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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1 OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que,
juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 de la
Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 1.976, y lo sefialado en los Planos,
definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del PAVIMENTACION EN CAMINOS PUBLICOS DE LEZAMA 2026

Es legal a todos los efectos por O.M. de 2-VII-76, la publicacion de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el
Servicio de Publicaciones de la Direccién General de Carreteras.

El conjunto de ambos Pliegos contiene, ademas, la descripcion general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales,
las instrucciones para la ejecucion, medicion y abono de las unidades de obra y son la norma guia que han de seguir el Contratista y
Director de la Obra.

El presente Pliego se aplicara a la construccion, control, direccién e inspeccion de las obras correspondientes a “Pavimentacion en
Caminos Publicos de Lezama 2026
En la ejecucion de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplira lo especificado en la siguiente documentacién:

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

- Planos del Proyecto.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 y sus modificaciones posteriores.

- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).
Ligantes Bituminosos y microaglomerados en frio.

- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de
neumaticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricacion in situ y almacenamiento de obra.

- Orden Circular 24/2008 sobre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).
Articulos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

- Orden Circular 21/2007 sobre el - uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que
incorporen caucho procedente de neumaticos fuera de uso (NFU)

- Normas Técnicas para las carreteras de Vizcaya (BAT), publicadas por la Excelentisima Diputacién Foral de Bizkaia.

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: D.
3854/1970 de 31 de Diciembre.



Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (BOE del 16 de noviembre de 2.011).

Reglamento de Contratacion de las Corporaciones Locales DE 1955 (R.C.C.L.).

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23).
Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto
597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de
febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus
articulos.

INSTRUCCION DE CARRETERAS: Norma 6.1.IC a tener en cuenta en la definicion del tipo de firmes Orden/FOM/3460/2003
de 28 de Noviembre.

NORMA 6.3-IC REHABILITACION DE FIRMES, de la Instruccion de Carreteras, Orden FOM/3459/2003 de 28 de Noviembre
Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC “Trazado” de la Instruccién de
Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).

INSTRUCCION SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE CARRETERAS (IAP-11)
aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de Septiembre de 2.011.

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08 aprobado por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio
INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) aprobado por Real Decreto 751/2011 de 27 de Mayo

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08) aprobado por Real Decreto 956/2008 el 6 de Junio
NORMAS UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Publicas en su Ultima edicion.

MANUAL DE PLANTACIONES EN EL ENTORNO DE LA CARRETERA, Direccién General de las Carreteras 1.992
CATALOGO DE ESPECIES VEGETALES A UTILIZAR EN PLANTACIONES DE CARRETERAS, Direccién General de
Carreteras 1.990

REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de los Servicios de Prevenciéon y el R.D.
1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Orden, de 16 de Julio de 1.987, por la que se aprueba la NORMA 8.2-IC sobre MARCAS VIALES.

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de Febrero, sobre los criterios de aplicacion y de mantenimiento de las caracteristicas de la
sefializacién horizontal.

Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacion horizontal. Direccién General de Carreteras, Diciembre 2.012
Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Sefializacion vertical, de la Instruccion de
Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).

Orden, de 31 de Agosto de 1.987, por la que se aprueba la INSTRUCCION 8.3-IC SOBRE SENALIZACION,
BALIZAMIENTO, DEFENSA, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS FUERA DE POBLADO

MANUAL DE EJEMPLOS DE SENALIZACION DE OBRAS FIJAS, de la Direccion General de Carreteras, 1997. Como
aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefializacion de Obras

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PUENTES (NCSP-07), aprobada por Real Decreto 637/2007, de 18
de Mayo

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION NCSR-02 R.D. 997/2002 de 27
de Septiembre.

NORMAS NBE.

NORMAS NLT.

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
ORDEN FOM298/2016, DE 15 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 5.2-IC SOBRE DRENAJE
SUPERFICIAL (BOE DEL 10 MARZO DE 2016).

ORDEN CIRCULAR 17/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO Y
CONSTRUCCION DEL DRENAJE SUBTERRANEO EN OBRAS DE CARRETERAS

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA
BAJA TENSION

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES
TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

NORMAS INTA.- (INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS") DE LA COMISION 16
SOBRE PINTURAS, BARNICES, ETC.

ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1995, DEL CONSEJERO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO
AMBIENTE, SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS TECNICOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE
INSTALACIONES DE VERTEDEROS DE RESIDUOS INERTES O INERTIZADOS, RELLENOS Y ACONDICIONAMIENTOS
DE TERRENO.

LEY 1/2005, 4 DE FEBRERO, PARA LA PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO.

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentacién, salvo manifestacion expresa en contrario en el presente
Proyecto, se entendera que es valida la prescripcion mas restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista
previa.



Cuando en alguna disposicion se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entenderd que dicha

modificacion o derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada. Seran, ademas, de aplicacion en

la ejecucion de estas unidades de obra, las siguientes disposiciones sobre proteccidn del entorno o Impacto Ambiental:

- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitacidn de la contaminacion producida por los automoéviles.

- Reales Decretos de traspaso al Pais Vasco de funciones y servicios en materia ambiental. Segun la Ley Organica 3/1979, de
18 de Diciembre, del Estatuto de Autonomia para el Pais Vasco. Art. 11.1.

- Decreto 262/1983, de la C.A.P.V., de 5 de Diciembre, sobre proteccion de especies amenazadas de la flora silvestre.

- Decreto 167/1996, por el que se regula el catalogo Vasco de especies amenazadas de la fauna y la flora silvestre y marina y
las ordenes posteriores de inclusion y modificacion del decreto.

- Real Decreto legislativo, del 20 Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histérico Espafiol. Art. 1, 23, 76.

- Ley 10/1998, de 21 Abril, de residuos.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluacion de impacto ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de
Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservacion de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. Titulo IV. Art. 26. ss.

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones especificas para las actividades de produccién y gestion de los aceites
usados. Art. 1-5. Modificado por la Orden Circular del 13 Junio de 1990.

- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas. Art. 9.

- Norma Foral de Bizkaia, 1/1991, sobre Régimen especifico de diversas especies forestales autoctonas. Art. 1, 10, 11, 14.

- Decreto Foral de Bizkaia 109/97 de desarrollo del articulo 16 de la Norma Foral de Carreteras.

- Ley 10/2021 de Administracion Ambiental de Euskadi. Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo
con la legislacion vigente que guarden relacion con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para
ejecutarlas.

Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente Pliego sean de localizacion y aplicacion inmediata, para ello
en el tratamiento de las materias que implican una variacion del PG-3 se han adoptado los siguientes criterios:

- Materias consideradas en el PG-3 a completar o modificar: se completa o modifica el apartado que procede, conservando la
numeracion y designacion del articulo del PG-3, sobreentendiéndose que en el resto del Articulo se respeta lo alli
preceptuado.

- Materias no contempladas en el PG-3: son objeto de un nuevo Articulo con tratamiento independiente, asignando una
numeracion préxima a la de los articulos de materiales similares del PG-3.

2 DISPOSICIONES GENERALES.

Direccién de Obra

El Director de Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacién de las obras contratadas.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la legislacion vigente, podran ser delegadas en
su personal colaborador, de acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones
delegadas se emitan explicitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra.

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explicitamente el érgano de Direccion de

Obra, podré dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales,
que seran de obligado cumplimiento por el Contratista.

La inclusion en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Direccion de Obra son practicamente ambivalentes, teniendo
en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aqui que al indicar Direccién de Obra las funciones o tareas a que se refiera
dicha expresidn son presumiblemente delegables.

La Direccion, Fiscalizacién y Vigilancia de las obras sera ejercida por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lezama en la persona
por él designada

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente afecten a sus relaciones con
el Contratista, son las indicadas en el apartado 101.3 del PG-3. Funciones del Director.

Organizacion, representacion y personal del contratista.

El Contratista con su oferta incluira un Organigrama designando para las distintas funciones el personal que compromete en la
realizacion de los trabajos, incluyendo como minimo las funciones que mas adelante se indican con independencia de que en funcién
del tamafio de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.

El Contratista esta obligado a adscribir con caracter exclusivo y con residencia a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Publicas sin perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le
corresponden, quedando aquél como representante de la contrata ante la Direccién de las Obras.

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicara por escrito el nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente
de las obras para representarle como "Delegado de Obra", segun lo dispuesto en el pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado y Pliegos de Licitacion.

Este representante con plena dedicacién a la obra tendra la titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o de Ingeniero
Técnico de Obras Publicas asi como una experiencia minima de 2 afios en obras similares a la que nos ocupa, debiendo residir en la
zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser sustituido sin previo conocimiento y aceptacién por parte de la Direccion de Obra.
El Contratista debera contar con una asesoria cualificada o persona con titulacion adecuada; Ingeniero Agronomo o de Montes, o
Ingeniero Técnico Agricola o Forestal, directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetacion.



Igualmente, comunicard los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas que, dependiendo del citado
responsable hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y seré de aplicacion todo lo indicado anteriormente en
cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.

El Propietario o el Director de Obra comunicara el nombre del Coordinador en materia de Seguridad y Salud responsable de la misma.
El Contratista incluira con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organizacién que asignaria a estos trabajos, hasta el nivel
de encargado inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificacién posterior solamente podra realizarse previa aprobacion de la
Direccion de Obra o por orden de ésta.

Antes de iniciarse los trabajos, la representacion del Contratista y la Direccion de Obra, acordaran los detalles de sus relaciones
estableciéndose modelos y procedimientos para comunicacion escrita entre ambos, transmisidn de érdenes, asi como la periodicidad y
nivel de reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebraran cada semana salvo orden escrita de la Direccion
de Obra.

La Direccion de Obra podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracion alguna de los términos y plazos contratados,
cuando no se realicen bajo la direccion del personal facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.

La Direccidn de Obra podra exigir al Contratista la designacion de nuevo personal facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto
al Plan de Trabajos asi lo requiera a juicio de la Direccién de Obra. Se presumira que existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las érdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el
desarrollo de las obras, como partes de situacion, datos de medicion de elementos a ocultar, resultados de ensayos, ordenes de la
Direccién y analogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Direccion de Obra entregue al Contratista, pueden tener un
valor contractual o0 meramente informativo, segin se detalla en el presente Articulo.

1- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 82, 128 y 129 del Reglamento General de Contratacion del Estado y en la clausula 7 del
pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras de las Administraciones Publicas.

Sera documento contractual el programa de trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de

Contratacion o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Seré documento contractual la Declaracion de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de la autoridad competente de Medio
Ambiente, en el que, de conformidad con el articulo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los efectos ambientales
previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en
orden a la adecuada proteccidn del medio ambiente y los recursos naturales.

Tendrén un caracter meramente informativo los estudios especificos realizados para obtener la identificacion y valoracién de los
impactos ambientales. No asi las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia recogidos en el proyecto de Construccion.

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, se hara constar asi en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, estableciendo a continuacién las normas por las que se regirén los incidentes de contratacion
con los otros documentos contractuales. No obstante lo anterior, el caracter contractual sélo se considerara aplicable a dicho
documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitacion de acuerdo con el articulo 82 del Reglamento General de
Contratacién del Estado.

Tanto la informacion geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas
de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climaticas, de justificacion de precios y, en general, todos los que se
incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, deben considerarse tan sélo, como
complementos de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios para la presentacion de la
oferta y/o la ejecucion de las obras.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucién de todos
los datos que afecten al contrato, a la planificacién y a la ejecucion de las obras.

2- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION

Las obras quedan definidas por los Planos, el Pliego de Prescripciones, los Cuadros de Precios y la normativa incluida en el apartado 3
“Relacion de documentos aplicable a la obra” del articulo 001 “Objeto del Pliego” del presente Pliego.

No es proposito, sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de los detalles o particularidades
constructivas que puede requerir la ejecucion de las obras, ni sera responsabilidad de la Administracién, del Proyectista o del Director
de Obra la ausencia de tales detalles, que deberan ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la normativa
vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la realizacién de obras similares.

En todo caso, y salvo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares especifique otra cosa, el orden de prelacion de los
documentos contractuales del Proyecto es el siguiente: Pliego de Prescripciones Técnicas, los Planos y los Cuadros de Precios.

3- CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la legislacion vigente que, por cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos,
le sea de aplicacion, aunque no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de caracter
contractual.

PLANOS



Las obras se realizaran de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para su adjudicacion y con las instrucciones y planos
complementarios de ejecucion que, con detalle suficiente para la descripcion de las obras, entregara la Propiedad al Contratista o las
que, en su caso, presente el Contratista y que, una vez estudiados por la Direccion de Obra, proceda a su aprobacion.

A, PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS
El Contratista debera solicitar por escrito dirigido a la Direccién de Obra, los planos complementarios de ejecucion necesarios para
definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) dias laborables de antelacion a la fecha de inicio de los trabajos. Los planos
presentados seran devueltos al Contratista en un plazo no superior a quince (15) dias laborables con los comentarios y/o aceptacion
por la Direccion de Obra salvo en los casos que en Articulos determinados de este Pliego se fijen otros plazos.

B.  INTERPRETACION DE LOS PLANOS
Cualquier duda en la interpretacion de los planos debera ser comunicada por escrito al Director de Obra, el cual antes de quince (15)
dias laborables dara las explicaciones necesarias por escrito.

C. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista debera confrontar inmediatamente después de recibidos los Planos y debera informar prontamente al Director de Obra
sobre cualquier anomalia o contradiccidn. Las cotas de los Planos prevaleceran siempre sobre las medidas a escala.
El Contratista debera confrontar los diferentes Planos y sus posibles contradicciones, asi como comprobar las cotas antes de aparejar
la obra y sera responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho con anterioridad a la ejecucion.

D. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE
Sera responsabilidad del Contratista la elaboracion de cuantos planos complementarios de detalle sea necesario para la correcta
realizacion de las obras. Estos planos seran presentados a la Direccion de Obra con quince (15) dias laborables de anticipacion a la
ejecucion para su aprobacion y/o comentarios.
La Direccién de Obra contestara a la propuesta del Contratista en siete (7) dias laborables.

E. ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
El Contratista dispondré en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de la normativa legal reflejada en el mismo, un
juego completo de los Planos del Proyecto, asi como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y
aceptados por la Direccién de Obra y de los revisados suministrados por la Direccién de Obra, junto con las instrucciones y
especificaciones complementarias que pudieran acompafiarlos.
Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista esta obligado a presentar una coleccion de los planos "As Built" o
planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Direccion de la Obra,
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberan ser chequeados y aprobados por el responsable de Garantia de Calidad del
Contratista y presentado a la Direccion de Obra para su comprobacion y aceptacion.
El Contratista presentara los originales correspondientes, una vez aprobados, a la Direccion de Obra.
El Contratista estara obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a la Direccién de Obra, con relacion a las actuaciones y
posibles incidencias con repercusidén ambiental que se hayan producido. Asi mismo se sefialara el grado de ejecucion de las medidas
correctoras vy la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se estudiaran y presentara una propuesta de
nuevas medidas correctoras que sera estudiada y aprobada, si procede, por la Direccién de Obra o se efectuaran los comentarios
oportunos para su correccion.
La Direccién de Obra facilitaré planos originales para la realizacion de este trabajo

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos o viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese
contenido en ambos documentos.

En caso de contradiccion entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera lo prescrito en este ultimo.
Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erroneas de detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espiritu o la intencién expuestos en los Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no s6lo no
eximen al Contratista de la obligacidn de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que, por el contrario
deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados

Para la ejecucion de los detalles mencionados, el Contratista preparara unos croquis que presentara al Director de Obra para su
aprobacion y posterior ejecucion y abono si proceden.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director de Obra o por el
Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes.

DEFINICION DE LAS OBRAS

A.  DESCRIPCION GENERAL DE LA SOLUCION

Las obras planteadas consisten en la rehabilitacion de la capa de rodadura en los tramos arriba indicados.

Para ello se asfaltara sobre el pavimento existente con una mezcla bituminosa AC11 surf S, en 5 cm de espesor, con el objeto de
ampliar el espesor y mejorar su capacidad estructural.

Previamente, y donde se ha considerado necesario (encuentros con ofras vias, cunetas, etc.) se fresara una capa de 4,5 cm

Existen algunos puntos donde el firme actual ha perdido toda su capacidad y un reasfaltado no es suficiente. Se ha incluido una partida
de saneo, consistente en retirar el material y otra partida de asfalto AC 16 para base del posterior asfaltado de superficie.

Ademas, se recreceran arquetas, sumideros, etc de las redes existentes y se repintaran las marcas viales existentes.

Los tramos son los siguientes;

[ Tramo n° | Nombre | Direccion | N° Camino




Tramo 1 Luixarre Garaioltza, 87 18
Tramo 2 Kadaltso Aretxalde, 73 40
Tramo 3 Legarreta Garaioltza, 63 7
Tramo 4 Goiri Goitioltza, 17 23
Tramo 5 Ormetxe Goitioltza, 49 31
Tramo 6 Malatza Goitioltza, 38 29
Tramo 7 Olabarria Aretxalde, 45 35
Tramo 8 Markone Aretxalde, 36 35
Tramo 9 Donitxine Aretxalde, 30 35
Tramo 10 Larretxe Aretxalde, 24 35
Tramo 11 Cruce Larrabarri Garaioltza, 51 6
Tramo 12 Larrabarri Garaioltza, 54 6
Tramo 13 Iruri Garaioltza, 29 5
Tramo 14 Sagardotegi Aretxalde, 146 11
Tramo 15 Luzar Garaioltza, 89 8

Los tramos disponen de reductores de velocidad, algunos ejecutados con asfalto y otros con material de plastico prefabricado.
Se eliminarén todos ellos y se ejecutaran nuevos con asfalto, acordes con la normativa de carreteras.

4 INICIACION DE LAS OBRAS.

Plazo de Ejecucion de las Obras

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberan quedar terminadas en el plazo que se sefiala en las
condiciones de la licitacidn para la ejecucion, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasion de dicha licitacion y fuese
aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales si asi se hubieran
hecho constar.

Todo plazo comprometido comienza al principio del dia siguiente al de la firma del acta o del hecho que sirva de punto de partida a
dicho plazo. Cuando se fija en dias, éstos seran naturales y el tltimo se computara como entero. Cuando el plazo se fije en meses, se
contara de fecha a fecha salvo que se especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que
se finaliza, éste terminara el ultimo dia de ese mes.

Programa de Trabajos

El programa de trabajos se realizara segun la Orden Circular 187/64 C de la Direccion General de Carreteras, debiendo ser conforme
con el Plan de Obra contenido en este Pliego.

El Contratista esta obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los
Pliegos de Licitacion, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la peticién de oferta.

Este programa debera estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con instalaciones y
conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatolégicas, estacionales, de
movimiento de personal y cuantas de caracter general sean estimables segun calculos probabilisticos de posibilidades, siendo de
obligado ajuste con el plazo fijado en la licitacion o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, ain en la linea de
apreciacion mas pesimista.

Una vez aprobado por la Direccion de Obra, servira de base en su caso, para la aplicacion de los articulos ciento treinta y siete (137) a
ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de Contratacion del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975.

La Direccion de Obra y el Contratista revisaran conjuntamente, y con una frecuencia minima mensual, la progresion real de los trabajos
contratados y los programas parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicacion.

Si durante el transcurso de la obra, y para minimizar el impacto sobre el tréfico circulante en la via, se decidiese por parte de la
Direccién de Obra efectuar una parte de los trabajos en horario nocturno, este hecho no implicara “per se” ninglin tipo de reclamacion
econémica por parte del Contratista.

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serén a afectos indicativos, pero el Contratista
esta obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para
la correccion oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento
del plazo total y de los parciales contratados para la realizacién de las obras.

Las demoras que en la correccidn de los defectos que pudiera tener el programa de trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran
respecto al plazo legal para su ejecucion, no seran tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el
cumplimiento de aquél.

Orden de iniciacion de las obras



La fecha de iniciacion de las obras seré aquella que conste en la notificacion de adjudicacion y respecto de ella se contaran tanto los
plazos parciales como el total de ejecucion de los trabajos.

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzara los trabajos en los puntos que se
sefialen, para lo cual sera preceptivo que se haya firmado el Acta de Comprobacion de Replanteo, se haya aprobado el Programa de
Trabajos y se haya elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Consideraciones previas a la ejecucion de las obras

A, EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS
Es obligacion del Contratista la recopilacion de informacién apropiada sobre el estado de las propiedades antes del comienzo de las
obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa de posibles reclamaciones de dafios.
El Contratista informara al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades préximas.
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentara al Director de Obra un informe debidamente documentado sobre el estado
actual de las propiedades, terrenos, cauces de rios y arroyos, carreteras, caminos, pistas, etc., que se utilizaran durante la ejecucion de
las obras.
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecera el método de recopilacion de la informacion sobre el estado de las
propiedades y las necesidades de empleo de actas notariales o similares

B.  SERVICIOS AFECTADOS
La situacién de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida con la informacién disponible pero no hay
garantia sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no
hayan podido ser detectados, por lo que el Contratista se pondra en contacto con los respectivos Ayuntamientos y con todos los entes
publicos o privados para negociar con ella las posibles soluciones constructivas.
El Contratista consultaré a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la situacion exacta de los servicios existentes y
adoptard sistemas de construccion que eviten dafios.
El Contratista tomara medidas para el desvio o retirada de servicios que puedan exigir su propia conveniencia o el método constructivo.
En este caso requerira previamente la aprobacion del afectado y del Director de Obra.
Si se encontrase algun servicio no sefialado en el Proyecto el Contratista lo notificara inmediatamente por escrito al Director de Obra.
El Programa de Trabajos aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la informacion necesaria para organizar todos los desvios o
retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el momento adecuado para la realizacién de las obras.

C. VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES
Tan pronto como el Contratista tome posesion de los terrenos procederd a su vallado si asi estuviera previsto en el Proyecto o lo
exigiese la Direccion de Obra y/o el Coordinador de Seguridad y Salud. El Contratista inspeccionara y mantendra el estado del vallado y
corregira los defectos y deterioros con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en
la zona afectada.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobacion del Director de Obra, informara con quince dias de
anticipacion a los afectados y proveera un acceso alternativo.
El Contratista ejecutara los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las propiedades adyacentes cuyo acceso sea
afectado por los trabajos o vallados provisionales.

5 DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA.
REPLANTEO
Como acto inicial de los trabajos, la Direccidn de Obra y el Contratista comprobaran e inventariaran las bases de replanteo que han
servido de soporte para la realizacién del Proyecto. Solamente se consideraran como inicialmente validas aquellas marcadas sobre
hitos permanentes que no muestren sefiales de alteracion.

A. ELEMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA
Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dara por recibidas las bases de replanteo que se hayan encontrado en condiciones
satisfactorias de conservacion. A partir de este momento sera responsabilidad del Contratista la conservacién y mantenimiento de las
bases, debidamente referenciadas y su reposicidn con los correspondientes levantamientos complementarios.

B. PLAN DE REPLANTEO
El Contratista, en base a la informacion del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, elaborara un plan de replanteo que incluya la
comprobacion de las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevacion, colocacion y asignacion de coordenadas y cota de
elevacion a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelacion de puntos de alineaciones principales, secundarias y de
las obras de fabrica.
Este programa sera entregado a la Direccion de Obra para su aprobacion e inspeccion y comprobacion de los trabajos de replanteo.

C. REPLANTEO Y NIVELACION DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES
El Contratista procedera al replanteo y estaquillado de puntos caracteristicos de las alineaciones principales partiendo de las bases de
replanteo comprobadas y aprobadas por la Direccion de Obra como validas para la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, ejecutara los trabajos de nivelacién necesarios para asignar la correspondiente cota de elevacion a los puntos
caracteristicos.
La ubicacién de los puntos caracteristicos se realizara de forma que pueda conservarse dentro de lo posible en situacién segura
durante el desarrollo de los trabajos.

D. REPLANTEO Y NIVELACION DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FABRICA
El Contratista situara y construira los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y
obras de fabrica.
La situacion y cota quedaré debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.




E. COMPROBACION DEL REPLANTEO
La Direccion de Obra comprobaréa el replanteo realizado por el Contratista incluyendo como minimo el eje principal de los diversos
tramos de obra y de las obras de fabrica asi como los puntos fijos 0 auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista transcribira y el Director de Obra autorizara con su firma el texto del Acta de Comprobacion del
Replanteo y el Libro de Ordenes. Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta.

F.  RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACION DEL REPLANTEO
Sera responsabilidad del Contratista la realizacién de los trabajos incluidos en el plan de replanteo, asi como todos los trabajos de
topografia precisos para la ejecucion de las obras, conservacion y reposicion de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobacion
realizados por la Direccién de Obra.
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, seran a su costa y por lo tanto se consideraran repercutidos
en los correspondientes precios unitarios de adjudicacion

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecucion de todas las unidades de obra deberan ser justificados previamente por el
Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentado a la Direccion de
Obra para su estudio y comentarios o aprobacion si procede.

La aprobacion de la Direccion de Obra se referird exclusivamente a la comprobacion de que el equipo mencionado cumple con las
condiciones ofertadas por el Contratista y no eximira en absoluto a éste de ser el Unico responsable de la calidad y del plazo de
gjecucion de las obras.

El equipo habra de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del
contrato, no pudiendo ser retirado sin autorizacién escrita de la Direccion de Obra, previa justificacion de que se han terminado las
unidades de obra para cuya ejecucion se habia previsto.

INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

A.  PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES
La Propiedad pone gratuitamente a disposicion del Contratista, mientras dure el plazo contractual de los trabajos, los terrenos de que
disponga y sean factibles de ocupacion por medios auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien
por el Contratista o por terceros.
Para delimitar estas areas, el Contratista solicitara de la Direccién de Obra las superficies minimas necesarias para sus instalaciones
indicando la que mejor se ajuste a sus intereses, justificandolo con una memoria y los planos correspondientes
Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los resefiados en el primer parrafo, o la
Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles de utilizar para instalaciones auxiliares, seran por cuenta del Contratista la
adquisicion, alquiler y/o la obtencion de las autorizaciones pertinentes.
El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupaciéon de terrenos, permisos municipales, etc.,
proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, vestuarios, comedores, instalaciones
sanitarias y demas, de tipo provisional.
Sera asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energia eléctrica y agua para la ejecucion de las obras, las cuales
deberan quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la Compafiia Suministradora.
Los proyectos deberan justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas para realizar las obras definitivas en
las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que estan ubicadas en los lugares donde
no interfiere la ejecucion de las obras principales. Deberan presentarse al Director de Obra con la antelacién suficiente respecto al
comienzo de las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad.
No se permitira el vertido directo de aguas residuales a cauces proximos o al terreno, ni el vertido o incineracion de residuos solidos.
Por ello, en el proyecto de instalaciones se incluird, por un lado, la recogida de aguas residuales y su incorporacion a las redes
existentes, y si no fuera posible su tratamiento individualizado en una fosa séptica prefabricada o elemento similar; y por ofro la
recogida de residuos solidos para su retirada a vertederos legalizados.
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en nada disminuira la
responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecucion de las obras definitivas.
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios generales en nada disminuira la
responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de ejecucion de las obras definitivas

B.  UBICACION Y EJECUCION
La ubicacion de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal asi lo exija, estaran supeditadas a la
aprobacion de la Direccion de Obra. Sera de aplicacion asimismo lo indicado en el Apartado 4 “Consideraciones previas a la ejecucion
de las obras” del Articulo 004 “Iniciacion de las obras” de este Pliego.
El Contratista esta obligado a presentar un plano de localizacion exacta de las instalaciones de obra, tales como, oficinas, instalaciones
sanitarias, vestuarios, comedores, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la
proteccion y no afeccion a los valores naturales del area. Este plano deberéa ser sometido a la aprobacién de la Direccién de Obra.

C. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES
El Contratista al finalizar las obras o con antelacion en la medida en que ello sea posible a juicio del Director de Obra retirara por su
cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares, fijas y/o provisionales.
Una vez retiradas, procedera a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de
escombros.
El Contratista procedera al tratamiento adecuado de las superficies compactadas para las instalaciones y obras auxiliares y a su
posterior restauracion de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de
Revegetacion.



GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

A.  DEFINICION
Se extiende por Garantia de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistematicas necesarias para proveer la confianza adecuada
de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, coédigos, normas y
especificaciones de disefio.
La Garantia de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de comprobacion de que la calidad esta de
acuerdo con los requisitos predeterminados. El Control de Calidad de la obra comprende los aspectos siguientes:
- Control sobre el replanteo, alineacion y nivelacion.
- Calidad de materias primas.
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacion.
- Calidad de ejecucion de las obras (construccion y montaje).
- Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).

B. PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicada la obra y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista presentara a la
Direccién de Obra un Programa de Garantia de Calidad para su estudio y comentarios o aprobacion si procede.
La Direccién de Obra evaluara el Programa y comunicara por escrito al Contratista su aprobacién o comentarios en el plazo de dos
semanas.
El Programa de Garantia de Calidad a presentar por el Contratista comprendera como minimo la descripcion de los siguientes
conceptos:
B.1 Organizacién
Se incluira en este apartado un organigrama funcional y nominal especifico para el contrato.
El organigrama incluira la organizacion especifica de garantia de calidad acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los
medios, ya sean propios o ajenos, estaran adecuadamente homologados.
El responsable de Garantia de Calidad del Contratista tendra una dedicacién exclusiva a su funcién
B.2 Procedimientos, instrucciones y planos
Todas las actividades relacionadas con la construccién, inspeccion y ensayo, deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo,
procedimientos, planos u otros documentos analogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto.
El Programa contendra una relacién de los procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente seran sometidos a la aprobacion
de la Direccion de Obra, con un mes de antelacion al comienzo de los trabajos a que se refieran.
La Direccidn de Obra una vez comprobado, contestara a la propuesta en un plazo de dos semanas.
B.3 Control de materiales y equipos comprados
El Contratista realizara una evaluacion y seleccion previa de proveedores que debera quedar documentada y serad sometida a la
aprobacion previa de la Direccion de Obra.
La documentacion a presentar para cada equipo o material propuesto por el Contratista serd como minimo la siguiente:
- Plano de equipo
- Plano de detalle
- Documentacién complementaria suficiente para que el Director de Obra pueda tener la informacién precisa para determinar la
aceptacion o rechazo del equipo.
- Materiales que componen cada elemento del equipo.
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido disefiado.
- Procedimiento de construccion.
- Normas a emplear para las pruebas de recepcion, especificando cuales de ellas deben realizarse en banco y cuales en obra.
Asimismo, realizara la inspeccién de recepcion en la que se compruebe que el material estd de acuerdo con los requisitos del Proyecto,
emitiendo el correspondiente informe de inspeccion.
B.4 Manejo, almacenamiento y transporte
El Programa de Garantia de Calidad a desarrollar por el Contratista deberéa tener en cuenta los procedimientos e instrucciones propias
para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en
la obra.
B.5 Procesos especiales
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., se propondran previamente a la Direccion de
Obra para su aceptacion y/o comentarios y serdn realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando
procedimientos homologados de acuerdo con los cddigos, normas y especificaciones aplicables
El programa definira los medios para asegurar y documentar tales requisitos.
B.6 Inspeccion de obra por parte del Contratista
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el presente Pliego.
El programa debera definir la sistematica a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.
B.7 Gestion de la documentacion
Se asegurara la adecuada gestion de la documentacion relativa a la calidad de la obra, de forma que se consiga una evidencia final
documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidos en el programa de garantia de calidad.
El Contratista definira los medios para asegurarse que toda la documentacién relativa a la calidad de la construccion es archivada y
controlada hasta su entrega a la Direccion de Obra.

C. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION
El Contratista presentara a la Direccién de Obra un Plan de Control de Calidad por cada actividad o fase de obra con un mes de
antelacion a la fecha programada de inicio de la actividad o fase.
La Direccidn de Obra evaluara el Plan de Control de Calidad y comunicara por escrito al Contratista su aprobacion o comentarios.



Las actividades o fases de obra para las que se presentara Plan de Control de Calidad, seran entre ofras, las siguientes:
- Fases de construccion.
- Elementos prefabricados.
- Recepcion y almacenamiento de materiales.
- Recepcion y almacenamiento de equipos.
- Replanteo, alineacion y nivelacion
- Control dimensional de elementos metalicos.
- Control geométrico de explanaciones.
- Excavacién en desmonte, zanja, pozo, efc.
- Instalacion de redes.
- Rellenos y compactaciones.
- Obras de fabrica.
- Subbase y base.
- Aglomerados
- Sefializacién y balizamiento.
- Etc.
El Plan de Control de Calidad incluira, como minimo, la descripcion de los siguientes conceptos cuando sean aplicables:
- Descripcion y objeto del plan.
- Cadigos y normas aplicables.
- Materiales a utilizar.
- Planos de construccion.
- Procedimientos de construccion.
- Procedimientos de inspeccion, ensayo y pruebas.
- Proveedores y subcontratistas.
- Embalaje, transporte y almacenamiento.
- Marcado e identificacion.
- Documentacion a generar referente a la construccion, inspeccion, ensayos y pruebas.
Adjunto al Plan de Control de Calidad se incluird un Programa de Puntos de Inspeccion, documento que consistira en un listado
secuencial de todas las operaciones de construccion, inspeccion, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.
Para cada operacion se indicara, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y procedimientos a utilizar, asi como la
participacion de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejara un espacio en blanco para que la Direccién de
Obra pueda marcar sus propios puntos de inspeccion.
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existira una evidencia (mediante protocolos o firmas en el Programa de
Puntos de Inspeccién) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas
organizaciones implicadas.
D.  ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD
Con caracter general, la Direccion ordenard y supervisara todos los ensayos necesarios para garantizar la calidad de ejecucién de las
unidades de obra, siendo todos los gastos ocasionados por la supervision a cuenta de la Administracion.
El Control de Calidad de los materiales, unidades de obra, elementos de fabricados o prefabricados, etc., en origen, puesta en obra y
recepcion sera de cuenta del Contratista, y su alcance sera el necesario para garantizar la calidad de los materiales exigidos en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas o en la normativa general que sea de aplicacion al presente Proyecto.
E.  NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
En los articulos correspondientes del presente Pliego o en los Planos, se especifican el tipo y numero de ensayos a realizar de forma
sistematica durante la ejecucion de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el nimero fijado de ensayos es
minimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomara aquél que exija una frecuencia mayor.
En los casos no especificados, se realizaran los ensayos con las frecuencias previstas en las normas de aplicacion indicadas en el
articulo 1.2. del presente Pliego.
El Director de Obra podra modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el adecuado
Control de la Calidad de los trabajos y/o de los materiales, o recabar del Contratista la realizacion de controles de calidad no previstos
en el Proyecto.
F.  INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA.
La Direccion de Obra, por su cuenta, podra mantener un equipo de inspeccion y control de calidad de las obras y realizar ensayos de
homologacién y contradictorios que considere necesarios.
La Direccion de Obra, para la realizacién de dichas tareas con programas y procedimientos propios, tendra acceso en cualquier
momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fabricas y procesos de produccion, laboratorios y archivos de control de
calidad del Contratista o subcontratista del mismo.
La Direccidn de Obra comunicara, previamente, al Contratista, la fecha de inspeccién y los ensayos a realizar.
El Contratista suministrara a su costa, todos los materiales y elementos que hayan de ser ensayados, y dara facilidades necesarias
para ello.
El coste de la ejecucion de estos ensayos contradictorios sera por cuenta de la Administracién si como consecuencia de los mismos el
suministro, material o unidad de obra cumple las exigencias de calidad.
Los ensayos seran por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.
b) Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido
previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Direccion de Obra.



MATERIALES

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y seran de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el
mercado.

Por ello, y aunque por sus caracteristicas particulares 0 menor importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definicion méas
explicita, su utilizacién quedara condicionada a la aprobacion del Director de Obra, quien podra determinar las pruebas o ensayos de
recepcion adecuados al efecto.

En todo caso los materiales seran de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su procedencia, valoracion o caracteristicas,
citadas en algin documento del Proyecto, se sujetaran a normas oficiales o criterios de buena fabricacion del ramo. El Director de Obra
podra exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantias.

Se establece un periodo de (3) tres meses desde la firma del acta de inicio para validar la procedencia de los materiales, incluyendo la
acreditacion (verificacion documental), el acopio y la validacion con ensayos.

En caso de obras pequefias, con volumen total de aridos inferior a 5.000 m3, se acopiara la totalidad de los aridos. En otro caso, el
volumen minimo a exigir sera del treinta por ciento o el correspondiente a un mes de produccion maxima del equipo de fabricacion.

En caso de no validarse se retirara el material y se cambiara la procedencia. Cada mes de retraso implicara una penalizacion del 5%
sobre el importe de la unidad correspondiente, hasta un maximo de 3 meses.”

Las cifras que para pesos o volimenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro de precios N°2, serviran sélo para
el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningin concepto tendran valor a efectos de definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste, compactada en obra.

EMERGENCIAS

El Contratista dispondra de la organizacién necesaria para efectuar trabajos urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en
opinidn del Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras objeto del Contrato.

El Director de Obra dispondra en todo momento de una lista actualizada de direcciones y nimeros de teléfono del personal del
Contratista y responsable de la organizacién de estos trabajos de emergencia.

MODIFICACIONES DE OBRA

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricacién de elementos que no estaban proyectados como tales, acompafiaran a su
propuesta descripcion, planos calculos y justificacion de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores
condiciones que el no prefabricado proyectado, la funcién encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate,
Asimismo, presentara el nuevo plan de trabajos en el que se constata la reduccién del plazo de ejecucion con respecto al previsto. El
importe de los trabajos en ningln caso superara lo previsto para el caso en que se hubiera realizado segun lo proyectado. La
aprobacion de la Direccion de Obra, en su caso, no liberara al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.

Si durante la ejecucion de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la realizacion de los mismos con referencia a
lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista pondra estos hechos en conocimientos de la Direccién de Obra para que
autorice la modificacion correspondiente.

En el plazo de veinte dias desde la entrega por parte de la Direccién de Obra al Contratista de los documentos en los que se recojan las
modificaciones del Proyecto elaboradas por dicha Direccion, o en su caso simulténeamente con la entrega a la Direccion de Obra por
parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificacién, el Contratista presentara la relacién de
precios que cubran los nuevos conceptos.

Para el abono de estas obras no previstas 0 modificadas se aplicara lo indicado en el Apartado 2 “Precios contradictorios del Articulo
007 “Medicion y Abono” de este Pliego.

CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las obras que integren el Proyecto.

El Contratista queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares o como minimo de un (1) afio a partir de la fecha de la Recepcion. Durante este plazo debera realizar
cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.

Las obras que a juicio del Director de Obra sea necesario reparar debido a una incorrecta ejecucién durante la construccién o en el
periodo de garantia seran de cuenta del Contratista.

A estos efectos, no seran computables las obras que hayan sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le sean imputables al
Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse como evitable. Las limpiezas de cafios y arquetas de materiales arrastrados
de las capas de firmes y/o taludes serén siempre de cuenta del Contratista sea cual fuere la causa de su cegamiento total o parcial.

Las limpiezas de derrames, desplomes, "chineos" de taludes, etc., se deberan realizar diligentemente, y en cualquier caso en el
momento en el que se lo comunique la Administracion, dando derecho a abono si los taludes excavados coinciden con los recogidos en
el Proyecto o los indicados en su caso durante la construccion por el Director de Obra.

Se abonaran como "M3 Excavacion en todo tipo de terreno” a los precios del Proyecto, sea cual fuere el método de retirada utilizado,
bien sea manual o mecanico.

Las labores complementarias a las obras durante dicho periodo bien sea por necesidades de la propia obra o como respuesta a
reclamaciones de terceros (ejemplo: asegurar estabilidades de desmontes, terraplenes, vaciados parciales de taludes, ejecucién de
muros, escollera, reposiciéon o apertura de nuevos accesos, servicios, aumento de firmes, nuevos drenajes y/o encauzamientos,
bulonados, mejora de sefializacién, balizamiento, cerramiento, iluminacién, etc.) se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones
recogidas en los pliegos de los Articulos correspondientes y segln los precios vigentes en el cuadro de precios del contrato.

No se considera de abono el transporte y retirada de la maquinaria, el canon de vertido, medios auxiliares, sefializacién vial, personal
etc., necesarios para la ejecucion de los trabajos.



Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotacion de la obra, sera de obligacion del Contratista
su reposicion y cobro al tercero responsable de la misma.

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depositos y edificios construidos con caracter temporal para el
servicio de la obra, deberan ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.

De analoga manera deberan tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes con el
paisaje circundante.

Estos trabajos se consideraran incluidos en el contrato y, por tanto, no seran objeto de abonos directos por su realizacion.

Las indicaciones técnicas de la Direccidn de Obra, no seran objeto de abono como en el caso de los acondicionamientos de terreno
cuya disposicién sea facilitada por la Administracion, debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Direccion para el
acondicionamiento final de éstas.

6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

1. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista debera obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la ejecucién de las obras, con excepcion de los
correspondientes a la expropiacion de las zonas definidas en el proyecto.

2. SEGUROS

El Contratista contratard un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier dafio o indemnizacién que se pudiera producir como
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

3. RECLAMACION DE TERCEROS

Todas las reclamaciones por dafios que reciba el Contratista seran notificadas por escrito y sin demora al Director de Obra.

La Direccion de Obra notificara al contratista de las quejas recibidas.

El Contratista notificara al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o dafio que se produzca durante la ejecucion
de los trabajos.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de dafios a terceros y atendera a la mayor brevedad, las
reclamaciones de propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de Obra.

En el caso de que produjesen dafios a terceros, el Contratista informara de ellos al Director de Obra y a los afectados. El Contratista
repondra el bien a su situacion original con la méxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio publico fundamental o si hay
riesgos importantes.

7 MEDICION Y ABONO.

1. ABONO DE LAS OBRAS

Salvo indicacién en contrario de los Pliegos de Licitacién y/o del Contrato de Adjudicacion, las obras contratadas se pagaran como
"Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.

Asimismo podréan liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas a justificar de acuerdo con las indicaciones de
este Pliego y/o del Cuadro de Precios del Proyecto.

En todos los casos de liquidacion por aplicacion de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta se estableceran en base a las
cubicaciones deducidas de las mediciones.

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios
realizados, o los suministros efectuados; constituyen comprobacion de un cierto estado de hecho y se realizaran por la Direccion de
Obra quien la presentara al Contratista para su comprobacion y comentarios.

El Contratista esta obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Direccion de Obra, para la toma contradictoria de
mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a
falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevaleceran las decisiones de la Direccion de Obra con
todas sus consecuencias.

1.1. CERTIFICACIONES

Salvo indicacién en contrario de los Pliegos de Licitacion y/o del Contrato de Adjudicacion, todos los pagos se realizarén contra
certificaciones de obras ejecutadas.

La Direccion de Obra redactara una relacion valorada provisional de los trabajos ejecutados y a origen para que sirva para redactar la
certificacion correspondiente, procediéndose segun lo especificado en el pliego de Clausulas Administrativas Generales para los
contratos del Estado.

Se aplicaran los precios de Contrato.

La utilizacién de Precios contradictorios requerira la presentacion y firma por parte del Director de obra de un Proyecto Modificado o de
un Proyecto complementario.

Los precios de contrato son fijos y con la revision si hubiere que marque el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El abono del importe de una certificacion se efectuara siempre a buena cuenta y pendiente de la certificacion definitiva, con reduccion
del importe establecido como garantia, y considerandose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las
clausulas del Contrato de Adjudicacion.

A la terminacion total de los trabajos se establecera una certificacion general y definitiva.

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptacion de la certificacion definitiva y deducidos los
pagos parciales ya realizados, se efectuara, deduciéndose la retencién de garantia y aquellas otras que resulten por aplicacion de las
clausulas del Contrato de Adjudicacion y/o Pliegos de Licitacion.




Las certificaciones provisionales, y las certificaciones definitivas, se estableceran de manera que aparezca separadamente, acumulado
desde el origen, el importe de los trabajos liquidados por administracion y el importe global de los otros trabajos aprobados previamente
por el Director de Obra.

En todos los casos los pagos se efectuaran de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicacion, Pliegos de

Licitacion y/o férmula acordada en la adjudicacion con el Contratista.

1.2. PRECIOS DE APLICACION

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecucién material a utilizar, seran los que resulten de la aplicacién de la baja realizada
por el Contratista en su oferta, a todos los precios correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas
explicitamente en los correspondientes articulos del capitulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se considere una rebaja
al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en
la propia obra.

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecucion material" comprenden sin excepcion ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas
ocasionados por el suministro de los materiales y/o equipos e instalacion y por la ejecucion de los trabajos correspondientes a cada uno
de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y
especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Estos precios comprenderan todos los gastos necesarios para la ejecucion de los trabajos correspondientes hasta su completa
terminacion y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes:

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean
necesarios, alin cuando no se hayan descrito expresamente en la justificacion de precios unitarios.

- Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la correcta ejecucién y montaje de las distintas unidades de obra.

- Los gastos de planificacion, coordinacion y control de calidad.

- Los gastos de realizacién de calculos, planos o croquis de construccion.

- Los gastos de almacenaje, carga, transporte, descarga, herramientas y personal necesario.

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservacion y reparacion del equipo auxiliar de obra, asi como los gastos de depreciacion
0 amortizacién del mismo.

- Los gastos de ejecucion y conservacion de los caminos auxiliares de acceso de otras obras provisionales.

- Los gastos de energia eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicacién expresa en contrario

- Los seguros de toda clase

- Los gastos de financiacion

En los precios de "ejecucién por contrata" obtenidos segun los criterios de los Pliegos de Licitacién o Contrato de

Adjudicacion, estan incluidos ademas:

- Los gastos generales y el beneficio industrial.

- Los impuestos y tasas de toda clase.

Los precios cubren igualmente:

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares, salvo indicacion expresa de
que se pagaran separadamente.

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los
terrenos correspondientes, a excepcion de que se indique expresamente que seran pagados separadamente.

Aquellas unidades que no se relacionan especificamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se abonaran completamente
terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el cuadro N° 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su
ejecucion, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en
servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestion.

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningun pretexto, pedir la modificacion de los precios de
adjudicacion.

1.3. PARTIDAS ALZADAS

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecucion de una obra, o de una de sus partes, en cualquiera de los siguientes
supuestos:

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realizacion de los trabajos y sin descomposicidn en los precios unitarios (partida alzada
de abono integro).

- Justificandose la facturacion previa autorizaciéon del Director de Obra a su cargo mediante la aplicacién de precios unitarios
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definicion resulte imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a
justificar).

En el primer caso la partida se abonard completa tras la realizacién de la obra en ella definida y en las condiciones especificadas,
mientras que en el segundo supuesto sélo se certificara el importe resultante de la medicién real, siendo discrecional para la Direccién
de Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion por este concepto.

Las partidas alzadas tendran el mismo tratamiento en cuanto a su clasificacion (ejecucion material y por contrata) que el indicado para
los precios unitarios y elementales.

1.4. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOS

No seran de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la autorizacién escrita de la Direccion de Obra, asi
como aquellos defectuosos que deberan ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.

No obstante, si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos
ylo en los Planos del Proyecto o en los croquis aceptados por la Direccién de Obra, y fuese sin embargo, admisible a juicio de la
Direccién de Obra, podra ser recibida, pero el Contratista quedara obligado a conformarse sin derecho a reclamacién de ninglin género,
con la rebaja economica que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a
las condiciones del Proyecto dentro del plazo contractual establecido.

1.5. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS



Cuando por rescision u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del cuadro N° 2 sin que
pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a
reclamacion alguna por insuficiencia u omision del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la
descomposicion del precio seran de abono, cuando esté acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su
totalidad las labores u operaciones que determinan la definicion de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sélo se consideran
abonables fases con ejecucidn terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.6. EXCESOS DE OBRA

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra no sera de abono.

El Director de Obra podra decidir en este caso, que se realice la restitucion necesaria para ajustar la obra a la definicién del Proyecto,
en cuyo caso seran de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione.

1.7. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS

La Direccién de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a peticion de éste, abonos sobre el precio de ciertos materiales
acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por el Contratista.

Los abonos seran calculados por aplicacion de los precios elementales que figuran en los cuadros de precios.

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados a base de las facturas
presentadas por el Contratista previa autorizacién del Director de Obra.

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser retirados de la obra sin la autorizacion de la
Direccién de Obra y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios seran descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en la medida que los materiales hayan
sido empleados en la ejecucion de la obra correspondiente.

Los abonos realizados sobre acopio de materiales no podréan ser invocados por el Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa
a la buena conservacién hasta su utilizacién, del conjunto de los acopios. El Contratista es responsable en cualquier situacion del
mantenimiento de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Direccion de Obra en cuanto a aceptacion de precios elementales para
materiales, siendo Unicamente representativos de cantidades a cuenta.

1.8. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo al articulo 104.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares fijara la formula o sistema de revision aplicable.

2. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecucion de unidades, de las cuales no existieran precios en los cuadros de precios de
este Proyecto, se formularan conjuntamente por la Direccidn de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios.

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a utilizar en la formacion de los nuevos
precios, seran los que figuren en el anejo de justificacion de precios, tanto en el listado de precios elementales como en la
descomposicion de precios del presente Proyecto en lo que pueda serles de aplicacion.

El precio de aplicacion sera fijado por la Administracion, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del
Contratista.

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al articulo 146.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas se continuard la
ejecucion de las unidades de obra y los precios de las mismas seran decididos por una comisién de arbitraje en procedimiento sumario,
sin perjuicio de que la Administracién pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios fijados o
ejecutarlas directamente.

3. TRABAJOS POR ADMINISTRACION

Cuando la Direccion de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de obra hace imposible el establecimiento de
nuevos precios, le corresponderd exclusivamente la decision de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de
Administracion. Para la ejecucion de estos trabajos, la Direccidn de Obra tratara de llegar a un acuerdo con el Contratista, pudiendo
encomendar dichos trabajos a un tercero, si el citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizaran sélo por los siguientes
conceptos:

a) Empleo de mano de obra y materiales. El importe de "ejecucion por contrata” a abonar por estos conceptos, viene dado por la
férmula siguiente:

I=(J + M) x (1+n)enlaqueJes el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de horas trabajadas por el personal
obrero de cada categoria, directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media horaria correspondiente, segiin baremo establecido
en el contrato, en el cuadro de precios elementales de "ejecucion material®, incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y
porcentaje de Utiles y herramientas.

M es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios elementales de "ejecucién material” incluidos en el
contrato a las cantidades utilizadas. En caso de no existir algin precio elemental para un material nuevo, se pediran ofertas de dichos
materiales de conformidad entre el Contratista y la Direccion de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos.

n es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que cubre los demas gastos, gastos generales y, beneficio para obtener
el precio de "ejecucion por contrata”. Este porcentaje se definira en el contrato en el cuadro de precios.

En ningln caso se abonaran trabajos en régimen de administracién que no hayan sido aprobados previamente por escrito por la
Direccion de Obra.

b) Empleo de magquinaria y equipo auxiliar

La mano de obra directa, el combustible y energia correspondientes al empleo de maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones de servicios pagados por administracion, se abonara al Contratista por aplicacion de la férmula
anterior.



Ademaés se abonaré al Contratista una remuneracion segun tarifa, en concepto de utilizacién de la maquinaria, incluyendo los gastos de
conservacion, reparaciones y recambios.

Se empleara una tarifa, segun el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil del valor de la maquina por hora efectiva de
utilizacion (o bien por dia natural de utilizacién).

Cuando una maquinaria 0 equipo auxiliar se traslade a la obra Unica y exclusivamente para ejecutar un trabajo por administracion, por
decision de comun acuerdo, reflejado por escrito, entre la Direccién de Obra y el Contratista, se empleara también la férmula anterior,
pero se asegurara al Contratista una remuneracion diaria minima en concepto de inmovilizacion, expresada también en un tanto por mil
del valor de la maquina, por dia natural de inmovilizacién. En ningln otro caso podra el Contratista reclamar indemnizacién alguna por
este motivo.

Ademas en este caso, se abonara al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los gastos de montaje y
desmontaje, si los hubiera, segun la férmula indicada en el parrafo a). Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se
mayoraran también en el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demas gastos, gastos generales y
beneficios para obtener el precio de "ejecucion por contrata”.

El Contrato de Adjudicacion y los Pliegos de Licitacion podran establecer los detalles complementarios que sean precisos.

4, GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

De forma general son aquellos especificados como tales en los capitulos de este Pliego de Prescripciones Técnicas y que se entienden
repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se sefiala en el apartado 1.2. “Precios
de aplicacion” segundo del presente Articulo.

8 OFICINA DE OBRA.

1. OFICINA DE LA ADMINISTRACION EN OBRA

Como complemento de la clausula 7 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales, para la Contratacién de Obras del Estado,
Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe la obligacion por parte del Contratista de poner a disposicion del Director de Obra
las dependencias suficientes (dentro del &rea de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y
vigilancia de las obras. Se instalara una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Direccion de Obra. La
superficie Util de las citadas oficinas sera como minimo de 50 m2.

Estas instalaciones estaran construidas y equipadas con los servicios de agua, saneamiento, servicios, duchas, luz, y aire
acondicionado, teléfono y fax asi como del mobiliario de los despachos de la sala de reuniones y de la sala de delineacién, de forma
que estén disponibles para su ocupacion y uso a los treinta dias de la fecha de comienzo de los trabajos y hasta la finalizacion de estos.
El equipamiento se completard con los archivadores, armarios, tablero de dibujo, ordenadores, impresoras, fotocopiadora, etc. que
indique el Director de Obra.

El contratista facilitaré los guardas de seguridad para la proteccion de las instalaciones.

El Contratista facilitard un equipo de limpieza, como minimo tres dias a la semana, hasta la terminacion de los trabajos.

El teléfono y fax de estas oficinas seran totalmente independientes, de forma que se asegure su privacidad.

El costo de la instalacion del mobiliario y del equipamiento y los gastos de lo indicado anteriormente correspondientes durante toda la
duracion de la obra serén a cargo del Contratista y se entenderan incluidos en los costos indirectos de la obra.

9 DESVIOS Y SENALIZACION.

1. DESVIOS PROVISIONALES

1.1. DEFINICION

Se define como desvios provisionales y sefializacién durante la ejecucién de las obras, al conjunto de obras accesorias, medidas y
precauciones que el Contratista esta obligado a realizar y adoptar durante la ejecucién de las obras para mantener la circulacion en
condiciones de seguridad.

Durante dicho periodo el Contratista tendra en cuenta lo previsto en el capitulo Il, Seccion 12, Clausula 23 del pliego de

Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de

Diciembre norma de carreteras (del 31-8-87), 8.3-IC sobre sefializacion de obras y demas disposiciones al respecto que pudiesen entrar
en vigor antes de la terminacion de las obras.

1.2. NORMAS GENERALES

El Contratista estara obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el Director de la Obra, con el fin de recibir
del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar asi como las autorizaciones escritas que se
consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripcidn que se considere conveniente.

El Contratista informard anticipadamente al Director de Obra acerca de cualquier variacion de los trabajos a lo largo de la carretera y/o
de las diferentes areas de obra.

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedaran interrumpidas hasta que el Contratista
haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas.

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios 0 sus bienes por efecto de falta de
cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerd sobre el Contratista, el cual asumira las
consecuencias de caracter legal.

Ninguna obra podré realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la
visibilidad o las caracteristicas de adherencia del piso.

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberan ser suspendidas
inmediatamente, con la separacién de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes
sefializaciones.




La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene caracter de necesidad absoluta en todos los casos de eliminacion de
situaciones de peligro para la circulacién. Tal caracter debera ser decidido en todo caso por el Director de Obra, a quien compete
cualquier decision al respecto.

El Director de Obra ratificara o rectificara el tipo de sefial a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la construccion,
siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservacion de las sefiales que sean necesarias.

El Contratista sefialara la existencia de zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallara toda
zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria en especial por la noche para evitar dafios al trafico y a las personas que
hayan de atravesar la zona de las obras.

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucion de las
obras.

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para
los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaera sobre el Contratista, el cual asumira todas las consecuencias de caracter legal.

A la terminacion de las obras, el Contratista debera dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de calzada que se ocup6, sacando
toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran alli por causa de la obra.

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, seran efectuadas por el personal de
conservacion, con cargo al Contratista.

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepcion (trabajos de realizacion imprescindible en condiciones
precarias de frafico o de visibilidad), el Director de Obra podra dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitucion o en
derogacion de las presentes normas.

1.3. NORMAS PARA AMPLIACION DE LA PLATAFORMA

Las excavaciones que se realicen para ampliacion de la plataforma cumplirén las siguientes condiciones de seguridad:

- No se comenzaran las excavaciones hasta que no estén preparados los materiales para el relleno.

- No se comenzara la excavacion en los dos margenes de la carretera simultdneamente.

- Los escalones laterales mayores de cuarenta centimetros (40 cm) no podran permanecer mas de siete dias (7 d) y seran de longitud
menor de doscientos metros (200 m).

- Los escalones laterales comprendidos entre veinticinco y cuarenta centimetros (25 y 40 cm) no permaneceran mas de veinte dias (20
d) y seran de longitud menor de quinientos metros (500 m).

- Los escalones laterales comprendidos entre diez y veinticinco metros (10 y 25 cm) no permanecerén mas de cuarenta dias (40 d) y su
longitud serd menor de mil metros (1.000 m).

- En todo caso seran de obligado cumplimiento las indicaciones, planes y croquis expuestos en el presente

Proyecto o que pudiera aportar la Direccion de Obra, sobre ejecucion de obras de ampliacion o modificacion de la calzada existente,
con mantenimiento de trafico.

- Enlos lugares que sea factible la ejecucion de desvios provisionales se procedera en tal sentido.

2. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS

El Contratista colocara a su costa la sefializacion y balizamiento de las obras con la situacién y caracteristicas que indiquen las
ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto de Seguridad y Salud. Asimismo cuidara de su conservacién para que sirvan al
uso al que fueron destinados, durante el periodo de ejecucion de las obras.

Si alguna de las sefiales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la finalizacion de las obras, se ejecutard de forma
definitiva en el primer momento en que sea posible.

Se cumplirdn en cualquier caso los extremos que a continuacién se relacionan, siempre y cuando no estén en contradiccion con el
Estudio de Seguridad y Salud:

- Las vallas de proteccién distaran no menos de 1 m del borde de la excavacion o de la zanja cuando se prevea paso de peatones
paralelo a la direccion de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehiculos.

- Cuando los vehiculos circulen en sentido normal al borde de la excavacién o al eje de la zanja, la zona acotada se ampliara a dos
veces la profundidad de la excavacién o zanja en este punto, siendo la anchura minima 4 m y limitdndose la velocidad en cualquier
caso.

- El acopio de materiales y tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se dispondra a una distancia no menor de 2 m
de borde.

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en el interior, se mantendré uno de
retén en el exterior.

- La iluminacién se efectuara mediante lamparas situadas cada 10 m.

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estaran provistas de escaleras que rebasen 1 m la parte superior del corte.

- En zona urbana las zanjas estaran completamente circundadas por vallas.

- En zona rural las zanjas estaran acotadas vallando la zona de paso o en la que se presuma riesgo para peatones, animales o
vehiculos.

- Las zonas de construccion de obras singulares, estaran completamente valladas.

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de los pozos de profundidad > 1,30 m con un tablero
resistente, red o elemento equivalente.

- Como complemento a los cierres de zanja se colocaran todas las sefiales de tréfico incluidas en el cédigo de circulacién que sean
necesarias.

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES DE RiOS O ARROYOS, CALLES, FERROCARRILES, GAS Y
OTROS SERVICIOS

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vias ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el
Contratista propondra el sistema constructivo que debera ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable.



Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista seguird las instrucciones previa notificacion y aceptacion del Director de Obra,
hechas por el Organismo afectado.

Todas las instrucciones de otros Organismos deberan dirigirse al Director de Obra pero si estos Organismos se dirigiesen el Contratista
para darle instrucciones, el Contratista las notificara al Director de Obra para su aprobacidn por escrito.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para evitar que los vehiculos que abandonen las zonas de obras depositen restos de
tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En todo caso eliminara rapidamente estos depdsitos.

El Contratista mantendra en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba reponer como aquellos que deban ser repuestos
por los Organismos competentes. En el caso de conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberd mantener la circulacién de
aguas potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecucién de las obras que afecten a los mismos, efectuando en su
caso los desvios provisionales necesarios que, previa aprobacion por la Direccion de Obra, se abonaran a los precios del cuadro N° que
le fueran aplicables. Los citados desvios provisionales seran totalmente estancos.

El Contratista dispondra del equipo de seguridad necesario para acceder con garantias a conducciones, arquetas y pozos de registro.
El Contratista dispondra de un equipo de deteccion de gas, el cual estara en todo momento, accesible al personal de la Direccién de
Obra. El equipo incluira sistemas de deteccion del anhidrido sulfhidrico.

4, CARTELES Y ANUNCIOS

Podran ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion por el Contratista. A tales efectos, éste cumplira las
instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra.

El Contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Propiedad para la ejecucion de la misma,
inscripcion alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

Por otra parte, el Contratista estarad obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a realizar, en los lugares indicados por la
Direccion de Obra, de acuerdo con las siguientes caracteristicas:

- Dimensiones maximas 4.500 mm.x3.150 mm. con una relaciéon maxima entre dimensiones horizontal y vertical de 0,6.

Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados en castellano y en euskera.

- Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados.

El costo de los carteles y accesorios, asi como la instalacion y retirada de los mismos, seré por cuenta del Contratista.

10 PROTECCION DEL ENTORNO.

1. PREPARACION DEL TERRENO

La preparacion del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicacion de la obra, los arboles, plantas, tocones, maleza,
maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de
Construccion o no sean arboles a proteger.

Las operaciones de desbrozado deberan ser efectuadas con las debidas precauciones de seguridad, a fin de evitar dafios en las
construcciones existentes, propiedades colindantes, vias o servicios publicos y accidentes de cualquier tipo.

Cuando los arboles que se derriben puedan ocasionar dafios a otros arboles que deban ser conservados o a construcciones
colindantes, se trocearan, desde la copa al pie, 0 se procurara que caigan hacia el centro de la zona de limpieza.

En los desmontes, todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro se eliminaran hasta un profundidad de un metro (1,-m) por
debajo de la explanacion.

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procedera igualmente al desbroce del mismo, eliminandose los tocones y
raices, de forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de veinticinco centimetros

(0,25 m) de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminandose asi mismo los que existan debajo de los terraplenes.

Los huecos dejados con motivo de la extraccidn de tocones y raices se rellenaran con tierras del mismo suelo, haciéndose la
compactacion necesaria para conseguir la del terreno existente.

Cuando existan pozos o0 agujeros en el terreno, su tratamiento sera fijado por la Direccién de Obra segun el caso.

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego seran quemados o retirados a vertedero de acuerdo con lo que indique el
Director de la Obra y las normas que sobre el particular existan en cada localidad.

2. LIMPIEZA DE CUNETAS

Cuando la acumulacion de piedras y otros materiales obstaculice la funcion de las cunetas, éstas se limpiaran mecanica o
manualmente.

Se cuidard de no modificar el tamafio ni la forma de la cuneta en su estado inicial. Esta labor se considera incluida en todas las
actuaciones que durante la ejecucion de la obra puedan ensuciar las cunetas.

3. PROTECCION DEL ARBOLADO EXISTENTE

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehiculos y maquinas se realicen en terrenos cercanos a algun arbol
existente, previamente al comienzo de los trabajos, deberan protegerse los arboles a lo largo del tronco y en una altura no inferiora 3 m
desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se retiraran una vez terminada la obra.

Los arboles y arbustos debe ser protegidos de forma efectiva frente a golpes y compactacion del area de extension de las raices.
Cuando se abran hoyos 0 zanjas proximas a plantaciones de arbolado, las excavacion no debera aproximarse al pie mismo de una
distancia igual a cinco veces el diametro del arbol a la altura de uno con veinte metros (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia sera
siempre superior a cero cincuenta metros (0,50 m) .

En aquellos casos que en la excavacion resulten alcanzadas raices de grueso superior a 5 m éstas deberan cortarse con hacha
dejando cortes limpios y lisos, que se pintaran a continuacion con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.



Debera procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, proximos al arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal
(diciembre, enero y febrero).

Cuando en una excavacién de cualquier tipo resulten afectadas raices de arbolado, el retapado debera hacerse en un plazo no superior
a tres dias desde la apertura, procediéndose a continuacion a su riego.

El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa para su consideracion y aprobacion en su caso
por la Direccién de Obra, incluyendo la delimitacion de las superficies a alterar, tanto por la propia excavacion, como por las pistas de
trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, areas de depdsito temporal de tierra o sobrantes y acondicionamiento de terreno de
sobrantes definitivos.

Se respetaran los arboles sefialados en el Proyecto de Construccion, los sefialados en el Proyecto de Revegetacion y las que en su
caso determine la Direccion de Obra.

3.1. VALORACION DE LOS ARBOLES

Cuando, por los dafios ocasionados a un arbol y, por causas imputables al Contratista resultase éste muerto, la entidad contratante a
efectos de indemnizacion y sin perjuicio de la sancién que corresponda, valorara el arbol siniestrado en todo o parte, segin las normas
dictadas por ICONA en su "Boletin de la Estacion Central de Ecologia”, vol. IV, n° 7, y segUn la Valoracion de Arboles Ornamentales
Singulares en base a la norma GRANADA o la que en su caso las sustituyan en la fecha de la adjudicacion de la obra.

El importe de los arboles dafiados o mutilados, que sean tasados segun este criterio, se entendera de abono por parte del Contratista;
para ello, a su costa, se repondran hasta ese importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos arboles como sean necesarios y
de las especies indicadas por la Direccion de Obra.

3.2. TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico,
con la doble finalidad de evitar la penetracion de agua y la consiguiente pudricion y de impedir la infeccién.

Se cuidaré de que no queda bajo el mastic ninguna proporcion de tejido no sano y de que el corte sea limpio y se evitard usar mastic
cicatrizante junto a injertos no consolidados

4. HALLAZGOS HISTORICOS

Cuando se produzcan hallazgos de restos histdricos de cualquier tipo, deberan interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de
Obra, no debiendo reanudar la obra sin previa autorizacién, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Historico Artistico.
5. AGUAS DE LIMPIEZA

Se estableceran zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan acceder a las zonas urbanas, manteniéndose las
carreteras limpias de barro y otros materiales.

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de los camiones o en minimizacion de polvo en las
épocas de mas sequia tendra que cumplir como minimo las caracteristicas de calidad siguientes:

- El pH estara comprendido entre 6,5y 8.

- El oxigeno disuelto sera superior a 5 mg/l.

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

- No debe contener bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros.

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla més restrictiva (tabla 3).

Se podran admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como potables.

La calidad de las aguas para la plantacion y el regadio vendran definidas en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetacion.
6. PROTECCION DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS MARGENES DE LA RED DE DRENAJE

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, por lo que debe ser respetado al maximo en las
cercanias de las zonas en obras, en las cortas, y en general, en todos los puntos de cruce.

Segun el Art. 234, del R.D. 849/1986, de 11 de abril, lo que en su caso la sustituya en la fecha de adjudicacion queda prohibido con
caracter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley de Aguas:

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

- Acumular residuos sélidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan
0 puedan constituir un peligro de contaminacién de las aguas o de degradacién de su entorno.

- Efectuar acciones sobre el medio fisico o bioldgico al agua que constituyan o puedan constituir una degradacién del mismo.

- El gjercicio de actividades dentro de los parametros de proteccion fijados en los Planes Hidrolégicos, cuando pudiera constituir un
peligro de contaminacién o degradacion del dominio publico hidraulico

Para lo no definido en este apartado se regularg de acuerdo con el Real Decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de aguas, asi como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento del dominio publico hidraulico o
en el que en su caso lo sustituya en la fecha de adjudicacion.

Queda establecido la construccion de una balsa de decantacion para la recogida y depdsito de las particulas en suspension. Se
establecera un calendario de retirada de los materiales depositados segun se observe su evolucion y de acuerdo con la Direccién de
Obra.

El Contratista presentara a la Direccién de Obra un Plan con los cuidados, precauciones, dispositivos, mantenimiento de la balsa de
decantacion, operaciones de restauracion para el cauce y riberas de los cursos de agua alterados, a fin de conservar en los tramos no
ocupados las actuales condiciones de flujo, calidad de aguas (biolégicas y fisico-quimicas), morfolégica, etc.

Los dafios innecesarios o no previstos sobre la vegetacion de ribera y no especificado en el Proyecto, ni en este Plan, seran repuestos
a cargo del Contratista.

7. TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS

Los aceites usados tendran la consideracion de residuo toxico y peligroso. De conformidad con lo dispuesto ley

10/1998, de 21 de abril, de residuos, lo que en su caso le sustituya en la fecha de adjudicacion a los aceites usados cuyo poseedor
destine al abono, les sera de aplicacion lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su ejecucion.



Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral o sintética lubricantes que se hayan vuelto inadecuados
para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustién y de los sistemas
de transmision, aceites para turbinas y sistemas hidraulicos.

La gestion es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados el destino final que garantice la proteccion de la salud
humana, la conservacion del medio ambiente y la preservacion de los recursos naturales.

Comprende las operaciones de recogida, aimacenamiento, tratamiento, recuperacion, regeneracion y combustion.

El productor es la persona fisica o juridica que como titular de la actividad genera aceite usado. También se considera productor a la
persona fisica que por si 0 por mandato de otra persona fisica o juridica genera aceite usado. El Contratista sera responsable de todo el
aceite usado generado. El gestor es la persona fisica o juridica autorizada para realizar cualquiera de las actividades de gestion de los
aceites usados, sea o no productor de los mismos.

El Contratista estd obligado a destinar el aceite usado a una gestién correcta, evitando trasladar la contaminacién a los diferentes
medios receptores.

Queda prohibido:

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterraneas, en cualquier zona de mar territorial y en los
sistemas de alcantarillado o evacuacién de aguas residuales.

- Todo deposito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, asi como todo vertido incontrolado de residuos derivados
del tratamiento del aceite usado

Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminacién atmosférica superior al nivel establecido en la legislacion sobre
proteccion del ambiente atmosférico.

El Contratista debera cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado anterior, por si 0 mediante la entrega del citado aceite a un
gestor autorizado.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor debera:

- Aimacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos.

- Disponer de instalaciones que permitan la conservacion de los aceites usados hasta su recogida y gestion, y que sean accesibles a
los vehiculos encargados de efectuar la citada recogida.

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o realizar ellos, con la debida autorizacion, el transporte hasta el
lugar de gestién autorizado.

El Contratista presentara a la Direccion de Obra, el documento de control y seguimiento, que estara firmado por el productor y receptor.
El Contratista conservara durante un afio copia del documento correspondiente a cada cesion. El gestor estara obligado a remitir al
organo competente copia de los documentos relativos a cada cesion, segun lo establece la Orden.

8. PREVENCION DE DANOS Y RESTAURACION EN SUPERFICIES CONTIGUAS A LA OBRA

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras para no ampliar el impacto de la obra en si por
actuaciones auxiliares, afeccion a superficies contiguas: pistas auxiliares, depésitos temporales, vertidos indiscriminados, etc.

El Contratista presentara a la Direccion de Obra un Plan para su aprobacion en el que se sefialen:

- Delimitacién exacta del area afectada.

- Previsién de dispositivos de defensa segun se ha especificado en los articulos anteriores sobre el arbolado, prados, riberas y cauces
de rios y arroyos, etc.

9. INTEGRACION PAISAJISTICA

La Direccion de Obra podré exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto entre la explanacion y el terreno natural o en las
aristas entre planos de explanacion, tanto horizontales como inclinados, debiendo en todo caso el

Contratista evitar la aparicién de formas geométricas de angulos vivos, excepto alli donde los planos y el Proyecto lo sefialen.

Los taludes de la explanacién deberan quedar, en toda su extension, conformados de acuerdo con lo que al respecto sefiale el Director
de Obra, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepcion definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos
funcionales como a los estéticos.

Los perfilados de taludes que se efectuen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse con una transicion gradual,
cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinacion. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes
se alabearan para unirse entre si y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.

El acabado de los taludes sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y
ajustandose a los Planos, procurando evitar dafios a arboles existentes o rocas que tengan pétina, para lo cual deberan hacerse los
ajustes necesarios.

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no debera ser alisada ni compactada, sin menoscabo de la
seguridad, no sufrird ningun tratamiento final, siendo incluso deseable la conservacion de las huellas del paso de la maquinaria. El
resultado de una siembra esta directamente ligado al estado de la superficie del talud: estando en equilibrio estable, quedara rugosa y
desigual de tal manera que las semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender encuentren huecos donde resistir
el lavado o el deslizamiento.

Puede darse el caso de que existan zonas que con las modificaciones parciales y especiales producidas durante la construccion, el
Proyecto de Revegetacion no las contemple; suelen ser superficies interiores de enlaces, tramos abandonados de vias en desuso, efc.
Por lo tanto su acondicionamiento sera previsto antes del final de la obra y comprendera todas las actuaciones necesarias para la
obtencién de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetacion .

Los gastos derivados del acondicionamiento correran a cargo del Contratista.

11 RECEPCION Y LIQUIDACION.
1. PROYECTO DE LIQUIDACION




El Contratista entregara a la Direccion de Obra para su estudio y aprobacion si procede, todos los croquis y planos de obra realmente
construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las
certificaciones.

Con toda esta documentacién debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la Direccién de Obra en su caso, se
constituira el Proyecto de Liquidacion, en base al cual se realizara la liquidacién de las obras en una certificacion Unica final segin lo
indicado en el apartado sobre certificaciones.

2. RECEPCION DE LAS OBRAS

Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y a satisfaccion de la Administracion, se levantara el Acta de Recepcion
en los términos fijados por los Articulos 110 y 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Recibidas las obras se procedera a su medicion general en el plazo de un mes desde la recepcion. Esta medicion general se ajustara a
lo establecido en el Articulo 166 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el acta de recepcion se hara constar las deficiencias que a juicio de la Direccion de Obra deben ser subsanadas por el Contratista,
estipulandose un plazo para subsanarlas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podré concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. PERIODO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Plazo de Garantia a contar desde la Recepcién de las Obras, sera el establecido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendré a su cargo la conservacion ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera
la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Iguaimente deberé subsanar
aquellos extremos que se reflejaron en el Acta de Recepcion de las Obras.

Seran de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante el Periodo de Garantia hubieran de
hacerse.

El Periodo de Garantia para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones, descritas en el Proyecto de Revegetacion ,
sera el establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares asi como lo establecido en los diferentes Articulos de este
Pliego.

Durante ese Periodo de Garantia se establecera un mantenimiento y conservacion de las plantas, siembras, y obras relacionadas, tal y
como se especifica en el Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetacion

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma periodica, diaria o estacional, sobre las
zonas plantadas para permitir su evolucion y desarrollo tal y como habian sido disefiadas en el proyecto y asi alcanzar las
caracteristicas funcionales y botanicas que las definen y diferencian, asi como para obtener aumentos en el valor ornamental para el
que han sido a menudo plantadas.

Para el mantenimiento y conservacion se establece en el Proyecto de Revegetacion una partida de mantenimiento y conservacion de
plantaciones a lo largo del periodo de garantia. La Direccion de Obra, realizara cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el
buen mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones.

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Direccion de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros
o deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las reparaciones.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del Plazo de Garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la Recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del Contratista.

4. LIQUIDACION

Dentro del plazo maximo de doce meses a contar desde la fecha del Acta de Recepcion debera acordarse y ser notificada al Contratista
la liquidacion correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en su caso.

CAPITULO Il. MATERIALES

ARQUETAS PREFABRICADAS

1. DEFINICION
Se definen como tales aquellos elementos constructivos de hormigén, fabricados "in situ" o en taller, que se colocan o montan una vez
fraguados, en forma de cavidades para decantacion, registro y limpieza de las diversas instalaciones.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Los materiales a emplear en la fabricacion deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego General para las obras
de hormigén armado.

Salvo indicacion en contra en los Planos o por parte de la Direccion de Obra, los materiales a emplear seran los siguientes:



- Hormigén HA-35

- Armadura B500S

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos y
el Proyecto.

3. CONTROL DE RECEPCION

El Director de Obra efectuara los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados de hormigén
cumplen las caracteristicas exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de caracter no destructivo por no haber alcanzado las
caracteristicas previstas, seran de cuenta del Contratista.

TAPAS DE FUNDICION Y REJILLAS

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se definen como tapas de fundicion los elementos méviles del dispositivo de cierre o de cubricién que cubre la abertura de un pozo de
visita o de un sumidero (imbornal) construidos con aleacion de hierro-carbono siendo la proporcion de este Ultimo entre el 2,2 y 4%.

Se definen como rejillas de fundicion los elementos méviles del dispositivo de cierre o de cubricidn analogo a la definicion anterior pero
que permite la evacuacion de las aguas de escorrentia.

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metélica, se distinguen los tipos de fundicion:

- Fundicion gris (de grafito laminar)

- Fundicion ductil (de grafito esferoidal)

Los dispositivos de cubricién y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuacién en funcién de la fuerza de control que es
la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubricidn durante los ensayos segun la

Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 TAPAS

Los dispositivos de cubricion y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer el uso de los mismos.

Cuando se utiliza un metal en combinacion con hormigén u otro material ha de obtenerse entre ellos una adherencia satisfactoria.

Las superficies superiores en fundicién de los dispositivos de cierre deberan llevar un dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes
y libres de agua de escorrentia.

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su levantamiento y la seguridad de
éste.

La fabricacion de los distintos dispositivos de cubricién y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la compatibilidad de sus
asientos.

En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la ausencia de ruido estén
aseguradas. Estas condiciones podrén conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo mecanizacién, soportes elasticos,
asientos tripodes, etc.

2.2REJILLAS
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en funcién de la capacidad de desagie de la rejilla.
Los intervalos de las rejillas de clases A15 'y B125 deben tener las dimensiones dadas en la siguiente tabla:

Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la orientacidn del eje longitudinal de estos

Anchura (mm)

Longitud (mm)

De8al8

Sin limite

>18a25

<170

intervalos en relacion con la direccion del trafico

Orientacion Anchura (mm) Longitud (mm)
De 0° a45°

Y <32 <170

De 135°a 180°

De 45°a 135° 20 a42* Sin limite

Clase C250: 16 a 42

La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 debera ser plana.

3. CONTROL DE RECEPCION

La fabricacion, la calidad y los ensayos de los materiales designados mas abajo deben estar conformes con las Normas

ISO siguientes:

- Fundicion de grafito laminar ISO/R185-1961. Clasificacion de la fundicion gris.

- Fundicion de grafito esferoidal 1ISO/1083-1976. Fundicion de grafito esferoidal o de grafito nodular.




Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando:

a) EN 124 (como indicacion del cumplimiento de la Norma Europea anéloga a la Norma UNE 41.300-87).

b) La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se utilicen en varias clases (por
ejemplo D400 - E600).

c) El nombre y/o las siglas del fabricante

d) Eventualmente la referencia a una marca o certificacion.

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalacién de los dispositivos.

La Direccion de Obra podra exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos para garantizar la
calidad del material con objeto de proceder a su recepcion o rechazo

ACCESORIOS PARA ARQUETAS Y POZOS

1. DEFINICION

Se engloban en esta definicion todos los elementos utilizados en la construccion de arquetas y pozos, tendentes a garantizar una
seguridad y adecuada accesibilidad a los mismos.

Entre estos se distinguen: pates de polipropileno, escaleras de acero galvanizado, cadenas de seguridad de acero inoxidable o
galvanizado y barandillas de acero galvanizado.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Los pates serén de polipropileno, de las medidas, formas y caracteristicas definidas en Proyecto.

Las escaleras tendran la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto y seran de acero templado galvanizado por
inmersion en caliente.

Las cadenas de seguridad seran del tipo y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto.

Las cadenas de acero templado seran galvanizadas por inmersién en caliente previamente a su colocacién en obra.

Las cadenas de acero inoxidable se construirdn con material del tipo AISI 316.

Las rebabas producidas por las soldaduras seran eliminadas quedando la unién lisa y redondeada.

Los pasamanos y barandillas tendran la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser de seccién maciza o
tubular.

Después de su fabricacion, los pasamanos y barandillas de acero templado seran galvanizados por inmersion en caliente.

3. CONTROL DE RECEPCION

En el caso de las cadenas de seguridad, seran sometidas a ensayos de traccion y deberan resistir al menos un esfuerzo de rotura de
treinta kilonewtons (30 KN).

El conjunto de los materiales estaran debidamente identificados y el Contratista presentard una hoja de ensayos de los materiales
donde se garanticen las caracteristicas fisicas y mecanicas exigidas.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, se llevaran a cabo las
series de ensayos que considere necesarias para la comprobacion de las caracteristicas resefiadas.

SENALIZACION, SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS
SENALES Y PLACAS DE TRAFICO

1. DEFINICION Y CLASIFICACION
Las dimensiones, tipologia, colores, disefio y textos de las sefiales seran acordes con las Normas BAT, el Cédigo de
Circulacion y el resto de la normativa vigente.
En las sefiales informativas y de direccion se utilizara el alfabeto indicado en las Normas BAT.
Salvo indicacion en contrario en los planos u orden expresa del Director de Obra, se colocaran sefiales de las siguientes dimensiones:
- Sefiales de peligro o preceptivas triangulares de mil trescientos cincuenta milimetros (1.350 mm) de lado en la carretera
principal y de novecientos milimetros (900 mm) de lado en los ramales.
- Carteles de preaviso o sefiales informativas rectangulares de mil trescientos cincuenta milimetros (1.350 mm) por
novecientos milimetros (900 mm) de lado.
- Sefiales preceptivas, placas complementarias, carteles de preaviso o sefiales informativas cuadrangulares de novecientos
milimetros (900 mm) de lado.
- Sefiales preceptivas circulares de novecientos milimetros (900 mm) de diametro en la carretera principal y de seiscientos
milimetros (600 mm) de lado en los ramales.
- Sefiales preceptivas octagonales de novecientos milimetros (900 mm) de didametro circunscrito en la carretera principal y de
seiscientos milimetros (600 mm) de diametro circunscrito en los ramales.
- Placas complementarias rectangulares de seiscientos milimetros (600 mm) por trescientos milimetros (300 mm) de lado en la
carretera principal con textos, y por tanto, bilingiies, de seiscientos milimetros (600 mm) por doscientos milimetros (200 mm)
de lado en la carretera principal sin texto y de cuatrocientos milimetros (400 mm) por ciento cincuenta milimetros (150 mm)
de lado en los ramales.
- Hitos kilométricos cuadrangulares de cuatrocientos milimetros (400 mm) de lado.




- Placas reflectantes rectangulares de mil seiscientos cincuenta milimetros (1.650 mm) por cuatrocientos milimetros (400 mm)
de lado.
- Placas reflectantes rectangulares de tinel de ochocientos milimetros (800 mm) por doscientos milimetros (200 mm) de lado.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 PLACAS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACION

Se utilizara chapa de acero dulce de primera fusion laminado en frio, calidad AP-01-XR, de dieciocho décimas de milimetro (1,8 mm) de
espesor minimo, con una tolerancia en mas y en menos respecto al espesor de fabricacion de dos décimas de milimetro (+ 0,2 mm). La
placa utilizada sera estampada lisa, no aceptandose placas troqueladas.

En ninguin caso se podra utilizar la soldadura en el proceso de fabricacion de las placas.

Los refuerzos perimetrales de las placas se realizaran por estampacion en prensa capaz de conseguir los refuerzos minimos de
veinticinco milimetros (25 mm) a noventa grados (90°) con una tolerancia en mas y en menos respecto a la dimensién de fabricacion de
dos milimetros y medio (+ 2,5 mm), y el relieve de los simbolos y orlas.

Los soportes seran perfiles de acero laminado en frio cerrados, galvanizados por inmersion en caliente hasta obtener un recubrimiento
minimo de setenta (70) micras y tendran tapa saldada en la parte superior y taladros efectuados antes del tratamiento. Las piezas de
anclaje seran galvanizadas por inmersion. La tornilleria (tornillos, tuercas y arandelas) sera de acero inoxidable.

Los materiales cumpliran con las Normas UNE 36.003, 36.080, 36.081 y 36.082.

No se permitira, salvo en la tapa superior, la utilizacion de la soldadura en estos elementos, entre si, ni con las placas.

La rigidez de los soportes sera tal que no se conviertan en un obstaculo fijo para la circulacion rodada. En principio, y salvo indicacion
en contrario en los planos o por parte de la Direccién de Obra, se colocaran perfiles de tubo rectangular de ochenta por cuarenta por
dos milimetros (80 x 40 x 2 mm) en las sefales con placas de dimensiones inferiores a novecientos milimetros y perfiles de tubo
rectangular de cien por cincuenta por tres milimetros (100 x 50 x 3 mm) en las sefiales con placas de dimensiones iguales o superiores
a novecientos milimetros o cuando se coloquen dos sefiales.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacién lo indicado en los apartados

701.3.2y 701.6 del PG-3.

2.2 TRATAMIENTO, PINTURA Y ELEMENTOS REFLECTANTES PARA SENALES Y PLACAS

El comienzo de proceso sera un desengrasado con tricloretileno u otro producto similar, prohibiéndose la utilizacién de &cido clorhidrico
0 &cido sulfurico, realizandose un lavado y secado posterior.

A continuacion se efectuard una imprimacion fosfocromatante microcristalina de dos componentes, seguido de ofro lavado y un
pasivado neutralizante.

Seguidamente se aplican las diversas capas de imprimacion y esmaltes antioxidantes con pistolas de aplicacién en caliente, hasta
conseguir un espesor de cuarenta (40) micras por ambas caras de la sefial.

Por Ultimo, se aplican los esmaltes de acabado de distintos colores mas un barniz protector en el anverso de las sefiales hasta
conseguir un espesor de ochenta (80) micras y un esmalte gris azulado de veinte (20) micras por el reverso, secandose en el horno de
secado continuo a una temperatura de ciento ochenta grados centigrados (180°C) durante veinte (20) minutos para cada color

Los productos laminados deberan ser acopiados por el Contratista en parque adecuado, clasificados por series y clases y de forma que
sea comodo el recuento, pesaje y manipulacion en general. El tiempo de permanencia a intemperie quedara limitado por la condicién de
que una vez eliminado el éxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la tabla de
tolerancia. El Contratista debera evitar cualquier tipo de golpe brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de
que durante la manipulacién que haya de efectuarse, ningiin elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado.

A las piezas pintadas se les afiade una lamina retrorreflectante mediante un procedimiento termoneumatico o se les imprime
serigraficamente secandolas en horno estatico con conveccion a temperaturas entre ochenta y ciento veinte grados centigrados (80°C -
120°C).

En las sefiales se utilizaran esmaltes de secado al horno, homologados por el Laboratorio Central de Estructuras y

Materiales del M.O.P.T.

Los colores a utilizar en las sefiales y carteles deberan tener unas coordenadas cromaticas e intensidades luminosas minimas de
acuerdo con lo especificado en la Norma BAT para un nivel de reflectancia R-1.

Serén reflectantes todos los carteles y sefiales utilizados. Dentro de cada sefial serén reflectantes los colores especificados en la
Norma BAT.

El reflectante a utilizar debera garantizar su durabilidad por un periodo superior a diez afios.

3. CONTROL DE RECEPCION

El Contratista presentara a la Direccion de Obra el tipo, las calidades y caracteristicas, el proceso de fabricacion, los tratamientos, el
montaje y las garantias ofrecidas, tanto para las piezas de acero galvanizado como para las de aluminio extrusionado, asi como los
calculos justificativos de la resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocacion de ningln cartel, sefial, etc., antes de la
aceptacion por escrito del mismo por la Direccién de Obra.

El reverso de las sefiales sera de color gris o el natural del material que les sirve de esqueleto y en el mismo se marcara serigrafiado la
fecha de fabricacion y el nombre del fabricante, asi como las siglas del Ayuntamiento de Lezama.

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los planos, sera de aplicacion lo indicado en el
articulo 701 del PG-3/75, especialmente en sus apartados 701.5y 701.7 con referencia al Control de



Calidad que se exigira a los tratamientos a aplicar, las pinturas a emplear cumplirén lo indicado en los articulos 271, 273 y 279 del
citado PG-3/75, salvo autorizacion expresa del Director de Obra.

CONGLOMERANTES

CEMENTOS

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se denominan cementos a los conglomerantes hidraulicos que, amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este liquido, y
son practicamente estables en contacto con él.

Se denomina cemento Portland al producto obtenido por mezcla intima de calizas y arcillas, coccion de la mezcla hasta la sinterizacion
y molienda del producto resultante, con una pequefia adicién de yeso, a un grado de finura elevado. El clinker de cemento Portland esta
compuesto principalmente por silicato tricalcico (SC3), silicato bicalcico (SC2), aluminato tricalcico (AC3) y aluminoferrito tetracalcico
(AFC4), ademas de componentes secundarios como el yeso, los alcalis, la cal libre y la magnesia libre.

Se denomina cemento de horno alfo a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en proporcién superior al 20
por 100 e inferior al 64 por 100 en peso y escoria siderdrgica en proporcion inferior al 80 por 100 y superior al 36 por 100 en peso.

Se denomina cemento puzolanico a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en proporcion inferior al 89 por
100 en peso, y puzolana en proporcién superior al 11 por 100 en peso, englobando en el término puzolana la mezcla de puzolanas
naturales, cenizas volantes y humo de silice, este Ultimo en proporcion no mayor al 10 por 100.

Se denomina cemento compuesto a la mezcla de clinker de cemento Portland y regulador de fraguado en proporcidn superior al 40 por
100 e inferior al 64 por 100 en peso, escoria sidertrgica en proporcion inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso y
puzolanas naturales y cenizas volantes en proporcion inferior al 30 por 100 y superior al 18 por 100 en peso.

1.1. CONDICIONES GENERALES

El cemento debera cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 300, la "Instruccién para la

Recepcion de Cementos" (RC-97) cuyo &mbito de aplicacion alcanza a las obras de construccion, centrales de fabricacion de hormigon
preparado y las fabricas de productos de construccion con caracter obligatorio segun indica el articulo segundo del R.D. 776/1997 de 30
de mayo que la aprueba, y la Instruccién EHE, junto con sus comentarios. El cemento debera estar en posesion de una Marca de
Calidad de AENOR o de cualquier otra entidad publica o privada oficialmente autorizada para ello en el &mbito de la Unién Europea.

1.2. DENOMINACION Y DESIGNACION

Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-96, 80.303-96, 80.305-96, 80.306-96,

80.307-96 y 80.310-96:

CEM I: Cemento Portland

CEM II: Cemento Portland con adiciones:

CEM II/A-S: Cemento Portland con escoria.

CEM 11/B-S: Cemento Portland con escoria.

CEM II/A-D: Cemento Portland con humo de silice.

CEM II/A-P: Cemento Portland con puzolana.

CEM 11/B-P: Cemento Portland con puzolana

CEM II/A-V: Cemento Portland con ceniza volante.

CEM 11/B-V: Cemento Portland con ceniza volante.

CEM II/A-L: Cemento Portland con caliza.

CEM II/A-M: Cemento Portland mixto.

CEM 11/B-M: Cemento Portland mixto.

CEM l1l: Cemento de horno alto:

CEM III/A.

CEM 1lI/B.

CEM IV: Cemento puzolanico:

CEM IV/A.

CEM IV/B.

CEM V: Cemento compuesto:

CEM V/A.

Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su resistencia minima en megapascales (Mpa) 6
N/mm2 ( 32,5 — 42,5 - 52,5), seguin sean o no de alta resistencia inicial (R), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos y al agua del
mar (SR) o s6lo al agua de mar (MR), si son de bajo calor de hidratacion (BC), etc.

Los cementos blancos tienen las siguientes denominaciones segun sean sus proporciones de Clinker y Adiciones:

BL I: Cementos Portland blancos.

BL II: Cementos Portland blancos con adiciones.

BL V: Cementos blancos para solados.

Ademas existen cementos para aplicaciones especificas cuyos tipos y designaciones son ESP VI-1 y ESP VI-2. La designacién de los
cementos de aluminato de calcio es CAC/R.

En principio, y salvo indicacion en contrario en los Planos o por parte del Director de Obra, se utilizara cemento I1I/A 42,5 SR UNE 80
303:96 para hormigones de resistencia caracteristica igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centimetro cuadrado (250
kp/cm2) y cemento CEM | 52,5 R para resistencias superiores.



En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego seré de aplicacion lo indicado en el apartado 5.1 de la Instruccion
EH-91 y sus comentarios

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1. COMPOSICION
Las proporciones en masa de los componentes de los cementos se especifican en las siguientes tablas.

TiPos DE CEMENTOS COMUNESY COMPOSICIONES: PROPORCION EN MASA (1)

Tipo de o ‘ - Clinker Escoria de Hlmn Puzolanas Cenizas Caliza Curmp-n‘u: r:w:
N Denominacion Designacion K horno alto | de silice | naturales volantes L minoritarios
s 1] P v adicionales (2)
CEM 1 Cemento Portland CEM 1 G5-100 - - - - 0-5
Cemento Porfland con | CEM IFA-S A0-04 6-20 - - - 0-5
escoria CEM IWB-5 65-79 21-35 - - - 0-5
Cemento Portland o0 | cwpywa-D | 9094 2 610 5 2 L 0-5
humo de silice
e — CEM IVA-P B0-04 - G-20 - - 0-5
- CEM IVB-P 65-7T9 - 21-35 - - 0-5
M enio Portland con| CEM WAY | 50.94 5 - 6-20 2 0-5
cenizavolant CEM IWB-¥ | 6579 . . 21-35 . 0-5
Cemento Portland con
: CEM IVA-L 20-04 - - - G-20 0-5
caliza
Cemento Portland mixto | CEM IFA-M Bi-04 620 {4) (5)
3 CEMIVE-M | 9570 1-35 (4) (5) (6)

§ CEM IIF'A 35-64 36-65 - - - 0-5
CEM 1N Cemento de homo alte CEM IV 2034 66-80 } B } 0.5
CEMIV | Compin pusténice CEMIVAA | 65-89 , 11-35 (4) . 05

CEM IV/B A5-64 - 36-55 (4) - 0-5
CEM V Cemento compuesto CEM ViA Al 18-30 18-30 - 0-5

TIPOS DE CEMENTO CON CARACTERISTICAS ADICIONALES Y COMPOSICIONES:
PROPORCION EN MASA (1)

¥ 3 Escoriade | Humo | Puzolanas Cenizas ol Compone ntes
Trp-n: Denominacion Designacion Ch;hr horno alto | de silice | naturales volantes > L minoritaries
emento 5 D P ¥ adicionales (2)
BET [ Fofled | @y 95-100 2 2 2 2 0-5
blanco
Cemento Portland
75 - . e e el
N blanco con adiciones e s &k
S e o BLV 4074 26-60
) solados ) § B E E st
ESPV]-1 | Cementos para  usos Vi-1 25-55 45-T5{de 5. Py V) - 0-5
ESPV1-2 | especiales VI-2 25-40 3045 3045 - 0-5

(1

(regulador de fraguado) y de los aditivos.

@

tales en el cemento.

(3]

denominacion ¥ designacion comespondicnies a dicho tipo.

4
(5]
(6

La proporcidn de “filler” sc limita al 5 por 100,
La proporciin de caliza se limita 8] 20 por 100,

La proporciin de humo de silice se limita al 10 por 100,

Los valores de la tabla s¢ reficren al mickeo del cemento, entendiéndose por tal ] “clinker” y las adiciones con exclusidn del sulfato de calcio
Los componenies minoritanios adicionales pueden ser “filler” o uno méis de los componentes principales, 4 menos que esién incluidos ya como

Cuando algin cemento “Portland” mixto, en rardn de su composicion, se pueda incluir en algino de los tipos 11 anteriores, deberd Hevar la

Los cementos con caracteristicas adicionales estan definidos por las normas UNE 80303:96 “Cementos resistentes a los sulfatos y/o al
agua de mar”, y UNE 80306:96 “Cementos de bajo calor de hidratacion”.
Se consideran cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar a los que su composicién cumpla en cada caso las prescripciones
indicadas en la siguiente tabla:



PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA CEMENTOS RESISTENTES A LOS SULFATOS Y/O AL AGUA DE MAR

Resistentes a los sulfatos v al agua de mar Resistentes al agua de mar
Tipo
CaA CaA+CiAF CaA CaA+CaAF
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
CEM I <=350 =220 <=350 =220
CEM IVA-S
CEM IVB-8
CEM IFA-D
CEM IVA-P <= {0 =220 =80 <=250
CEM IVB-P
CEM IVA-V
CEM IVB-V
CEM 1A <=§0 =250 <= 10,0 <=250
CEM II'B Lo son siempre Lo son siempre
CEM IV/A <= {0 =220 <=§8,0 <=250
CEM IV/B <=§0 =250 <= 10,0 <=1250
CEM V/A <=8,0 =250 <= 100 <= 25,0

H0204:86) a partir de los andlisis segin UNE EN 196-2 1996,

Las especificaciones sobre CaA y CiA+CAF se reficren al dinker. Los contenidos de C3A vy CeAF se determinardn por cdlculo (noma UNE

Se consideran cementos de bajo calor de hidratacion todos aquellos que a la edad de cinco dias desarrollen un calor de hidratacion
igual o inferior a 272 kJ/kg (65 kcal/g), determinado por el método del calorimetro de Langavant (UNE 80118:86), segin se especifica

en la norma UNE 80306:96.

2.2. CARACTERISTICAS MECANICAS Y FISICAS

Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las caracteristicas mecanicas y fisicas figuran en la siguiente

tabla.

PRESCRIPCIONES MECANICAS Y FISICAS DE L0OS CEMENTOS COMUNES

Resiste ncia a compresion N mm?®

Tiempo de fraguado

Fx pansidn mm

e Bt siaaid D ST Princpio Final
Daos dias Siete dias Veimtiocho dias Minutos Horas
325 s= 160
315 R =135 s =
E —
23 =20 »=425 <=625 =12 <= 10
425R =10
525 =130 i
S15R 30 e 2 i r=43

Las prescripciones mecénicas y fisicas que deben cumplir los cementos blancos y los cementos para usos especiales son las
especificadas en la Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-97).

2.3. CARACTERISTICAS QUIMICAS
El cemento utilizado cumpliré lo sefialado en la Instruccidn para la Recepcion de Cementos (RC-97), que se resume en las siguientes

tablas:




PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES

Caracteristicas Tipo de cemento Clase resistente Porcentaje en masa
s i p i CEMI
: i : Todas =500
Pérdida por calcinacion CEM IN as <=5,
— CEMI : g
Residuo insoluble e Todas <=5,00
32,5
CEMI 325R(B) <=3.50
CEMIL{T} 425
Contenido de sulfatos CEM IV 42,5R (8)
(expresado en SO3) .y 525
525R (B) <=4.00
CEMIII Todas
Contenido de cloruros (Cl) Todos (9) Todas <=10,10
Puzolanicidad CEM IV Todas Satisfacer el ensayo

{7) Esta indicacién afecta a todos los cemenios CEM IVA vy CEM IFB incluidos los cementos Poriland compuestos que contienen un solo
componente principal, porejemplo IVA-5 o IVB-V.

(&) R= Alta msiskencia inicial.

(9)  H cemento tipo 111 puede contener mus de 0,10 por 100 de clorures, pero en tal caso se debe consignar en los envases y albarunes de entrega el
contenido de clorros.

PRESCRIPCIONES QUIMICAS DE CEMENTOS CON CARACTERISTICAS ADICIONALES

Caracteristicas Tipo de cemento Clase resistente Porcentaje en masa

BLI

Pérdida por calcinacion BL1I Todas <= 5,00
BLV

Contenido de cloruros (Cl) Todos (9) Todas <=0,10
BLI

Residuo insoluble BLII Todas <= 5,00
BLV

BLI Todas <=4,50

- . BLII Todas =400

Contenido de sulfatos e = &
{expresado en SO3) ESPVLI T <=3.50
ESP VI-2

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El cemento se transportara y almacenara en sacos o a granel.

Solamente se permitira el transporte y almacenamiento de los conglomerados hidraulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el
Director de Obra. En este caso se atendera a lo prescrito en la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97).

El cemento transportado en cisternas se almacenara en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se
debera disponer de un sistema de aforo con una aproximacién minima de diez por ciento (10%).

Los almacenes de cemento seran completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papel serén
cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablén o perfiles metalicos.
Las pilas de sacos deberan quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista debera
tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, el Contratista
esta obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal segun el resultado de los ensayos
del Laboratorio.

El Director de Obra podré imponer el vaciado total periédico de los silos y almacenes de cemento con el fin de evitar la permanencia
excesiva de cemento en los mismos.



En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego o la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97) sera de
aplicacion lo indicado en el apartado 5.2 de la Instruccion EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 202.7 y 202.8 del
PG-3.

4, CONTROL DE RECEPCION

Las partidas de cemento deberan llevar el Certificado del Fabricante, que debera estar en posesién de una Marca de Calidad de
AENOR o de cualquier otra entidad publica o privada oficialmente autorizada para ello en el ambito de la Unién Europea, sin perjuicio
de la facultad que el Director de Obra tiene para exigir todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado
en el punto 2: Caracteristicas Técnicas, de acuerdo a los métodos de ensayo establecidos en la tabla incluida en el presente apartado.
En el acto de recepcion el suministrador debera aportar una copia del correspondiente certificado, siendo suya la responsabilidad sobre
la calidad de las remesas entregadas.

A la recepcion en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalacién de almacenamiento cuenten con la
aprobacion del Director de Obra, se podra llevar a cabo una toma de muestras, sobre las que se podra proceder a efectuar los ensayos
de recepcion que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en la Instruccion para la Recepcién
de Cementos (RC-97) y los sefialados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos
Documentos, seran rechazadas.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo igual o superior a tres (3)
semanas, se procedera a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetiran los ensayos
de recepcion. En ambientes muy himedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de obra podra variar, a su
criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego seré de aplicacion lo indicado en el apartado 202.9 del PG-3.

4.1. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista controlara la calidad de los cementos para que sus caracteristicas se ajusten a lo indicado en el presente
Pliego y en la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-97), tal y como queda prescrito en el punto 10 de dicha
Instruccion.

Los ensayos que se pueden realizar se ajustaran a las normas sefialadas en la tabla siguiente

o . L_u'\:lnlm Cemenios de Cemento de
) Cemenios comumes Cemendns blances o p:'am — .* bajocalorde | aluminao de
" " 3. TR idratscin caliin
Carncteristion de mar
_— UNE B0 301 : 9% UINE 80 305 : 96 UINE 80 30T : % UINE 80 303 : 9 Lm':‘“: L“':m:
CEMI | cEmn | cemu [ ceMiv [ cemv [ Bur | Lo | BLY | EsPvEl | EsPviz | SR MR BC CACR
PERDIDA POR UNE EN % " =
CALCINACION 1962 86
UNE EN
RISIDUD INSOLUBLE | 196296 X X X
cap 9
CONTIENIDO DE UNE EN
sl g X X X X X X X X X X X
CONTINIDO DE UNES)
CLORURCS ATH x X x x X X X x i x x
7 UNE EN
PLEDLANICIDAD i X
PRINOPIO Y FINDE | UNEEN
FRACLADO 1963 86 X x x x X X X x % X x
ESTABILIDAD DE UNE EN
e R X X X X X X X X X X
RESISTENCLA A UNE EN
e e X X X x X X X X X X X
UNE
CALOR DE
BITIE 86 X
HIDRATACION e
Exp
UNE
BLANCURA RUTE X X X
Exp
COMPOSICION i
POTENCIAL DIEL e X X
CLINKER =%
UNE
ALCALIS i ] X
UNE
ALLIMINA i X
CONTIENIDO BN UNEEN E
SULFURDS 196.2 86

En determinados casos y para ciertos tipos de cementos el Director de Obra podra exigir especificaciones adicionales, preferentemente
referidas a propiedades recogidas en normas UNE, como son: finura de molido UNE 80 122:91 (tamizado en seco), o segiin UNE 80
108:86 (tamizado en humedo); peso especifico, segun UNE 80 103:86; superficie especifica Blaine, segun UNE 80 122:91; humedad,
segun UNE 80 220:85; 6xido de calcio libre, segin UNE 80

243:86; titanio, segun UNE 80 228:88.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el apartado 63.1 de la Instruccion
EHE y sus comentarios.



LIGANTES BITUMINOSOS
BETUNES FLUXADOS

Se definen como betunes fluxados los productos resultantes de la incorporacién a un betln asfaltico -de los definidos en el Articulo 211
del presente Pliego- de fracciones liquidas, més o menos volatiles, procedentes de la destilacion del alquitran.

2. CONDICIONES GENERALES

Los betunes fluxados deberén presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no formen
espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo, y no presentar signos de coagulacién antes de su utilizacion.

A efectos de aplicacion de este articulo, la denominacion del tipo de betin fluxado se compondra mediante las letras

FX seguidas por un numero, indicativo del valor de su viscosidad STV medido segln la norma NLT-187, especificAndose para su
aplicacion en carreteras los tipos indicados en la tabla 1.

De acuerdo con su denominacion, las caracteristicas de los betunes fluxados deberan cumplir las especificaciones de la tabla 1.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estard a lo establecido en su
articulo 9.

TABLA 1.-ESPECIFICACIONES DE BETUNES FLUXADOS

FX 175 FX 350
Caracteristicas Unidad Norma Max. Mix.
NLT Min. Min.

BETUN FLUXADO ORIGINAL
Punto de inflamacidn "C 136 60 60
Viscosidad STV
(orificio 10 MM, 40°C) 5 187 150 200 3000 4}
Destilacion (% sobre volumen a 190°C 134 10 10
total destilado hasta 360°C) a 225°%C % 25 25

a 316°C 15 75
Residuo de destilacion a 360°C
{en volumen por diferencia) %o 134 S0 92
Fenoles (en volumen) % 190 1.5 1,5
Maftalina (en volumen) % 191 2 2
RESIDUO DE DESTILACION
Penetracién (25°C,100g.5s) [0dmm [ 124 [ 100 [ 150 [ 100 [ 150

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El betin fluxado sera transportado en cisternas calorifugas y provistas de termémetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas
deberan estar preparadas para poder calentar el betin fluxado cuando, por cualquier anomalia, la temperatura de éste baje
excesivamente para impedir su trasiego. Las cisternas dispondran de un elemento adecuado para la toma de muestras.

El betin fluxado se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar provistos de bocas de
ventilacion para evitar que trabajen a presion y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de
facil acceso.

Los tanques deberan ser calorifugos y estar provistos de termémetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema
de calefaccién, capaz de evitar que, por cualquier anomalia, la temperatura del producto se desvie de la fijada para el almacenamiento
en mas de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondran de una valvula adecuada para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betin
fluxado estaran dotadas de medios neumaticos o mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen
bombas de trasiego seran preferibles las de tipo rotativo a las centrifugas.

Todas las tuberias y bombas utilizadas para el trasvase trasiego del betun fluxado, desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se
puedan limpiar facil y perfectamente después de cada aplicacion y/o jornada de trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizaré siempre por tuberia directa.

El Director de las Obras establecera las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislacion vigente en materia medioambiental, de
seguridad laboral, almacenamiento y transporte.



El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, os sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de
almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspendera la utilizacién del
contenido del tanque o cisterna correspondiente, hasta la comprobacion de las caracteristicas que estime conveniente, de entre las
indicadas en la tabla 1.

4. RECEPCION E IDENTIFICACION

Cada cisterna de betln fluxado que llegue a obra ird acompafiada de un albaran, una hoja de caracteristicas con los resultados de los
analisis y ensayos correspondientes a la produccion a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantia de calidad
que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betun fluxado suministrado, de acuerdo con la tabla 1.

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo
ylo documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o distintivo de calidad, segtn lo indicado en el apartado 7 del presente
articulo, y lo hiciera constar en el albaran, no precisara acompariar el certificado de garantia de calidad.

El albaran contendra explicitamente los siguientes datos:

- Nombre y direccion de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricacion y de suministro.

- |dentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial, si la hubiese, y tipo de betin fluxado suministrado, de acuerdo con la denominacién especificada en el
presente articulo.

- Nombre y direccion del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo
de la homologacién de la marca, sello o distintivo de calidad, segun lo indicado en el apartado 7 del presente articulo.

La hoja de caracteristicas contendra explicitamente, al menos:

- Referencia del albaran de la cisterna.

- Denominacion comercial, si la hubiese, y tipo de betun fluxado suministrado, de acuerdo con la denominacién especificada en el
presente articulo.

- Valores de punto de inflamacién en vaso abierto, segin la norma NLT-136, de viscosidad STV, segin la norma NLT-187, de
destilacion, segun la norma NLT-134, y de penetracion del residuo de destilacion, segun la norma NLT-124.

A juicio del Director de las Obras se podran exigir, ademas, los siguientes datos:

- La curva de peso especifico en funcién de la temperatura.

- La temperatura maxima de calentamiento.

- Los valores del resto de las caracteristicas especificadas en la tabla 214.1, que deberan ser aportados por el suministrador en un
plazo no superior a siete (7) dias.

5. CONTROL DE CALIDAD

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo y/o
documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, segin lo indicado en el apartado 7 del
presente articulo, los criterios descritos a continuacion para realizar el control de recepcién de las cisternas, no seran de aplicacion
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

5.1 Control de recepcion de las cisternas

De cada cisterna de bettn fluxado que llegue a la obra se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), segiin la NLT-
121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

- Viscosidad STV, segun la NLT-187.

- Destilacion, segun la NLT-134.

- Penetracion del residuo de destilacion, segun la NLT-124.

Y la otra se conservara hasta el final del periodo de garantia.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podran fijar otro criterio para el control
de recepcion de las cisternas.

5.2 Control en el momento de empleo

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazard, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 5.4 del presente articulo, en bloque, a
la cantidad de veinticinco toneladas (25 t) o fraccion diaria de betln fluxado. En cualquier caso, el Director de las Obras podra fijar otro
tamafio de lote.

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), segun la NLT-121, en algln punto entre la salida del
tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

- Viscosidad STV, segun la NLT-187.

- Destilacion, segun la NLT-134.

- Penetracion del residuo de destilacion, segin la NLT-124.

Y la otra se conservara hasta el final del periodo de garantia.

5.3 Control adicional



Una (1) vez cada mes y como minimo tres (3) veces, durante la ejecucion de la obra, por cada tipo y composicion de betin fluxado, y
cuando lo indique el Director de la Obra, se realizaran los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas especificadas
en la tabla 1. En particular, se llevara a cabo la determinacién del punto de inflamacién, segun la norma NLT-136, siempre que sea
previsible que la temperatura ambiente pueda alcanzar el valor de dicho punto.

Ademas de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevaran a cabo los ensayos
necesarios para la comprobacién de las caracteristicas que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 1.

Para los betunes fluxados que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o
un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificacion acreditado en un Estado
Miembro de la Unién Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo sobre la base de las prescripciones
técnicas correspondientes, se tendran en Cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado
miembro y no se repetirdn innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestién deberan ofrecer unas
garantias razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificacion técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, segun la EN
45000). No obstante lo anterior, la presentacion de dicha hoja de ensayos no afectara en ninglin caso a la realizacién ineludible de los
ensayos de viscosidad, destilacion y penetracion del residuo de destilacion.

5.4 Criterios de aceptacion o rechazo
El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que el betun fluxado no cumpla alguna de las especificaciones
establecidas en la tabla 1.

6. MEDICION Y ABONO
La medicion y abono del betin fluxado se realizara por toneladas (t)
En acopios, el betlin fluxado se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas.

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente articulo, se podra
acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por
referencia a normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo podra ser otorgado por las
Administraciones publicas competentes en materia de carreteras, la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento (segun
ambito) o los Organismos espafioles -publicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificacion en el ambito de los
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

NORMAS REFERENCIADAS

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.

- NLT-124 Penetracion de los materiales bituminosos.

- NLT-134 Destilacion de betunes fluidificados.

- NLT-136 Puntos de inflamacién y combustion de los materiales bituminosos (aparato Tagliabue, vaso abierto).
- NLT-187 Viscosidad de alquitranes.

- NLT-190 Fenoles en alquitranes.

- NLT-191 Naftaleno en alquitranes.

BETUNES ASFALTICOS

1. DEFINICION

Se definen como betunes asfalticos los ligantes hidrocarbonados, practicamente no volatiles, obtenidos a partir del crudo de petréleo o
presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi sélidos a
temperatura ambiente. Se utilizaré la denominacion de betun asféltico dura para los betunes asfalticos destinados a la produccion de
mezclas bituminosas de alto médulo.

2. CONDICIONES GENERALES

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar practicamente exentos de agua, de modo que no formen
espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

A efectos de aplicacion de este articulo, la denominacion del tipo de betun asfaltico se compondra de la letra B seguida de dos nimeros
(indicadores del valor minimo y méaximo admisible de su penetracion, segln la UNE EN 1426 en realidad la NLT 124 no esta derogada,
aunque ha caido en desuso) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificandose para su aplicacion en carreteras los
tipos indicados en la tabla 2.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE, v, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo
9.

Los betunes asfalticos deberan llevar obligatoriamente el marcado CE vy la correspondiente informacién que debe acompafiarle, asi
como disponer del certificado de control de produccion en fabrica expedido por un organismo notificado y de la declaracion de
conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las siguientes normas
armonizadas:



MUNE EN 12591. Betunes y Ligantes Bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion.

MUNE EN 13924. Betunes y Ligantes Bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentacion.

Independientemente de lo anterior, se estara ademas en todo caso a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud, de produccion, almacenamiento, gestion y transporte de productos de construccion, de residuos de construccion y
demolicién, y de suelos contaminados.

Se emplearan los betunes asfalticos de la Tabla 1. De acuerdo con su denominacion, las caracteristicas de dichos betunes asfalticos
deberan cumplir las especificaciones de la Tabla 2 conforme a lo establecido en los anexos de las normas UNE EN 12591 y UNE EN
13924.

Denominacion UNE EN 12591 y UNE EN 13924
15/25
35/50
50/70
70/100
160/220

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 CAPA DE RODADURA

El ligante bituminoso a emplear sera betun de penetracion tipo B-50/70. En época invernal afiadir el dos por mil (0,2%) de activante a
base de poliamidas (Haffmittel o similar).

3.2 CAPAS INTERMEDIAS Y DE BASE

El ligante bituminoso a emplear sera betln de penetracion B50/70.

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El betun asfaltico sera transportado en cisternas calorifugas y provistas de termémetros situados en puntos bien visibles.

Las cisternas deberan estar preparadas para poder calentar el betun asfaltico cuando, por cualquier anomalia, la temperatura de éste
baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondran de un elemento adecuado para la toma de muestras.

El betun asféltico se almacenaré en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberén estar provistos de bocas de
ventilacion para evitar que trabajen a presion y que contaran con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de
facil acceso.

Los tanques deberén ser calorifugos y estar provistos de termémetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema
de calefaccion, capaz de evitar que, por cualquier anomalia, la temperatura del producto se desvie de la fijada para el almacenamiento
en mas de diez grados Celsius (10 °C). Asimismo, dispondran de una valvula adecuada para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betin
asfaltico estaran dotadas de medios neumaticos o mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen
bombas de trasiego seran preferibles las de tipo rotativo a las centrifugas.

Todas las tuberias y bombas utilizadas para el trasiego del betin asfaltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento
y de éste al equipo de empleo, deberan estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar facil y
perfectamente después de cada aplicacion y/o jornada de trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizara siempre por tuberia directa.

El Director de las Obras establecera las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislacion vigente en materia medioambiental, de
sequridad laboral, almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de
almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspendera la utilizacién del
contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobacion de las caracteristicas que estime convenientes, de entre las
indicadas en la tabla 2.

5. RECEPCION E IDENTIFICACION

Cada cisterna de betlin asfaltico que llegue a obra ir4 acompafiada de un albaran y la informacién relativa al etiquetado y marcado CE,
conforme al Anejo ZA correspondiente.

El albaran contendra explicitamente, al menos, los siguientes datos:

INombre y direcciéon de la empresa suministradora.

[Fecha de fabricacion y de suministro.

Mldentificacién del vehiculo que lo transporta.

ICantidad que se suministra.

mDenominacion comercial, si la hubiese, y tipo de betun asfaltico suministrado, de acuerdo con la denominacién especificada en el
presente articulo.

INombre y direccion del comprador y del destino.

IReferencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE debera incluir la siguiente informacion:

[ISimbolo del marcado CE

MNUmero de identificacion del organismo de certificacion

INombre o marca distintiva de identificacion y direccion registrada del fabricante
MLas dos Ultimas cifras del afio en el que se fija el marcado

INUmero del certificado de control de produccién en fabrica



Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924)

mDescripcion del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto

Minformacion sobre las caracteristicas esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada correspondiente (UNE EN 1259 o
UNE EN 13924):

IConsistencia a temperatura de servicio intermedia (penetracion a 252C, segin norma UNE EN 1426)

IConsistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, segiin norma UNE EN 1427).

IDependencia de la consistencia con la temperatura (indice de penetracion, segiin Anexo A de la norma

UNE EN 12591 o0 de UNE EN 13924).

mDurabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia al envejecimiento, segin la norma UNE EN
12607-1):

[MPenetracion retenida, segin norma UNE EN 1426

Mincremento del punto de reblandecimiento, segiin norma UNE EN 1427

ICambio de masa, segun norma UNE EN 12607-1

[IFragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, segun norma UNE EN 12591.

El Director de Obras podra exigir informacion adicional sobre el resto de caracteristicas de la Tabla 2.

El suministrador del ligante debera proporcionar informacién sobre la temperatura maxima de calentamiento, el rango de temperatura
de mezclado y de compactacion, el tiempo maximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condicion que fuese necesaria
para segurar las propiedades del producto.

6. CONTROL DE CALIDAD

6.1 Control de recepcion de las cisternas

Para el control de recepcion se llevara a cabo la verificacién documental de que los valores declarados en la informacion que acompafia
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podré llevar a cabo la
realizaciéon de ensayos de recepcion si lo considerase necesario, en cuyo caso podran seguirse los criterios que se establecen a
continuacion.

De cada cisterna de betun asfaltico que llegue a la obra se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), segun la UNE
EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizara la
determinacién de la penetracion, segn la UNE EN 1426, y la otra se conservara hasta el final del periodo de garantia.

En cualquier caso, o el Director de las Obras podran fijar otro criterio para el control de recepcion de las cisternas.

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dara por escrito sus recomendaciones sobre el empleo del
material.

6.2 Control a la entrada del mezclador

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6.4 del presente articulo, en bloque, a
la cantidad de cien toneladas (100 t) o fraccién diaria de betin asfaltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podran fijar otro
tamario de lote.

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), segun la UNE EN 58, en algun punto situado entre la
salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizara la determinacion de la penetracion, segun la UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento,
segun la norma UNE EN 1427, y se calculard el indice de penetracion, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE
EN 13924, seguin corresponda, y la otra se conservara hasta el final del periodo de garantia.

6.3 Control adicional

Una (1) vez cada mes y como minimo tres (3) veces, durante la ejecucion de la obra, por cada tipo y composicion de bettn asfaltico, y
cuando lo especifique el Director de las Obras se realizaran los ensayos necesarios para la comprobacion de las caracteristicas
especificadas en la tabla 2.

6.4 Criterios de aceptacion o rechazo

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que el betln asfaltico no cumpla alguna de las especificaciones
establecidas en la tabla 2.

7. MEDICION Y ABONO
La medicion y abono del betlin asfaltico se realizara segun lo indicado para la unidad de obra de la que forme parte
En acopios, el betlin asfaltico se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas.

NORMAS REFERENCIADAS

MUNE EN 58. Betunes y Ligantes Bituminosos. Toma de Muestras

MUNE EN 1426. Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion de la penetracion con aguja

MUNE EN 1427. Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion del punto de reblandecimiento — Método del anillo y bola
MUNE EN 12591. Betunes y Ligantes Bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentacion

MUNE EN 12592. Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacién de la solubilidad

MUNE EN 12593. Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion del punto de fragilidad Fraass

MUNE EN 12597. Betunes y Ligantes Bituminosos. Terminologia

MUNE EN 12607-1. Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion de la resistencia al envejecimiento por efecto del calor y el aire —
Parte 1: Método RTFOT (pelicula fina y rotatoria)

MUNE EN 13924. Betunes y Ligantes Bituminosos. Especificaciones de los betunes asfalticos duros para pavimentacion
MUNE EN ISO 2592. Determinacion de los puntos de inflamacién y combustion. Método Cleveland en vaso abierto.



TABLA 2.- ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFALTICOS

(*) Valores orentativos

Penetracion a 25°C 1426 0.1 mm 15-25 35-50 50-70 T0-100 160-220
Punto de reblandecimiento 1427 e B- 60-76 50-58 46-54 4351 35-43
Cambio de masa 12607-1 % =05 =05 =05 =08 =10
Reslsiencia al Pene i
envejecimiento mm;ﬁ;"’" 1426 % =55 =53 =30 =46 =37
UNE EN 12607+ [[ncremento del
1 punto de 1427 e =10 =11 =11 =11 =12
Reblandecimie nto
: i De-15a De-1,5a De-15a De-1,5a De-1,5a
Indice de penetracion A] 39_24 - e 0.7 407 07 07
nejo A
*Se
Punto de fragilidad Fraass 12593 “C informard =-5 = -8 =-10 =-15
del valor
Punto de inflamaciin en vaso ablerto 21352 “C =245 =240 =230 =330 > 220
Solubilidad 12592 % =990 =890 =990 =990 =99.0

EMULSIONES BITUMINOSAS

1 DEFINICION

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefias particulas de un ligante hidrocarbonado, y eventualmente, un
polimero en una solucion de agua y un agente emulsionante.

A efectos de aplicacidn de este Pliego Ginicamente se consideraran las emulsiones bituminosas cationicas, en las que las particulas del
ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.

2 CONDICIONES GENERALES

Las emulsiones bituminosas se fabricaran a base de betun asfaltico -de los definidos en el articulo 211 del presente

Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersion del betin en la fase acuosa.

LA denominacion de las emulsiones bituminosas catiénicas modificadas o no seguira el siguiente esquema, de acuerdo con la norma
UNE-EN 13808:

C % Ligante B P F Rotura Aplicacion

Donde:

C indica que es una emulsion bituminosa cationica

% ligante contenido de ligante segun la norma UNE EN 1428

B indica que el ligante hidrocarbonado es un betln asfltico

P se afiadira esta letra solamente en el caso de que la emulsién incorpore polimeros

F se afiadira esta letra solamente en el caso de que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 2%

|.Rotura nimero de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada segun la norma UNE EN 13075-1
Aplicacion abreviatura del tipo de aplicacion de una emulsion

ADH riego de adherencia

TER riego de adherencia (termo adherente)

CUR riego de curado

IMP riego de imprimacion

MIC micro aglomerado en frio

REC reciclado en frio

De acuerdo con su denominacion, las caracteristicas de las emulsiones bituminosas deberan cumplir las especificaciones de la tabla 3
04.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto
1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se
estara a lo establecido en su articulo 9.



Las emulsiones bituminosas cationicas deberan llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente informacién que debe
acompafiarle, asi como disponer del certificado de control de produccion en fabrica expedido por un organismo notificado y de la
declaracién de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma
armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos.

Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiénicas.

Independientemente de lo anterior, se estara ademas en todo caso a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud, de produccion, almacenamiento, gestion y transportes de productos de la construccion, de residuos de construccion
y demolicion, y de suelos contaminados.
A efectos de aplicacion de este articulo, se emplearan las emulsiones bituminosas de las Tablas 1y 2, segin corresponda. De acuerdo
con su denominacion, las caracteristicas de dichas emulsiones bituminosas deberan cumplir las especificaciones de las Tablas 3 y 4,
conforme a lo establecido de la norma UNE EN 13808.

TABLA | - EMULSTONES CATIONICAS

CalB4 ADH v _
CHOB3 ADH Riegos d.r. Adher=ncia
C60B4 TER 1 Ricgos de Adherencia
Sl tE it {ermoadherenies)
CHOBFS IMP | Ricgos de Imprimacion
C50BFS IMP Ricgos de Imprimacin
CH0B4 CUR )

C60B3 CUR Rrs-:fs de Curado
CH0BS MIC )

CH0BG MIC Mlcmaglcluntra:lns:n frio
CA0BT REC ] . »
CHOBS REC Reciclados en frio

TABLA 2 - EMULSIONES CATIONICAS MOINFICADAS

CoOBP4 ADH ) .
CROBE3 A DH Rizgos de Adherncia

CH0BP4 TER Rizgos de Adherncia
Co0BP3 TER {ermoadherenies)
Co0BPS MIC _

CHORPG MIC Microaglomerados en frio

3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecera las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislacién vigente en
materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del
almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspendera la utilizacién del
contenido del biddn, tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobacion de las caracteristicas que estime conveniente, de entre
las indicadas en las tablas 3 y 4.

3.1 En bidones

Los bidones empleados para el transporte de emulsion bituminosa estaran constituidos por una virola de una sola pieza; no presentaran
desperfectos ni fugas y su sistema de cierre sera hermético.

Se evitara la utilizacién, para emulsiones bituminosas aniénicas, de bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiénicas
y viceversa, para lo cual los bidones deberan ir debidamente marcados por el fabricante.

Los bidones con emulsién bituminosa se almacenaran en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor
excesivo, de la accién de las heladas, y de la zona de influencia de motores, maquinas, fuegos o llamas.

3.2 En cisternas

Las emulsiones bituminosas se podran transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefaccién, incluso en las
empleadas normalmente para el transporte de otros liquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las
cisternas dispondrén de un elemento adecuado para la toma de muestras.

La emulsién bituminosa transportada en cisternas se almacenara en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, que
deberan estar provistos de bocas de ventilacion para evitar que trabajen a presion, y que contaran con los aparatos de medida y
seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso. Asimismo, dispondran de un elemento adecuado para la toma de muestras.
Las emulsiones bituminosas de rotura lenta (indice de rotura 5 a 7), par microaglomerados en frio y reciclados en frio, se transportan en
cisternas completas o, al menos al noventa por ciento (90%) de su capacidad, preferiblementa a temperatura ambiente y siempre a una
temperatura inferior a cincuenta grados Celsius(50°C), para evitar posibles roturas parciales de la emulsién durante el transporte.

En emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas mas de siete (7) dias, es preciso asegurar su
homogeneidad previamente a su empleo



Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de
emulsién bituminosa estaran dotadas de medios neumaticos o mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los mismos. Cuando
se empleen bombas de trasiego seran preferibles las de tipo rotativo a las centrifugas.

Todas las tuberias y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsion bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberan estar dispuestas de modo que se puedan limpiar facil y perfectamente
después de cada aplicacion y/o jornada de trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizara siempre por tuberia directa.

4 RECEPCION E IDENTIFICACION

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsion bituminosa que llegue a obra ira acompafiada de un albaran, y la informacién relativa al
etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma UNE EN 13808.

El albaran contendra explicitamente los siguientes datos:

- Nombre y direccion de la empresa suministradora.

- Fecha de fabricacion y de suministro.

- |dentificacion del vehiculo que lo transporta.

- Cantidad que se suministra.

- Denominacion comercial, si la hubiese, y tipo de emulsion bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominacién especificada en
el presente articulo.

- Nombre y direccion del comprador y del destino.

- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE debera incluir la siguiente informacion:

- Simbolo del marcado CE.

- Numero de identificacion del organismo de certificacion.

- Nombre o marca distintiva de identificacion y direccion registrada del fabricante.

- Las dos Ultimas cifras del afio en el que se fija el marcado

- NUimero del certificado de control de produccion en fabrica.

- Referencia de la norma europea UNE N 13808.

- Descripcion del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.

- Caracteristicas de la emulsion:

[ Viscosidad (tiempo de fluencia, segun la norma UNE EN 12846).

[ Efecto del agua sobre la adhesion del ligante (adhesividad, segun la norma UNE EN 13614)

1 Comportamiento a rotura (indice de rotura, segun la norma UNE EN 13075-1 y en su caso, estabilidad en la mezcla con cemento,
segun la norma UNE EN 12848).

- Caracteristicas del ligante residual por evaporacion, segun la norma UNE EN 13074:

[ Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetracion a 25°C, segin norma UNE EN

1426).

1 Consistencia s temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, segiin norma UNE EN

1427).

[ Cohesién para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, segun la norma UNE EN 13588)

- Caracteristicas del ligante residual por evaporacion segin la norma UNE EN 13074, seguida de estabilizacion, segun la norma UNE
EN 14895, y de envejecimiento, seglin la norma UNE EN 14769.

0 Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetracion retenida, segtn la norma UNE EN 1426)

[ Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de reblandecimiento, segin la norma UNE EN
1427).

[ Durabilidad de la cohesién en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, segun la norma

UNE EN 13588).

A juicio del Director de las Obras se podran exigir los valores del resto de las caracteristicas especificadas en las tablas 3 6 4, que
deberan ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10) dias.

5 CONTROL DE CALIDAD

Para el control de recepcion se llevara a cabo la verificacién documental de que los valores declarados en la informacion que acompafia
al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego.

No obstante, el Director de las Obras podré llevar a cabo la realizacion de ensayos de recepcion si lo considerase necesario, en cuyo
caso podran seguirse los criterios que se establecen a continuacion.

5.1 Control de recepcion

5.1.1 Suministro en bidones

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionara uno al azar, del cual se tomaran dos (2) muestras de, al menos dos
kilogramos (2 kg) seguin la UNE EN 58, sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

- Carga de las particulas, segun la norma UNE EN 1430

- Indice de Rotura, segtin la norma UNE EN 13075-1

- Contenido de agua, segun la norma UNE EN 1428

- Tamizado, seguin la norma UNE EN 1429

Y la otra se conservara durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

En cualquier caso, el Director de las Obras podra fijar otro criterio para el control de recepcion de los bidones.

5.1.2 Suministro en cisternas

De cada cisterna de emulsion bituminosa que llegue a la obra se tomaran dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), segun
la UNE EN 58, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:



- Carga de las particulas, segln la norma UNE EN 1430

- Indice de Rotura, seguln la norma UNE EN 13075-1

- Contenido de agua, segun la norma UNE EN 1428

- Tamizado, seguin la norma UNE EN 1429

Y la otra se conservara durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

En cualquier caso, el Director de las Obras podra fijar otro criterio para el control de recepcion de las cisternas.

5.2 Control en el momento de empleo

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazard, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del presente articulo, en bloque,
a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fraccion diaria de emulsién bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en
riegos de adherencia, imprimacion y curado, en cuyo caso se considerara como lote la fraccion semanal. En cualquier caso, el Director
de las Obras podra fijar otro tamafio de lote.

De cada lote se tomaran dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), segin la UNE EN 58, a la salida del tanque de
almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizaran los siguientes ensayos:

- Carga de las particulas, segun la norma UNE EN 1430

- Indice de Rotura, segtin la norma UNE EN 13075-1

- Contenido de agua, segun la norma UNE EN 1428

- Tamizado, seguin la norma UNE EN 1429

Y la otra se conservara durante, al menos, quince (15) dias para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

5.3 Control adicional

Una (1) vez cada mes y como minimo tres (3) veces, durante la ejecucion de la obra, por cada tipo y composicién de emulsion
bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizaran los ensayos necesarios para la
comprobacion de las caracteristicas resefiadas en las tablas 3 y 4.

Si la emulsion bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior a quince (15)
dias, antes de su empleo, se realizaran, como minimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depésito
de almacenamiento, el ensayo de tamizado, segun la norma UNE EN 1429 y el ensayo de contenido de betin asfaltico residual segun
la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido para esta caracteristica, se procederd a su homogeneizacion y realizacién de
nuevos ensayos, o a su retirada. Ese plazo de quince (15) dias, se reducira a siete (7) en el caso de emulsiones de rotura lenta y de
emulsiones termoadherentes.

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podra disminuir el plazo de quince (15) dias,
anteriormente indicado, para la comprobacién de las condiciones de almacenamiento de la emulsidn bituminosa.

Ademas de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevaran a cabo los ensayos
necesarios para la comprobacion de las caracteristicas que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 3 y 4.

5.4 Criterios de aceptacion o rechazo

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que la emulsién bituminosa no cumpla alguna de las
especificaciones establecidas en las tablas 3 ¢ 4.

6 MEDICION Y ABONO

La medicion y abono de la emulsion bituminosa se realizara se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas.

NORMAS REFERENCIADAS

- UNE EN 58 Betunes y ligantes bituminosos. Toma de muestras

- UNE EN 1425 Betunes y liganes. Determinacion de las propiedades perceptibles.

- UNE EN 1426 Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion de la penetracién con aguja.

- UNE EN 1427 Betunes y Ligantes Bituminosos. Determinacion del punto de reblandecimiento. Método de anillo y bola.

- UNE EN 1428 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del contenido en agua en las emulsiones bituminosas. Método de
destilacion azeotropica.

- UNE EN 1429 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del residuo por tamizado de las emulsiones bituminosas y determinacion
de la estabilidad al almacenamiento por tamizado.

- UNE EN 1430 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion de la polaridad de las particulas de las emulsiones bituminosas.

- UNE EN 1431 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del ligante recuperado y el aceite destilado por destilacion en las
emulsiones bituminosas.

- UNE EN 12846 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del tiempo de fluencia de las emulsiones bituminosas mediante el
viscosimetro de flujo.

- UNE EN 12847 Betunes y ligantes bituminosos. Determinaciéon de la estabilidad a la mezcla con cemento de as emulsiones
bituminosas.

- UNE EN 1848 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion de la estabilidad a la mezcla con cemento de las emulsiones
bituminosas.

- UNE EN 12849 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del poder de penetracion de las emulsiones bituminosas.

- UNE EN 13074 Betunes y ligantes bituminosos. Recuperacion del ligante de las emulsiones bituminosas por evaporacion.

- UNE eN 13075-1 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion del comportamiento de rotura — Parte 1:

Determinacion del indice de rotura de las emulsiones bituminosas catidnicas. Método del filler mineral.

- UNE EN 13398 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion de la recuperacion elastica de betiines modificados.

- UNE EN 13588 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacion de la cohesion de los ligantes bituminosos por el método del péndulo.

- UNE EN 13614 Betunes y ligantes bituminosos. Determinacién de la adhesividad de las emulsiones bituminosas por el método de
imersion en agua.

- UNE EN 13808 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas cationicas.



- UNE EN 14769 Betunes y ligantes bituminosos. Acondicionamiento por envejecimiento a largo plazo acelerado mediante la vasija de
envejecimiento a presion (Pressure Ageing Vessel — PAV)

- UNE EN 14895 Betunes y ligantes bituminosos. Estabilizacion del ligante de una emulsion bituminosa o de un betdn fluidificado o de
un betin fluxado.

TABLA 3b Especificaciones del betin asfiltico residual

KR - CalB: | 0B | CalB: | CROBFS | CS0BFS | CEBS | CelEr
Bonmtamam LNE ET0 1200, ADH TER CUR P P MIC REC
De noeminacién amietior (4] ECR.1 ECR1 | EBCLI BCl | BCL2d | BCLIZB
Camcieristices | U&E | Uniidad Ensayos sobme emuolsidn original

Residuo por evaporncidn., segin UNE EN 13074

=30™ [ =507 | =300™ | » 30007 > 300 = 100 =33

e e W26 | D mm | Ced | Clase? | Clases | Clawe? | Claze? | Clawed | Clases

= 35 I =50 = 35 =351 =358 =43 =135

oy Kellancocimioni BT | % | et | Clased | Closes | Clawe? | Clase? | Clawed | Clases

Residuo por evaporncidn, segim UNE EN 13074, seguido de estabilizacion segan UNE EN 14895 y de emve jecimiento, segiin UNE EN

147609
Penetracidn 25°C 1426 | 01 mm ik
2 Claase 2
Punto de Reblmdecimientn 1427 . v
i Tigse 2

(*) Esta denominacion se incluye dnicamente & Hiulo informative con objetivo de facilitar la adspiacion a las nuev as nomenclahiras
EUTOpeEs

TER se informard del valor

DV Valor declarado por el fabricante

U0 Para emulsiones fabricadss con betumes mes duros, se admite wna penetracion =150 dmm (Clase 4) y mn punto de
eblandecimiento =43°C (Clase 4)

" Con temperatura ambsents alta o5 aconsejable emplear residuns de penetracion <30 dmm

1) Ep el caso de emulsiones fabricadas con fluidificanies mas ligeros, se admike una penetracion <330 dmm (Clase &) y un punto
de reblandecimiento =357 (Clase )



TABLA 4a Especificaciones de emulsiones bituminosas cationicas modificadas.

Desaminacién UNE BN 13808 rrery COOBF4TER | CHIBPS MIC
Denominacitn antemiar (*) ECR-1-m ECL-2d-m
Caracteristicas UNE EN Unictad Ensayos sobre emulsidn original
Prupiedades perceptibles 1425 TBR {Chase I}
Polaridad de Particulas 1430 Positiva (Clase 2)
e = TO-130 TO-130 % 120-180
Indice de Retura 1307 3-1 Claze 4 Clase 4 Clase 5
Contenida de liganie 1478 = 5862 5B-62 5862
{par conienido de apua) (Tiger 5 Claxe 5 Clase §
- 3 2 =20 =20 =10
Comenido de aceite destilado 1431 k-] Clase 2 Claze Tase
. L 3580 3580 T 1545 =
Tiempo de fluencia (2mm, $0°0) 12846 5 Ol 4 Clased Clase 3
Residun de tamizadn (por tamiz (.5 mm) 1429 % =il =il =0l
Claee 2 Claxe 2 Clase 2
. . . =10 =10 =10
Tendencia a la ssdimentacion (7 d) 12847 L) Clase 3 Cluze 3 Clase 3
a1l . =60 =90 =G0
Adhesividad 13414 k-] sz 3 Clase 3 ase 3

{*) Esta denominacicn se incluye dnicamende A tiuke informativo con objetivo de facilitar 1a adaptacion a las nuevas nomenclaturas
euTopeas

THR s informard del valor

" Con tiempo frio se recomienda un indice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la emulsion s2 denominar Ce0BP3 ADH
% Cuando la dotacidn sea mas baja, se podrd emplearel tiempo de fluencia de 15-45 5 (Clase 3)

2" Con tiempo frio se recomsznda un indice de rotura de 50-100 (Clase 3). En este caso, la emulsion s2 denominard Cs0BP3 TER
“ Con ®emperaturas altas yio dndos muy meactivos, s mcomienda un indice de rotora de 170 — 230 (Clase &) por su mayor
estabilidad. En este caso, laemulsion s denominard Ca0BPs MIC

i Se podra emplear un Gempoe de fluencia de 35-80 s (Clase 4) Especialmente cuando bos #ridos presenten uma humedad elevada

TABLA 4b Especificaciones del betin asfiltico residual

Denoeninacién LINE EN 13808 CelBP4 ADH | CeDBP4 TER | CaDBPS MIC
Denceninacidn averior (%) BCR-1-m ECL-2d-m
Camceristicas | UNE EN | Unidad Enzayos sobme emulsitn original
Residuo por evaporncidn, segiin UNE EN 13074
=i 3 = 300 =50™ = 100
= = = <!
Pemetracidn 259 1424 0,1 mm Clase § e 2 Claze 3
o =35 =55 =50
Punto de Reblandecimisnio 1427 T Clzse & e 2 CLue 3
~vhe si i iali =05 =03 =05
Cohe sidin por péndulo Vialit 13388 lem? Clase 3 s 3 Cluse 3
) K =d =40 =40
Recuperacitn elistica, 25°C 13358 % Claea 3 iz 3 Claze 3
Residuo por evaporncidn, segiim UNE EN 13074, segmido de estabilizacion segan UNE EN 14895 v de emve jecimis segiim LUNE EN
1476099
- - o
Pemedracian 2590 142% 0,1 mm 1
Clipse 2
Panto de Reblandecimientn 1427 L o
Clse 2
S < - o
Cohe siin por péndulo Vialit 13388 Tem? e 3
Recuperacitn elistica, 25°C 13308 % e
i Clase |

(*) Esta denominacion se incluye dnicamente a titulo informative con objetivo de facilitar 1a adaptacion a las nuevas nomenclahuras
europeds

TBR se informara del valor

DV Valor declarado por el fabricante

'® Para emuisiomes fabricadss com betunes mas duros, se admile una penetracion =150 dmm (Clase 4} ¥ un punto de
reblandecimiento =43°C (Clase 4)

T En ¢poca estival es recomendable una pepetracion <30 dmm



HORMIGON, MATERIALES PETREQOS, CERAMICOS Y AFINES

HORMIGONES.

1. DEFINICION

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, rido grueso y eventualmente productos
de adicién, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1. CONDICIONES GENERALES

Para las obras de fabrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y estructuras en general se utilizardn hormigones
compactos, densos y de alta durabilidad.

Sus caracteristicas seran las sefialadas por la Instruccion EHE, con una relacion agua/cemento no mayor de 0,50.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el articulo 10 de la Instruccion
EHE y sus comentarios.

2.1.1. Dosificacion

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigén, el Contratista o la empresa suministradora, debera realizar por
su cuenta y con una antelacion suficiente a la utilizacion en obra del hormigén de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma
que se alcancen las caracteristicas exigidas a cada clase de hormigon, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Direccion de
Obra para su aprobacion al menos siete (7) dias antes de comenzar la fabricacion del hormigén.

Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificacién de aridos de los tamafios especificados, propuesta por el
Contratista y aprobada por la Direccion de Obra.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccion de Obra a la vista de los resultados de los ensayos efectuados, unicamente
podran ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en funcion de la humedad de aridos.

No se empleara cloruro calcico, como aditivo, en la fabricacion de hormigdn armado, o de hormigdn que contenga elementos metélicos
embebidos.

En el hormigdn curado al vapor el contenido de ion cloro no podra superar el 0,1% del peso de cemento.

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superara los siguientes valores:

Hormigon con cemento Portland ...........ccoeeinnninccncnne 0,35
Hormigon con cemento resistente a los sulfatos . ..0,20
Hormigon con cemento supersulfatado ...........cccocovevevveiiercienienne. 0,20

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacién lo indicado en los articulos 14,
67 y 68 de la Instruccion EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3.

2.1.2. Consistencia

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos sera la siguiente:

Clases de hormigén Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm)
H=15 6-9 +1
H>15 3-5 +1

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del hormigén, tales como fluidificantes, la Direccién de
Obra fijara el asiento admisible en el Cono de Abrams.

2.1.3. Resistencia

La resistencia de los hormigones se ajustard a la especificada en los demas documentos del proyecto para cada caso no siendo
inferiores a:

Clase de Hormigén Resistencia (fck)
H-15 15
H-17,5 17,5
H-20 20
H-25 25
H-30 30
H-35 35
H-40 40

Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se actuara de la siguiente forma:
De acuerdo con el articulo 67 de la Instruccién EHE y sus comentarios, se fabricaran por cada dosificacién, al menos, cuatro (4) series
de amasadas, tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operard de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE
83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendra el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual debera superar el valor
correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto.
Condiciones previstas para la ejecucién de la obra  Valor de la resistencia media fcm necesaria en laboratorio
Medias fem = 1,50 fck + 20 kp/cm2
Buenas fem = 1,35 fck + 15 kp/cm2




Muy buenas fem = 1,20 fck + 10 kp/em2
La clasificacién de las condiciones previstas para la ejecucion sera realizada por la Direccién de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en los articulos 67 y 68 de la
Instruccion EHE y sus comentarios.
2.2. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA
Los hormigones preparados en planta se ajustaran a lo indicado en el articulo 15.2.9 de la Instruccion EHE y sus comentarios.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho articulo de la Instruccion EHE, sera de aplicacion lo
indicado en el apartado 610.6 del PG-3.
Se debera demostrar a la Direccion de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigida con los medios adecuados para
ello.
El suministrador del hormigén debera entregar cada carga acompafiada de una hoja de suministro (albaran) en la que figuren, como
minimo, los datos siguientes:
- Nombre de la central de hormigén preparado.
- Numero de serie de la hoja de suministro.
- Fecha de entrega.
- Nombre del utilizador.
- Designacion y caracteristicas del hormigén, indicando expresamente las siguientes:
. Cantidad y tipo de cemento.
. Tamafio maximo del arido.
. Resistencia caracteristica a compresion.
. Consistencia.
. Relacion agua-cemento.
. Clase y marca de aditivo si lo contiene.
- Lugar y tajo de destino
- Cantidad de hormigén que compone la carga.
- Hora en que fue cargado el camion.
- [dentificacion del camidn.
- Hora limite de uso para el hormigén

3. CONTROL DE CALIDAD

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el articulo 64 de la Instruccion
EHE y sus comentarios.

3.1. ENSAYOS CARACTERISTICOS

Para cada uno de los tipos de hormigén utilizado en las obras se realizaran, antes del comienzo del hormigonado, los ensayos
caracteristicos especificados por la Instruccion EHE.

3.2. ENSAYOS DE CONTROL

3.2.1. Consistencia

El Contratista realizara la determinacién de la consistencia del hormigén. Se efectuard segun UNE 83.313/87 con la frecuencia mas
intensa de las siguientes:

- Una vez al dia, en la primera mezcla de cada dia.

- Una vez cada cincuenta metros cubicos (50 m3) o fraccion.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el articulo 65 de la Instruccién
EHE y sus comentarios.

3.2.2. Resistencia caracteristica

Se realizard un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados segun lo especificado por la Instruccion

EHE para el Nivel Normal, con la excepcion del hormigén de limpieza que seré controlado a Nivel Reducido.

El Contratista tendra en obra los moldes, haré las probetas, las numerard, las guardara y las transportara al Laboratorio.

Todos los gastos seran de su cuenta.

La rotura de probetas se hara en un laboratorio sefialado por la Direccién de Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al
mismo, antes de los siete (7) dias a partir de su confeccién, sin percibir por ello cantidad alguna.

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectle en laboratorio distinto, debera obtener la correspondiente autorizacion de la
Direccion de Obra y todos los gastos seran de su cuenta.

La toma de muestras se realizara de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de hormigon fresco". Cada muestra serd tomada
de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier seleccion de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de
muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecucion. El punto de toma de la muestra sera a la salida de la hormigonera y en
caso de usar bombeo, a la salida de la tuberia. La eleccion de las muestras se realizara a criterio de la Direccion de Obra.

Las probetas se moldearan, conservaran en las mismas condiciones que el hormigén ejecutado en la obra y romperan segun los
métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84.

Las probetas se numeraran marcando sobre la superficie con pintura indeleble, ademas de la fecha de confeccién, letras y nimeros.
Las letras indicaran el lugar de la obra en el cual esta ubicado el hormigon y los nimeros, el ordinal del tajo, nimero de amasada y el
numero que ocupa dentro de la amasada

La cantidad minima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresion sera de ocho (8), con objeto de romper una
pareja a los siete (7) y seis (6), a los veintiocho (28) dias. Deberan moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en
reserva y las que se destinen a curado de obra, segun determine la Direccion de Obra.



Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su resultado serd descartado y
sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Direccidn de Obra decidira si la probeta resultante debe
ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.

El ensayo de resistencia caracteristica se efectuara segun el méas restrictivo de los criterios siguientes: por cada dia de hormigonado,
por cada obra elemental, por cada cien metro clbicos (100 m3) de hormigén puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 m) de
obra. Dicho ensayo de resistencia caracteristica se realizara tal como se define en la

Instruccion EH-91 con una serie de ocho (8) probetas.

No obstante, los criterios anteriores podran ser modificados por la Direccién de Obra, en funcién de la calidad y riesgo de la obra
hormigonada.

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) dias se dividira la resistencia a los siete (7) dias por 0,65, salvo que se utilice un
cemento clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podra ordenar la suspension del
hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspension, seran imputables al
Contratista.

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por ciento (90%) de la resistencia caracteristica y/o
los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones
de veintiocho (28) dias de edad, se efectuaran ensayos de informacion de acuerdo con la Instruccion EHE.

En caso de que la resistencia caracteristica a veintiocho (28) dias resultara inferior a la carga de rotura exigida, el

Contratista estara obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Direccion de Obra, reservandose siempre ésta el derecho
de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la
unidad de que se trata.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en los articulos 66, 69 y 70 de la
Instruccién EHE y sus comentarios.

ARENAS

1. DEFINICION

Se denomina arena, a la fraccién de aridos inferiores a 4 6 5 mm y sin particulas de arcilla, es decir, con tamafios superiores a 80
micras.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Seran preferibles las arenas de tipo siliceo (arenas de rio). Las mejires arenas son las de rio, ya que, salvo raras excepciones, son
cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad.

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas analogas son también excelentes, con tal de que se trate de
rocas sanas que ho acusen un principio de descomposicion.

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granitica alterada (caolinizacién de los feldespatos).

3. CONTROL DE RECEPCION

Las arenas destinadas a la confeccion de hormigones no deberan contener sustancias perjudiciales para éste.

La instruccion EHE sefiala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y unas limitaciones en los resultados de los mismos.

La realizacion de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual debera enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena.
Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante la obra si, como es frecuente, se esta
seguro de que no variaran las fuentes de origen. Pero si éstas varian (caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna caracteristica
se encuentra cerca de su limite admisible, conviene repetir los ensayos periédicamente, de manera que durante toda la obra se hayan
efectuado por lo menos cuatro controles.

El Contratista pondra en conocimiento de la Direccién de Obra de los acopios de materiales y su procedencia para efectuar los
correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente.

El resultado de los ensayos serédn contrastados por la Direccién de Obra, pudiendo ésta realizar cualquier otro ensayo que estime
conveniente para comprobar la calidad de los materiales.

ZAHORRAS

1. DEFINICION

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE
debera contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos de
dos (2) caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, solidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras
materias extrafias.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Sera de aplicacion respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el PG-3 en su articulo 501
"zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que debera estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40)
por el referido PG-3. El Director de Obra podré adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado PG-3.

3. CONTROL DE RECEPCION

Se comprobaran las siguientes caracteristicas:

3.1 COMPOSICION GRANULOMETRICA

La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE sera de menor espesor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
El tamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.



La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de uno de los husos resefiados en el cuadro siguiente y el
Director de Obra seré el que sefiale en su momento el uso a adoptar.

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
ZA (40) ZA (25)

40 100 -

25 75-100 100

20 50 - 90 75-100
10 45-70 50 - 80

5 30-50 35-50

2 15-32 20-40
0,40 6-20 8-22
0,08 0-10 0-10

3.2 DESGASTE

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, segun la Norma NLT-149/72, sera inferior a treinta y cinco (35). El
ensayo se realizara con la granulometria tipo B de las indicadas en la citada norma.

3.3 PLASTICIDAD

El material sera "no plastico" segun las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de arena segun la Norma NLT-113/72, ser&4 mayor
de treinta y cinco 835).

MEZCLAS DE ARIDOS Y FILLER EN AGLOMERADOS

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se define como mezcla de aridos y filler en aglomerados, la combinacién de materiales de distinto tamafio que junto a un ligante
bituminoso constituyen una mezcla bituminosa.

Estos materiales se clasifican en:

- Arido grueso.

- Arido fino.

- Filler.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Estos materiales cumpliran todas las especificaciones recogidas con caracter general en el capitulo correspondiente del PG-3 del
M.O.P.T. (Articulo 542).

2.1 CONDICIONES PARTICULARES

2.1.1 Capa de rodadura

Los é&ridos procederan del machaqueo y trituracién de piedra de cantera de naturaleza ofitica.

A su vez poseeran las siguientes caracteristicas:

- Coeficiente de Desgaste de Los Angeles £ 16.

-C.P.A. 20,50 a las 6 horas.

- indice de lajosidad £ 30.

- Equivalente de arena * 45.

Los tamafios de los aridos a emplear seran los siguientes: 18/25, 12/18, 5/12 y 0/5.

El tamafio inferior podra estar constituido por arido calizo, en una proporcion entre el 40 y 60%, que cumple las especificaciones
exigidas para las capas intermedias y de base.

El Filler a emplear sera de aportacion en su totalidad y se usara cemento I11-1-35-MRSR.

2.1.2 Capa intermedia y de base

Los aridos procederan del machaqueo y trituracion de piedra de cantera de naturaleza caliza.

- Coeficiente de desgaste Los Angeles £ 28.

- Indice de lajosidad £ 30.

- Equivalente de arena * 40.

Los tamafios de aridos a emplear seran los siguientes: 18/25, 12/18, 5/12 y 0/5.

El Filler a emplear en la capa intermedia sera como minimo del 50% de aportacion de cemento Ill-1-35 MRSR. En la capa de base,
podra ser el natural de los aridos, que debe cumplir: densidad aparente en tolueno 0,5-0,8 gricm3 y coeficiente de emulsibilidad £ 0,6.

3. CONTROL DE RECEPCION

3.1 CONTROL DE LOS ARIDOS

Antes de comenzar la fabricacion y puesta en obra de la mezcla bituminosa, se procedera a la formacion de los acopios de los aridos en
el lugar de emplazamiento de la instalacion de fabricacién de la mezcla.

Los aridos se suministraran fraccionados. El nimero de fracciones debera ser tal que sea posible usar la instalacion que se utilice y
cumplir las tolerancias exigidas en la granulometria de la mezcla. Cada fraccién sera suficientemente homogénea y debera poderse
acopiar y manejar sin peligro de segregacion, si se observan las precauciones que se detallan a continuacion.

El nimero de fracciones o aridos a suministrar dependera del tamafio méximo del arido y no sera superior al del nimero de tolvas en
frio de que disponga la instalacién de fabricacion de mezcla.

Cada fraccion del arido se acopiard separada de las demas para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el
terreno natural, no se utilizaran los quince centimetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios se construiran por capas de



espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por montones cénicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando
las medidas oportunas para evitar su segregacion.

El Director, fijara el volumen minimo de acopios exigibles, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y el volumen de mezclas a
fabricar.

Es recomendable que el volumen de los acopios sea suficiente para garantizar, al menos, el trabajo de dos semanas.

El equipo de control debera estar presente en la obra antes del comienzo del acopio de los aridos con objeto de inspeccionar el terreno,
la disposicion de los acopios y empezar el control de los materiales desde el comienzo de esta operacion.

El terreno debe estar preparado adecuadamente para evitar las contaminaciones y las zonas de acopio de los diferentes aridos
separados por empalizadas de suficiente altura y resistencia, a fin de evitar la mezcla de los aridos acopiados en la zona contigua. Los
acopios deberan estar situados sobre una zona de buen drenaje.

Es necesario que la anchura de la zona de acopio permita simultanear por mitades el aprovechamiento de la planta y la reposicion del
acopio, prohibiéndose la descarga de los aridos en la zona de alimentacion que deja fuera de utilizacién el acopio principal,
empleandose en la fabricacién material sin controlar.

Es importante establecer claramente los caminos de circulacion que deberan ser acondicionados de manera que la circulacion de los
camiones no provoque polvo que contamine los acopios.

La formacion del acopio se realizard descargando los camiones de forma contigua, alisando la superficie por medio de una pala,
niveladora o bulldozer. Una vez realizada la primera tongada se remontara el acopio por tongadas sucesivas, realizadas de la misma
forma que la primera, hasta una altura que no sea causa de segregacion durante la carga.

Debe prestarse especial cuidado a la contaminacién que pueda ocasionar, sobre todo en tiempo lluvioso, el barro adherido a las ruedas
de los camiones, acondicionando la zona de entrada al acopio o incluso lavando las ruedas.

Para controlar la calidad de los &ridos suministrados, se tomarén a lo largo de la jornada, durante la descarga del camion y de forma
aleatoria, el nimero de muestras que determine el Director de las Obras, de acuerdo con los medios del equipo de control y el volumen
de material suministrado.

A los resultados obtenidos, sobre todo de los ensayos granulométricos, se les aplicaré el tratamiento de las medidas méviles para
controlar las anomalias en el suministro y conocer la granulometria de cada arido.

Cuando el equipo de control no haya podido realizar el control de los acopios durante su formacion, tendré que realizar esta labor a su
llegada a la obra. Esta operacion por la dificultad de la toma de muestras en profundidad, es de dudosa confianza. Un muestreo
superficial, el control del suministro y la carga en el acopio por mitades de la anchura en el frente previamente analizado, podré paliar el
inconveniente de no haber realizado el control durante la formacion del acopio.

Siempre que el proceso de control detecte anomalias, se tomaré la medida de acopiar el material dudoso aparte, hasta su aceptacion o
rechazo.

Aunque no corresponda propiamente a la mision del equipo de control, la inspeccion de la cantera y de la instalacién de fabricacion
seran de gran utilidad para juzgar la causa de los posibles defectos detectados durante el control o para, anticipAndose, intensificar
aquellos ensayos que se consideren mas apropiados para detectar el fallo previsible.

3.2 CONTROL DE FILLER DE APORTACION

El acopio previo de Filler estara limitado al de los tanques o silos, de que disponga la instalacion de fabricacién de las mezclas
bituminosas, y por tanto se realizara a la llegada de las cisternas de Filler.

3.3 ENSAYOS PRECEPTIVOS

El control de calidad de la mezcla de aridos y Filler en aglomerados para capas base, intermedia y rodadura, se realizarad mediante la
ejecucion sobre la misma de los ensayos de Coeficiente de Desgaste de los Angeles (NLT-149/72), indice de Lajas (NLT-354/74) y
equivalente de arena (NLT-113/72). En las mezclas de aridos y Filler para capa de rodadura, se realizara ademas el ensayo de
Coeficiente de pulimiento acelerado (NLT-174/72 y NLT-175/72).

ARIDOS SIDERURGICOS DE HORNO ELECTIRCO PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Escoria de horno eléctrico es el material de origen industrial procedente de la fabricacion de acero en hornos de arco eléctrico que se
forma durante el proceso de fusion, afino o elaboracién del acero y que se separa de él debido a su menor peso especifico.

Este articulo se refiere a escorias negras de horno eléctrico, consideradas como las que se obtienen en el proceso de fusion de la
chatarra. Cuando la escoria negra de horno eléctrico se utiliza como arido para la construccion se denomina éarido sidertrgico de horno
eléctrico.

No se considera aqui la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operacion de afino del acero fundido, y
que no es de utilizacion en carreteras, ni sola ni mezclada, por su expansividad potencial.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

En la fabricacion de mezclas bituminosas se podrén utilizar &ridos siderdrgicos de aceria de horno eléctrico como arido grueso y arido
fino o combinaciones de estas con aridos naturales o artificiales siempre que el material combinado cumpla las especificaciones del
presente articulo.

Para cada tipo de &rido no calizo a emplear en capas de rodadura (incluyendo los pérfidos, las ofitas y los siderurgicos) se debe
considerar una unica procedencia. Del mismo modo, las mezclas bituminosas para capa de rodadura fabricadas con cada tipo de arido
no calizo, se llevaran a cabo en el mismo punto de fabricacion.



Las mezclas bituminosas fabricadas con éaridos siderirgicos de horno eléctrico deben cumplir las prescripciones de los
correspondientes articulos 542 y 543 del Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 vigente.
Las escorias negras habran sido envejecidas con riego de agua durante un periodo minimo de tres meses, tras someterlas previamente
al menos a un proceso de machaqueo, cribado y eliminacion de elementos metalicos y otros contaminantes, de manera que se cumplan
las clausulas del presente articulo.

Los aridos siderurgicos de aceria de horno eléctrico no seran susceptibles de ningln tipo de meteorizacion o de alteracion fisico-
quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco
podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo
o corrientes de agua. Los resultados de los ensayos de lixiviacion segin la norma europea EN 12457-2 deberan cumplir los requisitos
incluidos en el Decreto de valorizacion de escorias del Gobierno Vasco.

El arido sidertrgico de horno eléctrico debera presentar una expansividad inferior al 3,5% (categoria V) segun la norma

UNE-EN 1744-1. No obstante lo anterior, el Director de las Obras podra establecer un umbral maximo de expansividad de este material
inferior al indicado anteriormente. La duracién del ensayo sera de ciento sesenta y ocho horas (168 h).

Ademas, el resultado del indice IGE segun la Norma NLT-361 sera inferior al 1%. El contenido de cal libre del arido siderdrgico de horno
eléctrico debe ser inferior al 0,5%, determinado segun la Norma UNE-EN 1744-1.

El contenido ponderal de sulfatos solubles en agua, determinado segun la UNE-EN 1744-1, serd inferior al 0,2% (categoria SS0,2)
donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al 0,7% (categoria SS0,7) en los demas casos.
Previamente a la aceptacion del arido siderdrgico de horno eléctrico se debera aportar documento acreditativo del origen del material,
de que la valorizacion de la escoria esta autorizada por el rgano ambiental del Pais Vasco y la certificacion que acredite, a los solos
efectos ambientales, la idoneidad de las caracteristicas de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de escoria
debera certificar que el &rido siderurgico de horno eléctrico procede de un gestor autorizado de escorias negras y que no se encuentran
mezcladas con escorias blancas ni otros contaminantes. Se incluiran en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias
y los contenidos de CaO libre y MgO total.

Las prescripciones para aridos gruesos y finos seran las mismas que las que se fijan en los articulos correspondientes del PG-3 o de
las prescripciones técnicas particulares para mezclas bituminosas con las excepciones que se indican en los apartados siguientes.

2.1 ARIDO GRUESO

El arido grueso podré estar formado por combinaciones de arido siderdrgico de horno eléctrico con otros aridos.

El arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga, elementos metalicos, refractarios, particulas de cal u
otras materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

2.2 ARIDO FINO

El arido fino podra estar formado por combinaciones de arido sidertrgico de horno eléctrico con otros aridos.

El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga, elementos metalicos, refractarios, particulas de cal,
marga y otras materias extrafias.

2.3 TIPO' Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

Cuando se utilicen aridos siderdrgicos de aceria de horno eléctrico se deberan modificar las prescripciones correspondientes del PG-3
en lo siguiente:

Las granulometrias de las mezclas bituminosas deberan tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las tablas se
refieren a aridos en peso.

Las dotaciones minimas de betun fijadas deberén tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las tablas se
refieren a un érido con un peso especifico de 2,65 glcm3.

Las relaciones recomendables polvo mineral-ligante deberan tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las
tablas se refieren a un arido con un peso especifico de 2,65 glem3.

3. CONTROL DE CALIDAD

Si se utiliza &rido siderdrgico de horno eléctrico, a los ensayos de control de procedencia de los aridos que figuran en el

PG-3 se afiadiran los siguientes:

+ Determinacion del grado de envejecimiento en escorias de aceria, segln la Norma NLT-361,

+ contenido de cal libre, Ca0, segtn la Norma UNE-EN 1744-1,

+ contenido de magnesio total, segin la Norma UNE-EN 196-2, y

+ Contenido ponderal de sulfatos solubles en agua, determinado segin la Norma UNE-EN1744-1.

Ademas, en el control de calidad de los aridos, al parrafo:

“Con cada fraccién de arido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensayos:

+ Al menos dos (2) veces al dia:

+ Anélisis granulométrico de cada fraccion, seglin la UNE-EN 933-1.

+ Equivalente de arena, segin la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, segin la UNE-EN

933-9." Debera afiadirse:

+ Grado de envejecimiento de escorias negras de aceria, seglin la Norma NLT-361.

MATERIALES FILTRANTES

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se distinguen dos tipos de capas filtrantes:

a) Aquellas que, debido a su granulometria, permiten el paso del agua hasta los puntos de recogida, pero no de las particulas gruesas
que llevan en suspension.

b) Aquellas que colocadas directamente sobre el terreno, antes del vertido del manto de escollera, tienen la granulometria adecuada
para impedir el arrastre del material del terreno a través de los huecos del revestimiento por la accion del agua.



Se incluyen ademas dentro de este articulo los materiales empleados en lechos de frenado, asi como los empleados en soleras de
obras de fabrica.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 CAPAS FILTRANTES PARA DRENAJE

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de fabrica o cualquier otra zona donde se
prescribe su utilizacién, seran aridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracion de cantera o grava natural, escorias o
materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrafias.

Su composicién granulométrica cumplira las prescripciones siguientes:

- El tamafio maximo no sera en ningln caso, superior a setenta y seis milimetros (76 mm), cedazo 80 UNE y el cernido ponderal
acumulado por el tamiz 0,80 UNE no rebasara el cinco por ciento (5%).

- Siendo Fx el tamafio superior al de x%, en peso, del material filtrante, y dx el tamafio superior al de x% en peso, del terreno a drenar,
se deberan cumplir las siguientes condiciones de filtro:
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En el caso de que estos materiales vayan a ser empleados en terrenos cohesivos, la condicion (a) se puede sustituir por la de:
F15<0,1 mm
Ademas, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuacion del agua, el material filtrante situado junto a los tubos o mechinales
debera cumplir las condiciones siguientes:
- Si se utilizan tubos perforados:
- Si se utilizan tubos con juntas abiertas:
- Si se utilizan tubos de hormigén poroso:
- Si se drena por mechinales:
Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos limites, podra recurrirse al empleo de filtros compuestos por varias
capas; una de las cuales, la de material mas grueso, se colocara junto al sistema de evacuacion, y cumpliré las condiciones de filtro
respecto a las siguientes, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplird respecto de la siguiente; y asi sucesivamente, hasta
llegar al relleno o terreno natural.
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atendera, Unicamente a la curva granulométrica de la
fraccion del mismo inferior a veinticinco milimetros (25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores.
Si el terreno natural esta constituido por suelos no cohesivos, con arena fina y limo, el material filtrante debera cumplir, ademas de las
condiciones de filtro general, lo siguiente:
F15<1mm
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b)
seran sustituidas por la siguiente:
0,1mm<F15<0,4 mm
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central debera cumplir las siguientes condiciones:
- Tamafio maximo arido comprendido entre veinte milimetros (20 mm) y ochenta milimetros (80 mm).
- Coeficiente de uniformidad
El material filtrante no sera plastico, y su equivalente de arena sera superior a treinta (30).
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Angeles, segin la Norma NLT-149/72, sera
inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberan ser aptos para su empleo en obras de hormigén. Los
materiales de otra naturaleza deberan poseer una estabilidad quimica y mecanica suficiente.
2.2 CAPAS FILTRANTES PARA ASIENTO DE LA ESCOLLERA
Se emplearan exclusivamente cuando el terreno de asiento es un terraplén o excavacion en suelo y no se haya dispuesto geotextil en la
interfase.
En caso de utilizar el geotextil se adaptarad una capa de regularizacién y proteccion del mismo de manera que corte desgarros
producidos por el material de la escollera. Este material sera del tipo F-2.
Las capas estaran formadas por grava, piedra machacada o arena, con el espesor que figura en los planos. Las particulas del material
seran resistentes, duraderas, no existiendo piezas delgadas, planas o alargadas; asimismo el material no contendra materia organica ni
particulas blandas o friables.
Los limites de aceptacidn y rechazo los establecera y aprobara la Direccion de Obra.
La composicién granulométrica del material-filtro debe cumplir las siguientes prescripciones en relacién con la granulometria del terreno
y la escollera:
- Siendo Dx el tamafio superior al x% en peso de las escolleras; Fx el tamafio superior al x% en peso del materialfiltro y dx el tamafio
superior al x% en peso del terreno se deberan cumplir las siguientes condiciones
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Si una sola capa del material filtro no cumple los requisitos anteriores se usaran dos 0 mas capas de forma que se cumplan las
prescripciones anteriores entre terreno, capas de material consecutivas y escollera.

3. CONTROL DE RECEPCION

El Contratista controlard que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el punto 2. Caracteristicas Técnicas del
presente articulo, rechazando los que no cumplan estrictamente alguna de las condiciones anteriores.

Se realizaran ensayos de granulometria, equivalente de arena y desgaste de Los Angeles sobre una muestra representativa, como
minimo antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente perioricidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cada 200 m lineales de encauzamiento.

- Cada 500 m3 a colocar en obra.

PINTURAS
PINTURAS CONVENCIONALES PARA MARCAS VIALES

Se definen como materiales a emplear en marcas viales los que se utilizan para marcar lineas, palabras o simbolos dibujados sobre el
pavimento de la carretera.

1.1 PINTURAS

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en:

Clase A, o de color amarillo.

Clase B, o de color blanco.

La composicidn de estas pinturas queda a eleccion de los fabricantes, a los cuales se da un amplio margen en la seleccién de las
materias primas y procedimientos de fabricacion empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan los requisitos exigidos
en este pliego.

Las resinas acrilicas no se emplearan en la fabricacion de las pinturas, dado que su duracion se reduce considerablemente, si llueve en
los siete (7) dias posteriores a su aplicacion.

1.2 CINTAS ADHESIVAS

Las marcas viales formadas por cintas adhesivas se clasifican en dos grupos segun su utilizacién:

- Cinta temporal: toda marca vial prefabricada suficientemente elastica y multicapa, de fijacién exclusivamente en frio, cuyas
propiedades no se alteran después de su aplicacion, que permite la apertura al trafico inmediatamente después de su instalacion.

- Cinta temporal retirable: Toda cinta temporal que puede retirarse de la superficie de la calzada, una vez finalizado su periodo de
utilizacion, bien sea intacta o en grandes piezas, sin que se produzcan o aparezcan en el pavimento dafios, deformaciones, grietas o
marcas residuales permanentes. La eliminacién por su parte se llevara a cabo sin la aplicacion de calor ni de productos quimicos
(decapantes).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 PINTURAS

2.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La adherencia sobre el pavimento de las marcas debera soportar las exigencias del trafico mas severas. El material aplicado debera
poseer una elasticidad capaz de absorber las dilataciones térmicas del asfalto.

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los planos, las pinturas a emplear cumplirén lo
indicado en el articulo 278 del PG-3, salvo autorizacion expresa del Director de Obra. Asimismo, en todo lo que no contradiga lo
indicado en dicha documentacién, sera aplicable la "British Standard Specification for Road Marking Materials", B.S. 3262, para 12, con
la excepcion de los aditivos modificantes del producto final, que lo hacen pulverizable en estado fundido.

El valor del coeficiente de valoracion W1 a que se refiere el apartado 278.5.3. del PG-3 no sera inferior a ocho (8).

Asimismo ninguna de los ensayos del grupo b) del apartado 278.5.1.2 del citado PG-3 podré tener calificacion nula.

Estas pinturas se aplicaran por pulverizacién o por cualquier otro procedimiento mecanico usual (MELC 12.03).

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA

La pintura serd homogénea, estara libre de pieles y materias extrafias y no contendréd més del uno por ciento (1%) de agua.

Las caracteristicas de las pinturas seran las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3, controladas de acuerdo con los ensayos alli
indicados, salvo autorizacion expresa del Director de Obra.

2.1.3 CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA

Las caracteristicas de las pinturas seran las indicadas en el apartado 278.4 del PG-3, controladas de acuerdo con los ensayos alli
indicados, salvo autorizacion expresa del Director de Obra.

Asimismo, deberan cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes.

2.1.3.1 Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste de la pintura, medida segun la Norma MELC 12,95 sera igual o superior a la de la pintura de comparacion.
2.1.3.2 Resistencia a la accion de la luz



No se producira obscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a la pintura de comparacion cuando se ensayen las
probetas siguiendo las indicaciones de la Norma MELC 12.94 durante veinticuatro (24) horas suprimiendo la pulverizacién con agua. El
cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la accion de la luz debe enjuiciarse por compactacion en probetas
testigo no sometidas a dicha accion.

2.1.3.3 Resistencia al deslizamiento

En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor resistencia posible al deslizamiento.

Como norma general, se recomienda que el coeficiente de rozamiento sea igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido con el
péndulo del Transport Road Research Laboratory. Se pondra especial cuidado cuando la superficie a pintar sea grande y la
probabilidad de frenado alta.

2.1.3.4 Pinturas de comparacion

Las pinturas de comparacion, blancas y amarillas que se empleen en los ensayos de resistencia al desgaste y de resistencia a la accion
de la luz tendran la composicion descrita en los apartados siguientes:

a) Pintura de comparacién blanca

El contenido en pigmento sera de sesenta y tres por ciento (63%) y del vehiculo del treinta y siete por ciento

(37%).

La composicién del pigmento sera:

Diéxido de titanio tipo rutilo 16%

Sulfato bérico precipitado 39%

Oxido de zinc 25%

Silicato magnético fibroso 10%

Silice de diatomeas 10%

El vehiculo estara constituido por un barniz fendlico de color palido y secado rapido, compuesto por mezcla de las siguientes clases y
cantidades de aceites secantes, resinas, secantes y disolvente volatil.

Resina fendlica modificada 45,36 kg

Aceite de madera de China (UNE 48.146) 33,80 |

Standoll de linaza (Viscosidad Q) 11,27 |

Asimismo se afiadiran disolvente volatil (gasolina 150-210 °C INTA 162002) y secante de plomo y cobalto en la cantidad necesaria para
obtener un barniz de secado rapido, que contenga un minimo del cuarenta y cinco por ciento (45%) de material no volatil.

La resina fendlica modificada sera de color extrapalido, con una temperatura de reblandecimiento, por el método de anillo y bola, entre
ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y nueve grados centigrados (142 a 149 °C), con un indice de acidez de doce a dieciocho
miligramos (12 a 18 mg) de potasa (KOH) por gramo y una viscosidad de su solucion en tolueno al cincuenta y seis por ciento (56%),
determinada con el viscosimetro de burbuja de Gardner-Holtd de | a P.

Se colocara en la caldera de coccioén de resinas y los aceites y se calentaran hasta una temperatura de trescientos tres grados
centigrados (303 °C). A continuacion se enfriaran hasta doscientos treinta grados centigrados (230 °C), se diluiran con el disolvente y se
afiadiran los secantes, con agitacion suficiente de la masa liquida. Pueden ser necesarios algunos ajustes en este proceso de coccion
para que las pinturas cumplan las condiciones de consistencia exigidas.

b) Pintura de comparacion amarilla

Seré de color B-352 segun la Norma UNE 48.103.

El contenido en pigmento serd del sesenta por ciento (60%) y el del vehiculo del cuarenta por ciento (40%).

La composicién del pigmento sera:

Amarillo de cromo 45%

Oxido de zinc 20%

Silicato magnético fibroso 25%

Silice de diatomeas 10%

El vehiculo seré el indicado para la pintura de comparacion blanca, en el apartado correspondiente del presente Pliego.

2.2 CINTAS ADHESIVAS

2.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES

Los materiales a emplear en las cintas se clasifican en funcién de su utilizacion en:

Los materiales a amplear en las cintas se clasifican en funcién de su utilizacion en:

- No Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal minimo 0,20 mm constituida por una matriz de aluminio y una
superficie polivinilica con microesferas de alto indice de refraccion (1,90) y particulas antideslizantes de naturaleza mineral. Se emplea
esta cinta en capa intermedia de pavimentos flexibles. Las caracteristicas que deben cumplir estas cintas de acurdo con la Norma UNE
135-276 son los siguientes:

- Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=350mcd Ix-1 m2

- Visibilidad diurna: Coordenadas cromaticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-
276. Factor de luminancia 8>=0,45.

- Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=45.

- Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal minimo de 1,30 mm constituida por una matriz estructurada en trama
multifilamento, de naturaleza polimérica y una superficie de poliuretano. El sistema oOptico estara constituido por una mezcla de
microesferas de indice de refraccion 1,75 y microesferas de alto indice de refraccion de 1,90. Por su parte las particulas antideslizantes,
localizadas sobre la superficie de poliuretano, seran de 6xido de aluminio. Su utilizacién se reserva para la capa de rodadura,
independientemente de la naturaleza del pavimento. Las caracteristicas que deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE
135-276 son los siguientes:

- Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=500mcd Ix-1 m2

- Visibilidad diurna: Coordenadas cromaticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-
276. Factor de luminancia 8>=0,45.



- Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=55.

3. CONTROL DE RECEPCION

3.1 PINTURAS

Las pinturas seran fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobados y contrastados oficialmente por el
M.O.P.T. en relacion a las caracteristicas exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3, obteniendo una valoracién superior a 8 de
acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado PG-3. Asimismo, los materiales a emplear deberan cumplir con las condiciones
de calidad exigidas en el presente Pliego.

El Director de Obra exigira previamente al comienzo de los acopios la presentacion de los correspondientes certificados oficiales.

Se realizara un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de pintura cada cuarenta (40). Un bote, elegido al azar, se enviara a un
Laboratorio Oficial Homologado con el objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones de los apartados 289.3 y 289.4
del PG-3, asi como las indicadas en el presente Pliego. El resto de los botes se reserva hasta la llegada de los resultados, con el objeto
de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda.

En cualquier momento del Director de obra podra exigir la realizacién de cualquiera de los ensayos citados, asi como elegir la muestra
sobre la que se realizaran dichos ensayos, que puede ser extraida de los botes reservados o de los acopios.

3.2 CINTAS ADHESIVAS

En el caso de las cintas adhesivas el fabricante debera certificar haber realizado ensayos y muestras aprobados y contrastados por el
M.O.P.T.

El Director de obra podré exigir la realizacion de cualquier ensayo tendente a verificar la calidad de los materiales.

PINTURAS TERMOPLASTICAS PARA MARCAS VIALES

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se definen en este apartado los materiales termoplasticos para sefializacion que, una vez fundidos, son aplicados en caliente en la
sefializacién de marcas viales de pavimentos bituminosos o de hormigdn, produciéndose el secado de forma instantanea.

Estos materiales se aplicaran indistintamente por extrusion o mediante pulverizacidn con pistola, permitiendo la adicién de microesferas
de vidrio inmediatamente después de su aplicacion.

El material termoplastico consiste en una mezcla de agregado, pigmento y extendedor y aglomerados con uno o varios tipos de resinas
de naturaleza termoplastica y los plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes.

1.1 AGREGADOS

Estan compuestos esencialmente por sustancias minerales naturales de color blanco y granulometria adecuada para lograr la maxima
compactacion, como arena silicea, cuarzo, calcita, etc.

1.2 PIGMENTO

Esta constituido por bioxido de titanio (anatasa o rutilo). que proporciona al producto su color blanco, y puede llevar eventualmente
incorporado un extendedor adecuado que posea una dureza y tamafio de particula que le hagan, al mismo tiempo, resistente al
desgaste y al deslizamiento.

1.3 AGLOMERANTE O VEHICULO Y PLASTIFICANTE

Constituido por una o varias resinas de tipo termopléstico de naturaleza diversa, naturales o sinténticos, que tienen por objeto
cohesionar los agregados y pigmentos entre si y comunicarles adherencia al pavimento.

Dicho vehiculo estara convenientemente plastificado, en general con aceites especiales, y estabilizado a la accién de los rayos
ultravioleta.

La proporcién de los constituyentes en la mezcla podra ser libremente decidida por el fabricante, siempre que cumpla con las
condiciones impuestas como caracteristicas del material antes y después de la aplicacion.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES

Su color sera el blanco, entendiéndose como tal el correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE 48.103, y serén, siempre
reflectantes.

El material ser solido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados centigrados (40°C). Su peso especifico
estara comprendido entre uno nueve décimas y dos una décima kilogramos por decimetro cubico (1,9-2,1 kg/dm3).

El material aplicado no se deteriorara por contacto con cloruro sddico calcico y otros agentes quimicos usados normalmente contra la
formacion de hielo en la calzada, ni a causa de los combustibles o lubricantes que pueda depositar el trafico.

En el estado plastico, los materiales no desprenderan humos que sean toxicos o de alguna forma peligrosos para las personas o
propiedades.

La relacion viscosidad/temperatura del material plastico permanecera constante a lo largo de cuatro (4) recalentamientos como minimo.
Para asegurar la mejor adhesion, el compuesto especificado se fundird y mantendra a una temperatura minima de ciento noventa
grados (190°C) sin que sufra la decoloracion al cabo de cuatro (4) horas a esta temperatura.

Al calentarse a doscientos grados centigrados (200°C) y dispersarse con paletas no presentara coagulos, depdsitos duros ni separacion
de color y estara libre de piel, suciedad, particulas extrafias u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o
decoloraciones.

La temperatura de inflamacién no sera inferior a doscientos treinta y cinco grados centigrados (235°C) cuando se realiza con el Vaso
Abierto Cieveland.

El material llevara incluido un porcentaje en peso de microesferas de vidrio alrededor del veinte por ciento (20%) y, asimismo un
cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberd ser suministrado por separado (método combinex), debiendo, por tanto, la
maquinaria adaptarse a este tipo de empleo.



El vehiculo del aglomerante orgénico pigmentado consistird en una mezcla de resinas sintéticas termoplasticas y plastificantes, una de
las cuales, al menos, sera sélida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto termoplastico no sera menor
del quince por ciento (15%) ni mayor del treinta por ciento (30%) en peso.

El secado del material sera instantaneo, dando como margen tiempo prudencial de treinta (30) segundos, no sufriendo adherencia,
decoloracion o desplazamiento bajo la accién del trafico.

2.2 CARACTERISTICAS DE LA PELICULA SECA

2.2.1 Reflectancia luminosa direccional

La reflectancia luminosa direccional (MELC-12.97) para el color blanco, visibilidad diurna de la linea aplicada, no sera menor de setenta
y cinco (75) cuando la medida se realiza con luz normalizada bajo un angulo de cuarenta y cinco grados (45°).

2.2.2 Retrorreflexion

La retrorreflexion o visibilidad nocturna sera superior a ciento cincuenta milicandelas por lux y metro cuadrado (150 mcd/lux/m2) medida
con un retrorreflectémetro que funciona con un angulo de incidencia de ochenta y seis grados treinta minutos (86° 30,) y un angulo de
divergencia de un grado treinta minutos (1° 30,).

2.2.3 Punto de reblandecimiento

El punto de reblandecimiento no sera inferior a noventa y cinco grados centigrados (95°C), medido segun el método de bola y anillo
(ASTM B-28-58-T), usando anillos trococénicos.

2.2.4 Estabilidad al calor

El fabricante indicara la temperatura de seguridad, es decir la temperatura a la cual el material puede ser mantenido durante un minimo
de seis (6) horas en una caldera cerrada o en la maquina de aplicacion sin que se presente degradacién. Esta temperatura no sera
menor de la temperatura de reblandecimiento, medida seguin el ensayo indicado en el punto anterior, menos cincuenta grados
centigrados (50°C).

La disminucién en luminancia, usando un espectrofotometro de reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 609, no ser4 mayor de cinco (5)
unidades.

2.2.5 Estabilidad a la luz

La disminucion de la reflectancia luminosa cuando una probeta del material se somete a la accion de los rayos ultravioletas durante
dieciseis horas (16h) no sera superior a cinco (5) unidades.

2.2.6 Resistencia al flujo

La disminucién en altura de un cono de material termopléstico de doce centimetros (12 cm) de didmetro y cien més cinco milimetros
(100 £ 5 mm) de altura durante cuarenta y ocho (48) horas, a cuarenta grados centigrados (40°C), no sera mayor del veinte por ciento
(20%).

2.2.7 Resistencia al impacto

El impacto de una bola de acero cayendo desde dos metros (2 m) de altura a la temperatura determinada por las condiciones climaticas
locales sobre diez (10) muestras de cincuenta milimetros (50 mm) de didametro y veinticinco milimetros (25 mm) de espesor no debe
provocar deterioros en, al menos, seis de las muestras.

2.2.8 Resistencia a la abrasion

La resistencia a la abrasion sera medida por medio de aparato Taber Abraser, utilizando ruedas calibradas H-22, para lo cual se
aplicara el material sobre una chapa de monel de un octavo de pulgada de espesor y se sometera la probeta a una abrasion lubricada
con agua. La pérdida en peso después de cien (100) revoluciones no serad mayor de medio gramo (0,5 gr).

2.2.9 Resistencia al deslizamiento

Todos los materiales utilizados en las marcas viales ofreceran un coeficiente de rozamiento al deslizamiento similar al del pavimento
sobre el que se colocan. En cualquier caso este coeficiente debe superar el valor cuarenta y cinco (45) medido con el aparato Skide del
Road Research Laboratory

3. CONTROL DE RECEPCION

El Director de Obra exigira previamente al comienzo de los acopios la presentacion de los correspondientes certificados oficiales.

Se realizard un muestreo inicial aleatorio, extrayendo un bote de cada cuarenta (40). Un bote, elegido al azar, se enviard a un
Laboratorio Oficial Homologado con el objeto de comprobar que se cumplen todas las especificaciones indicadas en el presente Pliego.
El resto de los botes se reserva hasta la llegada de los resultados, con el objeto de poder realizar ensayos de contraste en caso de
duda.

En cualquier momento el Director de Obra podra exigir la realizacion de cualquiera de los ensayos citados, asi como elegir la muestra
sobre la que se realizaran dichos ensayos, que puede ser extraida de los botes reservados o de los acopios.

ADITIVOS PARA MARCAS VIALES REFLEXIVAS

Se llevd a cabo una profunda revision de los articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de

Carreteras y Puentes (PG 3/75). Como resultado, se redactaron los articulos alternativos a los actuales 278; 289 y 700 que se integran
en uno solo: el 700.

1. DEFINICION

Se definen como aditivos para marcas viales reflexivas, aquellos productos que rednan las caracteristicas necesarias para que puedan
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, que pueden ser incorporados al propio material (premezclado) o que se adicionan,
por proyeccion, en el momento de aplicacion de la marca vial (postmezclado), aunque, salvo orden en contrario por parte de la
Direccion de Obra, se empleara una combinacion de ambos métodos, con el fin de obtener mejores resultados.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 MICROESFERAS DE VIDRIO

Se cumplira lo establecido en el articulo 700 del PG-3, concretamente las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las
marcas viales reflexivas cumplirdn con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de



vidrio de premezclado, sera de aplicacion la norma UNE-EN-1424 teniendo la granulometria de las mismas que ser aprobada por el
Director de las Obras.

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus caracteristicas de
flotacidn y/o adherencia, éstos seran determinados de acuerdo con la norma UNE 135 286 o mediante el protocolo de analisis
declarado por su fabricante.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto
1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva
89/106 CEE, v, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su articulo
9.

2.2 LIQUIDO REFLECTANTE

Previa aprobacion por parte de la Direccion de Obra se pueden emplear aditivos liquidos a la pintura, siempre y cuando cumpla con las
condiciones impuestas a éstas como caracteristicas del material antes y después de la aplicacion.

La proporcion de este aditivo en la mezcla sera decidida por el fabricante y aprobada por la Direccion de Obra.

3. CONTROL DE RECEPCION

3.1 MICROESFERAS DE VIDRIO

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicacion, las microesferas de vidrio serdn sometidas a los
ensayos de evaluacion de porcentaje de microesferas defectuosas segun la UNE 135 287 ya sean de postmezclado o premezclado.

La toma de muestras de microesferas de vidrio se llevara a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE-EN- 1790,
respectivamente.

Se rechazaran todos los acopios de:

- Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometria definidas en la UNE 135 287, porcentaje de microesferas
defectuosas e indice de refraccion contemplados en la UNE-EN-1423.

3.2 LIQUIDO REFLECTANTE

Para el control de este producto, la Direccién de Obra marcard los puntos a seguir en funcion de la composicion del liquido reflectante y
la proporcion en la mezcla.

Las especificaciones que sean exigibles se comprobaran en un Laboratorio Oficial Homologado.

NORMAS REFERENCIADAS

- UNE 135 287 Equipamiento para la sefializacion vial. Sefializacion horizontal. Microesferas de vidrio.

Granulometria y porcentaje de defectuosas.

- UNE EN 1423 Materiales para la sefializacion vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados
antideslizantes y mezclas de ambos.

- UNE EN 1424 Materiales para sefializacion vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado.

- UNE EN 1790 Materiales para la sefializacion vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.

MATERIALES VARIOS

AGUA

1. DEFINICION

Agua para morteros y hormigones

Cumplira lo prescrito por la "Instruccién para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado”,

EHE, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la medida en que sea aplicables.

Como norma general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las
aguas sancionadas como aceptables por la practica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Agua potable

Es el agua que por sus caracteristicas quimicas y de aireacion puede considerarse apta para su empleo en los riegos de las siembras y
plantaciones y en la preparacion de las hidrosiembras.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Agua para morteros y hormigones

Salvo justificacion especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigon,
se rechazaran las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millon (15.000
p.p-m.).

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l) equivalente a mil partes por millon (1.000
p.p-m.).

- 16n cloro en proporcién igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 gr/l) equivalente a cien partes por millén (100 p.p.m.) para
los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6 gr/l) equivalentes a seis mil partes por millén (6.000 p.p.m.) para los hormigones
en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metalicos.

- Estar exentas de hidratos de carbono.

- Sustancias organicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) equivalente a quince mil partes por millén
(15.000 p.p.m.)



Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenémenos expansivos de cristalizacion, la limitacion relativa a
las sustancias disueltas podra hacerse alin mas severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no
sean admisibles las eflorescencias.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el Articulo 6 de la Instruccion EHE
y sus comentarios, y en su defecto, en el Articulo 280 del PG-3.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar
precaucion especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centigrados (40 °C).

Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se cuidara de que el cemento, durante el
amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a cuarenta grados centigrados (40 °C).

Agua potable

El agua que se utilice en riego o en hidrosiembra tendra que cumplir las especificaciones:

- El pH estara comprendido entre 6 y 8.

- El oxigeno disuelto sera superior a 3 mg/l.

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l.

- El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2
mg/l.

- No debe contener bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni cianuros.

Se podran admitir para éste uso todas las aguas que estén calificadas como potables.

3. CONTROL DE RECEPCION

Agua para morteros y hormigones

El Contratista controlard la calidad del agua para que sus caracteristicas se ajusten a lo indicado en este Pliego y enla

Instruccién EHE.

Preceptivamente se analizaran las aguas antes de su utilizacion, y al cambiar de procedencia para comprobar su identidad. Un (1)
ensayo completo comprende:

- Un (1) anélisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71).

)

) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).
) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente proximos a los limites prescritos y siempre que el Director de

Obra lo estime oportuno, se repetiran los mencionados andlisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelacién posible ni
derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego sera de aplicacion lo indicado en el apartado 63.2 de la Instruccion
EHE y sus comentarios.

Agua potable

La Direccién de Obra podré ordenar la realizacion de los andlisis de todos los parametros indicados anteriormente si lo estima oportuno.
Podra rechazar aquellas unidades ejecutadas que no cumplan lo especificado en el apartado anterior y ordenar la repeticion de la
ejecucion del trabajo en el que se ha intervenido este material de manera correcta

CANONES

1. DEFINICION Y CLASIFICACION

Se definen como canones la repercusion econdémica que se da sobre el metro clbico de tierras como consecuencia de la utilizacion de
terrenos ajenos a la obra, bien sea en el caso de préstamos de material como de vertido de material sobrante o desechable de obra.

En funcién del origen de la repercusion econoémica, se distinguen dos tipos de canones:

- Canon de Vertido. Se da cuando el Contratista dispone de terrenos alternativos a la obra para el vertido de material sobrante o
desechable, bajo su Unica responsabilidad, y realiza un gasto econémico compensatorio a la propiedad de los mismos para proceder a
su explotacion.

- Canon de Préstamo. Se produce como consecuencia de la busqueda de préstamos y su abono a los propietarios por cuenta y cargo
del Contratista asi como las operaciones necesarias para su inicio y explotacion.

Las operaciones necesarias para el inicio y explotacion de los lugares de extraccion y vertido propuestos por el

Contratista quedaran bajo la aprobacion de la Direccion de Obra.

3. CONTROL DE RECEPCION

El Director de Obra dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extraccion y vertido propuestos por el
Contratista. Este plazo se contara a partir del momento en que el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se
propone utilizar.

La aceptacion por parte del Director de Obra de los lugares de extraccion y vertido no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en
lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable y a la obtencion de las correspondientes licencias y
permisos.



CAPITULO Ilil. UNIDADES DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

M3 DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON O MAMPOSTERIA

1. DEFINICION Y ALCANCE

Consistira en demoler y retirar de la zona comprendida entre los limites de explanacion todas las obras de fabrica de hormigdn armado
0 en masa o de mamposteria que la Direccion de Obra sefiale.

Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolicion de las obras de fabrica, asi como la carga y transporte de los productos a
vertedero y canon de vertido o el extendido y compactacion en el vertedero de proyecto.

Quedan fuera del alcance de esta unidad aquellas obras incluidas en la unidad: M2. Demolicién de edificio o puente.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar dafios en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, quien designara y
marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Dentro de la demolicion del elemento quedara incluida la excavacion (para aquellos elementos o partes de ellos que estén enterrados)
correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolicion o retirada.

Cuando haya que demoler elementos de contencion habra que vaciar los materiales que graviten sobre el elemento a demoler.

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique explicitamente.

En el caso de muros se debera crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en la unién de alzado y zapata.

Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolicion en la obra se encontraran incluidas las
labores de:

- Perforacion y troceo, hasta la granulometria que sea necesaria para obtener un pedraplén.

- Limpieza de los mismos.

- Acopio y transporte en la forma y lugares que sefiale el Director de las obras.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas préximas a la obra.

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra seréan retirados a vertedero.

5. MEDICION Y ABONO

La demolicion de obra de fabrica de hormigdn se medira por metros cubicos (m3) realmente demolidos, medidos sobre la propia
estructura.

Solo seran susceptibles de medicion los volimenes reales de materiales demolidos descontados los huecos.

Deberan entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolicidn de la obra de fabrica de hormigon, la carga 'y
transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactacion de los materiales en el vertedero de proyecto y cuantas
operaciones 0 medidas auxiliares se requieran para la completa ejecucion de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones.
Quedan expresamente excluidos de esta unidad las obras de fabrica que se incluyen en la unidad “M2. Demolicién de edificio o puente”,
asi como la demolicién de pavimento o cualquier otra obra de fabrica que no sea de hormigdn o mamposteria, que se consideran
incluidas en la unidad “M3. Excavacion en todo tipo de terreno”.

Esta unidad se abonara segun el precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1.

EXCAVACIONES

M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como excavacion al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera
u obra.

En esta unidad se incluye:

- El replanteo de las caracteristicas geométricas del desmonte.

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavacion o terraplenado y de enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema
de comunicacion existente.

- La excavacion, desde la superficie resultante después del desbroce o demolicion de edificios, puentes y obras de fabrica de hormigén,
de los materiales de desmonte hasta los limites definidos por el proyecto o sefialados por el Director de las Obras, incluso cunetones,
bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, asi como cualquier saneo necesario.

- Los saneos, que alcanzaran tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los terraplenes, como los de los taludes que hubiera
que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos.

- También se incluiran, en la unidad de excavacién en desmonte, las excavaciones adicionales que hayan sido expresamente
ordenadas por el Director de las Obras.

- Asi mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de proteccidn necesarias:



. Caballeros de pie de desmonte.

. Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecucion sea ordenada por la Direccion de la Obra, para evitar los riesgos de
proyecciones y rodaduras de elementos sueltos.

. Se construiran caballones convencionales y cierres metalicos que no seran de abono, fuera de las aristas de explanacion, de forma
que como maximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la coronacion de éste o el cierre metalico en su caso y la bancada en la
que se esta trabajando, como proteccion de edificios y carreteras de bolos sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén
entre la arista de explanacion mas préxima y el elemento a proteger.

. Ejecucion mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavacién que ordene la Direccion de la Obra por su posible cercania o
afeccion sobre el trafico rodado, asi como de los Ultimos prismas de terreno correspondientes a cada nivel de excavacion y sitos en la
zona opuesta a la cara de desmonte, en evitacion de uso de explosivos en zonas proclives a rodaduras de bloques y bolos.

. Ejecucion de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura siguiente.

. Excavacién de firmes y soleras comprendidas entre los limites de la explanacion.

. La Direccién de Obra podra desestimar el empleo de explosivos en la excavacion de aquellos desmontes que presenten en sus
perfiles un insuficiente espesor de roca entre la linea del talud proyectado y el frente libre siempre y cuando no se garantice una
ausencia total de proyecciones. En cualquier caso sera siempre superior a 2 m.

. Control de vibraciones, mediante la realizacién de monitorizaciones de caracterizacion del macizo y de control de su adecuacion al
mismo, asi como la adopcion del criterio de prevencion de dafios de la norma UNE 22381.

Utilizacion de microrretardos acorde con lo prescrito en la norma de la I.T.C. 10.3.01 del Reglamento General de las Normas Basicas de
Seguridad Minera de acuerdo con la especificacion técnica numero 0380-1-85.

. Ejecucion de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura del siguiente.
. Excavacién de firmes y soleras comprendidas entre los limites de la explanacién.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o0 almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo
material haya de almacenarse varias veces, asi como la carga, transporte y descarga desde el Ultimo almacenamiento hasta el lugar de
empleo.

- La conservacion adecuada de los materiales y los canones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de
almacenamiento.

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, asi como su mantenimiento en perfectas condiciones durante la ejecucién de los
trabajos.

- Uniformizacién, reperfilado y conservacion de taludes en desmonte.

- Extraccion de tierra vegetal, entendida como la excavacion y transporte hasta el lugar de acopio o extendido de la capa superior del
suelo, dentro del area de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. Su ejecucion
comprende las operaciones de excavacion, transporte y descarga.

- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de arboles.

2. MATERIALES

Unicamente podran emplearse los explosivos, detonadores y artificios que hayan sido homologados y catalogados oficialmente por la
Direccion General de Minas, los cuales deberan utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones especificas de su homologacién
y catalogacion.

Las marcas comerciales aprobadas figuraran en el "Catélogo de explosivos" del Ministerio de Industria y Energia.

En los envases y embalajes de los explosivos y de los productos debera figurar obligatoriamente, ademas del nombre comercial y del
fabricante, el numero de catalogacion.

La autoridad administrativa competente autorizara el uso y abastecimiento de explosivos, asi como el plazo maximo de vigencia de la
autorizacion, segun el informe emitido por la Direccion Provincial del Ministerio de Industria y Energia que fijara las limitaciones y
medidas de seguridad que condicionen el uso de explosivos.

La Direccién de Obra podra exigir en todos aquellos desmontes que considere necesarios, el uso exclusivo de explosivos gelatinosos
ylo hidrogeles, ademés de ser obligatorio su empleo en todos aquellos barrenos con una longitud de perforacién inferior a 5 metros.

El explosivo tipo AN-FOS no se podra emplear cuando se prevea la presencia de agua en los barrenos y en el caso de detectarse
cavidades o grietas en la roca quedaréa prohibido su uso a granel.

En el caso de que el cebado del explosivo se realice por medio de cordén detonante, la carga por metro lineal de éste sera de 12 6 20
gramos.

El material empleado para el "retacado” sera una arena gruesa de cantera tipo "arrocillo".

Los sistemas de encendido seran:

- En zonas que por la existencia de lineas eléctricas, corrientes erraticas o emisoras no permitan el uso de encendido eléctrico se
empleard un sistema "no eléctrico" tipo "NONEL" o similar.

- En el resto de las zonas, con detonadores eléctricos de microrretardo Al (Altamente Insensibles).

Podran emplearse detonadores eléctricos del tipo Insensible siempre y cuando exista un estudio preliminar de corrientes erraticas que
garantice la no existencia de riesgos, tanto por posibles derivaciones de corriente como por generacion de corrientes inducidas sobre el
circuito de la voladura y sélo para zonas como minimo alejadas 200 m. de las lineas eléctricas.

- En ninguin caso se empleara un sélo detonador para varios barrenos.

- Quedara prohibida la utilizacion de detonadores del tipo "sensibles" por razones de seguridad.

- En los trabajos de voladura con pega eléctrica segun la ITC 10.3.01 (R) en los casos en los que:

1.- La distancia prevista entre la voladura y las lineas eléctricas sea inferior a las indicadas, se precisara un estudio preliminar que
justifique la no existencia de riesgos, tanto por derivaciones de corriente, como por induccién de corrientes sobre el circuito de la
voladura.

| TENSION DE LINEA (V) | DISTANCIA (m) |




Hasta 1.000 10

De 1.000 a 6.000 20

De 6.000 a 11.000 50

De 11.000 a 60.000 100

Mas de 60.000 200

Lineas de ferrocarril electrificadas a cualquier tension 300

2.- La distancia prevista entre la voladura y radio frecuencias en emision sea inferior a las indicadas, deberé contemplarse en el
proyecto: la potencia radiada, la frecuencia y la direccién de la radiacion, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la disposicién de
la linea de tiro, etc.

POTENCIA EMISORA DISTANCIA (m.) POTENCIA (w) DISTANCIA (m.)
Hasta 25 W 50
De25a 100 W 75
De 100 a 500 W 150
De 500 a 1 Kw 300
De 1a5Kw 500
De 5a 10 Kw 750
De 10 a 25 Kw 1.200
De 25 a 50 Kw 1.700
De 50 a 100 Kw 2.350
De 100 a 500 Kw 5.000
De 500 a 1.000 Kw 7.500

Para radio-teléfonos que emiten en bandas de frecuencia altas (>27 Mhz) y potencias bajas, las distancias de seguridad seran las
siguientes

POTENCIA (W) DISTANCIA (m.)
Hasta 10 2
De 10a 30 3,5
De 30 a 60 5
De 60 a 250 10

- En cualquier caso la Direccién de Obra podra acotar la duracién maxima del tiempo de detonacion de cada voladura.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La excavacion de la tierra vegetal se efectuara hasta la profundidad y en las zonas sefialadas en el Proyecto. Antes de comenzar los
trabajos se sometera a la aprobacion de la Direccion de Obra la eleccion de zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las
zonas y profundidades de extraccion.

Durante la ejecucion de las operaciones se cuidara de evitar la compactacion de la tierra vegetal; por ello, se utilizarén técnicas en que
no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, 0 que solo requieran maquinaria ligera. El empleo de moto-
traillas solo se permitira en suelos arenosos o franco-arenosos que, ademas, estén secos.

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior utilizacion, se iniciarén las obras de excavacion previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobaré si procede, un programa de desarrollo de los trabajos de
explanacion. En particular no se autorizara a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podra impedir su continuacion, si no hay
preparados uno o varios tajos de relleno o vertedero al efecto.

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relacién con ella, a juicio del

Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecucion y en particular encontrarse
acondicionado y preparado el vertedero de proyecto.

c) La apertura de un préstamo debera ser autorizada, ineludiblemente, por el Director de las Obras a propuesta del Contratistay a la
vista de los ensayos disponibles. Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotacion del préstamo el Contratista
procederd, a su cargo, al despeje y desbroce, asi como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar de acopio general para su
posterior utilizacion en caso necesario y en general de todos los productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la
explotacién habra de mantenerse en perfectas condiciones el area del préstamo.

La excavacion de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberan estar de acuerdo con la informacién contenida en los
planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, no autorizandose la ejecucion de ninguna excavacion que no
sea llevada en todas sus fases con referencias topograficas precisas.

Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la carretera, han de llevarse a vertedero o a los lugares que
expresamente indique el Director de las Obras.

El sistema de excavacion sera el adecuado en cada caso a las condiciones geoldgico-geotécnicas del terreno, evitando asi mismo las
posibles incidencias que la ejecucion de esta unidad provoque en edificios o instalaciones préximas, debiendo emplearse las mas
apropiadas previa aprobacion del Director de las Obras.

En las zonas de excavacion en roca, en los casos en que el arranque pueda ser llevado a cabo mediante el uso de explosivos, quedan
incluidas las siguientes operaciones:

- Cuando el uso de explosivos se realice como "voladuras especiales” segun lo define el Reglamento General de



Normas Bésicas de Seguridad Minera en su Instruccion Técnica Complementaria 10.3.01, seré necesario realizar un estudio previo de
vibraciones de acuerdo con la anterior normativa que determine el comportamiento sismico del terreno y realizado segun la
Especificacion Técnica 0380-1-85.

Se obtendré la ley de transmisibilidad con grado de confianza de al menos 95 % para cada zona y se confeccionaran unas tablas de
carga-distancia aplicando el criterio de prevencion de dafios de la Norma UNE 22381.

Se realizara una obtencion de la ley de transmisibilidad para cada zona de desmonte independiente, y dentro de éste aquéllas que sean
necesarias para cada tipo de material que presente caracteristicas de homogeneidad en el macizo rocoso.

- Proyecto de voladuras, que tendra en cuenta el criterio de prevencion de dafios en edificios segun la Norma UNE 22381. El criterio de
prevencion de dafios correspondientes a conducciones enterradas sera el de fijar la maxima velocidad de particula en 20 mm/sg para
cualquier frecuencia.

- Tramitacidn del mismo en los organismos competentes.

- Ejecucion de la voladura a base de: replanteo, perforacién, suministro, carga de los barrenos, retacado, sistemas de encendido y
cuantas medidas de seguridad se estimen oportunas por el Director de las Obras para evitar el riesgo de proyecciones, vibraciones,
onda aérea, etc.

Estara prohibido el uso de "zapateras".

- El tamafio maximo de los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de las voladuras, deberan ser de sesenta centimetros
(60 cm).

- El troceado de las piedras de gran tamafio resultantes de la voladura se realizarad mediante martillo rompe-rocas "pica-pica" o por
taqueo limitandose su uso a aquellas zonas donde no existe riesgo de proyecciones por la ausencia de edificaciones.

- Seguimiento periddico de mediciones de vibraciones y monitorizacién de comprobacion en el caso de encontrar grandes desfases
entre la ley de amortiguacion calculada y las mediciones de la velocidad pico realizadas con sismégrafo de las voladuras de produccion.
- Antes de comenzar la carga de los explosivos se debera haber terminado totalmente la perforacién de la pega.

- Se suspenderén los trabajos de carga de la voladura en caso de detectarse una tormenta acustica o visualmente.

- Todas las voladuras seran presenciadas y dirigidas por el Director Facultativo responsable de las voladuras.

- Si sobrara alguna cantidad de explosivos sera devuelta a su procedencia por la fuerza actuante o bien se destruira segun las
recomendaciones del fabricante en sus manuales Técnicos guardandose las distancias de seguridad tanto en lo que respecta a zonas
habitadas y vias de comunicacion, como del refugio del personal encargado de su destruccion.

- Las voladuras se realizaran de acuerdo al Reglamento General de Normas Bésicas de Seguridad Minera, Normas Técnicas de
obligado cumplimiento y Especificaciones Técnicas e Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Se considerara incluida una sobrevoladura de 30 cm.

Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavacién y que, a juicio del Director de las Obras se puedan
emplear en usos mas nobles que los previstos en el proyecto, quedaran como propiedad del Ayuntamiento de Lezamay se
transportaran a los depositos que, dentro de la zona de obra, sean sefialados a tal fin por este facultativo.

Los cauces de agua existentes no se modificaran sin autorizacion previa y escrita del Director de las Obras.

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente transversal hacia el talud no sera inferior al
medio por ciento (0,5%).

La explanada se construira con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje
principal. Con este fin, se realizaran las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos.

Cualquier sistema de desagtie provisional o definitivo se ejecutard de modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones.

El Contratista tomara, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobacion del Director de la Obra, frente a los niveles acuiferos
que se encuentren en el curso de la excavacion.

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas, procedera, en
cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correran a su cargo los gastos correspondientes,
incluso los derivados de afecciones a terceros.

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios
geotécnicos los definira en caso de variacién por alguna causa, siendo obligacién del Contratista realizar la excavacién de acuerdo con
los taludes asi definidos.

Con el fin de eliminar sobreexcavaciones y proteger al macizo rocoso de la accién de las vibraciones generadas en la voladura, sera
necesario la ejecucion de un buen “precorte’. Si bien para todos aquellos desmontes disefiados con un talud sin bermas, mas tendido o
similar al 1:1 en los que se hace inviable la realizacion de precortes, sera necesario disefiar las voladuras de destroza con los siguientes
condicionantes.

- Altura maxima de banco de 6 metros.

- Que ningun fondo de barreno quede perforado a una distancia inferior a 0,50 metros 6 1 metro de separacion del talud proyectado en
funcion del tipo de roca, su estratificacion y de la altura del talud. Criterio a definir por la Direccion de las Obras para cada talud
especifico.

- Control topografico.

- Reperfilado final del talud con medios mecanicos para los elementos resultantes de la voladura que sobresalgan del perfil tedrico.

La forma de actuar en cada nuevo desmonte, sera partir de una carga maxima por nimero de detonador, y para secuencias entre
numeros superiores a 8 milisegundos, fijada por la recta A de la Norma UNE 22.38193 en funcion de la estructura a preservar, del tipo
de terreno y de la distancia existente entre la voladura y la estructura.

Para aumentar esta carga sera necesario realizar mediciones de control de vibraciones de las voladuras de produccién con el fin de ir
ajustando el nivel de la carga.

En todos aquellos desmontes que precisen el uso de explosivos para su arranque y presenten algun tipo de riesgo por proyeccion o
desplazamiento, proyecciones o nivel de vibraciones por afectar a ncleos urbanos, instalaciones industriales o de cualquier tipo, vias
de comunicacion, presas, depésitos de agua, etc., la Direccion de Obra podra exigir al Adjudicatario el adoptar cuantas medidas crea
necesarias con el fin de mejorar la ejecucion de la excavacion y prevenir los riesgos citados con las siguientes medidas:



- Limitar la altura de banco y el diametro de perforacion.

- Aumentar la longitud de retacado.

- Reducir la carga especifica de explosivo sin llegar a un valor inferior al de la carga limite, entendiéndose como carga limite, aquella
carga especifica de explosivo, necesaria para alcanzar una rotura de la roca sin que exista practicamente movimiento de su centro de
gravedad.

- No cargar aquellos barrenos que presenten un confinamiento excesivo.

- El disefio, la secuencia y la conexion de los barrenos seran los adecuados para evitar barrenos fallidos, descuelgues,
descabezamientos y robos de carga.

- De haberse detectado en la perforacion coqueras o fisuras, sera preciso no cargar ese barreno, o bien, controlar el proceso de su
carga comprobando la cantidad exacta de explosivo por barreno, dejando sin cargar aquellas zonas que pudieran dar lugar a
acumulaciones anormales de la carga.

- De precisar el empleo de protecciones adicionales, éstas permitiran la salida de gases de los barrenos y seran lo suficientemente
pesadas para detener los fragmentos de roca proyectados y evitar ser lanzadas.

Para su colocacion sera necesario contar con el personal suficiente que garantice no dafiar el circuito de la voladura.

De detectarse una incorrecta manipulacion por falta de medios y unas malas condiciones del terreno, agua, barro, etc., se podra optar
por prohibir el uso de todos aquellos detonadores o medios de iniciacién en los que no pueda ser verificado su correcto funcionamiento
tras la colocacion de las protecciones

El asentamiento de los rellenos se realizara mediante cajeo de al menos 1,00 metro de escalén para cada nivel y con la anchura
necesaria para la circulacion y maniobra de la maquinaria de vertido, extension y compactacion.

El cajeo sélo podré realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva del material, en ningtn caso mediante nivelacion a
media ladera con zonas en terraplén.

En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los planos y lugares sefialados por el Director de las Obras, se debera
llegar en el asentamiento del terraplén hasta el substrato rocoso con su preceptivo cajeo escalonado.

Cuando los espesores hasta el substrato rocoso superen los 2,00 metros de profundidad, se deberéa proceder a la excavacion mediante
bataches de no méas de 5,00 metros de longitud y de la anchura minima para la circulacidn de la maquinaria de vertido y extensién. Para
la apertura de un nuevo batache se debera haber rellenado el abierto con anterioridad.

Las excavaciones se realizardn comenzando por la parte superior del desmonte, evitando posteriormente ensanches. En cualquier
caso, si hubiera necesidnecesidad de un ensanche posterior se ejecutara desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la
zona a ensanchar.

Los materiales y otros elementos que se obtengan como resultado de la excavacién y que, a juicio del Director de las Obras se puedan
emplear para el propio relleno si tiene categoria de suelo adecuado o en usos mas nobles que los previstos en el proyecto, quedaran
como propiedad del Ayuntamiento de Lezama y se transportaran a los depdsitos que, dentro de la zona de obra, sean sefialados a tal
fin por este facultativo

Los cauces de agua existentes no se modificaran sin autorizacion previa y escrita del Director de las Obras.

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente transversal hacia el talud no sera inferior al
medio por ciento (0,5%).

La explanada se construira con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje
principal. Con este fin, se realizarén las zanjas y cunetas provisionales que a juicio del Director de la Obra, sean precisos.

Cualquier sistema de desagtie provisional o definitivo se ejecutard de modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones.

El Contratista tomara, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobacion del Director de la Obra, frente a los niveles acuiferos
que se encuentren en el curso de la excavacion.

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o definitivas, procedera, en
cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correran a su cargo los gastos correspondientes,
incluso los derivados de afecciones a terceros.

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios
geotécnicos los definira en caso de variacién por alguna causa, siendo obligacién del Contratista realizar la excavacién de acuerdo con
los taludes asi definidos.

Se describen a continuacion los distintos tajos de excavacién existentes y los sistemas de excavacion previstos y que han servido de
base para la ponderacion y justificacién del precio de la unidad. Dicha descripcidn se realiza a titulo informativo y orientativo, a
excepcion de las PRESCRIPCIONES en el uso de explosivos o de las precauciones que como minimo se prevén adoptar, siendo el
sistema de ejecucion real de cada tajo el que, en ultimo término, determine el Director de las Obras en base a la realidad del terreno y a
las presentes prescripciones para la ejecucion y abono de dicha medida.

4. CONTROL DE CALIDAD

Su objeto es la comprobacion geométrica de las superficies resultantes de la excavacion terminada en relacion con los Planos y Pliegos
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacion y pendiente de taludes, con mira, cada 20 m como minimo.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberan ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso de
excavacion no se computaran a efectos de medicion y abono.

Se realizaran monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.

Para el control de la Direccién de Obra el contratista estara obligado, siempre y cuando se utilicen explosivos, a presentar la siguiente
documentacion:

- Proyecto de voladura, su autorizacion y las cartillas de artilleros.

- Una semana antes de comenzar a perforar una voladura en un nuevo desmonte el Plan de voladuras y la definicion del tipo de estudio
de vibraciones requerido en aplicacion de las normas UNE 22.38193.

- Un dia antes de cada voladura un parte de control de voladuras con la siguiente definicién técnica: altura de banco, longitud y diametro
de perforacion, n° de barrenos, esquema de perforacion (VxE), inclinacion de los barrenos, tipo de explosivo, carga por barreno, cargas



especifica, explosivo total, longitud de retacado, carga méxima por nimero de detonador para secuencias superiores a 8 milisegundos y
distancias a las estructuras méas préximas y una estimacion de la velocidad de vibracion, asi como un plano de la zona a volar (1/500).
5. MEDICION Y ABONO

La excavacion en todo tipo de terreno se medira por metros ctbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales
contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes de comenzar la excavacién y los perfiles tedricos de la explanacion sefialados
en los planos o en su caso, los ordenados por el Director de las Obras, que pasaran a tomarse como tedricos, sin tener en cuenta los
excesos que respecto a los perfiles tedricos se hayan producido.

Las sobreexcavaciones sélo seran decididas por el Director de Obra.

El transporte desde obra a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, no queda incluido en el precio de la excavacion, siendo de
abono independiente.

El tipo de excavacion en desmonte se considera "no clasificado” en el sentido atribuido a dicha definicion en el PG-3, es decir, que a
efectos de calificacion y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a una diferenciacion, por su naturaleza, ni por su
forma de ejecucion, tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte.

Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva carga, transporte y vertido no daran lugar a medicion
independiente.

En el caso de que la excavacion en roca se realice con un talud sin bermas y una pendiente mas tendida o similar al 1:1, mediante
destroza y sin precorte, ésta se ejecutara con las siguientes prescripciones, entendiendo que todas ellas se encuentran incluidas en el
precio de esta unidad. Estas medidas consisten en limitar la carga y la altura de banco a un maximo de 6 metros precisando del control
topografico necesario que impida que los barrenos puedan pinchar el talud proyectado ademas de emplear medios mecanicos para su
reperfilado final.

La excavacion por bataches de los cajeos de pies de terraplén se mediran segun perfiles teéricos de proyecto, no dando lugar a
medicién, aquellas zonas que habiéndose rellenado en un batache, hayan de excavarse en el siguiente para, a su vez, volver a
rellenarse de nuevo. En estos casos sélo se medird una vez cada volumen.

A efectos de la justificacion del precio de esta unidad, se ha considerado un desglose de los materiales a excavar en suelos y rocas,
ponderando los diversos tipos de excavacion previstos. Como consecuencia de dicha estimacion se ha obtenido un precio medio de la
unidad.

En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, el precio de la unidad se considera invariable.

La excavacion en desmonte, excavacion de préstamos, cajeos y saneos para pies de terraplén y en general la excavacion de todo tipo
de terreno, sin clasificacion, definida en el presente Proyecto, se abonara segun el precio unitario correspondiente, establecido en el
Cuadro de Precios N° 1, diferencidndose si es excavacion en la propia o es en préstamos. Se entiende como material de préstamo
aquel material con categoria como minimo de suelo adecuado procedente de cantera, dicha cantera habra tenido actividad continua de
al menos los ultimos 5 afios, en posesion de las autorizaciones preceptivas del Departamento de Industria.

En este Ultimo caso si el material de préstamo es de otra obra, aln teniendo la caracteristica minima de suelo adecuado, procediera de
otra obra o de préstamo o cantera que no reuniera las condiciones exigidas anteriormente (actividad continua los ultimos 5 afios,
posesidn de autorizaciones preceptivas) el precios a aplicar es el especificado en el Cuadro de Precios N° 1 multiplicado por el
coeficiente corrector de 0,5.

DRENAJE

CUNETAS

M CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA “IN SITU”

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se definen como cunetas de hormigén ejecutadas "in situ", las cunetas abiertas en el terreno y revestidas de hormigén.

Las cunetas de hormigén “in situ” estan previstas para la recogida y conduccién de aguas superficiales, en las que se distinguen las
siguientes fases de ejecucion:

Preparacion del terreno, que comprende:

- La excavacién en todo tipo de terreno y refino de taludes.

- Asimismo esta incluido en el precio de la unidad el saneo de las partes inestables de taludes y soleras de cuneta, asi como el relleno
de hormigon "a tope" con el terreno resultante de la excavacion. No se abonaran los excesos correspondientes a las irregularidades y
huecos existentes.

- La nivelacion de la pendiente de vértice del fondo y uniformizacién con zahorra ZN (40) o ZA (25) si la

Direccion de Obra lo considera necesario.

- La demolicién de los excesos de los derrames de explanaciones y firmes estabilizados con cemento.

- El agotamiento y drenaje provisionales que se precisasen.

El suministro, puesta en obra y acabado superficial del hormigon, encofrados, juntas, etc.

Los materiales, medios mecanicos, personal y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

En este apartado también se incluyen las operaciones necesarias para mantener limpia la cuneta a lo largo de todas las fases de la
obra hasta su recepcion.

2. MATERIALES

El material a emplear sera hormigén tipo HM-20 debiendo cumplir las especificaciones contenidas en este Pliego y en la Instruccién
EHE-08.

El hormigdn debera presentar una consistencia seca, < 4 ¢cm, segun el ensayo del cono de Abrams.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS



Los tipos de cuneta seran los que se determinen en Proyecto o en los lugares que a la vista de la calidad y caracteristicas del terreno
determine “in situ” la Direccién de Obra.

Tipos de cunetas revestidas, ejecutadas "in situ":

CL - Cunetas realizadas entre la plataforma de la carretera y el talud del desmonte, situadas en coronacién de drenes longitudinales.
CD - Cunetones revestidos situados entre la plataforma de la carretera y el talud del desmonte.

CR - Resto de cunetas (desvios, cauces, coronacion de desmonte y pie de terraplén, etc.) que por las caracteristicas del terreno o por
la velocidad o el caudal de agua, exigen revestir el cuenco excavado.

Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las referencias topograficas necesarias, se procedera a la excavacion de la misma, en
cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido el uso de explosivos, nivelandose cuidadosamente su pendiente de fondo.
Sobre la superficie obtenida, se colocara el hormigén, hasta llegar a las dimensiones y pendientes que fijan los Planos o a las que, en
su caso, determine la Direccion de Obra.

Se dispondran de guias cada cinco (5) metros para el "rastrelado” de los encofrados 0 moldes a emplear para la conformacién del perfil
interior de la cuneta.

La superficie vista del hormigdn ha de quedar en perfectas condiciones de servicio, con juntas selladas en cada guia, cuidando
especialmente la terminacion en puntos singulares tales como conexiones con otros elementos auxiliares de drenaje. Los cantos vivos
de las cunetas deberan estar siempre acabados contra el terreno o por los elementos de la explanacion y/o del firme.

Se observaran las limitaciones de ejecucion en tiempo frio o caluroso y de puesta en obra del hormigon, de los articulos
correspondientes de la Instruccion EHE, asi como la no realizacién del hormigonado en dias lluviosos.

En las cunetas tipo CL se ejecutara la cuneta una vez realizadas las capas de la base del firme. En firmes con capas de rodaduras
drenantes se dejara la cota de coronacién de la cuneta a cota de capa intermedia de la mezcla bituminosa.

4. CONTROL DE CALIDAD

La pendiente del fondo, no podra variar en més o en menos un cero dos por ciento (0,2%) de la indicada en los Planos.

Para la aceptacion de los distintos tramos de cuneta se controlaré sus dimensiones cada cien (100) metros y en los lugares que a
simple vista considere la Direccion de Obra que no cumplen las secciones previstas, asi como en los puntos inicial y final, mediante una
plantilla con la seccion tipo permitiéndose unas tolerancias respecto a las dimensiones tedricas en mas o en menos de dos centimetros
(2 cm).

La resistencia del hormigén se verificard mediante ensayos de control a nivel normal. Se estableceran lotes por cada jornada de trabajo
o fraccién y como maximo cada 100 m de cuneta.

5. MEDICION Y ABONO

Para cada seccidn, la cuneta de hormigon ejecutada "in situ" se medira en metros lineales (m) realmente ejecutados, medidos sobre el
terreno, de acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto o que hayan sido ordenados por la Direccién de Obra.

Se abonara de acuerdo con los precios correspondientes contenidos en el Cuadro de Precios N° 1 en funcién del tipo de cuneta y
dentro de cada uno de ellos, en funcion de sus dimensiones.

En las cunetas:

CL - El hormigonado contra el talud existente no dara lugar a mediciones o abonos complementarios por grandes que sean las
irregularidades y huecos existentes.

CD - La excavacién se encuentra incluida en la unidad de formacién de explanacion. Asimismo esta incluido en el precio de la unidad el
saneo de las partes inestables de taludes y soleras de cuneta, asi como el relleno de hormigén "a tope" con el terreno resultante de la
excavacion. No se abonaran los excesos correspondientes a las irregularidades y huecos existentes.

CR - En esta unidad se encuentran incluidas cuantas operaciones sean necesarias para su ejecucion, a partir del terreno natural.

Se consideran incluidas en los precios, la ejecucion de las unidades de obra resefiadas en el apartado 1 “Definicion y

Alcance’ de este Articulo

TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS

UD ARQUETA O POZO DE REGISTRO EN OBRAS DE DRENAJE

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se definen como arquetas y pozos de registro las pequefias obras que completan el sistema de drenaje longitudinal o transversal.
Seran de hormigdn, construidos "in situ" o prefabricados, segun se definen en los Planos o lo que indique la Direccion de la Obra.

La ejecucion de estos elementos necesarios para el mantenimiento y conservacion del sistema de drenaje comprende:

- Excavacion necesaria para el emplazamiento de la obra de fabrica. Con sobreancho para poder desplazarse los operarios entre
taludes y encofrados.

- Agotamiento y entibacion necesarios para mantener en condiciones de seguridad las excavaciones realizadas.

- Suministro y puesta en obra del hormigén, incluso encofrado y desencofrado y todos los elementos auxiliares indicados en los Planos,
como pates o escaleras, barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc.

- Relleno y compactacion del trasdds de la arqueta con material seleccionado de la excavacion.

Se incluiran también en esta unidad todas aquellas operaciones tendentes a mantener limpias las arquetas a lo largo de todas las fases
de la obra. También se entenderan comprendidos los elementos de seguridad como las entibaciones.

2. MATERIALES

Los materiales a utilizar cumplirén las siguientes caracteristicas:

- El'hormigdn serd del tipo H-20 y cumplira lo estipulado en el Articulo 610 de este Pliego.

- El acero sera del tipo B500S y cumplira lo estipulado en el Articulo 600 de este Pliego.

- Las tapas y/o rejillas con sus marcos seran reforzadas y de fundicion en todos los casos.



- Los pates estaran compuestos por una varilla de acero protegida con polipropileno.

- En caso de utilizar una escalera en lugar de pates, barandillas, cadenas u otros elementos de seguridad que se indiquen en los Planos
o lo fije la Direccion de la Obra, éstos seran de acero galvanizado.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La excavacion y posterior relleno de las zanjas para el emplazamiento de estas obras se ejecutaran segun lo prescrito en el presente
Pliego en la unidad de excavacion y relleno de zanjas y pozos para conducciones. Se dispondra de un sobreancho a lo largo de todo el
perimetro de 0,80 m de manera que se pueda desplazar el personal de obra y facilitando las labores del encofrado.

Una vez efectuada la excavacion se procedera a construir o colocar las piezas prefabricadas con la situacion y dimensiones definidas
en los Planos, cuidando especialmente el cumplimiento de las cotas definidas en los mismos o fijadas por el Director de las Obras.

En el caso de tratarse de arquetas ejecutadas "in situ" se procedera al hormigonado de las soleras hasta los taludes de excavacion.

La junta entre solera y alzados sera tipo llave. A partir de los arranques de solera se procedera a colocar los laterales de ambas caras
del encofrado. En ninglin caso se podra hormigonar contra el terreno.

Durante la excavacion, encofrado, hormigonado, desencofrado y relleno se mantendran los dispositivos que garanticen el agotamiento y
evacuacion de las aguas infiltradas. Asimismo se consideraran las medidas de estabilizacion de taludes de las paredes de excavacion.
Se cuidara especialmente los puntos de conexion de los tubos y sistema de drenaje con pozos y arquetas, tanto en lo referente a
acabados como a cotas, evitando los rebases de los extremos de los tubos en el interior de pozos y arquetas.

El relleno y compactacion del trasdds de la arqueta se realizara en tongadas de 30 cm compactandose mediante plancha vibrante,
debiéndose alcanzar al menos el 98% del Proctor Normal.

El hormigonado no podra progresar mas de 2 m en cada hormigonado, se pondra en obra uniformemente a lo largo de toda la seccion
de la arqueta. No se vertera en alturas superiores a 2 m por lo que se dispondra de "trompas de elefante" que permitan un hormigonado
"sumergido". Si la anchura de paredes no lo permitiera, se debera abrir ventanas en al menos tres caras del encofrado a modo de
vertedero para el llenado vertical. En todo caso se usaré vibrador de aguja.

Las rejillas y tapas se ajustaran perfectamente al cuerpo de obra y se colocaran de la forma y a la cota que se indica en los Planos o fije
la Direccion de la Obra.

Los pates, escaleras, barandillas y demas accesorios, se colocaran después de haber hormigonado el pozo o arqueta y con la pared
totalmente libre del encofrado, perforandose la pared en los puntos necesarios para empotrar posteriormente el elemento de que se
trate.

4. CONTROL DE CALIDAD

La cota de la cara superior de los pozos y/o arquetas no podra variar en mas/menos dos centimetros (+ 2 cm) de la fijada en los Planos.
Los niveles de entrada y/o salida de las conducciones no tendrén una variacion superior a mas/menos un centimetro (+ 1 cm) respecto
a los fijados en los Planos.

La resistencia del hormigén se medira de acuerdo con la EHE, mediante ensayos de control a nivel normal.

5. MEDICION Y ABONO

La medicion se realizara por unidades (ud) completamente ejecutadas, segun los especificado en el presente Articulo, en funcion de
cada tipo de pozo o arqueta, las cuales se clasificaran por las dimensiones interiores de su seccién, para una altura maxima de dos (2)
metros.

Cada uno de los tipos de pozos o arquetas de altura mayor de dos (2) metros, se mediran y abonaran descompuestos en dos unidades:
- Hasta dos (2) metros de altura, por unidades (ud).

- Suplementos de altura por encima de dos (2) metros, por metros (m).

Todos ellos se abonaran de acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios N° 1 del Proyecto.

Se hace especial referencia a que cuantas operaciones se hayan indicado anteriormente, o sean necesarias para una correcta y
completa ejecucién de la unidad, se encuentran incluidas en el precio de la misma, particularmente la excavacién y relleno.

M COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como colector, aquella obra de evacuacién de aguas, localizada fuera de la zona de explanacion, que pueda motivarse tanto
por la continuidad del desag(ie de un cafio, como por la canalizacion de cualquier tipo de cauce, ya sea permanente o intermitente.
Esta unidad de obra consiste en la instalacién de la conduccion a partir del terreno natural cuando no existe prezanja, o desde la cota
de la plataforma que define la prezanja en los casos que exista, quedando incluidas en el alcance de la misma las siguientes
operaciones:

- La nivelacion y el replanteo.

- El desbroce del terreno (zanjas tipo A).

- La retirada de tierra vegetal (zanjas tipo A).

- La demolicién de firmes y pavimentos existentes (zanjas tipo A).

- La excavacion de la zanja desde el terreno natural (zanjas tipo A) o desde la plataforma de la prezanja en el caso de que hubiera sido
necesario ejecutarla (zanjas tipo B).

- La cama de arena en asiento de la conduccion.

- La conexion con arquetas y obras de entrada y salida del extremo del colector (aletas y boquilla).

- El suministro, nivelacién y colocacion de la tuberia.

- Las pruebas sobre la funcionalidad de la conduccién.

- El relleno, compactacion y reperfilado de la superficie resultante.

- La reposicion del firme o pavimento existente con anterioridad a la realizacion de la zanja (zanjas tipo A).

- La extension de 20 cm de tierra vegetal en toda la superficie donde no existe pavimento o firme (zanjas tipo A).

- Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecucion de la unidad.



2. MATERIALES

2.1 TUBOS DE PVC

Los tubos seran de PVC rigido de superficie interior lisa.

Cumpliran con lo especificado en el Art. 129 del Pliego en lo referente a tuberia de saneamiento2.2 TUBOS DE HORMIGON

Los tubos seran de hormigon en masa para diametros iguales o inferiores a 600 mm y armado para diametros superiores a los 600 mm.
Los tubos de hormigon cumpliran lo especificado en el Articulo 128, Tubos de hormigén, del presente Pliego.

Para material de asiento de las tuberias se empleara arena caliza limpia, que proceda de cantera y debera pasar por el tamiz n° 4
ASTM (separacién de mallas 4,76 mm).

El relleno posterior se realizara con un material seleccionado de la propia excavacion, segun criterio de la Direccion de Obra.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion se adaptara a las secciones tipo recogidas en Planos.

Segun su empleo, podemos catalogar las zanjas para la ejecucion de colectores, en dos grandes grupos en funcién de la profundidad
de definicion de la conduccion.

A) Zanjas en las que NO existe sobreexcavacion respecto a la profundidad de definicion de la conduccién, zanjas SIN PREZANJA.

B) Zanjas en las que Sl existe sobreexcavacion respecto a la profundidad de definicién de la conduccion, zanjas CON PREZANJA.

La profundidad de definicién de la conduccién viene definida por la distancia desde el fondo de la zanja, hasta 1,00 m por encima de la
clave del tubo.

Para los casos en que exista sobreexcavacion (PREZANJA), se habra debido disponer de forma previa a la realizacién de la zanja y en
la cota a partir de la cual se establece la profundidad de definicidn, una plataforma sensiblemente horizontal, que consta de una banda
de 0,50 metros de ancho a cada lado de la zanja.

Asimismo, en aquellas zonas externas a los limites de explanacion en los que la linea de méxima pendiente del terreno supere la
inclinacién de 30°, 1,75,1 (H,V), y aunque no se supere la profundidad de definicidn se debera proceder de igual manera (habilitando
mediante prezanja la plataforma de 0,50 metros a cada lado de la zanja).

En aquellos lugares en los que no se supere la referida inclinacién quedaréa a discrecidn del Contratista el habilitar la seccién horizontal
como la sefialada o bastara con la pista para la maquinaria.

La ejecucion de esta unidad comienza en esta superficie definida anteriormente, a partir de la cual se procedera a la ejecucion de la
zanja para la instalacién del colector y hasta donde se llegara con el relleno de la misma.

3.1 EXCAVACION

Se considera, sea cual sea el tipo de zanja, sin prezanja o con ella, y sea cual sea la profundidad definitiva de esta, que la excavacion
sera "no clasificada", es decir en todo tipo de terreno. Incluso cuando la Direccién de la Obra modifique las profundidades sefialadas en
los Planos, asi como el trazado en planta y/o longitudinal de las conducciones o incluso la distribucién y/o modificacion del nimero de
arquetas. Aplicandose a los trazados resultantes los criterios de ejecucion previstos para los trazados de proyecto, sin que por ello de
lugar a modificacién del criterio de medicion o abono.

La ejecucion de las excavaciones se ajustara a lo especificado en la unidad: "M3. Excavacion de prezanjas, zanjas 0 pozos para
conducciones y arquetas".

Queda prohibido terminantemente el uso de explosivos.

3.2 BASE DE ASIENTO DE LAS TUBERIAS

La preparacion del asiento consistira en la preparacion del terreno natural del lecho de la zanja (limpieza, nivelacién, compactacion,
etc.) y la ejecucion de un lecho de arena para el correcto asiento de los tubos con sus juntas.

3.3 COLOCACION DE LOS TUBOS

Una vez preparado el asiento, se procederd a la colocacion de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineacién y
pendiente. Los tubos se revisaran minuciosamente, rechazando los que presentan defectos. La colocacion se efectuara con los medios
adecuados, realizandose el descenso al fondo de la zanja mediante grdia o brazo de la retroexcavadora, de ninguna manera mediante
rodadura o lanzamiento, quedando totalmente prohibido el descenso manual. En todo caso se evitaran dafios en los tubos por golpes o
mala sujecion.

Se prevera y cuidaré la inamovilidad de los tubos durante la operacion de relleno.

3.4 RELLENO DE LA ZANJA

Una vez instalada la tuberia se iniciara el relleno con el material seleccionado procedente de la excavacion hasta 0,20 m por encima de
la clave del tubo procediéndose a la compactacién, mediante plancha vibrante, de los prismas comprendidos entre el talud de la zanja y
la linea de proyeccion de la tuberia por el extremo mas proximo al talud correspondiente.

Posteriormente se efectuara el relleno de la zanja hasta la cota de definicién con el mismo material, procediéndose mediante tongada
que no excedan de 40 cm, debiéndose obtener una compactacion igual o superior al 100% del Proctor Normal segun la norma NLT
107/76.

3.5 FINALIZACION Y REPOSICION DE FIRMES

En las zanjas tipo A y con una inclinacién en la linea de maxima pendiente inferior a 30°, una vez alcanzado el perfil teérico del terreno
natural, existente con anterioridad a la excavacion, se debera reperfilar la superficie resultante eliminando aquellos bolos o piedras que
no garanticen superficies uniformes.

En los casos de existir, anteriormente un firme o un pavimento, se procedera a reponer los mismos de acuerdo con las indicaciones
sefialadas por la Direccién de la Obra o especificaciones recogidas en las unidades correspondientes, recogidas en el presente Pliego o
en aquellas de aplicacién genérica PG-3, Normas basicas de edificacion, EHE, etc.

En el caso de que no existiera pavimento o firme, se debera proceder a la extension de una capa de 20 cm de tierra vegetal en toda la
superficie resultante.

4, CONTROL DE CALIDAD

4.1 TUBOS DE PVC

Las tuberias de PVC, sin presion, se ajustaran a lo que sobre saneamiento rige en la normativa del M.O.P.T y en particular a las
prescripciones de las normas UNE 53.114, 53.144 y 53.332, utilizdndose exclusivamente uniones mediante junta elastica.



Los tubos se revisaran antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director, incumpliera de algiin modo las normas citadas
podréa rechazarlos.

Se limpiaran de todo tipo de cuerpos extrafios y se mantendran asi hasta la recepcion definitiva de las obras.

Se adoptaran las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar las cotas tedricas y evitar la
rotura de los tubos.

4.2 TUBOS DE HORMIGON

Los tubos se suministraran con las dimensiones prescritas. La pared interior no desviara de la recta en mas de un cero como cinco por
ciento (0,5%) de la longitud dtil. Los tubos no contendran ningun defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su
durabilidad, tales como pequefios poros en la superficie de los tubos y en sus extremos o finas grietas superficiales en forma de
telarafias irregulares. Los tubos seran desecados al aire y en posicion vertical emitiran un sonido claro al golpearlo con un martillo de
mano.

Los tubos se consideraran impermeables si a los 15 minutos de aplicar una presion de 0,5 atmdsferas, la absorcion del agua de la
pared del tubo no pasa del valor indicado en la tabla, aunque aparecieran en la superficie del mismo manchas de humedad o gotas
aisladas. Regira el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse por algin ofro tubo hasta un 30%.

El disefio de los tubos se debera ajustar a las dimensiones y caracteristicas que se especifican en el Articulo 128, Tubos de hormigén,
del presente Pliego.

En las tablas siguientes quedan reflejados los limites minimos y tolerancia para distintos diametros.

Para los tubos de hormigén en masa se define su resistencia al aplastamiento expresada por la carga de rotura controlada en el ensayo
de las tres aristas expresada en kilopondios/metro

TUBOS DE HORMIGON EN MASA
@ mm. | Tolerancia de longitud | Tolerancia didmetro | Absorcién cm*m | Carga de rotura Kp/m
300 +2% 4 160 2.700
350 +2% 4 195 3.150
400 +2% 4 210 3.600
500 +2% 5 270 4.500
600 +2% +6 300 5.400

Para los tubos de hormigén armado se define su resistencia a la rotura por aplastamiento, expresada en kilopondios/metro cuadrado.

TUBOS DE HORMIGON ARMADO
@ mm. | Tolerancia de longitud | Tolerancia didmetro | Absorcién cm®*m | Carga de rotura Kp/m
800 +1% +7 360 7.200
1.000 +1% +8 440 9.000
1.200 +1% +8 530 10.88
1.500 +1% +8 630 13.500
1.800 +1% +8 730 16.200
2.000 +1% +10 820 18.000

El lecho de arena utilizado para el asiento de las tuberias, se compactara enérgicamente hasta que abrace perfectamente las
generatrices correspondientes que se sefialen en los planos de detalle.

Si la Direccion de la Obra lo ordena, se haran los siguientes ensayos:

Por cada 200 m3 de arena:

- 1 Ensayo granulométrico (N.L.T. - 104/58)

- 1 Limite de Atterberg (N.L.T. - 105/58)

El relleno posterior con material seleccionado procedente de la propia excavacion, sélo podra ejecutarse una vez que el Director de las
Obras haya seleccionado el que resulta utilizable, para el relleno de la zanja, del que no lo es.

Se comprobaran a "grosso modo” el espesor de las tongadas. Estos resultados se interpretaran subjetivamente y, con tolerancia
amplia, y deberan ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliego.

La ejecucion y compactacion se realizara mediante inspecciones periddicas en nimero de una cada 500 m2. La valoracion de los
resultados de los mismos se hara de acuerdo con el criterio del Director de las Obras, quién rechazara la parte de obra que considera
defectuosamente ejecutada.

5. MEDICION Y ABONO

La medicion de los colectores de hormigon en zanja se realizara por metros lineales (m) realmente ejecutados, segun el diametro de los
tubos.

En esta unidad se encuentran incluidas todas las operaciones sefialadas en el primer apartado de éste Articulo.

Unicamente dara lugar a medicién y abono independiente, la excavacion y posterior relleno de la prezanja.

En aquellos tramos de colectores (zonas comprendidas entre dos arquetas) en los que la altura de sobreexcavacion (diferencia entre la
cota del terreno natural y la cota correspondiente a la profundidad de definicion, en el eje de la zanja) sea menor de 0,50 m y no alcance
una extension superior al 25% de longitud del referido tramo, no se considerara que existe sobreexcavacion y se medird y abonara, en
toda su longitud, como zanjas tipo A (sin prezanja).

Los precios que se aplicaran seran los correspondientes a cada diametro y a cada tipo de zanja (A: sin prezanja y B: con prezanja) los
cuales se recogen en el Cuadro de Precios N° 1.



DRENES SUBTERRANEOS

M DREN LONGITUDINAL

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se definen como drenes longitudinales, las zanjas en cuyo fondo se coloca un tubo para captacién de aguas (tubo de drenaje) rodeado
de un cierto espesor de material filtrante adecuadamente compactado, que normalmente se disponen bajo las cunetas que discurren
junto a la plataforma de la carretera.

Esta unidad comprende:

- La nivelacion y el replantéo.

- Excavacién de la zanja precisa para alojar el dren desde el terreno natural.

- Ejecucion de la solera de asiento del dren.

- Suministro, nivelacion y colocacién del dren y su conexion con otros elementos de drenaje.

- Suministro y colocacion del geotextil.

- Suministro y colocacion de material filtrante.

- Las pruebas sobre la funcionalidad de la conduccién.

- El relleno, compactacion y reperfilado de la superficie resultante.

- Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecucion de la unidad.

2. MATERIALES

Los tubos de los drenes cumpliran las especificaciones que sobre ellos se indican en el Articulo 129 del presente Pliego. El material
filtrante sera piedra de cantera sin finos de espesor minimo cinco centimetros (5 cm) y méximo treinta centimetros (30 cm) y ser
inalterable al agua y a la intemperie. Por lo menos un 50% del volumen total estara formado por piedra cuyo espesor ser4 como minimo
de veinte centimetros (20 cm).

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion se adaptaré a las secciones tipo, recogidas en los Planos.

En las zanjas para la ejecucion de drenes no existe sobreexcavacion respecto a la profundidad de la definicion del dren por lo que todas
ellas se consideraran: zanjas SIN PREZANJA.

La profundidad de definicion de los drenes viene definida por la distancia desde el fondo de la zanja, hasta 0,60 m por encima de la
clave del tubo.

3.1. EXCAVACION

Se considera que la excavacion sera "no clasificada”, es decir, en todo tipo de terreno. Incluso cuando la Direccién de la

Obra modifique las profundidades sefialadas en los Planos, asi como el trazado en planta y/o longitudinal de los drenes o incluso la
distribucion y/o modificacién del nimero de arquetas, aplicandose a los trazados resultantes los criterios de ejecucion previstos para los
trazados de proyecto, sin que por ello de lugar a modificacion del criterio de medicién o abono.

La ejecucion de las excavaciones se ajustara a lo especificado en la unidad: "M3. Excavacion en prezanjas”.

Queda prohibido terminantemente el uso de explosivos.

3.2. BASE DE ASIENTO DE LAS TUBERIAS

La preparacion del asiento consistira en la preparacion del terreno natural del lecho de la zanja (limpieza, nivelacion, compactacion,
etc.) y la ejecucidn de un asiento de hormigdn para el correcto asiento de los tubos, juntas, etc.

3.3. COLOCACION DE LOS TUBOS

Una vez preparado el asiento y colocado el geotextil, se procederé a la colocacion de los tubos, en sentido ascendente, con las
pendientes y alineaciones indicadas en los Planos. Los tubos se revisardn minuciosamente, rechazando los que presenten defectos.
Se prevera y cuidara la inmovilidad de los tubos durante la operacion de relleno.

3.4. RELLENO DE LA ZANJA

Una vez instalada la tuberia se iniciara el relleno con material filtrante hasta la cota inferior del material granular de la capa del firme. Se
realizara mediante canaleta, pudiendo aprovecharse para esta operacion el empleo del camidn hormigonera, cuidando de no alterar la
alineacion del tubo durante su colocacién, evitandose siempre la posible contaminacién del material filtrante por materiales extrafios.
Este extendido se realizaré en el plazo més breve que sea posible para evitar la entrada de agua de lluvia procedente de la escorrentia
de la explanacion.

4. CONTROL DE CALIDAD

Para el tubo de seccion circular por aplicacion del ensayo de las tres (3) generatrices de carga, segun la norma ASTM C.497-72, la
carga de rotura minima sera de 1.400 kg/m.

El dren garantizara una captacion de cincuenta (50) litros por minuto de agua por decimetro cuadrado de superficie con un kilogramo
por centimetro cuadrado (1 kg/cm2) de carga hidrostatica.

Se realizara una determinacion granulométrica del material filtrante que debera cumplir las condiciones de no poseer tamafios inferiores
a 5 cm ni superiores a 30 cm, y contener como minimo un 50% en peso de material con tamafios superiores a 20 cm.

5. MEDICION Y ABONO

La medicion de los drenes longitudinales se realizara por metros lineales (m), realmente ejecutados y medidos sobre el terreno.

El abono se realizara, en funcién del diametro del tubo drenante, de acuerdo con el correspondiente precio del Cuadro de Precios N° 1.

FIRMES Y PAVIMENTOS

RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS Y LIGANTES




T RIEGO DE ADHERENCIA

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la extension
sobre ésta de otra capa bituminosa con objeto de obtener una unién adecuada entre ambas.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminoso.

2. MATERIALES

La emulsién bituminosa a emplear, segun el articulo 213 del PG-3.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

En lo referente a la ejecucion de las obras, se seguirén las prescripciones incluidas en el Articulo 531 del PG-3 y en particular las que
siguen:

- El riego de adherencia se aplicara entre la capa de base y la intermedia y entre la intermedia y la de rodadura, y cuando a juicio de la
Direccion de Obra se estime necesario la puesta en obra de cualquiera de estas capas en mas de una operacion de extendido, en cuyo
caso, el riego de adherencia se realizara previa a cada una de las operaciones de extendido establecidas exceptuando la primera
extension de la capa de base que se apoye directamente sobre gravacemento, que se realizaré sobre el riego de imprimacion.

- El riego tendra una distribucion uniforme, no pudiendo quedar ningiin tramo de la superficie tratada sin ligante.

- Su aplicacion estara coordinada con el extendido de la capa superior de manera que el ligante haya roto y no pierda su efectividad
como elemento de union.

Cuando el Director de las Obras lo estimara necesario, debera efectuarse otro riego, el cual no sera de abono si la pérdida de
efectividad fuera imputable al Contratista.

- Se evitara la duplicacion de la dotacion en las juntas de trabajo transversales. A este efecto, se colocaran bajo los difusores tiras de
papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego.

- Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la union de dos franjas.

- La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o indicadas por la

Direccion de las Obras. Ha de cumplir las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no ha de estar
reblandecida por un exceso de humedad.

- Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5° C 0 en caso de lluvia.

- La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta.

- La dotacion a aplicar sera la indicada en el proyecto o la que determine la Direccién de la Obra, no pudiendo ser, en ningln caso,
inferior a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2).

Concretamente, en este proyecto, se estableceran que la dotacién de betun residual, en ningiin caso sera inferior a 350 g/m?2.

- Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.

- Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente por donde ya ha circulado el tréfico, se eliminarén
previamente los excesos de betun y se repararan los desperfectos que puedan impedir una perfecta union entre las capas bituminosas.
- El equipo de aplicacion ha de ir sobre neumaticos y el dispositivo regador ha de proporcionar uniformidad transversal. Donde no se
pueda hacer de esta manera, se realizara manualmente.

- Se prohibe cualquier tipo de trénsito sobre este riego hasta que haya acabado la rotura de la emulsion.

- Durante un minimo de una o dos horas se prohibir4 el transito o la extension de una nueva capa.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1 CONTROL DE PROCEDENCIA

El suministrador del ligante hidrocarbonado debera proporcionar un certificado de calidad, en el que figuren su tipo y denominacion, asi
como la garantia de que cumple las prescripciones exigidas.

4.2 CONTROL DE RECEPCION

Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fuera de menor cantidad, de ligante hidrocarbonado, se
tomaran muestras con arreglo a la Norma UNE EN 58 y se realizaran los siguientes ensayos:

- Carga de particulas, segun la Norma UNE EN 1430.

- indice de rotura segin UNE EN 13075-1.

- Contenido de agua, segun UNE EN 1428.

- Tamizado, segun la norma UNE EN 1429

Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio homologado, se efectuaran
Unicamente los ensayos que sean precisos para completar dichas series bien entendido que la presentacion de dicha hoja no afectara
en ninglin caso a la realizacion ineludible de los ensayos arriba sefialados.

4.3 CONTROL DE EJECUCION

Se considerara como "lote" que se aceptara o rechazara como bloque a la imprimacion de doscientos cincuenta metros (250 m) o
alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2) de calzada o arcén.

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de arido, se comprobara mediante pesaje de bandejas metélicas u hojas
de papel, colocadas sobre la superficie durante la extension del arido y/o de la aplicacion del ligante.

5. MEDICION Y ABONO

El ligante bituminoso empleado, incluida su extensién, se abonara por toneladas (t) realmente empleadas en obra, obtenidas mediante
el producto de la superficie a regar por la dotacion prevista en el Proyecto o aprobada por la Direccion de la Obra.

Si la dotacién media, obtenida en la superficie regada con las toneladas de emulsion transportadas por cada camion, difiere en mas del
diez por ciento (10%) de la dotacion prevista en el Proyecto o aprobada por la Direccién de la Obra, las toneladas de ligante empleadas,
en el riego de la citada superficie se consideraran de abono nulo.



MEZCLAS BITUMINOSAS

T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacidon de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) y
eventualmente aditivos, de manera que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su
proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportacion), y se pone en
obra a temperatura muy superior a la de ambiente.

Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo.

- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo propuesta.

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

- Extensién y compactacion de la mezcla.

- Nivelacion de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada seccion transversal, mediante clavos, donde se pondran las
guias de las extendedoras.

En las capas intermedias se nivelara cada diez (10) metros en la capa de rodadura cada cinco (5) metros.

En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose que complementan a la correspondiente del
PG-3, en su articulo 542.

En el caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones para lasG obras seran
las que se sefialan en el presente Pliego.

Las mezclas bituminosas cumpliran en particular las siguientes condiciones:

2. MATERIALES

2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO

El ligante a emplear sera betun de penetracion 60/70 en todas las capas (rodadura, intermedias y base). En época invernal se mejorara
el betun asfaltico de la capa de rodadura, mediante la adicion, en la proporcion de un 0,2% de un activante a base de poliaminas
(Haffmitel o similar), con el fin de mejorar la adhesividad del arido fino. Su coste se considera incluido en el precio del ligante.

La dosificacion y dispersion homogénea del aditivo deberan ser aprobadas por el Director de las Obras.

2.2 ARIDOS

En el presente contrato se prescriben los siguientes tipos de mezclas bituminosas:

- Continuas: AC16-Surf. (S-12).

- Discontinuas: BBTM11A (F-10)

A su vez, por una cuestion de gestion de firmes, se van a emplear los siguientes tipos de aridos en las fracciones gruesas de las
mezclas bituminosas:

- Artificiales: Siderurgico

Teniendo en cuenta los distintos tipos de mezcla a emplear en este contrato, las fracciones gruesas serian las siguientes:

- 4/12mm para las mezclas discontinuas.

- 4/12mmy 11/20mm para las mezclas continuas.

Para comenzar con la produccién de cualquier tipo de mezcla, su fraccién o fracciones gruesas correspondientes han de hallarse
acopiadas, validadas y selladas. Ademas, dichos acopios, deberan ser de un tamafio minimo, medido en toneladas, tal y como se indica
a continuacion.

Localizacion de los acopios

Para proceder a validar los acopios de las fracciones gruesas y, en consecuencia, comenzar a producir la mezcla correspondiente, los
acopios se deberan encontrar obligatoriamente ubicados en la misma planta de produccién, o bien, en alguna parcela aledafia, siempre
dentro del mismo suelo industrial en el que se encuentre la planta de produccién.

Validacion de los acopios

Una vez acopiadas las fracciones gruesas en el lugar indicado anteriormente, el laboratorio de control de calidad recogeréa las muestras
necesarias in situ para llevar a cabo los ensayos preceptivos para validar cada uno de los acopios.

Sellado de los acopios

Una vez validados los acopios, se procedera a su sellado. De un acopio sellado Unicamente se podra coger material, nunca rellenarlo
para su uso inmediato sin previa validacién. Para poder utilizar los acopios sellados para este contrato en obras de otro ambito se
precisara el visto bueno del director de obra.

NUmero de acopios

Para poder comenzar a producir la mezcla bituminosa correspondiente se ha de disponer, como minimo, por un lado, de un primer
acopio validado y sellado y, por otro, de un segundo acopio formado en el mismo lugar y haber iniciado sobre este ultimo el proceso de
validacion. Esto se cumplira para cada fraccion gruesa a emplear, en funcién del tipo de mezcla.

Tamafio de los acopios

El tamafio minimo, medido en toneladas, dependeréa de la mezcla bituminosa a producir y del arido a emplear. De esta forma, y habida
cuenta de las mezclas y aridos a emplear en este contrato, se debera disponer de los siguientes tamafios minimos de acopios:

- Mezclas discontinuas con arido artificial: 2.250 toneladas.

- Mezclas continuas con érido artificial:

0 4/12mm: 1.500 toneladas.

0 11/20mm: 500 toneladas.

Como es logico, no resultaria necesario cumplir con dichos tamafios minimos cuando el tramo completo a abordar requiera de un
tamafio menor.



Los éridos se producirdn o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado
hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacion, el equivalente de arena, segun la Norma NLT-113/72, del arido obtenido
combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo,
debera ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condicion, su indice azul de metileno, segun la Norma NLT-171/86, debera
ser inferior a uno (1).

2.2.1 Arido Grueso

2.2.1.1 Definicion

Se define como arido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz UNE 2,5 mm

2.2.1.2 Condiciones generales

El arido grueso se obtendra triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberad contener una
proporcién minima de particulas que presenten dos (2) 0 mas caras de fractura, segun la Norma NLT-358/87, no inferior a 100 en capa
de rodadura e intermedia y a 90 en capa base.

2.2.1.3 Limpieza

El arido debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrafias. Su proporcién de impurezas,
segun la Norma NLT-172/86, debera ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podra exigir
su limpieza por lavado, aspiracion u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobacion.

2.2.1.4 Calidad

El maximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segun la Norma NLT-149/72 (granulometria B), no debera
ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18 en capas de rodadura.

El minimo valor del coeficiente de pulido acelerado del arido grueso a emplear en capas de rodadura, segun la Norma NLT-174/72, sera
0,50.

2.2.1.5 Forma

El maximo indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la Norma NLT-354/74, sera de 30.

2.2.1.6 Adhesividad

Se considerara que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporcion del arido totalmente envuelto después del ensayo
de inmersién en agua, segun la Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los demas tipos de
mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersion-compresion, segun la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por
ciento (25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por
la experiencia. El Director de las Obras establecera las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

2.2.2 Arido Fino

2.2.2.1 Definicion

Se define como arido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz
UNE 80 um.

2.2.2.2 Condiciones generales

El &rido fino procederd al 50% del machaqueo vy trituracién de piedra de cantera de naturaleza ofitica/porfidico y caliza para las capas
de rodadura y de piedra de cantera de naturaleza caliza para las capas intermedia y base.

2.2.2.3 Limpieza

El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras materias extrafias.

2.2.2.4 Calidad

El material que se triture para obtener &rido fino debera cumplir las condiciones exigidas al rido grueso en el apartado

2.2.1.4. sobre coeficiente de desgaste Los Angeles, y el arido fino obtenido debera poseer un equivalente de arena superior a 50.
2.2.2.5 Adhesividad

Se considerara que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas el indice de adhesividad, segin la Norma NLT-355/74, fuera
superior a cuatro (4); o si, en los demas tipos de mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersién-compresion, segun la
Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).

Podra mejorarse la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por
la experiencia. El Director de las Obras establecera las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

2.2.3 Polvo mineral

2.2.3.1 Definicion

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz UNE 80 um.

2.2.3.2 Condiciones generales

El polvo mineral sera de aportacion al 100% para la capa de rodadura, y al 50% para la intermedia y del tipo cemento 111-1/35/MRSR. La
aportacion sera del 50% o menor para la capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas seran las aportaciones minimas, salvo
que se comprobase que el polvo mineral procedente de los aridos cumple las condiciones exigidas al polvo mineral de aportacion y el
Director de las Obras rebajase o incluso anulase dichas proporciones minimas.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el secador en ninglin caso podra rebasar el dos por
ciento (2%) de la masa de la mezcla.

2.2.3.3 Finura y actividad

La densidad aparente del polvo mineral, segun la Norma NLT-176/74, debera estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo
por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3).

El coeficiente de emulsibilidad, segin la Norma NLT-180/74, debera ser inferior a seis décimas (0,6).

2.3 TIPO'Y COMPOSICION DE LA MEZCLA



Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustaran a los husos definidos en la tabla 542.1, que sigue:
TABLA 542.1
HUSOS GRANULOMETRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

HUSO CERNIDO ACUMULADO (%en masa) CEDAZOS Y TAMICES UNE
GRANULOMETRICO 40 25 20 12,5 10 5 2,5 630um | 320pm | 160um | 80um
Denso D8 100 70-90 | 45-70 | 18-34 | 12-25 8-17 5-10

D12 100 80-95 | 72-87 | 50-65 | 35-50 | 18-30 | 13-23 7-15 5-8
D20 100 80-95 | 6590 | 60-75 | 47-62 | 3550 | 18-30 [ 13-23 7-15 5-8
Semi- S12 100 80-95 | 71-86 | 47-62 | 30-45 | 1525 | 10-18 6-13 4-8
denso S20 100 80-95 | 65-80 | 60-75 | 43-58 | 30-45 | 15-25 | 10-18 6-13 4-8
S25 100 80-95 | 75-88 | 60-75 | 55-70 | 40-55 | 30-45 | 15-25 | 10-18 6-13 4-8
Grueso G20 100 75-95 | 55-75 | 47-67 | 28-46 | 20-35 8-20 5-14 39 2-6
G25 100 7595 | 65-85 | 47-67 | 40-60 | 26-44 | 20-35 8-20 5-14 39 2-5
Abierto A12 100 65-90 | 50-75 | 20-40 | 5-20 2-4
A20 100 65-90 | 45-70 | 35-60 | 15-35 | 5-20 2-4

La relacion ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas se
ajustaran a la tabla 542.2, que sigue:

TABLA 542.2
RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS POLVO MINERAL Y
LIGANTE HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPOD,SY G
(TRAFICO PESADO TO, T1Y T2)

ZONA TERMICA ESTIVAL
CAPA
TEMPLADA
RODADURA 1,2
INTERMEDIA 1,1
BASE 0,9

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 EQUIPO NECESARIO

3.1.1 Central de fabricacién

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar
simultdneamente en frio el nimero de fracciones del &rido que exija la férmula de trabajo adoptada. El Director de la Obra sefialard la
produccion horaria minima de la central.

El sistema de almacenamiento, calefaccion y alimentacién del ligante hidrocarbonado deberd poder permitir su recirculacion y su
calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefaccion del ligante se evitara en todo caso el contacto del ligante con elementos
metalicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberias, bombas, tanques, etc. deberan estar
provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento sera siempre sumergida.
Se dispondran termémetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El sistema
de circulacion debera estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibracion del dosificador.

Las tolvas para éaridos en frio deberan tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentacion se
efectue correctamente, y cuya separacion sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su nimero minimo sera funcién del nimero de
fracciones de arido que exija la formula de trabajo adoptada, pero en todo caso no debera ser inferior a cuatro (4). Estos silos deberan
asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de dosificacion a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las
centrales de mezcla continua con tambor secadormezclador el sistema de dosificacion debera ser ponderal, al menos para la arena y
para el conjunto de los aridos y debera tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificacién en funcion de ella; en
los demas tipos de central bastara con que tal sistema sea volumétrico, recomendandose el ponderal.

La central debera estar provista de un secador que permita calentar los aridos a la temperatura fijada en la férmula de trabajo,
extrayendo de ellos una proporcion de polvo mineral tal, que su dosificacion se atenga a lo fijado en la formula de trabajo. El sistema
extractor debera evitar la emision de polvo mineral a la atmdsfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislacion aplicable.
La central debera tener sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del polvo mineral recuperado y de aportacion, los cuales
deberan ser independientes de los correspondientes al resto de los aridos y estar protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberan estar provistas de un sistema de clasificacion de los aridos en caliente
de capacidad acorde con su produccion en un niimero de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos
deberan tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que
un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificacion. Un dispositivo de alarma,
claramente perceptible por el operador, debera avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo
debera permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagiie debera ser estanca y de accionamiento rapido. La central
debera estar provista de indicadores de la temperatura de los aridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de
aridos en caliente.




Las centrales de mezcla discontinua deberan estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los
aridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (+ 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el
ligante hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (+ 0,3%).

El ligante hidrocarbonado debera distribuirse uniformemente en el mezclador, y las valvulas que controlen su entrada no deberan
permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado debera poder calibrarse a la temperatura y presién de trabajo;
en las centrales de mezcla continua, debera estar sincronizado con la alimentacion de aridos y polvo mineral. En las centrales de
mezcla continua con tambor secador-mezclador se debera garantizar la difusion homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se
realice de forma que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.

En el caso de que se prevea la incorporacién de aditivos a la mezcla, la central debera poder dosificarlas con exactitud suficiente, a
juicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad debera garantizar el
flujo normal de los elementos de transporte.

3.1.2 Elementos de transporte

Consistiran en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberé tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se
adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacion deberan ser aprobadas por el Director de las Obras.

La forma y altura de la caja debera ser tal, que durante el vertido en la extendedora el camion sélo toque a ésta a través de los rodillos
previstos al efecto.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante
su transporte.

3.1.3 Extendedoras

Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en
caliente con la configuracién deseada y un minimo de precompactacion, que debera ser fijado por el Director de las Obras. La
capacidad de su tolva, asi como su potencia, seré la adecuada para su tamafio.

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecanicas especificadas por el
fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.

La anchura minima y mé&xima de extension la fijara el Director de las Obras. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para
aumentar su anchura, éstas deberan quedar perfectamente alineadas con las originales.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion, y de un elemento calefactor para la ejecucién de la
junta longitudinal.

3.1.4 Equipo de compactacion

Podran utilizarse compactadores de rodillos metalicos, estaticos o vibrantes, triciclos o tandem, de neumaticos o mixtos. La composicion
minima del equipo sera un (1) compactador vibratorio de rodillos metalicos o mixto y un (1) compactador de neumaticos.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar dotados de dispositivos
para la limpieza de sus llantas 0 neumaticos durante la compactacion y para mantenerlos himedos en caso necesario.

Los compactadores de llanta metalica no deberan presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendran
dispositivos automaticos para eliminar la vibracién al invertir la marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en nimero, tamafio y
configuracién tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el
enfriamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores seran aprobadas por el Director de las Obras,
y seran las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del
arido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, se emplearan otros de tamafio y disefio adecuados para la
labor que se pretende realizar.

3.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

3.2.1 Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

La ejecucion de la mezcla no debera iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente formula de
trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacién. Dicha formula sefialara:

- La identificacién y proporcion de cada fraccion del arido en la alimentacion y, en su caso, después de su clasificacidn en caliente.

- La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5
mm; 2,5 mm; 630 ym; 320 um; 160 um y 80pm.

- La dosificacion de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportacion, referida a la masa del total de aridos
(incluido dicho polvo m

También deberan sefialarse:

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el ligante.

- Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante. En ninglin caso se introducira en el mezclador arido a
una temperatura superior a la del ligante en mas de quince grados Centigrados (15°C).

- Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura maxima no debera exceder de ciento ochenta
grados Centigrados (180°C), salvo en las centrales de tambor secador-mezclador, en las que no debera exceder de ciento sesenta y
cinco grados Centigrados (165°C).

- La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.

- La temperatura minima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactacion.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado en las mezclas se proyectara en laboratorio de forma que cumpla las especificaciones
siguientes en capas de rodadura.

- Ensayo Marshall:

GOIPES ..ot 75

Estabilidad .........ccoovvvrieiieieeceeecces 1.200 kg/cm2



Deformacion ... 8-12 1/100" (2-3 mm)

Huecos en mezcla ..o, 4-5%
HUECOS €N &ridOS ......coveeveireerercreseseiene >14%
- Ensayo de inmersién-compresion:

Pérdida en el ensayo .........cccoovenereriereneens <25%
- Ensayo Whell-Tracking test:

Temperatura de ensayo ..........c.ccoeeeevrveereennes 60°C

Presion de contacto .........ccoeevevevesicciniiennns 9 kg/lcm2
Duracion del ensayo ..........cccccovveiveveiiriennes 120 minutos
Deformacion maxima .......... .15 mm
Velocidad de deformacién ...... ... 10 x 10-3 mm/min

Indice de evolucionabilidad .......................... <0,55
Las mezclas bituminosas puesta en obra, deberan cumplir las especificaciones exigidas para su proyecto en el laboratorio, excepto las
que se indican a continuacion:

a) Capa de Rodadura:

Estabilidad .......cocooevereirencreereneereens >1.200 kg
Huecos en mezcla ........cccooeuvievevciciriieieinn, 4-5%

b) Capas intermedia y base:

Estabilidad ........coccoevereirenererercncreeens >1.000 kg
HUECOS eN MEZCIA ..o 4-8%

En todos los casos se cumplira que:

La temperatura de calentamiento de los aridos sera 160°C + 10°C.

La temperatura de calentamiento de bettn, sera de 160°C + 5°C.

La temperatura méxima de la mezcla al salir del mezclador seré de 170°C y la minima de 150°C.

La temperatura minima de la mezcla para su extendido y compactacion sera de 135°C en los camiones, en el momento inmediatamente
anterior al extendido.

En el caso de categorias de trafico pesado TO y T1, se comprobara asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a
variaciones de granulometria y dosificacion de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 3.3 del presente
Articulo.

En todo caso, la dosificacion minima de ligante hidrocarbonado no sera inferior al tres y medio por ciento (3,5%) de la masa total de
aridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni al cuatro por ciento (4%) en capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento
(4,5%) en capas de rodadura.

La temperatura de fabricacién de la mezcla deberd corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante hidrocarbonado
comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezclas abiertas deberd comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa
temperatura.

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podra corregir la férmula de trabajo, justificandolo mediante los ensayos oportunos.
Se estudiara y aprobara una nueva en el caso de que varie la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la produccion se
rebasasen las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 3.3.1 del presente Articulo.

3.2.2 Preparacion de la superficie existente

Se comprobarén la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El
Director de las Obras deberd indicar las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso,
reparar las zonas dafiadas.

En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutara un riego de adherencia segun el
Articulo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberan, ademas, eliminar los excesos de
ligante y sellar las zonas demasiado permeables, segun las instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie fuera granular o
tratada con conglomerantes hidradlicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutard previamente un riego de imprimacion segun el
Articulo 530 del presente Pliego.

Se comprobard que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante ni de
agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo desde su aplicacion, se comprobara que su capacidad de union
con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podra ordenar la
ejecucion de un riego adicional de adherencia.

3.2.3 Aprovisionamiento de aridos

Los éridos se suministraran fraccionados. Cada fraccion sera suficientemente homogénea y debera poder acopiarse y manejarse sin
peligro de segregacion, observando las precauciones que se detallan a continuacion.

Para mezclas tipo -8 y -12 el nimero minimo de fracciones sera de tres (3). Para el resto de las mezclas el nimero minimo de
fracciones sera de cuatro (4). El Director de las Obras podra exigir un mayor nimero de fracciones, si lo estimase necesario para
cumplir las tolerancias exigidas a la granulometria de la mezcla.

Cada fraccién del arido se acopiara separada de las demas para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el
terreno natural, no se utilizaran sus quince centimetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construiran por capas de espesor no superior
a un metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes tomando las medidas
oportunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los aridos, se acopiaran por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma
medida se aplicara cuando se autorice el cambio de procedencia de un arido.

El nimero y volumen minimo de acopios antes de iniciar la produccion de la mezcla sera fijado por el Director de las Obras.

3.2.4 Fabricacion de la mezcla



La carga de las tolvas de é&ridos en frio se realizara de forma que estén siempre llenas entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a
100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomaran las precauciones necesarias para evitar segregaciones o
contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentacién de la arena, ain cuando ésta fuera de un (1) Unico tipo y
granulometria, se efectuara dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Los dosificadores de aridos en frio se regularan de forma que se obtenga la granulometria de la formula de trabajo; su caudal se
acordara a la produccion prevista, debiéndose mantener constante la alimentacion del secador.

El secador se regulara de forma que la combustion sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea;
el tiro debera regularse de forma que la cantidad y la granulometria del polvo mineral recuperado sean uniformes.

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los aridos calentados y, en su caso, clasificados se pesaran y se
transportaran al mezclador. Si la alimentacion de éste fuera discontinua, después de haber introducido los aridos y el polvo mineral se
agregara automaticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuara la operacion de mezcla durante el tiempo
especificado en la formula de trabajo.

En mezcladores continuos, el volumen del material no debera sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas
se encuentren en posicion vertical.

A la descarga del mezclador todos los tamafios del arido deberan estar uniformemente distribuidos en ella, y todas sus particulas total y
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no debera exceder de la fijada en la formula
de trabajo.

3.2.5 Transporte de la mezcla

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento
superficial, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la
extendedora, su temperatura no deberé ser inferior a la especificada en la formula de trabajo.

3.2.6 Extension de la mezcla

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensién comenzaré por el borde inferior, y se realizard por franjas
longitudinales. La anchura de estas franjas se fijara de manera que se realice el menor nimero de juntas posible y se consiga la mayor
continuidad de la extensién, teniendo en cuenta la anchura de la seccion, el eventual mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas
de la extendedora y la produccion de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacién, con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000
m2), se realizard la extension en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o mas extendedoras ligeramente
desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demas casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extendera la
siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aln caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se
ejecutara una junta longitudinal.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccién transversal indicadas en los planos, con las tolerancias
establecidas en el presente Articulo.

La extension se realizara con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la produccion de la central de
fabricacion de modo que aquella no se detenga. En caso de detencion, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin
extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la férmula de trabajo para la iniciacién de la
compactacion; de lo contrario, se ejecutara una junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente
podra ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargard fuera de la zona en que se vaya a
extender, y se distribuird en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccién
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Articulo.

3.2.7 Compactacion de la mezcla

La compactacion se realizara segun un plan aprobado por el Director de las Obras en funcion de los resultados del tramo de prueba;
debera hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabajo y sin que se produzca
desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuara mientras la temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en la
formula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.

La compactacion debera realizarse de manera continua y sistematica. Si la extension de la mezcla bituminosa se realizase por franjas,
al compactar una de ellas se debera ampliar la zona de compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la
anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la extendedora; los cambios de direccion se haran sobre mezcla ya
apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Se cuidara de que los elementos de compactacion estén siempre
limpios y, si fuera preciso, himedos.

3.2.8 Juntas transversales y longitudinales

Se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una separacién minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince
centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior al minimo fijado en la
formula de trabajo para terminar la compactacion, el borde de esta franja debera cortarse verticalmente, dejando al descubierto una
superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicara una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, segun el Articulo 531
del presente Pliego, dejandolo romper suficientemente.

A continuacion, se calentara la junta y se extendera la siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales en capas de rodadura deberan compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo.
3.2.9 Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente sera preceptiva la realizacién del correspondiente
tramo de prueba, para comprobar la formula de trabajo, la forma de actuacion del equipo, y especialmente el plan de compactacion.



El Director de las Obras determinara si es aceptable la realizacion del tramo de prueba como parte integrante de la obra en
construccion.

Ala vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobara:

- En su caso, las modificaciones a introducir en la formula de trabajo.

- Si son aceptables 0 no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma especifica de actuacién y en su caso, las
correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista debera proponer nuevos equipos, 0 incorporar equipos suplementarios o
sustitutorios.

Asimismo, durante la ejecucién del tramo de prueba se analizara la correlacion, en su caso, entre los métodos de control de la
dosificacion del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos
rapidos de control, tales como isétopos radiactivos o permeametros.

3.2.9 Comprobacion y correccion IRI

Para garantizar que la capa de rodadura resultante presente un correcto indice de regularidad IRl se establecen las siguientes
prescripciones para la extension de capas de refuerzo o regeneracion.

Previamente a la extension de la capa se contara con en IRI previo del tramo, este dato sera obtenido por el contratista y a su cargo
estando el coste contemplado en el precio de la Tn de MBC.

Si no es necesario fresar la capa existente y el IRl es correcto (para determinar si el IRI es correcto se comprobaran si se cumplen los
requisitos minimos establecidos en la tabla 542.14.b para mezclas tipo AC o en la 543.12.b para mezclas tipo BBTM) se procedera a la
extension de la capa.

En el caso de que el IRI existente no fuese correcto y no se tuviera previsto el fresado de la capa existente, se procedera a un
microfresado para corregir el IRI. En este caso el espesor del microfresado no sera superior a 3 cm. y se realizard con maquinaria
dotada de sistema de nivelacion con al menos tres sensores.

Posteriormente se procedera al extendido de la capa.

Cuando se proyecte el fresado de la capa existente no sera necesaria la obtencion del IRI previo.

Si el fresado es necesario para remover los restos de una capa de lechada esta se realizaré con técnica de microfresado, en este caso
el espesor sera mayor de 1 ¢cm y menor de tres. Los medios mecanicos seran los descritos anteriormente.

Si el objeto del fresado es la eliminacion completa de la capa existente, se realizard con los medios mecénicos que garanticen una
correccion de IRI, con sistema de nivelacidn de al menos tres sensores. La textura de la superficie resultante no presentara surcos que
puedan reproducirse en la superficie de la nueva capa, para ello se adecuara el nimero de muelas, su separacion y tamafio en el
tambor de la fresadora.

En el caso de que haya sido necesaria la correccion de IRI, bien mediante microfresado o bien mediante fresado, quedara a juicio del
Director del Contrato la posibilidad de realizar una toma de datos para obtener el IRI en toda la longitud del tramo regularizado, de
forma previa a la extension de la mezcla bituminosa. Esta toma de datos seria obtenida por el contratista y a su cargo, estando el coste
contemplado en el precio de la Tn de MBC.

En todos los casos se medira el IRI de la capa resultante a cargo del 1% de control de calidad. En el caso de no ser recepcionable el
contratista, a su cargo, debera proceder al microfresado y extension de una nueva capa.

3.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

3.3.1 Granulometria

Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la granulometria de la férmula de trabajo seran las siguientes, referidas a
la masa total de &ridos (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (+ 4%)

- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 80 um: tres por ciento (+ 3%).

- Tamiz UNE 80 pm: uno por ciento (+ 1%).

3.3.2 Dosificacion de ligante hidrocarbonado

Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la dosificacién de ligante hidrocarbonado de la férmula serén del tres por
mil (+ 0,3%), en masa del total de &ridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en el apartado 3.2.1 del presente
Articulo para la capa de que se trate.

3.3.3 Densidad

En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no debera ser inferior a la siguiente fraccién de la densidad de
referencia, obtenida aplicando a la granulometria y dosificacidn medias del lote definido en el apartado

4.3.3 del presente Articulo la compactacion prevista en la Norma NLT-159/86.

- Capas de espesor superior a seis centimetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).

- Capas de espesor no superior a seis centimetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberan diferir en mas de dos (£ 2) puntos porcentuales de los obtenidos aplicando a
la granulometria y dosificacion medias del lote definido en el apartado 4.3.3 del presente

Articulo la compactacion prevista en la Norma NLT-159/86.

3.3.4 Caracteristicas superficiales

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcion de capa de rodadura, la textura superficial, segun la Norma NLT-335/87, no debera ser inferior a
siete décimas de milimetro (0,7 mm), y el coeficiente minimo de resistencia al deslizamiento, segun la

Norma NLT-175/73, no debera ser inferior a sesenta y cinco centésimas (0,65).

3.3.5 Tolerancias geométricas

3.3.5.1 De cota y anchura

En vias de nueva construccion, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milimetros (mm) con arreglo a los

Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separacioén no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del
Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas
no deberan diferir en mas de diez milimetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milimetros (15 mm) en las demas capas. Si



esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podra aceptar la capa siempre
que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administracion.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura del pavimento, que en ningiin caso podra ser inferior a la tedrica deducida de la
seccion-tipo de los Planos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberan corregirse
segun las instrucciones del Director de las Obras.

3.3.5.2 De espesor

El espesor de una capa no debera ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en la seccion-tipo de los

Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no debera ser inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y
no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podra aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la
merma, sin incremento de coste.

El espesor total de mezclas bituminosas no debera ser inferior al minimo previsto en la seccién-tipo de los Planos. En caso contrario, el
Director de las Obras podra exigir la colocacion de una capa adicional, sin incremento de coste.

3.3.5.3 De reqularidad superficial

La superficie acabada no debera presentar irregularidades superiores a las maximas siguientes, segin la capa, al compararla con una
regla de tres metros (3 m), segun la Norma NLT-334/88:

- Capa de rodadura: ............c...... 4 mm
- Capaintermedia: .........ccco........ 6 mm
- Capa base: ....ccoevvrerireiririnn, 9 mm

Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, asi como las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberan
corregirse, segun las instrucciones del Director de las Obras.

3.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCION

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitiré la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente, en los
siguientes casos:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Centigrados (5°C), salvo si el espesor de la capa a extender
fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite seré de ocho grados

Centigrados (8°C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podra aumentar estos
limites, a la vista de los resultados de compactacion obtenidos.

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.

Terminada su compactacioén podra abrirse a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente.

3.5 CRITERIOS DE ACTUACION

En las zonas donde la plataforma a construir coincide con la existente actualmente, se procedera de la siguiente manera:

Supuesto N° 1: Cota de la nueva rasante situada a menos de seis (6) centimetros por encima de la rasante existente o por debajo de la
misma.

1° Excavar el firme existente hasta la cota que corresponda a la explanada de apoyo de la capa de suelo seleccionado (CBR>20).

2° Creacion del paquete integro del firme proyectado, incluida la capa de suelo seleccionado.

Supuesto N° 2: Cota de la nueva rasante comprendida entre los seis (6) y veinticinco (25) centimetros por encima de la rasante
existente.

1° Extensién de un riego de adherencia sobre la capa de rodadura existente.

2° Extension de la capa intermedia con el espesor necesario para llegar hasta su cota de proyecto.

3° Riego de adherencia y extension de la capa de rodadura, segun proyecto.

Supuesto N° 3: Cota de la nueva rasante comprendida entre veinticinco (25) y cincuenta y cinco (55) centimetros por encima de la
rasante existente.

1° Se procederd al escarifado de la capa del firme existente.

2° Extension de la capa base con el espesor necesario para llegar hasta su cota de proyecto.

3° Creacion de las capas intermedia y de rodadura segun proyecto.

Supuesto N° 4: Cota de la nueva rasante situada a més de cincuenta y cinco (55) centimetros por encima de la rasante existente.

1° Se procederd al escarificado de la capa del firme existente.

2° Completar la capa de suelo seleccionado (CBR>20).

3° Creacion de la totalidad de las capas del firme.

Supuesto N° 5: Todas las capas del nuevo firme, incluida la capa de suelo seleccionado (explanada mejorada) se encuentran situadas
por encima de la rasante existente.

1° Se procederd al escarificado de la capa del firme existente.

2° Continuacion del terraplenado. Esta capa debera tener un espesor igual o superior a 15 centimetros, en caso contrario, se realizara
con suelo seleccionado (CBR>20).

3° Creacion del paquete integro del firme proyectado, incluida la de suelo seleccionado (CBR>20).

En los cinco supuestos anteriores, los sobreanchos que genere la nueva carretera con respecto a la existente, exigiran los
correspondientes cajeos:

En desmonte: Hasta la cota que corresponde a la explanada de apoyo de la capa de suelo seleccionado (CBR>20), con un ancho
minimo de 2,50 metros, segun consta en los correspondientes Planos de detalle.

En terraplén: Desde el pie del terraplén existente e introduciendo cada tongada en éste, un minimo de 0,50 metros, como puede
observarse en los correspondientes Planos de detalle.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1 CONTROL DE PROCEDENCIA

4.1.1 Ligante hidrocarbonado



El suministrador del ligante hidrocarbonado debera proporcionar un certificado de calidad en el que figuren su tipo y denominacion, asi
como la garantia de que cumple las condiciones exigidas en el Articulo 211 del presente Pliego. El Director de las Obras podra exigir
copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados.

4.1.2 Aridos

Se establece un periodo de (3) tres meses desde la firma del acta de inicio para validar la procedencia de los materiales, incluyendo la
acreditacion (verificacion documental), el acopio y la validacion con ensayos.

En caso de obras pequefias, con volumen total de aridos inferior a 5.000 m3, se acopiara la totalidad de los aridos. En otro caso, el
volumen minimo a exigir sera del treinta por ciento o el correspondiente a un mes de produccién maxima del equipo de fabricacion.

En caso de no validarse se retirara el material y se cambiara la procedencia. Cada mes de retraso implicara una penalizacion del 5%
sobre el importe de la unidad correspondiente, hasta un maximo de 3 meses.

De cada procedencia del arido y para cualquier volumen de produccion previsto se tomaran cuatro (4) muestras, segun la Norma NLT-
148/72, y de cada fraccion de ellas se determinara:

- El desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT-149/72 (granulometria B).

- El coeficiente de pulido acelerado, segtin la Norma NLT-174/72, (Unicamente para capas de rodadura).

- La densidad relativa y absorcion, segin las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76.

El Director de las Obras podra ordenar la repeticion de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realizacion de los siguientes ensayos
adicionales:

- La adhesividad, segun las Normas NLT-355/74 6 NLT-162/85.

- La granulometria de cada fraccion, segun la Norma NLT-150/72.

- El equivalente de arena del &rido fino, segtin la Norma NLT-113/72.

- La proporcion de elementos del &rido grueso con dos (2) 0 més caras fracturadas, segun la Norma NLT-358/87.

- La proporcion de impurezas del &rido grueso, segun la Norma NLT-172/86.

El Director de las Obras comprobara, ademas, la retirada de la eventual montera en la extraccion de los aridos, la exclusion de la misma
de vetas no utilizables, y la adecuacion de los sistemas de trituracion y clasificacion.

4.1.3 Polvo mineral de aportacién

De cada procedencia del polvo mineral de aportacion y para cualquier volumen de produccion previsto se tomaran cuatro (4) muestras y
sobre ellas se determinara el coeficiente de emulsibilidad, segtin la Norma NLT-180/74.

El Director de las Obras podréa ordenar la repeticion de este ensayo sobre nuevas muestras, y la realizacidn de ensayos adicionales de
densidad aparente, seguin la Norma NLT-176/74.

4.2 CONTROL DE PRODUCCION

4.2.1 Ligante hidrocarbonado

De cada partida que llegue a la central de fabricacion se tomaran dos (2) muestras, segun la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se
guardara para eventuales ensayos ulteriores, realizandose sobre la otra el ensayo de penetracion, segun la

Norma NLT-124/84.

Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalias en el suministro por los resultados del ensayo anterior, se
procedera a controlar el indice de penetracion del ligante hidrocarbonado almacenado, segun la Norma

NLT-181/84.

Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalias en el suministro por los resultados de los ensayos anteriores, se
determinard el punto de fragilidad Fraas, seguin la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, segin la Norma

NLT-126/84; y se realizarén los ensayos correspondientes al residuo del ligante en pelicula fina.

4.2.2 Aridos

Se examinaré la descarga al acopio o alimentacion de tolvas en frio, desechando los aridos que, a simple vista, presenten restos de
tierra vegetal, materia organica o tamafios superiores al maximo. Se acopiaran aparte aquéllos que presenten alguna anomalia de
aspecto, tal como distinta coloracién, segregacion, lajas, plasticidad, etc.

Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.

Sobre cada fraccion de arido que se produzca o reciba se realizaran los siguientes ensayos:

Al menos dos (2) veces al dia:

- Granulometria, seguin la Norma NLT-150/72.

- Equivalente de arena del &rido fino, seguin la Norma NLT-113/72.

Al'menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada:

- Indice de lajas del &rido grueso, segun la Norma NLT-354/74.

- Proporcion de elementos del arido grueso con dos (2) o mas caras de fractura, seguin la Norma NLT-358/87.

- Proporcion de impurezas del arido grueso, seguin la Norma NLT-172/86.

Al'menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

- Desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT-149/72'

- Coeficiente de pulido acelerado, segtin la Norma NLT-174/72, (Unicamente para capas de rodadura).

- Densidad relativa y absorcion, segun las Normas NLT-152/76 y NLT-154/76.

4.2.3 Polvo mineral de aportacion

Sobre cada partida que se reciba se realizaran los siguientes ensayos:

Al'menos una (1) vez al dia:

- Densidad aparente, segun la Norma NLT-176/74.

Al menos una (1) vez a la semana, 0 cuando se cambie de procedencia:

- Coeficiente de emulsibilidad, segin la Norma NLT-180/74.

4.3 CONTROL DE EJECUCION

4.3.1 Fabricacion



Se tomarén diariamente, segin la Norma NLT-148/72, un minimo de dos (2) muestras, una por la mafiana y otra por la tarde, de la
mezcla de aridos en frio antes de su entrada en el secador, y sobre ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

- Granulometria, seguin la Norma NLT-150/72.

- Equivalente de arena, segun la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este ensayo, se determinara el indice
de azul de metileno, segln la Norma NLT-171/86.

En las instalaciones de mezcla continua se calibrara diariamente el flujo de la cinta suministradora de aridos, deteniéndola cargada de
aridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos en caliente, y se determinara su granulometria, segun la
Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificara la exactitud de las basculas de dosificacién, y el correcto funcionamiento de
los indicadores de temperatura de aridos y ligante hidrocarbonado.

Se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

En cada elemento de transporte:

- Control del aspecto de la mezcla, y medicidon de su temperatura. Se rechazaran todas las mezclas segregadas, carbonizadas o
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquellas cuya envuelta no sea homogénea, en las centrales cuyo tambor no sea a la vez
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en aquellas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea
superior al uno por ciento (1%), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retiraran los aridos de los
correspondientes silos en caliente.

Al menos dos (2) veces al dia (mafiana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

- Dosificacion de ligante, seguin la Norma NLT-164/86.

- Granulometria de los aridos extraidos, segun la Norma NLT-165/86.

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote:

- En mezclas densas, semidensas y gruesas, analisis de huecos y resistencia a la deformacién plastica empleando el aparato Marshall
(serie de tres (3) probetas como minimo), seguin la Norma NLT-159/86.

- En mezclas abiertas, andlisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como minimo), segun la Norma
NLT-159/86, y pérdida por desgaste, segin la Norma NLT-352/86.

Cuando se cambien el suministro o la procedencia:

- En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersion-compresion segun la Norma NLT-162/75.

4.3.2 Puesta en obra

Se medira la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 3.4 del presente

Pliego.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobara su aspecto y se medira su
temperatura.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado.

Se comprobara la composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion, verificando:

- Que el nimero y tipo de compactadores es el aprobado.

- El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza proteccion.

- El lastre, peso total y, en su caso, presién de inflado de los compactadores.

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

- El nimero de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactacion se medird la temperatura en la superficie de la capa.

4.3.3 Producto terminado

Se considerara como "lote", que se aceptard o rechazaré en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a
una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:

- Quinientos metros (500 m).

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2).

- La fraccion construida diariamente.

Se extraeran testigos en puntos aleatoriamente situados, en nimero no inferior a cinco (5), y se determinaran su densidad y espesor,
segun la Norma NLT-168/86.

Se comprobaré la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) segun la Norma NLT-334/88, y con viagrafo
segun la Norma NLT-332/87.

En capas de rodadura se realizaran los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos uno por hectémetro
(1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la circulacién:

- Circulo de arena, segun la Norma NLT-335/87.

- Resistencia al deslizamiento, segun la Norma NLT-175/73.

4.4 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no debera ser inferior a la especificada en el apartado 3.3.3 del
presente Articulo; no méas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen de la
prescrita en mas de dos (+ 2) puntos porcentuales.

En mezclas abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberan diferir en mas de dos (2) puntos porcentuales de los prescritos en
el apartado 3.3.3 del presente Articulo; no mas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales
que difieran de los prescritos en mas de tres ( 3) puntos porcentuales.

El espesor medio obtenido no debera ser inferior al especificado en el apartado 3.3.5.2 del presente Articulo; no mas de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que bajen del especificado en mas de un diez por ciento
(10%).

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, asi como las zonas que retengan agua sobre la superficie, deberan
corregirse segun las instrucciones del Director de las Obras.



El Director de las Obras podrd modificar los criterios de aceptacion o rechazo en funcion de las caracteristicas especificas de las
mismas.

5. MEDICION Y ABONO

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra correspondiente a la construccion de la capa
subyacente y por lo tanto no habra lugar para su abono por separado.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t), obtenidas
mediante la aplicacion de la dotacion media de ligante (%), deducida de los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla
abonables, de acuerdo con el precio correspondiente al Articulo 535.- "Ligantes hidrocarbonados en mezclas bituminosas", del Cuadro
de Precios N° 1.

El polvo mineral de aportacién empleado en la fabricacién de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t),
obtenidas mediante la aplicacion de la dotacion media del polvo mineral de aportacion (%), deducida de los ensayos de control, sobre
las toneladas de mezcla abonables, de acuerdo con el precio correspondiente al Articulo

537.- "Polvo mineral de cemento", del Cuadro de Precios N° 1.

En cualquier caso, el cemento sera de abono independientemente de la mezcla y en la cantidad realmente aportada, siempre dentro de
las tolerancias, como maximo, pero nunca sera de abono el polvo mineral procedente de los aridos.

El polvo mineral procedente de los aridos no daréa lugar a medicion y abono independiente.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t), deducidas de las secciones tipo
sefialadas en los Planos y de los resultados medios de las probetas (densidad Marshall) extraidas diariamente en obra, descontandose
las toneladas de ligante hicrocarbonado y polvo mineral de aportacion que se abonaran por separado. El abono de esta unidad de obra
se realizara segun los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1, aplicando la penalizacién por falta de compactacion y/o
exceso/defecto de betln sobre la férmula de trabajo.

El abono de los aridos gruesos y finos, asi como el de los eventuales aditivos, empleados en la fabricacion de las mezclas bituminosas
en caliente, se considerara incluido en la fabricacion y puesta en obra de las mismas.

Dentro del precio de esta unidad de obra, esta incluido y, por lo tanto, no se considera de abono, la sobreexcavacién de un metro (1 m)
de banda lateral de la capa intermedia, extendida primeramente como semicalzada en rodadura provisional, cuando el ancho total de la
plataforma se extienda en dos etapas.

5.1 MEDICION DE LAS MEZCLAS

Siendo:

N = Toneladas de mezcla asfaltica empleadas.

b = Contenido, en tanto por 1, de betin sobre mezcla obtenido como media de las extracciones.

q = Contenido, en tanto por 1, de filler de aportacion obtenido de los ensayos de informacion y control.

Ab = Valor absoluto de la diferencia entre el betin sobre aridos de la mezcla y el de la formula de trabajo.

C = Compactacion expresada en tanto por ciento.

P = Penalizacion expresada en tanto por ciento.

Se obtiene:

Medicion de betin = N x b expresado en toneladas.

Medicion de filler = N x q expresado en toneladas.

Medicién de mezcla = N x (1-b-q) expresado en toneladas.

5.2 PENALIZACION

Ambito de aplicacion

La falta de calidad en la fabricacién y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente podra ser opcionalmente penalizada o la obra
demolida, a juicio de la Direccién de la Obra, cuando se produzcan las desviaciones que se citan mas adelante respecto a la formula de
trabajo aprobada.

Queda asi mismo a cargo de la Direccion de Obra la decision de aplicar o no el presente sistema cuando circunstancias especiales asi
lo aconsejaran.

Aplicacion

La penalizacion es aplicable de forma aislada a cualquier capa y/o tipo de mezcla bituminosa en caliente, ya sea utilizada como capa de
base, intermedia o rodadura y siempre que se produzca que la compactacion de la mezcla extendida y puesta en obra sea inferior al 97
%, 0 que la diferencia del contenido en betln de la mezcla con respecto al fijado en la formula de trabajo sea superior al 0,3 % tanto por
exceso como por defecto.

Penalizacién

La penalizacién se determinara mediante la aplicacion de la formula:

P=10+4(97-C) + 28,57 (Ab-0,3)

Si el contenido de betun en capa de rodadura es igual o mayor al 0,5 % por exceso al de la formula de trabajo, se establece una
penalizacion supletoria del 10 % a sumar a la obtenida por aplicacion de la formula anterior.

Condiciones para la aplicacion

La aplicacion de la penalizacion requiere el cumplimiento de una serie de condiciones referentes al tipo y cantidad de ensayos
necesarios para efectuar el seguimiento y control de la fabricacion y puesta en obra, condiciones expuestas en los apartados siguientes.
Tipo de ensayos

La densidad de referencia para el célculo de la compactacion se obtendra segun la Norma NLT-159/75 referente al ensayo Marshall.

El contenido en betun del aglomerado se obtendra como el valor medio de los resultados de los ensayos de extraccion realizados sobre
el mismo segun la Norma NLT-164/76.

La compactacion del aglomerado se determinara calculando el valor medio de los testigos extraidos en cada capa y/o tipo de mezcla
por separado.

Cantidad de ensayos



La penalizacion serd aplicable si el nimero de ensayos realizados para |la determinacion del contenido en betin, la densidad Marshall y
la medicion del porcentaje de compactaciéon mediante la extraccion de testigos cumple lo establecido en el cuadro siguiente que en
algunos casos, tal como se indica en el mismo, es el maximo resultante entre las dos posibilidades que se presentan.

CAPA BITUMINOSA | EXTRACCION DENSIDAD MARSHALL TESTIGOS
(TN)
> 5.000 Min. De Min de Min de
- 1decada 1 de cada 2.000tn - 1decada 1.000 tn
2.000 TN 3 -7
-3
2.550 a 3 minimo 3 minimo Min de
5.000 -1 de cada 750 tn
5
<2.500 2 minimo 2 minimo Min de
- 1 de cada 500 tn
-3

Estudios contradictorios

El Contratista podra presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial u Homologado siempre que los mismos se
efectlien bajo la inspeccion total de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Lezama, y si existieran discrepancias importantes, de
manera que su aplicacion resultara una penalizacién igual o inferior a la mitad de la inicialmente propuesta, se procedera a un nuevo
estudio por parte de la Direccién de Obra, pero si no fuera asi, se aplicaria la penalizacion previa, con consideracion de los datos
aportados a los efectos de obtener valores medios

Errores y equivocaciones
En estos planteamientos se contemplan los errores humanos y de ensayo normales, por lo que no pueden ser causa de reclamacion
salvo justificacion de “duda razonable” de existencia de equivocaciones en la realizacién del estudio.

CUADRON°1
c AB 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
97 - 12,9 15,7 18,6 214 24,3 27,1 30
96,5 12 14,9 17,7 20,6 234 26,3 291 32
96 14 16,9 19,7 22,6 253 28,3 31,1 34
95,5 16 18,9 21,7 24,6 274 30,3 33,1 36
95 18 20,9 23,7 26,6 294 32,3 35,1 38
94,5 20 22,9 25,7 28,6 31,4 34,3 371 40
94 22 249 21,7 30,6 33,4 36,3 391 42
93,5 24 26,9 29,7 32,6 354 38,3 41,1 44
93 26 28,9 31,7 34,6 374 40,3 43,1 46
92,5 28 30,9 33,7 36,6 394 42,3 43,3 49
92 30 32,9 35,7 38,6 414 44,3 45,3 50
CUADRON°2
c P
0,1 0,40
0.2 0,80
03, 1,12
04 1.16

Observaciones

1.- El cuadro n° 1 se aplica cuando el valor de la primera cifra decimal de la compactacion es cero (0) 6 cinco (5).

2.- Si el valor de la primera cifra decimal de la compactacion no es ni cero (0) ni cinco (5), se procede de la manera siguiente: Se toma
del cuadro n° 1 la penalizacion correspondiente al valor de la compactacion inmediatamente superior al que se trata de determinar. Al
valor asi logrado, se le suma el valor "p" del cuadro n°® 2 correspondiente al valor "C" obtenido por diferencia entre la compactacion
utilizada en el cuadro n® 1y la compactacion real obtenida en obra.

T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE CON ARIDO SIDERURGICO

1. DEFINICION Y ALCANCE

Las mezclas bituminosas con arido siderdrgico cumpliran las especificaciones correspondientes del PG-3 vigente del Ministerio de
Fomento, en su articulo 542, excepto en las clausulas que se modifican en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En el
caso de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende que las prescripciones para las obras seran las que
se sefialan en el presente Pliego.

Las mezclas bituminosas cumpliran en particular las siguientes condiciones:

2. MATERIALES



2.1 LIGANTE HIDROCARBONADO

Si fuese necesaria la adicion de algun aditivo su coste se considera incluido en el precio del ligante.

2.2 ARIDOS

El arido cumplira con lo establecido en el Articulo 222N del Presente Proyecto.

2.3 TIPO'Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

Cuando se utilicen aridos sidertrgicos de aceria de horno eléctrico se deberan modificar las prescripciones correspondientes del PG-3
en lo siguiente:

Las granulometrias de las mezclas bituminosas deberan tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las tablas se
refieren a aridos en peso.

Las dotaciones minimas de betun fijadas deberan tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las tablas se
refieren a un arido con un peso especifico de 2,65 g/cm3.

Las relaciones recomendables polvo mineral-ligante deberan tomarse en volumen considerando que las que se encuentran en las
tablas se refieren a un arido con un peso especifico de 2,65 g/cm3.

Todas las mezclas en caliente con arido siderdrgico deberan tener como maximo una densidad de 2,75 t/m3. Por tanto, el posible
exceso de medicion sobrevenido por la puesta en obra de una mezcla bituminosa con una densidad superior al limite mencionado con
anterioridad no sera objeto de abono.

3. CONTROL DE CALIDAD

3.1 CONTROL DE PROCEDENCIA

A los ensayos indicados en el apartado 542.9.1.2 Control de procedencia de los aridos, se afiadira el ensayo Micro- Deval, segln la
UNE EN 1097-1.

3.2 CONTROL DE RECEPCION DE LA UNIDAD TERMINADA

Se realizaré conforme a lo dispuesto en el articulo 542.9 del PG-3.

3.1 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO Y REGIMEN DE PENALIZACIONES

Se establecen como criterios de aceptacion o rechazo de la capa bituminosa y, en su caso, el régimen de penalizaciones a imponer
segun se dispone en el articulo 542.10 del PG-3.

4. MEDICION Y ABONO

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra correspondiente a la construccion de la capa
subyacente y por lo tanto no habra lugar para su abono por separado.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente se abonara por toneladas (t), obtenidas
mediante la aplicacion de la dotacion media de ligante (%), deducida de los ensayos de control, sobre las toneladas de mezcla
abonables, de acuerdo con el precio correspondiente al Articulo 535.- "Ligantes hidrocarbonados en mezclas bituminosas", del Cuadro
de Precios N° 1.

La fabricacién y puesta en obra de las mezclas bituminosas se abonara por toneladas (t), deducidas de las secciones tipo sefialadas en
los Planos y de los resultados medios de las densidades de las probetas extraidas diariamente en obra, descontandose las toneladas
de ligante hicrocarbonado que se abonaran por separado. El abono de esta unidad de obra se realizard segun los precios
correspondientes del Cuadro de Precios N° 1.

El abono de los aridos, asi como el de los eventuales aditivos, empleados en la fabricacién de las mezclas bituminosas se considerara
incluido.

M2/CM FRESADO

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como fresado la operacion de correccion superficial o rebaje de la cota de un pavimento bituminoso, mediante la accion de
ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada.

Esta unidad de obra incluye:

- La preparacion de la superficie.

- El replanteo.

- El fresado hasta la cota deseada.

- La eliminacién de los residuos y limpieza de la nueva superficie.

- El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.

- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecucion.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

El fresado se realizara hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras.

La fresadora realizara las pasadas que sean necesarias, en funcién de su potencia y ancho de fresado, hasta llegar a la cota requerida
en toda la superficie indicada.

Asi mismo sera necesario la eliminacién del cordén de aglomerado que quede bajo las barreras metalicas de seguridad bien se deba
ejecutar mediante medios mecanicos o manuales.

Las tolerancias maximas admisibles, no superaran en mas o menos las cinco décimas de centimetro (+ 0,5 cm).

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizara una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que permita realizar
cualquier operacion posterior sobre la misma.

5. MEDICION Y ABONO

Esta unidad de obra se medird por metros cuadrados por centimetro (m2/cm) realmente ejecutados y medidos en obra, considerandose
incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecucion tales como gestion del producto y canon de vertido si lo hubiere
asi como la eliminacién del cordon bajo las barreras metalicas de seguridad.

El abono se obtendra por la aplicacién de la medicidn resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios N° 1, segun la
profundidad del fresado.



De los valores de alcance y aplicacion indicados en la descripcion de las diferentes unidades de obra en el Cuadro de
Precios N° 1, se considerara siempre excluido el limite inferior, e incluido el superior.

MI ELIMINACION MARCAS VIALES Y MICROFRESADO DE MARCAS VIALES

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como eliminacion de marcas viales a la eliminacion definitiva de las marcas de pintura de la sefializacion horizontal.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

Se usaré la maquinaria y método necesario para la eliminacién de las marcas viales actuales.

3. MEDICION Y ABONO

En el precio se incluye la preparacion de la superficie, el replanteo, el microfresado, la eliminacién de residuos y cuantos trabajos
auxiliares sean necesarios para una completa ejecucion.

El borrado de las marcas viales se abonara por ml de eliminacion de marca vial de hasta 40 cm de anchura incluso retirada y transporte
del residuo a vertedero autorizado incluso canon de vertido y gestion del tréfico necesaria.

Para la unidad de microfresado de simbolos la unidad se medira por m2 del simbolo a fresar incluyendo todas las tareas necesarias
para la gestion del trafico y el transporte del residuo a vertedero autorizado incluso canon de vertido.

Se abonara de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1.

SENALIZACION FIJA, BARRERAS DE SEGURIDAD Y CERRAMIENTOS

M/M2 SENALIZACION HORIZONTAL

1. DEFINICION Y ALCANCE

1.1 DEFINICION

Se define como sefializacion horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el pavimento para la separacién de los carriles
de circulacién, las bandas continuas de prohibicién de adelantamiento, las bandas de separacion de arcén y calzada y cualquier otro
tipo de lineas, palabras o simbolos realizados en el pavimento que sirvan para regular el tréfico de vehiculos y peatones.

Las funciones que debe satisfacer la sefializacion horizontal son las siguientes:

- Delimitar carriles de circulacion.

- Separar sentidos de circulacion.

- Indicar el borde de la calzada.

- Delimitar zonas excluidas a la circulacion regular de vehiculos.

- Reglamentar la circulacién, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento.

- Completar o precisar el significado de sefiales verticales y seméforos.

- Repetir o recordar una sefial vertical.

- Permitir los movimientos indicados.

- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

Las marcas viales formadas por cintas adhesivas se clasifican en dos grupos segun su utilizacién:

- Cinta Temporal: toda marca vial prefabricada suficientemente elastica y multicapa, de fijacion exclusivamente en frio, cuyas
propiedades no se alteran después de su aplicacion, que permite la apertura al trafico inmediatamente después de su instalacion.

- Cinta Temporal Retirable: toda cinta temporal que puede retirarse de la superficie de la calzada, una vez finalizado su periodo de
utilizacion, bien sea intacta o en grandes piezas, sin que se produzcan o aparezcan en el pavimento dafios, deformaciones, grietas o
marcas residuales permanentes. La eliminacién por su parte se llevara a cabo sin la aplicacion de calor ni de productos quimicos
(decapantes).

No se incluyen en este capitulo la pintura de determinados elementos accesorios de la via, tales como bordillos, isletas, muros, etc.,
que no constituye en si un elemento de la sefializacién, sino mas bien un balizamiento para resaltar su presencia

1.2 ALCANCE

1.2.1. Marcas Viales Pintadas

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- Limpieza y preparacion de la superficie a pintar.

- Borrado de las marcas anteriores, cuando asi lo indique la Direccién de la Obra.

- Replanteo y premarcaje de las marcas viales.

- El suministro de la pintura y de las microesferas de vidrio.

- Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la proteccion del tréfico.

- Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida ejecucion de la sefalizacion
horizontal.

1.2.2. Marcas Viales formadas por Cintas Adhesivas

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- Limpieza y preparacion de la superficie a sefializar.

- Borrado de las marcas anteriores, cuando asi lo indique la Direccién de la Obra.

- Replanteo y premarcaje de las marcas viales.

- Suministro y aplicacion del adhesivo y de la cinta, y apisonado de los delineadores.

- Balizamiento de las marcas durante el secado de los adhesivos y la proteccién del trafico.

- Cualquier ofro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y répida ejecucion de la sefializacion
horizontal.

2. MATERIALES

2.1 MARCAS VIALES PINTADAS




Se utilizaran los materiales definidos en los Articulos 276 y 277.-"Pinturas convencionales y termoplasticas para marcas viales", y las
microesferas de vidrio definidas en el Articulo 278.-"Aditivos para marcas viales", todos ellos del presente Pliego.

2.2 MARCAS VIALES FORMADAS POR CINTAS ADHESIVAS

Los materiales a amplear en las cintas se clasifican en funcién de su utilizacion en:

- No Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal minimo 0,20 mm constituida por una matriz de aluminio y una
superficie polivinilica con microesferas de alto indice de refraccion (1,90) y particulas antideslizantes de naturaleza mineral. Se emplea
esta cinta en capa intermedia de pavimentos flexibles. Las caracteristicas que deben cumplir estas cintas de acurdo con la Norma UNE
135-276 son los siguientes:

- Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=350mcd Ix-1 m2

- Visibilidad diurna: Coordenadas cromaticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-
276. Factor de luminancia 8>=0,45.

- Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=45.

- Retirable: cinta de perfil plano (sin resaltes) de espesor nominal minimo de 1,30 mm constituida por una matriz estructurada en trama
multifilamento, de naturaleza polimérica y una superficie de poliuretano. El sistema oOptico estara constituido por una mezcla de
microesferas de indice de refraccion 1,75 y microesferas de alto indice de refraccion de 1,90. Por su parte las particulas antideslizantes,
localizadas sobre la superficie de poliuretano, seran de o6xido de aluminio. Su utilizacién se reserva para la capa de rodadura,
independientemente de la naturaleza del pavimento. Las caracteristicas que deben cumplir estas cintas de acuerdo con la Norma UNE
135-276 son los siguientes:

- Visibilidad nocturna: Coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco, RL>=500mcd Ix-1 m2

- Visibilidad diurna: Coordenadas cromaticas (x,y) de acuerdo con la Tabla 3 especificada para el color amarillo en la Norma UNE 135-
276. Factor de luminancia >=0,45.

- Resistencia al deslizamiento: Valor SRT>=55.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 CONDICIONES GENERALES

El Contratista debera especificar el tipo de pintura, esferas de vidrio, maquinaria y medios auxiliares a utilizar, poniendo a disposicion
del Director de la Obra las muestras de materiales que se consideren necesarios para su andlisis en el Laboratorio. Procedera del
mismo modo con los adhesivos y con las cintas a emplear para la colocacion de este tipo de marcas viales. El coste de estos analisis
sera por cuenta del Contratista.

Asimismo, el Contratista someterd a la aprobacion de la Direccidn de la Obra los sistemas de sefializacion para proteccion del tréfico
durante el periodo de ejecucién de las obras.

El Contratista debera seguir estrictamente las indicaciones que recibe de la Direccidn de la Obra, tanto en lo referente a los detalles
geométricos de las marcas viales como a los dias y horas en que ha de realizarse el trabajo, de acuerdo con las exigencias del trafico.
Los bordes de las lineas deberan quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros defectos que puedan afectar la impresion de los
conductores, debiendo eliminar todos los restos de pintura sobre elementos y zonas adyacentes.

En el caso de las marcas viales pintadas, la pintura y las microesferas reflectantes de vidrio deberan suministrarse por separado,
debiendo adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo.

Las dimensiones geométricas de las marcas seran las indicadas en los planos o por el Director de la Obra y, en su defecto, las
recogidas en la norma 8.2 IC “Marcas viales” para la velocidad especifica correspondiente.

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o a los Planos, la ejecucién de las marcas viales
cumpliré lo indicado en el Articulo 700 del PG-3/75, salvo autorizacion expresa del Director de Obra.

Con caréacter general, los tramos ejecutados con mezclas bituminosas durante cada jornada deberan quedar totalmente sefializados
horizontalmente con la pintura definitiva al finalizar la misma y antes de la apertura al tréfico tanto en horario diurno como nocturno.

En el caso de que se realizaran trabajos de fresado en la calzada y sea necesario abrirla al trafico sin haber procedido al extendido de
la mezcla bituminosa, se procedera al pintado del eje con linea continua de color amarillo hasta que sea posible la extensién de la
mezcla bituminosa. Asi mismo, deberan quedar sefalizados en este caso y también en pintura de color amarillo todas las
intersecciones que se encuentren dentro del &mbito de la actuacion.

3.2 REPLANTEO

Antes de proceder a la colocacion de las cintas o al pintado de las marcas, es necesario efectuar un cuidadoso replanteo que garantice,
para los medios de marcado de que se disponga, una perfecta terminacion.

Deben tomarse todas las precauciones precisas para evitar la aparicion de garrotes, desviaciones de alineacién y cuantos defectos en
la aplicacién contribuyan a producir un mal efecto en el acabado de la marca. Por ello, sera necesario fijar, incluso en alineaciones
rectas, puntos muy préximos, separados como maximo cincuenta centimetros (50 cm), del eje de la marca o de su linea de referencia,
que permitan guiar sin titubeos el indice de la maquina de pintado o de la maquina de pulverizacion del adhesivo. . Ademas sera
necesario, y en cualquier momento asi lo podra ordenar la Direccion de la Obra, replantear puntos tipograficamente, para conseguir
alineaciones correctas.

El Contratista debera realizar el replanteo de las lineas a marcar, indicando el Director de la Obra los puntos donde comienzan y
terminan las lineas continuas de prohibicion de adelantar. Estos puntos deberan referirse fuera del eje de la carretera para no tener que
efectuar un nuevo estudio de cada curva o cambio de rasante de visibilidad reducida, si se borrasen las marcas.

El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de replanteo deberan dotarse de prendas de vestir y distintivos muy visibles en el
caso de existir circulacion rodada en el momento de ejecutarse la tarea.

3.3 PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APLICACION

Ademas de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1 del PG-3/75, se hara una Ultima limpieza inmediatamente antes de
realizar las marcas viales. Esta limpieza comprende la eliminacion del polvo con el chorro de aire que la misma maquinaria debe llevar
incorporado. Las pequefias zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo, seran limpiadas por los mismos servidores
de la maquina.



En el caso de marcas viales formadas por cintas adhesivas, y si fuera necesario, se cepillara la superficie con cepillo de acero, se pulird
y se limpiara con chorro de arena, con el fin de asegurar una superficie suficientemente adherente.

3.4 LIMITACIONES DE EJECUCION

Sera de aplicacion lo indicado en el apartado 700.5 del PG-3/75.

Cuando haya de pintarse o pegar cinta sobre aglomerado recién extendido, no se procedera al pintado o pegado de las marcas hasta
que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo indicacion en contrario por parte de la Direccion de la Obra.

3.5 APLICACION

En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulacion rodada durante los trabajos de marcaje, éstos se efectuaran
con intensidades bajas de trafico, llegando incluso a efectuarse por la noche si fuese adecuado a juicio de la Direccion de la Obra. En
este caso, la via debera mantenerse iluminada en toda la longitud del tramo a marcar.

El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de marcado deberan dotarse de prendas de vestir y distintivos muy visibles en el
caso de existir circulacion rodada en el momento de ejecutarse la tarea. Asimismo, la sefializacion provisional que se emplee para
proteger las marcas en la fase de secado sera bien visible.

3.5.1 Pinturas convencionales

La pintura reflexiva debera aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y cuatro décimas y dos metros
cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y mil ciento cincuenta y dos gramos a mil doscientos
noventa y seis gramos (1.152 a 1.296 gr) de microesferas de vidrio. En todo caso la superficie pintada resultante debera ser
satisfactoria para la sefializacion de marcas en carretera, a juicio de la Direccion de la Obra.

La temperatura del firme debera estar entre cinco grados centigrados (5°C) y cuarenta grados centigrados (40°C), su humedad sera
inferior al cuatro por ciento (4%) y la humedad relativa del aire inferior al noventa y cinco por ciento (95%). En firmes de hormigén no se
aplicara antes de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la tltima precipitacion.

3.5.2 Pinturas termoplasticas

La pintura puede aplicarse independientemente por extrusion o mediante pulverizacion con pistola, permitiendo la adicion simultnea de
microesferas de vidrio en su superficie (retromezclado) para proporcionar retrorreflexion inmediata.

La aplicacion se realizara a la temperatura marcada para cada producto y dependiendo del tipo de aplicacion.

- Pulverizacion 190 - 220°C

- Extrusién 150 - 190°C

El espesor obtenido, mediante aplicacion por pulverizado en caliente, es de un milimetro y cinco décimas (1,5 mm) aproximadamente, y
mediante extrusién de tres milimetros (3 mm).

Dada la relacién existente entre la temperatura y la viscosidad de estos materiales el ciclo completo de trabajo, salvo autorizacion en
contrario por parte de la Direccion de la Obra, sera el siguiente:

- El producto se adiciona a una caldera precalentadora de capacidad minima quinientos kilogramos (500 kg) que esta dotada de los
aparatos idéneos donde se calienta y se homogeneiza la mezcla a doscientos grados centigrados (200°C) para conseguir una
consistencia semifluida de la mezcla. Para evitar la decoloracion o el resquebrajamiento debido al excesivo calentamiento el material
solido se afiade a la caldera precalentadora, provista de bafio de aceite para evitar el sobrecalentamiento local, en piezas no mayores
de cuatro kilogramos (4 kg) que son mezcladas mediante agitador mecanico.

- Se trasvasa a una caldera presurizada de capacidad minima quinientos kilogramos (500 kg) y con sistema de calefaccion propia de
bafio de aceite para evitar el sobrecalentamiento local.

- Finalizada esta operacion, se regula la temperatura de la pasta a doscientos grados centigrados (200°C).

- Se presuriza la caldera con aire comprimido, el cual obliga al producto a circular hasta salir por unas pistolas especiales que poseen
unas boquillas de salida donde se mezcla una nueva entrada de aire comprimido, pulverizando la pasta (spray), segin un cono
predeterminado debido a las aletas que recubren las boquillas.

- El material debe usarse tan rapidamente como sea posible, procurando no mantenerlo en las condiciones de temperatura maxima un
tiempo superior a cuatro (4) horas.

- Puesto que el material termoplastico es aplicado a alta temperatura, se obtiene normalmente un buen anclaje sobre superficies
bituminosas, pero sobre superficies viejas o pulidas o sobre hormigon seré obligatoria la utilizacién de un "tackcoat". Asimismo no se
aplicara a superficies sucias, himedas o excesivamente frias, inferiores a diez grados centigrados (10°C), ni siquiera con "tackcoat".

El espesor de las marcas no podra, bajo ningln concepto, superar los cinco milimetros (5 mm). Cuando las marcas cubren una gran
superficie en zonas de rodadura este espesor no serd superior a fres milimetros (3 mm) y, ademés, se afiadirdn materiales
pulverulentos de caracter abrasivo.

3.5.3 Cintas de empleo temporal

Una vez limpia la superficie de cualquier objeto suelto, y pulida ésta, se aplicara el adhesivo recomendado por el fabricante, con un
sistema de pulverizacion y en la dosificacién recomendada. Dejar secar el adhesivo, y proceder a aplicar la cinta, bien por
procedimiento manual, bien con la maquina de aplicacién de cintas.

Someter la cinta a presion con un rodillo apisonador que proporcione al menos una presién de 1.500 kg/cm2. Durante esta operacion
evitar los giros del carro apisonador sobre la cinta, asegurarse que los bordes estan firmemente adheridos, realizar esta operacién al
menos tres veces y abrir al trafico tan pronto como la operacion de presionado se ha concluido.

3.6 TIPOS DE MATERIALES A APLICAR

Se aplicaran pinturas convencionales o cintas adhesivas no retirables, a todas aquellas marcas de color blanco que se realicen sobre la
capa intermedia del firme. La primera pintura sobre la capa de rodadura definitiva se realizara también con pintura convencional.
Asimismo, todas las marcas de color amarillo, a aplicar en zonas de detencion prohibida, cualquiera que sea la capa bituminosa del
firme de la nueva carretera y las de color anaranjado, a emplear en desvios provisionales, se realizaran bien con este tipo de pinturas o
con cintas adhesivas de cualquiera de los tipos descritos en el presente pliego.

Para la sefializacion de desvios provisionales o cualquier otra marca vial horizontal no definitiva que deba ejecutarse sobre mezclas
bituminosas drenantes, se utilizaran las marcas reflexivas adhesivas que se describen en el presente pliego.



En el momento que lo indique la Direccion de la Obra, dentro del periodo de garantia de las obras, se realizara un nuevo pintado de
todas las marcas viales de color blanco, a base de pinturas termoplasticas, de aplicacion en caliente.

4, CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion de las obras de sefializacion, el Director de la Obra podra exigir la toma de muestras de pintura, directamente de la
pistola de la maquina. Las muestras seran de dos (2) botes de dos kilogramos (2 kg) cada uno, uno de los cuales se enviara al
Laboratorio Oficial para que se realicen ensayos de identificacion, reservandose el otro hasta la llegada de los resultados, para ensayo
de contraste si fueran necesarios.

Igualmente, se procedera a la toma de muestras de pintura y microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la
colocacion de unas chapas metalicas de treinta por quince centimetros (30 x 15 cm) y un espesor entre uno y dos milimetros (1 a 2 mm)
sobre la superficie de aquél, a lo largo de la linea. estas chapas deberan estar limpias y secas y, una vez depositada la pintura y las
microesferas, se dejaran secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlos en un paquete para enviarlo al
Laboratorio Oficial, para comprobar los rendimientos aplicados.

Se colocara una chapa cada cuarenta metros lineales (40 m) de marca longitudinal o transversal y cada diez metros cuadrados (10 m2)
de cebrado o superficie pintada. Las chapas se marcaran con indicacion de la carretera, obra, punto kilométrico y marca vial a la que
corresponden.

El valor inicial de la retrorreflexion, medido entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96) horas después de la aplicacion de la pintura,
sera, como minimo, de trescientas (300) milicandelas por lux y metro cuadrado. El valor de la retrorreflexion, a los seis (6) meses de la
aplicacién de la pintura, sera, como minimo de ciento sesenta (160) milicandelas por lux y metro cuadrado. Estas medidas de la
retrorreflexion se realizaran mediante un retrorreflectometro digital.

El grado de deterioro de las marcas viales, evaluado mediante inspecciones visuales, a los seis (6) meses de la aplicacion, no sera
superior al treinta por ciento (30%) en las lineas del eje o separacion de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las lineas del borde de
la calzada.

El resultado de la resistencia al deslizamiento no serd menor de cuarenta y cinco (45) cuando la medida se realice sobre superficie
mojada y por medio del péndulo tipo TRRL (Transport Road Reserch Laboratory).

Las marcas viales confeccionadas con cinta temporal (retirable o no) tendran el nivel de calidad (evaluado segun norma UNE 135/200-
1) minimo, durante su vida Util, que se especifica en la siguiente tabla:

Tipo de cinta Parametro - -
RL B (x,y) SRT Vida Util (meses)
Retirable 225 0,20 (*) 45 6
No retirable 225 0,20 (* 45 3
(*) Segun tabla 1, para color amarillo en la norma UNE-135-200/1

Estos valores se deben cumplir independientemente de la posicion de la cinta en la calzada.

Si los resultados de los ensayos realizados antes y durante la ejecucion de las obras no cumpliesen los requisitos de este pliego, asi
como de la Normativa legal en él citada, las correspondientes partidas de materiales seran rechazadas y no se podran aplicar. En el
caso de que el Contratista hubiese procedido a pintar marcas viales con estos materiales, debe proceder al borrado de las mismas y,
una vez aprobado el mismo por la Direccién de la Obra, volver a realizar la aplicacion a su costa.

5. MEDICION Y ABONO

Las marcas longitudinales y transversales se mediran por metros lineales (m) realmente ejecutados, sin diferenciar si se trata de lineas
continuas o discontinuas, siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de
la Obra.

Las marcas se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios N° 1, para los distintos anchos y segun se trate de pintura
convencional, termoplastica o marca reflexiva adhesiva.

Los cebrados a realizar en intersecciones se mediran por metros cuadrados (m2) realmente pintados, siempre que se encuentren
definidos en los Planos o hayan sido expresamente aprobados por el Director de la Obra, los cuales se abonaran a los precios
indicados en el Cuadro de Precios N° 1, segln se trate de pintura convencional, termoplastica o marca reflexiva adhesiva.

Las flechas e indicaciones de "stop", "ceda el paso" o cualquier otra se mediran por metros cuadrados (m2) realmente pintados,
siempre que se encuentren definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, y se abonaran de
acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1, segun se trate de pintura convencional, termoplastica 0 marca
reflexiva adhesiva.

En ninglin caso sera de abono extraordinario los trabajos ejecutados en horario nocturno ni los traslados necesarios para cumplir las
indicaciones recogidas en el epigrafe de ejecucién de las obras referidas a la necesidad de que los tramos finalizados queden
completamente sefializados al finalizar la jornada de trabajo.

UD/M2 SENALIZACION VERTICAL

1. DEFINICION Y ALCANCE

Se define como sefializacion vertical el conjunto de placas, debidamente sustentadas, que tienen por mision advertir, regular e informar
a los usuarios en relacion con la circulacion o con los itinerarios.

Se excluyen de esta unidad de obra los pérticos, banderolas o postes elevados (para colocar carteles o sefiales a una altura superior a
5 m por encima de la rasante), que constituyen otra unidad de obra diferenciada.

Consta de dos elementos, las placas y los elementos de sustentacién y anclaje.

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- El suministro de las correspondientes sefiales y placas completamente terminadas, incluyendo el estampado y todos los tratamientos
de proteccion y reflexividad, asi como todos los elementos auxiliares, su almacenamiento y conservacién hasta el momento de su
colocacion.



- El replanteo de la ubicacion de los diferentes elementos.

- La colocacién de la sefial o placa, incluyendo todos los elementos de sujecion, como tornillos, arandelas tuercas, etc.

- La limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.

2. MATERIALES

Los materiales a utilizar en sefializacion vertical se encuentran definidos en el Articulo 189 del presente Pliego.

Salvo indicacion en contra por parte de la Direccion de la Obra, se utilizaran carteles formados por placas de acero perfilado, en lugar
de utilizar placas de aluminio extrusionado.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los Planos, la ejecucion de las marcas viales
cumplira lo indicado en el Articulo 701 del PG-3/75, salvo indicacion expresa del Director de la Obra.

El almacenamiento y transporte de las sefiales se efectuara de forma que se evite el rayado y deterioro de las mismas.

Se protegeran con elementos de plastico acolchado en el interior de cajas de cartén.

La situacién de las sefiales indicadas en los Planos debe considerarse como indicativa, ajustandose la posicién exacta, que habra de
ser aprobada por el Director de la Obra, a la vista de las condiciones de visibilidad.

En zonas donde no exista acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de la sefial mas proxima sera superior a un metro
(1,00 m).

En aquellos tramos dotados de acera, la distancia entre el borde de la calzada y el borde de la sefial mas préximo a la calzada sera
superior a medio metro (0,5 m).

La altura de las sefiales entre el borde inferior de la placa y el nivel de borde de la calzada, sera de dos metros (2,00 m) en autopistas,
autovias y vias rapidas; un metro y ochenta centimetros (1,80 m) en la Red Basica; y un metro y cincuenta centimetros (1,50 m) en el
resto de carreteras. En zonas urbanas, cuando las sefiales se sitlien sobre aceras o puedan ser tapadas por vehiculos estacionados, se
situaran a dos metros y veinte centimetros (2,20 m).

Los soportes de las sefiales y los carteles estardn empotrados en un dado de hormigdn H-25 con las dimensiones indicadas en los
Planos.

Cuando se aproveche una estructura elevada existente sobre la calzada para la colocacion de los carteles, debe procurarse que éstos
no rebasen el limite superior de la barandilla.

4. CONTROL DE CALIDAD

Las sefiales seran fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobadas y contrastadas oficialmente por el
M.O.P.T. en cuanto a resistencia al agua de lluvia y agua salina, humedad, intensidad luminosa, perfecta adherencia de los materiales,
flexibilidad y duracion.

En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el
correspondiente Articulo del presente Pliego.

El Director de la Obra podra exigir en cualquier momento la presentacion de los correspondientes certificados oficiales, asi como la
realizacion de cualquiera de los ensayos citados.

Una vez finalizada la instalacion de las sefiales se procedera a efectuar una inspeccion y limpieza de cada una de ellas.

Todos los dafios a la pintura, galvanizado, placas, carteles, soportes o elementos de union deberan corregirse y las sefiales deberan
quedar en perfectas condiciones. Si cualquiera de los elementos componentes de las sefiales tuvieran arafiazos, abolladuras o
cualquier otro desperfecto, antes de o durante su emplazamiento, que pudiera considerarse inadmisible, tendré que cambiarse por otra
en perfectas condiciones.

5. MEDICION Y ABONO

Las sefiales de circulacién se mediran por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que se encuentren definidas en los
Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, abonandose de acuerdo con los precios correspondientes del
Cuadro de Precios N° 1.

Las sefiales no normalizadas, carteles de preaviso, placas y flechas ya sean de direccion, confirmacién, situacién o de cualquier otro
tipo se mediran por metro cuadrado (m2) realmente colocados en obra, siempre que se encuentren definidos en los Planos o hayan
sido expresamente aprobados por el Director de la Obra, abonandose a los precios correspondientes del Cuadro de Precios N° 1.

Los elementos de sustentacion, asi como los macizos de cimentacion, sus excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y proteccion,
ya sea galvanizado o de otro tipo, se consideran incluidos en el precio unitario de las sefiales o hitos.

UD ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

Se entiende por balizamiento el conjunto de elementos capaces de producir una ayuda visual a los conductores, especialmente de
noche y en condiciones de baja visibilidad, formando un sistema dptico continuo de guia, coordinado con la sefializacion horizontal de
borde.

El alcance de las siguientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- El suministro de los correspondientes hitos captafaros y balizas cilindricas, completamente terminados, asi como todos los elementos
auxiliares, su almacenamiento y conservacion hasta el momento de su colocacion.

- Los elementos de soporte y la cimentacion.

- La colocacion de los hitos y balizas, incluyendo todos los elementos de sujecién, como adhesivos, tornillos, arandelas, tuercas, etc.

- Lalimpieza y preparacién de superficies en el caso de aplicacion de pinturas reflectantes, asi como el suministro y aplicacion de esta.
2. MATERIALES

Las caracteristicas de los hitos de arista, hitos de vértice, balizas cilindricas y captafaros verticales instalados seran las especificadas
en la tabla 703.2 del PG3 vigente.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 HITOS CAPTAFAROS DE PAVIMENTO



Los captafaros se adheriran al pavimento por medio de un adhesivo de resina epoxi y una ligera presion sobre el hito, quedando
terminantemente prohibida la fijacién al pavimento mediante elementos que pudieran dejar restos y sobresalir del mismo una vez
desprendido el captafaro suponiendo un peligro para la circulacion.

Para colocar cada unidad de captafaro se aplicara una cantidad de adhesivo de, aproximadamente, ciento cincuenta gramos (150 gr),
previa limpieza de la superficie sobre la que se va a colocar.

Dependiendo del adhesivo empleado y de las condiciones ambientales, el captafaro debera permanecer entre veinte y cuarenta minutos
(20-40 min) antes de ser sometido a la accion del trafico.

3.2 HITOS CAPTAFAROS DE ARISTA

Se instalaran en posicién vertical, en forma tal que los dispositivos retrorreflectantes queden orientados cara al tréfico, a una distancia
de cincuenta centimetros del borde de la calzada y con la separacion entre los mismos indicada en los Planos y que no podra ser
menor que la sefialada en el siguiente cuadro:

RADIO DE LA CURVA SEPARACION ENTRE HITOS (M)
R=<30 5

30<R=50 8

50 <R <100 12

100 <R =200 20

200 <R <400 30

400<R 50

Iran embebidos en una cimentacion de hormigén, salvo que se sitien sobre una obra de fabrica.

3.3 HITOS CAPTAFAROS EN BARRERAS DE SEGURIDAD

Se sujetaran a las barreras por medio de piezas especiales galvanizadas en caliente, acopladas al poste de barrera, a una altura de
cincuenta y cinco centimetros (55 cm) del suelo.

Los captafaros se colocaran en el eje de la barrera, manteniendo una separacion constante de cuatro metros (4 m), entre los cinco
primeros en el sentido de la circulacién de los vehiculos por el carril mas cercano y de ocho metros (8 m) entre los restantes.

3.4 PINTURAS REFLECTANTES

Previamente a la ejecucion de los trabajos, debe eliminarse el polvo y la grasa de las superficies a pintar.

La pintura se aplicara con pistola, siempre y cuando sea posible evitar pintar superficies distintas de las sefialadas. En ese caso se
procederé a la aplicacién de la pintura a brocha.

3.5 BALIZAS CILINDRICAS

Quedard vertical y perpendicular al eje de la carretera. Quedara fijada al pavimento con el sistema de anclaje dispuesto por el
fabricante. Queda expresamente prohibido practicar transformaciones en el cuerpo de la baliza o en los soportes de anclaje con el fin
de modificar el sistema de fijacién disefiado por el fabricante.

Se colocarén de forma que no dificulten la circulacion de los usuarios de la carretera y, siempre que sea posible, sin afectar las marcas
viales.

En convergencias y divergencias se colocaran sensiblemente equidistantes entre si, centradas en las marcas viales y dejando libre la
mayor anchura posible del arcén.

Los elementos de anclaje utilizados serén tales que aseguren la fijacién permanente de la baliza por su base y que en caso de
arrancamiento, rotura o deformacion, no se produzca peligro para el trafico rodado, ni por causa de la baliza arrancada ni por los
elementos de anclaje que puedan quedar sobre la calzada.

4, CONTROL DE CALIDAD

Los hitos y balizas cilindricas seran fabricados por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobadas y contrastados
oficialmente por el M.O.P.T. en cuanto a resistencia al agua de lluvia y agua salina, humedad, intensidad luminosa, perfecta adherencia
de los materiales, flexibilidad y duracion.

Las pinturas seran fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y muestras aprobadas y contrastados oficialmente por el
M.O.P.T. en relacién a las caracteristicas exigidas en los apartados 278.3 y 278.4 del PG-3/75, obteniendo una valoracion superior a 8,
de acuerdo con lo indicado en el apartado 278.5 del citado PG-3/75.

En cualquier caso los materiales y tratamientos a emplear deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas en el
correspondiente Articulo del presente Pliego.

El Director de la Obra podra exigir en cualquier momento la presentacion de los correspondientes certificados oficiales, asi como la
realizacion de cualquiera de los ensayos citados.

5. MEDICION Y ABONO

Los hitos captafaros y las balizas cilindricas se mediran por unidades (ud) realmente colocadas en obra, siempre que se encuentren
definidas en los Planos o hayan sido expresamente aprobadas por el Director de la Obra, abonandose de acuerdo con los precios
indicados en el Cuadro de Precios N° 1.

Los elementos de sustencion, asi como los macizos de cimentacion, sus excavaciones y rellenos, incluidos los anclajes y proteccion, ya
sea galvanizado u otro tipo, se consideran incluidos en el precio unitario de los hitos captafaros.

La pintura reflectante en bordillos, isletas, muros, etc., se medira por metros cuadrados (m2) realmente pintados, con independencia de
las formas o colores, limitada la superficie por los bordes de dichos elementos sefialados en Proyecto o indicados por el Director de la
Obra, los cuales se abonaran a los precios indicados en el Cuadro de Precios N° 1.



