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1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion se redacta en base al
Proyecto de Ejecucion de Reforma de un Aula de Formacion en la Base de la Ertzaintza en
lurreta (Bizkaia), redactado por el Ingeniero Pedro Hernandez Martin de acuerdo con el Real
Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccidn
y demolicion, asi como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

Se realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién obligatoria del
correspondiente Plan de Gestion de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En
dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento en

funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

Cabe sefialar que todos los materiales derivados de la demolicién, recogidos en el proyecto,
deberan gestionarse adecuadamente segun los gestores autorizados incluidos en el presente
Estudio de Gestion de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquia contemplado en la Ley

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Igualmente, y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalizacion de las obras la direccion
facultativa debera confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestion de
residuos (IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental
Homologada de Nivel | en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la

tabla del anexo lll y los documentos acreditativos oportunos.
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2.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestion de residuos de

Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, con el siguiente contenido:

Identificacién de los residuos que se van a generar. (Segun Orden MAM/304/2002)
Medidas para la prevencion de estos residuos.

Operaciones de reutilizacién, valorizacién y eliminacién de residuos

Medidas contempladas para la separacion de los residuos

Pliego de prescripciones técnicas para la gestion.

Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del

presupuesto del proyecto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidn, el Estudio de gestién de

residuos de Construccién y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el anexo | dispondra del

siguiente contenido:

a) Una estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos y materiales de construccién y demolicién que se generardn en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

b) Las medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Las operaciones de valorizacion o eliminacién a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

d) Las medidas para la separacién de los residuos en obra.

e) La descripcion de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y
demolicion dentro de la obra. Asimismo, se presentara plano de su emplazamiento
dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las

condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda
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modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificacion
tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento requerira autorizacion expresa
de la direccion facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

g) Una valoracion del coste previsto de la gestiéon de los residuos de construccion y
demolicién que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

i) En obras de demolicion de edificios o instalaciones potencialmente contaminados
debera elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo |l

a este Decreto.

EN272-PRO-EJE-EGR.DOCX 5




PROYECTO DE EJECUCION PARA OBRA DE REFORMA DE AULA DE FORMACION
EN LA BASE DE LA ERTZAINTZA EN IURRETA (BIZKAIA)

Inarlan

3. AGENTES
PROMOTOR/ Sociedad Mercantil Gobierno  Vasco. Dpto. de Seguridad, Viceconsejeria de
PRODUCTOR Administracion y servicios. Direccién de Gestion Economica y
Recursos Generales.
Direccion postal C/ Larrauri Mendotxe Bidea 18, 48950 Erandio (Bizkaia)
n° de teléfono de contacto 94.607.80.00
REDACTOR DE | Nombre INARLAN, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.
PROYECTO
NIF B-95/787.800
Direccion postal Paseo Landabarri, 4 — 48940 Leioa (Bizkaia)
Nombre y apellidos del técnico colegiado | Pedro Hernandez Martin, Ingeniero Industrial COIIB n°3556
n° de colegiado, Colegio
n° de teléfono de contacto 94.405.94 .43
e-mail inarlan@inarlan.com
REDACTOR DE | Nombre INARLAN, ARQUITECTURA E INGENIERIIA, S.L.
EGR
NIF B-95/787.800
Direccion postal Paseo Landabarri, 4- 48940 Leioa (Bizkaia)
Nombre y apellidos del técnico colegiado | Pedro Hernandez Martin, Ingeniero Industrial COIIB n°3556
n° de colegiado, Colegio
n° de teléfono de contacto 94.405.94 .43
e-mail inarlan@inarlan.com
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Arquitectura e Ingenieria

4, DATOS DE LA OBRA

El &mbito para reformar se encuentra dentro de la Base de la Ertzaintza, en lurreta Auzoa, 13-11,

48215 lurreta, Bizkaia.
Se trata de un aula de formacion y unos aseos colindantes, con un total de 63,04m?2 de superficie

util en una sola planta.
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5. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS (SEGUN ORDEN MAM/304/2002)

La presente identificacion de los residuos estd codificada con arreglo a la lista europea de

Residuos publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones

posteriores. A la hora de catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los cddigos

de las tablas que constan en el anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se

regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion, pero bajo un orden

secuencial

Los residuos generados seran tan solo los recogidos a continuacion de la Lista Europea
establecida en la tabla 17 de la codificacion de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se

consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y que

ademas no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

LER DESCRIPCION

03.03 Papel y carton

03.03.08 Papel-Carton

08.01 Pinturas y barnices

08.01.12 Residuos de pintura y bamiz (sin pictograma)

08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.10 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

15.01 Envases

15.01.06 Envases mixtos

16.02 Equipos eléctricos

16.02.14 Equipos eléctricos y electronicos sin sustancias peligrosas

17.01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos

17.01.07 Mezclas de hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17.01.06.

17.02 Madera, vidrio y plastico.

17.02.01 Madera.
17.02.02 Vidrio.
17.02.03 Plastico.

17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)

17.04.07 Metales mezclados.

17.04.11 Cables distintos de los especificados en cédigo 17.04.10.

17.08 Materiales de construccion a partir de yeso.
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LER DESCRIPCION

17.08.02 Materiales construccion a partir de yeso distintos de los especificados en cédigo 17.08.01
17.09 Otros residuos de construccion y demolicion.

17.09.04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados en los codigos 17.09.02 y 17.09.03
20.03 Basuras

20.03.01 Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler

20.03.07 Mesas

20.03.07 Sillas

IDENTIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS:

La obra de reforma objeto de este proyecto carece de residuos peligrosos.
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6. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR

De acuerdo con el anexo | apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificacion

de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Cédigos LER)

publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. En el

presente proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12

categorias contempladas en el Anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se

regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se procede a

calcular y justificar los distintos residuos de acuerdo con los criterios de medicion de proyecto y

ratios estimativos que nos permitan obtener el volumen de los diferentes residuos generados. En

la siguiente tabla se considera la evaluacion teorica del volumen y peso aparente de los RCD

generados en una Construccién de Obra de Rehabilitacion.

' D T
RCD Codi : Densidad .
6digo LER | m3 cada tipo TR t cada tipo de
de RCD RCD
t/m3
Papel-Carton 03.03.08 0,80 0,5 0,400
Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 08.01.12 0,30 4 1,200
Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 08.04.10 0,10 4 0,400
Envases mixtos 15.01.06 0,50 0,9 0,450
qulpos eléctricos y electronicos sin sustancias 16.02.14 0.25 55 1375
peligrosas
Mezclas de hormigdn, ladrillo, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17.01.07 1,00 1,3 1,300
17.01.06.
Madera. 17.02.01 3,00 0,6 1,800
Vidrio. 17.02.02 0,10 2,6 0,260
Plastico. 17.02.03 1,00 0,5 0,500
Metales mezclados. 17.04.07 0,75 7,5 5,625
Cables distintos de los especificados en codigo 17,0411 0.05 5 0.250
17.04.10.
Materlale.s.construcmoln a partir de yeso distintos de 17.08.02 0.30 08 0.240
los especificados en codigo 17.08.01
Residuos mezclados de construccién y demolicién
distintos de los especificados en los codigos 17.09.04 0,60 1 0,600
17.09.02 y 17.09.03
Basuras generadas por los operarios y basuras 20.03.01 i i 0,300
abandonadas en edificios a demoler
Mesas 20.03.07 - - 1,000
Sillas 20.03.07 - - 0,800
Aparatos sanitarios 20.03.07 - - 0,500
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1. MEDIDAS DE PREVENCION Y DE SEGREGACION “IN SITU” (CLASIFICACION /
SELECCION)

71 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS
A continuacion, se describen las medidas que se tomaran en la obra con el fin de prevenir la
generacion de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos

como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestion de Residuos.

Bajo el concepto de prevencion de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan
reducir la cantidad de residuos de construccién y demolicion (RCD) que sin su aplicacién se
producirian, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los
RCD que se generen, disminuyendo el caracter de peligrosidad de los mismos, mejorando de

esta forma su posterior gestion tanto desde el punto de vista medioambiental como econémico.

También, se incluyen dentro del concepto de prevencion todas las medidas que mejoren la
reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertiran en residuos, en particular

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

7.2 MEDIDAS PARA LA DISMINUCION DE LOS RESIDUOS
Se debera minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, asi como los
residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes:

- Se debera prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la
obra. Un exceso de materias primas, ademas de encarecer la obra, es origen de un
mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecucion.

- Sera necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas.

- Los Utiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar
su vida util.

- Para prevenir la generacion de residuos se debera prever la instalacion de un punto de

almacenaje de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningiin caso puedan
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enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del

Constructor.

PLASTICO, PAPEL Y CARTON

Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios.

Comprar materiales al por mayor con envases de un tamafio que permita reducir la
produccion de residuos de envoltorios.

Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de
embalaje que tienden a minimizar los residuos.

Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su
reutilizacion.

Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestion de embalajes y

recogida de los mismos para su reutilizacion y/o reciclaje mediante gestor autorizado.

ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y PAREDES

7.3

Realizar los cortes con la precisidn necesaria para favorecer el uso de ambas partes de
la pieza.

Disponer de una central de corte para evitar la dispersion de residuos y aprovechar,
siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc.

Evitar la compra de colas con componentes peligrosos.

MEDIDAS DE SEGREGACION

En base al articulo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y

gestién de los residuos de construccion y demolicién, deberan separarse en fracciones, cuando,

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion

para el total de la supere las siguientes cantidades:
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Ladrillos y tejas ceramicos 10,00 Tn.

Metales En todos los casos.
Madera En todos los casos.
Vidrio 0,25 Tn.

Plasticos En todos los casos.
Papel y cartén 0,25 Tn.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos.

Las medidas empleadas para la segregacion de residuos que se emplearan en obra son:

X Eliminacion previa de elementos desmontables (enseres, etc.) y/o peligrosos.

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores autorizados especificos.

X Derribo separativo en origen (demolicién y/o reforma-rehabilitacion)
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8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A LA QUE
SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se debera efectuar de manera obligatoria la clasificacion
de los residuos que se producen, de manera que sea mas facil su valorizacion y gestion por el

gestor de residuos.

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquia establecido en la Ley 22/2011 (Orden
de prelacion: prevencién-minimizacion, reutilizacién, valorizacion in situ, valorizacion ex
situ, eliminacién-vertedero), la recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a
facilitar la reutilizacion valorizacién de los residuos, como a mejorar su gestion en el vertedero.
Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje
o0 deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes innecesarios motivados debido a
la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o

la central recicladora.

Con el fin de realizar una gestién de eficaz de los residuos se deberan conocer las mejores
posibilidades para su gestion. Se tratara, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definira un conjunto de practicas para una buena

gestidn de la obra, que el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.
Se dispondra de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas proximos, que se presentara al director de obra previo al inicio de

la obra dentro del PGR.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para

los materiales:
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OPERACION PREVISTA DE REUTILIZACION DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamiento externos, | Externo
simplemente seran transportados a vertedero autorizado.
Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio, ... In situ o valorizacioén in situ.
Procurar retornar los palets al proveedor. Sistema de Gestion Integrado
Reutilizar el mobiliario y enseres Recogedor de mobiliario
8.1 PREVISION DE REUTILIZACION
Prevision de materiales o residuos a reutilizar:
T
RCD Codigo LER | tcada tipo de
RCD
Aparatos Sanitarios 20.03.07 0,500

8.2 PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE RCDS
GENERADOS
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorizacién in situ, es aquella que se produce en la

propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorizacion

ambiental de la planta de tratamiento (mévil generalmente).

En la obra que nos ocupa no hay prevision de valorizacion “in situ”

8.3 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES “IN SITU” (VALORIZACION EX SITU)

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el

presente estudio estaran en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestion de

residuos peligrosos y no peligrosos.

Prevision de materiales o residuos a Valorizar ex situ:
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T
RCD Codigo LER | t cada tipo de

RCD
Papel-Carton 03.03.08 0,400 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Residuos de pintura y barniz (sin pictograma) 08.01.12 1,200 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma) 08.04.10 0,400 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Envases mixtos 15.01.06 0,450 Reciclado. GA de RNP
quipos eléctricos y electronicos sin sustancias 16.02.14 1,375 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
peligrosas
Mezclas de hormigon, ladrillo, tejas y materiales Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
ceramicos distintas de las especificadas en el codigo 17.01.07 1,300
17.01.06.
Madera. 17.02.01 0,060 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Vidrio. 17.02.02 0,260 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Plastico. 17.02.03 0,150 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Metales mezclados. 17.04.07 0,375 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
??t())lﬁ g!stlntos de los especificados en cddigo 17.04.11 0,240 Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
Materiales construccion a partir de yeso distintos de Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
los especificados en codigo 17.08.01 17.08.02 0400
Residuos mezclados de construccion y demolicion Reciclado. PR de RCD o GA de RNP
distintos de los especificados en los codigos 17.09.04 0,400
17.09.02 y 17.09.03

8.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI

VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACION)

De acuerdo con el principio de jerarquia, unicamente cuando no sea posible establecer ninguno

de los tipos precedentes de gestion, se podra derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las

posibles causas pueden ser:

- Condicion propia del residuo: Basuras.

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

Prevision de materiales o residuos a Eliminar

T
RCD Codigo LER | t cada tipo de
RCD
Basuras generadas por los operarios y basuras 20.03.01 0,300
abandonadas en edificios a demoler
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9. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES
DE GESTION

9.1 ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DENTRO DE LA OBRA

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice en
contenedores 0 en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo

adecuado.

El depdsito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1m3 o bien en contenedores metalicos especificos con ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito estard en lugares debidamente

sefalizados y segregados del resto de residuos

Los contenedores deberan destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los
mismos debe figurar la siguiente informacion del titular: razén social y teléfono del titular del
contenedor o envase. Esta informacion también quedara reflejada en sacos industriales y otros

medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el dep6sito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
0 cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de residuos ajenos a

las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan dénde deben depositar los residuos.
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Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacidn debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de
gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacién de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten
contaminados.

No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se
tropieza con ellos 0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben
comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las
compartan con el resto del personal.

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Los residuos de caracter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas, se gestionaran acorde con los preceptos marcados por la

legislacion, la autoridad municipal y este EGR.
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9.2 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA
OBRA
Criterios de manejo de los RCDs:

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serén tratados como residuos
‘escombro”.

- Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los

materiales afectos se convierten en peligrosos (RP).

En la obra, el director de esta junto con el contratista definiran de acuerdo con el plan de gestion

la posicion de:

X | Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plasticos, metales, vidrios, cartones, etc.)

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon.

X
X | Contenedores para residuos urbanos.
X

ceramicos.

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o materiales
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10. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON LA
GESTION DE LOS RCD GENERADOS EN OBRA

El presente pliego describe las prescripciones técnicas particulares en relacion con la gestion de
los residuos de construccion generados en el Proyecto, que cita y regiré en las obras para la

realizacion del mismo.

Los trabajos a realizar se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y demas documentos
redactados por la Direccién Facultativa autora del mismo. Las dudas que se planteasen en su

aplicacion o interpretacion seran dilucidadas por la Direccion Facultativa de la obra.

El promotor o propietario incluira el presente pliego de condiciones como documento a firmar por
la contrata al hacerse la adjudicacién de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se
presupone que la contrata y los gremios o subcontratas conocen y admiten el presente pliego de

condiciones.

Todos los residuos generados en la fase de obras del proyecto deberan ser gestionados
adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente. Como norma general se atendera a lo
dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion.
A los residuos que se generen en la obra y estén regulados por legislacion especifica sobre
residuos, cuando estén mezclados con residuos de construccion, les sera de aplicacion el citado

Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislacion especifica.

Los residuos peligrosos generados se gestionan acorde a lo establecido en Ley 22/2011, de 28

de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los residuos inertes o inertizados se gestionan conforme al Decreto 423/1994, de 2 de

noviembre.
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Todos los residuos cuyo destino final sea su dep6sito en un vertedero controlado, cumpliran con
los criterios de admisién establecidos en la Decision 2003/33/CE del Consejo, de 19 de
diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admision de

residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CEE.

Para llevar a cabo una correcta gestion de los residuos se nombrara uno(s) encargado(s) de
control que, de manera periddica, verificara el correcto almacenamiento de los residuos, asi
como el volumen generado y la necesidad de envio a su gestor. De igual modo se deberan

actualizar los registros de Control de Residuos.

10.1 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

El poseedor de residuos de construccidn, entendido en base a la definicién establecida en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion, ademas de las obligaciones previstas en la normativa
aplicable, cuando no proceda a gestionar los RCD por si mismo, estara obligado a entregarlos a
un gestor autorizado de residuos y los destinara por este orden a operaciones de reutilizacién,

reciclado u otras formas de valorizacion.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
0 en metros cubicos, 0 en ambas unidades, cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8

de febrero y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con los Decreto 4/2020 y 183/2012 de tramitacion

electronica (IKS eem), toda la documentacion se ha de realizar a través de la plataforma IKS

eem del Departamento de Medioambiente del Gobierno Vasco.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectlie Unicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar

también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estard obligado mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

En este sentido se dispondra de una zona de acopio temporal de los residuos perfectamente
acotada y sefializada, donde se dispongan de contenedores metalicos especificos para cada tipo
de residuo. Estos contenedores se etiquetaran de forma conveniente, donde quede reflejado el
titular del contenedor, asi como qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente.

El encargado del control de los residuos generados en la obra adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de los residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos
ajenos a la obra a la que prestan servicio. Los contendores deben salir de la obra perfectamente
cubiertos y se ha de evitar el sobrecargo de los mismos, que dificulten su transporte dentro y

fuera de la obra.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos toxicos y peligrosos de las
diferentes fracciones de residuos de construccién almacenadas en contenedores, asi como de

los acopios de escombros temporales.

La separacion de los residuos en las distintas fracciones se llevara a cabo preferentemente por
el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio
fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor
podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de

tratamiento de residuos de construccion externa a la obra.
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10.2 OTRAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestion de
residuos (PGR) que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con

los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

Para la confeccion del PGR, se atendera al Manual Ihobe para redaccion e implantacion de

plan de gestion de residuos de construccion y demolicion y buenas practicas gremiales.

El poseedor de los residuos debera sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor
(Promotor), los certificados y demas documentacion acreditativa, que a su vez los entregara a la
Direccion facultativa para su validacion y la confeccion del Informe final de gestion de residuos.

Sin la entrega de la documentacidn justificativa de todos los residuos, no se procedera a

la liquidacion de la obra.

Es obligacién del contratista proporciona a la Direccion Facultativa de la obra 'y a la propiedad, la
documentacién acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados, asi
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas

por el Gobierno Vasco.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra

presente buen aspecto.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra

sera conforme a la legislacion vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.
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No se admitira la gestion en ningun vertedero los residuos que pueden ser objeto de

valorizacion tales como vidrio, papel-carton, envases, residuos de construccion y

demolicidn, madera, equipos eléctricos y electrénicos, etc.

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacion de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de
cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas que el responsable de la gestion de los
residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar
y reciclar residuos. Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas

que surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.
Se atenderén los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de

obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de

reciclaje o deposicion.
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11.  VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS

RCDS

Los precios de gestion de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las

cuantias de peso y volumenes tedricos cuantificados en el apartado 6 y a partir de las bases de

precios contrastadas.

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado.
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12. LISTADO DE PLANOS

N°  Nombre ESCALA

| 23 | Gestion de residuos 1100

Leioa (Bizkaia), noviembre de 2021

El Facultativo: Pedro Hernandez Martin
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