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1. OBJETO

El objeto del presente pliego es la definicion de los requerimientos que se aplicaran
en la realizacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los
Ascensores Inclinados de la Estacién de Kukullaga de Euskal Trenbide Sarea.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion para esta oferta a dos afios, con la posibilidad
de tres (3) prorrogas de 1 ano, asciende a 222.000 € (IVA excluido) distribuido en
Unico lote siguiente modo:

Ascensores Inclinados de Kukullaga 2 afios
(IVA excluido)

222.000 €

La licitacidon corresponde a los dos ascensores inclinados instalados en la estacién
de Kukullaga de la Linea 3 de Euskal Trenbide Sarea.

Las ofertas no podran, en ningln caso, superar el importe maximo establecido. Si
asi fuera, no seran admitidas.

Ademas, se dispondra de una partida alzada de 30.000 € (incluido en el
presupuesto base de licitacidon) para todos aquellos casos de reparaciones fuera
del contrato, como averias extraordinarias provocadas por causas ajenas al mismo
como pueden ser las generadas por las inclemencias del tiempo, actos vandalicos o
causas analogas descritas en el punto 3.4 Trabajos excluidos, o cualquier necesidad
imprevista creada por el deterioro por la obsolescencia de alguno de los aparatos.

Al inicio del contrato Euskal Trenbide Sarea tiene previsto realizar una modificacién
en el tren de rodadura del contrapeso que no esta incluida en esta licitacion, una
vez realizada la modificacién la licitadora adjudicataria de este contrato debera de
sustituir todos los rodillos dispuestos en los dos inclinados cada 6 meses de forma
obligatoria en los mantenimientos preventivos establecidos.
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3. ALCANCE

3.1 Instalaciones

Las instalaciones que seran objeto del Mantenimiento Preventivo y Correctivo se
relacionan en el Anexo 2, corresponden a los dos ascensores inclinados instalados
en la estaciéon de Kukullaga.

3.2 Servicio de Mantenimiento

Este concepto considera un servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
continuo, integral y planificado, que sera realizado integramente por la empresa
adjudicataria.

Este servicio de mantenimiento, ademas de realizar los trabajos correspondientes a
cada aparato, sera obligatorio sustituir todos los rodillos dispuestos en el trayecto
de cada ascensor, por lo menos cada 6 meses, es decir, los dos afios de contrato se
deberan cambiar los rodillos al menos en cuatro (4) ocasiones.

Una vez formalizado el contrato, ETS prevé sustituir el tren de rodadura del
contrapeso de cada ascensor. Para ellos se dispondrd de dos meses, uno por
aparato.

El presupuesto base estd compuesto por tres partidas presupuestarias, se incluye
una partida de 222.000 € destinados al mantenimiento de dos anos, y una partida
en alzada de 30.000 € destinados a todas aquellas necesidades no previstas que
puedan surgir durante la duracién del contrato.

Se establece el concepto de disponibilidad que se define como el cociente del
numero real de horas de funcionamiento entre el nimero de horas programadas se
dara en %.

Disponibilidad = (n° horas reales/ n°® horas tedricas programadas) *100

Las horas tedricas programadas por tipo de dia y temporada son las siguientes:

Invierno:

Lunes a viernes: 19 horas:
Sabados: 22 horas
Domingos: 24 horas
Verano:

Lunes a viernes: 19 horas:
Sabados: 24 horas
Domingos: 24 horas

Semana Grande Bilbao: 24 horas
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Las horas de paro o no funcionamiento no incluyen los tiempos de paro de la
instalacion cuando se estén realizando tareas de mantenimiento que por su
naturaleza no se puedan realizar fuera del horario de servicio de la estacion.

El calculo de las horas reales de funcionamiento se establecera a partir de los datos
suministrados por la empresa adjudicataria, basados en los datos aportados en los
Partes de Averia por los técnicos de mantenimiento.

El mantenimiento tiene como objetivo que los equipos instalados tengan un
funcionamiento operativo sin interrupcion todos los dias del afio. Sin embargo, y a
efectos practicos, se considerara alcanzado el objetivo para aquellos elementos
cuyo Indice de Disponibilidad Mensual, definido en el apartado 8, sea mayor o igual
al 98,33% (se permite 9:45 horas de parada por averia sin penalizacién) de
manera mensual.

En casos de emergencia motivados por nevadas, lluvias, torrenciales, inundaciones
o situaciones climatoldgicas similares, asi como aquellas otras que requieran
trabajos excepcionales y urgentes se pondran a disposicion todos los medios que
disponga el adjudicatario hasta superar con éxito la situacion excepcional.

3.3 Repuestos y Fungibles

Las empresas licitantes deberdn entregar a Euskal Trenbide Sarea una lista
valorada con los repuestos y material fungible que estime necesarios acopiar para
permitir la continuidad del servicio con la Disponibilidad indicada en el punto
anterior, ademas deberda indicar un listado de repuestos para los casos
extraordinarios por las causas indicadas en el apartado 3.4.

Esta lista de Repuestos y Fungibles se incluird dentro del alcance de la oferta
debiendo ser entregada como parte constituyente de la misma, tal y como se indica
en el apartado 3.3.

El Adjudicatario iniciard el contrato con el stock de los repuestos y fungibles
indicados en la mencionada lista, siendo de su responsabilidad la gestion,
mantenimiento y actualizacién de los repuestos y fungibles consumidos para
asegurar que en todo momento se cumplen las disponibilidades exigidas.

El Adjudicatario debera de procurarse un lugar de almacenamiento que presente las
condiciones adecuadas para la debida conservacidon de los mismos.

Para el repuesto habitual y poco voluminoso, Euskal Trenbide Sarea podria habilitar
un cuarto de almacenamiento, el cual, deberd conservarse en las debidas
condiciones de orden y limpieza.

A la finalizacion del contrato cada Adjudicatario debera vaciar y limpiar dicho
cuarto.

El Adjudicatario sera responsable de las averias que no se puedan resolver dentro
de los plazos estipulados debido a la falta de repuestos.
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En caso de que los equipos sufran dafios por vandalismo o causas atmosféricas por
causas no imputables al adjudicatario, Euskal Trenbide Sarea asumira los costos
derivados de los mismos a partir de la cantidad de 1.000 €, siempre y cuando el
Adjudicatario informe por escrito de los dafios materiales ocasionados, dentro de
las 48 horas siguientes al siniestro.

Todos los equipos, componentes y piezas que se sustituyan dentro de cualquiera de
las actividades de mantenimiento (incluidas las extraordinarias) tendran una
garantia de 3 anos.

Euskal Trenbide Sarea dispone de una serie de repuestos destinados a reducir los
plazos de espera en caso de averias graves, que estaran disponibles para la
adjudicataria en caso de necesidad, las cuales deberan de ser repuestas por parte
de la adjudicataria, en el plazo establecido por el mercado:

- Cable de traccion DRAKO 300T 10,0 IWRC 1570 B Sz, 3.440 metros en 16
carretes de 215 mts cada uno.

- Una unidad de cadena portacables 4040CR.10.200.0.

- Un variador de frecuencia NXPTK30-400BE-CAN.

- 8 Unidades de Ruedas de Cabina KRF 0083 VE.

- Una manguera de recorrido de 250 mts CF77.UL.0736.D.

- Un juego de dos unidades de zapatas de freno DISC BRAKE SC400 3200 Nm
RSD9.

- Dos espadines de operador de puestas, uno por modelo de ascensor, WITTUR
Proyecto 273576 y WITTUR Proyecto 273577.

Este listado podrd ser ampliado a solicitud del licitante en el caso que se vea
necesario, para reducir cualquier plazo de espera en todas aquellas situaciones que
puedan provocar una averia grabe y deje fuera de servicio cualquiera de los dos
aparatos durante un plazo prolongado.

3.4 Trabajos excluidos

Serdn excluidos del contrato los siguientes trabajos:

e Las reparaciones o sustituciones de elementos deteriorados motivadas por
negligencia o actuaciones dolosas de terceras personas, o por cualquier otra
causa no imputable al Adjudicatario correspondiente, por un importe
superior a 1.000 €.

e Los trabajos y suministros motivados por las modernizaciones o reformas
solicitadas por la propiedad, o que en un futuro pudieran exigirse por
organismos oficiales de rango local, provincial, autondmico, nacional o
internacional, compafiias de seguros, compafiias suministradoras de
electricidad, etc., asi como los trabajos que se deriven de manipulaciones
probadas en la instalacion por personal ajeno al cada Adjudicatario.

e Los trabajos y/o suministros de estructura, pintura de paneles de
balaustrada, pisaderas y elementos decorativos.
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e Asimismo, queda excluida la sustitucién de la cabina, paneles, techo,
pasamanos, zocalo, suelos, puertas de camarin y exteriores y elementos
decorativos.

e En general, cualquier trabajo de albaiiileria, carpinteria, pintura, etc.

e Deterioros generados por la obsolescencia de los aparatos que no sean
relativas al mantenimiento ordinario.

3.5 Tramitacién de las reclamaciones.

El adjudicatario debera tramitar las reclamaciones de usuarios accidentados que le
remita ETS.

El adjudicatario debera dar contestacion acerca de la asuncion de responsabilidad
en el plazo de 15 dias desde la remision realizada por ETS.

En caso de que el adjudicatario aceptase la responsabilidad del accidente, debera
proporcionar a ETS una persona de contacto que sera la encargada de tramitar la
reclamacion.

4. ORGANIZACION

4.1 Personal

A continuacion, se describen las funciones principales de cada una de las unidades
funcionales del Servicio de Mantenimiento a prestar por el Adjudicatario.

e Jefe del Servicio de Mantenimiento

El Jefe del Servicio, serd responsable de forma directa del correcto
funcionamiento del Servicio prestado. Para ello deberd supervisar y coordinar
principalmente las siguientes tareas:

e Supervisidn, gestion y control del trabajo de los distintos equipos de
técnicos que realizan el Mantenimiento Correctivo para minimizar los
tiempos de desplazamiento y optimizar los tiempos de reparacién, en
funcion del nimero y de las caracteristicas de las averias que se
produzcan.

e Supervisidn, gestion y control del trabajo de los distintos equipos de
técnicos que realizan el Mantenimiento Preventivo, prestando especial
atencién a la realizacion de las gamas de revision previstas, planificando y
resolviendo con la suficiente antelacién la merma de recursos asignados a
estas tareas.
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e Envio por correo electronico al Gestor de Estaciones de los datos e
incidencias detectadas y/o reparadas durante la ejecucion del
Mantenimiento Correctivo o cualquier dato solicitado derivado de las
distintas reclamaciones que realizan los clientes.

e Supervision, gestidon y control del personal relacionado con las actividades
de administracién del Servicio.

e Comunicacién mensual del cuadro de tareas programadas para el mes
siguiente indicando el personal técnico adscrito y los aparatos a revisar,
informando de cualquier cambio posible en el planing.

e Comunicacién periddica de incidencias y particularidades del Servicio de
Mantenimiento con el Gestor de Estaciones, asistiendo, a peticién de este o
del Jefe del Servicio, a reuniones de seguimiento en Albia.

e Enviar un listado trimestral de los repuestos sustituidos indicando el
aparato adscritos al contrato.

e Supervision, gestion y control de los repuestos y fungibles, asegurando las
existencias necesarias que aseguren los tiempos de respuesta
especificados.

e Asumird la representacion técnica del Adjudicatario frente a Euskal
Trenbide Sarea durante el periodo de duracion del contrato.

e En aquellos casos en el que el jefe de servicio de mantenimiento de la
adjudicataria no se encuentre operativo por descansos o bajas, se avisara
al responsable del contrato de ETS informando sobre la persona sustituta
con su contacto telefénico y correo electrénico antes de su ausencia, el cual
asumira todas las responsabilidades del jefe de servicio.

Técnicos de Mantenimiento

Los Técnicos de mantenimiento seran los responsables de realizar los trabajos de
mantenimiento preventivo, correctivo y rescate de personas dirigidos por el Jefe
de Servicio responsable de este contrato. Se enviara la documentacidén necesaria
para identificar correctamente los técnicos destinados al mantenimiento
preventivo y los técnicos destinados al mantenimiento correctivo y rescate de
personas. Todo el personal adscrito al contrato deberd cumplir con las
obligaciones de prevencién teniendo al dia la documentacion necesaria exigida
en nuestro sistema de control de PRL “ETS Gestiona”. Todo el personal que no
disponga de la documentacion necesaria no podrd acceder nuestras
instalaciones, para ello se les facilitara una tarjeta K que les permitira acceder a
las estaciones e instalaciones de ETS cuando dispongan de toda la
documentacién en regla.
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Personal administrativo

Sera la persona encargada de enviar toda la documentaciéon generada
mensualmente para el correcto control de los trabajos por parte del Gestor de
Estaciones como los planes de trabajo mensuales, material sustituido en cada
aparato, etc... en general se encargara de todo lo relativo a cualquier documento
o aclaracion administrativa que se necesite.

4.2 Medios técnicos

Se entenderan por medios técnicos puestos a disposicion del contrato, al conjunto
de equipos de ayuda a la actividad del mantenimiento:

Vehiculos

Al objeto de permitir a los equipos de mantenimiento desplazarse con
efectividad, cada Adjudicatario debera disponer de los vehiculos, furgonetas o
utilitarios necesarios, instrumentacion y herramientas apropiadas para llevar a
cabo las operaciones del modo mas rapido y eficaz posible las condiciones de
este documento.

Si la situacion requiriese del empleo de vehiculos de mayor tamano para el
transporte de equipos voluminosos desde el almacén de cada Adjudicatario o de
Euskal Trenbide Sarea a la estacion en cuestidon o viceversa, cada Adjudicatario
pondria a disposicidon de dicho evento una furgoneta de gran tamafo, equipados
de forma analoga al vehiculo utilitario citado.

Herramientas e Instrumentacion

Se pondrd a disposicion del servicio los equipos de instrumentacién y las
herramientas que se consideren suficientes para llevar a cabo el mantenimiento
de las instalaciones bajo su responsabilidad. Cada técnico debera disponer de un
teléfono o terminal para poder acceder a las instalaciones de ETS y asi estar
comunicados continuamente con el Puesto de Mando correspondiente, ademas el
terminal serd de ultima generacién para poder acceder a las instalaciones
controladas mediante software.

DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES

5.

Todo el personal de la adjudicataria que acceda a las instalaciones de Euskal
Trenbide Sarea, deberd marcar con la tarjeta K que se les dispensara por parte de
ETS, a la llegada y a la salida para comprobar si tiene la documentacion de PRL en
regla y si tiene permitido el acceso, ademas de realizar la llamada al Puesto de
Mando correspondiente a la llegada, informando de su presencia y a la salida,
indicando también que deja las instalaciones, dando el reparado de la averia.
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5.1 Actividad del Mantenimiento Correctivo

La actividad del mantenimiento correctivo englobard entre otras y a modo
orientativo las siguientes actuaciones:

e Asistencia _de las averias ocurridas a los equipos, debiéndose iniciar los
trabajos de reparacién en un tiempo maximo de 1 hora. En el caso de los
avisos de rescate se requiere un tiempo de respuesta inferior a 30
minutos. Cualquier incumplimiento de estos tiempos se considerara como una
falta.

e Localizacion de la averia y reposicion inmediata del servicio afectado.
e Reparacion o sustitucion “in situ” del componente, mdédulo o equipo averiado.

e Siempre que sea posible el servicio se repondrda mediante algun sistema
provisional en caso de que el definitivo tuviese un plazo largo de puesta en
funcionamiento.

e Inspeccidn, con reparacion de todos los defectos que se detecten, aunque no
produzcan averia.

e Ejecucidon de pruebas y medidas para, después de una reparacion o sustitucion,
comprobar el correcto funcionamiento del Sistema.

e Cumplimentacion de la informacién requerida referente a las averias detectadas
o reparadas, resumenes e informes adicionales.

e Semanalmente se debera enviar un informe detallado con el listado de repuestos
sustituidos por aparato para poder realizar un seguimiento adecuado.

e En aquellos casos en los que se prevea realizar un mantenimiento correctivo en
alguno de los aparatos por la deteccion de una averia, se informara al
responsable del contrato por escrito de los trabajos, dias y el horario de los
correctivos a realizar. Evitando en todo lo posible la actuacidon en el horario
diurno. En los casos que haya que actuar en el horario diurno, se informara al
Gestor de Estaciones de ETS con la debida antelacion para programar los
trabajos en el horario de menos afluencia.

e El plan deberd indicar qué propuestas se plantean en los casos de averias
repetitivas en alguno de los aparatos, mas de tres paradas en una semana.

5.2 Actividad del Mantenimiento Preventivo

El Mantenimiento Preventivo se aplicard de acuerdo a un Plan que debera elaborar
cada Adjudicatario en base a la plantilla del anexo 3 plan anual de revisiones, en el
gue indicara las horas totales dedicadas a cada aparato durante cada afo( minimo
600h/afio) , con el propdsito de conseguir de forma permanente un Indice de
Disponibilidad Mensual por elemento (ascensor, escalera o rampa mecanica) mayor
o igual al 98,33%, indicando ademas los tipos de revisiones: mensual, trimestral,
semestral o anual.

Dicho plan deberd de incluir una revision semanal por cada aparato, el
mantenimiento deberd comenzar en un horario adaptado a las horas de menos
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frecuencia de viajeros y nunca podra coincidir el mantenimiento de ambos aparatos
en el mismo dia. En caso de averia de uno de los Inclinados mientras se realiza el
mantenimiento preventivo del otro aparato, se deberd dejar de realizar el
mantenimiento preventivo, dejando en marcha al menos uno de los aparatos hasta
gue se repare el averiado. El mantenimiento preventivo interrumpido se volvera a
retomar tras la reparacién o al dia siguiente. Los dias de mantenimiento elegidos
para cada aparato se mantendran durante todo el afio y se colocaran carteles
visibles a las personas usuarias en las tres paradas informando de los horarios
semanales cuando funciona uno de los ascensores y el motivo. La carteleria debera
de ser revisada por parte de ETS para garantizar la utilizacién correcta de los dos
idiomas oficiales y el respeto a la imagen corporativa.

Una vez elaborado dicho Plan, debera ser aprobado por Euskal Trenbide Sarea,
siendo responsabilidad del Adjudicatario el mantenerlo permanentemente
actualizado. Ademas de una manera mensual, se mandaran los horarios y turnos de
trabajo del personal del mantenimiento preventivo indicando los aparatos que se
van a revisar y qué técnicos lo van a realizar, informando también en su caso,
cualquier cambio que pueda sufrir el plan inicial.

En este Plan se especificaran las operaciones a realizar: revisiones, verificaciones,
ajustes, sustituciones, limpiezas, y en general todas aquellas operaciones que
eviten paradas intempestivas por fallo o mala conservacién de los equipos, asi
como los procedimientos relativos a Salud Laboral. También se indicaran las
frecuencias en el tiempo de los trabajos mencionados.

Ante averias o incidentes graves y/o repetitivos que ocurran en aquellos equipos en
los que se estan realizando el Mantenimiento Preventivo, el Adjudicatario propondra
una reorganizacion de los planes elaborados para evitar en lo sucesivo la repeticion
de dichas incidencias, que tras emitir el consiguiente informe explicando los
motivos del mismo, una vez analizados y aprobados por Euskal Trenbide Sarea
pasaran a formar parte del Plan de Mantenimiento.

Por su parte, Euskal Trenbide Sarea se reserva la facultad de proponer al
Adjudicatario, si asi lo estimara oportuno, y bajo las circunstancias anteriores, la
reorganizacion del Plan de Mantenimiento.

Dicho Plan de Mantenimiento se entregara a Euskal Trenbide Sarea, dentro del mes
siguiente a la firma del contrato.

En el caso de los ascensores se tendra en cuenta la periodicidad de las revisiones
de preventivo establecida en el RD 355/2024.

Durante el primer mes de contrato, y mientras el Adjudicatario elabora su propio
Plan de Mantenimiento, se debera aplicar el plan de mantenimiento actualmente en
vigor, asi como utilizar la documentacién existente.

A titulo orientativo, y sin menoscabo de otras tareas no especificadas, los alcances
de Mantenimiento Preventivo abarcaran las siguientes actuaciones:

e Limpiezas y engrases de los componentes de los ascensores y escaleras

e Ajustes y verificaciones

10
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e Comprobacion de desgastes

e Sustitucién de fungibles, incluyendo los tubos fluorescentes o de tipo led y
balastos de arranque de los ascensores y escaleras y de los pasamanos.

e Pruebas y comprobaciones
e Comprobacion de parametros funcionales.

e Cualquier otro trabajo que considere necesario para alcanzar el indice de
Disponibilidad objetivo.

e Segun la documentacion de los inclinados, toda la limpieza de las zonas no
accesibles al usuario del ascensor, incluido el cuarto de maquinas, debe ser
realizada por el personal de la empresa de mantenimiento, estas operaciones
estan claramente establecidas en el manual del ascensor.

En la memoria técnica se indicara con claridad el equipo de mantenimiento
preventivo destinado por parte de la licitadora en una lista numerada con los
nombres y apellidos del personal.

5.3 Herramientas de gestidon del mantenimiento

Euskal Trenbide Sarea dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las
incidencias en la explotacion.

En esta aplicacion el adjudicatario debera registrar los trabajos realizados y la hora
de reparacion de la instalacion averiada.

El adjudicatario deberd disponer de los medios técnicos/humanos que garanticen la
correcta gestion informatica del servicio.

La carga administrativa que supone la complementacion de estos trabajos debera
estar repercutida en los precios presentados en la oferta econdmica.

En cualquier terminal mavil con sistema operativo Android 5 o superior (a cuenta
del adjudicatario) se puede instalar la aplicacion proporcionada por ETS para esta
gestion.

6. EJECUCION DE TRABAJOS Y DOCUMENTACION GENERADA

Durante la realizacién de los trabajos de mantenimiento el Adjudicatario procurara
con todos los medios a su alcance causar la minima perturbaciéon a las personas
viajeras o usuarias de Euskal Trenbide Sarea.

Se establecen dos tipos de Mantenimiento:

¢ Mantenimiento Correctivo.

e Mantenimiento Preventivo.

11
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6.1

Mantenimiento Correctivo

Para la realizacién del mantenimiento correctivo se ofrecerd una oferta técnica, que
se resume a continuacién.

Técnicos de mantenimiento

El trabajo a realizar para el mantenimiento de las instalaciones se llevara a cabo,
habitualmente, mediante un equipo formado por los técnicos de mantenimiento
que cada Adjudicatario estime oportuno para cumplir los alcances y objetivos
descritos en el presente Pliego. No obstante, en casos puntuales, y cuando la
situacion lo requiera, este equipo podra apoyarse en otros que no realicen
asiduamente el mantenimiento de las instalaciones. En la memoria técnica se
indicara con claridad el equipo de mantenimiento correctivo destinado por parte
de la licitadora en una lista humerada con los nombres y apellidos del personal.

A titulo orientativo, se describen algunas de las tareas a realizar por los

Seguimiento de averias repetitivas para identificar o eliminar la causa
de raiz.

Vigilancia y evaluacion del estado de las instalaciones relacionadas con
el contrato, identificando elementos en mal estado.

Asesoramiento al personal de estaciones para el correcto
funcionamiento y manipulacién de las instalaciones.

Asistencia a rescates

Contribuir a la mejora de la eficiencia del mantenimiento preventivo de
cada elemento.

Proponer mejoras en aquellas instalaciones que presenten desgastes

por obsolescencia.

6.1.1 Procedimiento para la ejecucidon de los trabajos y captura de datos
historicos

Para realizar la comunicacién de averia se aplicara el procedimiento siguiente:

El Puesto de Mando (Inspector u Operador), Gestor de Estaciones o Técnico de
Estaciones telefoneara al Jefe del Servicio de Mantenimiento del Adjudicatario o

al Call Center para informarle de la existencia de una averia.

El Jefe del Servicio de Mantenimiento serd el responsable de gestionar la
resolucién de la averia y asignar el técnico de mantenimiento mas apropiado,
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en funcién de sus conocimientos técnicos, proximidad al punto de averia, carga
de trabajo, etc.

Cada vez que un Técnico de Mantenimiento acuda a una instalacién para
realizar cualquier trabajo, debera avisar al Puesto de Mando de su presencia y
trabajos a realizar, cuando finalice la reparacién de los trabajos debera
comunicarlo al Puesto de Mando dando el reparado y utilizara la tarjeta K a la
llegada y a la salida.

El jefe de servicio enviard un informe por escrito por correo electrénico al
Gestor de Estaciones indicando el motivo de la averia, solucion realizada vy
piezas sustituidas.

6.1.2 Intervalo de avisos por averia y Tiempo de Respuesta

Cuando se produzca una averia se realizara el pertinente aviso al Adjudicatario
que corresponda, contabilizdndose a partir de este momento el tiempo de
respuesta, entendiéndose como tal el tiempo transcurrido entre el aviso y la
presencia del técnico en la instalacion donde se encuentra el elemento
averiado.

Los avisos de averias se realizaran entre las 6:00 horas y las 23:00 horas de
lunes a jueves mientras no haya servicio nocturno y de viernes a domingo los
avisos podran ser las 24 horas. En los dias como en las fiestas de Semana
Grande de Bilbao las llamadas podran ser durante las 24 horas, todas estas
llamadas se entenderan como horario ordinario. En otros casos puntuales por
eventos extraordinarios fuera de las horas anteriores, los avisos se podran
realizar a lo largo de las 24 horas del dia mientras exista servicios especiales,
en esos casos se avisara con anterioridad al adjudicatario, éstos ultimos se
entenderan como Extraordinarios.

Cualquier aviso fuera de los horarios indicados se facturara de acuerdo con la
tarifa de precios para Servicios Extraordinarios, segun la tabla de precios
detallada en el anexo 5 de este Pliego.
Los tiempos de respuesta se clasifican en:

> Averias con clientes atrapados: inferior a 30 minutos

> Averias urgentes: inferior a 1 hora

> Averias no urgentes: inferior a 24 horas

Los tiempos de resolucion de averia se clasifican en:

> No ocasionan parada: 1 semana a contar desde el aviso al Jefe del
Servicio de Mantenimiento. Las demoras que se produzcan seran objeto
de penalizacién tal y como se indica en el apartado 9 de penalizaciones y
faltas.
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6.2

> Ocasionan parada: Inferior a 1 hora, en este caso aplicarian las
penalizaciones establecidas por pérdida de Disponibilidad, segun indica en
el apartado 9 de penalizaciones y faltas.

> Averias con atrapamiento de personas: inferior a 30 minutos, Las demoras
gue se produzcan seran objeto de penalizacién tal y como se indica en el
apartado 9 de penalizaciones y faltas.

Estas penalizaciones podran no aplicarse siempre y cuando, a criterio de Euskal
Trenbide Sarea, se encuentren suficientes motivos que justifiquen Ia
imposibilidad de efectuar las reparaciones dentro de los plazos estipulados.

Mantenimiento Preventivo

6.2.1 Ejecucion de los trabajos

El Mantenimiento Preventivo de los aparatos se realiza fuera del horario de
hora punta y siempre el mismo dia de la semana, sin que coincidan los dos
aparatos el mismo dia. Asi y todo, el adjudicatario podra realizar parte de los
trabajos de mantenimiento preventivo en horario nocturno de domingo a
viernes a propuesta del adjudicatario.

El Plan de Mantenimiento Preventivo lo realizara el Contratista en su totalidad.

6.2.2 Documentacion generada

Con el proposito de llevar a cabo el control de los trabajos de Mantenimiento
Preventivo, asi como facilitar su gestiéon y planificacion, a Euskal Trenbide
Sarea se le enviara por correo electrénico una plantilla en formato Excel al
Gestor de Estaciones donde describa la informacidn que se recoge a
continuacion y que posibiliten el cumplimiento de estos objetivos y que deberan
ser desarrolladas por la persona o personas que designe cada Adjudicatario.

El primer mes de contrato la adjudicataria se encargard de revisar la

documentacion existente en cada aparato, lo escaneard y lo mandard en
formato digital al responsable del contrato indicando de qué aparato se trata.

Para cada aparato a mantener se creara un archivo Excel que contiene la
plantilla para suministrar con la siguiente informacion:

Plan Anual de Revisiones

Su objetivo es plasmar para el afo natural la prevision de los trabajos a

realizar, indicando las gamas de revisién y la semana en que se efectuaran
(linea “previsto”).
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En la segunda linea (“realizado”), se indicard la semana y el dia en que
efectivamente se ha realizado la revisidn prevista.
(Ver ejemplo en Anexo 3)

Plan Semanal de Revisiones

Tomando como referencia el Plan Anual, se realizard la planificacion de
trabajos para la semana siguiente, para lo cual se tendrd en cuenta los
medios disponibles, las horas previstas para realizar los trabajos, la
posibilidad de adaptar el Plan Anual a las necesidades del Servicio, el
adelanto o retraso de las revisiones por causas justificadas o la recuperacién
de las atrasadas, indicando los técnicos que van a realizar los trabajos y el
horario previsto.

(Ver ejemplo en Anexo 3)

Al inicio del contrato, la documentacion a presentar sera la Planificacion Anual
de las revisiones, asi como los trabajos de mantenimiento que conlleve cada
revision.

En las semanas sucesivas, a medida que se realicen los mantenimientos
preventivos, se ird completando la informacion relativa al Plan Semanal de
Revisiones y a la linea “realizado” del Plan Anual de Revisiones

Ademas, a la finalizacion de la semana cada Adjudicatario deberad enviar al
Gestor de Estaciones responsable del contrato de ETS, los Partes de Trabajo
firmados por los técnicos que han realizado la revision indicando los elementos
sustituidos, reparaciones realizadas y el motivo. En caso de que se haya
detectado alguna anomalia importante, se debera avisar de la misma al Puesto
de Mando correspondiente via telefénica y al responsable del contrato via
correo electrénico al dia siguiente a primera hora.

Asi mismo con caracter mensual (primera semana de cada mes) el
adjudicatario enviara por correo electronico todas las asistencias realizadas,
adjuntando disponibilidad y numero de viajes realizados. Con la misma
periodicidad enviara detalle de las actuaciones correctivas con nimero de horas
y materiales.

6.2.3 Documentacion Técnica

El adjudicatario debera elaborar durante la duracién del contrato la siguiente
documentacién técnica.

Libro de caracteristicas técnicas con la siguiente informacién:

- Esquemas de las distintas instalaciones

- Fichas de las caracteristicas de todos los elementos que constituyen las
diferentes instalaciones (marca, modelo, afio de fabricacidn, caracteristicas de
funcionamiento, etc.)

Libro de incidencias con las modificaciones que se hayan introducido, asi
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como las incidencias histoéricas.
Con caracter mensual (primera semana de cada mes) se enviara a ETS en

formato electronico listado de todas las asistencias realizadas en cada una de
las instalaciones adjuntando la disponibilidad mensual.

6.3 Informes adicionales

Independientemente de las informaciones referidas en el parrafo anterior, puede
ser necesario, con caracter ocasional, comunicaciones o informes mas extensos.
Esta necesidad puede provenir de hechos o incidentes graves o extraordinarios,
planteamiento de mejoras o modificaciones en los equipos, etc.

Estos informes podran ser, o bien, solicitados por los responsables de Euskal
Trendibe Sarea, o bien, emitidos por el propio Adjudicatario si lo estimara oportuno.

7. LIMPIEZA DE LOS ASCENSORES INCLINADOS

Tras cualquier intervencion, el técnico de mantenimiento se ocupara de no dejar
ningun resto derivado de su trabajo.

Dentro de las tareas de mantenimiento preventivo, el contratista debera realizar la
limpieza de los mecanismos de los ascensores, poniendo especial atencién a
aquellas partes vistas por el usuario segin el manual de mantenimiento del
fabricante. Esta limpieza se realizara al menos cuatro veces al afo por instalacion.

En el caso de que ETS estime una limpieza extraordinaria de las cabinas y
paramentos acristalados de los ascensores, escaleras mecanicas y pasillos méviles
gue no sean accesibles y necesiten una limpieza, el adjudicatario acordard un
calendario para acompafiar a la empresa responsable de limpieza, éstos deberan
estar acompafados por el Técnico de Mantenimiento en todo momento. Si ETS o la
adjudicataria lo considerase necesario, se impartird un curso de formacién al equipo
de personas de limpieza para que estos puedan acceder a los ascensores segun
necesidades, con totales garantias de seguridad tanto para ellos como para las
instalaciones y conocer los tipos de producto que deben utilizar.

8. CONTROLES E INSPECCIONES DE LOS TRABAJOS

Euskal Trenbide Sarea realizard a través de sus medios técnicos o personales los
controles e inspecciones necesarios para establecer la efectividad de los trabajos de
Mantenimiento Preventivo o Correctivo.

Con el fin de cuantificar dicha efectividad de una forma objetiva y constante, se
establece el concepto de Disponibilidad, que se define como el cociente del nimero
de horas utiles de funcionamiento de un ascensor, inclinados, escaleras mecanicas
y pasillos mdviles, entre el nimero de horas tedricas necesarias de funcionamiento.
La Disponibilidad se dara en %.
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Disponibilidad elemento =( n° horas Gtiles / n° horas tedricas )* 100

En donde el n° horas tedricas coincide con el tiempo medio anual de las horas de
apertura al publico en cada estacidn.

El calculo de las horas utiles de funcionamiento de un ascensor se establecera a
partir de los datos suministrados por el adjudicatario, basados en los datos
aportados en los Partes de Averia por los técnicos de mantenimiento del
Adjudicatario y confrontados con los recogidos en la aplicacién de gestion de
incidencias de explotacion (GIE) de ETS a partir de los datos comunicados por le
técnico que realiza la reparacion al finalizar esta.

El valor resultante de la Disponibilidad elemento se entiende para unas condiciones
de trabajo normales, no computandose a efectos de penalizaciones, para
situaciones extraordinarias como vandalismo, dafios multiples a las instalaciones
por efecto de trabajos de terceros o por cualquier otra causa no imputable al
contratista y que Euskal Trenbide Sarea valore como tal.

Las horas de indisponibilidad no incluyen los tiempos de paro de la instalacion
cuando se esté realizando tareas de mantenimiento preventivo. Valga como
ejemplo el cambio de desgaste de cables de traccién, limpiezas especiales parte
interna, sustitucion de piezas que hayan cubierto su ciclo de vida media de
funcionamiento, o elementos de seguridad, asi como las inspecciones oficiales
reglamentarias de la Delegaciéon de Industria.

En el caso en que la reparacién de un aparato requiera un tiempo prolongado de
reparacion y no existe la posibilidad de reparaciéon temporal por traslado de partes
del mismo al taller, se considerara “fuera de servicio" y se dara de baja al aparato
en el servicio de mantenimiento, una vez dado de baja este aparato dejara de ser
contabilizado y ETS no abonara la parte proporcional mensual en la factura.

Todas las reparaciones que requieran un tiempo de reparacion que supere el
horario de servicio de la instalacion y se pueda prolongar a la jornada siguiente, el
adjudicatario informara al Puesto de mando por teléfono y al Gestor de Estaciones
por correo electrénico motivando cada situacion.

El adjudicatario estad obligado a interrumpir el funcionamiento de cualquier aparato
cuando aprecie que no se cumple con las medidas de seguridad necesarias para las
personas usuarias. En ese caso de manera urgente se informara al Puesto de
Mando indicando el tipo de averia y el tiempo previsto de reparacion y se enviara
un informe detallado de las causas al Gestor de Estaciones.

En caso de producirse la averia o fin de vida util de alguna pieza o elemento, no
haber previsto el acopio de la misma, y no poder adquirir esta pieza en el mercado
por encontrarse descatalogada, el adjudicatario debera sustituir el elemento
averiado asumiendo todos los costes tanto de materiales como de mano de obra
por otra pieza o elemento iguales o superiores caracteristicas, realizando todas las
modificaciones necesarias en elementos que puedan verse afectados.
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9. PENALIZACIONES Y FALTAS

Se establecen las siguientes penalizaciones a aplicar en el contrato. Los descuentos

se realizaran sobre el total de la

Atrapamientos (A):

facturacién mensual del aparato.

NO Atrapamientos por lote % Descuento sobre facturacion mensual del
mensual aparato analizado
5<A<=10 1%
10<A 3%

Partes de averia abiertos (PAA):

N© partes abiertos % Descuento sobre facturacion mensual del
mensual aparato analizado
10<PAA<=20 1%
20<PAA<=30 3%
30<PAA 5%

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo (CPMP):

Cumplimiento Plan Manto
Preventivo

% Descuento sobre facturacion mensual del
aparato analizado

97%<=CPMP<98,5% 1%
93%<=CPMP<97% 3%
93% >CPMP 5%

Disponibilidad mensual por cada aparato:

Disponibilidad por unidad

% Descuento sobre facturacion mensual del
aparato analizado

D<98,33 %

1% (por cada Unidad NOK)

Este ultimo baremo se aplicara al o los ascensores que se encuentren por debajo
del indice de Disponibilidad objetivo.

Cuando el resultado de la Disponibilidad mensual por elemento sea inferior al 80 %
durante tres meses para los dos ascensores a lo largo del afio natural, Euskal
Trenbide Sarea podra rescindir el contrato.

9.1 Otras penalizaciones

A efectos de establecer un baremo de penalizaciones por incumplimiento del resto
de las obligaciones descritas en este Pliego, se definen las siguientes faltas:
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e No atender una llamada dentro de los tiempos estipulados, (se contabiliza 1 falta
por cada suceso).

e No resolver las averias dentro de los tiempos estipulados, (se contabiliza 1 falta
por cada suceso).

e No enviar por correo electrénico cumplimentada de forma reiterada la
documentacién indicada, (se contabiliza 1 falta por cada suceso).

e No responder a una consulta por correo electrénico en un tiempo razonable. (se
contabiliza 1 falta por cada suceso)

e Realizar labores que puedan obstaculizar o impedir el normal uso de un
ascensor, sin autorizacion previa del PM o responsables del mantenimiento de
estaciones (se contabiliza 1 falta por cada suceso).

e La prestacién del servicio con un numero de personas menor que el fijado en
contrato. La ausencia de personal que ocasionalmente pudiera producirse sera
comunicada al responsable asignado por Euskal Trenbide Sarea para su
valoracién. (La falta se contabilizara tras un analisis del nimero de veces que se
haya repetido este suceso y las circunstancias que lo hayan generado)

e El incumplimiento de las normas de Seguridad Laboral o de las normas de
Seguridad en la Circulacion de Euskal Trenbide Sarea. (se contabiliza 1 falta por
cada suceso).

e El trato incorrecto de los empleados de la contrata a los clientes de Euskal
Trenbide Sarea (se contabiliza 1 falta por cada suceso).

e La ejecucidon incorrecta, incompleta e inadecuada de las operaciones de
mantenimiento descritas en el Plan de Mantenimiento. (La falta se contabilizara
tras un analisis del alcance y las circunstancias que hayan concurrido).

e No tener a todo el personal al dia en el sistema ETS Gestiona (se contabiliza 1
falta por cada suceso).

Las penalizaciones a aplicar en funcién del nimero de faltas al mes seran como a
continuacion se relaciona:

N© de faltas/mes Descuento sobre el total de la
facturacidon mensual por lote
2a3 1%
4ab5 3%
6 6 %
7 6 mas 10 %

Cuando la suma de las penalizaciones durante un trimestre alcance un descuento
del 26%, Euskal Trenbide Sarea podra proceder a la rescision del contrato.
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10. CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio se realizara aportando la empresa adjudicataria de cada
contrato su organizacion, personal, medios y materiales, siendo de su cuenta y bajo
su responsabilidad toda la gestion del servicio.

Al inicio del contrato la empresa adjudicataria acepta las instalaciones como estan,
en ese momento.

Una vez adjudicado el contrato y en el plazo aproximadamente de 1 mes, se
procedera, conjuntamente por el adjudicatario y la persona designada para este fin
por ETS a una revision detallada de cada una de las instalaciones, elaborando un
informe del estado actual, detallando los elementos a reparar o sustituir. A partir de
ese plazo cualquier reparacion serd por cuenta del adjudicatario
independientemente de que no se hayan incluido en la oferta.

En el mes previo a la finalizacion del contrato se procederd a una inspeccion
conjunta de la instalacion, en presencia del responsable técnico de la empresa
adjudicataria y, en su caso, por una entidad de control acreditada.

En caso de existencia de defectos asociados a un deficiente mantenimiento se
podra exigir a la empresa adjudicataria las oportunas actuaciones correctoras.

10.1 Relaciones entre la empresa adjudicataria y Euskal Trenbide Sarea

Las actividades desarrolladas por el Adjudicatario de cada contrato podran ser
controladas en cualquier momento por personal cualificado perteneciente a Euskal
Trenbide Sarea.

El Gestor de Estaciones o persona en la que delegue, transmitird al Jefe del Servicio
de Mantenimiento del Adjudicatario cualquier anomalia detectada en la calidad del
servicio prestado.

El director de Circulacion y Gestion del servicio o persona en la que delegue,

comunicard a la Gerencia del Adjudicatario los resultados de las inspecciones
realizadas y las posibles penalizaciones a aplicar si procedieran.

10.2 Compromisos de Euskal Trenbide Sarea

Los compromisos que Euskal Trenbide Sarea adquirird en relacion con cada
contrato establecido con este pliego seran los siguientes:

e Facilitar la libre circulacién de los trabajadores del Adjudicatario en sus horas de
servicio, siempre y cuando vayan debidamente uniformados, de tal manera que
sean facilmente identificables y dispongan de su tarjeta K identificativa en regla.

e Cuando sea posible, Euskal Trenbide Sarea pondra a disposicion de cada
Adjudicatario un cuarto para uso del personal de mantenimiento y almacén de
materiales no inflamables ni peligrosos, respondiendo el Adjudicatario de su
cuidado, orden y aseo.
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e Euskal Trenbide Sarea facilitara, en donde sea posible, la utilizacion de agua y
electricidad siendo por cuenta de cada Adjudicatario el resto de los materiales,
equipos, etc., necesarios para la correcta ejecucién de los servicios contratados.

e En general, todo cuanto pueda fomentar la coordinacion entre Euskal Trenbide
Sarea y cada Adjudicatario con vistas a mantener y mejorar la rapidez y calidad
de la prestacién de los servicios.

e Gestionar la entrega de las tarjetas preparadas por EukoTren para pasar por las

baterias de cancelacién en el desempefio de sus funciones, realizando un uso
correcto de ellas.

10.3 Obligaciones de la empresa adjudicataria

Las obligaciones adquiridas por la empresa adjudicataria de cada contrato sera:

e Cumplir cualquier requisito a que la Empresa Adjudicataria, su personal o su
equipo estén sujetos para poder prestar los servicios, tales como obtencién
y mantenimiento al dia de permisos, licencias, autorizaciones, etc., de
cualquier organismo del Estado, Comunidad Auténoma o Entidad. De la
misma manera, se obliga al cumplimiento de la normativa vigente sobre
Seguridad e Higiene, en lo referente al uso de equipos de proteccion, etc., y
Seguridad en la Circulacion.

e Establecer la organizacién necesaria para que los servicios sean prestados
por personal con cualificacion adecuada y tengan la calidad requerida.

e Comunicar a Euskal Trenbide Sarea los nombres y teléfonos mdviles de los o
las representantes, que estardn permanentemente disponibles, con
suficiente responsabilidad y autoridad para resolver de inmediato cualquier
problema relacionado con el objeto de esta adjudicacién. Tales
representantes seran los encargados de recibir las comunicaciones de ETS
con quien coordinaran todo lo necesario para la perfecta prestacion de los
servicios. Estos representantes deberan ser sustituidos a requerimiento de
ETS en caso necesario.

e Cumplir las normas de Euskal Trenbide Sarea, relativas a la seguridad de
personas o bienes y al uso y conservacion de los espacios y equipos cedidos.

e Mantener en todo momento perfectamente uniformado a su personal, con
modelo distinto al utilizado por el personal de ETS, y con el que debera ser
facilmente identificable a simple vista. Este uniforme pudiera ser sometido a
la aprobacién de Euskal Trenbide Sarea.

e Facilitar si asi considera necesario ETS, relacion permanente actualizada de
su personal con especificacion de su nombre, nuimero de Documento
Nacional de Identidad, categoria laboral, cometido y en general cualquier
otro dato requerido por la seguridad y control de las instalaciones.
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e Facilitar a Euskal Trenbide Sarea, cuando éste lo requiera, prueba del
cumplimiento de la legislacion en materia de salarios, seguridad e higiene,
capacitacion, etc.

e Prestar el servicio con el nimero de personal que se especifique en el Plan
de trabajo. El incumplimiento doloso de esta obligacién serd causa de
resolucién.

e Los salarios de su propio personal, las cuotas de Seguridad Social,
Mutualismo Laboral y Seguro de Accidentes de Trabajo, asi como cualquier
otra obligacion laboral o fiscal, seran a cuenta y cargo de la Empresa
Adjudicataria, quien exonerara a Euskal Trenbide Sarea de toda
responsabilidad en esta materia. La comprobacién por parte de ETS, de
cualquier omision o quebrantamiento en normas de Seguridad Social o
Accidentes de Trabajo serd causa suficiente para la automatica resolucion
del contrato, sin preaviso alguno por parte de Euskal Trenbide Sarea con
pérdida de la fianza depositada.

10.4 Seguridad y Salud laboral

En lo relativo a Salud laboral, la Contratista incluird en el citado plan de
mantenimiento las normas y procedimientos de actuacién que, debido al riesgo o a
la complejidad de los trabajos, estime oportuno. La finalidad de estas normas y
procedimientos es que la empresa contratista regule las actividades, usos vy
costumbres propios de los trabajos a realizar dentro de las dependencias de Euskal
Trenbide Sarea, haciéndolos mas seguros para las personas, los equipos y las
instalaciones, los materiales de trabajo y el medio ambiente. El contenido de estos
documentos debe ser compatible con los objetivos y con la normativa legal.

Seran de conocimiento y obligado cumplimiento para el colectivo de personas que
deban intervenir en el desarrollo de los trabajos objeto de esta contratacion.

El personal estard obligado a cumplir las normas y procedimientos de actuacién, y
especialmente los que se refieren al uso y utilizacion adecuada de maquinas,
herramientas, instalaciones, productos peligrosos y equipos de proteccion
individual.

Seran objeto de normas y procedimientos especificos, aquellas actuaciones o
habitos de trabajo, instrucciones de manejo de herramientas, maquinaria o
instalaciones, que sean necesarios para la reduccion de accidentes laborales,
enfermedades profesionales y dafios materiales.

También serd objeto de norma la utilizacion de las diferentes prendas y elementos
de proteccion individual, en funcion de los riesgos especificos de cada area,
operacion o puesto de trabajo.

Las normas y procedimientos de actuacion seran de obligado cumplimiento, en su

ambito de aplicacion, para todo el personal de la empresa contratada, cualquiera
gue sea su posicion jerarquica en la misma.
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En definitiva, el adjudicatario debera cumplir con sus obligaciones en prevencién de
riesgos laborales y cumplir con los procedimientos de coordinacion que ETS les
exija teniendo al dia el programa denominado “ETS gestiona” en que el
adjudicatario debera subir todos los documentos que se le requieran para este
menester. Cualquier trabajador o trabajadora que no tenga al dia la
documentacién, no podra acceder a las instalaciones de ETS.

11. CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se entiende que la Empresa Ofertante debe conocer los equipos para los que
prestara sus servicios en caso de adjudicacion, se considerara la posibilidad que
durante el periodo de preparacion de ofertas se realice una visita pormenorizada a
las Instalaciones si asi se estima oportuno.

12. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas contaran con una oferta base obligatoria.

12.1 Oferta Econdmica

La oferta econdémica deberd cumplimentarse de acuerdo a las especificaciones del
presente pliego. Se entregara en los formatos digitales exigidos, indicando el objeto
de la misma, en la Unidad de Compras y Contratacion de Euskal Trenbide Sarea,
antes de la fecha indicada.

Las ofertas econdmicas deberan incluir los siguientes apartados:
Oferta Base
> Oferta para el Mantenimiento Correctivo y Preventivo valorando cada una de

las opciones indicadas en el apartado 2.
> Precios de mano de obra para servicios extraordinarios.

Para valorar la oferta econdmica del Mantenimiento Preventivo y Correctivo se han
elaborado un unico lote. La distribucién de los 2 ascensores inclinados de la
estacion de Kukullaga se detalla en el documento que se adjunta como Anexo 2.

Las empresas licitantes indicaran el precio para cada apartado presentando los
precios requeridos en cada apartado, correctamente identificados.

12.1.1 Oferta para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Debido a que el objeto del presente contrato es el suministro de un Servicio
Integral de Mantenimiento, el precio indicado por las empresas licitantes en la
oferta econdmica para este concepto serd Unico y cerrado, incluso, en el supuesto
de que sea necesario aumentar el nimero de operarios previstos para conseguir los
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indices objetivo (Disponibilidad y tiempo de respuesta) y/o el cumplimiento del Plan
de Mantenimiento Preventivo.

Para entregar la oferta econdmica del Mantenimiento Preventivo y Correctivo se
utilizara las plantillas de precios incluidas en el Anexo 4.

12.1.2 Precios de mano de obra (Avisos nocturnos y Servicios Extraordinarios)

Para el caso de que las necesidades de Explotacién exijan cubrir necesidades no
incluidas en el precio correspondiente al Mantenimiento Preventivo o Correctivo, las
empresas licitantes indicaran el precio/hora para un técnico, tanto para la jornada
laboral normal como para la extraordinaria, contemplando nocturnidad y/o
festividad, dietas y cualquier otro concepto relacionado con la mano de obra que el
Contratista pudiera facturar a Euskal Trenbide Sarea.

A modo de ejemplo, se indican dos necesidades encuadradas dentro de este
apartado como extraordinarias:

> Actuaciones de mantenimiento correctivo a realizar entre las 23:00 horas y
las 6:00 horas, demandadas por el Puesto de Mando fuera del horario de
servicio, es decir cuando la instalacién no esté operativa y no disponga de
servicio ferroviario indicado en el punto 6.1.2. segundo parrafo de PPTP.

> Reparacion de dafios motivados por vandalismo.
El Contratista estara obligado a la prestacion de los servicios extraordinarios
solicitados, los cuales, seran demandados por Euskal Trenbide Sarea con la

antelacion que se acuerde entre ambas partes.

Con este fin, se adjunta en el Anexo 5 el modelo a cumplimentar con la indicacion
de dichos precios.

12.2 Oferta Técnica

La oferta técnica debera incluir los siguientes apartados.
Adecuacion a los requerimientos del Pliego

Avance del Plan de Mantenimiento para cubrir los objetivos y condiciones
descritos en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Horas de mantenimiento por aparato-afio. (Anexo 3)

Calidad de la propuesta
Propuestas que mejoran en la calidad del servicio con respecto a las descritas en

el presente Pliego sin coste alguna para Euskal Trenbide Sarea y mayor nivel de
cumplimentacién de lo requerido en el presente Pliego Técnico.
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Medios humanos y técnicos adscritos al contrato

NUmero de operarios previstos para cumplir las tareas propias del
Mantenimiento Correctivo.

Numero de operarios previstos para cumplir las tareas y frecuencias
indicadas en el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Experiencia y categoria profesional del Jefe de Servicio y Técnicos de
Mantenimiento ocasionales y permanentes propuestos.

Alcance y gestion de la lista de repuestos

La Contratista indicard los procedimientos que desarrollard para conseguir y
optimizar la gestién de los repuestos y fungibles. La Contratista entregara una lista
valorada de los repuestos y fungibles que acopiara para cumplir los objetivos
descritos en este Pliego.

Referencias y certificados de buena ejecucion

Referencias de Mantenimiento en instalaciones similares a los del
presente Pliego.

Presentacion de certificados de buena ejecucién de los Ultimos 3 afios
indicando descripcion, cliente e importe del contrato.

Documentacion que acredite un Sistema de Responsabilidad Social
Corporativo, certificaciones ISO y sistema RSC
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Anexo 2: Listado de Ascensores:

Ascensores Inclinados Kukullaga.

Nombre RAE FECHA INSTALACION
Inclinado lzq 30950 05/04/2017
Inclinado Dcha 30951 05/04/2017
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Anexo 3: Plantilla del Mantenimiento Preventivo
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Plantilla Plan Anual de Revisiones

Instalacion: XxXxXxXxxx

Mantenimiento | ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE | OCTUBRE NOVIEMBRE
DIA
Tipo 1 (mensual)

Tipo 2 (trimestral)

Tipo 3 (Semestral)

Tipo 4 (anual)
Tipo 5 (especial)

ASCENSORES
Horas por aparato N2 horas
Mensual

Trimestral
Semestral

Anual

Total Aparato:
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Anexo 4: Modelo proposicion Econémica
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Precios Unitarios

Oferta Base

Manto. Correctivo Mantenimiento Partida alzada TOTAL
Oferta Base (C) Preventivo (P) reparaciones
2 Ascensores 30.000 €
inclinados
Manto. Correctivo (C) (Oferta Base): Averias urgentes: <1 horas. Averias no urgentes: <24 horas
Manto. Preventivo (P): Ejecucion fuera del horario de explotacion.
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Anexo 5: Precios de mano de obra (Trabajos excluidos)

31



Precios de mano de obra (TRABAJOS EXCLUIDOS)

Categoria Precio Precio Precio Precio Precio Precio
Profesional Hora Normal Hora Extra Hora Nocturna y | Salida Normal | Salida Extra | Salida Nocturna y
Diurno Diurno festiva Diurno Diurno Festiva
Jefe del
Servicio
Técnico de

Mantenimiento
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