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1 MEMORIA  

1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES: ANTECEDENTES, OBJETO Y 
CONTENIDO 

1.1.1 Antecedentes 
El Ayuntamiento de Azpeitia. ha adquirido el edificio de viviendas situado en el barrio de Nuarbe 27 de Azpeitia para 
realizar un aparcamiento superficial, por lo que se redacta el presente proyecto de derribo para despejar el solar. 

1.1.2 Objeto 

El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que intervienen en el proceso de la deconstrucción del 
edificio y a la administración encargada de la supervisión del proyecto; la información necesaria para llevar a cabo la 
demolición y la gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de 
seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes, sin menoscabar o poner en riesgo el estado de las edificaciones 
colindantes, así como para solicitar la Licencia y Autorización necesarias de los distintos organismos. 

Para ello, se define el sistema de demolición, el método de trabajo y los medios a emplear para la total deconstrucción 
de la edificación, así como las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

1.1.3 Contenido documental 

El proyecto de demolición se compone de la siguiente documentación: 

 _ MEMORIA. 

 _ ANEJOS A LA MEMORIA. 

 _ PLIEGO DE CONDICIONES. 

 _ MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 _ PLANOS. 

La MEMORIA contiene los datos de carácter general, en relación a los agentes intervinientes, las características de la 
parcela, las condiciones del entorno inmediato y de las edificaciones colindantes, la justificación de la solución adoptada 
y del cumplimiento de la normativa aplicable, la descripción del estado y las características del edificio, el proceso de 
demolición y las medidas de carácter preventivo adoptadas. 
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En los ANEJOS se aportan aquellos documentos que, formando parte del proyecto, pueden ser suscritos por agentes 
distintos al autor del mismo, además de la información gráfica que pueda facilitar su comprensión: 

DOCUMENTO GRÁFICO. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos restantes que complementan el Proyecto de 
Demolición. 

1.2 DATOS GENERALES 

1.2.1 Agentes intervinientes 

Entre los agentes que intervienen en el proceso de demolición de la obra objeto del presente proyecto, se reseñan: 

 _ Promotor: Azpeitiko Udala 

 _ Autor del proyecto: Lander Berasategi Gesalaga 

1.2.1.1 Propiedad 
El presente proyecto de derribo se realiza por encargo del Ayuntamiento de Azpeitia con CIF P2001900F y domicilio 
social en Enparantza Nagusia 5 20730 Azpeitia, cuyo objeto es promover y llevar a cabo las obras de derribo del edificio 
de vivienda de Nuarbe 27 en Azpeitia (Gipuzkoa). 

1.2.1.2 Autoría y encargo 

El redactor del proyecto de derribo es el arquitecto siguiente:  

Lander Berasategi Gesalaga, con N.I.F. 72.471.331-X, colegiado en la Delegación en Gipuzkoa del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro con el nº de colegiado 3.825. Su domicilio profesional, al efecto de eventuales 
comunicaciones relacionadas con el presente Proyecto, es el siguiente: plaza Olatz 11 5ºB, 20730 AZPEITIA; tfno. 653 
700 250. Su dirección de correo electrónico es: berasategui@abbark.com. 

Ramón Andueza Díaz, con N.I.F. 72.706.597-D, colegiado en la Delegación en Navarra del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro con el nº de colegiado 3.736. Su domicilio profesional, al efecto de eventuales 
comunicaciones relacionadas con el presente Proyecto, es el siguiente: C/ Galdarrain 19, 31200 ESTELLA; tfno. 636 
275 529. Su dirección de correo electrónico es: andueza@abbark.com. 

1.2.2 Situación y características del edificio a demoler 

El edificio objeto de la demolición se encuentra situado en: 

 _ Barrio Nuarbe 27, Azpeitia (Gipuzkoa) 

_ Una parcela urbana. Fachada principal al vial, y trasera hacia el monte. 

Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 

 Tipología del edificio según su uso    Edificio de viviendas 

 Situación respecto a los edificios colindantes  Aislado 

 Número de plantas sobre rasante    3 

 Número de plantas bajo rasante    0 

 Altura sobre rasante (m)     7,50 

 Profundidad bajo rasante (m)    0,00 
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1.2.3 Superficie construida a demoler 
PLANTA SUPERFICIES m² 
Plantas 165x3 plantas 
SUP. CONSTRUIDA A DEMOLER 495m² 

1.3 CONDICIONANTES DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO 
En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la demolición del edificio, en relación a la 
climatología de la zona, las características del entorno inmediato, la existencia del tráfico rodado, la presencia de 
peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, así como los derivados de las particularidades de la parcela 
y de las edificaciones colindantes. 

1.3.1 Condiciones del entorno inmediato 

Clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin 
estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce una influencia notoria. 

Accesos no restringidos al tráfico con vial de acceso muy estrecho rondando los 4 metros de anchura. El acceso solo 
puede darse por fachada principal. La fachada trasera da a un talud que sujeta la carretera.  

En las calles que circundan el edificio se advierte la presencia de tráfico rodado lo cual obliga a tomar las oportunas 
medidas de prevención en materia de seguridad.  

En los viales que delimitan el edificio se advierte afluencia de peatones lo cual obliga a tomar oportunas medidas de 
prevención relacionadas con la seguridad de los viandantes. 

En las calles que circundan el edificio queda limitada la circulación de tráfico rodado lo cual condiciona la organización 
de los trabajos de demolición en cuanto al acceso de los camiones y la maquinaria. 

1.3.2 Servicios urbanos existentes 

El edificio a demoler dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos: 

- Acometida eléctrica aérea por fachada. 

- Acometida enterrada para instalación de gas. 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Red de saneamiento público. 

- Telecomunicaciones. 

Se encuentran en fachada cables de telefonía, que tendrán que ser anulados o desviados antes del inicio de los 
trabajos de derribo. 

1.3.3 Condiciones de la parcela y de las edificaciones colindantes 

Topografía en suave o llana. 

Las aceras y viales perimetrales a la parcela se encuentran en buen estado. 

No existe un edificio colindante, pero si hay una fuente muy muy cerca. 
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1.4 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 

1.4.1 Normativa urbanística de ámbito local que regula la demolición 

Plan General de Ordenación Urbana de Azpeitia. 

En el documento normativo el edificio se incluye dentro del ámbito de suelo Urbano Consolidado. No está protegido por 
patrimonio ni por interés arqueológico. 

1.4.2 Normativa de obligado cumplimiento 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de la Jefatura del Estado. 

  B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. 

  Real Decreto39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.. 

  B.O.E.: 31 de enero de 1997 

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

  B.O.E.: 23 de abril de 1997 

- Manipulación de cargas. 

  Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

  B.O.E.: 23 de abril de 1997 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

  Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

  B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

- Utilización de equipos de trabajo. 

  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

  B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

  B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

1.5 ESTADO, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL EDIFICIO 

1.5.1 Estado de conservación 
En el edificio se aprecian daños de cierta importancia que requieren la realización de obras de reparación, sin que 
exista peligro inminente o supongan un riesgo para su estabilidad 
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1.5.2 Características constructivas 

Se tendrá en cuenta, en la elección del sistema y de los medios de demolición a emplear, las características 
constructivas más destacables del edificio a demoler. Estas peculiaridades se describen en el cuadro adjunto: 

1.5.2.1 Cimentación 
Zapatas de hormigón en masa. 

1.5.2.2 Estructura vertical: muros y soportes 
Muros de carga de cal y piedra. 

1.5.2.3 Estructura horizontal: forjados 
Forjados de madera con entrevigado de tablero de madera. 

1.5.2.4 Estructura horizontal: escaleras 
Con zanca y peldaños de madera. 

1.5.2.5 Cubierta 
Inclinada sobre soporte de estructura de madera con faldón formado por tablero de madera y cobertura de teja árabe. 

1.5.2.6 Tubería de suministro de fontanería 
PVC. 

1.5.2.7 Bajantes de saneamiento vertical 
PVC. 

1.5.2.8 Colector de saneamiento horizontal 
PVC. 

1.5.2.9 Cerramientos 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco. 

1.5.2.10 Particiones 
Tabiques de ladrillo cerámico. 

1.5.2.11 Carpintería exterior 
De madera. 

1.5.2.12 Revestimiento interior de suelos 
Baldosa cerámica. Madera. 

1.5.2.13 Revestimiento interior de paredes 
Yeso. Baldosa cerámica. 

1.5.2.14 Revestimiento interior de techos 
Yeso. Enfoscado. Falso techo de escayola. 

1.5.2.15 Revestimiento exterior de fachadas 
Capa de pintura sobre una base de enfoscado de mortero. 
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1.6 SISTEMA DE DEMOLICIÓN, MÉTODOS DE TRABAJO Y MEDIOS A EMPLEAR 

1.6.1 Sistema de demolición 
En la elección del sistema de ejecución de la demolición se han tenido en cuenta los siguientes factores condicionantes: 

- - El estado general de conservación del edificio a demoler. 

- - Sus características constructivas en especial tipo de estructura y su estado. 

- - La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 

- - El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones. 

- - El volumen y las características de los residuos generados por la demolición. 

- - El estado de conservación de los edificios colindantes en especial el de sus medianeras. 

- - La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de trabajo. 

Valorando los condicionantes anteriores y las características del edificio a demoler se ha optado por el sistema de 
demolición: Elemento a elemento 

1.6.2 Métodos de trabajo 
La demolición se llevará a término mediante el siguiente método de trabajo: 
Con herramientas manuales 

- - Este método de trabajo resulta efectivo para demoliciones de pequeña envergadura o como tarea 
preparatoria de otros métodos de demolición. 

- - Se utilizarán los martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos conjuntamente con la 
herramienta específica para demoliciones. 

Con martillo hidráulico sobre maquina 

- - Por su gran potencia de percusión y de empuje junto a su movilidad y versatilidad es eficaz para 
cualquier tipo de elemento resistente consiguiendo un alto rendimiento. 

- Requiere que la base sobre la que se apoye la maquina soporte la carga total transmitida y que el alcance 
del bazo sea suficiente para la altura de los elementos a demoler. 

- En la fase de demolición de muros verticales o pilares de cierta altura se procederá con precaución para 
evitar su desplome sobre la maquina o el operario. 

Mediante empuje o tracción 

- - Es un método rápido y de bajo riesgo que al efectuarse exclusivamente con el cucharón no requiere la 
adquisición de accesorios específicos de demolición. Consiste en empujar el elemento a demoler con el 
cucharón de una excavadora lateralmente en sentido horizontal por lo que requiere de máquinas de gran 
estabilidad exigiendo una gran distancia de seguridad como consecuencia de la falta de control sobre la 
dirección de desplome. 

- La demolición por tracción se puede realizar cuando la maquina está equipada con un brazo largo 
telescópico (hasta 25 m) provisto de una herramienta de demolición con dientes. 

- El impacto ambiental es elevado y los escombros deben fragmentarse antes de proceder a su transporte. 

1.6.2.1 Medios a emplear 
Los medios a emplear en la ejecución de la demolición son consecuencia del sistema y método de trabajo elegidos, 
agrupándose en: 
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_ Maquinaria y herramientas específicas para la demolición 
_ Medios auxiliares de apoyo 
_ Mecanismos complementarios de percusión o demolición 

 
Maquinaría y herramientas previstas en la demolición del edificio 
Pala cargadora 
Retroexcavadora 
Camión de caja basculante 
Camión para transporte 
Maquinillo 
Sierra circular 
Equipo de soldadura 
Herramientas manuales diversas 
 
Medios auxiliares de apoyo que se emplearán en la ejecución de la demolición 
Puntales 
Escaleras de mano 
Marquesina de protección 
Bajante de escombros 
Andamio de borriquetas 
Plataforma motorizada 
Plataforma elevadora de tijera 
Plataforma de descarga 
Cesta elevadora 
Grúa autopropulsada 
 
Mecanismos de percusión previstos en la demolición de los elementos 
Martillo picador manual 

_ Son adecuados para la demolición de elementos de hormigón, paredes y suelos de resistencia 
considerable. Se utilizarán como complemento a otras técnicas de demolición y en zonas de difícil 
acceso. Para su manejo se requiere personal cualificado, provisto de los equipos de protección 
individual reglamentarios. 
 

Martillo hidráulico sobre máquina 
_ Los martillos se montarán sobre equipos de maquinaria pesada o sobre mini máquinas, con una 
masa de los martillos que oscila entre 50 kg y 3.500 kg, que se elegirá en función de la masa y 
volumen a demoler. 
 
_ Están provistos de articulaciones móviles, hidráulicas o de aire comprimido, para facilitar su 
maniobra, y terminados con una pica de acero de alta resistencia, con una longitud útil de entre 28 y 
95 cm y un peso de entre 1,5 y 8 toneladas. 
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1.7 PROCESO DE DEMOLICION 
Como criterio general, la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de 
una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo nivel, 
evitando la presencia de personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen. 
 
En la ejecución de la demolición se tendrán presentes los siguientes principios o normas básicas: 

_ Se eliminarán y retirarán todos los elementos que dificulten el correcto desescombrado. 
_ El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores, descendiendo planta a planta hasta la 
baja. 
_ Las plantas se aligerarán de forma simétrica, retirándose periódicamente los escombros para evitar 
sobrecargas no soportables por la estructura. 
_ Antes de demoler los elementos estructurales se aligerarán las cargas, retirándose los escombros que 
descansan sobre ellos. 
_ Los cuerpos volados o las vigas de grandes luces se apuntalarán cuando entrañen un riesgo excesivo. 
_ Se arriostrarán aquellos elementos que puedan sufrir empujes durante la ejecución de la demolición, 
como es el caso de los muros de sótano y las medianeras. 
_ En el caso de estructuras hiperestáticas, se demolerán en el orden en que se provoquen menores 
esfuerzos, flechas, giros y desplazamientos. 
 

Se definirán claramente las partes de la obra que corresponden a cada sistema de demolición, procediendo a demoler 
previamente la zona que corresponde al sistema de elemento a elemento, dejando en equilibrio estable los elementos 
de la zona que vayan a derribarse por el sistema de colapso. 
El proceso de demolición se efectuará, en todo caso, de forma manual (elemento a elemento) hasta una altura 
fácilmente alcanzable por el brazo de las máquinas. 

1.7.1 Operaciones previas 
Antes de proceder a la demolición del edificio, se notificará de forma fehaciente el inicio de la obra a los propietarios de 
las edificaciones colindantes que pudieran verse afectadas, con el fin de que puedan tomar las medidas preventivas 
oportunas. 
Si se considera que la ejecución de la demolición puede entrañar riesgos que pongan en peligro la integridad de los 
transeúntes, se solicitará al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado y la de los peatones en los espacios públicos 
afectados, debiéndose señalizar debidamente para impedir de forma permanente el paso de transeúntes por la acera 
colindante con la obra. 
Se realizará un reconocimiento exhaustivo de las paredes colindantes. En caso de apreciarse cualquier patología, se 
documentará mediante un reportaje fotográfico que se incorporará a un Acta Notarial que constate el estado real de los 
paramentos antes del inicio de la demolición, utilizando la colocación de testigos en aquellos que lo requieran. 

1.7.1.1 Desconexión de acometidas 
Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas de las instalaciones de 
acuerdo con las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, 
inundaciones por rotura de tuberías, explosiones o intoxicaciones por gas. 

1.7.1.2. Instalación de medios auxiliares 
Se instalarán, antes de la ejecución de los trabajos de demolición, todos los medios auxiliares necesarios y las 
protecciones colectivas para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y cause el menor impacto 
medioambiental. 
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1.7.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 
Antes de iniciarse los trabajos de demolición del edificio, se procederá a su limpieza general, a su desinfección y a la 
retirada de aquellos materiales que estén catalogados como peligrosos según su código LER. 
Se retirará la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen un riesgo añadido en la ejecución de 
la demolición. 

1.7.1.4. Recuperación de materiales reutilizables 
Cuando los materiales reutilizables se encuentren en zonas que entrañen peligro, para retirarlos será imprescindible 
haber instalado previamente los elementos auxiliares y de protección necesarios. 
Cuando su retirada entre en conflicto con la seguridad de la obra, como en el caso de las barandillas, serán sustituidos 
por los elementos de seguridad adecuados antes de iniciar la demolición. 

1.7.2 Proceso de demolición 
Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los medios auxiliares a 
emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe a continuación: 

1.7.2.1. Cubierta 
Elementos singulares de cubierta 
Antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontarán cuidadosamente, de arriba hacia abajo, los conductos 
de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos singulares, evitando su caída o vuelco sobre la cubierta. 
Se evitará la acumulación de escombros sobre la cubierta, retirándose periódicamente para evitar sobrecargas no 
previstas que puedan provocar hundimientos. 
 
Material de cobertura 
Se procederá comenzando desde la cumbrera hacia los aleros, realizando un descargado de la cobertura de forma 
simétrica en relación a los faldones, con el fin de evitar descompensaciones de cargas que puedan provocar desplomes 
o desmoronamientos imprevistos. 
La demolición de la cobertura de tejas se realizará empezando por las partes más altas de la cubierta, evitando su 
apilamiento sobre los faldones, siendo conveniente su retirada a medida que se vayan desmontando. 
 
Tablero de cubierta 
Los tableros de madera que conforman las pendientes de la cubierta inclinada se desmontarán por zonas simétricas de 
faldones opuestos, siempre empezando por la cumbrera, quedando prohibida la demolición conjunta del tablero y la 
estructura que sirve de apoyo. 

1.7.2.2. Estructura 
Escaleras 
Los tramos de la escalera se demolerán antes que el forjado superior donde se apoya. 
En primer lugar, se retirarán los peldaños y posteriormente las zancas, demoliendo cada tramo de la escalera desde un 
andamio que cubra la totalidad del hueco de la misma. 
La parte que corresponde a la cimentación se demolerá empleando un martillo picador manual, procurando transmitir al 
resto de la estructura las mínimas vibraciones posibles, retirando el escombro a medida que se vaya demoliendo. 
 
Estructura horizontal: forjados 
Los forjados de madera se demolerán después de haber retirado todos los elementos situados por encima, incluidos los 
muros y soportes, comenzando por los elementos que entrañen mayor riesgo de desplome o desprendimiento. 
Antes de proceder a la demolición del forjado, se apuntalarán los elementos salientes o voladizos y los paños del 
forjado en los que se aprecie una deformación excesiva, comprobando que los elementos estructurales inferiores que 
soportan el apuntalamiento se encuentran en buen estado y que las cargas transmitidas no superan en ningún caso su 
capacidad portante. 
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Los apuntalamientos se deben realizar en sentido ascendente, de abajo hacia arriba, por lo general en sentido contrario 
al proceso de demolición. 
Se procederá a la retirada del entrevigado antes de cortar las viguetas, evitando debilitarlas. Se desmontarán después 
de apuntalarlas o suspenderlas, cortándolas por sus extremos, junto a los apoyos. 
Las vigas se retirarán suspendiéndolas o apuntalándolas previamente, cortando o desmontando sus extremos, sin dejar 
partes en voladizo sin apuntalar. 
Durante las interrupciones de la demolición no se dejarán elementos inestables sin apuntalar. 
 
Estructura vertical: muros y soportes 

1.7.2.3. Particiones 
Antes de demoler la tabiquería se tomará la precaución de apuntalar convenientemente el forjado, en especial cuando 
el estado de conservación del edificio sea deficiente. 
El sentido de la demolición de la tabiquería será, como en el resto de los elementos, de arriba hacia abajo, levantando 
los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. 
Los tabiques alicatados o chapados se podrán demoler conjuntamente con su revestimiento. 
Se utilizará preferentemente la técnica de demolición por presión, pudiéndose emplear el empuje en los casos que lo 
requieran. En estos casos, se tomará la precaución de cortar los paramentos de arriba hacia abajo en cajas verticales, 
efectuando posteriormente el vuelco por empuje, que se aplicará por encima del centro de gravedad del paño a 
derribar, con el fin de controlar su caída en el sentido deseado. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin arriostrar los 
tabiques que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 

1.7.2.4. Pavimentos 
El pavimento se desmontará y se retirará previamente a la demolición del elemento resistente que le sirve de base, sin 
demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta. 

1.7.2.5. Falsos Techos 
Los falsos techos se quitarán antes de la demolición del elemento resistente del que se encuentran suspendidos. 

1.7.2.6. Revestimientos 
Los revestimientos se demolerán conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se pretenda su 
recuperación, en cuyo caso se retirarán antes de la demolición del edificio con el fin de no dañarlos. 
Cuando se proceda al picado de revestimientos de los paramentos exteriores, se montarán andamios reglamentarios, 
que quedarán perfectamente anclados y arriostrados al edificio o, preferiblemente, se utilizarán andamios motorizados 
que aportan mayor seguridad y facilidad de maniobra. 

1.7.2.7. Cerramientos 
Antes de demoler el cerramiento se comprobará que no existe ningún revestimiento que pueda desprenderse, en cuyo 
caso se procederá a la instalación de andamios y de protecciones colectivas. 
No se desmontarán las carpinterías ni las barandillas de las plantas inferiores de la zona que se está demoliendo, para 
no afectar a la estabilidad del elemento en el que estén situadas y evitar que queden huecos sin protección. 
Previa retirada de los vidrios y las carpinterías, se demolerán por técnicas de presión mecánica desde fuera hacia 
dentro. Cuando el hueco resultante tenga dimensiones mayores de 1,2 m, se arriostrarán convenientemente. 
A medida que avance la demolición del cerramiento, se irán retirando los cercos, albardillas y recercados. 
Cuando se interrumpa el trabajo en las zonas expuestas a la acción de fuertes vientos, no se dejarán sin arriostrar los 
cerramientos que por su esbeltez entrañen un riesgo de desplome. 
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1.7.2.8. Soleras 
Las soleras se demolerán de forma manual o se realizarán previamente cortes, en las zonas próximas o en contacto 
con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de esfuerzos o vibraciones a los edificios 
colindantes. 
En la demolición de soleras de planta baja, se emplearán mecanismos de percusión sólo cuando el terreno sobre el que 
apoyan sea consistente y se disponga de espacio suficiente para trabajar en las condiciones de seguridad requeridas. 

1.7.2.9. Red de Saneamiento 
Cuando no exista impedimento físico ni se pretenda recuperar ningún elemento de la red de saneamiento, se puede 
llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, separando sus componentes (tapas, rejillas, arquetas prefabricadas, 
sumideros, etc.) para la posterior gestión de residuos. 
Antes de su demolición se comprobará su desconexión de la red general de alcantarillado, taponando el orificio 
resultante. 

1.7.2.10. Cimentación 
La demolición de las zapatas de hormigón en masa se realizará según el sistema y método de trabajo elegidos, con la 
utilización de las herramientas, maquinaria y medios auxiliares específicos, definidos en los apartados anteriores, 
procediéndose a la retirada de los restos y escombros a medida que se va demoliendo el cimiento. 
Queda totalmente prohibido el sistema de derribo "POR DESCALCE" o "POR VUELCO", consistente en eliminar las 
partes inferiores que desempeñan una función estructural de sustentación, provocando la pérdida de equilibrio del 
edificio o de una parte del mismo, al no ofrecer la seguridad deseada, ni permitir un control adecuado de sus 
consecuencias. 

1.7.3 Ocupación de la vía pública 
Se prevé la ocupación de la vía pública durante el desarrollo de los trabajos ya que se ocupará un solar contiguo, el 
aparcamiento de vehículos existente, propiedad del ayuntamiento de Azpeitia. 

1.7.4 Duración de los trabajos 
La duración aproximada de todos los trabajos de demolición y auxiliares hasta la completa finalización de los mismos, 
se estima en 21 días. 
 
 
 
 
 
 
El arquitecto: 

 
 
 

  Azpeitia, Abril de 2024 

 
  

 
Ramón Andueza Díaz 
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2 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN  IMPORTE € 
 

 1 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  9.134,82 
 2 DEMOLICIÓN COMPLETA DEL EDIFICIO ...................................................................................  19.602,00 
 3 DEMOLICIONES PARCIALES SELECTIVAS  ..............................................................................  9.916,60 
 4 ACABADO PARCELA ...................................................................................................................  8.902,12 
 5 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................  21.659,51 
 6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  2.551,20 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN PEM (D) ................ 71.766,25 
   .........................................................................................................  
  GASTOS GENERALES 13% ............................................. 9.329,61 
  BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ........................................... 4.305,98 
   .........................................................................................................  
  SUMA DE G.G. Y B.I............................... 13.635,59 
  

 IVA 21% .............................................................................. 17.934,39 
  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA DE LA DEMOLICIÓN ......................................................... 103.336,23 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DEMOLICIÓN .......................................................... 103.336,23 
  

Asciende el presupuesto general de la demolición a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 

Los arquitectos: 
 
 

 

 

 Azpeitia, abril de 2024 

 
Lander Berasategi Gesalaga  

 
Ramón Andueza Díaz 

 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE DERRIBO EDIFICIO DE VIVIENDAS BARRIO NUARBE 27 -AZPEITIA-

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
             ud  ADECUAR ACCESO AL SOLAR                                         

Ud. Adecuar accesos al solar para poder realizar los trabajos con una maquinaria adecuada. Estos
trabajos comprenden preparar y proteger la superficie del solar. Realizar un acceso a la misma para
las maquinas. Una vez acabados los trabajos volver al estado actual del solar.

1 1,00

1,00 672,70 672,70

             ud  PROTECCION DE LA FUENTE                                         

Ud. Proteger las zonas sensibles de la fuente. Dentro de estos trabajos se contempla la protección
de elementos susceptibles de verse dañados, retirar los elemetos que puedan dañarse o molestar en
los trabajos que se lleven acabo, limpiar los elementos que puedan mancharse a causa de los traba-
jos. Una vez acabado los trabajos se desmontarán los elementos de proteccion y se repondrán en
caso de haberse retirado.

1 1,00

1,00 750,00 750,00

             ud  DESRATIZACIÓN                                                   

Ud. Tratamiento de desratización y desinsectación, consistente en tres actuaciones programadas pre-
vias al derribo; primera con colocación de cebos; segunda de comprobación y reposición a los 10 dí-
as; tercera de comprobación y reposición a los 20 días. El tratamiento se completará con un control
posterior al derribo durante el plazo de un mes, incluso p.p. de medios auxiliares, productos, equipa-
mientos necesarios, mano de obra, y Plan DDD (Desinfección, Desinsectación y Desratización)

1 1,00

1,00 410,00 410,00

             m²  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUR. ALTURA                        

m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: sumi-
nistro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25cm aproximadamente,
amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su
tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u
hormigón, etc., colocados cada 12m², con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección pa-
ra caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o dur-
mientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y
escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapié, barandilla interior con
1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre an-
damiajes.

2 20,00 9,00 360,00

360,00 10,28 3.700,80

             m²  ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO                                    

m². Alquiler diário, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo com-
puesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapié, barandi-
lla interior con 1 barra y escalera de acceso a las plataformas.

Prevision 21 dias 21 21,00

21,00 43,60 915,60

1ABBark arkitektura
Plaza Olatz, nº11, Azpeitia 20730. Tlno.: 653 700 250

estudio@abbark.com

www.abbark.com

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE DERRIBO EDIFICIO DE VIVIENDAS BARRIO NUARBE 27 -AZPEITIA-

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

             ud  DESCONEXION SERVICIOS                                           

Ud. Trabajos de desconexion de las acometidas del edificio a las redes de suministro. Levantado de
instalaciones completas de fontanería, calefacción, gas, saneamiento, protección contra incendios, in-
cluyendo desmontaje de sanitarios, grifos, radiadores, valvulería, tuberias, de desagues, canalizacio-
nes de cualquier material, termoacumuladores, por medios manuales. Incluso carga y transporte en
interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipología
de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", inclusoaprove-
chamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En es-
ta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los
posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos ma-
teriales, elementos, accesorios, medio (mecanicos, humanos) y recursos necesarios para su total
puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución,eliminación de restos y
limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la eje-
cución de los trabajos.

1 1,00

1,00 1.400,00 1.400,00

             ud  ANULACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA BT/MT                          

Ud.  Retirada de instalacion completa de electricidad, telecomunicaciones, incluyendo cuadros, cana-
lizaciones mecánismos, luminarias, armarios, etc., con medios manuales. Incluso carga y transporte
en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipolo-
gía de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso apro-
vechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En
esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y
los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos
materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su to-
tal puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de res-
tos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la
ejecución de los trabajos.

1 1,00

1,00 979,00 979,00

             ud  ANULACIÓN DE ACOMETIDA TELEFÓNICA                               

Ud. Levantado de instalaciones completas de telefonía, por medios manuales. Incluso carga y trans-
porte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su
tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso
aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra
y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aque-
llos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para
su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de
restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para
la ejecución de los trabajos.

1 1,00

1,00 306,72 306,72

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................. 9.134,82
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CAPÍTULO 02 DEMOLICION COMPLETA DEL EDIFICIO                                
             m3  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA                          

m3. Demolición completa de edificio de B+2 plantas con una altura total aproximada de 12 m. de altu-
ra, desde la rasante hasta la cumbrera, compuesto de fachada de muro de manposteria y cubierta a
dos aguas con teja. Escaleras de acceso a derribar. Una fuente a preservar a un lado. Particiones
interiores de ladrillo (hueco escalera), y forjados y estructura de madera, carpinterias exteriores de
madera y barandillas de madera. Ejecutado mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a ver-
tedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.

1 165,00 12,00 1.980,00

1.980,00 9,90 19.602,00

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICION COMPLETA DEL EDIFICIO....................................................................... 19.602,00
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CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES PARCIALES SELECTIVAS                               
             m²  DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA.ENT/ENTR.MD.                  

m². Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de enta-
blado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios manuales.
Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los
residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escom-
bro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte
a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su corres-
pondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También
se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecanicos, humanos) y re-
cursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta
ejecución,eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas
de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

1 165,00 165,00

165,00 25,77 4.252,05

             m²  LIMPIEZA DEL EDIFICIO                                           

m². Limpieza del edificio de todo tipo de enseres, mobiliario, extintores y basuras existentes en el in-
terior, incluidos los trabajos de desmontaje necesarios, con separación y clasificación en fracciones
de los distintos residuos (metales, madera, vidrios, plástico, papeles o cartones, residuos peligro-
sos...) según R.D 105/2008 empleando en el proceso de limpieza medios manuales y mecánicos,
tolvas de bajada de materiales, etc...Incluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasifi-
cación de residuos, separación de los residuos según su tipología de manera que el transporte a ges-
tor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor au-
torizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los ma-
teriales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subya-
centes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios,
medios (mecanicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de alba-
ñilería necesarias para su correcta ejecución,eliminación de restos y limpieza. Además del cumpli-
miento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

3 165,00 495,00

495,00 3,66 1.811,70

             ud  DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXISTENTE                             

Ud.  Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, incluso acristalamiento, per-
sianas, rejas, marcos, premarcos, garzas, herrajes, etc., con medios manuales y mecánicos. Inclu-
so carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los re-
siduos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro
"limpio", incluso aprovechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a
planta del mismo. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspon-
diente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se
incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medio (mecanicos, humanos) y recursos
necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecu-
ción,eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de se-
guridad y salud para la ejecución de los trabajos.

1 1,00 1,00

1,00 1.810,00 1.810,00
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             m²  ARRANQUE DE FALSO TECHO                                         

m². Arranque de falso techo y entramado soporte, con medios manuales. Incluso carga y transporte
en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los residuos según su tipolo-
gía de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escombro "limpio", incluso apro-
vechamiento del material en gestor autorizado, carga en camión y transporte a planta del mismo. En
esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y
los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos
materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su to-
tal puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de res-
tos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la
ejecución de los trabajos.

3 165,00 495,00

495,00 3,38 1.673,10

             ud  RETIRADA DE FLUORESCENTES                                       

pa. Retirada por medios manuales de lámpara fluorescente: lámpara de descarga con mercurio. In-
cluso carga y transporte en interior de obra a campa de clasificación de residuos, separación de los
residuos según su tipología de manera que el transporte a gestor autorizado se realice como escom-
bro "limpio", carga en camión y transporte a planta de gestor autorizado. En esta partida se incluyen
todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indi-
rectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos,
accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y
ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Ade-
más del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los
trabajos.

1 1,00

1,00 369,75 369,75

TOTAL CAPÍTULO 03 DEMOLICIONES PARCIALES SELECTIVAS .................................................................. 9.916,60
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CAPÍTULO 04 ACABADO PARCELA                                                 
             ud  SANEADO ENCUENTRO SOLERA-MURO CONTENCION                        

Ud. Saneado y sellado de encuentro de la nueva solera con el muro de contencion del monte.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

             m²  SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM.                                  

m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

1 25,00 10,00 250,00

250,00 17,10 4.275,00

             m²  INCR. POR FRATASADO MECÁNICO                                    

m². Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie de
la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción.

1 25,00 10,00 250,00

250,00 3,66 915,00

             m²  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-
propulsada.

1 20,00 10,00 200,00

200,00 12,59 2.518,00

             ud  PILAR DE ACERO PERF. TUBULARES ESTRUCTURA                       

Ud. Pilar de acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 soldados en cualquier
elemento estructural (vigas, pilares y correas, unidas entre sí mediante soldadura) i/p.p. de despun-
tes y dos manos de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. Pilar que sujetará la viga me-
talica que aguanta la losa que cubre la fuente existente.

1 1,00 3,00 3,00

3,00 248,04 744,12

TOTAL CAPÍTULO 04 ACABADO PARCELA ......................................................................................................... 8.902,12
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             
             ud  CLASIFICACIÓN RESIDUOS EN OBRA                                  

TN. Separación en fracciones de los distintos residuos de demolición (hormigón, cerámicos, metales,
madera, vidrios, plástico, papeles o cartones, residuos peligrosos) según R.D 105/2008 para facilitar
su valorización y/o reutilización, con carga y retirada de escombros y transporte del mismo a zona
de carga dentro de la obra.

1 617,59 617,59

617,59 2,00 1.235,18

             ud  TRANSPORTE RESIDUOS A VERTEDERO                                 

TN. Carga y transporte a vertedero de escombros procedentes de la demolición de edificios y pro-
ductos sobrantes de obra, en camión rígido o tipo bañera hasta una distancia inferior a 25 Km (80%
del total del escombro producido). Se facilitará un certificado de admisión de residuos en el corres-
pondiente vertedero así como los volúmenes depositados.

1 617,59 617,59

617,59 5,25 3.242,35

             m³  CANON VERTIDO ESCOMBRO DE NATURALEZA PÉTREA                     

m³. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 2,57 €/m³. y p.p. de costes indi-
rectos.

1 565,85 565,85

565,85 27,00 15.277,95

             m³  CANON VERTIDO ESCOMBRO DE NATURALEZA NO PETREA                  

m³. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 3,36 €/m³. y p.p. de costes indi-
rectos.

1 51,74 51,74

51,74 36,80 1.904,03

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 21.659,51
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
             m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

2 20,00 40,00
2 8,00 16,00

56,00 19,21 1.075,76

             m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00 26,49 529,80

             h.  REGADO DEL DERRIBO                                              

Ud. Regar el derribo para evitar el polvo.

Dias 21 21,00

21,00 24,00 504,00

             m.  RED SEGURIDAD PERIMETRAL HORIZONTAL                             

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos)
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

2 20,00 40,00

40,00 8,66 346,40

             ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          

ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,
colocación y desmontado. (3 usos).

1 1,00

1,00 47,45 47,45

             ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.

1 1,00

1,00 22,35 22,35

             ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

1 1,00

1,00 8,48 8,48

             ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

1 1,00
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1,00 8,48 8,48

             ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

1 1,00

1,00 8,48 8,48

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.551,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 71.766,25
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

3.1.1 Disposiciones Generales 

3.1.1.1 Disposiciones de carácter general 

3.1.1.1.1 Objeto del Pliego de Condiciones 
Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en 
las obras definidas en el presente proyecto de demolición y servir de base para la realización del contrato de obra entre 
el promotor y el contratista. 

3.1.1.1.2 Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de la demolición por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato 
de obra. 

3.1.1.1.3 Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus 
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 

_ Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
_ El presente Pliego de Condiciones. 
_ La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos. 
 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a 
escala tomadas de los planos. 

3.1.1.1.4 Proyecto de demolición 
El proyecto define el sistema de demolición y los métodos de trabajo elegidos, así como la maquinaria, herramienta, 
mecanismos de percusión y los medios auxiliares a emplear, con el fin de llevar a buen término la demolición del edificio 
y la gestión de los residuos generados. 
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Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales que pueden ocasionarse durante los trabajos de demolición, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
 
El proyecto se compone de la siguiente documentación:  
 

_ MEMORIA. 
_ ANEJOS A LA MEMORIA. 
_ PLIEGO DE CONDICIONES. 
_ MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
_ PLANOS. 
 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 

_ Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección 
de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
_ El Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
_ El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 

 _ El Estudio de Gestión de Residuos de Demolición. 

 _ El Libro de Órdenes y Asistencias. 
_ Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

3.1.1.1.5 Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 
 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 

_ La comunicación de la adjudicación. 
_ La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
_ La cláusula en la que se expresa, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto 
del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones y el resto de documentos que han 
de servir de base para las obras de demolición definidas en el presente Proyecto. 
 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego 
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
contratista. 

3.1.1.1.6 Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la 
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a 
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra. 

3.1.1.1.7 Responsabilidad del contratista 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras de demolición en las condiciones establecidas en el contrato 
y en los documentos que componen el Proyecto. 
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3.1.1.1.8 Accidentes de trabajo 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la 
demolición, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista. 

3.1.1.1.9 Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de 
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras de demolición. 
 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros 
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o 
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 
en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente 
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

3.1.1.1.10 Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios 
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

3.1.1.1.11 Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

3.1.1.1.12 Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que 
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

3.1.1.1.13 Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
_ La muerte o incapacitación del contratista. 
_ La quiebra del contratista. 
_ Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 

_ La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del 
director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
 
_ Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% 
del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
 

_ La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 
partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
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_ Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
 
_ El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses 
de las obras. 
 
_ El vencimiento del plazo de ejecución de la demolición. 
 
_ El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 
_ La mala fe en la ejecución de la demolición. 

3.1.1.1.14 Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria, consisten en la prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de 
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este 
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE 
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de llevar a cabo la demolición y la gestión de los residuos 
generados, de forma eficiente y sostenible. 

3.1.1.2  Disposiciones relativas a trabajos y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de la demolición, relativas a los trabajos y medios 
auxiliares. 

3.1.1.2.1 Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento 
durante los trabajos de demolición, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su modificación o mejora. 

3.1.1.2.2 Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras de demolición en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de 
modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras de demolición, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra de demolición el día de inicio de los trabajos y la 
suscribirán en la misma obra, junto con él, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 
 
Para su formalización, comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

_ Proyecto de demolición, con sus Anejos y modificaciones. 
_ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de los trabajos. 
_ Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
_ Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
_ Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
_ Libro de Órdenes y Asistencias. 
_ Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y el plazo total de los trabajos de 
demolición. 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE DERRIBO EDIFICIO DE VIVIENDAS BARRIO NUARBE 27 -AZPEITIA- 

 

22 
ABBark arkitektura 

Plaza Olatz, nº11, Azpeitia 20730. Tlno.: 653 700 250 
estudio@abbark.com 

www.abbark.com 

 

3.1.1.2.3 Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en 
que, por circunstancias de naturaleza técnica o por razones de seguridad, se estime conveniente su variación por parte 
de la Dirección Facultativa. 

3.1.1.2.4 Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en los 
trabajos de demolición. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de 
los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

3.1.1.2.5 Modificación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise modificar el Proyecto por causas imprevistas, por motivos de seguridad o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula 
o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de ejecución de la 
obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 

3.1.1.2.6 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos 
y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra de 
demolición. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, 
estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como 
del director de obra. 
 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección 
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

3.1.1.2.7 Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las 
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en 
escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

3.1.1.2.8 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
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3.1.1.2.9 Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

3.1.1.2.10 Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la demolición del edificio, para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y 
prácticas de la buena construcción. 

3.1.2 Disposiciones Facultativas 

3.1.2.1  Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

3.1.2.2  Agentes que intervienen en la obra 
Los agentes intervinientes en el proceso de demolición, según "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", se 
reseñan en el apartado "Agentes intervinientes" de la memoria descriptiva del Proyecto. 

3.1.2.3  Agentes en materia de seguridad y salud 
Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud, según "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción", se reseñan en el apartado "Agentes intervinientes" de la memoria 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3.1.2.4  Agentes en materia de gestión de residuos 
Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la demolición, según "Real Decreto 105/2008. Regulación 
de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", se definen en el apartado "Agentes 
intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión de residuos de la demolición". 

3.1.2.5  Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de demolición, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

3.1.2.6  Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la "Ley 31/1995. Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales" y el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
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3.1.2.6.1  El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud – o Estudio 
Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando 
copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con 
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma. 

3.1.2.6.2  El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 
 
Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de demolición, los principios y 
criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

3.1.2.6.3 El contratista y subcontratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras de demolición, con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 
 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la demolición. 
 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos 
y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la 
obra. 
 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe 
destacar: 

_ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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_ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
_ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la demolición. 
_ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
_ Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la demolición. 
 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.6.4  La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la 
ejecución de la demolición. 
 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
contratistas y a los subcontratistas. 

3.1.2.6.5  Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

3.1.2.6.6  Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición, es el técnico competente designado por el 
promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
 

_ Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

 
_ Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 
_ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
_ Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
_ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
_ Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
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3.1.3 Disposiciones Económicas 

3.1.3.1  Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. 
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, 
promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

3.1.3.2 . Contrato de obra 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR 
la demolición, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
_ Documentos a aportar por el contratista. 
_ Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
_ Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
_ Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
_ Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
_ Presupuesto del contratista. 
_ Revisión de precios (en su caso). 

_ Forma de pago: Certificaciones. 
_ Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
_ Plazos de ejecución: Planning. 
_ Retraso de la obra: Penalizaciones. 
_ Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las 
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 

3.1.3.3  Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la demolición, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 
la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo 
a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el 
cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

3.1.3.4  Fianzas 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 

3.1.3.4.1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones 
a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

3.1.3.4.2 Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
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3.1.3.4.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

3.1.3.4.4 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de 
cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos 
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

3.1.3.4.5 Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir cambios 
en el proceso de demolición, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince 
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. 

3.1.3.4.6 Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

3.1.3.4.7 De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de 
obra entre el promotor y el contratista. 

3.1.3.5  Valoración y abono de los trabajos 

3.1.3.5.1 Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las 
partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en 
virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

3.1.3.5.2 Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de 
Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como 
excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las 
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
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Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

3.1.3.5.3 Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista introdujese cualquier modificación en el proceso de demolición, sin solicitársela expresamente la 
Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de haberlas 
ejecutado con la estricta sujeción al proyecto. 

3.1.3.5.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del contratista. 
Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta. 

3.1.3.5.5 Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no 
sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

3.1.3.6  Indemnizaciones Mutuas 

3.1.3.6.1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras de demolición. 
Si, por causas imputables al contratista, las obras de demolición sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las 
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 

3.1.3.6.2 Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

3.1.3.7  Varios 

3.1.3.7.1 Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra de demolición contratada, durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 

3.1.3.7.2 Custodia de la obra 
El contratista está obligado a custodiar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su demolición, hasta la 
recepción definitiva. 

3.1.3.7.3 Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

3.1.3.8  Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entrega, tanto totales como parciales. 
  
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un plan de obra de los trabajos de demolición donde figure, 
de forma gráfica y detallada, la duración de las distintas fases, que deberá ser firmado por las partes contratantes. 
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3.1.3.9 . Liquidación final de las obras de demolición 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra de demolición deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de 
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 

3.2 Pliego de condiciones técnicas particulares 

3.2.1 Disposiciones de carácter general 
Las disposiciones incluidas en el presente pliego se complementan con las condiciones de ejecución de la demolición 
descritas en la Memoria, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual 
previstos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, y con las prescripciones y medidas de planificación y optimización 
de la gestión incluidas en el Estudio de Gestión de Residuos. 

 
Los apartados que complementan las disposiciones del presente pliego son: 

_ Memoria del proyecto: "Proceso de demolición" 
_ Memoria del estudio básico de seguridad y salud: "Identificación de riesgos y medidas preventivas a 
adoptar". 

_ Pliego de condiciones del estudio básico de seguridad y salud: "Medios de protección colectiva" y "Medios de 
protección individual". 
_ Estudio de gestión de residuos: "Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes 
de la demolición del edificio." y "Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición.". 

3.2.2 Disposiciones particulares 

3.2.2.1  Normas y medidas de seguridad a adoptar en la demolición. 
Además de las disposiciones y medidas preventivas expuestas en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las 
contenidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado por el contratista. 

3.2.2.1.1 Antes de la demolición. 
Se realizará una visita de inspección que recorrerá todas las dependencias del edificio, comprobando que no existe 
ningún almacenamiento de combustibles o sustancias peligrosas, que no se aprecian fugas de gases, vapores tóxicos o 
sustancias inflamables, y que no se observan zonas que requieran una desinfección previa. 
 
Se protegerán o se retirarán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público con riesgo de deterioro a causa 
de la demolición. 
 
El edificio estará rodeado por una valla de altura no menor de 2 m, situada a una distancia del edificio mayor de 1,50 m. 
Cuando dificulte el paso, se dispondrán luces rojas indicativas, con una separación menor de 10 m, a lo largo del 
cerramiento y en cada esquina. 
 
Se delimitará toda la zona afectada por la demolición mediante su vallado y señalización, indicando de forma 
claramente visible los accesos reservados al personal y a los vehículos, las zonas específicas de trabajo, la ubicación 
de las instalaciones provisionales de higiene y bienestar, la zona de afección y el campo de acción de la maquinaria, y 
en su caso, el lugar destinado al acopio de combustible. 
 
Se dispondrá en la obra, para el servicio y uso de los operarios, de las herramientas necesarias y de los equipos de 
protección individual (EPI) especificados en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, que deberán mantenerse en 
buenas condiciones de uso. 
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Los usuarios tendrán el entrenamiento y la formación apropiados para el manejo de los distintos tipos de herramientas, 
utilizándolas de manera adecuada a cada tipo de trabajo que se realice y conociendo las medidas de seguridad a 
adoptar para su correcto uso. 
 
Se dispondrá en la obra de una toma de agua para el riego de las zonas de trabajo, evitando con ello la formación de 
polvo durante la ejecución de la demolición. 
 
No se permitirán hogueras, brasas o barbacoas dentro del recinto del edificio, ni se utilizará el fuego con propagación 
de llama como medio de demolición. 
 
Se apuntalarán los huecos y se apearán los paramentos que revistan algún riesgo durante la ejecución de demolición. 
 
Se instalarán convenientemente los andamios, plataformas de trabajo, tolvas, canaletas y todos los medios auxiliares 
necesarios, para que la demolición se lleve a cabo de forma segura y con el menor impacto medioambiental generado 
por el polvo y los escombros. 

3.2.2.1.2 Durante la demolición. 
No se permitirá la presencia de personal en el mismo plano vertical de la zona de trabajo, siendo aconsejable que todos 
los operarios se sitúen en el mismo nivel, con el objetivo de evitar accidentes ocasionados por los restos desprendidos 
de la demolición. 
 
Se procederá al riego de los elementos y los escombros de la demolición, para evitar la formación de polvo. 
 
Se acotarán y vigilarán convenientemente las zonas de caída de escombros, evitando su acumulación sobre los 
elementos estructurales. Cuando ello sea inevitable, se limitará su peso, de modo que no se superen las sobrecargas 
previstas en el proyecto inicial, no sobrepasando en ningún caso los 200 kg/m². 
 
Se evitará la acumulación y el apoyo de los escombros sobre las vallas y los paramentos verticales, para no transmitir 
empujes que puedan derribar de forma inesperada dichos elementos, poniendo en riesgo la seguridad de los operarios. 
Si surgiese cualquier imprevisto o anomalía de importancia durante la ejecución de la demolición, se dará parte 
inmediatamente a la Dirección Facultativa. Cuando se trate de fisuras o grietas, se procederá a la colocación de testigos 
en ambas caras del elemento constructivo, para controlar sus alteraciones, indicándose la fecha de su colocación. El 
encargado de la obra vigilará de forma continua su evolución, al menos dos veces al día, incluidos los festivos, 
debiendo anotar y comunicar su comportamiento a la Dirección Facultativa, procediendo a la paralización parcial del 
derribo en la zona afectada y al apuntalamiento o consolidación del elemento si fuese necesario. 
 
Al finalizar la jornada, las zonas del edificio que puedan verse afectadas se protegerán de la lluvia mediante lonas o 
plásticos, evitando que queden elementos inestables que puedan ser derribados inesperadamente por el viento u otras 
condiciones atmosféricas. 
 
La demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde a la construcción de una obra nueva, 
procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la demolición se realice al mismo nivel, evitando la presencia de 
personas situadas en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen. 
 
Cuando exista riesgo de caída del operario desde una altura superior a 2,0 m, se utilizarán cinturones de seguridad 
anclados a puntos fijos de la obra. 
 
El troceo de los elementos se realizará por piezas de tamaño fácilmente manejable por una sola persona, excepto 
aquellos que puedan provocar cortes o lesiones, como es el caso de vidrios y aparatos sanitarios, que se desmontarán 
sin trocear. 
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Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona, su corte o desmontaje se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando las caídas bruscas que puedan producir vibraciones que se transmitan al resto del 
edificio. 

3.2.2.1.3 Después de la demolición. 
Una vez alcanzada la cota cero, se procederá a una revisión general de las edificaciones colindantes para observar las 
lesiones que hayan podido sufrir. 
 
Se repararán o repondrán, en su caso, los elementos urbanos y el mobiliario público que hayan resultado deteriorados a 
causa de la demolición. 
 
Quedarán en perfecto estado, una vez concluida la demolición, la acera y los viales, con sus arquetas y sumideros. 
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4 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

4.1 ANTECEDENTES 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al Proyecto: 

Proyecto de Derribo de edificio de viviendas sito Nuarbe 27 de Azpeitia 
redactado por el técnico Lander Berasategi y Ramon Andueza 
del Colegio Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro 

 de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 
relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un complemento a 
éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, recogidos en el proyecto, deberán 
gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección facultativa deberá firmar el informe 
final de gestión de residuos (IFG), elaborado en términos del artículo 6. 

4.2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos generados en la obra de demolición, codificados según la "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
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- Medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos resultantes de la demolición del 
edificio. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generen en la 
obra de demolición. 

- Medidas para la separación de los residuos que se generarán en la demolición del edificio. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 

residuos de demolición. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

4.3 AGENTES INTERVINIENTES  

4.3.1 Identificación 
 

4.3.1.1 Persona productora de residuos (promotor) 

Se entiende como productor de residuos a cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 
(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden 
presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de persona productora del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. La persona importadora o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AZPEITIKO UDALA  

4.3.1.2 Persona poseedora de residuos (constructor) 

Se entiende como persona poseedora de residuos al productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 
posesión de residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Persona Poseedora de los 
Residuos, siendo responsabilidad de la Persona productora de los residuos (promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras.  

4.3.1.3 Negociante. 

Es toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los 
negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Negociante en materia de gestión de residuos, siendo su 
designación responsabilidad del Productor de los residuos.  

4.3.1.4 Agente. 

Es toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, 
incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado al Agente en materia de gestión de residuos, siendo su 
designación responsabilidad del Productor de los residuos.  
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4.3.1.5 Gestor de residuos 

Es la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
De forma más concreta, se define como gestor de residuos a la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, 
que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su 
restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
Para la gestión de los residuos originados por la demolición actuará como empresa gestora '-', utilizando como 
vertedero autorizado '-'. 

4.3.2 Obligaciones 
 

4.3.2.1 Persona productora de residuos (promotor) 

La persona productora u otra persona poseedora inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus 
residuos, está obligado a: 
1. Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 
2. Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados 
conforme a la normativa vigente. 
3. Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de 
economía social, para su tratamiento. 
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. 
Con el fin de facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a: 
1. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para 
su adecuado tratamiento y eliminación. 
2. Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen cuando presenten 
características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación. 
3. Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape 
de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente. 
La responsabilidad de las demás personas productoras u otras personas poseedoras iniciales de residuos, cuando no 
realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una 
empresa o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y se realice 
cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. 
Debe incluir en el proyecto de demolición del edificio un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
que contendrá, como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de residuos en la demolición objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la demolición. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte de la 
persona poseedora de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
8. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Decreto 112/2012. 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente 
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el 
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, la persona poseedora de residuos queda obligada a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación 
de las comunidades autónomas correspondientes.  

4.3.2.2 Persona poseedora de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la demolición - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

La persona poseedora de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí misma, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligada a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 
por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, la persona poseedora de los residuos estará obligada a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida 
o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 
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La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligada a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

4.3.2.3 Negociantes y agentes. 

Los negociantes y agentes cumplirán con lo declarado en su comunicación de actividades y con las cláusulas y 
condiciones asumidas contractualmente. 

Estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran 
y a acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos residuos. 

 

4.3.2.4 Gestor de residuos 

Con carácter general, los gestores de residuos están obligados a: 
a) Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La duración del almacenamiento de 

los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen 
a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses. 
Durante su almacenamiento, los residuos peligrosos deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las 
normas internacionales y comunitarias vigentes. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se 
inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento. 

b) Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de 
residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la 
Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización 
o comunicación. 

c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen 
operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de 
residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de 
estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso: 
a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas. 

b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 

c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. Esta cuantía se determinará con arreglo a 
las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental. 

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o 
materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas 
sólo cuando: 

a) la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada. 

b) no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

c) la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles. 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro 
en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 
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tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, 
o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 
de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4.4 DATOS DE LA OBRA 

4.4.1 Datos generales y de ubicación de la obra.  

EMPLAZAMIENTO Dirección postal 20730 
 Número fijo Catastral 6276007 
 Fincas colindantes - 
 Norte - 
 Sur - 
 Este - 
 Oeste - 
 Coordenada UTM X(*) - 
 Coordenada UTM Y(*) - 
 Superficie de la parcela  - 
 Superficie construida.  495 
 Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 

Decreto 
 

(*)http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp 

4.4.2 Tipo de Obra.  

TIPO DE OBRA Tipo de actuación: construcción, 
demolición, reforma o urbanización.  

Demolición 

 Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 
hormigón, madera, mixta (especificar).  

Madera 

 Número de plantas, especificando 
sótanos. 

3 

4.4.3 Actividad previa del edificio. 

ACTIVIDAD PREVIA 
DEL EDIFICIO 

CNAE Familia (*) Residencial 

 Subfamilia (*) Edificio de viviendas 
(*) La CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) asigna un código a cada actividad.: http://www.cnae.com.es 
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4.5 NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. Lista no exhaustiva 

4.5.1 Normativa Comunitaria. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los residuos y por la 
que se derogan determinadas Directivas. 
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 
- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.  
- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y Decisión 2003/33/CE del 
Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 
en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido de 
determinados residuos.  
- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y directiva 
94/31/CEE que los modifica. 
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 
94/31/CE que la modifican. 
- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001; Decisión 
2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 
de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.  

4.5.2 Normativa Estatal.  

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la 
que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en 
la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.  
- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y posteriores 
modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y posteriores modificaciones. 
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 
y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. 
- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, 
distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

4.5.3 Normativa Autonómica de la capv. 

-. Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. Ordenación de 
las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos. 
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- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que 
se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el 
Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de 
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la 
calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

4.5.4 Normativa Local. 

- Ordenanza Municipal en su caso. 

4.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la legislación vigente 
en materia de generación de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 
 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El "Decreto 112/2012. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición", considera: 
La gestión de tierras y rocas procedentes de una obra de construcción o demolición en un relleno se regulará por lo 
dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos: 
 
 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
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4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 

 

4.7 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la demolición, a partir de la medición aproximada de las unidades 
de obra que componen el edificio a demoler, considerando sus características constructivas y tipológicas, en función del 
peso de los materiales integrantes de dichas unidades de obra. 
 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre 
el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 
03 01. 

17 03 02 
1,00 0,099 0,099 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 14,303 13,003 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,353 0,235 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,708 0,337 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,182 0,121 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,406 0,271 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,395 0,658 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,070 0,070 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 34,320 34,320 

7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,495 0,825 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,410 0,273 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 1,426 0,951 

2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 127,280 84,853 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,462 0,370 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 62,910 50,328 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 373,771 249,181 

 
 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,099 0,099 
2 Madera 14,303 13,003 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,649 0,964 
4 Papel y cartón 0,000 0,000 
5 Plástico 0,395 0,658 
6 Vidrio 0,070 0,070 
7 Yeso 34,320 34,320 
8 Basuras 0,905 1,098 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,426 0,951 
2 Hormigón 127,280 84,853 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 63,372 50,698 
4 Piedra 373,771 249,181  

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE DERRIBO EDIFICIO DE VIVIENDAS BARRIO NUARBE 27 -AZPEITIA- 

 

42 
ABBark arkitektura 

Plaza Olatz, nº11, Azpeitia 20730. Tlno.: 653 700 250 
estudio@abbark.com 

www.abbark.com 

 

 

 

https://ww2.coavn.org/verificacion


PROYECTO DE DERRIBO EDIFICIO DE VIVIENDAS BARRIO NUARBE 27 -AZPEITIA- 

 

43 
ABBark arkitektura 

Plaza Olatz, nº11, Azpeitia 20730. Tlno.: 653 700 250 
estudio@abbark.com 

www.abbark.com 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

4.8 MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE LOS 
RESIDUOS. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 
residuos generados durante la demolición de la obra: 
 
- Antes de iniciarse las obras de demolición se tomarán las medidas necesarias para planificar y optimizar la 

gestión de los residuos. 
 
- Se efectuará la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, teniendo 

presente que la viabilidad del reciclado o de la reutilización de los residuos de demolición depende de una 
correcta separación y clasificación de los residuos valorizables, de forma selectiva. Se optará por los trabajos 
de deconstrucción selectiva sobre los de demolición indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como un 
proceso que facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al 
vertedero. 

 
- Se preservarán durante los trabajos de demolición los productos o materiales que sean reutilizables o 

reciclables. 
 
- Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. Si los residuos 

son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En ningún caso deben 
mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería por completo la posibilidad de valorizarlos. 
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- Deben registrarse las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores 
hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, se procederá a su 
caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la naturaleza y las cantidades de los residuos 
generados, así como la identificación de los gestores que se hagan cargo de ellos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos de la demolición, se le comunicará de forma fehaciente al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad 
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

4.9 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACION O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS. 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa 
del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las 
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 
 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, 
su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 
 

Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Código LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,099 0,099 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 14,303 13,003 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,353 0,235 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,708 0,337 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,182 0,121 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,406 0,271 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,395 0,658 

5 Vidrio   
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos" 
Código LER Tratamiento Destino 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,070 0,070 

6 Yeso   

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 34,320 34,320 

7 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,495 0,825 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,410 0,273 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,426 0,951 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 127,280 84,853 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,462 0,370 

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 62,910 50,328 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 373,771 249,181 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

  

4.10 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 
LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. 

Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 Decreto 112/2012 
Hormigón.  10,00 Tn. 
Ladrillos y tejas cerámicos 10,00 Tn. 
Metales  En todos los casos. 
Madera  En todos los casos. 
Vidrio  0,25 Tn. 
Plásticos  En todos los casos. 
Papel y cartón  0,25 Tn. 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la 
demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 127,280 10,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 63,372 10,00 OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 1,649 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Madera 14,303 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Vidrio 0,070 0,25 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,395 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,000 0,25 NO OBLIGATORIA 

Yeso 34,320 EN TODOS LOS CASOS OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 
de todas las anteriores fracciones. 

4.11 PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO 
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 
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El responsable de la demolición a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que 
se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de 
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 

4.12 VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE 
DEMOLICION. 

 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos de demolición 
contenidos en la tabla del apartado 5, "Estimación de la cantidad de los residuos que se generarán en la demolición del 
edificio". 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, se detalla en el presupuesto del proyecto de demolición. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 

Cap. Descripción Importe 

5 Gestión de residuos 21.659,51 € 

4.13 DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA. 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos generados en la demolición del edificio, las Entidades 
Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación 
autonómica y municipal. 
 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y 
máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de 
RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 71.766,25€ 

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,000 0,000 4,00     

Total Nivel I       0,000(1) 0,00 
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A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 565,849 385,683 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 51,741 50,212 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivel II 617,590 435,895   4.358,95(2) 6,07 

Total       4.358,95 6,07 

Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 65,00 0,09 

       

TOTAL: 4.423,95€ 6,16 

4.14 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 
 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 
 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a 
las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
Los arquitectos: 

 
 

 

 

 Azpeitia, Abril de 2024 

 
Lander Berasategi Gesalaga  

 
Ramón Andueza Díaz 
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4.15 PLANO EMPLAZAMIENTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.1 INTRODUCIÓN 

5.1.1 Datos del proyecto de obra 

Tipo de Obra : Demolición 
Situación :Nuarbe 27 
Población :Azpeitia 
Promotor :Azpeitiko Udala CIF: P2001900F 
Proyectista :Lander Berasategi Gesalaga 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 

5.1.2 Justificación del estudio básico de seguridad y salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los Proyectos de Obra no incluidos en los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del 
proyecto, se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ (75 millones de pesetas).

PEC = 103.336,23 € 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.

Plazo de ejecución previsto =       21 días             

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 trabajadores           

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los
trabajadores en la obra).

Nº de trabajadores-día = 105 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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5.1.3 Objeto del estudio básico de seguridad y salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad 
que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 
de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

5.2 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los 

títulos no derogados). 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

5.3.1 Albañilería y cerramientos 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caída de objetos sobre operarios. 
5.- Caídas de materiales transportados. 
6.- Choques o golpes contra objetos. 
7.- Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
8.- Lesiones y/o cortes en manos. 
9.- Lesiones y/o cortes en pies. 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruidos, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto de cemento y 

cal. 
16.- Contactos eléctricos directos. 
17.- Contactos eléctricos indirectos. 
18.- Derivados medios auxiliares usados. 
19.- Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 

1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada. 
11.- Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Iluminación natural o artificial adecuada 
16.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
17.- Andamios adecuados. 
 

1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Cinturón de seguridad. 
9.- Ropa de trabajo. 
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5.3.2 Instalaciones 

Electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, pararrayos. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caída de operarios al vacío. 
4.- Caídas de objetos sobre operarios 
5.- Choques o golpes contra objetos 
6.- Atrapamientos y aplastamientos 
7.- Lesiones y/o cortes en manos 
8.- Lesiones y/o cortes en pies 
9.- Sobreesfuerzos 
10.- Ruido, contaminación acústica 
11.- Cuerpos extraños en los ojos 
12.- Afecciones en la piel 
13.- Contactos eléctricos directos 
14.- Contactos eléctricos indirectos 
15.- Ambientes pobres en oxigeno 
16.- Inhalación de vapores y gases 
17.- Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
18.-  Explosiones e incendios 
19.- Derivados de medios auxiliares usados 
20.- Radiaciones y derivados de soldadura 
21.- Quemaduras 
22.- Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
23.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
 

5.4 BOTIQUÍN 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

5.5 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada de 
2.551,20 euros para Seguridad y Salud. 

5.6 TRABAJOS POSTERIORES 
De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las previsiones y las 
informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
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Reparación, conservación y mantenimiento 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
 
1.- Caídas al mismo nivel en suelos 
2.- Caídas de altura por huecos 

horizontales 
3.- Caídas por huecos en cerramientos 
4.- Caídas por resbalones 
5.- Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
6.- Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

7.- Explosión de combustibles mal 
almacenados 

8.- Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

9.- Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

10.- Contactos eléctricos directos e indirectos 
11.- Toxicidad de productos empleados en la 

reparación o almacenados en el edificio. 
12.- Vibraciones de origen interno y externo 
13.- Contaminación por ruido 
 

 
1.- Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

2.- Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

3.- Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

4.- Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Ropa de trabajo 
3.- Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

4.- Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 

5.7 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la 
ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se 
redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de 
forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

5.8 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en 
el mismo. 

4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

5.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 
escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. 

5.10 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si 
se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre 

coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además, 
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los 
contratistas y a los subcontratistas.  

5.11 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

5.12 LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 
Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los 
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
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prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro 
horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

5.13 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 
de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

5.14 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

5.15 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
Los arquitectos: 

 
 
 
 

 

 

 Azpeitia, Abril de 2024 

 
Lander Berasategi Gesalaga  

 
Ramón Andueza Díaz 
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6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
ESTADO ACTUAL  
 P01 Localización 1/1000 
 P02 Emplazamiento 1/400 
 P03 Estado actual. Plantas y secciones 1/200 
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