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APENDICE 5 

PRESCRIPCIONES APLICABLES A LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS, DRENAJE Y FIRMES E 

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR A LA DIRECCION DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los diseños de las estructuras, drenajes y firmes proyectados han tenido como premisa 

obtener el mejor equilibrio entre los siguientes aspectos: 

• Estabilidad 

• Durabilidad 

• Funcionalidad 

• Seguridad durante la ejecución y la explotación 

• Integración paisajística 

Para conseguir alcanzar los mínimos establecidos en el Proyecto de los aspectos anteriores, 

es necesario establecer un sistema de control y seguimiento de la ejecución de estas obras. 

Aparte del PAC que deberá elaborar e implantar el Contratista, es necesario que éste 

mantenga informada y documentada a INTERBIAK para que ésta pueda comprobar que las 

obras se están ejecutando conforme al Contrato, Pliegos y Proyecto de Construcción 

aprobado. 

A continuación se enumeran, de forma no excluyente, la información y documentación que 

el Contratista debe entregar a INTERBIAK. Además, se describe el modo y los plazos en que 

dicha documentación debe ser entregada. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

2.1. Bases de replanteo. Comprobaciones periódicas 

El equipo del Contratista debe disponer de forma constante y continuada de un sistema de 

bases topográficas que permita el replanteo, posicionamiento y comprobación de cualquier 

punto de la obra. El mantenimiento y rápida reposición de dicho sistema de bases es una 

de las obligaciones del Contratista. Para evitar daños sobre las bases, éstas se dispondrán 
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sobre losas de hormigón o de forma que se garantice un nivel de seguridad equivalente y, 

en el interior del túnel, quedarán protegidas y bien señalizadas. 

Dos (2) semanas después de la firma del acta de replanteo, el Contratista deberá enviar a 

INTERBIAK un plano de planta y un listado con las bases de replanteo utilizadas para el cierre 

de la poligonal. Además, se deberá incluir el error obtenido en dicho cierre y el certificado, 

firmado por el Jefe de Obra, de que dicha tolerancia es admisible para la ejecución de las 

obras. 

Cada 2 meses se deberán comprobar las coordenadas de las bases de replanteo y bases 

destacadas de cada tajo y emitir un certificado, firmado por el Jefe de Obra, de que las bases 

utilizadas mantienen las coordenadas asignadas inicialmente. 

 

2.2. Partes diarios de trabajo 

La remisión de los partes diarios de trabajos es imprescindible para el control y seguimiento 

de la ejecución de las obras. 

En los partes diarios de trabajo se deberá indicar expresamente la existencia de los Puntos 

de Inspección de la Administración, que para las obras objeto del presente Anexo, serán, 

sin carácter excluyente, las siguientes: 

• Ejecución correcta de apoyo de cimentaciones superficiales de estructuras, previo 

al hormigonado de limpieza 

• Ejecución correcta de cimentaciones profundas de estructuras, previo al inicio del 

encepado 

• Ejecución correcta de cada drenaje transversal (Nota del Contratista de las Obras), 

previo al inicio del relleno 

• Ejecución correcta de cada tramo de drenaje longitudinal (Nota del Contratista de 

las Obras), previo al inicio de su relleno y de la explanada 
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• Ejecución correcta de cada tramo de explanada (Nota del Contratista de las Obras), 

previo al inicio de la grava-cemento 

• Ejecución correcta de cada tramo de grava-cemento (Nota del Contratista de las 

Obras), previo al inicio de los aglomerados 

• Ejecución correcta de cada tramo de capa de base de mezcla bituminosa en caliente 

(Nota del Contratista de las Obras), previo al inicio del extendido de las capas 

intermedias y de rodadura 

En los partes diarios de trabajo se deberá incluir e indicar, al menos, la siguiente información 

en relación con las obras objeto del presente Anexo: 

• Ficha de avisos de hormigonado de elementos armados y escolleras 

• Inicio de cada drenaje transversal (ODT) 

• Inicio de cada tramo de drenaje longitudinal 

• Inicio de cada tramo de extendido de explanada 

• Inicio de cada tramo de extendido de grava-cemento 

• Inicio de cada capa y tramo de extendido de aglomerados 

 

2.3. Documentación de los materiales utilizados en las obras 

La remisión de la documentación de los materiales a emplear es fundamental para el control 

y seguimiento de la ejecución de las obras. 

Con anterioridad a la contratación de suministros y unidades con aportación de material se 

comunicará a INTERBIAK las características, procedencia, marca comercial, modelo y 

certificados de calidad del fabricante y del producto, con el fin de que INTERBIAK pueda 

verificar que se cumple lo exigido en el Pliego y resto de documentación contractual. 

Asimismo, durante y al finalizar los distintos suministros, se deben entregar los certificados 

de calidad del producto y los ensayos realizados a fin de comprobar que se cumple lo exigido 

en el Pliego. 
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3. ESTRUCTURAS 

3.1. Seguimiento y ejecución  

Como condición general para el conjunto de las estructuras se establece que las condiciones 

de seguridad mínimas (temporales y permanentes) de la ejecución no podrán ser 

disminuidas. 

 

3.1.1. Cimentaciones 

Para las excavaciones necesarias y sostenimientos provisionales para ejecutar las 

cimentaciones de las estructuras se deberán seguir las indicaciones del Apéndice 5 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En las cimentaciones proyectadas como superficiales, el Contratista de las Obras deberá 

entregar a INTERBIAK una nota técnica en la que justifique que el terreno en el que se apoye 

la estructura tiene, al menos, las mismas características que el indicado en el Proyecto y en 

los Pliegos. Estas notas deberán elaborarse para cada apoyo. Dicha nota se enviará a 

INTERBIAK para su análisis y comprobación in situ del apoyo preparado. Al finalizar la 

preparación del apoyo se establece un Punto de Inspección de la Administración, para 

comprobar que dicho terreno cumple con los condicionantes y características indicadas en 

el Proyecto.  

 

3.1.2. Estructuras de hormigón armado y escolleras 

En este apartado se incluyen todos los elementos de hormigón armado vinculados a las 

estructuras: zapatas, encepados, alzados de estribos y muros, alzados de pilas, losas, 

dinteles, etc. 
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El seguimiento y control será, como mínimo, el establecido en la EHE-08, además de lo 

indicado en el PAC del Contratista.  

El Contratista de las Obras deberá entregar, dos (2) días hábiles antes al comienzo de la 

ejecución de los trabajos, la siguiente documentación: 

• Procedimiento de ejecución de cada elemento constructivo 

• Plano de planta y alzado con las coordenadas de los puntos singulares y de 

replanteo 

• Documentación de calidad de los materiales industriales (acero y hormigón) 

• Fecha y hora aproximada del cierre del encofrado y del hormigonado 

El Contratista de las Obras deberá entregar, 24 horas antes al comienzo del hormigonado 

de cada elemento, la ficha de aviso de hormigonado (en el parte diario), donde, al menos, 

se indique: 

• Nombre del elemento según el Proyecto 

• Fecha y hora de comprobación de la armadura colocada y el visto bueno preceptivo 

• Hora estimada de comienzo y final del hormigonado 

• Volumen (m3) estimado, tipo de hormigón y aditivos 

• Planta/s de fabricación 

Una semana después del hormigonado de cada elemento, el Contratista de las Obras deberá 

entregar la siguiente documentación: 

• Ensayos realizados a los materiales y unidades y Dossier de calidad final provisional 

• No conformidades y Medidas correctoras generadas 

• Nota técnica del Jefe de Obra que justifique la idoneidad, a todos los niveles, del 

elemento hormigonado y la autorización para ejecutar la siguiente fase 

 

 

 



 

 

 

PPTP – Reordenación BI-4342 entre rotonda de Boroa y central térmica 
Apéndice 5 
 Pág. 7 de 10 

4. DRENAJE 

En este capítulo se establece la documentación mínima que el Contratista de las Obras debe 

facilitar a INTERBIAK para el correcto control y seguimiento de la ejecución de los drenajes. 

El capítulo de los drenajes no tiene un gran peso en el presupuesto de las obras lineales, 

pero una posible mala ejecución puede generar graves problemas y patologías cuyas 

reparaciones son muy costosas. 

En este capítulo se pueden distinguir las siguientes unidades de obra: 

• Drenaje Transversal 

• Drenaje Longitudinal 

 

4.1. Drenaje Longitudinal 

En el parte diario de trabajo se debe indicar expresamente el inicio de cada tramo del 

drenaje longitudinal según la estructura de lotes del PAC aprobado, para información de 

INTERBIAK. 

Antes de comenzar los trabajos, es preceptivo que el Contratista de las Obras entregue a 

INTERBIAK las fichas técnicas, ensayos y certificados de calidad de los materiales que se 

vayan a utilizar (grava, geotextil, tubos, acero, hormigón, etc.) 

Finalizado cada lote de drenaje longitudinal y con anterioridad al tapado y relleno superior, 

el Contratista de las Obras debe emitir una Nota técnica que justifique la idoneidad, a todos 

los niveles, de los elementos instalados y construidos y la autorización para ejecutar la 

siguiente fase constructiva (relleno drenaje y explanada). 

Dicha autorización se establece como Punto de Inspección de la Administración. Los 

principales puntos a inspeccionar serán: 
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• Área de la sección transversal (m2) realmente ejecutada 

• Emplazamiento en planta y alzado 

• Idoneidad de materiales empleados 

 

5. FIRMES 

En este capítulo se establece la documentación mínima que el Contratista de las Obras debe 

facilitar a INTERBIAK para el correcto control y seguimiento de la ejecución de los firmes. 

Una buena ejecución de los firmes generará una carretera con altos parámetros de 

confortabilidad para los usuarios además de una larga durabilidad en la futura explotación. 

Cualquier patología detectada en los firmes en la fase de explotación, obligará a realizar 

fuertes inversiones en reparación y ocasionará muchas molestias a los usuarios. 

En este capítulo se incluyen las siguientes unidades de obra: 

• Explanada 

• Suelo-Cemento / Grava-cemento  

• Mezclas bituminosas en caliente y riegos 

 

5.1. Explanada 

En el parte diario de trabajo se debe indicar expresamente el inicio de cada tramo de 

explanada según la estructura de lotes del PAC aprobado, para información de INTERBIAK. 

La ejecución de las capas de explanada, para cada lote, no podrá comenzarse hasta que el 

Contratista de las Obras emita el informe técnico sobre la idoneidad y adecuación al 

Proyecto del material de asiento de dicha capa, tanto en los tramos de desmonte como de 

terraplén. En dicho informe técnico se debe hacer especial mención a las tolerancias 

(admisibles) en la cota de acabado de la explanación general, a los resultados de los ensayos 

de capacidad portante y a la finalización de los drenajes en el tramo en cuestión. 
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Asimismo, antes de comenzar los trabajos, es preceptivo que el Contratista de las Obras 

entregue a INTERBIAK los ensayos de caracterización y los sellos de calidad de producto y 

fabricante de los áridos que se vayan a utilizar. Es preceptivo que se incluya un visto bueno 

del Jefe de Obra referente a la adecuación de dichos áridos para la formación de explanada 

según lo indicado en el Proyecto. 

Finalizado cada lote de extendido y compactado de la explanada y con anterioridad al 

comienzo de la ejecución de la grava-cemento, el Contratista de las Obras debe emitir una 

Nota técnica que justifique la idoneidad, a todos los niveles, de las capas ejecutadas y la 

autorización para ejecutar la siguiente fase constructiva. 

Dicha autorización se establece como Punto de Inspección de la Administración. 

 

5.2. Zahorra artificial 

En el parte diario de trabajo se debe indicar expresamente el inicio de cada tramo de sub-

base según la estructura de lotes del PAC aprobado, para información de INTERBIAK. 

La ejecución de las capas de sub-base no podrá comenzarse hasta que el Contratista de las 

Obras emita el informe técnico sobre la idoneidad y adecuación al Proyecto del material de 

asiento de dicha capa, tanto en los tramos de desmonte como de terraplén. En dicho 

informe técnico se debe hacer especial mención a las tolerancias (admisibles) en la cota de 

acabado de la explanación general, a los resultados de los ensayos de capacidad portante y 

a la finalización de los drenajes en el tramo en cuestión. 

Asimismo, antes de comenzar los trabajos, es preceptivo que el Contratista de las Obras 

entregue a INTERBIAK los ensayos de caracterización y los sellos de calidad de producto y 

fabricante de los áridos que se vayan a utilizar. Es preceptivo que se incluya un visto bueno 

del Jefe de Obra referente a la adecuación de dichos áridos para la formación de sub-base 

según lo indicado en el Proyecto. 
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Finalizado cada lote de extendido y compactado de la sub-base y con anterioridad al 

comienzo de la extensión de las mezclas bituminosas, el Contratista de las Obras debe emitir 

una Nota técnica que justifique la idoneidad, a todos los niveles, de la capa ejecutada y la 

autorización para ejecutar la siguiente fase constructiva. 

Dicha autorización se establece como Punto de Inspección de la Administración. 

 

5.3. Mezclas bituminosas y riegos 

En el parte diario de trabajo se debe indicar expresamente el inicio de cada tramo y capa de 

mezclas bituminosas según la estructura de lotes del PAC aprobado, para información de 

INTERBIAK. 

Dos (2) meses antes de comenzar los trabajos, es preceptivo que el Contratista de las Obras 

entregue a INTERBIAK los ensayos de caracterización, fórmula de trabajo y los sellos de 

calidad de producto y fabricante de los áridos, betún y aditivos que se vayan a utilizar. Es 

preceptivo que se incluya un visto bueno del Jefe de Obra referente a la adecuación de 

dichos materiales para la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente según lo 

indicado en el Proyecto. 

Finalizado cada lote de extendido y compactado de la capa de base y con anterioridad al 

comienzo de la ejecución de la capa intermedia, el Contratista debe emitir una Nota técnica 

que justifique la idoneidad, a todos los niveles, de la capas ejecutada y la autorización para 

ejecutar las siguientes fases constructivas (intermedia y rodadura). En dicha nota técnica se 

debe hacer especial mención a las tolerancias (admisibles) en la cota de acabado (IRI), a los 

resultados de los ensayos de capacidad portante y compactación y a los espesores de capa 

del tramo en cuestión. 

Dicha autorización se establece como Punto de Inspección de la Administración. 


