CONTRATO ESPECIFICO
SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINAY SILLERIA PARA LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

CATEGORIA 3: SILLERIA

Departamento: Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato especifico es el suministro de mobiliario para satisfacer necesidades de diversas
unidades administrativas dependientes del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

2. PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO
PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION:

Categoria 3. SILLERIA

PRESUPUESTOMA- | IVA(21%) | PRESUPUESTO MA-
XIMO DE LICITA- XIMO DE
ENTIDAD CION (IVAEX- LICITACION
CLUIDO) (IVAINCLUIDO)
Departamento de Infraestructuras y Desa-
rrollo Territorial 6.300,00 € 1.323,00€ 7.623,00€

Desglose del PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION:
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52 Categoria 3. SILLERIA

SE

é% COSTES DIRECTOS, materias primas, procesos industriales, fabricacion 4.410.00€

o [+D+1, salarios entre otros (sin IVA) (70%) T

[

o=

E:g COSTES INDIRECTOS (sin IVA) (11%) 693,00€

> @

;ﬂ% GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL, montaje, transporte, 119700 €

35z beneficios, etc. (sin IVA) (19%) T

O T

g:g TOTAL 6.300,00 €

8

<3 Valor estimado:

g2

§~§ PRESUPUESTO MAXIMO DE MODIFICADOS PRORROGA VALOR ESTIMADO

T © a

oo LICITACION PREVISTOS VA EXCLUIDO
IVA EXCLUIDO

6.300,00 € NO NO 6.300,00 €
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DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS

i o Total
Cantidad Pr_eaoru_mta Precio unita- Total con
Elemento . rio maximo . . IVA 21%
aproximada . rio con IVA sin IVA VA
sin IVA

CATEGORIA 3. Sillerfa.

Silla operativa 18 350,00€ 423,50€ 6.300,00€ 1.323,00€ 7.623,00€
TOTAL: 6.300,00€ 7.623,00€

El precio total del suministro serd el que resulte de la suma aritmética de los precios unitarios que se oferten por el
nuimero de unidades correspondiente, seglin la evaluacion de necesidades estimada y descrita en la tabla de
licitacion (anexo 1), IVA aparte.

Elprecioincluye:

— Eltransporte, los embalajes y los seguros correspondientes.

—  Elalmacenamiento, tanto durante el transporte como eny durante la entrega y sus seguros.

—  Distribucién y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, asi como la
retirada de todos los materiales de embalaje y proteccion.

—  Gestién de residuos.

3. ANUALIDADES
ANUALIDADES Total sin IVA Total con IVA
2025 6.300,00€ 7.623,00€
4, CONSIGNACION PRESUPUESTARIA

Centro gestor 1001 Servicios Centrales

920106 Administracion General

Programa:

Subconcepto: 66101 Adquisiciones

Proyecto:

2007/0074 Oficinas del departamento

La adjudicacion queda sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio en que se vaya a iniciar la ejecucion del

contrato.

5. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE -SOBRE B (Maximo 51 puntos)

e  Precio: Mdximo 49 Puntos

De acuerdo con lo establecido en el Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP), el importe de licitaciéon se ha
establecido teniendo en cuenta los precios actuales del mercado, unavez analizado el mismo, y en base a datos
estadisticos acumulados, siendo éste el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato.
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Para la correcta estimacion econdmica de las ofertas se ha establecido la siguiente formula, que valora, seglin
marca la LCSP, con la mayor puntuacion la oferta econdmicamente mas ventajosa y que evita ofertas con
valores anormales o desproporcionados que incidirian negativamente en la calidad del objeto del contrato:

Precio minimo ofertado por las empresas licitadoras

Pobtenida = 49 *\/

Precio ofertado por la empresa licitadora

El Organo de Contratacion podré considerar una proposicién como desproporcionada o anormal si se
encontrara en los siguientes supuestos:

+ Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto maximo de licitacién en més
de 25 unidades porcentuales.

% Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en méas de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

s Enelrestode los casos, las que supongan una rebaja superior aun 15% a la media de las ofertas
admitidas. Esta circunstancia no serd motivo de exclusion siempre que el licitador justifique
suficientemente que su proposicién es viable (mediante aportacion de calculos y argumentos que
estimen oportunos). El resto de las ofertas seran puntuadas proporcionalmente. En el caso de no
quedar acreditada laviabilidad de la proposicion, esta no serd consideraday laférmulano variara.

e  Garantia: Maximo 2 Puntos

Periodo de garantia superiores a 2 afos para producto final (0,5 punto por cada afio adicional de garantia
hasta un maximo de 4 afos adicionales o 2 puntos). Se debera incluir carta de compromiso de los
fabricantes.

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE- SOBRE C (Maximo 49 puntos)

e  Caracteristicas técnicas de los articulos: Maximo 47 Puntos

El grado de cumplimiento de las especificaciones técnicas se valorara segln la informacion contenida en
la memoria técnica en la que se recoja propuesta de proyecto con informacion grafica, especificaciones
técnicas de cada producto (cumplimentacién de las tablas de los anexos 2, 3y 4) y planificacion de los
trabajos a realizar, gracias a lo cual se podra apreciar el nivel de integracion de la propuesta, su
uniformidad, calidad, disefio e imagen pretendida.

Se valorardn las caracteristicas técnicas aportadas en cuanto a diseflo, ergonomia, seguridad,
electrificacion e integracion de los equipos en el puesto de trabajo.

e Mejoras del impacto ambiental de productos: Maximo 2 Puntos

Se valoraran los productos fabricados con procesos que reutilicen materiales, usen energias renovables,
gestionen el agua empleada, y tengan en cuenta los efectos sobre la salud de las personas y el entorno.
Estas mejoras ofertadas se acreditaran mediante certificados emitidos por una entidad certificadora
oficial.

Umbral Minimo de puntuaciéon que debe obtenerse en los criterios no cuantificables automaticamente: 25 puntos.
Quien no supere dicho umbral quedara excluido de la licitacién.

6. PLAZOY LUGAR DE ENTREGA

El plazo de entrega se establece en 5 semanas a contar desde la fecha de cada pedido, siendo el plazo de ejecucion
total del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

La entrega se realizara en la siguiente ubicacion:

e |bafez de Bilbao 20, 48009 Bilbao
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7. PLAZO DE GARANTIATECNICA
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8. PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPOSICIONES

De acuerdo con lo establecido en el articulo 226.3 de la LCSP, el plazo de presentacion de proposiciones sera de
10 dias naturales, contados desde el dia siguiente al del envio de la invitacion.

9. LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Plataforma de licitacion electrénica de la Diputacion Foral de Bizkaia

10. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Laempresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera adoptar las siguientes medidas destinadas a
minimizar el impacto medioambiental:

—  Elaboracion de informes. Toda la documentacién que se genere (informes, estudios, etc.) como consecuencia
dela ejecucion del contrato, deberé realizarse y distribuirse en soporte informético, para minimizar al maximo
su impresion.

— Recogidade envasesy embalajes: Laempresa adjudicataria estarad obligada aresponsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi mismo, deberé retirar los
embalajes vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u
otro sistema de gestion de residuos autorizado. A tal fin, deberd entregarse el comprobante del depésito de
residuos al responsable del SIG.

—  Por otro lado, en la ejecucién del contrato, se reducird la emisién de gases contaminantes vy ruido,
adquiriendo o adaptando maquinariay vehiculos de bajo nivel sonoro.

— Entodo caso, se impulsaran las reducciones de recursos fosiles por medio de la racionalizacién de los
desplazamientos.

Por otro lado, y tal y como se establece en el articulo 5. Seguimiento del cumplimiento de las cldusulas sociales,
medioambientalesy relativas a otras politicas publicas del Reglamento ejecutivo parala incorporacién de clausulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en el procedimiento de contratacién de la
Diputacién Foral de Bizkaia (BOB 22/03/2018), con la factura final deberd aportar la persona contratista una
declaracién responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones especiales de ejecucion
que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando dichas medidas. A esta declaracién le acompafara
un informe al respecto de la persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declaradoy de cualquier otra obligacion contractualmente impuesta.

11 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL REGIMEN LINGUISTICO VIGENTE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la Diputacién
Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de actuacion de
la Diputacion Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del sector publico foral, en materia de régimen
linglistico la empresa adjudicataria debera proporcionar su prestacion respetando el derecho ciudadano a ser
atendido en las dos lenguas oficiales.

lgualmente, y habida cuenta de que para este suministro sera necesario llevar a cabo labores de carga y descarga,
las sefales indicadoras y notas publicas utilizadas, en su caso, deberan estar redactadas en las dos lenguas oficiales

Por otro lado, y tal y como se establece en el articulo 5. Seguimiento del cumplimiento de las clausulas sociales,
medioambientalesy relativas a otras politicas publicas del Reglamento ejecutivo para laincorporacién de clausulas
sociales, medioambientales vy relativas a otras politicas publicas en el procedimiento de contrataciéon de la
Diputacién Foral de Bizkaia (BOB 22/03/2018), con la factura final debera aportar la persona contratista una
declaracién responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones especiales de ejecucion
que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando dichas medidas. A esta declaracion le acompafara
un informe al respecto de la persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo
declaradoy de cualquier otra obligacion contractualmente impuesta.
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12. PERSPECTIVA DE GENERO

De conformidad con lodispuestoenlaNorma Foral 4/2018,de 20 de junio, paralaigualdad de Mujeresy Hombres,
la empresa adjudicataria debera presentar en la justificacion final de la realizacion de la prestacion objeto del
contrato unamemoria sobre el impacto de género de la contratacion, con los indicadores y datos desagregados por
sexo de las personas usuarias o beneficiarias, o del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la
eficacia de las medidas de igualdad aplicadas.

13. OTRAS ESPECIFICACIONES
Opcionde prorroga: NO

Sujeto a regulacién armonizada: NO

14. DATOS DE FACTURACION

Para la correcta remisién de la factura al érgano destinatario final, serd obligatorio identificar en la factura
electrénica lo siguiente:

Oficina contable: DFBO. Diputacién Foral de Bizkaia
Organo gestor: 052020 Servicio de Organizacion, Innovaciény Publicaciones
Unidad tramitadora: 0501.Catastroy Servicios.

Responsable del contrato: Jefatura del Servicio de Organizacion, Innovacién y Publicaciones

15. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las especificaciones técnicas expuestas a continuacion definen las condiciones que deben cumplir los productos
ofertados que opten ala adjudicacién del presente contrato, asi como sus condiciones de suministro e instalacion.

La empresa licitadora deberd presentar una memoria técnica en la que se recoja propuesta de proyecto con
informacion gréfica, especificaciones técnicas de cada producto (cumplimentacion de las Tablas de los anexos 2, 3
y 4) y planificacion de los trabajos a realizar.

El contrato incluird todas las actividades para la realizacion del suministro e instalacion, tales como acopios, puesta
enservicio de los materiales, retirada de residuos, embalajes y limpieza de restos de materiales, mediante recogida
selectiva de residuos.

Las empresas licitadoras deberan indicar en su descripcién las medidas exactas, marcay modelo.

Las especificaciones técnicas expuestas a continuaciéon definen las condiciones que deben cumplir las ofertas que
opten ala adjudicacion del presente procedimiento de licitacion.

Todo el mobiliario debera cumplir con la normativa vigente, asi como con los requisitos relacionados en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales que afectan directa o indirectamente al mobiliario de oficina, de obligado
cumplimiento.

El precio de licitacion del suministro incluye:
— Eldisefiodelos productos y lajustificacion de las caracteristicas solicitadas.
— Lafabricacion de los mismos, incluyendo la aportacion de los materiales.
—  Los costes de mano de obra por disefio y fabricacion, con sus gastos sociales.
— Eltransporte, los embalajes y los seguros correspondientes.
—  Elalmacenamiento, durante el transporte y la entrega, y sus seguros.

—  Distribucién y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, asi como la retirada de
todos los materiales de embalaje y proteccion.
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—  Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto fabricado
como de sus componentes.

—  Especificacién de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de disefio, fabricacién
y montaje, incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su aceptacion.

— Elacopio de repuestos de acuerdo con las condiciones postventa.

— Las muestras y prototipos solicitados, incluyendo su suministro, montaje y retirada.

—  Losgastos generales y el beneficio industrial.

—  Losimpuestos y derechos de importacion silos hubiere, a excepcién Unicamente del IVA.

Los elementos a suministrar tendrdn que cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas
establecidas como minimas en el Punto 17 de “Especificaciones Técnicas Particulares”. Si alguna de las
caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas seran
tomadas Unicamente como guia u orientacion, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusion.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacion y seleccién deberd proporcionarse la descripcion mas precisa de
los equipos propuestos, cumplimentando las tablas de los Anexos 2, 3y 4, incluyendo sus correspondientes hojas
de datos técnicos de producto v, toda aquella documentacion/informacion que el licitador considere oportuna para
la valoracién de la oferta. La falta de cumplimentacién de dichas tablas con la informacion, ausencia de hojas de
datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda
ser debidamente contrastada serd motivo de no valoracion, y en su caso exclusion.

Toda la informacién vy certificaciones deben de ser presentadas en euskera ¢ castellano ¢ mediante traduccion
jurada en dichos idiomas, en caso de no hacerlo no se valorara dicho producto.

El equipamiento deberd incluir siempre los elementos y dotacidn necesarios para su correcto funcionamiento.

16. NORMATIVA DE APLICACION. ACREDITACIONES DE CALIDAD

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las caracteristicas de materias primas vy
constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el titulo del presente documento, para
atender alas necesidades de dotacion de las diferentes dreas operativas y de servicio.

Los materiales objeto de contratacién deben cumplir funcional y estructuralmente, con los criterios y
especificaciones definidos.

Calidad, Seguridad y Medioambiente: Cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y
producto final seglin se indica en el Punto 17 de “Especificaciones Técnicas Particulares “de este Pliego. La
acreditacion de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevara a cabo mediante la
aportacion de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (TECNALIA, AIDIMA, o sus
equivalentes europeos) acreditados por ENAC. No se otorgard valor alguno a las manifestaciones de la empresa
licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

Sostenibilidad: Los productos maderables (que contengan madera) deberén estar certificados bajo los estandares
PEFC o FSC.

La DFB se reserva el derecho de someter cualquier producto o material a los ensayos que estime convenientes,
siendo estos por cuenta de la empresa licitadora. Dichos ensayos podran exigirse también durante la vigenciade la
adjudicacion, siendo los mismos por cuenta de la empresa adjudicataria correspondiente. En todo caso, las ofertas
deben ser detalladas vy claras, desglosando los diversos componentes del producto y explicitando las distintas
posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc., pudiendo aportar catalogos u otros instrumentos
clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado por su denominacion y ajustado a lo
solicitado en el punto 2 de este pliego.

Normativa general sobre los productos a suministrar.
a) Calidad de los materiales.

Eneste apartado se especifican los niveles de calidad de los materiales integrantes de los productos. Las empresas
licitadoras han de observar aguellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que
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ofertan. Asimismo, en la documentacion técnica han de desglosar detalladamente los diferentes materiales y
tratamientos aplicados al producto ofertado.

Pldsticos.

Caracteristicas técnicas:

ENSAYO NORMA O EQUIVALENTES ESPECIFICACION
Ensayo de envejecimientolUNE-EN ISO 4892- 2:2014 (3) Ladegradacién respecto a laduracion del
acelerado ensayo serdde 6 seglinlaescalade los azules

paraunadegradacionde 4 a5 seglnlaescala
de grises de acuerdo a la UNE EN 20105
IA02:1998

(4) (2) = 4 seglin escala de grises (24 H de
exposicion con irradiancia de 50 W/m2)

Especificacion segin UNE 89401-2:2021.
(3) Aplicables a armarios, archivadores y mesas. (4) Aplicable asillas.
Pintura.

Caracteristicas técnicas:

ENSAYO NORMA O EQUIVALENTES ESPECIFICACION

Dureza de la pelicula. (PERSOZ) UNE ENISO 1522:2023 Valor informativo

Resistencia de los recubrimientos | UNE-EN SO 7784-3:2023 Producto: agente de limpieza,
_ orgénicos a los agentes quimicos de agua destilada, infusiones de
@ uso doméstico café, té, zumo de frutas,
i refrescos de cola, etanol (sin
E desnaturalizar) al 48%
% Clasificacion 5 (24 h)
5 Clasificacion 4 (72 h)
@
- Resistencia al dafno  mecanico | UNE EN ISO 2409:2021 Clasificacion O
g3 Adherencia
e
g_‘g Caidade unamesa UNE ENISO 6272-1:2012 Altura de caida 500 mm. Sin
. agrietamiento ni
f§ S desprendimiento del soporte
£z (solo superficies horizontales)
E g Resistencia a la humedad UNE EN SO 6270-1:2019 Sin alteracién del recubrimiento
§”§ Espesor de pelicula UNE EN ISO 2808:2020 Espesor (e) min para partes
gé vistas:
§§ e >25 um para pinturas liquidas
é 8 e >40 um para pinturas en polvo
E%} Envejecimiento acelerado. Método de | UNE EN ISO 16474-3:2022 24 hldmparas UV-B.
G eTposi.cilo'n a cic(ljos alt.e,mos de luz Pérdida de brillo <25%
% % ultravioletay condensacion Cambio de color >4 (grises)
e
22 Especificacion segin UNE 89401-2:2021.

Para tratamientos superficiales presentes en cantidades superiores al 1% en peso, no se emitiran COV's y no se
utilizaran disolventes aromaticos. Igualmente se valorara que los agentes para el tratamiento superficial no estén
clasificados como cancerigenos, perjudiciales para el sistema reproductivo, mutagénicos, toxicos o alergénicos
(cuando estan inhalados) segiin la directiva 1999/45/CE.
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Gomaespuma.

ENSAYO NORMA O EQUIVALENTES ESPECIFICACION
Determinacion de la  densidad | UNE-ENISO 845:2010 Min. 30 kg/m3 Asiento
(volumétrica) del material Min. 25 kg/m3 Respaldo
Min. 28 kg/m3 Apoyabrazos
Determinacién de la Resiliencia UNE ENISO 8307:2019 » 45%
Determinacién remanente al 50% UNE EN SO 1856:2019 7% Respaldo
«6% Apoyabrazos
5% Asiento

Especificacion segiin UNE 89401-1:2008

b) Requisitos de productos terminados.
Sillas.
ENSAYO NORMA O EQUIVALENTES ESPECIFICACION
Dimensiones UNE EN 1335-2: 2019
Requisitos generales UNE EN 1335-2:2019
Ensayos mecanicos UNE EN 1335-2:2019 EN 1728:2012
c) Otros.

- UNE-EN 1SO 9241-1/A1:2002: Requisitos ergondmicos para trabajos de oficina con pantallas de
visualizacion de datos (PVD). Parte 1: Introduccion general. (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001).

- UNE-EN 29241-2:1994: Requisitos ergondmicos para trabajos de oficina con pantallas de visualizacién
de datos (PVD). Parte 2: guia para los requisitos de la tarea. (ISO 9241-2:1992). (Version oficial EN 29241-
2:1993).

En todas las referencias que han hecho mencién a todas las normas UNE, ISO, etc., se aceptardn otras que se
consideren “equivalentes”.

17. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las especificaciones técnicas expuestas a continuacion tienen como objeto definir las condiciones que deben
cumplir los productos ofertados para atender a las necesidades de dotacion de las diferentes dreas operativas y de
servicioy asegurar calidad y seguridad a los usuarios finales.

A.  SILLA OPERATIVA

REQUISITOS GENERALES
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—  El tipo de silleria general solicitado es del tipo operativo, de ergonomia adecuada, apta para el
desarrollo de las funciones para la que ha sido concebida favoreciendo el confort de la persona
usuaria.

—  Tendrd mecanismo sincronizado con parada multiposicional (> 4 posiciones) y regulacion de la
tension del asiento de acuerdo al peso de cada usuario (rango entre 45y 120 kg). El mecanismo
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tendra un sistema de seguridad antigolpeo.

—  Dispondra de regulacién de la altura del asiento mediante columna oleoneumatica con
amortiguador antishock y de regulacion de altura del respaldo y del apoyo lumbar.

—  Elasiento estaré tapizado en tejido ignifugo, y con respaldo alto con marco de poliamida y malla
ignifuga técnica clipada al marco perimetral.

—  Dispondra de regulacion de profundidad del asiento minima de 40 mm.

—  Labasedelassillas seré giratoria de 5 radios con ruedas. En acabado aluminio de minimo 2mm de
espesor. Existiran diferentes tipos de rueda en funcién del pavimento, duro o blando, sobre el que
rodaralasilla.

—  Brazos 4D con estructura en aluminio pulido y tapa de apoyo en poliuretano.

—  Todas las palancas de accionamiento, deberan ser de manejo sencillo e intuitivo, para evitar
posturas anti-naturales.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Ruedas (silladetrabajo)

—  Orientabilidad: bajo carga, las ruedas giraran facilmente alrededor del eje vertical.

—  Lasruedas deberan tener el eje de giro paralelo al suelo.

—  Lassillas constaran de 5 ruedas dobles de didmetro 65 mm.

—  El producto debe incorporar ruedas diferentes en funcién al pavimento, duro o blando, sobre el

que haya de apoyarse lasilla. En la oferta se aportaran con ruedas blandas.

Bases (sillade trabajo)

Las bases seran giratorias y estaran equipadas con ruedas.

Laestructuratendrd 5 radios.

—  Las bases seran de aluminio pulido.

Sistema de elevaciony amortiguacion del asiento

—  Deberé llevar, alrededor del cilindro oleoneumatico, un tubo concéntrico, para que soporte las
fuerzas de flexién de lasilla.

—  Sedispondra de un muelle helicoidal para hacer el efecto de muelleo cuando el cilindro esté en su
posicion mas baja.
Movimiento del respaldo y sincronizacion con el asiento

—  Elrespaldoy el asiento se moveran sincronizadamente para eliminar el deslizamiento.

La silla sera multiposicional, pudiéndose fijar el respaldo en diversos puntos de su recorrido.

Existira la opcion de permitir que el respaldo se mueva libremente acompafiando a la espalda en
contacto permanente.

—  Sepodréaregular latension del respaldo, de forma que la fuerza del movimiento de basculacién se
adecuUe a las caracteristicas fisicas y peso de cada usuario.

Asiento

—  Elasiento debera estar almohadillado.

—  Elespacio debajo del asiento debera permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de
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la posicion de sentado a la posicion de pie.

—  Dispondra de mecanismo para el desplazamiento en profundidad del asiento.

Respaldo delasillade trabajo
—  Elrespaldoseraaltoy estara acabado con malla.
—  Deberéd asegurar un soporte adecuado a la region lumbar del usuario.

—  Seréregulable en alturay con soporte lumbar regulable.

Tapizados (recubrimientos de asientoy respaldo)
—  Lasempresas licitadoras habran de indicar el material empleado.

— Asientoyrespaldo seran con tejidos / mallas ignifugas.

Mandos de accionamiento
- Seran de materiales suficientemente resistentes.

—  Serande facil accionamiento.

Ejecucion / acabados y seguridad

—  Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberan estar concebidas de
modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y
salientes redondeados y aplanados.

—  Loselementos movilesy regulables deberan estar concebidos de manera que eviten las heridas y
los funcionamientos accidentales.

—  Lasparteslubricadas deberan estar protegidas, de forma que el usuario, su ropa o sus documentos
no puedan entrar en contacto con el lubricante.

Instrucciones de manejo

Cadassilla debe ir acompanada de unas instrucciones de manejo.

Instrucciones para el accionamiento de los elementos de regulacion.

Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de lasilla.
—  Observaciones sobre regulaciones ergonémicas del asiento y respaldo.
18. MUESTRAS

Sise considerase necesario, durante la fase de valoracion y previamente a la adjudicacién, la Diputacién Foral
de Bizkaia podra solicitar en su caso, que se presenten muestras de productos y acabados que se
consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

La no presentacion de las mismas sera causa bastante para el rechazo de la oferta.

Sin./Fdo.: IMANOL SAINZ MOTA - 2025-05-30
ANTOLAKETA ETA BERRIKUNTZA ATALA-REN ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA
TECNICO/A DE ORGANIZACION DE SECCION DE ORGANIZACION E INNOVACION

Sin./Fdo.: BENAT BENITO GUMUCIO - 2025-06-04
ANTOLAKETAKO ETA BERRIKUNTZA ATALEKO BURUA
JEFE/A SECCION DE ORGANIZACION E INNOVACION

Sin./Fdo.: AINARA MENCHACA IZAGUIRRE - 2025-06-05
ANTOLAKETA, BERRIKUNTZA ETA ARGITALPENEN ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE ORGANIZACION,INNOVACION Y PUBLICACIONES
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ANEXO 1: TABLA DE LICITACION

PRECIO
UNIDADES | UniTaRio | IMPORTETOTAL
FLEMENTO PREVISTAS

CATEGORIA 3: SILLERIA

Silla operativa 18

TOTAL

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Cédigo de Verificacion Electrénica: RR63-LCVA-15A0-P1BN
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ANEXO 2: MARCA, MODELO Y REFERENCIA

CATEGORIA 3. SILLERIA

Silla operativa

SNaeIBYZIqe MMM :UQIDBDILIBA 9P UQI028.Id / eapigiay uadeizelbg
NETd-0VST-VADT-E94Y B21U0NI8|T UDIoeILaA ap 0BIPoD / BOMILONS|T 8poy uadeizelf]

12


https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=RR63-LCVA-15A0-P1BN
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=RR63-LCVA-15A0-P1BN

=z
a]
—
&
o
<
)
D
<
>
(]
3
™
©
o
o
«
L
c
ke
=
©
Q
i}
c
2
[}
IS4
2
=
=
o
>
©
©
o
2
=}
Ne)
]
5]
o
=
c
S
=
=
@
L
©
°
]
X
=
©
o
IS
©
N
o
>
i

Egiaztapen helbidea / Direccién de verificacion: www.ebizkaia.eus

ANEXO 3: CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTADAS

Se debe indicar |a pagina exacta en la que aparece el requisito solicitado. La no referenciacion correcta de las notas
sera causa bastante para el rechazo de la oferta.

CATEGORIA 3: SILLERIA

EMPRESA LICITADORA:

DESCRIPCION

REQUISITOS MINIMOS

VALORES
OFERTADOS

NOTAS
(indicar
pagina oferta)

SILLA OPERATIVA

Mecanismo de basculacion
sincronizado

Si

Posiciones de blogueo respaldo

Min. 4.
INDICAR GRADOS

Sistema de ajuste por el peso del

y angulo

. S.45-120kg
usuario
Angulo de apertura de basculacion > 92°
Diferentes zonas de respaldo: zona Sf
lumbar y zona torécica.
Alturarespaldo >510mm
Respaldo regulable en altura S
Recorrido de altura de respaldo 70mm
Densidad acolchado asiento > 40kg/m3
Recorr_ldo de altura asiento (silla > 108mm
operativa)
Regulacién en profundidad de S
asiento
Recorrido de profundidad de asiento >=40mm
Brazos regulables en altura, anchura Sf

Superficie de apoyo de brazos blanda

SI.INDICAR MATERIAL

13
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EMPRESA LICITADORA:

DESCRIPCION

REQUISITOS MINIMOS

VALORES
OFERTADOS

NOTAS
(indicar
pagina oferta)

Base de 5 radios

Sl

Material de base de 5 radios

ALUMINIO PULIDO

Espesor de base de 5 radios >2mm
Diametro de rueda desilla 65mm
Ruedas adaptables a tipo de suelo SI. INDICAR
Espesor carcasa de asiento >2mm
Espesor carcasa de respaldo >2mm
Montaje malla respaldo clipado S
m(;?gijdeea;c;jm asiento clipado o SI.(INDICAR)
Tapizados sin colas en asiento S
Clasificacién ignifuga tejidos SI. (INDICAR)
rR;SFESQda tapizados de asiento vy 50,000 ciclos
Gama de acabados tapizados 20
Palancas de mecanismos de facil (
acceso y desde la posiciéon sentado Sl
Instrucciones de manejo de silla en SI. (INDICAR)

papel, digital y video interactivo

14
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ANEXO 4: REQUISITOS TECNICOS MINIMOS
CATEGORIA 3: SILLERIA

Se adjunta cuadro con los requisitos técnicos minimos que deben cumplir las mesas de puesto de trabajo, y bloque
de cajones. Se debera de cumplimentar con los valores ofertados y acompafiarlos con la documentacion técnica
que lo acredite en dossier numerado y firmado.

Indicar mediante una “X” los certificados.

Se debe indicar la pagina exacta en la que aparece el requisito solicitado. La no referenciacién correcta de las notas
serd causa bastante para el rechazo de la oferta.

SILLERIA
ENSAYO NORMA
Dimensiones UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023
Requisitos generales UNE EN 1335-2:2019
Ensayos mecanicos UNE EN 1335-2:2019

OTROS CERTIFICADOS

Certificado de cumplimiento del Real Decreto 488/1997 del 14 de abril de 1997.

Certificado de la ISO 14001 Fabricante

Certificado de la ISO 14006 de Producto

Certificado OEKO-TEX 0 EU EUCOLABEL revestimiento asientoy respaldo

Certificado resistencia al fuego revestimiento de asiento y respaldo

Certificado resistencia a la abrasion revestimiento de asiento y respaldo

Cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 924 1-5

Resto de requisitos de normativa, ergonomia, seguridad y confort

REQUISITOS MATERIALES

Especificaciones seglin la UNE 89401-1:2021. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina.
Parte 1: Sillas.
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PLASTICOS

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION

La degradacion respecto a la duracién del
Fnsayo de ensayo serd de 6 segln la escala de los azules
envejecimiento UNE-EN 15O 4892- paraunadegradacionde 4 a5 segin laescalade
acelerado 2:2014 grises de acuerdo alaNorma

UNE-EN 20105-A02:1998

TAPICERIAS

ENSAYO NORMA ESPECIFICACION
Resistencia a la| UNE-ENISO 12947-

Abrasion (ciclos)

2:2017

> 30.000 ciclos. Tejido de calada o punto

Resistencia a
flexiones repetidas

UNE-EN SO
las| 7854:1997

UNE-EN ISO 5402-
1:2023

> 20.000 ciclos. Tejido recubierto de caucho o
plastico

> 20.000 ciclos. Cuero o piel

(método lenglieta)

UNE-EN 1SO 13937-
4:2001

Resistencia al desgarro| UNE-EN SO 4674-

1:2017

UNE-EN ISO 3377-
2:2016

> 35N Tejido de calada o punto
> 35 N Tejido de caucho o pléstico

> 35 N Cuero o piel

Uz

Resistencia del color a la] UNE-EN [SO 105-

B02:2014

Resistencia del color al
frote seco y humedo
(grado de escala de
erises UNE EN 20105-
AO3)

UNE-EN 1SO 105-
X12:2016

UNE-EN ISO
11640:2019

>4 paraTejidode calada, de punto, recubierto de|
caucho o pléstico

>4 para Cuero o piel
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GOMAESPUMA

ENSAYO

NORMA

ESPECIFICACION

Determinacion de |4
densidad aparente

UNE-EN ISO 845:2010

Min. 30 kg/m3 Asiento
Min. 25 kg/m3 Respaldo

Min. 28 kg/m3 Apoyabrazos

Ratio de pérdida de
dureza

UNE-EN 1SO 3385:2014

Entre 12y 22 (valor informativo)

Determinacion de la
Resiliencia

UNE-EN I1SO 8307:2019

>40%

Determinacion de la
deformacion remanente
al 50 %

UNE-EN 1SO 1856:2019

<7 % Respaldo
< 6% Apoyabrazos
< 5% Asiento

PROCESOS DE APLICACION DE PINTURA SOBRE METAL

ENSAYO

NORMA

ESPECIFICACION

Resistencia a
humedad (ciclo KFW)

al UNE-EN IS0 6270-

1:2019

Sin alteracion del recubrimiento ni alteracion del
metal base
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