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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el “SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS ASCENSORES EN EL
CENTRO DE SALUD TRAPAGARAN”, asi como sus condiciones de suministro, instalacion
y puesta en marcha.

1.1. Justificacion de necesidad e idoneidad del contrato

Actualmente en el Centro de Salud Trapagaran, existen dos ascensores con 4 y 5
paradas.

Estos elevadores soportan un trafico intenso, y aunque cumplen con la normativa
vigente en la época en que fueron legalizados (Reglamento de Aparatos Elevadores de
1966), presentan una serie de deficiencias, entre las cuales podemos destacar las
siguientes:

e La instalacién presenta un desgaste y envejecimiento de sus drganos
principales, por el uso y trabajo a que esta sometida por el transcurso de
los afos y el trabajo desarrollado.

e Elincremento de la demanda de servicio, afiadido a la obsolescencia de la
tecnologia con la que fue instalado, provoca unos tiempos de viaje largos,
con el consiguiente tiempo de espera.

e En el grupo tractor se aprecia un desgaste de sus elementos mecdnicos, y
no existen repuestos.

e El cuadro de maniobra, con tecnologia obsoleta a base de relés y con el
avanzado desgaste que presenta, provoca falsas maniobras y fallos en la
instalacion.

e Las botoneras no estan adaptadas para minusvalidos e invidentes.

e Las puertas de piso presentan holguras en sus mecanismos, provocando
muchas averias que ocasionan paradas y tiempos de fuera de servicio del
ascensor.

1.2. Justificacion de insuficiencia de medios en contratos de servicios

No procede
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1.3. Procedimiento de adjudicacion

Atendiendo al importe de contratacion se solicita su contratacién por
Procedimiento Abierto de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico.

2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Actualmente en el Centro de Salud Trapagaran existen dos ascensores con 4 y 5
paradas.

La reforma permitira subsanar todos los defectos que presentan y adaptar los
ascensores a la reglamentacion vigente, especialmente al Decreto 68/2000, al
Real Decreto 88/2013 y a las normas EN-81-20/50/70.

2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion

La organizacion en la que se remodelard la instalacién es la OSI Ezkerraldea-
Enkarterri-Cruces, concretamente el Centro de Salud Trapagaran.

2.2. Lotes: Objeto / Descripcion / Codigos. PPT

Con el objetivo de garantizar y mantener una coherencia y un vinculo comun
entre el equipamiento, las instalaciones y el proyecto ofertado, se proponen dos
lotes:

- Lote 1: Suministro e instalacion del ascensor izquierdo.
- Lote 2: Suministro e instalacion del ascensor derecho.
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3. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

El contrato se regira por:

e Decreto 5/2014, de 28 de enero, por el que se establece el procedimiento para
el mantenimiento de los ascensores y para la realizacion de las inspecciones
periddicas de los mismos.

e Directiva 2014/33UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014 sobre la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

e Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializaciéon de ascensores y componentes
de seguridad para ascensores (BOE 25/05/2016).

e Real Decreto 355/2024 de 2 de abril, por el que se aprueba la Instruccién
Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores” que regula la puesta en
servicio, modificacién, mantenimiento e inspeccién de los ascensores, asi como
el incremento de seguridad del parque de ascensores existentes (BOE
13/04/2024).

e Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial.

e Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios publicos,
edificaciones y sistemas de informacién y comunicacion.

e Requisitos para regular la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrénicos (Real Decreto 1580/2006 de 22 de diciembre).

e Instalacion de indicadores de planta en los accesos a ascensores (Orden de 21
de noviembre de 1996).

e Reglamento electrotécnico de Baja Tensidon e Instrucciones Técnicas
complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto).

e Documento basico DB S| Seguridad en caso de incendio del Cédigo Técnico de
la Edificacion.

e Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el trabajo (1971)

e Ley de prevencién de riesgos laborales (1995).

e Decreto por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccién.

e Decreto 67/2003 de 31 de marzo de normalizacidon del uso del Euskera en
Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, conforme al cual, todas las comunicaciones
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verbales y/o escritas a los usuarios deberan expresarse en las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Auténoma Vasca.

e (Cdbdigo Técnico de la Edificacidn. Seccidon SU1. Seguridad frente al riesgo de
caidas. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

e Real Decreto 88/2013 de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion
Técnica Complementaria AEM-1.

e Normas Europeas EN 81-20, EN 81-50 y EN 81-70.

Ademas, se tendra en cuenta lo especificado en el campo de ascensores en las Normas
UNE, ISO y Tecnoldgicas o aquellas otras normas que las complementen o sustituyan.
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4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

4.1. Requisitos normativos por lote

4.1.1. Requisitos normativos y etiquetas aplicables a todos los lotes:

Los especificados a nivel general en el punto 3.
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5. REQUISITOS TECNICOS GENERALES

5.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

Los ascensores a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones,
composicion y caracteristicas establecidas como minimas en el apartado 6.1
(Requisitos técnicos excluyentes por lote).

5.1.1. Grupo tractor

El ascensor dispondra de una mdaquina sin reductor, de robusta construccién, con
las minimas partes mdviles, garantizando una gran fiabilidad y el poder mantener
el mismo nivel de rendimiento con el paso de los afios.

La calidad de fabricacién, bajo las condiciones ISO, asegurard un funcionamiento
excepcionalmente suave y una larga vida operativa.

Tendra al menos 180 arranques/hora.
La velocidad minima serad de 1 m/s.

Sus dimensiones compactas haran que ocupe un espacio minimo y facilitara su
colocacién.

Las caracteristicas se complementan con la ultima tecnologia del convertidor
VVVF, que asegurara un funcionamiento silencioso al utilizar modulaciéon de
voltaje y frecuencia.

La traccion sera mediante un motor de rotor en cortocircuito asincrono trifasico
de 8 polos, disefiado para tener una larga vida operativa. Estos motores
funcionaran con unos niveles muy bajos de deslizamiento, especialmente en el
arranque, reduciéndose de forma drastica las pérdidas de energia y de calor
sobrante asociado y por lo tanto también las necesidades de refrigeracion.

El freno sera de disco magnético. De funcionamiento rapido, proporcionara mayor
seguridad con unas necesidades de espacio reducidas. El disco magnético estara
integrado en la polea de friccién, permitiendo absorber los movimientos
incontrolados de la cabina en subida.

Las bancadas se aislaran del edificio mediante una sofisticada base de caucho,
absorbiendo todas las cargas estaticas y dindmicas e impidiendo la transmision de
vibraciones a la estructura del edificio.
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Las maquinas incluiran un dispositivo de maniobra manual de socorro, con
instrucciones escritas, que permitan llevar la cabina a un nivel de acceso por medio
de un mecanismo manual.

5.1.2. Control de traccion: regulacion electronica de velocidad por variacion
de frecuencia en bucle cerrado.

Sistema de traccion de corriente alterna, con regulacion electrénica de velocidad,
permitird una aceleracion y deceleraciéon constante y una llegada directa,
confortable y muy precisa de la cabina a los pisos, evitando la habitual etapa de
aproximacion a los mismos, con velocidad reducida.

Las ventajas fundamentales que presentara este sistema de traccion para
ascensores son: la aproximacion directa a planta, la precisién de parada
milimétrica + 3 mm., la fiabilidad del funcionamiento, el bajo consumo de energia
comparado con sistemas parecidos y el mayor confort para los usuarios.

La aproximacién directa a planta, a partir de la velocidad maxima, sin escalones
intermedios, permitira reducir los tiempos de espera e incrementar la capacidad
de transporte.

Se conseguiran nivelaciones dptimas de parada: parada de maxima precisién que
evitara riesgos a los usuarios, al eliminar los escalones dejados por las tracciones
tradicionales gracias a la informacion de bucle cerrado sobre velocidad y posicién
de cabinas.

El sistema de traccién por variacidon de frecuencia estara compuesto basicamente
por un motor de imanes permanentes, que es alimentado por un sistema capaz de
regular latensiény la frecuencia de alimentacion del motor de traccién, en funcién
de las necesidades que resultan al comparar los procesos reales de
funcionamiento del conjunto del ascensor y el funcionamiento 6ptimo disefiado
por la maniobra para cada viaje programado.

Las curvas éptimas se diseflaran en cada instante por un médulo légico de calculo,
haciendo el acercamiento a piso de una forma directa, sin velocidades intermedias
de transmision, minimizando los tiempos de viaje.

El funcionamiento regulado de la maquina de traccidon en cada instante, en funcién
de las necesidades dptimas, permitird tener consumos minimizados y con factor
de potencia, cos ¢ = 0,90.
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Tendra renivelacion automatica para la compensacién del alargamiento de los
cables de traccién en casos de cambio de carga en estado de reposo.

La maquina estard dotada de un freno electromecanico de seguridad para el
mantenimiento de la cabina en estado de reposo.

5.1.3. Elementos de traccion

La cabina y el contrapeso estaran suspendidos por elementos de acero de calidad
y resistencia adecuada a los requerimientos técnicos de la instalacidn y de acuerdo
a las normas sobre adherencia.

Elementos de acero de alta resistencia, preformados con alma de acero,
calculados para soportar los esfuerzos de acuerdo con la normativa vigente y
fijaciones especiales con sistema de tensado y dispositivo eléctrico de seguridad
por aflojamiento.

Los elementos utilizados estaran formados por alambres de acero, enrollados en
grupos, formando cordones que a su vez se enrollan sobre un alma de acero.

El amarre de los elementos se realizard por medio de terminales especiales que se
fijan al bastidor.

5.1.4. Maniobra para alta gestion de trafico

La maniobra facilitara un tratamiento del trafico en el edificio, utilizara un potente
microprocesador para cada uno de los ascensores. Instantaneamente, cada uno
de los microprocesadores controlara el funcionamiento del ascensor que le
corresponde y el control del grupo de los ascensores.

Los cuadros de maniobra de cada uno de los ascensores, asumiran y efectuaran
las funciones de distribucion de llamadas entre los elevadores y cada uno de sus
microprocesadores, llevardan a efecto la totalidad de calculos procesados
constituyendo una estructura descentralizada; no se depende de Unico cuadro
"combinador", eliminando con ello el riesgo que supone la dependencia de éste.

5.1.5. Equipo maniobra

La maniobra aplicada al ascensor sera la denominada maniobra Colectiva-Selectiva
en los dos sentidos de marcha.
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Esta maniobra ha sido disefiada para edificios sanitarios servidos por grupos de
ascensores, 0 en casos en que es frecuente el trafico entre pisos.

Mediante la maniobra de dos pulsadores, los pasajeros que se encuentran
esperando pueden seleccionar el sentido de marcha deseado, permitiendo
recorridos en sentido ascendente y descendente desde todos los pisos.

Pulsadores independientes para subir y bajar en cada uno de los pisos permitiran
seleccionar al usuario el sentido de su desplazamiento dando lugar a un sistema
mas eficaz para el trafico de los mismos.

Cuando se pulse un botdén de llamada, éste registrard luminosa y acusticamente
para confirmarla. Y cuando la cabina se detiene, una flecha iluminada en el piso
indica a los pasajeros que se encuentran esperando, el préximo sentido de marcha
gue tomara la cabina.

La maniobra Selectiva procesara en primer lugar todas las llamadas de cabina y de
pisos secuencialmente en direccién ascendente. Cuando ya no quedan llamadas
en sentido ascendente, invierte su sentido de marcha y sigue el mismo
procedimiento en su deseo.

5.1.6. Maniobra de incendios:
Mediante llavin, pulsador o con la deteccidén de incendios.

Con ayuda de la maniobra de incendios serd posible llevar los ascensores
instalados en el edificio, en caso de incendio, a la parada de estacionamiento que
se elija para ello y alli quedaran bloqueados con las puertas abiertas.

Una vez situadas las cabinas en la planta designada para aparcamiento en
maniobra de incendios, podrad ponerse cualquier ascensor en "servicio de
incendios" de forma independiente

Elementos necesarios:

En la planta de estacionamiento

Un interruptor de llave con dos posiciones y salida de llavin en ambas
posiciones para cada ascensor independiente o por grupo de ascensores.

El interruptor estard montado préximo a la puerta de los ascensores, en la
planta dispuesta para aparcamiento de los ascensores en caso de incendios.
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En botonera de cabina

Un interruptor de llave con dos posiciones y salida de llavin sélo en la
posicién de reposo.

Descripcidn del funcionamiento:

Llamada de retorno en caso de incendio

Al conectar la llave "servicio de incendios" en posicién actuada, todas las
llamadas de cabina y exteriores quedan anuladas. Todas las cabinas retornan
automaticamente a la parada elegida para aparcamiento en caso de
maniobra de incendio: "planta de incendios".

Si la cabina viaja en sentido contrario a la de la "planta de incendios", por
desaparecer las llamadas al haber sido actuada la llave, parara el ascensor
en la préxima parada que encuentre, pero con deceleracién normal. Una vez
parado abrird y cerrard las puertas inmediatamente, arrancando a
continuacion con viaje directo a la "planta de incendios", sin hacer ninguna
parada en su recorrido, aunque se actue el botdn de parada.

Si la cabina viaja en el mismo sentido en que se encuentra la "planta de
incendios", también serdn borradas las llamadas exteriores y de cabina y
continuard su marcha en viaje directo a la "planta de incendios", sin hacer
ninguna parada intermedia, aunque se actue el botdn de parada.

Al llegar todos los ascensores a la planta destino 6 de "incendios", por haber
sido actuada la llave (maniobra de incendios), abriran sus puertas quedando
blogueados en esa planta.

Durante la marcha a la parada de aparcamiento quedan anuladas las células
fotoeléctricas y/o las barreras dpticas instaladas segun el caso particular con
puertas automaticas y se anula de manera permanente la accién del
pulsador de parada.
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5.1.7. Maniobra de reservacion

Mediante esta maniobra, se trata de contribuir a la flexibilidad de las instalaciones,
permitiendo cambiar sus usos en funcion de las necesidades del edificio.

Elementos necesarios

Un interruptor de llave con 3 posiciones y salida de llavin sélo en las posiciones de
reposo, en la botonera de cabina.

Descripcion del funcionamiento

Cuando se activa la maniobra de reservacion accionando el llavin de cabina hasta
la posicidn “1”, el ascensor no atiende llamadas exteriores (llamadas de piso), y
Unicamente atiende la ultima llamada efectuada desde la cabina. A partir de dicho
momento, proporciona viajes directos ordenados desde la botonera de cabina.
Una vez llegado al piso deseado, el ascensor queda con las puertas abiertas, lo que
permite la entrada/salida de cargas o proceder a la limpieza del mismo.

La posicion “2” de llavin permite sacar la llave, dejando la cabina en modo “espera”
con puertas abiertas. Esto permite alejarse del ascensor, sin que nadie pueda
llamarlo desde cualquier otra planta y sin que nadie pueda irse con el ascensor
realizando una llamada desde cabina, puesto que el ascensor no respondera a
ningun tipo de llamada hasta que la llave no vuelva a ser introducida en el llavin
de reservacion. De esta forma, podemos estar seguros de que el ascensor estard
esperandonos cuando regresemos.

Para volver al funcionamiento normal, basta con desactivar el llavin de la cabina,
girdndolo hasta la posicién “0”.

5.1.8. Maniobra de evacuacion automatica

En el caso de falta de corriente, se inicia un viaje de evacuacién en subida o bajada
dependiendo de la carga de cabina. Cuando la cabina llega al piso mas cercano, las
puertas se abren y permanecen abiertas.

5.1.9. Sintetizador de voz euskera-castellano

Mensaje sonoro con informacion del piso al que se ha llegado en los dos idiomas
cooficiales de Euskadi (Euskera y Castellano), para facilitar a las personas con
deficiencias visuales el uso del ascensor.
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5.1.10. Servicio de vigilancia y control permanente — comunicacion
bidireccional

El Servicio sera una telealarma cuyo sistema proporcionara servicio 24 horas al dia
ininterrumpidamente, deberd ser a través de telefonia mévil y NO fija, ajustandose
a normativa legal y al protocolo de comunicaciones del centro.

En caso de emergencia, un pasajero atrapado en la cabina, sélo tiene que
presionar el botén de alarma e inmediatamente se establece la comunicacién
bidireccional con el Centro de Control.

Serd un dispositivo que permitira establecer una comunicacién vocal bidireccional
entre la cabina del ascensor y el centro de control durante 24 horas al dia los 365
dias del afio.

Con este sistema se conseguird una gran seguridad para los pasajeros del ascensor,
al tratarse de una comunicacion con el exterior aiin en ausencia de alimentacion.

Rapido rescate de pasajeros gracias a la ininterrumpida cadena de comunicacién
aunque no haya personas presentes en el edificio.

Incluird un equipo de teléfono, altavoz, micréfono y un pulsador de alarma.

5.1.11. Mando y seiializacion en cabina y pisos

Tablero de mando en cabina con pulsadores de contacto, uno por cada piso
servido con senal luminosa y acustica incorporada a cada botdn para contestaciéon
(testigo) de cada orden. Pulsadores de alarma. Una sefal luminosa y acustica,
indicadora de exceso de carga.

Tablero digital de sefalizacidn de posicién del camarin sobre botonera de cabina
y otro idéntico sobre el dintel de la planta principal.

En cada piso, un tablero con dos pulsadores de llamada (uno para cada sentido de
marcha). En plantas extremas uno solo. Estos pulsadores, con sefial luminosa y
acustica incorporada para contestacion (testigo) de orden recibida.

En todos los pisos se colocaran indicadores electrdnicos de posicién del ascensor
y direccionales de marcha, para preaviso de sentido de marcha. El ascensor tendra
gong acustico de llegada en camarin para anunciar su llegada a cada piso.
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Botoneras en placa de acero inoxidable, pulsadores con micro contacto eléctrico
de accionamiento a tensién de 24 v. en c.a. y aro circundante que se ilumina como
sefial de respuesta a que su activacién ha quedado registrada.

Botonera cabina en pafio completo, incorporando: pulsadores, llaves de
maniobras especiales, sefalizacién de sobrecarga, intercomunicador, etc...

Todos los pulsadores, tanto los de cabina como los de pisos, deberan disponer de
caracteres bien legibles por su tamano, en altorrelieve y sistema Braille, con buen
contraste cromatico con el resto de la botonera.

Suministro de aparellaje completo y colocacidon de placas de recubrimiento y
botoneras de mando para cabina con pulsadores y dispositivos adicionales
reglamentarios.

Suministro y colocacién de botonera de mando en pisos para llamadas exteriores,
con placa de recubrimiento y pulsadores de mando y seializacién
correspondientes al tipo de maniobra.

5.1.12.Puertas automaticas en cabina y pisos con regulacion de velocidad,
mediante variador de frecuencia.

Las puertas de acceso a planta seran de tipo automatico, con terminacién en acero
inoxidable rugoso.

Paso libre de puertas segun lote

Los marcos y las hojas seran metalicos, con acabado en acero inoxidable rugoso.
Dispondran de proteccion contra incendios E-120 (120 minutos).

Las puertas constaran de los siguientes elementos:

e Marcos metadlicos

e Hojas guiadas en dintel y pisadera.

e Mecanismo de apertura y cierre accionados por un operador eléctrico
situado en el techo de la cabina.

¢ Enclavamientos necesarios y circuitos de control de seguridad.

Puertas de Acceso a Cabina:

Las puertas de cabina seran de la misma terminacidon y dimensiones que las
puertas de piso. De accionamiento automadtico, el ascensor no arrancara si la
puerta no estd cerrada y establecidas todas las seguridades que permitan el
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funcionamiento del ascensor. La reapertura serd también automatica en el caso
de encontrar un obstdculo en el trayecto de cierre, ya que dispondrdn de un
detector electrénico de proximidad. El control de accionamiento, totalmente
cableado, se encontrara integrado en el propio operador sobre el techo de la
cabina.

El mecanismo que soportard las hojas, se desplazara sobre ruedas a lo largo de
unas guias de perfiles metalicos. Estos a su vez, se fijaran a una chapa base. Las
ruedas superiores guian y soportan las hojas de la puerta y las zapatas inferiores
acoplan el carro a la guia para evitar posibles desplomes o salidas de las hojas de
éstas.

Todo lo expuesto nos permitird obtener un sistema de puertas suficientemente
apto para las prestaciones que se requieren, reduciendo los tiempos en el ciclo
apertura o cierre, con importante repercusion en la mejora de la capacidad de
trafico de la instalacidn al reducir sensiblemente el tiempo empleado en cada
parada.

Operador de puertas con traccion regulada: VVF

La traccion o impulsién de puertas en corriente alterna incorporara un cuadro
eléctrico de mando y control que permitira regular la velocidad, par y deceleracién
fijando independientemente los distintos parametros en las fases de apertura de
cierre, mediante la variacién de la frecuencia y la tensién de alimentacién del
motor, regulando la velocidad de rotacién, comparando los procesos reales de
funcionamiento de la apertura con el programado en el sistema. Las curvas
Optimas de aceleracién y deceleracidn seran ajustables. Un circuito de limitacién
de corriente permitira regular el par del motor y en consecuencia el empuje de las
puertas en la fase de cierre, adaptandolo a los requisitos de seguridad establecidos
por las Normas o Reglamentos vigentes.

Un circuito de retroalimentacién, capaz de detectar y compensar las variaciones
del esfuerzo durante la carrera, asegurard la uniformidad del movimiento ain con
una evolucion no lineal de las fuerzas resistentes.

Los circuitos de potencia estaran eficazmente protegidos contra eventuales
situaciones de motor bloqueado u otras anomalias del mismo. Para ello el circuito
incluird un limitador de corriente y un sensor de temperatura.

Las puertas automaticas de cabina aportaran a la instalacidon las siguientes
ventajas:
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e Cumplimiento de las normas y disposiciones sobre seguridad apoyadas por
la reglamentacion vigente, tanto a nivel nacional como europea.

e Eliminacidon de los peligros de atrapamiento: aumenta la seguridad de los
usuarios.

e Mejora la estética de la cabina al disponer de un frontal cerrado
compuertas de acero inoxidable rugoso.

5.1.13. Cortina dptica

Se instalara una cortina dptica de alta sensibilidad de respuesta, aumentara la
seguridad de los pasajeros en las entradas y salidas que se realicen de la cabina.

La cortina dptica funcionara a través de una central y de unas regletas de
transmisores y receptores. Cuando el ascensor esté con puertas abiertas se
generaran hasta 100 rayos de luz invisibles en el rango de infrarrojos. Si se
interrumpe uno de estos rayos se generarda inmediatamente una orden de
reapertura, impidiendo que la puerta contacte con los usuarios.

La cortina dptica actuard desde una altura minima de 20 mm. hasta un maximo de
1.600 mm. El tiempo de respuesta serd de 0.15 segundos.

De instalacién sencilla y montaje invisible, incorporard un sistema de
autocalibracion, sin ajustes manuales, aumentando la disponibilidad del ascensor,
el confort de los usuarios y la longevidad de las puertas.

Se montara en los laterales de las puertas de cabina, y se movera solidariamente
a las mismas.

Los tipos de proteccidn eléctricos contra contactos, cuerpos ajenos y agua, segun
las normas Europeas IEC529 e IEC34-5 seran para las bandas de transmisores /
receptores y para la unidad central, IP65 e IP21 respectivamente.

5.1.14.Dispositivo de control de carga

Dispositivo electrénico de control de estado de carga en cabina, que permitird
reconocer con precision en cada momento la carga existente en cabina.

Este sistema permitird generar una serie de sefales de carga de la cabina para el
control de maniobra. Si la carga nominal de la cabina es excedida, las puertas
permaneceran abiertas mientras se sefalizard esta situacién, con lo cual este
sistema impedira que la cabina viaje con una carga superior a la cual esta disefiada.
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Por otro lado, la instalacion de pesacargas en maniobras colectivas-selectivas,
evitara paradas innecesarias cuando el ascensor vaya lleno, en las plantas donde
se ha solicitado su servicio hasta que la sefial de cabina completa desaparece.

5.1.15.Cabina

La cabina es el elemento portante del aparato elevador y estara formada por el
camarin (o comunmente llamado cabina) y la armadura.

La cabina estara fijada a la armadura, teniendo unas dimensiones y estructura
acordes con la carga util y utilizacion, y fabricada en chapa de acero laminado con
refuerzos exteriores; estando equipada con puertas automaticas en acero inox.
Reglamentarias, gobernada por operador eléctrico.

La dimension de la cabina estard en relacion con el nimero de pasajeros, para
evitar que puedan embarcar un numero de pasajeros superior a los que permite
la carga del ascensor.

Dimensiones de cabina segun lote.
Decoracién de la cabina acabada en acero inoxidable rugoso.

[luminacién: en el interior de la cabina la iluminacién sera homogénea y no inferior
a 100 Lux. Mediante LED con control de apagado.

Suelo antideslizante clase 2 segun su resbaladicidad indicado en el Cédigo Técnico
de la Edificacidn. Seccién SU1 (se entregard el correspondiente certificado),
pasamanos y espejo.

Comunicacion bidireccional con el centro de control (Exigido por EC/95/16).

Para cumplir con el Real Decreto 1314/1997 que aplica en Espafia la Directiva del
Parlamento Europeo 95/16/CE sobre ascensores, es imprescindible el disponer de
linea/s telefénica/s para el/los ascensor/es, para intercomunicacion con el centro
de control 24 horas en caso de atrapamiento de personas en el ascensor.

La contratacién y mantenimiento de dicha linea telefénica es a cargo del cliente.

5.1.16.Sistemas de seguridad y proteccion

Limitador de velocidad en cabina

El limitador de velocidad sera el elemento de seguridad del ascensor ya que hara

actuar el paracaidas cuando se sobrepasa la velocidad nominal prefijada.
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El limitador dispondra de un interruptor eléctrico que cortarad el circuito de fuerza
de la maquina antes de que la velocidad de la cabina alcance en subida o bajada
la velocidad de disparo del limitador. Si el limitador no queda en posicién de
funcionamiento después del desbloqueo del paracaidas, un dispositivo eléctrico
de seguridad impedird la puesta en marcha del ascensor. La rotura o aflojamiento
del cable del limitador enviard orden de parada a la maquina mediante un
dispositivo eléctrico.

Limitador con actuacion en sentido descendente de marcha adecuado para la
velocidad y paracaidas sobre el que debe actuar.

Los drganos de movimiento estaran convenientemente protegidos contra
contactos accidentales.

Paracaidas:

La cabina estard equipada con un paracaidas de accidn progresiva capaz de
detenerla en plena carga, incluso en el caso de rotura de un érgano de
sustentacion, apoyandose en las guias.

El esfuerzo de frenado se aplicard con una fuerza de magnitud controlada que
presionarad las placas sobre las guias del ascensor a través de palancas que giraran
sobre un eje. Al tirar de las placas el cable del limitador de velocidad, a través de
un juego de tirantes y palancas, deslizardn aquellas sobre sus propias guias,
apretando cada vez con mas fuerza las guias del ascensor, obligadas por un
mecanismo que comprime a medida que las placas avanzan por sus guias
inclinadas. En cuanto la fuerza de rozamiento de las placas sobre las guias del
ascensor supera la fuerza de adherencia del cable del limitador de velocidad sobre
su polea, empezara a deslizarse este, y la presién de frenado se mantiene
constante.

La parada de la cabina se produce cuando el trabajo realizado en el
desplazamiento de la fuerza de frenado haya igualado la energia cinética de las
masas en movimiento.

El paracaidas llevara un dispositivo eléctrico de seguridad, que al actuar corta la
serie general de la maniobra, produciendo la parada del grupo tractor.

Amortiguadores de disipacion de energia

Amortiguadores de disipacion de energia en el foso y montados sobre pedestal
metalico de fébrica y con resistencia suficiente. Los amortiguadores son un
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dispositivo de seguridad que sirve de tope de final de recorrido, ya que cumplen
el objetivo de asegurar la detencion de la cabina con una deceleracion no peligrosa
para los usuarios, cuando ésta sobrepasa el nivel del piso mds bajo
(amortiguadores de cabina), o el piso mas alto (amortiguadores de contrapeso).
Se disponen en el foso, en la vertical de las armaduras de cabina y contrapeso.

Guias de cabina y contrapeso

Guias, con perfil “T” especial de acero, adecuado a los requerimientos de la
instalacién, con las correspondientes placas de empalme y escuadras de fijacion-

Las guias son los elementos destinados a dirigir los recorridos de los bastidores o
armaduras de la cabina, sirviendo de apoyo mediante el paracaidas, en caso de
rotura de cables.

5.1.17.Varios

Colocacion de placas reglamentarias en cabina, cuarto de maquinas, asi como
identificacion de todos los elementos tipificados.

Suministro y colocacién de indicadores de piso, regulados por la Orden de 21 de
noviembre de 1996 del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca ubicados a 1,50
m. de altura sobre el suelo, al lado derecho del embarque, con la informacién
tanto en altorrelieve como en Braille.

Pintura protectora de todas las partes metalicas de la instalacién.
Transporte y embalaje del material hasta pie de obra.
Montaje y puesta en marcha.

Gastos por revision, legalizacion y autorizacion de puesta en marcha ante los
Organismos competentes.

Desmontaje de la actual instalacion.
Carga, transporte y descarga en vertedero de todos los elementos sobrantes.

Interruptores generales y acometida eléctrica.
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6. REQUISITOS TECNICOS POR LOTES

6.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote

6.1.1. Lote 1: Suministro e instalacion del ascensor izquierdo

6.1.1.1. EQUIPO MANIOBRA
El equipo de maniobra tendra un funcionamiento duplex.
En este lote en concreto las maniobras minimas seran las de:

e Incendios
e Reservacion
e Evacuacién automatica

6.1.1.2. PUERTAS AUTOMATICAS

El paso libre de puerta no podra ser inferior a 900 x 2.000 mm.

6.1.1.3. CABINA

Las dimensiones minimas de cabina seran de 1.100 x 1.400 mm (ancho x fondo).

6.1.1.4. SUMINISTRO ASCENSOR IZQUIERDO

Ascensor eléctrico con o sin cuarto de mdaquinas para 8 personas y 630 Kg.
completamente instalado y con las siguientes caracteristicas: velocidad 1
m/seg., paradas 4, un embarque, accesos 4, traccion de corriente alterna con
regulacién electrénica de velocidad y parada de precisién, maniobra colectiva-
selectiva duplex en los dos sentidos de marcha, equipo tractor con maquina
sin reductor, terminales de suspensién con tensores de alta sensibilidad,
amortiguadores de cabina vy contrapeso, limitador de velocidad mediante
accionamiento por inercia, puertas de piso automaticas en acero inoxidable
rugoso de paso 900 x 2.000 mm E-120, cabina en acero inoxidable rugoso
de dimensiones 1.100 x 1.400 mm con puertas automaticas en acero
inoxidable rugoso, cortina Optica de alta sensibilidad, botonera en cabina
electrénica disponiendo de pulsador de alarma, pulsadores de piso con sefial
luminosa y acustica de llamada registrada y luminoso de sobrecarga (todos los
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pulsadores estardn dotados de numero en altorrelieve y sistema Braille),
luminoso posicional de cabina digital, indicadores de posicion digital y
direccionales de marcha en todas las plantas, botonera de pisos electrdnicas
conteniendo pulsadores de llamada en altorrelieve y sistema Braille con
registro de llamada mediante una sefial acustica y luminosa, iluminacion de
cabina mediante LED con control de apagado, iluminacién de emergencia,
interruptores generales, alumbrado hueco, maniobra de incendios , maniobra
de reservacion, maniobra de evacuacién automatica, sintetizador de voz
euskera-castellano, vigilancia y comunicacién permanente con centro de
control, desmontaje total del ascensor, contrato de mantenimiento necesario
gue exige la Delegacién de Industria por 3 afios, y demds requisitos en Decreto
68/2000 y en las normas EN 81-20/50/70, asi como legalizacion y puesta en
marcha.

6.1.1.5. INSTALACIONES Y TRABAJOS DE ADECUACION ASCENSOR IZQUIERDO

Albanileria

e Picado de los frentes e interiores de las puertas del ascensor, para
arrancar las puertas existentes, asi como para ampliar los huecos a fin de
dejar el espacio necesario para las nuevas puertas a colocar.

e Tabicado y recibido de las nuevas puertas de piso, tanto por la parte
exterior como por la parte interior del hueco.

e Guarnecido amaestrado de yeso o mortero en paramentos verticales y
horizontales, incluso formacidn de esquineros y rinconeras.

e Refuerzo de los cargaderos de las puertas, colocando perfiles metalicos.

e Suministro y colocacion de material antideslizante clase 2 a colocar en el
suelo de la cabina del ascensor, incluido despiece de material.

e Picado y recibido de cajas para display y botoneras.

e Remate de suelos en los embarques similar al existente.

Pintura

e Pintura plastica de interiores, para el saneo del interior del hueco del
ascensor.
e Pintura antipolvo para el foso del ascensor.

24

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Tel.: 945 006 000

www.osakidetza.euskadi.eus

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



Osakidetza
ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GEMERAL

Carpinteria

e Cierres de bioseguridad formados tableros de aglomerado y cabrios de
madera, con puerta central y cerradura de llaves iguales, incluido montaje
y desmontaje.

e Barandillas de proteccién para evitar caidas al hueco.

e Tablero de madera para proteccion de suelo en los embarques.

Electricidad

e Sustituir acometida existente desde cuadro general hasta cuadro de
maniobras, con manguera libre de haldégenos y linea para ascensor nuevo,
incluso magnetotérmico con diferencial.

e Instalacidn eléctrica para la sefial de incendios.

Herreria

e Construccidon y montaje de mochetas de embarque en acero. inox. rugoso.

e Construccidon y montaje de frentes de embarque en acero inox.

e Suministro de viga carril para gancho de montaje en perfil IPN 140.

e Suministro de angulares para cargaderos de puertas.

e Suministro de perfileria con casquillos, angulares, calces, tirantes, etc,
para sujeccion de puertas.

e Suministro y colocaciéon de vigas intermedias en IPE 120 mm.

e Separacion de hueco formado por pafios en chapa de 1 mm y colocacién
de refuerzos.

6.1.2. Lote 2: Suministro e instalacion del ascensor derecho

6.1.2.1. EQUIPO MANIOBRA
El equipo de maniobra tendra un funcionamiento duplex.
En este lote en concreto las maniobras minimas seran las de:

e Incendios
e Reservacion

e Evacuacidon automatica
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6.1.2.2. PUERTAS AUTOMATICAS

El paso libre de puerta no podra ser inferior a 900 x 2.000 mm.

6.1.2.3. CABINA

Las dimensiones minimas de cabina seran de 1.100 x 1.400 mm (ancho x fondo).

6.1.2.4. SUMINISTRO ASCENSOR DERECHO

Ascensor eléctrico con o sin cuarto de mdaquinas para 8 personas y 630 Kg.
completamente instalado y con las siguientes caracteristicas: velocidad 1
m/seg., paradas 5, un embarque, accesos 5, traccion de corriente alterna con
regulacién electrénica de velocidad y parada de precisién, maniobra colectiva-
selectiva duplex en los dos sentidos de marcha, equipo tractor con maquina
sin reductor, terminales de suspension con tensores de alta sensibilidad,
amortiguadores de cabina vy contrapeso, limitador de velocidad mediante
accionamiento por inercia, puertas de piso automaticas en acero inoxidable
rugoso de paso 900 x 2.000 mm E-120, cabina en acero inoxidable rugoso
de dimensiones 1.100 x 1.400 mm con puertas automaticas en acero
inoxidable rugoso, cortina dptica de alta sensibilidad, botonera en cabina
electrénica disponiendo de pulsador de alarma, pulsadores de piso con sefial
luminosa y acustica de llamada registrada y luminoso de sobrecarga (todos los
pulsadores estaran dotados de numero en altorrelieve y sistema Braille),
luminoso posicional de cabina digital, indicadores de posicion digital vy
direccionales de marcha en todas las plantas, botonera de pisos electrénicas
conteniendo pulsadores de llamada en altorrelieve y sistema Braille con
registro de llamada mediante una sefial acustica y luminosa, iluminacion de
cabina mediante LED con control de apagado, iluminacién de emergencia,
interruptores generales, alumbrado hueco, maniobra de incendios, maniobra
de reservacién, maniobra de evacuacion automatica, sintetizador de voz
euskera-castellano, vigilancia y comunicacidn permanente con centro de
control, desmontaje total del ascensor, contrato de mantenimiento necesario
gue exige la Delegacién de Industria por 3 afios, y demas requisitos en Decreto
68/2000 y en las normas EN 81-20/50/70, asi como legalizacion y puesta en
marcha.
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6.1.2.5. INSTALACIONES Y TRABAJOS DE ADECUACION ASCENSOR DERECHO

Albaiileria

e Picado de los frentes e interiores de las puertas del ascensor, para
arrancar las puertas existentes, asi como para ampliar los huecos a fin de
dejar el espacio necesario para las nuevas puertas a colocar.

e Tabicado y recibido de las nuevas puertas de piso, tanto por la parte
exterior como por la parte interior del hueco.

e Guarnecido amaestrado de yeso o mortero en paramentos verticales y
horizontales, incluso formacidn de esquineros y rinconeras.

e Refuerzo de cargaderos de las puertas, colocando perfiles metdlicos.

e Suministro y colocacion de material antideslizante clase 2 a colocar en el
suelo de la cabina del ascensor, incluido despiece de material.

e Picado y recibido de cajas para display y botoneras.

e Remate de suelos en los embarques similar al existente.

Pintura

e Pintura plastica de interiores, para el saneo del interior del hueco del
ascensor.

e Pintura antipolvo para el foso del ascensor.

Carpinteria

e Cierres de bioseguridad formados tableros de aglomerado y cabrios de
madera, con puerta central y cerradura de llaves iguales, incluido montaje
y desmontaje.

e Barandillas de proteccidn para evitar caidas al hueco.

e Tablero de madera para proteccién de suelo en los embarques.

Electricidad

e Sustituir acometida existente desde cuadro general hasta cuadro de
maniobras, con manguera libre de halégenos y linea para ascensor nuevo,
incluso magnetotérmico con diferencial.

e Instalacion eléctrica para la sefial de incendios.
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Herreria

e Construccién y montaje de mochetas de embarque en acero inox. rugoso.

e Construccién y montaje de frentes de embarque en acero inox.

e Suministro de viga carril para gancho de montaje en perfil IPN 140.

e Suministro de angulares para cargaderos de puertas.

e Suministro de perfileria con casquillos, angulares, calces, tirantes, etc,
para sujeccion de puertas.

e Suministro y colocacién de vigas intermedias en IPE 120 mm.

e Separaciéon de hueco formado por pafios de chapa de 1 mm y colocacién
de refuerzos.
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6.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

6.3. Numero maximo de lotes a los que licitar

No procede.

6.4. Numero maximo de adjudicatarios por lotes (si los hubiera)

Un adjudicatario por lote.
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7. VARIANTES TECNICAS

No se admiten variantes.
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8. MUESTRAS / PRESENTACION DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA
8.1. Muestras

8.1.1. Forma de presentacion

No procede

8.1.2. Normas para la identificacion de las muestras

No procede

8.1.3. Presentacion de las muestras (unidades y destinos)

No procede

8.2. Presentacion de producto

No procede.

8.3. Visita de obra

No procede.
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9. LUGARY PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

El lugar de ubicacidn de la instalacion viene establecido en el punto 2.1 del presente
documento.

El plan de puesta en marcha se consensuara con la Subdireccion de Infraestructuras y
la OSl a las que van destinada.
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10. MODELO DE GESTION

10.1.Equipo organizativo

Responsables técnicos: Existira una persona responsable como figura referente y
de contacto con la Direccion General de Osakidetza y los centros de la red
asistencial.

La empresa adjudicataria queda obligada y serd responsable de todo el personal
propio o subcontratado que emplee en la ejecucién de los trabajos contratados.
Quedara obligada, del mismo modo, al cumplimiento de la legislacién laboral
vigente en referencia a dicho personal.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de todo lo establecido en la
legislacién laboral y de seguridad social vigente en todo momento. Asimismo,
dotard al personal de todos los medios de seguridad necesarios para el
cumplimiento de la legislacién en Seguridad e Higiene en el trabajo.

10.2.Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato

No procede.

10.3.Medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato

No procede.

33

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ EUSKO JAURLARITZA
n GOBIERNO VASCO

Tel.: 945 006 000

www.osakidetza.euskadi.eus

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD



Osakidetza
ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GEMERAL

11.EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO /
PROGRAMA DE TRABAIJO

11.1.Condiciones de ejecucion

11.1.1.Condiciones de ejecucion de obras de adecuacion de
instalaciones

En su oferta las empresas licitadoras deberdn incluir cualquier otra obra, instalacion,
montaje y tramite legal (se recuerda que el suministro es “llave en mano”),
necesario para la instalacion, montaje y puesta en marcha del presente expediente.
Por lo tanto, seran obligaciones del adjudicatario:

e El sometimiento a las condiciones de los Proyectos de Instalaciones, obras de
adecuacién incluidas, para el centro de destino y el compromiso de elaborar
el estudio de seguridad y salud. Una vez obtenidas las autorizaciones
necesarias y estando disponible asistencialmente la zona de actuacidn, se
hard la comprobacién del replanteo e inicio de la zona vy, si procede, se
levantara la correspondiente acta e inicio de ejecucion de las obras.

e La ejecucioén de todas las obras de adaptacién del espacio actual y entorno,
para la instalacion del equipamiento y servicios anexos, de acuerdo al menos,
con la descripcién y alcance de los trabajos a realizar, con caracter general y
no limitativo.

e La tramitacion administrativa que se precise: licencias, permisos, etc.,
necesarios para la realizacion de los trabajos, incluso las relativas a la
legalizacidn, puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones cuando
proceda. Correran por cuenta del adjudicatario todos esos gastos.

e Respetar cuantas exigencias en materia de seguridad determine la legislacién
vigente y las indicaciones de la propiedad.

e Enningun caso la ejecuciéon de los trabajos podrad incidir negativamente en la
atencidn a los pacientes. Para ello se cuidaran, de acuerdo con la propiedad,
los horarios de trabajo, ruidos y seguridad.

e Eladjudicatario se encargara de la gestién y retirada de los componentes que
se clasifiquen como residuos. Al finalizar la instalaciéon entregard a la
propiedad los documentos que demuestren la gestiéon de los residuos
realizada.

34

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ ._EUSKO JAURLARITZA
i - GOBIERNO VASCO

Tel.: 945 006 000 R

www.osakidetza.euskadi.eus DEPARTAMENTO DE SALUD




Osakidetza
ZUZENDARITZA NAGUSIA
‘ DIRECCION GEMERAL

e El adjudicatario se hara cargo de los gastos de redaccién del proyecto de
ejecucién por técnico competente adecuadamente visado por el colegio
profesional, asi como la Direccidn de Obra y Coordinacién de Seguridad y
Salud.

11.2.Modelo de control y seguimiento

La ejecucion del contrato se realizard bajo la tutela de la Direccidn General quien
en cualquier momento podrd realizar la inspeccién de las instalaciones vy
supervisar el funcionamiento del servicio.

No podra modificar durante la vigencia del contrato, las condiciones de la oferta
que sirvieron de base para la adjudicacion, sin previa autorizacién escrita de la
Direccion General.

Serd responsabilidad del adjudicatario disponer de todos los permisos y licencias
exigibles para el desarrollo de su actividad. Previo a la firma del contrato, el
adjudicatario presentara dichas licencias y permisos.

Si durante la duracion del contrato fuesen exigidas otras licencias o
autorizaciones, el contratista viene obligado a su obtencién y presentacion, sin
que ello implique coste alguno para la Direccién General.

La calificacion de la calidad del servicio y el criterio de imposicién de penalidades
es exclusiva de la Direccidn General, a través del érgano que tenga asignado a tal
fin. Para ello, la Direccién General, goza de las mas amplias facultades de
comprobacién del servicio, y de direccion e inspeccion. En consecuencia, la
Direccién General de Osakidetza podrd imponer al adjudicatario la entrega de
cuanta documentacién estime oportuno, de todo orden en cuanto se refiera a la
prestacion del presente servicio.

Establecerd los sistemas de Control de Calidad periédicos que considere
oportunos, mediante los cuales se comprobaran la calidad del servicio ofrecido.
De las anomalias observadas se dara cuenta al adjudicatario.

Se suscribird un Acta en el momento de la inspeccién en la que se hara constar la
calidad del servicio y sera firmada por el responsable del contrato.

Con independencia de los controles y comprobaciones antes sefialados, la
Direccidon General por decision de sus organos competentes podra establecer
Comisiones de control, con el cometido de vigilar los posibles incumplimientos.
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La Direccion comunicard al adjudicatario los nombres de las personas que
compongan dichas comisiones o acreditara la condicién de éstos debidamente.

La empresa adjudicataria debera poner en conocimiento de la Direccion General
cualquier incidencia que se produzca en el citado servicio con la mayor brevedad
posible.

11.3.Programa de trabajo

El adjudicatario debera presentar un mes después de firmado el contrato un
planning de ejecucion que incluya fechas de instalacién de los ascensores y
trabajos de comun acuerdo con Direccion General, y los diversos Servicios
implicados dentro de la organizacién de servicios.

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikaren datan Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrdnica

Azpiegituren Zuzendariordetza/
Subdireccién de Infraestructuras

Izpta./Fdo. Juan José Alegre Alegre

36

Araba 45, 01006 VITORIA-GASTEIZ ._EUSKO JAURLARITZA
i - GOBIERNO VASCO

Tel.: 945 006 000

www.osakidetza.euskadi.eus

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



Documento firmado por: JUAN JOSE
ALEGRE ALEGRE
En lafecha 22.07.2025 13:13:05 CEST



		2025-07-22T13:13:05+0200




