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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL PROYECTO DE “MEJORA DE ALUMBRADO
PUBLICO VITORIA GASTEIZ 2025”.

Se cumpliran todas las instrucciones técnicas que recoge el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, el
Reglamento electrotécnico de baja tensién R.D. 842/2002 e instrucciones técnicas
complementarias ITC y demas normativa vigente de aplicacion, asi como el Plan director

municipal de alumbrado publico y los criterios Starlight aprobados en el mismo.

Canalizaciones eléctricas

La instalacion se realizara normalmente con tendido subterraneo en todo su trazado, distribuida
desde un nuevo centro de mando o desde los existentes en servicio, en cada caso segun las
indicaciones y por escrito de los servicios de alumbrado publico. Cada uno de los ramales de la
red sera recto y paralelo a fachada. Todos aquellos puntos en los que se produzca un cambio

de alineacion se registraran en una arqueta.

Los tubos iran enterrados a una profundidad minima de 0,50m del nivel del suelo medidos
desde la cota inferior del tubo. Se empleara tubo de polietileno de alta densidad de doble pared
de 110 mm vy color rojo recubiertos con hormigén HM-20. Tanto en los cruces de calzada, asi
como en el resto de la canalizacion se colocaran un minimo de 2 tubos, a excepcion de las

acometidas.

En las intersecciones de calles se prolongaran las canalizaciones de alumbrado ejecutandose
un cruce de calzada por cada calle, uniéndose entre si, de tal manera que se interconexionen
las canalizaciones de los diferentes circuitos de cada calle. Dichos cruces seran

perpendiculares al eje de esta.

Se colocara una cinta de sefializaciéon de color rojo modelo Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz,
que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima

del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.

En la ITC-BT-07 en el punto n°2, para la ejecucion de todas las instalaciones en Baja Tensién

apartado 2.1.2 se cita textualmente “No se instalara mas de un circuito por tubo”

En consecuencia, para las nuevas obras que se realicen a partir de esta fecha se debera

colocar un tubo por cada circuito de alumbrado que parta del centro de mando y no se aprueba
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el paso por ellos de diferentes servicios, como pueden ser, lineas de semaéforos, fibra

oOptica...etc. que deberan ir por un tubo independiente.

En el caso que no sean obras nuevas o reformas de calles y que no sea posible realizar obra
civil, sino que se plantean aprovechar las canalizaciones existentes para modificar o ampliar
redes de lineas de semaforos o de aparatos de trafico y fibra optica, se remitira el trazado
propuesto y se aportara la documentacion necesaria para que Servicios Eléctricos apruebe su

instalacion.
Diferentes tipos de zanjas:

En acera:
Profundidad de zanja: 55 cm.
Anchura de zanja: 40 cm.
Base de la canalizacion: 5 cm. de hormigén HM-20

Recubrimiento de la canalizacién: 25 cm. de hormigéon HM-20 medidos desde la base.

Terminacion segun
pavimentacion

Banda sefalizadora E=————
vy
., hes v
Hormigén HM-20 =3 IR
. s
Tubo corrugado T.P.C. @110 [® 2
(Polietileno de alta densidad) | =
Solera hormigén HM-10 ], 040 | :
A 7

(*) Cuando el pavimento empleado sea adoquin-losa sobre base granular, la profundidad
minima de zanja sera tal que asegure un espesor constante de la base granular sobre la que

se apoya el pavimento, a lo largo de toda al seccién de la acera.

En calzada:
Profundidad de zanja: 80 cm.
Anchura de zanja: 50 cm.
Base de la canalizacion: 5 cm. de hormigén HM-20
Recubrimiento de la canalizacién: 35 cm. de hormigéon HM-20 medidos desde la base.

Terminacion segiin
pavimentacion

ZA-25

Banda senalizadora

Hormigén HM-20

Tubo corrugado T.P.C. @110
(Polietileno de alta densidad)

Solera hormigén HM-10
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En jardin:
Profundidad de zanja: 90 cm.
Anchura de zanja: 60 cm.
Base de la canalizacion: 5 cm. de hormigéon HM-20

Recubrimiento de la canalizacién: 25 cm. de hormigéon HM-20 medidos desde la base.
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Centro de mando

El centro de mando estara compuesto por armario de poliéster de dos puertas, dividido en dos
secciones, una para cuadro de maniobra y control y otra para equipo de medida y proteccion;
modelo PLAZ-10103-TR-AP-VI, de intemperie con tejadillo, grado de proteccion minima IP-55 e
IK 10, con zécalo, parrilla de anclaje y cerraduras normalizadas, modelo Ayto. de Vitoria-

Gasteiz.

En algun caso excepcional, las dimensiones de los armarios podrian variar segun el tamafio de

los equipos que se alojen en su interior. En todo caso los armarios seran de poliéster.

Estos armarios estaran colocados sobre basamento de hormigén con terminacién en arido visto

de 30cm de altura modelo Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.

Las lineas que parten desde el cuadro de mando estaran protegidas individualmente, con corte
omnipolar; mediante interruptores diferenciales de reenganche automatico con posibilidad de
ajustar mediante selector el tiempo de disparo de 20 ms hasta 1s y la sensibilidad ajustable
mediante otro selector de 30 mA hasta 3 A. con visualizacidon de averia por parpadeo de leds e

interruptores magnetotérmicos con mando motorizado.

Con el fin de conseguir ahorros energéticos, las instalaciones de alumbrado publico se
proyectaran con distintos niveles de iluminacién, de forma que esta decrezca durante las horas
de menor necesidad de iluminacion. Para ello en los centros de mando o en cada luminaria se

instalaran los sistemas o equipos de ahorro mas eficientes en el mercado que se puedan
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regular y programar y alcanzar asi un ahorro aproximado del 40% en el consumo. Estos

sistemas dispondran la posibilidad de telegestion.

La placa de maniobra en el interior del armario incluira y para 3 lineas de alumbrado, un
interruptor automatico de corte omnipolar IV-100 A, contactor general de 120 A, 4 interruptores
diferenciales con rearme automatico WRU-25RA, y 1 mando motorizado TMC 60 2P 3 mandos
motorizados TMC 60 3-4P. 3 Interruptores magnetotérmicos 4P 63A u otro calibre, 2 interruptor
maniobra 2p 10A interruptor manual de encendido de 100 A, programador de encendido y
apagado modelo secelux o similar, punto de luz interior, regletas, bornas, cableado, canaletas.

Las lineas de semaforos también iran protegidos con interruptor diferencial y magnetotérmico.

La intensidad de defecto, umbral de desconexién de los interruptores diferenciales, que podran
ser de reenganche automatico, sera como maximo de 300 mA vy la resistencia de puesta a
tierra, medida en la puesta en servicio de la instalacion, sera como maximo de 30 ohmios. No
obstante se admitiran interruptores diferenciales de intensidad maxima de 500 mA o 1 A,
siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalacion

sea inferior o igual a 5 ohmios y a 1 ohmio, respectivamente.
Cables eléctricos

Las instalaciones eléctricas se realizaran siempre en sistemas trifasicos con tres hilos para una

tension de 220V o tres mas neutro para 380V.

Las lineas de alimentacién a puntos de luz con lamparas o tubos de descarga, estaran
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores. La potencia aparente
minima en VA, se considerara 1.8 veces la potencia en Watios, como consecuencia de

corrientes armonicas, de arranque y desequilibrio de fases.

Todos los conductores seran del tipo DN 0,6/1KV. Seran de cobre flexibles con aislamiento de
caucho etileno propileno y cubierta de policloropreno, mientras que el cable que va por el
interior del punto de luz sera del tipo VV-0,6/1KV.

Los cables cumpliran la normativa UNE que le sea de aplicacion. La seccién del cable, incluido
el neutro no sera inferior a 6mm, excepto en la subida al punto de luz que sera de 2x2,5 mm2,

lo que se hara con interposicion de una caja claved con cortacircuitos calibrado.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podra ser utilizado por ningun

otro circuito.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

I%;?rgt;gg%aor?n FLhE] AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua £a-
CSV (Cédigo Seguro de Verificacion) RUSGEAJELAWUGYT2XFHNXX2QKY Fecha y Hora 27/05/2025 08:56:12
Zerbitzaria . S : Orrialdea

Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Pagina 5/15

RUS GEAJ EL AWUGYT 2 XFHNXX2 QKY




Lstes

[y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
R MEJORA ALUMBRADO PUBLICO 2025

Ayuntamiento
de Vitoria-Gastelz
Vitoria-Gasteizko

No se admitiran empalmes dentro de las canalizaciones, ni en las arquetas. Los cambios de
seccion se haran en el interior de las cajas de derivacion estancas tipo clave situadas en el
interior de los baculos, que garanticen la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del
conductor. Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas,
situadas dentro de los soportes de las luminarias y a una altura minima de 0,3 m sobre el nivel
del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el

aislamiento y la estanqueidad del conductor.

Aquellas lineas subterraneas que deban alimentar puntos de luz sobre brazo mural en fachada,
se derivaran por arqueta a pie de fachada, a través de tubos de acero de diametro minimo 16
mm y sujeto este a la pared con garra metdlica (sin tacos), hasta 2,5 mts de altura, situandose

a continuacion la caja de derivacién al punto de luz.

Las cajas clave llevaran en su interior una proteccion mediante fusibles de 6A protegiendo

tanto la fase como el conductor neutro que llegue a cada punto de luz.

El factor de potencia de cada punto de luz, debera corregirse hasta un valor mayor o igual a
0.90.

La maxima caida de tensiéon entre el origen de la instalacién y cualquier otro punto de la

instalacién, sera menor o igual que 3%.

Red de tierra. Puesta a tierra

Se conectaran a tierra todas las partes metdlicas accesibles de la instalacion, las luminarias
que asi lo requieran, los soportes de los puntos de luz, los brazos murales dispuestos en

fachada y el armario del cuadro de mando y proteccion.

Cada punto de luz sobre soporte metdlico dispondra, en su arqueta correspondiente, de una
pica de tierra de acero cobrizaza de 1,5 mts de longitud, la cual se unira mediante una grapa de
laton estafiado a la linea de cobre aislado con aislamiento de 750 V, color amarillo verde, y de
seccién minima de 16 mm? de tal forma que la resistencia de tierra no supere en ningln

momento los 10 Ohmios.

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a una red de tierra comun para

todas las lineas que partan del mismo centro de mando.
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Cuando las luminarias sean de clase |, deberan estar conectados al punto de puesta tierra del
soporte, mediante cable unipolar aislado de tension asignada 450/750V, con recubrimiento de

color verde-amarillo y seccion minima 2,5 mm2 en cobre.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido

contra la corrosion.

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la instalacién, no
se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metdlicas accesibles

de la instalacion.

Las partes metdlicas accesibles de los soportes de luminarias estaran conectadas a tierra. Se
excluyen de esta prescripcion aquellas partes metalicas que, teniendo un doble aislamiento, no

sean accesibles al publico en general.

Se colocara una linea de tierra que recorra y conecte entre si todos los elementos metalicos de
la instalacion con conductor de cobre aislado de tension asignada 450/750V, con recubrimiento
de color verde-amarillo, de seccion minima 16mmz2 que ira por el interior de las canalizaciones

de los cables de alimentacion.

Arquetas de Registro

Los registros para este servicio estaran formados por arquetas cuadradas, construidas de
fabrica de ladrillo macizo raseada con 15 mm de mortero M-40, de hormigon “in situ’"HM-20 de
15 cm. de espesor o prefabricadas de hormigdén o plasticas. De dimensiones interiores de
40x40 cm., 49x49 cm. o 55x55 cm.

ALTURA
DIMENSIONES . MATERIAL TAPA
TIPO ARQUETA MINIMA RESIST.
PASO LIBRE Y MARCO
MARCO (e)
FUNDICION C-250
A1 49X49 cm. e+2 cm.
NODULAR
FUNDICION C-250
A2 40X40 cm. e+2 cm.
NODULAR
I B R FUNDICION B-125

(*) e= espesor del pavimento cirncundante
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El paso libre de los marcos sera igual o ligeramente superior a las

dimensiones interiores fijadas anteriormente para las arquetas.
El marco se apoyara mediante mortero en la estructura de la arqueta.
El marco se apoyara mediante mortero en la estructura de la arqueta.

CARACTERISTICAS A CUMPLIR EN FUNCION DE LA ZONA DE UBICACION

TIPO ALTURA | RESIST
ZONA
ARQUETA | MARCO | . Minim.
PAVIMENTOS
A1Y A2 5a7cm.
CONTINUOS
ESPACIOS PEATONALES C-250
PAVIMENTOS
A1Y A2 e+2 cm.
DISCONTINUOS

(*) e = espesor del pavimento circundante

En ninguin caso se instalaran registros para este servicio en calzada o aparcamientos. En caso

de ser imprescindible, el tipo de tapa y marco lo definira especificamente la direccion de obra.

Se aplicaran las siguientes normas:

e UNE-EN 124”Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulacion utilizadas

por peatones o vehiculos”.

e Latapa y marco seran de fundicién nodular C-250 homologados por AENOR y deberan

cumplir con las prescripciones de la norma EN-124.

Todos los dispositivos (tapas) llevaran de forma visible, clara y duradera ademas de las que
exige la norma para el fabricante, un sello, logotipo o anagrama del organismo de certificacion

y leyenda del servicio de alumbrado en euskera y castellano.
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Marcado de tapas y marcos en arquetas de registro:
MARCADO DE TAPAS

ALUMBRADO: ARQUETAS

TAPA -ALUMBRADO / ARGITERIA
-VITORIA-GASTEIZ

-Marca de norma

-Clase resistente

-Nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricacién, que puede
estar en forma de cédigo

-Marca del organismo de certificacion

MARCOS -Marca de norma

-Clase resistente

-Nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricacion, que puede
estar en forma de cédigo

-Marca del organismo de certificacion

Las leyendas ALUMBRADO / ARGITERIA y VITORIA-GASTEIZ, predominaran sobre el resto

de la informacion contenida en el elemento.

Argueta tIQO A-2 Tapa y marco de fundicion

nodular C-250

Baldosa /
Mortero de /

"2 T )
5
cemento b S, e Vi

Asfalto fundido
Solera de

2> hormigon di ra
Solera de - ~ Mortero de asiento
? ~
hormigon de acera N 8040 ~~ del marco (M-40)
Raseado con mortero de Y Q Pared de hormigon
cemento M-40(e=1,5¢cm) o2l HM-20 (e=15 cm)
Media asta de @ Tubo corrugado T.P.C. @110
ladrillo macizo i S (Polietileno de alta densidad)
(24x12x5¢cm) e Solera de hormigon
N -20)
025 |oo20| 025 | o————(HM20)
=
=0.70
Arqueta tipo A-1
Tapa y marco de fundicion
nodular C-250
=~
Baldosa = // Asfalto fundido
Mortero de s Solera de
o . N
cemento AJ‘\L —1 "[LL‘ — hormigon de acera
Solera de ‘(L Mortero de asiento
horr 1 de acers | N del marco (M-40)
Raseado con mortero de =<
cemento M-40(e=1,5cm) &4 o«
Med tad NN = Pared de hormigon
edia asta de c
'=F- . HM-20 (e=15 cm
ladrillo macizo S =0.49 o B
(24x12x5cm) ==
=
S
O@" Tubo corrugado T.P.C. @110
i S (Polietileno de alta densidad)
‘ ‘ o Solera de hormigon
Tapa y marco de fundicion
y nodular B-125
8 / 8
s '/ LS 8
° T
Tierra vegetal / )L \

Mortero de asiento
T~ del marco (M-40)
Pared de hormigon

Raseado con mortero de  #

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Sinatzailearen izena

Firmado por AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua £a-
CSV (Cadigo Seguro de Verificacion) RUSGEAJELAWUGYT2XFHNXX2QKY Fecha y Hora 27/05/2025 08:56:12
éee',“’,',-‘;g a Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala g;z?rllc;ea 9/15

RUS GEAJ EL AWUGYT 2 XFHNXX2 QKY




Lstes

[y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
R MEJORA ALUMBRADO PUBLICO 2025

Ayuntamiento
de Vitoria-Gastelz
Vitoria-Gasteizko

Arqueta tipo A-3

Cimentaciones

Para las cimentaciones de los soportes de los puntos de luz, se utilizard como minimo
hormigén en masa HM-20, determinandose las dimensiones del dado de hormigén (AxBxC) en

funcion de la altura (H) del soporte:

ALTURA DEL SOPORTE (H), en metros
DIMENSIONES CIMENTACION en metros | 3 4-5-6 | 7-8-9 | 10-11

A 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90
B 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90
C 0,70} 0,80 | 1,00 | 1,20

Los esparragos en las bases de hormigén seran zincadas o cadniados con arandela y doble

tuerca, sobresaliendo éste esparrago 2 cm por encima de la ultima tuerca.
La cimentacion se ejecutara situando los pernos en una plantilla de sujecion o sistema
adecuado al objeto de evitar movimientos o variaciones en la posicién de los mismos durante el

vertido del hormigén empleado en la cimentacién.

Empalmes, derivaciones y conexiones

Los empalmes y derivaciones de las lineas eléctricas de distribucion a puntos de luz se
efectuaran en el interior de una arqueta registrable, con bornas de conexién adecuadas y se

vulcanizaran, dejando estos empalmes separados, nunca en manojo.
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Soportes o baculos

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior constituidos por diferentes materiales, asi
como hierro fundido, chapa de acero galvanizado, aluminio extruido, acero inoxidable..etc, se

ajustaran a la normativa vigente que se menciona en el REBT.

Seran de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estaran debidamente
protegidas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni acumulacién del agua de

condensacion.

Los soportes, anclajes y cimentaciones se dimensionaran de forma que resistan las
solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accion del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en

el soporte.

Los soportes que lo requieran, deberan poseer una abertura de dimensiones adecuadas al
equipo eléctrico para acceder a los elementos de proteccion y maniobra, estara situada, como
minimo a 0,30 m de la rasante y estara dotada de puerta o trampilla con grado de proteccion IP
44 segun UNE 20.324 e IK 10 segun UNE-EN 50.102.

La puerta o trampilla solamente se podra abrir mediante el empleo de Utiles especiales y

dispondra de un borne de tierra cuando sea metalica.

El baculo o columna sera de chapa de acero galvanizado y tendra un espesor minimo de 3mm.

Cumpliran la normativa técnica que lo regula.

Las tuercas y pernos quedaran cubiertos por la loseta y hormigén quedando enrasado al nivel

de la acera.

Las cimentaciones seran de hormigén HM-20 y dimensiones segun el Pliego de condiciones
técnicas municipal.

Quedaran perfectamente alineados con la fila de arboles y resto del mobiliario urbano y el eje

de la base se situara como minimo a 0,70 m del exterior del bordillo de la acera.

Cajas de proteccion de los puntos de luz

Contendran los elementos de proteccidon necesarios para el punto de luz. Seran de material

aislante autoextinguible, del tipo estanco, dotada de tapa de cierre con tornillos y con conos de

10

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Sinatzailearen izena

Firmado por AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua £a-
CSV (Cadigo Seguro de Verificacion) RUSGEAJELAWUGYT2XFHNXX2QKY Fecha y Hora 27/05/2025 08:56:12
éﬁ,’,?,',—‘;j‘,’ a Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala ggc']";.‘rgea 11/15

RUS GEAJ EL AWUGYT 2 XFHNXX2 QKY




Lstes

[y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
R MEJORA ALUMBRADO PUBLICO 2025

Ayuntamiento
de Vitoria-Gastelz
Vitoria-Gasteizko

entrada. Estos conos se cortaran lo estrictamente preciso para la entrada de los conductores,
al objeto de garantizar la estanqueidad del conjunto.

En redes aéreas, la caja se colocara sobre la fachada, lo mas préxima posible al brazo mural,

realizandose al entrada y salida de los conductores por la parte inferior de la caja.

En las redes subterraneas, las cajas se instalaran en el interior de los soportes de los puntos

de luz, dispondran de perfil DIN, para la fijacién de la base cortacircuitos.
Luminarias

Deberan entregarse los siguientes certificados relativos a las luminarias a instalar en el

presente proyecto.

= Marcado CE: Declaracién de conformidad, tanto de la luminaria como de sus
componentes.

= Certificado del cumplimiento de las normas:

= UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacion y similares.

= UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

= UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
publico.

= UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

= UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites.
Limites para las emisiones de corriente arménica (equipos con corriente de entrada
16A por fase).

= UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccién
3: Limitacién de las variaciones de tension, fluctuaciones de tension vy flicker en las
redes publicas de suministro de baja tension para equipos con corriente de entrada
16A por fase y no sujetos a una conexién condicional.

= UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13: Requisitos
particulares para dispositivos de control electréonicos alimentados con corriente
continua o corriente alterna para médulos LED.

= UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.

= UNE-EN 62031. Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

= UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua

o corriente alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.
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UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiolégica de lamparas y aparatos que utilizan
lamparas.

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto 6ptico y general,
segun norma UNE-EN 60598.

Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e
isolux y curva coeficiente de utilizacion. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y
flujo luminoso al hemisferio superior en posicién de trabajo maximo permitido FHSINST
(ULOR en inglés).

Ensayo de medidas eléctricas: Tension, corriente de alimentacién, potencia nominal
leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de
potencia.

Ensayo de temperatura maxima asignada (tc) de los componentes o Medida del indice
de Reproduccion Cromatica (minimo requerido: Ra 70).

Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura
admitido: 3000° K.

Todos los certificados y ensayos indicados deberan haber sido emitidos por laboratorio

acreditado por ENAC, o entidad internacional equivalente.
ESTA DOCUMENTACION DEBERA SER APORTADA SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL.

Lamparas

Las lamparas con tecnologia LED dentro de luminarias con las siguientes caracteristicas:

Se integrara un driver con regulacién de flujo 50 % autoajustable sin linea de mando y
regulable compatible DALI telegestionable.

Tension de red 220-240 c.a.

Frecuencia 50-60 Hz

Aislamiento eléctrico clase I. IP 66.

Flujo Hemisférico Superior (FHS) 0 %.

Duracién en vida 25.000 h

Factor de potencia > 0,9

Rendimiento luminico minimo requerido 180 limenes/watio

La temperatura de color sera de 2700-3000 K°

indice de reproduccién cromatica minimo requerido Ra: 70.

Todos los productos tendran marcado CE.

El disefio proyectado permitira, la reposicién del sistema optico y el dispositivo de

control electrénico de manera independiente.
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= Se debera detallar o entregar un manual de mantenimiento o protocolo de actuacién en

caso de fallo o averia de los leds.

Se debera aportar la siguiente documentacién de la luminaria a instalar:

= Marca, modelo y datos del fabricante del led/ modulo led.

= Potencia del led.

= Potencia nominal individual de cada led.

= Potencia nominal del modulo completo.

= Flujo luminoso emitido por cada led individualmente y por el modulo completo.

= Curvas de duracién de vida, en horas de funcionamiento, en funcién de la temperatura
de union (Tj)

= Indice de reproduccién cromatica.

= Temperatura de color.

=  Temperatura maxima asignada (tc) del modulo.

= Vida util estimada de cada led y el modulo led en horas de funcionamiento.

= Grado de hermeticidad del grupo optico y el del comportamiento de los accesorios
eléctricos.

= Marcado CE: Declaracion de Conformidad y Expediente Técnico o documentacion

técnica asociada.

Se deberan aportar las siguientes caracteristicas del dispositivo de control electrénico:

= Marca, modelo y datos del fabricante del driver regulable y telegestionable.

=  Temperatura maxima asignada (tc)

= Tension de salida asignada para dispositivos de control de tension constante.

= Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente constante.

= Consumo total de equipo electrénico.

= Grado de hermeticidad IP.

= Factor de potencia del equipo.

= Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.

= Marcado CE: Declaracion de Conformidad y Expediente Técnico o documentacion

técnica asociada.
Se deberan aportar los siguientes certificados o resultados de ensayos realizados al modulo led

y sus componentes, verificando las caracteristicas indicadas por el fabricante, debiendo cumplir

los valores de referencia indicados:
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= Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria, conjunto éptico y general.

= Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e
isolux y curva coeficiente de utilizacion.

= Medidas eléctricas: Tension, corriente de alimentacion, potencia y factor de potencia.

» Medida de eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada (minimo requerido 101
Im/w).

= Medida de las caracteristicas de emision luminosa de la luminaria en funcién de la
temperatura ambiente exterior, en un rango de temperaturas de funcionamiento de -10
°C a 35°C.

= Certificado del cumplimiento de la norma UNE -EN 62031. Modulos LED para
alumbrado general. Requisitos de seguridad.

= Certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN 62471 de seguridad fotobioldgica de
lamparas y aparatos que utilizan lamparas.

= Certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control
de lampara. Requisitos particulares para dispositivos de control electrénicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

= Certificado del cumplimiento de la norma UNE-EN 62384. Dispositivos de control
electronicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para médulos LED.
Requisitos de funcionamiento.

= Medida del indice de reproduccién cromatica ( minimo requerido: Ra 70)

= Medida de temperatura de color correlacionada en kelvin.

= Temperatura maxima asignada ( tc)

= Medida de potencia total consumida conforme a sus caracteristicas nominales.

ESTA DOCUMENTACION DEBERA SER ENTREGA EN FORMATO DIGITAL, NO PAPEL.

Todos los certificados y ensayos indicados deberan haber sido emitidos preferentemente por
entidad acreditada por ENAC o entidad internacional equivalente y en su defecto, por el

laboratorio del fabricante u otro externo a la empresa.
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Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
El codigo de verificacion (CSV) permite la verificacion de la integridad de una copia de este documento electronico en la direccion: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

I%;?rgt;gg%aor?n FLhE] AITOR EPALZA PALACIOS (Jefe de Servicios Eléctricos de Mantenimiento Urbano de Espacio Publico y Barrios)
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua Data eta Ordua £a-
CSV (Cédigo Seguro de Verificacion) RUSGEAJELAWUGYT2XFHNXX2QKY Fecha y Hora 27/05/2025 08:56:12
Zerbitzaria . S : Orrialdea

Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Pagina 15/15

RUS GEAJ EL AWUGYT 2 XFHNXX2 QKY




