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1.3 AGENTES 

Datos del titular 

Nombre:    Gipuzkoako Foru Aldundia 

NIF:    P2000000F 

Domicilio de la actividad:  Plaza Gipuzkoa, 20.004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

Redactor del proyecto 

Ingeniero Técnico Industrial:  Iker Maya Urroz 

Número de colegiado:   4.742, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Gipuzkoa. 

NIF:     44.553.828-E 

Domicilio:     Arranomendia, 5. oficina 1-13. 20.240, Ordizia (Gipuzkoa) 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

El vial ciclista-peatonal se encuentra situado entre los municipios de Beasain y Ormaiztegi, en Gipuzkoa. 

 

 

 

 



https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/energia/edificios-e-instalaciones-publicas/normativa
http://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:Es:PDF
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/06/pdfs/BOE-A-2017-6350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/02/1901087a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/03/1901272a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/03/1901272a.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3808782/E4-Recomendaciones+de+alumbrado-V6.pdf/1de35532-2146-451a-ae4d-3d190152705f
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3808782/E4-Recomendaciones+de+alumbrado-V6.pdf/1de35532-2146-451a-ae4d-3d190152705f
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3808782/E4-Recomendaciones+de+alumbrado-V6.pdf/1de35532-2146-451a-ae4d-3d190152705f
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3808782/E4-Recomendaciones+de+alumbrado-V6.pdf/1de35532-2146-451a-ae4d-3d190152705f






 
 

  

  

pág. 6 02 MEMORIA 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

1.11 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.11.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDIA (CPM) 

Se instalará una nueva Caja General de Protección y Medida (CPM) en el punto de entronque indicado por 

Iberdrola, junto al poste existente. Desde el poste donde se ubicará dicha CGP, se ejecutará una bajante 

hasta la zanja de canalización subterránea, la cual se prolongará hasta la base del muro del túnel. 

En este punto se dispondrá una arqueta de registro que actuará como elemento de transición entre el tramo 

soterrado y el posterior tramo en superficie. A partir de esta arqueta, el tendido proseguirá mediante tubería 

metálica de superficie, discurriendo por la parte inferior del túnel hasta alcanzar la ubicación prevista para el 

nuevo centro de mando. 

Para la ubicación de la CGP será necesaria la petición de permisos al propietario del terreno donde se 

encuentra el poste. 

Para la instalación del tubo en superficie en el túnel será necesario realizar el permiso a ADIF. 

 

Ubicación de la CGP 
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1.11.3 INSTALACIÓN EXISTENTE 

Las luminarias indicadas en los planos como existentes se encuentran actualmente alimentadas desde un 

centro de mando propiedad del Ayuntamiento de Beasain, cuya ubicación está debidamente señalada en los 

planos del proyecto. En el marco de la actuación proyectada, se procederá a su desconexión del centro de 

mando actual, modificando el trazado de alimentación con el fin de conectarlas al nuevo centro de mando. 

Esta intervención permitirá centralizar la gestión y el suministro eléctrico de toda la instalación de alumbrado, 

optimizando su operatividad y mantenimiento. 

1.11.4 OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES 

A continuación, se van a describir los trabajos a realizar tomando como referencia los planos existentes en el 

CAPÍTULO: PLANOS. 

1.11.4.1 Instalación suministro Iberdrola 

Se ha tramitado un expediente de nuevo suministro eléctrico ante i-DE (Iberdrola Distribución) con el número 

9045404030, destinado a dar servicio a la nueva instalación de alumbrado exterior. 

En el apartado EXPEDIENTE del presente documento se adjunta la carta de condiciones técnico-económicas 

emitida por i-DE, en la que se detallan los requisitos y características de la acometida y conexión a red. 
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1.11.4.2 Canalizaciones, arquetas y cimentaciones 

Partiendo de la última luminaria existente se realizará la unión con la nueva canalización a ejecutar. La unión 

se realizará en la arqueta de esta última luminaria existente. La ubicación de esta luminaria y de su arqueta 

se puede observar en el apartado de planos. 

Para las nuevas luminarias será necesario realizar las canalizaciones subterráneas para las nuevas 

luminarias, las cuales discurrirán por la zona ajardinada junto a la calzada 

La interdistancia entre los puntos de luz será de 30 metros, y en cada uno de estos puntos se deberá instalar 

una arqueta de 400x400mm, así como una cimentación para una columna de 5 metros de altura. 

La unión de la nueva canalización con la canalización existente se realizará con cuidado 

El trazado, el tipo de canalización, las arquetas y las cimentaciones a realizar están definidos en el apartado 

PLANOS, mientras que las características de estos elementos se detallan en el apartado 1.13 de este 

proyecto. 

1.11.4.3 Afecciones 

Se identifican dos zonas diferenciadas en función de las afecciones existentes: 

Zona 1: 

En las proximidades del emplazamiento propuesto para el nuevo cuadro eléctrico de mando y protección del 

alumbrado, se localizan canalizaciones de Gipuzkoako Urak (tuberías de abastecimiento) y acometidas de 

baja tensión de i-DE. Para la ejecución de la cimentación del cuadro, será necesario extremar las 

precauciones a fin de evitar cualquier daño a dichas infraestructuras.  

Zona 2: 

En el tramo correspondiente a la canalización de las dos últimas luminarias, discurre en paralelo una 

canalización de telecomunicaciones de Euskaltel, ubicada a una profundidad superior a la prevista para 

nuestra zanja. No obstante, se deberán tomar medidas preventivas durante la excavación para evitar cualquier 

deterioro o contacto accidental con dicha infraestructura. 

En el resto del trazado proyectado, se ha identificado la presencia de canalizaciones de alta tensión de i-DE 

y de telecomunicaciones de Euskaltel que discurren por la zona ajardinada contigua a nuestra instalación. 

Dado que se mantienen suficientemente alejadas del trazado de nuestra canalización, no se prevén 

afecciones en esos tramos. 
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1.12.5 CENTRO DE MANDO 

El nuevo Centro de Mando de Alumbrado se ubicará en las inmediaciones del túnel que cruza por debajo de 

las vías del ferrocarril. Para su correcta instalación será necesario realizar una adecuación previa del terreno, 

que incluirá tareas de desbroce, nivelación y compactado de la superficie. 

Posteriormente, se ejecutará una bancada de fábrica de bloque de hormigón, rematada y enrasada, con el fin 

de proporcionar una base nivelada, estable y a la cota adecuada para el anclaje del armario. Esta bancada 

garantizará la correcta fijación del centro de mando y su protección frente a posibles encharcamientos o 

asentamientos del terreno 

Los elementos de mando y medida irán alojados en dos armarios, uno para uso exclusivo de la compañía 

suministradora de energía (CPM), y el otro donde irá instalado el aparallaje de maniobra y protección de 

alumbrado (Cuadro General de Distribución). Dicha envolvente proporcionará un grado de protección mínima 

IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 

acceso exclusivo al mismo del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida 

entre 2m y 0,3m.  

La ubicación se puede observar en los planos. 

Armario de alumbrado público: 

 

1.12.5.1 Caja general de protección y medida 

Para el caso de suministros para un único usuario alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general 

de alimentación (como el caso que nos ocupa), podrá simplificarse la instalación, colocando en un único 

elemento, la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denomina caja de protección 

y medida (CPM). 
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1.13 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

El circuito de alimentación de las luminarias será trifásico de tensión 230/400V, formados por cables 

unipolares de cobre con designación RV-K, con tensión asignada de 0,6/1 kV en instalación superficial y 

subterránea desde el cuadro general existente hasta cada luminaria en línea corrida en las ubicaciones 

definidos en este proyecto; los conductores tendrán una sección de 6 mm² con conductor de cobre y de 

16mm2 si es conductor de aluminio.  

Cuando las líneas vayan en montaje subterráneo, cada circuito ira canalizado en un tubo enterrado de 110mm 

de diámetro exterior. Discurrirá en calzada o en zona ajardinada con una profundidad mínima de 0,4m a cota 

inferior de los tubos, formada por 2 tubos de TPC liso interior corrugado exterior de 110mm de diámetro 

cuando discurra por calzada o por zona ajardinada, colocados según detalle en planos, incluso cinta de 

señalización a 15 cm mínimo de la parte superior del tubo, cama y refuerzo de hormigón HM20, relleno con 

material granular de cantera y reposición de calzada con materiales análogos al existente. 

El recorrido de la canalización se detallará en los planos. 

1.13.1 REDES SUBTERRANEAS 

Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las 

canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el 

indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado 

de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086-2-4. 

La instalación eléctrica irá enterrada bajo tubo de P.V.C. corrugado de 110mm de diámetro a una profundidad 

mínima de 0,6 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.  

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada 

a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como 

mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6mm2 con 

conductor de cobre y de 16mm2 si es conductor de aluminio.  

En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección 

del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. En el apartado de cálculos se 

especificarán las secciones de cada circuito. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes, con caja de fusibles tipo Claved o similar, 

situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o 

en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad 

del conductor. 
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sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes 

a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra estas, no debiendo permitir la 

entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación.  

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones 

mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior 

a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una apertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico, 

para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha apertura estará situada, 

como mínimo a 30cm de la rasante y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP44 según 

UNE 20.324 (EN 60.529) e IK 10 según UNE-EN- 50.102. La puerta o trampilla solo se podrá abrir mediante 

el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica. 
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1.14 PLAN DE OBRA Y PLAZO 

1.14.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

Fase 1 TRABAJOS PUNTO DE ENGANCHE IBERDROLA 

Los trabajos a realizar en el punto de enganche de se especifican en el anexo de Iberdrola.  

Fase 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

Los trabajos a realizar en la instalación eléctrica y alumbrado incluyen la colocación de un nuevo cuadro para 

el suministro de energía del sistema de iluminación. Se montarán columnas troncocónicas de 5 metros de 

altura y sobre ellas se instalarán las luminarias. 

Se ejecutará la instalación de puntos de alimentación a luminarias mediante conductores de cobre tipo RV-

0,6/1KV de 4x6 mm² y cable CU RV-K 0,6/1KV de 1x16 mm². Asimismo, se implementará un sistema de 

puesta a tierra mediante picas de acero cobreado de 2 metros de longitud, asegurando la protección y 

seguridad de la instalación.  

1.14.2 PLAZO DE OBRA 

La duración prevista para la ejecución de las obras a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo es de 

2 meses. 

1.15 PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía será de dos (2) años, que comenzará a contar una vez sea firmada el Acta de Recepción 

Provisional de las Obras. 

1.16 RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL 
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A1.5 CÁLCULO DE LAS LÍNEAS Y CAÍDAS DE TENSIÓN 

A1.5.1 CUADRO GENERAL 

 

 
 
 

Desde Centro de Mando a L1.01 31,5 1 31,5 472,5 472,5 0,90 400 IV 3 40 0,76 6,0 29,6 10 0,04 0,04

L1.02 31,5 1 31,5 441 441 0,90 400 IV 3 32 0,71 6,0 29,6 0,03 0,06

L1.03 31,5 1 31,5 409,5 409,5 0,90 400 IV 3 30 0,66 6,0 29,6 0,02 0,08

L1.04 31,5 1 31,5 378 378 0,90 400 IV 3 30 0,61 6,0 29,6 0,02 0,11

L1.05 31,5 1 31,5 346,5 346,5 0,90 400 IV 3 30 0,56 6,0 29,6 0,02 0,12

L1.06 31,5 1 31,5 315 315 0,90 400 IV 3 30 0,51 6,0 66,6 0,02 0,14

L1.07 31,5 1 31,5 283,5 283,5 0,90 400 IV 3 30 0,45 6,0 29,6 0,02 0,16

L1.08 31,5 1 31,5 252 252 0,90 400 IV 3 30 0,40 6,0 29,6 0,01 0,17

L1.09 31,5 1 31,5 220,5 220,5 0,90 400 IV 3 30 0,35 6,0 29,6 0,01 0,18

L1.10 31,5 1 31,5 189 189 0,90 400 IV 3 30 0,30 6,0 29,6 0,01 0,20

L1.11 31,5 1 31,5 157,5 157,5 0,90 400 IV 3 30 0,25 6,0 66,6 0,01 0,20

L1.12 31,5 1 31,5 126 126 0,90 400 IV 3 30 0,20 6,0 103,6 0,01 0,21

L1.13 31,5 1 31,5 94,5 94,5 0,90 400 IV 3 30 0,15 6,0 140,6 0,01 0,22

L1.14 31,5 1 31,5 63 63 0,90 400 IV 3 30 0,10 6,0 103,6 0,00 0,22

L1.15 31,5 1 31,5 31,5 31,5 0,90 400 IV 3 30 0,05 6,0 140,6 0,00 0,22

I(AUT) U(%)
U(%) 

Acum
Imax(A)

U max 

(%)
L(m) I(A) S(mm2)U(V) FaseL1 - Hacia Beasain

P (W) 

Instalada

P(W) 

Instalad
K

 P(W) 

calculo
Cos 

Desde Centro de Mando a L2.01 31,5 1 31,5 1323 1323 0,90 400 IV 3 65 2,12 6,0 29,6 10 0,16 0,16

L2.02 31,5 1 31,5 1291,5 1291,5 0,90 400 IV 3 30 2,07 6,0 29,6 0,07 0,23

L2.03 31,5 1 31,5 1260 1260 0,90 400 IV 3 30 2,02 6,0 29,6 0,07 0,30

L2.04 31,5 1 31,5 1228,5 1228,5 0,90 400 IV 3 30 1,97 6,0 29,6 0,07 0,37

L2.05 31,5 1 31,5 1197 1197 0,90 400 IV 3 30 1,92 6,0 29,6 0,07 0,44

L2.06 31,5 1 31,5 1165,5 1165,5 0,90 400 IV 3 30 1,87 6,0 29,6 0,07 0,50

L2.07 31,5 1 31,5 1134 1134 0,90 400 IV 3 30 1,82 6,0 29,6 0,06 0,57

L2.08 31,5 1 31,5 1102,5 1102,5 0,90 400 IV 3 30 1,77 6,0 29,6 0,06 0,63

L2.09 31,5 1 31,5 1071 1071 0,90 400 IV 3 30 1,72 6,0 29,6 0,06 0,69

L2.10 31,5 1 31,5 1039,5 1039,5 0,90 400 IV 3 30 1,67 6,0 29,6 0,06 0,75

L2.11 31,5 1 31,5 1008 1008 0,90 400 IV 3 30 1,62 6,0 29,6 0,06 0,80

L2.12 31,5 1 31,5 976,5 976,5 0,90 400 IV 3 30 1,57 6,0 29,6 0,05 0,86

L2.13 31,5 1 31,5 945 945 0,90 400 IV 3 30 1,52 6,0 29,6 0,05 0,91

L2.14 31,5 1 31,5 913,5 913,5 0,90 400 IV 3 30 1,47 6,0 29,6 0,05 0,96

L2.15 31,5 1 31,5 882 882 0,90 400 IV 3 30 1,41 6,0 29,6 0,05 1,01

L2.16 31,5 1 31,5 850,5 850,5 0,90 400 IV 3 30 1,36 6,0 29,6 0,05 1,06

L2.17 31,5 1 31,5 819 819 0,90 400 IV 3 30 1,31 6,0 29,6 0,05 1,10

L2.18 31,5 1 31,5 787,5 787,5 0,90 400 IV 3 30 1,26 6,0 29,6 0,04 1,15

L2.19 31,5 1 31,5 756 756 0,90 400 IV 3 30 1,21 6,0 29,6 0,04 1,19

L2.20 31,5 1 31,5 724,5 724,5 0,90 400 IV 3 30 1,16 6,0 29,6 0,04 1,23

L2.21 31,5 1 31,5 693 693 0,90 400 IV 3 30 1,11 6,0 29,6 0,04 1,27

L2.22 31,5 1 31,5 661,5 661,5 0,90 400 IV 3 30 1,06 6,0 29,6 0,04 1,30

L2.23 31,5 1 31,5 630 630 0,90 400 IV 3 30 1,01 6,0 29,6 0,04 1,34

L2.24 31,5 1 31,5 598,5 598,5 0,90 400 IV 3 30 0,96 6,0 29,6 0,03 1,37

L2.25 31,5 1 31,5 567 567 0,90 400 IV 3 30 0,91 6,0 29,6 0,03 1,40

L2.26 31,5 1 31,5 535,5 535,5 0,90 400 IV 3 30 0,86 6,0 29,6 0,03 1,43

L2.27 31,5 1 31,5 504 504 0,90 400 IV 3 30 0,81 6,0 29,6 0,03 1,46

L2.28 31,5 1 31,5 472,5 472,5 0,90 400 IV 3 30 0,76 6,0 29,6 0,03 1,49

L2.29 31,5 1 31,5 441 441 0,90 400 IV 3 30 0,71 6,0 29,6 0,02 1,51

L2.30 31,5 1 31,5 409,5 409,5 0,90 400 IV 3 30 0,66 6,0 29,6 0,02 1,54

L2.31 31,5 1 31,5 378 378 0,90 400 IV 3 30 0,61 6,0 29,6 0,02 1,56

L2.32 31,5 1 31,5 346,5 346,5 0,90 400 IV 3 30 0,56 6,0 29,6 0,02 1,58

L2.33 31,5 1 31,5 315 315 0,90 400 IV 3 30 0,51 6,0 29,6 0,02 1,59

L2.34 31,5 1 31,5 283,5 283,5 0,90 400 IV 3 30 0,45 6,0 29,6 0,02 1,61

L2.35 31,5 1 31,5 252 252 0,90 400 IV 3 30 0,40 6,0 29,6 0,01 1,62

L2.36 31,5 1 31,5 220,5 220,5 0,90 400 IV 3 30 0,35 6,0 29,6 0,01 1,64

L2.37 31,5 1 31,5 189 189 0,90 400 IV 3 30 0,30 6,0 29,6 0,01 1,65

L2.38 31,5 1 31,5 157,5 157,5 0,90 400 IV 3 30 0,25 6,0 29,6 0,01 1,66

L2.39 31,5 1 31,5 126 126 0,90 400 IV 3 30 0,20 6,0 29,6 0,01 1,66

L2.40 31,5 1 31,5 94,5 94,5 0,90 400 IV 3 30 0,15 6,0 29,6 0,01 1,67

L2.41 31,5 1 31,5 63 63 0,90 400 IV 3 30 0,10 6,0 29,6 0,00 1,67

L2.42 31,5 1 31,5 31,5 31,5 0,90 400 IV 3 30 0,05 6,0 29,6 0,00 1,67

P (W) 

unita
Fase I(AUT) U(%)

U(%) 

Acum

U max 

(%)
L(m) I(A) S(mm2) Imax(A)L2 - Hacia Ormaiztegi P (W) unita

P(W) 

Instalad
K

 P(W) 

calculo
Cos 
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Considerando que la potencia real de la instalación va a ser menor por el ajuste de potencia que se debe 

realizar, la calificación energética del alumbrado es: 
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A2. EXPEDIENTE IBERDROLA 

A2.1 PROPUESTA PREVIA 
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U115428
Sello

U115428
Cuadro de texto

U115428
Cuadro de texto
 OBRA A REALIZAR

 ENTRONQUE  (a realizar por I-DE)

1.- Conexión a red aérea de baja tensión existente en el punto ``1´´

2.- Tendido de línea con cable RZ 3x50/29,5 ALM desde el extremo del apoyo hasta el paso aéreo-subterráneo.

3.-Realizar paso aéreo-subterráneo en apoyo existente.

4.-Tendido de línea con cable XZ1 - (S) 0,6/1 KV 4x50 ALM desde la base del apoyo hasta armario de medida.

5.-Refuerzo de red actual de Baja Tensión desde el punto ``3´´ hasta el punto ``4´´ con cable RZ 3x150 + 1x95 ALM

A REALIZAR POR SOLICITANTE

6.-Construcción de murete para ubicar la nueva Caja General de Protección y Medida BUC CPM1D2 junto al apoyo. Esta deberá ir a una altura aproximada de 40 cm, siempre siendo mayor a 30 cm.

7.-Construcción de canalización con 1 tubo de 110 de diámetro desde la base del apoyo hasta el murete donde se ubica el armario de protección y medida BUC situado en el punto ``2´´

Nota: El solicitante deberá aportar permisos de acceso a la parcela donde se ubica el apoyo, indistintamente si es o no el propietario de la misma.
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A2.2 PLANO MODIFICADO  
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Philips BGP713I-4402f84c-ebf3-4c58-a3ed-4025c3f9c412 BGP713 T25 LED45-4S/740 PSD DM50 
FG / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo 
de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  63  95  100  90

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla 
UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Philips BGP713I-4402f84c-ebf3-4c58-a3ed-4025c3f9c412 BGP713 T25 LED45-4S/740 
PSD DM50 FG

Flujo luminoso (Luminaria): 4058 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 918 cd/klm
con 80°: 66 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales 

inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento 
D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 26.9 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 1 / Lista de luminarias

Philips BGP713I-4402f84c-ebf3-4c58-a3ed-
4025c3f9c412 BGP713 T25 LED45-4S/740 PSD DM50 
FG
N° de artículo: BGP713I-4402f84c-ebf3-4c58-a3ed-
4025c3f9c412
Flujo luminoso (Luminaria): 4058 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4500 lm
Potencia de las luminarias: 26.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  63  95  100  90
Lámpara: 1 x LED45-4S/740 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen de 
la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.54 6.81
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 8



 

ANEJO 4  

FICHAS TÉCNICAS 

2025ko abuztua 

Agosto 2025 

 



 
 BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGIRI MOTA: 4. ERANSKINA FITXA TEKNIKOAK 
PROIEKTUAREN IZENA: BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN 
ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 
SUSTATZAILEA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 
HELBIDEA: SALVATORE AUZOA PROX. 3. 20.200 BEASAIN (GIPUZKOA) 

 

TIPO DOCUMENTO: ANEJO 4 FICHAS TÉCNICAS 
NOMBRE PROYECTO: ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN-ORMAIZTEGI (TRAMO 06 
005F DEL PTSVCG) 
PROMOTOR: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA   

 
Iker Maya Urroz 

Ingeniero Técnico Industrial 

(Colegiado Nº 4.742 

 
Jorge Gómez Prieto 

Ingeniero Técnico Industrial 

(Colegiado Nº 4611) 



 
 BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

INDICE GENERAL 

A4. FICHAS TÉCNICAS 1 



 
 

  

  

pág. 1 ANEJO 4 FICHAS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

A4. FICHAS TÉCNICAS 

Las fichas técnicas que se incluyen a continuación tienen carácter referencial, ya que corresponden a los 
modelos y productos utilizados como base para la redacción, dimensionado y cálculo del presente proyecto. 
No obstante, tal y como se indica en el presupuesto y documentación adjunta, los equipos finalmente 
suministrados podrán ser modelos equivalentes que cumplan con las características técnicas mínimas 
requeridas, tanto en prestaciones como en normativas de aplicación. 

En particular, para luminarias, mecanismos, canalizaciones u otros elementos, se admitirán productos 
alternativos siempre que cumplan con la función prevista, la normativa vigente (UNE, EN, REBT, CTE) y que 
no alteren el diseño funcional ni el rendimiento previsto en el proyecto. 

 



Luma gen2
BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB 6

Luma gen2, Road & street light, 31.5 W, 4550 lm, 4000 K, CRI70,

GPRS network, Distribution medium 11, Safety class II, IP66

The Luma family is designed to deliver flexible, highly efficient, and sustainable

lighting that adapts to the dynamic needs of every city. Luma gen2 preserves the

distinctive design characteristics of the first generation while adding the benefits of

the latest technology, including a future-proof System Ready architecture, a new

LEDgine performance extension, and an optical platform that ensures best-in-class

lighting performance in a broad range of applications. Luma gen2 also offers

improved serviceability. Installation is eas y and fast, and Service tag gives you

access to all relevant specs and product documentation onsite. The cable feed-

through offers easy, top-down, tool-less access to the luminaire’s gear components.

Because Luma gen2 is System Ready, your can pair it with connected lighting

management systems such as Interact, or with existing and future sensor

innovations. Luma gen2 has been developed to optimize and simplify repairs and

maintenance with a plug-and-play GearFlex module containing all electrical

components in an easy-to-handle and accessible box inside the housing. Because

sustainability is our focus, the GearFlex module uses post-industrial recycled

material, The white frame around the LED engine uses post-industrial recycled

material, and our product packaging minimizes plastic waste. The product can be

disassembled in only a few steps at end of life. As a company conscious of the

impact of light on the environment and biodiversity, we equipped Luma gen2

luminaires with dedicated light recipes that help to protect ecosystems for bats and

preserve the dark night sky.

Product data

General Information

Lamp family code LED50-4S [LED module, system flux 5000

lm]

Light source replaceable Yes

Number of gear units 1 unit

Driver included Yes

Datasheet, 2025, June 4 data subject to change

LightingLighting



Light source engine type LED

Service tag Yes

Lighting Technology LED

Value ladder Specification

Serviceability class Class A, luminaire is equipped with

serviceable parts (when applicable): LED

board, driver, control units, surge

protection device, optics, front cover and

mechanical parts

Warranty period 5 years

Sustainability rating Lighting for circularity

 

Light Technical

Upward light output ratio 0

Luminous Flux 4,550 lm

Correlated Color Temperature (Nom) 4000 K

Luminous Efficacy (rated) (Nom) 144 lm/W

Color rendering index (CRI) 70

Light source color 740 neutral white

Luminaire light beam spread 160° x 95°

Optic type outdoor Distribution medium 11

Effective projected area 0.097 m²

 

Operating and Electrical

Input Voltage 220 to 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inrush current 21 A

Inrush time 0.3 ms

Power Consumption 31.5 W

Power Factor (Fraction) 0.98

Connection Connection unit 5-pole

Cable -

Number of products on MCB of 16 A type B 21

Protection class IEC Safety class II

Surge Protection (Common/Differential) Surge protection level until 6 kV differential

mode and 8 kV common mode

 

Controls and Dimming

Dimmable Yes

Driver/power unit/transformer Power supply unit with DALI and

SystemReady interface

Control interface GPRS network

Constant light output No

Maximum dim level 1%

 

Mechanical and Housing

Housing Material Aluminum die cast

Reflector material -

Optic material Polymethyl methacrylate

Optical cover material Glass

Fixation material Aluminum

Housing Color Dark gray

Mounting device Post-top for diameter 60 to 76 mm

Optical cover shape Flat

Optical cover finish Clear

Overall length 621 mm

Overall width 238 mm

Overall height 232 mm

Dimensions (Height x Width x Depth) 232 x 238 x 621 mm

Ingress protection code IP66 [Dust penetration-protected, jet-

proof]

Mech. impact protection code IK09 [10 J]

Standard tilt angle posttop 0°

Standard tilt angle side entry 0°

Optical cover type Glass

Net Weight (Piece) 6.488 kg

 

Approval and Application

Flammability mark For mounting on normally flammable

surfaces

CE mark Yes

ENEC mark ENEC plus mark

EU RoHS compliant Yes

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Ambient temperature range -40 to +50 °C

 

Initial Performance (IEC Compliant)

Luminous flux tolerance +/-7%

Initial chromaticity (0.382, 0.380) SDCM 5

Power consumption tolerance +/-10%

Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

Standard Deviation of Colour Matching

(McAdam ellipse)

SDCM≤5

 

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful

life 50000 h

5 %

Control gear failure rate at median useful

life 100000 h

10 %

Lumen maintenance (EN-IEC 62722-2-1) at

median useful life* 50000 h

L99

Lumen maintenance (EN-IEC 62722-2-1) at

median useful life* 100000 h

L98

 

Product Data

Order product name BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB

6

Full product name BGP713 LED50-4S/740 II DM11 GF EZR SRB

6

Full product code 871951462472600

Order code 910925868409

Material Nr. (12NC) 910925868409

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Product/Case 8719514624726

Luma gen2

2Datasheet, 2025, June 4 data subject to change



Numerator - Packs per outer box 1

EAN/UPC - Case 8719514624726

Product family code BGP713 [Luma gen2 Mini Compact]

Dimensional drawing

Photometric data
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A5.2.5 MATERIALES 

Se presenta una relación de los principales materiales que serán suministrados por los fabricantes a la 

empresa constructora; incluyendo en los precios de los materiales, la carga y descarga, el transporte de los 

mismos al lugar de la obra. 

Para el cálculo del precio unitario de materiales se incluye en la relación adjunta de precios unitarios, los de 

materiales obtenidos principalmente de la base de precios Centro y de una recopilación de diferentes 

suministradores cercanos al entorno de actuación. 

A continuación, se presenta un cuadro con los precios unitarios a pie de obra de los materiales usados en el 

presente proyecto. 

 





 
 

  

  

pág. 5 ANEJO 5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

A5.4 CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 



 
 

  

  

pág. 6 ANEJO 5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

  



 
 

  

  

pág. 7 ANEJO 5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

 



 
 

  

  

pág. 8 ANEJO 5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

 

 

  



 

ANEJO 6 ESTUDIO GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

2025ko abuztua 

Agosto 2025 

 



 
 BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGIRI MOTA: 6. HONDAKINEN KUDEAKETA 
PROIEKTUAREN IZENA: BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN 
ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 
SUSTATZAILEA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 
HELBIDEA: SALVATORE AUZOA PROX. 3. 20.200 BEASAIN (GIPUZKOA) 

 

TIPO DOCUMENTO: ANEJO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
NOMBRE PROYECTO: ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN-ORMAIZTEGI (TRAMO 06 
005F DEL PTSVCG) 
PROMOTOR: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA   

 
Iker Maya Urroz 

Ingeniero Técnico Industrial 

(Colegiado Nº 4.742 

 
Jorge Gómez Prieto 

Ingeniero Técnico Industrial 

(Colegiado Nº 4611) 



 
 BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

INDICE GENERAL 

A6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 1 

A6.1 PREÁMBULO 1 
A6.2 DEFINICIONES 1 
A6.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 3 
A6.4 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD SEGÚN EL PESO EVALUADO 4 
A6.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 4 
A6.5.1 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 4 
A6.5.2 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 4 
A6.5.3 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 4 
A6.5.4 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO 5 
A6.6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 5 
A6.7 PLANOS 5 
A6.8 PRESUPUESTO 5 





 
 

  

  

pág. 2 ANEJO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

BEASAIN-ORMAIZTEGI BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO BIDEAREN ARGIZTAPENA (GBBLAPKO 06 005F TARTEA) 

 ILUMINACIÓN DE LA VÍA CICLISTA-PEATONAL BEASAIN ORMAIZTEGI (TRAMO 06 005F DEL PTSVCG) 
 

Agosto 2025 
 

2025ko abuztua 
 
 

- Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas. 

- Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 

de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

- Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

- Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 

una obra de construcción o demolición. 

- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder 

los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 

todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

- Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 

sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 

volumen que realmente ocupan en obra. 

- Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 

una teórica masa compactada de los mismos. 

- Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar 

autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

- Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 

en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos". 

- Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

- Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 

o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

- Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente. 

- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total 

o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 
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A6.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

A continuación, se procede a estimar la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), 

siguiendo la codificación establecida por la Lista Europea de Residuos, tal como se especifica en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, que regula las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y en 

la normativa que pueda reemplazarla. 

Esta estimación se basa en el volumen de obra nueva, teniendo en cuenta tanto la superficie de las 

canalizaciones como el espacio ocupado por lo elementos eléctricos como son (luminarias, tubeado, etc). 

Como resultado, se obtiene una estimación global de la cantidad de RCDs generados por la obra nueva que 

se define a continuación: 

- Superficie del espacio de obra nueva: 163 m2 

- Volumen de residuos (Sx0,3): 48,75 m3 

- Densidad (1,5 a 0,5 tn/m3): 1,5 

- Toneladas de residuos: 73,13 tn 

Tras obtener la cifra total en toneladas de residuos de construcción y demolición (RCDs) a partir del cálculo 

por metro cuadrado construido, basado en los estudios de composición en peso de los RCDs que se destinan 

a vertederos según lo establecido en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se procede a estimar el peso de 

cada tipología de residuos.  

Estimación del peso de los RCD 

Tipo de material (Porcentaje) tn de cada tipo de RCD 

RCD: Naturaleza no pétrea 

   1.- Madera (CER: 17 02 01)  (10) 7,3 

   2.- Metales (CER: 17 04)  (5) 3,66 

   3.- Papel (CER: 20 01 01) (0,1) 0,73 

   4.- Plástico (CER: 17 02 03) (0,4) 2,29 

     Total estimación no pétrea (tn) 13,98 

RCD: Naturaleza pétrea 

   1.- Arena, grava y otros áridos (CER: 01 

04 08 y 01 04 09) 

 (40) 29,25 

   2.- Hormigón (CER: 17 01 01)  (10,4) 7,61 

   3.- Asfalto. (CER: 17 03 01 y 17 01 03)  (30) 21,94 

             Total estimación pétrea (tn) 58,80 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

   1.- Basura (CER: 20 02 01 y 20 03 01)  (1) 0,73 
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Estimación del peso de los RCD 

Tipo de material (Porcentaje) tn de cada tipo de RCD 

   2.- Pot. Peligrosos y otros   (3) 2,19 

      Total estimación Potencialmente 

Peligrosos y otros (tn) 

2,92 

A6.4 ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS RCD SEGÚN EL PESO EVALUADO 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Toneladas (Densidad) Volumen 

13,98 (0,5) 6,99 

  

RCD: Naturaleza pétrea 

Toneladas (Densidad) Volumen 

58,80 (1,5) 88,2 

  

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

Toneladas (Densidad) Volumen 

2,92 (0,5) 1,46 

A6.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

A6.5.1 PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 

En el caso del proyecto que nos atañe no existen derribos. 

A6.5.2 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se priorizará la adquisición de productos a granel con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los pallets, se evitará 

su deterioro y se devolverán al proveedor. 

A6.5.3 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 
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A8.3 NECESIDAD DE ILUMINAR EL BIDEGORRI 

La iluminación del bidegorri es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad vial. La 

instalación de alumbrado permite mejorar la visibilidad en horario nocturno, reduciendo el riesgo de accidentes 

y proporcionando una mayor sensación de seguridad a peatones y ciclistas. 

Además, la iluminación contribuye a la integración del bidegorri en el entorno urbano, asegurando la 

continuidad y accesibilidad del trazado durante todo el día. También facilita la supervisión y vigilancia de la 

zona, disuadiendo actos vandálicos o de inseguridad. 

A8.4 ELECCIÓN DEL TIPO DE ILUMINACIÓN 

La solución lumínica adoptada se basa en criterios de eficiencia energética, confort visual y minimización del 

impacto ambiental. Se han determinado los siguientes parámetros técnicos: 

Nivel lumínico 

Se establece una clase de alumbrado de clase S2, con un nivel medio de 10 lx y un mínimo de 3 lx. 

Temperatura de color 

Se ha elegido una temperatura de 4.000 K, con el objetivo mantener la temperatura de color existente en la 

zona iluminada hasta el punto en el que se inicia esta. 

Uniformidad lumínica 

Se ha establecido una uniformidad mínima de 0,55, mejorando el confort visual y evitando contrastes 

excesivos entre zonas iluminadas y no iluminadas. 

A8.5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha diseñado el sistema de iluminación conforme a lo estipulado en el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Alumbrado Exterior (RD 1890/2008), teniendo en cuenta las necesidades específicas del entorno. Se ha 

diseñado conforme a los requisitos funcionales y de seguridad del trazado. Dado que el bidegorri discurre 

junto a una vía interurbana sin afecciones ambientales destacables, se considera una zona clasificada 

como E3, en la que priman criterios de eficiencia energética y visibilidad adecuada para el usuario, sin 

requerimientos especiales desde el punto de vista medioambiental.  

A modo de ejemplo se adjunta imagen de un bidegorri en el que se ilumina solo la vía: 
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A8.6 SIMULACIONES LUMÍNICAS Y NO AFECCIÓN FUERA DEL BIDEGORRI 

Las simulaciones lumínicas realizadas confirman que la iluminación del bidegorri se mantiene contenida 

dentro del ámbito de la vía ciclista, sin dispersión significativa hacia el entorno adyacente. Dado que el 

trazado discurre junto a una carretera sin valores ambientales relevantes, se ha clasificado la zona como 

E3, aplicando criterios de eficiencia y seguridad. 

Se han empleado luminarias con ópticas asimétricas y bajo flujo al hemisferio superior (UFR), orientadas 

exclusivamente hacia el plano útil del bidegorri, evitando deslumbramientos y minimizando el impacto sobre 

zonas colindantes, como márgenes vegetales o propiedades privadas. 

El diseño lumínico cumple con los requisitos del RD 1890/2008 en lo referente a la eficiencia energética, 

niveles de iluminación y control de la contaminación lumínica, garantizando una movilidad nocturna segura 

y respetuosa con el entorno inmediato. 
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A9 PARCELARIO 

A9.1 OBJETO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene por objeto identificar y describir la afección a parcelas catastrales derivada de la 

actuación consistente en la instalación de iluminación en el bidegorri existente entre Beasain y Ormaiztegi, en 

el territorio de Gipuzkoa. 

A9.2 NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN 

La actuación se ha realizado sobre un bidegorri ya existente, adyacente a la carretera, sin modificación del 

trazado ni de la ocupación del dominio público. La intervención se limita a la colocación de luminarias y 

cableado asociado, incluyendo una caja general de protección (CGP), que se instalará sobre un poste de la 

compañía distribuidora i-DE (Iberdrola), previa autorización. 

Asimismo, se contempla la fijación del cableado mediante grapas a lo largo del paso inferior bajo las vías 

ferroviarias. Esta actuación requerirá la solicitud del correspondiente permiso a ADIF, como titular de la 

infraestructura ferroviaria. 

A9.3 BASE CARTOGRÁFICA Y METODOLOGÍA 

La identificación parcelaria se ha realizado a partir de la cartografía catastral vigente, proporcionada por la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, complementada con ortofotografía y datos de proyecto. Dado que no se 

produce ocupación nueva ni afecciones permanentes a terceros, no se ha requerido levantamiento parcelario 

ni tramitación de expediente expropiatorio. 

A9.4 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

La ejecución de las obras contempladas en el presente Proyecto requerirá la ocupación temporal o 

permanente de determinados espacios físicos, lo cual implicará, en mayor o menor medida, la afectación de 

los derechos y situaciones jurídicas asociados a dichos bienes. No obstante, no se ha considerado necesario 

incluir un anejo de expropiaciones, ya que la totalidad del trazado del itinerario peatonal se desarrolla sobre 

terrenos de titularidad pública. 

A9.5 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS 

Aunque no se produce ocupación de parcelas privadas, la infraestructura discurre mayoritariamente por 

dominio público vinculado a la carretera existente, titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Puntualmente, algunas luminarias pueden ubicarse en límites de parcelas colindantes, todas ellas clasificadas 

como suelo no urbanizable o de uso dotacional público. 

A9.6 JUSTIFICACIÓN DEL TRAZADO 

El trazado del bidegorri y la ubicación de los puntos de luz se ha realizado siguiendo el itinerario ya 

consolidado, con el fin de evitar afecciones a propiedades privadas y aprovechar la infraestructura existente. 

Se han seleccionado ubicaciones que maximizan la eficiencia lumínica y minimizan el impacto visual y 

ambiental. Se recomienda incluir pantallazos o planos parciales sobre ortofoto que justifiquen visualmente 

dicho trazado y las decisiones adoptadas. 
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A10.4 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El personal previsto para la ejecución incluye un jefe de obra, un encargado de obra civil, oficiales 
electricistas, operarios de obra civil y un técnico de prevención de riesgos. En cuanto a medios materiales, se 
empleará retroexcavadora ligera, camión grúa para montaje de columnas, herramientas manuales, equipos 
de protección individual y equipos de medida eléctrica (telurómetro, comprobador de aislamiento, etc.). 

A10.5 COORDINACIÓN Y SEGURIDAD 

Se mantendrá una coordinación continua con la Dirección Facultativa y con el coordinador de Seguridad y 
Salud. Durante toda la ejecución se garantizará la seguridad de los usuarios del bidegorri y de la carretera 
contigua mediante señalización adecuada, balizamiento y, en su caso, cortes puntuales de tráfico 
gestionados conforme a la normativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

A10.6 CRONOGRAMA DE OBRA 

A continuación, se representa de forma orientativa el cronograma de trabajo, expresado en semanas: 
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