FICHA DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES RITE 07
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS. r.D. 1027/2007, de 20 de julio.

AMBITO DE APLICACION:

Instalaciones fijas de climatizacion (calefaccion, refrigeracion y ventilacion) y de produccidon de agua caliente sanitaria, destinadas a

atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

DATOS DE PROYECTO:

OBRA: reforma de bafos y cocina centro social arroyabe
EMPLAZAMIENTO: PLAZA MAYOR S/N

PROMOTOR: Junta ADMINISTRATIVA ARROYABE
ARQUITECTO: Marta Liberal Malaina

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO:
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ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACION:
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Edificio de nueva planta.

Reforma por incorporacion de nuevos sistemas de climatizacién o de produccion de agua caliente sanitaria.

Reforma por modificacién de los sistemas de climatizacion o de produccién de agua caliente sanitaria existentes.

Reforma por sustitucion de los sistemas ge112neradores de frio o de calor por otros de diferentes

caracteristicas.

Reforma por sustitucion de los sistemas generadores de frio o de calor por otros de diferentes caracteristicas.

Reforma por el cambio en el tipo de energia utilizada o por la incorporaciéon de energias renovables.

Reforma por el cambio de uso del edificio.

ACS.
CLIMATIZACION.
CALEFACCION.
VENTILACION.

DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA:

Oono

INDIVIDUAL
CENTRALIZADA
MIXTA

OTROS:

[ Instalaciones de generacién de frio o calor (P, potencia térmica nominal a instalar): O] 0
™
[0 P>70kw PROYECTO redactado y firmado por técnico competente (segun art. 16). S S
O 70kw>=P>=5kW MEMORIA TECNICA elaborada por instalador autorizado o por técnico competente (sobre impreso 5 Q
modelo de la Comunidad Auténoma, segun art. 17). 8 g
[ Instalaciones de produccién de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantaneos, acumuladores o termos N B
eléctricos. <| |N
. y . . . &R
X P*<70 kW No es preceptiva la presentacion de documentacién ante la Comunidad Auténoma. — ey
*De cada uno de los aparatos por separado o la suma. § 5
ol £t
[0 sSistemas solares consistentes en un tnico elemento prefabricado. gt_) gg
O No es preceptiva la presentacion de documentacion ante la Comunidad Auténoma. 8 gé
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EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE (I.T. 1.1)

TEMP. °C HUMEDAD RELATIVA %
CONDICIONES INTERIORES 1.T.1.1.41 PROYECTO 1.T.1.1.4.1 PROYECTO
VERANO 23a25 25 45a60 50
INVIERNO 21a23 23 40a50 50

VELOCIDAD MEDIA DEL
AIRE

a) V=t/100-0.07

b) V=t/100-0.10

CALIDAD DE AIRE INTERIOR (I.T. 1.1.4.2)

[0 Locales de edificios de viviendas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y garajes, segin CTE-DB-HS3.

XI Resto de edificios segun RITE.

CAUDAL MiNIMO DE AIRE EXTERIOR TOTAL EN EL EDIFICIO

Categoria de | dm’/s,pers | PROY. | Decipols |PROY. |[Con.CO, |PROY. Unidad PROY. Dilucion | PROY.
aire int. superf.
[ | IDA 1 20 0.8 350 No aplic.
[ |IDA2 12.5 12,5 1.2 500 0.83 0.83 Segun
EN
X |IDA3 8 8 2.0 800 0.55 0,55 13779
[ | IDA 4 5 3.0 1200 0.28
FILTRACION DE AIRE EXTE. MiNIMO DE VENTILACION
CALIDAD DE AIRE EXTERIOR CLASE DE FILTRACION
X ODA1 1 Fe X F7 [ F8 O Fo
0 ODA2 O c4
0 ODA3 O GF
O oDA4 O OTROS:
[ ODAS5
CATEGORIA DE AIRE DE EXTRACCION: O AE1 X AE2 [0 AE3 [0 AE4

CAUDAL DE AIRE DE EXTRACCION DE LOS LOCALES DE SERVICIO: 2dm®/s >2 dm? (s:m?)

Dllw
R
ol
< N

I~~~
<
ANl o
O —
A O
<| |N
EXP FECHA

DATA
Q| 2t
<| g¢
ol ]
Ol 8
M| s
Ol =5
ol i
<| 8¢
A £:
—] 8%

o}
@
2

T <
5=
>
20
c

» O

ALAVA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

C%VN

Ficha RITE 07 Pag. 2/6



https://ww2.coavn.org/verificacion

EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA (I.T. 1.2)

1.T.1.241.2 GENERACION DE CALOR Prestacion Rendimientos
Energética
APARATO Marca Modelo Potencia Caracteristicas | Carga al 100% | Carga al 30% T2 agua
(kW térmicos) caldera
Convencional:
Renovable: -
1.T.1.241.3 GENERACION DE FRIO Prestacion Rendimientos: EER-COP
Energética
APARATO Marca Modelo Potencia Clase: Carga al 100% | Carga Parcial - AT?
(kW térmicos) | AB,C,D,E,F,G %
REDES DE CONDUCTOS
AISLAMIENTO PROTECCION INTEMPERIE
a
uso MAT. CONDUCTO | T2 IDA/RETORNO MATERIAL MATERIAL
CALOR OO s [0O0ONo [O0Ost [ O
ERIO 0 s [O NO O s [ O
AISLAMIENTO EN REDES DE TUBERIAS (I.T. 1.2.4.2.1)
DIAMETRO DE CONDUCTOS ESPESOR DE USO CONTINUO
AISLAMIENTO (e) (A.C.S.) e;=e+5mm
tablas 1.2.4.2.1a21.24.2.4
[ siI O NO
O FRIO [ CALOR 6=
[ siI [J NO
[0 FRIO. [1 CALOR o=
[ siI [ NO
[0 FRIO [1 CALOR o=
RECUPERACION DE CALOR Bl o
R
Caudal de aire expulsado (c): m%s g 8
Necesita recuperacion (c < 0.5m%s: NO): NO SI/NO To) ?
Eficiencia de la recuperacion ( > tabla 2.1.5.1): % 8 o
q| o
ENERGIAS RENOVABLES I |
EXP FECHA
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EXIGENCIA DE SEGURIDAD (I.T. 1.3)
GENERADORES DE CALOR

GENERALES
[ Dispone de interruptor de flujo

GENERADORES CON COMBUSTIBLES NO GASEOSOS
[ Dispone de interruptor de funcionamiento del quemador

GENERADORES CON BIOCOMBUSTIBLES
[ Dispone de interruptor de funcionamiento del sistema de combustion
[] Dispone de un sistema de eliminacion del calor residual
[] VASO DE EXPANSION [] INTERCAMBIADOR DE CALOR DE SEGURIDAD
[ Dispone de valvula de seguridad conducida a sumidero.

PRESION DE TARADO: (1 Bar por encima de la presion de trabajo del generador)

GENERADORES DE AGUA REFRIGERADA
N° DE EVAPORADORES:

[ Presostato diferencial a la salida de cada evaporador
[ Interruptor de flujo

SALAS DE MAQUINAS

No se consideran salas de maquinas los locales en los que se sitien generadores de calor con potencia térmica nominal

menor o igual a 70kW o los equipos autbnomos de climatizaciéon de cualquier potencia, tanto en generacion de calor como de frio, para

tratamiento de aire o agua, preparados en fabrica para instalar en exteriores.

CONDICIONES GENERALES

[] Cumplen la reglamentacion establecida en el DB-SI

[J No se accede a través de una abertura en suelo o techo.

[ Las puertas no tienen una permeabilidad mayor de s m? [J O estan en contacto con el exterior.

[ Las dimensiones de la puerta de acceso: cm. son suficientes para permitir el movimiento y la reparacién
[ Las puertas son de facil apertura desde el interior incluso cerradas con llave.

[ Existe un cartel con la inscripcién “SALA DE MAQUINAS” en la puerta de acceso.

[ No existen ventilaciones a locales cerrados.

[J Los cerramientos no permiten filtraciones de humedad
[ Existe sistema de desague: [] por gravedad o [] por bombeo.
[ El cuadro eléctrico de protecciéon y mando esta en las proximidades del acceso a la sala. Distancia a lal puerta: metros.
[ Existe sistema de ventilacion forzada
[ En caso afirmativo, existe interruptor del sistema en las proximidades del acceso a la sala. Distancia a la puerta: metros
[ El nivel de iluminacién medio de la sala es de 200 Lux con una uniformidad de 0.5
[ Los motores estan suficientemente protegidos contra los accidentes fortuitos.
[ La conexién entre generadores de calor y chimeneas es accesible.
[ En el interior de la sala existen:
- Indicaciones para efectuar la parada de la instalacion
- El nombre, direccion y nim. de teléfono de la entidad encargada del mantenimiento
- Direccién y nim. de teléfono del servicio de bomberos.
- Indicacion de los puestos de extincion y extintores cercanos.
- Plano con esquema de principio de la instalacion.

GENERADORES DE CALOR A GAS

[] Situacion de la sala en un nivel igual o superior al 1 sé6tano (gases mas pesados PROYECTO:
que el aire)
[] Situacion de la sala en cubierta (gases mas ligeros que el aire) PROYECTO:

[J Comunica con el exterior. Cerramiento ext. De baja resistencia mecanica DIM. PROY .:
Sup=Vieca/100 0 1m?
[J No comunica con el exterior. Conducto seccion equivalente a Viea/100 0 1m? con DIM. PROY .:
relacion entre lados L/I<3
[] Discurre en sentido ascendente.

A2025A0235|
25/04/2025

2
3

1241D63C3AD

Verificable en www.coavn.org/verificacion

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

oR
>0

ELKARGO OFIZIALA

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria I

ALAVA

T <
5=
>
20
c

» O

[] Desembocadura libre de obstaculos.
[ Existe sistema de deteccion de fugas.
N° de detectores(1 cada 25m?, minimo 2):

C%VN

Altura de colocacion (<0.2m del suelo en gases pesados. >0.5m del techo en gases mas ligeros que el aire):
[ Existe valvula de corte.

SALAS DE MAQUINAS DE RIESGO ALTO

[] Existe interruptores general y de sistema de ventilacion fuera de la sala y proximo al acceso.
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DIMENSIONES DE LAS SALAS DE MAQUINAS

Altura libre (>2.50 metros):

. m.
e  Altura libre de tuberias y obstaculos sober caldera (>0.5 metros): m.
. Distancia a paredes laterales (>0.5 metros): m.
. Distancia a pared trasera (>0.7 metros): m.
. Distancia entre calderas (si existen varias >0.5 metros): m.
e Distancia a pared frontal (> longitud de caldera. Min.1 metro): m.

VENTILACION SALAS DE MAQUINAS
e Sistema de ventilacién (directa/forzada):

. Distancia de orificio de ventilacaion a hueco practicable mas préximo (>50cm): cm.
Directa por orificios
. Distancia de rejilla de admisién de aire al suelo (<50 cm): cm.
. Distancia de rejilla de expulsion de aire al techo (>30 cm): cm.
e Superficie de rejilla de admisién (> 5cm? por kW de Pot. Térmica): cm?.
e Superficie de rejilla de expulsion (> 10*A cm?, A= area del recinto en m?): cm?.
Directa por conductos
e  Recorrido de conductos (<10m): m.
e Seccion total de conductos verticales (7.5 cm?/kW): cm?.
e Seccion total de conductos horizontales (10 cm?(kW): cm?.
e  Altura de desembocadura de conductos de ventilacion inferior (<50cm): cm.
[0 Gases mas pesados que el aire, conducto ascendente.
Ventilacion forzada
. Caudal de ventilacion de impulsion (>1.8*Pot.Nominal (kW)+10*Area (mz)) m*h
. Distancia de conducto de extracc. a techo, lado opuesto impulsién (<30cm): cm.
e  Dimensién de conducto de extraccion (>10*A(m?), min. 250 cm?): cm?.
[ Dispone de sistema de extraccion activado al sistema de deteccion de fugas

CHIMENEAS

X Dispone de preinstalacién para evacuacion individualizada.
[ Evacuacion por cubierta.
e Potencia maxima que evacua los conductos (<400kW por conducto): kW

[] Evacuacién por fachada o patio de ventilacion. (Caldera estanca con potencia inferior a 70kW o produccién de A.C.S. con potencias
inferior a 24.4 kW)

[ Ventilacion por patio
e Sup. de patio de ventilacion (>0.5*N.T. (NUmero total de locales). Min. 4m?): m>.

REDES DE TUBERIAS

[ valvula de alivio
e Presién de tarado (max. presion de servicio + 0.3 Bares, siempre <presiéon de prueba): m>.
[ Dispone de valvula de seguridad
[ El circuito dispone de dispositivo de expansion.
[ El vaciado del circuito se realiza conducido a deposito de recogida (en el caso de aditivos peligrosos en el agua)

SEGURIDAD DE UTILIZACION

Accesibilidad de equipos

O Apie.

[ Acceso fijo.

[ Escalera portatil.
[ Otros:

Integracion de equipos y tuberias

[0 Unidades exteriores ocultas.
[ Patinillos.

Temperatura de unidades terminales
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[J Superiores a 80 ° C con proteccion:
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PRESCRIPCIONES

.

Los equipos y materiales que se incorporen con caracter permanente al edificio llevaran el marcado CE siempre que se haya
establecido su entrada en vigor, y la certificacién de conformidad de los equipos y materiales se realizard mediante los procedimientos
establecidos en la normativa correspondiente y segun las prescripciones del articulo 18.

.

La ejecucion de las instalaciones se realizard por empresas instaladoras autorizadas, y bajo la direccion de un técnico titulado
competente si la instalacion ha requerido la realizacion de un proyecto.

El instalador autorizado o el director de la instalacion, en su caso, realizara los controles relativos a:
- Control de recepcion en obra de los equipos y materiales.
- Control de ejecucion de la instalacion.
- Control de la instalacién terminada.

Una vez finalizada la instalacion, se realizaran las pruebas de servicio exigidas, y si éstas ofrecen un resultado satisfactorio, el

instalador autorizado y el director de la instalacién, en su caso, suscribiran el certificado de la instalacién segun modelo facilitado por el
érgano competente de la Comunidad Auténoma.

FECHA EL/LOS ARQUITECTOS
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