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1.-

OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en la contratacion
del Servicio de Apoyo en materia de Coordinacion de Seguridad y Salud Laboral en obra, para
las obras y trabajos definidos en los que ETS/RFV, Ente Publico del Gobierno Vasco, actla

directamente como Promotor.

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el condicionado econémico -

administrativo del Contrato.
El objeto del Servicio de Apoyo en materia de Seguridad y Salud Laboral se circunscribe a:

Coordinacion en seguridad y salud en obra: asesoramiento y elaboracion de estudios
relativo a sus aspectos de Seguridad y Salud Laboral de las obras y trabajos a gestionar por
ETS-RFV

Se relacionan a continuacion las obras y actividades previstas:

« OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL TRANVIA DE
GASTEIZ A ZABALGANA: RAMAL ALDAIA.

« OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL TRANVIA DE
GASTEIZ A ZABALGANA: RAMAL CENTRO.

« OBRA DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL TRANVIA DE
GASTEIZ A ZABALGANA: RAMAL MARITURI.

« PROYECTO CONSTRUCTIVO COCHERAS DE BETONO

e OBRAS AUXILIARES, ENERGIA E INSTALACIONES,
COMPLEMENTARIAS DE LA PRINCIPAL

e« URBANIZACION GENERAL ALAVA E INDEPENCENCIA

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS LICITADORAS

Los licitadores deberan ofertar un equipo con experiencia y formacién en Seguridad y Salud

Laboral.

El apartado técnico-metodolégico de las ofertas presentadas debera cumplir las siguientes

condiciones:

e El soporte papel cumplird las certificaciones o sellos que garanticen su calidad
ambiental (ISO, EMAS, Ecoetiqueta UE, Angel Azul, Cisne Blanco o Nérdico o
equivalente)

e Longitud maxima de 25 caras

e En su caso, la informacion complementaria al cuerpo técnico-metodolégico de la

oferta podra ser presentada en los anexos correspondientes.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Las licitadoras deberan acreditar estar en disposicion de la certificacion medioambiental 1SO
14001:2015.

DEFINICIONES Y FUNCIONES

ETS-RFV
En lo que se refiere a este contrato ETS-RFV es la promotora de las obras y trabajos
encomendados. Llevara a cabo el nombramiento nominal de las personas que asumiran las

responsabilidades de Coordinacion de Seguridad y Salud.

DIRECCION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE APOYO
La direccidn del contrato de servicio de apoyo en materia de Seguridad y Salud, sera asumida
por personal técnico del Departamento de Prevencion de ETS-RFV a designar por el Ente. Su

identidad le sera notificada la adjudicataria con anterioridad al inicio de los trabajos

El Director o Directora del Contrato llevara a cabo las funciones de seguimiento efectivo de
este contrato, supervision técnica, control administrativo, y coordinacion entre los
Coordinadores/as de Seguridad (en adelante CSS) y los Directores o Directoras de Obra de

las diferentes obras.

CONSULTORA
Se entiende por Consultora a la empresa/s adjudicataria/s del presente Contrato de Servicio

de Apoyo en materia de Seguridad y Salud.

PERSONAL DE LA CONSULTORA
A efectos del desarrollo del presente Contrato de Servicio de Apoyo, las personas designadas
por la Consultora asumiran las funciones de coordinacion en materia de Seguridad y Salud

con arreglo al nombramiento nominal que realice ETS-RFV.

Sus funciones serdn las que reglamentariamente y por ley competen a la persona
Coordinadora de Seguridad y Salud, segun lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre y a la persona Coordinadora de Actividades Empresariales en el R.D. 171/2004 de

30 de enero.

DIRECTOR/A DE OBRA Y/O RESPONSABLE DE TRABAJOS

Aun cuando no forman parte directa de este Contrato, se define la figura del Director o
Directora de Obra por ser el representante de ETS-RFV en cada contrato de obras o servicios,
cuyas funciones corresponden a la direccion, coordinacidn y control técnico y econdmico de

las obras referidas, con excepcion de las materias de Seguridad y Salud.

Sera la interlocucién habitual de la persona Coordinadora de Seguridad y Salud en los
aspectos relacionados con su obra o servicio, sin menoscabo de la informacion que esta debe

dar en todo momento al Director/a del Contrato de Servicio de Apoyo.
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4.1.

AREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES

Se divide el Servicio de Apoyo en Seguridad y Salud Laboral en las areas siguientes:

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA
INFORMES PERIODICOS Y GESTION DOCUMENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA

El Servicio de Apoyo en Seguridad y Salud Laboral, consiste principalmente en asumir las

funciones asignadas al coordinador de seguridad y salud segun lo previsto en la Ley 31/1995,

de Prevencidn de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen

las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn, en concreto:

a)

b)

)

d)

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad:

Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de los distintos trabajos o fases de
trabajo.

En la toma de decisiones, debera analizar la documentacién de obra (Proyecto,
estudio de seguridad, plan de seguridad, analizar con los contratistas y con el resto
de la direccion facultativa las soluciones técnicas y organizativas adoptadas.
Coordinar las actividades de obra para garantizar que contratistas, subcontratistas y
trabajadores autéonomos apliquen de manera coherente los principios de accion
preventiva.

Debera informar a las empresas contratistas de sus obligaciones y establecer los
medios que se considere para que se adopten las medidas preventivas exigibles.
Analizar e informar favorablemente sobre el Plan de Seguridad y Salud. En los
aspectos no recogidos o no suficientemente detallados en el Plan de Seguridad y
Salud, recabara del Contratista la elaboracion de procedimientos de construccion de
los tajos o partes de la obra que asi lo requieran, siempre con caracter previo al inicio
de su ejecucién. El Coordinador/a analizaréa su contenido, introducird las
modificaciones que estime oportunas y propondrd su aprobacidén, en su caso.
Asimismo, hara seguimiento de su cumplimiento durante la ejecucion de las obras
Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el RD 171/2004.
Para ello, se estableceran los medios de intercambio documental que se considere,
asi como las reuniones iniciales y periddicas, actividades de control y otras al objeto

de asegurar la correcta coordinacién entre empresas y trabajadores de la obra.
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e)

f)

9)

h)

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos
de trabajo.

Debera analizar las empresas intervinientes, controlar las condiciones de trabajo y
proponer las medidas preventivas que sean necesarias.

Adoptar las medidas necesarias para que solo personas autorizadas puedan acceder
a la obra.

Se debera requerir a la contrata principal un procedimiento de acceso a obra vy
verificar su cumplimiento adecuadamente.

Custodiar el libro de incidencias permitiendo el acceso al mismo a las personas con
derecho a realizar anotaciones.

Debera notificar al contratista afectado y a la direcciéon de obra cualquier anotacién
que realice.

Debera remitir copia de la anotacidén realizada a la Inspeccién de Trabajo en un plazo
de 24 horas, en el caso de anotaciones referidas a incumplimientos graves, sobre
anotaciones previamente realizadas o que impliquen la paralizacion de tareas.
Recabara del contratista y trasladara a la Direccion de obra una copia del documento
de apertura del centro de trabajo asi como el libro de subcontratacion

Paralizar trabajos, o la totalidad de la obra, en circunstancias de riesgo grave e

inminente.

En el desarrollo de las funciones indicadas en el punto anterior, el/la CSS debera:

Determinar para cada obra las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente,
instalaciones y maquinas con referencia a la deteccién de riesgos laborales.

Actuar como especialista en materia de Seguridad y Salud Laboral en los Comités de
Seguridad e Higiene de cada contrato de obra.

En caso de accidentes en obra deberd comunicarlo de acuerdo con los procedimientos
establecidos en ETS.

Analizar los accidentes que se produzcan en cada obra indicando sus posibles causas
a la Direccion de Obra, proponiendo en su caso medidas correctoras o medidas
complementarias de seguridad.

Controlar los documentos de autorizacidon de utilizacion de la maquinaria de obra, asi
como los correspondientes a la formacién de trabajadores, autorizacién a realizar
trabajos de especial peligrosidad y las aptitudes médicas.

Asistir a la Direccidon de Obra en la tramitacion de aperturas de centro de trabajo y

aprobaciones de Planes de Seguridad y Salud ante la autoridad laboral.

En particular, la/el CSS debera prestar atencién y vigilancia de los siguientes aspectos:

En trabajos subterrdaneos o con presencia de contaminantes quimicos, se prestara

especial vigilancia a las condiciones ambientales y potencial presencia de contaminantes

guimicos en las zonas de trabajo, las cuales iran soportadas por los procedimientos de

trabajo y las mediciones instrumentales correspondientes. Asimismo, se vigilara la
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adecuacion de las condiciones de iluminacion de los tajos y zonas de transito, asi como
de las medidas pasivas de proteccidn personal (vestuario reflectante, etc.). Por otra
parte, se vigilara el estado de limpieza (aguas, lodos, etc.) de los tajos de tunel y de sus
accesos.

En trabajos en altura, se prestara especial vigilancia de la correcta disposicion, uso y
estado de mantenimiento de los equipos de proteccién individual de los trabajadores y
de las medidas de proteccion colectiva. Asimismo, se vigilara la proteccion de riesgos de
caida de objetos desde distinto nivel.

En trabajos en superficie, se vigilara especialmente el acabado y estado de las obras,
comprobando el correcto vallado de las mismas de modo que ho se ocasionen perjuicios
a los ciudadanos que puedan, eventualmente, transitar por las mismas.

En tareas de movimiento de tierras, elaboracion de zanjas y, en general, actividades con
riesgo de desprendimiento de materiales deberd verificar el seguimiento de los
procedimientos técnicos establecidos al efecto tanto en lo relativo a la adopcion de las
medidas preventivas establecidas como en la designacion de recursos preventivos.

En general, se vigilara el estado de adecuacidn, conservacién y mantenimiento de las
instalaciones y equipamiento eléctrico provisional durante la obra frente a riesgos de
descargas y de electrocucion.

Se vigilara la disposicion y limpieza de escombros y de acopios de material, de modo
que no entorpezcan el transito de trabajadores, vehiculos y, eventualmente, publico
exterior.

Se controlaran las condiciones de seguridad relativas a la maquinaria utilizada en obra,
al objeto de garantizar su adecuacién a la normativa vigente y al aseguramiento de su
correcto estado y utilizacion durante la obra.

Se atenderd a las condiciones personales de los trabajadores en obra, en relacion la
formaciéon en informacién requerida en cada caso, el cumplimiento de normas de
prevencion y el uso del material de proteccion individual definido.

En trabajos con afeccion ferroviaria, el/la CSS debera establecer los mecanismos
orientados al cumplimiento de la reglamentacién especifica vigente en ETS
(procedimiento PS SC 009) y coordinarse con encargados de trabajo y puesto de mando
en lo relativo al bloqueo del tramo de obra, corte de tensidon, y cuantas medidas se
establezcan al objeto de evitar riesgos de arrollamiento y contacto eléctrico con la
catenaria. Debera conocer el contenido de procedimientos e instrucciones de seguridad
en ETS vy asistir a las actividades formativas que se le propongan a este efecto.

Al menos una vez al mes, la Consultora celebrara reuniones de seguimiento del contrato
y del estado de cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud de cada obra o

tramo. En concreto:
- El estado general de las obras o tramos,
- Las deficiencias detectadas y medidas preventivas propuestas

- El grado de avance de las medidas preventivas planificadas.
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4.3.

De dicha reunion, la Consultora levantara acta de lo tratado, y la distribuird entre los
asistentes.

e Se propondran e implementaran iniciativas dirigidas a mejorar la integracién y
coordinacion efectivas en obra entre los diferentes agentes participantes en la misma.

e Realizar las funciones de Coordinacidon de Seguridad durante el periodo de garantia de
cada obra.

e Se informara a la Direccion del Contrato sobre los aspectos de seguridad y salud que
puedan afectar a los trabajos posteriores de conservacion y mantenimiento de los
elementos una vez construidos.

e La persona Coordinadora de cada obra asistira a las reuniones periddicas de seguimiento

de obra establecidas por la Direccion de Obra.

INFORMES PERIODICOS Y GESTION DOCUMENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRAS

El Servicio de Apoyo objeto de este Contrato se encargara también de la Gestion de la
Documentacion de Seguridad y Salud que se genere en cada una de las obras dirigidas por
ETS-RFV, siendo de su responsabilidad el mantener actualizada dicha documentacion en las

oficinas de cada Direccion de Obra.

Los Procedimientos a aplicar en esta labor seran aprobados por el/la directora/a del Contrato,
a propuesta de la Consultora, y seran conformes al Sistema de Calidad implantado en ETS-
RFV. Si la Consultora tuviera implantado un sistema de calidad propio que le obligase a
realizar determinadas actividades y/o documentos mediante procedimientos o formatos
distintos de los implantados en ETS-RFV, su formalizacién se realizara fuera del horario de

trabajo, es decir, en horas de no abono.

La labor del licitador se acreditara documentalmente en los siguientes informes, que

incorporaran el uso no sexista del lenguaje:

Actas de visita
El Coordinador o Coordinadora de Seguridad y Salud levantara acta de cada una de sus visitas

a cada obra o tramo, en la que se reflejaran:

- los tajos con actividad, con fotografias fechadas en caso de ser requeridas por la
Direccion del contrato

- la adecuacidén de las medidas de proteccion,

- el cumplimiento en cada una de los tajos abiertos del Plan de Seguridad y Salud o, en
su caso, del Procedimiento aprobado, ademas de la legislacién y ordenanzas vigentes,

- en su caso, las anomalias detectadas,

- en su caso, las medidas correctoras a adoptar,
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Se considera imprescindible que la sistematica de trabajo utilizada en las visitas a obra tenga
como objeto la maxima implicacion de la persona coordinadora de seguridad y salud en el
analisis de las condiciones de trabajo y la propuesta de medidas correctoras. En ese sentido,
las actas deben reflejar de manera clara la rigurosidad en la revisién de los elementos de

seguridad esenciales en la obra, en concreto:

- Control documental, de la obra: Plan de seguridad, libro de incidencias, libro de
subcontratacion, registro de maquinaria y certificados de seguridad, registros de
trabajadores y su formacion.

- Condiciones generales de la obra: Cierres, acopios, zonas de paso, instalaciones de
higiene y bienestar.

- Lugares de trabajo: trabajos en altura, en espacios confinados, elementos izados o con
riesgo de desprendimiento.

- Interferencias con terceros: concurrencia de maquinaria, circulacion ferroviaria, lineas
eléctricas.

- Instalaciones eléctricas, energia neumatica, energia hidradlica

- Magquinaria en obra: condiciones de seguridad, certificados de adecuacion, condiciones
de uso.

- Productos quimicos.

- Elementos auxiliares: pasarelas, rampas, andamios.

- Otros: presencia de recursos preventivos, utilizacion de EPI’s.

La metodologia utilizada en las visitas de coordinacion debe obedecer a una sistematica de
trabajo bien definida y de alto rigor técnico. Se debe garantizar la revision de todos los

aspectos criticos de la obra y ofrecer asi una solvencia técnica suficiente en las actuaciones.

Cada una de estas actas sera comunicada a la Direcciéon de Obra y al Contratista de la obra
correspondiente, que deberan firmar la recepcion de la misma. El Contratista debera después
arbitrar las acciones correctoras correspondientes, en su caso, y documentarlas ante la

Coordinacién de Seguridad y Salud y la Direccion de Obra.

e Informes mensuales

El Servicio de Apoyo realizard mensualmente, para cada una de las obras, un informe -
resumen en que quede reflejada la situacion en materia de Seguridad y Salud de las distintas
obras en las que preste la asesoria. Se relacionaran asimismo las distintas incidencias,
accidentes y medidas adoptadas en el mes a que se refiere el informe. De este informe se
emitird una copia para la Direccién de Construccidn y otras tantas copias digitales como sean

requeridas por la Direccién del Contrato de Servicio de Apoyo.
El contenido indicativo del mismo seré el siguiente:
1. Datos generales
Se reflejaran los datos identificativos de la obra, contratista(s) principal(es), direccién vy

responsables de ejecucion junto con sus teléfonos y direcciones de contacto.
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2.

Objeto y alcance del informe.

Se detallaran la denominacion de la obra o tramo objeto del informe, y el mes a que

corresponde el mismo.
Documentacion de referencia.

Se relacionaran los documentos relativos a Seguridad y Salud que hayan sido aprobados,
elaborados o emitidos desde el inicio de la obra, tales como la documentacion administrativa
de la obra, plan de seguridad y salud, procedimientos de construccidn, apertura del centro

de trabajo, etc.
Evolucidén del plan de seguridad y salud:
Solicitud y aprobacidn de anexos al plan de seguridad y salud

Procedimientos de trabajo

. Actuaciones de la persona Coordinadora de Seguridad y Salud en el mes:

Reuniones.

Visitas

Anotaciones en el libro de incidencias

Visitas de la autoridad laboral y analisis de sus requerimientos.
Seguimiento de medidas propuestas

Ejecucidén de trabajos

Descripcion de la evolucion de la obra y de los avances de ejecucion en el mes en curso,

reflejando asimismo las principales medidas preventivas colectivas implantadas.
Relacién de empresas en obra

Prevision de trabajos en el mes siguiente

Maquinaria en obra

Relacién de maquinaria mas significativa en obra asi como los controles de seguridad

realizados en su recepcion.

. Seguimiento de aspectos relativos a los trabajos posteriores de conservacion vy

mantenimiento de los elementos construidos.

. Anexos:

Actas de visita
Se aportara como anexo la totalidad de las actas de visita.

Informe mensual de siniestralidad
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1)

2)

3)
4)

Se plasmara el progreso de la informacion de siniestralidad a nivel global del contrato,
indicando las fuentes de informacidn reflejadas en la obtencion de datos:

1. Numero de trabajadores equivalentes.
2. Accidentes Totales.

Numero de accidentes globales con baja clasificados por su gravedad (leve, grave, mortal)
ocurridos en el mes y a lo largo de la duracién del contrato. Accidentes con baja por obra y

ano.
3. Jornadas perdidas

Como consecuencia de los accidentes ocurridos, desglosando datos del mes en curso y
acumulados desde el inicio de la obra

4. Indices de accidentabilidad:
a. Frecuencia, mensual y acumulado
b. Gravedad, mensual y acumulado

c. Incidencia, mensual y acumulado

Informes sobre accidentes

Informes de analisis de accidente aportados por la contrata.

En caso de accidentes graves o mortales y en aquellos en los que, por su gravedad potencial
u otras caracteristicas, le sea requerido por ETS, la Consultora emitird un informe
particularizado a fin de que, mediante el conocimiento exhaustivo de los hechos, se deduzcan
las causas del accidente y se promuevan las acciones correctoras y preventivas necesarias
para que no se vuelvan a producir accidentes de similar tipologia. La Direccién del Contrato
se reserva la posibilidad de ordenar la redaccidn de informes analogos referentes a accidentes

leves si se observa una reiteracién anémala de los mismos.
El contenido minimo indicativo de cada uno de estos informes sera el siguiente:

Antecedentes.

Identificaciéon del lugar del accidente (tramo, fecha, etc.)

Documentacién de referencia

Legislacién general

Documentos particulares (Plan de Seguridad y Salud, Procedimientos, etc.)
Informes de Mutuas de Seguros

Metodologia de investigacion

Investigacion del accidente

e Datos del accidentado

Puesto de trabajo desarrollado.

Empresa a la que pertenece y fecha de ingreso en la empresa.
9
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Ocupacion dentro de la empresa y dentro de la obra, y experiencia en las mismas.
e Datos de la empresa

Razdn social y medios de contacto.

e Datos del accidente

Lugar, fecha y hora del accidente, condiciones meteoroldgicas.

Identificacion precisa del centro de trabajo o tajo en que acaecié el accidente. Hora de trabajo
del accidentado.

Forma de accidente.

Descripcion

Testigos.

e Descripcion exhaustiva del accidente
e Andlisis de las causas

e Acciones correctoras a arbitrar

e Anexos:
- Fotografias, graficos, esquemas y planos.
- Partes médicos.
- Informe de la Mutua de Seguros.
- Diligencias de Inspeccién de Trabajo.
. Identificacion, fecha y firma del redactor del Informe.

Informe de situacidon de aspectos de sequridad y salud en los trabajos de conservacién y
mantenimiento de los elementos construidos previo a la finalizacidn de las obras

Con tres meses de antelacion a la previsible finalizacidon de los trabajos, el Coordinador o
Coordinadora de Seguridad debera entregar a la Direccidn del Contrato un informe de
valoracién de la situacion de los aspectos de seguridad y salud en los trabajos de conservacién

y mantenimiento de los elementos construidos.

SISTEMA DE ACTUACION

ETS-RFV, Ente Publico del Gobierno Vasco, ejerce las funciones de Promotor y Direccién de
Obra, y nombra a un Director o Directora para cada obra. Cada Direccién de Obra cuenta con

un equipo técnico de apoyo integrado como Servicio de Apoyo a la Direccién de Obra.

Todas las Direcciones de Obra de ETS-RFV actuan bajo la responsabilidad y coordinacion de

la Direccion de Construccion de ETS-RFV.

Las actividades del Servicio de Apoyo en materia de Seguridad y Salud son las que se regulan

en el presente Pliego:
- Coordinacion de Seguridad y Salud en obras.

- Elaboracidén de informes periédicos y gestién documental de seguridad y salud en

obras.

La realizacion de los trabajos implicara cursar las visitas necesarias tanto a las oficinas de
ETS como a las obras correspondientes.
10
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La Consultora entregard a ETS-RFV copia en soporte digital de toda la documentacion
generada en él. Los textos deberdn realizarse en formato WORD para Windows, y las
fotografias, planos, esquemas y documentacién en formato AUTOCAD, PDF, JPGE o TIF. La
consultora podra proponer a ETS-RFV otros formatos compatibles.

En toda la documentacién entregada debera hacerse un uso no sexista del lenguaje. En el
mismo sentido, se espera de la Consultora que promueva un comportamiento no sexista en

reuniones y otras interacciones personales en las que participe su equipo.

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

El personal de la Consultora que realice los trabajos sera personal técnico titulado superior
con formacion superior acreditada en materia de Seguridad y Salud, debiendo acreditar
experiencia contrastada de un minimo de dos (2) afios en Coordinacion de Seguridad en obra
civil.

Estas personas desarrollaran la totalidad de las funciones descritas en los apartados
anteriores. Actuaran explicitamente como Coordinadoras/es en las obras y/o trabajos en que

seran oficialmente nombradas/os.

Estaran destacadas a pie de obra y realizaran frecuentes visitas a las distintas obras del
contrato, con dedicacién parcial o total a cada una de ellas en funcién de la planificacion de

tareas y naturaleza de las mismas.

Si la persona Coordinadora tuviera dedicacidon completa en alguna de las obras del pliego, la
redaccion de los informes perioddicos se realizara en una oficina de obra que sera puesta a

disposicion de la Consultora.

Se incluyen en este pliego las obras de ampliacion del tranvia de Gasteiz a Zabalgana, y la

obra de urbanizacion de la calle General Alava e Independencia.

e Obra de construccidn de la ampliacion del tranvia de Gasteiz a Zabalgana:
Ramal Aldaia

e Obra de construccidn de la ampliacion del tranvia de Gasteiz a Zabalgana:
Ramal Centro

e Obra de construccion de la ampliacidn del tranvia de Gasteiz a Zabalgana:
Ramal Mariturri

e Proyecto constructivo de las cocheras de Betoio

e Obras auxiliares, de instalaciones y energia, complementarias de la principal

e Urbanizacion General Alava e Independencia

11
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Se considera imprescindible disponer de un profesional asignado a las tareas requeridas, que
se complementara con otro que puedan actuar en periodos en los que la carga de trabajo se
considere superior o en caso de vacaciones, ausencias prolongadas u otras necesidades

justificadas y previamente comunicadas a ETS.

Su dedicacién dependera de la carga de trabajo presente en cada momento o fase de obra,
debiéndose acordar con la direccién del contrato, previa justificacion fundamentada en
criterios técnicos que aporten garantias suficientes. La prevision actual es la que se indica a

continuacion y es la que se utilizara como referencia al ofertar el servicio:
Coordinador de seguridad 1
La fecha de inicio estimada es junio de 2026, se han estimado

e 6 meses de dedicacion parcial, proxima al 50% de un (1) técnico.

Avance progresivo de la obra, requerird una dedicacidon creciente hasta el inicio de los dos
ramales restantes, Martiturri y Centro, con fecha prevista de inicio diciembre de 2026 y

febrero de 2027 respectivamente.

e 32 36 meses de dedicacion completa de un (1) técnico.

Finalizacion de obras de urbanizacion, avance de ramales Martiturri y Centro y fase final del

ramal centro. Inicio de las obras de las cocheras de Betofio
e 6 2 meses de dedicacion parcial, préxima al 50% de (1) técnico.
Coordinador de seguridad 2

Se considera posible que los picos de actividad requieran la participacion de un segundo
coordinador, que actuara como complemento del anterior en los periodos de maxima carga

de trabajo.

e 6 11 meses de dedicacion parcial, proxima al 50% de un (1) técnico.

B) INFORMES PERIODICOS Y GESTION DE DOCUMENTACION DE SEGURIDAD

La Consultora entregara a ETS-RFV copia en soporte digital de toda la documentacién

generada en él. Los textos deberan realizarse en formato WORD para Windows, y las
fotografias, esquemas y documentaciéon impresa en formato PDF, JPGE o TIF. La consultora
podrd proponer a ETS-RFV otros formatos compatibles.

En toda la documentacion entregada debera hacerse un uso no sexista del lenguaje.

C) MEDIOS AUXILIARES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

12
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La Consultora asegurara el desplazamiento de su personal dentro del ambito de las obras e
instalaciones mediante la puesta a disposicidon de los mismos de los vehiculos necesarios, sin

cargo alguno para la propiedad.

Asimismo, la Consultora debera disponer del instrumental necesario para efectuar mediciones
relativas a las condiciones de seguridad y salud en obra, a efectos de contrastar las

mediciones realizadas por el Contratista.

En las oficinas que el Contratista de cada una de las obras pone a disposicion de la Direccion
de Obra y su Asistencia, la adjudicataria dispondra de un espacio donde realizara el archivo

de la documentacion citada.

La Consultora debera contratar una pdliza de seguro que cubra las responsabilidades civiles

en que pudiera incurrir en el desarrollo de sus funciones.

REPRESENTANTE DE LA CONSULTORA

La Consultora designara a uno o una de las personas coordinadoras como responsable del

Servicio de Apoyo para hacerse cargo de la coordinacidén de los trabajos y representar a éste
ante ETS-RFV.

Todo el equipo de la Consultora dependera del citado representante, quien informara

directamente y cuantas veces sea requerido a la Direccidén del Contrato.

La o el responsable del Servicio de Apoyo debera acudir a las reuniones de seguimiento del
contrato, pudiendo establecer la Direccidon del Contrato reuniones extraordinarias en funcion

de las necesidades de los trabajos establecidas.

RELACIONES ENTRE LA ADJUDICATARIA Y ETS-RFV

La Consultora dara cuenta a la Direccion de Obra, con la frecuencia que indique la Direccion
del Contrato de Servicio de la labor realizada por cada Contratista, redactando informes
mensuales que deberan entregarse antes del dia 16 del mes siguiente al informado, donde
se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las propuestas

que pueda formular para su mejor fin.

El contenido de estos informes sera propuesto por la Consultora y aprobado por la Direccidn

del Contrato.

Cada tres meses, y en sustitucién del informe mensual, la Consultora redactara un informe
trimestral resumen del desarrollo de las obras en tal periodo y su analisis correspondientes.

Se redactara en bilingle: idioma espafiol y euskera.

Los informes, actas, partes, planos, esquemas, fotografias y demas documentos generados
o entregados por los Contratistas, ETS-RFV, Direccion de Obra, Propiedad y la propia

Consultora en el ejercicio de sus funciones, tienen caracter interno y confidencial, no pudiendo
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la Consultora reproducirlos ni entregarlos a personas ajenas a ETS-RFV, incluso de su propia

empresa.

Los componentes del equipo del Servicio de Apoyo deberan mantener confidencialidad en
relacion con toda la informacion y documentacidn que manejen o generen durante la

realizacion de este contrato.

Cualquier utilizacién externa de los datos o informes por parte de Consultora de Seguridad,
incluso a efectos meramente estadisticos deberd contar con la aprobacion escrita de la

Direccién del Contrato.

La Consultora establecera, de acuerdo con la Direccién de Obra, un archivo que contendra
los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que se realicen en relaciéon con

temas de Seguridad y Salud.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con la Direccion de Obra, el contacto sera
permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a cuantas consultas

puedan hacérsele o provocandolas a su propia iniciativa.

Debera abstenerse de dar 6rdenes directas a los Contratistas, salvo en las circunstancias y
por los motivos que establezca por escrito cada Direccion de Obra, asi como en los supuestos
de seguridad que le correspondan legalmente como Coordinador o Coordinadora de Seguridad

y Salud.

A peticidn de la Direccidon de Obra, la Direccion del contrato o sugerencia de la Consultora,

se celebraran reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si la Direccion del Contrato observase la inadecuacidon de cualquiera de las personas que
integran el equipo de la Consultora, bien porque queda patente su falta de competencia,
como porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigira la sustitucidon por persona

idénea, previa comunicacién por escrito.
La Consultora realizara la sustitucion en plazo no superior a 15 dias.

ETS-RFV se reserva la facultad de prescindir de parte de los servicios de la Consultora

ofertados, o de incrementar los mismos a los precios ofertados.

Cualquier sustitucion de personas o alteracidon de funciones o de nimero, que se produzca a
iniciativa de la Consultora debera ser previamente autorizada por la Direccidon del Contrato.
En este caso se deberd prever un solape de no menos de quince (15) dias entre la persona
saliente y la nueva, con objeto de evitar falta de efectividad del equipo. Solo sera de abono

durante este periodo una de las personas citadas.

OFICINAS DE LA CONSULTORA A PIE DE OBRA

Como criterio de referencia, en los trabajos con una dedicacion de la persona Coordinadora

mayor a media jornada, se pondra a su disposicion una oficina a pie de obra, adecuadamente
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10.-

11.-

preparada y amueblada, que le proporcionara la Contratista de una de las obras, donde en
todo momento tendra un archivo con ejemplares completos de todos los documentos,
estudios y trabajos que se vayan realizando, siendo asimismo lugar de trabajo habitual de

las personas por ella designadas para este trabajo.

SEGUROS DE LA CONSULTORA

Las personas de la Consultora que intervengan en los diferentes trabajos que le sean
encomendados, tendran cubiertos todos los riesgos, Seguridad Social, incluso accidentes en

la Seguridad Social, siendo por cuenta de la Consultora los gastos que esto ocasione.

La Consultora establecerd una pdliza de responsabilidad civil que garantice la cobertura de
las indemnizaciones y reparaciones por fallecimiento, lesiones, dafios y/o perjuicios y
cualesquiera reclamaciones, asi como el cumplimiento de obligaciones y el pago de sanciones,
que tengan su origen en la actividad y responsabilidad atribuidas a las personas puestas por

la Consultora a disposicion de ETS-RFV para la ejecucion de este contrato.

ETS-RFV y la Direccion de Obra deberan quedar incluidos en la podliza en calidad de

asegurados.

El contrato de seguro incluira una clausula de exencién de responsabilidad y no repeticion de

la entidad aseguradora contra la Administracion, ETS-RFV y la Direccion de Obra.

ETS-RFV podra requerir en cualquier momento justificacion del pago de las cuotas de seguros,
incluso las correspondientes a cada empleado de la Consultora, y caso de apreciarse
anomalias, dara cuenta a las Autoridades competentes, paralizandose automaticamente las

Certificaciones y los correspondientes abonos.

Todos los vehiculos utilizados en el seguimiento de las obras deberan tener seguro a todo

riesgo.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecucidn de los trabajos de Servicio de Apoyo en materia de Seguridad y Salud

Laboral sera de:
Cuarenta y cuatro (44) Meses.

En el caso en que los contratos de las obras de referencia especificadas incrementen sus
plazos con ampliaciones legales, este contrato podra prorrogarse en el plazo establecido en

la caratula.

PRECIOS DEL CONTRATO
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Las licitadoras fijaran los precios unitarios que se detallan en el Apartado 14, que seran de

aplicacion para su abono en las correspondientes certificaciones.
No se contempla la revisién de precios del contrato.

Estos precios seran de contrata, de modo que en ellos estén incluidos todos los beneficios,

cargas sociales, gastos, impuestos, etc.

Seran de cuenta de la Consultora los gastos de todo tipo (viajes, dietas, etc.) que se le
originen a consecuencia del desplazamiento de sus personas o equipo dentro del ambito de

las obras o a las oficinas de ETS-RFV.

a) Horario de trabajo

En las obras la persona o personas de la Consultora cubriran el mismo horario y calendario

laboral que el del Contratista.
Se intentara organizar su trabajo para evitar las horas extraordinarias.

No sera de abono ninguna hora extra que no hubiera sido aprobada previamente y por escrito
por la Direccion del Contrato.

Las horas extraordinarias trabajadas en forma esporadica o excepcional seran compensadas

en un computo semanal o mensual de horas trabajadas.

Las horas extras abonables lo seran a los precios contratados, previa compensacion de tales
horas, en la relacion 1 x 1, por las dejadas de trabajar, bien en periodo de vacaciones de no
producirse la sustitucién a que hace referencia el parrafo anterior, bien por cualquier otra

circunstancia.

b) Vacaciones
Durante el periodo de vacaciones la Consultora sustituird por una técnica o técnico similar al
gue esté descansando, con objeto de garantizar el Servicio de Apoyo en materia de Seguridad

y Salud.

c) Locomocién y desplazamiento a obra

La Consultora asegurara el desplazamiento de personal, mediante la puesta a su disposicién
del nimero de vehiculos necesarios y del tipo adecuado para conseguir el 6ptimo rendimiento
del equipo humano dispuesto. El costo de estos vehiculos se encuentra incluido en los costes

horarios unitarios.

d) Gastos de instalacion y funcionamiento

Serd de cuenta de la Consultora los gastos siguientes:

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
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12.-

De funcionamiento general, a excepcion de los de alquiler del local, energia, agua y teléfono
de las oficinas de obra, que correran por cuenta del Contratista de las obras.

De mecanografia para todos los informes y en su caso, la delineaciéon de los cuadros y

pequeiios croquis necesarios para adjuntar a los mismos.
Reprografia y copias de las relaciones valoradas mensuales.
Materiales fotograficos, rollos, pilas, albumes, etc.

Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.

Combustible, seguro a todo riesgo y gastos de mantenimiento de los vehiculos, asignados al

equipo de la Consultora.
Pequefio material de oficina.

Y demas gastos necesarios para el desempefio de las funciones definidas en este Pliego.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos se abonaran mensualmente por aplicacion de los precios unitarios a las unidades
realmente ejecutadas. Las certificaciones mensuales tendran caracter de abonos a cuenta de

la liquidacion final.

Los pagos se realizarédn segun normativa vigente.

13.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

14.-

Cualquier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijard contradictoriamente entre la

Direccion del Contrato y la Consultora.

PRECIOS UNITARIOS

Los trabajos que a continuaciéon se enumeran se abonaran por precios unitarios, segun
unidades realmente ejecutadas, debiendo incluir la Consultora en su oferta y con caracter
vinculante, al menos, los siguientes precios, que deberan reunir las caracteristicas que se

fijan en el apartado 11.
- Importe mensual de persona Coordinadora de Seguridad
- Idem importe diario (*)
- fdem importe hora diurna (*)
- fdem importe hora nocturna (*)

- fdem importe hora extraordinaria (*)
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- Idem importe visita diurna (*) y (**)
- Idem importe visita nocturna (*) y (**)
- fdem importe visita extraordinaria (*) y (**)

- Importe hora de estudio y redaccion de informes de asesoria en aspectos

preventivos en fase de proyecto (*)

(*) Solo seran de abono en casos especiales y tras peticidon escrita aprobada, también por
escrito, por la Direccion del Contrato.

(**) Debera desglosarse la visita en cantidad de horas de coordinacién y cantidad de horas
de oficina.

Los importes incluiran todo tipo de gastos derivados del desplazamiento a obra de personas

o equipo de la Consultora (viajes, dietas, dedicacion en obra y oficina, etc.).
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15.- PRESUPUESTOS

El presupuesto maximo de licitacién es de:

*—170 Cl

e Doscientos ochentaydosmil cien euros (282.100,0 €)

, IVA excluido

Cada licitadora calculara los Presupuestos del Servicio de Apoyo en materia de Seguridad y
Salud aplicando los precios ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la

siguiente estructura:

Subtotal (1)

L, Precio
: » Medicion itari Importe

Presupuestos de Ejecucidn unitario
Trabajos en materia de Coordinacidon Seguridad y
Salud en las obras de ampliacién del tranvia de
Gasteiz a Zabalgana
6 meses Coordinador/a de Seguridad 1 con Meses .. €/mes |........ €
dedicacidon 50%
36 meses Coordinador/a de Seguridad 1 con Meses ..€/mes |........ €
dedicacién 100%
2 meses Coordinador/a se Seguridad 1 con ..€/mes |........ €
dedicacidon 50% Meses
11 meses Coordinador/a de Seguridad 2 con
dedicacidon 50% Meses .. €/mes |........ €

Total Presupuesto de Contrato
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ANEXO N° I
DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se presenta a continuacién una descripcidén de la obra principal relacionado la Clausula 12
(“OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES”) cuya coordinacién
de Seguridad es objeto de este contrato:

Proyecto Constructivo de la Ampliaciéon del Tranvia de Gasteiz a Zabalgana:

Ramal Aldaia
Caracteristicas principales de la obra:

e Construccion del ramal, con una longitud algo inferior a 1,0 km. El trazado comienza
en la Avenida de las Naciones Unidas, conectandose con el desvio que parte desde la

rotonda Zabalgana, implantado como parte del Proyecto Constructivo Ramal Centro.

Excavacion y saneo de la plataforma,

Ejecucion del encofrado, armado y hormigonado,

Colocacion de tubos de instalaciones y drenaje por debajo de cota de losa,
desencofrado, replanteos de durmientes, ejecucién de arquetas, zapatas de
postes de catenaria.

e Construccion de dos paradas con las siguientes caracteristicas:
Longitud util: 42 m, mas 5 m de rampa en cada extremo
Altura del andén: 26 cm sobre el nivel de via, con una separacidn horizontal
maxima de 130 cm al eje de via.
Anchura: 3,50 m para los andenes laterales
e La superestructura de via proyectada para la ampliacién del tranvia de Gasteiz a
Zabalgana se ha disefiado integramente como via en placa, garantizando una
solucion robusta, duradera y compatible con el entorno urbano.
e Urbanizacion de la zona de intervencién.

Plazo de obra estimado:
e 13 meses
Presupuesto:
e El presupuesto base de licitacion del contrato es de 9,8 MM euros, (IVA no incluido).

Proyecto Constructivo de la Ampliacion del Tranvia de Gasteiz a Zabalgana:

Ramal Centro
Caracteristicas principales de la obra:

e Construccion del ramal, con una longitud algo inferior a 4,0 km. Discurre desde la
plaza de Lovaina, donde se conecta a la red existente de tranvia, hasta conectar el
barrio Zabalgana al suroeste de la ciudad. Alli, en la rotonda de Av. Zabalgana con
Av. Naciones unidas, se bifurca en dos ramales; Ramal Mariturri hacia el sury
Ramal Aldaia hacia el oeste:

Excavacion y saneo de la plataforma,

Ejecucion del encofrado, armado y hormigonado,

Colocacidén de tubos de instalaciones y drenaje por debajo de cota de losa,
desencofrado, replanteos de durmientes, ejecucién de arquetas, zapatas de
postes de catenaria.
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e Construccion de 5 paradas con las siguientes caracteristicas:
Longitud util: 42 m, mas 5 m de rampa en cada extremo
Altura del andén: 26 cm sobre el nivel de via, con una separacion horizontal
maxima de 130 cm al eje de via.
Anchura: 3,50 m para los andenes laterales
e Superestructura de via.
e Urbanizacién de la zona de intervencion.

Plazo de obra estimado:
e 36 meses
Presupuesto:

e El presupuesto base de licitacion del contrato es de 25 MM euros, (IVA no incluido).

Proyecto Constructivo de la Ampliacion del Tranvia de Gasteiz a Zabalgana:

Ramal Mariturri
Caracteristicas principales de la obra:

e Construccion del ramal, con una longitud algo inferior a 4 km. Comienza en la
rotonda Av. Derechos Humanos con Av. Reina Sofia hasta la parada ubicada a la
altura de Av. Reina Sofia 1.

Excavacion y saneo de la plataforma,

Ejecucion del encofrado, armado y hormigonado,

Colocacion de tubos de instalaciones y drenaje por debajo de cota de losa,
desencofrado, replanteos de durmientes, ejecucién de arquetas, zapatas de
postes de catenaria.

e Construccion de 4 paradas con las siguientes caracteristicas:
Longitud util: 42 m, mas 5 m de rampa en cada extremo
Altura del andén: 26 cm sobre el nivel de via, con una separacion horizontal
maxima de 130 cm al eje de via.
Anchura: 3,50 m para los andenes laterales
e Superestructura de via.
e Urbanizacion de la zona de intervencién.
Plazo de obra estimado:
e 36 meses
Presupuesto:

e El presupuesto base de licitacién del contrato es de 25 MM euros, (IVA no incluido).
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RAMAL CENTRO
RAMAL MARITURRI
RAMAL ALDAIA
TRAMO ACTUAL
PARADAS

OBRAS AUXILIARES EN EL AMBITO DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA Y
COMUNICACIONES COMPLEMENTARIAS CON LA OBRA PRINCIPAL

El objeto del contrato alcanza a las obras de implementacién de instalaciones de energia,

siendo las actuaciones mas significativas las siguientes:
e Instalacion de un sistema de Eurobalizas fijas y conmutables.
e Instalacion de equipos.

e Suministro, tendido e instalacidn de cableado desde cuartos técnicos y/o
subestaciones eléctricas.

e Gestion de Interfaces.

e Instalacion en el puesto de mando central.

Urbanizacion de la calle General Alava de Vitoria
Caracteristicas principales de la obra:
e Retirada del pavimento existente mediante medios mecanicos.
e Ejecucion de arquetas

e Pavimentacion
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Proyecto Constructivo de las cocheras de Betoiio
Caracteristicas principales de la obra:

Construccion de dos edificaciones independientes, 2 vias de acceso para tranvias, 12 vias con

dos posiciones de estacionamiento incluyendo en una de ellas dos fosos de revision.

Estas cocheras de Betofio se conectaradn con el trazado existente mediante un ramal de
800 m en prolongacién desde la parada final de Salburua, a través de las Avenidas 8 de
marzo y Humedal de Salburua hasta el cruce con la calle cuenca del deba donde se ubica la

parada final. Las cocheras incluyen las siguientes zonas:
e Zona de estacionamiento de vehiculos/nave de cocheras.
e Edificio de lavado exterior y recarga de arena.
e Zonas no productivas:
e Vestuarios y banos para conductores de tranvia.
e Zona de descanso y oficinas para conductores de tranvia.
e Vestuarios para el personal de limpieza de las unidades.
e Almacenes para productos y utensilios de limpieza.
e Almacén para recambios de tranvia.
e Cuarto para almacén de residuos.
e Cuartos técnicos de las instalaciones del edificio.
e Sala de reuniones/visitas.
e Espacios de oficinas (formacion, responsables de area, salas multiusos, etc.)
Plazo de obra estimado:
e 30 meses
Presupuesto:

e El presupuesto base de licitacion del contrato es de 20 MM euros, (IVA no incluido).

Urbanizacién de la calle General Alava de Vitoria
Caracteristicas principales de la obra:
e Retirada del pavimento existente mediante medios mecanicos.
e FEjecucion de arquetas
e Pavimentacién

e Reparacién de losa y carril.
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Plazo de obra estimado:

e 3 meses
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