
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN POLIDEPORTIVO DE 

GORLIZ 

GORLIZKO KIROLDEGIKO ESTALKIAK ORDEZTEKO PROIEKTUA  

 

       
    

 

 

 

 

n.ref.: 2025CA49

 Abril—2026 

2026eko Apirila

Rev#2

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA 

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



 
I. MEMORIA 

 

 

ÍNDICE 

          

    

1. MEMORIA DESCRIPTIVA   

1.1. Identificación y objeto del proyecto   

1.2. Agentes   

1.2.1. Promotor.   

1.2.2. Proyectista.   

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida   

1.4. Descripción del proyecto   

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 

  

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.   

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales 
y otras normativas. 

  

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 

  

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto. 

  

1.5. Prestaciones del edificio   

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE   

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio   

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE   

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio   

    

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA   

2.1. Sustentación del edificio   

2.2. Sistema estructural   

2.3. Sistema envolvente   

2.4. Sistema de compartimentación   

2.5. Sistemas de acabados   

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones   

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores   

2.6.2. Protección frente a la humedad   

2.6.3. Evacuación de aguas   

2.6.4. Protección contra incendios   

2.6.5. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión)   

2.6.6. Control y gestión centralizada del edificio   

2.7. Equipamiento   

    

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE   

3.2. Seguridad en caso de incendio   

3.2.1.  Aplicación del DB SI.   

3.2.2. SI 1 Propagación interior   

3.2.3. SI 2 Propagación exterior 

3.2.4. SI 3 Evacuación de ocupantes 

3.2.5. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 

3.2.6. SI 5 Intervención de los bomberos 

3.2.7. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

3.4. Salubridad 

3.4.1.  Aplicación del DB HS. 

3.4.2. HS 1 Protección frente a la humedad 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

3.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

3.6. Ahorro de energía 

3.6.1. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 

    

   

   

   

   

  

  

 

  

 

   

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



 
 

 
 

 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 

  

 

MD 

  

  

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



    

Proyecto Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

Promotor Ayuntamiento de Gorliz 
   

  
  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva   
  
 

  
  Página 1 - 7     

  

 

MD 

  

  

1.1. Identificación y objeto del proyecto 

Título del proyecto   Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

       
Objeto del proyecto   Definir las obras necesarias para la sustitución de la cubierta del Pabellón Polideportivo en Gorliz 

       
Situación   Uretzarantza Kalea - Gorliz 

        
1.2. Agentes  
1.2.1. Promotor. 

Promotor   Ayuntamiento de Gorliz 

        
1.2.2. Proyectista. 

Proyectista   Ricardo Luís Urretxo García 

  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  Nº colegiado: 20850 

  ricardo@civilarch.es 

        
1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 

Emplazamiento 
  

El edificio sobre el que se va a actuar se localiza en la zona norte de Gorliz, aproximadamente a 500 m 
de la línea de costa, en un entorno rodeado de pinos, integrado en la zona polideportiva de la 
población. 

       
Datos del solar 

  
No se producen variaciones dimensionales en el edificio, por lo que los datos del solar obrantes en el 
proyecto original mantienen su validez. 

       
Datos de la 
edificación existente 

  

La reforma del edificio consiste en la sustitución de la cubierta existente, en panel de acero con lana de 
roca, por una cubierta Deck, así como los lucernarios planos por otros de policarbonato en bóveda, 
como consecuencia de los problemas de goteras y entrada de agua que la cubierta original ha venido 
sufriendo desde su ejecución. 

       
Antecedentes de 
proyecto 

  Los datos del proyecto original son los siguientes:  

  o  Constructora: VICONSA 

  o  Proyectistas: Arquitectos Ixone Legarreta Iturregi y Daniel Salvador Otaduy 

  o  Dirección de obra: Arquitecto Daniel Salvador Otaduy 

  o  Promotor: Ayuntamiento de Gorliz 

    o  Fecha de inicio de obra: Julio de 2018 

    o  Fecha de finalización (pendiente de remates): Enero de 2020 

    o  Fecha de firma del Certificado Final de Obra (CFO): 13 de marzo de 2020 

      

  

  

Desde su construcción, el edificio ha padecido la penetración del agua por su cubierta, habiendo sufrido 
diversos episodios de inundación interior. El Ayuntamiento de Gorliz requirió a esta Consultora para 
evaluar el motivo de las deficiencias y deslindar así responsabilidades sobre las causas que los generaron, 
cuyas conclusiones se extraen de dicho informe y se incluyen a continuación:  

  

  

Se ha podido demostrar a lo largo del Informe Pericial que el comienzo de los problemas de la obra viene 
dado por un proyecto que carece de rigor adecuado (faltan cálculos de drenaje, por ejemplo), por una 
dirección de obra que ha omitido parte de sus obligaciones (el proyecto as built no contiene control de 
calidad adecuado de la madera, por ejemplo; no se justifican algunos de los cambios…), y, finalmente, 
por una ejecución de obra de poca calidad y deficiente en muchos aspectos.  

  

  

En general, al calidad de la obra no es todo lo buena que sería de desear. Algunos de los fallos pueden 
ser atribuibles a despistes o simples errores, pero otros fallos no pueden ser atribuidos sino a una obra 
realizada con una diligencia inadecuada y un control igualmente insuficiente, así como a un proyecto no 
suficientemente bien desarrollado. 

  

  

Los sellados pueden ser o bien insuficientes o bien inexistentes, como se ha demostrado en el caso de 
los paneles de cubierta; el panel de cubierta no se ha sellado adecuadamente y su tornillería falla; las 
bajantes son insuficientes de forma injustificada; las entregas sobre los canalones son inadecuadas por 
falta de sellado o de perfiles adecuados… en conclusión, existen una multitud de causas que han llevado 
a que nos encontremos con una obra de calidad muy mediocre, de poca calidad como anteriormente se 
ha dicho, y que no parece haber contado con una dirección de obra suficientemente diligente o, al 
menos, lo suficientemente estricta para evitar tan mala ejecución.  

      

    Como consecuencia de lo expuesto, las deficiencias detectadas han sido las siguientes:  

      

    • Sellado de paneles inexistente en el encuentro del faldón con el canalón. 

    • Ensuciamiento de los policarbonatos por proliferación de algas y líquenes 

    • Reparación de la entrega del panel sobre el canalón 

    • Cierre perimetral de los policarbonatos 

    • Problemas de estanqueidad en los tornillos 

    • Problemas de capacidad de las bajantes 

    • Deterioros derivados del agua en la estructura de madera 

      

  
  

Con posterioridad a este informe pericial, el Ayuntamiento de Gorliz encargó a Krean la redacción de una 
memoria valorada cuya documentación de partida fue la siguiente:  

      

    o  Proyecto de Ejecución original en formato digital 

    o  Informes periciales sobre el estado del edificio y la cubierta: 

    -      Informe redactado por Alberto Pascual, arquitecto col. 2.163 del COAVN, de 07/2023 

    -      Informe redactado por Ekaitz Etxebarria Trigueros, Jefe de Obra VICONSA, de 29/03//2023 

  
  

-      Informe pericial redactado por Ricardo Luis Urretxo García, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
de 07/11/2023 

  
  

-      Informe  redactado  por  Daniel  Salvador  Otadui,  arquitecto  col.  2.843  del  COAVN,  e  Ixone 
Legarreta Iturregi arquitecta col. 2.760 del COAVN, de 01/2024 

    -      Informe municipal, redactado por el arquitecto municipal de Gorliz de 02/2024 
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    -      Informes municipales, redactado por el arquitecto municipal de Gorliz de 03/2024 

    -      Informe de Yofra sobre el estado de la estructura de madera laminada, de 18/12/2023 

    o  Acta de inspección redactada por el arquitecto municipal de Gorliz de 16/11/2022 

  
  

o  Presupuestos para doblado de cubierta y sustitución de la misma, solicitados a algunos contratistas 
(Cubrantia e Imperteknia), de 02/2024 

      

  
  

De esta documentación y de las visitas que los técnicos de Krean han realizado al edificio se 
desprende la solución que la mencionada memoria valorada propone para resolver la problemática 
existente, y que coincide en las siguientes actuaciones:  

  
  

Se  propone  la  sustitución  total  de  la  cubierta  actual  del  pabellón  para  su  renovación  integral,  
sin necesidad de recalces, por ejecución de nueva cubierta tipo deck compatible con la pendiente del 
6,4% partida. 

    Para ello, se seguirá el siguiente procedimiento: 

    1.    Instalación de elementos de protección (redes de seguridad, protección en suelo,…). 

    2.    Desmontaje de la cubierta actual 

  
  

3.    Ejecución de cubierta nueva tipo deck, compuesta por chapa base grecada de 0,7mm de espesor, 
aislamiento mediante paneles PIR de 60mm, e impermeabilización superior con lámina TPO de 1,2 
mm, con nuevos canalones volados con bajantes de mayor dimensión, ambos por el exterior. 

  
  

Incluida ejecución de nuevos lucernarios de bóveda o cúpula de policarbonato celular con base o 
marco prefabricado con membrana TPO soldable incorporada o marco tratado para recibir TPO. De 
acuerdo con disposición de lucernarios recogida en plano propuesto, para un porcentaje de 

  
  

lucernario entre el 8-12% recomendado por razones de eficiencia energética: 159 m2  policarbonato 
??  9,06% 1.595 m2  sándwich    ??   90,94% Total 1754 m2 

  
  

4.    Conexionado  de  nuevas  bajantes,  mediante  nuevas  arquetas  a  pie  de  las  mismas,  a  red  de 
pluviales enterrada existente. 

      

  
  

Esta solución, con la introducción de alguna variante (se incrementa el espesor de los paneles PIR a 
70 mm frente a los 60 mm, y se distribuyen los lucernarios para mejorar las condiciones de 
iluminación natural en el edificio), es la que se desarrolla en el presente proyecto.  

      

    JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE ESTA SOLUCIÓN: 

    La memoria valorada redactada por Krean en julio de 2025 propone 4 alternativas:  

  

  

- Alternativa 0: Sustitución integral de la cubierta, canalón y bajantes exteriores. Esta solución 
consiste en la instalación de elementos de protección (redes de seguridad, protección en suelo,..), 
desmontaje de la cubierta actual, calzado de la estructura actual, sobre las correas de madera laminar 
existentes, hasta alcanzar una pendiente del 10% (frente al 6,4% de pendiente actual), ejecución de 
cubierta nueva de panel sándwich de chapa comercial, con núcleo de PIR, y nuevos canalones volados 
con bajantes de mayor dimensión, ambos por el exterior, incluido nuevos lucernarios de 
policarbonato. Esta solución presenta como inconveniente la necesidad de recalzar la estructura 
actual para aumentar su pendiente. Hay que tener en cuenta que las dudas que se plantean en cuanto 
a la capacidad portante de la estructura actual hacen que el recalce, que supone un incremento de 
peso frente al actual, no sea una solución recomendable, puesto que la madera laminada, al ser un 
material  

  
semi-natural, a diferencia de las estructuras de hormigón o metálicas, puede presentar una 
heterogeneidad mayor en términos de capacidad portante, a lo que hay que añadir los potenciales 
efectos de la humedad que ha motivado la actuación, por lo que se desecha como solución viable. 

  
  

- Alternativa 1: Doblado de la cubierta existente incrementando su pendiente. Nos encontramos en un 
caso similar al anterior, dado que el recalce no se considera adecuado por las razones expuestas. 

  

  

- Alternativa 2: Impermeabilización de la cubierta actual con reposición de lucernario. En este caso, la 
impermeabilización de la cubierta actual lleva implícita que la cubierta actual se mantiene; teniendo en 
cuenta que el agua ha ascendido por capilaridad en los bordes, y que el sellado de los bordes de los 
lucernarios son deficientes y, por lo tanto, es de esperar penetraciones de agua a su interior, 
consideramos que confiar en una calidad adecuada en esta cubierta actualmente montada es un riesgo 
que no se debe asumir. 

  

  

- Alternativa 3: Desmontaje de la cubierta y construcción de una nueva cubierta Deck, con ejecución de 
un nuevo canalón exterior y nuevas bajantes. Esta solución, que es la que finalmente se desarrolla, 
presenta diversas ventajas: las cubiertas Deck son soluciones de probada calidad, al mismo tiempo que 
se sustituye una cubierta deficiente en cuanto al estado de conservación de sus materiales y su 
colocación; no se sobrecarga la estructura, puesto que la cubierta Deck pesa menos que la actualmente 
dispuesta, y no se requiere recalzar la estructura para mejorar las pendientes; por otra parte, la 
sustitución de los lucernarios por soluciones en cúpula permite mejorar el contacto de estos elementos 
y la cubierta. Finalmente, la colocación de los canalones así como las bajantes por el exterior evita que 
el agua de los mismos penetre en el edificio, y facilita su mantenimiento y conservación, además de 
permitir que cualquier defecto o problema sea detectado de forma más inmediata que en el 

  
caso de canalones ocultos. Por lo tanto, se considera esta alternativa como la idonea para resolver la 
problemática existente. 

        
1.4. Descripción del proyecto  
1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, 
relación con el entorno. 

Descripción general 
del edificio 

  
El edificio viene descrito en el proyecto original, del cual se extractan parcialmente datos para este 
párrafo, introduciendo en el mismo anotaciones sobre la ejecución de las obras: 

  
El conjunto arquitectónico proyectado consta de un único volumen, su interior presenta un espacio de 
gran altura que alberga la pista multideportiva, complementándola con dependencias auxiliares al uso 
principal de espacios de altura más reducida.  

  

En este volumen edificatorio compacto, solo se identifica una oquedad en su esquina suroeste, una zona 
a refugio de las inclemencias del tiempo a modo de porche, que permite una transición al interior (tanto 
rodada como peatonal) de una forma más gradual, además de permitir el cobijo en caso de lluvia de los 
usuarios de las zonas descubiertas. 

  
En cuanto a su distribución, se distinguen dos zonas claramente diferenciadas; por un lado la pista 
multideportiva; y las dependencias auxiliares distribuidas en planta baja y la entreplanta o planta 
primera. 

  

La pista multideportiva se ubica en planta baja inmediatamente después del acceso al edificio, uno de 
los laterales (el este) cuenta con un espacio para el público sentado de cuatro gradas, y el contrario (el 
oeste) con una cristalera que permite, junto con el lucernario de cubierta la iluminación natural 
reduciendo así la dependencia energética del edificio. 
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Las dependencias auxiliares se encuentran en el extremo sur del edificio, en la planta baja se distribuyen, 
dos salas polivalentes, cuatro vestuarios, dos baños, almacén y escalera, y en planta alta cuatro salas 
polivalentes en planta alta. 

  
  

El edificio cuenta con una zona de la cubierta traslucida y un ventanal lateral orientada hacia las pistas 
de tenis, disponiendo así de iluminación natural reduciendo su demanda energética 

  

  

Desde un punto de vista constructivo, el cerramiento del edificio, en su mayor parte se realizara 
mediante un Sistema modular de paneles sandwich perforados compuestos de dos láminas de acero y 
núcleo de poliestireno expandido (e:100m)., se completaran interiormente con aislamiento de 
poliestireno extrusionado de 6 cm y el acabado interior se realizara mediante placas de cartón-yeso. 

  
  

Bajo gradas se realizará a base de bloque de hormigón pintado por la cara interior y el panel sandwich 
por el exterior, tal y como se grafía en los detalles constructivos. 

  

  

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han 
sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de 
propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente 
a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico 
determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de 
Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación 
exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto 
y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido. 

  
  

La estructura del volumen principal se compone de pórticos separados cada 5-6m, formados por viga a 
dos aguas sobre pilares de sección variable, en madera de abeto laminado certificada. 

  

  

La cubierta originalmente proyectada (que no la construida, como se desprende de la pericial realizada) 
se proponía el empleo de un panel sandwich con acabado y aislamiento incorporado apoyado sobre 
correas fijadas a la estructura existente. La cubierta se proponía fuera realizada mediante panel 
sandwich para composición de cubierta opaco o traslucido, con traslucidos formados por paneles de 
policarbonato celular coextruido de 4 paredes, colocados a presión sobre perfiles de aluminio tipo ACH 
8/600 o simil (e:8mm) y, en la parte opaca, sistema modular formados por paneles sandwich de dos 
láminas de acero y nucleo de poliestireno expandido (e:100m). Como quedó demostrado, estas 
propuestas no se ejecutaron como en proyecto, y tampoco fueron adecuadamente recogidas en el 
proyecto As Built. 

      

       
Programa de 
necesidades 

  

En este caso, la necesidad que se genera y que constituye el programa de necesidades del 
proyecto es la sustitución de la cubierta existente, deficitaria en materia de impermeabilización 
y evacuación de pluviales, por otra tipo Deck, tal y como se ha recogido anteriormente en este 
documento. 

       
Uso característico del 
edificio 

  
Deportivo. 

      

Otros usos previstos 
  

Podrá ser utilizado como edificio multifuncional para exposiciones, charlas y otras actividades, a 
necesidad del Ayuntamiento de Gorliz. 

       
  Como indica acertadamente el proyecto original,  

Relación con el 
entorno   

El  entorno está  caracterizado por  la  amplitud  de  espacios  y  zonas  verdes  propias  de  un  recinto 
deportivo de estas características.  Se trata de una parcela de gran extensión que cuenta con pista  
de atletismo,  campo  de  futbol  oficial  de  futbol-7,  pistas  de  tenis  y  con  tres  únicas   

  
edificaciones:  los vestuarios, un pabellón con un rocódromo y varias salas polivalentes y por último 
la de más  reciente construcción  y más  cercana  al emplazamiento  elegido  para  la  implantación  
del nuevo  pabellón; las pistas de Padel cubiertas. 

       
Espacios exteriores 
adscritos 

  
Los espacios que se adscriben al edificio son las aceras perimetrales y los viales de acceso. 

        
1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los 
requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, 
salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en 
el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del 
CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE.  

  

 Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencia básica SE: Seguridad estructural 

 No se incrementan las condiciones de carga en la cubierta al sustituirse la existente por otra más ligera:  

Peso por m² cubierta actual a desmontar según indica el proyecto de ejecución: 0.20 kN/m² (página 9 del documento 01.3.- 
CUMPLIMIENTO CTE del proyecto original) 
Peso por m² cubierta de nueva ejecución:  
- Perfil nervado de acero prelacado = 6,48 kg/m² 
- Espuma de poliisocianurato e= 2.80 kg/m² 
- Lámina de poliolefina = 1,65 kg/m3 x 0.0012 m = 0.002 kg/m² 
- Elementos de fijación y anclaje = estimados en un 10% del peso total del material = 0.,93 kg/m² 
Total = 10,212 kg/m² = 0,10 kN/m² 
Como queda demostrado, el peso de la nueva cubierta es muy inferior a la existente (aproximadamente la mitad), por lo que no 
se considera oportuno realizar ninguna comprobación resistente de la estructura y sus elementos, dándose por válida la aportada 
en el Proyecto original del edificio. 
Destacamos en este punto que la obra ejecutada sustituyó sin justificación los paneles de alma de EPS por otros de alma de PIR 
sin justificar la validez de la estructura portante ante dicho cambio. Sin embargo, y dado que los problemas que se han 
manifestado no se relacionan con dicha variación de peso, no se considera que dicho cambio haya tenido incidencia alguna en las 
patologías detectadas, máxime cuando el cálculo que se realizó en su momento se sobreentiende que introdujo los coeficientes 
de mayoración de cargas y de minoración de materiales que permitan absorber dicha variación de peso. 
  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

No se alteran las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad. 
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Exigencias básicas HS: Salubridad 

 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

 No es de aplicación. 

  Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

 No es de aplicación. 
  Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón 

 No aplica en esta zona. 

  

Exigencia básica HR: Protección frente al ruido 

 No es objeto de este proyecto. 

   

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

 Exigencia básica HE 1: Ahorro energético 

Se desarrolla en el punto correspondiente 

Exigencia básica HE 2: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

 No es de aplicación. 
Exigencia básica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 

 No es de aplicación. 
Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

 No es de aplicación. 
Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, no necesita 
instalación solar fotovoltaica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

 No es de aplicación. 
 

Cumplimiento de otras normativas específicas: 

 Estatales 

   Dado el objeto del proyecto no se varían las condiciones normativas del edificio.  
 Autonómicas 

   Dado el objeto del proyecto no se varían las condiciones normativas del edificio.  
 Locales 

   Dado el objeto del proyecto no se varían las condiciones normativas del edificio.  
 1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas.  

No se han variado los parámetros del proyecto original, por lo que no se producen variaciones en el cumplimiento de estas normas 
(con la excepción del DB HS-5, como se justifica oportunamente en este documento, puesto que ahora sí lo cumple sin paliativos). 
  
 
1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría del edificio 

  

Como indica el proyecto original y se ha detallado previamente en este mismo documento, el edificio 
está formado por un volumen edificatorio compacto, donde solo se identifica una oquedad en su 
esquina suroeste, una zona a refugio de las inclemencias del tiempo a modo de porche, que permite 
una transición al interior (tanto rodada como peatonal) de una forma más gradual, además de permitir 
el cobijo en caso de lluvia de los usuarios de las zonas descubiertas. 

       
Altura útil   7,54 m en la zona de pista. 

       
Superficies útiles y construidas 

No se varían las del proyecto original. 
  

 Accesos   Perimetrales, tal y como se indica en el plano de planta del edificio. 

      

Evacuación   Las salidas de la edificación se producen a espacios abiertos seguros de uso y dominio público. 

        
1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.  
1.4.5.1. Sistema estructural 

No se varía el sistema estructural original, manteniendo tanto los pórticos como las correas de madera, las cuales servirán de 
apoyo para la nueva cubierta Deck. 
  

1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

No se altera el original. 
  

1.4.5.3. Sistema envolvente 

En cuanto a fachadas y cierres verticales, no se varía el sistema envolvente original.  
  

En cuanto a cubierta, se proyecta, tras el desmontaje de la cubierta existente, la instalación de una cubierta Deck con fijación 
mecánica, sobre un soporte base de perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado prelacado S220GD+Z275 S 280 
de 0,7 mm de espesor, con sección trapezoidal para cubierta Deck; un aislamiento térmico de panel de espuma de 
poliisocianurato, Efigreen Acier "SOPREMA", según UNE-EN 13165, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, revestido por 
ambas caras con un complejo multicapa, de 70 mm de espesor; una impermeabilización final tipo monocapa, fijada 
mecánicamente, formada por una lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, Everguard TPO 1,2 "BMI", de 1,2 mm de 
espesor, con armadura de poliéster, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura 
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termoplástica. El remate de cumbrera será en chapa plegada según detalles en planos, con junta de estanqueidad. El remate de 
borde lateral de cubierta se proyecta con perfil  de aluminio lacado. 
  

NOTA: La denominación "perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado prelacado S220GD+Z275 S 280" se 
corresponde con los siguientes términos:  
Acero galvanizado S220GD: acero popular para aplicaciones estructurales de resistencia media en el sector industrial debido a su 
resistencia superior y rentabilidad. Cumple con la norma UNE-EN 10346:2015 Productos planos de acero recubiertos en continuo 
por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
Acero galvanizado S280GD+Z275: con una capa de zinc de 275 g/m², ofrece una excelente resistencia a la corrosión y puede 
utilizarse en entornos exteriores durante más de 20 años. Ofrece una mayor resistencia a la corrosión, sino que es una opción 
inteligente para proyectos que necesitan una gran durabilidad. La capa de zinc de 275 g/m² transforma el rendimiento del acero 
en condiciones difíciles, lo que lo hace ideal para entornos exteriores o húmedos. También cumple con la norma UNE EN 10346.  
  

Con respecto a la lámina impermeabilizante, la succión al viento de la misma deberá quedar justificada por el fabricante de la 
lámina para el caso específico de esta obra, aportando los cálculos oportunos. La forma de colocación será preferiblemente 
mecánica, acudiendo a la soldadura térmica en última instancia, debiendo garantizar el instalador la correcta fijación mediante 
los métodos que se indican en planos y, en su caso, la unión mediante adhesivos u otros sistemas que deberán ser previamente 
aprobados por la D.O. La lámina se colocará longitudinalmente en el sentido de la pendiente, con solapes no inferiores a 20 cm.  
  

En lo relativo a los lucernarios, la nueva cubierta requiere de la instalación de nuevos lucernarios, siendo los proyectados 
lucernarios curvos, Sistema PC celular modelo DANPALON 16/900 Multiceldilla 5 celdas – 6 paredes, espesor 16 mm en ancho 
900 mm, peso 3,45 kg/m2, con protección UV, con tratamiento Softlite (antideslumbramiento) en color HIELO IC51, radio de 
curvado en frio 2.900 mm, instalación mediante omega PC y perfil guía en acero. El encuentro de los lucernarios con la cubierta 
Deck se realizará con impermeabilización con pieza de refuerzo con lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de 
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no 
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte en toda su superficie con adhesivo cementoso mejorado, deformable 
y tixotrópico, C2 TE S1.  
  

Es necesario indicar que en el proyecto original se definía el edificio erróneamente como edificio de uso industrial, no deportivo.  
1.4.5.4. Sistemas de acabados 

Los acabados son los descritos en el apartado de sistema envolvente. 
  
 
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

Dadas las características de la obra, no es de aplicación.  
  
 
1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua   No se varía el existente. 

      

Evacuación de aguas 

  

Se sustituye el conjunto de canalones existentes por otros exteriores, cuadrados de aluminio lacado, 
de desarrollo mínimo 600 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 
0,5%. 

      

Suministro eléctrico   No se varía el existente. 

      

Telefonía y TV   No se varía el existente. 

      

Telecomunicaciones   No se varía el existente. 

      

Recogida de residuos   No se varía el existente. 

      

Otros   No aplica. 

        
1.5. Prestaciones del edificio  
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

En cuanto al cumplimiento del DB HS-5 se acompaña justificación del cumplimiento de los canalones proyectados. 
  
 
1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

No es de aplicación. 
  
 
1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Las soluciones previstas cumplen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad, superando 
los mínimos requeridos en el caso de los canalones y las bajantes.   
1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

 No es de aplicación a este proyecto. 
 

Berantevilla, a 12 de Abril de 2026 

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



    

Proyecto Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

Promotor Ayuntamiento de Gorliz 
   

  
  I. Memoria 

  1. Memoria descriptiva   
  
 

  
  Página 6 - 7     

  

 

MD 

  

  

  

   

 
Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

 

 

Firma 

  

  

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



    

Proyecto Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

Promotor Ayuntamiento de Gorliz 
   

  
  I. Memoria 

  2. Memoria constructiva   
  
 

  
  Página 1 - 4     

  

 

MC 

  

  

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 

No se altera el proyecto original. 
  
 
2.2. Sistema estructural 

 No se altera el proyecto original. 

 

• ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA AL ARRANCAMIENTO (F ax,Rk) 

La hipótesis de partida es la siguiente:  

La estructura actual utiliza correas de pino sangrado, un material que presenta una densidad y comportamiento mecánico similar 
al Pinus pinaster o Pinus sylvestris. La normativa de referencia para el cálculo de uniones en madera es el Código Técnico de la 
Edificación (CTE DB-SE-M) y la norma UNE-EN 1995-1-1 (Eurocódigo 5). 

De acuerdo con la configuración descrita, el panel (biapoyado o continuo sobre tres correas) tiene una luz de 2.50 m. La 
penetración actual estimada de los tornillos en la madera es de 15 mm. 

La resistencia característica al arrancamiento de un tornillo en madera se calcula mediante la fórmula:  

Donde: 

 

Hipótesis de cálculo para el caso actual: 

 

• PROPUESTA DE ANCLAJES Y DISTRIBUCIÓN 

Para una cubierta ligera en un polideportivo, las cargas de succión de viento (según CTE DB-SE-AE) en zonas de borde o esquinas 
pueden alcanzar valores de 1.5 a 2.0kN/m² 

A. Redimensionamiento del Anclaje 

Se propone aumentar la penetración del tornillo en la correa de pino a un mínimo de 50 mm efectivos de rosca. 

• Nueva F ax,Rk estimada: 2.60 kN por tornillo. 

B. Densidad de Fijaciones 

Dado que el panel tiene un ancho útil de 1.00m y las correas están a 2.50m: 

• Área de influencia por correa y panel: 2.50m x 1.00m = 2.50m² 

• Carga de succión total por apoyo (Qviento): 2.50m² x 1.5kN/m² = 3.75kN. 

C. Distribución Propuesta 

Para cubrir la carga de 3.75 kN con una capacidad de 2.60 kN/tornillo, el mínimo teórico es de 1.44 tornillos. Sin embargo, por 
simetría y seguridad frente a succiones en cumbrera/aleros, se determina: 

1. Número de anclajes: 3 tornillos por panel en cada correa (en lugar de los 2 actuales). 

2. Distribución: 

o Un tornillo en cada solape lateral (nervio exterior). 

o Un tornillo en el nervio central del panel. 

3. Profundidad: Tornillos autotaladrantes para madera con longitud suficiente para atravesar el panel (70 mm) y penetrar 
50 mm en la madera (Longitud total mín.130-140 mm incluyendo arandela de estanqueidad). 

 
 
2.3. Sistema envolvente 

En cuanto a la cubierta, se va a sustituir la existente (habida cuenta de las deficiencias que presenta) por otra según la siguiente 
descripción:  
  

•  Cubierta Deck con fijación mecánica. SOPORTE BASE: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado prelacado 
S220GD+Z275 S 280 de 0,7 mm de espesor, con sección trapezoidal para cubierta Deck; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de 
espuma de poliisocianurato, Efigreen Acier "SOPREMA" o similar, según UNE-EN 13165, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, revestido por ambas caras con un complejo multicapa, de 70 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo 
monocapa, fijada mecánicamente, formada por una lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas, Everguard TPO 1,2 
"BMI" o similar, de 1,2 mm de espesor, con armadura de poliéster, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes y bordes 
mediante soldadura termoplástica; FIJACIONES MECÁNICAS: tornillos de acero de 6 mm de diámetro y 180 mm de longitud, 
con tratamiento anticorrosión, taco y arandela de reparto de 40x40 mm. 

  

•  Lucernarios curvos, Sistema PC celular modelo DANPALON 16/900 Multiceldilla o similar 5 celdas – 6 paredes, espesor 16 
mm en ancho 900 mm, peso 3,45 kg/m2, con protección UV, con tratamiento Softlite (antideslumbramiento) en color HIELO 
IC51, radio de curvado en frio 2.900 mm, instalación mediante omega PC y perfil guía en acero galvanizado de espesor 1.5 
mm, así como todos los accesorios propios del sistema. 

  

Los encuentros con paramentos verticales, elementos pasantes y puntos singulares de la cubierta reciben un tratamiento 
específico que garantiza la continuidad de la impermeabilización en estas zonas críticas. El sistema se basa en la prolongación de 
la membrana de TPO, la colocación de piezas especiales que aseguran la durabilidad del conjunto. 
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El sellado superior de estos encuentros se realiza mediante perfiles metálicos y selladores elásticos híbridos de altas prestaciones, 
especialmente formuladas para mantener sus propiedades en las condiciones de exposición propias de las cubiertas. Esta solución 
garantiza la estanqueidad a largo plazo, incluso en presencia de los movimientos diferenciales que pueden producirse entre los 
diferentes elementos constructivos. 
  

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El proceso de desmontaje y montaje de la nueva cubierta seguirá la siguiente secuencia:  

La obra comenzará con los trabajos previos de protecciones, accesos a cubierta, etc. Se prevé que inicialmente se desarrollen los 
trabajos en la vertiente norte, donde el avance de construcción de la cubierta Deck será más rápido al no tener que instalarse 
lucernarios. El proceso de avance será desde la parte superior para ir cubriendo el alero por franjas de anchura la de un panel de 
chapa prelacada (de esta forma, siempre se podrá mantener el interior cubierto por si se producen precipitaciones inesperadas). 
Se desmontará el canalón y el panel y se instalará, el mismo día del desmontaje, las franja de cubierta deck correspondiente al 
tramo desmantelado, cubriendo el solape de un día para otro con una lona con un pase mínimo de 1 m sobre la zona a desmantelar 
en la jornada siguiente, más otro metro como mínimo en la zona repuesta. 

Es importante indicar que no se podrá realizar el desmontaje de ningún elemento actual en días de lluvia o previsión de la misma, 
y que al final de cada jornada la obra quedará perfectamente impermeabilizada con los materiales definitivos, evitándose lonas y 
elementos provisionales que podrían provocar la entrada de agua al edificio. Las lonas únicamente se utilizarán como protección 
de los contactos entre zonas a desmontar y zonas reconstruidas. 

Posteriormente se podrán retirar, tramo a tramo, las redes de protección de cubierta, para poder continuar con el montaje de la 
cubierta. 

El proceso se repetirá hasta terminar el montaje, no obstante, en paralelo podrán realizarse trabajos de montaje de canalones 
una vez terminada una de las caras, así como de instalación de las bajantes y de las conexiones de pluviales a la red.  
 
2.4. Sistema de compartimentación 

 No se altera el proyecto original. 
 
2.5. Sistemas de acabados 

Quedan descritos anteriormente los nuevos acabados de cubierta. 
  
 
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones  
2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

No es de aplicación. 
 

2.6.2. Protección frente a la humedad 

No es de aplicación.  
  
 
2.6.3. Evacuación de aguas 

La evacuación de agua desde cubierta se realizará con los siguientes elementos:  
•  Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 600 mm, de 0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por 

piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%.  
•  Bajante rectangular de aluminio lacado, de 160 x 160 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con 

sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior 
del edificio. 

  

2.6.4. Protección contra incendios  
No es objeto de este proyecto. 
 

2.6.5. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 

No es objeto de este proyecto. 
  

2.6.6. Control y gestión centralizada del edificio 

No es objeto de este proyecto 
  
 
2.7. Equipamiento 

No es objeto de este proyecto. 
  

 

Berantevilla, Abril - 2026 
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3.2.1.  Aplicación del DB SI. 

El proyecto de ejecución distingue dos sectores de incendio. La cubierta de nueva ejecución es un elemento compartido común a 
ambos sectores, por lo que se realiza a continuación una justificación de la aplicación del CTE-DB-SI en la medida que es necesario. 

  

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 
Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 
1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos 
protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho 
sector no forman parte del mismo. 
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos 
puertas. 
Las escaleras que comunican sectores diferentes entre sí, o zonas de riesgo especial con el resto del edificio, están compartimentadas. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté integrada, constituirá un 
sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida(m²) 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1 PB 2500 1594.00 Pública Concurrencia EI 90 EI 90 EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Planta primera - 362.00 Riesgo mínimo EI 120 EI 120 2 x EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.  

 
 2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 

No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
 

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, 
falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos 
son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las 
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al 
fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i«o) ('t' es el tiempo de 
resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación 
EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 

 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 
Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se 
regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 
 

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de 
reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta 
condición no es aplicable. 

 

EN RESUMEN:  

En cuanto al revestimiento de techos, al tratarse la cubierta de un elemento común, la norma exige que la reacción al fuego sea 
C-s2,d0. EL panel PIR que se dispone según este proyecto es B-s1, d0, lo que significa que contribuyen de forma muy limitada al 
fuego, producen muy poco humo y no generan gotas inflamadas. La reacción al fuego B-s1 es mejor que C-s2, ya que la primera 
letra de la clasificación (B) indica una mayor resistencia al fuego que la segunda (C). En cuanto a la emisión de humo, la clasificación 
s1 (baja emisión) es superior a la s2 (emisión media).  Por lo tanto, la solución propuesta mejora la del proyecto original en este 
aspecto. 

 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m 
de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea 
al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF. En este sentido, la 
chapa metálica cumple el BROOF (t1) ya que, en los acabados lacados las micras de poliéster nunca superan los 0,200 mm y el 
espesor de 0.7 mm supera el mínimo de 0.4 mm. 

 Por lo tanto, la solución Deck propuesta para la cubierta cumple. 

 En cuanto a los lucernarios, el CT DB SI 2 dice que "Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de 
las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro 
edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como 
los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego 
BROOF". Siendo la superficie total de la cubierta 1726 m², la superficie de lucernarios proyectada es de 32 m², es decir, un 1.85% de 
la cubierta total, por lo que no es necesario que los lucernarios sean BROOF. 
   

3.2.3. SI 2 Propagación exterior  

3.2.3.1. Medianerías y fachadas 

No se modifican las del proyecto inicial. 
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3.2.3.2. Cubiertas 

De acuerdo al apartado 2 (CTE DB SI 2), se limita el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, entre edificios 
colindantes y en el mismo edificio, verificando que ésta tenga una resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 
m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 

En los encuentros entre cubiertas y fachadas pertenecientes a sectores de incendio o edificios diferentes, la altura mínima sobre 
la cubierta que debe respetar cualquier zona de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, se determina en función de la 
distancia, en proyección horizontal, entre dicha zona de la fachada y cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor, a fin de controlar el riesgo de propagación ante la caída de elementos ardiendo.  

  

Propagación de cubierta a fachada 

Cubierta - Fachada Distancia (1) 
Altura sobre la cubierta (m) (2) 

Norma (3) Proyecto 

cubierta 1.00 ³ 3.00 5.00 

Notas: 
(1) Distancia ('d (m)') medida en proyección horizontal entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(2) Altura ('h (m)') entre los huecos de cubierta y fachada susceptibles de no alcanzar una resistencia al fuego EI 60. 
(3) Altura mínima sobre cubierta calculada mediante interpolación lineal sobre la tabla del punto 2.2 (CTE DB SI 2).  

  

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a una distancia 
inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea 
al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, pertenecerán a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
  

Berantevilla, Abril de 2026 
  

 

   

 
Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
 

 

Firma 
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3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1.  Aplicación del DB HS. 

 HS 1 Protección frente a la humedad 

1. EMPLAZAMIENTO 

El edificio se sitúa en el término municipal de Gorliz (Vizcaya), en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 9 m. Le 
corresponde, por tanto, una zona eólica 'C', con grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica III.  

  

 2. CUBIERTAS INCLINADAS 

 2.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Formación de pendientes:   

• Descripción: cubierta deck 

o Pendiente: 6.0 % 

• Aislante térmico(1):   

o Material aislante térmico: PIR 

• Espesor: 7.0 cm(2) 

o Barrera contra el vapor: Polietileno 0.3 mm 

• Tipo de impermeabilización:   

o Descripción: Poliolefinas 

Notas: 

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 

(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles. 

  

 Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material 
que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a 
él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en 
caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, 
dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Impermeabilización con poliolefinas: 

- Deben utilizarse láminas de alta flexibilidad. 

  

Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así 
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Lucernarios: 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante 
elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 
10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como mínimo. 

Anclaje de elementos: 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado 
de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

Canalones: 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde 
exterior del mismo. 

  

- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de tal 
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura);  
  
3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 
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3.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

No aplica en esta zona. 
  

Berantevilla, Abril de 2026 

 

Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Berantevilla, Abril de 2026 

 

Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 

  

  

  

 

MA9 

  

  

Firma 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HS 5 
A. Determinación de la isoyeta correspondiente a Gorliz 

Conforme al CTE – DB HS-5, en su Apéndice B: 

 

Gorliz se localiza en la zona A, y le corresponde la isoyeta 50: 

 

Por lo tanto, la intensidad pluviométrica i para dicha isoyeta será de 155 mm/h. 

B. Superficie de cubierta que va a desaguar a cada canalón 
A cada canalón va a desaguar el 50% de la cubierta del edificio. La planta de éste es la siguiente:  

 

Por lo tanto, el faldón que verterá a cada canalón será el 50% de esta planta, es decir, 63,75 x 
27,77 / 2 = 855,17 m². 

C. Obtención de la superficie corregida 
Aplicando la siguiente formulación:  

Superficie corregida = Superficie del tejado (m²) x (Intensidad de lluvia (mm/h) / 100) 

SC = 855,17 x 155 / 100 = 1.325,51 m² 

Se obtiene así la superficie corregida vertiente al canalón, que es la superficie vertiente 
equivalente a la real, para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h (pto. 4.2.2 CTE DB HS-5) 

Dado que la longitud de una única tirada de canalón para este caso sería excesiva (63,75 m), se va 
a optar por dividir dicho canalón en dos tiradas de 31,88 m cada una, de manera que tengamos 
dos puntos de vertido extremos, es decir, vamos a disponer un punto alto en la mitad del canalón 
a partir del cual éste se va a dividir en dos, con una tirada hacia cada extremo. De esta forma la 
superficie corregida se ve reducida a la mitad para cada tirada, es decir, cada tirada deberá 
recoger 662,75 m² 

D. Determinación del canalón semicircular necesario 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular se 
obtiene de la tabla proporcionada por dicho pto. 4.2.2 del CTE DB HS-5 (tabla 4.7), para la pendiente 
de que se dote al canalón:  
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Así pues, para recoger una superficie corregida de cubierta de 662,75 m² se requiere una pendiente 
de canalón del 2%, siendo el diámetro nominal de este no inferior a 250 mm. En nuestro caso, la 
solución de canalón, al ser de forma rectangular y de mayores dimensiones (600 mm de desarrollo) 
superan los mínimos exigidos:  

 

Podemos realizar la comprobación con un canalón circular de diámetro el propuesto por el CTE. Se 
observa que el radio hidráulico del canalón rectangular y el calado en su interior para la 
precipitación considerada son inferiores que en el caso del canalón circular, así como también es 
menor la velocidad (lo que contribuirá a menores desgastes en el canalón). 

 

Es decir, la solución propuesta, incluso con una pendiente del 0.5%, garantiza que el calado del 
canalón es tal que no va a rebosar.  

E. Determinación de la bajante necesaria 
El punto 4.2.3 Bajantes de aguas pluviales del mencionado CTE DB HS-5 nos facilita una tabla 
para determinar el diámetro necesario para las bajantes a instalar, según la tabla 8 de dicho 
punto: 

 

Dado que la superficie servida por cada bajante será la servida por cada tirada de canalón, la 
superficie se corresponde a la que alcanza los 805 m² en la tabla anterior, es decir, debe ser 
superior al tramo anterior (580 m²), y en nuestro caso son 662,75 m². Así pues, la bajante a 
disponer tendrá un diámetro nominal no inferior a 125 mm. Con el fin de minimizar el riesgo de 
embozamiento y de generación de bolsas de aire en el interior de la bajante por efecto de la caída 

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



del agua (bolsas que podrían taponar la bajante e impedirían su correcto funcionamiento, 
reteniendo temporalmente el agua en la misma), se opta por instalar el escalón siguiente de 
bajante, es decir, 160 mm. 

Vamos a realizar a continuación la comprobación de capacidades entre un tubo circular como el 
que propone el CTE y un tubo cuadrado como el proyectado:  

 

 

 

Si comparamos ambos casos, vemos que:  

• Ambas soluciones (tubo cuadrado de 160 mm de lado y tubo circular de 160 mm de 
diámetro) ofrecen como resultado el mismo radio hidráulico (40 mm) 

• La sección que la solución de tubo cuadrado ofrece es 0.025600 m², frente a los 0.020106 
m² de la solución en tubo circular; por lo tanto, la bajante cuadrada ofrece mayor superficie 
mojada que la circular.  

• Para pendientes iguales, la solución en tubo cuadrado presenta una capacidad de desagüe 
superior a la de la solución en tubo circular. 

 

Por lo tanto, la solución propuesta en el proyecto es válida. 
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3.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

No aplica en esta zona. 
  

Berantevilla, noviembre de 2025 

 

Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 12/11/2025 Ref. Catastral: 043 0006 00107 0002 Página 1 de 12

Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% de la
envolvente térmica final del edificio, o con cambio de uso característico

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio POLIDEPORTIVO DE GORLIZ
Dirección Urentzara Kalea s.n.
Municipio Gorliz Código Postal 48630
Provincia Vizcaya Comunidad Autónoma País Vasco
Zona climática C1 Año construcción 2021
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 043 0006 00107 0002

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Edificio Existente
○ Ampliación

○ Ampliación de más del 10% de la superficie
○ Ampliación de menos del 10% de la superficie

○ Cambio de uso caractéristico
● Reforma

○ Reforma de las instalaciones térmicas
● Reforma de la envolvente térmica

● Reforma de más del 25% de la envolvente
○ Reforma de menos del 25% de la envolvente

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Ricardo Luís Urretxo García NIF(NIE) 13298547Q
Razón social CIVILARCH CONSULTORA S.L. NIF B01377118
Domicilio Castillo de Portilla 30
Municipio Berantevilla Código Postal 01211
Provincia Álava Comunidad Autónoma País Vasco
e-mail: ricardo@civilarch.es Teléfono 945563719
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos en
este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del DB HE'
en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 12/11/2025

Firma del técnico verificador
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Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Edificio excluído del ámbito de aplicación de la sección HE0
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será únicamente a aquellos elementos de la envolvente
térmica que se sustituya, incorporen, o modifiquen sustancialmente o que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores
como resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las necesidades energéticas del edificio.

Se podrán superar los valores de la table 3.1.1.a-HE1 cuando el coeficiente de transmisión de calor (K) obtenido considerando la
transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el obtenido aplicandollos valores de la tabla

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Cubierta ciega 0.36 0.4 Sí
Cubierta ciega sur 0.36 0.4 Sí
Cubierta ciega estanciales 0.36 0.4 Sí
Muro de fachada norte 0.26 0.49 Sí
Muro de fachada oeste 0.26 0.49 Sí
Muro de fachada sur 0.26 0.49 Sí
Medianería 0.0 0.7 Sí
Muro fachada norte cancha 0.26 0.49 Sí
Muro fachada este cancha 0.26 0.49 Sí
Muro fachada sur cancha ciego 0.26 0.49 Sí
Muro fachada sur cancha
acristalado 4.55 0.49 No

SUELO ZONA DEPORTIVA 0.29 0.7 Sí
SUELO ZONA ESTANCIAL 0.41 0.7 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Lucernario 3.78 2.1 No
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 3.46

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.47 W/m²K

K lim = 0.79 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 4.51 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

No cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Gorliz
Zona climática según el DB HE1 C1

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 1762.0

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Cubierta ciega Cubierta 615.2 0.36
Cubierta ciega sur Cubierta 583.18 0.36
Cubierta ciega estanciales Cubierta 468.92 0.36
Muro de fachada norte Fachada 137.04 0.26
Muro de fachada oeste Fachada 176.4 0.26
Muro de fachada sur Fachada 137.04 0.26
Medianería Fachada 176.32 0.0
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Muro fachada norte cancha Fachada 355.52 0.26
Muro fachada este cancha Fachada 220.8 0.26
Muro fachada sur cancha ciego Fachada 138.0 0.26
Muro fachada sur cancha
acristalado Fachada 110.4 4.55

SUELO ZONA DEPORTIVA Suelo 1226.54 0.29
SUELO ZONA ESTANCIAL Suelo 377.55 0.41

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

Lucernario Estimado 32.0 3.3 0.75
Hueco Estimado 32.0 3.3 0.75

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

1762.0 Intensidad Baja - 12h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 77.25
Demanda de refrigeración 0.16
Demanda de ACS 0.24
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



    

Proyecto Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

Promotor Ayuntamiento de Gorliz 
   

  
  3. Cumplimiento del CTE 

  3.6. Ahorro de energía  
 

 Página 3 - 4    
 

   
Berantevilla, noviembre de 2025 

 

Fdo.: Ricardo Luís Urretxo García 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 

  

  

  

 

MA9 

  

  

Firma 

  

  

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



    

Proyecto Proyecto de ejecución de sustitución de cubierta en Pabellón Polideportivo en Gorliz (Bizkaia) 

Promotor Ayuntamiento de Gorliz 
    

  

 Página 3 - 4    
 

 
 

Firma 

  

  

Firma 

  

  

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



Anejo de justificación de precios

1 0101.0101 PA Partida alzada a justificar (a juicio de la D.O.) por
resolución de problemas sobrevenidos en desmontaje de
cubierta como consecuencia de situaciones o elementos
inesperados por desconocimiento del estado actual de la
estructura, de la cubierta o de sus elementos.

Sin descomposición 3.000,000
3,000 % Costes indirectos 3.000,000 90,000

Total por PA ............: 3.090,00

Son TRES MIL NOVENTA EUROS por PA.

2 02.01.01 P.A. Partida alzada a justificar por resolución de imprevistos en
estructura de madera, encuentros con fachadas, con
interiores, particiones u otros elementos o situaciones no
contempladas en la redacción del proyecto.

Sin descomposición 9.000,000
3,000 % Costes indirectos 9.000,000 270,000

Total por P.A. ............: 9.270,00

Son NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS por P.A..

3 02.01.02 P.A. Partida alzada A JUSTIFICAR POR LA D.O. por potenciales
variaciones en tipologías, marcas comerciales, modelos y/o
elementos propuestos que puedan considerarse adecuadas,
convenientes o necesarias ante las circunstancias puntuales
del mercado, la falta de disponibilidad o la tardanza en la
misma, o por cualquier otra razón que, justificadamente, haga
conveniente, recomendable o necesario cambiar dichas marcas,
modelos, elementos o tipologías.

Sin descomposición 10.000,000
3,000 % Costes indirectos 10.000,000 300,000

Total por P.A. ............: 10.300,00

Son DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS por P.A..

Anejo de justificación de precios Página 1

Núm. Código Ud Descripción Total
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4 ASB010 m Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro
exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme
existente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
demolición y el levantado del firme existente, pero no
incluye la excavación, el relleno principal ni la conexión a
la red general de saneamiento.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores
en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del
pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro
del edificio y del pozo de la red municipal.

mt01ara010a 0,501 m³ 14,300 7,16Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro,
limpia.

mt11tpb020o 1,050 m 48,320 50,74Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de
goma.

mt11ade100a 0,006 kg 21,130 0,13Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt10hmf010tLc 0,107 m³ 81,800 8,75Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central.
mq05pdm010b 1,069 h 7,730 8,26Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
mq05mai030 1,069 h 4,570 4,89Martillo neumático.
mq01ret020b 0,030 h 40,900 1,23Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,220 h 3,920 0,86Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con

placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo020 2,314 h 30,790 71,25Oficial 1ª construcción.
mo112 1,157 h 27,280 31,56Peón especializado construcción.
mo008 0,335 h 31,580 10,58Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,335 h 27,360 9,17Ayudante fontanero.
% 4,000 % 204,580 8,18Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 212,760 6,380

Total por m ............: 219,14

Son DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.

5 C09I160 Ud Prueba de funcionamiento y estanqueidad en tramos de la red
de saneamiento, s/UNE-EN ISO 13254:2018, UNE-EN ISO
13255:2018 y UNE-CEN/TS 1329-2:2021.

O01OB520 1,500 h 87,780 131,67Equipo técnico laboratorio
3,000 % Costes indirectos 131,670 3,950

Total por Ud ............: 135,62

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 2

Núm. Código Ud Descripción Total

6 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
protector, en local de uso común de 1000 m² de superficie
construida; con medios manuales, para su posterior ubicación
en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje y la recuperación del cuadro eléctrico, del
cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios
superficiales.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo003 16,568 h 31,580 523,22Oficial 1ª electricista.
mo102 33,137 h 27,360 906,63Ayudante electricista.
mo113 66,273 h 26,650 1.766,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3.196,030 63,92Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 3.259,950 97,800

Total por Ud ............: 3.357,75

Son TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.

7 DIS011 m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de
diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
desconexión del entronque del colector a arquetas o pozos de
registro, la obturación de las conducciones conectadas al
elemento y la demolición de la solera de apoyo de hormigón.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación
de las conducciones conectadas al elemento. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, entre caras interiores de pozos de
registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos
de registro o arquetas.

mq01exn050c 0,014 h 72,800 1,02Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.

mq01ret010 0,014 h 45,860 0,64Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
mo112 0,031 h 27,280 0,85Peón especializado construcción.
% 2,000 % 2,510 0,05Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,560 0,080

Total por m ............: 2,64

Son DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 3

Núm. Código Ud Descripción Total
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8 DIS020 Ud Demolición de arqueta prefabricada de PVC o polipropileno, de
200 a 500 l de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar
las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
recuperación de las tapas, de las rejillas o de los elementos
análogos y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Incluye: Recuperación de tapas, rejillas o elementos
análogos. Demolición del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente demolidas según especificaciones de Proyecto.

mo113 2,800 h 26,650 74,62Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 74,620 1,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 76,110 2,280

Total por Ud ............: 78,39

Son SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

9 DIS031 m Desmontaje de bajante con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de
las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,187 h 26,650 4,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,980 0,10Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,080 0,150

Total por m ............: 5,23

Son CINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 4

Núm. Código Ud Descripción Total

10 DIS040 m Desmontaje de canalón visto, de 300 mm de desarrollo máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de
las piezas especiales y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,265 h 26,650 7,06Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,060 0,14Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,200 0,220

Total por m ............: 7,42

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

11 DQC010 m² Desmontaje de cobertura de panel sándwich, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
media del 7%; con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de
los canalones y de las bajantes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

mo113 0,420 h 26,650 11,19Peón ordinario construcción.
M02GAH010 0,420 h 68,780 28,89Grúa telescópica autopropulsada 20 t
% 2,000 % 40,080 0,80Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 40,880 1,230

Total por m² ............: 42,11

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m².

Anejo de justificación de precios Página 5

Núm. Código Ud Descripción Total
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12 DQL030 m² Desmontaje de estructura metálica y placas translúcidas de
lucernario a un agua de menos de 3 m de luz máxima, con
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

mq08sol010 0,200 h 8,250 1,65Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente.

M02GAH010 0,200 h 68,780 13,76Grúa telescópica autopropulsada 20 t
mo019 0,246 h 31,140 7,66Oficial 1ª soldador.
mo113 0,185 h 26,650 4,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 28,000 0,56Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 28,560 0,860

Total por m² ............: 29,42

Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².

13 GCA010 m³ Clasificación y depósito en contenedor de los residuos de
construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes
fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el
esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado
según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 2,500
3,000 % Costes indirectos 2,500 0,080

Total por m³ ............: 2,58

Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.

14 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de
residuos de construcción a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ipa 1,000 Ud 128,530 128,53Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de residuos inertes metálicos producidos
en obras de construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

% 2,000 % 128,530 2,57Costes directos complementarios

Anejo de justificación de precios Página 6

Núm. Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 131,100 3,930

Total por Ud ............: 135,03

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud.

15 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de
residuos de construcción a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010gpa 1,000 Ud 128,530 128,53Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de residuos inertes plásticos producidos
en obras de construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

% 2,000 % 128,530 2,57Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 131,100 3,930

Total por Ud ............: 135,03

Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud.

16 GRA010c Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de
residuos de construcción a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010dpa 1,000 Ud 166,410 166,41Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para
recogida de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

% 2,000 % 166,410 3,33Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 169,740 5,090

Total por Ud ............: 174,83

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por
Ud.

Anejo de justificación de precios Página 7

Núm. Código Ud Descripción Total
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17 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res020hK 1,000 Ud 93,630 93,63Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

% 2,000 % 93,630 1,87Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 95,500 2,870

Total por Ud ............: 98,37

Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

18 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con
residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res020fK 1,000 Ud 165,850 165,85Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en
vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

% 2,000 % 165,850 3,32Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 169,170 5,080

Total por Ud ............: 174,25

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 8

Núm. Código Ud Descripción Total

19 GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla
sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
servicio de entrega, el alquiler, la recogida en obra del
contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res020cK 1,000 Ud 109,680 109,68Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

% 2,000 % 109,680 2,19Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 111,870 3,360

Total por Ud ............: 115,23

Son CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

20 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flex "PRYSMIAN" o
similar, de alta deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión nominal
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² de sección,
aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, y
con las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, libre de halógenos y
resistencia a la absorción de agua, con tecnología de
deslizabilidad para ahorro en el tiempo de instalación y
reducción del esfuerzo de tracción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35pry030g 1,000 m 0,840 0,84Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flex
"PRYSMIAN" o similar, de alta deslizabilidad,
tipo H07V-K, tensión nominal 450/750 V, reacción
al fuego clase Eca, con conductor de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo
(PVC), de tipo TI 1, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de halógenos y
resistencia a la absorción de agua, con
tecnología de deslizabilidad para ahorro en el
tiempo de instalación y reducción del esfuerzo de
tracción. Según UNE-EN 50525-2-31.

mo003 0,020 h 31,580 0,63Oficial 1ª electricista.
mo102 0,020 h 27,360 0,55Ayudante electricista.
% 2,000 % 2,020 0,04Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,060 0,060

Total por m ............: 2,12

Son DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 9

Núm. Código Ud Descripción Total
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21 IEO030 m Canal protectora de policarbonato, ABS y compuesto
termoplástico libre de halógenos, color blanco RAL 9010, de
60x110 mm, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama, con grados de protección IP4X e IK07, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la
intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con
3 compartimentos.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35une151c 1,000 m 48,080 48,08Canal protectora de policarbonato, ABS y
compuesto termoplástico libre de halógenos, color
blanco RAL 9010, de 60x110 mm, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama,
con grados de protección IP4X e IK07, estable
frente a los rayos UV y con buen comportamiento a
la intemperie y frente a la acción de los agentes
químicos, según UNE-EN 50085-1, suministrada en
tramos de 3 m de longitud, con film de
protección, para alojamiento de cables eléctricos
y de telecomunicación, con puentes, piezas de
unión, tacos y tornillos.

mt35une152b 2,000 m 9,850 19,70Tabique de separación, de policarbonato, ABS y
compuesto termoplástico libre de halógenos, de 60
mm de altura, suministrado en tramos de 3 m de
longitud.

mo003 0,234 h 31,580 7,39Oficial 1ª electricista.
mo102 0,080 h 27,360 2,19Ayudante electricista.
% 2,000 % 77,360 1,55Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 78,910 2,370

Total por m ............: 81,28

Son OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m.

22 III075 Ud Campana LED para industria, regulación 0-10 V, de 388 mm de
diámetro y 175 mm de altura, de 200 W, alimentación a 220/240
V y 50-60 Hz, con lámpara LED SMD, temperatura de color 4000
K, cuerpo de aluminio extruido de color negro, haz de luz
extensivo 120° y difusor de policarbonato, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 26183 lúmenes, grado de
protección IP65, con cadena de acero de 1,5 m de longitud.
Instalación suspendida.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34clg010S 1,000 Ud 349,800 349,80Campana LED para industria, regulación 0-10 V, de
388 mm de diámetro y 175 mm de altura, de 200 W,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara
LED SMD, temperatura de color 4000 K, cuerpo de
aluminio extruido de color negro, haz de luz
extensivo 120° y difusor de policarbonato, índice
de deslumbramiento unificado menor de 19, índice
de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 26183 lúmenes, grado de protección IP65.

mt34clg011a 1,000 Ud 10,670 10,67Cadena de acero de 1,5 m de longitud, para
instalación suspendida de campana LED.

mo003 0,431 h 31,580 13,61Oficial 1ª electricista.
mo102 0,431 h 27,360 11,79Ayudante electricista.
% 2,000 % 385,870 7,72Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 393,590 11,810

Total por Ud ............: 405,40

Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 10

Núm. Código Ud Descripción Total

23 ISB020 m Bajante rectangular de aluminio lacado, de 160 x 160 mm, para
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes
especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del
edificio. Incluso, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36cal020hc 1,100 m 18,250 20,08Bajante rectangular de aluminio lacado, de 70x110
mm, con el precio incrementado el 10% en concepto
de conexiones, codos y piezas especiales.

mt36cal021d 0,500 Ud 2,300 1,15Abrazadera para bajante rectangular de aluminio
lacado, de 70x110 mm.

mo008 0,123 h 31,580 3,88Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,123 h 27,360 3,37Ayudante fontanero.
% 2,000 % 28,480 0,57Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,050 0,870

Total por m ............: 29,92

Son VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

24 ISC010 m Canalón cuadrado de aluminio lacado, de desarrollo 600 mm, de
0,68 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por
piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados
cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso
soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de
conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la
situación de los elementos de sujeción. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36cal010jg 1,100 m 31,590 34,75Canalón cuadrado de aluminio lacado, de
desarrollo 600 mm y 0,68 mm de espesor, con el
precio incrementado el 30% en concepto de
soportes, esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes y piezas
especiales.

M02GAH010 0,441 h 68,780 30,33Grúa telescópica autopropulsada 20 t
mo008 0,441 h 31,580 13,93Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,441 h 27,360 12,07Ayudante fontanero.
% 2,000 % 91,080 1,82Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 92,900 2,790

Total por m ............: 95,69

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios Página 11

Núm. Código Ud Descripción Total
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25 IUS055 Ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigón armado, de 1 m de diámetro interior y hasta 3,6 m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, base prefabricada de hormigón armado de 70 cm de
altura, con tres perforaciones y juntas de caucho EPDM, para
conexión con colectores de diámetros nominales 300, 300 y 300
mm, anillo prefabricado de hormigón armado de 100 cm de
altura, cono asimétrico prefabricado de hormigón armado de
180 cm de altura, módulo de ajuste prefabricado de hormigón
en masa de 10 cm de altura y losa alrededor de la boca del
cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular estanca con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124,
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
lubricante para montaje y hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2
para formación de canal en el fondo del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Ejecución
de taladros para el conexionado de los colectores al pozo.
Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los
pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de
la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco,
tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10haf010ernu 0,283 m³ 115,330 32,64Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en
central, con cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m² 6,730 25,36Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010rRb 0,495 m³ 116,190 57,51Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central,
con cemento SR.

mt46phb010hh 1,000 Ud 151,220 151,22Base prefabricada de hormigón armado para
formación de pozo de registro, de 120 cm de
diámetro nominal (interior), 70 cm de altura útil
y 16 cm de espesor, clase N (Normal), carga de
rotura 90 kN/m², de 1767 kg, con junta de caucho
EPDM, de deslizamiento y compresión, para unión
con otros módulos, para conexión con colector de
hasta 300 mm de diámetro, resistencia a
compresión mayor de 30 N/mm², según UNE-EN 1917.

mt46phb110a 3,000 Ud 15,810 47,43Junta de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, tipo arpón, para conexión de colector
de 300 mm de diámetro nominal (interior) a base
prefabricada de hormigón para formación de pozo
de registro, según UNE-EN 681-1.

mt46phb020J 1,000 Ud 149,400 149,40Anillo prefabricado de hormigón armado para
formación de pozo de registro, de 120 cm de
diámetro nominal (interior), 100 cm de altura
útil y 16 cm de espesor, clase N (Normal), carga
de rotura 90 kN/m², de 1600 kg, con junta de
caucho EPDM, de deslizamiento y compresión, para
unión con otros módulos, resistencia a compresión
mayor de 30 N/mm², según UNE-EN 1917.

mt46phb030mm 1,000 Ud 288,150 288,15Cono asimétrico prefabricado de hormigón armado
para formación de pozo de registro, de 120 a 60
cm de diámetro nominal (interior), 180 cm de
altura útil y 16 cm de espesor, clase N (Normal),
carga de rotura 90 kN/m², de 2920 kg, con junta
de caucho EPDM, de deslizamiento y compresión,
para unión con otros módulos, según UNE-EN 1917.

Anejo de justificación de precios Página 12

Núm. Código Ud Descripción Total

mt46phb040c 1,000 Ud 24,790 24,79Módulo de ajuste prefabricado de hormigón, de 60
cm de diámetro nominal (interior), 10 cm de
altura útil y 10 cm de espesor, de 68,7 kg, con
junta de caucho EPDM, de deslizamiento y
compresión, para unión con otros módulos, según
UNE-EN 1917.

mt46thb110b 0,102 kg 2,830 0,29Lubricante para unión con junta elástica, en
pozos de registro prefabricados.

mt46phm050 10,000 Ud 4,680 46,80Pate de polipropileno conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917.

mt46tpr010r 1,000 Ud 158,950 158,95Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro
tornillos y marco de fundición dúctil de 850 mm
de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso
libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa
y marco provisto de junta de insonorización de
polietileno y dispositivo antirrobo.

mq04cag010a 0,668 h 55,540 37,10Camión con grúa de hasta 6 t.
mo041 5,931 h 30,790 182,62Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 10,241 h 27,390 280,50Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 1.482,760 29,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.512,420 45,370

Total por Ud ............: 1.557,79

Son MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

26 QDD040b m² Cubierta Deck con fijación mecánica. SOPORTE BASE: perfil
nervado autoportante de chapa de acero galvanizado prelacado
S220GD+Z275 S 280 de 0,7 mm de espesor, con sección
trapezoidal para cubierta Deck; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de
espuma de poliisocianurato, Efigreen Acier "SOPREMA" o
similar, según UNE-EN 13165, de superficie lisa y mecanizado
lateral recto, revestido por ambas caras con un complejo
multicapa, de 70 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa, fijada mecánicamente, formada por una lámina
impermeabilizante flexible de poliolefinas, Everguard TPO 1,2
"BMI" o similar, de 1,2 mm de espesor, con armadura de
poliéster, y con resistencia a la intemperie, fijada en
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; FIJACIONES
MECÁNICAS: tornillos de acero de 6 mm de diámetro y 180 mm de
longitud, con tratamiento anticorrosión, taco y arandela de
reparto de 40x40 mm (3 ud/m²).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la
ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de
remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de las chapas nervadas y de los puntos
singulares. Corte, preparación y colocación de las chapas.
Fijación mecánica de las chapas. Revisión de la superficie
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte,
ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la
impermeabilización. Fijación mecánica de la
impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de
los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

mt13ccg200Cd 1,100 m² 10,550 11,61Perfil nervado autoportante de chapa de acero
galvanizado prelacado S220GD+Z275 S 280 de 0,7 mm
de espesor, con sección trapezoidal para cubierta
Deck, con nervios de 34 mm de altura separados
264 mm, inercia 8,8 cm4 y masa superficial 6,48
kg/m², según UNE-EN 14782.

Anejo de justificación de precios Página 13

Núm. Código Ud Descripción Total
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mt16pso010hd 1,050 m² 16,560 17,39Panel de espuma de poliisocianurato, Efigreen
Acier "SOPREMA" o similar, según UNE-EN 13165, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto,
revestido por ambas caras con un complejo
multicapa, de 70 mm de espesor, resistencia a
compresión 150 kPa, resistencia térmica 3,05
m²K/W, conductividad térmica 0,023 W/(mK),
Euroclase C-s2, d0 de reacción al fuego según
UNE-EN 13501-1.

mt16aab010 1,000 Ud 0,160 0,16Fijación mecánica de los paneles aislantes a la
chapa metálica (cubiertas deck).

mt15pdb200n 1,050 m² 12,500 13,13Lámina impermeabilizante flexible de
poliolefinas, Everguard TPO 1,2 "BMI" o similar,
de 1,2 mm de espesor, con armadura de poliéster,
y con resistencia a la intemperie, según UNE-EN
13956.

mt14lga100i 3,000 Ud 0,280 0,84Tornillo de acero de 6 mm de diámetro y 180 mm de
longitud, con tratamiento anticorrosión, taco y
arandela de reparto de neopreno

M02GAH010 0,185 h 68,780 12,72Grúa telescópica autopropulsada 20 t
mo051 0,185 h 31,580 5,84Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo098 0,185 h 27,390 5,07Ayudante montador de cerramientos industriales.
mo054 0,062 h 31,580 1,96Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo101 0,062 h 27,390 1,70Ayudante montador de aislamientos.
mo029 0,148 h 30,790 4,56Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
mo067 0,148 h 27,390 4,05Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
% 2,000 % 79,030 1,58Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 80,610 2,420

Total por m² ............: 83,03

Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m².

27 QDF040b Ud Encuentro de cubierta Deck, con lucernario, incluso perfiles
auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación
de los perfiles auxiliares. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt09mcm060a 14,000 kg 0,830 11,62Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según
UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a
base de cemento, áridos de granulometría fina,
resinas sintéticas y aditivos especiales, con
propiedades tixotrópicas y de endurecimiento sin
retracción.

mt15rev011a 14,300 m² 13,100 187,33Lámina de poliolefina termoplástica con acetato
de vinil etileno, con ambas caras revestidas de
fibras de poliéster no tejidas

mt15acc020ad 22,000 m 2,140 47,08Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8
mm, desarrollo 300 mm, y 3 pliegues.

mt15acc020ac 22,000 m 2,040 44,88Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8
mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues.

mo029 2,500 h 30,790 76,98Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes.

mo067 2,500 h 27,390 68,48Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
mo020 2,500 h 30,790 76,98Oficial 1ª construcción.
mo113 2,500 h 26,650 66,63Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 579,980 11,60Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 591,580 17,750

Total por Ud ............: 609,33

Son SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 14

Núm. Código Ud Descripción Total

28 QDF050 m Remate para cubierta Deck, con una pendiente del 1% al 15%,
con chapa plegada según detalles en planos, con junta de
estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las piezas a
las placas y excesos de lámina de poliolefinas.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación
mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt12www030tbx 1,070 m 13,330 14,26Chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de
0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 5
pliegues, para remate.

mt13ccg030d 6,000 Ud 0,350 2,10Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero
galvanizado, con arandela.

mt13ccg040 1,000 m 2,660 2,66Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de
acero.

mo051 0,308 h 31,580 9,73Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo098 0,154 h 27,390 4,22Ayudante montador de cerramientos industriales.
% 2,000 % 32,970 0,66Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 33,630 1,010

Total por m ............: 34,64

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

29 QLL010 m² Lucernario curvo, Sistema PC celular modelo DANPALON 16/900
Multiceldilla 5 celdas – 6 paredes, espesor 16 mm o similar,
peso 3,45 kg/m2, con protección UV, con tratamiento Softlite
(antideslumbramiento) en color HIELO IC51, radio de curvado
en frio 2.900 mm, instalación mediante omega PC y perfil guía
en acero galvanizado de espesor 1.5 mm, así como todos los
accesorios propios del sistema.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación de las placas. Resolución del
perímetro interior y exterior del conjunto. Sellado elástico
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del lucernario
medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt21lpc010j 1,050 m² 114,280 119,99Placa alveolar translúcida plana de policarbonato
celular, de 25 mm de espesor, color blanco opal
translúcido, conductividad térmica 1,4 W/(mK),
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, con una transmisión de
luminosidad del 44%, proporcionando un
aislamiento acústico de 23 dB y con tratamiento a
los rayos UV en las dos caras.

mt21lpc030 0,200 Ud 31,000 6,20Kit de accesorios de fijación, para placas de
policarbonato celular, en lucernarios, formado
por tornillos autorroscantes de acero inoxidable,
arandela de aluminio y EPDM piezas de protección
de polipropileno para colocar a presión, cinta
autoadhesiva y perfiles de cierre lateral.

mt22www050a 0,200 Ud 4,730 0,95Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color
blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a
150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza
Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y
elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO
8339.

M02GAH010 0,300 h 68,780 20,63Grúa telescópica autopropulsada 20 t
mo011 0,308 h 31,580 9,73Oficial 1ª montador.
mo080 0,308 h 27,390 8,44Ayudante montador.
% 2,000 % 165,940 3,32Costes directos complementarios

Anejo de justificación de precios Página 15
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3,000 % Costes indirectos 169,260 5,080

Total por m² ............: 174,34

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m².

30 QRB010 m Borde lateral de cubierta con perfil vierteaguas de aluminio
lacado según planos. Incluso piezas especiales, excesos de
lámina de poliolefina y silicona neutra.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo.
Corte, colocación y fijación del perfil.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt09mcr021m 0,180 kg 0,410 0,07Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN
12004, color gris.

mt20pcs130fbJ1 1,100 m 28,810 31,69Perfil vierteaguas de aluminio lacado según
planos

mt15sja100 0,010 Ud 3,130 0,03Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo020 0,185 h 30,790 5,70Oficial 1ª construcción.
mo113 0,185 h 26,650 4,93Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 42,420 0,85Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 43,270 1,300

Total por m ............: 44,57

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

31 UAA012 Ud Arqueta sifónica enterrada, de polipropileno, de dimensiones
interiores 55x55x55 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con placa para sifonar de
polipropileno y tapa de fundición con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución
de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Conexionado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tLb 0,145 m³ 85,800 12,44Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.
mt11arp010c 1,000 Ud 169,940 169,94Arqueta registrable de polipropileno, con fondo

precortado, 55x55x55 cm, para saneamiento.
mt11arp040c 1,000 Ud 36,050 36,05Placa para sifonar de polipropileno, para

arquetas de saneamiento de 55x55 cm.
mt11arp050g 1,000 Ud 199,880 199,88Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de

55x55 cm, con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos.

mt01arr010a 1,165 t 11,500 13,40Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,073 h 40,900 2,99Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo041 0,665 h 30,790 20,48Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,537 h 27,390 14,71Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 469,890 9,40Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 479,290 14,380

Total por Ud ............: 493,67

Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 16

Núm. Código Ud Descripción Total

32 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo
calzada, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y
sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior con el mismo tipo de hormigón,
debidamente vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos,la excavación y el
relleno principal, así como la localización de la red de
saneamiento actual y su preparación para recibir la nueva
conexión.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación
en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos
ocupados por piezas especiales.

mt11tpb020o 1,050 m 48,320 50,74Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de
espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de
goma.

mt11ade100a 0,006 kg 21,130 0,13Lubricante para unión mediante junta elástica de
tubos y accesorios.

mt10hmf010tLb 0,433 m³ 85,800 37,15Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.
mq01ret020b 0,051 h 40,900 2,09Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo041 0,271 h 30,790 8,34Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087 0,130 h 27,390 3,56Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 102,010 2,04Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 104,050 3,120

Total por m ............: 107,17

Son CIENTO SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m.

33 XRQ010 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en
el área técnica correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego
continuo en toda su superficie.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba.
Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según
documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones
de Proyecto.

mt49prs010Do 1,000 Ud 382,520 382,52Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad
de una cubierta inclinada, mediante riego,
incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

% 2,000 % 382,520 7,65Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 390,170 11,710

Total por Ud ............: 401,88

Son CUATROCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 17
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34 XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente.
Incluye: Se incluyen todos los materiales y medios necesarios
para realizar los ensayos, así como la mano de obra
necesaria.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos
realizados de forma efectiva.

Sin descomposición 2.000,000
3,000 % Costes indirectos 2.000,000 60,000

Total por Ud ............: 2.060,00

Son DOS MIL SESENTA EUROS por Ud.

35 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos
de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte
inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados
con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla
en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre
el hueco. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa050g 0,017 m³ 426,840 7,26Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2
cm.

mt50spa101 0,120 kg 1,880 0,23Clavos de acero.
mo120 0,644 h 26,650 17,16Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 24,650 0,49Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,140 0,750

Total por Ud ............: 25,89

Son VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

36 YCA025 Ud Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su
proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de
1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de
pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de pino de
20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro
montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Incluye: Hincado de los montantes en el terreno. Colocación
del rodapié. Colocación de los travesaños intermedios.
Colocación del pasamanos. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spa050g 0,016 m³ 426,840 6,83Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2
cm.

mt50spa050m 0,015 m³ 441,310 6,62Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
mt50spa052a 1,000 m 2,600 2,60Montante de madera de pino, de 7x7 cm.

Anejo de justificación de precios Página 18

Núm. Código Ud Descripción Total

mt50spa101 0,168 kg 1,880 0,32Clavos de acero.
mo119 0,206 h 30,790 6,34Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,206 h 26,650 5,49Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 28,200 0,56Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 28,760 0,860

Total por Ud ............: 29,62

Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

37 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50vbe010pk 0,020 Ud 50,640 1,01Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso
placa para publicidad.

mo120 0,137 h 26,650 3,65Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,660 0,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,750 0,140

Total por m ............: 4,89

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

38 YCF033 m Sistema provisional de protección de borde de cubierta, que
proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y
para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 45°, primera puesta, formado por: red de seguridad
UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de polipropileno de alta
tenacidad, amortizable en 10 puestas y estructura soporte con
brazos separados entre sí una distancia máxima de 7 m,
amortizable en 15 usos. Incluso cuerda de unión de
polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de
polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a
un soporte adecuado.
Incluye: Fijación del soporte para cajetín a la estructura.
Colocación del cajetín. Colocación y fijación del brazo
inferior y del brazo superior. Unión de la red de seguridad a
la estructura soporte. Resolución de las esquinas del
perímetro del forjado, de los retranqueos, de los vuelos y de
los aleros. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50sph070a 1,650 m² 3,740 6,17Red de seguridad UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de
polipropileno de alta tenacidad. Energía de la
red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la
red cuadrada, con cuerda perimetral de
polipropileno de 16 mm de diámetro.

mt50sph080a 0,013 Ud 67,550 0,88Brazo inferior, formado por tubo rectangular
metálico de 1 m de longitud, con dos pletinas
soldadas en su extremo para recibir al brazo
superior.

mt50sph090a 0,013 Ud 73,500 0,96Brazo superior, formado por tubo rectangular
metálico de 1,5 m de longitud, con una pletina
soldada en su extremo para su unión con el brazo
inferior.

Anejo de justificación de precios Página 19
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mt50sph100 0,013 Ud 59,230 0,77Cajetín metálico con orificios que permiten
posicionar el brazo inferior de 0° a 90°, con
intervalos de 15°.

mt50sph110 0,013 Ud 72,460 0,94Soporte para cajetín, con sistema de fijación
mediante cintas textiles de poliéster de alta
tenacidad.

mt50spr180a 0,220 m 0,360 0,08Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno
de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos
UV, D=12 mm y carga de rotura superior a 20 kN.

mt50spr170b 0,110 m 0,210 0,02Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno
de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos
UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN.

mo119 0,457 h 30,790 14,07Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,457 h 26,650 12,18Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 36,070 0,72Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 36,790 1,100

Total por m ............: 37,89

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

39 YCH060 m² Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos
horizontales de superficie comprendida entre 250 y 500 m² en
forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2
M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos.
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las
redes.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los
anclajes de la red de seguridad al forjado. Colocación de las
redes con cuerdas de unión. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco
horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

mt50sph010aa 1,409 m² 2,790 3,93Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco. Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía
de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración
de la red al rombo, con cuerda perimetral de
polipropileno de 16 mm de diámetro.

mt50spr170b 0,512 m 0,210 0,11Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno
de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos
UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN.

mt50spr020a 0,441 Ud 1,510 0,67Gancho metálico, D=12 mm, para montaje de red
horizontal.

mo119 0,246 h 30,790 7,57Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,246 h 26,650 6,56Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 18,840 0,38Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,220 0,580

Total por m² ............: 19,80

Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².

Anejo de justificación de precios Página 20

Núm. Código Ud Descripción Total

40 YCN020 m Protección de trabajos en cubierta inclinada con una
pendiente máxima del 40%, evitando pisar directamente sobre
la misma, mediante pasarela de circulación de aluminio, de
3,00 m de longitud, anchura útil de 0,60 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 100 kg de
capacidad de carga, amortizable en 20 usos.
Incluye: Montaje de la pasarela. Fijación de la pasarela a la
superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spm025s 0,017 Ud 421,200 7,16Pasarela de circulación de aluminio, de 3 m de
longitud, anchura útil de 0,6 m, con plataforma
de superficie antideslizante sin desniveles, con
100 kg de capacidad de carga.

mo119 0,123 h 30,790 3,79Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,123 h 26,650 3,28Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 14,230 0,28Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 14,510 0,440

Total por m ............: 14,95

Son CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

41 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, resistente a baja temperatura, hasta -30°C,
amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010aj 0,100 Ud 12,710 1,27Casco contra golpes, resistente a baja
temperatura, hasta -30°C, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 1,270 0,03Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 1,300 0,040

Total por Ud ............: 1,34

Son UN EURO CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 21

Núm. Código Ud Descripción Total

Si
na

tz
ai

le
 / 

Fi
rm

an
te

: G
O

R
LI

ZK
O

 U
D

AL
A 

/ A
YU

N
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

G
O

R
LI

Z 
   

D
at

a:
 2

02
6-

07
-1

4 
12

:2
5:

32
(U

TC
)  

  F
ec

ha
: 1

4/
07

/2
02

6 
12

:2
5:

32
 (U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 / 
La

 im
pr

es
ió

n 
en

 p
ap

el
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 te
nd

rá
 la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 / 

C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {1

fc
52

73
7-

3f
b7

-4
8d

d-
93

88
-6

60
f5

9d
29

fd
8}

 E
le

kt
ro

ni
ko

ki
 s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

.



42 YID020 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una caída desde una
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,
formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener
el cuerpo de una persona consciente en posición sentada,
amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epd010d 0,250 Ud 21,710 5,43Conector básico (clase B), EPI de categoría III,
según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

mt50epd012ad 0,250 Ud 91,880 22,97Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el Reglamento (UE) 2016/425.

mt50epd013d 0,250 Ud 131,130 32,78Absorbedor de energía, EPI de categoría III,
según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

mt50epd015d 0,250 Ud 132,700 33,18Arnés de asiento, EPI de categoría III, según
UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 94,360 1,89Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 96,250 2,890

Total por Ud ............: 99,14

Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud.

43 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional
con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010ace 0,200 Ud 18,620 3,72Gafas de protección con montura universal, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 3,720 0,07Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 3,790 0,110

Total por Ud ............: 3,90

Son TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 22

Núm. Código Ud Descripción Total

44 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,250 Ud 19,230 4,81Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 4,810 0,10Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 4,910 0,150

Total por Ud ............: 5,06

Son CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud.

45 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010pCb 0,500 Ud 54,090 27,05Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el Reglamento
(UE) 2016/425.

% 2,000 % 27,050 0,54Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 27,590 0,830

Total por Ud ............: 28,42

Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

46 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epu005e 0,200 Ud 55,870 11,17Mono de protección, EPI de categoría I, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el Reglamento (UE) 2016/425.

% 2,000 % 11,170 0,22Costes directos complementarios
3,000 % Costes indirectos 11,390 0,340

Total por Ud ............: 11,73

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 23

Núm. Código Ud Descripción Total
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47 YSM005 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con
maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento
mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m.
Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos
y los tapones protectores en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación de
la cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50bal010n 1,000 m 0,140 0,14Cinta de señalización, de material plástico, de 8
cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por
ambas caras en franjas de color amarillo y negro.

mt07aco010g 0,310 kg 1,220 0,38Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mt50spr045 0,163 Ud 0,120 0,02Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
para protección de los extremos de las armaduras.

mo120 0,148 h 26,650 3,94Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 4,480 0,09Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,570 0,140

Total por m ............: 4,71

Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

48 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado
con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les020a 0,333 Ud 15,480 5,15Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

mt50spr046 6,000 Ud 0,040 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,246 h 26,650 6,56Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 11,950 0,24Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,190 0,370

Total por Ud ............: 12,56

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 24

Núm. Código Ud Descripción Total

49 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030fa 0,333 Ud 4,390 1,46Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios
de fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,185 h 26,650 4,93Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,550 0,13Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,680 0,200

Total por Ud ............: 6,88

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

50 YSS031 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030nb 0,333 Ud 4,390 1,46Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,185 h 26,650 4,93Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,550 0,13Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,680 0,200

Total por Ud ............: 6,88

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 25

Núm. Código Ud Descripción Total
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51 YSS032 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030vb 0,333 Ud 4,390 1,46Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,185 h 26,650 4,93Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 6,550 0,13Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,680 0,200

Total por Ud ............: 6,88

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

52 YSS033 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030Dc 0,333 Ud 5,980 1,99Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,185 h 26,650 4,93Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 7,080 0,14Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,220 0,220

Total por Ud ............: 7,44

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 26

Núm. Código Ud Descripción Total

53 YSS034 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación,
salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50les030Lc 0,333 Ud 5,980 1,99Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo verde,
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 Ud 0,040 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
mo120 0,185 h 26,650 4,93Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 7,080 0,14Costes directos complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,220 0,220

Total por Ud ............: 7,44

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios Página 27

Núm. Código Ud Descripción Total
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FECHA:

2025CA49TITULO DEL PLANO:

SITUACION: GORLIZ - BIZKAIA

CONSULTOR:

CIVILARCH
CONSULTORA

SITUACION - EMPLAZAMIENTO P.00
V.E.URRIA 2024
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CUBIERTA DECK E 1:25

c

d

e

b
a Correa de madera

Perfil nervado autoportante de
chapa de acero galvanizado prelacado
S220GD+Z275 S 280 de 0,7 mm de espesor,
con sección trapezoidal para cubierta Deck
Panel de espuma de poliisocianurato,
Efigreen Acier "SOPREMA" o similar,
según UNE-EN 13165, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, revestido por ambas
caras con un complejo multicapa, de 70 mm de espesor
Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas,
Everguard TPO 1,2 "BMI", de 1,2 mm de espesor,
con armadura de poliéster, protegida superiormente con
geotextil de PP no tejido 90 g/m2

Fijación mecánica (penetrará aprox. 50 mm en la correa)
Arandela con neopreno (ver detalle 1)f

DETALLE 1 E 1:10

Neopreno EPDM espesor 1 mm

Arandela de acero inoxidable Ø ext. 22 mm, agujero Ø 8 mm, espesor interior ±2,3 mm

Tornillo roscachapa Ø8 mm L±150 mm

Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas,
Everguard TPO 1,2 "BMI", de 1,2 mm de espesor,
con armadura de poliéster

Panel de espuma de poliisocianurato de 70 mm de espesor,
revestido por ambas caras con un complejo multicapa

Perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado prelacado
de 0,7 mm de espesor, con sección trapezoidal para cubierta Deck

DETALLE DE SECUENCIA DE MATERIALES E 1:5 IMAGEN CUBIERTA DECK S.E.

Capa protectora del panel de poliisocianurato (geotextil no tejido PP 90 g/m2)

Lámina de poliolefina

Barrera de vapor lámina PEBD 0,30 mm

Lámina de vapor PEBD 0,3 mmg
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ENCUENTRO DEL FALDÓN CON EL CANALÓN E 1:25

CANALÓN EN CHAPA ALUMINIO LACADO PLEGADA DESARROLLO >=600 mm

BAJANTE DE CHAPA ALUMINIO LACADO # 160 mm x 160 mm

REMATE DE BORDE CHAPA ALUMINIO LACADO e=0,80 mm

PASE EN LA LÁMINA DE POLIOLEFINA (10 cm)

DETALLE DE LA PIEZA DE REMATE EN ALUMINIO  E 1:10

REMATE DE BORDE CHAPA ALUMINIO LACADO e=0,80 mm

DETALLE DEL CANALÓN  E 1:20

CANALÓN DE ALUMINIO LACADO e=0,68 mm, DESARROLLO MÍNIMO 600 mm

formación de pendiente interior (opcional)

NOTA: El canalón supuesto no presupone tipo, sólo se exigirá el desarrollo, espesor
de chapa, anchura de canalón y la pendiente longitudinal.

SELLADO CON ADHESIVO SELLADOR PARA EPDM
ROLLGUM BOND 007 O SIMILAR

sellado de babero de canalón con chapa de remate con SIKAFLEX o similar

ABRAZADERA DE SUJECIÓN (1c/ ±1,50 m)

TORNILLO AUTOTALADRANTE 4,8 mm x 55 mm

ABRAZADERA PARA BAJANTE CUADRADA S.E.

SOLDADURA ENTRE LÁMINAS DE POLIOLEFINA

LÁMINA DE POLIOLEFINA SOBRE EL REMATE

PASE POR EL INTERIOR DEL CANALÓN DE LA LÁMINA DE POLIOLEFINA
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HUECO 2000

FLEC
H

A
228,53

LONGITUD DE PLACA 2354.8998

R
29

00

R
29

00

Flecha = 229 m
m

Policarbonato celular modelo DANPALON 16/900

Multiceldilla 5 celdas – 6 paredes, espesor 16 mm,

antideslumbrante

Vuelta de la lámina de poliolefina contra el remate
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SECCIÓN LUCERNARIO E 1:25
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DETALLES PIEZAS REMATE  E 1:20

REMATE DE CUMBRERA E 1:20 Detalle del plegado de la chapa de remate y conexión con la estructura principal

E 1:5

Piezas de protección en aluminio lacado de 0,80 mm (detalle adjunto)

REMATE LUCENARIO E 1:10
Piezas de remate en aluminio lacado e=0,80 mm

Refuerzo con lámina de poliolefina 1 m
a cada lado de la cumbrera, pegada a la
inferior con cinta adhesiva doble cara, de
manera que en este espacio de 1 m a cada
lado de la cumbrera la lámina de poliolefina
está duplicada

Protección de poliolefinas en cumbera de estructura
E 1:5

Geotextil de protección del panel de
poliisocianurato

Panel de poliisocianurato

Tornillos  6,3 x 200 mm cabeza hexagonal autoperforantes
DIN 7504-K con arandelas de sellado EPDM. Se colocará uno
cada metro aproximadamente, y penetrarán en la estructura
principal

c

d

eb

a Correa de madera
Perfil nervado de chapa de acero
galvanizado prelacado de 0,7 mm de espesor,
con sección trapezoidal para cubierta Deck,
Panel de espuma de poliisocianurato (PIR),
de 70 mm de espesor

Lámina impermeabilizante flexible de poliolefinas,de 1,2 mm de espesor, con armadura
de poliéster
Fijaciones mecánicas (cubierta L=, fachada L = 200 mm)

Perfil de cierre en aluminio prelacado e=2 mmf
Geotextil de la capa superior del panel PIRg
Barrera de vapor de PEBD 0,30 mmh
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