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1. ANTECEDENTES

El presente Estudio de Gestidn de Residuos de Construcciéon y Demolicidn se redacta en base al Proyecto de Ejecucidn
para la fase 02 de la puesta en valor del Paseo cubierto como Mercado Local en Deba. El Estudio de Gestion de
Residuos se ha redactado por los técnicos de TAPERSTUDIO ARKITEKTURA SLP, de acuerdo con el Real Decreto
105/2008 por el que se regula la produccidn y gestion de los residuos de la construccién y demoliciéon, asi como con el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccidon y gestion de los residuos de construccion y
demolicidn.

TAPERSTUDIO ARKITEKTURA SLP

CIF: B-95824249

DIRECCION: LEHENDAKARI AGUIRRE 11, PLANTA 4, DEP. 2. 48014 BILBAO
Tfno: 944 044 136

Web: www.taperarkitektura.com

Direcciones e-mail: info@taperarkitektura.com

Jon Ander Azpiazu Juaristi arquitecto COAVN 4.818
Unai Gdmez Arriaran arquitecto COAVN 4.413

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se producirdn en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccién obligatoria del correspondiente
Plan de Gestion de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se desarrollardn vy
complementardan las previsiones contenidas en este documento en funcidn de los proveedores concretos y su propio
sistema de ejecucién de la obra.

Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un complemento a
éste. Por otro lado, cabe seifialar que todos los materiales derivados de la demolicidn, recogidos en el proyecto,
deberan gestionarse adecuadamente segln los gestores autorizados incluidos en el presente Estudio de Gestién de
Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquia contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

Igualmente, y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalizacidn de las obras la direccidn facultativa debera
confeccionar y entregar al promotor-productor el informe final de gestidén de residuos (IFG) verificado por un Colegio
Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel | en materia de residuos (Decretos 212/2012
y 407/2013), junto con la tabla del anexo Il y los documentos acreditativos oportunos.
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2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta este Estudio de gestion de residuos de Construccion y
Demolicidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, con el siguiente contenido:

- Identificacién de los residuos que se van a generar. (Segin Orden MAM/304/2002)

- Medidas para la prevencién de estos residuos.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién y eliminacién de residuos

- Medidas contempladas para la separacién de los residuos

- Pliego de prescripciones técnicas para la gestion.

- Valoracidn del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formard parte del presupuesto del

proyecto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccion y demolicion, el Estudio de gestidn de residuos de Construccién y Demolicidn, conforme a
lo dispuesto en el anexo | dispondra del siguiente contenido:

a) Una estimacidn de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos y materiales de
construccién y demolicidon que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

b) Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

c) Las operaciones de valorizacion o eliminacidn a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

d) Las medidas para la separacion de los residuos en obra.

e) La descripcion de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestidon de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra. Asi mismo se
presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda
modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificacion tanto de dichas
instalaciones como de su emplazamiento requerira autorizacion expresa de la direccién facultativa de la obra.

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra.

g) Una valoracidn del coste previsto de la gestidn de los residuos de construccidén y demolicién que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

i) En obras de demolicién de edificios o instalaciones potencialmente contaminados debera elaborarse un
estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo Il a este Decreto.

De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccidn y demolicion, en su articulo 4 1b) y 2 b):

b) En el caso de que la actuacion que genere los residuos conlleve la demolicién de un edificio o instalacién que
haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre suelos contaminados, debera presentarse un estudio adicional con el contenido que se
establece en el anexo Il a este Decreto. Este estudio lo podrdn elaborar las entidades acreditadas de
conformidad con lo dispuesto en la normativa de prevencién y correccidn de la contaminacién del suelo.

En estos casos, el promotor de una obra de construccién o demolicion solicitard previamente al érgano
ambiental de la Comunidad Auténoma la emisién de un informe sobre la suficiencia de dicho estudio
adicional. Dicho informe sera presentado, en su caso, al Ayuntamiento para la obtencion de la licencia
urbanistica. El citado informe debera ser emitido en el plazo maximo de un mes, entendiéndose que el
mismo es favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.

En todo caso, la emisién del citado informe o la ausencia del mismo por parte del érgano ambiental no exime
de la obtencién de la declaracién de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la
prevencién y correccién de la contaminacion del suelo en el caso de que ésta resultara preceptiva.

Por tanto, en aquellos casos:
- Que el codigo de Clasificacidn Nacional de Actividades Econdmicas de la actividad previa o precedente del
edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
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relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la
declaracién de suelos contaminados.

- Que la parcela esta recogida dentro la cartografia del DECRETO 165/2008, de 30 del septiembre, de inventario
de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes,
concretamente en el Mapa del inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo.

- Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad potencialmente contaminante, aunque la
totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad.

- Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad potencialmente contaminante.

Se precisara que el Estudio de gestion de residuos de Construccién y Demolicién, incorporara un Anexo Il con el
siguiente contenido ademas de los indicados en el Decreto 4/2020:

ANEXO Il Contenido adicional al estudio de residuos de construccion y demolicion en edificios que han
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.

- Inventario, caracterizacién y clasificacion de materiales/residuos abandonados. El estudio de la actividad
desarrollada en la ruina industrial junto a una inspeccién exhaustiva del emplazamiento permitira realizar un
inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la clasificacion y caracterizacién de éstos se debera
definir el destino final mas adecuado para cada tipo de material.

- Investigacidn de la contaminacion de edificios. Al igual que en el apartado anterior, el estudio de la actividad
industrial y la inspeccidon permitirdn identificar aquellas partes de los edificios e instalaciones que se hayan
visto afectados por la contaminacién y que, por lo tanto, deban ser retirados previamente a la demolicion. El
plan de caracterizacién de las zonas afectadas que se incluira en el proyecto de demolicién ird dirigido a
identificar las alternativas para eliminar la contaminacién de edificaciones e instalaciones. Se recomienda que
se realice una demolicidon selectiva a fin de contribuir a la valorizaciéon de los materiales de demolicidn.
Algunos materiales como las cubiertas, tuberias y otros elementos que contengan amianto deberan ser
retirados conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.
Por tanto, de forma previa a la ejecucidn de los trabajos, se debera contar con la aprobacion de la autoridad
laboral competente.

— Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberdn describir todas aquellas operaciones
qgue se llevaran a cabo para controlar la posible afeccion que puedan originar los diferentes trabajos de
desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo, se considerara parte de este apartado la comprobacién
del nivel de saneamiento alcanzado con los trabajos de recuperacion de la ruina. El proyecto de demolicién
incluird las acciones necesarias para minimizar el impacto ambiental de las obras de desmantelamiento.

— Gestion de la seguridad y salud laboral. La demolicidon de antiguas ruinas industriales puede suponer la
exposicion de las personas trabajadoras a riesgos adicionales a los que se derivan del desmantelamiento de
otro tipo de edificaciones (por ejemplo, exposicion a compuestos quimicos). Esta circunstancia deberd ser
considerada especificamente en el plan de seguridad y salud.
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TAP=R

PROMOTOR /
PRODUCTOR

Sociedad Mercantil

Ayuntamiento de Deba

CIF

P2003000C

Direccion postal

Portu kalea 1, 20820, Deba, Gipuzkoa

Nombre y apellidos del representante

legal

NIF. -

n? de teléfono de contacto 943192840
e-mail info@deba.eus

REDACTORES DE PROYECTO

Nombre TAPERSTUDIO ARKITEKTURA SLP
CIF B95824249
Direccion postal Lehendakari Aguirre 11-42, dept. 2, 48014 Bilbao, Bizkaia
Colegio COAVN

Nombre y apellidos del técnico

colegiado n? de colegiado, Colegio

Jon Ander Azpiazu Juarisiti- N2 COAVN: 4818
Unai Gédmez Arriaran- N2COAVN: 4413

n2 de teléfono de contacto

944044136

e-mail

info@taperarkitektura.com

REDACTOR DE EGR

Nombre TAPERSTUDIO ARKITEKTURA SLP
CIF B95824249
Direccion postal Lehendakari Aguirre 11-49, dept. 2, 48014 Bilbao, Bizkaia
Colegio COAVN

Nombre y apellidos del técnico

colegiado n? de colegiado, Colegio

Jon Ander Azpiazu Juarisiti- N2 COAVN: 4818
Unai Gémez Arriaran- NeCOAVN: 4413

n? de teléfono de contacto

944044136

e-mail

info@taperarkitektura.com
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4. DATOS DE LA OBRA

4.1. DATOS GENERALES Y DE UBICACION DE LA OBRA.

EMPLAZAMIENTO

Direccion postal

Udal Merkatua, Hondartza kalea, 20820, Deba,
Gipuzkoa

Numero fijo Catastral Parcela

Fincas colindantes

Norte | -
Sur | -
Este | -
Oeste | -
Coordena UTM X 552.304
Coordena UTM Y 4.793.746
Superficie de la subparcela 387,85m2
Superficie construida. 325,20m2
N2 de licencia / N2 Expediente / N2 -
Decreto
(*)http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp
4.2. TIPO DE OBRA.
TIPO DE OBRA Tipo de actuacién: construccion, Reforma
demolicion, reforma o urbanizacion.
Tipo de estructura: Fabrica, metalica, Hormigdn

hormigén, madera, mixta (especificar).

Numero de plantas, especificando
sotanos.

1 (Planta Baja)

4.3. ACTIVIDAD PREVIA DEL EDIFICIO.

ACTIVIDAD CNAE Familia (*) -
PREVIA DEL
EDIFICIO

Subfamilia (*) -

(*) La CNAE (Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas) asigna un cddigo a cada actividad.: http://www.cnae.com.es
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONOMICA.

5.1. NORMATIVA COMUNITARIA.

- Reglamento (UE) N2 715/2013 DE LA COMISION de 25 de julio de 2013 por el que se establecen criterios para
determinar cuando la chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISION de 10 de diciembre de 2012 por el que se establecen
criterios para determinar cuando el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (UE) N 0 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios para
determinar cuando determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Reglamento (CE) No 1418/2007 DE LA COMISION de 29 de noviembre de 2007relativo a la exportacion, con
fines de valorizacion, de determinados residuos enumerados en los anexos Ill o llIA del Reglamento (CE) no
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados paises a los que no es aplicable la Decisién
de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos.

- Reglamento (CE) n2 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados
de residuos.

- Directiva 2013/2/UE DE LA COMISION de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo | de la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEOQO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

- Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 que
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores,
por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas.

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y
acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).

- Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestion de los
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica
la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

- Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se
modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos.

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluacion
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la
incineracion de residuos.

- Resolucién del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestion de residuos.

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos.

- Directiva 98/101/CE de la Comisién por la que se adapta al progreso Técnico la Directiva 91/157/CEE del
Consejo de 18 de marzo de 1991 relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas materias
peligrosas.

- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido de
determinados residuos.

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevencién y al control integrado de la
contaminacioén (IPPC).

- Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases y directivas
2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

PROYECTO DE EJECUCION — FASE 02 EGR/5
PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL DEBAKO UDALA



TAP=R

- Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminacion de los policlorobifenilos (PCB) y de los
policloroterfenilos (PCT).

- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y
directiva 94/31/CEE que los modifica.

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y
94/31/CE que la modifican.

- Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a los
residuos.

- Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos.

- Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a la
gestion de Aceites Usados.

- Decisiones de la Comisién, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001;
Decisién 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE de
la Comisidn, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.

- Decisién 2006/329/CE de la Comisidn, de 20 de febrero de 2006, por la que se establece el cuestionario que se
utilizara en los informes sobre la aplicacidn de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineracién de residuos.

- Decision 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisidn de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo Il de la Directiva
1999/31/CEE.

- Decisién 2004/249/CE de la Comision, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los informes de
los Estados miembros acerca de la aplicacion de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

- Decision 2005/369/CE de la Comisidn, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 2002/96/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, se definen las
normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos.

- Decision 2001/171/CE de la Comisién, de 19 de febrero de 2001, por la que se establecen las condiciones para
la no aplicacidn a los envases de vidrio de los niveles de concentracidon de metales pesados establecidos en la
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

5.2. NORMATIVA ESTATAL.

- Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control
integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de MEDIO AMBIENTE.

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

- Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevencién y Control integrados de la Contaminacion (IPPC).

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases.

- Ley 20/1986 basica de residuos téxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en

vertedero.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos.

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestion de los residuos de las industrias extractivas y de proteccidn y rehabilitacion del espacio afectado por
las actividades mineras.

- Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre
pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus residuos.
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- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacidn, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas vy el
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos.

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacion de diversos reglamentos del area de medio
ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccidn de las aguas subterraneas contra
la contaminacion y el deterioro.

- Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos radioactivos y
combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino al exterior de la comunidad.

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacién de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n®
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecucién de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencidn y control integrados de la contaminacién

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacion sobre emisiones del
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestion de los aceites industriales usados.

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorizacion
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecucion.

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, por el que
se establecen medidas para la eliminacidn y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan.

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestion de neumaticos fuera de uso.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados.

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineracion de residuos.

- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los PCB, PCT y
aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica.

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecucién de
la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineracion de residuos peligrosos y de modificacion del Real
Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineracion de residuos municipales.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucidn de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

- Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores
gue contengan determinadas sustancias peligrosas

- Real Decreto 363/1995 de aprobacién del Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecucion de la ley 20/1986,
de 14 de mayo, basica de residuos téxicos y peligrosos

- Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y
ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto
782/1998, de 30 d'abril.
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- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos |, Il y Il del Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

- Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto 679/2006, de 2 de
junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos, y correccion de errores publicada en B.O.E. del
12/03/2002.

- Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19 de enero,
por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas, y el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercializacidn y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

- Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en concepto de
depdsito y el simbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del SDDR.

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicidn
2001-2006 y Plan Estatal de Prevencion de Residuos 2014-2020.

- Toda aquella normativa de Prevencion y Seguridad y Salud que resulte de aplicacién debido a la fabricacion,
distribucion o utilizacion de residuos peligrosos o sus derivados.

5.3. NORMATIVA AUTONOMICA.

- Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevencion y correccién de la contaminacién del suelo.
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccion del medio ambiente del Pais Vasco. TITULO Iil.
Ordenacion de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capitulo IV. Residuos

- Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se
regula la utilizacidn de los servicios electrénicos en los procedimientos administrativos medioambientales, asi
como la creacion y regulaciéon del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco. (IKS-eem + INGURUNET)

- Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
prevencién y correccién de la contaminacion del suelo.

- Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestion de los residuos sanitarios en la Comunidad Auténoma de
Euskadi.

- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspension temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por
el que se regulan las entidades de colaboracién ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboracion
Ambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboracién ambiental y se crea
el Registro de Entidades de Colaboracion Ambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilizacion de los servicios electrénicos en los
procedimientos administrativos medioambientales, asi como la creacidn y regulaciéon del registro de
actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicidn.

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminacidon de residuos mediante depdsito en
vertedero y la ejecucién de los rellenos.

- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditacion de entidades de
investigaciéon y recuperacién de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las
investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

- Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulacion del Listado Vasco de Tecnologias
Limpias

- Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorizacién y posterior utilizacion de escorias
procedentes de la fabricacion de acero en hornos de arco eléctrico, en el ambito de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco.

- Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestién de los residuos
sanitarios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestidén de los neumaticos fuera de uso en el ambito
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.
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- Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Auténoma del Pais Vasco (inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo).

- Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestidn del aceite usado en el ambito de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

- Orden de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial, por la que se
aprueba la modificacién de la Norma para el dimensionamiento de firmes de la Red de Carreteras del Pais
Vasco.

- Correccién de errores de la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Politica
Territorial, por la que se establecen los requisitos para la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la
valorizacién de residuos de construccidn y demolicion.

- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Politica Territorial por la que se
establecen los requisitos para la utilizacién de los aridos reciclados procedentes de la valorizacién de residuos
de construccion y demolicion.

- Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificacion Territorial, Agricultura
y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologias Limpias

5.4. NORMATIVA LOCAL.

- Ordenanza Municipal en su caso.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Adicionalmente, ademads de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes definiciones
especificas en lo relativo a la gestidn de residuos:

Residuos: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencidn o la obligacién
de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorias que se incluyen en el Anexo | de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.

En todo caso tendran esta consideracion los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No tendran la
consideracion de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de produccidn, transformacion o
consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y caracteristicas originales y que se utilicen de forma directa
como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operacién de valorizacién o eliminacion y sin poner
en peligro la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoria los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y
electrdnicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, asi como los residuos y escombros procedentes de obras
menores de construccién y reparacién domiciliaria.

Tendrdn la consideraciéon de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vias publicas, zonas verdes,
areas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehiculos abandonados.

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los
servicios de restauracion y bares, de las oficinas y de los mercados, asi como del resto del sector servicios.

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales:

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios.

2.- Todos aquellos que no tengan la calificacion de peligrosos y que por su naturaleza o composicion puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricacion, de transformacion, de utilizacion, de
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la
atmodsfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas peligrosas enumeradas en el anexo lll de
la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o
en los convenios internacionales de los que Espafia sea parte, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que
hayan sido calificados como tales por la normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espafia sea parte. De igual
modo, son residuos peligrosos aquellos que, aun no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal
consideracion de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

Categorias de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Facilmente inflamable, Inflamable, Irritante, Nocivo,
Toxico, Cancerigeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproduccion, Mutagénico, Con emisiones de gases toxicos,
Sensibilizante, Ecotdxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia que posea alguna de las caracteristicas
anteriores (H1 a H15).

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar
lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes, y en particular no deberan
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.
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Residuo de construccion y demolicion (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de
«Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construccién o
demolicidn, incluidos los de obra menor y reparacion domiciliaria.

Materiales de construccién y demolicion: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se genera en una
obra de construccién o demolicién y se utiliza sin transformaciones ulteriores mds alld de la practica profesional
normal.

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricacién, que hayan dejado de ser aptos
para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustion y los aceites de cajas de
cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidraulicos.

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares,
restaurantes, servicios de restauracién colectiva y establecimientos de venta al por menor; asi como, residuos
comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.

Compost: enmienda organica obtenida a partir del tratamiento bioldgico aerobio y termdfilo de residuos
biodegradables recogidos separadamente. No se considerara compost el material organico obtenido de las plantas de
tratamiento mecanico bioldgico de residuos mezclados, que se denominara material bioestabilizado.

Suelo contaminado: aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes
guimicos de cardcter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentracién tal que comporte un riesgo
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estandares que se determinen
por el Gobierno, y asi se haya declarado mediante resolucidn expresa.

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la produccién de objetos susceptibles de convertirse en residuos.

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida, con el
mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado, sin reprocesamiento de la
materia, ofreciendo las siguientes opciones:

- Reutilizacion directa en la obra donde son generados los residuos.

- Reutilizacion en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora).

- Reutilizacion previa a una transformacion.

Dentro de la reutilizacidn o preparacién para reutilizacién se incluye la posibilidad de contemplar las acciones de
comprobacidn, limpieza o reparacidon, mediante a cual los residuos se preparan para reutilizarse sin ninguna otra
transformacion previa.

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo
de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos
materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.

Valorizar: Estimar el valor de algo, razén por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en forma de energia o
de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo procedimiento que permite el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.

Valorizacidn in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual presupone la
necesidad de una planta de tratamiento (mdvil generalmente).

Valorizacidn ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los efectos del Decreto
112/2012 resulta indistinto si su uso es para energia o para generar nuevos materiales.

Eliminar: Gestién o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilizacién o valorizacién. Todo
procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente.
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Asimismo, se adjunta el pliego de prescripciones técnicas recogidas en la siguiente tabla:

X | Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligrosos,
tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuard retirando los
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (cerdmicos, marmoles......). Seguidamente se actuarda desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el resto

X | El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacidon y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados
del resto de residuos

X | El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o
en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado

X | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio

X | En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion para cada
tipo de RCD

X | Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En
este Ultimo caso se deberda asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:
que la obra o construccidn lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién
de Obras serd la responsable ultima de la decisién a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o
autondmicas pertinentes

X | La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion nacional vigente, la legislacion
autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales

X | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como residuos “escombro”.

X | Se evitard en todo momento la contaminacidn con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos

X | Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados,
serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales

Otros...
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7. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS (SEGUN ORDEN MAM/304/2002).

La presente identificacién de los residuos esta codificada con arreglo a la lista europea de Residuos publicada por
orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar e identificar los
distintos residuos, se ha adoptado los cddigos de las tablas que constan en el anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos de construccién y demolicidn, pero bajo un orden
secuencial.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacidn de la Lista Europea establecida en la tabla 17 de la
codificacion de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1 m3 de aporte y que ademas no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

LER DESCRIPCION

02.01 Insecticidas

02.01.08* | Insecticidas y pesticidas

03.03 Papel y cartén

X 03.03.08 | Papel-Cartén

04.02 Textiles

04.02.22 | Textiles

08.01 Pinturas y barnices

08.01.11* | Residuos de pintura y barniz (con pictograma)

08.01.12 | Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)

08.01.13* | Lodos de pintura

08.01.19* | Agua contaminada en cabina de pintura

08.01 Lodos ceramicos

08.02.02 | Lodos que contienen materiales ceramicos

08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.09* | Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

08.04.10 | Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

12.01 Virutas de mecanizado

12.01.09* | Taladrina

12.01.14* | Virutas de mecanizado contaminadas

13.02 Aceites

13.02.05* | Aceites usados

13.05 Lodos aceitosos

13.05.02* | Lodos aceitosos

14.06 Disolventes

14.06.02* | Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

14.06.03* | Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados

15.01 Envases

15.01.01 | Envases de papel-cartdn (sin pictograma)

15.01.02 | Envases de plastico (sin pictograma)

15.01.03 | Envases de madera (sin pictograma)

15.01.04 | Envases de metalicos (sin pictograma)

15.01.05 [ Envases compuestos

15.01.06 | Envases mixtos

15.01.10* | Envases vacios de sustancias peligrosas

15.02 Absorbentes

15.02.02* | Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).

16.01 Liquidos de automocion

16.01.07* | Filtros de aceite

16.01.13* | Liquidos de freno
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16.01.14* | Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16.02 Equipos eléctricos
16.02.09* | Transformadores y condensadores que contienen PCB
16.02.11* | Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC
16.02.13* | Equipos eléctricos y electrdnicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)
16.02.14 | Equipos eléctricos y electrdnicos sin sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio
16.05.06* | Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterias
16.06.01* | Baterias de plomo
16.06.02* | Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos
X 17.01.01 | Hormigdn
17.01.02 | Ladrillos ceramicos
17.01.03 | Tejas y Materiales cerdmicos
17.01.06 | Mezclas, 6 fracciones separadas, de hormigdn, ladrillo, tejas y materiales cerdmicos, que
* contienen sustancias peligrosas
X 17.01.07 | Mezclas de hormigdn, ladrillo, tejas y materiales cerdmicos distintas de las especificadas en el
cédigo 17.01.06.
17.02 Madera, vidrio y plastico.
17.02.01 | Madera.
X 17.02.02 | Vidrio.
X 17.02.03 | Plastico.
17.02.04* | Vidrio, plastico, madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.
17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla >10%
17.03.02 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cddigo 17.03.01. (< 10%)
17.03.03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)
17.04.01 | Cobre, bronce, laton.
X 17.04.02 | Aluminio.
17.04.03 | Plomo.
17.04.04 | Zinc.
17.04.05 | Hierroy acero.
17.04.06 | Estafo.
X 17.04.07 | Metales mezclados.
17.04.09* | Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.
17.04.10* | Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.
17.04.11 | Cables distintos de los especificados en cddigo 17.04.10.
17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje).
17.05.03* | Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
X 17.05.04 | Tierrasy rocas no contaminadas
17.05.05* | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
17.05.06 |Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17.05.05.
17.05.07* | Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.
17.05.08 | Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17.05.07.
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.
17.06.01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17.06.03* | Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
17.06.04 | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en cédigos 17.06.01 y 17.06.03
17.06.05* | Materiales de construccion que contienen amianto (6).
17.08 materiales de construccidn a partir de yeso.
17.08.01* | Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
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17.08.02 | Materiales construccién a partir de yeso distintos de los especificados en cédigo 17.08.01
17.09 otros residuos de construccion y demolicion.

17.09.01* | Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio.

17.09.02 | Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos
doble que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17.09.03* | Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.

17.09.04 | Residuos mezclados de construccién y demolicion distintos de los especificados en los cédigos
17.09.02y 17.09.03
18.01 Medicamentos

18.01.09* | Medicamentos
20.03 Basuras

X 20.03.01 | Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler

20.03.07 | Mesas

20.03.07 |Sillas

20.03.07 | Armarios

20.03.07 | Mamparas

7.1. IDENTIFICACION RESIDUOS PELIGROSOS.

De acuerdo con el anexo | apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de los residuos
peligrosos, los cuales seran codificados de acuerdo con:

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecucion

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucidn de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

Ello implica la codificacién de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan nimeros vy letras en
funcidn de sus caracteristicas.

TABLA 1 TABLA 3 TABLA 5 TABLA 7
Categorias Tipe genérico Caracteristicas
de residuss de residuss de peligrosidad Proceso

<) <~ N~

Q IR i W Do W IH_ A /B
; e & | g = 3 E
TABLA 2 TABLA 4 TABLA 6
Op‘!l";il"_ll'le:\" Constituyentes Actividad
trat.an'.-:ento 1
DESCRIPCION CODIFICACION DEL RD | CODIGO LER
833/88 Y RD 952/97
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8. ANEXO Il Contenido adicional al estudio de residuos de construccion y demolicion en edificios que han soportado
actividades potencialmente contaminantes del suelo.

No procede la inclusion del Anexo Il en el presente EGR.

9. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR.

De acuerdo con el anexo | apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificacién de residuos
previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Cddigos LER) publicada por orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores.

En el presente proyecto, dada la imposibilidad de adscribir el tipo de obra a ninguna de las 12 categorias
contempladas en el Anexo | del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn, se procede a calcular y justificar los distintos residuos de acuerdo con los
criterios de medicién real o de proyecto, asi como con los pardmetros de Bibliografia acreditada en materia de gestiéon
de RCDs.

NOTA: Al final de este documento se anexan tablas justificativas de la cuantificacion de los residuos, generadas con el
Programa EEH AURREZTEN desarrollado por IHOBE.

10. MEDIDAS DE PREVENCION Y DE SEGREGACION “IN SITU” (CLASIFICACION/SELECCION).

10.1. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.

A continuacion, se describen las medidas que se tomaran en la obra con el fin de prevenir la generacién de residuos.
Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora
de elaborar el Plan de Gestion de Residuos.

Bajo el concepto de prevencién de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de
residuos de construccion y demolicion (RCD) que sin su aplicacidon se producirian, o bien que consigan reducir la
cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el caracter de peligrosidad de
los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestion tanto desde el punto de vista medioambiental como
econémico.

También, se incluyen dentro del concepto de prevencidon todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de los
productos que con el tiempo se convertirdn en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias

peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reduccidn en origen de la generacién de RCD.

10.2. MEDIDAS DE CARACTER GENERAL.

Se deberad minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, asi como los residuos que se originan
en la obra. Al menos se contemplaran las siguientes:

- Se debera prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra. Un exceso de
materias primas, ademds de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
durante la ejecucién.

- Serd necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura o deterioro de piezas.

- Los utiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida util.

- Para prevenir la generacidon de residuos se deberd prever la instalacion de un punto de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningln caso puedan enviarse a vertederos sino que se
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.
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10.3. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE RCD.

A continuacién, se describen las medidas a que se deberan adoptar para la prevencion de los diferentes residuos de
construccién y demolicion que se prevén generar en la obra.
Las medidas de prevencion deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular.

Hormigon

X | Programar correctamente la llegada de camiones de hormigdn para evitar el principio de fraguado vy, por
tanto, la necesidad de su devolucién a planta que afecta a la generacién de residuos y a las emisiones
derivadas del transporte

X | Aprovechar los restos de hormigén fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los accesos, zonas de
trafico, etc.).
Otras...
Chatarra y ferralla

X | Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos armados

X | Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosion en el caso
de los metales

X | Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que
tengan opciones de valorizaciéon

X | Optimizar el corte de chapas para reducir al minimo los recortes
Otras...
Madera

X | Realizar los cortes de madera con precisién para aprovechar el mayor nimero de veces posible,
respetando siempre las exigencias de calidad

X | Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y
transformacién en residuo

X | Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan
opciones de valorizacion

X | Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado

X | Acopiar la madera de manera protegida de golpes o dafios

X | Paratratar la madera, elegir alternativas a los protectores quimicos
Otras...
Plastico, papel y carton

X | Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios

X | Comprar materiales al por mayor con envases de un tamafo que permita reducir la produccién de
residuos de envoltorios

X | Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que
tienden a minimizar los residuos

X | Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales reciclados,
biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilizacion

X | Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestion de embalajes y recogida de los
mismos para su reutilizacién y/o reciclaje mediante gestor autorizado
Otras...
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Albaiileria, revestimientos de suelos y paredes

X | Realizar los cortes con la precisidon necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza

X | Disponer de una central de corte para evitar la dispersion de residuos y aprovechar, siempre que sea
viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc

X | Evitar la compra de colas con componentes peligrosos
Otras...
Aceites minerales y sintéticos

X | Establecer una sistemdtica para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado

X | Recoger en envases sdlidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas

X | Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén

X | Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado

X | Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP

X | Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna esta % llena, o a los cinco meses de almacenamiento

X | Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado

X | Evitar depédsitos en el suelo

X | Evitar tratamientos que afecten a la atmdsfera

X | Inscribir en la Hoja de control interno de RP

X | Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite

X | Reducir la cantidad generada manteniendo las maquinas en buen estado

X | Reducir la cantidad generada usando las maquinas en su rango de mayor eficiencia
Otras...
Productos liquidos

X | Almacenar estos productos en lugar especifico preparado para tal fin

X | Tapar los productos liquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporacién y vertidos por vuelcos
accidentales

X | Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro

X | Reducir el uso de disolventes

X | Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes

X | Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que sea
posible, reutilizarla
Otras...
Derivados del uso de las maquinas
Por otro lado, en relacion con los residuos contaminantes asociados a la maquinaria de perforacién y
excavacion, que se emplearan en la obra, asociados a los fluidos que utilizan (aceites de lubricacion y
refrigeracion) se tomaran la siguiente medida de actuacion:
Quedara totalmente prohibido el derrame de cualquier de estas sustancias sobre el campo de trabajo. Por
lo tanto, todos los cambios de aceites, limpiezas de filtros y demas trabajos que afecten a estos fluidos

X contaminantes como reparaciones de latiguillos, deberan realizarse en taller autorizado. Sélo en el caso en
que el desplazamiento de la maquinaria pueda incrementar la exposicion al contaminante o pueda
realizarse la reparacion en un espacio totalmente controlado seran razones para quedar anulada la
anterior prohibicién. De esta forma quedara controlada la exposicion de fluidos altamente contaminantes
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Amianto (*)

Se cumplird lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Los procedimientos de trabajo deberan concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si
ello resultara imposible, que no haya dispersion de fibras de amianto en el aire.

Las fibras de amianto producidas se eliminaran, en las proximidades del foco emisor, preferentemente
mediante su captacién por sistemas de extraccién, en condiciones que no supongan un riesgo para la
salud publica y el medio ambiente.

Todos los locales y equipos utilizados deberdn estar en condiciones de poderse limpiar y mantener
eficazmente y con regularidad.

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberan
ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que
indiquen que contienen amianto.

Los residuos, excepto en las actividades de mineria que se regiran por lo dispuesto en su normativa
especifica, deberan agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos
deberan ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. Asimismo, los lugares
donde dichas actividades se realicen:

¢ Deben estar claramente delimitados y seializados.

¢ Que no puedan ser accesibles a otras personas.

* Que sean objeto de la prohibicidn de beber, comer y fumar.

La utilizacion de los equipos de proteccion individual de las vias respiratorias no podra ser permanente y
su tiempo de utilizacidn, para cada trabajador, debera limitarse al minimo estrictamente necesario sin que
en ningun caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo de
proteccién individual de las vias respiratorias se deberdn prever las pausas pertinentes en funcién de la
carga fisica y condiciones climatoldgicas.

Los trabajadores deberdan disponer de ropa de proteccién apropiada o de otro tipo de ropa especial
adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa serd de uso obligatorio durante el tiempo de
permanencia en las zonas en que exista exposicién al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de
calle antes de abandonar el centro de trabajo, asimismo, los trabajadores dispondran de instalaciones o
lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de proteccidon y la ropa de calle.

Los residuos con contenido de amianto (cubiertas, tuberia, juntas, material de calorifugado, depésitos,
otros materiales de fibrocemento, etc.) o de materiales que pudieran estar contaminados con fibras de
amianto como EPIs desechables, buzos, cubre calzados, filtros, pldsticos de recubrimiento, etc., deberan
recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible, en recipientes cerrados apropiados,
gue impidan la emisiéon de fibras de amianto al ambiente.

Estos residuos, considerados como peligrosos, correctamente envasados y etiquetados (RD. 952/1997),
seran gestionados de acuerdo a la legislacion vigente (RD.1406/89 Anexo Il) para su transporte en camién
autorizado a vertedero con autorizacion expresa de la Consejeria de Medio Ambiente, para la recogida de
este tipo de residuos.

Otras...

(*) Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposicion al amianto incluido en el dmbito de aplicacion del Real Decreto 396/2006, el
empresario deberd elaborar un plan de trabajo previendo los aspectos sefialados en el Art. 11 del mismo Real Decreto. Dicho plan serd
entregado en la delegacion de trabajo del territorio en el que se situe la obra. También se deberd tener en cuenta que todas las empresas
que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el dmbito de aplicacién de este Real Decreto, deberdn inscribirse en el Registro
de Empresas con Riesgo por Amianto existente en los drganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus
instalaciones principales, mediante la cumplimentacion de la ficha recogida en el anexo Ill. http.//www.euskadi.eus/qobierno-vasco/-
empresas-riesqgo-amianto,
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Basuras generadas por el personal operario (RSU)

No se podran mezclar los residuos sélidos urbanos con el resto de residuos producidos en la obra.

Los residuos solidos urbanos seran depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro
del ambito de obra. Para esto se distribuirdn contenedores en obra, debiendo ser correctamente
sefializados para su conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra

Los contenedores deberan ser moéviles y tener un tamafio adecuado para su traslado diario al punto de
entrega a la empresa gestora autorizada o para su traslado al punto de recogida municipal

La gestion de los residuos se realizara a través del servicio municipal de recogida de residuos, debiéndose
depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal

Otras...

Material excavacion

Considerar la opcion de reutilizar tierras sobrantes para realizar actividades de acondicionamiento o
relleno en la propia obra.

Las excavaciones y rellenos deberan ajustarse a las dimensiones especificas de Proyecto, que a su vez debe
haber optimizado el movimiento de tierras a desarrollar en la obra

10.4. MEDIDAS DE SEGREGACION.

En base al articulo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos
de construccidn y demolicién, deberdn separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la supere las siguientes cantidades:

Hormigon. 10,00 Tn.

Ladrillos y tejas ceramicos 10,00 Tn.

Metales En todos los casos.
Madera En todos los casos.
Vidrio 0,25 Tn.

Plasticos En todos los casos.
Papel y cartén 0,25 Tn.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos.

Las medidas empleadas para la segregacidon de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las casillas que
definen los métodos de separacion empleados en la obra.

X

Eliminacion previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos.
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores autorizados
especificos.

Derribo separativo en origen (demolicidn y/o reforma-rehabilitacion)
Segregacion en obra nueva (edificacion, urbanizacion u obra civil)

Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta.

Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separacidn in situ, condicionado
de licencia u otras circunstancias (no causas econdmicas).

Separacion in situ segun fracciones identificadas lineas arriba.

11. PREVISION DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se debera efectuar de manera obligatoria la clasificacién de los residuos que se
producen, de manera que sea mas facil su valorizacidn y gestidn por el gestor de residuos.
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Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquia establecido en la Ley 22/2011 (Orden de prelacion:
prevencion-minimizacion, reutilizacion, valorizacion in situ, valorizacion ex situ, eliminacion-vertedero), la recogida
selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la reutilizaciéon valorizacion de los residuos, como a
mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en
el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes innecesarios motivados debido a la alta
heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Con el fin de realizar una gestién de eficaz de los residuos se deberdn conocer las mejores posibilidades para su
gestion. Se tratara, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se
definird un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, que el personal debera cumplir durante la
ejecucion de los trabajos.

Se debera planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacidon de residuos y de su eventual
minimizacién o reutilizacién, identificando en cada una fase de obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos
gue se originaran en el proceso de ejecucidén, con el fin de hacer una previsiéon de los métodos adecuados para su
minimizacion reutilizacion y de las mejores alternativas para su deposicién.

Se dispondra de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores
mas préximos, que se presentara al director de obra previo al inicio de la obra dentro del PGR.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales.

OPERACION PREVISTA DE REUTILIZACION DESTINO INICIAL

X | No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamiento externos,
simplemente serdn transportados a vertedero autorizado.

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion.

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacion.

Reutilizacion de materiales ceramicos.

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio....

Reutilizacién de materiales metalicos.

Procurar retornar los palets al proveedor.

Reutilizar las lonas y otros materiales de proteccién, andamios, etc.

Reutilizar el mobiliario y enseres

NOTA*: No se prevé la reutilizacion de ningiin material o residuo.

12. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION “IN SITU” DE RCDs GENERADOS.

De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorizacién in situ, es aquella que se produce en la propia obra donde se
genera el residuo, lo cual presupone la necesidad de una autorizacién ambiental de la planta de tratamiento (mdvil
generalmente). Por tanto, la realizacidon de valorizacion in situ estara sujeta a las determinaciones contempladas en
los articulos y anexos del Decreto 112/2012:

Articulo 11.— Actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicién.
Articulo 12.— Valorizaciéon de residuos de construccion y demolicién en plantas méviles.
ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas mdviles

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorizacidn del residuo pétreo por lo que se
debera ser riguroso en la separacion de los residuos pétreos.

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorizacidn in situ:

Segun el Anexo |, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorizacién posibles son las siguientes:

PROYECTO DE EJECUCION — FASE 02 EGR/5
PUESTA EN VALOR DEL PASEO CUBIERTO COMO MERCADO LOCAL DEBAKO UDALA




TAP=R

OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACION IN SITU

R1 Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia.

R2 Recuperacion o regeneracién de disolventes.

R3 Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las
operaciones de formacion de abono y otras transformaciones bioldgicas).

R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos.

R5 Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas.

R6 Regeneracion de acidos o de bases.

R7 Recuperacién de componentes utilizados para reducir la contaminacion.

R8 Recuperacion de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecolégica de los mismos.

R11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1y R11.

R13 Acumulacion de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con
exclusion del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la produccién).

13. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” (VALORIZACION EX
SITU).

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente estudio estaran en
todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestion de residuos peligrosos y no peligrosos.

Nota*: De acuerdo con la herramienta homologada por la sociedad publica IHOBE S.A., EEH AURREZTEN, la
identificacién de los destinos iniciales se realizara por criterios de proximidad, con tal motivo se adjuntan las
coordenadas UTM de la obra:

Coordenadas UTM de la obra: 552.304 / 4.793.746

La terminologia utilizada, responde a:
RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion.
RSU: Residuos Sélidos Urbanos.
RNP: Residuos no peligrosos.
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).
GA: Gestor Autorizado.
PR: Planta de reciclaje de RCD

(*) Residuos potencialmente peligrosos.

LER DESCRIPCION TRATAMIENTO DESTINO
02.01 Insecticidas

02.01.08* | Insecticidas y pesticidas Tratamiento Fco/Quim GA de RP

Depdsito de seguridad
03.03 Papel y carton
X ]03.03.08 | Papel-Cartdn Reciclado PR de RCD o GA de RNP

04.02 Textiles

04.02.22 | Textiles Reciclado GA de RNP
08.01 Pinturas y barnices

08.01.11* [ Residuos de pintura y barniz (con | Tratamiento Fco/Quim GA deRP
pictograma) Depdsito de seguridad

08.01.12 |[Residuos de pintura y barniz (sin|Tratamiento Fco/Quim GA de RNP
pictograma)

08.01.13* | Lodos de pintura Tratamiento Fco/Quim GA de RP

08.01.19* [ Agua contaminada en cabina de|Tratamiento Fco/Quim GA de RP
pintura
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08.01 Lodos ceramicos

08.02.02 |Lodos que contienen materiales | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
ceramicos
08.04 Adhesivos y sellantes

08.04.09* | Residuos de adhesivos y sellantes | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
(con pictograma) Depdsito de seguridad

08.04.10 |Residuos de adhesivos y sellantes | Tratamiento Fco/Quim GA de RNP
(sin pictograma)
12.01 Virutas de mecanizado

12.01.09* | Taladrina Tratamiento Fco/Quim GA de RP

12.01.14* | Virutas de mecanizado | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
contaminadas
13.02 Aceites

13.02.05* | Aceites usados Tratamiento Fco/Quim GA de RP
13.05 Lodos aceitosos

13.05.02* | Lodos aceitosos Tratamiento Fco/Quim GA de RP
14.06 Disolventes

14.06.02* | Otros disolventes y mezclas de | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
disolventes halogenados

14.06.03* | Otros disolventes y mezclas de | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
disolventes no halogenados
15.01 Envases

15.01.01 |Envases de papel-carton (sin | Reciclado GA de RNP
pictograma)

15.01.02 | Envases de plastico (sin pictograma) | Reciclado GA de RNP

15.01.03 | Envases de madera (sin pictograma) | Reciclado GA de RNP

15.01.04 | Envases de metalicos (sin | Reciclado GA de RNP
pictograma)

15.01.05 |Envases compuestos Reciclado GA de RNP

15.01.06 | Envases mixtos Reciclado GA de RNP

15.01.10* | Envases vacios de  sustancias | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
peligrosas
15.02 Absorbentes

15.02.02* | Absorbentes contaminados (trapos, | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
spiolitas, etc.).
16.01 Liquidos de automocion

16.01.07* | Filtros de aceite Tratamiento Fco/Quim GA de RP

16.01.13* | Liquidos de freno Tratamiento Fco/Quim GA de RP

16.01.14* | Anticongelantes que  contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
sustancias peligrosas Deposito de seguridad
16.02 Equipos eléctricos

16.02.09* | Transformadores y condensadores | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
que contienen PCB Deposito de seguridad

16.02.11* | Equipos desechados que contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
clorofuorocarburos, HCFC, HFC Deposito de seguridad

16.02.13* | Equipos eléctricos y electrénicos con | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
sustancias peligrosas (tubos | Deposito de seguridad
fluorescentes, ..)

16.02.14 | Equipos eléctricos y electrdnicos sin | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio

16.05.06* | Residuos de laboratorio  que | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
consisten en, o contienen, sustancias | Deposito de seguridad
peligrosas
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16.06 Baterias
16.06.01* | Baterias de plomo Tratamiento Fco/Quim GA de RP
16.06.02* | Acumuladores de Ni-Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP
17.01 Hormigén, ladrillo, tejas y
materiales ceramicos
X |[17.01.01 |Hormigdn Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.01.02 | Ladrillos ceramicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.01.03 | Tejas y Materiales cerdmicos Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.01.06 | Mezclas, 6 fracciones separadas, de | Tratamiento Fco/Quim GA deRP
* hormigdn, ladrillo, tejas y materiales
ceramicos, que contienen sustancias
peligrosas
X [17.01.07 | Mezclas de hormigdn, ladrillo, tejas y | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cddigo 17.01.06.
17.02 Madera, vidrio y plastico.
17.02.01 | Madera. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X ]17.02.02 | Vidrio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X |17.02.03 | Plastico. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.02.04* | Vidrio,  plastico, madera que | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
contienen sustancias peligrosas o
estdn contaminadas por ellas.
17.03 Mezclas bituminosas,
alquitran de hulla y otros productos
alquitranados.
17.03.01* | Mezclas bituminosas que contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitran de hulla >10%
17.03.02 | Mezclas bituminosas distintas de las | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
especificadas en el cddigo 17.03.01.
(< 10%)
17.03.03* | Alquitrdan de hulla y productos | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus
alineaciones)
17.04.01 | Cobre, bronce, laton. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X |17.04.02 |Aluminio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.03 | Plomo. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.04 |Zinc. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.05 | Hierroy acero. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.06 | Estafio. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
X |17.04.07 | Metales mezclados. Reciclado PR de RCD o GA de RNP
17.04.09* | Residuos metdlicos contaminados | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
con sustancias peligrosas.
17.04.10* | Cables que contienen hidrocarburos, | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
alquitrdn de hulla y otras sustancias
peligrosas.
17.04.11 |Cables distintos de los especificados | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
en codigo 17.04.10.
17.05 Tierra (incluida la excavada de
zonas contaminadas), piedras vy
lodos de drenaje).
17.05.03* | Tierras y piedras que contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
sustancias peligrosas.
X |17.05.04 |Tierrasy rocas no contaminadas Sin tratamiento Reutilizacion, PR de RCD o

GA de RNP
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17.05.05* | Lodos de drenaje que contienen | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
sustancias peligrosas.
17.05.06 |Lodos de drenaje distintos de los | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
especificados en el cédigo 17.05.05.
17.05.07* | Balasto de vias férreas que|Tratamiento Fco/Quim GA de RP
contienen sustancias peligrosas.
17.05.08 |Balasto de vias férreas distinto del | Sin tratamiento Reutilizacion, PR de RCD o
especificado en el codigo 17.05.07. GA de RNP
17.06 Materiales de aislamiento y
materiales de construccion que
contienen amianto.
17.06.01* | Materiales de aislamiento que | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
contienen amianto. Deposito de seguridad
17.06.03* | Otros materiales de aislamiento que | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
17.06.04 | Materiales de aislamiento distintos | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
de los especificados en codigos
17.06.01y 17.06.03
17.06.05* | Materiales de construccion que | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
contienen amianto (6). Deposito de seguridad
17.08 materiales de construccion a
partir de yeso.
17.08.01* | Materiales de construccion a partir | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
de yeso contaminados con
sustancias peligrosas.
17.08.02 | Materiales construccidon a partir de | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
yeso distintos de los especificados
en codigo 17.08.01
17.09 otros residuos de
construccion y demolicién.
17.09.01* | Residuos de construccion y | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
demolicién que contienen mercurio. | Deposito de seguridad
17.09.02 | Residuos de construccion y | Tratamiento Fco/Quim PR de RCD o GA de RNP
demolicién que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen
PCB, revestimientos de suelo a partir
de resinas que contienen PCB,
acristalamientos doble que
contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).
17.09.03* | Otros residuos de construccidon vy | Tratamiento Fco/Quim GA de RP
demolicién (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.
17.09.04 | Residuos mezclados de construccion | Reciclado PR de RCD o GA de RNP
y demolicion distintos de los
especificados en los cddigos
17.09.02y 17.09.03
18.01 Medicamentos
18.01.09* | Medicamentos Tratamiento Fco/Quim GA de RP
20.03 Basuras
20.03.01 |Basuras generadas por los operarios | Sin tratamiento / eliminacién | Vertedero
y basuras abandonadas en edificios a
demoler
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20.03.07 | Mesas Reciclado Reutilizacién, PR de RCD o
GA de RNP

20.03.07 | Sillas Reciclado Reutilizaciéon, PR de RCD o
GA de RNP

20.03.07 | Armarios Reciclado Reutilizacién, PR de RCD o
GA de RNP

20.03.07 | Mamparas Reciclado Reutilizacion, PR de RCD o
GA de RNP

Ver Cantidades en Anexo |: Tablas del Programa EEH Aurrezten (IHOBE)

14. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” (ELIMINACION).

De acuerdo con el principio de jerarquia, Unicamente cuando no sea posible establecer ninguno de los tipos
precedentes de gestidn, se podra derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles causas pueden ser:

- Condicién propia del residuo: Basuras.
- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores.

Ver Cantidades en Anexo I: Tablas del Programa EEH Aurrezten (IHOBE)

15. FASES DE LAS DEMOLICIONES.

Este apartado establece las pautas de caracter generalista dirigidas a obtener la mayor seleccién de materiales en
origen, asi como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre todo, de la fraccién pétrea) de cara
a su reutilizacién. El orden en la ejecucidn de las sucesivas operaciones se considera como minimo para alcanzar un
exitoso aprovechamiento de los materiales seleccionados.

En este contexto, se escogera el mecanismo de demolicion que mejor se adecue a cada caso particular.

16. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTION.

16.1. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras estén en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacién.

El depdsito temporal para RCD valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en
acopios, se deberd sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en
contenedores metalicos especificos con ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depdsito estara en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos

Los contenedores deberan destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos debe figurar la
siguiente informacion del titular: razén social y teléfono del titular del contenedor o envase. Esta informacién también
guedara reflejada en sacos industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito
de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dénde deben
depositar los residuos.
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Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de
los Residuos, estaran obligados a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacién debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta
separacién de los mismos.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen y resulten contaminados.

- No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con ellos o quedan
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y transportar, y
dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

- Para una gestidn mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar los
residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

- Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

- Los residuos de caracter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas, se
gestionaran acorde con los preceptos marcados por la legislacidn, la autoridad municipal y este EGR.

Se adjuntan los siguientes planos:

X | Plano de emplazamiento con localizacién de contenedores para la gestién de residuos.

En arreglo al apartado e) del Anexo | del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, se presentard plano de emplazamiento de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

16.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

Criterios de manejo de los RCDs:

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea
de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el
R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto, el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidon al amianto, asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

- Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de
madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.

- Si un material no peligroso entra en contacto con un material peligroso, todos los materiales afectos se
convierten en peligrosos (RP).

En la obra, el director de esta junto con el contratista definird de acuerdo al plan de gestidn la posicion de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plasticos, metales, vidrios, cartones, etc)

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn.

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

XXX XXX

Planta movil de reciclaje “in situ”.

X

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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17. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestion de residuos (PGR) que refleje cémo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicidn que se vayan a producir en
la obra.

De acuerdo con la legislacion, el poseedor de los residuos debera disponer de un Técnico de Medioambiente (TMA). El
TMA es la figura principal tanto en la redaccion como en la implantacidén del Plan de Gestién de Residuos (PGR). El
TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada con la Gestidn de Residuos como de la forma de
ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura homdloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en
muchos aspectos es parecido. Asi pues, el TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de
Seguridad, afecta a todos los niveles de trabajo.

Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto parecido al del
Técnico de Seguridad. El TMA deberia ser capaz, no de parar la obra, pero si de poder parar la actividad productiva de
un industrial si éste estd contaminando directa o indirectamente el trabajo de otro industrial o el suelo o el aire con
productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estaran contemplados en el PGR.

Para la confeccidon del PGR, se atendera al Manual lhobe para redaccidon e implantacion de plan de gestion de
residuos de construccion y demolicion y buenas practicas gremiales.

El PGR, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio
de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en
un acuerdo voluntario o convenio de colaboracidon para su gestion. Los residuos de construccién y demolicion se
destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de
valorizacién. Como ultimo recurso, y siempre y cuando no haya ninguna otra alternativa de gestidn se podra depositar
los residuos en vertedero (eliminacidn).

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos,
0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor
de las operaciones de destino. Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de
ella.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con los Decreto 4/2020 y 183/2012 de tramitacién electrénica (IKS eem),
toda la documentacion se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento de Medioambiente del
Gobierno Vasco.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberd figurar
también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la
responsabilidad administrativa en relacién con la cesién de los residuos de construccidon y demolicién por parte de los
poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

No se admitird la gestidon en ningun vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorizaciéon tales como vidrio,
papel-cartdn, envases, residuos de construccion y demolicion, madera, equipos eléctricos y electrdnicos, etc.

El poseedor de los residuos, deberd sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demas documentacion acreditativa, que a su vez los entregara a la Direccion facultativa para su validacion y la
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confeccion del Informe final de gestion de residuos. Sin la entrega de la documentacidn justificativa de todos los
residuos, no se procedera a la liquidacidn de la obra.

La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales.

Es obligacion del contratista proporciona a la Direccién Facultativa de la obra y a la propiedad, la documentacion
acreditativa (DSC y DCS), los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco.

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto en escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Durante las demoliciones parciales interiores, tras haber apeado y apuntalado las parte o elementos peligrosos, como
norma general, se procurara actuar retirado los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles, etc...). Seguidamente, se actuara desmontando
aquellas partes accesibles que lo permitan.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién que se
dedicardn a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestion de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (gestor autorizado, planta de reciclaje,
vertedero, incineradora) tiene la autorizacién del Gobierno Vasco y la inscripcién en el registro correspondiente.
Asimismo, se realizard un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberan aportar
justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean
reutilizados en otras obras o proyectos de restauracién, se debera aportar evidencia documental de que ha sido asi
(licencias o autorizaciones administrativas).

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra sera conforme a la
legislacion vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerd sus obligaciones acerca de la
manipulacién de los residuos de obra. El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
o6rdenes y normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Animar al personal de la obra a proponer
ideas sobre cédmo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusidn, entre todo el personal de la obra, de las
iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestién de los residuos.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

18. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDs.

Los precios de gestion de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantias de peso y volumenes
tedricos cuantificados y a partir de las bases de precios contrastadas (PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCION).

El presupuesto se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado.
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19. PLANOS DEL EGR.

Listado de planos del EGR.

Ne Tamaiio Nombre ESCALA

EGR A3 Estudio Gestidn Residuos. Ubicacion contenedores 1/200

20. LISTADO DE ANEXOS AL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

20.1. ANEXO |, TABLAS DEL PROGRAMA EEH AURREZTEN (IHOBE).

20.2. ANEXO Il PLANO EGR

Bilbao, junio de 2026

Fdo: Jon Ander Azpiazu Juaristi - Unai Gdmez Arriaran
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l EGR - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS \' I h O b e

Nota: Rellenar unicamente las celdas con fondo blanco

[Ell Emplazamiento de la obra
e e _  — ————

Denominacion de la obra Puesta en valor del Paseo Cubierto como Mercado Local -
Direccién Udal Merkatua, Hondartza kalea
Municipio Deba
EAl Autor del Estudio de Gestion de Residuos
Nombre y Apellidos Jon Ander Azpiazu Juaristi // Unai Gémez Arriaran
Direccion Lehendakari Aguirre 11-4°, dept. 2
Municipio Bilbao
Codigo Postal 48014
Profesion Arquitecto
N° colegiado 4.818 // 4.413 COAVN
EH Prevision de generacion de residuos
Gestion (indicar cantidad en toneladas) Gomprobacion
Volumen Costes de
LER Material Agrupacion 2 Peso generado P Valorizacién P generacion / L. 3 | ¢Es este coste adecuado?
generado (m?) (toneladas) | Reutilizacion Eliminacién X . gestion (€)
I sit Exsitu gestion estimados
170101 Hormigén Aridos 11,06 18,44 18,44 0,000 220 OK
170103 Cerémicos Aridos
170802 Materiales de construccion a ReS{duos no
base de yeso peligrosos
. Materiales de aislamiento que Residuos
170601 X . .
contienen amianto peligrosos
" Materiales de construccion que Residuos
170605 X . .
contienen amianto peligrosos
170201 Madera Madera
170202 |Vidrio GO 0,75 1,12 112 0,000 50 oK
peligrosos
170203  |Plasticos GO 0,95 0,79 0,79 0,000 25 oK
peligrosos
Madera, vidrio o plastico con .
. ; . Residuos no
170204 sustancias peligrosas o .
; peligrosos
contaminadas por ellas
170301* Mezclas bituminosas que Residuos
contienen alquitran de hulla>10%|  peligrosos
Mezclas bituminosas que Residuos no
170302 contienen alquitran de hulla I ———"
<10% .
170303 AIqul|tran de hulla y productos Regduos
alquitranados peligrosos
170401 Cobre-Bronce-Latén Metal
170402 Aluminio Metales 0,35 0,95 0,95 0,000 0 OK
170403 Plomo Metal
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metal
170406 Estafio Metales
170407 Metales mezclados Metal 1,20 1,20 1,20 0,000 0 OK
170411 Cableado eléctrico Metales
170504 Tierras y rocas no contaminadas Aridos 2,77 4,13 4,13 0,000 70, OK
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Volumen

Peso generado

Gestion (indicar cantidad en toneladas)

Comprobacion

Costes de

. . i ) ) s
LER Material Agrupacién generado (m*)’ (toneladas) | Reutilizacion WO Eliminacion g?neraclén ! gestion (€)° ¢Es este coste adecuado?
- - gestion estimados
In situ Ex situ
170107  |Mezclas de hormigony Aridos 2,77 5,12 512 0,000 85, OK
materiales ceramicos
170604 Ma_tenales de aislamiento no e ——
peligrosos
170904 Otros !'e_s'|duos de construccion y Re5|_duos no
demolicion peligrosos
030308  |Papel-cartén Residuos no 0,59 0,35 0,35 0,000 5 oK
peligrosos
150101 Envases de papel-carton Envases
150102 Elnvases de plastico (sin E
pictograma)
150103 Elnvases de madera (sin E
pictograma)
150104 Elnvases metalicos (sin E
pictograma)
150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil
160213* Tubos fluorescentes Re_S|duos
peligrosos
Basuras generadas por los
200301 |operariosy basuras IREBIEINES 2 0,15 0,09 0,09 0,000 10 oK
abandonadas en edificios a peligrosos
demoler
200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos
Equipos eléctricos y electrénicos
160213* que contienen componentes Voluminosos
peligrosos
160214 E_quos ele_ctncos_ y electrénicos Voluminosos
sin sustancias peligrosas
150104 Er_1vas_es metalicos no peligrosos .
(sin pictograma)
150105 Envases compuestos Envases
Residuos de laboratorio que Residuos
160506* consisten en, o contienen, B
. . peligrosos
sustancias peligrosas
130205* Aceites usados Re_S|duos
peligrosos
Transformadores y Residuos
160209* condensadores que contienen .
peligrosos
PCB
Equipos desechados que .
160211* contienen clorofluorocarburos, F;TiSIIiiZi
HCFC, HFC Pelg
160601*  |Baterias de plomo RS
peligrosos
160602*  |Acumuladores de Ni-Cd RIS
peligrosos
" Otros disolventes y mezclas de Residuos
140602 . :
disolventes halogenados peligrosos
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Volumen

Peso generado

Gestion (indicar cantidad en toneladas)

Comprobacion

Costes de

LER Material Agrupacion P Valorizacion P eneracion / . Es este coste adecuado?
grup generado (m’)2 (toneladas) Reutilizacion Eliminacion gesgti ) CeitaEr s gestion (€)3 <
In situ Ex situ
. Otros disolventes y mezclas de Residuos
140603 . .
disolventes no halogenados peligrosos
120109*  |Taladrina RIS
peligrosos
. Virutas de mecanizado Residuos
120114 . .
contaminadas peligrosos
" Envases vacios de sustancias Residuos
150110 X .
peligrosas peligrosos
" Absorbentes contaminados Residuos
150202 - .
(trapos, sepiolita, etc.) peligrosos
. Residuos de pintura y barniz Residuos
080111 X .
(con pictograma) peligrosos
080119* Agua contaminada en cabina de Re_5|duos
pintura peligrosos
160107*  |Filtros de aceite RIS
peligrosos
160113*  |Liquido de frenos RIS
peligrosos
160114 Anticongelantes que contienen Residuos
sustancias peligrosas peligrosos
080113*  |Lodos de pintura Resiies
peligrosos
130502* Lodos aceitosos Re_S|duos
peligrosos
020108* |Insecticidas y pesticidas RIS
peligrosos
Residuos metalicos Residuos
170409* contaminados con sustancias .
. peligrosos
peligrosas
Cables que contienen Residuos
170410* hidrocarburos, alquitran de hulla R
X R peligrosos
y otras sustancias peligrosas
" Tierras y piedras que contienen Residuos
170503 : . ;
sustancias peligrosas peligrosos
. Lodos de drenaje que contienen Residuos
170505 ) ) ;
sustancias peligrosas peligrosos
. Materiales de aislamiento que Residuos
170601 X . .
contienen amianto peligrosos
Otros materiales de aislamiento .
. X X Residuos
170603 que contienen sustancias .
. peligrosos
peligrosas
. Materiales de construccion a Residuos
170801 N - ;
partir de yesos contaminados peligrosos
170903* Otros Residuos peligrosos Re_5|duos
peligrosos
180109  |Medicamentos Residuos
peligrosos
080202 Lod’oslque contienen materiales ReS[duos no
cerdmicos peligrosos
. Residuos de pintura y barniz Residuos
080111 X .
(con pictograma) peligrosos
Residuos de pintura y barniz (sin [ Residuos no
080112 . .
pictograma) peligrosos
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Gestion (indicar cantidad en toneladas) Gomprobacion
LER Material Agrupacion Volumen 2 Peso generado A Valorizacién S generacion / COs.t’es de, ¢Es este coste adecuado?
generado (m?) (toneladas) | Reutilizacion Eliminacién X . gestion (€)
I sit Exsitu gestion estimados
080409* Residuos de adhesivos y Rgsiduos
sellantes (con pictograma) peligrosos
080410 Residuos de adhesivos y Residuos no
sellantes (sin pictograma) peligrosos
TOTAL 20,59 32,19 32 0 465
OK 5 Importe previsible de la fianza 558
Material Sep?ram:‘sn Situacién
(Si/lNo)
Madera No
Metales Si OK
Papel Si OK
Plastico Si OK
Vidrio Si OK
Yeso estructural No
Hormigén Si OK
Ceramicos No
Residuos peligrosos No
¢El vélumen aparente total de los residuos es adecuado comparandolo con la superficie construida?
Tipo de obra__|Reforma Superficie construida 325
Altura (m¥m2) | 0,063 | No se alcanza la altura minima |
Asfalto
Madera
Metales 1.387,10 OK
Papel 593,22 OK
Plastico 831,58 OK
Vidrio 1.494,37 OK
Yeso
Aridos 1.669,68 OK
Hormigoén 1.667,27 OK
Ceramicos
Basuras 600,00 OK
Residuos peligrosos y otros
TOTAL 1.563,42 OK
Tipo de proyecto Proyecto Ejecucion
Presentado R fa
Apartado (SilNo) Situacion
1. Una estimacion de la cantidad de los RCDs Si OK
2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto Si OK
3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion Si OK
4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra Si OK
5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs Si OK
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares Si OK
7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los RCDs Si OK

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir anicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
“ Rellenar tnicamente para residuos generados
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LEYENDA DE CONTENEDORES

CONTENEDOR PARA HORMIGON

L

D CONTENEDOR PARA METALES } CONTENEDOR PARA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

P

CONTENEDOR PARA PAPEL Y CARTON J CONTENEDOR PARA MEZCLAS DE HORMIGON Y MATERIALES CERAMICOS

‘\ CONTENEDOR PARA PLASTICO

JON A. AZPIAZU JUARISTI

arquitecto / arkitektoa

UNAI GOMEZ ARRIARAN

g

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL, DEL QUE SON
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