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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE VESTUARIO Y DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 

 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

 

Será objeto del presente concurso la contratación del servicio de suministro de vestuario y de equipos de 

protección individual.  

Las cantidades son estimadas. Podrán ser incrementadas hasta el límite del presupuesto de cada lote. 

 

2. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El periodo de tiempo que abarca la prestación del servicio objeto de contratación es de 2 años, a contar a partir 

del día 1 de enero de 2.021. 

 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

Presupuesto base de licitación 

El presupuesto base de licitación asciende a 72.394,78€ IVA incluido para un periodo de 2 años. 
 
En el precio que se oferte, que deberá ser inferior al presupuesto base de licitación, se incluirán todo tipo de 

impuestos y gastos que se ocasionen como consecuencia de la ejecución del contrato, incluyéndose en este 

precio ofertado el impuesto sobre el Valor Añadido.  

El concurso se adjudica por lotes, esto es que los concursantes pueden presentar ofertas de los lotes que 

estimen oportuno, pudiendo realizar ofertas que correspondan a uno, dos, tres, etc.  

Cada lote será adjudicado de forma independiente.  

El precio máximo de licitación de cada lote para 1 año, será el siguiente:  

Lote nº1:…………………………1.254,77€ (IVA incluido) 

Lote nº2:…………………………6.371,26€ (IVA incluido) 

Lote nº3:………………………...2.428,47€ (IVA incluido) 

Lote nº4:…………………………6.602,97€ (IVA incluido) 

Lote nº5:……………………….13.750,44€ (IVA incluido) 

Lote nº6:…………………………4.051,08€ (IVA incluido) 

Lote nº7:…………………………1.114,05€ (IVA incluido) 

Lote nº8:…………………………...624,36€ (IVA incluido) 

 

Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato para dos años es de 59.830,40€ (IVA no incluido). En este importe están 

incluidos todo tipo de gastos que se ocasionen como consecuencia de la ejecución del contrato, no 

incluyéndose en este precio ofertado el impuesto sobre el Valor Añadido.  
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Quedan así mismo incluidos todos los gastos originados o que habrán de originarse por la contratación del 

servicio de suministro de vestuario y equipos de protección individual y, en concreto los siguientes:  

 Gastos de transporte hasta las instalaciones de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, y 

demás gastos que se puedan originar en el periodo de realización del trabajo 

El precio máximo unitario (sin IVA) de las prendas que componen cada lote será el siguiente:  

Lote 1 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

TALLER Buzos mecánicos 38,50 € 

  Petos verano para mecánicos 35,00€ 

 Buzos de algodón 18,00€ 

 Chalecos taller 47,00€ 

  Camiseta Térmica 18,00€ 

 Pantalón Térmico 18,00€ 

     

Lote 2 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

 Pantalones 11,00€ 

 Polos manga corta 7,00€ 

 Viseras verano 1,25€ 

  Pantalón con forro 15,10€ 

  Polo manga larga 9,00€ 

  Jersey 20,10€ 

  Gorros lana 1,30€ 

  Gorros agua 1,90€ 

     

Lote 3 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

 Cazadora invierno 24,00€ 

 Chaleco acolchado alta visibilidad 16,00€ 

 Parkas 22,00€ 

   Chaleco alta visibilidad sin acolchar 3,50€ 

Lote 4 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

 Trajes de agua 60,00€ 

  Pantalon de agua 19,00€ 

     

 

 

 

Lote  5 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

 Zapato seguridad con puntera 22,00€ 

 Zapato seguridad sin puntera con plantilla 22,00€ 

 Zapatilla seguridad 56,00€ 

  Bota seguridad con puntera y plantilla 61,00€ 

  Bota seguridad sin puntera y plantilla 55,00€ 

  Botas seguridad con puntera y plantilla--taller 23,00€ 

  Botas agua con puntera y plantilla 11,00€ 

  Botas agua sin puntera y con plantilla 10,00€ 

  Botas seguridad con puntera y plantilla--personal riego 60,00€ 
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Lote 6 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

  Guantes de piel flor 2,50€ 

 Guantes de invierno impermeables 3,20€ 

 Guantes  nylon  1,00€ 

 Guantes anticorte para cargadores -DAR 4,50€ 

 Guantes desecho nitrillo 8,00€ 

 Guantes alcantarillado 5,00€ 

    

Lote 7 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

  Mascarilla para particulas 2,75€ 

  Mascarilla carbón activo 3,00€ 

 Mascarilla para soldador 4,50€ 

 Pantallas especiales 23,00€ 

 Orejeras protección 22,10€ 

 Capuchas desechables 1,29€ 

 Gafas 10,00€ 

 Gafas modelo visita 6,10€ 

  Cascos protección cabeza 28,00€ 

     

Lote 8 Concepto 
Precio Unidad 

(SIN IVA) 

     

  Trenka azul marino para encargado 30,00€ 

  corta vientos azul marino 30,00€ 

  Bota de invierno con membrana de SIOENTEX sin puntera 45,00€ 

  zapato de invierno para encargado 45,00€ 

  camisa manga larga (blanca con rayas azules) 23,00€ 

  pantalón de invierno azul marino 25,00€ 

  jersey de verano azul marino 18,00€ 

 

LOTES 

El concurso se adjudica por lotes, esto es que los concursantes pueden presentar ofertas de los lotes que 

estimen oportuno. 

Las unidades que se indican, son estimaciones, por lo que la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, no 

garantiza que se vayan a consumir las cantidades exactamente indicadas, pudiendo variar las unidades. 

La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, podrá realizar los pedidos de los suministros durante 

la vigencia del contrato y agotar el presupuesto asignado a cada lote. 

El plazo de entrega:  

 El material ofertado se ha de entregar en nuestras instalaciones en el plazo máximo de 20 días a 

partir de la fecha en la que se realiza el pedido no de la fecha de adjudicación.  

 Se exigirá el mismo plazo en el caso de cambio de tallas.  
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LOTE núm. 1  

CONCEPTO: Buzos para mecánicos.  

CANTIDAD: 5 

DESCRIPCIÓN:  

Bolsillo portamobil con tejido aislante las ondas electromagnéticas E-CARE-trozo reflex 3M posterior, codos 

y rodillas reforzadas, elástico en la cintura + cintura regulable, anchos bolsillos sobre el pecho, cintura lleva 

herramientas, corte mangas y piernas ergonómico, anchura cintura y muñecas regulables, doble bolsillo 

posterior una con patín, bolsillo lateral izquierda con patin, bolsillo portametro, cintura portamartillo. 

Gramaje: 250 g/m² 

 Color azul/negro preferente---cuerda/negro 

 Cumpliendo la normativa en EN ISO 13688:2013. 

 

CONCEPTO: Petos para mecánicos. PARA VERANO 

CANTIDAD: 2 

DESCRIPCIÓN:  

Tirantes ajustables con cierre a enganche, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, rodillas reforzadas, inserto 
portabolígrafos, pasador portamartillo, corte ergonómico de las piernas y rodillas, bolsillo lateral, bolsillo en 
el pecho con cierre de cremallera, bolsillo portamóvil con tejido aislante E-CARE, bolsillo porta metro, cintura 
ajustable tramite elástico, cremallera YKK® 

Gramaje: 250 g/m² 

 Color azul/negro preferente---cuerda/negro 

 Cumpliendo la normativa en EN ISO 13688:2013. 

 

CONCEPTO: Buzos de algodón  

CANTIDAD: 3 

DESCRIPCIÓN:  

Buzo de algodón 100% 

Elástico en la cintura, puño elástico, y gramaje de 280gr.  

 Color marino o azulina 

 

CONCEPTO: Chalecos 

CANTIDAD: 2 

 Chalecos color negro o azul marino  

 Tejido retardante prebarf 

 Acolchados  

 Multibolsillos 

 Con dos bandas reflectantes homologadas  

Gramaje : mínimo 160gr/m2. 
Para uso del personal del taller 
 

CONCEPTO: ropa térmica para los trabajadores del taller. 

CANTIDAD: 6 pantalones y 6 camisetas 

 6 pantalones unisex y 6 camisetas antifrío con cuello redondo. 
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LOTE núm. 2  

Vestuario verano 

CONCEPTO: Pantalones 

CANTIDAD: 120 

 Composición 65 % poliéster y 35 % de algodón. 

 Tejido de alta visibilidad amarillo. Cumpliendo la normativa en EN-340. 

 Bandas reflectantes certificadas rodeando cada pernera. 

 Certificación EN471: Ropa de protección destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario 

bajo situaciones de peligro. 

 Diseño con bolsillos delanteros, y otro trasero. Bolsillos laterales.  

 Modelo recto con bragueta y pliegues en el delantero. 

 Cintura elástica 

 Pantalón bicolor verde oscuro/amarillo flúor. 

 

CONCEPTO: Polos 

CANTIDAD: 105 

Polo bicolor de alta visibilidad. 

 Certificación EN471: Ropa de protección destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario 

bajo situaciones de peligro. 

 Cuello y tapeta en canalé con cierre de botones.  

 Tejido transpirable  

 Parte superior en amarillo flúor inferior en verde oscuro 

 Dos bandas reflectantes contorneando el pecho. 

 Composición: 100 % poliéster. 

 Manga corta.  

 Unión de piezas mediante costura con puntada de seguridad. 

 Bolsillo delantero  

 

CONCEPTO: Viseras 

CANTIDAD: 30 

 Gorras con visera para verano. 

 Color verde oscuro 

 

Vestuario invierno 

CONCEPTO: Pantalones con forro 

CANTIDAD: 20 

 Con forro, acolchados-antifrío 

 Tejido de alta visibilidad.Cumpliendo la normativa en EN-340. 

 Bandas reflectantes certificadas rodeando cada pernera. 

 Certificación EN471: Ropa de protección destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario 

bajo situaciones de peligro. 

 Diseño con bolsillos delanteros, y otro trasero. Bolsillos laterales 

 Modelo recto con bragueta y pliegues en el delantero. 

 Cintura con trabillas o cintura elástica. 
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 Composición: 65 % poliéster, 35% algodón 

 Pantalón bicolor. Amarillo flúor de alta visibilidad desde la banda reflectante superior hasta la banda 

reflectante inferior, el resto verde oscuro 

Para uso del personal de limpieza viaria y recogida de rsu 
 

CONCEPTO: Polos de manga larga 

CANTIDAD: 85 

 Polo bicolor de alta visibilidad. 

 Certificación EN471: Ropa de protección destinada a señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario 

bajo situaciones de peligro. 

 Cuello y tapeta en canalé con cierre de botones.  

 Tejido transpirable  

 Parte superior en amarillo flúor inferior en verde oscuro 

 Dos bandas reflectantes contorneando el pecho. 

 Composición: 100 % poliéster. 

 Manga larga.  

 Unión de piezas mediante costura con puntada de seguridad. 

 Bolsillo delantero  

Para uso del personal de limpieza viaria y recogida de rsu 
 

CONCEPTO: Jerseys 

CANTIDAD: 100 

 Jersey bicolor de alta visibilidad, verde oscuro y amarillo-flúor . 

 Cumpliendo la norma EN 471 referida a la ropa de señalización de alta visibilidad. 

 Prenda amplia con el cuello alto y abertura en centro delantero que cierra con cremallera. 

 Con dos cintas reflectantes homologadas en pecho y mangas. 

 Jersey bicolor verde oscuro-amarillo flúor. 

 Tejido acrílico o lana 

 

CONCEPTO: Gorros de agua 

CANTIDAD: 30 

 Gorros de agua, en color verde oscuro 

 

CONCEPTO: Gorros de lana 

CANTIDAD: 30 

 Gorros de lana para el invierno, en color verde oscuro.  

 

LOTE núm. 3  

CONCEPTO: Cazadora 

CANTIDAD: 38 

 Cazadora bicolor verde oscuro-amarillo flúor, de alta visibilidad. 

 Bolsillos delanteros en el pecho, dos bolsillos laterales en la cintura y un bolsillo para el móvil.  

 1 bolsillo interior para cartera. 

 Bandas reflectantes homologadas rodeando cuerpo y mangas. 

 Certificación EN471 para ropa de protección destinada a señalizar presencia diurna y nocturna del 

usuario bajo situaciones de peligro. 
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 Hasta la cintura, con elástico en la misma. 

 Forro interior acolchado o polar. Mangas desmontables 

 100% poliester o Pu 

Para uso del personal de limpieza viaria y chóferes rsu 
 

CONCEPTO: Chalecos 

CANTIDAD: 30 

 Chalecos bicolor verde-amarillo flúor, o todo amarillo de alta visibilidad.  

 Bandas reflectantes homologadas rodeando cuerpo. 

 Bolsillos delanteros con cremallera y tapeta y 1 interior para cartera. 

 Reflectantes con dos bandas de reflectantes certificadas a la altura del pecho (De 50 mm). 

 Certificación EN471 para ropa de protección destinada a señalizar presencia diurna y nocturna del 

usuario bajo situaciones de peligro. 

 Acolchado por dentro 

Para uso del personal de limpieza viaria y recogida de rsu 
 

CONCEPTO: Parkas 

CANTIDAD: 20 

 Parka bicolor verde-amarillo flúor, de alta visibilidad. 

 Bolsillos delanteros con cremallera y tapeta y 1 interior para cartera. 

 Bandas reflectantes homologadas rodeando cuerpo y mangas. 

 Reflectantes con dos bandas de reflectantes certificadas a la altura del pecho (De 50 mm). 

 Certificación EN471 para ropa de protección destinada a señalizar presencia diurna y nocturna del 

usuario bajo situaciones de peligro. 

 Puños elásticos. 

 Acolchado por dentro 

Para uso del personal de limpieza viaria  
 
CONCEPTO: Chalecos 

CANTIDAD: 50 

 Chaleco básico de alta visibilidad (color amarillo) Norma EN ISO 20471:2013 

 Bandas retrorreflectantes 3M® SCOTCHLITE™ (Reflective Material) cosidas. 

 Cierre tapeta central, toda en velcro -. 

 Sin acolchar 

Para uso del personal de limpieza viaria y recogida de rsu 
 

 

LOTE núm. 4 

CONCEPTO: Trajes de AGUA  

CANTIDAD: 90 

 Traje de agua de alta visibilidad, cumpliendo la norma EN 471 referida a la ropa de señalización de alta 

visibilidad y a la UNE-EN 343 clase 3 referida a la impermeabilidad y clase 1 como mínimo, referida a la 

transpiración. Bicolor verde y amarillo tanto la chaqueta como el pantalón.  

Prenda de señalización alta visibilidad:  
 3: clase de la superficie de materiales de base fluorescente (de 1 a 3) 

2: clase de la materia retroreflectante (de 1 a 2) 
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Prenda de protección contra la lluvia 
3: clase de resistencia de la penetración del agua (de 1 a 3) 
1: clase de resitencia evaporativa (de 1 a 3) 

Chaqueta 

 Tejido exterior 50%PU-50%PA 

 Prenda homologada en Alta Visibilidad con cierre frontal mediante cremallera cubierta con tapeta 

cerrada con botones de presión. Capucha fija con cordón escamoteable en cuello. Bolsillos bajeros con 

cartera en la parte frontal. Sobrepuños de tejido textil en bocamangas para evitar la entrada de agua. 

Costuras impermeables por alta frecuencia. Bandas retrorreflectantes: 2 en contorno de pecho y 2 en 

mangas.  

Pantalón 

 Tejido exterior 50%PU-50%PA 

 Prenda homologada en Alta Visibilidad. Pantalón cintura elástica. Costuras impermeables por alta 

frecuencia. Bandas retrorreflectantes: 2 bandas en la pernera.  

 

CONCEPTO: Pantalón de AGUA  

CANTIDAD: 3 

Pantalón 

 Tejido exterior 50%PU-50%PA 

 Prenda homologada en Alta Visibilidad. Pantalón cintura elástica. Costuras impermeables por alta 

frecuencia. Bandas retrorreflectantes: 2 bandas en la pernera.  

 Color: Bicolor verde y amarillo 

 

 

LOTE núm. 5   

CALZADO VERANO 

CONCEPTO: Zapato de seguridad con puntera y plantilla 

CANTIDAD: 41 

 Calzado de seguridad perforado con refuerzo metálico de seguridad en la puntera y suela. 

 Calzado de seguridad con fuelle interior,  con cordones para atar, horma ancha, puntera metálica de 

protección tratada y fosfatada y suela gruesa y antideslizante. 

 Zapato aireado, con agujeros que faciliten la transpiración 

 Deberá estar fabricada según EN 345/1, debiendo tener marcado CE y acompañando la declaración de 

conformidad y certificación. 

 

CONCEPTO: Zapato de seguridad sin puntera y con plantilla  

CANTIDAD: 27  

 Calzado de trabajo perforado con plantilla antiperforación. 

 Con cordones para atar, horma ancha y suela gruesa y antideslizante. 

 Zapato aireado, con agujeros o zapato serraje cordura que faciliten la transpiración 

 Deberá estar fabricada según EN 347, debiendo tener marcado CE y acompañando la declaración de 

conformidad y certificación. 

 

CONCEPTO: Zapatilla de seguridad S1P  

CANTIDAD: 50  
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 PUSH S1P SRC 

 Forro: Wingtex 

 Puntera: airtoe aluminium con membrana transpirable 

 Plantilla antiperforación no metal 

 Suela antideslizante 

 Deberá estar fabricada según EN ISO 20345, debiendo tener marcado CE y acompañando la declaración 

de conformidad y certificación. 

 

CALZADO INVIERNO 

CONCEPTO: Botas de seguridad con puntera y plantilla 

CANTIDAD: 60 

 Bota de seguridad con puntera y plantilla de acero. Pala y talones piel flor negra hidrofugada. Forro 

membrana SION-TEX. Horma y puntera de acero extra-ancha 

 Sistema de cierre: anillas y corchetes con cordones 

 Suela antideslizante 

 Confortables. 

 Deberá estar fabricada según EN 345/1, categoría S3 debiendo tener marcado CE y acompañando la 

declaración de conformidad y certificación. 

 Para uso del personal de recogida de R.S.U  

 

CONCEPTO: Botas de trabajo sin puntera y con  plantilla 

CANTIDAD: 45 

 Bota de seguridad sin puntera y con plantilla. Pala y talones piel flor negra hidrofugada. Forro membrana 

SION-TEX.  

 Sistema de cierre: anillas y corchetes con cordones 

 Suela antideslizante 

 Confortables. 

 Deberá estar fabricada según EN 347, categoría O3  

Para uso del personal de limpieza viaria  

 

CONCEPTO: Botas de seguridad con puntera y plantilla 

CANTIDAD: 7 

 Botas de trabajo de piel negras con refuerzo metálico de seguridad en la puntera y plantilla. 

 Suela antideslizante 

 Confortables. 

 Bota de seguridad con fuelle interior, en piel color negro, horma ancha, puntera metálica de protección 

tratada y fosfatada. 

 Deberá estar fabricada según EN 345/1, categoría S3 debiendo tener marcado CE y acompañando la 

declaración de conformidad y certificación. 

 Sistema de cierre con solapa y ajustable con velcro 

 Para uso del personal del taller  
 

BOTAS DE AGUA 

CONCEPTO: Botas de agua con puntera y plantilla antiperforación 

CANTIDAD: 2 
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 Color negro  
 

CONCEPTO: Botas de agua sin puntera y con plantilla antiperforación 

CANTIDAD: 3 
 

CONCEPTO: Botas de seguridad con puntera y plantilla  con membrana  Gore-tex  

CANTIDAD: 12 

 Bota en piel de serraje color marrón hidrofugado. Piso de poliuretano bidensidad.  

 Forro Gore-Tex transpirable y cortavientos. 

 Plantilla antiperforación no metálica, puntera no metálica. 

 Certificado: EN-ISO 20345:2007  S3+SRC+CI+WR 

  Puntera no metálica resistente a un choque de una energía equivalente a 200J y a una compresión de 
15KN.   Resistencia al deslizamiento. SRA sobre baldosa (tacón >0.28, plano <0.32) SRB sobre acero ( 
tacón >0.13, plano> 0.18) SRC sobre baldosa y acero.   Suela resistente a los hidracarburos.   Material y 
estructura que permiten disipar cargas electroestáticas: resistencia entre 0.1 y 1.000MΩ.   Absorción de 
la energia en el talón hasta 20J.   Parte trasera cerrada. Resistencia a la penetración y absorción de agua 
en la piel.   Resistencia a la perforación hasta 1.100N.   Aislamiento de la suela contra el frío. Resistencia 
al agua del calzado completo.   

 
 
LOTE núm. 6 (Guantes) 

CONCEPTO: Guantes de piel flor 

CANTIDAD: 400 

 Guante todo en piel flor vacuno. 

 Flexible y con elástico de ajuste en la muñeca. Dobladillo de cuero 

 Ribete cuero 

 Grosor: 0.9mm 

 Para uso por parte del personal de limpieza viaria y R.S.U. 

 Cumpliendo la normativa EN 388. 

 Nivel de resistencia 2122 

 Se exige la ficha técnica y certificación de homologación. 

 

CONCEPTO: Guantes de invierno impermeables  

CANTIDAD: 240 

 Guante impermeable para trabajos en entornos húmedos de látex natural super-flexible con doble 

recubrimiento de microporos de látex extra-texturados en palma, lo que le proporciona un agarre 

excepcional. Con capa interior de película de látex impermeable.  

 Guante con soporte de nylon para un confort y adaptación perfecta a la mano.  

 Normativa EN388 con las siguientes resistencias 2131 (abrasión2 / corte 1/ rasgado 3 / perforación 1) 

 Guantes impermeables resistentes al agua.  

 Buen agarre--Puño elástico 

 Color azul-negro.  

Se exige la ficha técnica y certificación de homologación 
 

CONCEPTO: Guantes de nylon 

CANTIDAD: 200 
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 Guante de nylon 100 % color gris, galga 15, recubierto de poliuretano gris en palma y uñeros. Puño 

elástico. 

 Buen agarre. 

 Nivel de resistencia 4131 

 Fabricado según EN 388 

 Se exige la ficha técnica y certificación de homologación. 
 

CONCEPTO: Guantes anticorte para Cargadores y vigilantes del garbigune  

CANTIDAD: 80 

 Guante sin costuras, con soporte de fibra de vidrio  

 Recubierto de nitrilo arenoso negro hasta los nudillos. Corte nivel 5. Galga 13 

 Buen agarre. 

 Nivel de resistencia 4543 

 Fabricado según EN 388, EN 420. 

 Se exige la ficha técnica y certificación de homologación. 
 

CONCEPTO: Guantes desechables de nitrilo finos 

CANTIDAD: 40 cajas  

 Guantes desechables de nitrilo sin polvo, de superficie rugosa y ambidiestro. AQL 1.5.  

 Cumple EN 420, EN374.1,2. EN455 
 

CONCEPTO: Guantes para alcantarillado 

CANTIDAD: 140 

 Guante de trabajo para uso en mantenimiento de red de alcantarillado, limpieza soterrados, etc..  

 Guante con recubrimiento de látex rugoso sobre soporte de algodón  

 Normativa EN388 con las siguientes resistencias 4131, también estará certificado EN 374 riesgos 

químicos y riesgos microbiológicos. 

 Se acompañará certificado de homologación e idoneidad técnica.  

 Buena resistencia a la abrasión y al desgarro. Color naranja 

 Se valorará la altura del guante que sea hasta medio brazo y tenga una textura rugosa. 

 

LOTE núm. 7 

 

CONCEPTO: MASCARILLA para partículas, con válvula  

CANTIDAD: 4 CAJAS (40 unidades) 

Normativa: EN149:2001 + A1:2009 

Tipo: FFP2 

Certificación: Marcado CE 
Duramesh®. Correa con arnés. Talla m/l (standar). Totalmente adaptable a la cara, máximo sellado. Con 
válvula. (NR)no reutilizable. (D)Test Dolomitas. 

 

 Para uso del personal de limpieza viaria y cargadores rsu 

 

CONCEPTO: MASCARILLA con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos con válvula 

CANTIDAD: 4 CAJAS (40 unidades) 
Norma:EN149:2001+A1:2009 

Tipo: FFP2 NRD+V ACIDOS  
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Certificación: Marcado CE 

Especial reducción olores y gases ácidos. Totalmente adaptable a la cara, máximo sellado. Con válvula. 
(NR)no reutilizable. (D)TEST DOLOMITAS. 
Para uso del personal de alcantarillado y taller  
 

CONCEPTO: MASCARILLA para soldador 

CANTIDAD: 30 unidades 

Mascarilla contra partículas, humos y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oléica). Incorpora una 

capa de carbón activado, eliminando olores y sustancias orgánicas en concentraciones inferiores al TLV.  

Contra humos generales de soldadura y pequeños niveles de Ozono (inferiores al TLV) que se producen en 

procesos de soldadura.  

La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad 

Certificación: Marcado CE 

Norma: EN149:2001 

Tipo: FFP3 

 Para uso del personal del taller 
 

CONCEPTO: PANTALLAS especiales para soldadura y corte  

CANTIDAD: 2 unidades 

Clase óptica: 2 

Visor: acetato celulosa verde de 385 x 220 mm y 1,3 mm espesor  

Grado de protección : 5a  

Aplicación: protección contra las radiaciones emitidas en los procesos de soldadura oxiacetilénica y de 

oxicorte y contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía (F) y contra gotas y 

salpicaduras 
 

CONCEPTO: orejeras de protección de ruido 

CANTIDAD: 5 unidades 

SNR=27dB EN 352-1 
Modelo Peltor optime II de 3M 
Con arnés almohadillado en su parte interior.  
Almohadillas suaves y con forma anatómica para mejorar el sellado.  

Ajuste de presión individualizado.  
 

CONCEPTO: Capuchas desechables con ajustes en cuello y cara para pintura 

CANTIDAD: 30 unidades 

Capucha con cuello 

Elástico alrededor del cuello y del rostro 
 

CONCEPTO: GAFAS  

CANTIDAD: 5 unidades 

Armadura con lente en policarbonato incoloro antirrayado y antiempañante. 

Gafas de montura universal con protección lateral y ocular orgánico incoloro. Frente de una sola pieza. 

Patillas son tipo espátula extensible fabricados en el mismo material que el frente.  
 

CONCEPTO: GAFAS modelo visita (cubre/gafas) 

CANTIDAD: 5 unidades 
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Armadura con lente en policarbonato incoloro antirrayado y antiempañante. Para usar por encima de otras 

gafas graduadas.  
 

CONCEPTO: CASCOS de protección de la cabeza visita (cubre/gafas) 

CANTIDAD: 10 unidades 

Para los cargadores del servicio de recogida de residuos urbanos 
 

 

LOTE núm. 8 (Ropa de encargado) 

Vestuario verano 

CONCEPTO: Jersey 

CANTIDAD: 3 

Jersey azul marino de cuello redondo, de lana fina para verano 

 

Vestuario invierno 

CONCEPTO: Pantalón de vestir  

CANTIDAD: 4 

Pantalón azul marino   

 

CONCEPTO: Camisa manga larga  

CANTIDAD: 4 

Camisa a rayas (blanco y azul marino), manga larga  con bolsillo delantero 

 

CONCEPTO: Calzado 

CANTIDAD: 2 

Bota de invierno con membrana de SIOENTEX sin puntera. Cierre con cordones 

 

CONCEPTO: Calzado 

CANTIDAD: 2 

Zapato de invierno para encargado.  

 

CONCEPTO: Cazadora cortaviento 

CANTIDAD: 1 

Prenda de abrigo: Cazadora azul marino para el frío y la lluvia.  

 

CONCEPTO: Parka 

CANTIDAD: 2 

Prenda de abrigo ¾ en color azul marino 

Todo el material deberá tener marcado CE e irá acompañado de la declaración de conformidad y certificación, 
excepto para el calzado sin puntera y con plantilla (tanto bota como zapato), en el que se admitirá la 
colocación de plantilla anti perforación homologada por parte del proveedor. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS  

 

Las especificaciones técnicas obligatorias que ha de reunir cada una de las ofertas presentadas se detallan a 

continuación: 

 Las características técnicas de los productos ofertados han de cumplir las especificaciones 

requeridas. Si un producto no cumple las características establecidas en este pliego, el proveedor 

del mismo quedará excluido de participar en el lote al que pertenece dicho producto.  

 Todos los artículos deberán llevar el marcado CE y ficha técnica y deberán cumplir con la 

normativa aplicable al tipo de trabajo al que se destinan. 

 El precio ofertado incluirá los portes. El concursante ofertará los precios unitarios de cada 

artículo que compone el lote y el precio total de cada lote.  

 El producto ha de ser entregado en la Estación de Transferencia de Eibar, situado en la carretera 

de Elgeta, km2. 

 El licitador de cada lote deberá presentar una muestra de todas las prendas que integran el 

mismo, debidamente identificadas, así como el tallaje y composición de la prenda. En el lote nº5 

referido a calzado, será suficiente presentar sólo una muestra en caso de coincidir los modelos 

“con o sin puntera”. 

 

 

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula: 
 
Por estos conceptos se asignará hasta un máximo de 100,00 puntos: 
 

5.1. Oferta  económica:  
Proposición económica, hasta 100,00 puntos. 

La adjudicación se realizará por mejor oferta económica, siempre que todas las prendas del lote 
cumplan con las especificaciones indicadas en este informe.  
El cálculo de la oferta económica de cada licitador se obtendrá multiplicando el precio unitario 
de cada prenda ofertada por el número de unidades estimadas de consumo. Esta operación se 
realizará por cada uno de los lotes.  
 
El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las Propuestas 
admitidas, se realizará en función de aquellas, mediante interpolación lineal, según la recta 
definida por los dos puntos P2 (Baja máxima, Puntuación máxima) y P1 (Baja cero, Puntuación 
mínima), y dentro del segmento de dicha recta, limitado por ellos. 
 
Los mencionados puntos son los siguientes: 
P2 – El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se otorgará una 
puntuación, máxima, igual a 100,00 puntos. 
 
P1 – El correspondiente a Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, que 
corresponda con arreglo a la fórmula siguiente: 
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 Puntuación mínima correspondiente al Tipo de Licitación: 
  P1 = Pmin = 100,00 x (1-(3 x Bmáx)) 
  Donde, Bmáx = Baja máxima 
 
Se entiende por Baja (Bi), la diferencia entre el precio base de licitación y el precioi ofertado IVA 
no incluido, dividiendo ese resultado por el precio base de licitación. 
 
Si el cálculo de Pmin resultase negativo, se considerará un Pmin = 0. 
 
Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán en cuenta sólo las ofertas  admitidas. 
 
Se podrá considerar, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda 
proposición cuyo porcentaje exceda en 10 unidades porcentuales, por lo menos, a la media 
aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones  admitidas, y su declaración 
como proposición admitida requerirá el acuerdo del Órgano de Contratación, previa solicitud de 
información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, así como el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
 

 
6. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Para cuando se produzca un empate entre dos o más ofertas el desempate se llevará a cabo: 
 
.- Por la comparación del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla o el mayor número de personas   inclusión en la plantilla 
 
Si persiste el empate se primará  a la empresa que tenga menor porcentaje de contratos temporales en la 
plantillas de cada una de las empresas 
 
Si persistiera el empate se romperá éste en favor  de la empresa que tenga mayor porcentaje de mujeres 
empleadas en la plantilla de cada una de las empresas 
 
Y si aún persistiera el empate se romperá éste por sorteo, en caso de que los anteriores criterios no 
hubieran dado lugar a desempate. 
 
 
 
7. CONDICIONES ESPECIALES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El objeto del contrato busca el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato fomentando la prevención en la generación de los residuos o, en su 
caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la 
reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valoración energética. En el supuesto de que 
tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los 
residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 
Esto se certificará por el fabricante bien mediante el certificado en la ISO 14.001 o mediante una declaración 
responsable de cumplimiento de dichas condiciones, que se requerirá al propuesta adjudicatario en la fase 
de cumplimento de requerimiento de documentación. En la fase de ejecución del contrato se podrá 
verificar el cumplimiento de dicho requisito. 
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

8.1  Justificación de la elección de la fórmula 

La  fórmula que reparte puntos por interpolación lineal entre los puntos  P1 y P2, en la que P1 se asimila al 
precio de licitación al que le corresponderían P1= 100 x (1-(3 x Baja máxima)) y a P2 la oferta más económica, 
esto es la que oferta mayor baja se le asignarían los 100 puntos. Y a las ofertas intermedias se les asignan los 
puntos por interpolación lineal entre ambos puntos, poniendo en abscisas los valores  de las bajas de cada 
oferta y en ordenadas los puntos  a asignar a cada oferta. 

La fórmula elegida asigna a la oferta más baja todos los puntos que se pueden asignar por ese concepto y al 
precio de licitación se le asignan los puntos que resultan de multiplicar la puntuación máxima por el factor 
(1-(3xbaja máxima)), expresada la baja máxima en porcentaje. 

Esto hace que si algún licitador ofertara el suministro al precio de licitación los puntos que obtendría serían 
sensiblemente inferiores a los que realizan un esfuerzo y ofertan precios inferiores al de licitación. 

Y además la puntuación obtenida por una oferta que se igualara al precio de licitación será tanto más baja 
cuanto más baja sea la propuesta más económica, alejándose sustancialmente de un criterio de reparto de 
puntos mediante una regla de proporcionalidad inversa, puesto que la pendiente de la recta en la que se 
interpolan los puntos a asignar adquiere una sustancial mayor pendiente cuanto más baja es la mejor oferta 
económica., premiándose de esta forma el esfuerzo de quien  oferta un precio más bajo Siendo otra de las 
características de la fórmula empleada el que para bajas similares ofertadas por distintos licitadores, la 
fórmula les asigna puntuaciones similares. 

 

Cálculo de costes del servicio de suministro de vestuario y equipos de protección individual 

 

Desglose de costes  por 
conceptos 

% de participación en costes Participación en costes en € (IVA no incluido)  

Directos Indirectos 
Otros 
gastos 

eventuales 
Directos Indirectos 

Otros gastos 
eventuales 

 

 

                   

G Personal m.o.d. 0,40       11.966,08 0,00 0,00 0,00  

G Personal m.o.i   0,10     0,00 2.991,52 0,00 0,00  

Suministros 0,23       6.880,50 0,00 0,00 0,00  

G Financiero   0,05     0,00 1.495,76 0,00 0,00  

Amortizac inmovilizado 0,1       2.991,52 0,00 0,00 0,00  

Gastos Generales     0,06   0,00 0,00 1.794,91 0,00  

Beneficio Industrial       0,06 0,00 0,00 0,00 1.794,91  

                   

TOTAL 
0,73 0,15 0,06 0,06 21.838,10 4.487,28 1.794,91 1.794,91  

1,00 29.915,20  
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8.2.  Método de cálculo de los precios de licitación 

Para realizar el cálculo de costes se ha tenido en cuenta el reparto de éstos como sigue, peso de las distintas 
partidas que conforman el coste: Gasto de personal directo el 40 % , el coste de personal indirecto el 10 %, 
el coste total de los suministros el 23 %, el gasto financiero el 5 % la amortización del inmovilizado el 10 %, 
gastos generales el 6 %  y el Beneficio industrial el 6 %, esto es gastos directos el 73 % del coste total, gastos 
indirectos el 15 % otros gastos el 12 %. 


