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1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es la enumeración 

y descripción de los trabajos que debe llevar a cabo el consultor dentro del contrato que 

de él se derive, estableciendo además las condiciones y criterios técnicos que han de 

servir de base para su realización, así como su previa adjudicación. 

 

Para la redacción de los proyectos y restantes documentos objeto del presente contrato, 

serán de aplicación todas las leyes, normas, instrucciones, especificaciones técnicas, 

recomendaciones y pliegos oficiales vigentes a nivel europeo, estatal y autonómico, y 

en especial las instrucciones y recomendaciones que establezcan por ETS y ADIF. 

Además, el consultor deberá atenerse a las prescripciones señaladas en los apartados 

siguientes del presente pliego y a las indicaciones del Responsable del Contrato o las 

personas en quien delegue. 

 

Asimismo, las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un 

procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un 

empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 

determinados que pudieran incluirse en el presente Pliego, se entenderán hechas con 

carácter genérico, como ayuda a la descripción del objeto del contrato, y admitirán 

cualquier propuesta equivalente.  

 

Durante la realización de los trabajos objeto del presente Pliego, será necesario tener 

en especial consideración los riesgos que afecten a la seguridad ferroviaria, de acuerdo 

con los Métodos Comunes de Seguridad, que son de obligado cumplimiento, y que tienen 

como objetivo alcanzar unos niveles de seguridad aceptables en cualquier actuación que 

se acometa dentro del sistema ferroviario, así como las posibles actualizaciones de dichos 

reglamentos que pudieran entrar en vigor durante el desarrollo del Contrato. 

 

El adjudicatario del contrato aplicará la metodología BIM (Building Information 

Modeling), cumpliendo los requisitos definidos en el anejo de cláusulas BIM que se 

establezcan en el presente pliego. 
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2. TERMINOLOGÍA DEL CONTRATO 

  

▪ Propiedad: ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

 

▪ Responsable del Contrato, es el responsable designado al efecto por ETS (bajo la 

supervisión del Director de Planificación y Proyectos) para la dirección de los trabajos 

de redacción de los proyectos, los demás trabajos relacionados con ellos. Dada la 

complejidad de los trabajos, el Responsable del Contrato podrá rodearse del equipo 

técnico necesario que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del mismo. 

 

▪ Consultor, Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural o jurídica 

que adquirirá esa condición a la firma del Contrato.  

 
▪ Delegado del Consultor, es el Técnico Superior, designado por el Consultor para 

hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y representar a este frente a 

ETS. Todo el equipo del Consultor dependerá del Delegado/a, quien informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Contrato. 

 
▪ Autor/es del Proyecto: Responsable absoluto de todos los trabajos objeto del 

presente contrato, según las funciones y responsabilidades que la legislación vigente 

establece. Estará en posesión de la adecuada titulación, contará con experiencia 

sobradamente probada en la realización de proyectos de similares características a los 

que se han de desarrollar en el marco del presente contrato, y será el coordinador de 

los equipos de trabajo y de las distintas materias que integren todas las actuaciones a 

acometer para la consecución del objeto del contrato. 

Será el responsable del cumplimiento de la legislación vigente y de las instrucciones 

técnicas de ETS y ADIF, garantizando en todo momento la coherencia entre las 

distintas partes de los distintos documentos a desarrollar en este contrato. Asimismo, 

ejercerá preferiblemente la función de interlocutor técnico con los responsables del 

Contrato durante todo el desarrollo de los trabajos.  

▪ Jefe de equipo: técnico especialista de capacidad demostrada, que, a las órdenes 

directas del Autor del Proyecto, será el corresponsable de la correcta realización de un 

apartado específico del proyecto y de la dirección y coordinación del personal 

encargado de su realización. Junto al resto de los jefes de equipo, velará por la 

coherencia técnica, económica y funcional entre la parcela del trabajo que se le 

encomienda y el resto de los elementos que componen el Proyecto. 

▪ Asesor temático: profesional relevante con pleno dominio de las diferentes materias 

relacionadas con el objeto del Contrato y méritos reconocidos en áreas temáticas que 

sean de especial importancia para el objeto del mismo que, disponiendo de la titulación 

adecuada y experiencia ampliamente reconocida, se incluirá, en caso de que se 
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determine necesario, en el equipo redactor del proyecto a cargo del Consultor. 

 

▪ Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Técnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

 
▪ Asesor BIM: El Responsable del Contrato contará con un asesor con experiencia en 

metodología de trabajo BIM, que sirva de interlocutor con la administración para 

resolver cualquier cuestión relacionada con la aplicación de la metodología BIM durante 

la ejecución de los trabajos. 

 
    

3. PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer 

las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la redacción 

de los proyectos necesarios para ejecutar una nueva estación en Riberas de Loiola con 

el fin de dar cobertura a dos modos de transporte ferroviario: línea ETS y cercanías ADIF 

y permitir a los viajeros el intercambio entre ambos.  

 

En la situación actual, la línea de Euskotren Donosti-Hendaia, se sitúa paralela al paseo 

de Zorroaga, cruza perpendicularmente sobre la línea de C1 de ADIF, dentro de la zona 

residencial denominada Riberas de Loiola, no existiendo estación, ni apeadero en 

ninguna de las dos líneas ferroviarias. De esta forma, dada la lejanía de las estaciones 

más próximas, Estación de Anoeta y Loiola en la línea de ETS y Apeadero de Loiola en 

la línea de ADIF, no es posible una función intercambiadora entre las dos líneas. 

 

El origen de la línea de ETS en este proyecto se sitúa a la salida del túnel de Anoeta y 

finaliza antes de entrar en el túnel actual de Loiola. En su recorrido cruza por encima de 

la Variante del Urumea y de las vías de ADIF y pasa por debajo de la autovía GI-20 

Variante de San Sebastián.   

  

Las vías de ADIF se desarrollan entre el paso superior de la Calle Gregorio Ordoñez y el 

túnel existente que pasa por debajo de la autovía GI-20. Estas vías cruzan por debajo 

del Paseo de Zorroaga y por debajo de las vías de ETS.  

 

Esta nueva estación se sitúa en la vertical del cruce de ambas líneas. 

 

La construcción del vestíbulo principal del Intercambiador obliga a desplazar las actuales 

vías de ETS hacia el este y elevarlas, así como desplazar el Paseo de Zorroaga hacia el 

oeste para hacer hueco a dicho edificio. 
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En las vías de ADIF, se proyectan unos andenes, así como un vestíbulo que da acceso a 

la Avenida de Barcelona.  

 

El intercambiador está compuesto por dos partes claramente diferenciadas: por un lado, 

en superficie, los andenes e instalaciones correspondientes a ETS y por otro enterrados, 

los andenes e instalaciones del ferrocarril de cercanías de ADIF y entre ambas partes, 

se deberán disponer los correspondientes corredores, distribuidores y escaleras de 

comunicación.  

 

Este nuevo Intercambiador incluye la cobertura parcial de las vías de ADIF a lo largo de 

sus nuevos andenes con el fin de dotar de luz y ventilación natural a la estación. Para 

ello, deberá cumplirse prescriptiva o prestacionalmente (con normativa de referencia 

y/o simulaciones) el CTE y la normativa vigente para la protección y la evacuación en 

caso de incendio. 

  

El proyecto deberá estudiar en detalle la urbanización de la zona cubierta generando un 

nuevo parque como extensión del Jardín de la Memoria. 

 

Los condicionantes principales son la pendiente de las vías, la variante del Urumea, 

minimizar la afección al parque de la Memoria, la no afección a las viviendas situadas al 

este de las vías, los viaductos de la GI-20 y la no afección a la salida de emergencia de 

la GI-41.  

 

En el Proyecto Constructivo, deberán analizarse y definirse las salidas de emergencia 

necesarias realizando simulaciones para garantizar la correcta evacuación de los 

andenes. 

 

El intercambiador obliga a desplazar el Paseo Zorroaga que deberá reordenarse para 

responder a las necesidades de movilidad de la zona. 

 

Por otra parte, se están llevando a cabo obras para la implantación del ancho estándar 

en el trayecto comprendido entre Hernani e Irún, cuyo escenario final es el que deberá 

tomar como punto de partida la actuación a desarrollar, en las que entre otras 

actuaciones destaca la ubicación de un escape que se va a implantar en la cabecera Sur 

de San Sebastián (y sus instalaciones asociadas como contadores de ejes, motores, 

elementos de electrificación, etc.) que habrá que tener en cuenta a la hora de encajar 

los andenes de ADIF.  

 

El consultor deberá analizar todos los elementos de plataforma, superestructura y 
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electrificación, incluyendo Instalaciones de Seguridad, Señalización y Comunicaciones 

para el correcto encaje de los andenes y para la ubicación de una nueva estación en ese 

punto. Para su encaje y ejecución habrá que analizar la modificación de forma que sea 

factible la disposición de los nuevos andenes. Será necesario, por tanto, la definición de 

todos aquellos cambios que se precisen para ejecutar los andenes y el vestíbulo de la 

avda. Barcelona como en el paseo Zorroaga en fase de obra, así como en fase de 

explotación. 

 

Para el correcto servicio a los viajeros se incluye dentro del alcance del presente pliego 

el Estudio de las necesidades a satisfacer en cuanto al Edificio de Viajeros y el diseño 

del mismo, incluyendo la definición arquitectónica y de instalaciones asociadas al mismo. 

 

Deberá tenerse en cuenta la salida de emergencia de la variante del Urumea, reponiendo 

cualquier afección que se haga a la misma o a su acceso que deberá mantenerse durante 

la obra.  

 

Se deberán tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Donosti 

y por ADIF al Estudio Informativo. 

 

El consultor deberá desarrollar los documentos a redactar de forma que se cumplan los 

condicionantes establecidos por ETS y ADIF- para garantizar la integración de la estación 

con su entorno urbano. 

 

La actuación ha de pensarse y definirse como una sola actuación, pero recogerse en 

proyectos separados en base al “Convenio entre la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskal Trenbide Sarea, Diputación Foral de 

Gipuzkoa y la entidad pública empresarial administrador de infraestructuras ferroviarias 

(ADIF) para la financiación y construcción del intercambiador de Riberas de Loiola de 

donostia/san sebastián”, firmado con fecha de inicio de vigencia de 4/05/23 por un 

periodo de vigencia de 6 años, para la definición y construcción de la nueva estación de 

intercambiador de Riberas de Loiola,  que recoge lo siguiente: 

 

Se redactarán 2 proyectos de construcción con el siguiente alcance: 

  



 

 
Pág 6 de 71 

 
 

3.1 PROYECTO 1, EDIFICIO INTERCAMBIADOR Y RESTO DE 
INSTALACIONES DE ETS. 

 

El Proyecto 1 incluye las obras del Intercambiador y la modificación del trazado de las 

vías de ETS así como los andenes, medios de comunicación vertical, instalaciones, etc. 

incluyendo el viaducto de cubrimiento del mismo y las vías y andenes de ETS en su 

conjunto. El proyecto 1 será aprobado por Gobierno Vasco por lo que seguirá la 

normativa, procedimientos y revisiones de ETS.  

 

Las zonas comunes de la estación a ADIF y ETS y en las partes del proyecto que incidan 

y afecten funcionalmente a las instalaciones ferroviarias de competencia estatal, ETS 

deberá coordinarse con ADIF para, entre ambos, acordar los criterios a emplear en su 

redacción. 

 

Corresponderá a ADIF, la emisión de informes, Vto. bueno y conformidad, sobre los 

espacios del Proyecto 1 que eventualmente tengan relación con la explotación de sus 

instalaciones. 

 

  

1. PROIEKTUA 

PROYECTO 1 
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El Proyecto 1 incluirá:  

 

ADIF revisará las afecciones de dicho proyecto a su infraestructura, así como el vestíbulo 

de Cercanías (en verde en el esquema inferior) y las escaleras fijas de acceso a andenes, 

por ser salida de evacuación de la estación de ADIF.  

 

Se incluiría la taquilla y aseos asociados al vestíbulo de Cercanías de ADIF (en morado), 

dejando el resto de instalaciones para el Proyecto 2. 
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El Proyecto 1 incluye las instalaciones ferroviarias provisionales, electrificación, 

instalaciones eléctricas y señalización de las vías de ETS. Los correspondientes proyectos 

definitivos se licitarán aparte.  
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3.2 PROYECTO 2, VESTÍBULO JUNTO A AV. BARCELONA, VÍAS, 
COBERTURA DE LAS VÍAS Y ANDENES DE ADIF. 

 

El Proyecto 2 incluye las actuaciones necesarias para poner en servicio la estación de 

Cercanías, y será aprobado por ADIF, y por tanto, se realizará en base a los 

procedimientos, revisiones y supervisión de ADIF. 

 

 
 

 

El Proyecto 2 incluiría: 

 

• Vestíbulo del Acceso Avda. de Barcelona: El segundo acceso y resto de instalaciones de 

ADIF necesarias para el funcionamiento de la estación.  
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• Medios de comunicación Vertical de acceso al Intercambiador e instalaciones asociadas 

a la estación. 

 

Se incluirán los ascensores de comunicación con el vestíbulo del Intercambiador a los 

andenes de Cercanías de ADIF(azul). 

 

 
 

 

Como se indicaba anteriormente la taquilla asociada al vestíbulo de Cercanías de ADIF 

y el aseo asociado (en morado), se incluirían en el Proyecto 1. Mientras que el resto de 

cuartos técnicos e instalaciones asociadas la Estación (en verde) se incluirían en el 

vestíbulo de Avda de Barcelona y se ejecutarán en el Proyecto 2. 
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• Vías y Andenes  

 

• La ejecución de los andenes junto a las vías existentes, las modificaciones en 

las vías que puedan ser necesarias para implementar la Estación, las 

instalaciones ferroviarias (CMS, Telecomunicaciones, …) asociadas a la vía, la 

nueva electrificación, etc. 

 

• También incluirá las salidas de Emergencia necesarias para el cumplimiento de 

la normativa de Evacuación de andenes. 

 

 

 
 

• Cubrimiento de los andenes 

 

El cubrimiento será, según se indica en el EI, del 50%, y permitirá la iluminación y 

ventilación natural de los andenes, al tiempo que en superficie quedará integrada dentro 

del nuevo parque. 

 

En la medida en que dichos proyectos de construcción incidan y afecten funcionalmente 

a las instalaciones ferroviarias de competencia estatal, ETS deberá coordinarse con ADIF 

para, entre ambos, acordar los criterios a emplear en su redacción.  En cualquier caso, 

para la redacción del Proyecto 2 se cumplirá la normativa técnica de ADIF 

correspondiente. 

 

El Proyecto 2 incluye todas las instalaciones ferroviarias provisionales como definitivas, 

electrificación, instalaciones eléctricas, señalización, etc de la infraestructura de ADIF. 

 

Corresponderá a ADIF la supervisión y aprobación técnica del Proyecto 2. Se enviará a 

ADIF el Proyecto Básico y el Proyecto de Construcción 2 para su revisión previamente a 

ser enviado a Supervisión. 

 

ADIF realizará las tareas de coordinación necesarias para la Supervisión del proyecto en 

base a los procedimientos específicos propios de la gestión y supervisión de proyectos 

de ADIF. 
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Corresponderá a ADIF, la emisión de informes, Vto. bueno y conformidad, sobre los 

espacios del Proyecto 1 que eventualmente tengan relación con la explotación de sus 

instalaciones. 

 

Los trámites de las expropiaciones correspondientes al Proyecto 1 serán realizados por 

la AGCAPV y los trámites correspondientes al Proyecto 2 por ADIF por lo que cada 

proyecto deberá realizarse con la normativa correspondiente en cada caso. En ambos 

casos, la tramitación se realizará con los proyectos constructivos. 

 

El consultor deberá desarrollar los documentos a redactar de forma que se cumplan los 

condicionantes establecidos por ETS y ADIF para garantizar la integración de la estación 

con su entorno urbano. 

 

3.3 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito al Responsable del 

Contrato sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él las 

instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 

 

En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en la 

planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de cumplimiento 

de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones 

correspondientes para corregirlas. 

 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su 

vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada.  

 

En cualquier momento el Responsable del Contrato o su equipo, podrá inspeccionar la 

marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor.  

 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas 

al Consultor a través del Responsable del Contrato.  

 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Responsable del Contrato o algún 

integrante de su equipo y el Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las 

propuestas, modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten. 
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3.4  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega al 

Responsable del Contrato el Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo el Plan 

de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

 

A. La metodología pormenorizada según la cual se propone el Consultor realizar los 

trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañado de las justificaciones 

pertinentes. 

 

B. La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, incluyendo 

la relación de personas, la relación de medios materiales y la descripción organizativa 

del equipo. 

 

C. El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de los trabajos 

de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego y acorde 

con lo indicado en la propuesta económica. 

 
D. Se presentará una planificación actualizada de la entregada en la oferta a los 10 días 

de la reunión de lanzamiento. Esta planificación se actualizará mensualmente donde 

se recogerá el grado de cumplimiento de la misma. 

 

E. La planificación será coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los 

hubiera, reflejados en la carátula del pliego.  

 
F. El Consultor realizará los ajustes y correcciones que se deriven de los 

correspondientes informes e indicaciones de la supervisión dinámica y las revisiones 

de los documentos. 

Se deberá tener en cuenta los tiempos necesarios para dicha supervisión a la hora de 

indicar las entregas en el plan de trabajo entregado por el licitante. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los trabajos objeto del presente Pliego comprenderán todas las labores necesarias para 

los servicios de “Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto 

Constructivo Intercambiador de Riberas de Loiola” a partir de los estudios que sobre el 

particular pueda recabar el Consultor, siendo algunos de ellos los siguientes: 
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̶ Estudio Informativo del intercambiador Riberas de Loiola. 

̶ Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Donosti y por ADIF. 

̶ Proyecto Constructivo para la implantación del ancho estándar en el trayecto entre 

Astigarraga-Irún. 

̶ Convenio entre la administración general de la comunidad autónoma del país vasco, 

Euskal Trenbide Sarea, Diputación Foral de Gipuzkoa y la entidad pública empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la financiación y 

construcción del intercambiador de riberas de Loiola de Donostia/san Sebastián. 

̶ Planes Urbanísticos del municipio afectado. 

 

En cualquier caso, estos documentos serán considerados como referencia, no 

limitándose las alternativas a estudiar las reflejadas o comentadas en los mismos. 

 

Toda la documentación citada en el presente apartado, así como cualquier otra 

complementaria adicional relacionada con los trabajos que pudiera ser aportada al 

Consultor durante el desarrollo del Contrato, deberá ser analizada en detalle por el 

mismo, tomando dicha documentación como información previa de partida, y verificando 

que el proyecto a ejecutar sea compatible con la que se determine necesaria.  
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5. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

 

▪ Trabajos previos/estudio de alternativas. Como fase previa al desarrollo de los 

Proyectos de Construcción, el Consultor estudiará diversas alternativas y llevará a 

cabo, entre otros, los trabajos de topografía, geotécnica, reconocimiento de 

servicios afectados, etc. 

 
▪ Documentación para tramitaciones. La solución finalmente seleccionada servirá 

de base para la preparación de la documentación necesaria de cara a las 

tramitaciones, información a las administraciones urbanísticas, y otros organismos 

y Administraciones que se considere necesario de los proyectos que del contrato se 

deriven. El adjudicatario redactará los documentos necesarios para llevar a cabo 

dichas tramitaciones.  

 
▪ Proyecto Básico. Se desarrollará como paso previo a la redacción del Proyecto 

Constructivo.  

 

▪ Proyectos de construcción.  

 

El Consultor procederá al desarrollo de los Proyectos Básico y de Construcción realizando 

incluso los trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de 

detalle requerido de las obras objeto del presente Pliego. 

 

Al comienzo de los trabajos se establecerán las fechas para las entregas parciales de 

dichos documentos, de acuerdo a los plazos establecidos para cada uno de ellos.  

 

Sin carácter restrictivo, el Consultor se responsabilizará de: 

 

▪ Elaborar toda aquella documentación que, por requerimiento del Responsable del 

Contrato, fuese necesario para asegurar una correcta gestión/control de los 

documentos objeto de este Pliego. 

 

▪ Redactar el proyecto, sus documentos previos y, si procede, otros documentos, 

dando cumplimiento a las directrices establecidas en el presente Pliego, a la 

normativa y legislación vigentes, y a los procedimientos, normativa, instrucciones 

y especificaciones de ADIF o de ETS, según el caso, y de otros Organismos que 

tengan competencias en materias que interfieran con el desarrollo del proyecto. 

Para la redacción de estos documentos, establecerá los controles de calidad 

necesarios, cumpliendo lo establecido en la planificación de los trabajos, y siguiendo 

en todo momento las indicaciones dadas por el Responsable del Contrato, los 
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Responsables de la Especialidad Técnica o personas en quien se delegue. 

 

▪ Redactar el proyecto utilizando la metodología BIM descrita en este Pliego. 

 
▪ Elaborar el proyecto cumpliendo con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, con la propia 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en su versión actualizada 

de 14 de junio de 2023 y otras normas o legislación medioambiental que sean de 

aplicación. 

 

▪ Elaborar y tramitar, si procede, la reposición de servidumbres y servicios afectados 

en los términos y con las responsabilidades establecidas en los procedimientos 

internos de Adif o de ETS, según el caso, así como las expropiaciones a llevar a 

cabo en relación con las reposiciones de los servicios afectados. 

 
▪ Redactar, si procede, los documentos que requieran tramitación externa con otras 

Administraciones estatales, autonómicas y/o municipales para requerir la 

aprobación de las soluciones planteadas en la interacción de los proyectos con 

ámbitos de la competencia de aquellas. 

 

▪ Elaborar, si procede, la documentación descriptiva/informativa relativa a los 

trámites contemplados en los artículos 6.1, 7.3 y 8.5 de la Ley 38/2015 del Sector 

Ferroviario. 

 
▪ Elaborar, concluir y certificar el cumplimiento de normativas y disposiciones legales, 

tanto de carácter técnico como administrativo, con afectación al proyecto según 

solicitud del Responsable del Contrato, así como los requerimientos establecidos en 

el presente Pliego. 

 

Será también objeto del contrato la elaboración de cuantos informes y documentos se 

requieran por el Responsable del Contrato para el cumplimiento de la normativa vigente 

en cada una de las áreas afectadas por los proyectos básicos y de construcción, tales 

como normativa ambiental, etc. 
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5.1 PRINCIPALES DOCUMENTOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR EN 

LOS PROYECTOS.  

▪ Elaborar la documentación relativa a la comunicación previa de proyectos a la AESF 

conforme a lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 929/2020 sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. Esto debe ser en conjunto 

para ambos proyectos. 

 
▪ Elaborar el proyecto cumpliendo específicamente la normativa de interoperabilidad 

que aplique, conforme al Real Decreto 929/2020 sobre seguridad operacional e 

interoperabilidad ferroviarias. La tramitación y obtención de la Declaración de 

Verificación Intermedia (DVI) del proyecto, expedida por el organismo notificado 

(NoBo), será, responsabilidad del Consultor en el Proyecto 2, y si procede, en el 

proyecto 1. 

 

▪ Diseñar los subsistemas estructurales de acuerdo con las ETIs aplicables, las 

normas nacionales, otras normas europeas, y todos los requerimientos que 

identifique en la etapa de recopilación de requisitos. 

 

▪ Elaborar, si procede, la documentación relativa a la solicitud de excepción de ETI o 

norma nacional conforme al artículo 85 del Real Decreto 929/2020 sobre seguridad 

operacional e interoperabilidad ferroviarias. 

 

▪ Elaborar la documentación relativa al análisis de adaptación a los efectos del cambio 

climático, cumpliendo la metodología descrita en la NAG 4-0-0.0 “Metodología para 

el análisis del riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático”. 

 

▪ Realizar, si procede, la documentación necesaria para llevar a cabo la tramitación 

ambiental/informe, además de sus coordinaciones con todas las administraciones 

y/u organismos con competencias en la materia que garanticen el cumplimiento de 

su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y/o la adecuación ambiental 

del proyecto. 

Realizar, si procede, la documentación necesaria para cualquier trámite de índole 

ambiental (relacionado con afecciones a la hidrología, hidrogeología, biodiversidad, 

patrimonio cultural, gestión de residuos, etc.) determinado por la normativa y/o las 

resoluciones del órgano ambiental que sean de aplicación. 

 

▪ Realizar el Anejo del Estudio Previo de Seguridad, que incluirá los informes de 

evaluación de la seguridad de un evaluador independiente (AsBo) cuya 

contratación, será responsabilidad del Consultor en el Proyecto 2 y, si procede, en 
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el proyecto 1. La tramitación y obtención de esos informes serán responsabilidad 

del Autor del Proyecto. Los Organismos Evaluadores de Seguridad (evaluadores 

independientes), corresponderán a lo especificado en la página web de la Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria donde vienen recogidos, señalando el ámbito de 

designación de cada uno: 

https://www.seguridadferroviaria.es/organismos-certificacion-y-evaluadores/organismos-
evaluadores-de-seguridad 

 

▪ Elaborar, si procede, la documentación de expropiaciones (anejo de expropiaciones, 

anejo de expropiaciones reducido por términos municipales, relación de bienes y 

derechos afectados, etc.) conforme a lo indicado en la NAG 1-2-0.0 y en los 

procedimientos específicos de Adif, en el Proyecto 2 y conforme a los criterios de 

ETS en el Proyecto 1, así como el informe de alegaciones recibidas sobre el 

expediente de información pública de los bienes y derechos afectados. 

▪ Identificar las condiciones de uso necesarias para la explotación y el mantenimiento 

de la nueva infraestructura ferroviaria 

 
▪ Identificar las condiciones de uso necesarias para la explotación y el mantenimiento 

de las Instalaciones de Protección Civil y Seguridad, y elaborar, si procediese, sus 

correspondientes informes. 

 

▪ Elaborar los informes de contestación pertinentes en respuesta de la supervisión 

dinámica del proyecto llevada a cabo por las diferentes áreas de ADIF. Incluyéndolo 

dentro del proceso de supervisión y realizando todas las modificaciones precisas 

para la completa subsanación de las deficiencias que se detecten. 

 

▪ Elaborar el informe y certificado del Autor del Proyecto sobre el cumplimiento de la 

Orden FOM/3317/2010. 

 

▪ Elaborar y entregar al Responsable del Contrato, con carácter previo a la entrega 

de los proyectos y antes de la solicitud de su aprobación, un documento en el que 

se determine, para cada una de la legislación y normativa de aplicación identificada 

al inicio del Contrato, su cumplimiento. Se trata de un informe de adecuación del 

proyecto a la normativa aplicable, con el cual se garantizará, en el momento de la 

aprobación técnica del proyecto, el cumplimiento de la normativa previamente 

identificada. El documento vendrá firmado por el Autor del Proyecto. 

 

▪ Elaborar y firmar los documentos necesarios para la aprobación del proyecto 2 

conforme a los procedimientos específicos de Adif para la supervisión y aprobación 

https://www.seguridadferroviaria.es/organismos-certificacion-y-evaluadores/organismos-evaluadores-de-seguridad
https://www.seguridadferroviaria.es/organismos-certificacion-y-evaluadores/organismos-evaluadores-de-seguridad
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técnica del proyecto de construcción así como los documentos necesarios del 

proyecto 1 para obtener la conformidad de ADIF. 

 

▪ Elaborar la documentación relativa sobre la puesta en conocimiento a la AESF 

contemplada en el artículo 110 del Real Decreto 929/2020 sobre seguridad 

operacional e interoperabilidad ferroviarias. 

 

▪ Comprobar en el momento previo a la licitación de las obras del proyecto la 

viabilidad geométrica de las mismas, examinado todos los espacios relativos a 

dichas obras, realizando la visita correspondiente a la zona de la actuación. 

▪ Elaborar y firmar las actas de conexión con las actuaciones colindantes o existentes 

en el mismo ámbito del proyecto a redactar, en marcha y/o finalizadas. 

 
▪ Elaborar, si procede, un documento con los cortes de vía previstos en el proyecto 2 

y si procede en el proyecto 1, e integrarse en el Plan Marco.  

 

▪ Elaborar, en caso de identificación de actuaciones con afectación significativa a la 

explotación ferroviaria, un documento de alcance de dichas actuaciones para 

coordinar con las áreas de ADIF con afección para consensuar las restricciones a la 

explotación ferroviaria que sirvan de base para el desarrollo de los proyectos. 

 
▪ Elaborar el informe y certificado del Autor del Proyecto para dar cumplimiento de 

cada una de las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI’s) de aplicación 

al Proyecto y que cumple con el RD 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre 

interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general. 

Este certificado se realizará siguiendo las indicaciones de la Dirección de Contrato. 

 

▪ Elaborar y presentar a la Dirección del Contrato con carácter previo a la aprobación 

de los Proyectos un documento firmado en el que el autor del mismo certifique que 

se ha realizado un “diseño seguro de los subsistemas incluidos en el proyecto según 

el Reglamento de Ejecución UE nº402/2013”. 

 

▪ Elaborar y presentar a la Dirección del Contrato con carácter previo a la aprobación 

de los Proyectos documento independiente firmado en el que el autor del mismo 

elabora un análisis de riesgos en fase de construcción de las obras, en el que se 

elaborará una matriz de incidencia y probabilidad, detallando las previsibles 

consecuencias de dichos riesgos y valorando el presupuesto aproximado de los 

cambios consecuencia de la materialización de los riesgos. 
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▪ Aplicar el Método Común de Seguridad MCS-ER atendiendo a lo recogido en el RUE 

402/2013 y realizando el control de riesgos de todas las actividades por él 

proyectadas, así como aquellas que fueran necesarias durante la redacción del 

proyecto que tengan impacto en la seguridad de la operación, incluidos los riesgos 

introducidos por los proveedores, los prestadores de servicio y sus subcontratistas, 

velando por que éstos se encarguen de su gestión. 

▪ Comunicar al Responsable del Contrato cualquier nuevo riesgo asociado a las 

actividades por él proyectadas, así como a las tareas que fueran necesarias para la 

redacción del proyecto y el desarrollo del Contrato que tengan impacto en la 

seguridad de la operación. 

 

Será también objeto del contrato la elaboración de cuantos informes y documentos se 

requieran por el Responsable del Contrato para el cumplimiento de la normativa vigente 

en cada una de las áreas afectadas por el proyecto básico y de construcción, tales como 

normativa ambiental, etc. 

 
Todos los trabajos integrados en el contrato que puedan afectar a la seguridad en la 

operación ferroviaria en las vías de ADIF, entre otros, Levantamiento Topográfico, 

Estudio Geotécnico, Caracterización Estructural, Estudios Hidrológicos, etc., deberán 

ejecutarse atendiendo a una metodología para detectar y controlar los riesgos asociados 

a interfaces con contratistas, socios y proveedores que intervengan en operaciones y 

suministros para Adif o Adif-AV, conforme a los procedimientos internos de aplicación 

en el momento de su realización. 

 

Tanto el NoBo como el AsBo se deben contratar por la ingeniería, y por tanto 

se debe tener en consideración en las partidas alzadas de los proyectos que se 

ofertan. 

 

El desarrollo de los trabajos estará sometido por parte de Adif a una supervisión 

dinámica, conforme a los procedimientos que establezcan, para lo que el Consultor 

elaborará los documentos que le sean requeridos por el Responsable del Contrato. Para 

lo que será necesario redactar como mínimo los siguientes documentos de propuestas:  

 

• Propuesta de trazado de las vías. 

• Propuesta de Esquema funcional de la estación 

• Propuesta de distribución de espacios de la estación. 

• Integración ambiental. 

• Tipología de estructuras. 

• Estudio de gálibos específico para el tramo soterrado tanto para la electrificación 



 

 
Pág 21 de 71 

 
 

como para la obra civil, andenes, etc. 

• Estudio del gálibo eléctrico  

• Estudio de protecciones específico para el tramo de ADIF. 

• Análisis de Riesgos. 

• Interoperabilidad. 

• etc 

 

El Consultor realizará los ajustes y correcciones que se deriven de los correspondientes 

informes e indicaciones de la supervisión dinámica de ADIF así como de las revisiones 

de ETS. Se deberá tener en cuenta los tiempos necesarios para dicha supervisión a la 

hora de indicar las entregas en el plan de trabajo entregado por el licitante. 

 

Los trabajos se desarrollarán según la metodología BIM incluida en este Pliego y el grado 

de aplicación que el Consultor proponga justificadamente en su oferta, contarán con un 

Plan de Ejecución BIM que deberá ser aprobado por el Responsable BIM. 

 

5.2 TRABAJOS PREVIOS/ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

A continuación se detalla el alcance, sin carácter restrictivo, del estudio de alternativas 

que será supervisado por ambas Administraciones. 
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5.2.1 Estudio de Alternativas 
 

Durante esta fase se recopilarán y se estudiarán todas las premisas y requerimientos de 

partida que puedan ser determinantes para el proyecto y que sean necesarias para la 

coordinación del proyecto en fases posteriores. Se estudiarán las posibles alternativas y 

propuestas de solución, destinadas a resolver las problemáticas que puedan surgir del 

desarrollo de los trabajos, para ser presentadas para su aprobación y posterior 

desarrollo.  

 

Como fase previa al desarrollo del Proyecto de Construcción, el Consultor estudiará 

diversas alternativas en las que se analizarán, al menos, los siguientes aspectos 

concretos: 

 

̶ Disposición del intercambiador y del vestíbulo Barcelona. Diseño arquitectónico. 

̶ Programa de necesidades 

̶ Esquema funcional de la estación. Ubicación de núcleos de comunicación vertical 

tanto fijos como mecánicos, prestando especial atención a las estructuras y 

cimentaciones de los mismos.  

̶ Alternativas de trazado en planta y alzado de la línea de ETS que puedan facilitar la 

construcción, mejorar la captación y el intermodo, o mitigar los impactos 

ambientales. Optimización de la configuración de andenes. 

̶ Inserción de los andenes de ADIF dentro del sistema ferroviario preexistente, tanto 

a nivel de fase de ejecución como de fase de explotación.  

̶ Definición de las situaciones provisionales: vía, electrificación, señalización, 

comunicaciones, etc  

̶ Análisis de modificaciones requeridas en las instalaciones ferroviarias existentes. 

̶ Desvíos provisionales ferroviarios y viarios necesarios para la ejecución de las obras. 

̶ Análisis de las medidas de seguridad, ventilación, condiciones de evacuación, etc. 

̶ Definición de las salidas de emergencia necesarias en cumplimiento de la normativa 

vigente 

̶ Análisis de cimentaciones e infraestructuras próximas. 

̶ Definición de los métodos constructivos y fases de ejecución de la actuación.  

̶ Definición de las pistas y accesos del contratista a la zona, así como los lugares de 

acopio. 

̶ Urbanización sobre la cubrición de las vías de ADIF 

̶ Reordenación urbana  

̶ Mejora de la inserción urbana o ambiental. 

̶ … 

 

Las distintas alternativas servirán para determinar la más adecuada dentro del 
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punto de vista de la funcionalidad del intercambio entre ambas líneas, la ejecución y 

explotación ferroviaria e integración urbana con el entorno. 

 

Esta fase de proyecto se recogerá en uno o varios documentos específicos, donde se 

hará constar para cada una de las alternativas, una memoria descriptiva, planos de 

formas y de arquitectura de la estación, planos de planta, secciones y alzados, planos 

de trazado, urbanización, desvíos ferroviarios y viarios, esquemas de fases de 

construcción, y un presupuesto de cada una de ellas para concluir con un análisis 

comparado de cada una de las alternativas y una conclusión recomendando la más 

adecuada. 

 

Con todas las alternativas planteadas y los criterios evaluados y ponderados, se realizará 

un análisis razonado del que resulte una alternativa óptima desde el punto de vista 

funcional, técnico, constructivo, administrativo y económico, analizando la 

racionalización de la inversión, y que será la que posteriormente se desarrollará en el 

proyecto. 

 

Los resultados de dichos estudios serán validados por parte de ADIF y por parte de ETS, 

debiendo ir acompañado de su correspondiente análisis multicriterio que permitan una 

valoración objetiva de cada una de las alternativas presentadas por el Consultor. 

 

En el estudio de las alternativas se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 

 

̶ Funcionalidad ferroviaria.  

̶ Urbanización. 

̶ Ejecución por fases, y mantenimiento del servicio ferroviario durante las obras. 

̶ Procedimiento constructivo. 

̶ Valoración económica. 

̶ Mínima perturbación a la vialidad y al entorno. 

̶ La necesidad de expropiaciones. 

̶ El mantenimiento. La incidencia en la explotación ferroviaria. 

 

Una vez que el Responsable del Contrato considere suficientemente estudiadas las 

alternativas, se procederá a la redacción del documento de Estudio de Alternativas y a 

la adopción de una, que servirá de base para la redacción del Proyecto Básico y 

posteriormente el Proyecto de Construcción. El documento, tendrá al menos, el siguiente 

contenido y estructura: 

 

- Memoria Descriptiva. 

▪ Antecedentes. 
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▪ Estado actual y condicionantes. 

▪ Descripción del proyecto. 

• Solución adoptada. 

• Diseño arquitectónico. 

• Estructura. 

• Propuesta de materiales. 

• Dimensiones. 

• Instalaciones. 

• Afecciones ferroviarias. 

• Fases de obra. 

• Plazo. 

▪ Estimación económica. 

 
− Planos a escala adecuada. 

 

El número de alternativas a estudiar será como mínimo de tres (3) en cada caso. 

 

El Documento Estudio de Alternativas sirve para determinar la idoneidad y viabilidad de 

la propuesta del proyecto y de base para la coordinación con todos los agentes 

implicados (ADIF, ETS, Ayuntamiento, DFG, etc) en el proyecto y la toma de decisiones, 

para avanzar posteriormente, una vez aprobada la solución por todas las partes, a la 

fase del Proyecto de Construcción, que incluirán en una única propuesta las diferentes 

necesidades de las partes implicadas. El documento debe servir para definir el proceso 

de ejecución de las distintas actuaciones, así como realizar una primera valoración de 

las mismas. 

 

En el momento de redacción del estudio de alternativas, si no se ha elaborado con 

anterioridad, se elaborará la Comunicación Previa o la correspondiente Adenda a la 

existente, para su remisión a la AESF conforme al Real Decreto 929/2020, de 27 de 

octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria, atendiendo también 

a los procedimientos internos de ADIF, así como otras comunicaciones consideradas por 

el Equipo Responsable del contrato objeto del presente pliego. 

 

Se remitirán a otros organismos las comunicaciones que sean requeridas por el 

Responsable del Seguimiento del contrato objeto del presente pliego o que se recojan 

en los procedimientos de Adif y ETS. 

 

El consultor deberá facilitar toda la documentación adicional que requiera la coordinación 

con las áreas responsables de Adif y ETS, en el proceso de comparación de alternativas 

y de elección de la mejor de las mismas, que será desarrollada posteriormente en el 
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Proyecto Básico. 

 

5.2.2 Recopilación y análisis de antecedentes 

El Consultor recopilará y analizará todos los antecedentes, tanto de carácter 

administrativo como técnico, que pudieran afectar a la actuación, para los distintos 

escenarios, tales como: 

• Estudios Informativos. 

• Resoluciones del órgano ambiental derivadas de un procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental. 

• Proyectos y/o estudios previos y en marcha. 

• Instalaciones de Protección Civil y Seguridad. 

• Trazado de redes y servicios afectados. 

• Resoluciones ministeriales. 

• Acuerdos de colaboración, convenios, protocolos, adendas, planeamientos 

urbanísticos… 

• Estado actual del ámbito de actuación, incluyendo instrumentos de 

planificación territorial. 

• Informaciones públicas. 

• Tramitaciones ambientales. 

• Licitaciones. 

• Procedimientos expropiatorios. 

• Normativa urbanística. 

• Normativa de aplicación a los trabajos derivados del contrato. 

• Documentación complementaria proporcionada por Adif. 

• Etc. 

Esta información deberá ser completada en los casos que así se requiera a fin de poder 

desarrollar los trabajos con garantías. 

Será labor del Consultor identificar, con antelación suficiente, las gestiones 

medioambientales y urbanísticas a seguir en relación con los trabajos derivados de este 

Pliego, y la incorporación al proyecto/s y al resto de documentos, de las conclusiones y 

actuaciones que se deriven; informando siempre al Responsable del Contrato con la 

adecuada antelación. 
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5.2.3 Cartografía y topografía 
 

Para los primeros encajes, diagnósticos y toma de datos, el Consultor recabará 

información sobre la cartografía existente disponible por el Ayuntamiento, facilitando 

ETS y Adif el acceso a los organismos oficiales. 

 

Atendiendo a la naturaleza del proyecto, el Consultor propondrá la metodología y 

herramientas que considere más adecuadas, cumpliendo la NAP 1-2-2.0 de ADIF en su 

edición vigente o especificación equivalente.  

 

El Consultor deberá comprobar la calidad de la cartografía suministrada, y propondrá en 

su caso a la Dirección del Proyecto un plan de trabajos complementarios de topografía, 

que una vez aceptados por ésta, serán realizados por el Consultor, siendo abonados de 

acuerdo a los precios unitarios ofertados (Anexo 1). 

 

La cartografía del proyecto se entregará en el sistema Datum ETRS89, por ser el oficial 

para todos los trabajos de cartografía realizados para las administraciones del Estado, 

tal y como obliga el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España. Se tendrá en cuenta la ordenanza municipal 

al respecto. Se deberá actualizar cualquier dato existente a este sistema. 

 

Las labores de comprobación de cartografía existente y de planificación de trabajos de 

topografía no son de abono independiente, entendiéndose que están incluidos en los 

precios de las partidas alzadas previstas. Igualmente se considera incluido el costo 

asociado al encargado de trabajos homologado de seguridad para la realización de los 

trabajos en tramos próximos o sobre la plataforma de vía, así como el levantamiento de 

arquetas para comprobar la información existente. Los servicios afectados se recogerán 

en los planos a fin de estudiar su modificación si es preciso. 

 

Se prestará especial atención a la toma de datos de colectores de servicios que funcionan 

por gravedad. 

 

El Consultor hará levantamientos topográficos a escala 1:100 y 1:200 ó 1:500, según 

sea procedente, de las zonas en que vayan a emplazarse las obras de este proyecto y 

de todos los servicios, viales afectados, zonas de emplazamiento de estructuras y 

cualquier otra zona a petición del Responsable del Contrato. 

 

El Consultor establecerá una red de bases de replanteo que no sean afectadas por la 

obra, de forma que la distancia media entre bases sea inferior a 200 m, utilizando los 

puntos señalizados en el apoyo de campo realizado previamente. Las bases de replanteo 
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se señalizarán con el sistema más adecuado en función de la zona de su implantación, 

pero siempre en forma tal que se garantice su permanencia (hitos, clavos sobre obras 

de fábrica, etc.). 

 

Se obtendrán, mediante coordenadas de puntos con la suficiente definición, los ejes y 

situación en planta y alzado de todas las infraestructuras del tramo, así como las 

esquinas de edificaciones u otro elemento próximo al trazado, que pueda afectar a éste. 

Obtendrá el perfil longitudinal de la traza y los perfiles transversales en cada punto 

replanteado, con la anchura que sea necesaria, en función de la zona de ocupación. 

 

Para estudiar el trazado y los gálibos, se realizará un escaneado / levantamiento de 

detalle previo en toda la traza que proporcione una nube de puntos. Sobre esta base se 

estudiará el trazado en planta y alzado, con particular detalle en todas las singularidades 

que pudieran afectar a los gálibos. 

 

Se procederá con tecnología láser escáner (nube de puntos 3D), al levantamiento de los 

edificios, construcciones e instalaciones de cualquier índole presentes en el ámbito de la 

actuación o potencialmente afectables por ésta en cualquiera de sus escenarios. Este 

levantamiento se realizará al menos en planta, alzados y secciones, y se inventariará su 

valor patrimonial histórico o cultural, sus sistemas constructivos, compartimentación, 

acabados, mobiliario, señalética, estructura, cimentación e instalaciones, y todo aquello 

que pueda ser útil para el desarrollo del proyecto. El levantamiento deberá ser acorde a 

la afectación que vaya a sufrir cada edificio, construcción o instalación, y deberá permitir 

tomar la decisión más correcta en cada escenario. 

 

Para obtener la geometría continua de la sección completa de todos los elementos de la 

infraestructura, el Consultor deberá emplear un sistema de toma de datos que asegure 

la máxima precisión geométrica y cantidad de datos en cada sección. 

 

Se realizará un levantamiento de nube de puntos 3D, con tecnología láser escáner de 

todas las áreas, espacios o edificaciones afectados por las actuaciones o potencialmente 

afectables por éstas. 

 

El Consultor realizará los trabajos de campo y de gabinete necesarios para la realización 

del levantamiento mediante láser escáner tridimensional. El láser escáner tridimensional 

mide de forma automática un gran número de puntos en la superficie de un objeto, y 

genera un fichero de datos. La nube de puntos representa el conjunto de puntos que ha 

medido el dispositivo.  

 

El Consultor, junto con los trabajos de topografía clásica, realizará los trabajos de campo 
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y de gabinete necesarios para la realización del levantamiento mediante láser escáner 

tridimensional. El láser escáner tridimensional mide de forma automática un gran 

número de puntos en la superficie de un objeto, y genera un fichero de datos. La nube 

de puntos representa el conjunto de puntos que ha medido el dispositivo.  

 

El objeto de los trabajos de topografía a ejecutar es la obtención de una única nube de 

puntos, que será el inicio para la elaboración de un modelo BIM, conforme a lo elaborado 

en el Anejo de Clausulas BIM. 

 

5.2.4 Geología y Geotecnia 
 

▪ Definición de la campaña de investigación 

 

El Consultor definirá las características y alcance de las campañas de investigación 

geológica y geotécnica precisas para completar la información disponible. 

 

Previamente a la definición de las campañas, el Consultor recopilará y analizará todos 

los datos disponibles, obtenidos en estudios anteriores, con objeto de determinar las 

zonas o puntos a investigar, y la densidad de las prospecciones en los mismos. 

 

Estos trabajos previos incluirán el reconocimiento “in situ” de las zonas 

seleccionadas, con objeto de determinar las posibilidades reales de ejecución de los 

trabajos en los lugares y con los métodos previstos. La definición de la campaña se 

materializará en un documento de “Especificación Técnica”, que incluirá: 

 

1. Definición del alcance de la investigación, indicando la localización de los distintos 

trabajos de prospección, tipo y características de los mismos. 

2. Modo de ejecución de los trabajos de campo, incluyendo procedimientos 

recomendados, niveles seleccionados para la toma de muestras y/o realización de 

ensayos “in situ”, características de los mismos, equipo a utilizar, etc. 

3. Ensayos de laboratorio previstos y normas y procedimientos aplicables. 

 

Así se deberá elaborar un documento donde se recoja lo indicado anteriormente, con 

texto y documentación gráfica. Este documento deberá contar con la aprobación 

previa de la Supervisión de ADIF y la aprobación de ETS, y deberán realizarse tantas 

modificaciones e informes respuesta como sea necesario con el fin de obtener la 

aprobación. 

 

Elaboración de un Plan de Reconocimientos. Su contenido mínimo incluirá una tabla de 

investigaciones, cronograma de ejecución de los trabajos, organigrama de personal 
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que participa, capítulo de estimación de condicionantes y problemas para su ejecución, 

y cartografía con la posición de las investigaciones. Se incluirán capítulos específicos 

sobre la petición de permisos y servicios afectados adjuntando todos los permisos, 

solicitudes y documentación que se hayan generado al respecto. Incluirá una relación 

valorada de los trabajos. 

 

Elaboración de un Plan de Reconocimientos específico, cuando se tengan que realizar 

trabajos en vías en servicio, que se adapte a lo solicitado en cada caso por el organismo 

de ADIF responsable de la seguridad en la circulación del tramo investigado. Incluirá 

capítulos de organigrama de personal que participa, capítulo de estimación de 

condicionantes y problemas para su ejecución, y cartografía con la posición de las 

investigaciones. Incluirá un apartado específico con la copia de todos los permisos y 

gestiones realizadas para obtener los permisos. Incluirá una relación valorada de los 

trabajos 

 

 

▪ Campaña geotécnica 

 

El Consultor desarrollará por sus medios, o subcontratará, la campaña de 

investigación geotécnica, una vez que ésta sea aprobada por el Responsable del 

Contrato. Las condiciones y especificaciones de la campaña se ajustarán a lo indicado 

en el Anexo 3 de este Pliego.  

 

Esta campaña será abonada de acuerdo a los precios ofertados (Anexo 2). 

 

La campaña geotécnica se ejecutará en dos fases. En la segunda fase se definirán 

aquellos trabajos que se encuentran condicionados por el grado de avance del 

Proyecto. La primera fase de la campaña comenzará dentro de los trabajos iniciales. 

 

Dentro de la campaña geotécnica, queda vetado el uso de wire-line o soluciones 

similares para la ejecución de los sondeos, proponiendo en su caso el Consultor 

métodos alternativos. 

 

▪ Informe final 

 

Finalizados los trabajos de campo y laboratorio, el Consultor procederá a su revisión 

y análisis y a la redacción de un Informe Técnico Final. 

 

Dicho Informe agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con vistas a definir 

con el mayor detalle posible las características geológico-geotécnicas y establecer los 
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criterios y parámetros necesarios para el Proyecto de Construcción objeto de este 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Además de definir los perfiles estratigráficos y la caracterización geotécnica de los 

diferentes materiales y niveles detectados, el informe incluirá criterios y 

recomendaciones sobre aspectos tales como: 

 

̶ Trazado en Planta y Perfil 

̶ Secciones tipo 

̶ Procedimientos Constructivos más adecuados 

̶ Cimentación de estructuras 

̶ Estabilización de taludes 

̶ Cimentación de viales y urbanización 

 

Y en general, todos los datos necesarios, desde el punto de vista geotécnico, para el 

desarrollo del proyecto de construcción. 

 

En base a este Informe, se redactará el correspondiente anejo de Geología y 

Geotecnia del Proyecto, que además deberá incluir los análisis y cálculos de las obras 

desde el punto de vista geotécnico, tales como empujes sobre entibaciones o 

sostenimientos, capacidades portantes, asientos previsibles, tratamientos del 

terreno, etc., tanto en las situaciones definitivas como en las provisionales. 

 

▪ Plataforma Informática de Trabajos geológicos y geotécnicos  

 

Toda la información obtenida en la campaña geológico geotécnica 

independientemente de los formatos acordados con el Consultor y que finalmente se 

apliquen en Proyecto deberán ser volcados en la Plataforma Informática de Trabajos 

geológicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea y Adif. Estos trabajos se 

consideran repercutidos en la valoración general de la oferta. 

 

5.2.5 Cimentaciones y Servicios Afectados 

 

El Consultor realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios 

públicos y privados existentes a lo largo de la traza y/o ámbito del proyecto, que 

previsiblemente podrían ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecución 

de las obras o la explotación de las líneas del ferrocarril. 

 

A tal fin, recabará la información necesaria de las Compañías u Organismos 

propietarios y comprobará en el campo la situación precisa de las diferentes redes. 
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En los casos en que la información no pueda confirmarse de otro modo el Consultor 

realizará catas con objeto de completar los datos no disponibles o dudosos, e 

igualmente lo hará en el caso de servicios cuya reposición sea especialmente costosa. 

Estas catas se abonarán de acuerdo con los precios indicados en el Anexo 2.  

 

Con la información obtenida, el Consultor preparará planos de situación de los 

servicios afectados.  

 

Asimismo, el Consultor recopilará toda la información disponible sobre las 

cimentaciones de los edificios u otras estructuras, servicios, encauzamientos, etc., 

próximas al trazado, que previsiblemente podrían verse afectados en el transcurso 

de las obras.  

 

Esta información deberá ser contrastada “in situ”, realizándose sobre el terreno las 

mediciones o comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precisión 

posible, la situación, dimensiones y características de las cimentaciones o estructuras 

enterradas, en particular el número y tipo de los sótanos, así como cualquier otro 

elemento que previsiblemente pudiera ser afectado por la ejecución de las obras y/o 

la puesta en explotación del servicio. 

 

5.2.6 Levantamiento de edificios, construcciones e instalaciones 

 

Se procederá también al levantamiento de los edificios, construcciones e instalaciones 

de cualquier índole presentes en el ámbito de la actuación o potencialmente afectables 

por ésta en cualquiera de sus escenarios, este levantamiento se realizará al menos en 

planta, alzados y secciones y se inventariará su valor patrimonial histórico o cultural, 

sus sistemas constructivos, compartimentación, acabados, mobiliario, señalética, 

estructura, cimentación e instalaciones, y todo aquello que pueda ser útil para el 

desarrollo de los proyectos. 

 

El levantamiento deberá ser acorde a la afectación que vaya a sufrir cada edificio, 

construcción o instalación, y deberá permitir tomar la decisión más correcta en cada 

escenario. 

 

Así mismo se inventariará y recogerá toda la información necesaria relativa a la situación 

patrimonial de todos los espacios, locales, construcciones e instalaciones, de sus 

actuales usos y ocupantes, así como su vinculación con la explotación o cualquier otro 

aprovechamiento lucrativo o no, que pueda existir.  

 

Se buscará, conservará, ordenará y actualizará la documentación que pueda afectar a 
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los trabajos objeto de este pliego, de los que dispone ETS/GV y ADIF-Alta Velocidad o 

que haya generado cualquier administración y se pondrá a disposición de los anteriores 

cuando el Responsable del Contrato lo solicite.  

 

5.2.7 Inventario de instalaciones  
 

 

Se realizará un inventario completo de las vías existentes y sus instalaciones en todo el 

ámbito del proyecto y tramos anexos que pudiesen tener influencia en el mismo, según 

petición del Responsable del Contrato, en lo relativo a vía, electrificación e instalaciones 

de seguridad y comunicaciones. 

 

5.2.8 Coordinación con organismos y compañías  

 

El Consultor se dirigirá a los diversos Organismos y Entidades a fin de obtener los datos 

e información precisa para la redacción del proyecto. Una vez definidas las soluciones, 

ETS, a través del Responsable del Contrato, se dirigirá a los diversos Organismos y 

Entidades a fin de obtener la aprobación de las mismas.  

 

El Consultor deberá realizar las labores de apoyo al Equipo Responsable del Contrato en 

las reuniones que se produzcan con motivo de las coordinaciones con los Ayuntamientos 

o con otros organismos y entidades que puedan requerirse, así como en la redacción de 

documentación necesaria para la asistencia a las citadas reuniones de coordinación. 

 

El índice de este documento se deberá acordar con el Responsable del Contrato y 

contendrá como mínimo una memoria del estado actual, de la propuesta o aspectos a 

coordinar, planos del estado actual y de la propuesta y una valoración. 

 

El Consultor elaborará un análisis de las afecciones o necesidades de coordinación, 

obtención de permisos etc., con los ayuntamientos o con cualquier otro organismo que 

pudiera requerirse para el correcto desarrollo del proyecto. 

 

Si la empresa adjudicataria del presente pliego necesitara alguna colaboración exterior 

distinta a la ofertada, una vez iniciados los trabajos, deberá solicitar con carácter previo 

la autorización del Responsable del Contrato, a fin de garantizar la posibilidad de esta 

colaboración. 

 
Este tipo de subcontratos no exime al Consultor de su responsabilidad en lo que a 

calidad, validez técnica y plazos se refiere. 
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5.3 PROYECTO BÁSICO  

 

El proyecto básico es único e incluye toda la actuación. 

 

En el Art. 6 apartado 1 de la Ley del Sector Ferroviario se define Proyecto Básico como 

la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo. 

El alcance del Proyecto Básico a realizar, será el necesario para definir de un modo 

orientativo las obras que habrán de efectuarse y su proceso de realización, de forma 

que el grado definitivo de desarrollo corresponda, basándose en las conclusiones de este 

Proyecto Básico, a un posterior proyecto de construcción que permita la contratación y 

ejecución de las obras que corresponda. 

 

El Proyecto Básico tendrá por objeto facilitar la coordinación del proyecto con los 

distintos agentes implicados para avanzar a la fase del Proyecto de Construcción. Será 

una de las misiones del Consultor, el prestar todo tipo de apoyo necesario durante esta 

fase de tramitación, así como la preparación de cualquier documentación adicional que 

sea necesario elaborar, como presentaciones, informes, etc. 

 

El Proyecto Básico será completo, tanto a nivel de infraestructura como de 

superestructura, incluyendo vía, energía, electrificación, protecciones acústicas y 

urbanización. Su nivel de definición responderá, como mínimo, a lo estipulado en el 

anejo I del CTE “Contenido del proyecto” (RD 314/2006), y en el artículo 12 del 

Reglamento del Sector Ferroviario (RD 2387/2004). 

 

El Proyecto Básico tendrá el mismo grado de precisión que el Proyecto de Construcción, 

destacando, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Definición geométrica de todas las obras del nuevo intercambiador así como del 

vestíbulo de la Avda. Barcelona y sus edificaciones adyacentes. 

• Definición geométrica de la distribución y ordenación de espacios de la estación y los 

servicios ligados a la actividad ferroviaria. 

• Definición geométrica de los viales, su urbanización y demás aspectos relacionados 

con el planeamiento. 

• Definición geométrica de los andenes y marquesinas. 

• Definición geométrica de los ejes de las vías y sus peraltes. 

• Definición geométrica de los desmontes y/o trincheras y túneles. 

• Situaciones provisionales. 

• Situación de instalaciones y comunicaciones. 
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• Reposición de servicios afectados. Expropiaciones necesarias y zonas de ocupación 

temporal necesarias para la correcta ejecución de las obras de la infraestructura 

ferroviaria e instalaciones contempladas en el presente pliego. 

• Reposición de servidumbres. 

• Estudio Previo de Seguridad.  

• Informe de medidas de Seguridad y Protección para el área responsable de Seguridad 

y Autoprotección de ADIF. 

• Reposiciones ferroviarias. 

• Estudio de afectación a nivel medioambiental. 

• Estudio de materiales. 

• Informe de medidas de Seguridad y Protección para la Dirección de Seguridad y 

Autoprotección de ADIF.  

• Estudio de ruido y vibraciones. 

• Integración ambiental en el que, entre otros aspectos, se analicen las posibles 

resoluciones del órgano ambiental que sean de aplicación o, en su caso, el análisis de 

lo requerido por la normativa en materia de evaluación de impacto ambiental; así como 

la compatibilidad ambiental de la geometría de las actuaciones y los terrenos afectados 

por las mismas. 

• Redacción de las separatas necesarias para la coordinación con Organismos. 

• Aspectos que deban ser objeto de aprobación por otros organismos competentes, tales 

como estudios arqueológicos, estudios hidrológicos y de protección de la calidad de las 

aguas, cruces con otras infraestructuras, reposición de vías pecuarias, emplazamiento 

de préstamos y vertederos, caminos de acceso a obra, acometidas (eléctrica, agua, 

saneamiento, gas, …), etc. 

• Estimación del plazo de obra. 

• Valoración aproximada de las obras. 

• Planos. 

• Documentación BIM. 

• Valoración aproximada de las obras. Estimación de costes por capítulos y separando 

las distintas actuaciones. 

 

Se deberá tramitar el documento de análisis de impacto ambiental para evaluación por 

parte de ADIF y de GV y concluir si es necesario someterlo a aprobación ambiental por 

estamentos superiores. En ese caso, se elaborará la documentación necesaria para 
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realizar la tramitación ambiental requerida. 

Se incorporarán al proyecto, en su caso, las recomendaciones y medidas correctoras 

indicadas en la resolución de aprobación del Estudio Informativo precedente y en la 

resolución del Órgano Ambiental. 

Se deberán realizar estudios hidrogeológicos de cara a prever medidas correctoras y 

protectoras en caso de producirse alteraciones del nivel freático. 

Para la redacción del Proyecto Básico se realizarán previamente los estudios necesarios 

para definir con claridad los aspectos citados y se redactará cumpliendo con el contenido 

del “Procedimiento General ADIF-PG-107-001-007-SC-521 Diseño Seguro de las 

Infraestructuras Ferroviarias”. 

Durante esta fase se presentarán también las ideas para la imagen arquitectónica de la 

actuación, convirtiéndose en el elemento integrador de todas las actuaciones llevadas a 

cabo en este proyecto. La idea de proyecto y la imagen propuesta para la nueva estación 

se presentarán mediante infografías que permitan entender la propuesta y el diseño 

arquitectónico de la misma. La base para estas infografías será un modelo 3d del 

vestíbulo.   

5.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La actuación ha de pensarse y definirse como una sola actuación, desarrollando un solo 

Proyecto Básico global, pero recogerse finalmente en documentos separados: 2 

Proyectos de Construcción en base a la división realizada en el convenio y definida en el 

apartado “3. Planteamiento”. 

 

El Consultor procederá al desarrollo de los Proyectos de Construcción realizando incluso 

los trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. 

 

El proyecto constructivo 2 y la parte del proyecto constructivo 1 que afecte a espacios e 

instalaciones de ADIF deben redactarse conforme al “Procedimiento Específico ADIF-PE-

201-004-SC-612 Supervisión y Aprobación Técnica de Proyectos Básicos y de 

Construcción”. Incluyéndolo dentro del proceso de supervisión y realizando todas las 

modificaciones precisas para la completa subsanación de las deficiencias que se 

detecten, así como todos aquellos informes que se derivasen de esta supervisión. 

El alcance de los diferentes documentos será el que se define en la Normativa de ADIF 

o de ETS. En cualquier caso, los documentos se ajustarán a lo que a tal fin establezca 

el Responsable del Contrato. 

Los proyectos de construcción deberán adecuarse a las condiciones especificadas en la 

vigente Ley de Contratos del Sector Público (“LIBRO II. Preparación de los contratos”), 
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a lo estipulado en el anejo I del CTE “Contenido del proyecto” (RD 314/2006), en el 

artículo 11 del Reglamento del Sector Ferroviario (RD 2387/2004); así como a las 

normas de carácter interno de ADIF, siendo las Normas de Índice Tipo de proyectos de 

ADIF las que establecen el contenido de los proyectos de construcción.  

De producirse alguna afectación a las líneas ferroviarias existentes, el proyecto se 

adecuará a las normas de carácter interno de ADIF o de ETS, en su caso, diseñándose 

las situaciones provisionales que se generen en plataforma, vía, electrificación e 

instalaciones de seguridad y comunicaciones, como consecuencia del cumplimiento del 

objetivo de tratar de mantener en servicio todas las circulaciones durante la duración de 

las obras. 

 

Un documento cualquiera, de los derivados de los trabajos objeto de este pliego podrá 

dividirse en dos o más documentos durante el desarrollo de los trabajos sin que ello 

pueda en ningún caso implicar aumento en los honorarios ni ninguna otra modificación 

respecto a lo indicado en el presente pliego.  

 

Asimismo, la redacción y edición de las separatas o documentos independientes 

necesarios para cualquier trámite relacionado con las autorizaciones, permisos, etc., que 

resulten esenciales para la aprobación del proyecto se encuentran incluidas en los 

precios aprobados del proyecto sin que ello pueda en ningún caso implicar aumento en 

los honorarios ni ninguna otra modificación respecto a lo indicado en el presente pliego. 

Por Proyecto de Construcción se entiende el definido en el Art. 233 del Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público con las particularidades descritas en el 

Art. 11 del Reglamento del Sector Ferroviario. Su contenido deberá adecuarse, además, 

a las normas de carácter interno de ETS y ADIF. 

 

El alcance del Proyecto de Construcción a realizar, será el necesario para definir de un 

modo detallado las obras que han de efectuarse y el proceso de realización, de forma 

que el grado de desarrollo permita la contratación y ejecución de las obras que 

corresponda. 

Se incorporarán al proyecto, en su caso, las recomendaciones y medidas correctoras 

indicadas en la resolución de aprobación del Estudio Informativo precedente, así como 

las derivadas del análisis de las posibles resoluciones del órgano ambiental que sean de 

aplicación o, en su defecto, el análisis requerido por la legislación de evaluación de 

impacto ambiental. 

Para la redacción del proyecto será necesario tener en cuenta los condicionantes que 

pueda tener la solución proyectada, garantizando la compatibilidad con otras 

actuaciones ferroviarias previsibles en los diferentes escenarios futuros, considerando 



 

 
Pág 37 de 71 

 
 

en todo caso los aspectos constructivos, de explotación y de mantenimiento. Se 

aplicarán criterios de máxima sostenibilidad económica y racionalidad. 

El Proyecto de Construcción 2 se redactará cumpliendo con el contenido del 

“Procedimiento General ADIF-PG-107-001-007-SC-521 Diseño Seguro de las 

Infraestructuras de Adif”. 

Este procedimiento, que regula el marco en el que se debe desarrollar el Diseño Seguro, 

se encuentra encuadrado en el requisito 5.2 del Reglamento Delegado (UE) 2018/762, 

de 8 de marzo de 2018, por el que se establecen métodos comunes de seguridad sobre 

los requisitos del sistema de gestión de la seguridad, que aplica en la renovación de la 

autorización de seguridad de Adif y ADIF-Alta Velocidad. 

Todas las actividades relacionadas con la gestión de riesgos que se describen en este 

procedimiento deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 

402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la adopción de un método 

común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo (RUE 402/2013), así como 

con el “Procedimiento general de gestión de riesgos” (ADIF-PG-101-003-007-SC-D21), 

la Instrucción Técnica “Guía General para la aplicación del método común de seguridad 

para la Evaluación del Riesgo (MCS-ER)” (ADIF-IT-107-002-002-SC) y demás 

procedimientos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad en la Circulación 

relativas a esta materia. El consultor deberá velar por que se gestionen también los 

riesgos introducidos por los proveedores y los prestadores de servicios, incluidos sus 

subcontratistas. 

Será responsabilidad del consultor: 

• El diseño de los subsistemas estructurales de acuerdo a las ETIs aplicables, las normas 

nacionales, otras normas europeas, y todos los requerimientos que identifique en la 

etapa de recopilación de requisitos. 

• La identificación de las condiciones de uso necesarias para la explotación y el 

mantenimiento. 

Todos los trabajos integrados en el contrato que puedan afectar a la seguridad en la 

operación ferroviaria deberán ejecutarse atendiendo a una metodología para detectar y 

controlar los riesgos asociados a interfaces con contratistas, socios y proveedores que 

intervengan en operaciones y suministros para ADIF o ADIF-AV, conforme a los 

procedimientos internos de aplicación en el momento de su realización. 

Además, el Consultor deberá participar en la Gestión del Riesgo realizada por Adif, 

proporcionado la información necesaria para la redacción de la documentación 

preceptiva (Registro específico de peligros, Definición del Sistema, etc.) así como 

aportando expertos para la aplicación del MCS-ER cuando resulte necesario. 
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En el caso de ser de aplicación simultáneamente varias de las Normas de Índice Tipo de 

proyectos de ADIF, el Consultor presentará al Responsable del Contrato una propuesta 

justificada del índice del Proyecto de Construcción o cualquier otro documento que 

indique el Responsable del Contrato que deberá contar con la aprobación de éste, 

pudiendo sufrir variaciones a lo largo del desarrollo del contrato. 

Será necesario tener en cuenta los condicionantes que pueda tener la solución 

proyectada sobre los elementos de señalización y comunicaciones, considerando los 

aspectos constructivos, de explotación y de mantenimiento y realizando una adecuada 

coordinación con los proyectos de estas especialidades en redacción. 

El proyecto debe permitir la realización de las actuaciones públicas previas al inicio del 

expediente de contratación de las obras (expropiaciones, trámites de información 

pública, ambientales, licencias, permisos oficiales, consultas administrativas, 

urbanísticas y cualquier otra que resulte necesaria para la aprobación del proyecto en 

las condiciones adecuadas y asegurando su viabilidad tanto técnica como administrativa 

y constructiva para la total terminación y puesta en servicio de las obras y actuaciones 

proyectadas). 

Será una de las misiones del Consultor, el prestar todo tipo de apoyo necesario durante 

esta fase de tramitación, así como la preparación de cualquier documentación adicional 

que sea necesario elaborar, como presentaciones, informes, etc. 

El proyecto de construcción se realizará en coordinación con los trabajos relacionados 

con temas de índole urbana, incluyendo los trabajos de elaboración de cualquier 

documento que sea necesario para la modificación de normativa urbanística si esta fuera 

precisa, y cualquier tramitación derivada de dicha normativa. 

Recogerá una Declaración Responsable del autor del mismo en la que se indique el 

cumplimiento del principio DNSH, la inclusión del Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición acorde a la legislación aplicable, y que éste garantiza la 

valorización de, al menos, el 70 % de los residuos no peligrosos generados (excluidas 

las tierras). 

En cuanto se refiere a la Normativa de Seguridad, el Proyecto incorporará el preceptivo 

estudio de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. 

 

Cada Proyecto incluirá un Anejo de Impacto Ambiental, en su caso, y, por tanto, se 

incorporarán al proyecto las recomendaciones y medidas protectoras y correctoras 

indicadas en el correspondiente Estudio de impacto ambiental, así como los 

condicionantes ambientales.  

 

Los trabajos para la redacción de los proyectos contemplan entre otras las siguientes 

etapas: 
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• Análisis de la documentación previa existente, de los Estudios Informativos de 

referencia redactado en el ámbito de la actuación y de los proyectos redactados que 

desarrollan las actuaciones definidas en los estudios informativos.  

• Redacción de las separatas necesarias para la coordinación técnica interna y externa. 

• Redacción de la maqueta del proyecto básico de forma que sea un documento 

completo y coherente (incluye la realización de las correcciones indicadas en las 

diferentes revisiones del proyecto, así como la actualización de las separatas para 

coordinación técnica interna y externa que pudieran producirse fruto de las 

correcciones realizadas).  

• Información Pública de Expropiaciones y tramitación establecida en la Ley del Sector 

Ferroviario (Art 6.1 y 7.3, etc.), si fuera necesario, a realizar con los proyectos 

constructivos. 

• Elaboración de los documentos necesarios para llevar a cabo las tramitaciones 

marcadas en el RD 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e 

interoperabilidad ferroviarias, que pudieran ser necesaria.  

• Revisión e informes de la Supervisión de ADIF-Alta Velocidad y el Colegio de ICCP, y 

los organismos externos implicados, confeccionando los pertinentes informes de 

respuesta para cada uno de los documentos resultantes. 

• Elaboración de los documentos necesarios para llevar a cabo la tramitación ambiental 

que pudiera ser necesaria. 

• Elaboración de los documentos BIM. 

• Redacción de los Proyectos de Construcción para aprobación técnica. 

• Edición de los Proyectos de Construcción. 

• Edición de la Documentación Adicional de Expropiaciones. 

• Documentos de síntesis e informes para la licitación de las obras. 

• Edición de documentación gráfica para ilustrar la solución del proyecto (paneles 

resumen, presentaciones, modelado 3D y recorrido virtual, infografías, etc.). 

 

Sin carácter restrictivo, se deberán complementar las actividades principales que se 

indican a continuación: 

 

5.4.0. Anejo de Antecedentes y Anejo de Integración Ambiental 
 

El Consultor elaborará los documentos de Antecedentes e Integración Ambiental, que 

serán enviados a supervisión dinámica de ADIF para su revisión y validación, si procede. 

Debiendo cumplirse la NAP 1-2-2.0 de ADIF en su edición vigente o especificación 

equivalente.  

 

5.5.0. Anejo de Cartografía y Topografía 
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Una vez realizada la campaña de campo y trabajos de gabinete de acuerdo a las 

indicaciones del punto 5.2.3 de este pliego, el Consultor elaborará el documento de 

Campaña topográfica, trabajos de campo y documento final de topografía, que será 

enviado a supervisión dinámica de ADIF, junto con la topografía realizada en formato 

abierto para su revisión y validación, si procede. Debiendo cumplirse la NAP 1-2-2.0 de 

ADIF en su edición vigente o especificación equivalente.  

 

El Consultor mantendrá una base informática actualizada con todos los datos 

geométricos y cartográficos del Proyecto. Facilitará esta información, entregando una 

copia de los archivos correspondientes en soporte informático, cumpliendo las 

especificaciones de ETS y ADIF. 

 

 

5.4.1 Anejo de Geología y Geotecnia 

 

Se realizará un Estudio geotécnico e hidrogeológico de los terrenos en los que está 

previsto el desarrollo de toda la actuación. Su alcance será el necesario para poder 

estimar la idoneidad de las soluciones constructivas que se decidan, tanto al nivel de 

proyecto básico como de construcción, de forma que no sea necesario con posterioridad 

realizar más ensayos o pruebas para definir las características geológicas y geotécnicas 

del terreno. 

 

Las condiciones técnicas de todos los reconocimientos y ensayos se tendrán en cuenta 

para proyectar las cimentaciones, obras de drenaje, rellenos, excavaciones y demás 

actuaciones. 

 

El Consultor deberá realizar el estudio de las cimentaciones de todas las estructuras a 

proyectar y de las existentes que puedan verse afectadas. Para ello, tendrá que realizar 

una campaña geotécnica que permita dibujar plantas y perfiles geotécnicos de cada 

estructura a una escala adecuada para poder realizar correctamente el estudio de la 

cimentación de cada apoyo. 

 

Dependiendo de la naturaleza del terreno, sus características geotécnicas y topográficas, 

uniformidad a lo largo de la obra, etc. así como de la propia estructura, será necesaria 

una investigación más o menos exhaustiva. En cualquier caso el Responsable del 

Contrato podrá exigir todas las prospecciones que estime necesarias para poder definir 

completamente el perfil geotécnico del terreno donde se actúa. 

 

Las condiciones técnicas de todos los reconocimientos y ensayos se ajustarán a las 

normas técnicas existentes y en caso de no existir, según las reglas de las buenas 
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prácticas establecidas. 

 

5.4.2 Trazado 

 

A la vista de los datos obtenidos en los reconocimientos geológicos y geotécnicos de los 

terrenos y en los trabajos de topografía, y considerando las posibles interferencias con 

otras obras ejecutadas o previstas, se definirán los trazados definitivos en planta y 

alzado de las vías ferroviarias y viarias.  

El consultor realizará el encaje del trazado en planta y en alzado, con los siguientes 

datos mínimos: 

• Parámetros de diseño. 

• Datos geométricos que caractericen las alineaciones que compongan los 

trazados, tanto en planta como en alzado. 

• Peraltes proyectados y velocidades máximas y mínimas admisibles en las 

distintas secciones, siendo necesario obtener la aprobación del correspondiente 

dossier de trazado por parte del área responsable, para la elaboración del cuadro 

de velocidades máximas. 

• Análisis de los parámetros funcionales resultantes, calculando las distintas 

magnitudes que definen las características de circulación de los trenes. 

• Secciones transversales que definan la posición de los elementos proyectados 

a lo largo de la obra. 

• Definición de la ubicación, idoneidad de la tipología y encaje de los aparatos 

de vía. 

• Definición de todos los elementos necesarios relativos a instalaciones de 

seguridad y comunicaciones, incluyendo los condicionantes en función del tipo de 

señalización y los requerimientos de seguridad necesarios. 

Asimismo, deberá definir los trazados desviados de las líneas afectadas bien 

provisionalmente como definitivamente tratando de minimizar la afección al máximo y 

no interrumpir la circulación ferroviaria.  

 

También se deberán definir los trazados de nuevos viales o viales afectados por las 

obras.  

 

Para la definición del trazado, el Consultor realizará los ajustes en planta y perfil que su 

profesionalidad le aconseje para obtener las soluciones más adecuadas, que serán 

sometidas a la aprobación del Responsable del Contrato.  
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̶ Los planos se establecerán a escala 1:500 y los anejos contendrán la siguiente 

información de Trazado. 

̶ Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo escogido 

(mínimo 10 m). Asimismo, listado de los parámetros que definen las curvas de 

alineaciones y acuerdos en planta. 

̶ Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a intervalo 

determinado (mínimo 10 m). 

̶ Listado de leyes de peraltes, definición geométrica de cunetas y situación de las 

mismas, taludes de desmonte (en roca y tierra) y terraplén, espesores de tierra 

vegetal, situación de muros de contención, dimensiones de plataforma, y en general 

de cualquier parámetro necesario para la definición completa en cualquier punto de 

la traza de la línea y estación y su situación respecto del terreno natural. Asimismo, 

listado de todos los parámetros de las curvas de acuerdo verticales, con indicación 

de longitudes de tangente, flechas, pendientes de entrada y salida y punto de 

comienzo y final de acuerdo. 

̶ Obtención de volúmenes de excavación y relleno, parciales y acumulados, con la 

definición de cabezas de taludes y longitud ocupada en cada sección y el área 

ocupada por tramos o en el total de la traza. 

̶ Tratamientos necesarios en su caso para garantizar estabilidad de taludes en obras 

auxiliares. 

 

Todos los planos, y en particular las secciones transversales incluirán información de los 

edificios y estructuras próximas al trazado, indicando la situación de sótanos y 

cimentaciones, construcciones e instalaciones enterradas y/o aéreas. 

 

5.4.3 Estudio de gálibos. Análisis de secciones y determinación 
gálibos a considerar 

 

Se realizarán todos los estudios de gálibos necesarios para el desarrollo de las 

actuaciones, ya sean relacionados con pasos superiores, puentes, andenes, entreejes 

y piquetes de vía libre, edificaciones, etc.  

Se deberá proponer y justificar el gálibo recomendable atendiendo a motivos técnicos 

y económicos. 

Se realizará un primer análisis para determinar cuáles son las secciones en la que se 

necesitaría realizar un estudio de gálibos específico como consecuencia de las 

actuaciones, en coherencia con la “Instrucción ferroviaria de Gálibos”, aprobada por 

Orden FOM 1630/2015, de 14 de julio y sus modificaciones; la “Instrucción Ferroviaria 

de Infraestructura” aprobada por Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero y la “ETI del 
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subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión”, aprobada por el 

Reglamento nº1301/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014. 

Se deberá proponer y justificar el gálibo recomendable atendiendo a motivos técnicos 

y económicos. 

Uno de los criterios bajo los cuales se debe realizar el estudio son el de máximo 

aprovechamiento de las infraestructuras existentes, máxima reducción de las 

actuaciones a realizar y mínimo coste total, cumpliendo normativa vigente. 

Todas aquellas zonas cuyas características geométricas no permitan la implantación 

del gálibo uniforme deberán ser objeto de un estudio específico. 

Una vez analizada la implantación de los gálibos uniformes, nominales y límites 

calculados en la sección actual se propondrán las actuaciones en las estructuras, en 

los túneles y en la propia plataforma. 

En caso de que se tuviera que emplear el gálibo límite, este hecho debe ser 

manifestado mediante comunicación previa a la Agencia de Seguridad Ferroviaria y 

deberá emitirse previamente o durante la etapa de redacción de los proyectos que 

definan estas actuaciones con mayor grado de detalle. Tal y como se especifica en el 

apartado 1.3.2 de la Orden FOM 1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la 

Instrucción Ferroviaria de Gálibos, la Autoridad Ferroviaria (el Ministerio de Transporte, 

Movilidad y Agenda Urbana) deberá autorizar en situaciones excepcionales y para 

determinados tramos o secciones un gálibo límite de implantación de obstáculos a 

partir de los parámetros de trazado de ese tramo o sección. 

Durante la aprobación del Proyecto de Construcción 2, se entregarán a ADIF los 

cálculos que justifiquen la obtención del gálibo empleado según las reglas definidas en 

la Orden FOM/1630/2015. 

 

5.4.4 Superestructura de vía 
 

El Consultor diseñará y definirá la superestructura de vía y armamento de vía, incluso 

los aparatos de vía necesarios, tanto en la situación final como en las fases provisionales 

de obra para los nuevos esquemas de explotación que resulten de los Proyectos para la 

explotación del servicio de la línea de ETS y de ADIF. Para ello, dispondrá en su equipo 

de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

 

Será labor del Consultor analizar los proyectos de vía y superestructura existentes en la 

línea de ADIF y proyectar en su caso las modificaciones necesarias para hacerlos 

compatibles con los estudios y proyectos objeto de este contrato. 

 

En las vías en las que la actuación implique su levantamiento provisional y posterior 
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reposición, la superestructura será la misma que la existente, aportando aquellas 

mejoras que se pudieran considerar necesarias. En las vías de nueva ejecución, se 

propondrá adecuadamente el tipo de vía a implantar. 

 

Con el fin de mantener en servicio el tráfico ferroviario tanto en las vías de ADIF como 

de ETS será necesario establecer situaciones provisionales que hagan compatibles la 

ejecución de las obras y la funcionalidad de la línea. Por ello, el consultor deberá estudiar 

todas las fases provisionales de obra, de forma que pueda garantizarse el paso de las 

circulaciones. Dicho estudio deberá ser coherente con la definición del proceso 

constructivo y la secuencia de actividades que han de definirse en cada proyecto y en el 

Proyecto 2 tendrá su reflejo en el correspondiente Plan Marco a redactar por el consultor 

y en el proyecto 1 si procede. 

 

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en los 

documentos de cada proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean 

necesarios, de acuerdo con las directrices establecidas por la Responsable del Contrato. 

 

5.4.5 Movimiento de tierras. Tierra vegetal. 

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico del ámbito de estudio, se 

obtendrán los datos necesarios para realizar el estudio del movimiento de tierras. 

Aunque inicialmente sólo se prevé que existan excavaciones, se estudiarán todos los 

aspectos (espesores, coeficientes de paso, volúmenes, zona de procedencia y destino, 

etc.) de los siguientes materiales: 

• Tierra vegetal. 

• Demoliciones. 

• Excavaciones, entre las que se encuentran: desbroce, excavación en 

desmonte, excavación entre pantallas, saneos y otras excavaciones. 

• Rellenos, entre los que se encuentran: terraplenes, rellenos localizados, 

rellenos para drenaje, rellenos en cuñas de transición, etc. 

• Capa de forma. 

• Subbalasto. 

• Balasto. 

En los materiales obtenidos de la excavación de la traza, se comprobará su idoneidad 

para la utilización en la obra, en caso contrario se comparará económicamente la 

colocación del material de la excavación con posibles tratamientos con material de 

préstamo. Se estudiarán y formularán estos tratamientos. 
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Los resultados del estudio del movimiento de tierras se representarán gráficamente 

mediante un diagrama de masas, de forma que tengan identificación los siguientes 

datos: 

• Compensación transversal y longitudinal. 

• Volúmenes excavados y de relleno que se transportan, con indicación de las 

zonas de origen y de destino. 

• Distancias de transporte para los distintos volúmenes transportados. 

Con los datos anteriormente citados, se determinará la distancia media de transporte 

que servirá de base a la justificación de precios y posible utilización de préstamos o 

rellenos de sobrantes exteriores. Se estudiarán todos los posibles usos y destinos de las 

tierras sobrantes, incluyendo la reutilización en la propia obra y/o en obras contiguas, 

así como el uso en la restauración de zonas degradadas o el relleno de explotaciones 

mineras con planes de restauración aprobados, además de su retirada por gestor 

autorizado o transporte a depósito de tierras autorizado. Para la toma de decisiones se 

estará, además, a lo establecido al respecto por los organismos ambientales 

competentes. 

Formará parte expresa de este estudio la recomendación de la maquinaria a emplear en 

las diversas excavaciones y rellenos. 

Se desarrollará un balance en función del volumen de tierra necesario y de las 

previsiones de extracción de tierra vegetal o materiales asimilables, para lo cual se 

definirán los criterios edafológicos y ambientales (granulométricos, composición 

química, presencia de semillas o propágulos de especies invasoras, etc.) de aceptación 

de materiales sueltos para sustituir a la tierra vegetal en las zonas en que no sea posible 

atender los requerimientos con el material estándar. Igualmente se definirán las 

condiciones de extracción, acopio, extendido, y mantenimiento previo a las actuaciones 

de restauración vegetal. 

 
5.4.6 Canteras, préstamos, graveras, rellenos de sobrantes, 

caminos de obra e instalaciones auxiliares 

El Consultor realizará un análisis de toda la información previa disponible y del estado 

de la tramitación de los préstamos y rellenos de sobrantes estudiados en etapas 

anteriores. El Proyecto incorporará un estudio y análisis ambiental de todos préstamos 

y rellenos de sobrantes, planteando una zonificación del territorio potencialmente 

receptor de los mismos y eligiendo aquellos situados en las zonas de mínima afección 

agrológica, hidrológica, ecológica y paisajística. 

Se realizará un inventario de las explotaciones mineras con planes de restauración 

aprobados existentes en el entorno. 
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En todo caso, el destino de los materiales sobrantes se seleccionará con arreglo al 

principio de jerarquía establecido por la normativa de aplicación en materia de residuos. 

Todos los préstamos y rellenos de sobrantes estarán definidos en el Proyecto de 

Construcción, incluyendo su restauración como unidad de obra del mismo, cumpliendo 

para ello con todas las prescripciones que al respecto impongan los organismos 

ambientales competentes. Es preciso considerar que si éstos no estaban definidos de 

forma previa al desarrollo del proyecto, pueden estas sometidos a tramitación 

ambiental. 

El Consultor redactará la documentación necesaria para obtener la aprobación ambiental 

de los préstamos y rellenos de sobrantes, conforme a la legislación correspondiente y 

recabará las autorizaciones pertinentes de todos los préstamos y rellenos de sobrantes 

previamente a la aprobación de los proyectos. 

En cualquier caso, deberán considerarse las prioridades en cuanto a la gestión, 

valorización y eliminación de residuos definidas en la legislación vigente de aplicación. 

Se incluirá en el Proyecto la cartografía de las zonas de exclusión de préstamos, caminos 

e instalaciones de obra tal y como indica la normativa interna de Adif. 

En cuanto a las instalaciones auxiliares, el proyecto dimensionará y localizará las que se 

estimen necesarias para la ejecución de la obra, atendiendo a la clasificación del 

territorio que se elabore. De igual modo, se procederá con los caminos temporales de 

obra. Estos elementos temporales serán tenidos en cuenta en el Anejo de Integración 

Ambiental a fin de poder diseñar las medidas preventivas y correctoras necesarias, que 

aseguren una adecuada integración ambiental. 

 

5.4.7 Estructura y Obras de Fábrica  
 

El Consultor estudiará y definirá las diferentes obras en el tramo de proyecto, incluyendo 

explanaciones, obras de fábrica, obras de drenaje, obras necesarias para ventilación y/o 

achique, interferencias con otras obras, afecciones de servicios y edificaciones 

colindantes, etc. Deben entenderse incluidas en este capítulo las obras auxiliares 

necesarias para la realización de las obras principales. 

 

En el Proyecto de las estructuras y obras de fábrica, se atenderá a criterios estéticos, 

funcionales y económicos para la elección de las tipologías estructurales. Salvo muy 

justificadas razones, las estructuras y obras de fábrica se proyectarán en hormigón 

armado o pretensado. 

En función de la ubicación de la obra se determinará, de acuerdo con la “Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02)”, el grado sísmico 

de la zona, así como las acciones sísmicas a considerar. También definirá todas las 
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medidas y disposiciones constructivas de carácter general que se hayan de adoptar en 

las obras, tales como vinculaciones entre los elementos, tipo de apoyo, etc. 

 

▪ Cálculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en los proyectos 

de construcción vendrán refrendados por los oportunos cálculos generales que se 

extenderán en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes: 

 

̶ Replanteo geométrico en planta y alzado 

̶ Capacidad portante de las cimentaciones 

̶ Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones 

̶ Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y 

estribos. 

̶ Análisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas. 

̶ Justificación del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad 

resistente última en losas y tableros en función de las armaduras, activas o 

pasivas, dispuestas. 

̶ Análisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado (juntas, 

apoyos, barandillas, etc.). 

̶ Cálculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones, 

diferenciando claramente las propuestas en función de las características 

previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran 

detectar en el momento de la ejecución de las obras. 

Todos estos cálculos, claramente ordenados, se incluirán en el correspondiente anejo 

del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificará los métodos de cálculo 

empleados, hipótesis de carga consideradas así como las características de los 

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados. 

 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción por 

ocupación de equipos) y definitivas, así como las afecciones al tráfico normal de 

vehículos y de peatones. 

 

▪ Planos de definición: Todas las obras vendrán en planos adecuados con el detalle 

suficiente para posibilitar su correcta definición. Dichos planos contemplarán, según 

cuál sea la obra en cuestión, aspectos referentes a los detalles siguientes: 

 

̶ Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo básico. 



 

 
Pág 48 de 71 

 
 

̶ Cimentaciones: formas y armaduras. 

̶ Alzados: formas y armaduras. 

̶ Tableros: geometría general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras 

activas. 

̶ Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acústicas, 

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilización. 

̶ Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que 

requieran información especial al respecto. 

 

En todos los planos se especificarán las características de los materiales empleados, los 

niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoración de acciones y minoración 

de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las reglamentaciones 

citadas con anterioridad. 

 

Se deberán incorporar en el análisis las pruebas de carga necesarias para las diferentes 

estructuras del proyecto que lo requieran, así como la prueba de carga dinámica si así 

lo solicita el Responsable del Contrato. 

 

Se proyectarán soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, garantizándose 

en cualquier caso el fácil acceso a los elementos a mantener. 

 

 

5.4.8 Climatología, Hidrología y Drenaje 
 

El Consultor realizará los estudios climáticos e hidrológicos que incluyen, como mínimo, 

las siguientes actividades: 

• Recopilación de datos climatológicos, pluviométricos y de aforos. 

• Cálculo de precipitaciones para distintos periodos de retorno. 

• Determinación de cuencas. 

• Costas y medio marino. 

• Cálculo de caudales de proyecto. 

• Determinación de cauces según el artículo 4 de la Ley de Aguas. 

• Adicionalmente, todos los estudios que indica el condicionado de la Declaración 

de Impacto Ambiental. 
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Estos estudios aportarán todos los datos necesarios para el diseño hidráulico de obras 

de drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, así como las recomendaciones 

para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecución de obras singulares como 

diques provisionales, tablestacado de zonas específicas y otras. 

Las obras de drenaje se definirán y calcularán a partir de los estudios de la climatología 

e hidrología que realizará el Consultor. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las instrucciones específicas de ADIF. Se tendrá siempre 

en cuenta en el dimensionamiento, tanto la posibilidad de daños aguas arriba, como las 

producibles en la propia obra de fábrica. Asimismo, se deberán tener en cuenta las 

posibles adaptaciones o acondicionamientos a introducir para permitir o facilitar la 

permeabilidad faunística. 

Cuando el trazado discurra en alguna zona paralela a una obra lineal, se comprobará el 

inventario de las obras de fábrica existentes y su tipología, comprobándose además el 

régimen de funcionamiento hidráulico. 

El drenaje longitudinal (superficial o subterráneo) será diseñado en su totalidad y se 

estudiará la necesidad de proyectar drenajes profundos. En el caso de ser necesario 

disponer instalaciones de bombeo para facilitar la evacuación de aguas de infiltración 

captadas en túnel, se proyectará tanto la obra civil asociada a las mismas como los 

equipos necesarios, su acometida eléctrica y se localizará un punto de desagüe 

autorizado, de forma que estén plenamente operativas a la finalización de las obras de 

infraestructura previstas. En este último caso, se estudiará la compatibilidad de los 

nuevos caudales que se aporten con los regímenes de servicio de la infraestructura 

prevista para el desagüe, informando al titular de la misma de los nuevos caudales de 

aportación calculados. 

Serán objeto de estudio y dimensionamiento específico las obras de drenaje transversal 

existentes de acuerdo con la normativa mencionada. 

En el caso de que la actuación a desarrollar se ubique en la zona de policía de un cauce 

natural o en una zona de riesgo potencial de inundación, será de aplicación el Real 

Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento 

de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y 

otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, 

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, así como cualquier documento 

técnico desarrollado al amparo del citado Real Decreto por las Confederaciones 

Hidrográficas. 

En dicho cauce se realizará un estudio de inundabilidad en el ámbito de la actuación, 

incluyendo modelos tridimensionales del comportamiento del río en situación actual y 
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una vez construidas las obras proyectadas. Este estudio servirá para determinar las 

cotas de referencia de los elementos a diseñar, y para establecer las condiciones que 

deberá cumplir el Proyecto de acuerdo con los requisitos legales indicados por la 

Confederación Hidrográfica. 

Se realizará un análisis de los planes de protección contra inundaciones – aprobados o 

en desarrollo-, elaborados por administraciones públicas, con potencial influencia en las 

actuaciones contempladas en el Proyecto. 

El consultor diseñará el sistema de impermeabilización a utilizar en las estructuras 

soterradas, indicando calidades, proceso de ejecución y control. 

 

El Consultor realizará los estudios climáticos e hidrológicos y dimensionará el sistema 

de drenaje general de la plataforma y de todas las obras singulares, tanto drenaje 

subterráneo, como superficial, el longitudinal y transversal calculando las secciones de 

tuberías necesarias, situación y planos de detalle de los pozos de bombeo, si los hubiera, 

salidas de los bombeos y conexiones a las redes de saneamiento en superficie. 

 

El consultor comprobará que ninguna de las actuaciones propuestas interfiere o afectan 

a ningún régimen hidráulico, por lo que se deberán realizar los cálculos de comprobación 

que sean necesarios estando estos incluidos en el alcance de los trabajos. 

 

5.4.9 Arquitectura 

 

El Consultor desarrollará el proyecto completo de la estación comprendiendo el estudio 

y definición de las diferentes obras que configuran la estación incluyendo los accesos, 

vestíbulos, andenes, etc. de acuerdo con las directrices del Responsable del Contrato. 

 

En todo caso el Consultor tomará a su cargo el desarrollo arquitectónico de la estación 

siguiendo las directrices que marque el Responsable del Contrato para lo que dispondrá 

en su equipo de los arquitectos que dicho trabajo requiere. 

 

De acuerdo con esto, el Consultor definirá los planos de planta, alzados y secciones de 

arquitectura, los planos de formas, las definiciones de las calidades y acabados de todos 

los elementos diseñados y elaborará las correspondientes mediciones y presupuestos. 

Las definiciones de las calidades y acabados se deberán incluir en las definiciones de los 

precios del Cuadro de Precios y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

El proyecto se desarrollará utilizando la normativa vigente en todo lo que se refiere a 

acciones, materiales y demás elementos constructivos de la obra. 

 

Asimismo, se definirán las infraestructuras necesarias para garantizar el mantenimiento 
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seguro de las instalaciones (limpieza de vidrios, mantenimiento de la cubierta, etc). 

 

Se proyectará el mobiliario y la señalética de acuerdo a los criterios establecidos por 

ADIF y por ETS, en lo que se refiere a la señalización fija a disponer en la estación, y al 

mobiliario tipo que tienen establecido las mencionadas organizaciones. 

 

Se considerará en los estudios y proyectos la inclusión del mobiliario necesario para el 

funcionamiento de la estación, tanto en sus dependencias interiores como en andenes o 

en zonas exteriores, lo que incluye aspectos como la colocación de bancos de espera 

para viajeros, papeleras, y elementos auxiliares, etc. 

 

La señalética, o señalización fija, tendrá como objetivo orientar de forma clara y eficaz 

al usuario de la estación, en todos los recorridos que pueda hacer en la misma, de forma 

que facilite su comprensión y acceso a cualquier punto al que necesite llegar. Incluirá 

tanto la señalización en el interior del edificio, como en andenes y zonas exteriores. 

 

El proyecto deberá integrar todas aquellas actuaciones y medidas que permitan evitar 

situaciones de inseguridad para colectivos considerados vulnerables. Estas medidas 

deberán manifestarse en los campos de orientación, visibilidad, vigilancia y 

mantenimiento. 

 

Se deberá analizar las condiciones de accesibilidad, así como de evacuación en caso de 

incendio y estudiar las salidas de emergencia que sean necesarias. Con el fin de mejorar 

y garantizar la accesibilidad y evacuación de todos los usuarios. 

 

Se realizarán varias infografías del edificio de la estación y su entorno, incluyendo la 

cubrición, el parque de la memoria, en un número al menos igual a 5, y un recorrido 

virtual por el edificio de la estación y el mencionado entorno, incluido un recorrido 

interior por los edificios objeto del proyecto.  

 

El objetivo es lograr una adecuada comprensión de la intervención proyectada, de forma 

que se pueda apreciar su volumetría, distribución, recorridos internos o externos, 

acabados, así como cualquier otro aspecto que se considere importante reseñar del 

proyecto. Las imágenes fotorrealísticas generadas por un programa de ordenador 

específico para esta tarea, contarán con los elementos a escala idóneos que 

proporcionen una adecuada ambientación, como pueden ser: personas, mobiliario, 

coches, trenes, etc. Los materiales reflejados en las mismas serán los mismos que se 

contemplen en proyecto para la ejecución de la obra, lo que pretende dar una idea lo 

más aproximada posible de cuál será el resultado final de la intervención. Al menos una 

de las infografías que se realicen será una imagen de integración del proyecto en la zona 
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real de actuación, por lo que podrían necesitarse fotos del lugar de ubicación de la 

estación o fotos aéreas del entorno. 

 

 

5.4.11.2. Arquitectura de género 

 

El proyecto que se derive del presente pliego deberá integrar todas aquellas decisiones 

de proyecto y actuaciones y medidas que permitan evitar situaciones de inseguridad 

para colectivos considerados vulnerables. Estas medidas deberán manifestarse en los 

campos de orientación, visibilidad, vigilancia y mantenimiento, así como medidas de 

apoyo a la conciliación. 

Para ello la propuesta arquitectónica abordará las siguientes cuestiones: Materialidad, 

Señalización, Visibilidad y seguridad, Ergonomía, Permeabilidad en el entorno, cualquier 

otro aspecto que se pueda determinar a este respecto. 

Se estudiará el apoyo a la conciliación y los cuidados, a través del análisis de usos y 

servicios en el interior de los edificios de viajeros, y entorno inmediato. Se estudiará 

también las implicaciones de tipo urbano y territorial tales como la conectividad con 

otros modos de transporte y escalas de la red ferroviaria, así como la accesibilidad desde 

y hacia otras zonas del territorio o la ciudad sobre las que tiene influencia. 

Se deberá prestar especial atención a la integración urbana de las actuaciones a su paso 

por los núcleos urbanos y periurbanos y en concreto a los pasos inferiores y superiores 

que se incluyan en los proyectos de plataforma. Se deberá elaborar un diagnóstico del 

proyecto y las actuaciones contenidas en él tras el estudio, remarcando las áreas más 

sensibles, y a partir de las conclusiones que se extraigan de dicho estudio, se propondrán 

mejoras y recomendaciones para integrar mejor la perspectiva de género en el diseño 

de la propuesta. 

El Consultor deberá contar con un asesor experto en arquitectura de género que deberá 

realizar los trabajos de “ESTUDIO DE ASESORÍA DE GENERO”, aportando sus informes 

correspondientes: 

• Revisión de la documentación existente, los estudios de alternativas y objetivos 

generales del proyecto. 

El análisis incluirá el estudio de la normativa de aplicación en cuestión de arquitectura 

de género en el proyecto; europea, nacional y local en su caso. 

• Análisis y diagnóstico del Proyecto Básico. 

Se deberá elaborar un diagnóstico del proyecto y las actuaciones contenidas en él 

tras el estudio. Se incluirá la documentación gráfica complementaria del 
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análisis/diagnóstico, y se remarcarán las áreas más sensibles en cuestión de 

arquitectura de género del proyecto. 

• Propuestas y recomendaciones de adecuación al Proyecto de Construcción. 

Se propondrán posibles mejoras y recomendaciones para integrar mejor la perspectiva 

de género en el diseño de la propuesta. Las propuestas y recomendaciones incluirán 

documentación gráfica complementaria si así fuese necesario. 

 

5.4.11.3. Edificio de viajeros 

 

El Consultor llevará a cabo la completa definición de la solución arquitectónica según 

programa de necesidades, la realización de los pertinentes cálculos y diseño de las 

estructuras y sus cimentaciones, así como la completa definición de las instalaciones 

necesarias para su correcto funcionamiento y uso. 

Asimismo, el proyecto desarrollará la definición constructiva, estructural y funcional 

del nuevo edificio de viajeros, así como de los elementos de comunicación con la zona 

de andenes, accesos, posibles actuaciones sobre estructuras existentes y otros 

elementos de urbanización del entorno. Se estudiarán y desarrollarán los procesos 

constructivos siguiendo un sistema de fases que minimice las afecciones a la 

explotación de la vía y circulación de trenes. 

Además, se analizarán y desarrollarán los siguientes aspectos del edificio: 

• El acceso de entrada a la estación y a sus andenes. 

• La ubicación de los torniquetes y canceladoras en el espacio. 

• La localización de la taquilla, el punto de información al viajero y la ubicación 

de las máquinas de venta de billetes. 

• La localización del local de restauración (si se considerara necesario), 

maquinaria de autoservicio, los aseos, si se considerara necesario, así como 

los espacios destinados al gestor de la estación y sus cuartos técnicos. 

Por todo ello, dentro de los trabajos y estudios a realizar para la concreción de la nueva 

estación por el Consultor, será necesario: 

• Definir una disposición, ordenada y funcional, de todos los espacios destinados 

al viajero, relacionándose entre sí, con el fin de favorecer los flujos de 

circulación y su buena orientación. 

• Definir una disposición, ordenada y funcional, de todos los espacios destinados 

al gestor de la estación, al Administrador de la infraestructura y a cuartos 

técnicos. 
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• Garantizar la accesibilidad y evacuación de todos los usuarios y personas con 

diferentes capacidades. 

• La viabilidad de localizar, integrar y dimensionar una zona de espera de 

viajeros alejada de los flujos de circulación si se considerara necesaria. 

• La viabilidad de dotar a la estación de cualquier nuevo uso e integrándolo 

dentro del nuevo edificio de viajeros. 

• La viabilidad de dotar a la estación de un local de restauración, si se 

considerara necesario, de manera que el proyecto recoja las actuaciones a 

acometer sobre el mismo. 

• La posible necesidad de proyectar actuaciones auxiliares. 

Adicionalmente, cuando se utilicen cerramientos de vidrio u otros materiales análogos, 

se tendrá en cuenta la posible incidencia por colisión de éstos sobre las aves. 

 

5.4.11.4. Accesos a la estación 

 

Dentro de las actuaciones se incluirá la definición de los accesos a la estación. El 

Consultor deberá estudiar sus funcionalidades para determinar qué aspectos 

representan un conflicto y deben ser mejorados. Para ello, se comprobará y analizará 

los siguientes aspectos actuales: 

• Los recorridos que deben acometer los usuarios para hacer uso de la 

infraestructura ferroviaria para llegar a cada andén. 

• La comunicación y flujo de ciudadanos actual entre el núcleo urbano y la 

estación. 

• La accesibilidad y seguridad, tanto física como psíquica, en el uso de la 

estación. 

 

5.4.11.5. Andenes y marquesinas 

 

Será necesario acometer las actuaciones necesarias para la definición geométrica y 

de acabados de los futuros andenes que darán servicio a la Estación. Para ello, se 

estudiarán las posibles afectaciones a la infraestructura ferroviaria y sus 

instalaciones, así como cualquier otro aspecto que estime necesario el Responsable 

del Contrato o el Responsable de la Especialidad Técnica. 

El Consultor analizará y concretará la dimensión final de los andenes, tanto la 

longitud como el ancho, para adaptarlos a la modificación del esquema funcional, 

cumpliendo con las ETIs de accesibilidad e infraestructura principalmente, así como 
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con el resto de ETIs y normativas nacionales, autonómicas y locales de aplicación 

vigentes, teniendo en cuenta también, las condiciones de evacuación de la estación, 

el correcto funcionamiento de los flujos, los requisitos del operador para facilitar la 

parada de los trenes, así como cualquier otra cuestión que sea relevante a la hora 

de dimensionarlos como son las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria (inclusive la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero) y de la European 

Union Agency for Railways. 

Además, se estudiará la viabilidad de la instalación de marquesinas. La longitud y 

anchura de las marquesinas se adaptará a la modificación del esquema funcional y a 

la solución final de dimensionamiento de los nuevos andenes. El diseño de la 

marquesina deberá estar integrado en el conjunto de la actuación, el entorno urbano 

de la estación y estudiando los materiales empleados de tal forma que, sin implicar 

una mayor mantenibilidad, potencien la imagen arquitectónica del conjunto. 

Dentro de los trabajos y estudios a realizar para la concreción de los andenes y 

marquesinas por el Consultor, será necesario considerar: 

• Análisis de trazado, viabilidad de la parada y ubicación de andenes: se 

estudiarán los parámetros de trazado de la vía, la geometría, la pendiente y 

el peralte, entre otros. 

• Diseñar los andenes teniendo en cuenta la situación física del lugar y la altura 

física de las vías, respetando en todo momento los gálibos determinados en 

la normativa específica. 

• Llevar a cabo los cálculos y la definición estructural de andenes y 

marquesinas, así como del procedimiento constructivo. 

• Respetar las recomendaciones del manual de acabados del operador de la 

estación, así como los elementos de homogenización que ADIF y ETS 

establezcan durante la redacción del contrato. 

• Analizar las condiciones de accesibilidad, así como de evacuación en caso de 

incendio y estudiar las salidas de emergencia que sean necesarias. Con el fin 

de mejorar y garantizar la accesibilidad y evacuación de todos los usuarios y 

personas con distintas capacidades. 

• Analizar las instalaciones y canalizaciones que es necesario incorporar en los 

andenes, así como posibles instalaciones que haya que salvar a la hora de 

su construcción: previsión de arquetas, canalizaciones, tuberías de paso para 

instalaciones, etc. 

• Definición de la iluminación que dé respuesta a las necesidades de 

funcionamiento de la estación y cumpla con la normativa vigente, bien 

integrada en las marquesinas o bien de manera aislada. 
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• Se tendrá en cuenta la utilización de materiales y técnicas de gestión 

sostenible. Definiendo materiales de acabados reciclados, regionales y 

sostenibles. 

• Se tendrá en cuenta la instalación de equipamientos que favorezcan el 

autoconsumo energético de los equipos eléctricos y electrónicos en los 

espacios de andenes, sus pasos inferiores de conexión y el resto de 

edificaciones de la estación. 

• Se tendrán en cuenta en la consideración de definición de los nuevos andenes 

las posibles afectaciones a la señalización de la circulación de trenes y todo 

lo que afecte a las instalaciones de Control, Mando y Señalización (CMS). 

• Se tendrán en cuenta también las afectaciones al trazado y posición de la 

catenaria, y lo que afecte a los postes de electrificación de la instalación de 

electrificación de vía. 

• Así como cualquier otro aspecto identificado en este Pliego con afectación a 

los andenes y marquesinas. 

 

5.4.11.7. Instalaciones ferroviarias 

 

La estación deberá contar con estancias con espacio suficiente para albergar los 

equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la estación, así como los 

espacios para el control o mantenimiento de las instalaciones ferroviarias. Estas 

estancias estarán ubicadas de tal forma que se garantice su fácil acceso. 

Dicho esto, el Consultor deberá coordinarse con todas aquellos proyectos en el ámbito 

de la actuación que contemplen esta tipología de instalaciones o, en su caso, con 

aquellas Áreas de ETS, Adif y Adif-AV que corresponda, así como con otros agentes 

externos afectados, para dimensionar adecuadamente estas estancias. 

De igual forma, y atendiendo a posibles discrepancias sobre el alcance de los proyectos 

en el ámbito de la actuación, el Consultor objeto de este Pliego, deberá tener presente 

la posible necesidad de analizar y estudiar cualquier afectación a las instalaciones 

ferroviarias, identificando, entre otras, las instalaciones de vía, energía, control, mando 

y señalización, telecomunicaciones o protección y seguridad. Determinando qué 

elementos habrán de mantenerse, sustituirse, trasladarse o acondicionarse durante la 

ejecución de las obras hasta su estado definitivo, considerando cualquier situación de 

provisionalidad y escenario de ejecución que sea necesario proyectar para su total 

puesta en servicio. 

5.4.10. 8. Protección contra el incendio 
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Las instalaciones de protección contra el incendio se desarrollarán de acuerdo con el 

contenido del “Estudio Técnico de Soluciones de Protección Civil y Seguridad” en las 

instalaciones de ADIF y con los criterios de ETS en las suyas, el cual debe haber sido 

coordinado y aprobado de forma previa por las Áreas Responsables de Protección y 

Seguridad de ETS, Adif y Adif-AV, así como por aquellos Organismos externos que se 

establezca por el Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad Técnica. 

Este anejo de protección contra incendios se desarrollará incluyendo las características 

constructivas y funcionales de esta instalación de protección contra incendios, 

contemplando la justificación de su dimensionado y el cumplimiento de la normativa 

correspondiente. Siendo igualmente objeto de estos trabajos la inclusión de todo tipo 

de acometidas de instalaciones externas que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento de la estación considerada en su sentido más amplio, y de los edificios 

anexos. 

Así mismo, el proyecto garantizará la legalización de todas las instalaciones y se 

valorarán los gastos necesarios para obtener cualquier clase de licencias que sean 

precisas, al igual que los gastos de gestión requeridos. 

El Consultor tramitará todas las gestiones necesarias con organismos o compañías para 

la conexión exterior de todo tipo de instalaciones de suministro, evacuación, etc., 

incluida la tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, condiciones de 

suministro, condiciones técnico-económicas, realización de proyectos específicos o 

separatas de cada conexión exterior requeridas por el organismo o compañía en 

cuestión, legalizaciones y todo aquel trámite o documento necesario para la puesta en 

servicio de todas las conexiones exteriores necesarias para la puesta en 

funcionamiento y operación del presente proyecto. 

5.4.10.9. Intrusión y CCTV 

 

Las instalaciones de detección de intrusión, control de accesos y circuito cerrado de 

televisión (CCTV) se desarrollarán de acuerdo con el contenido del “Estudio Técnico de 

Soluciones de Protección Civil y Seguridad” en las instalaciones de ADIF y con los 

criterios de ETS en las de ETS, los cuales deberán haber sido coordinado y aprobado 

de forma previa por las Áreas Responsables de Protección y Seguridad de ETS, Adif y 

Adif-AV así, como por aquellos Organismos externos que se establezca por el 

Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad Técnica. Siendo 

igualmente objeto de estos trabajos la inclusión de todo tipo de acometidas de 

instalaciones externas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la 

estación considerada en su sentido más amplio, y de los edificios anexos. 
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Así mismo, el proyecto garantizará la legalización de todas las instalaciones, se 

valorarán los gastos necesarios para obtener cualquier clase de licencias que sean 

precisas, al igual que los gastos de gestión requeridos. 

El Consultor tramitará todas las gestiones necesarias con organismos o compañías para 

la conexión exterior de todo tipo de instalaciones de suministro, evacuación, etc., 

incluida la tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, condiciones de 

suministro, condiciones técnico-económicas, realización de proyectos específicos o 

separatas de cada conexión exterior requeridas por el organismo o compañía en 

cuestión, legalizaciones y todo aquel trámite o documento necesario para la puesta en 

servicio de todas las conexiones exteriores necesarias para la puesta en 

funcionamiento y operación del presente proyecto. 

 

5.4.10.10. Accesibilidad 

 

El Consultor justificará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

accesibilidad que le sea de aplicación, incluyendo el DB-SUA junto con la normativa de 

ámbito local y autonómico y el RD 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, e incorporará 

en el proyecto todos aquellos elementos, con independencia de su naturaleza, que 

fuesen precisos o requeridos. 

Cuando sea de aplicación, se cumplirá además el marco normativo para el desarrollo 

de la accesibilidad en proyectos de estaciones de ferrocarril (RD 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 

con discapacidad), a las especificaciones de Adif, el Responsable del Contrato o del 

Responsable de la Especialidad Técnica, así como los requerimientos de los Gestores 

de la infraestructura y de otras Entidades u Organismos externos con afección al 

ámbito de la actuación y/o a la accesibilidad, así como a las recomendaciones de la 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (inclusive la Orden TMA/135/2023, de 15 de 

febrero) y de la European Union Agency for Railways. 

A continuación, se realiza un listado orientativo de aquellos aspectos del proyecto con 

afección a la accesibilidad y que el Consultor debe tener en consideración: 

• Edificio de viajeros y sus accesos. 

• Edificios anexos en el ámbito de la actuación. 

• Viales. 

• Vestíbulos de acceso. 

• Locales comerciales. 
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• Baños y aseos. 

• Oficinas. 

• Cuartos técnicos. 

• Andenes. 

• Escaleras, rampas y pasamanos. 

• Medios de elevación mecánicos. 

• Iluminación y megafonía. 

• Puntos de información y venta de billetes. 

• Mobiliario y señalética. 

• Encaminamientos a los recorridos esenciales de la estación (venta de billetes, 

información, aseos, cafeterías y andenes). 

• Recorridos de evacuación. 

• Recorridos de servicio. 

• Acceso al ferrocarril   

Con el fin de verificar, el cumplimiento del RD 1544/2007, arriba indicado, se incluirá 

en el Anejo de Accesibilidad, la ficha de autocomprobación de dicho Real Decreto. 

Adicionalmente, se deberá también incluir la justificación del cumplimiento de la 

Especificación Técnica de Accesibilidad, según lo especificado en el Reglamento UE Nº 

1300/2014 de la Comisión del 18 de noviembre de 2014 relativa a la accesibilidad el 

sistema ferroviario para las personas con discapacidad y las personas con movilidad 

reducida. 

El Proyecto incluirá encaminamientos mediante pavimentos podotáctiles, para la 

señalización de los recorridos habituales del edificio de la estación, conectando los 

accesos adaptados a los puntos esenciales de la misma, como son venta de billetes, 

información, aseos, cafetería y andenes, de acuerdo con las especificaciones recogidas 

en la “Guía Técnica de Pavimentos Podotáctiles” de ADIF o especificación equivalente 

y, en cualquier caso, siguiendo las indicaciones recogidas en la normativa vigente de 

aplicación. 

Igualmente, debido al ámbito de la actuación en el que se actúa sobre espacios 

públicos urbanizados, el Consultor deberá tener presente el cumplimiento de la 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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5.4.10.11. Mobiliario y señalética 

 

Se proyectará este apartado de acuerdo con los criterios establecidos por Adif y de 

ETS, cada operador en sus instalaciones, en lo que se refiere a la señalización fija a 

disponer en las estaciones, y al mobiliario tipo que tiene establecido la mencionada 

organización o el gestor de la estación. 

Se considerará en los estudios y proyecto la inclusión del mobiliario, tanto ergonómico 

como accesible para personas con diferentes capacidades, necesario para el correcto 

funcionamiento de la estación, tanto en sus dependencias interiores como en andenes 

o en zonas exteriores, lo que incluye aspectos como la colocación de bancos de espera 

para viajeros, apoyos isquiáticos, papeleras, etc. 

La señalética, o señalización fija, tendrá como objetivo orientar de forma clara y eficaz 

al usuario de la estación, en todos los recorridos que pueda hacer en la misma, de 

forma que facilite su comprensión y acceso a cualquier punto al que necesite llegar. 

Incluirá tanto la señalización en el interior del edificio, como en andenes y zonas 

exteriores, así como la señalética necesaria para favorecer la conectividad con el resto 

de medios de transporte presentes en el entorno. 

Para la correcta ubicación y disposición del mobiliario y la señalética se atenderá a la 

normativa vigente en materia de accesibilidad, al RD 1544/2007, a la Especificación 

Técnica de Accesibilidad, según lo especificado en el Reglamento UE Nº 1300/2014 de 

la Comisión del 18 de noviembre de 2014 relativa a la accesibilidad el sistema 

ferroviario para las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, 

las condiciones de evacuación de la estación, el correcto funcionamiento de los flujos, 

las especificaciones de Adif y de ETS, el Responsable del Contrato o del Responsable 

de la Especialidad Técnica, los requerimientos de los Gestores de la infraestructura y 

de otras Entidades u Organismos externos con afección al ámbito de la actuación y/o 

a la accesibilidad, así como a las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria (inclusive la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero) y de la European 

Union Agency for Railways. 

5.4.11.12. Estudio técnico de soluciones de protección civil y 
seguridad 

 

El estudio técnico de soluciones tiene como alcance el análisis de las instalaciones de 

protección civil y seguridad necesarias para dotar a la Estación de las condiciones y las 

medidas de evacuación que garanticen que en el momento de su explotación se cumple 

con los requisitos contemplados en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 

vigentes y aplicables, así como el resto de normativas nacionales, autonómicas y 

locales de aplicación. Igualmente, deberá atenderse a los requerimientos de las Áreas 
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Responsables de Protección y Seguridad de Adif y Adif-AV, como la de aquellos 

Organismos externos con competencias en la materia.  

Este estudio, cuyo contenido debe coordinarse y aprobarse por las Áreas Responsables 

de Protección y Seguridad de Adif y Adif-AV y por los mencionados Organismos 

externos, establecerá las bases para la definición de las instalaciones de protección 

civil y seguridad del proyecto, así como los requerimientos que aseguren la evacuación 

de los andenes en la Estación en caso de emergencia por incendio del material rodante. 

Atendiendo a estos requerimientos, este estudio, cuyo esquema y contenido deberá 

ser validado por el Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad 

Técnica, deberá desarrollar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Instalaciones de Protección Civil y Seguridad.  

Se realizará una descripción pormenorizada de cada instalación, detallando los 

aspectos técnicos y legales de la misma, y definiendo los criterios funcionales de 

implantación en el proyecto. A continuación, sin carácter exclusivo ni excluyente, 

se realiza un listado orientativo de estas instalaciones necesarias para la puesta 

en servicio de la estación: 

o Salidas de emergencia, rutas y accesos a las zonas seguras. 

o Pasillos de evacuación y pasamanos. 

o Pasos biviales y/o entre andenes. 

o Señalización y balizamiento. 

o Suministro eléctrico de emergencia. 

o Alumbrado de emergencia. 

o Instalaciones de protección contra incendios (detección y extinción). 

o Sistemas de interfonía. 

o Instalaciones de presurización. 

o Sistema de comunicaciones de emergencia (Red RESCAT). 

o Sistemas de comunicaciones fijas. 

o Sistemas de ventilación. 

o Instalaciones de intrusión, control de accesos y CCTV. 

o Instalaciones de protección contra inundaciones. 

o Sistema de supervisión y control de las instalaciones de protección civil 

y seguridad. 
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• Definición de los requerimientos y justificación para asegurar la evacuación de 

los andenes.  

Atendiendo a la necesidad de definir situaciones provisionales para asegurar la no 

interrupción del servicio ferroviario y el uso de la estación, el Consultor, para cada 

uno de los escenarios provisionales, deberá realizar su correspondiente 

justificación atendiendo a lo indicado en la normativa interna de ADIF sobre 

requisitos para la protección y Seguridad en el Diseño Funcional de Andenes al Aire 

Libre en Estaciones de Viajeros, y verificando que todas las situaciones 

provisionales garantizan un nivel de seguridad igual o superior al estado inicial de 

la estación.  

o Justificar que el andén es lugar exterior seguro, siguiendo un 

razonamiento análogo al utilizado en el CTE para la evacuación de 

edificios en caso de incendio. 

o Justificar siguiendo un razonamiento análogo al utilizado por la NFPA 

130, «Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail 

Systems», en lo relativo a la evacuación de andenes u otras normas 

internacionales. 

 

5.4.11.13. Estudio de simulación CFD y evacuación de la 
estación 

 

El Consultor, con el objeto de validar el estado definitivo de la explotación ferroviaria 

de la estación resultante del objeto de este Pliego, y atendiendo a las hipótesis de 

partida definidas en el “Estudio Técnico de Soluciones de protección Civil y Seguridad”, 

previamente aprobadas por las Áreas Responsables de Protección y Seguridad de Adif 

y por los Organismos externos con competencias en la materia, procederá a realizar 

los correspondiente estudios de incendios y evacuación de la estación que garanticen 

que las personas son capaces de evacuar los andenes por sus propios medios o 

permanecer en ellos en condiciones de seguridad, entendiéndose por condiciones de 

seguridad, aquellas que no exponen a los usuarios a otros riesgos, como por ejemplo 

los derivados del tráfico ferroviario. 

 

La simulación del incendio, que se llevará cabo con herramientas de dinámica 

computacional de fluidos (CFD), permiten reproducir situaciones de emergencia 

ocasionadas por el fuego, para determinar las condiciones ambientales bajo las cuales 

las personas realizarán la evacuación y cómo estas condiciones evolucionan en el 

tiempo. Los resultados numéricos de la simulación CFD, serán tratados como inputs 

en el software de análisis de evacuación, para determinar, mediante una simulación 
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de evacuación, que todos los usuarios son capaces de llegar a una zona segura en 

condiciones de seguridad, obteniendo el tiempo de evacuación bajo las condiciones 

ambientales generadas por el incendio. 

 

La metodología propuesta para realizar los estudios de incendio y de evacuación se 

desarrolla en 3 fases: 

 

• Modelado en 3D del escenario (tren-estación) que se quiere analizar.  

 

• Simulación de un incendio y obtención de la evolución de los valores de la 

temperatura, concentración de CO y el humo (visibilidad) en diversas secciones 

del entorno objeto de estudio en función del tiempo. Los resultados de 

temperatura, concentración de CO y humo (visibilidad) se obtendrán para todo 

el recorrido de evacuación. 

 
 

• Simulación que analice el comportamiento de los pasajeros y el tiempo de 

evacuación considerando los datos resultantes de la simulación CFD.  

 

 

Teniendo en cuenta los condicionantes resultantes del estudio CFD (temperatura, 

concentración de CO y concentración de humos existentes en la ruta de evacuación) y 

la simulación de evacuación, se determinará si los ocupantes de los andenes son 

capaces de llegar a una zona segura. En caso contrario, será necesario repetir el 

estudio con las distintas medidas que se consideren necesarias y que garanticen la 

evacuación completa de los andenes. Dichas medidas pueden ser tanto diseñar nuevas 

instalaciones como la ejecución de actuaciones de obra civil que garanticen 

evacuaciones seguras, debiendo validarse el contenido de este estudio y sus 

conclusiones por las Áreas Responsables de Protección y Seguridad de Adif y de ETS y 

por los Organismos externos con competencias en la materia. 

 

El presente proyecto dará respuesta a los condicionantes adicionales resultantes de los 

estudios CFD a realizar durante su redacción, y, por tanto, desarrollará la definición y 

cálculo de nuevas actuaciones de obra civil (estructuras, acabados, instalaciones, etc.) 

que garanticen la evacuación segura de los andenes.  

 

Igualmente, en la unidad de estudio de simulación CFD de incendio y evacuación, 

definida en el Presupuesto del presente Pliego, están incluidos, en caso de que fuera 

necesario, los costes de realización y redacción de las repeticiones del estudio CFD de 

incendio y evacuación que fueran precisas, con las medidas necesarias que garanticen 

la evacuación completa de los andenes. 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta los resultados numéricos de la simulación CFD 

(simulación de incendios), que serán tratados como inputs en el software de análisis 

de evacuación, se realizará una simulación de evacuación con objeto de determinar la 

máxima ocupación a evacuar en condiciones de seguridad en el estado definitivo de la 

explotación ferroviaria de la Estación resultante del objeto de este Pliego. 

 

 

5.4.11.14. Equipos e Instalaciones de la estación 

 

En los proyectos se definirán las instalaciones necesarias, de cualquier tipo, que se 

requieran para la puesta en servicio de la estación. A continuación, sin carácter 

restrictivo ni excluyente, se realiza un listado orientativo de las instalaciones 

necesarias para la puesta en servicio del intercambiador y del vestíbulo de la Avda 

Barcelona: 

 

• Instalación de saneamiento. 

• Instalación de depuración de aguas. 

• Instalación eléctrica de alta/media tensión. 

• Instalación eléctrica de baja tensión. 

• Instalación de toma de tierra. 

• Instalación de pararrayos. 

• Instalación de agua caliente sanitaria. 

• Instalación de gas. 

• Instalación de electricidad. 

• Instalación de climatización y ventilación. 

• Instalación de salida de humos. 

• Instalación de protección contra incendios. 

• Instalación de protección civil y seguridad. 

• Sistema de supervisión y gestión centralizada. 

• Sistemas de información al viajero. 

• Medios de elevación mecánicos. 

• Instalación de telefonía y comunicaciones. 

• Instalaciones de Wi-Fi. 

• Instalación de fibra óptica. 

• Instalación de energía fotovoltaica. 

• Instalación de otras energías renovables. 

• Instalaciones de accesibilidad. 

• Instalación de alumbrado en andenes, y de carácter ornamental. 
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• Instalación de riego y/o agua de baldeo. 

• Instalación de alumbrado funcional y de carácter ornamental (interior y 

exterior). 

• Instalación de puntos de recarga eléctrica de vehículo.  

• Ferrolineras. 

• Sistema de conteo.  

• Sistema de acceso a la estación. 

• Acometidas de todo tipo. 

• etc 

 

Se tendrá en cuenta a la hora de la redacción de los estudios y proyectos, la definición 

en los mismos de todo tipo de acometidas de instalaciones externas que sean 

necesarias para el correcto funcionamiento de la estación, enunciándose de forma 

orientativa las siguientes: electricidad, agua potable, saneamiento, telefonía, etc. 

 

Así mismo se valorará los gastos necesarios para obtener cualquier clase de licencias 

que sean precisas, al igual que los gastos de gestión requeridos. 

 

Completados los diseños correspondientes, el Consultor redactará los documentos 

necesarios para tramitar los permisos oficiales de los organismos correspondientes, 

y editará aquellos de forma independiente o integrada, siguiendo las instrucciones 

que reciba del Responsable del Contrato.  

 

El Consultor tramitará todas las gestiones necesarias con organismos o compañías 

para la conexión exterior de todo tipo de instalaciones de suministro, evacuación, 

etc, incluida la tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, condiciones de 

suministro, condiciones técnico-económicas, realización de proyectos específicos o 

separatas de cada conexión exterior requeridas por el organismo o compañía en 

cuestión, legalizaciones y todo aquel trámite o documento necesario para la puesta 

en servicio de todas las conexiones exteriores necesarias para la puesta en 

funcionamiento y operación del presente proyecto. 

Igualmente, el Consultor garantizará que en todos aquellos espacios que puedan ser 

arrendados o cedidos por ETS o Adif a terceros, como pueden ser locales de uso 

logístico, comercial, de ocio, residencial, etc., contarán con instalaciones y 

acometidas, siempre que sea viable, independientes, con el objetivo de asegurar la 

contabilización de consumos individuales. 

El proyecto deberá estudiar y contemplar la adaptación del Sistema de Información 

al Viajero existente de la estación actual a sus nuevas funcionalidades o la definición 

de un nuevo sistema si así se requiriese consiguiendo la integración de las 
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características necesarias para la transformación tecnológica de la estación. Esta 

transformación contemplará, no solo la incorporación de los avances tecnológicos y 

las nuevas soluciones de mejora en los sistemas de información al viajero 

(equipamiento y puesta en funcionamiento del sistema de megafonía, monitores y 

teleindicadores), sino la mejora de la experiencia del viajero de una forma integral. 

Además, la estación tendrá que contar con las características necesarias para la 

transformación tecnológica de la arquitectura, para permitir incorporar de manera 

paulatina las distintas soluciones digitales y tecnológicas que produzcan una mejora 

en el proceso del viaje, en función de necesidades de explotación y los avances 

tecnológicos. 

El proyecto tendrá que considerar, cuando proceda, las siguientes cuestiones: 

• La instalación de pantallas de uso mixto, capaces de unificar la información del viajero, 

la publicidad y la señalización direccional. 

• La incorporación de un espacio de trabajo en las zonas de espera donde los viajeros 

puedan conectarse y disponer de toda la información para su proceso de viaje. 

• El diseño de las alturas libres de los falsos techos, el espacio bajo los falsos suelos y 

los espacios registrables tras los elementos de acabado de los paramentos verticales 

que permitan la incorporación de la nueva tecnología de manera fácil e inmediata. 

• La elección de materiales neutros que favorezcan la convivencia entre arquitectura 

tradicional y las pantallas o soluciones tecnológicas de última generación. 

 

En las zonas explotadas por ADIF, las instalaciones de detección de intrusión, control 

de accesos y circuito cerrado de televisión (CCTV) así como las instalaciones de 

protección contra el incendio se desarrollarán de acuerdo con el contenido del 

“Estudio Técnico de Soluciones de Protección Civil y Seguridad”, el cual debe haber 

sido coordinado y aprobado de forma previa por las Áreas Responsables de Protección 

y Seguridad de Adif y Adif-AV así, como por aquellos Organismos externos que se 

establezca por el Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad 

Técnica. Siendo igualmente objeto de estos trabajos la inclusión de todo tipo de 

acometidas de instalaciones externas que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento de la estación considerada en su sentido más amplio, y de los 

edificios anexos.  

 

5.4.11.15. Eficiencia energética 

En los proyectos de nueva construcción, así como en los proyectos de reforma o 

rehabilitación, en los que les sea de aplicación, se incluirá la justificación del 

cumplimiento del CTE-DB HE “Ahorro de Energía”, en todos sus apartados. En la 
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justificación del DB HE 1, se incluirán las fichas de cumplimiento de limitación de la 

demanda energética, ya sean las relativas a la opción de cálculo simplificado o las de 

la opción general, obtenidas mediante el programa informático de referencia del Mº de 

Energía, Consumo y Turismo (Herramienta Unificada). Se incluirá así mismo la relación 

de materiales que conforman cada cerramiento y las características de los mismos, 

usadas en los cálculos. 

Se deberá además estudiar e integrar aquellas medidas encaminadas a conseguir que 

los edificios de nueva construcción y las intervenciones en edificios existentes cumplan 

o se acerquen lo más posible a los objetivos de consumo de energía casi nulo, conforme 

a lo establecido en la normativa vigente, de forma que las actuaciones en el sector 

público sirvan de ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios, dando 

así ejemplo al resto de la sociedad. 

En aplicación del RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y para el caso de 

proyectos de nueva construcción, se incluirá el “certificado de eficiencia energética del 

proyecto”, suscrito por el proyectista como resultado del proceso de certificación, que 

contiene información sobre las características energéticas y la calificación de eficiencia 

energética del proyecto de ejecución. En el caso de proyectos de adecuación de 

edificios ya existentes, se incluirá el “certificado de eficiencia energética del edificio”, 

actualizando los apartados del mismo, que se vean modificados por las actuaciones 

objeto del proyecto. 

Este anejo y su contenido deben dar cumplimiento al Real Decreto 390/2021 de 1 de 

junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, debiendo obtener la etiqueta de la certificación de eficiencia 

energética de proyecto para incorporarla al anejo del proyecto. 

En las instalaciones de alumbrado exterior, se justificará el cumplimiento del RD 

1890/2008 de 14 de noviembre, sobre la eficiencia energética de las mismas, así como 

su calificación energética en función de su índice de eficiencia energética. 

El consultor deberá encargar a un agente acreditado el Control del Certificado de 

Eficiencia Energética, obligatorio para todos los certificados con calificación de 

consumo energía primaria no renovable A, B o C según el Art. 8 RD 25/2019, en cuyo 

caso este control será realizado por Agente Acreditado.  

 

 

5.4.10 Estudio Acústico y de vibraciones 
 

Se llevará a cabo un análisis exhaustivo mediante un Estudio de ruido y vibraciones 

que garantice el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de actuación. Entre 
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sus objetivos además se contará el establecer, en caso de ser necesario, las medidas 

correctoras en el ámbito de la actuación que sean imprescindibles como consecuencia 

del cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Se realizará un documento que recoja la legislación y normativa vigente, así como las 

recomendaciones existentes a nivel local, autonómico, nacional o europeo relativas a 

los valores admisibles de niveles acústicos que pudieran afectar a las personas, 

instalaciones próximas que se pudieran ver afectadas, así como la jurisprudencia 

relacionada con el asunto. Lo mismo se llevará a cabo con las resoluciones del Órgano 

Ambiental existentes en el/los tramo/s estudiado/s. Este documento concluirá con una 

propuesta de los indicadores y de los límites admisibles que se considerarán para la 

realización del estudio de ruido. La metodología para la realización del presente trabajo 

se encuentra definida en la normativa interna de Adif. 

Se presentará como una relación (en forma de fichas de inventario) de todas las 

edificaciones que se encuentren en el ámbito que indique la resolución del Órgano 

Ambiental o, en su defecto, el responsable del Contrato. La metodología para la 

realización del presente trabajo se encuentra definida en la normativa interna de Adif. 

  

El Consultor, a partir de las zonas recogidas en la Resolución del Órgano Ambiental de 

aplicación (en su caso), del recorrido de la traza, y de las visitas que ADIF estime 

oportunas, propondrá para su aprobación, una selección de lugares elegidos, en los 

cuales se realizarán las mediciones que determinen el nivel de vibraciones actual de 

los mismos, incluyendo en esta planificación medidas dentro de las áreas próximas que 

se pudieran ver afectadas, analizando también las infraestructuras próximas 

(carreteras, ferrocarril convencional…), topografía y tipo de suelo, la configuración 

fuente-receptor, determinándose los momentos de intensidades más representativas 

de cada tramo. 

 

Se presentará una propuesta que contendrá una selección de puntos, en los cuales se 

realizarán las mediciones que determinen el nivel acústico y niveles vibratorios 

actuales de los mismos. Una vez aprobada ésta, se realizarán los trabajos de campo 

adecuados para medir y registrar los valores actuales de niveles acústicos y vibratorios 

en las zonas determinadas anteriormente. Estos registros deberán presentarse en 

soporte papel y digital, con indicación en cada uno de ellos de la fecha, lugar y 

condiciones en las que se han efectuado. La metodología para la realización del 

presente trabajo se encuentra definida en la normativa interna de Adif y ETS. Se 

realizará una evaluación previa del impacto acústico sobre el inventario de la traza por 

medios analíticos. Posteriormente se realizará una predicción de los niveles sonoros 

previstos que se plasmarán tanto en tablas como en los correspondientes mapas de 

niveles de ruido obtenidos del modelo acústico obtenido tras aplicar el método de 
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cálculo vigente. Este aspecto podrá llevarse a cabo tanto para la fase de obra como 

para la fase de explotación del proyecto. 

 

Se propondrá una serie de medidas que mitiguen el impacto acústico generado por la 

circulación del tren en el/los tramo/s estudiado/s. Si éstas se refieren a barreras o 

pantallas acústicas, se determinará una selección de lugares en los cuales se estime 

necesaria la colocación de las mismas. Así mismo, se detallará su posicionamiento en 

planos de planta y se definirán sus características (acústicas y no acústicas) en los 

planos de detalle y en el pliego de prescripciones técnicas. Se realizarán estudios de 

cada uno de los emplazamientos aprobados por el responsable del Contrato, utilizando 

métodos de cálculo preferiblemente empleados en proyectos o estudios sobre líneas 

férreas similares, en los que se consideren los aspectos particulares del emisor, medio 

y entorno. El Consultor definirá soluciones eficaces para la cimentación o anclaje de 

los soportes de las pantallas: cimientos superficiales, micropilotes, tacos químicos, etc. 

 

En el caso de que pueda haber modificaciones en la explotación que potencialmente 

afecten a las vibraciones generadas en la actualidad, el Consultor deberá usar la 

metodología adecuada (preferiblemente un modelo informático de elementos finitos, 

elementos de contorno, diferencia finitas o combinación de éstos) para la predicción 

de las mismas en las edificaciones que puedan verse afectadas en fases futuras. 

El análisis concluirá con los espectros de aceleración previstos en la fase de explotación 

para cada punto del inventario y para las diferentes circulaciones, y se obtendrán los 

indicadores de percepción vibratoria K, conforme a la norma ISO 2631- 2:1985 o 

equivalente, y Law, conforme a la norma ISO 2631-2:2011 o equivalente. 

El Consultor realizará un informe cualitativo de los resultados obtenidos y realizará una 

propuesta de protecciones para los puntos que previsiblemente sean más sensibles 

respecto a los niveles vibratorios. Esta propuesta deberá establecer las bases para 

diseñar un plan general de actuaciones contra las vibraciones en el entorno de la traza, 

de manera que puedan priorizarse las actuaciones, teniendo en cuenta el avance de 

las obras de montaje de vía y aplicarse los recursos a las situaciones que incluso en 

fase de explotación pudieran aparecer. 

La propuesta incluirá una valoración de la eficacia de las medidas propuestas. 

 

5.4.11 Suministro eléctrico y catenaria  
 

El consultor realizará los proyectos completos de electrificación correspondientes a 

las fases provisionales de las vías de ETS como de las fases provisionales y definitivas 

de las vías de ADIF. Pudiera ser que las situaciones provisionales sean las definitivas, 

en cuyo caso estarían también incluidas en el alcance del presente Pliego. 
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Se analizarán las actuaciones necesarias para definir la nueva electrificación y las 

actuaciones necesarias en las instalaciones de electrificación existentes. Se 

proyectará la catenaria, atendiendo a los criterios de diseño generales de Adif en sus 

vías y de ETS en las suyas, se coordinarán con las existentes, a las que se les dará 

continuidad, y serán compatibles con escenarios futuros. 

 

Definirá en general todos los elementos y aspectos que sean necesarios analizar y 

proyectar para la total puesta en servicio de los diversos escenarios de construcción 

y explotación, así como de las situaciones provisionales que se generen. 

El consultor aportará todos los cálculos justificativos que sean necesarios. Se 

incluirán planos de detalle y esquema eléctrico incluso por fases. 

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

 

5.4.12  Instalaciones de señalización y comunicaciones  

 

Los proyectos deberán definir las Instalaciones ferroviarias provisionales 

(señalización, comunicaciones, etc.). de la línea de ETS así como todas las 

instalaciones ferroviarias provisionales como definitivas de la línea de ADIF.El 

Consultor hará los proyectos de señalización y de comunicaciones correspondientes 

a las fases provisionales de cada desvío ferroviario necesario realizando incluso los 

trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. Pudiera ser que las situaciones 

provisionales sean las definitivas, en cuyo caso estarían también incluidas en el 

alcance del presente Pliego. 

En caso de precisarse, la estación también deberá contar con estancias con espacio 

suficiente para albergar los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

estación, así como los espacios para el control o mantenimiento de las instalaciones 

ferroviarias. Estas estancias estarán ubicadas de tal forma que se garantice su fácil 

acceso. 

Dicho esto, el Consultor deberá coordinarse con todas aquellos proyectos en el ámbito 

de la actuación que contemplen esta tipología de instalaciones o, en su caso, con 

aquellas Áreas de Adif que corresponda, así como con otros agentes externos 

afectados, para dimensionar adecuadamente estas estancias. 

De igual forma, y atendiendo a posibles discrepancias sobre el alcance de los 

proyectos en el ámbito de la actuación, el Consultor objeto de este Pliego, deberá 

tener presente la posible necesidad de analizar y estudiar cualquier afectación a las 

instalaciones ferroviarias, identificando, entre otras, las instalaciones de vía, energía, 

control, mando y señalización, telecomunicaciones o protección y seguridad. 
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Determinando qué elementos habrán de mantenerse, sustituirse, trasladarse o 

acondicionarse durante la ejecución de las obras hasta su estado definitivo, 

considerando cualquier situación de provisionalidad y escenario de ejecución que sea 

necesario proyectar para su total puesta en servicio. 

 

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

 

Será labor del Consultor analizar el proyecto de Instalaciones de señalización y 

comunicaciones existente y su relación con el Proyecto objeto de este contrato y en 

su caso definir las medidas necesarias para su adecuación al servicio futuro. 

 

En caso de tener que plantear alguna modificación de Instalaciones de señalización 

y comunicaciones se seguirán en todo momento las exigencias del Responsable del 

Contrato. 

 

Se tendrán en cuenta en lo relativo a este apartado los diversos elementos que 

pudieran resultar afectados, tales como: 

 

̶ Enclavamiento electrónico y bloques 

̶ Puesto de mando local 

̶ Bloqueo Automático Banalizado 

̶ Circuito de vía 

̶ Elementos de campo (señales, armarios y cajas de conexión, aparatos de vía) 

̶ Asistentes a la conducción (ASFA y ERTMS) 

̶ Telefonía de explotación 

̶ Locales técnicos 

̶ Control de tráfico centralizado (CTC) 

̶ Equipamiento de transmisión digital 

̶ Red de cables 

̶ Red de zanjas y canalizaciones 

̶ Energía 

̶ Levantes y desmontajes 

̶ Situaciones provisionales y fases de ejecución 

̶ Radiocomunicación tren-tierra 

Y en general todos los elementos y aspectos que sea necesario analizar y proyectar 

para la total puesta en servicio de las diversas fases de construcción y explotación. 

 

5.4.13 Reposición de servidumbres y Servicios Afectados 
 

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor 
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estudiará y definirá la reposición de los servicios afectados temporal o 

permanentemente, por la obra proyectada. Para ello, el Consultor deberá ponerse en 

contacto con las empresas suministradoras de los servicios afectados, con el objetivo de 

conseguir la información necesaria. 

Se incluirán en el proyecto las obras necesarias para el desvío de la totalidad de los 

servicios afectados y servidumbres. 

El consultor contactará con los propietarios o gestores de la totalidad de los servicios 

afectados y servidumbres, acudiendo a las reuniones que fueran necesarias y 

proponiendo las soluciones más adecuadas técnica y económicamente, recabando la 

aceptación de los mismos. 

Se estudiará la reposición de los servicios y servidumbres afectados por la ejecución de 

las obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobación por la entidad 

titular del servicio. En concreto, y a título enunciativo, se estudiará la afección y 

reposición de: 

• Canalizaciones de telefonía. 

• Conducciones eléctricas de alta, media y baja tensión. 

• Gasoductos. 

• Abastecimiento de agua. 

• Saneamiento. 

• Redes de riego. 

• Instalaciones de telefonía móvil. 

• Fibra óptica. 

• Viales. 

Cuando sean afecciones a regadíos, servidumbre de paso, etc., que tenga que reponer 

directamente el constructor, se proyectará y valorará la reposición en su totalidad. 

 

Los costos derivados de la obtención de los datos de las diferentes compañías, o de la 

definición de los correspondientes desvíos o reposiciones, serán por cuenta del 

consultor. 

 

Además de la realización de los planos de coordinación que fueran necesarios para 

detectar interferencias en planta y alzado entre servicios, se realizarán los planos de 

reposición necesarios, segregados por Compañías, debiendo el Consultor definir las 

soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con las respectivas Compañías.  
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Se estudiará la reposición de los servicios y servidumbres afectados por la ejecución de 

las obras, elaborando los correspondientes proyectos para su aprobación por la entidad 

titular del servicio. Previamente a cualquier reposición se solicitará de la compañía titular 

del servicio la normativa a aplicar para su ejecución. Una vez proyectada la solución de 

reposición se solicitará la aprobación de dicha compañía antes de incluirla en el proyecto. 

En el caso de que las reposiciones tengan que ser ejecutadas por las sociedades 

explotadoras de los servicios (teléfonos, líneas eléctricas, gas, etc.) se describirán las 

obras a realizar y características de la entidad propietaria, indicando los presupuestos 

para el presupuesto para conocimiento de la administración.  

 

En el caso que el proyecto de la reposición del servicio fuese redactado por la empresa 

titular del servicio, los costes de redacción que se generen correrán a cargo del Consultor 

adjudicatario del contrato objeto del presente pliego.  

El Consultor estudiará, las obras o desvíos provisionales así como la organización de la 

obra y los servicios auxiliares necesarios para limitar al máximo las afecciones a la 

actividad ciudadana normal vigente antes de las obras y definirán de acuerdo con las 

autoridades correspondientes, las soluciones más adecuadas en cada caso.  

 

Se recopilarán en el anejo los datos de los contactos establecidos, tanto por el propio 

Consultor como por el Responsable del Contrato, con las compañías y organismos 

titulares de las servidumbres y servicios afectados. 

 

Se solicitará por escrito a la Compañía responsable del servicio si se hará cargo de la 

correspondiente ejecución de la obra o si éste se ejecutará por el contrato de obras de 

Adif. 

La forma de presentación en el proyecto de construcción se realizará conforme indique 

la normativa técnica y procedimientos internos vigentes en Adif. 

Se realizarán fichas mensuales de seguimiento de la coordinación con las compañías 

suministradores. 

En el anejo de Coordinación con otros Organismos se recopilarán los datos de los 

contactos establecidos, tanto por el propio Consultor como por el equipo responsable 

del Contrato. 

 

 

5.4.14 Urbanización 
 

El consultor definirá la urbanización de todas las zonas que han de ser modificadas 

debido a las obras o a la nueva ordenación de los espacios, teniendo en cuenta criterios 
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de accesibilidad entre otros, y contemplarán asimismo la adecuación del acceso y 

zonas exteriores de la estación, procediendo a su urbanización y ajardinamiento, con 

criterios de fácil accesibilidad, limpieza y mínimo mantenimiento. 

 

Se definirán también los viales modificados o nuevos viales, así como demás 

itinerarios, peatonales, ciclistas, etc. 

 

Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la cobertura de las vías de ADIF para 

garantizar la alternativa más adecuada para cubrir en parte las vías teniendo en cuenta 

la iluminación y ventilación natural. Se definirá la urbanización de la cubrición teniendo 

especial cuidado en la inserción urbana junto al Jardín de la Memoria. 

  

Se analizará el ámbito de la actuación y alrededores en lo relativo a la accesibilidad. 

Todo ello, con el fin de concretar cuantas actuaciones puedan ser necesarias y en el 

caso de existir éstas, definirlas. 

 

Se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente de todo tipo, en especial la 

urbanística y la medioambiental.  

 

Se incluirá la definición del cerramiento de la estación así como de la línea, en su caso, 

y los cerramientos de las zonas de obras durante la ejecución de las mismas. 

 

5.4.15 Estudio de Tráfico 
 

Se realizará un estudio previo del tráfico afectado, de los desvíos propuestos y se 

definirán todos los desvíos necesarios cuyos tráficos se ven modificados durante las 

obras utilizándose los datos existentes en: 

 

̶ Dirección de Transportes, dependiente de la Viceconsejería de Transportes del 

Gobierno Vasco. 

̶ Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián. 

̶ Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

y demás fuentes de que el Consultor pudiera disponer. 

 

El Consultor deberá realizar aforos complementarios, en zonas concretas, donde no se 

dispusiera de datos o éstos fuesen insuficientes. 

 

El Consultor dividirá el estudio en zonas que puedan ser consideradas independientes a 

los efectos del tráfico. Esta zonificación deberá justificarse debidamente. 
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Se propondrá la metodología a utilizar en el estudio, que en cualquier caso deberá 

analizar los siguientes aspectos. 

 

̶ Cálculo de Tráficos afectados. 

̶ Definición de los desvíos en los lugares que se estime necesario. 

̶ Posibilidad o necesidad de eliminar el aparcamiento en determinadas calles. 

̶ Estudio de las afecciones sobre el aparcamiento. 

̶ Estudio de los tráficos en la situación definitiva de la nueva ordenación del tráfico 

en la zona de proyecto y calles colindantes 

5.4.16 Afecciones y Expropiaciones 
 

5.4.16.1 Proyecto 1 

 

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor 

estudiará las propiedades afectadas por las obras si las hubiese y calculará el coste de 

las expropiaciones, servidumbres (aéreas, subterráneas), ocupaciones temporales, 

reposiciones u otras indemnizaciones. 

 

El Consultor deberá recabar los datos complementarios disponibles en los 

Ayuntamientos y otros organismos sobre titularidades actualizadas, procurando alcanzar 

la máxima aproximación posible a la realidad actual. La unidad de referencia será la 

parcela catastral. 

 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción por 

ocupación de equipos y área de contratista) y definitivas, así como las afecciones al 

tráfico normal de vehículos, de peatones, vías agropecuarias. 

 

Toda esta información se agrupará en un documento específico que sirva de base para 

la iniciación de los expedientes tanto de expropiaciones como de ocupación temporal 

correspondientes que incluirá como mínimo: 

 

-Los cuadros de bienes afectados, agrupados por municipio, conteniendo: 

• Numeración correlativa de las fincas en base al siguiente modelo (001, 002…) 

• Referencia catastral 

• Nombre del titular. 
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• Definición de las afecciones (Planos a escala 1/1000 o 1/500 en circunstancias 

especiales) calculando las superficies en m² (sin decimales):  

• Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado, haciendo constar la existencia 

de edificaciones. 

• Precios unitarios según contribución rústica o urbana del tipo de terreno o 

cultivo, teniendo en cuenta la plusvalía. 

• Valoración total de las expropiaciones, servidumbres, ocupaciones temporales y 

otros perjuicios ocasionados. 

 

Por razones de confidencialidad, la valoración económica citada no se incluirá en el 

documento final del Proyecto Constructivo, sino que será facilitado a la Dirección del 

Proyecto en una separata. En la misma separata se facilitará a la Dirección del Proyecto 

la RBDA con domicilios de los titulares, números de teléfono y otras formas de contacto. 

Los planos que se generen para el presente anejo deberán seguir las indicaciones del 

Anexo nº 6: Criterios de Edición de Planos del presente pliego. 

 

5.4.16.2 Proyecto 2  

 

De acuerdo con los requisitos fijados en la Norma NAG 1-2-0.0 Expropiaciones, el 

Proyecto delimitará perfectamente los bienes y derechos afectados e incluirá planos 

parcelarios que identificarán cada una de las fincas. La escala en general será 1/500, 

pudiendo ser aumentada en los casos necesarios a 1/200 y 1/100 , así como la 

identificación de una posible afección a negocios/viviendas en locales propiedad de Adif 

o Adif-AV sobre la situación de los contratos de arrendamiento, con el fin de incluir a los 

arrendamientos en la relación de bienes y derechos de la información pública de 

necesidad de ocupación. 

 

El tratamiento de las expropiaciones deberá gestionarse mediante la utilización de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), generándose los correspondientes ficheros en 

formato SHP conteniendo tanto la información gráfica de las parcelas afectadas como la 

base de datos catastrales asociados de acuerdo con las citadas Normas de ADIF. 

 

Se tomará como unidad parcelaria la parcela catastral. Su identificación se efectuará 

con ayuda de los planos, de las fotografías, en su caso, parcelarias confeccionadas por 

el Instituto Cartográfico y de los Catastros de fincas rústicas y urbanas de la Delegación 

Provincial de Hacienda. 

 

Las parcelas catastrales se deberán delimitar, siempre que sea posible, en su totalidad. 



 

 
Pág 77 de 71 

 
 

Asimismo, habrán de reflejarse las subparcelas de cultivo que existan dentro de la 

parcela catastral; su delimitación se realizará mediante líneas más delgadas y 

discontinuas, con la finalidad de que, del examen del correspondiente plano parcelario, 

se pueda deducir el tipo de afección respecto del resto de parcela no afectada. 

 

La identificación de la parcela catastral se realizará mediante los siguientes códigos: 

• Número de orden de la parcela por término municipal. 

• Código del término municipal. 

• Código provincial. 

• Número de polígono y parcela catastral. 

 

Igualmente, el plano parcelario deberá delimitarse con tramas, los diferentes tipos de 

afectación, esto es, los terrenos de expropiación, imposición de servidumbre y 

ocupaciones temporales. Asimismo, se deberá indicar el norte geográfico o magnético, 

los límites provinciales y municipales, las carreteras, los caminos, los cauces públicos, 

los accidentes geográficos más significativos, las edificaciones y cualquier otro aspecto 

que contribuya a la identificación y acceso a cada una de las parcelas afectadas. 

 

La digitalización deberá entregarse mediante fichero tipo “dwg” AUTOCAD o “dxf”. Una 

o varias de las capas del parcelario deben corresponder a la restitución utilizada para la 

realización del proyecto y ocupar el máximo de la superficie incluida dentro del marco 

de delimitación de la hoja del plano correspondiente. 

 

Así mismo, el Anejo de Expropiaciones se presentará en soporte informático 

suministrado, a tal efecto, por ADIF. 

 

La delimitación de la zona afectada de la parcela catastral debe formar una poligonal 

cerrada a fin de facilitar su superficiación. La delimitación de la parcela catastral, en 

capa distinta de la zona afectada, también debe formar una poligonal cerrada si bien 

solo se ploteará la imagen que quede comprendida dentro de la delimitación de la hoja 

de plano en tamaño UNE-A1. 

 

La información para la determinación de las parcelas y sus titulares habrá de obtenerse 

alternativa o complementariamente de las oficinas de las entidades u organismos 

siguientes: 

 

• Catastro de Rústica o Urbana de la Delegación Provincial de Hacienda. 

• Instituto Cartográfico de la Comunidad Autónoma. 

• Ayuntamiento del término municipal en donde radique la parcela. 

• Cámaras Agrarias de la Propiedad. 
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• Comunidades de Regantes. 

• Registro de la Propiedad. 

 

La información para la determinación de los titulares de parcelas y resto de 

documentación considerada confidencial se obtendrá a través del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para lo cual deberá entregarse a ADIF la 

relación de parcelas afectadas obtenida conforme al párrafo anterior con la suficiente 

antelación para poder tener los datos dentro del plazo de redacción del proyecto. 

Toda la información se concretará en una relación individualizada, de los bienes y 

derechos afectados, para cada término municipal, realizada sobre la base de unas fichas 

individualizadas. La mencionada relación ha de contener los siguientes datos: 

 

• Número de orden de la parcela. 

• Titular actual y domicilio. 

• Superficie total de la parcela. 

• Superficies afectadas: expropiación, servidumbre y ocupación temporal. 

• Naturaleza y aprovechamiento con extensión de las subparcelas afectadas. 

 

Para cada una de las parcelas afectadas, se confeccionará una ficha individualizada con 

los siguientes datos: 

• Municipio donde radica la parcela. 

• Número de orden identificativo de la parcela, con la siguiente nomenclatura: 

o Código del municipio. 

o Sigla provincial. 

o Número de orden según proyecto. 

• Titular: 

o Nombre (ineludible). 

o Dirección (ineludible). 

o Teléfono (opcional). 

• Datos o características físicas: 

o Situación. 

o Naturaleza. 

o Aprovechamiento actual. 

o Delimitación (linderos). 

o Forma. 

o Superficie en m2. 

• Datos o características catastrales: 

o Titular según catastro. 

o Paraje. 
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o Polígono catastral. 

o Parcela catastral. 

o Subparcelas afectadas (con expresión de la superficie y aprovechamiento). 

o Renta líquida o líquido imponible. 

• Calificación: 

o Fiscal. 

o Urbanística. 

• Afecciones (superficie): 

o Longitud (m). 

o Expropiación (m2). 

o Servidumbre (m2). 

o Ocupaciones temporales (m2). 

o Total afectación (m2). 

• Tipo de afectación: 

o Total o parcial. 

o Forma de afectación. 

o Gravámenes. 

• Construcción afectada (m2): 

o Viviendas. 

o Instalaciones agrícolas o pecuarias. 

o Cobertizo o anejos. 

o Recintos industriales. 

o Instalaciones deportivas. 

o Otras construcciones e instalaciones. 

o Servicios afectados (tuberías, acequias, pozos de riego, etc...) 

En el supuesto de que se afecte algún tipo de construcción o servicio de que esté dotada 

la finca o parcela afectada se realizará una descripción detallada con especificación de 

los materiales utilizados, su antigüedad, estado actual, mediciones, las unidades de obra 

y en general todos aquellos detalles constructivos que el Responsable del Contrato 

estime conveniente incluir para su definición. 

Las construcciones afectadas se habrán de levantar en primer lugar por su perímetro 

exterior y por plantas independientes, debiéndose detallar su distribución interior, así 

como el uso presumible de cada recinto. Deberá adoptarse la escala 1/200 para 

construcciones de grandes dimensiones como naves industriales, construcciones 

precarias, etc., y la escala 1/100 para viviendas, casetas, pozos y en general obras o 

servicios de pequeña dimensión. 

Se incluirá un reportaje fotográfico de cada parcela o finca afectada, que incluya: 
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• Vista panorámica de la parcela. 

• Detalle de cultivos. 

• Edificaciones y servicios afectados. 

 

5.4.17 Proceso constructivo y Situaciones provisionales 
 

Se realizará un anejo donde se recoja el proceso constructivo a seguir que deberá estar 

realizado acorde con el plan de obra, y las situaciones y fases provisionales definidas. 

Con el fin de mantener el servicio ferroviario será necesario establecer situaciones 

provisionales que hagan compatible la ejecución de las obras y la funcionalidad de las 

líneas. Por ello, el Consultor deberá estudiar todas las fases provisionales de obra de 

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones. 

 

Todos los desvíos provisionales de vías existentes si los hubiera, se proyectarán 

incluyendo construcción de plataforma, montaje de vía, electrificación, e instalaciones 

de seguridad y comunicaciones, realizando incluso los trabajos necesarios de cálculo y 

diseño para la definición con el grado de detalle requerido, de las obras objeto del 

presente Pliego. Todas las fases provisionales que se proyecten deberán ir acompañadas 

de planes de obra, tiempos reales de trabajo en vía, etc.  

 

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en los 

documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean necesarios, 

de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico correspondiente. 

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares. En los planos se reflejarán las fases provisionales así como las 

fases de circulación. 

 

5.4.18 Plan Marco 
 
 

En los proyectos que contemplen cualquier tipo de actividad a realizar en la denominada 

zona de seguridad de la explotación ferroviaria (trabajos con afección a las instalaciones 

de infraestructura ferroviarias en servicio), se incluirá un Plan Marco a elaborar por el 

Consultor.  

 

El Plan Marco es el documento contractual que regula las relaciones, condiciones 

generales de circulación y requisitos que se deberán tener en cuenta para potenciar las 

prácticas seguras para la correcta ejecución de las obras, a cumplir entre la empresa 
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adjudicataria del contrato de obras, para la realización de un proyecto de obras e 

instalaciones en la infraestructura ferroviaria de la RFIG o que se ve afectada, y las áreas 

de Adif que dirigen el mantenimiento y la explotación ferroviaria. Este documento 

contemplará las medidas de seguridad en la circulación que se consideran preceptivas 

durante la ejecución de los trabajos del Proyecto de Construcción.  

 

El Plan Marco a redactar deberá ser compatible con la explotación ferroviaria y 

establecerá las fases de las actividades a realizar, además de las situaciones 

provisionales de explotación que pudieran generarse, marcando los hitos de aquellas 

operaciones que requieran intervalos extraordinarios y limitaciones de velocidad 

máxima, al objeto de programar los planes alternativos de transporte de los Operadores. 

Incluirá un resumen del Plan de Obra de los proyectos, acompañado del diagrama de 

Gantt, o equivalente, de la actuación completa y de los diagramas de Gantt, o 

equivalentes, particulares de las actuaciones que motivan la redacción del Plan Marco.  

 

Se especificarán los intervalos de trabajo que se necesitan para la ejecución de los 

trabajos que requieran interrupción de la circulación ferroviaria. En Plan Marco indicará 

que estos intervalos de trabajo serán programados previa solicitud del Contratista, con 

quince días de antelación. Se especificarán también las limitaciones de velocidad y la 

afección a otras instalaciones.  

 

Se especificará que los Pilotos de Seguridad serán aportados por el Contratista, los 

cuales deberán disponer de la correspondiente homologación, y que estarán a 

disposición del Encargado de Trabajos de Adif.  

 

Incluirá toda la normativa, planificación y programación de trabajos, protección de la 

zona de peligro o riesgo, trabajos con maquinaria de obra en la zona de dominio público, 

formación e información, paso a nivel provisional por obras y competencias de inspección 

y vigilancia, que contemplen las medidas de seguridad en la circulación para trabajos en 

vía.  

 

Incluirá los planos de situación y de fases de trabajos y un cronograma con la duración 

de las distintas fases de obra.  

 

Este anejo deberá venir firmado por los representantes de Circulación y Mantenimiento 

e Infraestructura de Adif y/o Adif-Alta Velocidad, para lo cual, el Consultor deberá 

redactarlo con suficiente antelación, al objeto de que el Responsable del Contrato pueda 

recabar dichas firmas con anterioridad a la finalización del proyecto, debiendo tenerlo 

en cuenta en la planificación del Contrato. 
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El Plan Marco debe seguir la normativa de Adif y tramitarse su aprobación de 

manera previa a la aprobación de los proyectos. 

 

5.4.19 Plan de Obra 
 

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias 

para la total ejecución de las obras, estableciéndose el orden de prelación o 

simultaneidad que las relaciona. 

 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales y 

medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus 

rendimientos. 

 

Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras 

puedan presentarse. 

 

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para 

la ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la 

planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto. 

 

Se tendrán en cuenta el conjunto de instalaciones y medios auxiliares precisos, así como 

las situaciones provisionales que deban establecerse. Quedarán establecidas las 

interrelaciones entre las diversas actividades, el plazo parcial de cada una de ellas, las 

unidades que se consideren críticas y el plazo total de ejecución. 

 

Se definirán en este anejo las posibilidades de explotación de la infraestructura 

ferroviaria y otras instalaciones, edificaciones, dependencias o bienes que se vean 

afectados por la realización de las obras o cualquier otra actuación derivada del proyecto.  

También se concretarán para las distintas fases, las limitaciones a dicha explotación y 

los medios necesarios para la salvaguarda de la que se indique en el proyecto que se 

mantendrá. 

 

En el plan de obra también se incluirán las situaciones provisionales y se estudiarán 

todos los cortes parciales o circulaciones en vía única que pudieran necesitarse, 

realizando una descripción detallada en planos e identificando los tiempos. 

 

En los proyectos sobre las vías de ADIF que contemplen cualquier tipo de actividad a 
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realizar en la denominada zona de seguridad de la explotación ferroviaria (trabajos a 

menos de 3,00m. del carril más cercano al borde de andén y/o afección a las 

instalaciones de infraestructura ferroviarias), se incluirá un Plan Marco conforme a lo 

estipulado en las normas de Adif. El Anejo del Plan Marco deberá venir firmado por los 

representantes de Circulación y Mantenimiento de Infraestructura de Adif, además del 

Autor del Proyecto. Es por ello, que su elaboración y contenido deberá coordinarse con 

las Áreas de Adif mencionadas. 

 

El proceso constructivo y las situaciones provisionales que reflejará el plan de obra, 

estará marcado por las condiciones de explotación de la línea y la posibilidad de cortes 

fuera de la banda de mantenimiento (Plan Marco), por la tipología y definición del 

suministro de materiales de Vía por ADIF, o por cualquier otro aspecto crítico 

condicionante necesario para la realización y programación de las tareas objeto del 

Contrato. Sobre el Plan Marco se realizarán los análisis y versiones necesarias en 

coordinación con la Subdirección de Operaciones territorial competente de Adif, de cara 

a su publicación final siguiendo los procedimientos de ADIF. 

 

 

5.4.20 Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras  
 

El Consultor incluirá entre las áreas afectadas a ocupar, las necesarias para el contratista 

durante la ejecución de la obra, minimizando al máximo la afección al entorno. El 

Consultor diseñará una posible implantación de equipos y casetas en base a la cual 

realizará un estudio de accesos a la misma.  

 

Se definirán, medirán y valorarán las obras necesarias para la implantación del 

contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, etc.), 

incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para su 

valoración. 

 

Asimismo, será necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, así como los 

caminos de obra necesarios para acometer las obras. 

 
5.4.21 Estudio de Seguridad y Salud  

 
 

El Consultor realizará el Estudio de Seguridad y Salud relativo a las obras proyectadas, 

concretando las medidas a tomar en cada una de ellas, y no de forma general, 

incluyéndolo como documento anejo a la memoria y valorado como capítulo aparte 

dentro de los presupuestos. 

 

Su finalidad será establecer, durante la ejecución de los trabajos de construcción, las 
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previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de garantía de las 

obras.  

 

Para conseguir este objetivo, se definirán a lo largo de toda la obra los distintos tipos de 

riesgos laborales por zonas y tajos de obra, especificando a continuación las medidas a 

adoptar para evitar accidentes, así como las actuaciones a emprender en caso de 

producirse. 

 

Asimismo, deberá tener en cuenta la normativa de seguridad en la circulación durante 

la ejecución de las obras que se encuentre vigente en los diversos documentos donde 

sea necesario, incluido el presupuesto en lo relativo a las actuaciones recogidas en esta 

norma tales como señales, pintado de traviesas, etc. 

 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 5.2. del 

Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplarán de forma 

específica, para los diferentes trabajos a realizar, la definición de los riesgos y las 

medidas de protección a considerar. En particular, se incluirán planos específicos de 

planta donde se localicen dichos riesgos y medidas de protección, y se suministrará la 

información necesaria sobre instalaciones hospitalarias, teléfonos de emergencia y vías 

de evacuación. 

El estudio de seguridad y salud se realizará de acuerdo a la norma ADIF NAG 7-0-0.0 

Redacción de estudios de seguridad y salud. 

 

El Estudio de seguridad y salud deberá contener un Presupuesto con las medidas 

preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas unidades se trasladará 

íntegramente al Presupuesto del Proyecto como un capítulo del mismo. Se incluirá 

también la valoración económica de las medidas de emergencia y de evacuación. 

 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de un encargado 

de trabajos de ADIF-Alta Velocidad/ETS y de pilotos de seguridad de vía, electrificación 

o instalaciones de seguridad, incluso en el caso de que sean de ADIF-Alta Velocidad/ETS, 

incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure expresamente en la 

justificación de los precios, y por tanto correrán por cuenta del adjudicatario.  

 

La empresa adjudicataria del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 

proyecto, propondrá un técnico competente de su organización, con formación 

adecuada, para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

redacción del proyecto de construcción.  
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El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la elaboración de los proyectos asumirá 

las funciones que le corresponden de acuerdo con los artículos 1 e) y 8 del Real Decreto 

1627/1997; será responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud y velará 

porque los trabajos de campo necesarios para la ejecución del proyecto se realicen con 

las debidas medidas de seguridad, haciendo especial hincapié en las precauciones a 

adoptar para el reconocimiento y toma de datos en las inmediaciones de vías de 

ferrocarril en servicio. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud del proyecto recogerá:  

 

• La obligación del contratista como empresario principal y gestor del centro de 

trabajo de la obra de informar a su personal, a sus subcontratistas, a sus 

proveedores y transportistas, de los riesgos y medias que aplican en la obra en 

cada momento, incluidas las medidas de emergencia.  

• A su vez deberán contar en obra con un protocolo para el control de acceso 

mediante tarjetas de identificación tanto del personal de obra, como del relativo a 

las empresas de control y vigilancia de obra, ajeno al contratista, especialmente en 

obras de túneles. 

▪ Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia técnica 

de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar equipo de protección 

individual que se requiera en cada situación. 

▪ Todos los trabajadores de la obra recibirán una formación o información sobre 

Seguridad y Salud se extenderán a todo el personal, cualquiera que sea su 

antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El Consultor comunicará su celebración 

al Coordinador de seguridad y salud para que pueda asistir a las mismas. El 

contratista documentará por escrito el cumplimiento de esta actuación a lo largo de 

toda la obra.  

▪ Incluirá información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de 

determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en 

particular, para la conducción de maquinaria. 

• Se procurará implantar en todas las obras una formación de carácter gráfico 

mediante la instalación en vestuarios, comedores, botiquines y otros puntos de 

concentración de trabajadores, de carteles con pictogramas y rotulación en los 

idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores. 

• Se implantará un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y cumplimiento 

de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se notificaran dichas 

infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de la infracción tiene 

vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata de reincidencia, se 

prohibirá su continuidad al servicio de la obra.  
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• A las reuniones de planificación de operaciones especiales deberán asistir el 

responsable de seguridad y salud del contratista, de las subcontratas afectadas en 

los trabajos y el coordinador de seguridad y salud de la obra.  

• La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes laborales será lo 

más detallada posible, y se facilitarán al Coordinador de Seguridad y Salud, junto 

con todos los datos que este precise para la elaboración de los informes que el 

Director de las Obras precise.  

 

El Consultor incluirá un compromiso de elaboración del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales, que estará acorde con los trabajos contratados que figuran en este Pliego y 

con la legislación vigente. Se incluirá declaración del licitador o en su caso, de su 

apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el 

trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

En particular, el empresario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. 

 

Así, deberá contar y definir los procedimientos preventivos para cumplir en el ámbito 

del contrato, con sus deberes empresariales de formación e información, vigilancia de 

la salud, utilización de equipos de protección, coordinación de actividades empresariales 

y planificación y vigilancia preventiva. El cumplimiento de todos ellos se articulará en 

torno a un plan de prevención específico a los trabajos a acometer. 

 

Asimismo, deberá tener en cuenta la normativa de seguridad en la circulación durante 

la ejecución de las obras que se encuentre vigente en los diversos documentos donde 

sea necesario, así como la Norma de Vía NAV 5-2-0.1 “Norma para la operación de 

trenes y trabajos en fase de construcción”, o normativa equivalente, incluido el 

presupuesto en lo relativo a las actuaciones recogidas en esta norma tales como señales, 

pintado de traviesas, etc. 

 

 

5.4.22 Estudio de la Gestión de residuos  
 

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos según el RD 105/08 y el 

decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición de la 

C.A.P.V. 

El proyecto deberá incluir, como apéndice al Anejo de Integración Ambiental o como 

anejo específico del proyecto, un “Estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición” (EGR) con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 
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105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. El EGR deberá dar cumplimiento a dicho Real Decreto 105/2008, a la Ley 

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a 

la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron, y a cuanta normativa vigente (estatal, 

autonómica, local) resulte de aplicación al proyecto en esta materia. Se deberá tener en 

cuenta el cumplimiento del principio DNSH (según la ‘Guía para la evaluación y 

justificación del cumplimiento del Principio DNSH en proyectos con financiación MRR’ de 

la Subdirección de Medio Ambiente de Adif). 

 

En todo caso, se aplicará el principio de jerarquía de los residuos, de forma que se prime, 

en la medida de lo posible, la valorización de todos los residuos.  

 

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos 

exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 1/2005, de 

4 de Febrero y se hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por Gobierno 

vasco de acuerdo con la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un contenido adicional 

al Estudio de Residuos de Construcción y Demolición de edificios.  

 

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá 

realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de actuación 

para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se basa 

en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento. 

Las actuaciones contempladas en el proyecto deben respetar las normas y prioridades 

de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de “no causar 

un perjuicio significativo” DNSH en el sentido que marca el artículo 17 del Reglamento 

(UE) 2020/852 “Reglamento de Taxonomía para facilitar inversiones sostenibles”. 

Entre los principios DNSH se encuentra el de la Transición hacia una Economía Circular, 

y como medida de cumplimiento en cuanto a los residuos generados se recoge que los 

operadores que llevan a cabo la construcción de la infraestructura garanticen, al menos, 

que el 70 % (en peso) de los residuos no peligrosos de construcción y demolición 

generados en la construcción se preparen para la reutilización, el reciclaje y la 

revalorización de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 

residuos para sustituir otros materiales, de conformidad con la jerarquía de residuos y 

el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE. 

El cumplimiento del principio de transición hacia una economía circular se asegurará 

mediante la elaboración de una Declaración Responsable firmada por el autor del 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/02/0500661a.pdf
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proyecto y la inclusión en el Proyecto de Construcción de un Estudio de Gestión de 

Residuos (EGR) en conformidad con el “Real Decreto 105/2008 por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” y cuyas disposiciones 

cumplan con la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, de manera que se garantice 

que las actuaciones contribuyan al objetivo de reutilizar y reciclar más del 70% en peso 

de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos No Peligrosos (RNP) 

generados (con exclusión de los materiales naturales definidos en la categoría 17 05 04 

de la lista de residuos establecida por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 

de diciembre de 2014 Decisión 2000/532/CE de la Comisión, Ley 22/2011 art. 22.b). A 

tal efecto, el Consultor redactor del Proyecto elaborará un Estudio de Gestión de 

Residuos, que se incluirá como apéndice al Anejo de Integración Ambiental y conforme 

a las instrucciones específicas que proporciona la NAG 3-0-2.0 “Índice y contenido tipo 

de los proyectos de edificación”. 

 

5.4.23 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 
 

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y las 

medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se ajustará a 

la legislación vigente y, en el caso de que hubiera sido requerida Tramitación Ambiental, 

a la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Departamento competente en base 

al correspondiente Estudio Informativo. 

 

En el caso de que sea de aplicación, tal y como establece el Artículo 44 del Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, en el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será 

necesaria la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las 

medidas correctoras oportunas. 

 

También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación así como un 

estudio de vibraciones. 

 

En el caso de que no exista una Declaración de Impacto Ambiental previa, será 

obligación del consultor analizar la necesidad de someter el proyecto a evaluación 

ambiental, si entrase en algún supuesto de los establecidos por la “Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental”. Por tanto, forman parte de estos trabajos la 

elaboración de documentos y estudios específicos que pudieran ser solicitados por el 

organismo competente durante la tramitación ambiental del proyecto (p.e. estudios de 

arqueología, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, estudios acústicos, de 

afecciones a suelo agrícola…). 
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Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de 

la Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, 

sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

Igualmente, el Proyecto deberá contener un Estudio de Sostenibilidad de la actuación 

ferroviaria, conforme a los criterios reflejados en el Plan Director del transporte 

Sostenible.  

 

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación documental del 

porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias primas secundarias, 

materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización ,  

en aplicación del Artículo 84, “Compra pública verde”, de la Ley 1072021, de 9 de 

diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la 

coordinación con el mercado para incorporar  la innovación y facilitar un uso más 

eficiente de los recursos. El   porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será 

del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido. 

 

5.4.24 Análisis del riesgo y adaptación a los efectos del cambio 
climático 

 

Cuando así lo indique el Responsable del Contrato, el Consultor deberá elaborar e incluir 

un Anejo independiente de Análisis del Riesgo y Adaptación a los efectos del Cambio 

Climático de acuerdo a la normativa de ADIF, según lo establecido en la NAG 4-0-0.0. 

metodología para el análisis del riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático 

vigente  

En el Anejo se analizará el riesgo y la adaptación a los efectos del Cambio Climático del 

proyecto, para prevenir impactos, siempre que sea posible, o conseguir la adaptación 

cuando la situación sea irreversible. Para ello se han de identificar y proponer la 

implementación en tiempo de las medidas necesarias para minimizar sus efectos. 

En caso de que para la presente actuación existiera un estudio global a nivel del corredor 

de análisis de las medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático, éste 

será facilitado al Consultor, debiendo tenerse en cuenta sus conclusiones y 

recomendaciones a la hora de redactar el correspondiente Anejo. 

En el caso de que dicho estudio estuviera previsto o se encontrase en redacción, el 

Responsable del Contrato se lo comunicará al Consultor, no siendo necesaria en ese caso 

la redacción de este Anejo. Será suficiente la inclusión en la memoria de un texto 

indicando que la vulnerabilidad y adaptación a los efectos del Cambio Climático del 

Proyecto está siendo estudiada en un documento aparte. La redacción concreta de dicho 

texto será proporcionada por el Responsable del Contrato. 
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5.4.25 Normativa aplicada 

 

El Consultor presentará un anejo con un listado con las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, 

especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del 

proyecto. En el mismo el proyectista hará constar que la definición de las obras 

proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple las disposiciones legales y la normativa 

técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

 

5.4.26 Cumplimiento de las especificaciones técnicas de 

interoperabilidad 
 

Los proyectos de Construcción incluirán un anejo específico en el que se justificará 

exhaustivamente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 

(ETI) de los distintos subsistemas ferroviarios involucrados en las actuaciones 

proyectadas. E igualmente en la memoria del proyecto o proyectos a redactar deberá 

aparecer un resumen del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de 

Interoperabilidad (ETI) de los distintos subsistemas ferroviarios involucrados. 

 

Este anejo debe desarrollar la información necesaria para justificar, como documento 

independiente dentro del proyecto el cumplimiento de la normativa vigente de 

interoperabilidad (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) y demás aspectos 

normativos) definidos en el RD 929/2020 sobre seguridad operacional e 

interoperabilidad ferroviarias, e incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

• Introducción y objeto. 

• Descripción breve de la actuación. 

• Normativa de interoperabilidad aplicable. 

• Análisis de cumplimiento de las ETI. Se realizará una comprobación específica para la 

ETI aplicable y los resultados se sintetizarán en una tabla resumen que detalle los 

parámetros de interoperabilidad tratados, evaluación de su cumplimiento y observación. 

Característica a evaluar, Artículo ETI, Parámetros a cumplir, Valores adoptados en el 

proyecto, Cumple o no cumple y observaciones (indicando la ubicación del parámetro 

analizado en el proyecto). Además, figurará un listado de los componentes de 

interoperabilidad incorporados a cada subsistema y que tendrá su correspondiente 

certificado CE. 



 

 
Pág 91 de 71 

 
 

• Restricciones de cumplimiento y su justificación señalando normativa nacional que se 

aplica en esos casos. 

• Conclusiones. Se resumirá el resultado de análisis de cumplimiento y restricciones, si 

procede, y se firmará por el autor del proyecto. 

 

En todo caso, para la redacción de este anejo se realizará conforme a lo recogido en la 

normativa y procedimientos de referencia de aplicación vigente en el momento de la 

redacción del proyecto que corresponda y a las posibles indicaciones del Responsable 

del Contrato. 

 

Su contenido y eventuales versiones sucesivas, estará sujeto a la aceptación o 

ampliación por parte del Área responsable de Adif (y a través de ella a los requerimientos 

del Organismo Notificado, pudiendo recaer la responsabilidad de esta subcontratación 

en el Consultor), a través de los siguientes documentos: 

a) DVI (Declaración de verificación intermedia) para la fase de diseño, es decir al 

proyecto y como paso previo a su aprobación, expedido por un organismo notificado 

(NoBo). 

b) Informe de conformidad final en la fase de diseño sobre Interoperabilidad, 

emitido por el Área responsable de Adif. 

En cumplimiento del artículo 109 del RD 929/2020, el Consultor elaborará la 

documentación de Comunicación Previa del proyecto a la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria (AESF) y las modificaciones a la misma que se pudieran requerir por parte 

de Adif o de la propia agencia.  

Igualmente, en cumplimiento del artículo 110 del RD 929/2020 y la Ley 38/2015, de 29 

de septiembre, del sector ferroviario, elaborará la documentación para la puesta en 

conocimiento del proyecto, de forma previa a su aprobación, a la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria (AESF) y las modificaciones a la misma que se pudieran requerir 

por parte de Adif o de la propia agencia. 

 

5.4.27 Pliego de Condiciones 

 

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulará la 

ejecución de las obras civiles, así como de los equipos e instalaciones reguladas en el 

presente pliego de licitación. El Pliego incluirá, entre otras en forma de articulado, las 

materias correspondientes a los siguientes apartados: 

 

a) Condiciones generales. 
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b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción de 

cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 

 

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben someterse. 

 

d) Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

 

e) Normas de medición y abono de las unidades de obra. Todos estos aspectos se 

detallarán para las unidades de obra civil, de arquitectura, instalaciones u otros.  

 

5.4.28 Mediciones y Presupuesto  
 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento específico, 

anejo a la Memoria. 

 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

 

- Mediciones 

 

- Cuadro de precios Nº 1 (unitarios) 

 

- Cuadro de Precios Nº 2 (descompuestos). 

 

- Presupuestos parciales 

 

- Presupuesto general 

 

- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el presupuesto) 

 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en los 

presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el mismo 

nombre que figure en los cuadros de precios. 

 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la unidad 

a que se refieran. 

 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas dará 
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lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de Ejecución 

Material del cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 

 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por 

importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del 

presupuesto. 

 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán 

tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el 

pliego de condiciones. 

 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto con el 

Responsable del Contrato. 

 

Para la definición de los precios de las unidades de obra del Proyecto de Construcción se 

tomarán como base de precios de referencia las vigentes en Adif. 

En el caso de unidades de obra nuevas no contempladas en las bases de precios vigentes 

en Adif se seguirá la metodología definida en la NAG 9-0-0.0 Criterios generales de uso 

de la base de precios de Adif. Y en caso de dudas sobre su aplicación o posibles 

incompatibilidades, se consultará con el Responsable del Contrato sobre cómo proceder.  

Cuando algún Módulo temático de la Base de Precios de Adif (BPA) disponga de 

disposiciones transitorias para su entrada en vigor, se consultará con el Responsable del 

Contrato su aplicación para el presente proyecto. 

Igualmente, el Consultor estará obligado a verificar que los costes de la mano obra, 

ÚNICA a utilizar en el proyecto y que debe respetar el convenio de la construcción de 

Gipuzkoa vigente, atiende a la siguiente comprobación, y debiendo incorporarse en el 

Anejo de Justificación de Precios: 

a) Se verificará, de acuerdo con la localización de la actuación, si los precios indicados en 

las Bases Precios aprobadas por ADIF (BPA) son mayores a los costes establecidos por 

convenio. 

b) Si se determinase que el coste de la mano de obra obtenido del convenio 

correspondiente es mayor que el de la Base de Precios de ADIF (BPA), se utilizará el 

de convenio. De tal forma que todas las partidas de obra tendrán la consideración de 

una nueva unidad no existente en la BPA, y se verán afectadas atendiendo a la 

metodología de codificación definida en la NAG 9-0-0.0. 

A través del siguiente enlace se da acceso al Consultor a la Base de Precios de Adif (BPA), 

pudiendo solicitarse al Responsable del Contrato esta documentación en formato BC3 y 

recayendo sobre el Consultor la responsabilidad de hacer uso de la última versión. 
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https://bpa.adif.es/bp1 

Asociado a cada unidad de obra se definirá, como mínimo, el desarrollo de los siguientes 

conceptos en el documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

• Definición y condiciones generales 

• Condiciones del proceso de ejecución. 

• Medición y abono. 

Será responsabilidad del Consultor la actualización a la normativa vigente. 

Todas las unidades de obra se definirán de manera que sus criterios de abono sean 

objetivos y medibles. 

Cuando la unidad de obra defina diferentes actividades a desarrollar en varios horizontes 

temporales, se segregará esa unidad de obra en varias unidades de obra independientes. 

En el caso de que esta segregación no sea posible, se definirá en el Pliego de Condiciones 

fórmulas objetivas para el abono de cada actividad. 

Además, para la redacción del Anejo de justificación de Precios, Pliego de Prescripciones 

Técnicas del Proyecto de Construcción y el Presupuesto, el Consultor deberá tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se evitarán las referencias a cualquier marca, tipo, modelo, empresa, 

fabricante, casa, procedimiento o sistema concreto, servicios ofrecidos por un 

empresario determinado, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 

…, al describir las unidades de obra sin acompañarlas de la expresión “o 

equivalente”. 

• Siempre que las unidades de obra hagan referencias expresas a normas o 

especificaciones técnicas distintas de las que deriven de reglamentos, 

instrucciones u otras prescripciones técnicas cuyo cumplimiento sea obligatorio 

según la legislación vigente, se acompañarán de la expresión “o equivalente 

en el ámbito de la Unión Europea”. 

• Se evitarán las referencias a certificados, sellos o etiquetas específicas, 

teniendo que recurrir en aquellos casos en que así se refieran a otros 

certificados o etiquetas que permitan acreditar la calidad de los productos por 

medios equivalentes. 

• Indicar que las obras a realizar por el contratista deberán ejecutarse conformes 

con la metodología establecida en los reglamentos vigentes de la Unión 

Europea UE 2018/762 y UE Nº 402/2013, que son de obligado cumplimiento, 

y que tienen como objetivo alcanzar unos niveles de seguridad aceptables en 

cualquier actuación que se acometa dentro del sistema ferroviario, así como 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbpa.adif.es%2Fbp1&data=04%7C01%7Craul.sanz%40adif.es%7C95ca81605c4f43471a9208d9eca565ef%7Cf752ca51e762497a939ce7b7813268af%7C0%7C0%7C637801017398774202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fuoslAt6we3UZZ7YyJoyY3YZjhHhz3YDAPmzYl2VQ44%3D&reserved=0
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los posibles nuevos que pudieran entrar en vigor durante el desarrollo del 

Contrato. 

• Indicar que las obras a ejecutar tendrán en cuenta los procedimientos de 

Gestión del Riesgos de Adif y Adif-Alta Velocidad vigentes en el momento de 

ejecución de las mismas, y que el contratista proporcionará la información 

necesaria para la redacción de la documentación preceptiva, aportando 

expertos para la aplicación del MCS-ER cuando resulte necesario, participando 

en los procesos de gestión del riesgo y aportando expertos para la aplicación 

del MCS-ER cuando resulte necesario. 

• En el Anejo de Justificación de Precios, se incorporará para cada capítulo del 

Presupuesto que incluya una “partida alzada por razón de imprevistos”, una 

memoria explicativa y su correspondiente justificación, con un análisis 

razonado, de la necesidad de incorporar esta partida y su importe. 

Incorporando el siguiente párrafo resumen: 

El presupuesto del proyecto incorpora un total de X partidas alzadas a justificar 

cuyo importe de ejecución material asciende a un total de XXXXX €, 

correspondiendo a partidas alzadas a justificar por imprevistos un valor de 

XXXX €. 

• En el Presupuesto, cada “partida Cada “partida alzada por razón de 

imprevistos” aparecerá como una unidad más, bajo la denominación de 

“Partida alzada a justificar por imprevistos de la unidad o capítulo X” y su 

correspondiente valor económico, en los presupuestos parciales y general por 

capítulos. 

• En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se incluirá una cláusula 

con el contenido siguiente:  

 “PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR POR IMPREVISTOS, PARA ADAPTAR EL 

PROYECTO A LA REALIDAD DE LA OBRA”  

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La PA permite concretar unidades relativas a actuaciones que no puedan 

definirse con exactitud en el momento de la redacción del proyecto. 

No puede utilizarse esta partida para unidades que puedan suponer una 

modificación del proyecto, que deberá en su caso tramitarse de acuerdo con la 

legislación vigente. 

Se debe utilizar como cualquier partida alzada a justificar, pudiendo incorporar 

precios nuevos en la misma.  

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Serán de aplicación las prescripciones definidas para cada una de las unidades 

que se justifiquen al amparo de esta P.A. 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas en obra y se abonará 

al precio correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

En primer lugar, se utilizarán los precios del cuadro de precios nº1 del 

proyecto. 

En defecto del criterio anterior, se podrá utilizar la base de precios de ADIF 

(precios simples o descompuestos). La valoración se realizará según base de 

precios de ADIF, siguiendo la normativa siguiente para la determinación de 

precios (NAG 9-0-0.0 “Criterios generales de uso de la base de precios de Adif”. 

1ª Edición: Julio 2020 + M1: Julio, 2021 + M2 febrero 2022.), y 

subsidiariamente las bases de precios en vigor de organismos del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Si no fuesen aplicables los criterios anteriores, se generarán precios 

contradictorios que deberán: 

- Estar justificados 

- Contar con la conformidad del contratista 

- Aprobarse por parte del órgano de contratación 

El importe de la P.A. es limitativo, por lo que en ningún caso puede superarse.” 

Indicar la normativa y requisitos de seguridad necesarios según la actividad a realizar 

por el contratista adjudicatario de las obras. 

 

 

5.4.29 Trabajos requeridos por ADIF para sus proyectos 
 

5.4.29.1. Asignación presupuestaria por administraciones 

 

Tanto el Proyecto Básico como el de Construcción (según el alcance de cada uno) 

incorporarán un anejo específico en el que se incluirá una distribución del coste de las 

actuaciones proyectadas de acuerdo con la asignación de las mismas entre 

administraciones, cuyos criterios de distribución serán fijados en su momento por ADIF. 

En este sentido, se procederá a segregar las mediciones generales del proyecto de 

manera que se pueda establecer de forma inequívoca el reparto de costes de acuerdo 

con los criterios de asignación fijados, y se describirán de forma detallada los criterios 

de asignación presupuestaria utilizados y la aplicación hecha de los mismos. 

Se tendrá presente la modificación del porcentaje de la partida de trabajos de 

conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, o de fomento de la 
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creatividad artística, que se explicita en la Ley 14/2021, de 11 de octubre de 2021, por 

la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019 y que en su artículo tercero, el citado porcentaje se 

fija en un 2% frente al 1,5% que se aplicaba anteriormente. 

 

5.4.29.2. Estudio previo de seguridad 

El Proyecto de Construcción incluirá un anejo específico en el que se justificará 

exhaustivamente el cumplimiento del Reglamento Europeo 402/2013 sobre evaluación 

de riesgos del proyecto. 

En la memoria del proyecto o proyectos a redactar deberá aparecer un resumen del 

Estudio Previo de Seguridad, que incluirá una mención a: 

• Las amenazas detectadas, los riesgos asociados y las medidas de mitigación y requisitos 

de seguridad establecidos. 

• Las conclusiones de los informes de evaluación de la seguridad de un organismo de 

evaluación independiente (AsBo). 

• En su caso, los Planes de mantenimiento e Inspecciones que se contemplen. 

El anejo de Estudio Previo de Seguridad se redactará aplicando el concepto de análisis 

de riesgos a los tipos de proyectos desarrollados de acuerdo al marco normativo 

regulador en el que se debe desarrollar el Diseño Seguro, sobre un método común de 

seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una 

autorización de seguridad ferroviaria, así como en el requisito 5.2 del Reglamento 

Delegado (UE) 2018/762, de 8 de marzo de 2018, por el que se establecen métodos 

comunes de seguridad sobre los requisitos del sistema de gestión de la seguridad, que 

aplicará en la próxima renovación de la autorización de seguridad de Adif. 

Adicionalmente a los reglamentos vigentes de la Unión Europea: Directiva (UE) 

2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016, sobre 

Seguridad Ferroviaria; Reglamento Delegado (UE) 2018/762 de la Comisión de 8 de 

marzo de 2018 por el que se establecen métodos comunes de seguridad sobre los 

requisitos del sistema de gestión de la seguridad, y por el que se derogan los 

Reglamentos (UE) nº 1158/2010 y (UE) nº 1169/2010 de la Comisión; y Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 relativo a la adopción 

de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el 

que se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009, dentro de la legislación y normativa 

aplicable, se destaca la siguiente (de forma no excluyente): 

• RD 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad 

ferroviarias (BOE 29/10/2020). 
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• Recomendación Técnica 1/2015 de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre los 

procesos previos a la puesta en servicio de nuevas líneas o el inicio de la explotación de 

nuevos tipos de servicios. (25/05/2015). 

• Reglamento de ejecución (UE) Nº 2015/1136 de la Comisión de 13 de junio de 2015 por 

el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013 relativo a la adopción 

de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. (DOUE 

14/07/2015). 

• Nota de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sobre aclaraciones al “criterio T. 

Diseño seguro de la infraestructura” definido en el Reglamento (UE) Nº 1169/2010 de 

la Comisión de 10 de diciembre de 2010, sobre un método común de seguridad para 

evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una autorización de 

seguridad ferroviaria. (DOUE 11/12/201). 

• Reglamento (UE) nº 1078/2012 de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 sobre un 

método común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas 

ferroviarias y los administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado 

de seguridad o una autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del 

mantenimiento. 

Este anejo contemplará todos los aspectos del proyecto, tanto de cada una de las 

actuaciones como de las fases de construcción y explotación, y determinará las 

implicaciones que las obras proyectadas, así como los cambios que estas actuaciones 

introduzcan, tienen en la seguridad del sistema ferroviario, aplicando el método común 

de seguridad para evaluar y valorar los riesgos, proponiendo medidas de mitigación para 

eliminar o reducir hasta términos aceptables los riesgos detectados. 

Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 402/2013 y su modificación 1136/2015, 

siempre que se modifique un Sistema Ferroviario en uso, ya sea por un cambio técnico, 

de explotación u organizativo, debe evaluarse la importancia del cambio, para valorar si 

es o no un cambio significativo. Dicho reglamento establece que, si el cambio es 

significativo, considerándose como significativo aquel con impacto en la seguridad, será 

necesario aplicar el proceso de Gestión de Riesgos conforme al Método Común de 

Seguridad, cuya descripción se indica en el Anexo I del Reglamento. Esto supone un 

análisis continuo y detallado, no sólo de la documentación obtenida al final de todo el 

proceso, sino de la generada en cada una de las fases que puede ser común o no en 

función de las características de la línea que se trate. 

Se desarrollará de conformidad con los procedimientos establecidos o que se establezcan, 

por parte de ADIF, contemplando desde el punto de vista de la seguridad: 

• Definición del ámbito del proyecto: Alcance, responsabilidades, etc. 
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• Determinación de los objetivos y obligaciones: Legales, normas técnicas, etc., 

relativos a la seguridad. 

• Planificación de las actividades relacionadas con la seguridad. 

• Identificación de amenazas y estimación del riesgo de éstas. 

• Establecimiento de requerimientos de seguridad para controlar los riesgos. 

• Cuando proceda, evaluación independiente de seguridad (Informe AsBo) de 

cada subsistema, asociada a los cambios que conllevan un impacto significativo para 

la Seguridad en la Circulación. 

Cuando sea necesario, se incluirá en el anejo “Estudio Previo de Seguridad”, previa 

revisión por el Área correspondiente de Adif, el informe de evaluación de la seguridad 

emitido por un organismo de evaluación independiente (AsBo) según se establece el 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 el cual contará con una experiencia 

acreditada suficiente en la elaboración de este tipo de documentos y homologada por la 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) dependiente del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). El AsBo formará parte del equipo de 

proyecto desde el inicio del mismo y será responsabilidad del Autor del Proyecto la 

emisión por parte de aquél del informe de evaluación de la seguridad, del cual deberá 

disponerse antes del envío a supervisión del proyecto. ADIF, como proponente del 

cambio y a través del Responsable del Contrato, deberá dar el visto bueno antes de 

cualquier modificación en el proyecto motivada por la supervisión del AsBo. 

Igualmente, en cumplimiento del procedimiento general ADIF-PG-107-001-007-SC-521, 

“Diseño Seguro de las Infraestructuras Ferroviarias” y de forma previa a la emisión del 

mencionado informe de evaluación de la seguridad, deberán realizarse todas aquellas 

coordinaciones que se requiriesen necesarias con objeto de obtener la aprobación del 

registro de peligros del proyecto por parte del Equipo de Análisis y Valoración del Riesgo 

y del Representante del Proponente. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán reuniones específicas sobre la evolución 

del análisis de riesgos. A estas reuniones de revisión de diseño y control y verificación 

del análisis de riesgos del proyecto asistirán, al menos, por el adjudicatario de este 

contrato de servicios, el Autor del Proyecto y los especialistas que se consideren 

necesarios para la adecuada revisión del diseño y el control y verificación de los análisis 

de fiabilidad y análisis de riesgos del proyecto. Dicho esto, podrá requerirse al Consultor 

y sus representantes la obligación de contar con firma electrónica dentro del Portafirmas 

de Adif. 

El índice y contenido mínimo del Estudio Previo de Seguridad (EPS) queda recogido en 

las Normas de Índice Tipo de proyectos de ADIF, así como en la Guía de contenido tipo 

del anejo Estudio Previo de Seguridad en proyectos. 
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Así mismo, el EPS ha de recoger el Registro Específico de Peligros (REP) tipo facilitado 

por ADIF recogido en el procedimiento general ADIF-PG-101-003-007-SC-031 “Gestión 

de riesgos del sistema de gestión de la seguridad en la circulación en Adif y Adif-AV”. 

5.4.29.3. Estrategia de Mantenimiento 

 

Se debe desarrollar la información necesaria para verificar la adecuada mantenibilidad 

de los elementos constructivos, instalaciones y equipos de la actuación a la que se refiere 

el Proyecto una vez puesta en servicio, garantizando que está preparada para conservar 

su buen funcionamiento o evolucionar en el tiempo empleando determinados 

procedimientos. 

La verificación de la mantenibilidad se evaluará respecto a: 

• Los trabajos de mantenimiento, reposición o sustitución de elementos 

constructivos, instalaciones o equipos: se evaluarán, al menos, los de 

mantenimiento, reposición o sustitución de elementos constructivos, instalaciones o 

equipos ubicados o desarrollados en: 

o Zonas con riesgo de caída en altura. (cubiertas, marquesinas, atrios…). 

o Fachadas o elementos de la envolvente de la actuación. 

o Cuartos de contadores o acometidas. 

o Elementos situados a una altura superior a 5 m. o sobre escaleras o huecos. 

o Piezas, unidades, maquinaria o equipos de gran dimensión, peso o volumen que 

requieren la utilización de medios auxiliares. 

o Zona de peligro ferroviario. 

o Otra/s que, a decisión del responsable del contrato o del autor del proyecto, deba/n 

incluirse por su singularidad. 

• Las condiciones de ejecución de dichos trabajos: analizando para cada uno de ellos: 

o La existencia de accesos adecuados, considerando la maquinaria y/o equipos auxiliares 

requeridos para la realización de los trabajos de mantenimiento, reposición o sustitución. 

o La dotación de elementos constructivos de seguridad y salud (p.e. escalas, barandillas, 

pates, líneas de vida, señalización…) requeridos para la realización de los trabajos de 

mantenimiento, reposición o sustitución. 

o La optimización y reducción del número de elementos auxiliares, personas que se 

requieran para realizar los trabajos, peligros y riesgos laborales generados para la 

realización de los trabajos de mantenimiento, reposición o sustitución (p.e. evitar 

elementos de dimensión y/o peso excesivo que requieran para su manipulación de 
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elementos auxiliares o de más de una persona, elegir sistemas de falso techo que 

puedan ser manipulados fácilmente por una persona al quedar suspendidos de la propia 

subestructura o cuya dimensión sea fácilmente aprehensible). 

Conforme a lo indicado, se analizará, al menos, la estrategia de mantenimiento respecto 

de los siguientes trabajos y condiciones: 

• Mantenimiento y limpieza de fachadas, muros cortina, atrios, vestíbulos, cubiertas, 

lucernarios, canalones y sumideros – Accesos y dotación de líneas de vida. 

• Limpieza de la red de saneamiento horizontal - Registros. 

• Sustitución de equipos voluminosos (transformadores, grupos generadores, enfriadoras 

bombas…) – Accesos con amplitud y resistencia. 

• Mantenimiento y limpieza de equipos en puntos con altura superior a 5 m. y sobre 

huecos de escaleras (detectores de incendio, luminarias, altavoces, elementos de 

ventilación/climatización, pantallas, relojes ...) – Acceso de personal y medios auxiliares. 

• Mantenimiento de equipos ubicados en Centros de Transformación, Cuartos de Máquinas 

de Climatización, Cuartos de Bombas de PCI - Acceso de personal, equipos y medios 

auxiliares. 

Además de la verificación de la mantenibilidad señalada anteriormente, se incluirá 

documentación complementaria: 

• Los procedimientos técnicos a realizar para aquellos elementos constructivos, 

instalaciones o equipos que requieran trabajos especiales de mantenimiento, reposición 

o sustitución (p.ej. maquinaria o equipos de gran dimensión/peso/volumen, uso de 

medios auxiliares no habituales), incluyendo la descripción del sistema de ejecución de 

los trabajos, esquemas y planos. 

• Las memorias de funcionamiento de las instalaciones más complejas (ya sea incluidas 

en este Anejo o como referencia a otro Anejo de la Memoria del Proyecto), al menos las 

correspondientes a: 

o PCI: memoria de funcionamiento de los elementos que activan cada una de las alarmas 

(ventiladores, retenedores, sirenas...). 

o SCADA: memoria de funcionamiento explicando, entre otras cuestiones, los estados que 

se deben visualizar de cada instalación y las órdenes de mando que se pueden dar a 

cada instalación. 

Finalmente, en este Anejo se incluirá la justificación del cumplimiento tanto del CTE (p.e. 

medios y accesos para la realización de las operaciones de mantenimiento y 

conservación recogidas en el CTE HS-2 Recogida y evacuación de residuos, en el CTE 

HS-3 Calidad del aire interior o en el CTE HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones 

de iluminación) como de otra normativa de aplicación (Ley de Ordenación de la 
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Edificación, Ley de Prevención de Riesgos Laborales…) en lo que se refiere a trabajos de 

mantenimiento reposición o reparación, pudiendo remitirse tanto a los apartados 

“Cumplimiento del CTE” y/o “Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones” de la 

Memoria como al resto de Anejos de la misma. 

5.4.29.4. Análisis y autoevaluación NEB (New European 
Bauhaus) del proyecto 

El proyecto deberá contemplar e integrar en la medida de lo posible los principios de la 

iniciativa New European Bauhaus, referidos a la combinación con éxito de los principios 

de sostenibilidad, estética e inclusión, con el fin de encontrar soluciones accesibles, 

inclusivas, sostenibles y atractivas a los retos climáticos. 

Por lo tanto, será labor del Consultor realizar un análisis de los principios fundamentales 

de esta iniciativa, encontrando su convergencia con los objetivos del proyecto. Esto 

implica estudiar su imagen, su diseño, su enfoque multidisciplinario, su énfasis en la 

sostenibilidad y empleo de materiales ecológicos, así como su objetivo de fomentar la 

inclusión social mediante un diseño accesible. 

Además, el Consultor realizará un autoanálisis sobre el cumplimiento de los valores y 

principios de trabajo en el proyecto, basado en las herramientas de desarrollo y 

evaluación de la iniciativa. 

 

5.4.29.5. Reposición de vías ferroviarias 

Con el fin de mantener en servicio el tráfico ferroviario será necesario establecer 

situaciones provisionales que hagan compatibles la ejecución de las obras y la 

funcionalidad de las líneas afectadas. 

Por ello, el Consultor deberá estudiar todas las fases provisionales de obra, de forma 

que pueda garantizarse el paso de las circulaciones. 

Dicho estudio deberá ser coherente con la definición del proceso constructivo y la 

secuencia de actividades que han de definirse en el proyecto. 

Se analizarán las situaciones provisionales definiendo todas y cada una de sus 

actividades, entre las que destacan: 

• Construcción de plataforma. 

• Montaje de vía. 

• Electrificación. 

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en los 

documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean necesarios, 

de acuerdo con las directrices establecidas por el Responsable del Contrato. 
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5.4.29.6. Estudios de ruido en fase de explotación 

Los estudios de ruido en fase de explotación de las actuaciones contempladas en 

proyecto deberán seguir la norma NAG 4-0-0.1 Metodología para estudios acústicos. 

Esta norma establece los proyectos que deberán incluir un estudio de ruido de estas 

características y el alcance del mismo, entrando en detalle en los siguientes aspectos: 

• Valores de referencia en base a la legislación y las resoluciones ambientales de 

aplicación. 

• Alcance del estudio en cuanto a inventario de las zonas sensibles y edificaciones 

afectadas, las fuentes de ruido presentes y futuras y los diferentes escenarios de cálculo.  

• Criterios a tener en cuenta para realización de mediciones acústicas de la situación 

actual. 

• Metodología para la modelización acústica de los diferentes escenarios de cálculo, 

conforme a la “Guía para la aplicación del método CNOSSOS-EU en la modelización del 

ruido producido por las circulaciones ferroviarias en las infraestructuras de Adif y Adif 

AV”. 

• Análisis de resultados y conformidad con los valores de referencia. 

• Definición de las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de la legislación 

y las resoluciones ambientales de aplicación. 

De forma preferente, la Norma propone como medida correctora la definición de 

pantallas acústicas, cuyas características deberán ser conformes con la “Especificación 

Técnica 03.305.010.5 Pantallas acústicas de Adif”. También se describen medidas 

alternativas para cuando las pantallas no permitan alcanzar los valores establecidos. 

La elección final deberá tener también en cuenta aspectos no acústicos de cada solución 

y que tienen una gran relevancia, como son: 

• Facilidad en la ejecución de la obra civil. 

• Seguridad. 

• Integración ambiental y paisajística. 

• Coste de ejecución y mantenimiento. 

 

5.4.29.7. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural 

El proyecto deberá garantizar la no afección de elementos pertenecientes al patrimonio 

arqueológico y cultural en todo el ámbito de la actuación objeto de este Pliego. 

En caso de que la Resolución del Órgano Ambiental, el Responsable del contrato o el 

propio Consultor considere que existe riesgo de afección, realizará, en coordinación con 
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la Administración competente, una prospección arqueológica de todas las zonas 

afectadas por las obras que no hayan sido estudiadas en etapas anteriores, incluidas 

Zonas de Instalaciones Auxiliares, nuevos accesos, préstamos y rellenos de sobrantes 

como parte de la redacción del Proyecto de Construcción. 

El Proyecto deberá incluir los resultados de las prospecciones arqueológicas realizadas, 

así como las medidas que deberán seguirse durante la ejecución de las obras, según las 

prescripciones impuestas por la Resolución del Órgano Ambiental y/o por las Consejerías 

correspondientes de la Comunidad Autónoma afectada. 

 

5.4.29.8. Coordinación con otros organismos. asistencia 
técnica auxiliar 

 

El Consultor se dirigirá a los diversos Organismos, Entidades o Administraciones, 

públicas o privadas, a fin de obtener los datos e información precisa para la redacción 

del proyecto. Una vez definidas las soluciones, ADIF, a través del Responsable del 

Contrato, y en caso de requerirse, se dirigirá a los diversos Organismos y Entidades a 

fin de obtener la aprobación de las mismas. Para ello el Consultor suministrará al 

Responsable del Contrato las propuestas motivadas que sean oportunas. 

En el Anejo de Coordinación con otros organismos y Administraciones, se incluirá la 

documentación de coordinación con los Organismos y Administraciones afectadas, 

incluyendo los informes emitidos y las actas de las reuniones celebradas, entre éstos y 

el autor del Anejo (no se incluirá la documentación establecida entre el autor del anejo 

y ADIF). Se relacionarán los organismos y administraciones de los cuales se ha solicitado 

información, de acuerdo con las necesidades del proyecto, indicando de cada uno de 

ellos al menos los siguientes datos: 

• Organismo o empresa contactada (nombre, dirección y teléfono). 

• Nombre y cargo de la persona de contacto. 

• Fecha de la solicitud de la información. 

• Documentación / información solicitada. 

• Fecha de respuesta. 

• Documentación / información recibida. 

• Utilización en el proyecto. 

Si la empresa adjudicataria necesitará alguna colaboración exterior distinta a la ofertada, 

una vez iniciados los trabajos, deberá solicitar con carácter previo la autorización del 

Responsable del Contrato, a fin de garantizar la posibilidad de esta colaboración. 
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Este tipo de subcontratos no exime al Consultor de su responsabilidad en lo que a 

calidad, validez técnica y plazos se refiere. 

 

5.4.29.9. Plan de Control de la Calidad 

El consultor entregará un Anejo de Control de Calidad de la Obra que habrá de servir de 

base para la elaboración del Plan de Calidad del contratista, adaptando el contenido del 

proyecto y los requerimientos de Adif a su sistema de calidad. 

Incluirá un Plan de ensayos que especifique las unidades y materiales a controlar, 

frecuencia de inspección, criterios de aceptación o rechazo, así como los ensayos a 

realizar y su cuantificación en base a las mediciones del proyecto y frecuencias de 

ensayo. En cualquier caso los ensayos a realizar no serán inferiores a los previstos en la 

normativa vigente. 

Incluirá los controles geométricos a realizar y las tolerancias admitidas en cada caso. 

Incluirá las pruebas finales a realizar. 

Determinará la documentación final de obra que el contratista ha de aportar. 

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 6 del CTE, sobre condiciones 

del proyecto, y a lo indicado en el Anejo I del CTE sobre prescripciones de materiales, 

ejecución de Uds. de obra y de verificaciones en el edificio terminado, así como favorecer 

el cumplimiento por parte de la dirección facultativa, de las condiciones de ejecución de 

las obras, definidas en el Art. 7 del CTE, este Plan de Control de Calidad, deberá ser 

específico para cada proyecto, indicando los controles, verificaciones, pruebas de 

servicio y ensayos que se van a realizar a los materiales, y unidades de obra del 

proyecto, los cuales deben coincidir con los especificados en el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares del proyecto. 

El presupuesto de control de calidad generado se incluirá además en el Presupuesto 

General del proyecto, como un capítulo independiente. El porcentaje de costes indirectos 

aplicado debe ser el calculado en el Anejo de justificación de precios. 

 

5.4.29.10. Trabajos a realizar en vía y sus proximidades 

Todos los trabajos a realizar en la zona de protección y dominio público de Adif se 

ajustarán a lo indicado en el Anejo 5 “Instrucciones generales para los trabajos en vía”. 

Además, se realizará un Análisis de Riesgos que incluya los riesgos específicos 

detectados para las actuaciones en la zona de protección y dominio público, junto con 

las medidas de mitigación introducidas para conseguir un nivel de riesgo aceptable, 

cumplimentando los procedimientos específicos internos de Adif. 
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5.4.30 TRAMITACIÓN PREVIA A LA APROBACIÓN DE LOS 
PROYECTOS   

 

El Consultor realizará los siguientes trabajos previos a la aprobación de los proyectos: 

a) Trámite, si procede, de la solicitud de excepción de Especificación Técnica de 

Interoperabilidad o Norma nacional conforme al artículo 85 del RD 929/2020 sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria. 

b) Informe de Comunicación Previa de Autorización de Puesta en Servicio a la Agencia Estatal 

de Seguridad Ferroviaria (AESF) según se señala en el artículo 109 del RD 929/2020, de 

27 de octubre, sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria. 

El consultor elaborará, a requerimiento del responsable del Contrato, un Documento 

técnico para elaboración de la Comunicación Previa a la AESF, que recogerá todo el 

contenido técnico que deba ser incluido en la Comunicación Previa que se realice al 

respecto de las actuaciones de referencia. 

El consultor será plenamente responsable de su contenido y vendrá firmado por los autores 

del proyecto y por cada uno de los especialistas que, habiendo participado en la redacción 

del proyecto, haya así mismo colaborado en la elaboración de este documento técnico. 

La Comunicación Previa a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) se redactará 

en las fases iniciales del proyecto de acuerdo con lo establecido en la Orden FOM 167/2015 

y el RD 1434/2010, de tal forma que cualquier consideración a la misma por parte de la 

agencia, pueda ser tenida en cuenta antes de la finalización del proyecto. Y, en todo caso, 

se hará antes de la redacción de los proyectos de construcción, de acuerdo con el artículo 

109 del RD 929/2020 sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. 

El documento técnico y/o la Comunicación Previa que partiendo de él se elabore, será 

revisado por parte de las áreas de ADIF y ADIF-Alta Velocidad implicadas, por lo que será 

necesaria su actualización y corrección hasta la obtención de la conformidad por parte del 

área de ADIF responsable de la tramitación de estas Comunicaciones Previas. 

Si durante la redacción del proyecto hubiera que comunicar algún aspecto nuevo o 

modificar la información ya comunicada a la AESF, el Consultor elaborará tantas adendas 

a la Comunicación Previa como sean necesarias. Así mismo, en caso de que se requiera, 

deberán tramitarse todas las solicitudes de exención de cumplimiento de ETI’s que puedan 

requerirse. Tras el proceso de supervisión y previamente a la aprobación técnica del 

proyecto, el consultor preparará toda aquella documentación que sea necesaria para la 

puesta en conocimiento de la AESF. 
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Adicionalmente, el Consultor dará respuesta a todas las comunicaciones con la AESF que 

se precisen durante la redacción del proyecto, facilitando toda la documentación que se 

precise para la tramitación de estas comunicaciones a través del área encargada de las 

mismas dentro de Adif. 

c) Trámite para dar cumplimiento al artículo 6.1, de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del 

Sector Ferroviario. 

El Consultor elaborará los documentos informativos que se requiere tramitar con las 

empresas ferroviarias, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Agencia 

Estatal de Seguridad Ferroviaria. 

d) Trámite para dar cumplimiento al artículo 7.3 y 8.5 (si procede), de la Ley 38/2015 de 29 

de septiembre del Sector Ferroviario. 

El Consultor elaborará los documentos informativos que se requiere tramitar con 

Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y otras administraciones con competencias 

urbanísticas, y los entregará en mano con personal propio de la empresa en la fecha que 

le indique el Responsable del Contrato. 

e) Colaborar con Adif y ETS en la tramitación de la Información pública de expropiaciones. 

ADIF. El consultor deberá elaborar toda la documentación y preparar el informe respuesta 

a las alegaciones. La tramitación de las expropiaciones se realizará con los Proyectos 

Constructivos. 

Previamente a la aprobación del proyecto, si procede, se someterá a información pública 

la relación de bienes y derechos afectados cuya expropiación es necesaria para la ejecución 

de las obras definidas en el proyecto, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 

y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 sobre la necesidad 

de ocupación, y concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957). 

Por ello, el Consultor, sobre aquellos aspectos que fuera preciso, deberá: 

• Preparar y editar toda la documentación requerida para llevar a cabo la información 

pública de la relación de bienes y derechos afectados por cada proyecto, los cuales se 

aprobarán provisionalmente en orden a la corrección de errores y oposición por 

razones de fondo o forma de la necesidad de ocupación. 

• Publicar los anuncios de información pública en los boletines oficiales y en prensa, 

debiendo abonar los gastos correspondientes. 

• Entregar en mano con personal propio de la empresa la documentación necesaria para 

realizar la información pública de las expropiaciones a los ayuntamientos y otros 

organismos oficiales.  
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• Redactar el informe de las alegaciones y cuantos se precisen para la aprobación del 

expediente de información pública y definitiva de los proyectos y de contestación a los 

alegantes.  

• Así mismo, el consultor elaborará toda aquella documentación que permita proceder a 

realizar el trámite de Información Pública correspondiente al expediente de 

expropiación forzosa de aquellos terrenos necesarios para la ejecución de los trabajos 

de campaña geológico-geotécnicos complementarios, además de publicar los anuncios 

de información pública en los boletines oficiales y en prensa, debiendo abonar los 

gastos correspondientes.  

f) Tramitación medioambiental 

El Consultor elaborará la documentación necesaria para realizar la correspondiente 

tramitación medioambiental del proyecto, incluyendo la coordinación con los 

departamentos de Medio Ambiente de las administraciones correspondientes, así como con 

el resto de los organismos con competencias en las distintas materias medioambientales, 

de modo que se garantice el cumplimiento de la correspondiente Declaración de Impacto 

Ambiental y/o, en su caso, la adecuación ambiental del Proyecto. 

g) Trámite para dar cumplimiento al artículo 110 del RD 929/2020, de 27 de octubre, sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria. 

Con carácter general, se estima que podrán ser utilizados por el Consultor y aplicados en el 

proyecto, los trámites que en relación con los antes explicados apartados a), b) y c) ha llevado 

a cabo previamente Adif en anteriores proyectos. Para el caso de que finalmente por cualquier 

circunstancia no fuera así, el Consultor deberá efectuar la nueva tramitación administrativa 

que se precise en relación con dichos apartados hasta lograr obtener por completo la 

aprobación del proyecto objeto del contrato. 

En relación con los Estudios, que no tienen que ser aprobados oficialmente por ninguna 

instancia, pero sí deberán contar previamente a su edición final y recepción por parte de Adif 

con el visto bueno de las Administraciones interesadas, el consultor elaborará toda aquella 

documentación que permita proceder a realizar las consultas necesarias a las citadas 

Administraciones. Correrá por su cuenta los gastos correspondientes a la remisión y entrega 

de esta documentación. 

 

6. DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y SU PRESENTACIÓN 

6.1. Metodología BIM 

La información relativa al contrato estará disponible en el entorno común de datos (CDE) de 

ETS y se organizará según la estructura de carpetas y la codificación de archivos facilitada por 

Adif/Adif-AV-ETS. 
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Se desarrollará la documentación BIM que, cumpliendo con lo exigido en el anejo de cláusulas 

BIM del presente pliego, quede definida en el plan de ejecución BIM (PEB). 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos para 

contratos de Adif/Adif-AV, que se define en el anejo de cláusulas BIM. 

Esta nomenclatura se usará ya en el PEB y en el MIDP (plan general de desarrollo de la 

información) al definir los entregables previstos, así como los realmente desarrollados en el 

MIDP final. 

 

6.2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTOS 

El Proyecto Básico incluirá los siguientes documentos: 

• Memoria y anejos. 

• Planos. 

• Valoración. 

Adicionalmente, se entregará la “Documentación BIM a Entregar” según los requisitos del 

Anejo de Cláusulas BIM del presente Pliego. 

Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto, y como norma 

general las siguientes: 

• Plano de Situación y Emplazamiento: 1:2000, 1:500. 

• Planos de Arquitectura e Instalaciones: 1:100, 1:50. 

• Planos de detalles: 1:20, 1:10, 1:5. 

Con antelación suficiente, el Consultor presentará al Responsable del Contrato una propuesta 

justificada de los Planos y que cumplirá con lo estipulado en las Normas de ADIF General 

(NAG), las Normas de ADIF Plataforma (NAP) o cualquier otro documento que indique el 

Responsable del Contrato y deberá contar con la aprobación de éste, pudiendo sufrir 

variaciones a lo largo del desarrollo del contrato. 

Respecto a los trabajos de Arquitectura y Edificación, se desarrolla el esquema en el que se 

estructuran los planos del Proyecto Básico. A criterio del Consultor, este esquema organizativo 

podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la tipología del Contrato del presente Pliego y con el 

único fin de que este pueda desarrollar y garantizar un Proyecto Básico con un grado de 

definición gráfica adecuado al objeto y alcance de este, y debiendo someterse a consideración 

y aprobación por parte del Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad 

Técnica. 

• Planos de Estado Actual. 

o Planos de Arquitectura. 
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o Planos de Estructura. 

o Planos de Instalaciones. 

• Planos de Estado Reformado. 

o Planos de Arquitectura. 

o Planos de Estructura. 

o Planos de Instalaciones. 

El Proyecto de construcción constará de los documentos definidos en la legislación vigente: 

• Documento nº 1.- Memoria y anejos. 

• Documento nº 2.- Planos. 

• Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• Documento nº 4.- Presupuesto. 

El adjudicatario del contrato incluirá el plan de ejecución BIM (PEB) como anejo al documento 

Nº1 Memoria y Anejos. 

Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida, de acuerdo a su objeto y naturaleza, los cuales contendrán y 

desarrollaran las especificaciones que se indican en el Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto, y como norma 

general las siguientes: 

• Plano de Situación y Emplazamiento: 1:2000, 1:500. 

• Planos de Arquitectura e Instalaciones: 1:100, 1:50. 

• Planos de detalles: 1:20, 1:10, 1:5. 

Con antelación suficiente, el Consultor presentará al Responsable del Contrato una propuesta 

justificada de los Planos que formarán parte del Documento nº2 y que cumplirá con lo 

estipulado en las Normas de ADIF General (NAG), las Normas de ADIF Plataforma (NAP) o 

cualquier otro documento que indique el Responsable del Contrato y deberá contar con la 

aprobación de éste, pudiendo sufrir variaciones a lo largo del desarrollo del contrato. 

Respecto a los trabajos de Arquitectura y Edificación, se desarrolla el esquema en el que se 

estructuran los planos del Proyecto de Construcción. A criterio del Consultor, este esquema 

organizativo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la tipología del Contrato del presente 

Pliego y con el único fin de que este pueda desarrollar y garantizar un Proyecto Constructivo 

con un grado de definición gráfica adecuado al objeto y alcance de este, y debiendo someterse 
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a consideración por parte del Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad 

Técnica. 

• Planos de Estado Actual. 

o Planos de Arquitectura. 

o Planos de Estructura. 

o Planos de Instalaciones. 

• Planos de Estado Reformado. 

o Planos de Arquitectura. 

o Planos de Estructura. 

o Planos de Instalaciones. 

El adjudicatario del contrato incluirá un apartado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que enumere las cláusulas BIM para la ejecución de obra y que contendrá los 

siguientes apartados: 

•  1. Introducción 

• 2. Objetivos BIM y usos de modelo 

• 3. Estructura del PEB 

• 4. Recursos 

• 5. Estrategia BIM 

• 6. Documentación BIM a entregar 

• 7. Entorno común de datos 

• 8. Control de calidad 

• 9. Estandarización 

• 10. Reuniones digitales 

El contenido de estos apartados será desarrollado en un anejo específico que será 

proporcionado por el responsable del contrato de Adif/Adif-AV. 

 

El presupuesto, se deberá organizar de acuerdo con los procedimientos de obligado 

cumplimiento en Adif de acuerdo al esquema o estructura, de capítulos y subcapítulos definidos 

en la plantilla de aplicación, de acuerdo a la tipología de la obra y que le serán facilitados 

previo al inicio de los trabajos al adjudicatario. Los capítulos reflejados en la plantilla deberán 

incluirse todos, y los subcapítulos solo los que incluyan importe, pero respetando la numeración 

asignada en la plantilla. A criterio del Consultor, este esquema organizativo podrá sufrir 
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modificaciones de acuerdo a la tipología del Contrato del presente Pliego y con el único fin de 

que este pueda desarrollar y garantizar un Proyecto de Construcción con un grado de definición 

gráfica adecuado al objeto y alcance de este, y debiendo someterse a consideración y 

aprobación por parte del Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad Técnica. 

El adjudicatario de contrato incluirá en el Presupuesto del Proyecto de Construcción las 

siguientes unidades de obra relacionadas con la ejecución de la obra con metodología BIM: 

a) Gestión de la información. 

b) Auditoría de los modelos de proyecto proporcionados por Adif/Adif-AV. 

c) Modelo de inicio de obras. 

d) Modelo de seguimiento de obra. 

El detalle del contenido de las unidades de obra será proporcionado por el responsable del 

contrato. El adjudicatario del contrato deberá incluir la valoración económica de las mismas en 

el presupuesto. 

Adicionalmente, se incluirán los modelos y demás entregables BIM descritos en el apartado 6 

del Anejo de Cláusulas BIM del presente Pliego. 

El adjudicatario del contrato incluirá en el Presupuesto del Proyecto de Construcción la 

siguiente unidad de obra relacionada con la gestión de la información durante la ejecución de 

la obra: 

a) Gestión de la información. 

El detalle del contenido de la unidad de obra será proporcionado por el responsable del contrato 

de Adif/Adif-AV. El adjudicatario del contrato incluirá la valoración económica de la misma en 

el presupuesto. 

 

6.4. OTROS DOCUMENTOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

El Consultor realizará los trabajos de producción de otros documentos relacionados con el 

proyecto que se elaboren siguiendo instrucciones del Responsable del Contrato, de los 

Responsables de las Especialidades Técnicas, así como de aquellos otros que prepare 

directamente el Adif sin intervención de él. 

De entre ellos, y por su importancia en el desarrollo y posterior aprobación del Proyecto de 

Construcción 2 y la parte del Proyecto de Construcción 1 que afecta a las instalaciones y 

espacios de ADIF, se destacan los documentos de (algunos ya comentados en apartados 

anteriores): 

• Estudio de alternativas. 

• Propuesta de trazado. 
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• Tipología de estructuras. 

• Túneles. 

• Estudio de Gestión de Residuos. 

• Estudio de afección a Red Natura. 

• Estudio de vibraciones. 

• Estudio acústico. 

• Reposición de infraestructuras afectadas. 

• Protección del sistema hidrológico y calidad de las aguas. 

• Patrimonio arqueológico y cultural. 

• Préstamos y rellenos de sobrantes. 

• Estaciones. 

• Separata de Eficiencia Energética. 

• Separata de sostenibilidad económica. 

• Estudio de evacuación de andenes. 

• Separata de Protección Civil y Seguridad. 

• Análisis de accesos a parcelas afectadas. 

• Separatas para Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

• Separatas para Organismos y Entidades, públicos o privados, externos. 

• Superestructura y gestión de suministros. 

• Plan Marco. 

• Actas de conexión. 

• Análisis de riesgos en la realización de trabajos topográficos y geotécnicos en vía. 

• Tipología de estructuras. 

• Inventario de material de vía, electrificación y CMS. 

• Informe resumen de los servicios afectados 

• Informe resumen de la logística de obra y suministros de materiales por gestión 

directa. 

• Registro específico de peligros. Modelo ADIF. 

• Documentación cumplimiento ETI. 

• Autorización gálibo límite. 
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• Esquemas eléctricos. 

• Informe resumen de unidades de obra. 

• Análisis de accesos a parcelas afectadas. 

• Manuales de uso y mantenimiento de los activos objeto de este pliego. 

• Certificados de cumplimiento normativo y técnico legal con afección a los trabajos 

objeto de este pliego. 

• Documento de cortes de vía previstos (incorporar en el Plan Marco). 

• Documento de identificación de actuaciones para coordinar con las áreas de ADIF con 

afección. 

• Documento de cumplimiento de la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que 

se aprueban la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del subsistema 

de infraestructura (IFI) y la instrucción ferroviaria para el proyecto y construcción del 

subsistema de energía (IFE) y se modifican la Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, 

por la que se aprueba la Instrucción ferroviaria de gálibos y la Orden FOM/2015/2016, 

de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de Circulación 

Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General. 

 

Todas las versiones de todos los documentos entregados a Adif deberán estar revisados por el 

Jefe de Calidad del Consultor que verificará y firmará cada uno de ellos. 

El Consultor realizará cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo la información 

pública del proyecto, y la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto, el cual se 

aprobará provisionalmente en orden a la corrección de errores y oposición por razones de 

fondo o forma de la necesidad de ocupación. Del mismo modo, redactará el informe de las 

alegaciones y cuantos se precisen para la aprobación del expediente de información pública y 

definitiva del proyecto y de contestación a los alegantes. 

El Consultor preparará a requerimiento del Responsable del Contrato, las notas informativas y 

el material gráfico indicados en este pliego y que sean necesarios para la presentación pública 

del proyecto, los estudios, análisis, informes y demás trabajo objeto de este Pliego. 

En lo que se refiere a la Separata de Sostenibilidad económica, el consultor la realizará, cuando 

así lo considere necesario el Responsable del Contrato o el Responsable de la Especialidad 

Técnica. En ella el Consultor realizará un análisis de los flujos económicos previstos de ingresos 

y gastos de la estación, estimando los costes derivados de la explotación y mantenimiento de 

las instalaciones proyectadas, así como realizar una estimación de los ingresos a obtener de 

la explotación de dichas instalaciones, que deberá justificar mediante comparación de precios 

de mercado con explotaciones similares del entorno. 
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En caso de que las soluciones planteadas por el Consultor en la redacción de este proyecto de 

construcción afectaran a otros proyectos o el propio proyecto de construcción pudiera verse 

afectado por otros proyectos a desarrollar o que estuvieran desarrollándose en la zona, se 

procederá a garantizar la coordinación entre proyectos mediante el desarrollo de sus 

correspondientes Actas de conexión. Para ello, se procederá al desarrollo de esta 

documentación que incorporará, para cada una de las conexiones que pudieran requerirse, los 

siguientes apartados. 

• Análisis de las interferencias en las zonas de conexión entre proyectos. 

• Soluciones acordadas a las interferencias. 

• Acta de Conexión (firmada). 

• Registro de entrega del Acta. 

En los proyectos que contemplen cualquier tipo de actividad a realizar en la denominada zona 

de seguridad de la explotación ferroviaria (trabajos a menos de 3,00m. del carril más cercano 

al borde de andén y/o afección a las instalaciones de infraestructura ferroviarias), se incluirá 

un Plan Marco conforme a los requerimientos y contenido que a tal fin establezca el 

Responsable del Contrato y lo estipulado en las Normas de Índice Tipo de proyectos de ADIF. 

El Anejo del Plan Marco deberá venir firmado por los representantes de Circulación y 

Mantenimiento de Infraestructura de Adif. Es por ello, que su elaboración y contenido deberá 

coordinarse con las Áreas de Adif mencionadas. 

El Consultor deberá hacer entrega de un Informe de factibilidad constructiva, que se entregará 

de forma previa a cada maqueta y versión del proyecto constructivo que realice el Consultor y 

con el cual se garantizará la viabilidad constructiva en el momento de la entrega. Este informe 

deberá realizarse por el asesor de obra y construcción. 

Finalmente se deberá hacer entrega de un Documento de Síntesis del Proyecto de Construcción 

en el que se recoja toda la información fundamental para la definición de las actuaciones 

contenidas en el mismo, así como datos económicos, cronograma, o cualquier otra información 

que pueda ser considerada relevante o que se determine desde el Equipo Responsable del 

Contrato. Esta Síntesis deberá contener la documentación necesaria para presentar al Consejo 

de Ministros si así se requiriera. 

Una vez concluido el proyecto y previo a la aprobación del mismo, el Consultor redactará un 

escrito que certifique la viabilidad del Proyecto de Construcción. 

De forma especial se realizarán varias infografías de la solución de integración del ferrocarril 

en los entornos más urbanos, incluyendo la playa de vías, el nuevo edificio de la estación y 

sus accesos, calles, aparcamientos y accesos. El objetivo es lograr una adecuada comprensión 

de la intervención proyectada, de forma que se pueda apreciar su volumetría, distribución, 

recorridos internos o externos, acabados, así como cualquier otro aspecto que se considere 
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importante reseñar del proyecto. Las imágenes fotorrealistas generadas por un programa de 

ordenador específico para esta tarea contarán con los elementos a escala idóneos que 

proporcionen una adecuada ambientación, como pueden ser: personas, mobiliario, coches, 

trenes, etc. Los materiales reflejados en las mismas serán los mismos que se contemplen en 

proyecto para la ejecución de la obra, lo que pretende dar una idea lo más aproximada posible 

de cuál será el resultado final de la intervención. Al menos una de las infografías que se realicen 

será una imagen de integración del proyecto en la zona real de actuación, por lo que podrían 

necesitarse fotos del lugar de ubicación de la estación o fotos aéreas del entorno. 

El archivo o archivos informáticos que contengan, de manera completa e integrada, el modelo 

virtual generado para obtener las infografías y/o el recorrido virtual antes mencionado, o 

cualquier otra que se haya realizado durante el desarrollo del contrato en cualquiera de sus 

etapas y previo a éste, será entregado a ADIF, en abierto para su edición o utilización en el 

modo que crea más conveniente. 

En el caso de que sea necesario realizar la traducción de algún texto en castellano a alguna de 

sus lenguas cooficiales, o viceversa, dicha traducción correrá a cargo del Consultor. 

 

6.3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Para la mejor compresión del Proyecto, el Consultor realizará una presentación del mismo 

mediante un programa informático al efecto. Esta presentación incluirá los datos más 

representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones urbanísticas, fases, costos, 

presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con otros elementos y estudios en 

desarrollo se utilizará el programa “Power Point” de Microsoft Office 2013 o superior.  

Asimismo, elaborará infografías y presentaciones 3D de los aspectos más significativos del 

trabajo. Se definirán las imágenes que sean necesarias para ilustrar todos los ámbitos de 

intervención. Se realizarán al menos 5 infografías para ilustrar la solución planteada en cada 

una de las fases del contrato. El objetivo es lograr una adecuada comprensión de la 

intervención proyectada, de forma que se pueda apreciar su volumetría, distribución, 

recorridos internos o externos, acabados, así como cualquier otro aspecto que se considere 

importante reseñar de la actuación. 

En cuanto a los Proyectos, se realizarán tantas ediciones independientes, como Estudios 

resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en el apartado de 

trabajos a realizar por el consultor, o a indicación del Responsable del Contrato. 

La redacción de los proyectos objeto de este Pliego cumplirá lo estipulado en la Norma Adif 

PLATAFORMA NAP-1-2-0.1.5ª Ed+M1 “Índice y Contenido Tipo de los Proyectos de Plataforma 

ferroviaria”, en su edición vigente durante la redacción del proyecto, y en la NAG 1-0-1.0 

“Presentación de proyectos” 2ª edición, o especificaciones equivalentes, o en cualquier otro 
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documento que indique el Responsable del Contrato de ETS, durante la redacción del proyecto 

para ajustarse a las instrucciones técnicas y procedimientos vigentes de Adif/Adif-AV y de ETS. 

Se desarrollará la documentación BIM que, cumpliendo con lo exigido en el Anejo de Clausulas 

BIM del presente pliego, quede definida en el Plan de Ejecución BIM (PEB). 

El nombrado de archivos se hará según el sistema de codificación de archivos para trabajos 

de ADIF, que se define en el anejo de cláusulas BIM. 

Esta nomenclatura se usará ya en el PEB y en el MIDP (plan general de desarrollo de la 

información) al definir los entregables previstos, así como los realmente desarrollados en el 

MIDP final. 

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en el formato UNE A-3 y con el 

formato y la estructura definida en la normativa propia de Adif (disponible en la página web 

www.adif.es). Estableciéndose como criterio el seguir las pautas y directrices establecidas en 

las normas de Adif NAP 1-2-0.1 “Índices tipo y contenido de los proyectos de plataforma 

ferroviaria”, NAG 3-0-2.0 “Índice y contenido tipo de los proyectos de edificación”, y en la NAG 

1-0-1.0 “Presentación de proyectos”, o en cualquier otro documento o procedimiento que 

indique el Responsable del Contrato durante la redacción del proyecto para ajustarse a las 

instrucciones técnicas y procedimientos de Adif. 

Los textos de los distintos documentos vendrán escritos a dos columnas y doble cara, con 

todas sus páginas numeradas. La paginación será independiente para cada una de las partes 

del documento. Se incorporarán separadores con solapas para los distintos documentos y 

anejos. 

Los planos y figuras se dibujarán, bien directamente en formato A-3, o bien en formato A-1. 

Aquellos planos que no sean de situación o generales se dibujarán siempre en este último 

formato, debiéndose adoptar las necesarias precauciones para que en la reducción de tamaño 

no se pierda calidad de definición en dibujo y texto. La altura mínima de los rótulos de los 

planos que vayan a reducirse será de tres (3) milímetros. Con carácter general, los rótulos se 

dispondrán sensiblemente paralelos a la mayor dimensión del plano, y se leerán de izquierda 

a derecha y de abajo hacia arriba. 

Aquellos planos o figuras que para mejor comprensión así lo requieran, en particular trazado 

y mapas temáticos, se dibujarán a varias tintas, realizándose las copias de forma que se 

mantengan los colores originales. 

Al principio de cada documento se incluirá un índice de su contenido, así como un índice general 

del Proyecto. 

En la entrega de los ficheros originales de toda la documentación deberán figurar todos los 

listados que han servido de base al cálculo. 
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Aquellos documentos que implican responsabilidad especial según el criterio del Responsable 

del Contrato, deberán ser firmados por el técnico responsable, que lo será además de la 

exactitud de la trascripción de lo que en ellos se expresa. 

ADIF y/o ETS podrán variar algunos de los aspectos definidos en este subapartado en relación 

con la presentación de los trabajos y en particular podrá adoptar aquellas normas de 

presentación que, en su caso, se establezcan. La unidad de Edición del Proyecto de 

Construcción del Presupuesto contempla todas las copias de documentos de este apartado. 

Según lo establecido en el PG ADIF-PG-108-007-N08-01 “Clasificación de la Información y 

etiquetado de documentos” de Adif todos los documentos relativos a los proyectos son de uso 

restringido ya que se trata de información sensible que exige medidas de seguridad de nivel 

medio; salvo la versión definitiva de los mismos, que son de uso público. 

La edición de los planos se ajustará a los especificados en el Anexo 6 de este Pliego.  

La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados deberán ser redactadas 

de forma bilingüe.  

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera así como 

el índice de planos. 

Todos los documentos en formato papel deberán: 

• Estar visiblemente etiquetados con la palabra CONFIDENCIAL, RESTRINGIDO, USO 

INTERNO o PÚBLICA (según la versión) en todas sus páginas. 

• Incluir la etiqueta como un texto literal en el pie de página, en la cabecera, en el lateral o 

como una imagen en segundo plano (filigrana o marca de agua) en las hojas del 

documento. 

Todos los documentos en formato electrónico deberán: 

• Estar visiblemente etiquetados con la palabra CONFIDENCIAL, RESTRINGIDO, USO 

INTERNO o PÚBLICA (DIFUSION PÚBLICA o SIN CLASIFICAR) en todas sus páginas. 

• En el caso de formato electrónico editable, incluir la etiqueta como un texto literal en el 

pie de página, en la cabecera o como una imagen en segundo plano (filigrana o marca de 

agua) en las hojas del documento. De este modo, cualquier impresión posterior se 

encontrará etiquetada. 

 

6.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

El Consultor realizará las presentaciones gráficas, tipo infografías, videos, etc., tanto de las 

soluciones estudiadas como definitivas. 

• Elaboración de presentaciones. 
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Se realizarán, como mínimo, una presentación del Estudio de Alternativas, del Proyecto Básico 

y del o los Proyectos de Construcción que se entregarán en el momento de la entrega de los 

borradores de los citados proyectos. 

Además, se realizarán presentaciones del proyecto; presentaciones para asistencia a reuniones 

con distintos organismos externos; y presentaciones para la coordinación entre los distintos 

departamentos técnicos internos de Adif. Podrán desarrollarse o bien mediante la organización 

y ordenación de información extraída de documentación existente, o bien a partir de 

documentación gráfica no existente que deberá ser generada para tal propósito para mejor 

comprensión del proyecto. 

• Paneles resumen. 

El Consultor, por requerimiento del Responsable del Contrato o el Responsable de la 

Especialidad Técnica y para cada una de las fases de desarrollo de los trabajos objeto de este 

Pliego, entregará, por cada especialidad, dos (2) paneles Formato A2 en cartón pluma con la 

presentación de la solución objeto del requerimiento. Estos paneles incorporarán, como 

mínimo: infografías e imágenes, planos, resumen de presupuesto y una breve memoria 

descriptiva de la solución adoptada. 

• Elaboración de infografías 

Estos trabajos consistirán en la elaboración de infografías, tanto interiores como exteriores, 

para mostrar una parte del proyecto. El objetivo es lograr una adecuada comprensión de la 

intervención proyectada, de forma que se pueda apreciar su volumetría, distribución, 

recorridos internos o externos, acabados, así como cualquier otro aspecto que se considere 

importante reseñar del proyecto en cuestión. 

Será entregado a Adif el archivo o archivos informáticos que contengan, de manera completa 

e integrada, el modelo virtual generado para obtener las infografías o cualquier otra que se 

haya realizado durante el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas y previo a éste. 

Será entregado en abierto para su edición o utilización en el modo que crea más conveniente. 

• Elaboración de videos 

Estos trabajos contemplarán la elaboración de videos representativos de las actuaciones objeto 

del proyecto de carácter divulgativo mediante un vídeo de resumen ejecutivo con una duración 

mínima de 3 minutos, así como un vídeo de carácter más técnico que recoja todas las 

especificaciones y características que definen las obras a realizar, sus fases constructivas, 

plazos, importes, etc. 

Será entregado a ETS el archivo o archivos informáticos que contengan, de manera completa 

e integrada, el modelo virtual generado para obtener las infografías o cualquier otra que se 

haya realizado durante el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas y previo a éste. 

Será entregado en abierto para su edición o utilización en el modo que crea más conveniente. 
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6.5. DOCUMENTACIÓN INFORMATIZADA 

El Consultor, además de la documentación citada, entregará los siguientes documentos en 

soporte informático: 

• UNA (1) copia en formato PDF del Proyecto Básico. 

• UNA (1) copia en formato PDF de cada uno de los Proyectos de Construcción en que 

se dividan el Proyecto Básico. 

• UNA (1) copia de los ficheros originales del Proyecto Básico. 

• UNA (1)) copia de los ficheros originales de cada uno de los Proyectos de construcción 

en que se divida el Proyecto Básico. 

• UNA (1) copia en formato PDF de la documentación de tramitación exterior realizada 

por ADIF. 

En el caso de ser necesario el autor del proyecto entregará aquellas copias en papel indicadas 

por el Responsable del Contrato para dar respuesta a los procedimientos internos de Adif-ETS. 

Además, se entregará también copia o copias en soporte físico (dispositivo de almacenamiento 

USB de capacidad suficiente y con tecnología USB 3.0 o superior) y cumpliendo el resto de las 

condiciones expuestas en este documento. No será válida la entrega de CDs ni DVDs. 

La empresa Consultora responderá de la integridad y el buen estado de la información 

entregada. En cualquier caso, se podrá reclamar la entrega inmediata de las copias que no 

cumplan los requisitos especificados. 

Para los proyectos en formato PDF se seguirán los siguientes criterios: 

• Deberán ir en ficheros independientes todos los documentos del proyecto. Para los 

Proyectos Básicos: Memoria, cada uno de los anejos, planos y valoración. Para los 

Proyectos de Construcción: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los capítulos 

de planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto. 

• La copia en formato PDF, o equivalente, deberá mantener la integridad en el orden, la 

forma y el contenido del proyecto original. Cada proyecto entregado en este formato 

contará con todos los elementos (texto, planos, perfiles, croquis y mapas, hojas de 

cálculo, tablas, imágenes, esquemas, listados, y anexos) del proyecto original. 

• Deberán ir en ficheros independientes todos los documentos del proyecto: Memoria, 

cada uno de los Anejos, cada uno de los capítulos de Planos, Pliego de prescripciones 

técnicas y Presupuesto. 

• Se evitará la encriptación de los ficheros PDF y ninguno estará protegido con 

limitaciones de seguridad (copia, impresión, etc.). 
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• En los ficheros PDF se crearán los marcadores necesarios para la correcta localización 

y manejo de los apartados principales que contiene el documento correspondiente 

(índice, buscadores, impresión, etc.). 

• En las entregas en formato PDF es imprescindible incluir el índice general completo del 

proyecto, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos. Además, el índice irá 

encabezado por el nombre completo del proyecto, y el número de expediente (ADIF-

Alta Velocidad). Su organización en carpetas y subcarpetas seguirá lo ya especificado 

en las condiciones generales de entrega de documentación en soporte electrónico. 

• El fichero PDF, o equivalente, se generará a partir de los ficheros originales, evitando 

la rasterización del texto para permitir la búsqueda, y no escaneando una copia en 

papel del proyecto. 

• La numeración de páginas del documento coincidirá con la del fichero PDF, o 

equivalente. 

• Todos los índices de los documentos, tanto generales como parciales, han de 

encontrarse vinculados a la página a la que hagan referencia. 

Firma electrónica de los documentos del proyecto: 

• Los documentos contractuales del proyecto deberán estar firmados mediante firma 

electrónica por el autor/autores del proyecto. 

• Para aquellos documentos del proyecto que deban firmarse se utilizará la firma 

electrónica, que será insertada en una hoja de firmas cuyo formato será facilitado por 

el Representante del Contrato. En el caso de que un documento se divida en varios 

ficheros para que sea más manejable, todos ellos deberán firmarse. 

• Tanto el autor del proyecto como las personas que firmen documentos del proyecto 

deberán disponer de un certificado electrónico cualificado, es decir, emitido por alguna 

de las entidades de confianza que prestan servicios de certificación que figuran en el 

listado publicado en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital. 

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/). 

• El Representante del Contrato deberá dar su conformidad a la aplicación informática 

que se utilice para realizar la firma electrónica, para garantizar la posterior verificación 

de la validez de los documentos firmados. 

Para los proyectos que se entreguen en formato abierto (ficheros originales) se seguirán los 

siguientes criterios: 

• Deberán organizarse en carpetas independientes todos los documentos del proyecto. 

Para los Proyectos Básicos: Memoria, cada uno de los anejos, planos y valoración. Para 
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los Proyectos de Construcción: Memoria, cada uno de los anejos, cada uno de los 

capítulos de planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto. 

• Cada uno de los ficheros tendrá un nombre claro, que identifique el contenido del 

mismo. 

• Los textos deberán presentarse en archivo tipo DOC de WORD, o si se ha utilizado otro 

procesador de textos, en formato de intercambio RTF. 

• Cada plano estará en un fichero independiente, presentándose en formato DWG, si se 

ha utilizado AUTOCAD o formato DXF si se ha utilizado otro programa de diseño por 

ordenador. En el caso de utilizar referencias externas o vinculaciones con otro u otros 

ficheros, al abrir el fichero desde el CD-ROM o DVD deberá permitir su visualización 

completa y su impresión en cualquier ordenador. Además, al copiar los ficheros desde 

el disco a otra ubicación sin variar la jerarquía de carpetas, deberán mantenerse las 

referencias externas de los planos. 

• En los planos en los que aparezca cartografía, se respetarán las coordenadas UTM. 

• El Presupuesto irá ordenado y estará en un fichero independiente, presentándose en 

formato del programa utilizado y en el formato de intercambio BC3. 

• En el reverso de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el contenido y la 

organización de dicho soporte. 

• En los cantos de la carátula del soporte a entregar deberá aparecer el nombre del 

tramo y de la línea objeto del proyecto. 

Se incluirá un listado indicando el nombre de los ficheros y/o archivos y su contenido. 

 

6.6. ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE) 

La información relativa al contrato estará disponible en el entorno común de datos (CDE) de 

ETS y se organizará según la estructura de carpetas y la codificación de archivos facilitada por 

Adif/ETS. 

• Documentación a entregar 

Se desarrollará la documentación que, cumpliendo con lo exigido en el anejo de gestión de 

información del presente pliego, quede definida en el plan de gestión de la información (PGI). 

Se desarrollará la documentación BIM que, cumpliendo con lo exigido en el anejo de cláusulas 

BIM del presente pliego, quede definida en el plan de ejecución BIM (PEB). 

• Nombrado de documentación de contrato 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de, que se 

define en el anejo de gestión de la información. 
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Esta nomenclatura se usará ya en el PGI (plan de gestión de la información) y en el MIDP (plan 

general de desarrollo de la información) al definir los entregables previstos, así como los 

realmente desarrollados en el MIDP final. 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos, 

que se define en el anejo de cláusulas BIM. 

Esta nomenclatura se usará ya en el PEB y en el MIDP (plan general de desarrollo de la 

información) al definir los entregables previstos, así como los realmente desarrollados en el 

MIDP final. 

 

7. SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VISADO  

Este apartado hacer referencia al Proyecto de Construcción 2 y a la parte del Proyecto de 

Construcción 1 que afecta a las instalaciones de ADIF. 

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana ha encomendado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

la emisión de los informes de supervisión de los proyectos de las obras. 

Las observaciones de dichos informes serán contestadas, una por una, por parte del Consultor, 

incluyéndolas en el proyecto básico o de construcción (según proceda), y poniendo a 

disposición del Responsable del Contrato una edición corregida del proyecto, junto con los 

informes de contestación generados, donde quede claramente identificada la autoría de dicho 

informe. El Responsable del Contrato distribuirá la nueva documentación a las distintas áreas 

de Adif y Adif-AV responsables de la supervisión. El proceso anteriormente descrito se repetirá, 

si es necesario, hasta conseguir una versión del proyecto que cuente con el visto bueno de los 

responsables de la supervisión y aprobación del proyecto. 

Cualquier comunicación del Consultor con las distintas áreas responsables de la supervisión se 

realizará siempre a través del Responsable del Contrato o, en su defecto, con el conocimiento 

de éste. 

A efectos del correspondiente control de calidad, los Proyectos que sean realizados por 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, serán verificados para facilitar la supervisión de los 

mismos por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Convenio suscrito entre el ADIF y el citado Colegio con fecha de enero de 2022.  

En virtud de dicho Convenio suscrito entre ADIF y el Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos, el proyecto deberá ser verificado y visado por el citado Colegio, abonando el 

adjudicatario del contrato para la redacción del proyecto al Colegio la cantidad que este 

establezca, sin superar el máximo establecido por el Convenio vigente mencionado 

anteriormente. El consultor remitirá en formato digital la factura que acredite el pago del 

visado al Responsable del Contrato, tan pronto como reciba la misma del CICCP.  
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Adicionalmente a todo lo establecido para el proceso de supervisión de los proyectos vigente 

en ese momento, el proyecto, en todas sus etapas, podrá ser sometido al proceso de 

Supervisión Dinámica, que estará gestionado por el Área de Responsable de Supervisión de 

ADIF. El consultor deberá presentar en plazo y forma toda aquella documentación que le sea 

requerida para facilitar este proceso de supervisión, realizando todas las modificaciones 

precisas para la completa subsanación de las deficiencias que se detecten. 

Cuando se disponga del proyecto definitivo en su conjunto, el Autor del Proyecto procederá a 

su revisión y aprobación mediante la correspondiente firma del proyecto y de los escritos/notas 

de entrega, por lo que se considerará que se trata del ejemplar válido del proyecto, y lo enviará 

al Responsable del contrato para su envió a ADIF, que supervisara el mismo.  Previa a la 

supervisión, el Responsable de Adif deberá validar el Proyecto de Construcción 2, sin la cual 

no podrá pasar a Supervisión. 

. 

Los Informes de Respuesta de la supervisión deberán venir con fecha de entrega de la maqueta 

que ha sido corregida y firmados por el autor del Proyecto. 

Además de los proyectos de construcción, se enumeran a continuación los documentos previos 

que pueden ser objeto de dicho proceso de supervisión dinámica, y que como mínimo el 

Consultor deberá elaborar atendiendo a las indicaciones del Responsable del Contrato: 

• Análisis de riesgos asociados a trabajos topográficos y geotécnicos. 

• Geotecnia. Campaña de campo complementaria. 

• Conclusiones de la campaña geotécnica. 

• Tipología de estructuras. 

• Propuesta de trazado. 

• Propuesta de estudio acústico. 

• Propuesta de estudio de vibraciones. 

• Préstamos y relleno de sobrantes. 

• Explanaciones. 

• PEB (Plan de ejecución BIM). 

• Nube de Puntos 3D. 

• Toda la documentación BIM generada. 

 

En cualquier caso, el Responsable del Contrato podrá decidir incluir en el citado proceso 

cualquier documento redactado por el Consultor. 

 

8. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN  
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Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato, 

haya sido generada, tiene la consideración de propiedad de ETS y ADIF  y no podrá ser 

difundida ni entregada para uso de terceros, o presentarse a ningún concurso o convocatoria 

sin su previa autorización, además ETS y ADIF se reservan el derecho a utilizar, en otros 

proyectos de índole similar, los diseños producidos en el proyecto y cualquier otro documento 

objeto del contrato, renunciando el consultor a cualquier tipo de reclamación por su parte. 

Los trabajos objeto de este contrato no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso expreso 

de ETS y ADIF, debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 

recepción del Contrato.  

8.1 Derechos de propiedad del proyecto 

Los autores del proyecto, así como los asesores temáticos o cualquier otro colaborador del 

contratista principal, renuncian expresamente, en favor de ETS y ADIF, a todos los derechos 

de propiedad intelectual, de imagen y/o artística que pudiesen existir sobre las 

infraestructuras, instalaciones y edificaciones descritas en los proyectos realizados. 

Adif podrá realizar en dichas infraestructuras, instalaciones y edificaciones, sin necesidad de 

obtener permiso ni autorización alguna de los autores de los proyectos, ni de los asesores 

temáticos o cualquier otro colaborador del contratista principal, cualesquiera de las actuaciones 

que resulten necesarias para llevar a cabo las funciones que por ley tiene encomendadas, entre 

las cuales figuran: 

• Ampliar, remodelar, modificar, demoler y realizar reparaciones en cualquier parte o en 

la totalidad de dichas infraestructuras, instalaciones y/o edificaciones. 

• Contratar a cualesquiera otros técnicos que considere conveniente para realizar los 

proyectos o dirigir las obras destinadas a los fines del punto anterior. 

• Realizar la construcción de dichas infraestructuras, instalaciones y edificaciones de una 

sola vez o en las fases que considere conveniente o resulte necesario para cumplir los 

fines que tiene encomendados. 

 

9. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Para la redacción del proyecto objeto del presente Contrato serán de aplicación o referencia 

toda la legislación, normativa, instrucciones, especificaciones técnicas, recomendaciones y 

pliegos oficiales vigentes a nivel europeo, estatal, autonómico o local que se correspondan con 

el contenido del proyecto y que sean de obligado cumplimiento, así como las normas, 

procedimientos, instrucciones, especificaciones y recomendaciones vigentes que establezca la 

entidad pública empresarial Adif/ADIF-Alta Velocidad o sus equivalentes en el ámbito de la 
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Unión Europea y ETS. Además, deberán atenerse a las prescripciones e indicaciones del 

Responsable del Contrato objeto del presente Pliego o las personas en quien delegue.  

El Consultor identificará la legislación y normativa aplicable a la redacción del proyecto.  

A continuación, se indican sin carácter exclusivo ni excluyente, los enlaces a los principales 

repositorios oficiales de normativa técnica en el ámbito ferroviario.  

La Normativa Europea en materia de Interoperabilidad queda recogida en el repositorio oficial 

de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria AESF, disponible en la siguiente dirección de su 

página web. 

 
http://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-europea/normativa-en-

materia-de-interoperabilidad 
 

 

La Normativa Nacional en materia de Interoperabilidad queda recogida en el repositorio oficial 

de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria AESF, disponible en la siguiente dirección de su 

página web. 

https://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-nacional/normativa-en-
materia-de-interoperabilidad 

 
La Normativa técnica de ADIF queda recogida en el “Catálogo de Normativa Técnica de ADIF”, 

el cual se encuentra disponible en la siguiente dirección de la página web de ADIF, 

considerándose éste un repositorio oficial con soporte y actualización permanente. 

 
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/normativa_tecnica/doc/CatalogoNorm

ativaTecnica.pdf 
 

Estando disponible en la siguiente dirección un buscador oficial con acceso a la base de datos 

de Normativa Técnica de ADIF. 

 

http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf 
 
 

Hay que tener en cuenta que la referida normativa técnica varía según los subsistemas 

implicados, y es una materia dinámica que está en constante actualización. El Consultor estará 

obligado a la consulta de los repositorios durante el desarrollo del Contrato, al objeto de tener 

en cuenta en cada momento la normativa vigente. Asimismo, estará atento a cualquier 

actualización de los enlaces. 

 

Estos repositorios no eximen las responsabilidades por parte del Consultor del conocimiento 

de otras normativas o reglamentos a aplicar en el momento de la redacción del proyecto. 

Se identificará la legislación y normativa aplicable a la redacción del proyecto que incluirán, si 

procede: 

• Disposiciones generales recogidas en la Ley y Reglamento del Sector Ferroviario, y 

demás normativa y legislación vigente. 

http://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-europea/normativa-en-materia-de-interoperabilidad
http://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-europea/normativa-en-materia-de-interoperabilidad
https://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-nacional/normativa-en-materia-de-interoperabilidad
https://www.seguridadferroviaria.es/normativa/normativa-nacional/normativa-en-materia-de-interoperabilidad
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/normativa_tecnica/doc/CatalogoNormativaTecnica.pdf
http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/normativa_tecnica/doc/CatalogoNormativaTecnica.pdf
http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf
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• Procedimientos, normativa específica y recomendaciones técnicas elaborados por 

ADIF-ADIF AV. 

• Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, así como excepciones de cumplimiento 

y en su caso disconformidades con las normas nacionales. 

• Recomendaciones técnicas de la AESF. 

• Recomendaciones derivadas de auditorías realizadas por la AESF. 

• Recomendaciones de las áreas de Seguridad en la Circulación de ADIF-ADIF AV. 

• Recomendaciones de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios. 

• Recomendaciones de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (EUAR). 

…………….. 

La legislación y normativa de aplicación para el/los proyectos de construcción será la vigente 

en el momento de la entrega de la maqueta de cada proyecto de construcción. Se considerará 

como maqueta el borrador del proyecto de construcción con el contenido completo definido en 

las Normas de Índice Tipo de proyectos de ADIF de aplicación para el presente proyecto de 

construcción y que tendrá que ser validado por el Responsable del Contrato. 

Para asegurar las condiciones necesarias de seguridad, interoperabilidad y funcionalidad del 

sistema ferroviario proyectado, y del existente que se pueda ver afectado por las actuaciones 

a proyectar, el Consultor realizará un cuadro de normativa, según modelo a facilitar por ADIF, 

mediante el cual se evidenciará la trazabilidad de la justificación del cumplimiento de toda la 

normativa y códigos prácticos de aplicación, tanto los que sean de obligado cumplimiento, 

como los que proponga el consultor de forma adicional para garantizar la seguridad ferroviaria 

de la actuación en materias como análisis de riesgos, protección contra incendios, 

interoperabilidad u otras que en su metodología de análisis requieran la justificación del 

cumplimiento de códigos prácticos complementarios a la normativa vigente. 

El equipo del consultor elaborará un documento recopilatorio y de análisis de la normativa de 

aplicación, que justifique la necesidad y conveniencia del cumplimiento de la normativa que el 

consultor proponga de forma adicional a la que resulte de obligado cumplimiento. Se incluye 

en estos trabajos la justificación del cumplimiento de los condicionantes de aprobación del 

Estudio Informativo, Resoluciones del Órgano ambiental, Seguridad y Salud, normativa estatal, 

de las comunidades autónomas, de los municipios, diputaciones, etc. Se destaca la normativa 

ambiental estatal, autonómica y local por los condicionantes que pueden ser de aplicación. 

Del mismo modo, se analizará y justificará el cumplimiento de la normativa de ADIF. 

En todo momento deberán cumplirse las leyes y normativa vigente de aplicación al proyecto. 

Por ello, el Consultor deberá hacer entrega al Equipo Responsable  del Contrato de dos 

versiones del informe, firmadas por el Autor del Proyecto: 
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• Informe de identificación de la legislación y normativa de aplicación tanto en materia 

técnica, como de seguridad operacional o de interoperabilidad, que redactará al inicio 

del contrato. 

• Informe de adecuación del proyecto a la normativa aplicable, que se entregará de 

forma previa a la entrega del proyecto y con el cual se garantizará en el momento la 

aprobación técnica del proyecto el cumplimiento de la normativa previamente 

identificada. 

Las referencias expresas a normas o especificaciones técnicas distintas de las que deriven de 

instrucciones y reglamentos técnicos nacionales o comunitarios que sean obligatorios, siempre 

y cuando sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, admitirán el cumplimiento de 

una norma o especificación técnica equivalente en el ámbito de la propia Unión Europea. 

Conforme al artículo 126 de la LCSP no se rechazarán ofertas basándose en que las obras, los 

suministros o los servicios ofrecidos por el licitador no se ajustan a las especificaciones técnicas 

a las que han hecho referencia en este pliego, siempre que en su oferta el licitador demuestre 

por cualquier medio adecuado, incluidos los medios de prueba mencionados en el artículo 128 

de la LCSP, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los requisitos 

exigidos en las correspondientes prescripciones técnicas. 

Las referencias a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento 

concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, 

o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados que puedan 

haberse incluido en el Pliego se entenderán hechas con carácter genérico, como ayuda a la 

descripción del objeto del contrato, y admitirán cualquier propuesta equivalente. 

Las referencias a certificados o etiquetas específicas incluidas en este pliego admitirán que el 

licitador pueda acreditarla por un medio equivalente conforme a lo previsto en el artículo 127 

de la LCSP. 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el indicado 

en el apartado 6 de la carátula del presente pliego, a contar desde el acta de inicio de los 

trabajos, estableciéndose los SEIS (6) últimos meses del plazo para la supervisión y el visado 

de los Proyectos de Construcción.  

 

Estableciéndose la siguiente distribución de plazos parcial: 

 

• Prestación:  Versión cero del Proyecto Básico  

• Plazo: A los 10 meses 

• Prestación:  Versión cero del Proyecto Constructivo  

• Plazo: A los 18 meses 

 

Una vez entregados los proyectos constructivos estos se someterán a la aprobación interna, 

supervisión y visado. Considerándose necesario un plazo de seis (6) meses para dicha función 

y que se entenderá incluido en el propio plazo de licitación (24 meses). 

 
Todos los trabajos, aunque no requieran de aprobación oficial, podrán ser supervisados por 

ETS/GV y ADIF - Alta Velocidad en los dos (2) meses siguientes a su entrega.  

 

11. PRECIOS DEL CONTRATO 

 

Los licitadores fijarán los Precios unitarios que se detallan en la Cláusula 13, que serán de 

aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por 

concepto alguno. 

 

12. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos, que se entregará en los tres 

primeros días del mes. 

 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el Consultor en 

su propuesta. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de un encargado de 

trabajos de ADIF o de ETS y de pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de 

seguridad, incluso en el caso de que sean de ADIF, incluyen en todo caso el coste de los 

mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios. 
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13. PRECIOS UNITARIOS 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con carácter vinculante, al 

menos los siguientes precios, con las características que se fijan en la Cláusula 11. 

 

• Trabajos de Topografía: (Anexo 1) 

• Trabajos de geología y geotecnia (Anexo 2). 

• Partida alzada de abono de Estudios de alternativas 

• PA Trabajos generales 

• PA Proyecto básico 

• PA PC1 

• PA PC 2 

 

Todos los precios incluyen gastos de personal, material fungible, amortización y 

funcionamiento de instalaciones, equipos y medios de transporte, consumo, controles y, en 

general, todos los gastos necesarios para desarrollar el trabajo descrito en este Pliego, así 

como los gastos derivados de la colaboración en la labor de difusión de imagen y edición de 

documentos informativos. 

 

Los gastos de desplazamiento, del personal adscrito a este contrato, están incluidos en los 

distintos precios unitarios. Los desplazamientos incluyen cualquier trabajo relacionado con el 

objeto del contrato, incluso los necesarios para visitas de campo, reuniones, etc. 

 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de un encargado de 

trabajos de ADIF-ETS y de pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de 

seguridad, incluso en el caso de que sean de ADIF, incluyen en todo caso el coste de los 

mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios. 

 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de pilotos de seguridad 

de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, incluyen en todo caso el coste de los 

mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación de los precios. 

 

Los precios incluyen todos los documentos necesarios para la correcta coordinación, 

tramitación, supervisión y aprobación del proyecto, y, por tanto, las ediciones correspondientes 

a estos procesos de verificación hasta la obtención en su caso del visto bueno o conformidad 

correspondientes. 

 

Asimismo, la redacción y edición de separatas o documentos independientes necesarios para 
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cualquier trámite relacionado con autorizaciones, permisos, etc., que resulten esenciales para 

la aprobación del Proyecto, también se encuentran incluidas en los precios de la unidad, sin 

que ello implique aumento en los honorarios. 

 

 

14. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 
 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido, es el indicado en el apartado 3 de la 

carátula. 

 

Cada ofertante calculará el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios ofertados a las 

mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura: 

 

Topografía (según Anexo 1)    

Geología y geotecnia (según Anexo 2)   

PA Trabajos generales 

PA Proyecto básico 

PA PC1 

PA PC 2 

SUMA (IVA excluido)  

 

 

El Consultor propondrá una descomposición de la Partida Alzada de Abono a efectos de 

certificación debiendo mantener los porcentajes de los subtotales de cada capítulo 

(ejemplo: trabajos generales, se mantiene el 10% pero el desglose interno puede 

modificarse). En caso de no proponerse, se utilizarán los incluidos en el presente anejo, la 

cual sólo recoge las actividades principales objeto de los trabajos. 

 

En las partidas alzadas definidas en el anejo nº4, no se detallan todos los trabajos, 

documentos, informes, tramitaciones, visado, etc a realizar en el presente Pliego. Se 

entenderán que se han repercutido en el presupuesto en los conceptos que componen la 

partida alzada así como la edición de los mismos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

TOPOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 
1.1. UNIDADES DE OBRA  
 

Nº Orden DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
Precio 

unitario 

1 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios según lo indicado en el 

apartado correspondiente del PPTP 
 

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red 

geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, 

nivelación geométrica, obtención de datos de redes de 

servicios existentes y elementos que definan el plano 

parcelario, incluso todos los trabajos de topografía 

necesarios según lo indicado en el apartado correspondiente 

del PPTP 
 

3 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios según lo indicado en el 

apartado correspondiente del PPTP 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

1.2. MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

TOPOGRAFÍA 

 

 

 

 

Nº Orden DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Medición  
Precio 

unitario 

TOTAL 

1 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/100, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios según lo indicado en el 

apartado correspondiente del PPTP 1 

  

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo enlace a la red 

geodésica, bases de replanteo, coordenadas UTM, 

nivelación geométrica, obtención de datos de redes de 

servicios existentes y elementos que definan el plano 

parcelario, incluso todos los trabajos de topografía 

necesarios según lo indicado en el apartado correspondiente 

del PPTP 4.5 

  

3 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del terreno a 

escala 1/500, incluyendo enlace a la red geodésica, bases 

de replanteo, coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios existentes y 

elementos que definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios según lo indicado en el 

apartado correspondiente del PPTP 1 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

  



 

 



 

 

DESIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 

2.1. UNIDADES DE OBRA PARA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 
 

PARTIDA 
Nº 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO  
SIN IVA 

1 

Partida alzada por desplazamiento y retirada de cada equipo de sondeos 
desde parque-almacén al área de trabajo, incluyendo personal, etc. 

  

2 

Ud. desplazamiento entre puntos de sondeos y emplazamiento de sonda 
en cada sondeo (apeada o sobre camión) en zona urbana, incluida retirada 
y reposición de aceras, pavimentos, mobiliario urbano, etc. 

  

3 
Idem, en zona semiurbana, incluso indemnización por daños en el terreno. 

  

4 
Idem, en zona rural, incluso indemnización por daños en el terreno, así 
como adecuación de acceso y emplazamiento. 

  

5 

Ml. perforación a rotación en suelos o rellenos, con extracción continúa de 
testigo de Æ>76 mm. hasta 20 m de profundidad. Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  

6 Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de profundidad.   

7 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad.   

8 
Ml. perforación a rotación en gravas-bolos, hasta 20 m de profundidad. 

  

9 Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de profundidad.   

10 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad.   

11 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o diamante y tubo doble en 

roca con extracción continua de testigo de Æ mínimo de 76 mm, hasta 20 
m de profundidad.Incluido parte proporcional de Encargado de Trabajos en 
Vía homologado por Adif/ETS 

  

12 Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de profundidad.   

13 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad.   

14 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o diamante y tubo triple en 
suelos con extracción continua de testigo de Æ mínimo de 76 mm, hasta 
20 m de profundidad.Incluido parte proporcional de Encargado de Trabajos 
en Vía homologado por Adif/ETS 

  

15 

Ml. de recargo por perforación en sondeos inclinados hasta 20º 
sexagesimales respecto a la vertical, en cualquier clase de terreno. 

  

16 
Idem para sondeos inclinados más de 20º sexagesimales respecto a la 
vertical. 

  



 

 

17 
Ml. de recargo por ejecución de sondeos desde el interior de túneles 
existentes. 

  

18 
Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared gruesa. 

  

19 
Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared delgada de 
tipo Shelby, incluida camisa. 

  

20 Ud. ensayo de penetración dinámica Standard (S.P.T.)   

21 Ud. preparación de testigo parafinado de > 30 cm de longitud.   

22 
Ml. tubo ranurado de PVC, diámetro útil > 50 mm. colocado en el interior 
de cada sondeo. 

  

23 Ud. medida del nivel freático con sonda eléctrica en sondeo.   

24 Ud. toma de muestra de agua en sondeo.   

25 Ud. caja portatestigos de madera para 4 ó 5 m. de testigo.   

26 Ud. caja portatestigos de plástico para 3 m. de testigo.   

27 
Ud. tubo y tapa de sondeo metálica con cierre accionable, recibida al 
terreno con mortero de cemento. 

  

28 

Ml. supervisión de sondeo por técnico especializado en Geología-Geotecnia, 
incluyendo testificación "in situ" con dedicación completa y fotografías de 
la columna de sondeo. Volcado a plataforma ETS de los datos obtenidos 

  

29 Ml. obturación de sondeo con lechada de cemento-bentonita.   

30 

Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon, en tramos de cinco (5) m. de sondeo 
como máximo, incluyendo hoja de cálculo y resultados. 

  

31 
Ud. ensayo de permeabilidad Lefranc, de carga constante o variable, 
incluyendo hoja de cálculo y resultados. 

  

32 
Partida alzada, para transporte a obra y posterior retirada de equipos de 
ensayos presiométricos o dilatométricos. 

  

33 

De ensayo presiométrico o dilatométrico con determinación de presión 
límite de rotura en sondeos y del módulo presiométrico, incluyendo las 
gráficas del ensayo. 

  

34 
Partida alzada por desplazamiento y retirada de un equipo de penetración 
dinámica (DPSH). 

  

35 
Ud. desplazamiento entre puntos de ensayo, para un equipo de 
penetración dinámica (DPSH). 

  

36 

Ud. perforación previa con sonda en zonas pavimentadas, con profundidad 

máxima de 1,5 m. y 101 mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de 
penetración incluyendo el eventual cierre posterior de la boca del taladro 
con mortero de cemento.Incluido parte proporcional de Encargado de 
Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  

37 

Ml. penetración dinámica DPSH hasta 10,0m de profundidad.Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  



 

 

38 
Ml. penetración dinámica DPSH a más de 10,0m de profundidad. 

  

39 

Partida alzada para transporte de retroexcavadora al área de trabajo y 
posterior retirada de la misma junto con su personal auxiliar.Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  

40 

Ml. de acondicionamieno de acceso y emplazamiento de maquinaria de 
sondeo o penetrómetro con pala retroexcavadora. 

  

41 

Ud. calicata de mínimo 5,00m (a no ser que encuentre roca antes de los 
5,00m) de profundidad incluida supervisión por técnico especializado en 
Geología-Geotecnia y testificación con columna litológica y fotografía de 
material excavado, incluso reposición de superficie a su estado original. 

  

42 Ud. toma de muestra en saco de >50 kg.   

43 Ud. toma de muestra alterada.   

44 Ud. toma de muestra tipo Shelby en calicata.   

45 
M.l. tubería piezométrica roscada y ranurada mecánicamente, para 
instalación de piezómetro. 

  

46 
M.l. tubería piezométrica ciega, para instalación de piezómetro. 

  

47 
M.l. relleno de sondeo con grava fina en instalación de piezómetro. 

  

48 
M.l. relleno de sondeo con bentonita para sellado en instalación de 
piezómetro. 

  

49 

Ud. medidor automático del nivel de agua, temperatura y conductividad, 
programable, con capacidad de almacenaje de lecturas de un mínimo de 
14.000 datos, con pila de litio y autonomía mínima de 8 años, incluso 
instalación y puesta en marcha. 

  

50 

Ud. medidor automático de la presión atmosférica, para registro y 
compensación de variaciones en la presión atmosférica, programable, con 
capacidad de almacenaje de lecturas de un mínimo de 14.000 datos, 
autonomía mínima de 8 años, incluso instalación y puesta en marcha. 

  

51 
Ud. de lectura óptica del medidor, incluso los elementos de conexión 

necesarios y el software para lectura/programación. 
  

52 

Ud. desplazamiento de técnico para toma descarga de datos de los 
medidores, tratamiento de datos en gabinete y emisión de informe. 

  

53 
Ud. transporte de muestra inalterada o testigo parafinado al laboratorio. 

  

54 Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al laboratorio.   

55 Ud. apertura y descripción de muestras.   



 

 

56 Ud. determinación de la humedad natural (UNE 103-300).   

57 
Ud. determinación de la densidad aparente o seca (UNE 103-301). 

  

58 
Ud. determinación del peso específico de las partículas (UNE 103-302). 

  

59 Ud. determinación de porosidad (UNE 7045).   

60 
Ud. determinación de límites de Atterberg (UNE 103-103 y 103-104). 

  

61 
Ud. determinación del material que pasa por el tamiz 0,08 UNE (UNE 
7135). 

  

62 Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-101).   

63 
Ud. ensayo granulométrico por sedimentación (UNE 103-102). 

  

64 Ud. comprobación de la no plasticidad (UNE 103-104).   

65 
Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en suelos granulares. (UNE 
103-403). 

  

66 
Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos granulares. 

  

67 
Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presión en cola en célula triaxial 
de 1,5 pulgadas. 

  

68 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).   

69 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501).   

70 
Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energía del proctor modificado (UNE 
103-502). 

  

71 Ud. determinación de hinchamiento libre. (UNE 103-601)   

72 
Ud. ensayo de presión máxima de hinchamiento con curva de descarga 

(UNE 103-602). 
  

73 Ud. ensayo de colapso (NLT-254).   

74 

Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 45 ó 70mm.), 
incluyendo curvas edométricas y de consolidación (mínimo 8 escalones de 

carga y 3 de descarga). (UNE 103-405). 

  

75 
Ud. ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, tensión 

deformación en suelos (muestra inalterada) (UNE 103-400). 
  

76 

Ud. incremento por remoldeo o preparación de probetas para ensayo de 
corte directo o triaxiales a humedad y/o densidad prefijada. 

  

77 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), sin 
consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-401). 

  

78 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos) 
consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401).  

  

79 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), 
consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401). 

  



 

 

80 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin consolidación previa, rotura 
sin drenaje (UU), sobre tres probetas. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 

103-402). 
  

81 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación previa, rotura 
sin drenaje (CU), sobre tres probetas, midiendo presiones intersticiales. 
Célula de 1,5” de diámetro (UNE 103-402). 

  

82 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación previa, rotura 
con drenaje (CD), sobre tres probetas. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 

103-402). 
  

83 Ud. determinación de la densidad aparente de una roca.   

84 Ud. determinación de la humedad natural de una roca.   

85 
Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre testigos (UNE 22950-
5). 

  

86 
Ud. determinación de resistencia a compresión simple de testigos en roca, 
incluido tallado (UNE 22950-1). 

  

87 

Ud. ensayo de comprensión simple incluidos diagramas tensión 
deformación en testigo de rocas y determinación de módulo elástico 
(Young) y el coeficiente de Poisson (UNE 22950-3). 

  

88 
Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta presión (UNE 

22950-4). 
  

89 
Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de roca determinando la 
resistencia de pico y residual. 

  

90 

Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad estructural en laboratorio, 

determinando la resistencia de pico y residual (3 puntos). 

  

91 
Ud. ensayo brasileño, como definición indirecta de la resistencia a tracción 
(UNE 22950-2). 

  

92 
Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso preparación de la muestra. 
(NLT-149). 

  

93 Ud. determinación de la dureza Cerchar (XP P94-412).   

94 Ud. determinación de la abrasividad Cerchar (NF P94-430-1).   

95 

Ud. estudio petrográfico y con recuento mineralógico mediante lámina 
delgada, ncluyendo fotografía en color del campo abarcado por el objetivo. 

  

96 
Ud. determinación del índice Schimazek, incluida lámina delgada y 
brasileño. 

  

97 
Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas (slake durability index) 
(NLT-251). 

  

98 
Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método Sehudes (NLT 
255/99). 

  



 

 

99 

Ud. ensayo de determinación en laboratorio (sobre testigo de roca) de la 
velocidad de las ondas longitudinales y transversales. 

  

100 
Ud. ensayo de difracción de Rayos-X para caracterización mineralógica. 

  

101 Ud. determinación cuantitativa de materia orgánica.   

102 Ud. determinación del PH en suelos.   

103 
Ud. determinación carbonatos cuantitativos por el método del calcímetro 
de Bernard (UNE 103-200) 

  

104 Ud. determinación de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 5)   

105 Ud. determinación contenido en yesos (NLT-115).   

106 
Ud. determinación del grado de acidez Baumman-Gully de un suelo (EHE 
anejo 5) 

  

107 Ud. determinación de las sales solubles (NLT-114)   

108 Ud. determinación de cloruros.   

109 
Ud. determinación de contaminantes en suelos mediante barrido 
multiparamétrico tipo Terratest. 

  

110 
Ud. ensayo químico de agua con determinación específica de materia 
orgánica, cloruros y sulfatos. 

  

111 
Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigón (según EHE anejo 5). 

  

112 Ud. determinación del contenido en sólidos en suspensión.   

113 Ud. determinación del contenido en sales solubles.   

114 

Partida alzada, para transporte a obra y posterior retirada de personal y 
equipos de geofísica. (INCLUYENDO INFORME DE RESULTADOS) 

  

115 
Ml. perfil de sísmica de refracción tradicional con separación de geófonos 

de 5 metros y disparos cada 30 metros. 
  

116 
Ml. perfil de tomografía sísmica con separación de geófonos de 5 metros y 
disparos cada 15 metros. 

  

117 Ml. perfil de tomografía eléctrica.   

118 Ml. perfil de georadar.   

119 Ml. perfil de sísmica pasiva (ReMi).   

120 
Ml. testificación geofísica de sondeos con registro continuo de parámetros 
indicados. 

  

121 
Ud. ensayo de sísmica Down-Hole de hasta 40 m. de profundidad. 

  

122 
Ud. ensayo de sísmica Cross-Hole de hasta 40 m. de profundidad. 

  

123 
Ud. ensayo de tomografía sísmica Cross-Hole de hasta 40 m. de 
profundidad. 

  



 

 

124 

Ud.  Análisis multiparamétrico  para la indentificación de suelos  
contaminados de acurerdo con la ley 4/2015 de 25 de junio para la 

prevencón y corrección de la contaminación del suelo del Gobierno Vasco 

  

125 

Partida alzada, para transporte a obra y posterior retirada de equipo de 

penetración estática, con pantalla instrumentada para la medida y registro 
continuo de los valores correspondientes a la resistencia de punta, la 
fricción y la presión intersticial, junto a los medios auxiliares necesarios. 

  

126 

Ud. emplazamiento de piezopenetrómetro en cada punto de 
reconocimiento, incluido los elementos de anclaje o reacción que fueran 

necesarios.Incluido parte proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 
homologado por Adif/ETS 

  

127 

Ud. perforación previa con sonda en zonas pavimentadas, con profundidad 
máxima de 1,5 m. y 101 mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de 
penetración incluyendo el eventual cierre posterior de la boca del taladro 
con mortero de cemento.Incluido parte proporcional de Encargado de 
Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  

128 

Ensayo CPTU hasta 10 metros (incluidos metros en vacio), incluyendo 
gráficos y resultados. Incluido parte proporcional de Encargado de Trabajos 

en Vía homologado por Adif/ETS 
  

129 
Ml. Adicional de penetración estática, incluyendo gráficos de resultados. 

  

130 

Ensayo de disipación hasta 1 hora de duración. Incluido parte proporcional 
de Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS  

  

131 Hora o fracción adiccional de ensayo de disipacion 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

2.2. MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA  

 
 
 

PARTIDA 
Nº 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO  

SIN IVA 

TOTAL 

1 

Partida alzada por desplazamiento y retirada de cada 
equipo de sondeos desde parque-almacén al área de 

trabajo, incluyendo personal, etc. 
1 

    

2 

Ud. desplazamiento entre puntos de sondeos y 
emplazamiento de sonda en cada sondeo (apeada o 

sobre camión) en zona urbana, incluida retirada y 
reposición de aceras, pavimentos, mobiliario urbano, 
etc. 

  

    

3 
Idem, en zona semiurbana, incluso indemnización por 

daños en el terreno.   
    

4 
Idem, en zona rural, incluso indemnización por daños en 
el terreno, así como adecuación de acceso y 
emplazamiento. 

2 
    

5 

Ml. perforación a rotación en suelos o rellenos, con 
extracción continúa de testigo de Æ>76 mm. hasta 20 
m de profundidad. Incluido parte proporcional de 

Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 
30 

    

6 
Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de 
profundidad. 

10 
    

7 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad. 10     

8 
Ml. perforación a rotación en gravas-bolos, hasta 20 m 
de profundidad. 2 

    

9 
Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de 

profundidad. 
5 

    

10 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad. 0     

11 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o 
diamante y tubo doble en roca con extracción continua 
de testigo de Æ mínimo de 76 mm, hasta 20 m de 

profundidad.Incluido parte proporcional de Encargado 

de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

2 

    

12 
Idem, de veinte (20) a cuarenta (40) metros de 
profundidad. 

12 
    

13 Idem, a más de cuarenta (40) metros de profundidad. 3     

14 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o 
diamante y tubo triple en suelos con extracción continua 
de testigo de Æ mínimo de 76 mm, hasta 20 m de 
profundidad.Incluido parte proporcional de Encargado 

de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

  

    



 

 

15 

Ml. de recargo por perforación en sondeos inclinados 
hasta 20º sexagesimales respecto a la vertical, en 

cualquier clase de terreno. 
  

    

16 
Idem para sondeos inclinados más de 20º 
sexagesimales respecto a la vertical.   

    

17 
Ml. de recargo por ejecución de sondeos desde el interior 
de túneles existentes.   

    

18 
Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de 
pared gruesa. 6 

    

19 
Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de 
pared delgada de tipo Shelby, incluida camisa. 6 

    

20 Ud. ensayo de penetración dinámica Standard (S.P.T.) 8     

21 
Ud. preparación de testigo parafinado de > 30 cm de 
longitud. 

4 
    

22 
Ml. tubo ranurado de PVC, diámetro útil > 50 mm. 
colocado en el interior de cada sondeo. 40 

    

23 
Ud. medida del nivel freático con sonda eléctrica en 
sondeo. 

10 
    

24 Ud. toma de muestra de agua en sondeo. 2     

25 
Ud. caja portatestigos de madera para 4 ó 5 m. de 
testigo. 

  
    

26 Ud. caja portatestigos de plástico para 3 m. de testigo. 30     

27 
Ud. tubo y tapa de sondeo metálica con cierre 
accionable, recibida al terreno con mortero de cemento. 2 

    

28 

Ml. supervisión de sondeo por técnico especializado en 
Geología-Geotecnia, incluyendo testificación "in situ" 
con dedicación completa y fotografías de la columna de 
sondeo. Volcado a plataforma ETS de los datos 
obtenidos 

74 

    

29 
Ml. obturación de sondeo con lechada de cemento-
bentonita. 

5 
    

30 

Ud. ensayo de permeabilidad Lugeon, en tramos de 
cinco (5) m. de sondeo como máximo, incluyendo hoja 
de cálculo y resultados. 

2 

    

31 
Ud. ensayo de permeabilidad Lefranc, de carga 
constante o variable, incluyendo hoja de cálculo y 

resultados. 

2 

    

32 
Partida alzada, para transporte a obra y posterior 
retirada de equipos de ensayos presiométricos o 

dilatométricos. 

1 

    

33 

De ensayo presiométrico o dilatométrico con 
determinación de presión límite de rotura en sondeos y 
del módulo presiométrico, incluyendo las gráficas del 
ensayo. 

2 

    

34 
Partida alzada por desplazamiento y retirada de un 
equipo de penetración dinámica (DPSH). 1 

    

35 
Ud. desplazamiento entre puntos de ensayo, para un 
equipo de penetración dinámica (DPSH). 1 

    



 

 

36 

Ud. perforación previa con sonda en zonas 
pavimentadas, con profundidad máxima de 1,5 m. y 101 

mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de 
penetración incluyendo el eventual cierre posterior de la 
boca del taladro con mortero de cemento.Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 
homologado por Adif/ETS 

1 

    

37 

Ml. penetración dinámica DPSH hasta 10,0m de 
profundidad.Incluido parte proporcional de Encargado 
de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

10 

    

38 
Ml. penetración dinámica DPSH a más de 10,0m de 
profundidad. 30 

    

39 

Partida alzada para transporte de retroexcavadora al 
área de trabajo y posterior retirada de la misma junto 
con su personal auxiliar.Incluido parte proporcional de 
Encargado de Trabajos en Vía homologado por Adif/ETS 

1 

    

40 

Ml. de acondicionamieno de acceso y emplazamiento de 
maquinaria de sondeo o penetrómetro con pala 
retroexcavadora. 

150 

    

41 

Ud. calicata de mínimo 5,00m (a no ser que encuentre 
roca antes de los 5,00m) de profundidad incluida 
supervisión por técnico especializado en Geología-
Geotecnia y testificación con columna litológica y 

fotografía de material excavado, incluso reposición de 
superficie a su estado original. 

  

    

42 Ud. toma de muestra en saco de >50 kg.       

43 Ud. toma de muestra alterada.       

44 Ud. toma de muestra tipo Shelby en calicata.       

45 
M.l. tubería piezométrica roscada y ranurada 
mecánicamente, para instalación de piezómetro. 37 

    

46 
M.l. tubería piezométrica ciega, para instalación de 
piezómetro. 37 

    

47 
M.l. relleno de sondeo con grava fina en instalación de 
piezómetro. 37 

    

48 
M.l. relleno de sondeo con bentonita para sellado en 

instalación de piezómetro. 37 
    

49 

Ud. medidor automático del nivel de agua, temperatura 
y conductividad, programable, con capacidad de 
almacenaje de lecturas de un mínimo de 14.000 datos, 
con pila de litio y autonomía mínima de 8 años, incluso 
instalación y puesta en marcha. 

1 

    

50 

Ud. medidor automático de la presión atmosférica, para 
registro y compensación de variaciones en la presión 
atmosférica, programable, con capacidad de almacenaje 
de lecturas de un mínimo de 14.000 datos, autonomía 
mínima de 8 años, incluso instalación y puesta en 
marcha. 

1 

    



 

 

51 
Ud. de lectura óptica del medidor, incluso los elementos 
de conexión necesarios y el software para 

lectura/programación. 

1 

    

52 

Ud. desplazamiento de técnico para toma descarga de 
datos de los medidores, tratamiento de datos en 
gabinete y emisión de informe. 

4 

    

53 
Ud. transporte de muestra inalterada o testigo 
parafinado al laboratorio. 30 

    

54 
Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al 

laboratorio. 
  

    

55 Ud. apertura y descripción de muestras. 30     

56 
Ud. determinación de la humedad natural (UNE 103-
300). 

30 
    

57 
Ud. determinación de la densidad aparente o seca (UNE 
103-301). 30 

    

58 
Ud. determinación del peso específico de las partículas 
(UNE 103-302). 30 

    

59 Ud. determinación de porosidad (UNE 7045).       

60 
Ud. determinación de límites de Atterberg (UNE 103-103 
y 103-104). 4 

    

61 
Ud. determinación del material que pasa por el tamiz 
0,08 UNE (UNE 7135). 2 

    

62 
Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-
101). 

2 
    

63 
Ud. ensayo granulométrico por sedimentación (UNE 
103-102).   

    

64 Ud. comprobación de la no plasticidad (UNE 103-104).       

65 
Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en 
suelos granulares. (UNE 103-403).   

    

66 
Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos 
granulares.   

    

67 
Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presión en cola 
en célula triaxial de 1,5 pulgadas.   

    

68 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).       

69 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501).       

70 
Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energía del proctor 
modificado (UNE 103-502).   

    

71 
Ud. determinación de hinchamiento libre. (UNE 103-
601) 

2 
    

72 
Ud. ensayo de presión máxima de hinchamiento con 
curva de descarga (UNE 103-602). 2 

    

73 Ud. ensayo de colapso (NLT-254). 2     

74 

Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 45 

ó 70mm.), incluyendo curvas edométricas y de 
consolidación (mínimo 8 escalones de carga y 3 de 
descarga). (UNE 103-405). 

2 

    



 

 

75 
Ud. ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, 
tensión deformación en suelos (muestra inalterada) 

(UNE 103-400). 

4 

    

76 

Ud. incremento por remoldeo o preparación de probetas 
para ensayo de corte directo o triaxiales a humedad y/o 
densidad prefijada. 

1 

    

77 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 
puntos), sin consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-

401). 

4 

    

78 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 

puntos) consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401).    
    

79 
Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 
puntos), consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401). 2 

    

80 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin 
consolidación previa, rotura sin drenaje (UU), sobre tres 

probetas. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 103-402). 
  

    

81 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con 
consolidación previa, rotura sin drenaje (CU), sobre tres 
probetas, midiendo presiones intersticiales. Célula de 
1,5” de diámetro (UNE 103-402). 

  

    

82 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con 
consolidación previa, rotura con drenaje (CD), sobre 
tres probetas. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 103-

402). 

  

    

83 Ud. determinación de la densidad aparente de una roca. 6     

84 Ud. determinación de la humedad natural de una roca. 6     

85 
Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre 
testigos (UNE 22950-5). 1 

    

86 
Ud. determinación de resistencia a compresión simple 
de testigos en roca, incluido tallado (UNE 22950-1). 1 

    

87 

Ud. ensayo de comprensión simple incluidos diagramas 
tensión deformación en testigo de rocas y determinación 

de módulo elástico (Young) y el coeficiente de Poisson 
(UNE 22950-3). 

2 

    

88 
Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta 

presión (UNE 22950-4). 1 
    

89 
Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de 
roca determinando la resistencia de pico y residual.   

    

90 

Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad 
estructural en laboratorio, determinando la resistencia 
de pico y residual (3 puntos). 

  

    

91 
Ud. ensayo brasileño, como definición indirecta de la 
resistencia a tracción (UNE 22950-2).   

    

92 
Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso 
preparación de la muestra. (NLT-149).   

    

93 Ud. determinación de la dureza Cerchar (XP P94-412).       



 

 

94 
Ud. determinación de la abrasividad Cerchar (NF P94-
430-1). 

  
    

95 

Ud. estudio petrográfico y con recuento mineralógico 
mediante lámina delgada, ncluyendo fotografía en color 
del campo abarcado por el objetivo. 

  

    

96 
Ud. determinación del índice Schimazek, incluida lámina 
delgada y brasileño. 1 

    

97 
Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas 
(slake durability index) (NLT-251).   

    

98 
Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método 

Sehudes (NLT 255/99).   
    

99 

Ud. ensayo de determinación en laboratorio (sobre 
testigo de roca) de la velocidad de las ondas 
longitudinales y transversales. 

  

    

100 
Ud. ensayo de difracción de Rayos-X para 
caracterización mineralógica.   

    

101 Ud. determinación cuantitativa de materia orgánica. 2     

102 Ud. determinación del PH en suelos. 2     

103 
Ud. determinación carbonatos cuantitativos por el 
método del calcímetro de Bernard (UNE 103-200)   

    

104 
Ud. determinación de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 

5) 
  

    

105 Ud. determinación contenido en yesos (NLT-115). 4     

106 
Ud. determinación del grado de acidez Baumman-Gully 
de un suelo (EHE anejo 5) 2 

    

107 Ud. determinación de las sales solubles (NLT-114)       

108 Ud. determinación de cloruros.       

109 
Ud. determinación de contaminantes en suelos 
mediante barrido multiparamétrico tipo Terratest.   

    

110 
Ud. ensayo químico de agua con determinación 
específica de materia orgánica, cloruros y sulfatos. 2 

    

111 
Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigón (según 
EHE anejo 5). 2 

    

112 
Ud. determinación del contenido en sólidos en 

suspensión. 
2 

    

113 Ud. determinación del contenido en sales solubles. 1     

114 

Partida alzada, para transporte a obra y posterior 

retirada de personal y equipos de geofísica. 
(INCLUYENDO INFORME DE RESULTADOS) 

3 

    

115 
Ml. perfil de sísmica de refracción tradicional con 
separación de geófonos de 5 metros y disparos cada 30 
metros. 

  
    

116 
Ml. perfil de tomografía sísmica con separación de 
geófonos de 5 metros y disparos cada 15 metros. 100 

    

117 Ml. perfil de tomografía eléctrica. 200     

118 Ml. perfil de georadar. 200     



 

 

119 Ml. perfil de sísmica pasiva (ReMi). 150     

120 
Ml. testificación geofísica de sondeos con registro 

continuo de parámetros indicados.   
    

121 
Ud. ensayo de sísmica Down-Hole de hasta 40 m. de 
profundidad.   

    

122 
Ud. ensayo de sísmica Cross-Hole de hasta 40 m. de 
profundidad.   

    

123 
Ud. ensayo de tomografía sísmica Cross-Hole de hasta 

40 m. de profundidad.   
    

124 

Ud.  Análisis multiparamétrico  para la indentificación de 
suelos  contaminados de acurerdo con la ley 4/2015 de 
25 de junio para la prevencón y corrección de la 

contaminación del suelo del Gobierno Vasco 
  

    

125 

Partida alzada, para transporte a obra y posterior 
retirada de equipo de penetración estática, con pantalla 

instrumentada para la medida y registro continuo de los 
valores correspondientes a la resistencia de punta, la 
fricción y la presión intersticial, junto a los medios 
auxiliares necesarios. 

1 

    

126 

Ud. emplazamiento de piezopenetrómetro en cada 
punto de reconocimiento, incluido los elementos de 
anclaje o reacción que fueran necesarios.Incluido parte 

proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 

homologado por Adif/ETS 

1 

    

127 

Ud. perforación previa con sonda en zonas 
pavimentadas, con profundidad máxima de 1,5 m. y 101 

mm. de diámetro, para ejecución de ensayo de 
penetración incluyendo el eventual cierre posterior de la 
boca del taladro con mortero de cemento.Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 
homologado por Adif/ETS 

1 

    

128 

Ensayo CPTU hasta 10 metros (incluidos metros en 
vacio), incluyendo gráficos y resultados. Incluido parte 
proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 
homologado por Adif/ETS 

1 

    

129 
Ml. Adicional de penetración estática, incluyendo 
gráficos de resultados. 20 

    

130 

Ensayo de disipación hasta 1 hora de duración. Incluido 

parte proporcional de Encargado de Trabajos en Vía 
homologado por Adif/ETS  

2 

    

131 Hora o fracción adiccional de ensayo de disipacion 2     
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1. DEFINICIÓN 

Las presentes Especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para 

la realización de los trabajos correspondientes a la realización de la Campaña 

Geológica Geotécnica. 

2. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la definición de la Campaña se indicarán los lugares donde se ha previsto realizar 

los sondeos, perforaciones, catas y demás trabajos necesarios para la ejecución de 

esta Campaña. 

Se consultará con la Dirección del Proyecto cualquier modificación en los trabajos 

propuestos por imprevistos que surjan durante la ejecución de la campaña, siendo 

imprescindible la aprobación de estas modificaciones por la Dirección del Proyecto 

para continuar con los trabajos. 

Se señala especialmente que los trabajos pueden desarrollarse en zonas con una 

gran densidad de tráfico de vehículos y personas, por lo que el Consultor deberá 

tenerlo en cuenta tanto para mantener las áreas de trabajo en las debidas 

condiciones de seguridad y limpieza como la posible repercusión de estas condiciones 

en el rendimiento de los trabajos. 

La situación de los sondeos, así como la longitud de sondeo prevista o el número y 

tipo de ensayos a realizar, citados igualmente en la definición de la Campaña, tienen 

carácter orientativo y podrán ser modificados por la Dirección del Estudio, en función 

de los resultados que vayan produciéndose en el transcurso de la campaña. 

3. OFICINA Y ALMACEN DEL CONTRATISTA 

El Consultor, con anterioridad al comienzo de los trabajos y durante el tiempo de 

duración de los mismos dispondrá de una oficina que estará dotada con teléfono, luz 

eléctrica, calefacción, servicios higiénicos y el mobiliario necesario para mantener en 

ella las reuniones de obra. 

Igualmente dispondrá de un almacén, con el fin de guardar en él los materiales, cajas 

de testigos, etc., que diariamente deben retirarse de los tajos o deben quedar 

almacenadas previamente a su envío a laboratorio. El almacén deberá tener la 

suficiente amplitud con el objeto de garantizar un adecuado almacenamiento y 

deberá permitir el acceso con un camión ligero. 

El consultor, guardara y custodiara las cajas de los sondeos en dicho almacén durante 

un periodo de 2 años, entendiéndose que los gastos derivados por ello quedan 

englobados dentro de la valoración del proyecto. 

 

4. POLICIA DE LAS OBRAS 



 

 

Se desarrollará según las bases y detalle que se señalan a continuación. 

El Consultor es responsable del orden, limpieza, vigilancia, condiciones de seguridad 

y sanitarias de las zonas donde se desarrollan los trabajos objeto del Contrato, por 

lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que sean 

señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la 

Dirección del Estudio. A este respecto es obligación del Consultor, ocuparse de los 

aspectos que, sin carácter limitativo, se citan a continuación: 

- Limpiar diariamente si así lo requiere la Dirección del Estudio todos los espacios 

de la zona de trabajos, y de la zona afectada por ellos, de escombros, materiales 

sobrantes y/o procedentes de la perforación, resto de materiales, desperdicios, 

basuras, y de todo aquello que vaya en detrimento del orden y limpieza de la zona 

de trabajos y sus inmediaciones. 

- Diseñar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de 

trabajos las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación 

de las aguas residuales producidas por los mismos. 

- El Consultor, retirará del lugar de trabajo las instalaciones provisionales, equipos 

y medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios. 

- El Consultor adoptará para cada área las medidas y ejecutará todos los trabajos 

necesarios para que cada una de las zonas donde se desarrollen los trabajos, 

durante su ejecución, y sobre todo, una vez terminados, queden en las mismas 

condiciones en que se encontraban antes de comenzar los mismos. 

- El Consultor establecerá y mantendrá las medidas precisas, por medio de agentes 

y con señalización tanto diurna como nocturna para indicar la situación del área 

de trabajo, ordenando el tráfico en la zona de obras, en sus lindes e 

inmediaciones. 

- El Consultor colocará y mantendrá el perímetro de los tajos perfectamente cerrado 

por medio de vallas de protección adecuadamente unidas para impedir el acceso 

de vehículos y personas no relacionadas con los trabajos a una distancia tal que 

suponga la seguridad de las mismas. 

- El Consultor llevará a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las 

disposiciones y vigentes en la materia bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio 

de lo que sobre el particular ordene la Dirección del Estudio. 

- Cuando dicha señalización se aplique en zonas dependientes de organismos 

públicos, el Consultor estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan las normas del organismo afectado, siendo de cuenta del Consultor, 

además de los gastos de señalización, los repercutidos por el organismo citado en 

el ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 



 

 

En los casos en que los trabajos se desarrollen en terrenos que no sean de dominio 

público, todas las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de 

áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y 

cualquier otra señalada por el Propietario o la Administración serán reglamentadas y 

controladas por la Dirección del Estudio y de obligado cumplimiento por el Consultor 

y su personal. 

No se permitirá ningún tipo de publicidad salvo autorización escrita de la 

Administración. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

serán de cuenta del Consultor, por lo que no serán de abono directo. 

5. VIGILANCIA Y CUSTODIA 

La vigilancia y custodia de los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios 

para la ejecución de los trabajos en los diferentes tajos de la obra desde el comienzo 

hasta la finalización de los mismos, será realizada por el Consultor bien directamente 

o por medio de contratos con terceros. Los gastos que se deriven de las actividades 

propias de la vigilancia y custodia serán de cuenta del Consultor. 

Diariamente, al finalizar la jornada de trabajos el Consultor retirará del tajo las cajas 

donde se guardan los testigos, las muestras inalteradas, etc., de los sondeos que se 

estén ejecutando guardándolas en un local cerrado para reponerlas nuevamente a 

pie de sonda al comenzar la siguiente jornada, procediendo de este modo hasta 

completar el sondeo. 

6. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS OBRAS 

El Consultor tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que los 

materiales, maquinaria de perforación, instalaciones y los trabajos que constituyen 

objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de 

cualquier fenómeno natural previsible. 

El Consultor no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados, sino en los casos de fuerza mayor conforme a la normativa 

vigente. 

7. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos y 

todas las reclamaciones por daños que reciba el Consultor serán notificadas por 

escrito y sin demora a la Dirección del Estudio Proyecto, comunicando las medidas 

tomadas. 



 

 

Todos los daños que se causen a personas, vehículos, instalaciones, edificios, etc., 

con motivo de la realización de los trabajos, serán de cuenta del Consultor, quién 

previamente a la iniciación de las instalaciones procederá a la contratación del seguro 

necesario. 

El Consultor atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y 

afectados y comunicará a la Dirección del Estudio las medidas tomadas. 

Inmediatamente antes de comenzar los trabajos en cada tajo el Consultor en 

presencia de la Dirección del Estudio tomará suficiente documentación gráfica en 

color de la situación actual de la zona, con especial atención a los daños que ya se 

observen. 

Al finalizar los trabajos en cada uno de los tajos se procederá nuevamente a tomar 

fotografías en color del mismo para que quede constancia de la situación final. 

El Consultor facilitará a la Dirección del Estudio una copia en papel de cada una de 

las fotografías y todas ellas en soporte digital. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y 

riesgo del Consultor, por lo que estarán incluidos en los precios del Contrato.  

8. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

En cualquier momento, la Dirección del Estudio podrá exigir del contratista la 

justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a 

la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores 

ocupados en la realización de los trabajos objeto del contrato. 

9. SEGURIDAD E HIGIENE 

El Consultor es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos 

y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, y las que fije 

o sancione la Dirección del Estudio. 

El Consultor es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas y vehículos propios y de terceros que 

transiten por la zona de obras y en las proximidades afectadas por los trabajos a él 

encomendados. En particular, pero sin carácter limitativo, prestará especial atención 

a la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas, de gas, saneamiento, 

abastecimiento, etc., etc. 

El Consultor deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de 

Seguridad que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario 

tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones. 



 

 

El Plan de Seguridad debe precisar las medidas reglamentarias, con objeto de 

asegurar: 

- La seguridad de su propio personal, del de la Administración, de la Dirección del 

Estudio y de terceros. 

- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 

accidentados. 

- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la 

seguridad e higiene en el trabajo, el Consultor estará obligado a imponer y hacer 

cumplir las normas de seguridad particulares reglamentarias de su empresa. Si ésta 

no las tuviese, se adoptarán las que dicte la Dirección del Estudio a propuesta del 

Consultor, después de ser informado por éste de la existencia o no de normas 

reglamentarias particulares de su empresa sobre la seguridad. 

El Plan de Seguridad deberá ser comunicado a la Dirección del Estudio en el plazo 

máximo de dos (2) semanas a partir de la fecha de comunicación de Adjudicación de 

los trabajos y antes de la iniciación de los mismos. Su aplicación será obligatoria, a 

no ser que exista resolución contraria de la Administración. El Consultor será 

responsable de su cumplimiento. 

El Consultor deberá completar el Plan con las ampliaciones o modificaciones que sean 

pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá 

someterlas previamente a la aprobación de la Dirección del Estudio. 

El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias que, 

sin carácter limitativo, se enuncian a continuación y tendrá en cuenta las 

prescripciones que se expresan a continuación. 

a) Orden y limpieza 

Mantenimiento del orden y limpieza en todos los lugares de trabajo y sus 

proximidades y accesos, en las zonas de acopio, almacenes e instalaciones 

auxiliares. 

b) Accesos 

Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a los 

tajos de trabajo, aunque sean de carácter provisional. 

c) Líneas e instalaciones eléctricas 

Trabajos de maniobra, revisión y reparación. Puesta a tierra. Protecciones bajo 

línea de alta tensión. 

d) Señalización  



 

 

Señalización de los lugares de trabajo y de maniobra. Avisos y carteles 

expresivos de las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento 

de vehículos y máquinas mediante las convenientes señales, barreras y 

agentes de tráfico eficientes que, dotados de medios de comunicación 

adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, mantengan con 

autoridad las máximas condiciones de seguridad, tanto para el personal 

adscrito a las obras como para las personas ajenas a la misma. 

e) Incendios 

Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse 

a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que dicte la 

Dirección del Estudio. 

En todo caso, el Consultor adoptará las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios en la zona de obra. 

f) Protección personal 

Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de las 

personas y señalización adecuada de las zonas donde es preceptivo su empleo. 

Entre otros elementos de protección personal figuran los siguientes: cascos, 

cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas anti 

polvo, botas de goma, botas anti clavos, guantes, cremas barrera y trajes 

impermeables. 

g) Socorrismo 

Plan de prestación de primeros auxilios. Disponibilidad de ambulancias. 

El Consultor deberá incluir en el Plan de Seguridad la designación de una persona de 

su organización en obra responsable de la seguridad. 

El Consultor deberá cumplir la Norma de Seguridad NC-SC-09 de ETS en aquellos 

trabajos que por proximidad a las líneas en servicio así lo requieran, en especial 

atención a la necesidad de disponer de Piloto de Seguridad y/o Encargado de 

Trabajos. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y 

riesgo del Consultor, por lo que estarán incluidos en los precios del Contrato. 

10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Consultor estará obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la 

contaminación del aire, ríos, arroyos, montes, calles y aceras, y, en general, cualquier 

clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras. Los 

límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, 

por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 



 

 

El Consultor estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección del Estudio para 

mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, por debajo de 

los límites establecidos en la normativa vigente y en el Plan de Seguridad e Higiene 

preceptuado en el artículo 9 de este Pliego. La Dirección del Estudio definirá, en 

consecuencia, estos límites en cada caso. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 

operaciones de perforación en seco de taladros. 

La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de los 

trabajos se mantendrá dentro de unos límites de frecuencia e intensidad tales que 

no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a 

la misma; a estos efectos y para el personal de obra se prescribirá el tiempo de 

permanencia continuada bajo la contaminación sónica en función del tipo de 

protección auricular adoptado. 

Además de lo ya especificado, se tendrán en cuenta las limitaciones siguientes: 

- Niveles 

Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo 

equivalente; medido a 1 m de distancia de la edificación más sensible al ruido y 

durante un período habitual de trabajo (12 horas de las 8 a las 20 horas). 

 

Neq = 75 dB (A) 

En casos especiales, y siempre a juicio de la Dirección del Estudio, ésta podrá 

autorizar otros niveles continuos equivalentes. 

- Ruidos mayores durante períodos de tiempo 

El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin 

aumentar la energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la 

jornada completa aun cuando los niveles generados realmente durante alguna 

pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del límite global, siempre que los 

niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el límite. 

Se puede permitir aumentos de 3 dB (A) durante el período más ruidoso siempre que 

el período anteriormente considerado se reduzca a la mitad para cada incremento de 

3 dB (A). Así por ejemplo, si se ha impuesto una limitación para un período de 12 

horas, se puede aceptar un aumento de 3 dB (A) durante 6 horas como máximo; un 

aumento de 6 dB (A) durante 3 horas como máximo; un aumento de 9 dB (A) durante 

1,5 horas como máximo, etc. Todo esto en el entendimiento de que, como el límite 

para el período total debe mantenerse, sólo pueden admitirse mayores niveles 



 

 

durante cortos períodos de tiempo si en el resto de la jornada los niveles son 

progresivamente menores que el límite total impuesto. 

- Horario de trabajos no habituales 

Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB (A) y se 

requerirá autorización expresa de la Administración para trabajar entre las 22 horas 

y las 8 horas del día siguiente. 

- Funcionamiento 

Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de 

forma que se reduzca al mínimo la generación de ruidos por medio de las protecciones 

necesarias. 

El Consultor deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito 

estatal ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de 

discrepancias se aplicará la más restrictiva. 

La Dirección del Estudio podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades 

que incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las 

deficiencias observadas sin que ello dé derecho al Consultor a percibir cantidad 

alguna por paralización, merma de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

- Compresores móviles y herramientas neumáticas 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá 

de los valores especificados en la siguiente tabla: 

Caudal de 

aire 

(m3/min) 

Máximo 

nivel en 

dB/(A) 

Máximo nivel a 7 

m en dB/(A) 

Hasta 10 100 75 

10-30 104 79 

Más de 30 106 81 

Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles de sonido superiores 

a 75 dB(A) o más, no serán situados a menos de 8 m de viviendas o locales ocupados. 

Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles sonoros superiores 

a 70 dB(A), no serán situados a menos de 4 m de viviendas o locales ocupados. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 



 

 

El contratista deberá cumplir las normativas municipales respecto al vertido de aguas 

a la red de saneamiento y en su caso la legislación vigente respecto a vertido a cauce.  

Las aguas y detritus, producto de la realización de los trabajos o de los achiques de 

los pozos de inspección, se canalizarán adecuadamente hacia los sumideros más 

próximos, procediéndose en su caso a la ejecución de los areneros necesarios y a la 

limpieza periódica de los mismos para evitar el deterioro de la red. 

Se valorará positivamente las medidas de mejora medioambientales como la 

reutilización del agua de perforación y su tratamiento antes de vertido. 

11. SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 

El Consultor obtendrá con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del programa de trabajos todos los permisos y 

licencias de carácter general que se precisen para la ejecución de los trabajos. Las 

cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos 

y licencias serán por cuenta del Consultor. 

Una vez obtenidos los permisos y licencias, será responsabilidad del Consultor 

comunicar por escrito, con la suficiente anticipación al Organismo o particular 

afectado, la fecha de comienzo de los trabajos en cada uno de los tajos para obtener 

la correspondiente autorización para posicionarse y trabajar en cada uno de ellos. 

Una copia de la carta de petición y de la autorización será entregada a la Dirección 

del Estudio y otra deberá estar en poder del responsable de los trabajos en cada tajo. 

El Consultor estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso o licencia en orden a las 

medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los 

que haya sido solicitado el permiso o la licencia. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado serán de cuenta del 

Consultor y estarán incluidos en los precios del Contrato. 

12. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El Consultor deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 

maquinaria, mano de obra y restantes medios de los que depende el ritmo de la 

ejecución, si se comprueba que ello es necesario para la terminación de los trabajos 

dentro de los plazos fijados. La Dirección del Estudio, previa realización de las 

comprobaciones pertinentes, podrá emplazar al Consultor para que ponga en práctica 

tales medidas, advirtiéndole de las consecuencias que podrían producirse en caso 

contrario. 

13. ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 



 

 

El Consultor deberá realizar un Estudio de Ejecución de los trabajos incluidas la 

planificación de los mismos. Se entregará un ejemplar de este estudio a la Dirección 

del Proyecto antes de transcurridos quince (15) días desde la fecha de la aprobación 

de la Definición de la Campaña de Investigación (apartado 5.2.1 del presente Pliego). 

El Consultor, al redactar el Estudio de Ejecución, dedicará especial atención al menos 

a las siguientes partes y materias: 

1. Descripción detallada y justificación del proceso de ejecución de los trabajos. 

2. Nombre y cualificación del responsable del Consultor a pie de obra. 

3. Organización del personal que se destina a la ejecución de los trabajos y fechas 

de incorporación. 

4. Accesos y obras auxiliares previstas. 

5. Relación de la maquinaria y medios auxiliares que serán utilizados, con indicación 

de su clase, fabricante, tipo, modelo, estado de uso (edad), situación en el 

momento de redactar el Estudio, fecha de disponibilidad y capacidad efectiva. 

Deberá distinguirse en cada caso si se trata de maquinaria que posea en 

propiedad, en arrendamiento o que prevea adquirir o alquilar. 

6. Trabajos que se prevé realizar por medio de subcontratistas especializados. 

7. Medios de transporte y maquinaria para adecuar el área de trabajo en caso 

necesario. 

8. Programa de obtención de permisos relativos a la ocupación de terrenos públicos 

y privados cuya obtención y coste corresponda al Consultor, según lo establecido 

en el artículo 11. 

La aprobación del Estudio no exime ni modifica las obligaciones del Consultor de 

ejecutar los trabajos en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del 

Contrato. 

Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente artículo están incluidos 

en los precios del Contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

14. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Se desarrollará de acuerdo con los textos complementarios que constituyen el 

presente artículo. 

El Consultor estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de 

quince (15) días, desde la notificación de la aprobación de la Definición de la Campaña 

de Investigación (apartado 5.2.1 del presente Pliego). El Programa de Trabajos habrá 

de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el Contrato y tendrá las 



 

 

holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias que, sin ser de posible 

programación, deben ser tenidas en cuenta. 

El Programa de Trabajos se confeccionará de conformidad con los resultados del 

Estudio de Ejecución de la obra, definido en el artículo 13 de este Pliego y con las 

observaciones al mismo hechas por la Dirección del Estudio. 

En el Programa de Trabajos figurará la composición de los equipos de personal, 

maquinaria, instalaciones y medios auxiliares correspondientes a cada uno de los 

tajos, así como los rendimientos medidos y materiales necesarios a emplear y la 

estimación en días calendarios de los tiempos de ejecución. 

El programa deberá incluir, entre otros, la realización de los siguientes trabajos: 

- Plano de los trabajos de campo. Con indicación de su posición en planta y en el 

caso de los sondeos, cota de emboquille y longitud. También se indicará en los 

planos la designación codificada de los trabajos de campo mediante el sistema de 

clave aprobado por la Dirección del Proyecto. 

- Etapas y secuencia de ejecución de los distintos trabajos que componen la 

campaña. 

- Ensayos en los taladros y en laboratorio con los testigos y muestras extraídas de 

acuerdo con la Especificación Técnica adjunta o la que en su caso indique la 

Dirección del Estudio. Para cada sondeo se especificará el tipo y frecuencia de la 

obtención de testigos o muestras, así como los ensayos, pruebas y observaciones 

a realizar en cada taladro y los ensayos de laboratorio con los testigos o muestras 

obtenidos. 

- Cronograma de trabajos. El cronograma de trabajos deberá reflejar las distintas 

etapas de ejecución de los trabajos que constituyen la campaña. 

- Equipos de perforación. Se indicarán las características principales y capacidad de 

producción horaria y diaria, así como las máquinas de reserva de las que se 

dispondrá en la obra. El número y capacidad de los equipos serán los adecuados 

para garantizar, con holgura, el cumplimiento del cronograma de los trabajos 

indicados en el párrafo anterior. 

El Programa de Trabajos será elaborado por el Consultor de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección del Proyecto y deberá ser sometido a la aprobación de 

ésta. 

El Programa de Trabajos se desarrollará por medio de un diagrama de barras en el 

que se deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección del Proyecto precisa para 

proceder a los trabajos complementarios o adicionales del replanteo. 



 

 

El Programa de Trabajos será revisado cada dos (2) semanas por el Consultor y la 

Dirección del Proyecto. 

15. REPLANTEO 

El Consultor llevará a cabo el replanteo de cada uno de los trabajos de campo de 

acuerdo con el plano de trabajos aprobado por la Dirección del Proyecto. 

El Consultor adoptará un sistema lógico de designación de los trabajos de campo que 

permita identificarlos en los esquemas y planos y en la Obra. La identificación en 

obra será mediante marcas o señales permanentes de forma que, de manera 

inconfundible, se correspondan con su respectivo sondeo. 

16. SUMINISTRO DE ENERGÍA, AIRE Y AGUA 

Tanto la localización de puntos de suministro y enganche como las autorizaciones, 

permisos, costos de instalación, etc., así como los gastos por el suministro de 

energía, aire y agua serán por cuenta del Consultor.  

17. ALUMBRADO Y VENTILACIÓN 

El servicio de alumbrado para los trabajos nocturnos o en lugares donde sea 

necesario su empleo, así como el de la ventilación del tajo en lugares cerrados, será 

por cuenta del Consultor.  

18. TRANSPORTE DE MATERIALES, MAQUINARIA Y PERSONAL 

El Consultor será responsable de realizar el transporte a obra y retirada de la misma 

de los equipos, maquinaria, medios auxiliares y personales que sean necesarios para 

la ejecución de los trabajos así como de los materiales a ensayar en laboratorio. 

El transporte a la obra de los equipos y medios auxiliares deberá ser anunciado con 

suficiente antelación por el Consultor y autorizados por la Dirección del Proyecto. 

19. ACCESO A LAS OBRAS 

Salvo prescripción específica en el Contrato, serán de cuenta y riesgo del Consultor, 

la ejecución o adecuación de las carreteras, caminos, etc., para el acceso de las 

personas y transporte de maquinaria y materiales a la obra, a los distintos puntos y 

tajos de trabajo. Estos accesos e instalaciones auxiliares serán gestionados, 

proyectados, construidos y, durante su período de utilidad, conservados, mantenidos, 

así como demolidos, desmontados y retirados, una vez terminado su período de 

utilización, por cuenta y riesgo del Consultor. 

20. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 



 

 

El Consultor estará obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra 

de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los 

trabajos en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en 

cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, así como a 

manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de 

los trabajos, cuya relación figurará en el Estudio de Ejecución y en el Programa de 

Trabajos, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de este Pliego, 

respectivamente, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al 

comienzo del trabajo correspondiente, dentro del plazo que, en su caso, fije el 

Programa de Trabajos, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, 

por la Dirección del Proyecto. 

El equipo, después de autorizado por la Dirección del Proyecto, deberá mantenerse 

en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones 

y sustituciones necesarias para ello. Deberán ser reemplazadas aquellas máquinas 

averiadas cuya reparación exigiera plazo que, a juicio de la Dirección del Proyecto, 

imposibiliten el cumplimiento del Programa de Trabajos. 

Si durante la ejecución de los trabajos la Dirección del Proyecto observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos 

autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa 

de Trabajos, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo 

sean. En particular, la Dirección del Proyecto podrá ordenar la perforación con 

diamante, en el caso de estimar que la calidad del testigo obtenido en los sondeos 

es insuficiente. 

Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de 

Trabajos, se haya comprometido a tener en la obra, no podrán ser dispuestos por el 

Consultor para otros trabajos ni retirarlos de la zona de obras, sin autorización 

expresa de la Dirección del Proyecto. 

El Consultor no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento 

del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los 

equipos y los medios auxiliares en calidad, potencia, capacidad de producción o 

número o a modificarlo, respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente. 

21. TRABAJOS NOCTURNOS 



 

 

Salvo las disposiciones contrarias que pudiera contener el Contrato, los trabajos se 

realizarán en jornada diurna. En caso que para la terminación de los trabajos dentro 

de los plazos fijados en el Contrato sea necesario ampliar la jornada o trabajar a 

turnos, éstos deberán ser previamente autorizados por la Dirección del Proyecto y 

realizados solamente durante el tiempo que se indique. 

La consecución de las autorizaciones correspondientes será responsabilidad a costa 

del Consultor. 

El Consultor, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de 

alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exijan las 

normas vigentes o, en su defecto, los que fije la Dirección del Proyecto, a fin de que, 

bajo la exclusiva responsabilidad del Consultor, se satisfagan las adecuadas 

condiciones de seguridad y de calidad de los trabajos tanto en las zonas de trabajo 

como en las de tránsito. 

Asimismo el Consultor instalará o proveerá, en las mismas condiciones señaladas 

anteriormente, los equipos o medidas que le permitan cubrir en la etapa nocturna 

todas sus obligaciones de accidentes, así como todas las que se deriven de la 

legislación vigente aplicable y especialmente para atender los casos de emergencia 

de cualquier tipo o grado. 

22. POSIBLES EMERGENCIAS 

El Consultor dispondrá de la organización, medios auxiliares y personal necesario 

para la realización de trabajos urgentes, incluso fuera del horario de trabajo habitual, 

si se produjese una emergencia en relación con las obras objeto del Contrato, tanto 

por decisión propia como a requerimiento de la Administración o de la Dirección del 

Proyecto en nombre de ésta. 

La Dirección del Proyecto dispondrá de una lista actualizada de direcciones y números 

de teléfonos, suministrados por el Consultor, de las personas responsables de la 

organización y dirección de posibles trabajos de emergencia. 

23. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 

- El Consultor está obligado a conservar durante la ejecución de los trabajos y hasta 

la conclusión de los mismos en cada tajo, todas las carreteras y accesos 

provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra y cuantos 

elementos e instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio, 

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policía. 

- Los trabajos de limpieza y conservación durante la ejecución de los sondeos hasta 

su finalización no serán de abono directo. 



 

 

- Inmediatamente después de la finalización de los trabajos en cada tajo, el 

Consultor deberá realizar la limpieza general del tajo, retirando los útiles, la 

maquinaria auxiliar, los acopios, etc., dejando el área de trabajo en las mismas 

condiciones en que se encontraba antes del comienzo de las mismas. 

- En el acta de Terminación se señalará de forma expresa el cumplimiento o reparos 

del presente artículo en cuanto a señalar el estado concreto de las áreas de trabajo 

para todos y cada uno de los extremos mencionados en los párrafos precedentes. 

24. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección del Proyecto, así como aquellos defectuosos que 

deberán ser nuevamente realizados para llegar al nivel de calidad exigido en la 

Definición de la Campaña de Investigación y en estas Especificaciones. 

25. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

El estudio Geológico-Geotécnico cubierto por la presente especificación comprende, 

pero no se limita, a la realización por parte del Consultor de los siguientes trabajos: 

- Ejecución de un estudio geológico de detalle. 

- Ejecución de penetraciones estáticas y/o dinámicas. 

- Ejecución de sondeos mecánicos. 

- Instalación de tuberías piezométricas. 

- Ejecución de calicatas. 

- Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados. 

- Ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT). 

- Ejecución e interpretación de perfiles geofísicos empleando la técnica más 

adecuada en función del objetivo perseguido: sísmica de refracción, tomografía 

eléctrica, REMI, ensayos cross-hole y down-hole, etc. 

- Testificación geofísica de sondeos. 

- Identificación, preparación, conservación y envío al laboratorio de las muestras 

obtenidas en los sondeos y calicatas. 

- Diagrafías sónicas y con rayos gamma. 

- Medición y registro de niveles freáticos. 

- Ejecución de ensayos de permeabilidad in situ tanto en suelos como en rocas. 

- Ejecución in situ de ensayos presiométricos y dilatométricos. 



 

 

- Ejecución de ensayos de laboratorio. 

- Suministro de todo el personal, medios y equipos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

- Realización de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los trabajos de 

campo y registro de las coordenadas y cota de boca de los mismos. 

- Recopilación y entrega a la Administración, de todos los registros, informes y 

datos obtenidos o preparados como parte de estos trabajos. 

- Conservación y almacenaje durante un año como mínimo o el tiempo que indique 

la Dirección del Proyecto, de los testigos extraídos en los sondeos. 

Al final de este anexo se adjunta formato tipo. 

25.1. ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 

25.1.1. General 

El objetivo principal del reconocimiento objeto de la presente especificación, es el 

levantamiento del perfil geológico-geotécnico a lo largo de la traza de la línea, 

integrando todos los datos obtenidos en las distintas campañas de 

reconocimiento. 

A tal fin, el CONSULTOR analizará, además de los datos recopilados durante los 

trabajos objeto de la presente especificación, la información obrante en sus 

archivos de la zona objeto del Estudio, así como la obtenida por la 

ADMINISTRACION en anteriores campañas de reconocimiento. 

Se prestará especial atención al estudio de aquellas zonas que, previsiblemente, 

puedan causar problemas durante la construcción, tales como fallas, espesores 

importantes de suelos, zonas alteradas, zonas tectonizadas, existencia de 

karstificación, etc. 

El estudio geológico de detalle se extenderá como mínimo a una banda de 

aproximadamente 1 km de anchura a lo largo de la traza. 

La información geológica-geotécnica recogida se presentará en planos a escala 

1/500, incluyendo si fuera preciso cartografía más detallada de aquellas zonas 

que por su problemática o complejidad así lo requieran. 

Se presentarán asimismo perfiles geológicos a lo largo de la traza a escala 1/500 

horizontal, 1/100 vertical, complementados por perfiles transversales 

representativos de los diferentes tramos o zonas singulares atravesadas. 

25.1.2. Geología 



 

 

El estudio incluirá una descripción detallada de la estratigrafía de la zona de la 

traza. 

Deberán describirse cada una de las unidades estratigráficas localizadas, 

incluyendo: datación geográfica, naturaleza, litología, color, textura, calidad, así 

como los cambios o variaciones existentes. 

La descripción de estas variaciones incluirá cambios de facies, características de 

meteorización, estratificación, así como las características o parámetros 

geotécnicos determinados en campo y laboratorio. 

El estudio incluirá asimismo una descripción y esquema estructural de la zona, 

con indicación de las fallas y accidentes generales, direcciones predominantes de 

diaclasado y/o fracturación, etc. 

Se realizará un levantamiento detallado de la estratificación y diaclasado a lo largo 

de la traza, registrando las orientaciones de las familias principales de juntas al 

definir su línea de máxima pendiente, presentándose los resultados en los 

diagramas correspondientes. 

El Consultor propondrá el criterio a seguir en la descripción y clasificación de las 

distintas formaciones, siendo decisión de la Dirección del Proyecto aceptar su 

validez.  

25.1.3. Hidrogeología 

El estudio se extenderá al análisis de las formaciones atravesadas desde el punto 

de vista hidrogeológico, con vistas a determinar la problemática planteada por el 

agua, valorando principalmente los aportes de agua al trazado durante su 

construcción y el riesgo de accidentes debidos a avenidas bruscas de agua. 

El estudio incluirá un análisis de los acuíferos de la zona, indicando sus 

características hidrogeológicas. 

La información se recogerá sobre un plano escala 1/5.000, indicando los 

principales accidentes hidrogeológicos e incluyendo las isopiezas con indicación de 

las direcciones del flujo del agua.  

25.2. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA 

25.2.1. Tipo de Prospección y Alcance 

El Consultor propondrá a la Dirección del Proyecto en función del trazado y de las 

características previsibles del subsuelo las técnicas geofísicas apropiadas a 

emplear.  

Principalmente con el objetivo de completar la información obtenida en el resto 

de los trabajos de campo en referencia a: 



 

 

- Determinar espesor y distribución de recubrimientos. 

- Caracterizar niveles de meteorización del macizo rocoso en términos 

relativos a su excavabilidad. 

- Identificar y caracterizar zonas de falla. 

- Identificar y caracterizar discontinuidades del terreno. 

- Identificar y caracterizar zonas karstificadas. 

Se empleará la técnica más adecuada a su propósito: sísmica de refracción, 

sísmica de reflexión, testificación geofísica de sondeos, medidas cross-hole y 

down-hole, georadar, sísmica pasiva, etc. 

En todos los casos la campaña propuesta por el Consultor deberá ser aprobada 

por la Dirección del Proyecto.  

25.2.2. Presentación de resultados 

Los resultados de la campaña de investigación geofísica, se presentarán en un 

informe o Anexo al Informe final que como mínimo habrá de incluir: 

- Introducción, metodología, resultados obtenidos y conclusiones. 

- Anexos con la siguiente información: Plano de replanteo de los sondeos 

situación de las labores realizadas, datos de campo, interpretación geofísica y 

reportaje fotográfico. 

-  Toda la información obtenida en la campaña geológico geotécnica 

independientemente de los formatos acordados con en consulto y que 

finalmente se apliquen en Proyecto deberán ser volcados en la Plataforma 

Informática de Trabajos geológicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea. 

Estos trabajos se consideran repercutidos en la valoración general de la oferta. 

25.3. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

25.3.1. Condiciones Generales 

Los sondeos se ejecutarán siguiendo las normas de buena práctica en orden a 

conseguir una satisfactoria identificación de los suelos encontrados y la 

recuperación de muestras representativas, y una vez alcanzado el sustrato rocoso 

a la obtención de un testigo continuo, incluyendo su identificación litológica, 

medida de RQD y descripción detallada de su fisuración y diaclasado (ángulo y 

orientación, separación, carácter, consistencia). En cualquier caso el CONSULTOR 

seguirá las indicaciones que reciba, en el campo, por parte de la Dirección del 

Proyecto. 



 

 

Todo el equipo de trabajo deberá estar en buenas condiciones durante el 

transcurso de la campaña. Si el equipo suministrado es inadecuado, a juicio de la 

Dirección del Proyecto, podrá exigirse su sustitución inmediata por otro que 

cumpla las condiciones establecidas en este documento. 

25.3.2. Situación, Número y Profundidad de los sondeos 

Tanto la situación como el número y profundidad de los sondeos, indicado en la 

Definición de la Campaña de Investigación, deben considerarse en principio como 

orientativo, pudiendo la Dirección del Proyecto introducir modificaciones durante 

la ejecución de la campaña, si los resultados obtenidos así lo aconsejan. 

25.3.3. Sondeos Mecánicos 

GENERAL 

La maquinaria y equipos accesorios serán los apropiados para la ejecución de los 

trabajos y estarán revisados y preparados para la realización de sondeos 

verticales o inclinados de la máxima profundidad prevista en el presente Plan. 

En ningún caso, la entubación penetrará en el terreno a mayor profundidad que 

la prevista para la ejecución de ensayos o toma de muestras. 

El fondo de la perforación deberá limpiarse convenientemente antes de realizar 

cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el fondo 

del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se 

efectuará de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por 

la operación. 

La recuperación será como mínimo del 95% en suelos cohesivos y del 90% en 

suelos granulares, pudiendo emplearse lodos bentoníticos o de otro tipo, siempre 

que lo autorice la Dirección del Proyecto. 

En suelos granulares, se efectuarán ensayos de penetración standard (SPT), a 

intervalos no mayores de 3,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno. 

En suelos cohesivos, se tomarán muestras inalteradas a intervalos no mayores de 

3,0m mediante toma-muestras de pared delgada, de diámetro normalizado, 

intercaladas con ensayos de penetración standard. 

El nivel de agua en el sondeo se mantendrá en todo momento a la altura del nivel 

freático o ligeramente por encima del mismo. Tanto la herramienta de perforación 

como la cuchara de ensayo SPT se retirarán lentamente, manteniendo una 

aportación continua de agua a fin de evitar el posible aflojamiento del suelo. 

En el caso suelos de escasa o nula cohesión en cuya perforación, para garantizar 

la estabilidad de las paredes del sondeo, sea necesaria el empleo de aditivos en 

el agua de perforación, como lodos bentoníticos, polímeros o sustancias de otro 



 

 

tipo, su utilización ha de ser aprobada por la Dirección del Proyecto, estando estas 

medidas repercutidas en los precios de perforación establecidos. 

En todos los sondeos se llegará al macizo rocoso subyacente, penetrando en la 

roca la profundidad fijada en cada caso en la Definición de la Campaña, salvo 

modificación escrita por parte de la Dirección del Proyecto. 

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adición de agua se utilizará 

entubación metálica de diámetro no inferior a cien (100) mm. en toda su longitud.  

En roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble con extracción de testigo 

continuo. El diámetro interior mínimo del tubo batería será de ochenta y seis (86) 

milímetros. A profundidades mayores de veinte (20) metros el diámetro podrá 

reducirse aunque siempre como mínimo será de setenta y seis (76) milímetros. 

En todo caso el diámetro empleado deberá ser compatible con la ejecución de 

todos los ensayos previstos (dilatómetro, presiómetro, diagrafías, etc.). 

El Consultor deberá controlar la velocidad y la presión de la batería contra el fondo 

de la perforación, caudal y presión del agua de refrigeración y longitud de 

maniobra de perforación, con vistas a conseguir la máxima recuperación de 

testigo posible. 

Las coronas de perforación serán las más adecuadas a las características del 

terreno, pero la Dirección del Proyecto podrá exigir el uso de las coronas de 

diamante, aun cuando la roca fuera perforable con coronas de metal duro. 

Si las recuperaciones obtenidas fueran insuficientes, a juicio de la Dirección del 

Proyecto, ésta podrá ordenar al CONSULTOR la utilización de tubo batería doble, 

y/o el empleo de coronas de diamante. 

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el CONSULTOR tomará 

las precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea 

posible y conseguir su recuperación. Se puede llegar a exigir por parte de la 

Dirección del Proyecto el empleo de batería triple en éstas. 

La longitud de maniobra no será en ningún caso mayor de 3 metros. En 

formaciones blandas o fracturadas esta longitud no deberá exceder de 1,5 m. 

Si en una maniobra cualquiera se recupera menos del ochenta por ciento (80%) 

de testigo en relación con la longitud perforada en dicha maniobra, la siguiente 

tendrá una longitud inferior a cincuenta (50) cm. en incluso inferior, si la 

recuperación sigue siendo baja. La Dirección del Proyecto dará, si lo considera 

adecuado, instrucciones en este sentido al Consultor, el cual las deberá seguir 

rigurosamente. 



 

 

Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se sacará el testigo del mismo 

cuidadosamente, colocándolo en una caja preparada al efecto, suministrada por 

el CONSULTOR. Los testigos de roca, convenientemente identificados, se situarán 

en la caja portatestigos siguiendo la secuencia en que fueron obtenidos y 

disponiendo separadores longitudinales de madera entre los diferentes testigos. 

También se dispondrán separadores transversales de madera entre los testigos 

extraídos en diferentes maniobras, al principio y al final de cada obtención de 

muestra inalterada, ensayo S.P.T., testigo parafinado, así como al final del sondeo 

indicándose cada una de estas cotas. La distancia entre separadores transversales 

en las cajas de testigos será igual a la distancia real existente en la perforación, 

de forma que, si no se obtiene recuperación de testigo total, se puedan apreciar 

los huecos correspondientes en las cajas de testigos. Se tomarán fotos en color 

de todos los testigos de roca. 

Además del porcentaje de recuperación, se determinará para todos los testigos 

obtenidos el índice RQD. Este índice, expresado como tanto por ciento, se 

obtendrá como cociente entre la longitud total del testigo, considerando 

solamente aquellas partes del mismo de al menos 10 cm de longitud, y la longitud 

de perforación. Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante 

la perforación o manipulación de los testigos, no se considerarán como tales a los 

efectos de determinar el índice RQD. 

EL CONSULTOR deberá llevar un registro de campo continuo de la ejecución de 

cada sondeo, en el que haga constar como mínimo los siguientes datos: 

maquinaria y equipo utilizado, fechas de ejecución, coordenadas y cota de boca, 

operaciones realizadas, columna estratigráfica y descripción de los terrenos 

encontrados, resultados de los ensayos de penetración realizados, situación y 

características de las muestras obtenidas, ganancias y/o pérdidas del líquido de 

perforación, cotas del nivel freático y de otros niveles acuíferos, recuperaciones 

obtenidas y diámetro del sondeo así como el tipo de ensayos realizados durante 

la ejecución. 

La clasificación y descripción de los suelos y rocas se efectuará de acuerdo con los 

criterios que en su momento facilite ETS. 

ENSAYOS DE PENETRACIÓN STANDARD 

Los ensayos de penetración standard SPT se realizarán utilizando un toma-

muestras de cuchara partida, de aproximadamente 5 cm de diámetro exterior y 

3,5 cm de diámetro interior, con válvula anti-retorno en su parte superior. El peso 

de la maza a utilizar será de 63,5 kg con una caída libre de 76 cm. 

El varillaje utilizado deberá ser suficientemente rígido, y todas sus partes deberán 

estar firmemente acopladas. 



 

 

El método de ensayo a utilizar será tal que las pérdidas de energía por rozamiento 

sean mínimas. Se utilizará preferentemente el sistema automático exigido por la 

acreditación del área de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas “in 

situ” de suelos. De utilizarse un cabrestante para la elevación de la maza, el cable 

se enrollará en el mismo una sola vuelta, durante la caída de ésta. La velocidad 

de golpeo de la maza no excederá de 30 golpes por minuto. 

En materiales granulares finos, se adaptará a la cuchara un dispositivo de 

retención. En cualquier caso, se dispondrá en el interior del toma-muestras una 

camisa de chapa delgada de cinc abierta longitudinalmente. Su extremo inferior 

se doblará contra el extremo del toma-muestras, antes de enroscar la zapata, con 

objeto de evitar que el suelo, al entrar en el interior del toma-muestras durante 

su hinca, arrastre hacia arriba dicha camisa. 

En suelos con gravas, la zapata podrá ser reemplazada por una puntaza cónica de 

acero macizo de 51 mm de diámetro y 60 grados de ángulo cónico. Caso de existir 

una obstrucción en forma de canto o bolo, se removerá o se perforará, pero en 

ningún caso se utilizará el toma-muestras para fragmentar y eliminar la 

obstrucción. 

La zapata del toma-muestras deberá ser reemplazada caso de sufrir un deterioro 

tal que llegue a provocar proyecciones en la superficie interior del mismo, 

debiendo estar razonablemente afilada al comenzar cada ensayo. El CONSULTOR 

dispondrá en todo momento a pie de sondeo de al menos dos (2) zapatas en 

perfectas condiciones. 

La cuchara se hincará mediante golpeo 45 cm, anotándose el número de golpes 

necesarios para hincarla cada uno de los tres tramos consecutivos de 15 cm, 

tomándose como resistencia a la penetración N la suma de los golpes de los dos 

últimos tramos.  

Si no se consiguiera una penetración de 30 cm con 100 golpes (ó 200 golpes si se 

utiliza puntaza) se considerará "rechazo", registrando en el informe la penetración 

correspondiente a los 100 golpes. 

Inmediatamente después de ser retirado del sondeo, se desmontará 

cuidadosamente el toma-muestras y se clasificará el suelo. La parte más 

representativa y menos alterada de la muestra deberá introducirse 

inmediatamente en un envase hermético. Si dentro de la cuchara aparece un 

cambio de estrato, se tomará una muestra de cada material, depositándose en 

diferentes envases. Los envases se sellarán y etiquetarán convenientemente. Las 

porciones sobrantes de la muestra se almacenarán en bolsas de plástico 

convenientemente identificadas. 



 

 

Si no se consigue recuperar la muestra, o si ésta evidencia una alteración 

excesiva, se procederá a limpiar el fondo del sondeo, realizándose nuevamente el 

ensayo de penetración. 

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustarán 

a lo establecido en la norma UNE-103-800-92. 

TOMA DE MUESTRAS 

Se tomarán las muestras que sean necesarias para identificar y determinar 

convenientemente las propiedades geotécnicas del terreno de los diferentes 

niveles atravesados mediante ensayos de laboratorio. 

En los estratos indicados en este apartado y en los niveles seleccionados por la 

Dirección del Proyecto se tomarán muestras inalteradas mediante toma-muestras 

de pared delgada tipo Shelby con válvula anti-retorno, o toma-muestras de pistón, 

asimismo de pared delgada, o toma-muestras Denison. En casos especiales podrá 

usarse el de triple tubo tipo Mazier. 

El toma-muestras será de pared delgada de 1 a 2 mm de espesor, longitud mínima 

de 50 cm, y diámetro mínimo de 75 mm. No podrán utilizarse toma-muestras de 

diámetros inferiores o de otro tipo sin la aprobación de la Dirección del Proyecto. 

Antes de proceder a la toma de una muestra, se retirarán todos los materiales 

sueltos o alterados del fondo del sondeo. 

La toma de muestra se efectuará a velocidad constante, hincando lentamente el 

toma-muestras en el terreno mediante presión. No se permitirá la hinca del toma-

muestras por golpeo, salvo que no siendo posible la penetración por presión, la 

Dirección del Proyecto así lo autorice. Se prestará especial atención a que la hinca 

del toma-muestras no sea mayor que la longitud libre existente en su interior para 

el acomodo de la muestra, para así evitar que llegue a presionar la cabeza del 

toma-muestras al extremo superior de la muestra. Si esto llegara a suceder, la 

muestra se considerará como alterada, repitiéndose la toma de muestras a costa 

del Consultor. 

Una vez hincado el toma-muestras, y transcurridos como mínimo 2 minutos, la 

muestra se cortará por rotación, sacándose seguidamente el toma-muestras con 

las debidas precauciones. 

Extraído el toma-muestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente 

al menos 3 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente 

los huecos con parafina líquida. Los extremos del tubo deberán protegerse con 

tapas cuidadosamente ajustadas. 



 

 

Los tubos conteniendo las muestras se etiquetarán para su identificación, 

señalándose además el sentido de avance del toma muestras en el mismo, y se 

almacenarán para su envío al laboratorio. 

Además de las muestras inalteradas y/o muestras procedentes de los ensayos 

SPT, de cada maniobra de perforación en roca se apartará una porción 

representativa, de la mayor longitud posible no inferior a treinta (30) centímetros. 

Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubrirán con una capa de 

parafina y dos capas sucesivas y alternadas de vendas y parafina, con la adecuada 

etiqueta de identificación, considerándose como testigo parafinado (TP). 

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD IN SITU 

Si las características del proyecto o del propio terreno lo aconsejan, se procederá 

a la ejecución de ensayos de permeabilidad in situ en algunos sondeos, pudiendo 

la Dirección del Proyecto, a la vista de los resultados obtenidos, decidir su 

ejecución en otros sondeos. 

El tipo de ensayo, Lefranc o Lugeon, se decidirá según la naturaleza y estado del 

terreno. En roca se realizarán los ensayos Lugeon, reservándose los ensayos 

Lefranc para suelos granulares o cohesivos, o rocas blandas o duras muy 

fracturadas. 

En todos los sondeos en los que se prevea la ejecución de estos ensayos, la 

estabilización de los mismos se efectuará mediante agua o entubación, quedando 

prohibida la utilización de lodos bentoníticos. 

Antes de proceder a la ejecución de los ensayos, deberá permitirse la 

estabilización del nivel freático. 

a) Ensayos de permeabilidad en suelos 

En suelos, el sondeo avanzará normalmente, tomándose una muestra al 

alcanzar el nivel previsto para la ejecución del ensayo. Una vez extraída la 

muestra, se hincará la camisa hasta alcanzar el fondo del tramo a ensayar, 

limpiándose a continuación éste cuidadosamente. La circulación de agua 

deberá continuar hasta que el agua de recirculación salga limpia. 

Una vez perforado el tramo a ensayar, se retirará la camisa cuidadosamente 

hasta el nivel deseado, investigándose el fondo del sondeo para comprobar que 

no se han producido oquedades. 

Durante toda la operación se mantendrá una carga de agua suficiente para 

evitar filtraciones hacia el interior del tramo de ensayo. 



 

 

Si debido a la naturaleza del terreno se produjeran derrumbamientos de las 

paredes del sondeo, la Dirección del Proyecto podrá autorizar el relleno del 

tramo de ensayo utilizando materiales mucho más permeables que el terreno. 

Durante la ejecución del ensayo se utilizará únicamente agua limpia, 

recomendándose la utilización de agua ligeramente más caliente que la del 

terreno para evitar el desprendimiento de burbujas de aire. 

El ensayo se efectuará manteniendo una altura de agua constante en la 

entubación (nivel fijo), o manteniendo la presión constante mediante una 

bomba (carga variable), prosiguiendo el ensayo hasta alcanzar el régimen 

estacionario. Durante el ensayo se mediará el caudal necesario para mantener 

la carga constante. 

Se recomienda repetir el ensayo para diferentes valores de carga de agua, no 

debiendo superarse en ningún caso la presión de tapada para evitar la rotura 

hidráulica del suelo. 

La posición y longitud del tramo a ensayar serán definimos por la Dirección del 

Proyecto, siendo en cualquier caso la longitud del tramo de ensayo mayor de 

5 veces el diámetro interior de la entubación.  

Durante la ejecución del ensayo el CONSULTOR llevará un registro continuo de 

las operaciones efectuadas, en el que se hará constar la fecha, número de 

sondeo, profundidad a la que se efectúa el ensayo, nivel freático, diámetro del 

sondeo, longitud del tramo ensayado, carga o cargas de agua aplicadas 

(indicando altura geométrica y manométrica), caudales correspondientes a los 

distintos escalones de carga y cuantas incidencias relevantes se hayan 

producido durante la ejecución del ensayo. 

b) Ensayos de permeabilidad en roca  

Se realizarán prioritariamente en el proceso de avance del sondeo. 

EL CONSULTOR suministrará todo el equipo necesario para la ejecución de 

ensayos Lugeon en los niveles de roca, incluyendo una bomba de al menos 120 

litros por minuto a una presión de 10 kg/cm2. 

Una vez alcanzada la profundidad del ensayo en la perforación del sondeo, se 

sellará el tramo a ensayar mediante dos obturadores o un obturador contra 

terreno, inyectándose agua a presión constante en escalones sucesivos, a 

través de un tubo ranurado. La presión se mantendrá constante en cada 

escalón hasta alcanzar el régimen estacionario, midiéndose el caudal 

correspondiente, pasando a continuación al escalón de presión siguiente. 



 

 

En principio se ha previsto la ejecución de estos ensayos en tramos de 5 metros 

de longitud, y en escalones de presión de 0-2-4-6-8-10-8-6-4-2-0 kg/cm2, 

mantenidos cada uno de ellos por un período mínimo de 10 minutos, pudiendo 

la Dirección del Proyecto modificar estos criterios de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

Durante la ejecución de estos ensayos el CONSULTOR llevará un registro en el 

que figurarán la fecha, número del sondeo, profundidad del tramo ensayado, 

diámetro del sondeo, longitud del tramo de ensayo, escalones de presión 

aplicados y caudales correspondientes a los mismos, tiempo de cada intervalo, 

y todas aquellas incidencias ocurridas durante el transcurso del mismo. 

ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS 

El ensayo presiométrico se realiza durante el avance de la perforación del sondeo 

y consiste en la colocación de una célula en contacto con el terreno, en el interior 

del sondeo y a la profundidad prefijada, sobre la que se aplicarán presiones 

crecientes hasta estabilizar el volumen de la membrana, permitiendo conocer la 

deformabilidad horizontal del terreno. 

Los parámetros del terreno a determinar son fundamentalmente el módulo de 

deformación (módulo presiométrico) y el módulo de rotura (presión límite). 

EL CONSULTOR realizará un gráfico para cada ensayo en el que se relacione la 

presión con el tiempo y la presión con la deformación (expresado en variación de 

volumen), llevando el ensayo hasta alcanzar la presión de fluencia. 

El citado gráfico se completará con los valores resultantes de la presión límite 

alcanzada y el correspondiente módulo de deformación. 

De cada ensayo se aportará además del registro digital bruto, los resultados de la 

calibración en tubo rígido y vacío, así como el método de interpretación utilizado. 

ENSAYOS DILATOMÉTRICOS 

Estos ensayos se realizarán prioritariamente durante el avance de la perforación 

del sondeo, utilizando una sonda tipo Menard capaz de alcanzar una presión de 

200 kp/cm2. 

EL CONSULTOR medirá las deformaciones de la pared a partir de al menos tres 

(3) sensores radiales situados entre sí según ángulos de 120º, realizando para 

cada ensayo un mínimo de tres (3) ciclos de carga-descarga. El incremento de 

presión se hará por escalones de máximo de 10 kp/cm2 hasta alcanzar los 100 

Kp/cm2 y de 20 hasta los 200 Kp/cm2. 



 

 

Los resultados se presentarán en forma de cuadro que relacione los parámetros 

de las medidas, las presiones administradas y los desplazamientos observados en 

cada sensor (expresados en micras), así como la media de los desplazamientos. 

Además la información anterior se completará con los gráficos que relacionan la 

presión con la deformación (en milímetros), las curvas de deformación 

correspondientes a cada uno de los sensores, así como la media de todos ellos, 

definiendo los valores de los módulos de deformación secante y tangente para los 

diferentes ciclos. 

De cada ensayo se aportará además del registro digital bruto, los resultados de la 

calibración en tubo rígido y vacío, así como el método de interpretación utilizado. 

OBSERVACIONES DEL NIVEL FREÁTICO 

EL CONSULTOR deberá llevar un registro del nivel freático en todos los sondeos, 

no sólo durante la perforación, sino también tras su finalización, al menos hasta 

la terminación de la campaña. 

Si durante la ejecución del sondeo se utilizaran lodos bentoníticos o geles 

especiales, se limpiará éste, una vez finalizado, mediante circulación de agua 

limpia. 

Tras la terminación de cada sondeo, se colocará en éste, un tubo perforado o 

rasurado de PVC o galvanizado para la medición del nivel freático. Se protegerá 

la boca del sondeo adecuadamente en relación con el medio en que se ubique el 

mismo (rural, urbano, semiurbano), instalando una tapa de protección o incluso 

una arqueta prefabricada de hormigón con marco y tapa de protección, limitando 

su apertura con una llave o candado. 

EL CONSULTOR tomará las medidas necesarias para evitar el aterramiento del 

sondeo antes de la colocación del tubo piezométrico. Si fuera necesario, el tubo 

se colocará antes de retirar completamente la entubación. 

Cuando se perfore en seco, se anotará la profundidad a la que se detectó por 

primera vez el agua y la posterior evolución de los niveles de esta. 

Si se perfora con agua, se realizará un achique completo del sondeo controlando 

los niveles de achique y las posibles recuperaciones del nivel, de modo que se 

garantice la correcta posición del nivel freático.  

Durante toda la Campaña, el CONSULTOR en obras no lineales, en que los sondeos 

estén próximos, efectuará diariamente, como mínimo, dos mediciones del nivel 

freático en todos los sondeos, medidas que deberán espaciarse un mínimo de seis 

horas o con la secuencia que se indique según la duración de las obras. En el caso 

de obras lineales con sondeos dispersos y distantes, la frecuencia de las 



 

 

mediciones será fijada por la Dirección del Proyecto, teniendo en cuenta las 

distancias, duración de los trabajos y otras consideraciones técnicas, no siendo 

nunca el número de lecturas inferior a cinco (5). En este registro se hará constar 

junto a cada medición, la fecha y la hora, así como incidencias que puedan tener 

influencia en el nivel medido en el momento de realizarse la lectura. 

En el caso que fuera necesario se instalarán piezómetros de modo que puedan 

aislarse los posibles distintos acuíferos interceptados en un sondeo. 

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA  

Cuando se encuentre agua propia del terreno en alguno de los puntos de 

reconocimiento (sondeos, calicatas, etc.) se procederá a la toma de muestras para 

el estudio de su agresividad. 

Si se hubiese perforado con adición de agua, además de la muestra del propio 

terreno, se adjuntará una muestra del agua utilizada para perforar. 

Las muestras de agua se envasarán en recipientes de plástico o vidrio, 

perfectamente limpios, dotados de cierre hermético, procediéndose al llenado de 

los mismos, después de enjuagarlos con el agua a muestrear. 

Cada una de las muestras se etiquetará correctamente, indicando su procedencia. 

OBTURACIÓN DE LOS SONDEOS 

Una vez finalizada la campaña, se obturarán todos los sondeos que indique la 

Dirección del Proyecto, por no ser de interés para el seguimiento del nivel freático 

u otras características. 

Se recomienda utilizar una mezcla bentonita- cemento de aproximadamente la 

siguiente dosificación: 

Cemento  40 Kg 

Bentonita  105 Kg 

Agua  100 Kg 

La mezcla se bombeará utilizando un tubo de inyección que alcance el fondo del 

sondeo, manteniéndose la aportación de lechada hasta que salga a la superficie 

por la boca del sondeo. 

El Consultor registrará la cantidad de mezcla utilizada en cada sondeo, indicando 

las características y dosificación de la misma. 

25.4.  PENETRACIONES 

25.4.1. Penetraciones Estáticas 



 

 

Los ensayos de penetración estática se realizarán con el penetrómetro tipo 

holandés, hincando una punta de tipo cónico mediante gatos mecánicos o 

hidráulicos que suministren un empuje aproximadamente constante, exento de 

vibraciones y/o variaciones bruscas. 

El ensayo mide por una parte el esfuerzo necesario para la hinca de la cabeza 

(resistencia en punta) y por otra el rozamiento lateral con un manguito de fricción. 

Este ensayo se ajustará a lo establecido en la norma UNE-103804/93. 

El Consultor proporcionará los resultados en forma gráfica relacionando la 

profundidad con la resistencia en punta, y con la resistencia lateral, ambas 

medidas en Kp/cm2. 

En todos los casos el ensayo se realizará hasta la profundidad prevista en el listado 

preliminar adjunto o hasta obtener rechazo. La Dirección del Proyecto podrá 

ordenar, caso de no alcanzar el rechazo, la continuación del ensayo hasta 

profundidades superiores a las inicialmente previstas. 

El equipo utilizado por el Consultor deberá disponer, bien por peso propio bien 

mediante anclajes, de la estabilidad suficiente para asegurar su inmovilidad 

durante la ejecución de los ensayos. 

25.4.2. Penetraciones Dinámicas (DPSH) 

Las penetraciones dinámicas se ejecutarán hasta rechazo. 

Se recomienda utilizar un penetrómetro con puntaza cónica, de 90° de ángulo en 

el vértice y 51 mm de diámetro (20 cm2 de área nominal). El peso de la maza a 

utilizar será de 63,5 kg, con una caída libre de 75 cm. 

Este ensayo se ajustará a lo establecido en la norma UNE-103801/94. 

La maza, de forma cilíndrica, tendrá una relación longitud/diámetro comprendida 

entre 1 y 2, y dispondrá de un taladro axial de diámetro interior superior en 3 ó 4 

mm al del vástago de guía. 

El yunque o cabeza de golpeo irá rígidamente unido al varillaje y su diámetro no 

será inferior a 100 mm ni superior a la mitad del de la maza. 

El varillaje deberá ser suficientemente rígido y todas sus partes estarán 

firmemente acopladas. Las juntas dejarán la superficie del varillaje perfectamente 

enrasada, no admitiéndose el empleo de manguitos de conexión. 

Los ejes del yunque, vástago de guía y varillaje serán rectos, con una desviación 

máxima admisible de 5 mm por metro. 



 

 

En cualquier caso, el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la 

INSPECCION el equipo a utilizar, e indicar en su Informe Final las características 

del mismo y su correlación con el SPT. 

El ensayo de penetración se realizará de tal forma que la dirección de hinca sea 

lo más vertical posible, no admitiéndose desviaciones superiores al 2% (1 

horizontal/50 vertical). 

Durante toda la prueba el equipo de hinca se encontrará firmemente sujeto. La 

puntaza y el varillaje deben guiarse al comienzo del ensayo para mantenerlos 

rectos. El equipo se colocará de forma que el varillaje no pueda curvarse o pandear 

por encima de la superficie del terreno. 

El método de ensayo a utilizar será tal que las pérdidas de energía sean mínimas. 

La maza caerá libremente y no estará unida a ningún elemento que pueda influir 

sobre su aceleración y deceleración. 

La velocidad de golpeo de la maza estará comprendida entre unos 20 a 40 golpes 

por minuto. En suelos cohesivos, la velocidad no excederá de 30 golpes por 

minuto. 

La hinca será lo más continua posible, registrándose en el informe cualquier 

interrupción superior a 5 minutos. 

Se registrará el número de golpes para cada 20 cm de penetración, que se tomará 

como resistencia a la penetración N en ese tramo. 

Si no se consiguiera una penetración de 20 cm con 100 golpes se considerará 

"rechazo", registrando en el informe la penetración correspondiente y dándose 

por finalizado el ensayo. 

Si la INSPECCIÓN considera que se trata de un "falso rechazo", provocado por un 

obstáculo, podrá exigir al CONTRATISTA la continuación del ensayo intentando 

superar el obstáculo, o la realización de una nueva penetración en un punto 

próximo. 

El CONTRATISTA llevará un registro de campo de la ejecución de cada penetración 

en el que, además de los resultados del ensayo, haga constar como mínimo los 

siguientes datos: 

- Número, situación y cota de la penetración. 

- Fecha de ejecución y duración del ensayo. 

- Características del penetrómetro utilizado, peso y altura de caída de la maza, 

y fórmula de correlación con el ensayo SPT. 



 

 

y cuantas incidencias relevantes se hayan producido durante la ejecución de la 

prueba. 

Los resultados del ensayo se presentarán en forma de gráficos que muestren 

los valores de penetración N en el eje horizontal y la profundidad en el vertical, 

indicando las razones de dar por terminado el ensayo. 

25.5. CALICATAS 

25.5.1. Prescripciones Generales 

Este tipo de reconocimiento del terreno se realizará, manual o mecánicamente, 

con las dimensiones en planta apropiadas para permitir su inspección y eventual 

toma de muestras inalteradas o realización de otros ensayos. Su profundidad no 

será inferior a 3 m, salvo que se encuentre en roca. 

En cualquier caso se adjuntará un registro detallado del corte estratigráfico del 

terreno, así como del estado del mismo en cuanto a humedad y dureza o 

compacidad de cada estrato. De estas calicatas se obtendrán, normalmente, 

muestras en saco tal como se describe en el apartado siguiente. 

Si hay variaciones sustanciales del corte estratigráfico del terreno en las distintas 

paredes de una misma calicata, se dará un registro de cada una de las paredes 

de la cata. 

Cada calicata se taponará antes de retirarse de ella, principalmente por motivos 

de seguridad, salvo que se adopten medidas de seguridad de señalización y 

seguridad óptimas para, por ejemplo, observar la evolución del nivel freático. 

25.5.2. Toma de muestras en Saco 

Cuando las características del proyecto o del propio terreno aconsejen tomar 

muestras masivas, se procederá a la toma de las mismas en el número y cuantía 

que se determine. 

La cantidad de cada muestra será la suficiente para poder realizar, al menos, una 

granulometría completa, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha cantidad 

será determinada en función del tamaño máximo de los granos del material, 

estimado visualmente. Se considera que el peso de cada muestra de este tipo 

debe ser de, al menos, cincuenta (50) kg. Junto con cada muestra de gran tamaño 

se tomará una fracción suficiente para poder determinar la humedad natural la 

cual se guardará en un recipiente hermético. 

El envasado de las muestras de gran tamaño se realizará en sacos de plástico de 

suficiente consistencia para su transporte y de modo que se evite durante el 

mismo la pérdida de finos. Cada envase será etiquetado correctamente para su 

identificación. 



 

 

Este tipo de muestras se podrá tomar también en superficie o de cortes y taludes, 

calicatas o sondeos con barrena helicoidal. 

25.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 

25.6.1. Preparación, Transporte y Conservación de las Muestras 

Todas las muestras y testigos obtenidos se envasarán convenientemente para 

evitar su alteración durante el transporte o almacenamiento, enviándose, a la 

mayor brevedad posible, nunca más tarde de una semana desde la fecha de su 

toma, al laboratorio aprobado por la Dirección del Proyecto. 

El transporte de las muestras inalteradas será realizado en recipientes con algún 

tipo de acolchado en las paredes para evitar, en la medida de lo posible, que las 

vibraciones y golpes inevitables del transporte afecten a las muestras. Los tubos 

con muestras inalteradas obtenidas en sondeos se transportarán en posición 

vertical, en el mismo sentido en que las muestras se encontraban en el terreno.  

Sólo se procederá a la apertura de los envases de las muestras en el momento de 

la realización de los ensayos correspondientes. El resto de las muestras deberán 

conservarse en condiciones óptimas de humedad y temperatura, al menos durante 

seis meses en el laboratorio del Consultor. 

25.6.2. Realización de los Ensayos 

El tipo de ensayos a efectuar será fijado por la Dirección del Proyecto y dependerá 

del tipo de terreno y la calidad de las muestras extraídas. El Consultor informará 

a la Dirección del Proyecto si no fuera factible la realización de alguno de los 

ensayos solicitados. 

El procedimiento de ejecución será el regulado por las Normas NLT, UNE o ASTM, 

que sean de aplicación, o bien, caso de no existir, según las reglas de la buena 

práctica establecida. 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio homologado en la clase C, y su 

nombre se incluirá en la documentación técnica que se acompañará en la 

proposición. Cualquier variación deberá ser aceptada por la Dirección del Proyecto. 

25.7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizados los trabajos y previamente a la redacción del Informe Final, el 

Consultor enviará a la Administración, un resumen con al menos los siguientes 

puntos: 

- Plano definitivo de replanteo de los sondeos. 

- Descripción de los equipos utilizados en cada operación, medios auxiliares y 

cuantas observaciones en relación con la ejecución sean precisas. 



 

 

- Memoria descriptiva de los sondeos. 

- Descripción de los ensayos de laboratorio realizados, procedimientos seguidos 

y resultados obtenidos, utilizando en cada caso el sistema de representación 

más conveniente de acuerdo con las normas establecidas. 

- Análisis frecuencial estadístico de los resultados de los ensayos por tramos. 

- Informe resumen geológico-geotécnico en base a los datos recopilados durante 

los trabajos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO 

 

 
 



 

  



 

  

DESCOMPOSICIÓN DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO 

 

  % sobre pto. 

1.- TRABAJOS GENERALES 

 

 1.1. Estudio de Alternativas.................................................................  2.5% 

 1.2. Campaña Geotecnia de campo e Informe final  ................................  1% 

 1.3. Documentación para tramitaciones ................................................  5% 

 1.4. Certificado de evaluación independiente y tramitación. Análisis de riesgos 1.5% 

  

                                                Subtotal  ……………………….10% (*) a mantener 

2.- PROYECTO BÁSICO  

 

 2.1.  Estación y arquitectura................................................................  4% 

 2.2.  Estructuras y Obras de Fábrica   ...................................................  4% 

 2.3.  Trazado .....................................................................................  2.5% 

 2.4. Estudio de evacuación estación (simulación CFD) ............................  3.7% 

 2.5.  Reposición de servicios afectados  ................................................  3% 

 2.6.  Reordenación urbana ..................................................................  4% 

 2.7.  Fases provisionales .....................................................................  3% 

 2.8.  Afecciones y Expropiaciones ........................................................  3% 

 2.9. Estudio ambiental y tramitaciones .................................................  1.5% 

 2.9.  Plan de obra ..............................................................................  3% 

 2.10. Valoración económica  ................................................................  4% 

2.11. Infografías 3D y recorrido virtual .................................................  2% 

                                                         Subtotal  ………………………37.7%(*) a mantener 

 

2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO 1 

 

 2.1.  Trazado  ....................................................................................  2.5% 

 2.2.  Estructuras y Obras de Fábrica   ...................................................  3% 

 2.3.  Estación y arquitectura  ...............................................................  3.5% 

 2.5.  Drenaje .....................................................................................  1% 

 2.6.  Instalaciones edificiación .............................................................  2.5% 

 2.7.  Electrificación  ............................................................................  1.5% 

 2.8. Instalaciones ferroviarias (señalización, comunicaciones…) ...............  1.5% 

 2.9.  Reposición de servicios afectados  ................................................  1.0% 

 2.10. Integración ambiental (incluye estudio ruidos y vibraciones) ...........  2.0% 

 2.11.  Reordenación urbana ................................................................  1.5% 

 2.12.  Afecciones y Expropiaciones  ......................................................  1.0% 



 

  

 2.13. Estudio de Tráfico y desvíos provisionales .....................................  1.5% 

 2.14.  Plan de Obra y fases de ejecución ...............................................  1.5% 

 2.15. Plan marco ...............................................................................  1.3% 

 2.16.  Pliego de Condiciones  ...............................................................  1.5% 

 2.17.  Mediciones y Presupuestos  ........................................................  1.5% 

                                                                   Subtotal………… 28.3% (*) a mantener 

 

 

2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO 2 

 

 2.1.  Trazado  ....................................................................................  1% 

 2.2.  Estructuras y Obras de Fábrica   ...................................................  2% 

 2.3.  Estación y arquitectura  ...............................................................  2.5% 

 2.5.  Drenaje .....................................................................................  0.5% 

 2.6.  Instalaciones edificación ..............................................................  2.5%  

 2.8. Instalaciones ferroviarias (señalización, comunicaciones…) ...............  2.5% 

 2.9.  Reposición de servicios afectados  ................................................  1.5% 

 2.10. Integración Ambiental (incluye estudio ruidos y vibraciones) ...........  1.5% 

 2.11.  Reordenación urbana ................................................................  1.5% 

 2.12.  Afecciones y Expropiaciones  ......................................................  1.0% 

 2.13. Estudio de Tráfico y desvíos provisionales .....................................  1.0% 

 2.14.  Plan de Obra y fases de ejecución ...............................................  1.5% 

 2.15. Plan marco ...............................................................................  1.5% 

 2.16.  Pliego de Condiciones  ...............................................................  1.5% 

 2.17.  Mediciones y Presupuestos  ........................................................  2% 

                                        Subtotal …………………………………..   24% (*) a mantener 

 

 

 Total  ..............................................................................................  100% 

 
El Consultor propondrá una descomposición de la Partida Alzada de Abono a efectos de 

certificación debiendo mantener los porcentajes de los subtotales (*) de cada 

capítulo (ejemplo: trabajos generales, se mantiene el 10% pero el desglose 

interno puede modificarse). En caso de no proponerse, se utilizarán los incluidos en el 

presente anejo, la cual sólo recoge las actividades principales objeto de los trabajos. 

 

En las partidas alzadas, no se desglosan en todos los trabajos, documentos, informes, 

tramitaciones, visado, etc a realizar en el presente Pliego. Se entenderá que se han 

repercutido en el presupuesto en los conceptos que componen la partida alzada. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5: INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA DEL PROYECTO 1 

 

 

 

  



 

 



 

 

DEFINICIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para 

la realización y edición de los planos. 

Los planos se dibujarán con AUTOCAD y se entregará también copia en soporte 

magnético u óptico, en formato DWG. 

Todos los planos se entregarán de modo que su contenido pueda ser visualizado 

íntegramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no 

exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir, 

los planos se entregarán con las referencias externas unidas (a excepción de las 

imágenes de mapa de bits). 

Los nombres de los ficheros serán renombrados con un código alfanumérico que será 

suministrado por ETS. 

Cada archivo contendrá un único plano, no se admitirán archivos que incluyan varias 

presentaciones de planos.  

Los números de hoja serán del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, … n sigue Fin. 

No se admitirá la numeración tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc. 

El formato A1 proporcionado por ETS no será alterado ni escalado, excepto para 

rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerá como un 

bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendrá el valor de 1 para que 

los campos de actualicen al abrir el dibujo. 

 

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contarán de manera obligatoria 

con su presentación (espacio papel o vista preliminar de impresión).  

Se incluirá el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignación de 

plumillas, utilizado para la impresión de los planos (CTB).  



 

 

Para los planos del anejo de expropiaciones del proyecto constructivo a aprobar por 

Gobierno Vasco se seguirá el siguiente estándar de capas:  

NOMBRE DE CAPA COLOR TIPO DE LÍNEA GROSOR PATRÓN 

_LEXPRO 10 Continuous 0  

_LOT 94 Trazos 0  

_LSERV 170 Centro2 0  

_LFFCC 249 Continuous 0  

_NPARCELA 12 Continuous 0  

_PARCELA 210 Continuous 0  

_PTOEXPRO 250 Continuous 0  

_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-OT 95 Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0 LINE 

_AMPLIACION-EXPRO BLANCO Continuous 0  

_CATASTRO BLANCO Continuous 0  

_SUP-EXPRO 10 Continuous 0  

_SUP-OT 94 Continuous 0  

_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0  

_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0  

_TRAZADO BLANCO Continuous 0  

_ORTO BLANCO Continuous 0  

Se grafiará en polilíneas cerradas 

1. _LEXPRO: La línea más exterior de expropiación en pleno dominio. 



 

 

2. _LOT: El límite de ocupación temporal. 

3. _LSERV: El límite de la servidumbre permanente. 

4. _LFFCC: El límite del Ferrocarril 

5. _NPARCELA: Los numero identificativos de las fincas de proyecto afectadas 

con el criterio de fincas correlativas (001, 002, 003…) y en la referencia 

catastral polígono – manzana – parcela. 

 

6. _PARCELA: La delimitación de la parcela catastral corregida con la situación 

real. 

7. _PTOEXPRO: Punto de expropiación 

8. _SOMBRA-EXPRO: Sombra de expropiación con patrón LINE sobre _SUP-

EXPRO 

9. _SOMBRA-OT: Sombra de la Ocupación Temporal con patrón LINE sobre 

_SUP-OT 

10. _SOMBRA-SERVIDUMBRE: Sobra de la servidumbre permanente con patrón 

LINE sobre _SUP-SERVIDUMBRE 

11. _SUP-EXPRO: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada 

en expropiación de cada una de las porciones de cada finca, inutilizada. 

12. _SUP-OT: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada en 

ocupación temporal, inutilizada. 

13. _SUP-SERVIDUMBRE: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie 

afectada en servidumbre permanente, inutilizada. 

14. _TOPOGRAFICO: El bloque que contenga el topográfico de base. 



 

 

15. _TRAZADO: El bloque que contenga el trazado del proyecto. 

Las polilíneas cerradas NO incluirán arcos, siendo las líneas comunes a dos recintos 

la misma y deberán cumplir: 

1

2
3

 

Situación correcta:  

 

Situación incorrecta: Las líneas 

que forman la finca número 1 no 

forman un polígono cerrado. 

 

Situación incorrecta: Las fincas 1 

y 2 están solapadas 

 

ETS suministrará al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones 

a rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignación de plumillas 

(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb). 

Además se entregará una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplirá siguientes 

condiciones: 

• Integridad. La copia en formato PDF deberá mantener la integridad en el 

orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto 

entregado en este formato contará con todos los elementos (texto, planos, 

perfiles, croquis y mapas, hojas de cálculo, tablas, imágenes, esquemas, 

listados, y anexos) del proyecto original. 

• Correspondencia entre soportes. El proyecto conservará la misma estructura, 

apariencia, orden y paginación que su presentación en el formato papel, de 

 

1   
2   

   

1   

2   



 

 

modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos 

de un proyecto, o bien permita su reimpresión total. 

• Coincidencia en los planos. Se cuidará que en la carpeta de planos, éstos 

coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante 

el proceso de exportación de otros formatos se pondrá precaución para 

asegurar que los parámetros de líneas, grosores, colores, plumillas, etc. se 

ajustan a los utilizados al imprimir en papel. 

• Índice completo, con vínculos. En las entregas en formato PDF es 

imprescindible incluir el índice general completo del proyecto, y el particular 

de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos. 

Además, el índice irá encabezado por el nombre completo del proyecto, y el 

número de expediente. Su organización en carpetas y subcarpetas será a 

criterio de la Dirección del Estudio. 

Se seguirán los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas, 

marcadores, índices y se carguen como CD de autoarranque: 

• Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la 

impresión y la copia. 

• Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualización, el acceso 

al texto, y especialmente a los planos. 

• Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulación del 

proyecto. Para ello se crearán tantos marcadores como apartados de distinto 

nivel aparezcan en cada documento. 

• Todos los índices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han 

de encontrarse vinculados a la página a la que hagan referencia. 

• El índice se cargará automáticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un 

CD de autoarranque. 

• El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localización 

inmediata de una palabra en cualquiera de sus páginas, a partir del comando 

“Buscar”. 

• Para facilitar la búsqueda y la impresión, se crearán respectivamente los 

marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores. 

También se incluirá un marcador denominado SALIR, para abandonar el 

programa en cualquier momento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 6 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
 



 

 

  



 

 

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente 

licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Respecto al personal a disposición del contrato para su elaboración: 

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor 

deberá cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del 

pliego”.  

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, deberá velar por 

que se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego 

relativas al Estudio de seguridad y salud. 

Según criterio especifico de ETS, se redactará un Estudio de seguridad y 

salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de 

ejecución de la obra. 

 

• Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y Salud 

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de Seguridad y 

Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a realizar. Los Estudios 

de Seguridad y Salud deberán contener una memoria que contenga como 

mínimo: 

La descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 

hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse de acuerdo con lo recogido 

en el proyecto. Se detallarán los riesgos eliminados mediante soluciones de diseño 

tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de construcción, como para las fases 

de explotación y de mantenimiento de la infraestructura diseñada. 

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 

efecto las medidas técnicas necesarias para ello.  

La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 

medidas preventivas definidas para controlar y reducir dichos riesgos. En la 

redacción de las citadas medidas se debe atender: 

• Medidas técnicas 

• Organizativas 

• Requerimientos de formación e información 

• Utilización de Equipos de Protección Individual 

• Elementos de seguimiento y control que permitan valorar su eficacia, 

incluyendo en este capítulo las necesidades de muestreos de 

contaminantes físicos y químicos de acuerdo con la normativa vigente.  

La descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 

centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos.  



 

 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 

entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los 

materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 

constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  

Lejos de desarrollarse en un documento genérico, cuyo valor sea el mero 

cumplimiento formal de la normativa, el estudio de seguridad debe contener las 

obligaciones y previsiones mínimas en coherencia con lo redactado en el proyecto 

permitan a las contratas desarrollar el plan de seguridad que regulará las 

actuaciones preventivas en la obra. 

La redacción del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera simultánea para 

conseguir así coherencia de los aspectos preventivos con los aspectos técnicos y 

organizativos. 

 

Pliego de Condiciones Particulares 

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener Pliego de Condiciones Particulares 

que exponga las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 

técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de 

cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 

máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

Se indica a continuación una relación no exhaustiva de normativa relacionada con la 

prevención de riesgos laborales que el autor debe expresamente conocer y aplicar en el 

desarrollo del estudio de seguridad y salud. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 



 

 

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 



 

 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 

Mediciones y Presupuesto  

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener un apartado de mediciones y 

presupuesto que contenga las mediciones de todas aquellas unidades o elementos de 

seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados, junto con el 

presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 

del estudio de seguridad y salud. 

No obstante, para garantizar además la eficacia de las medidas que se dispongan no sólo 

se deberían contemplar el coste de la medida y el de su aplicación, sino también la 

necesidad de verificarla y mantenerla durante todo el tiempo que se requiera su 

presencia, con el objeto de preservar su eficacia. 

A título de ejemplo deberían considerarse en las mediciones los siguientes aspectos: 

• Medios de protección colectiva, tales como: sistemas de barandillas, sistemas de 

redes de seguridad, elementos de oclusión de huecos, dispositivos de control de la 

atmósfera de trabajo, marquesinas, barreras rígidas, sistemas de ventilación, etc. 

• Vallado, cerramientos, balizamientos y sistemas de control de acceso a la obra. 

• Elementos de señalización de seguridad y salud. 

• Equipos de lucha contra incendios, ya sean fijos, móviles o instalados en ciertos 

equipos de trabajo, como es el caso de las tuneladoras, palas cargadoras o 

locomotoras de tracción. 

• Dispositivos de alarma. 

• Iluminación de emergencia. 

• Instalaciones de higiene y bienestar, incluyendo las infraestructuras, equipamiento 

y mantenimiento. 

• Equipos de primeros auxilios, rescate y evacuación. 



 

 

Dado que estas mediciones habrán de limitarse a los conceptos que hayan sido definidos 

o proyectados para la obra en cuestión tendrán que excluirse de este apartado todos 

aquellos que se le puedan asociar directamente a la empresa, y cuya existencia sea 

necesaria para que pueda ejercer su actividad, independientemente de la obra o de la 

parte de la obra que haya asumido ejecutar. 

Atendiendo a esta consideración no tendrían que contemplarse los siguientes aspectos: 

• Equipos de protección individual entendiendo que se tratan de elementos básicos 

que forman parte del equipamiento de las personas trabajadoras, no siendo posible 

la realización de un trabajo de manera correcta sin su utilización. No obstante lo 

anterior y, siempre que se justifique una necesidad en materia de EPIs relacionada 

con algún aspecto concreto de la obra, deberá considerarse como una partida 

presupuestaria específica. 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores, siempre y cuando para la ejecución de 

los trabajos no se prescriba la realización de estudios médicos complementarios, a 

los que ya se encuentran incluidos en los protocolos ordinarios. 

• La formación en materia preventiva que se le exige a cualquier trabajador de la 

construcción. 

• El coste de las actividades preventivas concertadas, de forma general, con los 

servicios de prevención. No obstante, en relación con lo anterior, en el caso de que 

fuera necesario realizar una actividad preventiva concreta, relacionada con la 

ejecución de la obra, que no se encontrara incluida entre las que se ofertan, en 

función de las actividades que ordinariamente desarrollan las empresas, el coste de 

la implantación de esta medida deberá incluirse como una partida presupuestaria 

específica del estudio de seguridad y salud. A modo de ejemplo de este caso 

estarían los estudios específicos de muestreo y valoración de la exposición a 

agentes químicos. 

Documentación gráfica  

Los Estudios de Seguridad y Salud contendrán un capítulo con planos que desarrollen los 

gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 

preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 

necesarias. 

Otras consideraciones 

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto deberá trasladar al 

contratista de la obra las siguientes obligaciones: 

• La obligación del contratista como empresario principal y gestor del centro de 

trabajo de la obra de informar a su personal, a sus subcontratistas, a sus 

proveedores y transportistas, de los riesgos y medias que aplican en la obra en 

cada momento, incluidas las medidas de emergencia. A su vez deberán contar en 

obra con un protocolo para el control de acceso mediante tarjetas de identificación 



 

 

tanto del personal de obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia 

de obra, ajeno al contratista. 

• Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia 

técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar equipo de 

protección Individual que se consideren obligatorios en cada momento. 

• Todos los trabajadores de la obra recibirán una formación/información de inducción 

/acogida los riesgos y medidas, sus obligaciones y normas de seguridad a cumplir 

en la obra antes de su entrada, se extenderá a todo el personal, cualquiera que sea 

su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El contratista documentará por 

escrito el cumplimiento de esta actuación a lo largo de toda la obra.  

• Incluirá información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de 

determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en 

panicular para la conducción de la maquinaria. 

• Se procurará implantar en todas las obras una información de carácter gráfico 

mediante la instalación de señalización en vestuarios, comedores, botiquines, tajos 

y otros puntos de concentración de trabajadores, de carteles con pictogramas y 

rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores.  

• Se implantará un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y cumplimiento 

de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se notificaran dichas 

infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de la infracción tiene 

vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata de reincidencia, se 

prohibirá su continuidad al servicio de la obra.  

• A las reuniones de coordinación de operaciones especiales deberán asistir el 

responsable de seguridad y salud del contratista y de las subcontratas afectadas en 

los trabajos.  

• La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes laborales será lo 

más detallada posible, y se facilitarán al Coordinador de Seguridad y Salud, junto 

con todos los datos que este precise para la elaboración de los informes que el 

Director de las Obras precise.  

• El contratista elaborará el Plan de seguridad de la obra conforme al Estudio de 

seguridad y salud. En el deberá incluir la organización, recursos y los 

Procedimientos de Gestión que acrediten como lleva a cabo en obra el cumplimiento 

de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 

prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes (formación 

e información, vigilancia de la salud, utilización de equipos de protección, 

coordinación de actividades empresariales y planificación y vigilancia preventiva…). 

En particular, el empresario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. 

 



 

 

• Respecto a la Integración preventiva en fase de proyecto  

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto 

por el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que le 

corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 

1627/1997; será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad y 

Salud, de velar por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, 

instará al Responsable del Contrato a que se tenga en consideración los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 

15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, estudio y 

elaboración del Proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un 

documento técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los 

riesgos laborales que no han sido eliminados como la correspondiente previsión 

de las medidas tendentes a controlarlos y reducirlos.  

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboración de este documento, 

será necesario contar con la previa definición técnica del proyecto, sus soluciones 

constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del Contrato 

habrán de atender los principios de integración de la prevención en el diseño de 

la obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la eliminación de riesgos 

tanto en lo referente a los trabajos de construcción como a las posteriores 

labores de explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura o 

instalación proyectada. 

En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la elaboración 

del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio de Seguridad y 

Salud, deberá respetar la jerarquía de controles establecida en los principios 

generales de acción preventiva. Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en 

el proceso de elaboración del proyecto habrán de considerar- en relación con los 

aspectos preventivos y proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente 

orden de prioridades: 

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea técnicamente 

viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que eviten la exposición a 

determinados peligros o evitando la concurrencia temporal de determinados 

trabajos en el mismo espacio de trabajo). 

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de 

riesgos, se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que reduzcan 

los niveles de riesgo. 

• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar 

soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será en 



 

 

el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen las medidas de 

protección- preferentemente colectiva, tendente a procurar su control. 

Así, en un apartado específico del Estudio de seguridad y salud, el autor del 

Estudio dejará constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante la 

elaboración del Proyecto para la aplicación de los principios anteriormente 

indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organización con 

el fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, así como en la 

estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos. 

• Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevención de 

riesgos laborales  

En particular, el Consultor deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. Por ello, dispondrá 

de una Planificación Preventiva Especifica para la ejecución del contrato que 

incluya todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente pliego donde, y 

velará especialmente porque los eventuales trabajos de campo necesarios para la 

ejecución del Proyecto se realicen con las debidas medidas de seguridad, 

haciendo hincapié en las precauciones, a adoptar para el reconocimiento y toma 

de datos en las inmediaciones de vías de ferrocarril en servicio. Además deberá 

contar con personal con formación específica para ejercer como piloto de vía 

durante los trabajos que se tengan que ejecutar en las proximidades de la vía 

actual. 

A su vez el Consultor, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.  

El Servicio de Prevención del Consultor deberá ir complementando la Planificación 

Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos 

específicos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos 

y mediciones de campo…). Y deberá contar con los medios técnicos y humanos 

necesarios para realizar la vigilancia y control preventivo en la ejecución de los 

trabajos contratados. 

• Respecto al acceso a Instalaciones de ETS: 

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a 

las Instalaciones de ETS deberá solicitar previamente una autorización de acceso, 

y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al que accede, 

así como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas en él. En base 

a dicha información, el citado empresario deberá tomar las medidas preventivas 

y de planificación y control necesarias contando para ello con la participación 

efectiva de sus responsables de prevención. 

• Contenido preventivo de carácter mínimo del Proyecto: 



 

 

En la Memoria del Proyecto se detallarán los métodos constructivos previstos 

para la ejecución de las obras, que estarán en conformidad con el descompuesto 

de los previos de las distintas unidades de obra. 

El proyecto contará con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos proyectos 

en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de las 

infraestructuras próximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Éste deberá 

definir las secciones de excavación adecuadas a las características del terreno o, 

en su caso, los elementos auxiliares de entibación necesarios, ambos deberán 

reflejarse en el precio de las excavaciones.  

Asimismo, el Proyecto deberá contar con un Anejo específico que incluya el 

análisis exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos 

servicios habría que considerar tanto los subterráneos que puedan interferir con 

la obra como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de trabajo. 

Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterráneos, 

deberán contar con los correspondientes cálculos y/o justificaciones técnicas 

que avalen la seguridad estructural de las mismas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7 : DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

DE PRINCIPIO DNSH   



 

 

 
  



 

 

D., mayor de edad, con N.I.F. ………… quien actúa en calidad de Representante 

Legal de la sociedad (Empresa Adjudicataria)………………………………………………, al 

objeto de participar en la licitación del contrato para la redacción del proyecto 

………………………………………………...………………………, que promueve la Entidad Pública 

EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) , bajo su responsabilidad, 

 

DECLARA 

1º.- Que se compromete a cumplir con el principio DNSH “no causar un perjuicio 

significativo”, contenido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, definido en el Reglamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

 

2º Que se compromete a elaborar, como parte integrante del Proyecto, un Estudio 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, acorde a la legislación 

aplicable, y en particular a las previsiones contenidas en el R.D 105/2008 que 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

3º.- Que se compromete a que el citado Estudio de Gestión de Residuos a redactar, 

prevea que al menos, el 70 % (en peso) de los residuos no peligrosos de 

construcción y demolición, (excluyendo los materiales naturales mencionados en 

la categoría 17 05 04 de la lista de residuos establecida por la Decisión 

2000/532/CE de la Comisión), generados con motivo de la ejecución del contrato, 

se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales, 

incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros 

materiales, de conformidad con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión 

de residuos de construcción y demolición en la UE, en cumplimiento de la Guía 

técnica de la Comisión Europea, (2021/C 58/01), sobre la aplicación del principio 

de «no causar un perjuicio significativo», en virtud del Reglamento relativo al 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

Bilbao, a X de XXX de 2023 

 

(Sello y firma del Representante del Adjudicatario) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8 : CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

 
 
  



 

 

  



 

 

Certificado de cumplimiento de legislación vigente en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

 

Por la presente, (Empresa Adjudicataria), certifica hallarse al corriente de sus obligaciones 

en materia de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas 

por las disposiciones legales vigentes (Leyes 31/1995 y 53/2003 y Real Decreto 171/2004), 

acreditando realizar las siguientes actividades específicas para su cumplimiento con 

anterioridad al inicio de los trabajos contratados “-----” 

 

▪ Elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico para los 

trabajos contratados que incluye la evaluación de riesgos laborales y la planificación 

de la actividad preventiva que (Empresa Adjudicataria) va a desarrollar (conforme al 

Artículo 16 de la Ley 31/1995). 

▪ Información, consulta y participación de los trabajadores (conforme a los 

Artículos 18 y 33 de la Ley 31/1995).   

▪ Planificación de las medidas a adoptar en caso de emergencia (conforme al 

Artículo 20 de la Ley 31/1995). 

 

Bilbao, a X de XXX de 2023 

 

(Sello y firma del Representante del Adjudicatario) 
 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 9: ANEJO CLAUSULAS BIM 

  



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

Este anejo de cláusulas BIM tiene como objeto establecer los requisitos BIM del pliego de 

prescripciones técnicas particulares para la contratación de “servicios de consultoría y 

asistencia técnica para la redacción del Proyecto Constructivo del 

intercambiador de Riberas de Loiola”. Una vez adjudicado el contrato, al inicio de los 

trabajos, se proporcionará la documentación relacionada con BIM que esté normalizada 

dentro del marco documental BIM de Adif y Adif AV (en adelante Adif). 

1.2 ALCANCE 

El alcance de este anejo de cláusulas BIM se extiende a todos los trabajos relacionados 

con BIM que estén incluidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 

presente contrato. 

Como resumen del alcance de los diferentes agentes intervinientes en el contrato 

• El responsable BIM de ETS es el único encargado de la aprobación de la 

documentación BIM generada por el adjudicatario del contrato. 

• El adjudicatario del contrato es el encargado de levantar el modelo de estado 

actual y de desarrollar el modelo de proyecto. 

 

1.3 TERMINOLOGÍA 

Término Descripción 

BIM  

Building Information 

Modelling 

Metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de 

edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Esta maqueta 

digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los 

activos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de 

vida de esta. 

CAD 

Computer aided 

design 

Diseño asistido por ordenador. Herramienta informática que facilita la 

elaboración de diseños y planos por ordenador, sustituyendo a las 

herramientas clásicas de dibujo como el tablero, la escuadra o el 

compás. Las entidades que manejan estas aplicaciones son de tipo 

geométrico, con pocas o ninguna posibilidad de añadir más información. 

CDE 

Common Data 

Environment  

Entorno común de datos, que constituye la fuente única de información 

para cualquier contrato dado. Utilizada para recopilar, administrar y 

difundir todos los documentos de contrato aprobados relevantes para 

equipos multidisciplinarios en un proceso administrado. 



 

 

Término Descripción 

Clasificación 

Classification 

Disposición sistemática de categorías y subcategorías de aspectos de la 

construcción incluyendo la naturaleza del activo, elementos de 

construcción, sistemas y productos. 

IFC 

Industry Foundation 

Classes 

IFC es una especificación abierta/neutra (schema) y un "formato de 

archivo BIM“no propietario desarrollado por buildingSMART que facilita 

el intercambio de información entre herramientas software. 

MIDP 

Master Information 

Delivery Plan 

Plan general de desarrollo de información. Plan preliminar utilizado para 

gestionar las entregas de información durante el contrato. 

Modelo 

Model 

Representación 3D en formato digital de un activo que almacena tanto 

datos físicos de un elemento como datos no geométricos como 

resistencia, material, coste, etc. y la relación entre los diferentes 

elementos que componen dicho activo. 

Modelo de estado 

actual 

Permite disponer del conocimiento de los elementos existentes en el 

entorno de la actuación, tanto a nivel de contexto como de elementos o 

activos vigentes, posibilitando un diseño integrado en fase de redacción 

de proyecto, evitando discrepancias en fases posteriores. 

Modelo de 

proyecto 

Es la representación del diseño que se plantea para el activo de nueva 

creación o para la intervención sobre el activo existente objeto de la 

actuación. Sus características y detalle evolucionan a lo largo de la fase 

de redacción del proyecto. El carácter transitorio y genérico de las 

propuestas del estudio de alternativas tienen su reflejo en el uso que se 

hace del modelo en esta etapa. Desde ahí evoluciona concretándose y 

dotándose de una mayor definición, hasta llegar al proyecto de 

construcción, punto en el cual el modelo tiene una definición suficiente 

para ser llevado a obra. 

Modelo federado 

Federated model 

Un modelo que se compone por la adicción de varios modelos de 

distintas disciplinas, siendo necesario trabajar independientemente en 

cada uno para que se produzcan los cambios en el modelo federado. 

Nivel de detalle 

Level of Detail (LOD) 

 

Se entiende el nivel de detalle (LOD) como la cantidad de información 

geométrica que incorpora un determinado objeto BIM. Dicha 

información geométrica se agrupa en cinco niveles: 100, 200, 300, 350 

y 400. Estos niveles responden a la granularidad establecida por la AIA 

G202-2013 Building Information Modelling Protocol Form (100, 200, 



 

 

Término Descripción 

300 y 400), que se completan con el nivel 350 propuesto por BIM 

Forum.  

Nivel de 

información 

Level of information 

(LOI) 

Cantidad de información no gráfica asociada un objeto. El nivel de 

información se aplica por categorías de objetos en función de las tablas 

que Adif establezca para cada fase. 

Nivel de 

información 

necesaria 

Level of information 

need 

Información necesaria que debe contener un objeto para satisfacer los 

objetivos y usos BIM del contrato al que pertenece. Se concreta 

mediante nivel de detalle y nivel de información. 

openBIM 

openBIM 

Proceso de intercambio de modelos no propietarios y otros datos. 

OpenBIM es un enfoque universal al diseño colaborativo, la realización y 

operación de activos basados en estándares abiertos y flujos de trabajo. 

OpenBIM es una iniciativa de buildingSMART. 

Plan de ejecución 

BIM (PEB)  

BIM Execution Plan 

(BEP) 

Documento en el que se definen las bases, reglas y normas internas de 

un contrato que se va a desarrollar con BIM, para que todos los 

implicados hagan un trabajo coordinado y coherente.  

 

 

1.4 ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

Documento 

Normativa y estándares BIM de Adif 

• Industry Foundation Classes (IFC), Building SMART International 

• Documentación de los subgrupos de trabajo de la comisión “es.BIM” actual 

Comisión BIM (CBIM) 

• Plan BIM chile, Estándar BIM para proyectos públicos, 2019. 

• BIMe Initiative, 211in Model Uses List (v1.26), 2019. 

• PLANBIM 2022, Francia, EJE C: Convenciones de tipos BIM, 2020 

• Penn State, The Uses of BIM, Version 0.9, 2013 

• Penn State, BIM Project Execution Planning Guide - Version 2.2, 2019 

• Rail Baltica. Rail´s BIM documentation.  

• BIM Forum, Level of Development Specification. 2020. 

https://www.buildingsmart.org/
https://www.esbim.es/
https://planbim.cl/estandar-bim-para-proyectos-publicos-alta/
https://www.railbaltica.org/rb-rail-as-bim-documentation/
https://bimforum.org/LOD/


 

 

• AEC (UK) BIM Protocol. V 2.0. AEC (UK) BIM & CAD Stadards Site 

• Puertos del Estado, Guía BIM del Sistema Portuario de Titularidad Estatal, Junio 

2019 

• Euskal Trenbide Sarea, Manual BIM, Abril 2020 

• Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Manual BIM, Octubre 2020 

 

https://aecuk.files.wordpress.com/2012/09/aecukbimprotocol-v2-0.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/BibliotecaV2.aspx
https://www.ets-rfv.euskadi.eus/portada-ets-es/
https://www.fgv.es/manual_bim/


 

 

2 OBJETIVOS BIM Y USOS DE MODELO 

2.1 OBJETIVOS BIM 

A partir de los objetivos de la estrategia digital BIM en Adif, se establecen los siguientes 

objetivos BIM para este contrato (los objetivos marcados con una X son objetivos que 

aplican el presente contrato): 

 

Objetivos BIM 

1 

 

Modelo para el 

Ciclo de Vida 

Utilizar el modelo para facilitar la transferencia de 

información del activo durante todo su ciclo de vida, 

desde la concepción hasta el desmantelamiento, 

pasando por proyecto, obra, operación y 

mantenimiento. 

2 

 

Toma de 

Decisiones 

Proporcionar soporte en la toma de decisiones. 

Mediante la generación de información y la 

visualización de la misma, se pretende facilitar la 

toma de decisiones en fase de proyecto y 

construcción, así como mejorar la capacidad de 

reacción ante posibles imprevistos y la 

comunicación entre los diferentes agentes 

implicados. 

3 

 

Coordinación 

Facilitar la coordinación de disciplinas durante el 

diseño, asegurando la coherencia entre las 

soluciones de las diferentes disciplinas, así como la 

comunicación entre los agentes implicados. 

4 

 

Calidad 

Aumentar y asegurar la calidad a lo largo de cada 

una de las fases del ciclo de vida del activo, 

minimizando así imprevistos y desviaciones. 

5 

 

Mitigación 

Riesgos 

Mitigar los riesgos relacionados con el expediente, 

adelantándose a estos gracias a la simulación 

virtual. 

6 

 

Control del 

Proyecto 

Mejorar las capacidades de control del proyecto y 

su seguimiento. 

7 

 

Seguimiento BIM 

Permitir el seguimiento de los trabajos realizados 

según cronograma, así como un seguimiento de la 

evolución de estos.  



 

 

Objetivos BIM 

8 

 

Mejorar la 

Seguridad y Salud 

Mejorar la seguridad y salud durante todo el ciclo de 

vida, facilitando la realización de documentación 

relacionada con la prevención de riesgos 

laborales. 

9 

 

Estado Actual 

Conocimiento del estado actual del entorno y de 

los elementos existentes, posibilitando un diseño 

integrado en fase de proyecto y evitando 

discrepancias en fases posteriores. 

10 

 

Sostenibilidad 
Mejorar el contrato en términos de sostenibilidad / 

calidad ambiental. 

11   
Economía 

Operativa 
Reducir los costes operativos.        

12 

 

Coherencia de la 

Información  

Limitar la necesidad de reentrada de información 

en todo el ciclo de vida del activo. 

13 

 

Gestión de 

activos Adif 

Favorecer mediante la utilización de las 

metodologías BIM la gestión eficaz de los activos 

de Adif. 

14 

 

Comunicación 
Mejorar la comunicación tanto interna como externa 

mediante nuevas herramientas de visualización.  

 

2.2 USOS DE MODELO 

La base fundamental de la metodología BIM es la creación de geometría (datos gráficos) 

que se completa con información (datos no gráficos). La creación, dentro de un modelo, 

de los elementos de cada una de las disciplinas intervinientes permite determinar una 

serie de usos de modelo. Estos usos son las aplicaciones del modelo para lograr los 

objetivos establecidos. 

La aplicación de todos los usos de modelo generará unos documentos BIM a desarrollar 

por el adjudicatario del contrato, que se definen en el capítulo 6. Documentación BIM 

a entregar. 

Los siguientes usos del modelo, asociados a los objetivos BIM establecidos previamente, 

son de carácter obligatorio en el desarrollo de este contrato. 

2.2.1 Autoría mediante modelos BIM 3D (GE 013) 

Materialización del proceso de generación de contenido BIM en una maqueta digital 

tridimensional (modelo BIM). Esta maqueta debe servir como fuente principal de la 



 

 

generación de documentación, coordinación y comunicación del contrato. El modelo BIM 

producido se entiende como el conjunto de objetos 2D, 3D y sus datos asociados (estén 

dentro del modelo o en bases de datos asociadas). 

Aunque se asume que un contrato cuenta necesariamente con fuentes 2D y 3D, la 

imposición de este uso implica que el desarrollo del modelo 3D es parte intrínseca e 

inseparable del proceso de generación de contenido BIM. Por este motivo, el modelo debe 

ser compartido con frecuencia con ETS y con el resto de implicados en el expediente, no 

siendo aceptable que dicho modelo se produzca al final de la fase, salvo que ETS 

especifique lo contrario. 

Este uso no se limita a la generación de objetos 3D, sino que incluye la generación y 

gestión de los datos asociados a estos, de acuerdo con las matrices de atributos de Adif y 

con los requisitos de información necesaria fijados en el presente pliego. 

 

2.2.2 Gestión documental, colaboración y entrega BIM (CDE) (CO 011) 

Empleo de procesos y flujos de información dentro del contrato que aseguren el 

intercambio ordenado de información entre los diferentes agentes implicados por medios 

digitales. Este uso afecta tanto a los intercambios intermedios (“en progreso”) como los 

finales de cada entrega formal a Adif. 

Este uso se concibe no solo para documentos gráficos, sino para todo tipo de información, 

como pueden ser memorias, imágenes, informes, etc. 

La aplicación de este uso supone el empleo de herramientas específicas de gestión e 

intercambio de información (entornos comunes de datos, del CDE en inglés). En el 

capítulo 7. Entorno común de datos se establecen todos los requisitos que debe 

cumplir el CDE del presente contrato. 

 

2.2.3 Documentación 2D, planos (CO 022) 

Tiene por objeto el empleo de modelos BIM como fuente principal de generación de 

documentación 2D. 

Aunque el modelo es la fuente principal de generación de documentación, dentro de este 

uso, es admisible que parte de la documentación del contrato provenga de fuentes 2D. 

Algunos ejemplos pueden ser detalles constructivos, coordinación entre edificación y obra 

civil, esquemas de principio, etc. Por ese motivo, se recoge dentro de este uso la 

obligación por parte del autor del modelo de garantizar la coherencia entre todas las 

fuentes de información (2D y 3D). 

 

2.2.4 Visualización para comercial e institucional (CO 053) 

Utilización de modelos BIM como punto de partida para generar visualizaciones realistas 

destinadas a fines comerciales, institucionales o sencillamente de difusión pública. 



 

 

El proceso de generación de visualizaciones realistas se beneficia de la existencia de 

modelos 3D que representen digitalmente el activo. De esta manera, se ahorra una parte 

importante del esfuerzo de interpretación y modelado infográfico. 

El desarrollo de estas visualizaciones se puede realizar a partir de la geometría de los 

modelos BIM, aunque en programas específicos de visualización. 

 

2.2.5 Coordinación BIM (3D), colisiones o interferencias (AN 023) 

Mediante el empleo de modelos BIM, se asegura la coordinación espacial de los elementos 

tanto dentro de una misma disciplina como entre diferentes disciplinas mediante el uso de 

programas informáticos específicos. 

Tiene por objetivo mejorar la coordinación entre los agentes intervinientes permitiendo 

una pronta y temprana identificación de interferencias o colisiones que puedan producir 

errores durante cualquier fase del ciclo de vida del activo. La comprobación, siempre que 

sea posible, debe extenderse al espacio libre que requiera un elemento para su acceso y 

mantenimiento. 

Este proceso no se limita al momento previo de la entrega, sino que debe ser acometido 

durante la duración de los trabajos. 

Aquellas colisiones que no puedan resolverse mediante el intercambio de informes de 

colisiones se tratarán en las reuniones digitales de coordinación. 

 

2.2.6 Levantamiento digital de activos existentes (RE 013) 

Creación de un modelo BIM que recoja y documente las condiciones actuales de un activo 

o un emplazamiento. 

El modelo que responda a este uso se puede desarrollar de múltiples maneras, por 

ejemplo, a partir de un escaneo láser o de técnicas topográficas convencionales. El 

empleo de drones puede acelerar los trabajos de campo y minimiza el impacto en la 

operación del activo en uso. 

Este uso no se limita necesariamente a la obtención de geometría 3D, sino que incluye la 

recopilación de otras informaciones del activo, tales como datos técnicos, clasificación de 

los objetos, datos financieros, etc. 

 



 

 

3 ESTRUCTURA DEL PEB 

3.1 PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

El adjudicatario del contrato deberá desarrollar un plan de ejecución BIM (PEB) y 

mantenerlo actualizado. ETS proporcionará al inicio de los trabajos la plantilla para la 

elaboración del PEB, de manera que el adjudicatario del contrato use esta plantilla como 

base para desarrollar el PEB del contrato. 

El plan de ejecución BIM deberá tener la siguiente estructura de contenido: 

Contenido del PEB Descripción 

Introducción Contexto y alcance BIM del contrato. 

Objetivos BIM y usos de 

modelo 

Objetivos y usos de modelo basándose en los requisitos del pliego. 

Estructura del PEB Definición de los documentos que formarán parte de los anejos del PEB. 

Recursos Recursos materiales y humanos, incluyendo roles y responsabilidades. 

Estrategia BIM Estructura organizativa de los modelos con definición de los sistemas de 

clasificación propuestos, organización de atributos, organización de 

ficheros y modelos, definición de origen de coordenadas, niveles y ejes 

de referencia.  

Estrategia para información 2D y para la gestión de la información 

existente, plantillas de configuración.  

Definición de nivel de información gráfica, no gráfica y vinculada 

reflejada en tabla de desarrollo del modelo con la estructura de grupos 

propuesta. 

Documentación BIM a 

entregar 

Listado de entregables 

Entorno común de datos 

(CDE) 

Estrategia de gestión de la información con: definición del entorno de 

trabajo, roles y responsabilidades en la gestión de la información, 

estrategia de colaboración, estructura de carpetas y estrategia de 

transmisión de datos. 

Control de calidad Definición de estrategia de aseguramiento de la calidad y verificación de 

modelos. 

Estandarización Nombrado de objetos, entregables y tipologías comunes. 

Definición de unidades. 

 



 

 

3.2 ANEJOS AL PEB 

3.2.1 Maqueta de prueba 

Modelo necesario para la aprobación definitiva del PEB. Demuestra los principios 

planteados en el PEB, evidenciando la idoneidad de los procesos y software determinados 

en el mismo; en particular la geolocalización, la federación de los modelos y la capacidad 

de exportar dichos modelos al formato abierto (geometría e información) desde el 

software originador. 

3.2.2 Normas de trabajo 

Reglas para el desarrollo y gestión de modelos BIM establecidas para el contrato, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

• Creación de nuevos modelos (nomenclatura de los modelos, rutas de trabajo, 

configuraciones de vistas, plantillas de trabajo…). 

• Modelado (Normas de modelado, nombrado de objetos, buenas prácticas…). 

• Carta gráfica (formato de los símbolos y objetos 2D, cajetín…). 

• Exportaciones de los modelos (a formato abierto del propio modelo, 

exportación de planos, exportación de mediciones…). 

Siempre que sea posible, basadas en las reglas de modelado de Adif para el presente tipo 

de contrato, que se proporcionarán al inicio de los trabajos. 

3.2.3 Plantillas 

Documentos como por ejemplo las plantillas de control de calidad, las plantillas para 

reuniones digitales, las plantillas de detección de interferencias, etc.  

Adif proporcionará al inicio de los trabajos estas plantillas, de manera que el adjudicatario 

del contrato las use como base para desarrollar los informes entregables. 

3.2.4 Modelos y ficheros para trabajo colaborativo 

Documentos como por ejemplo el fichero de parámetros compartidos (o el equivalente 

según el software de modelado), el modelo de coordenadas compartidas, etc. Archivos y 

modelos dependientes del software elegido por el adjudicatario del contrato. 

 

 

 



 

 

4 RECURSOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.1.1 Organigrama de agentes BIM 

El organigrama BIM del contrato será similar al siguiente: 

 

 

 

Ilustración 1. Organigrama BIM del contrato. 

El adjudicatario ajustará el organigrama a su oferta y a los requisitos exigidos en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y 

demás documentación contractual, teniendo en cuenta las siguientes normas: 

• Un rol no tiene por qué ser desarrollado por una sola persona. 

• Una sola persona puede desempeñar más de un rol. 

• Los roles no son títulos BIM. 

• Un rol no tiene por qué ser desarrollado por una sola persona, sino que puede 

tratarse de equipos de trabajo. 

• Las responsabilidades tienen que definirse claramente y ser asumidas por las 

personas designadas. 

Todos los agentes involucrados en el contrato intervienen en la gestión de la información. 

Por lo que además de las responsabilidades asociadas a los roles BIM en sí mismos, hay 

responsabilidades asociadas a la gestión de datos dentro de los CDE tanto de ETS como 

del adjudicatario del contrato. 

RESPONSABLE BIM 
Adjudicatario 

COORDINADOR BIM 
Adjudicatario 

GESTOR DE LA INFORMACIÓN 
Adjudicatario 

COORDINADOR BIM DISC. 2 
Adjudicatario 

COORDINADOR BIM DISC. 3 
Adjudicatario 

COORDINADOR BIM DISC. 1 
Adjudicatario 

MODELADOR BIM DISC. 1 
Adjudicatario 

MODELADOR BIM DISC. 2 
Adjudicatario 

MODELADOR BIM DISC. 3 
Adjudicatario 



 

 

4.1.2 Roles y responsabilidades 

Para ver los requisitos que tienen que cumplir los medios personales se remite a lo 

indicado en el cuadro de características del PCAP/PCP que rige el pliego. 

Responsable BIM de ETS 

Por parte de ETS, habrá un responsable BIM que será el interlocutor BIM con el 

adjudicatario del contrato. Este llevará a cabo la gestión BIM del contrato y sus funciones 

principales serán: 

• Soporte dentro del área para la definición de los requisitos BIM del pliego. 

• Interlocución para temas BIM con el adjudicatario del contrato. 

• Gestión del alcance de los trabajos en materia BIM y seguimiento del 

cronograma. 

• Validar los entregables BIM del adjudicatario del contrato en base al análisis 

realizado por el supervisor BIM. 

• Proponer para aprobación al responsable del contrato la documentación BIM 

necesaria. 

• Vigilancia última de la calidad BIM de la documentación BIM generada por el 

adjudicatario del contrato. 

• Revisión y validación de la documentación BIM generada por el supervisor BIM. 

Responsable BIM adjudicatario del contrato 

El equipo de gestión del contrato tendrá la figura del responsable BIM del adjudicatario 

del contrato, encargado de toda la gestión BIM del contrato con las siguientes funciones 

asociadas: 

• Interlocutor BIM con el supervisor y el responsable BIM de Adif. 

• Redactar, actualizar e implementar el plan de ejecución BIM (PEB), así como de 

los documentos relacionados con este (MIDP y maqueta de prueba), con base a 

los requisitos definidos en el presente anejo de cláusulas BIM, además de 

asegurarse de su cumplimiento dentro del contrato. 

• Garantizar la gestión de calidad de los modelos, definiendo, planificando y 

coordinando trabajos de verificación, validación e informes conforme a los 

estándares de Adif. 

• Garantizar la correcta gestión de los modelos. 

• Garantizar la gestión de calidad de los modelos, definiendo, planificando y 

coordinando trabajos de verificación, validación e informes conforme a los 

estándares de Adif. 

• Garantizar la interoperabilidad y la integridad de la documentación BIM a entregar. 

• Dar apoyo técnico en la detección de colisiones. 

• Prevenir y anticipar posibles problemas BIM que puedan darse e informar a Adif y 

al jefe de proyecto de estos planteando estrategias para mitigarlos. 



 

 

Gestor de la información del adjudicatario 

El adjudicatario del contrato designará al gestor de la información que será el encargado 

de la gestión documental de la información producida por el adjudicatario del contrato. 

Sus funciones principales son: 

• En el entorno de trabajo del adjudicatario del contrato: 

o Gestionar y configurar el entorno de trabajo para dar cumplimiento a los 

requisitos de información de ETS y del contrato, además de establecer y 

coordinar flujos de información y perfiles de acceso. 

o Controlar que el uso del entorno de trabajo se haga de acuerdo con la 

normativa BIM de Adif. 

o Proporcionar las credenciales y cualquier otra necesidad para el acceso. 

Establecer los permisos de acceso, visualización o edición para cada uno de 

los roles presentes en el contrato. De esta forma se controlará que cada 

integrante del equipo tenga acceso exclusivamente a la información 

necesaria para el desarrollo de su trabajo, evitando así acciones 

accidentales o indeseadas sobre el resto de archivos del contrato. 

o Garantizar el empleo adecuado de la tecnología y los procesos que permitan 

la correcta integración de toda la información entre disciplinas. 

o Garantizar la calidad de la entrega a ETS. 

• En el CDE de ETS: 

o Compartir información, cuando corresponda, con ETS. 

o Gestionar y configurar el área de “Trabajo” en el CDE de ETS en lo relativo 

a estructura de carpetas y permisos. 

o Garantizar que la información del adjudicatario del contrato compartida con 

ETS cumple con la normativa vigente.  

o Iniciar flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en ETS. 

o Solicitar el acceso, baja o modificación de miembros del adjudicatario del 

contrato en el CDE de ETS. 

Coordinador BIM adjudicatario del contrato 

Dentro del equipo de gestión del contrato, el coordinador BIM asiste al responsable BIM 

del adjudicatario del contrato en el desarrollo del PEB y la gestión del CDE, además de 

realizar las siguientes funciones: 

• Llevar a cabo el control de calidad general de la entrega, recopilando la verificación 

de calidad de los modelos de cada disciplina. 

• Coordinación BIM entre disciplinas, realizando las detecciones de colisiones y 

organizando las reuniones digitales para revisión BIM. 

• Creación y mantenimiento del modelo federado con todos los modelos de las 

diferentes disciplinas. 

• Seguimiento del control de calidad BIM durante el desarrollo de los trabajos. 



 

 

• Preparación las reuniones digitales (generar modelos federados, preparar vistas 

específicas y realizar informes de detección de interferencias), organizarlas, invitar 

a los asistentes, redactar el acta de reunión, manejar los modelos de coordinación 

durante las reuniones y llevar el seguimiento de los temas tratados. 

Coordinadores BIM disciplinas 

Dentro del equipo técnico, el coordinador BIM de cada disciplina interviniente en el 

contrato desempeñará las siguientes funciones BIM: 

• Interlocutor BIM de su disciplina. 

• Conocer el PEB del contrato. 

• Coordinar el trabajo BIM dentro de su disciplina. 

• Asegurar que el modelo y el resto de documentación BIM de su disciplina tienen 

el nivel de calidad exigido en el PEB. 

• Garantizar que la documentación BIM de su disciplina cumple la planificación del 

contrato. 

• Llevar a cabo el control de calidad BIM sobre los modelos de su disciplina. 

• Asegurar la armonización de su modelo BIM de disciplina teniendo en cuenta la 

referencia del resto de las disciplinas. 

• Dirección de la producción BIM de su disciplina. 

Modeladores BIM disciplinas 

El modelador o modeladores BIM de cada disciplina desempeñará las siguientes 

funciones: 

• Modelar la geometría e incluir la información correspondiente a su diciplina dentro 

del modelo, de acuerdo con los requisitos establecidos en el PEB y los estándares 

de Adif. 

• Producción de documentación BIM de su disciplina desde los modelos BIM. 

4.2 RECURSOS MATERIALES 

Para ver los requisitos que tienen que cumplir los medios materiales se remite a lo 

indicado en el cuadro de características del PCAP/PCP que rige el pliego. 

El PEB contendrá tablas de software donde todos los datos se definirán con precisión, 

diferenciando el software por disciplinas y por funciones, usos, etc. 

Software Versión Propósito 
Sistema 

operativo 

Formatos 

generados 

Equipo Gestión BIM 

Software A Versión  Federación de modelos Windows   .AAA 

Software B Versión  Gestión de colisiones Windows  .BBB 



 

 

Disciplina 1 

Software A Versión  Federación de modelos Windows  .AAA 

Software C Versión 
Modelado de 

infraestructuras 
Windows  .CCC 

Tabla 1. Ejemplo de tabla de software en el PEB de un contrato. 



 

 

5 ESTRATEGIA BIM 

5.1 ORGANIZACIÓN DE MODELOS 

Para llevar a cabo una gestión eficiente del modelo BIM es necesaria una descomposición 

en submodelos que permita que los modelos mantengan un tamaño y funcionalidad que 

les permita ser fácilmente manejables. Por otra parte, los modelos necesitan una 

agregación de modelos/submodelos tal que cada agente del proceso pueda llevar a cabo 

las tareas bajo su responsabilidad de un modo ordenado y operativo. 

El adjudicatario del contrato definirá una propuesta de organización de los modelos para 

su aprobación por Adif. La propuesta incluirá tanto la subdivisión como la federación de 

modelos. 

La subdivisión deberá realizarse de manera lógica y coherente con las necesidades del 

contrato, siendo los criterios más correctos la división por disciplinas, subdisciplinas, 

unidades funcionales o tamaño de archivo. También se pueden aplicar, en caso de activos 

discretos, el criterio de división según espacios o zonificación, y en caso de activos 

lineales, por tramificación. 

La federación deberá realizarse de manera que sea práctica para el uso de los modelos 

resultantes, siendo los criterios más correctos la federación por disciplina, interdisciplinar 

o temática. 

La estructura y organización dentro de cada modelo será tal que permita diferenciar 

fases, disciplinas, subdisciplinas, zonas, tramos, edificios, niveles y tipo de vista o 

documento 2D. 

SUPERESTRUCTURA VÍA

PLATAFORMA

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES

ANDENES

Modelo Federado de Disciplina

Modelo Federado de Infraestructura

Modelo Federado de Tramo

Modelo Federado de Complejo

 

Ilustración 2. Ejemplo de organización general de modelos. 

 

5.2 NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIA 

El nivel de información necesaria de los modelos es la información que debe contener un 

objeto para satisfacer los objetivos y usos de modelo del contrato del que forma parte. El 

nivel de información necesaria engloba el nivel de detalle gráfico (LOD) y el nivel de 

información no gráfica y vinculada (LOI). 



 

 

5.2.1 Nivel de detalle (LOD) 

Se entiende el nivel de detalle (LOD) como la cantidad de información geométrica que 

incorpora un determinado objeto BIM. 

El nivel de detalle (LOD) de los modelos para cada fase será, como mínimo, el siguiente: 

DISCIPLINA 
ESTADO DE LOS 

ELEMENTOS 

ESTUDI

O 

ESTADO 

ACTUAL 

PROYEC

TO 

BÁSICO 

PROYECTO 

DE 

CONSTRUCC

IÓN 

Arquitectura 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Estructuras 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Instalaciones edificación 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Instalaciones ferroviarias 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Infraestructura y obra civil 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Entorno y urbanización 

Reformados/nuevos 100 200 200 200 

No reformados 100 200 200 200 

Otras disciplinas propias del contrato 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Servicios existentes/ afectados 

Reformados/nuevos 100 200 200 300 

No reformados 100 200 200 200 

Reposiciones ferroviarias 

Reformados/nuevos - - 200 300 

No reformados - - 200 200 

Tabla 2. Nivel de detalle (LOD) de los modelos. 

Los elementos no reformados son aquellos que no sufren alteración. Deberán de estar 

correctamente identificados y aunque tengan poco nivel de detalle, deberán tener unas 

dimensiones de contorno precisas para conocer los espacios disponibles existentes. 

Definición de los niveles de detalle:  



 

 

LOD 100. Los elementos se representan -generalmente- en dos dimensiones, 

mediante líneas o símbolos, así como elementos tridimensionales básicos. 

Representa la existencia del objeto, sin dar información fiable de sus 

dimensiones, localización y posición.  

LOD 200. Los elementos se representan en tres dimensiones con una 

posición y localización precisas, pero la cantidad, geometría o tamaño son 

aproximadas. El objeto representado puede ser reconocible por la geometría 

mostrada o bien limitarse a un volumen que permita la reserva de espacio 

para dicho elemento. 

LOD 300. Se trata de una representación precisa del elemento y de sus 

dimensiones, cantidad, localización, posición, geometría y tamaño. En 

general, el elemento tiene el detalle necesario y suficiente para ser 

incorporado en un proyecto de construcción. 

LOD 350. Además del detalle incorporado en LOD300, se añade el derivado de haber 

elegido una marca y modelo concreto. Asegurando el modelado de las 

partes necesarias para la coordinación del elemento con el resto de los 

elementos cercanos. Es un nivel pensado eminentemente para la fase de 

construcción ya que incorpora una definición que no tiene cabida en la 

mayoría de los proyectos de construcción.  

LOD 400. Es el nivel de fabricación, por lo que este LOD no es aplicable a 

la fase de proyecto. Este nivel está concebido para modelos de fabricación, 

máquinas de control numérico, procesos PLM, etc. El adjudicatario del 

contrato podrá emplear modelos LOD 400 cuando considere que beneficia 

algún aspecto del proceso de construcción.  

 (*) Imágenes ejemplo extraídas de Level of Development Specification, 

Version: 2020 Copyright © 2020 by BIMForum. 

5.2.2 Nivel de información no gráfica y vinculada (LOI) 

La información no gráfica y/o vinculada será la necesaria para permitir el estudio de la 

viabilidad del contrato en cada una de las fases definidas en el apartado 5.2.1. Nivel de 

detalle (LOD) del presente anejo. Como norma general, para la mayor parte de las 

entidades que se modelen, se dará prioridad a la información no gráfica y vinculada frente 

a un alto nivel de detalle gráfico, es decir, que se evitará en la medida de lo posible 

sobrecargar los modelos con un excesivo detalle geométrico de las entidades modeladas 

si esta información puede estar perfectamente definida, medida y localizada como 

información no gráfica. Se deberá identificar el listado de información vinculada, que 

deberá estar incluida en el MIDP. 

Adif entregará al inicio del contrato una matriz de atributos para objetos reflejando qué 

información se necesita y en qué fase se espera. El adjudicatario del contrato plasmará 

esta información en el PEB. 
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Organización de datos vinculados: 

• Los documentos vinculados a los modelos quedarán estructurados y nombrados 

de manera que permita su localización sin necesidad de tener que abrir los 

modelos y sus hipervínculos. 

 

5.3 ESTRUCTURA DE DATOS 

La estructura de datos será compatible con la estructura del formato interoperable IFC o 

equivalente, la cual es abierta y se basa en la siguiente jerarquía: 

 

Ilustración 3. Estructura de datos. 

 

5.3.1 Sistema de clasificación de elementos 

El adjudicatario del contrato establecerá el Railway Innovation Hub como sistema de 

clasificación para este contrato, que aplica a todos los objetos. Se trata de un sistema de 

clasificación empleado por Adif para garantizar la homogeneización de BIM en Adif. Todos 

los licitadores tendrán acceso a las tablas facilitadas por Adif para integrar en ellas la 

información pertinente. El tipo de clasificación en el Railway Innovation Hub será por 

funciones. En caso de no estar un objeto contemplado en esta clasificación, el 

adjudicatario del contrato podrá considerar su clasificación dentro del sistema, aunque en 

última instancia deberá ser aprobado por el responsable del contrato o por la persona en 

quien este delegue. 

Esta información de clasificación, requerida y almacenada en los atributos que figuran en 

la matriz de atributos generales, y por tanto presente en todos los objetos BIM, permite 

vincular los requisitos de información a nivel de tipo de objeto con los objetos BIM del 

modelo. 

Se requieren dos atributos para albergar esta información: 

• Código de clasificación [ADIF_00_Codigo_Producto]: Contendrá el código utilizado 

en la tabla de clasificación de productos para tipificar los objetos BIM. 

• Descripción [ADIF_00_Descripcion_Producto]: Descripción del tipo de objeto 

asociado al código de clasificación del tipo de objeto. 

ETS proporcionará la tabla de clasificación de objetos Railway Innovation Hub, para que el 

adjudicatario del contrato pueda hacer uso de ella. 

PROJECT SITE BUILDING
BUILDING 
STOREY



 

 

5.4 ORGANIZACIÓN DE PARÁMETROS 

Como se indica en el apartado 5.2.2. Nivel de información no gráfica y vinculada (LOI), 

Adif entregará al inicio del contrato una matriz de atributos para objetos reflejando qué 

información se necesita y en qué fase se espera. 

Esta matriz incluirá los atributos que van a contener la información necesaria para que el 

contrato tenga el nivel de información requerido por Adif. Se diferencia entre atributos 

generales y atributos específicos: 

• Atributos generales o comunes: aquellos que deben tener todos y cada uno de los 

objetos BIM. 

• Atributos específicos: aquellos atributos que son comunes a una misma tipología 

de objeto. 

Todo objeto BIM tendrá los atributos indicados en la matriz de atributos generales y, 

dependiendo de su tipología y de si esa tipología de objeto cuenta con una definición de 

atributos en la matriz de atributos específicos, incluirá también los indicados en la matriz 

de atributos específicos para ese tipo de objeto. 

 

 

Ilustración 4. Atributos en los objetos del modelo. 

Los parámetros o atributos de los modelos se organizan en grupos atendiendo a 

diferentes criterios. En el caso de los modelos en formato abierto estos grupos de 

parámetros de denominan ifcPropertySet. 

5.5 SISTEMA DE COORDENADAS 

Salvo causa justificada y acordada con Adif, se utilizará la proyección UTM con sistema de 

referencia geodésico ETRS-89 (de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007 

de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España). 

OBJETO 1 (TIPO A) OBJETO 2 (TIPO B)

ATRIBUTOS COMUNES

ATRIBUTOS ESPECIFICOS
(TIPO A)

ATRIBUTOS ESPECIFICOS
(TIPO B)
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Las coordenadas se obtendrán apoyándose en la topográfica y cartografía de contrato, en 

cumplimiento de la NAP 1-2-2.0 o equivalente. 

La unidad de medida geométrica de todos los modelos será el metro con hasta tres 

decimales de precisión. 

El modelo y los elementos que lo forman estarán geográficamente referenciados en su 

ubicación final según el sistema de coordenadas adecuado a la localización espacial de 

este. Los modelos estarán orientados al norte geográfico, aunque la documentación 2D 

generada a partir de estos modelos podrá reorientarse de manera que facilite el trabajo. 

No obstante, en toda la documentación gráfica generada en planta deberá aparecer 

indicado el norte geográfico. 

El modelo debe estar coordinado con las bases de replanteo de las que se parta, 

coincidiendo el punto base del modelo con las coordenadas absolutas que se marquen en 

el contrato. 

5.6 NIVELES Y EJES DE REFERENCIA 

En el plan de ejecución BIM quedarán definidos tanto los niveles principales como los ejes 

de referencia con los que se van a localizar y referenciar todos los objetos que se creen 

en los modelos. En caso de utilizar software específico de obra lineal se definirá el nivel de 

referencia sobre el que se expresan las elevaciones, así como los ejes de trazado a los 

que se referencian los objetos. 

El adjudicatario del contrato tomará las medidas necesarias para garantizar una buena 

gestión y control de estos elementos de referencia y así evitar alteraciones no controladas 

de los mismos. 

En la medida de lo posible todos los elementos de los modelos deberán quedar 

referenciados solamente a estos niveles definidos. 

El punto base del proyecto y de cada modelo se representará geométricamente como un 

elemento tridimensional que permita la comprobación visual de la correcta coordinación 

entre los modelos y las distintas disciplinas del contrato. Adif entregará al inicio del 

contrato el elemento 3D a utilizar para representar el punto base. En caso de no estar 

disponible, el adjudicatario del contrato deberá proponer un elemento 3D y plasmar la 

solución propuesta en el PEB. 

 

5.7 ESTRATEGIA 2D 

En el plan de ejecución BIM quedará definida la estrategia para la generación de 

contenido 2D a partir de los modelos y la producida directamente desde software 2D, en 

caso necesario. El adjudicatario del contrato deberá definir: 

• Organización de los planos y vistas dentro de los modelos (disciplinas, plantas, 

alzados, fases, etc.). 

• Codificación de planos y vistas. 



 

 

• Nomenclatura de planos. 

• Flujo y configuración para la generación de planos en los formatos acordados 

directamente desde el modelo. 

El adjudicatario del contrato incluirá una tabla con la estructura de modelos y la 

estructura de planos, en la que se evidencie la correlación entre ambas estructuras. 

5.8 GESTIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

El adjudicatario del contrato deberá definir la estrategia para la gestión de la información 

existente, considerando: 

• Las entidades que suministran la información existente. 

• Qué información se recibe de externos, cuándo y en qué formatos. 

• El flujo para la integración de la misma en la fase correspondiente del contrato. 

• El tipo de información existente podrá ser: 

• Modelos BIM / SIG. 

• Planos en formato nativo. 

• Planos en PDF o equivalente. 

• Documentación de contratos de fases anteriores. 

• Documentación de contratos afectados. 

El adjudicatario del contrato deberá adaptar la información existente al entorno BIM de 

trabajo para que esta sea utilizable en el mismo. 

5.9 PLANTILLAS DE CONFIGURACIÓN 

El adjudicatario del contrato deberá describir las configuraciones previstas para los 

archivos de modelos y se entregará copia a Adif de los ficheros que se generen en estas 

configuraciones para: 

• La generación de parámetros o atributos. 

• La configuración de importaciones y exportaciones a los formatos indicados. 

• Toda aquella configuración que se realice durante el desarrollo del contrato para 

la correcta visualización tanto de los modelos como de la documentación 2D y sus 

datos vinculados. 

Además, El adjudicatario del contrato entregará las plantillas de configuración necesarias 

para las exportaciones de los modelos a formato abierto y otras posibles exportaciones de 

información basada en los mismos. 



 

 

6 Documentación BIM a entregar 

Los entregables BIM deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Entregables extraídos desde el modelo BIM, siempre que sea posible y práctico. Si 

existen entregables no extraídos del modelo BIM deben ser coherentes con él. 

• Entregables referenciados al modelo o modelos originadores. 

• La estructura de información de los entregables y de los modelos de los que 

provienen debe ser uniforme. 

• Todos los modelos y sus entregables derivados deben estar correctamente 

geolocalizados. 

• Se deberán entregar evidencias, además, de que tanto los entregables como los 

modelos de los que provienen han pasado por los procesos de control y calidad 

requeridos. 

• Todos los entregables previstos al inicio de los trabajos se incluirán en un listado 

de entregables, que se entregará al inicio del contrato, el cual se actualizará 

durante el desarrollo del contrato, y en su entrega final incluirá el listado de 

entregables definitivo, incluida cualquier extracción de los modelos BIM 

(infografías, planos, tablas, etc.). 

• El formato de los entregables debe ser el indicado para cada uno de ellos en este 

plan. 

• Todos los entregables deben cumplir los estándares de calidad de Adif, 

establecidos en la documentación normativa BIM, especificados en el pliego y 

definidos en el PEB. 

Toda la documentación BIM a entregar al responsable del contrato de Adif se transmitirá 

en el entorno común de datos del contrato mediante el método definido en el PEB, en los 

hitos de entrega establecidos en el MIDP. 

Estos entregables BIM incluirán al menos los definidos en los siguientes subapartados. 

6.1 PLAN DE EJECUCIÓN BIM 

La descripción y el contenido del plan de ejecución BIM y de los anejos se encuentra en el 

capítulo 3. Estructura del PEB. 

6.1.1 Documento principal 

La aprobación del PEB por Adif tendrá lugar entre la adjudicación del contrato y el 

comienzo de los trabajos de desarrollo del contrato. La aprobación del PEB seguirá los 

siguientes pasos: 

• Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario del contrato dispondrá de 30 días 

naturales desde la fecha de firma del contrato para redactar y entregar el PEB. 
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ETS proporcionará la plantilla PEB para que el adjudicatario del contrato desarrolle 

estos dos documentos con base en estas plantillas. ETS podrá requerir que el 

adjudicatario del contrato comparta una versión previa del PEB antes de la entrega 

del mismo, no antes de 20 días naturales desde la fecha de firma del contrato. 

• Adif revisará el documento y, una vez que dé su aprobación (preliminar) el 

adjudicatario del contrato dispondrá de otros 10 días naturales para realizar la 

maqueta de prueba. 

• La aprobación de la maqueta de prueba supondrá la aprobación definitiva del PEB 

y permitirá el comienzo de los trabajos BIM. 

En caso de rechazo por parte de ETS, el adjudicatario del contrato deberá modificar los 

documentos y volverlos a entregar en el plazo de 10 días naturales. 

El PEB es un documento vivo. A medida que el contrato avanza recogerá las mejoras, 

novedades o imprevistos que surjan, siempre previa aprobación de ETS. 

El PEB actualizado formará parte de cada uno de los hitos de entrega del contrato. 

6.1.2 Anejos al PEB 

Además del documento principal, la entrega del PEB conlleva la entrega de una serie de 

anejos que lo complementan o ponen en acción los principios recogidos en él. Para este 

contrato, los anejos requeridos son, al menos, los siguientes: 

• Maqueta de prueba. 

• Documento de normas de trabajo con el modelo. 

• Plantilla de control de calidad. 

• Plantilla para actas en reuniones digitales. 

• Plantilla de detección de interferencias. 

• Modelo de coordenadas compartidas. 

• Fichero de parámetros compartidos (o el equivalente según el software de 

modelado). 

6.2 . MODELOS BIM 

6.2.1 Formato nativo 

Modelos por disciplina coordinados en formato nativo (Revit, Bentley, Allplan, Archicad, 

Ispol, Civil3D o equivalente), con un tamaño máximo de 300MB cada uno y divididos en 

función de las disciplinas, subdisciplinas, unidades funcionales, etc. tal y como se detalla 

en el apartado 5.1. Organización de modelos. Estos modelos estarán georreferenciados y 

orientados en las coordenadas establecidas.  
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Estos modelos incluirán toda la información elaborada para su utilización en entregables 

(vistas, planos, tablas, plantillas, etc.), estarán coordinados y con las interferencias 

resueltas conforme a los criterios establecidos en el PEB. 

Junto con estos modelos se incluirán todos aquellos documentos vinculados y todos los 

archivos de plantillas necesarios para visualizar, importar y exportar tanto los modelos y 

sus datos, como la documentación 2D contenida en ellos. 

6.2.2 Formato abierto 

Modelos por disciplina en formato abierto IFC 4 o equivalente, exportado desde los 

modelos nativos y adaptado a los parámetros requeridos por Adif/ETS. Tiene, por lo 

tanto, la misma estrategia de división que el modelo nativo originador, y con el nivel de 

información de los elementos según el nivel de información requerido.  

Nota: si el adjudicatario del contrato propone usar versiones previas de IFC, como por 

ejemplo IFC 2x3, deberá explicar las razones y recibir una autorización expresa por parte 

del responsable del contrato. 

Estos modelos estarán georreferenciados y orientados en las coordenadas establecidas y 

llevarán incorporado un elemento de referencia en el origen de coordenadas del modelo. 

Se usará el tipo de entidad más apropiado, una estructura y nomenclatura de objetos 

consistente, y la información tendrá que estar en las propiedades correctas y en los sets 

de propiedades definidos. 

El adjudicatario del contrato facilitará un visor de modelos en formato abierto que permita 

federar todos los modelos generados, generar secciones, realizar filtros de visualización y 

selección y analizar los modelos. Este visor podrá estar integrado en el CDE del 

adjudicatario del contrato. 

6.2.3 Modelo federado 

Modelo federado en formato nativo (.nwd, .imodel o equivalente), georreferenciado y 

orientado en las coordenadas establecidas, en el que se incluyan los vínculos de todos los 

modelos por disciplinas. 

El modelo federado será compatible con el visor gratuito especificado por el adjudicatario 

del contrato en el PEB. 

6.2.4 Nube de puntos 

Para la obtención de nubes de puntos, el adjudicatario del contrato realizará la entrega de 

esta en formato E57 y RCP o equivalente (georreferenciado), que podrá ser usado por 

Adif para la comprobación de los modelos de topografía y/o infraestructura existente. 

La nube de puntos se entrega limpia de errores y redundancias. Como norma general se 

deberá mantener en todo momento la zonificación y división en bloques/contenedores 

originales de los ficheros de nubes de puntos. Los puntos deben estar clasificados para 

permitir el filtrado de manera directa. 



 

 

La nube de puntos estará depurada a los elementos que sean objeto de medición. Se 

presentará un informe de ejecución de nube de puntos, incluyendo autor, proceso, 

herramientas utilizadas, programa de visualización. 

6.3 EXTRACCIONES DEL MODELO 

6.3.1 Planos  

Planos extraídos del modelo tridimensional de información en formatos .pdf y .dwg, o 

equivalentes. 

Como pauta general, los planos 2D se producirán directamente desde el modelo BIM, sin 

sufrir alteraciones, siempre que sea técnicamente posible. 

Existen excepciones a esta pauta, como los planos que requieran un nivel de detalle 

superior al recogido en el modelo para una fase particular, o que sea necesaria una 

sección desarrollada a lo largo de una curva, u otras limitaciones derivadas del software 

de autoría, que podrán significar el rechazo de dicho software por parte del responsable 

del contrato. Estas excepciones siempre se recogerán en el PEB y deberán ser aprobadas 

por ETS con anterioridad al desarrollo del servicio. 

Todos los planos que no provengan de los modelos BIM, deberán estar debidamente 

identificados. En el caso de que el plano tenga información de distinta procedencia, se 

discriminará dentro del propio plano. 

El índice de planos deberá contener la siguiente información: 

• Diferenciación entre planos extraídos de modelos BIM, planos no extraídos de 

modelos BIM y planos con ambas procedencias. 

• Modelo BIM del que procede el plano o al que queda vinculado. 

• Código del plano conforme a codificación del PEB. 

 

6.3.2 Material gráfico e infografías 

Material gráfico para la posible difusión de las actuaciones o comunicación a terceras 

partes: vídeos y recorridos virtuales en formato AVI o equivalente e imágenes en formato 

TIFF, JPG o equivalente con calidad adecuada para su impresión. 

6.3.3 Informe de detección de interferencias 

El adjudicatario del contrato debe realizar análisis de detección de interferencias en los 

modelos para la coordinación entre disciplinas. Estos análisis generarán unos informes de 

detección de interferencias, que deberán resolverse internamente o en reuniones 

digitales, según las necesidades de coordinación y la dificultad de las soluciones. 

Estos análisis se realizan por disciplina (dentro del modelo de disciplina, o modelos si 

dispone de más de uno) y a nivel interdisciplinar (entre modelos de diferentes 

disciplinas). 



 

 

El adjudicatario del contrato deberá definir la estrategia para realizar la detección y 

resolución de interferencias estableciendo los criterios para llevar a cabo las mismas. El 

PEB deberá definir esta estrategia. 

Adif proporcionará la plantilla de detección de interferencias al inicio de los trabajos. 

6.3.4 Informes de control de calidad 

El adjudicatario del contrato debe realizar controles de calidad de la información 

contenida en los modelos BIM, tanto a nivel geométrico (3D y 2D) como desde el punto 

de vista de la información contenida en los atributos del modelo. Es un proceso que tiene 

lugar de manera continua durante el desarrollo del contrato en los modelos BIM. Además, 

debe realizar controles de calidad sobre toda la documentación BIM entregable. 

El control de calidad se hará mediante dos enfoques. Uno a nivel interno de producción 

realizado frecuentemente y otro, más riguroso, que será realizado antes de cada entrega 

a ETS. 

El adjudicatario del contrato realiza este proceso mediante los informes de control de 

calidad. ETS proporcionará la plantilla de control de calidad al inicio de los trabajos.  

6.3.5 Informe de registro de actividad 

El adjudicatario del contrato entregará evidencias de que las tareas necesarias para el 

desarrollo de los trabajos en BIM han sido realizados correctamente, como por ejemplo 

las actas de reuniones o el registro de los comentarios tratados en las reuniones. 

 



 

 

7 Entorno común de datos 

7.1 DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO DEL ADJUDICATARIO DEL 

CONTRATO 

El entorno común de datos o CDE (por sus siglas en inglés, Common Data Environment), 

constituye el espacio digital de trabajo colaborativo y almacenamiento seguro de la 

información del contrato. 

ETS pondrá a disposición de los agentes intervinientes un CDE que será utilizado durante 

el tiempo de vigencia del contrato en el que se compartirá la información y el progreso de 

los modelos, permitirá la colaboración entre actores y donde se llevarán a cabo las 

reuniones digitales. El CDE será gestionado y mantenido por ETS, dando acceso al 

adjudicatario del contrato a aquellas áreas necesarias del mismo para llevar a cabo el 

seguimiento del contrato, compartir información y realizar las entregas digitales. 

El adjudicatario del contrato podrá albergar la información en desarrollo en un entorno de 

trabajo propio o solicitar a Adif que se habilite un espacio de “Trabajo” en el CDE de ETS 

para alojar dicha documentación. 



 

 

8 Estandarización 

8.1 NOMBRADO DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO 

El nombrado de archivos del contrato se hará según el sistema de codificación de archivos 

de Adif, que se proporcionará con más detalle al inicio del contrato. 

Este sistema de codificación se utiliza para todos los documentos del contrato. 

8.2 NOMBRADO DE OBJETOS 

El nombrado de objetos de cada contrato sigue el sistema de codificación de objetos de 

Adif. Este sistema de codificación se utiliza para todos los objetos del contrato. 

Se contempla una nomenclatura jerarquizada, dividida según disciplina, categoría, tipo y 

ejemplar. Esta debe permitir añadir elementos de forma sistematizada sin necesidad de 

variar la estructura de nombrado. El acrónimo de cada disciplina y de cada categoría debe 

ser común para todo el contrato. Se debe evitar el uso de caracteres inusuales y de 

acentos. 

Sistema de nombrado de objetos: [disciplina]-[categoría]_[tipo]_[ejemplar] (XXX-

XXX_xxxxxx_xxxxxx) 

Ejemplos de nombrado de objetos: 

• Puerta de aluminio de 2100 x 820 mm, perteneciente a la disciplina de 

arquitectura: ARQ-PUE_aluminio_2100x820 

• Traviesa de madera de 1200 mm, perteneciente a la disciplina de vía: VIA-

TRA_madera_120 

• Equipo de Transformador de tracción de 750 kVA, perteneciente a la disciplina de 

instalaciones ferroviarias: FER-EQU_transformador_traccion_750 

8.3 NOMBRADO Y TIPOLOGÍAS COMUNES 

El PEB deberá definir las tipologías comunes y su sistema de nombrado. El nombrado de 

tipologías comunes sigue el sistema de codificación de Adif. Este sistema de codificación 

se utiliza para todas las tipologías comunes del contrato. El acrónimo de cada categoría 

debe ser el mismo para todo el contrato. Se debe evitar el uso de caracteres inusuales y 

de acentos. 

Son ejemplos de tipologías comunes los ejes, niveles, materiales, fases, sistemas, 

espacios, zonas, áreas, habitaciones, capas, subproyectos, grupos, etc. 

Sistema de nombrado de tipologías comunes: [categoría]_[tipo] (XXX_xxxxxx) 

Ejemplos de nombrado de tipologías comunes: 

• Eje B: EJE_B 

• Nivel planta primera cota 3000 m: NIV_primera_3000 

• Espacio para sala de reuniones: ESP_sala_reuniones 

• Capa de objeto semáforo: CAP_semaforo 



 

 

8.4 UNIDADES 

El PEB deberá definir el sistema de unidades utilizado para las distintas magnitudes físicas 

de los elementos de los modelos. 

Como norma general se utilizará el Sistema Internacional de Unidades (o el Sistema 

técnico cuando su uso es más habitual en la magnitud medida) y los modelos estarán en 

metros con precisión de milímetro. 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LOS 

TECNICOS ADSCRITOS AL CONTRATO 

 
  



 

 

 

 

Declaración jurada relativa a la experiencia de los/as técnicos/as que se 

adscriben al contrato 

 

 

 

Por la presente, D/Dª …………… con DNI ……….. actuando en nombre y representación de 

(Empresa Licitante) declaro que al presente Contrato de Servicio de apoyo para la 

…………… se adscriben D./Dª …………………. en calidad de Autor/a del Proyecto con 

titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos. y …………………….. años de 

desarrollo profesional y con experiencia como Autor/a del Proyecto en los siguientes 

trabajos:  

 

 AUTOR/A DEL PROYECTO 

Nombre  

Titulación  

Años de Experiencia  

Experiencia en trabajo similar 

al objeto del contrato (A 

DEFINIR) 

 

Descripción sobre el alcance 

del mismo que justifique la 

similitud del trabajo 

 

 

Anexo a esta declaración se adjuntan los curriculum vitae de los/as técnicos/as 

adscritos/as, así como los certificados que acreditan su experiencia.  

 

 

………, a … de ……. de 2023 

 

(Sello y firma del Representante del Consultor) 

 

 
 
 


