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1.- OBJETO DE LA ASISTENCIA TECNICA

El objeto del concurso es la contratacién de una asistencia técnica especializada en
estructuras metalicas que complemente el equipo técnico de Direccién de Obra en
los trabajos de seguimiento, control y direccion de obra de las estructuras metalicas
incluidas en el Proyecto de glorieta elevada en el enlace sur de Lasarte- Oria n-I-
451 (Allerru) para completar la rotonda Itxiberrieta (1-1-6/2020)

2.- DIRECCION DEL CONTRATO

La Direccion de este contrato recaerd en una persona titulada en Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos (o su titulacion universitaria equivalente), adscrita a la
Direccion General de Carreteras, quien ostentara la representacion de la
Administracion ante las restantes personas fisicas o juridicas implicadas, y tendra
funciones administrativas, econdémicas y técnicas, interpretando los términos del
Contrato.

Las funciones y competencias de la Administracion son las contenidas en la
legislacién vigente y seran desarrolladas de la forma legalmente prevista. En
particular ejerce las facultades de receptor de los trabajos y en consecuencia tendra
la capacidad de aceptar o cesar al personal interviniente por parte de la Contratista,
siempre que existan argumentos para ello. Asi, cuando se incurran en actos u
omisiones que afecten a la calidad y precision del trabajo a realizar o se perturben y
comprometa la buena marcha de la ejecucién de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Administracion podra exigir la adopcion de medidas
concretas y eficaces para conseguir restablecer el buen orden en la ejecucién de los
contratos correspondientes.

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras para las que se contrata esta asistencia técnica consisten en la
construccion de dos puentes metdlicos sobre la N-I, dentro de las obras de
remodelacion del enlace sur de Lasarte- Oria (enlace de Allerru).

Esos dos puentes, gemelos, estan constituidos por dos vigas metalicas de altura
variable de dos vanos descompensados. El vano corto se sitia al Oeste, integrado
en el talud, y surge para dotar a la estructura de un empotramiento elastico,
convirtiéndola asi en una viga apoyada/ empotrada elasticamente. El empotramiento
se materializa mediante un tirante anclado al estribo, que impide el movimiento
vertical del extremo.

El alzado de los puentes sigue la envolvente de la ley de momentos de una viga
continua de 2 vanos, ubicando el material superiormente en las zonas donde es
necesario liberar galibo sobre la N-I. La altura maxima de la estructura sobre la cota
de aglomerado terminado es 0,90 metros.
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Para poder expresar la linea de momentos flectores es necesario que el cajon
estructural presente en su cara exterior tres aristas. La arista intermedia traza la ley
de momentos, situandose sobre el pavimento en unas zonas y bajo el mismo en
otras. La arista superior coincide con la arista intermedia cuando ésta se localiza
sobre el pavimento o con la linea superior de pavimento cuando la arista intermedia
se sitla a un nivel inferior. La arista inferior sigue a la arista intermedia cuando esta
se sitla en la parte inferior de la seccidén y permanece paralela al pavimento en caso
contrario.

Las dos vigas principales presentan una separacion constante entre bordes
interiores del cajon. La plataforma de paso del puente sur presenta una seccioén util
de 10 m., correspondiente a 2 carriles de 4 m. y sendos arcenes de 1 m. El puente
norte presenta un ancho util de 11,5 m, que corresponde a dos arcenes de 1y 0,5
m., 2 carriles de 4 m. y una acera peatonal de 2 m.

El tablero de ambos puentes es una losa de hormigon armado de 20 cms. de
espesor, hormigonada directamente sobre cajones transversales contiguos
dispuestos cada 2,625 m. La separacion de almas verticales de los cajones es 1,326
m. (la mitad del intereje de las viguetas). Esta configuracion permite no disponer
ningun tipo de encofrado, pues el tablero es completamente estanco. La conexién
losa viguetas se establece mediante conectadores Nelson.

La duracién prevista de la totalidad de las obras es de 8 meses y de 5 meses para
las estructuras metalicas entre la realizacion de los planos de taller y su montaje.

La asistencia en estructuras metalicas se encargard de controlar la correcta
ejecucion de los trabajos correspondientes a la construcciéon de la estructura
metalica con arreglo a las soluciones propuestas en el Proyecto y/o definiendo las
modificaciones que se consideran necesarias para su correcta ejecucion.

De todo ello se mantendra constantemente informado al Director de Obra,
entregando ademas un informe mensual con la descripcion de los trabajos
realizados, las incidencias destacables y las conclusiones y recomendaciones a
adoptar en las obras.

Siempre bajo la supervisién y aprobacion del Director de Obra, el equipo técnico de
la asistencia se encargara esencialmente de los siguientes trabajos:

- Revision y andlisis de la estructura metélica y calculos del proyecto.
- Revision y analisis de las modificaciones, incidencias, aclaraciones, etc,
promovidas por el contratista de las obras y edicién y distribucion de nuevos

planos en caso necesario.

- Revision y andlisis de la programacion del contratista para la fabricacion y
montaje de las estructuras.
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- Revision y comprobacion de planos de taller y de su adecuacion al disefio del
proyecto contratado.

- Comprobacion de procedencia y calidad de los materiales empleados, del
procedimiento de fabricacion y soldadura en taller.

- Comprobacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad del taller, puntos de
parada e inspeccion, ensayos de control, etc.

- Control dimensional de elementos (medidas, posicion, espesor, bordes...) y de
montaje en blanco.

- Reuvision del seguimiento del Plan de aseguramiento de la calidad durante la
fabricacion en taller.

- Comprobacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad durante el montaje en
obra, puntos de parada e inspeccién, ensayos de control, etc.

- Revision del montaje en obra (geometria general, preparacion de bordes,
soldaduras)

- Revision del seguimiento del Plan de aseguramiento de la calidad durante el
montaje en obra.

- Revision y comprobacion del procedimiento de izado y colocacién, y de los
anclajes en estribos.

- Revision y comprobacion de la Prueba de carga

- Medicion mensual de la obra ejecutada correspondiente a las unidades de obra
de estructura metalica

- Emisién de un informe por cada visita realizada tanto a taller como a obra dentro
de las 24 horas siguientes a la visita, que incluira, en lineas generales, el objeto
de la visita, aspectos a controlar, resultados de la comprobacion, control
fotografico, croquis realizados, planos, comprobacion de la programacion, etc.

- Realizacién y edicion de un Libro de Control de Calidad de las estructuras
construidas que contendra al menos los siguientes apartados:

Memoria descriptiva.

Informes realizados.

Fichas de control.

Célculos.

Correspondencia emitida y recibida por la Asistencia Técnica.
Anejo fotografico.
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e Registro de Croquis y planos

e Croquis y planos elaborados durante la Asistencia Técnica.

e Protocolo de conservacion de la estructura metalica: puntos de inspeccion,
control, periodicidad...

- Redaccion de un informe mensual en el que se describan los trabajos realizados
por la asistencia técnica durante ese periodo (visitas, reuniones, revisiones de las
estructuras, controles e incidencias) a presentar al Director del Contrato y al
Director de las obras.

4.- PERSONAL Y DEDICACION

La asistencia técnica a contratar sera realizada como minimo por:

- Una persona titulada en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos (0 su
titulacion universitaria equivalente) con una experiencia acreditada en célculo y
direccién de puentes de estructura metalica minima de 10 afos.

La empresa adjudicataria debera contar, ademas, con el personal técnico auxiliar
gue resulte necesario para desarrollar los trabajos descritos, en trabajos de apoyo,
bien sea en el campo o en gabinete técnico.

La dedicacion a las obras sera parcial mientras duren las mismas, debiendo
realizarse todas aquellas visitas que sean necesarias para la correcta ejecucién de
los trabajos contratados, acudiendo ademas siempre que sea hecesario por
incidencias o para atender debidamente las instrucciones recibidas, y siempre que
sea requerida su presencia por el Director de las Obras.

Las ausencias del personal bien sean por baja de enfermedad o por vacaciones
debera ser cubiertas por sustitutos de capacitacion similar o superior al que se
sustituya y con aprobacion del Director de Obra y del Director del Contrato. Las
vacaciones soélo se podran realizar en periodos cortos y de acuerdo a la
conveniencia de la marcha de los trabajos, a juicio del Director de Obra y de forma
que el sustituto pueda suplir facilmente las cortas ausencias.

5.- MEDIOS TECNICOS

Para desarrollar con agilidad y precision los trabajos sefalados, se contara con los
medios técnicos precisos.

Debera disponer de los instrumentos y equipos de medicién, calculo, control, etc.,
necesarios tanto dentro de la obra como fuera de ella, para la debida atencion y para
la toma de decisiones adecuada al ritmo de la obra.

Se consideran incluidos en el precio del contrato todos los medios auxiliares,
técnicos, personales, de transporte, etc. necesarios para el desarrollo y
cumplimiento de lo exigido en este pliego.
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6.- PLAZO DE CONTRATO

El plazo del contrato sera inicialmente igual al plazo de ejecucion de las obras, que
resulta ser de 8 meses. En el caso de ampliaciones del plazo de las obras, se
ampliara autométicamente el plazo del presente contrato de asistencia técnica.

El contrato se iniciara con la firma del Acta de Inicio de los trabajos, coincidente con
el Acta de Comprobacion del Replanteo de las obras, y finalizara con la firma del
Acta de Recepcion, una vez finalizadas las estructuras metalicas y tras la entrega
del Libro de Control de Calidad de las estructuras construidas que, en todo caso, no
podra ser posterior al Acta de Recepcion de las obras.

7.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

Se establece el siguiente presupuesto para el contrato:

P.A. de asistencia técnica 38.508,40 €
21% de IVA 8.086,76 €

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido) 46.595,16 €
Ese presupuesto no se modificara en el caso de eventuales ampliaciones del plazo.

La forma de pago sera mediante certificaciones, vinculadas al cumplimiento de los
hitos siguientes:

Revision y andlisis de la estructura metdlica y calculos del proyecto 10%
Revision y comprobacion de los planos de taller 10%
Finalizacion de la ejecucion en taller 25%
Finalizacion de la ejecucion en obra 25%
Prueba de carga 10%
Acta de Recepcion 20%

El presupuesto se ha obtenido a partir de la siguiente estimacion de costes:

Ing. Caminos, Canales y Puertos: 8.800€/mes*8meses*40%= 28.160 €
Partida Alzada personal y medios auxiliares= 4.200 €
TOTAL 32.360 €
Gastos Generales (13%) 4.206,80 €

Beneficio Industrial (6%) 1.941,60 €

TOTAL PARTIDA ALZADA DE ASISTENCIA TECNICA 38.508,40 €
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8.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El lugar de recepcion de los trabajos contratados sera en las oficinas de la Direccion
General de Carreteras de la Diputacion Foral de Gipuzkoa.

El plazo de garantia de los mismos es de seis (6) meses.



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Titulo: PLT-C-2022-0008.pdf

Data / Fecha: 2022/05/31 15:05:02
Sinatzailea 1 / Firmante 1: GERMAN POZAS ZUBIZARRETA - 30685456Y )
OBREN ETA PROIEKTUEN ZUZENDARITZA ETA KONTROLEKO ATALBURUA / JEFE DE SECCION DE

DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS




		2022-05-31T15:05:02+0200


	



