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B.1 MEMORIA EBSS

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o
cuya  utilización  está  prevista.  Identificación  de  los  riesgos  laborales  que  pueden  ser  evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no
pueden  eliminarse  especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a
controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

Adaptado al Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud  en  las  obras  de  construcción,  en  el  marco  de  la  Ley  31/1995,  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la
"Guía Técnica" publicada por el INSH.

1.1 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud

Describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar e identificar y relacionar los
riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar,
reducir y controlar dichos riesgos, para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Se  exponen  unas  directrices  básicas  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  en  cuanto  a  las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente EBSS son:

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.

- Evitar situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia de medios.

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas
que intervienen en el proceso constructivo.

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo.

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.
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1.2 Datos generales del proyecto

PROYECTO DE REFERENCIA

Tipo de Obra Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y 
urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

Emplazamiento Kalbario bidea 4, Lasarte-Oria – Gipuzkoa – 20160 – CEIP SASOETA HLHI

Promotor Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Autores del 
Proyecto

Alazne Ona Ortiz de Zárate, arquitecta colegiada 518875
Rosa Alvarez Lopez, arquitecta colegiada 621579
Mikel Otamendi Berakoetxea, arquitecto colegiado 697125

Coordinadores de SyS
en fase de proyecto

Alazne Ona Ortiz de Zárate, arquitecta colegiada 518875
Rosa Alvarez Lopez, arquitecta colegiada 621579
Mikel Otamendi Berakoetxea, arquitecto colegiado 697125

1.3 Descripción del edificio y de las obras

Situación geográfica:  el colegio está ubicado en el centro urbano de la localidad, en el área de Loidi
Barren, junto a la carretera N1 y A1.

Topografía, superficies y linderos: la parcela donde se ubica el colegio tiene un moderado desnivel, con
los accesos en las cotas más altas y los patios de recreo escalonados hacia abajo.

La parcela linda por el Norte con la vía de acceso y conexión con la población; por el Este con las
infraestructuras  viarias  de  las  carreteras  N1  y  A1;  por  el  Oeste  con  varios  edificios  de  servicios
colectivos: polideportivo, centro de salud, euskaltegi, etc.; y por el Sur con un parque arbolado con
función de separación respecto a las vías principales.

Emplazamiento respecto a la población: el colegio está situado en el centro urbano de Lasarte-Oria, en
una zona destinada a diversos equipamientos comunitarios, al inicio de la cuesta que sube al barrio de
Buenos Aires, antes del paso bajo las carreteras N1 y A1. 

Edificio  s  : el colegio está formado por 4 edificios. Se interviene en el de Administración y de Gimnasio.
Son cuerpos aislados de planta rectangular. El programa se desarrolla en una sola planta.

Descripción  de  la  obra:  Medios  auxiliares  y  maquinaria.  Demoliciones:  picado  y  limpieza  de
revestimientos  actuales,  desmontaje  de  canalones  y  bajantes,  desmontaje  de  elementos  fijados  a
fachadas,  etc.  Reparación  de  patologías:  oxidaciones,  grietas,  pérdida  de  volúmenes,  etc.  Nuevo
sistema de fachada SATE en edificio de administración, con aislamiento de lana de roca. Remates de
alféizares, recercos, encuentros con cubierta, etc. En el Gimnasio, nuevo enfoscado de mortero base y
malla de fibra de vidrio antiálcalis. Terminación con mortero acrílico coloreado en fachadas y  pintura
flexible impermeable para  exteriores  en zócalos.  Reparación de grietas  en interior.  Reparación de
entradas de agua en cubierta por el exterior. Urbanización del entorno.
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Descripción de materiales: Aislamiento térmico de lana de roca volcánica de doble densidad y espesor
variable, con fijación mecánica. Mortero hidrófugo; mortero acrílico; pinturas impermeables.

1.4 Justificación documental:

El  Real  Decreto  1627/1.997  de 24  de octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los
Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo,  el
promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

     - El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.760,00 €.

       PCE= Presupuesto Ejecución Material + Gastos Generales + Benef. Industrial + IVA

       PCE = 236.082,98 € + 44.855,77 € + 58.997,14 € = 339.935,89 €.

     - La duración estimada de la obra sÍ es superior a 30 días, pero no se empleará en ningún momento a
más  de 20  trabajadores  simultáneamente.  (En  este  apartado basta  que se  dé  una  de las  dos
circunstancias)

      Plazo de ejecución previsto = 180 días 

      Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 2

      - El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

      Nº de trabajadores x días = 360

      - No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.5 Operaciones previas a la ejecución de la obra:

Conforme el Proyecto de ejecución de obra se iniciarán las operaciones previas a la realización de las
obras, procediendo a:

• La organización general de la obra: protecciones, señalización, accesos a la obra, etc.

• Realización de las acometidas provisionales.

• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar

• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón.

• Montaje de medios auxiliares y elevadores y delimitación de espacios de trabajo.

• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la
circulación de las personas por la obra.
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• Botiquín:  de acuerdo con el  apartado A 3 del  Anexo VI  del  R.D.  486/97,  la  obra dispondrá del
material de primeros auxilios. En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una
persona capacitada designada por el contratista.

1.6 Prevención de riesgos:

Identificación  de  riesgos  y  evaluación  de  protecciones  técnicas  y  medidas  preventivas,  según  los
métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto:

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

 Los derivados de las interferencias entre los trabajos a ejecutar en obra.

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante
la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas,
equipos de protección individual y señalización.

 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles o con deficiente
mantenimiento, que se han eliminado mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión
de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia, en cada caso, de
poseer el marcado CE.

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos,
que se han eliminado mediante la exigencia de que todas estén dotadas con doble aislamiento o
toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los
cuadros de suministro.

 Los derivados del uso de medios auxiliares deteriorados o peligrosos, que se han eliminado mediante
la  exigencia  de  utilizar  medios  auxiliares  con  marcado CE,  en  buen  estado  de mantenimiento y
montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.

 Los derivados por el mal comportamiento de los equipos preventivos a emplear en la obra, que se
han eliminado exigiendo equipos con marcado CE o con el certificado de conformidad de la norma
UNE correspondiente.
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RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y
la reducción de los mismos. 

TODA LA OBRA

RIESGOS

X Caídas de operarios al mismo nivel

X Caídas de operarios a distinto nivel

X Caídas de objetos sobre operarios

X Caídas de objetos sobre terceros

X Choques o golpes contra objetos

X Fuertes vientos

X Trabajos en condiciones de humedad

X Contactos eléctricos directos e indirectos

X Cuerpos extraños en los ojos

X Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X Recubrimiento o distancia seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

X Vallado del perímetro completo de obra, resistente y de altura ≥ 2 m permanente

X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente

X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación, permanente

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X Evacuación de escombros frecuente

X Escaleras auxiliares ocasional

X Información específica para riesgos concretos

Cursos y charlas de formación frecuente

Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte

Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Cascos de seguridad permanente

X Calzado protector permanente

X Ropa de trabajo permanente

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo

X Gafas de seguridad frecuente

X Cinturones de protección del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA
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fase: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

X Caídas de materiales transportados

X Desplome de andamios

X Atrapamientos y aplastamientos

X Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

X Ruidos

X Vibraciones

X Ambiente pulvígeno

X Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

· Presencia permanente en obra de los RECURSOS PREVENTIVOS.

· Analizar las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes.

· Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

· Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.

· Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo.

· Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones de seguridad.

· La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

· Se dispondrá de extintores en obra.

X Apuntalamientos y apeos frecuente

X Pasos o pasarelas frecuente

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente

X Redes verticales permanente

X Barandillas de seguridad permanente

X Arriostramiento cuidadoso de andamios permanente

Riegos con agua frecuente

Conductos de desescombro permanente

X Evitar trabajos superpuestos permanente

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Gafas de seguridad frecuente

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente

X Botas de seguridad permanente

X Mascarilla filtrante ocasional

X Protectores auditivos ocasional

X Cinturones y arneses de seguridad permanente

Mástiles y cables fiadores permanente
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fase: CUBIERTAS

RIESGOS

Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de materiales transportados  nivel y a niveles inferiores  

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales

Atrapamientos entre objetos o herramientas.

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Sobreesduerzos

Proyección de partículas en los ojos

Dermatosis por contacto con materiales

Condiciones meteorológicas adversas

Contactos eléctricos directos o indirectos

Deflagraciones, explosiones e incendios

Inhalación de polvo y vapores tóxicos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

· Presencia permanente de los RECURSOS PREVENTIVOS.

· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

· Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

· Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

· Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.

· Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
indicaciones del fabricante.

Andamios y barandillas perimetrales en aleros permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas. permanente

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente

Accesos adecuados a las cubiertas permanente

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional

Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma y botas de seguridad permanente

Mascarilla filtrante permanente

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Mástiles y cables fiadores permanente

Equipos autónomos de respiración. ocasional
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fase: ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X  Caídas de operarios al vacío  

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

X  Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios   

X  Atrapamientos por los medios de elevación y transporte

X  Lesiones y cortes en manos

X  Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X Golpes o cortes con herramientas

X Electrocuciones   

X  Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

· Presencia permanente de los RECURSOS PREVENTIVOS.

· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

· Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

· Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

· Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.

· Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
indicaciones del fabricante.

Apuntalamientos y apeos permanente

Pasos o pasarelas permanente

X Redes   verticales  permanente

Redes    horizontales   frecuente

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente

X  Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

X  Evitar trabajos superpuestos permanente

Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Gafas de seguridad frecuente

X Guantes de cuero o goma frecuente

X Botas de seguridad permanente

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X Mástiles y cables fiadores frecuente

Equipos autónomos de respiración. ocasional
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fase: ACABADOS

RIESGOS

X  Caídas de operarios al vacío  

X Caídas de materiales transportados

X Ambiente   pulvígeno

X  Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

X  Lesiones y cortes en manos

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X Dermatosis por contacto con materiales

X Quemaduras

X Golpes o cortes con herramientas

X Electrocuciones   

X  Proyecciones de partículas al cortar materiales 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

 Inhalación de sustancias tóxicas

Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

· Presencia permanente de los RECURSOS PREVENTIVOS.

· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

· Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

· Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

· Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.

· Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
indicaciones del fabricante.

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  permanente

X Andamios    permanente

Plataformas de carga y descarga de material   permanente

X Barandillas      permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

X Evitar focos de inflamación  permanente

 Equipos autónomos de ventilación  permanente

X  Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Gafas de seguridad frecuente

X Guantes de cuero o goma frecuente

X Botas de seguridad permanente

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X Mástiles y cables fiadores frecuente

Equipos autónomos de respiración. ocasional
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fase: INSTALACIONES

RIESGOS

X  Caídas a distinto nivel   

X Lesiones y cortes en manos y brazos

X Dermatosis por contacto con materiales 

X   Inhalación de sustancias tóxicas

X  Quemaduras   

X Golpes y aplastamientos de pies 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X  Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente    pulvígeno    

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN

· Presencia permanente de los RECURSOS PREVENTIVOS.

· La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

· Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

· Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

· Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo.

· Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según 
indicaciones del fabricante.

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  permanente

X  Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes     frecuente

Protección del hueco del ascensor    permanente

Plataforma provisional para ascensoristas      permanente

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión  permanente

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Gafas de seguridad ocasional

X Guantes de cuero o goma frecuente

X Botas de seguridad frecuente

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional

Mástiles y cables fiadores ocasional

Equipos autónomos de respiración. ocasional
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RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS
ESPECIALES

MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos

Montaje de andamio por personal cualificado con los permisos pertinentes.
Paralización de obras con agentes atmosféricos adversos.
No se prevén trabajos que ocasionen sepultamientos y/o hundimientos

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión
Con exposición a riesgo de ahogamiento 
por inmersión
Que impliquen el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje 
de elementos prefabricados pesados

Las previstas en la descripción de cada fase.
Con especial cuidado en el personal esté cualificado y posible tiempo adverso.
Si fuese necesario paralización de trabajos.

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han
especificado  una  serie  de  elementos  que  han  sido  previstos  para  facilitar  las  futuras  labores  de
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

No se contempla realizar elementos para la seguridad en los trabajos de mantenimiento.
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1.7 Normas de seguridad y salud aplicables en la obra:

General
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

 Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE)

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

 Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. Corrección de errores. 31-10-86

 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden 20-05-52 M.Trab. Modificación. Orden 19-12-53
M.Trab. Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab.

 Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78

 Ordenanza  general  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo.  Orden  09-03-71  M.Trab.  Corrección  de  errores.  06-04-71
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab.  Anterior no derogada. Orden 28-
08-70. Corrección de errores. 17-10-70 Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 Interpretación de
varios artículos. Orden 21-11-70 Interpretación de varios artículos. Resolución 24-11-70 DGT

 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab.

 Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

 Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas. (Directiva 90/269/CEE) RD 487/97 M.Trab.

 Reglamento sobre trabajos  con riesgo de amianto.  Orden 31-10-84 M.Trab.  Corrección  de  errores.  22-11-84.  Normas
complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87. Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. - Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-
83. Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab.

Equipos de protección individual (EPI)
 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92 20-11-92 MRCor. Modificación: Marcado

"CE" de conformidad y año de colocación. RD 159/95 03-02-95. Modificación RD 159/95. Orden 20-03-97
 Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. (transposición Directiva 89/656/CEE). RD 773/97 30-05-97

M.Presid.
 EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
 Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
 Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

Instalaciones y equipos de obra
 Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). RD 1215/97 18-

07-97 M.Trab.

 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73

 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 MI. Corrección de errores. 18-07-77. Modificación. Orden

07-03-81 MIE. Modificación. Orden 16-11-81
 Reglamento Seguridad en las Máquinas. RD 1495/86 P.Gob. Corrección de errores. 04-10-86. Modificación. RD 590/89

M.R.Cor. Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
RD 830/91 M.R.Cor. Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). RD 245/89 MIE. Ampliación y
nuevas especificaciones. RD 71/92 31-01-92 MIE.

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
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B.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EBSS

Pliego  de  condiciones  particulares  en  el  que  se  han  tenido  en  cuenta  las  normas  legales  y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones
que  se  han  de  cumplir  en  relación  con  las  características,  la  utilización  y  la  conservación  de  las
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud  en  las  obras  de  construcción,  a  la  Ley  54/2003  y  al  RD  171/2004  al  RD  2177/2004  y  a  las
recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

2.1 Condiciones facultativas

2.1.1. Coordinador de seguridad y salud
 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. - Disposiciones

mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación
cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud, cuyo
texto se transcribe a continuación:

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto de obra in-
tervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordi -
nador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos tra -
bajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los traba -
jos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante
la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.

4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004)
de sus responsabilidades.

En el artículo 8 del RD 1627/1997 igualmente se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra.

Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad deberá:

a Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.

b Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada
al Coordinador de seguridad y salud.

c Con  relación  a  las  anotaciones  en  el  libro  de  incidencias:  Efectuada  una  anotación  en  el  libro  de  incidencias,  el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la notificará al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente
anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de
una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

d Con relación al aviso previo: El  aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III  del real Decreto
1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un
Coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

14



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

2.1.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada relativas a contratistas, sub-
contratistas y trabajadores autónomos
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que
son de señalar las siguientes obligaciones:

a Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.

b Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  de  la  obra,  y  hacerla  cumplir  con  las  condiciones  expresadas  en  los
documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

c Entregar  a  todos  los  trabajadores  de  la  obra  independientemente  de  su  afiliación  empresarial,  subcontratada  o
autónoma,  los  equipos  de protección individual  especificados en  la  Memoria,  para que  puedan  utilizarse de forma
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.

d Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de
posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.

e Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza,
hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los
trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.

f Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.

g Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.

h Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.

i Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en
caso de accidente laboral.

j Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las
condiciones expresadas en la misma.

k Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.

l Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto
o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la
marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:

Redactar el  Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo resentará al  Coordinador de
Seguridad y Salud para su aprobación.

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.

3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:

El Promotor deberá realizar el Aviso previo de inicio de obra, el cual se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del
Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la
obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad
laboral.

El  Contratista  adquiere  la  obligación,  si  se  produjera  una  modificación  en  el  planteamiento  inicial  de  la  obra  (como  la
subcontratación de nuevas empresas o trabajadores autónomos no reflejados en el aviso previo inicial),  de comunicar al
Promotor dichos cambios para que actualice el Aviso previo.

Estas  actualizaciones  deberán  exponerse  de  forma  visible  en  la  obra  y  remitirse  asimismo  a  la  autoridad  laboral  a
requerimiento expreso de ésta.

4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE
SEGURIDAD:

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las Normas
de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad
para las diferentes unidades de obra que les afecte.

15



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

5º-COMUNICACIÓN  A  LAS  EMPRESAS  CONCURRENTES  (SUBCONTRATISTAS)  Y  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  DE  LA
CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de actividades
empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y
salud de los trabajadores por ellos representados.

En dicha comunicación se solicitará  a  todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando
alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en
ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE
SEGURIDAD Y SALUD:

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con
carácter exclusivo para la misma.

8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:

- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista

- Recursos Preventivos.

- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos.

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.

10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares:

Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  QUE  DEBEN  DESARROLLAR  CADA  UNA  DE  LAS  DIFERENTES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

(Las  empresas  de  prevención,  la  dirección  facultativa,  la  administración,  la  inspección,  los  propios  subcontratistas,  los
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

El  Coordinador de Seguridad y Salud,  conforme especifica el  R.D.  1627/97  será el  encargado de coordinar las  diferentes
funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario titular
del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra”:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas
concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la
acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa
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asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d) Organizar  la coordinación de actividades empresariales prevista  en el  artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales,  y  según  establece  el  Artículo  3  del  RD  171/2004,  el  Coordinador  de  actividades  empresariales  (en  la  obra
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  según  la  disposición  adicional  primera  apartado  -c-  del  RD  171/2004)  garantizará  el
cumplimiento de:

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley
31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando
puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades
incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.

d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.

Además, en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilización.

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá:

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes

b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador SyS.

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

En  el  caso  de  que  la  anotación  se  refiera  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u  observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si,  por el  contrario,  se trata de una nueva
observación.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.

El  representante  de  la  Empresa  Contratista,  en  materia  de Seguridad y  Salud,  será  el  Técnico  de Seguridad y  Salud en
ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán
como mínimo:

- Intermediar entre la Empresa Contratista  y el  Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o
Dirección Facultativa de la misma.

- Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

- Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el
Coordinador de Seguridad y Salud.

- Cumplimentar  y  hacer  cumplimentar  la  documentación,  controles  y  actas  del  sistema  organizativo  implantado  en
obra.

- Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones
mensuales de la misma.

- Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.

- Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de obras
( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando
las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas
y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:

- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
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- la Empresa Subcontratista,

- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo
para  la  misma,  las  funciones  específicas  del  Representante  de  Seguridad  y  Salud  en  ejecución  de  obra,  las  cuales
comprenderán como mínimo:

- Intermediar entre el Técnico de SyS de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de SyS.

- Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa en su
especialidad.

- Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o DF.

- Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de SyS de la Empresa Contratista.

- Formar parte como miembro de la Comisión de SyS en obra y participar en las reuniones mensuales.

- Realizar  el  control  y  seguimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  afectas  a  su  especialidad.
Fomentar  entre  sus  compañeros  la  mentalización  y  cumplimiento  de  las  medidas  de  protección  personales  y
colectivas.

- Para poder  asumir  o ejercer  el  cargo de Representante  de Seguridad y  Salud en ejecución de obras,  deberá ser el
encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus
funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

- Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

- Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.

- Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.

- Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.

- Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto a su
actuación en la obra.

- Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.

- Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

- Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.

- Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.

- Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

E) OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y EMPRESAS CONCURRENTES

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de obra
realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el  Empresario titular del
centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 10
RD  171/2004)  a  las  empresas  Concurrentes  y  trabajadores  autónomos,  acreditación  por  escrito  de  que  disponen  de  la
evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de
formación e información a los trabajadores.

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad
de sus respectivas  unidades  de obra,  partiendo igualmente por un lado del  Estudio de Seguridad proporcionado por  el
Empresario titular  del  centro  de trabajo (Promotor),  y  por  otro  lado de la  propia  evaluación inicial  de Riesgos  de cada
empresa o actividad.

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas y
documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y
Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.

b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.

c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.

d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y
trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de
la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.
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2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas
Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales:

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que
puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá
ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades
concurrentes  que  sea  relevante  a  efectos  preventivos  y  cuando  se  haya  producido  una  situación  de  emergencia.  La
información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

b)  Cuando,  como consecuencia  de los  riesgos  de las  actividades  concurrentes,  se produzca un accidente  de trabajo,  el
empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.

c)  Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas,  los empresarios
deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar  a la salud o la seguridad de los
trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los
diferentes  empresarios  concurrentes  en  la  evaluación  de  los  riesgos  y  en  la  planificación  de  su  actividad  preventiva,
considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de
concurrencia en que las actividades se desarrollan.

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades
empresariales en el mismo centro de trabajo.

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberán:

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente
el  Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por  el  promotor  para determinar  la evaluación de los riesgos  en la
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación
inicial de Riesgos de su propia empresa.

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

5.  El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el  cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6.  Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán
responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004)
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

7.  Las  responsabilidades  de los  coordinadores,  de la  dirección facultativa  y  del  Empresario  titular  del  centro de trabajo
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a
las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).

8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción,
todas  las  empresas  de  esta  obra  deberán  en  sus  contratos  tener  presente  el  CAPÍTULO  II  Normas  generales  sobre
subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción  y  en  especial  las  establecidas  en  el  Artículo  4.  Requisitos  exigibles  a  los
contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:
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Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o
instalaciones;  transformación;  rehabilitación;  reparación;  desmantelamiento;  derribo;  mantenimiento;  conservación  y
trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.

9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:

 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas
estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".

 Proporcionar  a  su  Comitente,  al  Coordinador  de  Seguridad  y/o  en  su  caso  a  la  Dirección  Facultativa  su  " Clave
individualizada de identificación registral".

 Contar,  en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007,  con un número de trabajadores contratados con
carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.

No obstante,  tal  como se establece en el  Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de
trabajadores contratados con carácter indefinido:

no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008

no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010

a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30%

 De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  10  de  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  y  tal  como se  ha  descrito
anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de
forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la
obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente:

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.

b)  Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecución de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29,
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

d)  Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de  coordinación  de  actividades  empresariales
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales
en altura.

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente
el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el  promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la
elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley
de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD
604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
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De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se establece en
el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las
instrucciones  necesarias  para  el  correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas  y  pondrá  tales
circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

 Cuando,  como  resultado  de  la  vigilancia,  observe  ausencia,  insuficiencia  o  falta  de  adecuación  de  las  medidas
preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la
adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de
seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997

2.1.3. Estudio de seguridad y salud y estudio básico 
Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de dichos
estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a continuación

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.

El  estudio de seguridad y  salud a  que  se refiere  el  apartado 1  del  artículo 4  será elaborado por  el  técnico competente
designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
señalado anteriormente,  especificando las medidas preventivas  y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra,
así  como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,  determinación del
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a
las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir
en relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y
equipos preventivos.

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de
las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o
proyectados.

e)  Presupuesto  que  cuantifique  el  conjunto  de  gastos  previstos  para  la  aplicación  y  ejecución  del  estudio  de
seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente
con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

3.  El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos
previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de
precios sobre el  que se calcula.  Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos  u operaciones de difícil
previsión.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o
sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y
salud  a  que  se  refiere  el  artículo  7,  previa  justificación  técnica  debidamente  motivada,  siempre  que  ello  no  suponga
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de
los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
organismos especializados.

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso, cualquier tipo
de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.
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5.  En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.

1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente
designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación
de  los  riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse  conforme  a  lo  señalado  anteriormente,  especificando  las  medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando
se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll.

3.  En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de Seguridad y
forman parte del mismo.

2.1.4  Requisitos  respecto  a  la  cualificación  profesional,  formación  e  información  preventiva,  consulta  y
participación del personal de obra
- La Empresa Principal  (contratista)  queda obligada a  transmitir  las  informaciones  necesarias  a  todo el  personal  que

intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de
las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.

- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

o Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.

o Comprender y aceptar su aplicación.

o Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que
afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo,  recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de
protección de la seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra.

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.

A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, para que
tenga  conocimiento  y  sepa  como  realizar  la  práctica  habitual  de  sus  funciones  dentro  de  las  medidas  de  seguridad
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.

La Ficha de procedimiento incluye:

- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.

- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad.

- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra.

- Las Protecciones colectivas necesarias.

- Los EPIS necesarios.

- Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información necesaria
sobre todo el proceso.

- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, estamos estableciendo en
definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas
las medidas de seguridad adoptadas.

2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, las empresas de esta obra velarán para que todos los
trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo
o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley
32/2006, de 18 de octubre,  y tal como se especifica en el  RD 1109/2007,  se justificará en esta obra por todas las empresas
participantes mediante alguna de estas dos condiciones:
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a) Certificación por el  empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación
específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción.

b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la empresa
cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido
la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa para impartir formación en
materia de prevención de riesgos laborales,  deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá,  al  menos,  los
siguientes contenidos:

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.

2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.

3.º Obligaciones y responsabilidades.

4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.

5.º Legislación y normativa básica en prevención.

Además de dicha formación,  a  cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas  de seguridad
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:

- Manual de primeros auxilios.

- Manual de prevención y extinción de incendios.

- Simulacros.

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de primeros
auxilios o en caso de emergencia.

El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a hacer
frente a situaciones de emergencia.

La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta.

También  se  informará  a  las  empresas  concurrentes  (subcontratistas)  y  trabajadores  autónomos  sobre  las  Medidas  de
Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.

También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor durante el
desarrollo de la obra.

Cualquier  trabajador  que  se  incorpore  a  obra  como  mínimo  habrá  recibido  las  instrucciones  básicas  impartidas  por  los
Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores
dejarán constancia con su firma en el Acta correspondiente.

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos que
entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.

La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con
el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral,
así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios.

Cuando  los  trabajadores  se  incorporen  en  la  obra  se  les  hará  entrega  de  estas  normas,  debiendo firmarlas  para  dejar
constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos de su actividad y hacerlos
partícipes de la seguridad integral de la obra.

También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.

Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.

Independientemente  de la  información de tipo convencional  que reciban los  trabajadores,  la  Empresa  les  transmitirá  la
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicación.

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Independientemente de la información de tipo convencional  que reciban los trabajadores de las empresas concurrentes
(subcontratistas) y  autónomos,  la Empresa Principal  (contratista) les transmitirá la información específica necesaria,  que
tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicación

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
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4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:

Aquí  se  determina  como  y  de  qué  modo  funcional  y  operativo,  la  empresa  Principal  (contratista)  permite  y  regula  la
participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en
esta obra, para ello le dará unas -  Fichas de sugerencia de mejora  - ,  de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la
obra.

2.1.5 Vigilancia de la salud

I. Accidente laboral

Actuaciones
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser debidos

a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el
factor humano.

- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

a)  El  accidentado  es  lo  más  importante  y  por  tanto  se  le  atenderá  inmediatamente  para  evitar  la  progresión  o
empeoramiento de las lesiones.

b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.

c)  En  los  accidentes  eléctricos,  se  extremará  la  atención  primaria  en  la  obra,  aplicando  las  técnicas  especiales  de
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le atienden,
el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental de la
formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en caso de
accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo fundamental
de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles accidentes que
puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

Comunicaciones
Comunicaciones en caso de accidente laboral:

A) Accidente leve.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

B) Accidente grave.

- Al Coordinador de seguridad y salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

C) Accidente mortal.

- Al Juzgado de Guardia.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

Actuaciones administrativas

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:

A Accidente sin baja laboral.
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Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora
dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.

B) Accidente con baja laboral.

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo
de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.

C) Accidente grave, muy grave o mortal.

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del
accidente.

II. Asistencia médica

III. Plan de vigilancia médica

- Conforme  establece  el  Artículo  22  (Vigilancia  médica)  de  la  Ley  31/1995,  esta  empresa  garantizará  a  los
trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos derivados de su trabajo, en los términos y condiciones establecidos en dicho Artículo.

- Así mismo y conforme se establece en el Artículo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un daño para la salud de
los trabajadores con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas
de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:

Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su reconocimiento médico antes de su
incorporación  a  obra  y  los  que  dispongan  de  contratos  en  vigor  justificarán  el  haberlos  realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y éstos dejarán
constancia con su firma en el acta correspondiente.

2.1.6 Aprobación de certificaciones
- El  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  o  la  Dirección  Facultativa  en  su  caso,  serán  los  encargados  de

revisar  y  aprobar  las  certificaciones  correspondientes  al  Plan  de  Seguridad  y  Salud  (basado en  el  Estudio)  y  serán
presentadas a la Propiedad para su abono.

- Una  vez  al  mes  la  Constructora  extenderá  la  valoración  de  las  partidas  que,  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  se
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de
Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por
la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

- Se  tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  redactar  el  presupuesto  del  apartado  de  seguridad,  sólo  las  partidas  que
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se
podría realizar.

- En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

2.1.7 Precios contradictorios
- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad y Salud

que  precisaran  medidas  de  prevención  con  precios  contradictorios,  para  su  puesta  en  la  obra,  deberán
previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o
por la Dirección Facultativa en su caso.

2.1.8 Libro incidencias
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el Plan de
Seguridad y Salud.

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el
plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa
de  la  obra,  el  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  el  Empresario  principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores
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y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas
competentes.

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia de las
medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos.

2.1.9 Libro de órdenes
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra,  a través de la utilización del Libro de Órdenes y
Asistencias  de  la  obra.  Las  anotaciones  aquí  expuestas,  tienen  categoría  de  órdenes  o  comentarios  necesarios  para  la
ejecución de la obra.

2.1.10 Paralización de trabajos
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y  3 del  artículo 21 y  en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona
integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa
Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de
acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  13,  apartado  1º  del  Real  Decreto  1627/1997,  y  quedando  facultado  para,  en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos
o, en su caso, de la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto anteriormente,  la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos
oportunos  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  correspondiente,  a  las  empresas  Concurrentes  (contratistas  y
subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

2.2 Condiciones técnicas

2.2.1 Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y primeros auxilios

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2
por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.

- Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.

- Se habilitará  un tablón conteniendo el  calendario laboral,  Ordenanza General  de Seguridad e Higiene en el  Trabajo,
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección
Técnica de la obra proporcione.

- La  obra  dispondrá  de  cuartos  de  vestuarios  y  de  aseo  para  uso  del  personal,  debidamente  separados  para  los
trabajadores de uno u otro sexo.

- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez
empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción
de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.

- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de
ventilación independiente y directa.

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1
x 1,20 metros.

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente
accesible a todos ellos y distribuidos en lugaresb próximos a los puestos de trabajo.

- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la
misma jornada.

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la
obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlo simultáneamente.
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- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

- Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.

- Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997: 

- desinfectantes  y antisépticos autorizados  (agua oxigenada,  alcohol de 96º,  tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)

- gasas estériles

- algodón hidrófilo

- venda

- esparadrapo

- apósitos adhesivos

- tijeras

- pinzas

- guantes desechables

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro clínico Los
botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mútua de Accidentes y Enfermedades Profesionales,
conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema
de la Seguridad Social.

- Se dispondrá de un cartel  claramente visible  en el  que se indiquen todos los  teléfonos de urgencia  de los centros
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

- En  la  obra  se  dispondrá  de  al  menos  un  botiquín  con  los  medios  para  efectuar  las  curas  de  urgencia  en  caso  de
accidente.

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del Presupuesto
de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los
demás servicios deberán estarán separados.

- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.

- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente
se llevarán a un basurero controlado.

- La conexión de estas Casetas de Obra al  servicio eléctrico se realizará al  iniciar la obra, pero antes que se realice la
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.

- La conexión del servicio de agua potable se realizará a la cañería del suministro actual.

2.2.2 Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios

I. Condiciones técnicas de los epis

- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por
los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).

- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido
evitarse  o  limitarse  suficientemente  por  medios  técnicos  de  protección  colectiva  o  mediante  medidas,  métodos  o
procedimientos de organización del trabajo.

- El  Anexo III  del  Real  Decreto  773/1997  relaciona una  -Lista  indicativa  y  no  exhaustiva  de actividades  y  sectores  de
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.

- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual-.

- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos de
protección individual-.

- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de
protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el
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modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el
fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.

- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo – Comunidad
Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.

- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se deberán
de cumplir las siguientes condiciones:

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

B)  Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso
durante el periodo de vigencia.

C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas a
su uso por parte de los trabajadores.

D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que
se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

E) Cualquier EPI en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina
de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin
de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

F) Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la
Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.

ENTREGA DE EPIS:

Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección
Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.

El  objetivo  fundamental  de  este  protocolo  es  dejar  constancia  documental  de  la  entrega  de  acuse  de  recibo  del
equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al
personal a su cargo.

II. Protección de la cabeza

1) Casco de seguridad: conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

2) Criterios de selección: el equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397,
establece los  requisitos  mínimos (ensayos  y especificaciones) que deben cumplir  estos  equipos,  de acuerdo con el  R.D.
1407/1992.  El  Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del
Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas-  de 30 de
diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección
individual.

3) Exigencias específicas para prevenir los riesgos: estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo
II apartado 3.1.1:

a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un obstáculo.
b) Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o
penetración de la parte protegida,  por lo menos hasta un nivel  de energía  de choque por  encima del  cual  las
dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el tiempo
que se calcule haya de llevarlos.

4)  Accesorios:  son los elementos  que sin formar parte integrante del  casco pueden adaptarse al  mismo para completar
específicamente su acción protectora o facilitar un trabajo concreto como portalámparas, pantalla para soldadores, etc. En
ningún caso restarán eficacia al  casco.  Entre ellos se considera conveniente el  barbuquejo que es una cinta de sujeción
ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales: los cascos se fabricarán con materiales incombustibles o de combustión lenta y resistente a las grasas, sales y
elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y se confeccionarán con
material no rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. La masa del casco completo, determinada en condiciones
normales y excluidos los accesorios no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos.

6) Fabricación: el casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serán redondeados y carecerá de aristas y
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos
que disminuyan las características resistentes y protectoras del mismo. Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de
ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento. Ni las zonas de
unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.

7)  Ventajas de llevar el  casco: además del hecho de suprimir o por lo menos reducir,  el número de heridas en la cabeza,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente. Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible
dotar al obrero de alumbrado autónomo, auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido. El problema del ajuste en la
nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo, aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del
casco pueda entrañar una herida a los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.
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8)  Elección del casco: se hará en función de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a)
resistencia al choque; b) resistencia a distintos factores agresivos; ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos
metálicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y
estanqueidad.

9)  Conservación del casco: es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza. No hay que olvidar que la
transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las bandas de amortiguación pueden estar alteradas
por  el  sudor.  Será  necesario  comprobar  no  solamente  la  limpieza  del  casco,  sino  la  solidez  del  arnés  y  bandas  de
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de
protección individual:

• Obras de construcción y, especialmente, en actividades, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo situados
en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demolición.

• Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, torres, obras hidráulicas de
acero, instalaciones de altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro,
instalaciones de calderas y centrales eléctricas.

• Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías.

• Movimientos de tierra y obras en roca.

• Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.

• La utilización o manipulación de pistolas grapadoras.

• Trabajos con explosivos.

• Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y andamios de transporte.

• Actividades  en  instalaciones  de  altos  hornos,  plantas  de  reducción  directa,  acerías,  laminadores,  fábricas
metalúrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

III. Protección del aparato ocular

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular está sometido a un conjunto de agresiones como; acción de
polvos  y  humos;  deslumbramientos;  contactos  con  sustancias  gaseosas  irritantes,  cáusticas  o  tóxicas;  choque  con
partículas o cuerpos sólidos; salpicadura de líquidos fríos y calientes, cáusticos y metales fundidos; radiación; etc.

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los párpados, de forma que cuando estos están cerrados
son una barrera a la penetración de cuerpos extraños con poca velocidad; pero los párpados, normalmente, no están
cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas partículas.

- Se  puede  llegar  a  la  conclusión  que  el  ojo  es  un  órgano  frágil,  mal  protegido  y  cuyo  funcionamiento  puede  ser
interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeño tamaño.

- Indirectamente,  se  obtiene  la  protección  del  aparato  ocular,  con  una  correcta  iluminación  del  puesto  de  trabajo,
completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección contra impactos y pantallas transparentes o
viseras.

- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación, de acuerdo
con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.

- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser compatibles.

- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, deberán
tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o higiene a los usuarios.

- Deberán venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, caducidad, etc.
reglamentada en la Directiva de certificación.

- El  campo de  uso  de  los  equipos  de  protección  ocular  viene  regulado  por  la  Norma  EN-166,  donde  se  validan  los
diferentes tipos de protectores en función del uso.

- La Norma EN-167,  EN-168,  EN-169,  EN-170 y EN-171  establece los requisitos mínimos -ensayos y especificaciones-  que
deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.

CLASES DE EQUIPOS
a) Gafas con patillas.
b) Gafas aislantes de un ocular.
c) Gafas aislantes de dos oculares.
d) Gafas de protección contra rayos X, rayos láser, radiación ultravioleta, infrarroja y visible.
e) Pantallas faciales.
f) Máscaras y cascos para soldadura por arco.
GAFAS DE SEGURIDAD
PANTALLA PARA SOLDADORES
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IV. Protección del aparato auditivo

- De entre todas las agresiones, a que está sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin ningún género de
dudas, la más frecuente de todas ellas.

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fenómenos de adaptación de contraer ciertos músculos del oído
medio y limitar parcialmente la agresión sonora del ruido que se produce.

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado general del mismo,
como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.

- El R.D. 286/2006 sobre -Protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición  al  ruido  -  establece  una  serie  de  disposiciones  mínimas  que  tienen  como  objeto  la  protección  de  los
trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido,
en particular los riesgos para la audición.

Tipos de protectores:

Tapón auditivo

Orejeras

Casco antirruido

Actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual:

Trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido.

Trabajos de percusión.

V. Protección del aparato respiratorio

Los  daños  causados,  en  el  aparato  respiratorio,  por  los  agentes  agresivos  como  el  polvo,  gases  tóxicos,  monóxido de
carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente o interrupción laboral, sino
de  producir  en  un  periodo  de  tiempo  más  o  menos  dilatado,  una  enfermedad  profesional.
De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construcción es el polvo; estando formado por
partículas de un tamaño inferior a 1 micrón.

Dichos agentes agresivos, en función del tamaño de las partículas que los constituyen pueden ser:

Polvo: Son partículas sólidas resultantes de procesos mecánicos de disgregación de materiales sólidos. Éste agente es el que
mayor incidencia tiene en la industria de la construcción, por estar presente en canteras, perforación de túneles, cerámicas,
acuchillado de suelos, corte y pulimento de piedras naturales, etc.

Humo: Son partículas de diámetro inferior a una micra, procedentes de una combustión incompleta, suspendidas en un gas,
formadas por carbón, hollín u otros materiales combustibles.

Niebla: Dispersión de partículas líquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista originadas bien por
condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. Su tamaño está comprendido entre 0,01 y
500 micras.

Otros agentes agresivos son los vapores metálicos u orgánicos, el monóxido de carbono y los gases tóxicos industriales .
Los equipos frente a partículas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo I.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Se clasifican según la Norma Europea EN 133, presentando una clasificación del medio ambiente en donde puede ser necesaria
la utilización de los equipos de protección respiratoria y una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función
de su diseño.

A) Medio ambiente:

Partículas. 
Gases y Vapores.
Partículas, gases y vapores.

B) Equipos de protección respiratoria:
Equipos filtrantes: filtros de baja eficacia; filtros de eficacia media; filtros de alta eficacia.
Equipos respiratorios.

ADAPTADORES FACIALES
FILTROS MECÁNICOS. 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS:
Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando puedan existir riesgos 
de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno.
Pintura con pistola sin ventilación suficiente.
Ambientes pulvígenos.
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Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado.
Trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape de fluido.

VI. Protección de las extremidades superiores

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos
muestra  una lista  de actividades  y sectores  de actividades  que  puedan requerir  la  utilización de equipos  de protección
individual de los brazos y las manos.

A) Guantes:

Trabajos de soldadura.

Manipulación  de  objetos  con  aristas  cortantes,  pero  no  al  utilizar  máquinas,  cuando exista  el  riesgo de  que  el  guante
quede atrapado.

Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado:

Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS:

Dediles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.
Dediles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: utilización de herramientas de
mano cortantes.
Manoplas  de  cuero:  Albañiles,  personal  en  contacto  con  objetos  rugosos  o  materias  abrasivas,  manejo  de  chapas  y
perfiles.
Semiguantes  que  protejan  un  dedo  y  el  pulgar  reforzados  con  malla:  Algún  trabajo  de  sierra,  especialmente  en  la
sierra de cinta.
Guantes  y  manoplas  de  plástico:  Guantes  con  las  puntas  de  los  dedos  en  acero:  Manipulación  de  tubos,  piezas
pesadas.
Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.
Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.
Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.
Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.
Guantes de caucho natural: Ácido, álcalis.
Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.

VII. Protección de las extremidades inferiores

El equipo de protección deberá estar certificado y poseer la - marca CE- Según R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre.

Deberán serle de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos mínimos -ensayos y
especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual - tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su
anexo II, nos muestra una lista indicativa y no exhaustiva de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de
protección individual del pie.

A) Calzados de protección con suela antiperforante:

Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras.

Trabajos en andamios.

Obras de demolición de obra gruesa.

Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.

Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento.

Obras de techado.

B) Zapatos de protección sin suela antiperforante.

Trabajos  en  puentes  metálicos,  edificios  metálicos  de  gran  altura,  postes,  torres,  ascensores,  construcciones
hidráulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas, etc.

Obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, ventilación y estructuras metálicas.

Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.

Trabajos y transformación de piedras.

Fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.

Transporte y almacenamientos.
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C) Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante
Obras de techado
D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes
Actividades sobre y con masas ardientes o muy frías

VIII. Protección del tronco

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989 relativa a las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS en su anexo III nos 
muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan requerir la utilización de equipos de protección 
individual.

A) Equipos de protección:

Manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
Manipulación de vidrio plano.
Trabajos de chorreado con arena.

B) Ropa de protección antiinflamable:

Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero:

Trabajos de soldadura.
Trabajos de moldeado.

D) Ropa de protección para el mal tiempo:

Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío.

E) Ropa de seguridad:

Trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo.

IX. Protección anticaídas

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.

Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen requisitos
mínimos que deben cumplir  los  equipos  de protección contra caídas  de alturas,  para  ajustarse a  los  requisitos  del  R.D.
1407/1992.

En todo el trabajo en altura con peligro de caída eventual, será perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.

Clase A:

Cinturones  de  sujeción.  Es  utilizado  para  sostener  al  usuario  a  un  punto  de  anclaje  anulando  la
posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o más elementos de amarre. El elemento de amarre
estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regularización del elemento
de amarre.

Clase B:

Arneses de suspensión. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o más puntos de anclaje. Está constituido por una o
varias bandas flexibles y una o más zonas de conexión que permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posición
vertical estable. Se utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales como operaciones en
que el usuario esté suspendido por el arnés, elevación y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caída libre.

Clase C:

Cinturones de caída. Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella la energía
que se alcance se absorba en gran parte por los elementos integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la
persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido esencialmente, por un arnés  con o sin faja y un elemento de
amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de cada.

ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACIÓN DE ESTOS EPIS:

• Trabajos en andamios.

• Montaje de piezas prefabricadas.

• Trabajos en postes y torres.

• Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura.

• Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.

• Trabajos en emplazamientos de torres situados en altura.

• Trabajos en pozos y canalizaciones.
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2.2.3 Requisitos de los equipos de protección colectiva

I. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento
para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de
la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  quien  revisará  la  situación  de  estos  elementos  con  la  periodicidad  que  se
determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.

• Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).

• Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).

• Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).

• Instalación  provisional  de  electricidad,  situación  de  cuadros  auxiliares  de  plantas,  cuadros  secundarios,  clavijas,  etc.
(semanalmente).

• Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).

• Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de protección acceso a obra:

• La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de viseras de
protección.

• La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica.

• Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para el
acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.

B) Instalación eléctrica provisional de obra:

a) Red eléctrica:

• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.

• Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60.349 -4.

• En  los  locales  de  servicios  (oficinas,  vestuarios,  locales  sanitarios,  etc.)  serán  aplicables  las  prescripciones  técnicas
recogidas en la ITC-BT-24

• Durante  la  fase  de  realización  de  la  instalación,  así  como  durante  el  mantenimiento  de  la  misma,  los  trabajos  se
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.

b) Toma de tierra:

• Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.

• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm.

• Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:

• Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con vistas a la
verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.

• Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de importancia.

• Tendrán  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  ser  sometidos  de  acuerdo  con  su  función
protectora.

D) Marquesinas:

Deberán cumplir las siguientes características:

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.

b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.

c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

• Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor, separados ligeramente entre ellos,
de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán
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que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la
plataforma.

• Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior) del
edificio en construcción.

E) Redes:

• La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de satisfacer las redes
de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de
caída de altura.

• La  protección  del  riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  se  hará  mediante  la  utilización  de  redes  sobre
pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.

• Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el
replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.

• Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los
tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.

• El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., el
atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm.

• Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, de
forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:

• Los  huecos  horizontales  interiores  se  protegerán  con mallas  electrosoldadas  de resistencia  y  malla  adecuada,  siendo
indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2).

• En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un elemento
común.

• Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado, formando
retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.

• Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de materiales y
objetos en la protección de huecos de forjados.

• Las ventajas que pueden obtenerse con el  empleo de mallas electrosoldadas son:  fácil  colocación en obra,  ahorro de
trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:

• Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

• Tendrán al menos 2 metros de altura.

• Dispondrán  de  portón  para  acceso  de  vehículos  de  4  metros  de  anchura  y  puerta  independiente  para  acceso  de
personal.

• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:

• Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.

• Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su estabilidad.

• El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los trabajadores.

I) Protección contra incendios:

• En  los  centros  de  trabajo  se  observarán  las  normas  que,  para  prevención  y  extinción  de  incendios,  establecen  los
siguientes  apartados  de  éste  capítulo  y  en  el  Plan  de  Emergencia  que  acompaña  a  este  Pliego de  Seguridad  y  Salud.
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los
reglamentos  técnicos  generales  o  especiales,  dictados  por  la  Presidencia  del  Gobierno,  o  por  otros  departamentos
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.

• Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia.

J) Encofrados continuos:

• La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado inferior se
realizará mediante la utilización de encofrados continuos.

• Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de
plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los
artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables.

• La  empresa  constructora  deberá  por  medio  del  Plan  de  Seguridad,  justificar  la  elección  de  un  determinado  tipo  de
encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

• Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

K) Tableros:
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• La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la colocación de
tableros de madera.

• Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos para
conductos de instalaciones.

• La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

• Los  tableros  de  madera  deberán  tener  la  resistencia  adecuada  y  estarán  formados  por  un  cuajado  de  tablones  de
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad:

a) Porticados:

• Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta
cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

• Serán  capaces  de  soportar  el  impacto  de  los  objetos  que  se  prevea  puedan  caer  (600  Kg.  /m2),  pudiendo  colocar
elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas:

• Se  utilizarán  las  pasarelas  como  elementos  de  protección  colectiva  para  navegar  con  seguridad  por  zanjas  de
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las
personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

• Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas:

• Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del mismo que
represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados.

• Así  mismo se colocarán barandillas  en el  perímetro de la  zona de excavación y en todos aquellos puntos  de la  obra
donde exista un potencial riesgo de caída.

• Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).

• Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de personas.

• Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

• La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la Memoria
de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención especial a la
señalización.

B)  Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para su
montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.

C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.

D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibido  el  comienzo  de  un  trabajo  o  actividad  que  requiera  protección  colectiva,  hasta  que  esta  esté  montada
completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.

F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen deterioramientos
con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la
protección colectiva una vez resuelto el problema.

G)  Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección
colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de
obra.

H)  Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los
trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas),
empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.

I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus medios
o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de
adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.

J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual para
defenderse de un riesgo idéntico.
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K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas legales
vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que
fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se  revisará  y  posteriormente  se  autorizará  la  utilización  de  las  Protecciones  Colectivas.  El  objetivo  fundamental  de  la
formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar
en la obra.

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de las
protecciones.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.

II. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que se van a utilizar en la obra

Relación de Fichas técnicas:

Ficha: Redes de Seguridad verticales

Definición:
• Sistema  de  protección  colectiva  consistente  en  redes  verticales  que  impiden  la  caída  de  personas  y

 objetos a través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción.
• Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y

normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/
ISO Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001:1994
Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002:1994
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

ISO 554 UNE 7520: 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha: Redes de seguridad para Horca o pescante

Definición:
•  Sistema  de  protección  colectiva  consistente  en  redes  verticales  sustentadas  mediante  pescantes  tipo
horca  y  que  impiden  la  caída  de  personas  y  objetos  a  través  de  fachadas  o  de  huecos  verticales  del
edificio en construcción.
• Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y
normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.
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EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

ISO 554 UNE 7520: 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado recuperables

Definición:
•  Sistema  de  protección  colectiva  consistente  en  redes  colocadas  bajo  los  encofrados  de  los  forjados  en
construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos.
• Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y
normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

ISO 554 UNE 7520: 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR
• Son recuperables al 100% de su conjunto.

Ficha: Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso

Definición:
• Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los forjados en
construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos.
• Serán de un solo uso, desechándose posteriormente.
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y
normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001: 
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el di-
seño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa
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ISO 554 UNE 7520: 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR
• Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción.

Ficha: Mallazos electro-soldados
Definición:
• Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas que impiden la
caída de personas por huecos horizontales practicados en los forjados.
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y
normativas establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO Norma UNE Título

Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros utilizados en las obras de 
construcción.

Especificaciones técnicas:
• Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro.

Ficha: Barandillas de seguridad

Definición:
• Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de obra por los
bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas y objetos.
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE, las especificaciones recogidas por el RD
1627/1997 ANEXO IV. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las
obras, en concreto en la Parte C: disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales. Punto 3. Caídas de altura. En su defecto, serán de aplicación las
especificaciones recogidas por la OGSHT Art. 23 Barandillas y Plintos.
• Así mismo deberán cumplir las especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002:
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de
28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de
11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 
256, de 25 de Octubre de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.
NTP-123 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm.
• Deberán ser al menos de 90 cm. de altura
• Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.
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Ficha: Plataformas de entrada-salida de materiales
Definición:
• Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir la descarga
de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al exterior.
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y
normativas establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 :
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 :
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de
28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto de
11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971
REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE
núm. 256, de 25 de Octubre de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de
trabajo.
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Especificaciones técnicas:
• Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la autorización previa del
Coordinador de Seguridad.

Ficha: Redes de Seguridad para barandillas
Definición:
• Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como complemento a las
barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del
edificio en construcción.
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y
normativas establecidas en la tabla siguiente.
Norma EN/ISO Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
propiedades físicas y mecánicas.

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 :
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 :
1994

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en
el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
postventa

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos.
Especificaciones

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.
NTP-124 editada por el INSHT

Especificaciones técnicas:
• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR

39



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

2.2.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y máquinas
suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las
señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de
productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:

1) BALIZAMIENTO

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará
en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores
distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso
del producto contenido en los envases.

3) SEÑALES

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es
que sean conocidas por todos.

3.1) Señalización de obra.

Esta  señalización  cumplirá  con el  contenido del  Real  Decreto  485  de 14  de  abril  de  1.997  que  desarrolle  los  preceptos
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos
laborales.

3.2) Señalización vial.

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.

En el montaje de las señales deberá tenerse presente:

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras como el
riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.

b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras abierta al
tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto,
es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se
pueden ver sorprendidos inesperadamente.

2.2.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles
Se  revisará  y  posteriormente  se  autorizará  el  uso  de  equipos  de  trabajo.  El  objetivo  fundamental  es  dejar  constancia
documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de
seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio
sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

• Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.

• Las  dimensiones  de  los  equipos  de  trabajo  deberán  estar  adaptadas  a  la  naturaleza  del  trabajo  y  a  las  dificultades
previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.

• Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en
marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran
en perfecto estado de utilización en obra.

• No se  podrá utilizar  ningún equipo de trabajo  motorizado que no cumpla con  los  requisitos  indicados en el  párrafo
anterior,  los  cuales  deberán  ser  comprobados  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o  Dirección  Facultativa,  quien
procederá a dar su visto bueno.

• Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer
de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país,  en las condiciones de servicio y utilización por él  descritas.  El
Empresario Principal  (Contratista) elegirá entre los productos del  mercado aquel  que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la reposición
de los mismos.

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
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• El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el
que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos
tajos  vinculados  a  esta  obra,  y  se  realizará  por  el  empresario  responsable  del  equipo,  asegurándose  de  que  han  sido
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

2.2.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta, cuyo
objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los
medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados
(andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S
de materiales, escaleras de mano, etc.).  Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo
establecido en el documento correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán obligatoriamente de marcado CE (en
casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser homologados por organismo competente). En caso de ser
reutilizados se comprobará su estado,  vida útil  y  se realizará prueba de servicio.  Los medios  provenientes de empresas
dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.

Será necesaria la previa  autorización del  Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de
cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:

1  Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera pintadas.
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de montaje, de
utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:

a)  Plataformas suspendidas de nivel  variable (de accionamiento manual  o motorizadas),  y  plataformas elevadoras sobre
mástil.

b)  Andamios  constituidos  con elementos  prefabricados  apoyados sobre terreno natural,  soleras  de  hormigón,  forjados,
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis
metros o dispongan de elementos  horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de
apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el
punto de operación hasta el suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del
marcado CE,  por  serles  de aplicación una normativa específica en materia  de comercialización,  el  citado plan podrá ser
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas
en dichas instrucciones.

3.  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con
las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la
seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

4.  Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y  desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello:
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a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c)  Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas,  o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

2.2.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria
• La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones de estos
elementos en sus artículos 100 a 124.

• Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

• Reglamento de Seguridad en las  Máquinas,  Real  Decreto  1595/1986,  de 26  de mayo,  modificado por  el  Real  Decreto
830/1991 de 24 de mayo.

• Aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89-392-CEE,  Real  Decreto  1435/1992,  de  27  de  noviembre,  relativa  a  la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

• Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  Agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  sus
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria «MIEAEM-2»
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

• Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a
grúas torre para obras u otras aplicaciones.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:

Se  revisará  y  posteriormente  se  autorizará  el  uso  de  máquinas  a  utilizar  en  la  obra.  El  objetivo  fundamental  es  dejar
constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de
seguridad establecidos en el  R.D.  1.495/1986,  de 26 de mayo, por el  que se aprueba el  Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, así  como en el R.D. 1.435/1992,  de 27 de noviembre, por el  que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a
emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.

• Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados
y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los
certificados  del  fabricante  o  empresa  de  alquiler  de  maquinaria  en  el  que  se  indique  que han  sido  revisados  y  que  se
encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los
cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su
visto bueno.

• Cuando no exista una norma oficial  de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país,  en las condiciones de servicio y utilización por él  descritas.  El
Empresario Principal  (Contratista) elegirá entre los productos del  mercado aquel  que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

• Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

• Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la reposición de los
mismos.

• En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.

• El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable
de  la  máquina  asegurándose  de  que  han  sido  comprendidas  las  condiciones  de  recepción,  montaje,  utilización  y
mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

• En  el  caso  de  las  grúas  torre,  se  llevará  a  cabo  el  control,  a  partir  de  las  disposiciones  establecidas,  exigencias  y
requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.
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2.2.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones provisionales

I. Requisitos de las instalaciones eléctricas

• La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de
la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en
el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollan.

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
función de la maquinaria e iluminación prevista.

• Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con cubierta de
policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.

• Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos
para servicios móviles.

• La  distribución  desde  el  cuadro  general  de  obra  a  los  cuadros  secundarios  (o  de  planta),  se  efectuará  mediante
canalizaciones enterradas.

• En caso  de efectuarse  tendido de cables  y  mangueras,  éste se realizará a  una altura mínima de 2  m. en los  lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su
instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21.  Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable  irá además protegido en el
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.

• Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.

Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

• En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y manio-
bra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
• Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utiliza-
dos.
• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
• Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en 
cuenta :
a) Medidas de protección contra contactos directos:
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de
valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferen-
cial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegi-
das por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

II. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad 
de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la 
obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba 
utilizarlo simultáneamente.
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algo-
dón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, je-
ringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.
· Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.
· Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

43



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

· Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente se lleva-
rán a un basurero controlado.
· La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio 
eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, ac-
cionado por un motor de gasoil.
· La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.

III. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado cumplimiento, estando 
prohibido en la obra:
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.

2.2.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores.
Entre otras serán también de aplicación:
· Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-.
· Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-
· Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos durante el trabajo-
· Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerí-
genos durante el trabajo-
· Ley 10/1998, -Residuos-
· Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-
· Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión-
· Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-
· Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-
· Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-
· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instruccio-
nes técnicas complementarias que lo desarrollan.
· Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.

2.2.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, que dichos equipos,
máquinas y medios auxiliares disponen de la documentación necesaria para ser catalogados como seguros
desde la perspectiva de su fabricación o adaptación 

Equipos de trabajo:

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de
la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBºdel Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No  se  utilizará  ningún  equipo  de  trabajo  que  no  haya  sido  previamente  autorizado  su  uso  en  la  obra  por  el
Coordinador de Seguridad y Salud.

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Medios auxiliares:

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios Auxiliares deberán disponer de la
garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.

El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y
seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBºdel Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No se utilizará ningún medio  auxiliar  que no haya sido previamente  autorizado su uso en la obra por  el  Coordinador de
Seguridad y Salud.
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La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

Máquinas:

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía
escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas
por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su
utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBºdel Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.

No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta.

2.2.11. Índices de control
En esta obra se llevarán los índices siguientes:

1. Índice de incidencia:
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas expuestas por
cada mil personas.
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000

2. Índice de frecuencia:
Para  representar  la  accidentabilidad  de  la  empresa,  y  corresponde al  número  de  siniestros  con  baja
acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas:
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador

3. Índice de gravedad:
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada mil
trabajadas.
I.G. = (Nº jorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas
trabajadas) x 1000

4. Duración media de incapacidad:
Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al número
de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes

Estadísticas:

a)  Los  partes  de  deficiencia  se  dispondrán  debidamente  ordenados  por  fechas  desde  el  origen  de  la  obra  hasta  su
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas
para subsanar las anomalías observadas.

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual;  en abscisas se colocarán los meses del  año y en
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

2.2.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud
La  interpretación  de  los  documentos  de  Seguridad  y  Salud de la  presente  obra,  serán  de responsabilidad exclusiva  del
Coordinador de Seguridad y Salud.

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  podrá  solicitar  cualquier  informe  o  aclaración  al  respecto  a  las  partes  implicadas
(empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección Facultativa.
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2.2.13. Tratamiento de residuos

Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, fraccionados, etc.:

RCD.
Metal, mezclas de hormi-
gón-mortero-cerámico, plás-
tico

Disposición  de  contenedores  para  tal  fin,  señalizando  su  ubicación,  delimitando
espacios e impidiendo el paso de personas.

Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas (empresa contratista,
subcontratista,  autónomos)  una  identificación  de  los  riesgos  procedentes  de  la  evacuación  de  materiales  y  substancias
peligrosas de la obra, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos:

· Fibrocemento: Deberá manipularse, retirarse, recogerse y envasarse conforme se especifica en el Plan de Trabajo elaborado
por la empresa que procede al desamiantado, todo ello conforme al RD 396/2006 así como a la ficha técnica establecida en la
memoria de Seguridad y Salud.

· Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los envases del producto,
o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

· Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto conforme se
especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.

· Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o en su defecto
conforme se especifica en la ficha técnica.

46



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

2.3. Condiciones económico-administrativas

2.3.1. Condiciones específicas para la obra

•  Una  vez  al  mes,  la  Constructora  extenderá  la  valoración  de  las  partidas  que  en  materia  de  seguridad  se  hubiesen
realizado en la obra;  la valoración se hará conforme se ha establecido en el  Presupuesto y de acuerdo con los  precios
contratados por la propiedad.

• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.

• A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que intervienen como
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.

• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas, y se
les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores.

• En caso de plantearse una revisión de precios  el  Contratista  comunicará esta proposición a  la  propiedad por  escrito,
procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo.

2.3.2.  Normas  y  criterios  tomados  como  base  para  realizar  las  mediciones,  valoraciones,  certificaciones  y
abonos de las unidades de obra

Las  mediciones  se realizarán según  los  criterios  de unidad  de medida  definidos  por  las  tablas  siguientes  y  que  son las
establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del INSHT:

Criterios adoptados para la Medición de EPIS

Cascos de seguridad 1,8 x NO x NA
Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA
Cascos de seguridad iluminación + protectores auditivos 1,2 x NO x NA
Cascos clase e 1,1 x NO x NA
Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA
Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA
Mascarilla antipartículas de retención mecánica simple 0,2 x NO x NA
Mascarilla antipartículas con filtro recambiable 0,18 x NO x NA
Mascarilla anti-emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA
Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE
Equipo de respiración autónoma NOE
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA
Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA
Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA
Cinturón de seguridad clase b NOE
Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA
Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA
Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA
Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA
Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36
Guantes de cuero con dorso de loneta para carga y
descarga 3,7 x NO x NA = 37

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36
Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150
Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50
Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA
Guantes aislantes para alta tensión NOE
Guantes aislantes para baja tensión NOE
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA
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Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA
Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA
Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA
Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA
Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA
Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA
Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA
Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA
Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA
Polainas de cuero 3 x NOE x NA
Polainas impermeables 3 x NOE x NA
Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad NOE
Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA
Trajes de trabajo, buzos o monos NOE
Comando impermeable 1 x NOE x NA
Comando abrigo 1 x NOE x NA
Chaleco reflectante NOE
Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA
Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA

NO : Número de obreros
NA : Número de años
NOE : Número de obreros expuestos

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar
Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, etc : NO x 2 m2
Número de taquillas 1,2 x NO
Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2
Número de calienta comidas 1 x cada 50 NO o fracción
Número de grifos en la pileta 1 por cada 10 NO o fracción
Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción
Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción
Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna creación de un Precio
contradictorio,  el  cual  se  aprobará  por el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  antes  de  acometer  el  trabajo,
conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones Particulares para esta obra.
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B.3 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real  Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas  no figura,  para el  Estudio
Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación
de dicho Estudio.

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto un capítulo para
Seguridad y Salud.

A continuación,  se desglosa el  presupuesto del  Capítulo de Seguridad y  Salud para los  medios  de
protección previstos a utilizar en la  obra.  Este Capítulo se reservará en el Presupuesto general del
proyecto, con las siguientes partidas:

CAPÍTULO EBSS  -  SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO EBSS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

EBSS.01.01 Casco de seguridad

Casco  de  seguridad  de  plástico  resistente  al  impacto  mecánico,  con  atalaje  adaptable
(homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 4,73 28,38

EBSS.01.02 MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3

Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida la
unidad utilizada.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 5,22 31,32

EBSS.01.03 Protector auditivo c/ almohadilla

Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de
forma oval con almohadilla de PVC espumoso. Medida la unidad utilizada.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 5,88 35,28

EBSS.01.04 Par guantes riesgos mecánicos

Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de
serraje,  5  dedos,  impermeable,  con forrado interior  y  elástico de ajuste en la  muñeca,  contra
riesgos mecánicos, considerando 4 usos. Medida la unidad utilizada.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 6,27 37,62

49



Rehabilitación de fachadas en los edificios de Administración y Gimnasio y urbanización en el colegio CEIP Sasoeta

EBSS.01.05 Botas de seguridad

Par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente al impacto, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, considerando 2 usos.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 12,99 77,94

EBSS.01.06 Chaleco reflectante

Chaleco con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Considerado 2 usos. Medida la unidad
utilizada.

ud Cant. precio importe

ud 6,00 11,31 67,86

TOTAL SUBCAPÍTULO EBSS.01 ………………………………… 278,40 € ...

SUBCAPÍTULO EBSS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS: 

EBSS.02.01 Extintor plovo seco ABC 21A-113B 6 Kg.

Extintor  manual de polvo químico seco ABC polivalente,  presión incorporada,  6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento. Medida la unidad
instalada.

ud Cant. precio importe

ud 2,00 25,66 51,32

EBSS.02.02 Vallado metálico provisional con lona

Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y
2 m de altura formado por dos postes tubulares 41.5 mm de diametro y 1.5 mm de espesor y tela
metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diametro y dimensiones de cuadricula 22x9
cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y
contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 Kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con
huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Incluso malla de
ocultación de polietileno de alta densidad, colocada sobre las vallas. Medida la superficie vallada.

ud Cant. precio importe

m² 401,64 3,62 1.453,94

TOTAL SUBCAPÍTULO EBSS.02 ………………………………… 1.505,26 € ...

SUBCAPÍTULO EBSS.03 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: 

EBSS.03.01 Caseta de obra 6 m² con aislm.

Una caseta de obra para personal y para material, de 3.25x1.90x2.30 m y superficie aproximada 6
m²,  con  aislamiento,  realizada  con  estructura,  cerramiento  y  cubierta  de  chapa  de  acero
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galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e
instalación eléctrica monofásica con toma de tierra incluida, incluso p.p. de montaje y desmontaje.
Con mobiliario básico:  banco corrido,  taquillas,  espejo,  papelera,  radiador  eléctrico.  Medida la
unidad instalada por mes. 

ud Cant. precio importe

mes 6,00 241,98 1.451,88

EBSS.03.02 Aseo de obra

Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado con
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm
de espesor)  de  chapa  de acero  galvanizado,  con  acabado  interior  de  tablero  aglomerado  de
madera lacado en color  blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra incluida,
incluso p.p.  de montaje y  desmontaje.  Con mobiliario básico:  espejo,  toallero,  dispensador  de
papel higiénico, dosificador de jabón y cubo con pedal. Medida la unidad instalada por mes.

ud Cant. precio importe

mes 6,00 124,92 749,52

TOTAL SUBCAPÍTULO EBSS.03 ………………………………… 2.201,40 € ...

SUBCAPÍTULO EBSS.04 PREVENCIÓN: 

EBSS.04.01 Botiquín de urgencias

Botiquín  de  urgencias  con  equipamiento  mínimo  obligatorio,  colocado.  Medida  la  unidad
colocada.

ud Cant. precio importe

Ud 1,00 119,58 119,58

04.04.02 Reposición de botiquín

Reposición de material de botiquín de urgencias. Medida la unidad utilizada.

ud Cant. precio importe

Ud 4,00 33,19 132,76

04.04.03 Reunión comité Seguridad y Salud

Reunión de comité de seguridad y salud constituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.

ud Cant. precio importe

h 6,00 50,48 302,88

04.04.04 Limpieza y desinfección casetas

Limpieza  y  desinfección  de  caseta  de  obra,  realizada  por  un  peón  ordinario.  Medida  la  hora
utilizada.

ud Cant. precio importe

H 6,00 30,99 185,94
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TOTAL SUBCAPÍTULO EBSS.04 ………………………………… 741,16 € ...

SUBCAPÍTULO EBSS.05 SEÑALIZACIÓN: 

EBSS.05.01 Cartel indicativo de plástico 45x30

Cartel de plástico indicativo de riesgos, serigrafiado, de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos,
colocado con puntas. Medida la unidad colocada.

ud Cant. precio importe

Ud 2,00 13,48 26,96

EBSS.05.02 Cartel señalización DIN A4

Cartel  de  señalización  con  pictograma  de  obligación,  peligro  o  advertencia  de  dimensiones
297x210mm (A4) fabricado en glasspack de espesor 0,7 mm, fijado mecánicamente, considerando
3 usos. Medida la unidad colocada.

ud Cant. precio importe

Ud 8,00 4,11 32,88

TOTAL SUBCAPÍTULO EBSS.05………………………………… 59,84 € ...

TOTAL CAPÍTULO EBSS SEGURIDAD Y SALUD  …………………......……………. 4.786,06 €   .

Asciende el presupuesto de Seguridad y Salud a la cantidad de,

# CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS #
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Lasarte-Oria, a 25 de mayo de 2022

Los técnicos:

Alazne Ona Ortiz de Zárate Rosa Alvarez Lopez Mikel Otamendi Berakoetxea

Arquitecta 518875 COAVN Arquitecta 621579 COAVN Arquitecto 697125 COAVN
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B.4 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE SEGURIDAD Y SALUD
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