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CONDICIONES TECNICAS DE LOS LOTES

1.- Lote 1. PARQUE DURANA

Se plantea un parque infantil en la localidad de Durana, emplazado en un jardin
municipal sito en la parcela 333 del poligono 3, y sera distribuido respetando los
arboles y arbustos existentes.
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8&idioma:

El parque se compondra de dos equipos de juego, una casita con tobogan y un
columpio.

-2&ent_id

Descripcion de la casita con tobogan:

La casita, con tejado a dos aguas, se compondra de dos plantas, ambas con
superficie de 4 m? y estaran conectadas por una escalera por el interior.
Dispondra de dos puertas de entrada, ventanas, ventanal con mostrador y un
banco interior.

Se realizara en su totalidad con madera de robinia. En las cuatro aristas
verticales, en toda su longitud y hasta los cimientos, se colocaran 4 troncos
descortezados y lijados, con un didmetro aproximado de 18 cm. Todos los cierres
y entablados horizontales se realizaran con tablas de 4 cm con todas sus aristas
redondeadas con radio de 1,5 cm. En la planta primera se colocara un tobogan
de plataforma deslizante de acero inoxidable de 1 m de ancho y una altura de 1,5
m, Dicho tobogan dispondra de una superficie de amortiguacion a base de
gravilla de canto rodado.

Se colocara un juego de equilibrio a base de 7 troncos verticales descortezados
sobresaliendo del terreo entre 30 y 60 cm de didametros variados.

Todas las superficies de gravilla iran perimetral mente contenido por un marco de
troncos descortezados de diametros aproximados de 20cm.

Todo el disefio, asi como los materiales y acabados se realizardn segun
normativa UNEEN 1176 y UNE-EN 1177.

Columpio:

El columpio se compondra de una estructura de tres troncos de robinia de
grandes dimensiones, de diametro 35-40 cm y 8 m de largo. Uno de ellos, en
forma de pértiga, saldra del terreno en un angulo de 45° aproximados hasta una
altura de mas de 4 m del suelo. Los otros dos troncos la apuntalaran en forma de
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tornapuntas. Todos estaran fuertemente cimentados a zapata de hormigdn
armado de las dimensiones necesarios para la integridad del juego.

De lo alto de la pértiga colgara una cesta circular de 1 m de diametro, formada
por cuerda reforzada y alma metalica. Esta cesta ira colgada de 4 cadenas
fijadas a un cardan. La base de amortiguacion de este elemento sera de canto
rodado granulometria 3-6mm, extendiéndose por una superficie de 65 m*.

Todas las superficies de gravilla iran perimetral mente contenido por un marco de
troncos descortezados de diametros aproximados de 20cm.

Todo el disefio, asi como los materiales y acabados se realizardn segun
normativa UNEEN 1176 y UNE-EN 1177.
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2.- Lote 2. PARQUE ZURBANO

t_id=8&idioma:

Se plantea un parque infantil en la localidad de Zurbano, situado en un jardin
municipal sito en la parcela 209 del poligono 3, distribuido segun plano adjunto,
respetando los arboles y arbustos existentes.

-2&ent_id

El parque se compondra de dos equipos de juego: una torre multijuegos y una
tirolina con una longitud de 25 m.

Descripcion de la torre multijuegos:

La torre se erigira sobre un monticulo de tierra de 1,20 m de altura, siendo este
atravesado por un tinel de madera de robinia de 5 m de largo y un hueco de
paso minimo de 75x75 cm. El tinel estard conectado mediante un pasadizo al
interior de la torre.

El monticulo y las tierras movidas se sembraran de hierba y plantas para la
sujecion del terreno.

La torre dispondra de tres plantas. La planta baja, a la que se podra acceder por
una puerta desde el exterior y por el tinel anteriormente mencionado, tendra una
superficie de 4 m? y dispondra también de unas escaleras de madera para el
acceso, tanto a una plataforma adosada a la torre como a la planta primera. Esta
planta dispondra de un suelo de amortiguacion mediante losetas de goma.

La planta primera, de 4,6 m? estara compuesta por una zona de redes, red
horizontal y red inclinada, formando esta Ultima la escalera de acceso a la planta
segunda.

La segunda planta tendra una superficie de 5,3 m? y estara conectada a una
barra de bomberos que cae sobre una plataforma adosada a la torre, elevada
0,75 m por encima de su base. La plataforma dispondra de un tobogan de acero
inoxidable de 1 m de ancho y 2 m de alto, que saldra a la parte inferior del
monticulo antes mencionado.

Enlo alto de la torre se colocara un juego de telescopio en acero inoxidable.

En vertical y en paralelo a la torre se adosara una caja de madera de 3,6 m de
altura y hueco libre de 80x80 cm, por cuyo interior discurrird la citada barra de
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bomberos. A esta caja se accedera desde la planta 2% y desde ella se saldra a la
plataforma.

El tobogan dispondra en su salida de una superficie de amortiguacion de 20m?.
Esta superficie de amortiguacion se conseguira mediante extendido de gravilla
de canto rodado, previo cajeado del terreno.

Todas las superficies de gravilla iran perimetral mente contenido por un marco de
troncos descortezados de diametros aproximados de 20cm.

La torre se realizara en su totalidad con madera de robinia. En las cuatro aristas
verticales, en toda su longitud y hasta los cimientos, se colocaran 4 troncos
descortezados y lijados de diametro aproximado 20 cm. Todos los cierres y
entablados horizontales se realizaran con tablas de 4 cm, con todas sus aristas
redondeadas con radio de 1,5 cm.

Todo el disefio, asi como los materiales y acabados, se realizardn segin
normativa UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177.
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Tirolina:

La tirolina estard compuesta por dos estructuras de 5 troncos de robinia cada
una, descortezados vy lijados, cimentados al terreno. Los troncos tendran un
diametro aproximado de 25 cm. Las estructuras estaran separadas 25 m y
unidas por una sirga por la que discurrira el carro del que colgara un asiento.

En la zona de salida se dispondra de una superficie de amortiguacion de gravilla
de canto rodado.

Todo el disefio, asi como los materiales y acabados se realizaran segin
normativa UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177.

3.- Alturas de las instalaciones.

Vienen recogidas en los planos de cada lote.

4.- Origen de la madera.

Toda la madera que se utilice para la fabricacidon de los elementos de ambos
parques debera ser de Km0. El licitador debera presentar un certificado del
maderista en el que conste el origen, no admitiéndose otro tipo de madera.

5.- Seguridad y Salud en el trabajo.
La empresa adjudicataria debera contar con un Plan de Seguridad y Salud en el

trabajo(Plan de SST) aprobado por el coordinador de seguridad y salud durante
la ejecucion de los trabajos , 0 en su caso una Evaluacion de Riesgos especifica
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(ERLE), incluida en el Documento de Gestion Preventiva supervisado por el
coordinador de seguridad y salud.

Ademas, debera realizar el nombramiento de Recurso Preventivo, en su caso, y
/o designacion de personal propio para el control de la seguridad en a instalacion
de los elementos.

6.- Gestion de los residuos.

La empresa contratista debera presentar a la finalizacion de la instalacion, la
documentacion que acredite que los residuos que se originen han sido
gestionados, de forma correcta conforme al Decreto 112/2012, de 26 de junio,
por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién, bien sean gestionados en obra o por gestor de residuos autorizados.
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