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1. MEMORIA

1.1.  EXPOSICION DE MOTIVOSY OBJETIVOS

El vertedero de residuos no peligrosos de Artigas estéa situado en la margen derecha del rio Kadagua,
en unos terrenos pertenecientes al término municipal de Bilbao que lindan con el municipio de
Alonsotegi. Se encuentra en una vaguada que a su vez se bifurca en dos sub-vaguadas, siendo las

coordenadas UTM aproximadas del centro del emplazamiento del vertedero las siguientes:
» X =502.500,

oY =4787.650

La cuenca vertiente hacia el vertedero tiene una superficie de unos 3 km2 (con méas de 2,4 km de
longitud de cauce), de los cuales, el vertedero de residuos urbanos ocupa unas 35Ha
aproximadamente; entre las cotas 40y 190 m.

Los laterales del vertedero se apoyan sobre las laderas naturales de la vaguada, y su frente esta
formado por un dique de tierra compactada de 5 m de altura, 5 m de anchura en coronacion y talud
2H:1V.

Este vertedero cuenta con un sistema de captacion activa del gas, formado por una red pozos de
extraccion sometidos a depresiones generadas por un sistema de aspiracion, y reguladas,
individualmente por valvulas al final de cada linea. El sistema de captacion cuenta con un proceso de
deshumidificacion por enfriamiento, retirada de condensados y posterior calentamiento. El gas
recogido se conduce a la Planta de Valorizacion Energética propiedad de la empresa Bioartigas S.A,
donde se utiliza para generar electricidad.

El vertedero estd dotado de un sistema de captacion y drenaje perimetral de la escorrentia superficial
que fluye hacia el Kadagua, asi como otro drenaje de las aguas limpias que se generan en las zonas ya
selladas (red de drenaje interior). Todas ellas se vierten directamente al arroyo Artigas.

Para la recogida de lixiviados, en cambio, existe un dren central que discurre por el fondo de la
vaguada central, formado por una galeria de hormigdn colocada sobre terreno natural y rodeada por
un dren lateral exterior de piedra. La galeria parte desde el punto de desaglie del lixiviado y discurre
aguas arriba de la vaguada hasta la plataforma de cota +90.

Los lixiviados son evacuados a una planta de tratamiento de lixiviados que consta de un proceso
bioldgico en varias etapas: una nitrificacion y una desnitrificacion como fases de depuracion biolégica,
y una separacion de la biomasa del agua depurada por medio de una ultrafiltracién por membranas.
Antes de entrar en el tratamiento, los lixiviados brutos se recogen en tres balsas (capacidad total de
12.000 m3), desde donde se bombean a los reactores bioldgicos. El agua que se produce en las torres
de refrigeracién es evacuada a las balsas de lixiviados para su posterior depuracion. Por otra parte, las
aguas pluviales susceptibles de aportar contaminacion, provenientes del cubeto del almacenamiento
de gasoil, asi como de las de la zona de carga de camiones, se dirigen al separador de hidrocarburos de
la planta. Los efluentes de la planta de tratamiento de lixiviados, del separador de hidrocarburos vy las
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aguas sanitarias, son vertidos todos ellos en un Unico punto a la red general de saneamiento del
Kadagua (propiedad del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia).

El 19 de marzo de 2009 dieron comienzo las obras de adecuacion del vertedero de Artigas a la
normativa europea, obras que contaban con un plazo de ejecucién de 15 meses. En estas obras se
llevaron a cabo los trabajos de sellado del denominado “talud intermedio”, comprendido entre las
cotas 90y 147, asi como el acondicionamiento del denominado “talud inferior”, que no fue sellado.
Con posterioridad en la “plataforma intermedia” se construyd la actual planta de compostaje
Konpostegia.

Durante la ejecucion del este proyecto de adecuacion se construyeron los canales perimetrales de la
totalidad del contorno del vertedero, asi como algunos viales, cerramientos, iluminacion y demas
infraestructura de caracter definitivo.

En el mes de Agosto de 2014 se firmd un Convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao, hasta la fecha
titular del vertedero de Artigas, y la Diputacion Foral de Bizkaia, mediante el cual se hacia efectivo el
cambio de titularidad de esta infraestructura a favor de la institucion foral.

La resolucion de 30 de abril de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente, concede Autorizacion
Ambiental Integrada para el proyecto de vertedero de residuos no peligrosos en el paraje Artigas del
término municipal de Bilbao (Bizkaia). Esta autorizaciéon ha sido modificada con posterioridad,
mediante la resolucion de 21 de mayo de 2014, asi como por la resolucion del 3 de diciembre de 2015,
la resolucion de 23 de julio de 2018, la resolucion de 4 de febrero de 2019, 23 de junio de 2021, 18 de
agostode 2021, 8 de abril de 2022 y 3 de junio de 2022.

En esta AAl se establecen los condicionantes para habilitar sucesivas zonas para el vertido de
residuos. Hasta la fecha actual ya se han habilitado 2 zonas (fases), siendo necesario, en estos
momentos, habilitar una tercera. Para ello, se contrato la redaccion del proyecto de la tercera fase de
impermeabilizacion de |la vaguada derecha de este vertedero.

Tiene por objeto el presente Pliego de Bases, establecer las condiciones que han de regir en el
procedimiento abierto para la contratacion de la Ingenieria o Consultoria suficientemente capacitada
para llevar a cabo los trabajos de consultoria y direccion técnica de la obra de ejecucién del proyecto
expresado en el parrafo anterior. Es por ello que este documento tiene caracter obligatorio en el
desarrollo del Contrato.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO DE DIRECCION DE LA OBRA

Las obras a definir comprenderdan una serie de actuaciones Las principales se enumeran a
continuacion:

o Demolicion de infraestructuras que permitan adecuar la celda de vertido.

o Talay desbroce de la superficie del dmbito del proyecto.

o Movimiento de tierras: Conformado del vertedero y estabilizacion de taludes.
o Impermeabilizacion de la fase 3.

o Drenaje de pluviales.

o Drenaje de lixiviados.
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o Drenaje de gases.
o Infraestructuras: viales, cerramientos, etc.
o Adaptacion de los servicios afectados.

Cabe destacar también las secuencias de impermeabilizacion:

SECUENCIA DE IMPERMEABILIZACION FONDO DE VASO

RESIDUOCS NO PELIGROSOS

GTX-NW - Geotextil separacion y filtro
Marerial granuiar fitrante

GCO - Geocompuesto de drengje 2|  DRENAJE DE LIXMADOS

GBA-F - Geomembrana PEAD
GBR-C - Geocompuesio de bentonita il iy |

—_—————— ——— SECUENCIA DE GSY
GTX-NW - Geotextil con funcion antDunzona e o™ — i o e, e

Desmonts / teraplen A e W CONFORMADO

| wRsaE

RELLEMNO EXISTENTE

SECUENCIA DE IMPERMEABILIZACION LATERALES DE VASO

RESIDUOS NO PELIGROS0OS

GCO - Geocompuesto de drenafe

GBA-P - Geomembrana PEAD — | i DRENAJE DE LIXIVIADOS

GBR-C - Geccompussto de bentonits —— e — SECUENCIA DE G2Y
GTA-NW - Geotextil con funcidn antiounzonamiento *—,__——_—_-rﬁ-__- E
Desmonte / temapién — SR 2o a 4  CONFORMADO

3.SERVICIOS A PRESTAR POR LA ADJUDICATARIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Se entiende por Direccidon Facultativa de una obra la comprensiva de la Direccién de Obra vy la
direccion de ejecucion material.
Las areas que son objeto de Asistencia a la Direccién Facultativa seran las siguientes:

3.1. DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La necesidad de nombramiento de una Direccion de Obra externa a la Propiedad deriva del apartado
D.2. Condiciones para la adecuacion del vaso vy ejecucion de las obras de impermeabilizacion del vertedero
de la AAIl, donde expresamente se indica que se deberd nombrar una direccién de obra
independiente del constructor y del promotor de la misma.

La actuacion de la Adjudicataria en materia técnica consistira en el ejercicio de la Direccion de Obra
sobre los asuntos ordinarios del desarrollo de la misma, ademas de una labor de consultoria altamente
especializada en materia de vertederos, a fin de asesorar frente a posibles problemas que pudieran
surgir en el transcurso de la construccion. La persona delegada de la Asistencia sera propuesta como

Director/a de la Obra, cuyo nombramiento sera aprobado por la Propiedad.
6
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De acuerdo con ello se prevén dos tipos de prestacion:

a) Direccién de Obra: para la ejecucién de los trabajos comunes a cualquier obra civil:

mediciones, certificacion, delineacion, interpretacion del proyecto, etc.

Asimismo, de acuerdo con lo especificado en el articulo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector publico, la persona que ejerza la Direccion de Obra actuard como responsable del
contrato de obras a todos los efectos.

b) Consultoria técnica especializada: para el estudio de problemas concretos a través del

diagnostico de especialistas.

En este sentido, sin que esta relacion pretenda ser limitativa sino meramente enunciativa, la
Adjudicataria facilitara asesoramiento y asistencia técnica sobre los siguientes temas:

- Estudios e informes geoldgicos y geotécnicos adicionales.

- Disefo de modificaciones técnicas de las obras adjudicadas, tanto en lo referente a
estructuras, conducciones, galerias, drenaje, urbanizacion, etc.

- Estudios y célculos de estructuras de eventuales nuevos disefios
- Patologia de estructuras.

- Estudios de excavabilidad y seguridad de ejecucién de las obras de movimiento de tierras.
Estabilidad de taludes. Propuestas concretas de sostenimiento o contencion.

- Auditorias y Andlisis complementarios en aquellas partes de obra donde se hayan producido
mermas de calidad en los materiales o en su ejecucion.

Se podran incluir también en ese apartado, la propuesta de realizacion de ensayos no previstos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas de la obra que se sugieran realizar.

3.2. ASISTENCIA MEDIOAMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

La Autorizacion Ambiental Integrada del vertedero, establece en el apartado D.1.9. Asesoria
Ambiental que “hasta la finalizacion de la obra y durante el periodo de garantia de la misma, la
Direccion de Obra debera contar con una asesoria cualificada en aspectos ambientales”.

La principal labor de la Asistencia Medioambiental serd la de vigilar el cumplimiento del Plan de
Vigilancia Ambiental en fase de obra, asi como la legislacién y normativa sectorial aplicable. Por su
parte, esta asistencia elaborara cuantos informes sean precisados por el Organo Ambiental y la propia
Direccion de Obra, y coordinaré la eventual afeccion y solape de las tareas relativas al Programa de
Vigilancia Ambiental del propio vertedero, proporcionado al explotador los datos le sean requeridos al
respectoy, por su parte, recabando de este los que resulten de interés para la obra.

Con relacion a lo sefalado en la AAl, apartado D.1. Condiciones Generales en fase de Obra, la
Asistencia Ambiental velara por el cumplimiento de ciertas cuestiones, a saber:

o Delimitacion del &mbito de actuacion
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. Medidas destinadas a la proteccién del patrimonio natural

. Medidas destinadas a la proteccién del suelo y de las aguas

. Medidas destinadas a minorar las emisiones de polvo

. Medidas destinadas minorar los efectos derivados del ruido y vibraciones
. Medidas destinadas a la gestion de residuos

. Integracion Paisajistica

. Limpiezay Acabado delaobra

La Asistencia Ambiental cuidara el correcto proceder respecto a lo sefalado en el apartado D.1.11.
Control de buenas practicas durante el desarrollo de las obras, especialmente en lo que concierne a la
superficie afectaday la proteccién del medio acuatico.

Asimismo, la Asistencia colaboraré en la elaboracion del Programa de Trabajos, informando sobre los
aspectos ambientales que atanen a dicha planificacion, que son los sefialados en el apartado D.1.10.
Disefno del Programa de Trabajos.

Una vez finalizadas las obras, la Asistencia Ambiental redactard un Informe Final que habréd de ser
remitido al érgano ambiental en el que se exponga el nivel de cumplimiento de las medidas
protectoras y correctoras, asi como un segundo Informe de resultados del Programa de Vigilancia
Ambiental (apartado D.1.12. Informe fin de obra).

De igual manera, velard por el debido desarrollo del Plan de Gestion de Residuos en obra vy
cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producciony gestion de los
residuos de construccién y demolicion. Y, tal y como se indica en el articulo 6 de dicho Decreto,
redactaré el Informe Final de Gestién de Residuos, recabando de la Contratista la documentacion que
permita la confeccion de este documento. Asimismo aportard un Informe sobre el balance de
materiales excavados, como prescribe la Autorizacion Ambiental Integrada en su apartado D.1.12.
Informe fin de obra.

La Asistencia Medioambiental, en fase de obra, vigilara el cumplimiento de la ley 4/2015 en lo que a
prevencion y correccién de la contaminacion del suelo se refiere. Para ello, si fuera el caso, propondrd
el inicio de los procedimientos pertinentes frente al érgano ambiental, redactando los documentos
que éste precise, seglin sea necesario: investigaciones exploratorias, declaracion de aptitud de uso del
suelo, planes de excavacion selectiva, medidas preventivas, etc.

La Asistencia Medioambiental, durante el periodo de garantia, realizard inspecciones semestrales y
reflejara las conclusiones de las mismas en informes que entregara a la propiedad.

3.3. CONTROL DE GEOSINTETICOS

La Autorizacion Ambiental Integrada del vertedero obliga a que, previamente al inicio de las obras de
sellado, se nombre a una empresa independiente de la Propiedad vy de la empresa constructora, que se
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encargue del control de garantia de calidad en la instalacién de los geosintéticos. Dicho nombramiento
debera ser remitido al érgano ambiental, Gobierno Vasco, con anterioridad al comienzo de las obras.

Las funciones a desempenfar por el equipo técnico al cargo de este control se detallan en los apartados
siguientes, asi como en el propio proyecto constructivo, y pueden resumirse como el desarrollo del
Plan de Control de Calidad de los geosintéticos.

Una vez concluidas las obras, la Asistencia proporcionara un informe con los resultados del control de
garantia del proceso constructivo, que formara parte del Informe final indicado en el apartado D.1.12
de la autorizacion, que se habra de remitir al érgano ambiental. Este informe a entregar incluird una
memoria de los trabajos de sellado realizados, anexos relativos a los ensayos de campo vy laboratorio y
localizacion en plano de los puntos de muestreo vy de ubicacion de las soldaduras.

3.4. SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
OBRAS

Como responsable del contrato, y en aplicacion de las determinaciones del articulo 62 de la LCSP la
persona que ejerza la Direccion de Obra realizaré el seguimiento del cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucién y deberd recabar de la contratista de las obras, en cualquier momento durante
la ejecucion del contrato, la documentacion correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacion del cumplimiento del contrato, asi como solicitar |a
celebracion de reuniones de seguimiento o informes periédicos de evaluacion. Asimismo, la persona
responsable del contrato informard a la propiedad sobre los posibles incumplimientos de las
obligaciones previstas en el contrato de obras vy, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades o de resolucién del contrato.

Al finalizar las obras, |la persona responsable del contrato elaborara un informe en el que se analice el
efectivo cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion por parte de la contratista de la obra
y de cualquier otra obligacion contractualmente impuesta.

4. TRABAJOS A REALIZAR POR LA DIRECCION TECNICA

La Asistencia objeto de este contrato, tal y como se ha comentado en el punto anterior, se estructura
en las siguientes areas de trabajo:

. Asistencia Técnica/Direccion de Obra

. Control topogrifico.

. Asistencia Medioambiental

. Control de Calidad General y Garantia de los Geosintéticos

Con caréacter general, las tareas a prestar por esta asistencia se materializaran del siguiente modo:

4.1. CONTACTOS Y REUNIONES CON GARBIKER

La Adjudicataria durante la fase de ejecuciéon de las obras en su condicién de direccién técnica,
mantendrd contactos y reuniones, como minimo, cada siete (7) dias naturales, con la propiedad para el
estudio de los problemas que se presenten en el desarrollo de la obra. Asimismo informara, de manera

inmediata, de los sucesos puntuales acontecidos en la obra, que, de alguna manera, puedan
9
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comprometer el correcto desarrollo en alguna o varias de las materias en las que presta asistencia.

La Adjudicataria tomara nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactard un acta de cada
encuentro/visita, a suscribir por la persona representante de la Propiedad, y la conservara en el
archivo de la documentacién relativa al Contrato.

4.2 REVISION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

Enuna primera fase, la Adjudicataria hara un andlisis de los propuestos por la Contratista de las obras,
los calculos realizados, y las mediciones y presupuestos del proyecto. Revisara cuantas propuestas de
cambio sean presentadas por la Contratista de las obras tanto en fase inicial como durante el
desarrollo de las obras, valorando la conveniencia de las mismas y su adecuacion a los intereses
generales de laobray la Propiedad.

4.3.REVISION DEL PLAN DE OBRA

Se presentard un Informe sobre los Programas de Trabajos que la contratista presente a la propiedad,
que habra de observar el contenido prescrito en el art. 144 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este informe deberd ser recibido por la Administraciéon
tras la entrega del correspondiente Plan de Obra por parte de la Contratista de las obras, de modo
que, si dicho plan requiriese algun tipo de cambio o modificacion, ésta sea materializada con caracter
previo ala aprobacion de dicho Plan por la Propiedad de la obra.

4.4.REVISION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Se presentard un informe sobre el Plan de Gestion de Residuos que la Contratista de la obra debe
redactar acorde al Decreto 112/2012 de 26 de junio por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demolicion. En dicho informe, se comprobard su adecuacion a la
legislacion vigente, asi como a la realidad de las obras proyectadas y al propio Estudio de Gestion de
Residuos contenido en el proyecto. Dicho dossier informaré favorable o desfavorablemente acerca
del Plan, de modo que, la Adjudicataria de la obra realice cuantas modificaciones resulten necesarias
para dar cumplimiento a las prescripciones del informe.

4.5. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

La Adjudicataria revisardy, en su caso, propondra las modificaciones pertinentes al Plan de Control de
Calidad General de la Obra, asi como al Plan de Control de Calidad especifico de los geosintéticos,
ambos contenidos en el proyecto constructivo.

En el caso del Plan de Control de Calidad General (a desarrollar a cargo de la obra), supervisara la
recepcion de los materiales y coordinara los ensayos a realizar por la Adjudicataria en aquellas
partidas en las que asi se haya determinado, asi como en aquellas otras en las que asi sea requerido
por la Direccion de las Obras.

La Asistencia procurara la inmediata recepcién de los resultados de los ensayos practicados por parte
del laboratorio contratado, analizando los mismos y extrayendo las conclusiones pertinentes, de las

10



¢Bizkaia

garbiker
que daré cuentainmediata la Direccion de la Obra.

En el caso del Plan de Control de Calidad de los Geosintéticos (a desarrollar a cargo del presente
contrato), la Adjudicataria desarrollard, en colaboracion con un laboratorio especializado, el conjunto
de pruebas y ensayos prescritos por el proyecto, asi como aquellos otros ensayos que resulten
incluidos como mejora de la Licitante Adjudicataria, si fuera el caso. Asimismo, elaborard la
documentacién de trabajo vy fin de obra que se ha especificado en los apartados posteriores.

4.6.REVISION DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA

La Adjudicataria colaborara de igual modo que en los casos anteriores, en la correcta redaccion del
Plan de Vigilancia Ambiental a desarrollar durante la ejecucion de las obras; plan que presentara la
Contratista de la obra en desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto.

Mediante un exhaustivo analisis, la Asistencia se encargara de que dicho documento cumpla con toda
la legislacion ambiental que resulte de obligado cumplimiento, y, una vez en fase de obra, coordinara
su correcta implantacion durante el desarrollo de los trabajos constructivos.

Por su parte, y seglin lo indicado en el apartado D.1.10 Diseno del Programa de Trabajos de la AAl, la
Asesoria Ambiental deberd emitir un informe, a aprobar por el Director de Obra, con el siguiente

contenido:

. Detalle sobre la localizacién y caracteristicas del lugar de almacenamiento temporal de
residuos

. Senalizacion de las zonas de vegetacion de interés sin ocupacién directa

. Detalles sobre lalocalizaciény las caracteristicas de los dispositivos de retencion de solidos
. Detalles sobre lalocalizacidon y las caracteristicas de los dispositivos de limpieza de vehiculos

4.7.COMPROBACION TOPOGRAFICAY GEOMETRICA DE LA OBRA

La Adjudicataria asistira a la comprobacion material de la red basica de apoyo vy su reposicion en caso
necesario, replanteo de las obras y comprobacion general de los supuestos del proyecto en cuanto a
su geometria, de tal forma que el proyecto pueda ser totalmente definido sobre el terreno. Estos
trabajos, al igual que todos los demas contemplados en este Pliego, se realizaran asimismo para cada
una de las posibles modificaciones u obras complementarias que puedan surgir.

La Adjudicataria, en conformidad con la viabilidad del proyecto, y en calidad de Direccion de las Obras,
firmara el Acta de Comprobacién de Replanteo, que marcara el inicio del plazo de las obras.

Dentro de los trabajos de indole topogréfica, la Asistencia realizara las siguientes tareas:
. Levantamiento del estado real inicial de la zona objeto de las obras.
. Control geométrico de la obra (rasantes, cotas, coordenadas), y verificacion de la medicion de

las partidas a certificar.
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. Inventariado de redes y servicios.
. Levantamiento del estado final de las obras.
. Otros levantamientos destinados a la representacion de diferentes propuestas técnicas

relacionadas con laobra.
4.8. EMISION DE INFORMES PERIODICOS

Seguidamente se detallan los informes que, a priori, se emitirdn por parte de la Asistencia durante el
transcurso del contrato:

a) Mediciones: Relacion Valorada.

Se detallaran las mediciones de cada unidad ejecutada durante el mes vencido, indicando, si es el caso,
aquellas partes que, aunque ejecutadas en el mes en cuestion, no se debieran incluir en la Relacién
Valorada por incumplimiento de las especificaciones técnicas, deficiencias en la ejecucion u otras
causas que fundamenten la propuesta. Se especificaran también las mediciones que, procedentes de
otros meses, no hubieran sido incluidas en anteriores Relaciones Valoradas y procediese su inclusiéon
en el mesen curso. Lo anteriormente indicado se resumira en una propuesta de Relacién Valorada.

Asimismo, se propondran los precios contradictorios o nuevos precios que eventualmente pudieran
surgir, para su discusién y acuerdo con la Adjudicataria.

La valoracion mensual se acompafara, si fuera preciso, de los planos que ayuden a comprender las
mediciones parciales de elementos construidos que se propone certificar.

Por su parte, si se llevasen a cabo certificaciones por acopios o anticipos a cuenta justificados
mediante maquinaria, materiales o instalaciones, la Asistencia colaborard en la preparacion y
supervision de la documentacion gue ha de acompanar al expediente administrativo de la obra.

b) Informe Mensual.

Este informe deberd ser suscrito por la Adjudicataria y entregado a la Propiedad antes del dia 10 de
cada mes dentro del plazo de obra. En él se especificaran, para cada materia (técnica, ambiental,
control calidad geosintéticos y seguridad y salud) las cuestiones maés relevantes acontecidas durante
el mes vencido. A dicho informe se anexara cuanta documentacion se derive el control de calidad, de
las modificaciones del proyecto constructivo, de las incidencias de la obra, de las visitas e inspecciones
recibidas, y, con caracter general, del desarrollo de las obras. Cada parte del informe sera firmada por
el técnico responsable de cada materia.

Este informe mensual se acompanarad de la documentacidon gréafica que resulte apropiada para
complementar la informacion alli expuesta. Los informes formaran parte del registro de obra en el que
se archiven las actas de reuniones y demés documentacion vinculante.

Asimismo, se incluird una relacion de los importes desglosados de las certificaciones de obra emitidas
hasta la fecha, ademas de una estimacion de las posibles desviaciones de cada capitulo con respecto al
presupuesto.

El informe mensual se configurara en base a las Actas levantadas en todas y cada una de las reuniones
12
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periodicas y visitas de la propiedad y demés organismos competentes a la obra, si fuera el caso.

) Informe Final/Certificado de Fin de Obra

Taly como se ha especificado en apartados anteriores, es requisito del érgano ambiental la entrega de
documentacién acreditativa de la correcta ejecucion de la obra en materia ambiental, de gestion de
residuos y de garantia de calidad de los geosintéticos. El Informe Final, que reunira la documentacion
mencionada, deberd ser entregado a la propiedad en un plazo de dos (2) semanas desde la fecha de
finalizacion de las obras, a fin de poder cumplir con los requerimientos de la autorizacién ambiental
(AAl) a este respecto.

El contenido de dicho informe se ajustara a lo especificado en el apartado D.1.12 de la AALL

4.9. EMISION DE INFORMES NO PERIODICOS

Al margen de los documentos sefialados en el apartado anterior, aqui se enumeran de manera no
exhaustiva, otros posibles informes cuya redaccién pudiera ser requerida a la Asistencia.

o Informes sobre anomalias.

La Adjudicataria redactara de manera inmediata informes relativos a las anomalias que se observen
durante la construccion; especialmente sobre aquéllas que puedan denotar falta de calidad en los
materiales o en la ejecucion de las obras, incumplimiento manifiesto de las normas de construccién, de
falta sefalizacion de obra, o compromiso de la seguridad en general. Por su parte, en dicho informe se
incluird la propuesta de las medidas correctoras que se consideren oportunas para enmendar las
situaciones anteriormente descritas.

En caso de paralizacion o descenso acusado del ritmo de trabajo, la Adjudicataria indicard, en el
informe correspondiente, las posibles causas vy las consecuencias de dicho retardo, dilucidando la
responsabilidad de la Contratista o de terceros. Andlogamente procedera en caso de dafos a terceros
u otra contingencia imprevista, con motivo de la ejecucion de las obras.

. Informes sobre modificaciones.

A peticion de la propiedad, se redactardn propuestas sobre modificaciones en el tipo, calidad y
suministro de los materiales basicos. Se propondran asimismo las granulometrias a definir en obra, asi
como aquellas especificaciones referentes a los materiales o a los procedimientos constructivos no
contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. De igual manera se procedera con aquellos
detalles en cuya definicién ya estuviera previsto que fueran definidos en fase de obra.

La Asistencia propondré los Precios Contradictorios en su caso, y se preparara un informe para su
discusion con la Contratista.

Cualquier modificacion del proyecto que conlleve cambios sustanciales, habra de ser comunicada, y en
su caso, aprobada por el érgano ambiental. La asistencia sera la encargada de redactar los documentos
que definan el alcance de dichas modificaciones, y de registrar tales cambios en el Informe Final que se
aporte al érgano ambiental una vez concluidas las obras.

o Informes Extraordinarios
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La Adjudicataria redactard los informes o documentos que sean requeridos por el érgano ambiental
en orden a preservar la calidad del suelo en aplicacién de la Ley 4/2015 de 25 de junio para la
prevencion y arexin de la contaminacion del suelo, asi como cualquier otro documento de indole
medioambiental requerido por BAdministracion competente que no quede expresamente recogido en
este pliego.

5. OPERATIVA DE PRESTACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Seguidamente se describe la operativa de actuacion de la Asistencia para cada una de las areas de
trabajo descritas en los apartados anteriores.

5.1. ASISTENCIA TECNICA DIRECCION FACULTATIVA

La Adjudicataria propondréd a una persona con titulaciéon y capacidad técnica suficiente para la
direccion facultativa. Esta serd nombrada por el érgano correspondiente y su nombramiento sera
remitido al Organo Ambiental (tal y como exige la AAI).

De acuerdo con lo especificado en el articulo 62.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector publico, la persona que ejerza la Direccién de Obra actuard como responsable del contrato
de obras a todos los efectos.

Se entiende por Direccién Facultativa (DF) de una obra la comprensiva de la Direccion de Obra-
Direccién Técnica (DQ), cuyas tareas se definen en el apartado 4, y la direcciéon de ejecuciéon material
(DE).

Se describen aqui de manera enunciativa que no limitativa, las principales funciones a realizar en
materia de Asistencia Técnica en fase de Ejecucion de la Obra, que se deberdn de complementar con
las que sean de aplicacion con la: “Circular 3/2020, de 29 de julio, de la direccién de patrimonio vy
contratacion, sobre la direccion facultativa de obras”.

Son obligaciones de la Direccion Facultativa en toda obra, las siguientes

- Coordinacién entre la Propiedad del vertedero vy la Contratista encargada de la ejecucion del
proyecto.

- Coordinacién entre diferentes Contratistas y subcontratistas.
- Coordinaciéon entre Contratistas y Explotadora.

- Supervision y control del cumplimiento de las condiciones del Contrato (oferta vinculante) por
parte de la Adjudicataria de las obras.

- Elaboracién de comunicaciones e instrucciones de obra (actas, libro de drdenes, croquis,
planos de detalle, etc.)

- Seguimiento Plan de Obra, indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia, v,
proponiendo a su vez las medidas correctoras necesarias.
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- Supervision y control de la correcta ejecucion de la obra acorde a los Pliegos, proyecto
aprobado y modificaciones debidamente autorizadas.

- Proposicion de soluciones en aquellos aspectos técnicos que los Pliegos dejan a criterio de la
Direccion de obra, asi como respecto a aquellos que puedan surgir en cuanto a la interpretacion de
planos, condiciones de los materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no impliquen
modificaciones de las condiciones del Contrato.

- Supervision previa, control y recepcion del suministro de materiales.

- Informe sobre posibles incidencias técnicas o econdmicas no previstas durante el desarrollo
de las obras.

- Estudio y asesoramiento acerca de las soluciones propuestas por la Contratista en cuanto a
geosintéticos, tuberfas, soldaduras, estructuras, procesos constructivos de estructuras, obras de
movimiento de tierras, etc., verificando su viabilidad y su adecuacion técnico-econdmica a la obra en
particular.

- Peritacion e informe sobre danos causados a terceros por la ejecuciéon de las obras.

- Levantamiento de actas de todas las reuniones vy elaboracion de un registro de reuniones,
visitas e incidencias.

- Supervision de las relaciones valoradas y demas documentos de control econdmico de la obra
con desglose de mediciones con anterioridad a su certificacion por la Administraciéon. Elaboracion de
cuantos informes de previsién o balance econdmico sean solicitados por parte de la Direccién de las
Obras y/o Propiedad.

- Propuestas de imposicion de penalizaciones o de impago de partidas y unidades mal
ejecutadas, sifuera el caso, justificando tales planteamientos.

- Documentacion del proceso constructivo mediante fotos, videos y demas material gréafico
digital, a realizar durante la obra. Preparacion de cuanta informacién escrita y/o grafica respecto a la
marcha de las obras sea requerida, bien a peticion del drgano ambiental, para informacion a la Prensa,
0 para las eventuales visitas a la obra realizadas por altos cargos de la Administracion y personas
invitadas.

- Elaboracion de la documentacion componente del Proyecto de Liquidaciéon. Se recabard
cuanta documentacion sea necesaria requerir a la Contratista, complementando esta ultima con los
resultados del desarrollo de los Planes aplicables en las diferentes materias objeto de contrato:
control de calidad y control ambiental. Asimismo se elaborara, en colaboracion con la Contratista
principal de las obras, los planos as built que reflejen el estado final de las obras que van a ser
entregadas.

Este proyecto habra de ser visado por el Colegio Oficial del técnico competente autor del documento
anteriormente citado.

- Célculos estructurales de ciertos elementos constructivos y otras obras de fabrica.
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- Estudios geoldgicos-geotécnicos adicionales que analicen situaciones no previstas en el
proyecto.

- Control de las condiciones administrativas del Contrato, proponiendo las modificaciones,
ampliaciones de plazo o penalizaciones pertinentes con suficiente antelacion.

- Elaboracién de un informe del estado general de la obra con anterioridad al vencimiento de la
Garantia, con indicacion de aquellos aspectos que deban ser subsanados previamente a la recepciony
devolucién de los avales correspondientes.

- Confeccién de un informe para la conservacion y correcta explotaciéon de las obras
construidas, en el que, de manera sucinta, se resuman las caracteristicas principales de las obras, asi
como los aspectos particulares que pudieran tener trascendencia para la conservacion de las mismas.

- Asistir al acto de comprobacion del replanteo, a cuyos efectos serd citada por el servicio
promotor de la obra. Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio de la
DO v sin reserva por parte de la contratista, la disponibilidad de los terrenos vy la viabilidad del
proyecto, se dard por aquélla DO la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificada la contratista por el
hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente
al de lafirma del acta. También la DE debe suscribir dicho acta.

- Cuando la DO manifieste que considera necesaria la modificacion de las obras proyectadas lo
hard constar en el acta para que el drgano de contratacion adopte el acuerdo o resolucion
correspondiente de suspension del contrato, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que
impidieron la iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas,
notificAndolo a la contratista y computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la
notificacién. La DO debe realizar la estimacion del coste de la modificacion en quince dias desde la
suspension.

- Como DO debe asimismo resolver las posibles contingencias que puedan surgir durante la
ejecucién de la obra, reflejando en el Libro de Ordenes y asistencias todo lo necesario para la correcta
interpretacion del proyecto.

- Consensuar con la promotora de la obra la realizacion de los pertinentes cambios o
rectificaciones que procedan en el proyecto.

- Firmar el acta de replanteo vy de certificado final de la obra, las certificaciones parciales y la
liquidacién final.

- Realizar mensualmente y en la formay condiciones que establezca el pliego de prescripciones
técnicas, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
Tomando como base las mediciones realizadas vy los precios contratados, redactard mensualmente la
correspondiente relacién valorada al origen. Al resultado de la valoracion se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién y la cifra que resulte de la
operaciéon anterior se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
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valorada que se aplicara a la certificacion de obra correspondiente al periodo de pago.

- Dar traslado a la contratista las valoraciones para que pueda hacer alegaciones en su caso.

- Expedir la correspondiente certificacion de obra en el plazo maximo de diez dias siguientes al
periodo a que corresponda.

- La direccion de la obra acompanard a la relacion valorada un plan de devolucion de las
cantidades abonadas a cuenta del acopio de materiales y de las instalaciones y equipos para deducirlo
del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Valorar y acreditar
las certificaciones y la liquidacion final de la obra.

- La contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
DO la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar
su recepcion. La DO, en caso de conformidad, la elevara con su informe al érgano de contratacion con
un mes de antelacién, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

- Asistir al acto de recepcién de la obra, citada por el érgano de contratacion. Si las obras no se
hallan en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta y la DO sefnalard los defectos
observados v las instrucciones precisas para solventarlos, fijando un plazo al efecto, prorrogable, vy
que incumplido podréd implicar la resoluciéon del contrato.

- Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia de la
contratista, formuldndose por la DO, en un mes desde la recepcién, la medicién de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion, fijara la fecha para el inicio
de dicha medicion, quedando notificada y obligada a asistir la contratista, y levantandose acta que
firmaran DO vy contratista por triplicado, remitiéndose el tercer ejemplar por la DO al érgano de
contratacion. La contratista en cinco dias habiles debe presentar su conformidad o alegaciones al
organo de contratacién a través de la DO, que acompanara su informe en el plazo de diez dias habiles.
La DO redactara la correspondiente relacién valorada antes del mes desde la recepcién, y en los diez
dias siguientes al término de dicho plazo, expedird, junto con la direccion de ejecucién material, la
correspondiente certificacion final para su aprobacion por el érgano de contratacion.

- Dentro de los 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia salvo que
excepcionalmente no lo haya, si el informe de la DF sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido siguiendo sus instrucciones, la DF debe formular en un
mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion
las condiciones econdmicas establecidas en el contrato y notificiAndolo a la contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

- Proceder a laredacciony la firma de toda la documentacion requerida. En el caso de que la DF
imparta ordenes verbales en ejecucion de la obra, éstas deberan ser ratificadas por escrito en el més
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

- Como direccién de ejecucién material debe recibir en obra los materiales de construccion,
realizar el correcto control de los mismos, y ordenar a tal fin los ensayos necesarios.
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- Dirigir la ejecucion de la obra con la consiguiente supervisién de los replanteos, materiales, etc.

- Redactar en el Libro de Ordenes v Asistencias las indicaciones necesarias.

- Rubricar las actas de replanteo, comienzo de obra vy certificado final, asi como certificaciones
parcialesy laliquidacion.

Son facultades de la Direccion Facultativa (solo ejercitables de modo obligatorio si se dan las
circunstancias que las activan), las siguientes:

- No dar curso a las certificaciones de obra hasta que la contratista haya presentado en debida
forma el programa de trabajo cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su
caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

- Ordenar (por la DE) que se realicen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la
Administracién o de la contratista, segiin determina el pliego de clausulas administrativas particulares,
los gastos que se originen.

- Solo si la contratista estimare que concurre la aplicacion de alguno de los casos de fuerza
mayor enumerados en la legislacion de contratos del sector publico, comprobar sobre el terreno la
realidad de los hechos, y proceder a la valoracion de los dafos causados, efectuando propuesta sobre
la existencia de la causa alegada, de su relaciéon con los perjuicios ocasionados y sobre la procedencia o
no de indemnizacion.

- Proponer que los reintegros de los abonos a cuenta se cancelen en su caso anticipadamente en
relacion con los plazos previstos en el plan de devolucion.

- Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en
el proyecto, la propuesta de la DO sobre los nuevos precios a fijar se basara en cuanto resulte de
aplicacion, en los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios unitarios integrados
en el contratoy, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la
adjudicacion.

- Cuando sea necesaria la ejecuciéon de unidades nuevas no previstas en el proyecto, la direccion
de las obras elevara al drgano de contratacién las propuestas de los precios nuevos vy la repercusiéon
sobre el plazo de ejecucion del contrato.

- Si hubiese acuerdo de ocupacion efectiva de las obras o de su puesta en servicio para uso
publico, requerira del levantamiento de la correspondiente acta de comprobacion de las obras, que
serd suscrita por la representacion del érgano de contratacion, la DOy la contratista.

- La recepcién de obras de caracter inventariable y, en su caso, de las de mejora ird seguida de
su incorporacion al correspondiente inventario general de bienes y derechos. A estos efectos, la DO
acompanara al acta de recepcion un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcion.
Consultar al efecto la prescripcion Tercera de la Circular 3/2020, de 29 de julio, de la Direccion de
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Patrimonio y Contratacion, sobre la Direccion Facultativa de obras. Si no se hubiese designado figura
expresa de Coordinacion de Seguridad y Salud, deberan llevarse a cabo las funciones relativas a la
misma, especialmente emitir el informe al Plan de Seguridad vy Salud elaborado por la contratista,
proponiendo su modificacion o aprobacién, remision del Plan definitivo a la contratista vy
cumplimentacion del Libro de incidencias con los aspectos relativos a la CSS. Se encargaré igualmente
de las adendas al Plan de Seguridad y Salud y remisiones del mismo a las Secciones, Organos sindicales
y Delegados de la contratista. Por ultimo, debe adoptar las medidas necesarias para que sélo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- Cuando considere necesaria una modificacion del proyecto de obra, y se cumplan los
requisitos legales para la misma, recabard del érgano de contratacién autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente.

- Si la contratista propusiera la sustitucion de medios materiales o humanos para la ejecucion de
la obra, o asi lo solicitase el poder adjudicador, es la DF quien debe aprobar la idoneidad de los medios
sustitutos. En el modelo de pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato de obras se
incluyen todos los tramites y plazos relativos a esta circunstancia.

- En obra mayor, ademas, dar conformidad mediante su firma al informe final de la gestion de
residuos, tras su verificacion por entidad acreditada.

- Ademas, la DF deberd contribuir a la elaboracion del libro del edificio, cuando sea preceptivo,
aportando la documentacion y certificaciones correspondientes conforme a la normativa vigente

5.2. ASISTENCIA TECNICA. CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCION

La Asistencia, ademas de las tareas propias de la Direccion Facultativa, se hara cargo del Control de
Calidad de la ejecucién de la obra en todas las vertientes que abarca este campo. Estas, de manera
enunciativa que no limitativa, se detallan a continuacion:

5.2.1. CONTROL DE CALIDAD SISTEMATICO

Comprende el seguimiento, aceptacion y recopilacion de la documentacion técnica y administrativa
relativa a la recepcion de materiales vy los ensayos “in situ” y de laboratorio que sean de aplicacion de
acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto constructivo, y por tanto imputables a
laobra.

Dentro de este apartado se prevé la realizacion de controles sobre los préstamos de material,
estanqueidad, hormigdn, acero, mecanismos, tuberia, compactacion de rellenos, etc.

El control de la ejecucion comprendera, en el caso mas general, las operaciones siguientes:

- Organizacion, bajo la supervision de la Direccion Facultativa, de la toma de muestras de
materiales y unidades de obra por parte de la Contratista, seglin una sistematica normalizada para
cada material o unidad, definiéndolas convenientemente en entidad y ndmero, para que sean
suficientemente representativas. Ejecucion por parte de la Contratista de ensayos “in situ” cuando
proceda.
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- La toma de muestras debera hacerse cuando asi lo determine la Direccion Facultativa en los
lugares de origen de los materiales, incluso en el caso de productos elaborados o prefabricados.

- Supervision de la identificacion, custodia y conservacion de las muestras por parte de la
Contratista.

- Supervision del envio y transporte al laboratorio de las muestras en condiciones adecuadas.

- Supervision de la realizacién de los ensayos por personal cualificado, con redaccion y
cumplimiento de todos los partes de ensayo en sus impresos correspondientes, cuyos modelos seran
previamente remitidos a la Administracion para su supervision y aprobacion.

- Supervision de la realizacion de pruebas o ensayos especiales, complementarios de los
rutinarios de fabricacién para el control a posteriori de lotes o conjuntos de unidades de obras
terminados y de materiales o elementos ya fabricados.

- Inspeccién de la maquinaria e instalaciones que los Contratistas aporten a las obras.

- Elaboracién estadistica de resultados segln la sistematica de control determinada en cada
caso.

- Supervision del control de los procesos de ejecucion de las unidades “in situ” para asegurar
que se ajustan a las condiciones contractuales.

- Supervision de los fondos de excavacion en los cuales se asienten las cimentaciones, las
armadurasy, en general, de las partes de obra que hayan de quedar ocultas, formulando los oportunos
planos de acuerdo con las condiciones contractuales, a fin de que sirvan de base al abono vy liquidacion
de las obras. La Adjudicataria solicitara el conforme de la Contratista en estos casos, previamente a
que las obras queden ocultas.

- Supervision de la comprobacion de la geometria y replanteos de las obras, controlando que las
mismas se ajusten a lo proyectado, cumpliendo también con el resto de especificaciones aplicables, y
que se respetan las tolerancias geométricas admisibles.

- Vigilancia sistematica de los procesos de fabricacion y ejecucion, asi como de la sefalizacion de
obray de las medidas de seguridad. Esta vigilancia podra implicar el traslado de personal a los lugares
de fabricacién de los productos elaborados o prefabricados que se empleen en las obras cuando la
Administracion lo estime oportuno, especialmente en el caso de equipos mecanicos y eléctricos.

La Propiedad podra fijar la obligatoriedad de que determinados miembros del equipo de la

Adjudicataria visiten diariamente ciertos tajos en marcha, los mas importantes, v que elaboren un

parte de dichas visitas con los datos que se establezcan previamente.

5.2.2. CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS MECANICOS, ELECTRICOS Y DE AUTOMATISMO

Estos trabajos de control de calidad deberan ser realizados por personal especialista en la materia,
quien comprobard previamente a su instalacion, la adecuacion al proyecto, la calidad v el correcto
funcionamiento de los equipos a adquirir en el contexto de la obra mediante las pruebas en fabrica que
resultennecesarias.
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Entre las tareas propias de esta actividad cabe destacar:

. Recepcion de los planos vy fichas técnicas de los fabricantes

. Comprobacion del cumplimiento en las calidades y caracteristicas técnicas exigidas
. Coordinaciéony supervision de los ensayos prescritos

. Recepciony registro de calidad

5.2.3. CONTROL TOPOGRAFICO

El control topogréafico comprende una serie de tareas que cubren diferentes fases de la obra:

. Verificacién del correcto replanteo de las obras por parte de la Adjudicataria
. Verificacion de mediciones de certificacion

. Verificacion de cotas y pendientes

. Levantamiento inicial y levantamiento “as built”

. Control topografico de los dispositivos de control de movimientos

5.3.ASISTENCIAAMBIENTAL

La intervencion de la Adjudicataria en materia ambiental consistird en vigilar las afecciones sobre la
red hidroldgica, la fauna, la vegetacion, el paisaje, la contaminacion de acuiferos, y todos aquellos
aspectos que asi sean sefalados en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental de las obras,
garantizando el cumplimiento de cuanta normativa en materia ambiental sea de aplicacién.

Dado que la zona en la que se ubican las obras de referencia posee ciertas singularidades derivadas de
la actividad que alli se viene desarrollando desde antiguo, se prestara especial atencién a la
contaminacion acustica, atmosférica y a la generacion de ruidos vy vibraciones. El desarrollo de las
tareas de obra habra de ser compatible con el Programa de Vigilancia Ambiental del vertedero; para
ello, la Adjudicataria propondra las medidas que resulten necesarias: preventivas, correctoras o
compensatorias.

En materia de residuos, la Adjudicataria velara por el cumplimiento del Plan de Gestidn de Residuos y
de la normativa sectorial en vigor del siguiente modo:

1. Verificando la tipologia vy cuantia de los residuos generados y su debida separacion vy
clasificacion en obra.

2. Comprobando la disponibilidad en obra de los medios de separacion de residuos necesarios,
asi como su correcto uso y mantenimiento.

3. Vigilando el cumplimiento de las medidas de prevencion y minimizacién de residuos
establecidas en el Plan de Gestién de Residuos aprobado v proponiendo medidas complementarias
encaminadas a conseguir el objetivo general de reduccién de los residuos en obra.

4. Velando por el cumplimiento de las medidas de reutilizacién y valorizaciéon de los residuos de
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obra, asi como por el respeto de la jerarquia de gestién de los residuos en obra (Prevencion,
Reutilizacién, Reciclaje y Eliminacion).

5. Chegueando el destino final de los residuos generados a través de los documentos de
aceptacion y los de seguimiento y control emitidos por el érgano ambiental (IKS - INGURUNET) vy
verificando la legalidad de la actividad de los gestores destinatarios de los residuos. Registrando y
clasificando los documentos resultantes de este seguimiento.

6. Proponiendo la relacion valorada relativa al coste real de gestion de residuos para su
certificacion por la Direccion de Obra.

7. Redactando el Informe Final de Gestion de Residuos una vez finalizadas las obras acorde con
el Decreto 112/2012.

Adicionalmente a todo lo anterior, la Adjudicataria actuard como entidad acreditada para en
investigacion y recuperacion de suelos, segun lo definido en la LEY 4/2015, de 25 de junio, para la
prevenciony correccion @ la contaminacion del suelo, en los casos en los que la situacion de la obra asi lo
requiera, redactando b documentacién pertinente vy liderando los procedimientos que resultasen de
aplicacion.

5.4.CONTROL DE CALIDAD DE LOS GEOSINTETICOS

Ademas de las labores referidas en los apartados anteriores respecto al Control de Calidad, en lo
concerniente a los geosintéticos, los cuales constituyen una pieza clave para el correcto desarrollo de
la obra, la Adjudicataria velara por el cumplimiento de las prescripciones técnicas de los materiales de
proyecto, asi como de su correcta instalacion. Para ello, contard con el Plan de Control de Calidad
contenido el anexo correspondiente del proyecto constructivo, asi como de la partida presupuestaria
del presente contrato. De manera resumida este control se articulara del siguiente modo:

Las labores de Control de Garantia de Calidad de la instalacion de geosintéticos se desarrollaran de
acuerdo con el siguiente esquema metodoldgico:

1. Planificacion del control de garantia de calidad. Elaboracion del PCC

2. Reuniény Acta pre-constructiva. Aprobacion del PCC.

3. Control del suministro de materiales:

3.1. Control documental. Identificacion y verificacion del acopio de los materiales.

3.2. Plan de muestreo y toma de muestras.
3.3. Evaluacion de la conformidad de los materiales.

4. Verificacion de la superficie de apoyo de geosintéticos.
Controlinsitu de lainstalacion:
5.1. Control de extendido, anclaje e instalacion.

52. Evaluacion de las soldaduras.

Informe final y certificado de inspeccion:
6.1. Informe de fin de obra.
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6.2. Certificado de control de garantia de calidad de los geosintéticos.

Es condicidon necesaria e imprescindible que la entidad responsable del control de garantia de calidad
esté presente en obra durante el 100% del tiempo en el que se lleve a cabo la instalacion de todos los
materiales que conforman la solucién de impermeabilizacion.

Con carécter previo a la finalizacién de las obras, Unicamente podria certificarse la inspeccion de
calidad si la entidad de control verifica que el paquete de geosintéticos dispone de una cubricidn con
competencia suficiente para garantizar que no se vayan a producir dafnos durante el resto de las
actividades hasta la finalizacién de la obra.

Como resultado al trabajo anteriormente descrito, los documentos fruto de este Control de Calidad
de la Instalacion de Geosintéticos a desarrollar por la Asistencia seran los siguientes:

Acta Preconstructiva.

Actas de Comunicacion

Informe de Conformidad de Suministro

Actas e Informes de Instalacion

Informe Final de Control de Garantia de Calidad
Certificado de Control de Garantia de Calidad del sellado

ok WP

Todo ello habra de ser reunido en un informe que habra de ser remitido al 6rgano ambiental dentro
del Informe Final de Obra, segun lo especificado en la AA

6. REPRESENTANTE DE GARBIKER DURANTE LA DIRECCION FACULTATIVA

El representante de Garbiker, desempenard las funciones de inspeccién técnica, administrativa y
econdmica, estableciendo los criterios y lineas generales de la actuacion de la Adjudicataria, a fin de
que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por Garbiker. Este
serd la persona directamente responsable de la comprobacion, coordinacion y vigilancia de la correcta
realizacion del servicio contratado.

Son funciones del representante de la propiedad, en relacion con este contrato, las siguientes:

a) Aprobar los criterios y metodologia para la ejecucién de los trabajos, a propuesta de la
Adjudicataria.

b) Establecer las prioridades de actuacion del personal de la Adjudicataria.

c) Aprobar los medios, tanto humanos como materiales, que proponga la Adjudicataria para
llevar a cabo la correcta prestacion de la Direcciéon de Obra.

d) Estudiar las incidencias que impidan el normal cumplimiento del presente Contrato o
aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas de la Adjudicataria.

e) Realizar la supervision administrativa y econémica del Contrato objeto de este Pliego,

aprobando los abonos a la Adjudicataria y valorando la labor que realiza.
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7. PERSONA DELEGADA DE LA ASISTENCIA DURANTE LA DIRECCION FACULTATIVA

Se entiende por «Persona Delegada de la Asistencia» (en lo sucesivo «Delegada») la persona designada
expresamente por la Adjudicataria en su oferta y aceptada por Garbiker, que, con formacion técnica
superior y contrastada en la materia objeto principal del contrato, tenga capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion de la Asistencia cuando sea necesaria su actuacion o presencia, segin
los pliegos de cldusulas, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha del servicio.

e Tener capacidad técnica y competencia reconocida para ostentar la Direccion Facultativa
conforme a la cualificaciéon exigida en los presentes pliegos.

e Organizar la ejecuciéon de las tareas propias del contrato e interpretar y poner en préctica las
indicaciones transmitidas por la propiedad.

e Colaborar con la propiedad en la resolucion de los problemas que se plantean durante la
ejecucion de las obras.

Garbiker, podra exigir que la Asistencia designe el personal facultativo necesario, y, asimismo,
Garbiker_podré exigir a la Adjudicataria la designacion de una nueva Delegada; asi como de la

sustitucion de cualquier facultativo que de él dependa, cuando las circunstancias asi lo justifiquen.

La Delegada sera quien represente al conjunto de personas y empresas que participen del presente
contrato, y quien transmita a éstas las érdenes recibidas de la propiedad.

8. SUBCONTRATACION DURANTE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Adjudicataria pondra en conocimiento de Garbiker la participacion de empresas o profesionales
especialistas en ejercicio libre de la profesidn respecto de ciertas materias relacionadas con la obra
con anterioridad a su entrada intervencion. Si la funcion de éstos fuera alguna de las relacionadas en
los tres apartados principales del contrato: Asistencia Técnica, Medioambiental y Control de
Geosintéticos, los técnicos intervinientes habran de cumplir con los requisitos vy cualificacion que se
exigen en el apartado cualificacion del equipo técnico de la Direccion de obra del presente pliego.

9. OTRAS RELACIONES ENTRE LAADJUDICATARIAY GARBIKER

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos enumerados
anteriormente a desarrollar por la Adjudicataria, y que son parte esencial del Contrato, se concretan
aqui otras relaciones:

La Adjudicataria debera poder informar a Garbiker bajo requerimiento de ésta, sobre
las actuaciones de la Contratista y marcha de la ejecucion en aquellas unidades de obra objeto de
control cuantitativo. Para ello dispondra partes diarios y/o resimenes periddicos de control, en los
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que se expresen la identificacion, localizacion y medicion de dichas unidades ejecutadas o de los
materiales a controlar en el proceso de fabricacion. Asimismo, registrara la entidad y la intensidad del
control que se realiza, con expresién del nimero v tipo de muestras recogidas y ensayos realizados
que permitan la correcta identificacién de los mismos.

- La Adjudicataria proveera los servicios de inventario y archivo completos y detallados, que
contendran todos los resultados de los ensayos clasificados y ordenados por tipos de material y por
lotes o partes de obra; estos estardn permanentemente a disposicion de Garbiker.

- La Adjudicataria realizaréd fotos y videos digitales de la evolucién de las obras. Asimismo
preparara cuanta informacion escrita y grafica resulte necesaria a juicio de Garbiker sobre la marcha
de las obras, ya sea para informacion a la prensa, o para las eventuales visitas a la obra, realizadas por
Altos cargos de la Administracion.

10. ADSCRIPCION DE MEDIOS EN LA DIRECCION FACULTATIVA

El equipo de Asistencia estard compuesto por un equipo técnico experimentado en las labores que son
objeto del presente contrato. Debido a las caracteristicas del mismo, este equipo habra de estar
necesariamente compuesto por profesionales que tengan relacion con diferentes &mbitos del sector
de la construccion.

El equipo de obra se nutrird de las personas con perfil técnico y especialistas de consultoria que se
requieran en cada momento, segln las necesidades y problemas concretos. La intervencion de estos
perfiles profesionales habréa de ser previamente refrendada por la propiedad.

10.1. CUALIFICACION DEL EQUIPO TECNICO

El equipo humano a disponer por el licitante para el correcto desarrollo de los trabajos descritos, con
unadedicacién a indicar en la oferta, estard compuesto, como minimo, del siguiente personal:

Ingeniero/a, Gedlogo/a o Titulado/a Superior con competencias profesionales reconocidas en materia
de vertederos y experiencia minima de cinco (5) afos en proyectos, direcciones de obra y control de
obras de sellado e impermeabilizacién de vertederos. Sus tareas comprenderdn las actuaciones
definidas en el apartado 5. OPERATIVA DE PRESTACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA y
ejercerd lafuncion del apartado 7. PERSONA DELEGADA DE LAASISTENCIA.

Técnico/a medio/a con competencias profesionales en materia de vertederos y experiencia en obras
de impermeabilizacién y/o sellado de vertederos de al menos cinco (5) aflos en el campo concreto del
control de calidad de instalacion de geosintéticos.

Técnico/a Superior en Medio Ambiente con una experiencia minima acreditada de cinco (5) afios. Su
funcion principal seréladescritaenel 5.3. ASISTENCIA AMBIENTAL

Técnico/a Superior en el drea de suelos contaminados y aguas subterraneas conforme a la UNE-EN
ISO/IEC 17020, con experiencia minima de cinco (5) afos. Su tarea principal se describe en el aparato
4.6. Revisiéon del Plan de Vigilancia Ambiental en obra.

Técnico/a Inspector/a Cualificado/a con dos (2) afios de experiencia minima en control a pie de obray

25



¢Bizkaia

garbiker
con total dedicacion la labor de Inspeccion de control de geosintéticos.

Equipo de Topografia formado al menos por un/a topdgrafo/a y un/a auxiliar. Sera responsable de la
realizacién de cuantos levantamientos taquimétricos se consideren necesarios, asi como de la
verificacion en campo de las cotas de las distintas obras de fébrica y elementos que requieran
comprobaciones particulares.

Delineante proyectista especialista en obra civil. Su tarea comprenderé principalmente la elaboracion
de la documentacion gréfica correspondiente a los dos documentos objeto de contratacion (planos de
obra, proyecto as built). Su trabajo se desarrollara principalmente en gabinete.

En la oferta se especificara el detalle de todos los componentes del equipo de trabajo, identificando al
menos su formacion y experiencia especifica en la materia a lo largo de los afos de carrera profesional,
asi como el organigrama de la plantilla y su dedicacion al presente contrato. Asimismo se especificaran
las subcontratas o consultores con quienes se prevea colaborar, indicando su campo de especialidad y
las credenciales del consultor elegido (CV, cartas de recomendacion, certificados de buena ejecucion,
etc).

Siempre y cuando sea debidamente acreditado mediante su perfil profesional y experiencia, una
misma persona del equipo técnico podra cumplir simultaneamente con varios de los perfiles técnicos

especificados en el apartado anterior (siempre que los afos minimos de experiencia laboral exigidos se

cumplan en cada uno de los campos de trabajo en los cuales se ofrece). En tal caso se debera justificar

expresamente la dedicacion de tal profesional a las diferentes tareas encomendadas asi como su
capacidad para desarrollarlas simultaneamente de manera satisfactoria sin perjuicio de los plazos
ofertados.

Cualqguier modificacién respecto de las personas integrantes del equipo de trabajo de la Adjudicataria
durante el transcurso de los trabajos, deberd ser previamente aprobada por |la
Administracién/Propiedad.

11. COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS, PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
“‘IN SITU”

A fin de garantizar la calidad y veracidad del proceso de toma de muestray ensayo, las entidades que
operen en este campo atenderén a lo establecido en los articulos 18 y 19 del Decreto 209/2014 de 28
de octubre por el que se regula el control de la calidad en la construccién de cara a de justificar la
implantacion del sistema de gestion de calidad acorde a las normas siguientes:

- UNE-EN ISO/IEC 17020. Criterios Generales para diferentes tipos de organismos que
realizan inspeccion.

- UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos Generales relativos a la competencia de los laboratorios
de ensayo y de calibracion.

El drea de trabajo serd el de Las Inspecciones Medioambientales, y el dmbito de Inspeccion seran los
Suelos Potencialmente Contaminados y Aguas Subterraneas Asociadas y la Realizacion de Ensayos

Medioambientales.
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Por su parte, la entidad responsable del control de garantia de calidad de los geosintéticos

desarrollarad el procedimiento de Control de garantia de Calidad del sellado segun los criterios
recogidos en la norma UNE- EN ISO/IEC 17020 anteriormente citada, asi como en las normas UNE
que se sintetizan en el siguiente cuadro:

Actividades

Planificacion del Control de garantia de Calidad

UNE 104425:2001

UNE-CEN TR
IN:2008

15019

Control
suministro
materiales

del
de

Control documental

UNE-EN ISO 10320: 1999

Plan de muestreo y toma de muestras

UNE-EN 15O 9862:2005
UNE-CEN TR 15019

Evaluacion de la conformidad de los materiales

IN:2008
UNE 104425:2001

erificacion de la superficie de apoyo

UNE 104425:2001

Control “insitu” de la

Control del extendido, anclaje e instalacion

UNE 104425:2001

Evaluacion de

Medicion dimensional

UNE 104425:2001

instalacion las soldaduras Ensayo de aire a presion UNE 104481-3-2:2010
Determinacion de la resistencia UNE 1044252001
en soldaduras

Actividades

Ensayo con chispoémetro (spark-

UNE-EN 13100-4:2013

test)
Ensayo de vacio Anexo C UNE
104425:2001
Informe y certificado del control de garantia de calidad del sellado IUNN2EOSSEN TR 15019

12. REQUISITOS TECNICOS DEL EQUIPO TOPOGRAFICO

Las especificaciones minimas que han de cumplir los equipos topograficos con los que se lleven a cabo

las tareas citadas en el punto 5.2.3. Control topogrdfico, seran las que siguen:

EQUIPO PRECISION ALCANCE
Nivelacion Alta Precision 0,2 mm. Hasta 250m.
Estacién Total 1 mm. Hasta 100m.
G.PS 5-10 mm. Xe Y; 10-20 mm. Z [Hasta 5 km
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Especificaciones de equipos para trabajos de topografia

13. INCOMPATIBILIDADES

Tal y como se indica en el punto D.2. Condiciones para la adecuacion del vaso y ejecucion de las obras de
impermeabilizacion del vertedero de la AAI, la empresa encargada del control de garantia de calidad de la

instalacion de los geosintéticos para el sellado del vertedero, habra de ser necesariamente

independiente de la empresa constructora vy de la empresa promotora de las obras. Por tanto, no se

admitird la intervencion de la Adjudicataria del presente contrato ni en la redaccion de las ofertas de
licitacion de las obras, ni en cualquier otra actividad desarrollada para la Adjudicataria en el contexto

de dichasobras.

14.PLAZO DE EJECUCION DE LA DIRECCION FACULTATIVA

El Contrato dard comienzo con la firma del Acta de Inicio de los Trabajos hasta la finalizacion del
periodo de garantia de las obras.

Los trabajos de Asistencia Técnica/Direccion de Obra se prolongaran hasta la finalizacion del Periodo
de Garantia de las obras. Por su parte, la elaboracién del Proyecto de Liquidacién se abordara tan

pronto como finalicen las propias obras.

Si el plazo de obra fuera objeto de ampliacion, la Adjudicataria estara en disposicion de prorrogar su
asistencia en un plazo al menos igual a las prérrogas aprobadas por la Propiedad; ademas del tiempo
necesario para la redaccion de la preceptiva documentacion fin de obra. Por su parte, la Adjudicataria
aceptard las suspensiones temporales y/o retrasos en el inicio del contrato derivadas de la marcha del

contrato de obras, de manera que ambos se desarrollen de manera paralela en el tiempo.

Por otro lado, la intervencion de la asistencia en materia medioambiental se desarrollard ademés
durante la garantia de las obras, a fin de poder evaluar el éxito de las medidas medioambientales

correspondientes que requieran un seguimiento especifico.

15. PRECIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS

Las licitantes fijaran el precio de adjudicacion mediante la aplicacion del correspondiente porcentaje
de baja GLOBAL realizada respecto del apartado correspondiente del Presupuesto Base de Licitacion

del presente contrato.

Estos precios incrementados en un 21% en concepto de .V.A. serdn de contrata, de modo que en ellos

se considera que estan incluidos todos los beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc.

28



¢Bizkaia

garbiker

15.1. FORMA DE PAGO DE LA DIRECCION FACULTATIVA

El pago se realizard por facturacion mensual: el importe de ésta se conformara en base a una cantidad
fijay proporcional al plazo del contrato, y una parte variable funcién de las mediciones de las unidades
qgue dispongan de precios unitarios. A ambas partidas les sera aplicado el coeficiente de baja

resultante del proceso de adjudicacion.

Asi, la Adjudicataria presentara en sus facturas mensuales, de manera desglosada, las valoraciones
relativas a los ensayos y pruebas de control de calidad de geosintéticos realizadas durante el mes
vencido, con cargo al presupuesto del presente contrato, en base a las unidades descritas en el punto

siguiente.

15. 2. PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD DE GEOSINTETICOS

A continuacion, se detallan las unidades previstas para el ejercicio del Control de Calidad en la
instalacion de los geosintéticos. Este presupuesto concreta las tareas descritas en los apartados 3.3.

Control de Geosintéticos y 5.4. Control de Calidad de los Geosintéticos del presente pliego:
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| ENSAYOS DE LABORATORIO

GBR-C: Geocompuesto de bentonita

UNIDAd CONCEPTO NORMA | €/ud ‘ Udj € Total
ud Contenido en bentonita UNE-EN 14196:2005 75,00 2 150,00
ud Espesor UNE-EN 1SO 9863-1:2005 21,00 2 42,00
ud Porcentaje de montmorillonita DRX/ Azul de metileno 200,00 2 400,00
ud Resistencia a traccion y elongacién en rotura (L/T) UNE-EN ISO 10319:2008 174,00 2 348,00
Ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 73,00 2 146,00
Ud Permeabilidad K (Lixiviado tipo Artigas) ASTM D5887-09 335,00 2 670,00
ud Coeficiente de hinchamiento ASTM D-5890 79,00 2 158,00
ud Masa por unidad de area del geotextil superior UNE-EN 14196:2005 79,00 2 158,00
Ud Masa por unidad de area del geotextil inferior UNE-EN 14196:2005 79,00 2 158,00
ud Perdida por filtrado ASTM D-5891 290,00 2 580,00
Subtotal ensayos conformidad geocompuesto de bentonita 2.810,00

GBR-P: Geomembrana PEAD

UNIDAd CONCEPTO NORMA | €/ud ‘ udJ € Total
ud Espesor UNE-EN 1849-2 21,00 2 42,00
ud Indice de fluidez UNE-EN-ISO 1133 59,00 2 118,00
ud Resistencia a la traccién (L/T) UNE-EN ISO 527-1&3 56,00 2 112,00
ud Alargamiento (L/T) UNE-EN 1SO 527-1&3 56,00 2 112,00
ud ) ) ) ) ) EN 14576 370,00 2 740,00
Resistencia al agrietamiento por esfuerzo (Stress cracking)
Ud Angulo de rozamiento pico (en contacto con GCO) EN S0 12957-1 250,00 2 500,00
ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 74,00 2 148,00
Subtotal ensayos conformidad geomembrana PEAD 1.772,00
GCO: Geocompuesto de drenaje
UNIDAIJ CONCEPTO NORMA | €/ud ‘ Udj € Total
ud Espesor UNE-EN ISO 9863-1:2005 180,00 2 360,00
ud Peso total unitario UNE-EN I1SO 9864-1:2005 50,00 2 100,00
ud Resitencia a la traccién y elongacion en rotura (L/T) UNE-EN ISO 10315-1:2008 119,00 2 238,00
ud Resistencia al punzonamiento estatico (CBR) UNE-EN ISO 12236:2007 74,00 2 148,00
ud Abertura de poros (GTX filtro) UNE-EN ISO 1296:2010 270,00 2 540,00
ud Capacidad de flujo en el plano UNE-EN 19SO 12958:2010 315,00 2 630,00
ud i UNE-EN ISO 12224 170,00 1 170,00
Proteccidn anti-UV de geotextil de filtro expuesto (solo taludes
Subtotal ensayos conformidad geocompuesto drenante 2.186,00

GTX-NW: Geotextil con funcion antipunzonamiento

UNIDAd CONCEPTO NORMA | €/ud ‘ Udj € Total
ud Peso unitario UNE-EN ISO 9864:2005 23,00 1 23,00
ud Espesor UNE-EN 1SO 9863-1:2005 23,00 1 23,00
ud Resistencia a la traccién (L/T) UNE-EN 1SO 10319:2008 60,00 1 60,00
ud Elongacion a rotura (L/T) UNE-EN 1SO 12236:2006 60,00 1 60,00
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ud Resistencia a la perforacion estatica (CBR)

ud

Resistencia a la perforacion dindmina (caida de cono)

Subtotal ensayos conformidad de separacion y filtro

UNE-EN ISO 1236:2006 73,00 1

UNE-EN ISO 13433:2006 53,00 1

#Bigkaia

‘i._’:( f‘."r/.

73,00

53,00

292,00

TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO

7.060,00

La programacion real de los ensayos respondera al Plan de Control de Calidad de geosintéticos aprobado

durante el desarrollo de las obras, puesto que las mediciones anteriormente referidas son meramente

orientativas.

El abono de los ensayos responderd a la acreditaciéon de la ejecucion real de los mismos bajo la programacion

anteriormente citada. A este respecto, y en los casos en los que exista duda respecto al nimero de muestras a

ensayar, se seguiran las disposiciones de la norma UNE-CEN TR 15019 IN, asi como a lo dispuesto en Ultima

instancia por la Direccion de Obra.

Il INSPECCION Y CONTROL IN SITU

UNIDAD

CONCEPTO

NORMA | €/ud

| ud]

€ Total

Dia

Dia

Control de garantia de calidad en obr:
durante el 100% del tiempo de instalacior
a cargo de Técnico inspector cualificadc
segin esquema acreditado por ENAC
realizando las actividades de inspecciol
incluidas en el PCC, i/ejecucién de ensayo
in situ, segun normas de referencia:

* Control de recepcion e identificacion d
los materiales suministrados

* Verificacion de la superficie de apoyo

* Control in situ de la instalacion, qu
incluye:

. Control del extendido, anclaje e instalacion

Medicion dimensional de soldaduras
Ensayo de aire a presion en el 100% d
soldaduras dobles con canal de comprobacion
Determinacion de la resistencia e
soldaduras: pelado, corte y traccion
Ensayo con chispometro (potenciometro d
campo) en soldaduras de extrusion
. Ensayo de vacio (campana) en soldaduras d
extrusion
Otros

i/p.p. de desplazamientos a obra, dietas
gastos indirectos

Control de garantia de Calidad en obra .
cargo de inspector -cualificado, segul
esquema acreditado por ENAC
desarrollado en sdabado, domingo o festivo

UNE EN ISO 10320

UNE 104425:2001

UNE 104425:2001
UNE 104425:2001

UNE 104481-3-2
UNE 104425:2001

UNE-EN 13100-4:2013

UNE 104425:2001 (Anexo
Q

500,00

685,00

86

43.000,0

0,0

Total control de garantia de calidad en obra

43.000,0
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1l VERIFICACION GEOFISICA

VERIFICACION GEOFISICA

uniDAD CONCEPTO NORMA | €/ud | ud. | €Total

Trabajos de verificacion geofisica de la impermeabilizacion el
M2 fondo de vaso tras el extendido de las gravas, i/desplazamient ASTM D6747 0,90 8.000,00 7.200,0
y retirada de personal y equipos a obra, calibracién y puesta el
marcha de equipos, todo tipo de asistencias y medios auxiliare
necesarios para llevar a efecto el proceso de verificacion y p.|
de informe geofisico descriptivo de las labores efectuadas
resultados obtenidos

TOTAL VERIFICACION GEOFISICA 7.200,0

IV INFORME DE INSPECCION Y CERTIFICADO CQA

UN|DAD| CONCEPTO NORMA | €/ud| Ud.‘ € Total

Elaboracion y edicidon de Informe final de Control de garanti: UNE 104425:2001
Dia de Calidad de la Impermeabilizacion de conformidad con | UNE-CEN TR 15019  2.100,0( 1 2.100,0
norma UNE 104425:2001, incluyendo informes de obra, Acta IN:2008
de resultados de los ensayos, planos, documentacioi
fotografica y evaluaciéon de conformidad del suministro
instalacién de los GSY

Emisidn de Certificado de garantia de calidad de la instalacidi UNE-EN ISO/IEC

Dia  de geosintéticos como sistema de impermeabilizacién di 17020:2012 210,00 1 210,0
vertederos, que garantiza la conformidad de todo el proces:
de suministro e instalacién
Total Informe Final y Certificado CQA 2.310,0
TOTAL INFORME Y CERTIFICADO DE CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD 2.310,0
TOTAL I. ENSAYOS DE LABORATORIO 7.060,0(
TOTAL Il. CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION 43.000,01
TOTAL lll. VERIFICACION GEOFISICA 7.200,0(
TOTAL IV. INFORME FINAL Y CERTIFICADO DE CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD 2.310,0(
TOTAL CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION DE GEOSINTETICOS 59.570,0(

CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION

INFORME DE INSPECCION Y CERTIFICADO CQA
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UNIDAD CONCEPTO NORMA €/ud Ud. €Total
Planificacion del Control de Calidad de la instalacion de geosintético UNE
para la impermeabilizacion del vertedero, i/estudio y validacion previa . 104425:2001
ud. L ., X L. R 600,00 1 600,0
suministro de la documentacién de fichas técnicas de geosintético UNE-CENTR
suministradas por fabricantes, a cargo de técnico cualificado 15019 IN:200¢
UNE
. s . 104425:2001
ud. Reunién preconstructirva UNE-CEN TR
15019 IN:200¢ 400,00 400,0
Subtotal
planificacion y
reunion
preconstructiva 1.000,0
CONTROL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
UNIDAD CONCEPTO NORMA €/Ud Ud. € Total
Control documental de los materiales GSY suministrados, a cargo di  UNE-EN ISO
ud. 600,00 1 600,0
Técnico cualificado 10320:1999
ud T d t ti6 io a laboratori UNE-EN 115,00 7 805,0]
. oma de muestras, gestion y envio a laboratorio 1S09862:2005 X X
UNE
ud. Infor.me’ .de Eva.Iuauon _ <.ie la Conformu'iad_ de !o_s materiale 104425:2001 102500 1 1.025,0
geosintéticos previo a suministro, a cargo de Técnico cualificado UNE-CEN TR
15019 IN:200¢
Suma Control documental e informes 2.430,0
SUMA PLANIFICACION, CONTROL DOCUMENTAL E INFORMES 3.430,0
TOTAL CONTROL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA INSTALACION DE GEOSINTETICOS: 59.570,0(
TOTAL PLANIFICACION, CONTROL DOCUMENTAL E INFORMES 3.430,0(
TOTAL CONTROL DE CALIDAD DE LOS GEOSINTETICOS 63.000,0(
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15.3. PRESUPUESTO DEL CONTROL TOPOGRAFICO

Seguidamente se desglosan las partidas destinadas al control topogréfico previsto durante las

obras:
TAREA PRECIO | UNIDADEY PRECIO TOTAL (€)
UNITARIC
(€)
Levantamiento Taquimétrico inicial y 1.750,00 1 1.750,00

erificacion del correcto replanteo de las
obras por parte de la Adjudicataria

erificacion de mediciones de certificacion 1.000 1 1.000,00
otros
Levantamiento taquimétrico As Built 1.750,00 1 1.7500.00
TOTAL 4.500,00
15.4. PRECIOS

Los precios relativos a los ensayos del Control de Calidad de Geosintéticos descritos en el punto
15.2 son precios unitarios maximos, que se certificaran seglin medicion. Las empresas licitantes
deberan dar precios para cada uno de ellos. Sin embargo, el resto de precios y presupuestos
contenidos en el presente pliego son precios estimados a efectos de calculo del presupuesto

base de licitacion del contrato de servicios.

16. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA DIRECCION FACULTATIVAY FORMATO DE
ENTREGA

La Adjudicataria entregard, al margen de los informes y documentos descritos en los apartados
anteriores, un dossier final de documentacion que incluya:

- Proyecto de Liquidacion (visado por el Colegio Oficial correspondiente)

- Archivo del Control de Calidad

- Informe Final del Control Medioambiental (una a la finalizacion de las obras y otro a la
finalizacion del periodo de garantia)

- Levantamiento Taquimétrico Fin de Obra
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La documentacion generada durante el transcurso de los trabajos se entregard de manera
preferente en formato digital pdf y otros formatos editables habituales, véase archivos de
Microsoft Word, Autocad y aquellos resultantes del cualquier modelo mateméatico de simulacion.
Para el intercambio de estos archivos, la Adjudicataria dispondrd de los correspondientes

medios digitales.

Al objeto de contribuir a la preservacion y mejora del Medio Ambiente, todos aquellos materiales
o documentos que se generen en soporte papel, deberdn ser impresos en papel reciclado y
ecoldgico indicando previamente el nombre, marca vy sellos o caracteristicas que acrediten el
anterior cumplimiento.

En caso de que se requiera la impresion de documentos, se deberd reducir en lo posible el
numero de copias, ajustandolas al maximo a las necesidades reales de consumo de papel. En
cualquier caso, los informes o documentos impresos asi como los fotocopiados, se realizardn a
doble cara y en B/N, utilizando color sélo en aguellos casos en los que los colores sean

imprescindibles parala correcta interpretacion del documento (p.e. planos).

El uso de tapas y otros sistemas de encuadernacion se minimizara, de modo que se facilite el
reciclaje del papel generado. Seran preferibles aquellos sistemas de encuadernacién en los que
el papel pueda extraerse de la propia encuadernacion, en orden a clasificar los materiales

componentes para su correcto reciclaje o en su caso, reutilizar los materiales empleados.

17.PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Cualqguier unidad o concepto no incluido en el Contrato se fijard contradictoriamente entre la

persona Representante de Garbiker y la Adjudicataria.
18.VIGENCIA DEL CONTRATO

De acuerdo con lo especificado en el apartado N de la caratula de los presentes Pliegos, si el
plazo de obra fuera objeto de ampliacion, la Adjudicataria del presente contrato acepta
expresamente mediante la presentacién de su oferta que su asistencia se prorrogue en un plazo
al menos igual a las prérrogas aprobadas por la Propiedad para la obra, y extendiéndose por

tanto el presente contrato hasta la finalizacién del periodo de garantia de las mismas.
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Por su parte, la adjudicataria aceptard las suspensiones temporales derivadas de las
correspondientes suspensiones temporales de las obras, si las hubiere, de manera que ambos

contratos se desarrollen de manera paralela en el tiempo.

19. REVISION DE PRECIOS EN LA DIRECCION FACULTATIVA
No ha lugar el establecimiento de férmulas de revision de precios.
20. PRESUPUESTO DE LA DIRECCION FACULTATIVA,

20.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El Presupuesto Base de Licitacion es el recogido en la caratula de la presente licitacion.

20.2. PRESUPUESTO GENERAL.

Las propuestas econdémicas se haran a la baja mediante la presentacion de un precio global. La

siguiente descomposicion sélo tiene caracter estimativo cara a justificar el precio del contrato:

CONSULTORIAY DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS
0 Asistencia Técnica/Direcciéon de Facultativa 6960000«
4.500,00€

o Topografiay Auscultacion '

0 Asistencia Ambiental 2700000<
63.000,00 €

. Control de Calidad de los geosintéticos ’

o Redaccién del Proyecto de Liquidacion (honorarios de visado 15.000,00 €

incluidos)

. SUMA CONSULTORIAY DIRECCION TECNICA DE LAS 179.100,00.-€

OBRAS

21% de |.V.A. 37.611€
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 216.711.-€
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21.DOCUMENTACION PARA LA LICITANTE

Se adjunta a este Pliego la Autorizacion Ambiental Integrada del Vertedero vigente, por
considerarse este documento esencial para evaluar la viabilidad de cualquier propuesta técnica,
dado que en él se fijan, entre otras, las soluciones de impermeabilizacién recomendadas por el
6rgano ambiental, Gobierno Vasco.

22.RELACION CON GARBIKER

El personal sefialado en la oferta serd el que, como minimo, efectivamente esté adscrito al
trabajo objeto de este contrato, pudiendo Garbiker hacer las comprobaciones que estime
oportunas a este respecto. Garbiker podra exigir a la Adjudicataria, en cualquier momento y
tantas veces como sea necesario, el cambio, en un plazo maximo de quince (15) dias, de las
personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la
buena marcha del mismo. Por otro lado, Garbiker, se reserva la facultad de desvincularse en
cualguier momento del futuro contrato que le una a la futura adjudicataria de la presente
licitacion, sin tener que justificar la motivacion que le induce a tomar esta decision. Llegado el
caso, se levantara la correspondiente acta donde se consignen las tareas satisfechas por la
adjudicatariay el valor de las mismas conforme a la propuesta econémica realizada. Una vez se
cuente con el visto bueno de ambas partes y se abonen lo importes se dard por resulta la relacion
dandose satisfecha la adjudicataria en todas sus pretensiones

23. PERSPECTIVA DE GENERO

Las empresas licitadoras, en la elaboracion vy presentacion de sus respectivas propuestas, asi
como durante el desarrollo del contrato caso de resultar Adjudicatarias, deberan hacer un uso
no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital. Asimismo, en su caso,
deberan desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en el que se sefalan los principios generales que deberan respetarse.

Ademas, la empresa Adjudicataria debera realizar una memoria de evaluacion en la ejecucion del
contrato que contenga, por un lado, medidas adoptadas para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocion,
permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracion vy
ordenacion de la jornada laboral, y por otro lado, las medidas adoptadas para favorecer la
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conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion del
contrato.

24 TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION

Todos los derechos de explotacion de la Propiedad Intelectual (reproduccion, distribucion,
comunicaciéon publica y transformacion) de todo lo que se pueda crear vinculado al presente
contrato, en virtud del trabajo o servicio encomendado, seran cedidos en exclusiva a Garbiker
con el alcance necesario para su actividad habitual, en el momento de la entrega de la obra, sin
limitacion temporal ni territorial alguna y sin compensacion diferente a la establecida por el
trabajo o servicio prestado.

25. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacion que pueda ser proporcionada como consecuencia del presente encargo,
tanto por parte de Garbiker como por terceros colaboradores, quedara reservada, no pudiendo
ser divulgada ni explotada sin autorizacion por escrito de Garbiker, considerandose desleal toda
conducta que sea en violacion del presente compromiso, conforme al articulo 14 de la Ley
3/1997 de Competencia Desleal, en relacion con la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

En Bilbao, a 18 dejulio de 2022
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Miguel Gomez Martin

Zuzenaario Teknikoa/Director Técnico
GARBIKERM.PAB SA
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