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1. MEMORIA

1.1. Introducciéon

1.1.1. Objeto del estudio

Se redacta este Estudio de Gestidon de Residuos de Construccidén y Demolicién en cumplimiento del
Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y de demolicion y del Decreto 112/2012, de 26 de Junio, por el que se reqgula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicion en el dmbito de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, que establecen, entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién,
incluir en los proyectos basicos y de ejecucion de obra un estudio de gestidn de residuos y materiales

de construccidn y demolicidn para la obra.

El presente Estudio de Gestion de Residuos se redacta como parte de las prescripciones técnicas para
la ejecuciéon del DRAGADO DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

y cuenta con el siguiente contenido:

e Relacién de MEDIDAS para la PREVENCION para la minimizacion de la generacién de residuos
en la obra objeto del proyecto.

e Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de
construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

e Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligacion de separacion
establecida el Real Decreto 105/2008 y en el Decreto 112/2012.

e Un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

e La DESCRIPCION de las INSTALACIONES previstas para el almacenamiento, manejo y
separacion de los residuos peligrosos.

e VALORACION de la gestién de residuos.

e PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los

residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.
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e PLANO con una propuesta de ubicacién de contenedores y punto limpio.

1.1.2.Caracteristicas principales de la obra

Emplazamiento

Las actuaciones definidas en el presente estudio se pueden realizar en cualquiera de las estaciones de

aforo pertenecientes a la red de la Diputacién Foral de Gipuzkoa:

CUENCA DEL DEBA

e San Prudencio

e Urkulu
e Ohfati
e Aixola
e Altzola

CUENCA DEL UROLA

e Aizarnazabal
e Aitzu

e |bai-Eder

e Matxinbenta
e Barrendiola

CUENCA DEL ORIA

e Arriaran
Estanda
Amundarain
Agauntza
Alegia
Araxes
Berastegi
Leitzaran
Lasarte-Oria
Ibiur

CUENCA DEL URUMEA

e FErefozu
e Afarbe

CUENCA DEL OIARTZUN
e QOiartzun
CUENCA DEL BIDASOA

e Endara
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Descripcion de los trabajos

Los trabajos consisten en la retirada de los acarreos acumulados en los vertederos de la red de
estaciones de aforo de la Diputacion Foral de Gipuzkoa para garantizar la medicidn fiable de los

caudales del rio.

Para la ejecucién de las obras, han de realizarse las unidades constructivas siguientes:

o Montaje y desmontaje de sefializacién de obras en las carreteras afectadas.

Formacion de accesos al cauce.

Dragado y limpieza mecdnica de las estaciones de aforo.

Carga de materiales sueltos en camién.

Promotor

La promotora de las obras es la Diputacion Foral de Gipuzkoa.
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1.2. Identificacién y estimacion de la cantidad de residuos

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 112/2012, se identifica a cada uno de los residuos un cédigo,
de acuerdo con lo que figura en la orden MAM/304/2002. Para la clasificacién de los Residuos
Generados se ha empleado la Lista Europea de Residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1
de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el apartado 4 del articulo 1 de la Directiva

91/689/CEE, sobre residuos peligrosos y su Correccion de errores del 12 de marzo de 2002.

Para identificar los residuos generados se toman como referencia los materiales extraidos en las
campanias de dragado de ainos anteriores. El principal residuo que se generara con las obras definidas
en el presente estudio serd el propio material de acarreo a extraer, compuesto principalmente por

gravas, arenas y limos.

Para estimar la cantidad de dichos residuos se ha estimado el volumen previsto de generacién de
acarreo en funcion de la geometria de cada vertedero y de la longitud, medida a lo largo del rio, en la
gue se exige la extraccidon de material de acuerdo a lo definido en el pliego de condiciones técnicas.
Asi, para cada vertedero, se ha calculado el volumen de la cufia de acarreos prevista definida por las

siguientes variables:

e h: altura del vertedero aguas arriba.
e A:anchura del encauzamiento.

e Longitud de dragado: dos veces la anchura del encauzamiento (2xA).

Se prevé que durante el afio que dure el contrato se realizaran dragados en seis estaciones de aforo
de las denominadas “grandes” (tipo 1) y en tres estaciones de aforo de las denominadas “pequefias”
(tipo 2), obteniendo como cantidad estimada de material extraido los indicados en la siguiente tabla.
Hay que tener en cuenta que las cantidades podran variar en funcién de las caracteristicas de las

avenidas de los periodos de lluvias previos de otofio e invierno:
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17.05.04 Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas:

Altura aguas Anchura Longitud Volumen
arriba encauzamiento dragado dragado
(m) (m) (m) (m?)

Estacion h A L=2xA V=hxAxL/2
Tipo 1 0,50 52,00 104,00 1.352,00
Tipo 1 0,66 40,00 80,00 1.056,00
Tipo 1 1,00 32,00 64,00 1.024,00
Tipo 1 1,50 25,00 50,00 937,50
Tipo 1 0,87 29,00 58,00 731,67
Tipo 1 1,70 17,50 35,00 520,62
Tipo 2 1,35 6,00 12,00 48,60
Tipo 2 1,47 5,00 10,00 36,75
Tipo 2 0,50 4,00 8,00 8,00
TOTAL 5.715,14

Aparte de latierra y piedras, durante el dragado, pueden aparecer pequefias cantidades de materiales
arrastrados por la corriente como madera (LER 17.02.01), plasticos (LER 17.02.03), metales (LER
17.04.07) y residuos vegetales como arboles y ramas (LER 02.01.07). La aparicién de este tipo de
materiales suele ser muy reducida y variable, por lo que se estima que en cada estacidn de aforo se

extraera un maximo de 30 kg de media del conjunto de materiales.

Se adjunta a continuacién una tabla con la clasificacidn y estimacion de los residuos generados, asi

como la procedencia de los mismos:

codigo .
. d media . )
Residuos MAM/ Peso (T) 3 V (m?) Procedencia
304/2002 iy
RCD: Naturalez pétrea
Tierra y piedras que no contienen 170504 15.145,12 2,65 5.715,14 |Dragado sedimentos estaciones
sustancias peligrosas aforo
RCD: Naturaleza NO pétrea
Madera 170201 0,0675 0,36 0,19 Restos de encofrado, palets...
obtenidos del dragado
Plasticos 170203 0,0675 0,83 0,08 Restos de embalajes y otros
obtenidos del dragado
Mezcla de metales 170407 0,0675 1 0,07 Restos de metales obtenidos del
dragado
Residuos vegetales 020107 0,0675 0,3 0,23 Restos de arboles y ramas
obtenidas del dragado
RCD: potencialmente peligrosos y otros
Aceites usados 130205 0,01 0,92 0,01 Magquinaria
Residuos de combustibles liquidos 130701 0,01 0,85 0,01 Maquinaria
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Los valores aqui indicados suponen una estimacién inicial, que se justificaran debidamente, en el
documento Final de Gestion de Residuos, donde se deberda adjuntar, toda la documentacién

acreditativa de la correcta gestiéon de los residuos.

Suelos potencialmente peligrosos

En base al inventario de emplazamientos de suelos potencialmente peligrosos publicado por el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, (GeoEuskadi.eus) las parcelas en la que se

ubican las obras no ha soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes.

1.3. Inventario de residuos peligrosos y su gestion

Se adjunta una lista de residuos peligrosos que se pueden llegar a generar:

e Aceites usados (minerales no clorados de motor...). LER 130205

e Residuos de combustibles liquidos (fuel oil y gaséleo) LER 130701

Se recuerda ademads que los envases y embalajes de residuos peligrosos son asimismo considerados
también residuos peligrosos y debera realizarse con dichos envases las mismas medidas de separacién

y gestién que con el elemento contenido. Se fomentara la utilizacidn de materiales “no peligrosos”.

El suministrador de cada elemento y/o material que tras su aplicacidn constituya un residuo peligroso

debera retirar los sobrantes de cada producto.

Dado que durante la extraccidon de los acarreos podrian aparecer residuos peligrosos de distinto tipo
arrastrados por la corriente, se adjunta una lista no exhaustiva de RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS
y su codificacién LER conforme a la Orden/MAM/304/2002.

ANEJO No 3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 8



Gipuzkoako Diputacion Foral

dundia d 1zk DRAGADO DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE LA DIRECCION DE
eneko eta Obra De to de Medio OBRAS HIDRAULICAS

0 Departamentua

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias 170106

peligrosas (SPs)

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 170204
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 170301
Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 170409
Materiales de aislamiento que contienen amianto 170601
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 170603
Materiales de Construccidn a partir de Yeso contaminados con SP’s 170801
Otros residuos de construccién y demolicidon que contienen SP’s 170903
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 170503
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 130205

1.4. Medidas de prevencion para minimizar la generacién de residuos en obra

Se entiende como “PREVENCION” el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepcidn y disefio,
de produccién, de distribucién y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: la
cantidad de residuos, los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos

generados y el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

Principalmente se actuara en la prevencion en dos puntos: minimizacidon en la generaciéon de los
residuos mediante la planificacién de la adquisicidn de tipo y cantidad de materiales, y en la
minimizacién del impacto ambiental facilitando los medios y procesos para la reutilizacién, reciclaje y

valorizacion de la mayor cantidad de residuos.

Prevencidn en la gestion y planificaciéon:

e En el caso de la ejecucion de los accesos al cauce, se priorizara la reutilizacion dentro de la
obra de todos los materiales que sea posible.

e Durante la extraccion de los acarreos y el acondicionamiento de los accesos a cauce, es posible
gue aparezcan materiales de diferente tipo arrastrados por la corriente distintos a las tierras y
piedras naturales como por ejemplo plasticos y metales. Por lo tanto, se habilitara un espacio
dentro de la obra para el almacenamiento de los residuos, con contenedores si fueran

necesarios, independientes, con los sistemas precisos de recogida de derrames, etc., para

ANEJO No 3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 9
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facilitar la segregacién en obra de la mayor parte de los residuos, y facilitar su posterior

tratamiento.

Aungque no se prevé la adquisicién de materiales y acopios para los trabajos de extraccién de acarreos,

en general se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:
Prevencidn en la adquisicién de materiales:

e Se adquirirdn materiales reciclables o de origen reciclado. Uso de materiales con “Certificados
Ambientales”

e En caso de excedentes solicitar al proveedor su retirada o crear un inventario para su
aprovechamiento en otras obras.

e Se evitard la compra vy utilizacién de residuos peligrosos en la medida de lo posible.
Prevencion en el acopio:

e Se estudiard la ubicacién y vigilara el correcto acopio de materiales en obra.

e Control de descarga de materiales defectuosos evitando que entren en obra y se conviertan
en residuos.

e Acondicionamiento adecuado del Punto de Residuos Peligrosos. Y se evitara la mezcla de

residuos peligrosos con los no peligrosos.
Prevencion en la puesta en obra:

e Se informard a los trabajadores de los diferentes tipos de residuos existentes en la obra
peligrosos y no peligrosos, formas de separacién, puntos de recogida, etc.
e Se elaborard un plan de seguimiento con inspecciones periddicas en obra para la correcta

gestion de los residuos.
1.5. Operaciones de reutilizacion, valorizacidn o eliminacion de los residuos generados
Operaciones de REUTILIZACION:

Se entiende por REUTILIZACION cualquier operacién mediante la cual los productos se utilizan de

nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
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Los residuos podran destinarse a cualquiera de los fines previstos en el Decreto 105/2008. En este
sentido, en el presente Estudio de Gestion de Residuos, se prevé el traslado a vertedero/gestor
autorizado de todos los residuos, ya que el objetivo de la propia obra es el de extraer y llevarse los

materiales extraidos.

Por lo tanto, en esta obra no se prevé la reutilizacidn “in situ” de los materiales excavados.

Operaciones de VALORIZACION:

Se entiende por VALORACION aquella operacién cuyo resultado principal sea que el residuo sirva para
una finalidad util al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir
una funcidn particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa funcidn en la instalacidn o en
la economia en general. En el anexo Il de la Ley 22/2011, se recoge una lista no exhaustiva de

operaciones de valorizacién.

e R 1 Utilizacion principal como combustible u otro modo de producir energia.*

e R 2 Recuperacion o regeneracién de disolventes.

e R 3 Reciclado o recuperacidn de sustancias organicas que no se utilizan como disolventes
(incluidos el compostaje y otros procesos de transformacion bioldgica).**

e R4 Reciclado o recuperacidon de metales y de compuestos metalicos.

e R 5 Reciclado o recuperacidn de otras materias inorganicas.***

e R 6 Regeneracion de 4cidos o de bases.

e R 7 Valorizacidn de componentes utilizados para reducir la contaminacién.

e R 8 Valorizacidon de componentes procedentes de catalizadores.

e R 9 Regeneracion u otro nuevo empleo de aceites.

e R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora
ecolégica de los mismos.

e R 11 Utilizacién de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas
deR1aR10.

e R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas
entreR1yR11.

e R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de
R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde

se produjo el residuo).
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En lo que a los materiales distintos de los naturales se refiere, este EGR pretende centrar los esfuerzos
ambientales del contratista en la valorizacién fuera de la obra a partir de la separacidn obligatoria en

obra y el reciclaje de las fracciones de residuo segregadas.

Operaciones de RECICLADO:

Se entiende por RECICLADO toda operacion de valorizacién mediante la cual los materiales de residuos
son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformaciéon del material organico, pero no la
valorizacion energética ni la transformacidon en materiales que se vayan a usar como combustibles o

para operaciones de relleno.

En esta obra no se prevé el reciclado “in situ” de ningln elemento.

Operaciones de ELIMINACION:

Cualquier operacidn que no sea valorizacion ni reutilizacion, incluso cuando la operacidon tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energia. En el anexo | de la Ley 22/2011,

se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminacidn.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in-situ

Conforme a lo indicado en el Decreto 112/2012, no se podran aceptar residuos valorizables en
vertedero. En la actualidad, se consideran residuos valorizables los siguientes: papel-cartén, metales,

vidrio, madera, envases, residuos de construccidon y demolicidn.

A continuacidn, se establece una lista no exhaustiva del destino previsto de los residuos estimados:

Residuo ‘ Tratamiento ’ Destino
RCD: Naturaleza pétrea
Tierras y piedras no
contaminadas

RCD: Naturaleza no pétrea

Gestor autorizado RNPs
Otros rellenos a concretar

Seleccién de material

Madera

Reciclado / Valorizacién

Gestor autorizado RNPs

Plasticos

Reciclado / Valorizacién

Gestor autorizado RNPs

Mezcla de metales

Reciclado / Valorizacién

Gestor autorizado RNPs

Residuos vegetales

Reciclado / Valorizacién

Gestor autorizado RNPs

RCD: potencialmente peligrosos y otros

Aceites y combustibles

| Depésito de seguridad

Gestor autorizado RPs

ANEJO No 3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

12



Gipuzkoako Diputacion Foral .
Foru Aldundia de Gipuzkoa DRAGADO DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE LA DIRECCION DE

OBRAS HIDRAULICAS

Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentua

Con independencia de lo anterior el poseedor de residuos podrd proponer otras operaciones de
reutilizacion, reciclado y valorizacién que estime oportunas, o en su defecto, la entrega de los residuos
inertes a gestor autorizado. En todo caso, este aspecto debera ser detallado y concretado en el “Plan

de Gestidn de Residuos de Construccién y Demolicion” a elaborar por la empresa contratista.

En el caso de tierras y rocas no contaminadas, si su destino es un relleno en otra obra, desde la obra
de destino, deben pedir la cumplimentacion del modelo Anexo IlI.A de la orden APM/1007/2017 que
estan obligados a entregar al Gobierno Vasco. En la obra de origen, el contratista, para acreditar el
destino del material extraido de cara al informe final, debe redactar un documento en el que se
indique: productor, obra procedencia, cantidad, obra de destino y contrata de destino, que puede ser

el mismo del Anexo Ill.A.

1.6. Medidas para la separacion en origen de los residuos de obra

Tanto el EGR como el PGR tienen como punto de partida la separacion obligatoria en origen (SO0) de

los RCD en la obra.

Segun el Decreto 112/2012 para la gestion de Residuos de Construccion y Demolicion en la CAPV que
regula la produccion y gestidn de los residuos de RCDs, los residuos deberdn separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista

de generacidn para el total de la obra supere las siguientes cantidades.

Teniendo en cuenta la estimacion de residuos realizada, se indica aquellos cuya separacion en esta

obra es obligada.

170101 Hormigdn >10t -
170102 Tejas y materiales ceramicos >10t -
1704-- Metales Siempre Si
170201 Madera Siempre Si
170202 Vidrio 0,25t -
170203 Plastico Siempre Si
200101 Papel y carton 0,25t NO
170802 Yeso Siempre -
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Los residuos que tengan consideracién de peligrosos, (tales como amianto, PCBs o alquitranes de hulla)
deberdan ser segregados del resto de residuos para proceder a su correcto tratamiento por gestor

autorizado de residuos peligrosos.

Dado el entorno de los trabajos, en esta obra, se centraran los esfuerzos medioambientales en Ia
separacion de fracciones en origen, dentro de la obra donde se han generado o bien mediante carga

directa a camidn y traslado a punto de gestion.

Como norma general se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos reutilizables y los elementos a conservar o valiosos y se

procedera a continuacion a la extraccién de los materiales naturales.

Medidas para la supervision y seguimiento de la gestion de los RCD’s

A continuacién, se detallan una serie de medidas para el seguimiento en obra de la correcta gestion
de los residuos, que deberan ser concretadas en el Plan de Gestidon de Residuos elaborado por el

contratista.

Habrd una organizacion en obra que garantice la segregacidn en fracciones de los distintos RCD’s
almacenados temporalmente en la obra, siguiendo los criterios indicados en el presente documento,

y en éptimas condiciones de orden y limpieza.

Se supervisara que los contenedores de los residuos estén pintados en colores que destaquen vy

dispongan de la sefializacion correspondiente.

Se asegurara en la contratacién de la gestion de los RCD’s, que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera, etc.) sean centros

autorizados.

Asi mismo se contratard solo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros

correspondientes.

Se realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. En este sentido, se verificara que
en los tickets de entrada a planta de tratamiento figure: Cliente, Obra, Fecha y hora, Cddigo LER del

residuo, Cantidad (volumen y peso), Nombre de la instalacidn...
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Se realizaran reuniones periddicas a las que asistiran contratistas, subcontratistas, direccidn facultativa
y cualquier otro agente afectado que se considere. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los
objetivos previstos, el grado de aplicacién del Plan y la documentacién generada para la justificacidon

del mismo. Para cada una de las reuniones se emitird su correspondiente Acta.

El PGR definira el responsable de estas funciones de supervisidn; asi como de dar a los subcontratistas,
trabajadores auténomos y a todos los operarios que intervengan en la obra las correspondientes

indicaciones sobre la correcta gestién de los residuos.

1.7. Descripcidn de las instalaciones previstas para almacenamiento de residuos

Ala hora de almacenar habra que identificar cada contenedor o zona de almacenamiento identificando
inequivocamente el tipo de residuo y el destino del mismo (vertedero o valorizador). Por lo que debera
existir un contenedor o zona de almacenamiento por cada tipo de residuo, que respete tanto las

recomendaciones de almacenamiento como de identificacion.

El depdsito temporal para RCDs objeto de posterior reciclaje o valorizacion (maderas, plasticos,
metales, etc.) que se realice en contenedores, sacas o0 acopios se debera sefializar y segregar del resto

de residuos de un modo adecuado.

El depdsito temporal de los residuos que vayan a vertedero se realizara bien en sacos industriales, o
en contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Los recipientes para el almacenamiento serdn facilmente identificables, resistentes, y
adaptados a los vehiculos que gestionaran el transporte posterior a vertedero. De realizarse depdsito
en acopios, también debera estar en un lugar debidamente sefializado y segregado del resto de

residuos.

Algunas recomendaciones para estas zonas de almacenamiento:

. Debe ser de facil acceso para los camiones de recogida.

. Con barreras perimetrales para evitar los golpes de camiones o maquinas.

. El acceso debe ser restringido para evitar vertidos ilegales.

. Se debera conservar limpio.

. No se pueden mezclar residuos inertes y residuos peligrosos.

. Los residuos destinados a vertedero no pueden mezclarse con residuos valorizables

(reciclables o destinados a reutilizacidn).
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. Se informara a todos los trabajadores de la obra de los posibles tipos de residuos que se

vayan a generar, forma de separacidon y zonas de almacenaje.

Instalaciones residuos no peligrosos:

Para la gestion de las piedras y tierras naturales, que suponen la mayor parte de los residuos generados
y de los que se extraen volimenes importantes, se propone la carga directa sobre camidn para evitar

la acumulacién de residuos en obra.

Para el almacenamiento de los elementos valorizables de naturaleza no pétrea (plastico, papel-

cartén...), se propone la utilizacidn de sacas tipo big-bag de 1,00 m3 aprox. o pequefios contenedores.

Todas las zonas de depdsito de residuos exteriores estaran valladas en todo su perimetro. El
responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras

a la que prestan servicio.

Instalaciones residuos peligrosos:

Se dispondra de una zona acondicionada, sefializada y delimitada para el almacenamiento de Residuos
Peligrosos de modo que se evite la transmisidn de contaminacién a otros medios. Se almacenardn en

contenedores especiales (bidén estanco) segun instrucciones de los fabricantes.

En caso de realizarse el acopio en el exterior, los contenedores estancos estaran a cubierto, en una
zona ventilada y resguardados de la lluvia y otras climatologias adversas. La solera donde se apoye
debe ser estanca, de forma que, en caso de fuga de residuos, se pueda proceder a su recogida sin

riesgo de escape fuera de la zona controlada.

Se ubicardn en un lugar accesible para facilitar la posterior retirada de los residuos por parte del
transportista/gestor autorizado. Se tratara de mantener en obra el menor tiempo posible los
contenedores de residuos peligrosos, retirando tan pronto como sea posible conforme se producen, y

nunca superando el maximo de seis meses permitido.

Periddicamente se comprobara el estado y situacidn del punto de almacenamiento, en lo relativo a:
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e Estado de las Etiquetas de Identificacidon. En caso de estar deterioradas, se procedera a su
renovacion.
e Correcta segregacién de los residuos peligrosos almacenados. En caso de detectase

deficiencias en la segregacion, se procedera a su correccion.

Los envases y sus cierres de los residuos peligrosos estaran concebidos y realizados de forma que se

evita cualquier pérdida de su contenido.

Estardn construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de formar con

éste combinaciones peligrosas.

Los recipientes y sus cierres serdn solidos y resistentes para responder con seguridad a las

manipulaciones necesarias.

Se mantendran en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes.

Los residuos se envasaran evitando las mezclas con otros residuos de distinto tipo.

El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizara de forma que evite la generacién
de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formacidon de sustancias tdxicas o

cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestidn de los residuos.

Etiquetado de Residuos Peligrosos:

Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetaran de forma clara, legible e indeleble,
con una etiqueta de tamafio minimo 10 x10 cm firmemente fijada al envase. En esta etiqueta debe

figurar:

e (Cddigo de identificacion de los residuos que contiene el recipiente.
e Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas).
e Nombre, direccién y teléfono del titular de los residuos.

e Fecha de envasado.

Registro de Residuos Peligrosos:

Quien genera residuos peligrosos esta obligado a llevar un registro de los mismos en el que se

recojan, al menos, los siguientes datos:
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e Origen de los residuos.

e Cantidad, naturaleza y cédigo de identificacidn.

e Fechay descripcidon de los pretratamientos realizados, en su caso.

e Fecha de inicio y finalizacion del almacenamiento temporal.

e Fecha de cesidn de los mismos.

e Matricula del vehiculo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos.

e (Cddigo del gestor autorizado.

Almacenamiento:

En el apartado 3 se indica una propuesta de la instalacion del Punto Limpio y de la zona de
Contenedores para Residuos no Peligrosos, que deberd ubicarse en lugar conveniente en cada junto a

cada estacion de aforos donde se realicen las labores de dragado.

Se asegurardn que los contenedores estan adaptados a los vehiculos de retirada.

Se mantendra un vallado de separacion de las zonas de residuos de las zonas de circulacién y otras

zonas de obra.

Se concretaran los medios y la ubicacion exacta de las zonas de contenedores y punto limpio en un
plano especifico a incluir en el Plan de Gestidn de Residuos que debera elaborar la empresa contratista
adjudicataria de los trabajos. Este plano definitivo se basara en la ubicacién propuesta o podra ser
distinta, basada en su organizacién y planificacion de obra. En este caso contendra los puntos minimos

indicados en el plano incluido en el presente Estudio de Gestion.

1.8. Medidas de proteccion de la hidrologia y de proteccion frente a vertidos accidentales

Medidas de proteccion de la hidrologia y la calidad de las aguas superficiales

Con objeto de preservar la calidad de las aguas superficiales, se prohiben los depdsitos temporales o
permanentes en areas desde las que se pueda afectar al rio. En el caso de que se observen residuos en
el cauce, como plasticos, escombros o cualquier material de obra, se procederd a su retirada

inmediata.

Las operaciones de mantenimiento, repostaje, cambio de lubricantes y lavado de maquinaria se

realizardn estrictamente en instalaciones acondicionadas al efecto, fuera del ambito del proyecto.
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En caso de vertido de sustancias contaminantes, para facilitar su absorcién y poder actuar con rapidez
se tendra disponible en la obra sepiolita, arena de diatomeas, mantas de polipropileno, o cualquier

otro absorbente de hidrocarburos.

Medidas para la proteccion sobre los vertidos de tipo accidental y gestion de residuos

Durante la ejecucidn de las obras, estard prohibido el vertido de aceites usados procedentes de la

magquinaria, que seran gestionados por gestor autorizado.

Se imposibilitara el depdsito de sustancias contaminantes como carburantes, aceites, etc. o la

disposicion de talleres o de almacenaje de residuos en las margenes del rio.

En caso de derrame accidental se tendran previstos los planes y medidas de emergencia necesarios y
en caso de afeccion a los suelos, serdn rapidamente retirados y almacenados sobre pavimentos
impermeabilizados para ser gestionados por una empresa gestora de residuos, debidamente

autorizada por los organismos competentes.

Se debera garantizar el buen estado y limpieza de la maquinaria, con el objetivo de minimizar el riesgo
de vertidos accidentales que puedan afectar a la calidad del suelo y de las aguas superficiales o

subterraneas.

Una vez finalizada el uso de las zonas de instalaciones auxiliares se procederd a su total
desmantelamiento y a la limpieza del area afectada, procediéndose al traslado de los residuos a un

vertedero controlado, y/o a la gestion adecuada de residuos peligrosos y suelos contaminados.

Control de las medidas de proteccion de la calidad de las aguas en fase de obra

e Objetivo: Evitar escorrentias con alta carga de sélidos o de sustancias contaminantes
procedentes de los acopios e instalaciones auxiliares localizados en las inmediaciones de la
obra.

e Pardmetro de control: Correcta ubicaciéon de las instalaciones auxiliares y de los acopios
temporales.

e Metodologiay periodicidad del control: Control visual de la correcta localizacion de los acopios
y de las instalaciones auxiliares, asi como control visual de posibles vertidos contaminantes a

las aguas del rio.
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e Valor umbral: Localizacién Inadecuada de los acopios necesarios y de las instalaciones
auxiliares.
e Medidas aplicables: Se pararan inmediatamente los trabajos, y no se reubicaran en zonas

seguras que no causes vertidos a la regata.

1.9. Presupuesto para la gestion de residuos

En el cuadro de precios presentado en el “Anexo Il: precios” esta repercutido el coste de la gestidon de
todos los residuos que se generen en la obra. En los precios indicados en el cuadro de precios se
incluye: separacion previa a pie de obra, acopio, carga y transporte a vertedero/gestor autorizado vy,
en su caso, canon de vertido. Incluye la preparacién y tramitacidén de la documentacién justificativa de
la correcta gestién, medios auxiliares y p.p. de costes indirectos. Medida la unidad ejecutada vy

documentalmente acreditada.

En lo que se refiere a los residuos de aceites usados y los residuos fugas de combustibles se suponen

incluidos en los costes indirectos del contratista, por lo tanto, no seran de abono.

La certificacion de las mediciones en obra se realizara sobre la documentacion justificativa que acredite

la correcta gestion de los residuos aportada por la empresa contratista.

Se adjunta a continuacién, a efectos orientativos, una valoracion econémica de los costes de gestidon

de residuos:
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PRESUPUESTO
Codigo Ud Resumen Cantidad
LER170504 M3 Gestidn de residuos de tierra y piedras que 5.715,14
no contienen sustancias peligrosas
LER170201 t  Gestidn de residuos de madera 0,07
LER170203 t Gestidn de residuos de plastico 0,07
LER170407 t  Gestion de residuos de metales mezclados 0,07
LER020107 t Gestidn de residuos vegetales 0,07
CONO0O01 Ud Alquiler mensual contenedores 7,00

TOTAL

Precio

4,50

254,40

822,56

107,06

324,00

150,00

Importe
25.718,13
17,17
55,52
7,23
21,87
1.050,00

26.869,92

La gestion de los residuos estimada en esta tabla no sera objeto de medicién a efectos de abono,

puesto que su importe esta repercutido en los precios unitarios del Anexo Il.

San Sebastian, a 13 de abril de 2020.

Fdo.: Andoni da Silva
Jefe de la Unidad de Geotecnia y Recursos Hidrdulicos
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2. PLIEGO

Prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del estudio en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de

construccion y demolicién dentro de la obra.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacidn en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposicidn. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccién del Contrato sera la responsable dltima de la

decisidn a tomar y su justificacidon ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestidon de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros
autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en
los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo que los

transportistas y gestores de RCDs deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

2.1. Definiciones y requisitos legales

Adicionalmente, ademads de las estipulaciones normativas vigentes, se establecen las siguientes

definiciones especificas en lo relativo a la gestidn de residuos:

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intencién
o la obligacidn de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorias que se incluyen en el Anexo
I delaLey 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendran esta consideracion los que figuren
en la Lista Europea de Residuos (LER). No tendran la consideracién de residuo: Los objetos o sustancias
residuales de un proceso de produccion, transformacidon o consumo, que no tengan modificadas sus
propiedades y caracteristicas originales y que se utilicen de forma directa como producto o materia
prima, sin someterse previamente a una operacion de valorizacién o eliminacién y sin poner en peligro

la salud humana ni causar perjuicios al medio ambiente.

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades

domeésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en
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servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoria los residuos que se generan en los hogares
de aparatos eléctricos y electrdnicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, asi como los
residuos y escombros procedentes de obras menores de construccién y reparacién domiciliaria.
Tendradn la consideraciéon de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vias
publicas, zonas verdes, areas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehiculos

abandonados.

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por
menor, de los servicios de restauracién y bares, de las oficinas y de los mercados, asi como del resto

del sector servicios.

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales:

1.- Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios.

2.- Todos aquellos que no tengan la calificacién de peligrosos y que por su naturaleza o composicién

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricacién, de transformacién, de
utilizacidon, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial,

excluidas las emisiones a la atmdsfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las caracteristicas peligrosas enumeradas
en el anexo lll de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que Espafa sea parte,
asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la
lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, asi como los
recipientes y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido
calificados como tales por la normativa comunitaria y los que puedan aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que
Espafia sea parte. De igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aun no figurando en la lista de
residuos peligrosos, tengan tal consideracién de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto

952/1997, de 20 de junio.

Categorias de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Facilmente inflamable, Inflamable,

Irritante, Nocivo, Toxico, Cancerigeno, Corrosivo, Infeccioso, Toxico para la reproduccién, Mutagénico,
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Con emisiones de gases toxicos, Sensibilizante, Ecotdxico, Residuos que puedan dar lugar a otra

sustancia que posea alguna de las caracteristicas anteriores (H1 a H15).

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberdn ser insignificantes, y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas

superficiales o subterraneas.

Residuo de construccion y demolicion (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicidn de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una

obra de construccidn o demolicidn, incluidos los de obra menor y reparacién domiciliaria.

Materiales de construccion y demolicién: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se
genera en una obra de construccién o demolicion y se utiliza sin transformaciones ulteriores mas alla

de la practica profesional normal.

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricacidn, que hayan
dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de
combustién y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los

aceites hidraulicos.

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauracion colectiva y establecimientos de venta

al por menor; asi como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.

Compost: enmienda organica obtenida a partir del tratamiento bioldgico aerobio y termdfilo de
residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerard compost el material organico
obtenido de las plantas de tratamiento mecanico bioldgico de residuos mezclados, que se denominara

material bioestabilizado.

Suelo contaminado: aquel cuyas caracteristicas han sido alteradas negativamente por la presencia de
componentes quimicos de cardcter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentracién

tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los
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criterios y estdndares que se determinen por el Gobierno, y asi se haya declarado mediante resolucién

expresa.

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la produccién de objetos susceptibles de convertirse en

residuos.

Reutilizar: Acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda
vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo estado,

sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones:

e Reutilizacién directa en la obra donde son generados los residuos.
e Reutilizacidn en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora).

e Reutilizacidn previa a una transformacion.

Dentro de la reutilizacién o preparacién para reutilizacién se incluye la posibilidad de contemplar las
acciones de comprobacidn, limpieza o reparacion, mediante la cual los residuos se preparan para

reutilizarse sin ninguna otra transformacién previa.

Reciclar: El conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten
reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son
recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos

productos o materias primas.

Valorizar: Estimar el valor de algo, razén por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en forma
de energia o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo
procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al

medioambiente.

Valorizacion in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo cual

presupone la necesidad de una planta de tratamiento (mavil generalmente).

Valorizacion ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los
efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energia o para generar nuevos

materiales.
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Eliminar: Gestién o destino de un material o residuo cuando no es posible su reutilizaciéon o
valorizacion. Todo procedimiento dirigido al vertido de residuos o a su destruccidn, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al

medioambiente.

2.2. Condiciones de aprovisionamiento y almacenamiento de productos y materiales de

construccion

Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como de los residuos que
se generan y su gestion, se determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de reducir

los residuos generados o los materiales sobrantes.

Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:

o Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en

envases retornables de mayor tamario posible.

o Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

o Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecoldgicos.

o Utilizar los productos por su antigliedad a partir de la fecha de caducidad.

. Limpiar la maquinariay los distintos equipos con productos quimicos de menor agresividad

ambiental (los envases de productos quimicos tdxicos hay que tratarlos como residuos
peligrosos).

o Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.

o Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:

. Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso
necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las
sustancias.

. Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retencién con
el fin de minimizar los residuos peligrosos.

. Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los liquidos
combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o

recintos destinados a ese fin).
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. Establecer en los lugares de trabajo, dreas de almacenamiento de materiales; estas zonas

estardn alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulacidn.

Prescripciones técnicas relativas a la manipulacién de residuos

Los residuos generados seran entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, dichos residuos

se mantendrdn en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad e higiene.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en la obra o se
generen en una obra de nueva ejecucion se regird conforme a la legislacién nacional vigente, la

legislacién autonémica y los requisitos de la ordenanza municipal.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislaciéon y

autoridad municipales.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los pldsticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacidon de los acopios o

contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Prescripciones técnicas para la gestion de residuos peligrosos:

Dichos residuos se generaran y almacenaran correctamente y en ningln caso se mezclardn para no

dificultar su gestion ni aumentar la peligrosidad de los mismos.

Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetaran y envasaran adecuadamente.

Se llevard un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino.

2.3. Obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos

Decreto 112/2012, del Gobierno Vasco, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién

de los residuos de construccion y demolicidn.

Articulo 7. Obligaciones de las personas poseedoras de residuos y de materiales de construccion y

demolicién procedentes de obra mayor:
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Plan de Gestién de Residuos:

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa del Estado sobre residuos de construccién y
demolicion, la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccidn o demoliciéon estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un PLAN DE GESTION que refleje cémo llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relacidon con los residuos y materiales de construccion vy

demolicion que se vayan a producir en la obra.

El plan detallard los distintos aspectos del estudio de gestion de residuos y definird la persona
responsable de su correcta ejecucion. Una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la

propiedad, el plan pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Dado que las obras se realizan en el propio cauce, el Plan debera incluir las medidas necesarias para
prevenir el vertido accidental de aceites, hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. Asimismo,
se deberan definir en el Plan las medidas de proteccién en caso de que se produzcan vertidos

accidentales, indicando los medios y las técnicas que se utilizardn para tal fin.

Documentacion final:

La entrega de los residuos de construccion y demolicidn a una persona gestora por parte de la persona
poseedora (Contrata) habrd de constar en un documento fehaciente en el que figure, al menos, la
identificacion de la persona poseedoray de la persona productora (DFG), la obra de procedenciay, en
su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad de residuos expresada en toneladas o metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y la

identificacion de la persona gestora de las operaciones de destino.

La persona poseedora de los residuos de construccidon y demolicidon estara obligada a sufragar los
correspondientes costes de gestidn y a entregar a la persona productora los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos procedentes de la obra, asi como a mantener

la documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitacion electrénica (IKS
eem), toda la documentacidn se ha de realizar a través de la plataforma IKS-eem del Departamento de

Medioambiente del Gobierno Vasco. (Nota: en breve se prevé el cambio de esta plataforma a una
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nueva denominada INGURUNET que estd desarrollando el GV, por lo que habra que realizar las

adaptaciones necesarias exigidas por el nuevo sistema).

Una vez finalizada la obra, la persona productora de los residuos redactard el Informe Final de Gestidn
elaborado de acuerdo al contenido indicado en el Anexo Il del Decreto 112/2012 y deberd ser
verificado por una entidad independiente acreditada por el 6rgano ambiental, o en caso de no existir
un sistema de acreditacion, por el Colegio Oficial correspondiente. Las organizaciones que se
encuentren inscritas en el Registro de organizaciones adheridas al Sistema Comunitario de Gestion y

Auditoria Medioambientales, EMAS, estaran exentas de la verificacién externa.

San Sebastian, a 18 de enero de 2023.

ANTONIO JOSE Firmado digitalmente
por ANTONIO JOSE DA

DASILVA SILVA RODRIGUES -
RODRIGUES - 34103778E

Fecha: 2023.02.10
34103778E 12:45:52 +01'00°

Fdo.: Andoni da Silva
Jefe de la Unidad de Geotecnia y Recursos Hidraulicos
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3. PLANOS

Entre la documentacién grafica que se acompafia a este documento de Gestidn de Residuos se incluye
un croquis de los contenedores y recipientes necesarios para la correcta gestidon de los residuos
generados. Se propone la colocacién de un contenedor que albergue tantos compartimentos como
tipos de residuos a separar de forma que pueda transportarse facilmente de una estacion de aforo a

otra en caso de que no se generen residuos en la primera.

La ubicacion definitiva se concretara en el Plan de Gestién de Residuos, manteniendo siempre lo

siguientes criterios:

o Punto limpio de almacenaje de residuos peligrosos y basuras.

. Debe estar cerca de la entrada/salida de obra. De esta forma facilitard la labor del
transportista a la hora de dejar/entregar los contenedores de residuo y minimizara el
impacto que tiene la circulacidon de camiones en el recinto de obra.

o Debe localizarse teniendo en cuenta con qué opciones logisticas para el transporte de RCD
contara la obra.

o Debe tener capacidad para albergar todos los contenedores necesarios para cumplir con
la segregacioén objetivo del EGR.

o Los contenedores deben estar dispuestos de tal manera que sea posible su
aprovechamiento completo teniendo en cuenta los medios de transporte con los que
contara la obra. Los contenedores del Punto Verde no deberian representarse en bateria
sin espacio entre ellos por defecto ya que, sin una grda, seria muy dificil poderlos

aprovechar por completo.

Peligrosos
o [ e ] P R
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