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1.1.                                                                                                                                   ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Objeto del Estudio de Seguridad 

 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Artículo 4, 
apartado 1 del Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre, con el fin de establecer las 
previsiones respecto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento 
y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los Trabajadores. 

 Servirá para marcar las directrices básicas a la Empresa Constructora que elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud, el que analizará, estudiará, desarrollará y complementará, en 
función de su propio sistema de Ejecución de Obra, las previsiones contenidas en el Presente 
Estudio. 

 Dicho Plan de Seguridad y Salud, deberá ser presentado antes del inicio de la Obra a 
la aprobación expresa del Técnico autor del estudio o al que le sustituya en la Coordinación 
de Seguridad y Salud. 

  Una copia del Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada al 
Comité de Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes de los Trabajadores en el 
Centro de Trabajo y en la Empresa. Otra copia se entregará al Vigilante de Seguridad de la 
obra. 

 

1.1.2. Autor del Estudio 

 

El Autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es BOOK HERTZA ARKITEKTURA SLP, 
actuando en su representación D. Roberto Hernando García. 

 

1.1.3. Autor del Proyecto de Ejecución 

 

El Proyecto de Ejecución al que se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud ha 
sido redactado por BOOK HERTZA ARKITEKTURA SLP. 
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1.2.       MEMORIA INFORMATIVA 

1.2.1. Características de la Obra 

1.2.1.1. Denominación 

Las Obras se refieren a la AMPLIACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA DEL FRONTÓN 
IBARRETA DE ZEANURI propiedad del Ayuntamiento de Zeanuri. 

1.2.1.2. Promotor del Estudio de Seguridad 

Figura como Promotor del Estudio de Seguridad y Salud el Excmo. Ayuntamiento de 
Zeanuri . 

1.2.1.3. Conclusiones para su aplicación 

Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que 
en él se dan "a priori" algunos de los supuestos fijados en artículo 4.1 del Real Decreto 
1627/1997 del 24 de octubre, es por lo que se incluye anejo al Proyecto de Ejecución el 
"Estudio de Seguridad y Salud en la Obra" 

Ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, 
previa aceptación del mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en Materia de 
Seguridad y de Salud en la Obra, para llevar a cabo junto con el Coordinador de Seguridad y 
Salud las funciones establecidas en el Art.9 del vigente R.D. 1627/97. 

1.2.1.4. Datos del Proyecto de Ejecución 

El Presupuesto de Ejecución Material de la Construcción asciende a la Cantidad 
de 740.985,44 euros seiscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta euros con 
ochenta y dos céntimos quedando por tanto incurso en el artículo 4.1 del Real Decreto 
1627/1997 del 24 de octubre, encontrándose en la obligatoriedad de incluir el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2.1.5. Plazo de Ejecución 

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo 
no superior a los 10 meses. 

Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media 
de 6 operarios durante la ejecución de las mismas. Esta cantidad podría aumentarse 
ligeramente en algunas de las etapas de la Ejecución. 
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 1.2.1.6. Número de trabajadores 

 Existirán los riesgos normales para un calendario de obra normal y un número de 
trabajadores punta fácil organizar. 

 

1.2.2. Datos de la Obra 

El frontón Ibarreta de Zeanuri, objeto del presente proyecto, se ubica en Plazea 11, 
entre un conjunto residencial que envuelve la plaza y la carretera BI3550. Se trata de una 
zona con un fuerte cambio de cota, ya que el frontón se encuentra pegado al vial por la 
parte trasera, con un acceso directo a la entreplanta donde se encuentra el bar, y luego 
desciende por unas escaleras a ambos lados del edificio a la cota baja que da acceso a la 
plaza, un espacio público duro por el que se accede a la planta baja y frontón.  

Accedemos al edificio por dos vestíbulos a cota de la plaza, y en esta planta 
encontramos el acceso directo a la pista del frontón, acceso a gradas, vestuarios y volumen 
anexado de gimnasio y aseos. La comunicación interior se realiza mediante un ascensor y un 
núcleo de escaleras. En la entreplanta encontramos una zona de almacén y aseos, y en 
planta primera tenemos el bar al que se accede también por la zona alta desde el vial y 
acceso a las gradas por la parte superior. 

Desde esta planta mediante escalera, accedemos a la zona de mantenimiento y 
cubierta plana sobre el bar que será objeto de nuestra actuación. 

El frontón sobre el que realizar las actuaciones cuenta con una superficie en planta baja de 
1.115,83 m², y linda con:  

- Norte: bloque de viviendas 

- Sur: Arratia ibaia 

- Este: vial BI3530 

- Oeste: Plaza pública 
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1.3.                            DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

 El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. Son las siguientes: 

 

1.3.1. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 

 

 1. Seguridad estructural. 

 Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez 
apropiadas a su tipo de utilización.  Para las condiciones de uso previstas, todos sus 
elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y 
escalas, deberán: 

 Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que 
sean sometidos. 

 Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

 Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a 
techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá 
autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda 
realizarse de forma segura. 

 

 2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas. 

 Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 
realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas 
aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de 
servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

 La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, 
salud y bienestar. 

 Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no 
permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su 
actividad, deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de 
trabajo. 
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 Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 
trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o 
exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, 
de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas 
zonas. 

 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos 
o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

 

 3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas. 

 Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 
mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán 
tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Deberán 
protegerse, en particular: 

 Las aberturas en los suelos. 

 Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga 
riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección 
no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2 metros. 

 Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los 
lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura 
de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos 
uno de los dos llevará pasamanos. 

 Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo 
de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

 4. Tabiques, ventanas y vanos. 

 Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, 
deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar 
separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse con 
los mismos o lesionarse en caso de rotura. 

 Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de 
ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir 
un riesgo para los trabajadores. 

 

 Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para los 
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trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus 
alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido 
proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

 

 5. Vías de circulación. 

 Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los 
edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, 
escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su uso 
previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por 
ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

 A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y 
condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán 
adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar 
de trabajo. 

 En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta la 
dimensión de las cargas transportadas. 

 La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 
metro, respectivamente. 

 La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 
deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

 Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo 
cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

 Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado 
de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

 

 6. Puertas y portones. 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

 Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de 
material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 
peligro para los trabajadores. 

 Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

 Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 
salirse de los carriles y caer. 

 Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de 
seguridad que impida su caída. 
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 Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. 
Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán 
abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema 
de emergencia. 

 Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

 Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 
utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su 
proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas. 

 

 7. Rampas, escaleras fijas y de servicio. 

 Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales 
no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los 
intersticios será de 8 milímetros. 

 Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 % cuando su longitud sea menor que 
3 metros, del 10 % cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 % en el resto de los 
casos. 

 Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que 
será de 55 centímetros. 

 Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las 
escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

 Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida 
entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de 
las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella 
máxima de 25 centímetros. 

 La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 
profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor 
que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños 
no será inferior a 2,2 metros. 

 Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores 
que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente identificables y 
accesibles. 

 

 8. Escalas fijas. 

 La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima 
entre peldaños de 30 centímetros. 

 En las escalas fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 
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próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima 
entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. 
Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escala si no está 
provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

 Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la 
escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas 
alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

 Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a 
partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en 
conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen 
dicha protección. 

 Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas 
de descanso cada 9 metros o fracción. 

 

9.  Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido 
en su normativa específica. 

 

 10. Vías y salidas de evacuación. 

 Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y 
salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este 
apartado. 

 Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

 En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. 

 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 
cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda 
abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de 
emergencia que sean correderas o giratorias. 

 Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 
señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el 
interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas 
deberán poder abrirse. 

 Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo 
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establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y ser duradera. 

 Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas 
en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 

 En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 

 11. Condiciones de protección contra incendios. 

 Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de 
aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos 
lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

 Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y 
químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan 
estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados 
para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas 
de alarma. 

 Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y 
ser duradera. 

 

 12. Instalación eléctrica. 

 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

 

 

 La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión.  Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 
causados por contactosdirectos o indirectos. 

 La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 
tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan 
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acceso a partes de la instalación. 

 

 13. Minusválidos. 

 Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, 
servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores 
minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan 
utilizarlos. 

 

1.3.2. Orden, limpieza y mantenimiento 

 

 1.  Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 
especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 
emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas 
sin dificultades en todo momento. 

 2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los 
suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

 Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 

 3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de 
riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

 4.  Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que 
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea 
necesario para la salud de los trabajadores. 

 En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control 
de su funcionamiento. 

 

 1.3.3. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

 

 1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 
suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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 2.  Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares 
de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. 
A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios 
bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la 
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques 
acristalados. 

 3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 
condiciones: 

 La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27° C. 

 La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 
entre 14 y 25° C. 

 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 %, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 %. 

 Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

 Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

 Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

 Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

 Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar 
el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las 
que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás 
casos. 

 Sin  perjuicio  de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el 
Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de calefacción, 
climatización y agua  caliente  sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de 
trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de 
trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 
50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 
desagradables. 

 El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de 
aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del 
local de trabajo. 

 

 

 4.  A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse 
en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las 
características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se 
desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el 
aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas 
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propias del lugar. 

 5.  En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 
desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los 
trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 

6.  Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 
deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto 
en el apartado 3. 

 1.3.4. Iluminación de los lugares de trabajo 

 

 1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

 Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

 Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

 2.  Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 
deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no 
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.  En tales casos se utilizará 
preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una 
localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

 3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos 
en la siguiente tabla: 

 Zona o parte del lugar de trabajo (*): nivel mínimo de iluminación (lux) 

 Zonas donde se ejecuten tareas con: 

 - Bajas exigencias visuales: 100 

 - Exigencias visuales moderadas: 200 

 - Exigencias visuales altas: 500 

 - Exigencias visuales muy altas: 1.000 

 Áreas o locales de uso ocasional: 50 

 Áreas o locales de uso habitual: 100 

 Vías de circulación de uso ocasional: 25 

 Vías de circulación de uso habitual: 50 

 (*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la 
altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de 
las vías de circulación a nivel del suelo. 

 Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
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 En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros 
accidentes. 

 En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para 
terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el 
fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 

 No obstante, lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en 
aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 

 4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 
distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

 La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

 Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona 
de operación y entre ésta y sus alrededores. 

 Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de 
luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo 
visual del trabajador. 

 Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

 No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que 
produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos 
estroboscópicos. 

 5.  Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado 
normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un 
alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

 6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 
incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica 
vigente. 

 

 

 1.3.5. Servicios higiénicos y locales de descanso 

 

 A.  Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha 
que se realicen con posterioridad a la misma. 
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 1. Agua potable. 

 Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente 
accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En 
las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al 
respecto. 

 

 2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 

 Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar 
ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se 
cambien en otras dependencias. 

 Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con 
llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o 
taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea 
necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 

 Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de 
colgadores o armarios para colocar su ropa. 

 Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es 
necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.  
Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 
habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales 
casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean 
necesarios. 

 Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos 
deberá ser fácil. 

 Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las 
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los 
locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos. 

 Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los 
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 

 

 Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas 
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, 
deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, 
teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos 
simultáneamente. 

 Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil 
acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 

 Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
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deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos 
distintos de aquellos para los que estén destinados. 

 

 3. Locales de descanso. 

 Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del 
tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de 
fácil acceso. 

 Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en 
despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso 
equivalentes durante las pausas. 

 Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con 
respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos 
simultáneamente. 

 Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 Los lugares de trabajo en los que, sin contar con locales de descanso, el trabajo se 
interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la 
zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 

 Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado 
anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores 
contra las molestias originadas por el humo del tabaco. 

 Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones 
de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el 
descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 

 

 4. Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

 En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, 
en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán 
de un local de descanso de fácil acceso. 

 

 En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y 
el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la 
misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y 
comedores. 

 Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y 
salud y permitir el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones adecuadas. 

 B.  Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se 
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modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha. 

 A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o 
transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A 
del presente anexo con las siguientes modificaciones: 

 El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho 
apartado ya existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

 Para la aplicación de los apartados 3.1 y 4.1 se considerará como local de descanso 
cualquier lugar de fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para el descanso, 
aunque no esté específicamente destinado a tal fin. 

 

1.3.6. Material y locales de primeros auxilios 

 

 A.  Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o 
transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que se realicen 
con posterioridad a la misma. 

 1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 
trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 
asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 
atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

 2.  La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 
acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar 
que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo 
de daño previsible. 

 3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo 
deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

 

 

 4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 
pronto como caduque o sea utilizado. 

 5.  Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local 
destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán 
disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo 
determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad 
desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más 
próximo. 
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 6.  Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una 
camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de 
fácil acceso para las camillas. 

 7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 

 B.  Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se 
modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha. 

 A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o 
transformen después de dicha fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A 
del presente anexo con las modificaciones que se señalan en el párrafo siguiente. 

 Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones 
contenidas en los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud 
de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 

 

 

 

1.4.                                               PREVISIONES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 
ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 

 El Real Decreto 1627/97 exige que en el estudio de Seguridad y Salud además de los 
riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y 
medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento de las obras construidas. 

 Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el 
promotor, a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto 
en la Ley de Ordenación de la Edificación. en el artículo 16, en la que aparece por vez 
primera, como agente de la edificación 'los propietarios y usuarios" cuya principal obligación 
es la de "conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento", y en el artículo 3 en el que se dice que los edificios deben proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.  En el caso de la Comunidad de Madrid, también 
la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la 

 Comunidad de Madrid, artículo 22, indica que los edificios deben conservarse en 
perfecto estado de habitabilidad o explotación. 

 Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según ambas leyes, deberán 
formar parte del Libo del Edificio. 
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 Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edilicio, lo que 
constituye los previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos 
básicos: 

 1.- Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a 
mantener. 

 2.- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 

 3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantación realización. 

 En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 
5.6, para Estudios y artículo 6.3. para Estudios Básicos, se describen a continuación las 
"previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores", mediante el desarrollo de los 
siguientes puntos: 

 1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 

 2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 

 3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 

 4.- Informaciones útiles para los usuarios. 

 

 1.- Relación de previsibles trabajos posteriores: 

 - Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

 - Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus 
elementos singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de 
piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc. 

 - Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina. 

 - Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas. 

 - Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, 
canalones, bajantes, antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 

 - Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados 
o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros. 

 - Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se 
necesite plataformas de trabajo de más de dos metros de altura. 

 - Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos. 

 - Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con 
acopio excesivo de materiales inflamables. 

 - Uso y mantenimiento de ascensores. 

 - Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas. 

 - Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de 
calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc. 
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 - Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de 
electricidad y audiovisuales. 

 - Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, 
calderas, carpintería y otros. 

 - Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de 
tijera. 

 

 2.- Riesgos laborales que pueden aparecer: 

 -  En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras 
descritas u otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del 
edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios de 
material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las 
obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 

 - En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En 
algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías. 

 - En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave. 

 

 - En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo 
de la zona de trabajo. 

 - En trabajos sobre muro-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de 
cuelgue y sujeción, o de las herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave. 

 - En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios 
por deficiencia en los apoyos. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, 
nieve o hielo. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares. 

 -  En cubiertas planas, caída en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente 
peto de protección, en trabajos en techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de 
torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de protección. 

 - En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de 
materiales, sobre la zona inferior. 

 - En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los 
de peso excesivo. 

 - En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes 
imprevistos, por el interior, con caída de restos a la vía pública. 

 - En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios 
auxiliares, generalmente escaleras. 
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 - En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 

 - En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta de 
fluido eléctrico. 

 - En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre 
el hueco y la cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas. 

 - En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los 
derivados de manejo de materiales pesados. 

 - En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de 
objetos por debajo del nivel de trabajo. 

 - En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de 
montaje, de electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y 
desmontaje. 

 - En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena 
en las de tijera, o por trabajar a excesiva altura. 

 

 

 3.- Previsiones técnicas para su control y reducción: 

 

 -  Antes del  inicio  de  cualquier  trabajo  posterior  se  deber acotar y señalizar los 
lugares donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como 
limpieza de escombros, acopio de  materiales  fuera  de  las zonas habituales de paso del 
edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los 
trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para  elevación o carga y descarga de 
materiales o medios auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo 
más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

 -  En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro 
de explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será 
especializado, de los equipos de protección individual adecuados, trabajar siempre al menos 
dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o 
galerías, entibación adecuada y resistente. 

 - En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del 
mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o 
similar. 

 -En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares 
seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en 
casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante 
cinturón de seguridad anticaída, con arnés, clase C, con absorbedor de energía. 

 -Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la 
parte inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón 
indicado en el punto anterior. 
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 -En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, 
trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar 
homologados, ser 

 revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento. 

 -En el caso muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas, góndolas, 
desplazables sobre carriles. 

 -Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída 
de objetos, sobre la vía pública o patios. 

 -En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté 
dotado de plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior 
sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado con malla calada, no 
resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio en ella, ni 
sobrecargarla en exceso. 

 -  En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura 
del caballete, o a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en 
actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de protección. 

 - En zonas de techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, 
empleo del cinturón de protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos 
sólidos del edificio. 

 - Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas 
de barandilla perimetral resistente. 

 - Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 

 - Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, qué en caso 
de rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 

 - Dotación de extintores debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, 
en todas las zonas de acopios de materiales inflamables. 

 -  Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de 
seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a 
trabajar, las de tijera concadena resistente a la apertura, etc. 

 -  Las cabinas de ascensores deben estar dotadas de teléfono u otro sistema de 
comunicación, que se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de 
asistencia permanente, 

 generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc. 

 - Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, 
barandilla plegable sobre el techo de ésta, para evitar la caída. 

 - Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, 
estudiando en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
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 4.- informaciones útiles para los usuarios: 

 -  Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente 
en edificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado. 

 - Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con 
licencia fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

 - Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario. 

 -  El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de 
fachadas y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue 
vertical o similares 

 deberán contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por 
técnico competente y visado por su Colegio correspondiente. 

 -  Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y 
dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su 
emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de 
seguridad, por empresa autorizada. 

 - Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir 
lo indicado en el apartado anterior. 

 -  Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie 
de equipos de protección individual, tal como el cinturón de seguridad de clase C con 
absorbedor de energía, gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, 
guantes de lona y especiales para manejo de vidrios, mascarilla antipolvo con filtro, 
herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a 
los operarios que vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado. 

 - Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

 - Está terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en 
dependencias dotadas de aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo 
para sus usuarios. 

 - En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, 
bocas de incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los 
usuarios que tienen la obligación, según la normativa vigente, NBE-CPI-96, del 
mantenimiento de las mismas, mediante empresa autorizada. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1. Condiciones generales 
 
  El edificio, objeto del presente   Estudio   de   Seguridad   y   Salud,   estará    regulado   a    lo  largo de  su 
ejecución  y  hasta  la  finalización  del mismo  por  las Normas,  Reglamentos, Decretos, Ordenes Ministeriales, 
Ordenanzas Municipales y Comunitarias, así como por Normas de carácter particular, que a continuación  se 
detallan, siendo de obligado cumplimiento para las partes indicadas. 
  Si se diese el caso de  alguna  omisión,  escrita  y/o  gráfica,  en  el  citado  Estudio  y posterior Plan de 
Seguridad y Salud, o si existiesen problemas de  interpretación en alguno de sus puntos, prevalecerá en todo 
momento  y  caso,  la  interpretación  del  Arquitecto  autor  del  Estudio  y  siempre  en  el  cumplimiento  de  la 
Normativa Vigente. 
 
2.2. Condiciones legales 
 
  2.2.1. Disposiciones legales de aplicación 
  Son de obligado cumplimiento las siguientes normativas: 
  2.2.1.1. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
  CONVENIO 62 DE LA OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
  REAL  DECRETO  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
  Complementado por: 
  ‐  RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, 
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
  Modificado por: 
  ‐  REAL  DECRETO  604/2006,  de  19  de  mayo,  por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 
24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción. 
  Directiva 92/57/CEE, de 24 de  junio, establece  las disposiciones mínimas de  seguridad y de  salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 
  LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
  Directiva  85/384/CEE  del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, 
certificados  y  otros  títulos  en  el  sector  de  la  arquitectura,  y  que  incluye medidas  destinadas  a  facilitar  el 
ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios. 
  Directiva 89/106/CEE  del  Consejo  de  21  de  diciembre  de  1988  relativa  a  la  aproximación  de las 
disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  de  los  Estados  Miembros  sobre  los  productos  de 
construcción. 
  Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece 
un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. 
  Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a  la 
eficiencia energética de los edificios 
 
  Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
  2.2.1.2. Prevención de riesgos laborales 
  REAL DECRETO  604/2006, de 19  de  mayo,  por  el  que  se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
  Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
  REAL DECRETO  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, e 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
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BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
 
 
  LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
  REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
  REAL  DECRETO  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero. 
  LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10 de noviembre. 
  2.2.1.3. Otras disposiciones legales de aplicación 
  REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla  la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
  REAL DECRETO  604/2006, de  19  de  mayo,  por  el  que  se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
  Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
  REAL  DECRETO  396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
  REAL  DECRETO  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
  REAL DECRETO  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
  REAL  DECRETO  2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
  REAL DECRETO 614/2001, de 8 de  junio,  sobre disposiciones mínimas para  la protección de  la  salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
  REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre  la protección de  la salud y seguridad de  los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
  REAL  DECRETO  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
  REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
  REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  REAL DECRETO  665/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
  REAL DECRETO  664/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
  REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 
  REAL DECRETO  485/1997, de  14 de  abril,  sobre disposiciones mínimas  en materia de  señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
  REAL  DECRETO  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención. 
  LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 
  REAL  DECRETO  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la 
comercialización y libre circulación 
  ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 
  ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo. 
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  ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción y 
Obras Públicas. 
  ORDEN  de  31  de  enero  1940, del Mº de  Trabajo.  Reglamento  de  Seguridad  e Higiene  en  el  Trabajo. 
Capítulo VII. Andamios. 
 
 
  2.2.2. Seguros 
  Es  preceptivo  en  la  obra  que  los  Técnicos  de  Dirección,  Contratista  y  subcontratas, dispongan de 
cobertura de Responsabilidad Civil, en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo los riesgos "materiales" 
y "personales" tanto "propios" coma a "terceras personas. 
  El    contratista    estará  obligado  a  asegurar  la  obra  contratada  durante  todo  el  tiempo  que  dure  su 
ejecución y hasta  la Recepción Definitiva. Asimismo, ampliarán el seguro por un periodo de un año desde  la 
fecha de la recepción definitiva y durante el período de garantía. 
  Los tipos de seguros preceptivos, son: 
  2.2.2.1. Póliza de todo riesgo de construcción y montaje 
  ‐ Contratada por el Contratista principal y subcontratistas. 
  ‐ Pueden ser pólizas abiertas o cerradas. 
  ‐  Tendrá  como  duración  el  tiempo  que  dure  la  obra  contratada  hasta  la  Recepción  Definitiva  y  una 
ampliación posterior de una año, en el período de garantía. 
  ‐ La cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que  tengan por contrata  los objetos 
contratados. 
  ‐ Dispondrán de las siguientes modalidades y coberturas: 
  1)   SEGURO   DE   BIENES:   Daños   a    trabajos   de   obra    civil   e    instalaciones,   a   medios auxiliares y 
equipos,  a  maquinaria,  a  objetos  personales,  y  a  bienes  preexistentes.  Cubrirá,  aparte  de  las  garantías 
convencionales de incendios, robos, etc., los daños debidos a errores de forma, defectos de materiales y mano 
de obra defectuosa. 
  2)    SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  CRUZADA,  entre  contratista  y  subcontratistas,  o  entre 
subcontratistas, para  cubrir  consecuencias o  repercusiones de posibles  siniestros  y de  retrasos de obra,  así 
como el período de mantenimiento del contratista. 
  3)  SEGURO  DE  GARANTÍA  DECENAL,  para  proteger  al  propietario  o  futuro  consumidor  o  usuario  de 
posibles daños. 
  2.2.2.2. Póliza de responsabilidad civil 
  Para cubrir las cantidades resultantes, después de una Sentencia Judicial Firme, y una vez deterinadas las 
responsabilidades y cuantías. 
  Cubrirá  daños  materiales  y  personales  propios  y  a  "terceros"  Contratados  individualmente,  como 
personas físicas, para cubrir las siguientes responsabilidades: 
  ‐ El coordinador de Seguridad y Salud. 
  a) Por dejación de sus labores de Dirección. 
  b) Por imprudencia. 
  c) Por imprudencia temeraria. 
  d) Por falta de definición del proyecto. 
  ‐ Contratista y Subcontratistas. 
  a) Por no ejecutar el proyecto correctamente. 
  b) Por no seguir orientaciones de la Direcc. Facultativa. 
  c) Por mala ejecución. 
  d) Por imprudencia. 
  e) Por imprudencia temeraria. 
  2.2.2.3. Seguridad social 
  De obligado cumplimiento, por parte del Contratista. 
  2.2.2.4. Póliza de seguridad civil patronal 
  ‐ Contratada por parte del Contratista. 
  ‐ Cubre los daños personales de las personas dadas de alta por la constructora. 
  ‐ Deben de contemplar que cubren las responsabilidades de los "técnicos asalariados", contratados par la 
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constructora, y durante el ejercicio de sus funciones. 
  ‐ Se deben de contemplar las pólizas cerradas, para cubrir problemas entre contratista y subcontratistas. 
  2.2.3. Responsabilidades y sanciones 
  La  responsabilidad  por  el  incumplimiento  de  los  preceptos  de  las  Normas,  Reglamentos,  Decretos, 
Ordenanzas, etc., relativas a la Seguridad y Salud, así como el incumplimiento de las directrices marcadas  en  el  
presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud y en su posterior Plan, afecta a todas las personas, físicas y jurídicas, 
que  intervienen  directa  o  indirectamente  y/o  tienen  algún  tipo  de  responsabilidad  en  el  desarrollo  de  la 
presente obra. 
 
  La  Constitución,  en  su  Art.  40.2  contempla  la  obligatoriedad  de  velar  por  la  Seguridad  y  Salud.  Las 
Responsabilidades pueden darse "durante la ejecución" y/o "después de la ejecución". 
  Las responsabilidades pueden ser: 
  a) PENALES. (Art. 565 del Código Penal) 
  1) Por imprudencia temeraria. 
  2) Por impericia o negligencia profesional. 
  b) ADMINISTRATIVAS. Por infracción de Normas de Seguridad y Salud, con o sin lesión. 
  c) CIVILES. (No contractuales) Por el mero incumplimiento de la obligación de seguridad. 
  d)    RESPONSABILIDAD   DECENAL.    (Art.    1591    Y    1909)    En    el    caso  de  siniestro,  se  podrán  pedir 
responsabilidades al Coordinador de Seguridad y Salud dentro de los plazos fijadas par la ley. 
  También se contempla en el Art.183 de la Ley del Suelo, sobre Declaración de Ruina. 
  e)  Es  obligación  del  EMPRESARIO  adoptar  cuantas  medidas  fuesen  necesarias  en  ardén a la más 
perfecta organización  y plena eficacia de  la debida prevención de  los  riesgos que puedan  afectar  a  la  vida, 
integridad y salud de los trabajadores de la Empresa. 
  ‐Las  responsabilidades por  incumplimientos de disposiciones,  en materia de  Seguridad  y  Salud,  serán 
independientes y compatibles con otras de índole "civil", "penal" o "administrativo". 
  ‐El    Director    de    la  Empresa  podrá  sancionar  a  los  TRABAJADORES  que  infrinjan  los  preceptos  y 
disposiciones de Seguridad y Salud, incumplan las instrucciones que les sean dadas al respecto. 
  Las  sanciones  van  desde  la  amonestación  verbal  hasta  el  despido.  La  Inspección  de  Trabajo  puede 
proponer sanciones a los trabajadores. 
  ‐Toda    infracción    de    normas    de    Seguridad    da    lugar    a    Responsabilidad    Administrativa.    Tal  
Responsabilidad   no   excluye  la de  las personas que  trabajen a  su  servicio en  funciones directivas,  técnicas, 
ejecutivas o  subalternas,  siempre que  a  cualquiera de  ellas pueda  serle  imputada, por  acción u omisión,  la 
infracción cometida. 
  ‐El  poder  sancionador,  de  la  Administración,  se  centra  en  el  EMPRESARIO,  como  sujeto  directo  de 
imputación del deber de seguridad. EL TRABAJADOR se contempla con carácter secundario. 
  ‐El  mero  incumplimiento  de  la  obligación  de  Seguridad,  da  lugar  a  una "Acción Civil" para exigir su 
cumplimiento. Hasta  la  Ley de 1980 de Accidentes de  trabajo,  el  EMPRESARIO  responde  civilmente por  los 
accidentes sufridos por sus empleados, sólo en marca de "Responsabilidad extracontractual" (Art. 1902. Código 
Civil) 
  ‐La Responsabilidad Civil, se estructura: 
  1) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, por el mero  incumplimiento de  los deberes de seguridad, dando 
lugar a sanción. 
  2) RESPONSABILIDAD TARIFADA,  imputada al EMPRESARIO, una vez producida un accidente de trabajo, 
dando lugar a prestaciones que establece la Ley Gral. de Seg. Social. 
  3) RESPONSABILIDAD INDEMNIZADORA, si el accidente tiene su causa en la conducta culpable, (por dolo 
o culpa) del Empresario. 
  ‐    Según    el   Art.    427    del    Código    Penal:  "Las  penas  señaladas  para  los  delitos  de  lesiones,  serán 
aplicables  a  los  que  por  infracciones  graves  de  las  Leyes  y  Reglamentos  de  Seguridad  y  Salud,  ocasionen 
quebrantas a la salud o en la integridad física de los trabajadores 
  ‐   El EMPRESARIO   es   el    sujeto   directo   de    imputación   de    los   deberes    jurídico    laborales   en el 
general, y por  tanto, el  responsable de  su  incumplimiento. El Art. 7 de  la O.G.S.H.T.,  indica  las obligaciones 
generales del Empresario  en  esta  materia.  El Art. 11  de  la  O.G.S.H.T.,  limita  las  obligaciones  generales  del  
TRABAJADOR, a la cooperación en la prevención de riesgos profesionales y mantenimiento de la higiene. El Art. 
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10 de la O.G.S.H.T., especifica las obligaciones del personal DIRECTIVO, TÉCNICOS y MANDOS INTERMEDIOS. 
  ‐    La Responsabilidad Penal,    sólo   puede   producirse   por   Empresario    individual,   persona    física   o  
natural,  pues  si  el  EMPRESARIO  es  Persona  Jurídica,  esta  responsabilidad  deriva  hacia  los  DIRECTIVOS, 
TÉCNICOS o GERENTES de la Empresa, pues las Personas Jurídicas no pueden delinquir. 
  No podrá  imputarse   a   un   "sujeto",   un   proceso de  riesgo que se desarrolla  fuera del ámbito de su 
competencia  funcional.  Se  exige  que  la  persona  encargada,  de  una  competencia  determinada,  tenga  los 
conocimientos    técnicos   necesarios   para    captar    las   dificultades    y   peligros   que   puedan    surgir  en  la 
ejecución del trabajo, y para determinar las medidas adecuadas para evitarlos o neutralizarlos. 
 
 
 
 
  2.3. Condiciones facultativas 
 
  2.3.1. Libro de incidencias 
  El Real Decreto 1627/1997, reformado por el Real Decreto 1109/2007 regula el libro de incidencias: 
 
  Finalidad: En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado (art. 13.1). 
  Quién    lo  facilita:  El  Colegio  profesional  al  que  pertenezca  el  técnico  que  haya  aprobado  el  plan  de 
seguridad y salud o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas (art. 13.2). 
  Ubicación: El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra (art. 13.3). 
  Custodia:  Estará  en  poder  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador, en poder de la dirección facultativa 
de la obra (art. 13.3). 
  Acceso  y  anotaciones  en  el  libro:  Además del coordinador, a dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa  de  la  obra,  contratistas  y  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos,  así  como  las  personas  u 
órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  obra,  los 
representantes de  los  trabajadores  y  los  técnicos de  los órganos especializados en   materia de  seguridad  y 
salud  en  el  trabajo de  las Administraciones públicas  competentes, quienes podrán hacer  anotaciones  en  el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad y salud (art. 13.3). 
  Comunicación de las anotaciones: Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en 
materia de  seguridad y  salud durante  la ejecución de  la obra o,  cuando no  sea necesaria  la designación de 
coordinador,  la dirección  facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a  los representantes de  los 
trabajadores de éste. (art. 13.4 reformado). 
  Comunicación  a  la    Inspección    de    trabajo:  En  el  caso  de  que  la  anotación  se  refiera  a  cualquier 
incumplimiento de  las  advertencias u observaciones previamente  anotadas  en dicho  Libro por  las personas 
facultadas  para  ello, así como el supuesto de paralización de los tajos o de la obra, deberá remitirse una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. (art. 13.4 reformado). 
 
  2.3.2. Obligaciones de las partes 
  2.3.2.1. El contratista 
  ‐ Es obligación del Empresario: 
  a) Cumplir las disposiciones de esta Ordenanza en materia de seguridad. 
  b) Adoptar cuantas medidas fueren necesarias para la prevención de riesgos. 
  c)    Proveer    cuanto    fuese    necesario    para    el   mantenimiento,    en    las    debidas    condiciones    de 
seguridad, de  la obra en el general,  las máquinas, útiles, herramientas, medios auxiliares,  servirías médicos, 
instalaciones sanitarias, servicios de higiene, etc.. 
  d) Facilitar gratuitamente a los trabajadores los preceptivos medios de protección personal. 
  e ) Velar por la práctica de los reconocimientos médicos. 
  f) Observar, con rigor, la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud. 
  g) Establecer cauces eficientes de información y formación del personal en materia de seguridad. 
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  h)  Consultar  al  Comité  de  Seguridad  y  adoptar  las medidas  oportunas  para  el  cumplimiento  de  sus 
recomendaciones. 
  ‐  La  Empresa  Constructora  está  obligada  a  cumplir  y  hacer  cumplir  las  directrices  contenidas  en  el 
ESTUDIO DE SEGURIDAD, y en el correspondiente PLAN DE SEGURIDAD. 
  ‐    Es  responsabilidad  del  Contratista  principal  la  ejecución  correcta  de  las  medidas  preventivas, 
contempladas  en  el  PLAN  DE  SEGURIDAD,  respondiendo  solidariamente  de  las  consecuencias  del 
incumplimiento con posibles subcontratistas implicados. 
  ‐ El Contratista está obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de  las hojas utilizadas en el 
LIBRO DE INCIDENCIAS, a: 
  ‐ Dirección Facultativa de la obra. 
  ‐ Inspección de Trabajo y Seg. Social. 
  ‐ Comité de Seguridad y Salud. 
  ‐  El  Contratista  está  obligado  a  conservar  las  copias  correspondientes  de  las  hojas  del  LIBRO  DE 
INCIDENCIAS en el propio Centro de trabajo, a disposición de las Autoridades y Técnicos. 
  ‐    El    CONTRATISTA    o  Constructor  principal  de  la  obra  quedará  obligado  a  elaborar  un  PLAN  DE 
SEGURIDAD  Y  SALUD  en  el  que  analicen,  estudien,  desarrollen,  y  complementen,  en  función  de  su  propio 
sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el correspondiente ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
  2.3.2.2. El jefe de obra 
  ‐ Debe conocer la Legislación vigente de Seguridad y Salud. 
  ‐  Constituirá  un  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD,  O  VIGILANTE  DE  SEGURIDAD,  dejando  constancia 
escrita y comunicándolo a la Inspección de Trabajo. 
  ‐ Presidirá los Comités de Seguridad y Salud de la obra. 
  ‐    Ordenará  su  cumplimiento  y  realizará  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  todo  lo  relativo  a 
protecciones personales y colectivas y demás medidas de prevención de riesgos, contempladas en el ESTUDIO y 
en el PLAN DE SEGURIDAD y en la NORMATIVA VIGENTE al respecto 
  ‐ Con anterioridad a  la obra, presupuestará  las cantidades previstas para el cumplimiento del PLAN DE 
SEGURIDAD y demás medidas al respecto. 
  ‐ Estimulará y facilitará la formación del personal que trabaja a sus órdenes en la obra. 
  ‐  Hará  cumplir  el  PLAN  DE  SEGURIDAD  y  demás  medidas  previstas,  a  los  SUBCONTRATISTAS 
correspondientes. 
  ‐  Certificará mensualmente  y  de  acuerdo  con  la  supervisión  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  
aquellas  unidades  presupuestadas  en el PLAN DE SEGURIDAD y que se ejecutaron previamente. 
  ‐ Hará cumplir todas las órdenes que a este respecto le dicte el Coordinador de Seguridad y Salud de la 
obra. 
  ‐ Control e inventario de materiales de Seguridad y Salud. 
  ‐ Investigar los accidentes, con o sin bajas, y poner medidas correctoras a los mismos. 
  ‐    Elaborará  el  PLAN    DE    SEGURIDAD  de  la  OBRA,  analizando,  estudiando,  desarrollando  y 
complementando,  en  función  de  sus  medios  y  sistema  de  ejecución,  las  previsiones  contenidas  en  el 
correspondiente ESTUDIO DE SEGURIDAD. Posteriormente exigirá  la  implantación efectiva de  las Normas de 
dicho PLAN. 
  2.3.2.3. El comité de seguridad y salud 
  ‐ En centros de  trabajo  con 50 o más  trabajadores es obligatorio  constituir un Comité de Seguridad y 
Salud. 
  ‐  En  el  caso  de  la  Comunidad  de  Madrid,  según  el  Art.  18  del  Convenio  Colectivo  del  grupo  de 
"Construcción  y Obras  Públicas"  de  la  Comunidad  de Madrid,  es  necesario  el  "Comité  de  Seguridad"  para 
centros de más de 30 trabajadores. 
  ‐ De las funciones del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD interesa destacar: 
  a) Se encargará del conocimiento y seguimiento de  las NORMAS de Seguridad y Salud estipuladas en el 
PLAN correspondiente. 
  b) Comunicará  inmediatamente al Coordinador de Seguridad y Salud, cualquier anomalía observada al 
respecto. 
  c) En el caso de producirse algún accidente en la obra; estudiará sus causas notificándolo a la Empresa. 
  d) Se reunirá, obligatoriamente, al menos una vez al mes. 
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  ‐  El  COMITÉ  DE  SEGURIDAD estará formado por: El Empresario o quien lo represente, que lo presidirá, 
un  Técnico  cualificado  en  Seguridad  y  Salud  designado  por  el  Empresario,  y  un  número  determinado  de 
trabajadores  representantes  de  los  distintos  oficios,  elegidos  por  ellos mismos,  y  con  arreglo  al  siguiente 
baremo: 
  De 30 a 49 trabajadores: 3 
  De 50 a 250 trabajadores: 4 
  De más de 250 trabajadores: 5 
  ‐La  Ley  de  10  de  marzo  de  1980  del  ESTATUTO  de  los  TRABAJADORES,  en  el  Art.19,  amplia  sus 
atribuciones en los casos de eminentes peligros. 
  2.3.2.4. Los recursos preventivos 
  La presencia en el  centro de  trabajo de  los  recursos preventivos,  cualquiera que  sea  la modalidad de 
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
  ‐   Cuando  los   riesgos   puedan   verse   agravados   o   modificados   en   el   desarrollo   del   proceso   o    la  
actividad,  por  la  concurrencia  de  operaciones    diversas  que  se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
  ‐ Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales. 
  ‐  Cuando la  necesidad  de  dicha  presencia  sea  requerida  por  la  Inspección  de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo  exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
  Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
  ‐ Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
  ‐ Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
  ‐  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la 
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
  Los  recursos preventivos  a que  se  refiere  el  apartado  anterior deberán  tener  la  capacidad  suficiente, 
disponer de los medios necesarios y ser  suficientes en número para vigilar el cumplimiento 
  de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
 
  No obstante lo señalado en  los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma 
expresa a uno o varios trabajadores de  la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio  ni  
ser    trabajadores   designados,    reúnan  los conocimientos,  la cualificación   y  la experiencia necesarios en  las 
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva  correspondiente, 
como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
  En  este  supuesto,  tales  trabajadores  deberán  mantener  la  necesaria  colaboración  con  los  recursos 
preventivos del empresario. 
  2.3.2.5. El personal directivo, técnico y mandos intermedios 
  ‐ Sus obligaciones y derechos son: 
  1) Cumplir  y hacer  cumplir  al personal  a  sus órdenes  lo establecido  en  esta Ordenanza  y  en  el PLAN 
correspondiente. 
  2) Instruir al personal para evitar riesgos. 
  3) Prohibir o paralizar trabajos con peligro inminente de accidente. 
  4) Prohibir efectuar trabajos a personas no capacitadas para los mismos. 
  5) Intervenir, con el personal a sus órdenes, en la extinción de siniestros y en prestar los primeros auxilios 
a las posibles víctimas. 
  2.3.2.6. El mando directivo 
  ‐Sus funciones son: 
  1) Responsabilizarse de la ejecución de protecciones colectivas. 
  2) Control de uso de protecciones individuales. 
  3) Confección de impresos y partes de accidentes. 
  4) Facilitar formación e información a los operarios 
  5) Cumplir y hacer cumplir las Normas de comportamiento en materia de Seguridad y Salud. 
  6) Vigilar los trabajos evitando riesgos de accidente inmediatos 
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  2.3.2.7. Los trabajadores 
  ‐    Incumbe  a  los  TRABAJADORES  la  obligación  de  cooperar  en  la  prevención  de  riesgos  y  en  el 
mantenimiento de la máxima higiene, debiendo cumplir a tal fin, los preceptos de esta Ordenanza, así como las 
órdenes e instrucciones que, a tal efecto, le sean dadas por sus superiores. 
  ‐ De sus funciones, contempladas en el citado Art. 11, es preciso destacar: 
  1) Utilización correcta de los elementos de protección personal y colectiva, cuidando su conservación. 
  2) Dar cuenta, inmediata, a sus superiores, sobre incidencias, deficiencias, o posibles peligros. 
  ‐ Cumplir las Normas de comportamiento personal, en materia de Seguridad y Salud. 
  ‐ Recibir instrucciones y enseñanzas en dicha materia. 
  2.3.3. Coordinación de actividades empresariales simultáneas 
  El Real Decreto 171/04, de 30 de enero, dispone lo siguiente: 
  2.3.3.1. Definiciones 
  A los efectos de lo establecido en este Real Decreto, se entenderá por: 
  ‐ Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en  la que  los trabajadores deban permanecer o a  la 
que deban acceder por razón de su trabajo. 
  ‐ Empresario  titular del centro de  trabajo:  la persona que  tiene  la  capacidad de poner a disposición y 
gestionar el centro de trabajo. 
  ‐  Empresario  principal:  el  empresario  que  contrata  o subcontrata con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. 
 
  2.3.3.2. Objetivos de la coordinación 
  La  coordinación  de  actividades  empresariales  para  la  prevención  de  los  riesgos  laborales  deberá 
garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
  ‐   La   aplicación   coherente   y  responsable de  los principios de  la acción preventiva establecidos en el 
artículo  15  de  la  Ley  31/95,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  por  las  empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
  ‐ La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
  ‐ El control de  las  interacciones de  las diferentes actividades desarrolladas en el centro de  trabajo, en 
particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el 
centro  de  trabajo  actividades  incompatibles  entre  sí  por  su  incidencia  en  la  seguridad  y  la  salud  de  los 
trabajadores. 
  ‐ La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 
de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
  2.3.3.3. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo 
  2.3.3.3.1. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes 
  1.   En   cumplimiento   del   deber   de   cooperación,    los   empresarios   concurrentes   en   el   centro   de  
trabajo    establecerán    los   medios de  coordinación para  la prevención de  riesgos  laborales que  consideren 
necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V de este real decreto. 
  2.  Al  establecer  los  medios  de  coordinación  se  tendrán  en  cuenta  el  grado  de  peligrosidad  de  las 
actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en 
el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas. 
  2.3.3.4.  Concurrencia  de  trabajadores  de  varias  empresas  en  un  centro  de  trabajo  del  que  un 
empresario es titular 
  2.3.3.4.1. Medidas que debe adoptar el empresario titular 
  El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas en el capítulo II 
cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá adoptar, en relación con  los 
otros empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los artículos 7 y 8. 
  2.3.3.4.2. Información del empresario titular 
  1.   El   empresario   titular   deberá    informar   a    los   otros   empresarios   concurrentes   sobre  los riesgos 
propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas 
a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar. 
  2.    La    información   deberá    ser    suficiente    y   habrá   de   proporcionarse    antes   del    inicio   de    las  
actividades y cuando se produzca un cambio en  los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a 
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efectos preventivos. 
  3.  La  información  se  facilitará  por  escrito  cuando  los  riesgos  propios  del  centro  de  trabajo  sean 
calificados como graves o muy graves. 
  2.3.3.4.3. Instrucciones del empresario titular 
  1.   Recibida  la   información   a   que  se   refiere   el   artículo   4.2,   el  empresario   titular   del  centro  de  
trabajo,    cuando  sus  trabajadores  desarrollen  actividades  en  él,  dará  al  resto  de  empresarios  concurrentes 
instrucciones para  la prevención de  los  riesgos existentes en el  centro de  trabajo que puedan  afectar  a  los 
trabajadores de  las empresas concurrentes y sobre  las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una 
situación de emergencia. 
  2.  Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 
  3.   Las  instrucciones   habrán   de   proporcionarse   antes   del    inicio   de    las   actividades   y cuando  se 
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 
las empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 
  4.  Las  instrucciones  se  facilitarán   por  escrito   cuando   los   riesgos existentes en el centro de trabajo 
que  puedan  afectar  a  los  trabajadores  de  las  empresas  concurrentes  sean  calificados  como  graves  o muy 
graves. 
  2.3.3.4.4. Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes 
  1.    Los empresarios que desarrollen actividades en un  centro de  trabajo del que otro empresario  sea 
titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de 
su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
  2. Las  instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario  titular del centro de  trabajo 
deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes. 
  3. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos  la  información y  las 
instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 
de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
  4.  Las  medidas  a  que  se  refieren  los apartados anteriores serán de aplicación a todas las empresas y 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas 
entre el empresario titular y ellos. 
  2.3.3.5. Concurrencia de  trabajadores de varias empresas en un  centro de  trabajo cuando existe un 
empresario principal 
  2.3.3.5.1. Deber de vigilancia del empresario principal 
  1.  El  empresario  principal,  además  de  cumplir  las  medidas  establecidas  en  los  capítulos  II y III de 
este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 
de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que 
se desarrollen en su propio centro de trabajo. 
  2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas 
contratistas  y  subcontratistas  que  le  acrediten  por  escrito  que  han  realizado,  para  las  obras  y  servicios  
contratados,  la  evaluación  de  riesgos  y  la  planificación  de su actividad preventiva. Asimismo, el empresario 
principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido  sus  obligaciones  en  materia  
de  información  y  formación  respecto  de  los  trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de 
trabajo. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, 
para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa  la realización de parte de  la 
obra o servicio. 
  3.    El    empresario    principal    deberá    comprobar    que  las  empresas  contratistas  y  subcontratistas 
concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas. 
   4.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto 
refundido de  la Ley de  Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto  legislativo 
5/00, de 4 de agosto. 
  2.3.3.6. Medios de coordinación 
  2.3.3.6.1. Relación no exhaustiva de medios de coordinación 
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  Sin  perjuicio  de  cualesquiera  otros  que  puedan  establecer  las  empresas  concurrentes  en  el  centro  
de    trabajo,   de    los que puedan establecerse mediante  la negociación  colectiva y de  los establecidos en  la 
normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios 
de coordinación cualesquiera de los siguientes: 
  ‐ a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
  ‐ b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 
  ‐  c)  Las  reuniones  conjuntas  de  los  comités  de  seguridad  y  salud  de  las empresas concurrentes o, 
en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 
  ‐ d) La impartición de instrucciones. 
  ‐  e)  El  establecimiento  conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o 
protocolos de actuación. 
  ‐ f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
  ‐ g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 
 
2.3.3.6.2. Determinación de los medios de coordinación 
  1.  Recibida  la  información  a  que  se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y antes del inicio 
de  las  actividades,  los  empresarios  concurrentes  en  el  centro  de  trabajo  establecerán  los  medios    de  
coordinación  que  consideren  necesarios  y  pertinentes  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos  
en    el    artículo    3.    La    iniciativa   para  el  establecimiento de  los medios de  coordinación  corresponderá  al 
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al 
empresario principal. 
  2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento 
de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 
 
 
  3. Cada empresario deberá  informar a  sus  trabajadores  respectivos  sobre  los medios de  coordinación 
establecidos en  los términos previstos en el artículo 18.1 de  la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de  Prevención  
de  Riesgos  Laborales.  Cuando  los  medios  de  coordinación  establecidos  sean  la  presencia  de  recursos 
preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de 
actividades  empresariales,  se  facilitarán  a  los  trabajadores  los  datos  necesarios  para  permitirles  su 
identificación. 
  2.3.3.6.3. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación 
  1.    La  designación  de    una    o   más    personas    encargadas    de  la  coordinación  de  las  actividades 
preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando concurran dos o más de  las siguientes 
condiciones: 
  ‐   Cuando en el centro de    trabajo   se    realicen,   por una de  las empresas concurrentes, actividades o 
procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes. 
  ‐   Cuando exista una especial   dificultad para  controlar  las  interacciones de  las diferentes actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 
  ‐  Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o 
simultáneamente,  actividades  incompatibles  entre  sí  desde  la perspectiva  de  la  seguridad  y  la  salud de  los 
trabajadores. 
  ‐  Cuando exista una  especial  complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como con 
secuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las 
características del centro de trabajo. 
  2.   Cuando existan razones  técnicas u organizativas  justificadas,  la designación de una o más personas 
encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 
  3.  La persona  o  las  personas  encargadas  de  la  coordinación  de  las  actividades  preventivas  serán 
designadas por el empresario  titular del  centro de  trabajo  cuyos  trabajadores desarrollen actividades en él. 
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas: 
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  ‐  a)  Uno  o  varios  de  los  trabajadores  designados  para el desarrollo de las actividades preventivas por 
el empresario titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad  con  el  
artículo  30  de  la  Ley  31/95,  de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 12 del 
Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
  ‐ b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo 
o de las demás empresas concurrentes. 
  ‐ c) Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro 
de trabajo o por las demás empresas concurrentes. 
  ‐   d) Uno   o   varios    trabajadores   de    la   empresa    titular   del    centro   de    trabajo   o   de  las demás 
empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan  los  conocimientos,  la  cualificación  y  la  experiencia necesarios  en  las  actividades  a que  se  refiere  el 
apartado 1. 
  ‐  e)  Cualquier  otro  trabajador  de  la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la 
estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o 
los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades 
empresariales. 
  ‐    f)   Una o varias personas de empresas dedicadas a  la  coordinación de actividades preventivas, que 
reúnan  las competencias,  los conocimientos y  la cualificación necesarios en  las actividades a que se refiere el 
apartado 1. En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 
deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes. 
  4. Cuando  los  recursos preventivos de  la  empresa  a  la que pertenezcan deban  estar presentes  en  el 
centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 
bis de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas 
de la coordinación de actividades preventivas. 
  Lo   dispuesto   en   el   párrafo   anterior   sólo   será   de   aplicación   cuando   se   trate   de    las   personas 
previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento 
de la totalidad de las funciones que tuviera encomendadas. 
 
 
  2.3.3.6.4.  Funciones de  la  persona o  las personas  encargadas  de  la  coordinación  de  las  actividades 
preventivas 
  1. La persona o  las personas encargadas de  la coordinación de  las actividades preventivas  tendrán  las 
siguientes funciones: 
  ‐ Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 
  ‐ Servir de cauce para el  intercambio de  las  informaciones que, en virtud de  lo establecido en este real 
decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
  ‐ Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 
  2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación 
estarán facultadas para: 
  ‐  Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse 
las  empresas  concurrentes  en  el  centro  de  trabajo,  así  como  cualquier  otra  documentación  de  carácter 
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
  ‐ Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
  ‐ Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
  ‐  Proponer  a  las  empresas  concurrentes  la  adopción  de medidas  para  la  prevención  de  los  riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 
  3.  La persona o  las personas  encargadas de  la  coordinación deberán  estar presentes  en  el  centro de 
trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
  4.   La   persona   o   personas   encargadas   de    la   coordinación   de   actividades   preventivas   deberán  
contar  con  la  formación  preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
 
  2.3.3.7. Derechos de los representantes de los trabajadores 
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  2.3.3.7.1. Delegados de prevención 
  1.  Para  el  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  el  capítulo V de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes  legales 
de los trabajadores serán informados cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios en los 
términos previstos en el artículo 42.4 y 5 y en el artículo 64. 
  1.1.º  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  trabajadores,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
legislativo 1/95, de 24 de marzo. 
 
  2.   Los delegados de prevención o, en su defecto,  los  representantes  legales de  los  trabajadores de  la 
empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo serán 
consultados, en  los  términos del artículo 33 de  la  Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados, 
sobre  la organización del  trabajo en el  centro de  trabajo derivada de  la  concurrencia de otras empresas en 
aquél. 
  3.   Los delegados de prevención o, en su defecto,  los  representantes  legales de  los  trabajadores de  la 
empresa  titular  del  centro  de  trabajo  cuyos  trabajadores  desarrollen  actividades  en  el  centro  de  trabajo 
estarán  facultados,  en  los  términos  del  artículo  36  de  la  Ley  31/95,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de 
Riesgos  Laborales,  y  en  la medida  en  que  repercuta  en  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  por  ellos 
representados, para: 
  ‐   Acompañar   a    los    Inspectores   de   Trabajo   y   Seguridad   Social   en    las visitas y verificaciones en el 
centro  de  trabajo  para  comprobar  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  en 
materia de  coordinación de actividades empresariales,  ante  los que podrán  formular  las observaciones que 
estimen oportunas. 
  ‐ Realizar  visitas  al  centro de  trabajo para  ejercer una  labor de  vigilancia  y  control del  estado de  las 
condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia de actividades;  a  tal fin podrán acceder a cualquier zona 
del  centro de  trabajo  y  comunicarse durante  la  jornada  con  los delegados de prevención o  representantes 
legales de  los trabajadores de  las demás empresas concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de 
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 
  ‐ Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de actividades preventivas; a tal 
fin podrán efectuar propuestas al comité de seguridad y salud para su discusión en éste. 
 
 
  ‐   Dirigirse   a    la   o    las personas encargadas de  la  coordinación de actividades preventivas para que 
proponga  la  adopción de medidas para  la prevención de  los  riesgos existentes en el  centro de  trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes. 
 
  2.3.3.7.2. Comités de Seguridad y Salud 
  Los comités de Seguridad y Salud de  las empresas concurrentes o, en su defecto,  los empresarios que 
carezcan  de  dichos  comités  y  los  delegados  de  prevención  podrán  acordar  la  realización  de  reuniones  
conjuntas   u otras medidas de  actuación  coordinada,  en particular  cuando, por  los  riesgos  existentes  en  el 
centro  de  trabajo  que  incidan  en  la  concurrencia  de  actividades,  se  considere  necesaria  la  consulta  para 
analizar la eficacia de los medios de coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para proceder 
a su actualización. 
 
  2.3.3.8. Aplicación del Real Decreto 171/04 en las obras de construcción 
  Las  obras  incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  se  regirán  por  lo 
establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
  ‐    La    información   del    artículo   7    se    entenderá  cumplida por  el promotor mediante  el estudio de 
Seguridad  y  Salud o  el  estudio básico,  en  los  términos  establecidos  en  los  artículos  5  y  6 del Real Decreto  
1627/97,  de 24 de octubre. Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante 
las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; 
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en otro caso, serán impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
  ‐  Las medidas  establecidas  en  el  capítulo  IV  para  el  empresario  principal  corresponden  al  contratista 
definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre. 
  ‐   Los medios   de   coordinación   en el sector de  la construcción serán  los establecidos en Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  así  como  cualesquiera  otros  complementarios  que  puedan  establecer  las 
empresas concurrentes en la obra. 
 
  2.3.4. Servicios médicos de empresa 
  ‐ Es un servicio organizado en los lugares de trabajo o en sus inmediaciones, destinado a: 
  1) Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que afecte su salud. 
  2)  Contribuir  al  establecimiento  y mantenimiento  del  bienestar  físico  y mental  de  los  trabajadores, 
adaptándolos a sus puestos según sus aptitudes biológicas. 
  3) Mejorar la productividad. 
  2.3.5. Prevención de riesgos fuera de la empresa 
  2.3.5.1. De carácter oficial 
  ‐  La  INSPECCIÓN DE  TRABAJO,  entre otras  funciones de  prevención,  tiene  la de  Control  Estatal  de  la 
aplicación de las Disposiciones Legislativas y Reglamentarias relativas a Seguridad y Salud. 
  2.3.5.2. De carácter privado 
  1) MUTUAS PATRONALES 
  Tienen servicios de prevención de accidentes para ayudar y asesorar a Empresas. 
  2) ASOCIACIONES PRIVADAS DE SEGURIDAD 
  Promueven y  fomentan  la prevención entre el personal de  las entidades  incorporadas.  (De una misma 
rama de actividad). 
  Destacamos: A.P.A., A.E.P.S. y S.E.O.P.A.N. (con su Comisión de Seguridad y Salud). 
  2.3.5.3. Organismos internacionales 
  Por  el  Tratado  de  Versalles,  y  a  tal  fin,  se  crea  en  el  1919  la Organización  Internacional  del  Trabajo 
(O.I.T.), ejerciendo en esta materia diversas funciones. 
  NORMAS DE EMERGENCIAS 
  ‐ Centro asistencial más próximo. 
  El centro asistencial más próximo es el Centro de Salud de Amorebieta‐Etxano  situado en  la calle San 
Miguel Kalea 17 de Amorebieta‐Etxano y el teléfono es el 946007200. 
  La vía de acceso más rápida desde la obra es seguir por la calle Betarrane, entrar a la calle San Juan BI‐
635 dirección al  centro del municipio  y  llegando  a  la primera  rotonda,  se encuentra  allí el Centro de  Salud 
Publico. 
  El  contratista  general  y  los  subcontratistas  colocarán  en  sitio  visible  el  centro  asistencial  que  les 
corresponde para ser utilizado en caso de accidentes leves NO URGENTES. 
  ‐ Conductas. 
  Los materiales  y  equipos  definidos  y  evaluados  para  emergencias  estarán  disponibles  y  no serán 
utilizados en trabajos rutinarios. Los encargados y capataces conocerán su localización y tendrán acceso a ellos 
en las condiciones que se determinen. 
  ‐Todos  los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de emergencia o de 
detección de riesgo. 
  ‐Los  nombres  y  teléfonos  de  contacto  de  las  personas  con  responsabilidad  directa  en  el  proceso  de 
producción serán suficientemente conocidos. 
  2.3.5.4. Índices de control 
  En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
  1) Índices de incidencia. 
  Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
  Cálculo I.I = (nº accidentes con baja) / ( nº horas trabajadas) x 102 
  2) Índice de frecuencia 
  Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas: 
  Cálculo I. F = (nº de accidentes con baja) / (nº horas trabajadas) x 106 
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  3) Índice de gravedad 
  Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
  Cálculo I.G = (nº jornadas perdidas por accid. con baja) / (nº horas trabajadas) x 103 
  4) Duración media de incapacidad 
  Definición: Número de jornadas perdidas por Cada accidente con baja. 
  Cálculo DMI = (nº jornadas perdidas por accid. con baja) / (nº accidentes con baja) 
  2.3.5.5. Parte de accidente y deficiencias 
  Respetándose cualquier  modelo  normalizado que pudiera ser de uso en la práctica del contratista; los 
partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 
ordenada: 
  A) Parte de accidente: 
  ‐ Identificación de la obra. 
  ‐ Día, mes y año en el que se ha producido el accidente 
  ‐ Hora del accidente. 
  ‐ Nombre del accidentado. 
  ‐ Categoría profesional y oficio del accidentado. 
  ‐ Domicilio del accidentado. 
  ‐ Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
  ‐ Causas del accidente. 
  ‐ Importancia aparente del accidente. 
  ‐ Posible especificación sobre fallos humanos. 

‐  Lugar,  persona  y  forma  de  producirse  la  primera  cura  (médico,  practicante,  socorrista,  personal  de 
obra) 

  ‐ Lugar de traslado para hospitalización. 
  ‐ Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 
  Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
  ‐ ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
  ‐ Ordenes inmediatas para ejecutar. 
  B) Parte de deficiencias. 
  ‐ Identificación de la obra. 
  ‐ Fecha en el que se ha producido la observación. 
  ‐ Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
  ‐ Informe sobre la deficiencia observada. 
  ‐ Estudio de mejora de la deficiencia en el cuestión. 
 
 
 
 
  2.3.5.6. Normas para certificación de elementos de seguridad 
  ‐  Periódicamente  la  constructora  realizará  la  valoración  de las partidas que, en materia de Seguridad 
y Salud, se hayan realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y ésta será aprobada por el autor 
del mismo y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
  ‐ El abono de  las  certificaciones expuestas en el párrafo anterior  ser hará  conforme  se estipuló en el 
contrato de obra. 
  ‐    Se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  redactar  el  presupuesto  de  este  Estudio,  sólo  las  partidas  que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra 
no se podría realizar. 
  ‐  En  el  caso  de  ejecutar  en la obra unidades no previstas en el Presupuesto del Plan, se definirán total 
y correctamente  las mismas y se  les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono tal y 
como se indica en los apartados anteriores. 
  Formación ‐ Información a los trabajadores 
  ‐Todos  los  trabajadores  tendrán  conocimiento  de  los  riesgos  que  conlleva  su  trabajo,  así  como  de  
las   conductas   a   observar   y   del   uso   de  las protecciones colectivas y personales, con  independencia de  la 
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formación que reciban. Esta información se dará por escrito. 
  ‐ Se establecerán las Actas: 
  * De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 
  * De recepción de protecciones personales. 
  * De instrucción y manejo. 
  * De mantenimiento. 
  ‐  Se  establecerán  por  escrito  las  normas  a  seguir  cuando  se detecte  situación  de  riesgo,  accidente  o 
incidente. 
  ‐  De  cualquier  incidente  o  accidente  relacionado  con  la  Seguridad  y  Salud  se  dará  conocimiento 
fehaciente a la Dirección Facultativa, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho. En el caso de accidente 
grave o mortal, dentro de las 24 horas siguientes. 
  ‐    Se  redactará una declaración programática  sobre  el propósito de  cumplimiento de  lo dispuesto en 
materia de Seguridad y Salud, firmado por la máxima autoridad de la empresa constructora y el  Jefe de Obra. 
De este documento tendrán conocimiento los trabajadores. 
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2.4. Condiciones técnicas 
 
  2.4.1. Edificación 
  ANEJO 1.‐ De Carácter General 
  1.‐ La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el 
Plan de Seguridad. 
  2.‐  Así mismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e 
informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y 
  formas de prevenirlos. 
  3.‐  Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del 
lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar  los trabajos y en su caso  la corrección de  los 
mismos. 
  ANEJO 2.‐ Manejo de Cargas y Posturas Forzadas 
  1.‐   Habrá   que    tener    siempre   muy   presente   que    se   manejen    cargas   o    se    realicen   posturas  
forzadas  en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que 
se registran en el ámbito laboral. 
  2.‐ El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación. 
  3.‐ La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 Kg. En el caso de tener que levantar cargas 
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas. 
  4.‐ Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 
  5.‐  El manejo de  cargas  se  realizará  siempre portando  la  carga  lo más próxima posible  al  cuerpo, de 
manera que se eviten los momentos flectores en la espalda. 
  6.‐ El trabajador no debe nunca doblar  la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará  las rodillas 
manteniendo la espalda recta. 
  7.‐  El  empresario  deberá  adoptar  las  medidas  técnicas  u  organizativas  necesarias  para  evitar  la 
manipulación manual de cargas. 
  8.‐ No  se  permitirán  trabajos  que  impliquen manejo manual  de  cargas  (  cargas  superiores  a  3  Kg  e 
inferiores a 25 Kg) con frecuencias superiores a 10 lev/minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el 
tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor. 
  9.‐  Si  el  trabajo  implica  el manejo manual de cargas superiores a  3 Kg, y la frecuencia de manipulación 
superior a un lev/5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. 
  Para ello  se  tendrá en  cuenta el R.D. 487/97 y  la Guía Técnica para  la Evaluación y Prevención de  los 
Riesgos relativos  a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 
  10.‐  Los  factores  de  riesgo  en  la manipulación manual  de  cargas  que  entrañe    riesgo  en  particular 
dorsolumbar son: 
  a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 
  b) Carga difícil de sujetar. 
  c) Esfuerzo físico importante. 
  d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 
  e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 
  f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 
  g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 
  h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 
  i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 
  j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 
  2.4.1.1. Actuaciones previas 
  2.4.1.2. Cimientos 
  2.4.1.2.1. Acondicionamiento del terreno 
  2.4.1.2.1.1. Limpieza del terreno 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel y al interior de la zanja. 
Cortes por herramientas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
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  Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
  Ruido. 
  Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras. 
  Atrapamiento con partes móviles de máquinas. 
  Golpes y Caídas de objetos. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Todos  los    conductores    de    vehículos  y  máquinas  utilizadas  en  la  explanación  deben  poseer  la 
cualificación adecuada para su uso y manejo. Los vehículos y máquinas empleados se mantendrán en perfectas 
condiciones de utilización, revisándose periódicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y 
niveles de vehículos y máquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada 
mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
  Señalizar los accesos y recorridos de los vehículos. 
  En las maniobras de marcha atrás se avisará mediante señal acústica y en caso necesario auxiliadas por 
otro operario situado en lugar seguro. 
  Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de  la señalización está 
acorde con la modificación realizada. 
  No  se  realizará  la  excavación  del  terreno  a  tumbo,  socavando  el  pie  de  un macizo  para  producir  su 
vuelco. 
  No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de coronación de taludes, 
salvo autorización, en cada caso, de la dirección facultativa. 
  Cuando  el  terreno  excavado  pueda  transmitir  enfermedades  contagiosas,  se  desinfectará  antes  de  
su  transporte  y no  podrá  utilizarse,  en  este  caso,  como  terreno de  préstamo, debiendo  el personal  que  lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
  Se  evitará  la  formación  de  polvo  y  los  operarios  estarán  protegidos  adecuadamente  en  ambientes 
pulvígenos. 
  El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
  En  las  laderas que queden por encima del desmonte,  se hará previamente una  revisión, quitando  las 
piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 
  No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
  Cuando  haya  que  derribar  árboles,  se  acotará  la  zona,  se  cortarán  por  su  base  atirantándolos 
previamente y abatiéndolos seguidamente. 
  Los  itinerarios  de  evacuación  de  operarios  en  caso  de  emergencia,  deberán  estar  expeditos  en  todo 
momento. 
  Las  rampas  para  el movimiento  de  camiones  y/o máquinas,  conservarán  el  talud  lateral  que  exija  el 
terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13 establecido en la Documentación Técnica. El ancho mínimo  
de  la  rampa  será  de  4,5  m  ensanchándose  en  las  curvas  y  sus pendientes no serán mayores del 12 % y 8 
%,  respectivamente,  según  se  trate  de  tramos  rectos  o  curvos.  En  cualquier  caso  se  tendrá  en  cuenta  la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
  Se acotará  la  zona  de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado 
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor  
esté    falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
  Cuando sea  imprescindible  que  un vehículo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde 
del mismo, se dispondrán  topes de seguridad, a una distancia del borde  igual a  la altura del  talud y/o como 
mínimo a 2 m, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
  Cuando la máquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno 
lo permita, será del tipo retro‐excavadora, o se hará el refino a mano. 
  Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
  En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior 
se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
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caso de producirse alguna emergencia. 
  En  los  trabajos  de  entibación,  se  acotarán  las  distancias mínimas  entre  operarios,  en  función  de  las 
herramientas que empleen. 
  Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
  Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
  No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni 
se suspenderán de los codales cargas. 
  La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
  Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por  franjas horizontales, de  la parte 
inferior del corte hacia la superior. 
 
  Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base 
de tablones de madera embutidos en el terreno. 
  Nunca  se  entibará  sobre  superficies  inclinadas  realizándolo siempre sobre superficies verticales y en 
caso  necesario  se  rellenará  el  trasdós  de  la  entibación  para  asegurar  un  perfecto  contacto  entre  ésta  y  el 
terreno. 
  En la realización de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2. 
  C) Protecciones colectivas 
  Las  zanjas  deben  poseer  pasarelas  protegidas  por  barandillas  que  permitan  atravesarlas  sin  riesgo. 
Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de  las mismas en 
caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
  Se dispondrán vallas de contención de peatones. 
  La  entibación  se  realizará  con  tablas  horizontales  cuando  el  corte  se  lleva  a  cabo  en  un  terreno  con 
suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
  Cuando el  terreno  no  presenta  la suficiente cohesión o no se tiene garantía de ello, es más aconsejable 
llevar a cabo la entibación con tablas verticales, que en caso de que el terreno presenteuna aceptable  cohesión  
y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50  ‐ 1,80 m de profundidades máximas, en tramos 
longitudinales de máximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesión deberán hincarse 
las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
  El solar,  estará  rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a 
una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondrán a lo 
largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en las esquinas. 
 
  Al  finalizar    la    jornada    no    deben    quedar    paños    excavados    sin    entibar,    que  figuren  con  esta 
circunstancia  en  la  Documentación  Técnica  y  se  habrán  suprimido  los  bloques  sueltos  que  puedan 
desprenderse. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad con protección auditiva. 
  Guantes de seguridad. 
  Botas de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Mascarilla antipolvo. 
  2.4.1.2.1.2. Excavaciones 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo y distinto nivel. 
  Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
  Caídas de objetos durante su manipulación, y por desprendimiento. 
  Contactos con elementos móviles de equipos. 
  Proyección de fragmentos y partículas.  Vuelco y caída de máquinas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Vibraciones por conducción de máquinas o manejo de martillo rompedor. 
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  Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
  Ruido. 
  Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes. 
  Atropellos y golpes con vehículos. 
  Interferencias con líneas eléctricas aéreas. 
  Riesgo higiénico por inhalación de polvo. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vaciados 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Ordenación del solar con  determinación  de  zona  de  acopios,  ubicación  de  grúa  torre,  instalaciones  
de  higiene  y bienestar, de entrada y salida de personal y vehículos. El perímetro de la excavación será cerrado 
al tránsito de personas, y en caso de ser necesaria la circulación junto al borde, se protegerá con barandilla. 
  Análisis  y  actuación  sobre  posibles  servicios  afectados  (líneas  eléctricas  aéreas,  canalizaciones 
subterráneas, alcantarillado, etc.). 
  Vigilancia de la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia 
y mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
  En la excavación se mantendrán los  taludes,  sistemas  de  entibación,  apeos u otras medidas adecuadas 
para prevenir  los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u 
objetos. 
  Se  garantizará  que  los  trabajadores  puedan  ponerse  a  salvo  en  caso  de  irrupción  de  agua, 
desprendimientos, caída de materiales u otros incidentes que les puedan causar daño. 
  Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
  En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior 
se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
  dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
  En  los  trabajos  de  entibación,  se  acotarán  las  distancias mínimas  entre  operarios,  en  función  de  las 
herramientas que empleen. 
  Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
  Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
  No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni 
se suspenderán de los codales cargas. 
  La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
  Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por  franjas horizontales, de  la parte 
inferior del corte hacia la superior. 
  Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base 
de tablones de madera embutidos en el terreno. 
  Nunca se entibará   sobre   superficies    inclinadas   realizándolo siempre sobre superficies verticales y en 
caso  necesario  se  rellenará  el  trasdós  de  la  entibación  para  asegurar  un  perfecto  contacto  entre  ésta  y  el 
terreno. 
  Zanjas y pozos 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Se dispondrá de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento. 
  Se vigilará la adecuada implantación de las medidas preventivas, así como la verificación de su eficacia y 
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales. 
  Evitar cargas estáticas o dinámicas aplicadas sobre el borde o macizo de  la excavación (acumulación de 
tierras, productos construcción, cimentaciones, vehículos, etc.). 
  En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado. 
  Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado. 
  Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como señala el Anejo 2. 
  En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
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  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
  Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una 
distancia igual a la profundidad de la zanja más 1 m. 
  En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior 
se mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 
  En  los  trabajos  de  entibación,  se  acotarán  las  distancias mínimas  entre  operarios,  en  función  de  las 
herramientas que empleen. 
  Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisarán las entibaciones, tensando los codales que estén 
flojos. 
  Se evitará golpear las entibaciones durante los trabajos de excavación. 
  No se utilizarán las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavación, ni 
se suspenderán de los codales cargas. 
  La entibación sobresaldrá como mínimo 20 cm, de la rasante del terreno. 
  Las entibaciones se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias, por  franjas horizontales, de  la parte 
inferior del corte hacia la superior. 
  Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las zanjas, se instalarán topes de seguridad a base 
de tablones de madera embutidos en el terreno. 
  Nunca se  entibará  sobre  superficies  inclinadas  realizándolo siempre sobre superficies verticales y en 
caso  necesario  se  rellenará  el  trasdós  de  la  entibación  para  asegurar  un  perfecto  contacto  entre  ésta  y  el 
terreno. 
 
  C) Protecciones colectivas 
  Las  zanjas  deben  poseer  pasarelas  protegidas  por  barandillas  que  permitan  atravesarlas  sin  riesgo. 
Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de  las mismas en 
caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 
  La  entibación  se  realizará  con  tablas  horizontales  cuando  el  corte  se  lleva  a  cabo  en  un  terreno  con 
suficiente cohesión que le permite ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Mediante la alternancia 
de excavación y entibación (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja. 
  Cuando    el    terreno    no    presenta    la  suficiente  cohesión  o  no  se  tiene  garantía  de  ello,  es más 
aconsejable  llevar  a  cabo  la  entibación  con  tablas  verticales,  que  en  caso  de  que  el  terreno  presenteuna  
aceptable  cohesión   y resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 ‐ 1,80 m de profundidades 
máximas,  en  tramos  longitudinales  de máximo  4 m;  y  en  caso de  que  el  terr  no  presente  poco  o  ninguna 
cohesión deberán hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavación. 
  Vallas de 2 m de altura de cerramiento de  la obra y barandillas de 1 m de protección del borde de  la 
excavación. 
  Disposición de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en número suficiente y ubicadas en zona en  la 
que no exista interferencia con los vehículos y máquinas. 
 
 
  Siempre  que  la  excavación  no  se  realice  con  taludes  naturales,  se  dispondrá  de  entibaciones  según 
especificaciones del proyecto de ejecución y en su defecto de acuerdo a las características del terreno y de la 
excavación. 
  En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Botas de seguridad contra caída de objetos. 
  Botas de seguridad contra el agua. 
  Guantes de cuero. 
  Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos. 
  Auriculares antirruido. 
  Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña. 
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  Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no está dotada de cabina 
y protección antivuelco. 
  2.4.1.2.1.3. Carga y transporte 
  A) Riesgos laborales 
Caídas a distinto nivel (desde la caja del camión o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina). 
  Caída de objetos durante las operaciones de carga. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Atrapamiento entre piezas o por vuelco. 
  Ruido y vibraciones producidos por las máquinas. 
  Contactos con líneas eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta el Anejo 2. 
  Todo   el   manejo   de    la   maquinaria para el movimiento y  transporte de tierras y escombros  (camión 
volquete, pala cargadora y dumper), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
  Nunca se   utilizará   esta   maquinaria   por   encima   de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas, se extremará su utilización y en caso necesario se 
prohibirá. 
  Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
  Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
  Ningún  operario  deberá  permanecer  en  la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de protección. 
  Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos, ni los laterales de cierre. 
  La  carga    en    caso  necesario,  se  asegurará  para  que  no  pueda  desprenderse  durante  el 
transporte.Asimismo  se  cubrirá por  lonas o  toldos o  en  su defecto  se  regará para  evitar  la propagación de 
polvo. 
  Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
  El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
  En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 
  ‐ El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
  ‐ No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
  ‐ Al finalizar el trabajo la cuchara deberá apoyar en el suelo. 
  En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
  ‐ Estarán dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usará cinturón 
de seguridad. 
  ‐  No  se  sobrecargará  el  cubilote  de  forma  que  impida  la  visibilidad  ni  que  la  carga  sobresalga 
lateralmente. 
  ‐ Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
  ‐ No se transportarán operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote. 
  ‐ En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizará marcha atrás. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
 
 
Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
  Mono de trabajo. 
  Botas de seguridad. 
  Cinturón antivibratorio. 
  Mascarillas autofiltrantes contra polvo. 
  2.4.1.2.2. Elementos de contención 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
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  1.‐    El  andamio    cumplirá    la    norma    UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
independiente  y,  e  su  caso  diagnosticados  y  adaptados  según  R.D.  1215/1997  "Disposiciones mínimas  de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
  2.‐   En  todos    los    casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios  y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
 
  7.‐  Los  trabajadores  que  utilicen  andamios  tubulares,  modulares  o  metálicos,  deberán  recibir  la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las   operaciones,   es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
 
  2.‐   En  los   andamios    cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la    coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias 
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐  En el caso anterior, debe  procederse además a la inspección del andamio por persona con formación 
universitaria  o  profesional  habilitante,  antes  de  su  puesta  en  servicio,  periódicamente,  tras  cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐   Los montadores serán trabajadores con una  formación adecuada y específica para  las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐  Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona 
de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus 
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  extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando el   andamio   ocupe   parte   de    la    calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los módulos   o elementos del andamio, para que quede garantizada  la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando el  terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento  diferencial  de  cualquiera  de  sus  apoyos,  éstos  se  apoyarán  sobre  durmientes  de  madera  o  de 
hormigón. 
  10.‐   El  izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
 
 
  11.‐   Cuando se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que  sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
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  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐   No se utilizará por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐  Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de  sujeción  y  estabilidad  
del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
proveedor o suministrador. 
  4.‐  El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura  del  andamio. Nunca  se  accederá  a  través  de  los  elementos  estructurales  del  andamio.    En  caso 
necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a  los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
 
 
  Se permitirá el acceso desde el propio  forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐   Se prohibirá  trabajar sobre   plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en  las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores no  se sobreelevarán sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En  dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
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barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas  regulaciones, éstas  se efectuarán  siempre a  través de  tornillos de  regulación  incorporados en  los 
apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐Sobre  la plataforma de  trabajo  se  apilarán  los materiales mínimos que  en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances 
  debido  a  la  utilización  por  parte  de  los  trabajadores  de  herramientas  o  elementos  metálicos  o 
eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según las condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles 
  metálicos,  tipos  y  disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes 
horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso  de  utilizar    un    andamio   metálico    tubular    certificado,    podrán    seguirse  las  instrucciones  de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el 
  proyectista. 
  c/ Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
 
  4.‐Cuando, durante  la utilización   del   andamio   o   ejecución de  los trabajos se prevea en  la fachada  la 
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posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El arriostramiento de la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
 
 
  7.‐Cuando se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐    El  andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN    1808    "Requisitos   de    Seguridad    para    plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 
  "Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo  "  y  su 
modificación  por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En    consecuencia    todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
 
 
 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
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funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre 
  pescantes será mayor de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
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  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por    tener    la consideración de máquinas,  los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de  resistencia y estabilidad que  resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
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  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar clar 
  2.4.1.2.2.1. Muros 
  A) Riesgos laborales 
  Atrapamientos por desplome de tierras, encofrados, etc. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Cortes en las manos. 
  Pinchazos en pies. 
  Golpes en extremidades. 
  Caídas de objetos o herramientas a distinto nivel. 
  Golpes en cabeza. 
   Electrocuciones por contacto directo. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 
  Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  La  zona de  trabajo  se  limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones  innecesarias que 
puedan provocar las caídas. 
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  Se prohíbe  trabajar  junto  a  los muros  recién  levantados  antes  de  transcurridas  48  horas  si  existe un 
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
  Se seguirán las instrucciones de uso del sistema facilitadas por el fabricante. 
  El acceso a las plataformas de trepa se realizará desde el forjado interior, mediante escaleras de mano. 
  Las herramientas de mano se llevarán mediante mosquetones, para evitar caídas a distinto nivel. 
  Las maderas con puntas deben ser desprovistas de las mismas y apiladas en zonas que no sean de paso 
obligado del personal. 
  Cuando se icen cargas con la grúa, el personal no estará bajo las cargas suspendidas. 
  C) Protecciones colectivas 
  Protecciones colectivas 
  En  la   utilización   de   andamios para  la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y 
suficiente  anchura  (plataforma mínima de 60  cm),  con barandillas perimetrales de 90  cm de  altura mínima 
(Anejo 3). 
 
  En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad,  terrenos poco consistentes, etc., 
estos se entibarán. 
  Se  colocarán  completas  las  plataformas  de  trabajo  y  sus  protecciones  colectivas  según  el  diseño  del 
fabricante. 
  Todos los huecos horizontales y verticales se protegerán con barandillas de al menos 90 cm. (Anejo 5) 
  Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores de los 
niveles inferiores, con redes, viseras o elementos de protección equivalente (Anejo 7). 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Botas de seguridad. 
  Guantes de goma. 
  Ropa de trabajo. 
  Botas de agua durante el vertido de hormigón. 
  Cinturón de seguridad. 
  2.4.1.2.2.2. Pantallas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por suciedad en general, derrame de lodos o tropiezos durante la elaboración de 
los muretes guía. 
  Golpes y atrapamiento en la colocación de la ferralla. 
  Caída de personas al interior de la excavación. 
  Atrapamiento y golpes por máquina apantalladora. 
  Ruido. 
  Salpicaduras de lodos tixotrópicos. 
  Riesgo de electrocución por instalaciones eléctricas en locales mojados. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Caída a distinto nivel desde andamio tubular. 
  Golpes en manos y pies por caída de objetos. 
  Cortes en las manos por el manejo de bloques y tubos de hormigón. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  La  zona de  trabajo  se  limpiará diariamente de escombros para evitar acumulaciones  innecesarias que 
puedan provocar las caídas. 
  Se prohíbe  trabajar  junto  a  los muros  recién  levantados  antes  de  transcurridas  48  horas  si  existe un 
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
  Mantener la obra en perfectas condiciones de orden y limpieza, estableciendo zonas de almacenamiento 
de armaduras y zonas de trabajo. 
  Eliminar derrames de lodos especialmente en zonas de tránsito. 
  Cubrir la excavación con madera u otros elementos hasta el armado y hormigonado de la misma. 
  Utilización de pantalladoras guiadas o en su defecto prohibir la permanencia de trabajadores en la zona 
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de influencia de la misma. 
  Utilización de grúas para el manejo de  las armaduras, suspendiendo éstas mediante eslingas y ganchos 
adecuados. 
  No  guiar  las  armaduras manualmente  sino  por medio  de  cuerdas  u  otros  elementos  que  alejen  al 
operario de la zona de influencia. 
  El manejo de la pantalladora será efectuado por personal cualificado y autorizado. 
  En caso de proyecciones de líquidos u hormigón se utilizarán gafas de protección. 
  Se  seguirán  las  normas  generales  de  seguridad  dadas  por  el  fabricante  de  la  pantalladora  siendo 
destacables las siguientes: 
  El acceso y descenso de  la cabina  se  realizará utilizando  los peldaños o pates y asideros de que debe 
disponer la máquina, manteniendo éstos limpios de barro y grasa. 
  Antes  de  iniciar  los  trabajos  debe  comprobarse  el  perfecto  estado  de  la máquina  y  sus mandos  de 
accionamiento. 
  El personal debe utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso (auriculares, gafas, 
etc.). 
  Todas  las  operaciones  de  ajuste  y  mantenimiento  deberán  efectuarse  con  la  máquina  parada  y 
totalmente bloqueada de forma que no quede ninguna posibilidad de movimiento de la misma. 
  Los trabajos se suspenderán cuando llueva intensamente, nieve, o exista viento de velocidad superior a 
los 50 km/h. 
  C) Protecciones colectivas 
  En    la   utilización   de   andamios para  la ejecución del muro, se asegurará su estabilidad, accesibilidad y 
suficiente  anchura  (plataforma mínima de 60  cm),  con barandillas perimetrales de 90  cm de  altura mínima 
(Anejo 3). 
 
  En caso de riesgo de desprendimiento de taludes por su verticalidad,  terrenos poco consistentes, etc., 
estos se entibarán. 
  Ningún  trabajador  descenderá  al  interior  de  la  excavación  sin  previamente  haber  efectuado  una 
entibación de la zona a acceder. 
  La  instalación eléctrica  a utilizar en  la  zona de pantallas  será  adecuada para  su  instalación en  locales 
mojados. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Calzado de seguridad contra la humedad. 
  Gafas de protección contra proyecciones de líquidos. 
  Guantes de goma o cuero según riesgos a proteger. 
  Auriculares si existe ruido. 
  Ropa de trabajo 
  2.4.1.2.3. Cimentaciones directas 
  2.4.1.2.3.1. Losas 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes por objetos que vibran. 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
  Atrapamientos. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Los  tubos  de  conducción  en  el  caso  de  vertido  de  hormigón  por  el  sistema  neumático  o  hidráulico, 
estarán convenientemente anclados. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento 
de la bomba. 
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  Antes de  iniciar  el  bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas 
mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o 
  hidráulico instalado. 
  La zona de bombeo (en caso urbano) quedará totalmente aislada de los viandantes. 
  Cuando  se  utilicen  vibradores  eléctricos,  irán  provistos  de  doble  aislamiento,  prohibiéndose  que  el 
operario se encuentre inmerso en el hormigón. 
  El transporte de cargas no se efectuará sobre zonas desprotegidas de circulación y trabajo, salvo en  las 
zonas de llegada y salida de carga. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de goma para el manejo del hormigón. 
  Botas de agua. 
  Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálicas para el manejo de las armaduras. 
  Guantes de cuero para el manejo de las armaduras. 
  2.4.1.2.3.2. Zapatas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Atropellos por maquinaria. 
  Vuelcos de vehículos de obra. 
  Cortes, golpes y pinchazos. 
  Polvo ambiental. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigirán por personal distinto al conductor. 
  Cuando la grúa eleve la ferralla o el hormigón, el personal no estará bajo el radio de acción de la misma. 
  El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de personas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero para manejo de ferralla. 
  Mono de trabajo. 
  Botas de agua. 
  Botas de seguridad. 
  2.4.1.2.4. Soleras 
  2.4.1.2.4.1. Soleras 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia  permanente  del  cumplimiento  de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de 
  seguridad ante la presencia de elementos móviles agresivos. 
  Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 
  C) Protecciones colectivas 
 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de agua de caña alta. 
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  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma. 
  2.4.1.3. Estructuras 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El    andamio    cumplirá    la    norma   UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
  2.‐   En    todos    los   casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los trabajadores   que   utilicen   andamios   tubulares,   modulares   o   metálicos,   deberán   recibir    la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los andamios deberán montarse y desmontarse  según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las operaciones,    es   preceptivo    sean   dirigidas   por    una   persona   que   disponga una  experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En    los   andamios   cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la   coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
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  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los módulos   o elementos del andamio, para que quede garantizada  la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando el  terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento  diferencial  de  cualquiera  de  sus  apoyos,  éstos  se  apoyarán  sobre  durmientes  de  madera  o  de 
hormigón. 
  10.‐   El  izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
 
 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
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  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En   caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de 
  alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
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  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
 
 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas  regulaciones, éstas  se efectuarán  siempre a  través de  tornillos de  regulación  incorporados en  los 
apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
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  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando, durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐   El    andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN   1808    "Requisitos   de    Seguridad   para   plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En    consecuencia    todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que podrá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado "CE", por la instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se 
realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
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  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
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  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐    Por  tener  la  consideración de máquinas,  los  andamios  sobre mástil o de  cremallera  adquiridos  y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para su instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de  resistencia y estabilidad que  resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
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  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar claro. 
  2.4.1.3.1. Acero 
  A) Riesgos laborales 
Caídas de personas a distinto nivel y/o altura. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas de objetos manipulados o por desplome. 
  Golpes y cortes contra o con objetos y herramientas. 
  Atrapamiento por objetos pesados. 
  Vuelco de maquinaria y vehículos. 
   Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Proyección de fragmentos y partículas. 
  Quemaduras. 
  Contacto con la corriente eléctrica. 
  Exposición a radiaciones de soldadura u oxicorte. 
  Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas o nocivas. 
  Ruido en la ejecución de taladros. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
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  En caso de estructuras espaciales: 
  Los acopios de los elementos de la estructura deben hacerse en orden inverso al de su utilización. 
  Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la misma vertical. 
  Para dirigir piezas de gran tamaño se utilizarán cuerdas guías sujetas a sus extremos. 
  Si se elevan elementos de gran superficie deben extremarse las precauciones en condiciones de fuertes 
vientos. 
  En  caso  de  necesitar  la  preparación de apeos para la sustentación de la estructura, estos se realizarán 
con la antelación y protecciones adecuadas, contra posibles caídas tanto del apeo como 
  del personal que las realiza. 
  Nunca  se  soltará  el  elemento  a  instalar  hasta  que  su  estabilidad  se  halle  totalmente  garantizada, 
perfectamente apeado, o sujeto al resto de la estructura. 
  Los  gruístas  serán personas perfectamente cualificadas, debiendo prestar especial atención a las cargas 
máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de las personas, elevarlas siempre en 
  vertical y no dar tirones de ellas. 
  En caso de estructuras porticadas: 
  Los perfiles y placas metálicas se recibirán sin rebabas de laminación o de cortes. 
  Todos los trabajos de colocación de soportes incluido la realización de taladros y fijación de tornillos se 
realizarán desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que 
en ningún caso los operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel. 
  Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de 
cinturones de seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador. 
  Los soportes se ubicarán "in situ", empleando los medios auxiliares adecuados (grúas), o se empleará el 
número de operarios necesarios en función del peso del soporte (25 kg por persona). 
  El sistema  de  izado  y  colocación  de  los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable 
(antes y durante su colocación). Se evitará la permanencia de las personas bajo las cargas suspendidas. 
  En  caso  de  tener  que  efectuar  tareas  de  hormigonado,  se  tendrán  en  cuenta  las  medidas 
correspondientes de recibido y vertido del hormigón. 
  Las  zonas  donde  puedan  producirse  caídas  de  objetos  o  chispas  de  soldadura,  se  señalizarán  y 
delimitarán para evitar el paso de otros operarios. 
  La  utilización    de    productos    para    la    fijación    de    anclajes    para    los    soportes    (tornillos  u  otros 
elementos), se efectuará en todos los casos según los riesgos e instrucciones suministrados por el fabricante de 
dicho producto. 
  Las  operaciones  de  taladrado  de  cimentaciones,  pilares,  etc.  serán  realizadas  utilizando  los  operarios 
gafas de protección y auriculares antirruido. 
  Las operaciones de soldadura se  llevarán a cabo teniendo en cuenta  las medidas señaladas en al Anejo 
13. 
  Todos  los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
  Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán según el Anejo 12. 
  Se  tendrán  en  cuenta  las medidas  de  prevención  que  preceptivamente  deben  cumplir  los  siguientes 
equipos y su utilización. 
  Maquinaria de elevación utilizada. 
  Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, 
etc. (Anejo 3, 5 y 8). 
  C) Protecciones colectivas 
  En caso de estructuras espaciales: 
  Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14. 
  Las operaciones de soldadura se  llevarán a cabo teniendo en cuenta  las medidas señaladas en al Anejo 
13. 
  Todos  los receptores eléctricos estarán provistos de protecciones contra contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
  Las operaciones de imprimación y pintura se realizan como indica el Anejo 12. 
  Se  tendrán  en  cuenta  las medidas  de  prevención  que  preceptivamente  deben  cumplir  los  siguientes 
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equipos y su utilización. 
  Maquinaria de elevación utilizada. 
  Medios auxiliares tales como plataformas elevadoras, andamios, pasarelas, escaleras de mano, aparejos, 
etc. (Anejo 3, 5, y 8) 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Manoplas, polainas, yelmo, pantalla de soldador y gafas para trabajar con soldadura. 
  Protección respiratoria para trabajos de pintura o imprimación. 
  Guantes de protección contra agresivos químicos caso de utilizar productos químicos para la fijación de 
anclajes de soportes. 
  2.4.1.3.2. Fábricas 
  A) Riesgos laborales 
  Caída de personas de altura. 
  Caída de personas a distinto nivel. 
  Caída de personas al mismo nivel. 
  Caída de objetos durante su manipulación. 
  Caída de objetos por desprendimientos, desplome o derrumbamiento. 
  Contacto con elementos móviles de máquinas. 
  Golpes y cortes con objetos o herramientas. 
  Proyección de fragmentos o partículas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
  Ruido y/o inhalación de polvo en operaciones de corte de bloques. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Existirán   en  la obra zonas destinadas al almacenamiento y acopio de  los bloques cerámicos de arcilla 
aligerada,  acopiándose  de  forma  estable,  sobre  elementos  resistentes,  alejados  de  huecos  o  aberturas    en  
forjados   y    fachadas,   y   se   utilizarán   elementos   adecuados   para su carga y descarga  (eslingas, estrobos, 
bateas). Siempre que sea posible se transportará sin romper los flejes o envolturas con las que las suministra el 
fabricante. 
  Se delimitarán    las    zonas de  trabajo para evitar  la  circulación de operarios por  los niveles  inferiores. 
Siempre que resulte obligado trabajar a niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados a niveles 
inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Las  zonas  de  paso  y  de  trabajo,  se  mantendrán  en  buen  estado  de  orden,  limpieza  y  libres  de 
obstáculos. 
  Se  instruirá  al  personal  sobre  la  forma  de  efectuar  el  transporte manual  de  cargas  a  fin  de  evitar 
sobreesfuerzos y posibles caídas de objetos. 
  Para evitar  la inhalación de polvo, el corte de material de cerámico de arcilla aligerada se realizará por 
vía  húmeda  o  con  ventilación  suficiente  o  en  su  defecto  los  operarios  utilizarán mascarillas  autofiltrantes, 
Asimismo  en  dichas  operaciones  de  corte,  los  operarios  utilizarán  en  su  caso,  auriculares  de  protección 
antirruido y gafas contra proyección de partículas. 
  Los andamios y medios auxiliares se dispondrán de forma que  los operarios nunca trabajen por encima 
de la altura de los hombros. 
  Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
  Los escombros  y  cascotes  se  evacuarán  diariamente mediante rampas de vertido u otros sistemas que 
eviten  su  desplome  durante  el  transporte.  Se  prohibirá  lanzar  cascotes  directamente  por  aberturas  de 
fachadas, huecos o patios. 
  Los operarios con sensibilidad al mortero de cemento, utilizarán para su manipulación, guantes contra 
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agresivos químicos. 
  En las operaciones de corte, los operarios utilizarán gafas contra proyección de partículas. 
  C) Protecciones colectivas 
  Se dispondrán  de  los  medios  auxiliares  (plataformas  de  trabajo,  pasarelas  o  andamios)  adecuados  
al  trabajo a desarrollar, así como los medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 
correcto montaje y funcionamiento (Anejo 3, 5 y 8). 
  En caso  de  existir  riesgo  de  caída de altura, se dispondrán de los medios de protección colectiva más 
adecuados  (redes  o  barandillas  (Anejo  7  y  5),  y  en  su  defecto  de  cinturones  de  seguridad  contra  caídas. 
Periódicamente se comprobará su estado de conservación, correcto montaje y mantenimiento. 
 
  Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección adecuadas para andamios 
tubulares y de borriquetas, para redes y para barandillas (Anejo 3, 5 y 7). 
  La máquina   de   corte   de    ladrillos   (fija  o  portátil)  dispondrá   de   las  protecciones  adecuadas  para  
evitar  posibles  cortes  en su utilización. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas necesarias contra 
posibles riesgos por contacto eléctrico directo o indirecto. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
  Cinturón (arnés) de seguridad. 
  Botas de seguridad. 
  Guantes de cuero y en su caso de PVC o goma. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Ropa de trabajo. 
 
  2.4.1.3.3. Hormigón Armado 
  A) Riesgos laborales 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Atrapamiento por objetos pesados. 
  Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y herramientas. 
  Pinchazos en pies. 
  Caídas de personas al mismo nivel. 
  Caída de personas a distinto nivel, bordes de forjado y huecos, rotura de bovedillas; pisadas en falso. 
  Caída de personas de altura. 
  Caída  de  elementos  propios  del  encofrado  tanto  en  su  ejecución  como  en  su  retirada,  sobre  otros 
operarios situados en niveles inferiores. 
  Cortes al utilizar sierras de mano y/o las mesas de sierra circular. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Dermatitis por contacto con el hormigón. 
  Los derivados de  la ejecución del  trabajo bajo circunstancias meteorológicas extremas  (vientos  fuertes 
que pueden derribar el encofrado, etc.). 
  Hundimiento de encofrados. 
  Pisadas sobre objetos punzantes. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se prohíbe la presencia de operarios bajo el radio de acción de las cargas suspendidas. 
  Se cumplirán las normas de encofrado, desencofrado, accionamiento de puntales, etc. 
  La  colocación  de  bovedillas,  se  hará siempre de fuera hacia dentro, evitando ir de espaldas al vacío, 
poniéndolas por series de nervios abarcando el mayor ancho posible, y colocando tablones 
  para lograr superficies seguras. Se evitará pisar por cualquier concepto las bovedillas. 
  Se cumplirán  las condiciones de seguridad para escaleras de mano  (Anejo 8) y plataformas de  trabajo 
(Anejo 3). 



 

 
 

46 

 

  El hormigonado del forjado se llevará a cabo estableciendo previamente, con tablones o tableros, pasillos 
de trabajo para no pisar la ferralla, las bovedillas, ni el hormigón recién colocado. 
  Las  losas  de  escalera  deberán  hormigonarse  conjuntamente  con  el  resto  del  forjado,  siendo 
recomendable que lleven incorporado el peldañeado de hormigón. 
  El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia, ya que 
un personal inexperto en estas tareas supone un riesgo adicional. 
  Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad a aplicar en la ejecución de encofrados de madera. 
  Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro 
tránsito y evitar deslizamientos. 
  Los    apeos    no    deberán    aflojarse  antes  de  haber  transcurrido  7  días  desde  la  terminación  del 
hormigonado ni suprimirse antes de 28 días desde la terminación del hormigonado, y siempre que el hormigón 
haya alcanzado su resistencia prevista. 
  Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado, revisará el buen estado de la seguridad 
de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
  En el vertido  de  hormigón mediante cubo, penderán cabos de guía del mismo para ayudar a su correcta 
posición  de  vertido.  Se  prohíbe  guiarlo  o  recibirlo  directamente,  en  prevención  de  caídas  por movimiento 
pendular del cubo. 
  La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca para ello, con  las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
  Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos. 
  Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en 
el momento en que se detecten fallos. 
  El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes". 
  Se  tomarán  las medidas   de   seguridad pertinentes para que  la estabilidad de  los encofrados previa al 
hormigonado se mantenga aun en condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes vientos. 
  C) Protecciones colectivas 
 
  Una vez montada  la primera altura de pilares,  se  tenderán bajo ésta,  redes horizontales de  seguridad 
(Anejo 7). 
  Todos  los  huecos  de  planta,  patios,  escaleras,  etc.,  estarán  debidamente  protegidos  con  barandillas 
(Anejo 5). 
  Se  empezará  la  colocación    de  redes  tipo  horca  desde  el  techo  de  la  planta  baja,  cubriendo  todo  el 
perímetro  de  la  fachada.  Los mástiles  se  sujetarán  en  horquillas  de  acero  soldadas  a  las  vigas metálicas  o 
empotradas en el forjado. 
  Antes del encofrado como en el vertido del hormigón, se revisará la correcta disposición y estado de las 
redes de protección. 
  Se colocarán barandillas en los bordes de forjado y huecos, antes de retirar las redes. 
  Previo al encofrado de  la  losa de escalera, deberán cerrarse  todas  las aberturas a nivel de pavimento 
(hueco de escalera), y en los muros verticales de la misma (ventanas, etc.), en donde exista el riesgo de caída 
superior a 2 m, mediante redes, barandillas o tableros cuajados. 
  Se instalarán cubridores (setas) de madera o plástico sobre las esperas de ferralla de las losas de madera 
(sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
  Cuando  se  utilicen  vibradores  eléctricos,  irán  provistos  de  doble  aislamiento,  prohibiéndose  que  el 
operario se encuentre inmerso en el hormigón. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Cinturón de seguridad. 
  Calzado con suela reforzada anticlavo. 
  Guantes de goma y botas de agua durante el vertido del hormigón. 
  Guantes de cuero. 
   Ropa de trabajo. 
  Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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  2.4.1.3.4. Madera 
  A) Riesgos laborales 
  Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 
  Caída de personas de altura. 
  Vuelco o desplome de piezas. 
  Cortes o golpes por manejo de maquinas‐herramientas. 
  Aplastamientos de manos y/o pies al recibir las piezas. 
  Caída de personas al mismo nivel. 
  Caída de objetos durante su manipulación. 
  Atrapamiento por objetos pesados. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Los elementos a montar llevarán anillas para permitir la sujeción posterior de redes, cables, y equipos de 
protección contra caídas en altura. 
  El  almacenamiento  en  obra  se  realizará  lo más  próximo  posible  a  los medios  de  elevación  de  forma 
estable y sobre elementos resistentes. 
  Nunca  se  utilizará  más  de  una  grúa  de  forma  simultánea  para  realizar  una  misma  operación. En  
caso  de  tener  que  realizarse  se  considerará como trabajo especial y por consiguiente 
  perfectamente planificado y coordinado antes de llevarse a cabo. 
  En caso necesario se dispondrán de los medios auxiliares (andamios, cimbras, elementos auxiliares, etc.) 
necesarios para la ejecución o instalación de la estructura. 
  En caso de existir líneas eléctricas aéreas en las proximidades, se mantendrán las distancias de seguridad. 
  En  ningún  caso  se  recibirá  la  estructura,  situándose  el  operario  directamente  sobre  un  pilar  u  otro 
elemento de la construcción. 
  Las operaciones de fijación se realizarán como indica el Anejo 14. 
  Se garantizará  la estabilidad de  las  cerchas o pórticos mediante  su  sujeción definitiva y  colocación de 
correas de inmovilización. 
  No debe desplazarse operario alguno directamente sobre la estructura sin atar el cinturón a la cuerda de 
circulación. 
 
 
  Se  tenderán  cables  de  seguridad  amarrados  a  elementos estructurales sólidos, en los que enganchar 
el mosquetón del  cinturón de  seguridad de  los operarios expuestos al  riesgo de  caída de  altura.  Las piezas 
prefabricadas, serán izadas del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
  Una  vez  presentado  en  el  sitio  de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho 
de  la  grúa  y  sin  descuidar  la  guía  mediante  los  cabos,  al  montaje  definitivo.  Concluido  el  cual,  podrá 
desprenderse del balancín. 
  Se  instalarán  señales  de  "peligro,  paso  de  cargas  suspendidas"  sobre  pies  derechos  bajo  los  lugares 
destinados a su paso. 
  Los  prefabricados  se  acopiarán  en  posición  horizontal  sobre  durmientes  dispuestos  por  capas  de  tal 
forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
  No se izarán elementos prefabricados para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Cinturón de seguridad. 
2.4.1.4.2. Fachadas 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El    andamio    cumplirá    la    norma   UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
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independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
 
  2.‐   En    todos    los   casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los  trabajadores  que  utilicen  andamios  tubulares,  modulares  o  metálicos,  deberán  recibir  la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las operaciones,    es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una  experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En  los   andamios    cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la    coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
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  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los módulos   o elementos del andamio, para que quede garantizada  la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando el  terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible 
asiento  diferencial  de  cualquiera  de  sus  apoyos,  éstos  se  apoyarán  sobre  durmientes  de  madera  o  de 
hormigón. 
  10.‐   El  izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
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  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se  permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o    suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 



 

 
 

51 

 

el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación 
  incorporados en los apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
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desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐    El  andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN    1808    "Requisitos   de    Seguridad    para    plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En  consecuencia  todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para su instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐    El  plan  de montaje,  así  como  en  su  caso  los  cálculos  de  resistencia  y  estabilidad  que  resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
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desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El  acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 



 

 
 

54 

 

andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por  tener    la  consideración de máquinas,  los andamios  sobre mástil o de  cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐ El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de  resistencia y estabilidad que  resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐ Cuando   el  andamio   colgado   posea  marcado   "CE"  y   su   montaje,   utilización  y   desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
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como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar claro. 
  2.4.1.4.2.1. De ladrillo 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En  trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá 
el andamio colgado a nivel, de  forma que  sirva de protección o en  su  lugar  se colocará una  red  colgada de 
planta a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
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  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.4.2.2. De bloque 
  A) Riesgos laborales 
Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En trabajos en retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el 
andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta 
a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.4.3. Fábricas 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El  andamio    cumplirá    la    norma    UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
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  2.‐   En  todos    los    casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios  y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los trabajadores   que   utilicen   andamios   tubulares,   modulares   o   metálicos,   deberán   recibir    la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los andamios deberán montarse y desmontarse  según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las  operaciones,  es  preceptivo    sean    dirigidas    por    una    persona    que    disponga  una  experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En  los  andamios    cuya    altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la    coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias 
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐  En el caso anterior, debe  procederse además a la inspección del andamio por persona con formación 
universitaria  o  profesional  habilitante,  antes  de  su  puesta  en  servicio,  periódicamente,  tras  cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐   Los montadores serán trabajadores con una  formación adecuada y específica para  las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
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reflectantes. 
  9.‐  Los  módulos  o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando    el    terreno  donde  deba  asentarse  el  andamio  sea  un  terreno  no  resistente  y  para  evitar  el 
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
 
  10.‐   El    izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán ir equipados con casco de 
  seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
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idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
 
  4.‐  El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se  permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  



 

 
 

60 

 

pequeñas  regulaciones, éstas  se efectuarán  siempre a  través de  tornillos de  regulación  incorporados en  los 
apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el 
  proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
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  1.‐   El    andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN   1808    "Requisitos   de    Seguridad   para   plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 
  "Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo  "  y  su 
modificación  por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre 
 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En  consecuencia    todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán 
  elementos propios o utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
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máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié de al menos 15cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso 
  entre los componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva 
contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
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momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por    tener    la consideración de máquinas,  los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
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pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐ Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su 
  manejo en perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar claro. 
  2.4.1.4.3.1. Cerámica 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el 
andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta 
a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
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  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.4.3.2. Hormigón 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
 
  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En  trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá 
el andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una 
  red colgada de planta a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.4.3.3. Arcilla aligerada 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
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  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En  trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá 
el andamio colgado a nivel, de  forma que  sirva de protección o en  su  lugar  se colocará una  red  colgada de 
planta a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.4.3.4. Vidrio 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Se  cumplirán    las   disposiciones   mínimas   de    seguridad    y   medidas   de   protección  indicadas para 
andamios en general y para andamios colgantes. Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura del hombro. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá el 
andamio colgado a nivel, de forma que sirva de protección o en su lugar se colocará una red colgada de planta 
a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin (protección 
colectiva o en su defecto cinturón de seguridad anclado a punto fijo). 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
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  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Botas de seguridad. 
  2.4.1.4.4. Industrializadas 
  ANEJO 13.‐ OPERACIONES DE SOLDADURA 
  Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
  No  se  utilizará  el  equipo  sin  llevar  instaladas  todas  las  protecciones.  Dicha medida  se  extenderá  al 
ayudante o ayudantes caso de existir. 
  Deberá  soldarse  siempre  en  lugares  perfectamente  ventilados.  En  su  defecto  se  utilizará  protección 
respiratoria. 
  Se dispondrán de protecciones contra  las radiaciones producidas por el arco  (ropa adecuada, mandil y 
polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico. 
  Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 
  No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
  Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de  la vertical de  los 
trabajos. 
  Las  clemas  de  conexión  eléctrica  y  las  piezas  portaelectrodos  dispondrán  de  aislamiento  eléctrico 
adecuado. 
  2.4.1.4.4.1. Muros cortina 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas de altura. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Radiaciones por soldadura. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Diariamente  antes  de  poner  en  funcionamiento  los  grupos  de  soldadura  se  revisarán  cables  de 
alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico (Anejo 13). 
  La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
  El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier 
fase de su elevación y montaje. 
  Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares 
de obra. 
  Se suspenderán  las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando  la velocidad del viento sea 
superior a 60 Km/h. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A nivel   del    suelo    se   acotarán    las   áreas de  trabajo y  se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de 
seguridad anclado a puntos fijos en la estructura. 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Los soldadores usarán gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas. 
  2.4.1.4.4.2. Fachadas ligeras 
  A) Riesgos laborales 
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  Caídas de altura. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Radiaciones por soldadura. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos si se utilizan herramientas eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Diariamente  antes  de  poner  en  funcionamiento  los  grupos  de  soldadura  se  revisarán  cables  de 
alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del equipo eléctrico (Anejo 13). 
  La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
  El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier 
fase de su elevación y montaje. 
  Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares 
de obra. 
  Se suspenderán  las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando  la velocidad del viento sea 
superior a 60 Km/h. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A nivel   del    suelo    se   acotarán    las   áreas de  trabajo y  se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de 
seguridad anclado a puntos fijos en la estructura. 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Los soldadores usarán gafas o pantalla, mandil, guantes y polainas. 
  2.4.1.4.4.3. Fachadas pesadas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas de altura. 
  Caídas al mismo nivel 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos, si se utilizan herramientas eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  La elevación de paneles se realizará con doble sistema de seguridad. 
  El operario que maneje los aparatos de elevación, deberá tener visión directa de los paneles en cualquier 
fase de su elevación y montaje. 
  Los montantes y travesaños no actuarán como soporte ni apoyo de andamios u otros medios auxiliares 
de obra. 
  Se suspenderán  las operaciones de elevación y montaje de paneles, cuando  la velocidad del viento sea 
superior a 60 km/h. 
  Diariamente se revisará el estado aparente de  los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará 
una revisión total de los mismos. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
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edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A nivel   del    suelo    se   acotarán    las   áreas de  trabajo y  se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cuando no haya suficiente protección para realizar el montaje de los paneles se hará uso del cinturón de 
seguridad anclado a puntos fijos en la estructura. 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  2.4.1.4.5. Mamparas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
  Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  La distribución del material en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), 
que eviten posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 
  Todos    los   trabajos   se   planificarán   y   temporizarán   de    forma   que no supongan para  los operarios 
riesgo  por  movimientos  repetitivos  o  posturas  forzadas.  A  este  respecto,  se  dispondrán  de  los  medios 
adecuados para que los operarios siempre puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de 
sus hombros. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Antes de  la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados  en perfectas  condiciones.  La utilización  de dicha maquinaria  herramienta  se  limitará  a  operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
  Las herramientas eléctricas portátiles cumplirán lo estipulado en el Anejo 10. 
  Periódicamente  se  revisaran  las mismas a  fin de  comprobar  su protección  contra  contactos eléctricos 
indirectos. 
  Dichas máquinas en  todos  los casos dispondrán de  los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
  En  todos  los  casos  se emplearán  las herramientas manuales mas adecuadas a  la operación a  realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso  los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón 
portaherramientas. 
  Todas  las operaciones  con proyección de partículas deberán  realizarse utilizando  gafas de protección 
contra impactos. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas    las   operaciones   que   precisen    realizarse    sobre   el   nivel   del    suelo,    se   efectuarán   desde  
andamios  tubulares  o  de  borriquetas  debidamente  conformados  y  con  todos  sus  elementos  de  seguridad 
instalados. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
   Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos. 
   Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 
  Ropa de trabajo. 
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  2.4.1.4.6. Particiones 
  ANEJO 10.‐ Máquinas eléctricas 
  Toda   máquina   eléctrica   a   utilizar   deberá    ser   de   doble   aislamiento   o   dotada   de    sistema   de  
protección  contra  contactos  eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores 
diferenciales. 
  2.4.1.4.6.1. Cerámica 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
  Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
  Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida. 
  Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en 
su defecto en recipientes que eviten su desplome o desprendimiento. 
  Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten 
posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 
  Todos    los   trabajos   se   planificarán   y   temporizarán   de    forma   que no supongan para  los operarios 
riesgo  por  movimientos  repetitivos  o  posturas  forzadas.  A  este  respecto,  se  dispondrán  de  los  medios 
adecuados para que los operarios siempre puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de 
sus hombros. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
 
 
  Antes de  la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados  en perfectas  condiciones.  La utilización  de dicha maquinaria  herramienta  se  limitará  a  operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
  Las herramientas eléctricas portátiles deberán  ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos 
eléctricos indirectos constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial. 
  Periódicamente  se  revisaran  las mismas a  fin de  comprobar  su protección  contra  contactos eléctricos 
indirectos. 
  Dichas máquinas en  todos  los casos dispondrán de  los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
  En  todos  los  casos  se emplearán  las herramientas manuales mas adecuadas a  la operación a  realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso  los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón 
portaherramientas. 
  El  corte  de  piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará 
por  vía  húmeda,  o  en  su  defecto  los  operarios  utilizarán  para  realizar  dichas  operaciones  de mascarillas 
provistas de filtros mecánicos, o mascarillas autofiltrantes. 
  Todas  las operaciones  con proyección de partículas deberán  realizarse utilizando  gafas de protección 
contra impactos. 
  Los  operarios  con  alergia  o  especial  sensibilidad  al  cemento  por  la  realización  de  operaciones  que 
precisen entrar en contacto con él, usarán guantes de goma apropiados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas  las   operaciones   que   precisen    realizarse    sobre   el   nivel   del    suelo,    se   efectuarán   desde  
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andamios  tubulares  o  de  borriquetas  debidamente  conformados  y  con  todos  sus  elementos  de  seguridad 
instalados. 
  Sobre  las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no 
provocar a los operarios resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
  Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos. 
  Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 
  Ropa de trabajo. 
  2.4.1.4.6.2. Hormigón 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
  Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
  Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida. 
  Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en 
su defecto en recipientes que eviten su desplome o desprendimiento. 
  Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten 
posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 
  Todos    los   trabajos   se   planificarán   y   temporizarán   de    forma   que no supongan para  los operarios 
riesgo  por  movimientos  repetitivos  o  posturas  forzadas.  A  este  respecto,  se  dispondrán  de  los  medios 
adecuados para que los operarios siempre puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de 
sus hombros. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Antes de  la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados  en perfectas  condiciones.  La utilización  de dicha maquinaria  herramienta  se  limitará  a  operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
  Las herramientas eléctricas portátiles deberán  ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos 
eléctricos indirectos constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial. 
  Periódicamente  se  revisaran  las mismas a  fin de  comprobar  su protección  contra  contactos eléctricos 
indirectos. 
  Dichas máquinas en  todos  los casos dispondrán de  los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
  En  todos  los  casos  se emplearán  las herramientas manuales mas adecuadas a  la operación a  realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso  los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón 
portaherramientas. 
  El  corte  de  piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará 
por  vía  húmeda,  o  en  su  defecto  los  operarios  utilizarán  para  realizar  dichas  operaciones  de mascarillas 
provistas de filtros mecánicos, o mascarillas autofiltrantes. 
  Todas  las operaciones  con proyección de partículas deberán  realizarse utilizando  gafas de protección 
contra impactos. 
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  Los  operarios  con  alergia  o  especial  sensibilidad  al  cemento  por  la  realización  de  operaciones  que 
precisen entrar en contacto con él, usarán guantes de goma apropiados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas  las   operaciones   que   precisen    realizarse    sobre   el   nivel   del    suelo,    se   efectuarán   desde  
andamios  tubulares  o  de  borriquetas  debidamente  conformados  y  con  todos  sus  elementos  de  seguridad 
instalados. 
  Sobre  las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no 
provocar a los operarios resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
  Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos. 
  Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 
  Ropa de trabajo. 
  2.4.1.4.6.3. Arcilla aligerada 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios. 
  Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
  Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida. 
  Dermatosis o alergias por contacto con el cemento. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en 
su defecto en recipientes que eviten su desplome o desprendimiento. 
  Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten 
posibles sobreesfuerzos a los trabajadores. 
  Todos    los   trabajos   se   planificarán   y   temporizarán   de    forma   que no supongan para  los operarios 
riesgo  por  movimientos  repetitivos  o  posturas  forzadas.  A  este  respecto,  se  dispondrán  de  los  medios 
adecuados para que los operarios siempre puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de 
sus hombros. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Antes de  la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados  en perfectas  condiciones.  La utilización  de dicha maquinaria  herramienta  se  limitará  a  operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
  Las herramientas eléctricas portátiles deberán  ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos 
eléctricos indirectos constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial. 
  Periódicamente  se  revisaran  las mismas a  fin de  comprobar  su protección  contra  contactos eléctricos 
indirectos. 
  Dichas máquinas en  todos  los casos dispondrán de  los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
  En  todos  los  casos  se emplearán  las herramientas manuales mas adecuadas a  la operación a  realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, 
  bolsas o cinturón portaherramientas. 
  El  corte  de  piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará 
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por vía húmeda, o en su defecto los operarios utilizarán para realizar dichas operaciones 
  de mascarillas provistas de filtros mecánicos, o mascarillas autofiltrantes. 
  Todas  las operaciones  con proyección de partículas deberán  realizarse utilizando  gafas de protección 
contra impactos. 
  Los  operarios  con  alergia  o  especial  sensibilidad  al  cemento  por  la  realización  de  operaciones  que 
precisen entrar en contacto con él, usarán guantes de goma apropiados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas    las   operaciones   que   precisen    realizarse    sobre   el   nivel   del    suelo,    se   efectuarán   desde  
andamios  tubulares  o  de  borriquetas  debidamente  conformados  y  con  todos  sus  elementos  de  seguridad 
instalados. 
  Sobre  las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no 
provocar a los operarios resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
   Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos. 
  Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo. 
  Ropa de trabajo. 
   2.4.1.4.6.4. Yeso laminado 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Antes de  la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos 
instalados  en perfectas  condiciones.  La utilización  de dicha maquinaria  herramienta  se  limitará  a  operarios 
debidamente cualificados y autorizados. 
  Las herramientas eléctricas portátiles cumplirán lo estipulado en al Anejo 10. 
  Periódicamente  se  revisaran  las mismas a  fin de  comprobar  su protección  contra  contactos eléctricos 
indirectos. 
  Dichas máquinas en  todos  los casos dispondrán de  los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca 
deberán efectuarse las conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones. 
  En  todos  los  casos  se emplearán  las herramientas manuales mas adecuadas a  la operación a  realizar, 
utilizándose éstas de forma adecuada. Para su uso  los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón 
portaherramientas. 
  Todas  las  operaciones  con  proyección  de  partículas,  taladrado,  corte,  esmerilado,  etc.,  deberán 
efectuarse utilizando gafas de protección ocular o pantallas de protección facial. 
  Todas  las  operaciones  que  precisen  realizarse  sobre  el  nivel  del  suelo  se  efectuarán  desde  escaleras 
manuales o plataformas de trabajo adecuadas en evitación de caídas. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas    las   operaciones   que   precisen    realizarse    sobre   el   nivel   del    suelo,    se   efectuarán   desde  
andamios  tubulares  o  de  borriquetas  debidamente  conformados  y  con  todos  sus  elementos  de  seguridad 
instalados. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
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  Calzado de seguridad con puntera y plantilla. 
   Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos. 
   Ropa de trabajo. 
  2.4.1.4.7. Defensas 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El  andamio    cumplirá    la    norma    UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
  2.‐   En  todos    los    casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios  y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los  trabajadores  que  utilicen  andamios  tubulares,  modulares  o  metálicos,  deberán  recibir  la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las operaciones,    es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una  experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En    los   andamios   cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la   coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
 
 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 



 

 
 

75 

 

  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los  módulos  o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando    el    terreno  donde  deba  asentarse  el  andamio  sea  un  terreno  no  resistente  y  para  evitar  el 
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
  10.‐   El    izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
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  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En   caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se  permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
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fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas  regulaciones, éstas  se efectuarán  siempre a  través de  tornillos de  regulación  incorporados en  los 
apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
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posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐    El  andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN    1808    "Requisitos   de    Seguridad    para    plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En    consecuencia    todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así mismo antes   de   su   puesta   en servicio, periódicamente   y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
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  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos  los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables  (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El  acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
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  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por    tener    la consideración de máquinas,  los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
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funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar clar 
  2.4.1.4.7.1. Barandillas 
  A) Riesgos laborales 
  Caída de personas de altura. 
  Caída de personas a distinto nivel. 
  Caída de objetos durante su manipulación. 
  Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
  Golpes y cortes con objetos y herramientas. 
  Proyección de fragmentos y partículas. 
  Contacto con objetos muy calientes. 
  Contacto con la corriente eléctrica. 
  Exposición a radiaciones nocivas. 
  Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Las barandillas se acopiarán en lugares destinados al efecto y que se establecerán a priori. 
  El  izado a plantas se realizará perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en  la planta se realizará su 
distribución para su puesta en obra. 
  En todo momento se mantendrán los tajos libres de obstáculos, cascotes, recortes, y demás objetos que 
puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos. 
  La  utilización  de  cualquier máquina herramienta, será llevada a cabo por personal autorizado y no sin 
antes comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección. 
  No se apoyará ningún elemento auxiliar en la barandilla. 
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  Los  elementos  pesados  a  instalar  serán manejados  por  al menos  dos  operarios,  debiendo  utilizarse 
medios mecánicos siempre que sea posible. 
  La  realización  de  operaciones  con  riesgo  de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de 
piezas o elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos. 
  Las operaciones de soldadura se  llevarán a cabo teniendo en cuenta  las medidas señaladas en el Anejo 
13. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los  trabajos  desde  el  interior  de  las  fachadas  se  efectuará  disponiendo  de los medios de protección 
colectiva  contra  caídas  de  altura  más  adecuada,  o  en  su  defecto  los  operarios  utilizarán  cinturones  de 
seguridad fijados a un punto de anclaje seguro. 
 
  Se dispondrán  de  los  medios  auxiliares  (plataformas  de  trabajo,  pasarelas o andamios) adecuados a 
los trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 
correcto montaje y funcionamiento. 
  Se    cumplirán    las    disposiciones   mínimas    de  seguridad  y medios  de  protección  adecuados  para 
andamios tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 
7) 
  Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10. 
  Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para 
evitar desplomes. 
  Todas  las  barandillas,  especialmente  las  de  terrazas,  balcones  y  asimilables,  se  instalarán  de  forma 
definitiva e inmediata tras su consolidación. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
  Cinturón (arneses) de seguridad. 
  Botas de seguridad. 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Ropa de trabajo. 
  Equipo de protección personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes). 
  2.4.1.4.7.2. Cierres 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Caída de altura en instalación de cierres en ventanas y puertas balconeras. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
  Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  El cuelgue de los cierres se efectuará como mínimo por dos operarios. 
  Los    trabajadores    se   protegerán   ante   el    riesgo   de    caída   a   distinto nivel o de altura, mediante 
barandillas,  redes, o protección  colectiva equivalente. En  su defecto portarán arnés de  seguridad anclado a 
punto fijo de forma permanente. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A   nivel   del   suelo   se   acotarán    las   áreas de  trabajo y se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
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objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
  Calzado de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.4.7.3. Persianas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Caída de altura en instalación de persianas 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
  Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  La colocación de las persianas se efectuará como mínimo por dos operarios. 
  Los    trabajadores    se   protegerán   ante   el    riesgo   de    caída   a   distinto nivel o de altura, mediante 
barandillas,  redes, o protección  colectiva equivalente. En  su defecto portarán arnés de  seguridad anclado a 
punto fijo de forma permanente. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A nivel   del    suelo    se   acotarán    las   áreas de  trabajo y  se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
  Calzado de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.4.7.4. Rejas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas de personas de altura. 
  Caídas de personas a distinto nivel. 
  Caídas de objetos durante su manipulación. 
  Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
  Proyección de fragmentos y partículas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Contacto con la corriente eléctrica. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Existirán en obra zonas destinadas al almacenamiento de las rejas, acopiándose de forma estable, sobre 
tablones de reparto de cargas, en lugares destinados al efecto y previamente definidos. 
  El  transporte    a    su    lugar    de    instalación    se    efectuará    preferentemente  por medios mecánicos 
perfectamente  sujetos. En  caso de  tener que  ser guiados a mano, nunca  se  realizará directamente  sobre el 
cierre o puerta sino mediante cuerdas de guiado u otros elementos que alejen a los operarios de la carga. 
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  Si  su  distribución  se  efectúa  de  forma manual,  será  llevado  a  cabo  por  el  número  de  operarios  que 
resulte necesario y totalmente coordinados para evitar lesiones por sobreesfuerzos. 
  La colocación  de rejas que por su peso (más de 25 kg), o dimensiones, sean de difícil manipulación, serán 
manejadas por dos o más operarios. Se instruirá al personal sobre la forma de efectuar tanto su manipulación 
como su instalación. 
  Los  andamios  y medios  auxiliares  se  dispondrán  de  forma  que  los  operarios  nunca  trabajen  con  los 
brazos por encima de los hombros o al menos lo hagan el menor tiempo posible. 
  Previamente se habrán preparado y realizado todos los trabajos que permitan y faciliten la instalación de 
las rejas. 
  Los operarios estarán cualificados y perfectamente adiestrados, para realizar la instalación y montaje de 
los diferentes elementos que compongan la reja. 
  La utilización   de   cualquier máquina herramienta, será  llevada a cabo por personal autorizado y no sin 
antes comprobar que se encuentra en óptimas condiciones y con todos sus mecanismos de protección. 
  La realización   de   operaciones   con   riesgo   de proyección de partículas (picado, esmolado, cortado de 
piezas o elementos, etc.), serán realizadas por los operarios utilizando gafas de protección contra impactos. 
  La utilización de herramientas manuales se realizará conforme el Anejo 9. 
 
  A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán señales de "Riesgo de caída de objetos y 
de Peligro". 
  C) Protecciones colectivas 
  Toda máquina eléctrica cumplirá lo estipulado en el Anejo 10. 
  Las rejas que resulten inseguras en situaciones de consolidación, se mantendrán apuntaladas para evitar 
desplomes. Se instalarán de forma inmediata y definitiva tras su consolidación. 
  Se dispondrán  de  los  medios  auxiliares  (plataformas  de  trabajo,  pasarelas o andamios) adecuados a 
los trabajos a realizar. Dispondrán de medios de acceso adecuados y periódicamente se comprobará su estado, 
correcto montaje y funcionamiento. No se utilizarán escaleras de mano como plataformas de trabajo. 
  Se    cumplirán    las    disposiciones   mínimas    de  seguridad  y medios  de  protección  adecuados  para 
andamios tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5 y 
7). 
   Nunca se  realizarán  trabajos  situándose  los  operarios  sobre  elementos  de  la  propia  construcción  
que   supongan   cualquier   riesgo   de caída de altura o a distinto nivel. En caso de resultar  imprescindible  los 
operarios usarán cinturón de seguridad sujeto a un punto de anclaje seguro. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturón de seguridad. 
  Gafas contra impactos. 
  Ropa de trabajo. 
  Guantes de cuero. 
  2.4.1.4.7.5. Toldos 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Caída de altura en instalación de toldos y parasoles 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
  Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
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  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  El cuelgue de los toldos y parasoles se efectuará como mínimo por dos operarios. 
  Los    trabajadores    se   protegerán   ante   el    riesgo   de    caída   a   distinto nivel o de altura, mediante 
barandillas,  redes, o protección  colectiva equivalente. En  su defecto portarán arnés de  seguridad anclado a 
punto fijo de forma permanente. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A   nivel   del   suelo   se   acotarán    las   áreas de  trabajo y se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
  Calzado de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.4.7.6. Celosías 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Caída de altura en colocación de celosías. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Los    trabajadores    se   protegerán   ante   el    riesgo   de    caída   a   distinto nivel o de altura, mediante 
barandillas,  redes, o protección  colectiva equivalente. En  su defecto portarán arnés de  seguridad anclado a 
punto fijo de forma permanente. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A nivel   del    suelo    se   acotarán    las   áreas de  trabajo y  se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
  Calzado de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.4.8. Carpintería 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo. 
  Caída de altura en instalación de ventanas y puertas balconeras. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Cortes por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Cortes por manejo de vidrio de acristalamiento. 
  Golpes por objetos o herramientas manuales. 
  Pisadas sobre objetos punzantes por falta de orden en la obra. 
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  Contacto con la energía eléctrica por manejo de máquinas‐herramientas manuales. 
  Proyección de partículas por manejo de herramientas manuales y eléctricas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100‐150 lux. 
  Las    hojas    de    las    puertas    en    obra    se    almacenarán    verticalmente,    en    lugares    debidamente 
protegidos, de manera ordenada y libres de cualquier material ajeno a ellas. Una vez colocadas se 
  señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda la superficie. 
  El cuelgue de las hojas de las puertas se efectuará como mínimo por dos operarios. 
  La   manipulación   de   vidrios se efectuará con correas y ventosas, manteniéndolos siempre en posición 
vertical, utilizando casco, calzado con suela no perforable por vidrio y guantes que proteja hasta las muñecas. 
  Hasta  el  recibido  definitivo,  se  asegurará  la  estabilidad  de  los  vidrios  con  medios  auxiliares.  Los 
fragmentos procedentes de  roturas,  se  recogerán  lo antes posible en  recipientes destinados a este  fin  y  se 
transportarán a vertedero reduciendo al mínimo su manipulación. 
  C) Protecciones colectivas 
  En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención o argollas, fijos a la estructura del 
edificio, para el enganche de los cinturones de seguridad. 
  A   nivel   del   suelo   se   acotarán    las   áreas de  trabajo y se colocarán señales de:  ''Riesgo de caída de 
objetos'' y ''Peligro: Cargas suspendidas'', protegiendo los accesos al edificio con pantallas o viseras adecuadas. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes específicos para el manejo del vidrio. 
  Calzado de seguridad. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.4.8.1. Acero 
  2.4.1.4.8.2. Aluminio 
  2.4.1.4.8.3. Madera 
  2.4.1.4.8.4. PVC 
  2.4.1.4.8.5. Vidrio 
  2.4.1.4.9. Puntos singulares 
  A) Riesgos laborales 
  Caída en altura de personas. 
  Cortes en las manos. 
  Caídas de objetos a distinto nivel. 
  Golpes en manos, pies y cabeza. 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en las plantas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados 
en niveles inferiores, con redes, viseras o medios equivalentes. 
  Cuando se efectúen trabajos en cerramientos, se delimitará  la zona señalizándola, evitando el paso de 
personal por la vertical de los trabajos, si no existe marquesina. 
  En  trabajos  en  retranqueos de fachada que se ejecuten sobre andamios de borriquetas, se mantendrá 
el andamio colgado a nivel, de  forma que  sirva de protección o en  su  lugar  se colocará una  red  colgada de 
planta a planta o barandilla a nivel del operario. 
  Se cumplirán  las disposiciones mínimas de seguridad y medidas de protección  indicadas para andamios 
en general y para andamios colgantes (Anejo 3). 
  Los andamios se dispondrán de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura del hombro. 
  El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano, provistas 
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de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar en 1 m el nivel del andamio. 
  Hasta  3 m  de  altura  podrán  utilizarse  andamios  de  borriquetas  fijas,  sin  arriostramiento,  hasta  6 m 
podrán utilizarse andamios de borriquetas móviles, arriostradas cuando alcancen o superen los 3 m. 
  Nunca se efectuarán trabajos en los andamios cuando este un operario sólo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
  Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para tal fin. 
  Los  andamios  permanecerán  horizontales,  tanto  durante  los  trabajos  como  en  su  izado  y  descenso, 
accionándose todos los medios de elevación a la vez. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón de seguridad certificado. 
  Casco de seguridad certificado. 
  Guantes de goma o caucho. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  2.4.1.5. Instalaciones 
  ANEJO 8.‐ Escaleras Manuales Portátiles 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    Las    escaleras  manuales  portátiles  tanto  simples  como  dobles,  extensibles  o  transformables, 
cumplirán las normas UNE‐EN 131‐1  "Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funciónales" y UNE‐EN 131‐
2  "Escaleras: Requisitos, ensayos y marcado" 
  Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
  Nombre del fabricante o suministrador. 
  Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de   serie. 
  Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse., 
  La carga máxima admisible. 
  2.‐    La    escalera    cumplirá    y  se  utilizara  según  las  especificaciones  establecidas  en  el    RD.1215/97 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y su modificación por  
RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
  3.‐    La utilización de una  escalera de mano  como puesto de  trabajo  en  altura, deberá  limitarse  a  las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel 
de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
  4.‐No   se   emplearán   escaleras de mano y, en particular escaleras de más de cinco metros de  longitud 
sobre  cuya  resistencia  no  se  tenga  garantías.  Se  prohibirá  el  uso  de  escaleras  de mano  de  construcción 
improvisadas. 
  5.‐  Se  prohibirá  el  uso  como  escalera  de  elemento  alguno  o  conjunto  de  elementos  que  a modo  de 
escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 
  6.‐  Las  escaleras  de  mano  deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción 
o ambos, para que su utilización en  las condiciones para  las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 
  7.‐ Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua. 
  8.‐  Los  peldaños  deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21mm x 37mm, o sección equivalente 
clavados en los largueros y encolados. 
  9.‐   Si  la  superficie  superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe  ser 
elevada por medio de un dispositivo  cuando  se  cierre  la escalera. Esta no debe balancearse cuando  se está 
subido en su borde frontal. 
  10.‐ Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas 
y defectos que puedan mermar su seguridad. 
  B) ESTABILIDAD DE LA ESCALERA. 
  1.‐  Se  colocarán  de  forma  que  su  estabilidad  durante  su utilización esta asegurada. A este respecto, 
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los  puntos  de  apoyo  de  las  escaleras  de  mano  deberán  asentarse  solidamente  sobre  un  soporte  de  las 
siguientes características: 
  De dimensiones adecuadas y estables. 
  Resistente    e    inmóvil    de    forma    que    los    travesaños  queden  en  posición  horizontal.  Cuando  el 
paramento  no  permita  un  apoyo  estable,  se  sujetará  al  mismo  mediante  abrazaderas  o  dispositivos 
equivalentes. 
  2.‐  Las escaleras  suspendidas  se  fijarán de  forma  segura  y, excepto  las de  cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
  3.‐ Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 
  a) Su base se asentará solidamente: Mediante la fijación   de la parte superior o inferior de los largueros. 
  b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: 
zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos.etc. 
  c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 
  4.‐    Las    tramas   de   escaleras   dobles    (de    tijera)   deben   estar   protegidas   contra    la apertura por 
deslizamiento durante  su uso por un dispositivo de  seguridad. Si  se utilizan  cadenas,  todos  sus eslabones a 
excepción  del  primero  deben  poder moverse  libremente.  Se  utilizarán  con  el  tensor  totalmente  extendido 
(tenso). 
  5.‐ Las escaleras dobles  (de tijera) y  las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura 
máxima de ascenso de 1,80 metros, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre  involuntario 
de la escalera durante su uso normal 
  6.‐  Las  escaleras  extensibles manualmente,  durante  su  utilización  no  se  podrán  cerrar  o  separar  sus 
tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
  7.‐ El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin. 
  8.‐ Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
  9.‐  Las  escaleras  de  manos  simples  se  colocarán  en  la  medida  de  lo  posible  formando  un  ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. 
 
 
  C) UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA. 
  1.‐  Las escaleras de mano  con  fines de  acceso deberán  tener  la  longitud necesaria para  sobresalir,  al 
menos, un metro de plano de trabajo al que se accede. 
  2.‐ Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
  3.‐ El acceso y descenso a  través de escaleras  se efectuará  frente a estas, es decir, mirando hacia  los 
peldaños 
  4.‐  El  trabajo  desde  las  escaleras  se  efectuará  así  mismo  frente a estas, y lo más próximo posible a 
su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en 
  posiciones  forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán 
mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño 
  5.‐ Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad. 
  6.‐  Nunca  se  suplementará  la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso 
de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 
  7.‐  Se  utilizarán  de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y 
otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo 
  efectuaran  teniendo ambas manos  totalmente  libres y en  su  consecuencia  las herramientas u objetos 
que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas. 
  8.‐Se  prohibirá  a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte   agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera. 
  Estos elementos pesados que se  transporten al utilizar  la escalera serán de un peso como máximo de 
25kg. 
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  9.‐ Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo  tiempo tanto en sentido de bajada como 
de subida, las escaleras de mano o de tijera. 
  10.‐Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 
  11.‐ Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 
  12.‐ Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) 
en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
  13.‐    Los    trabajos    sobre   escalera   de   mano   a   más   de   3,5 metros de  altura, desde el punto de 
operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para  la estabilidad del  trabajador, se efectuaran 
con la utilización por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas 
de protección alternativas; caso contrario no se realizarán. 
  14.‐ No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de cinco metros de longitud si no ofrece 
garantías de resistencia. 
  15.‐ El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que  la  transporta,  apoyada  en  su  hombro  y  la  parte  saliente  delantera  inclinada  hacia  el  suelo.  Cuando  la 
longitud  de  la  escalera  disminuya  la  estabilidad  del  trabajador  que  la  transporta,  este  se  hará  por  dos 
trabajadores. 
  16.‐ Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 
  a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
  b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
  c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
  d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 
  D) REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. 
  1.‐  Las  escaleras  de mano  se  revisarán  periódicamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante,  o 
suministrador. 
  2.‐ Las escaleras de madera no se pintarán debido a  la dificultad que ello supone para  la detección de 
posibles defectos. 
  3.‐   Las   escaleras   metálicas   se   recubrirán   con   pinturas   antioxidación       que    las   preserven   de    las  
agresiones  de  la  intemperie. Así mismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros 
defectos que puedan mermar su seguridad. 
  4.‐Todas  las  escaleras  se  almacenarán  al  abrigo  de  mojaduras  y  del  calor,  situándolas  en  lugares 
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
 
  5.‐ Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas 
o deteriorarlas. 
  6.‐ Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes. 
  7.‐ Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
  8.‐  Se  almacenarán  preferentemente  en  posición  horizontal  y  colgada,  debiendo  poseer  suficientes 
puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
  9.‐  No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario,  se  realizarán  siempre por personal  especializado, debiéndose  en  este  caso  y una  vez  reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 
  ANEJO 14.‐ Operaciones de Fijación 
  1.‐ Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra 
golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de: 
  a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 
  b)  Castilletes  o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma 
de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 metro de altura provistas de rodapiés. 
  c)   Jaulas   o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 metro de altura provistas de rodapié y 
sistema  de  sujeción  regulable  para  adaptarse  a  todo  tipo  de  perfiles.  Su  acceso  se  realizará  a  través  de 
escaleras de mano. 
  d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad 
de su desplazamiento. 



 

 
 

90 

 

  e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 
  2.4.1.5.1. Audiovisuales y trat información 
  2.4.1.5.1.1. Canalizaciones 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas de altura. 
   Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Contactos con elementos móviles de equipos. 
  Proyección de fragmentos y partículas. 
  Vuelco y caída de máquinas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
  Ruido para el conductor de la máquina rozadora abrezanjas y sus acompañantes. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
  C) Protecciones colectivas 
  Barandillas de 1 m de altura junto al borde de la zanja para protección de los peatones. 
  En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
  Cables  fiadores,  redes,  andamios  o  cualquier  otra  protección  colectiva  necesaria  para  proteger  al 
trabajador de las caídas de altura en la instalación de líneas en fachadas, patios de luces, etc. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Botas de seguridad contra caída de objetos. 
  Guantes de cuero. 
  Cinturón de seguridad con arnés anticaída. 
  Ropa de trabajo. 
  Cascos antirruido 
 
 
  2.4.1.5.1.2. Datos 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas de altura. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Contactos con elementos móviles de equipos. 
  Proyección de fragmentos y partículas. 
  Vuelco y caída de máquinas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosión, inundaciones, etc.). 
  Ruido para el conductor de la máquina rozadora abrezanjas y sus acompañantes. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En caso de descubrir conducción subterránea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinación de las 
medidas oportunas. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
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  Señalización de la obra contra riesgos frente a terceros. 
  C) Protecciones colectivas 
  Barandillas de 1 m de altura junto al borde de la zanja para protección de los peatones. 
  En caso de inundación se deberá disponer de bombas de achique. 
  Cables  fiadores,  redes,  andamios  o  cualquier  otra  protección  colectiva  necesaria  para  proteger  al 
trabajador de las caídas de altura en la instalación de líneas en fachadas, patios de luces, etc. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
Casco de seguridad. 
  Botas de seguridad contra caída de objetos. 
  Guantes de cuero. 
  Cinturón de seguridad con arnés anticaída. 
  Ropa de trabajo. 
  Cascos antirruido 
  2.4.1.5.1.3. Radio y Televisión 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas de altura. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  No  se  iniciarán  los  trabajos  sobre  las  cubiertas  hasta  haber  concluido  los  petos  de  cerramiento 
perimetral, y haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar 
el riego de caída al vacío. 
  Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
  Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición 
de elementos en altura si ello no es imprescindible. 
  Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar. 
  En cubiertas  inclinadas se realizarán  los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
  No se realizarán trabajos de instalación de antenas cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias. 
  Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren 
los trabajos. 
  Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
  Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Botas de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
  2.4.1.5.1.4. Sonido y Megafonía 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
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  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se dispondrá de  los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra  la red de megafonía con 
distribución de líneas, tomas, altavoces, cajas de empotrar, etc. 
  En  caso  que  las operaciones de montaje de la instalación de megafonía y las operaciones de ayuda de 
albañilería  (sujeción de  tubos, cerramiento de  rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean  realizadas   por    la  
misma  empresa,  deberá  existir  una  total  coordinación entre ella y con el resto de empresas intervinientes 
en la construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  Todos    los   operarios   poseerán    la   cualificación   adecuada   y   estarán    instruidos   en    los   métodos   y  
procesos de  trabajo más  adecuados. Dicha medida  se  extremará  en  trabajos  en  tensión o  en proximidad  a 
elementos con tensión. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  
será    inferior    a  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Durante  el montaje  de  la  instalación  de megafonía,  no  existirá  conexión  alguna  con  la  red  general 
eléctrica, manteniéndose desconectado hasta la total terminación de la instalación. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se  tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y 
  aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de 
herramientas y prendas de protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  En  caso de  realizar  trabajos manejando  cargas o en posturas  forzadas,  se  tomarán precauciones para 
evitar a los operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Maquinaria de elevación utilizada. 
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  2.4.1.5.1.5. Telefonía 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento de tubos de PVC 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Antes de comenzar el trabajo, deberá: 
  Disponer de esquemas y planos que permitan determinar  la  instalación de canalizaciones, acometidas, 
armarios y cajas de telefonía. 
  Informar  a  los  trabajadores de  las  características  y problemática,  tanto de  la  instalación  como de  los 
lugares de ubicación. 
  Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
trabajo más adecuados. 
  En    caso   que    las   operaciones   de   montaje   de    canalizaciones,    acometidas,    armarios    y  cajas de 
telefonía y sus elementos auxiliares, así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas  por  
la   misma    empresa,    deberá    existir    una    total    coordinación    entre    ellas    y  con  el  resto  de  empresas 
intervinientes  en  la  construcción,  para  un  total  control  entre  ellas  de  los  riegos  laborales  y  medidas 
preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  será 
inferior a 100‐150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados 
a 24 voltios. 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se  tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación 
de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
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  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  En  caso de  realizar  trabajos manejando  cargas o en posturas  forzadas,  se  tomarán precauciones para 
evitar a los operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud. 
  Durante el montaje e instalación de la telefonía, no existirá conexión alguna con la red general eléctrica. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  2.4.1.5.1.6. Interfonía y Vídeo 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Antes de comenzar el trabajo, deberá: 
  Disponer  de  esquemas  y  planos  que  permitan  determinar  la  instalación  de  canalizaciones,  armarios, 
cajas, paneles, cámaras, monitores, etc. 
  Informar  a  los  trabajadores de  las  características  y problemática,  tanto de  la  instalación  como de  los 
lugares de ubicación. 
  Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de 
trabajo más adecuados. 
  En    caso    que    las    operaciones    de   montaje de  canalizaciones,  recibido  de  elementos  empotrados, 
sujeción de armarios y paneles, etc., así como las operaciones de ayuda de albañilería no sean realizadas  por  
la   misma    empresa,    deberá    existir    una    total    coordinación    entre    ellas    y  con  el  resto  de  empresas 
intervinientes  en  la  construcción,  para  un  total  control  entre  ellas  de  los  riegos  laborales  y  medidas 
preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  será 
inferior a 100‐150 lux. La iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados 
a 24 voltios. 
 
 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Deberán eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
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  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se  tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación 
de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  En  caso de  realizar  trabajos manejando  cargas o en posturas  forzadas,  se  tomarán precauciones para 
evitar a los operarios una sobrecarga física que pueda resultar perjudicial para su salud. 
  Durante  la  fase de ejecución de  la  instalación no existirá conexión alguna con  la  red general eléctrica, 
manteniéndose desconectada hasta la total terminación de la instalación. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  2.4.1.5.2. Climatización 
  2.4.1.5.2.1. Aire acondicionado 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso. 
  Caídas a distinto nivel o de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos y paredes, etc.). 
  Cortes por manejo de herramientas, chapas metálicas o fibra de vidrio. 
  Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
  Atrapamiento entre piezas pesadas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Quemaduras. 
  Dermatosis por contacto con fibras. 
  Los inherentes a trabajos de soldadura (Radiaciones, contacto con objetos muy calientes, proyección de 
partículas, inhalación de sustancias peligrosas, etc.). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  habilitarán  zonas  adecuadas  para  la  recepción  y  almacenamiento  de  todos  los  elementos  de  la 
instalación. Su almacenamiento se realizará de forma estable. 
  Todos    los   elementos    se    izarán   a   planta   perfectamente   eslingados,   utilizando    los   equipos   de  
elevación  y medios  auxiliares  precisos  para  su  transporte  seguro,  depositándose  en  lugares  de  resistencia  
adecuada  y  previamente  habilitados  para  ello.  Su  reparto  en  planta o su ubicación definitiva se realizará 
preferentemente  con medios mecánicos. En  caso de  tener que  realizarse manualmente    se   establecerá   el  
procedimiento   más   adecuado,    los   medios   auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que 
dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por  la pieza o  la necesidad de que  los 
operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas. 
 
 
  Todas    las  máquinas  y  equipos  a  utilizar  deberán  poseer  marcado  CE  o  adaptados  a  la  normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
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  Cuando    sea   preciso    el    uso    de    aparatos   o   herramientas    eléctricas,   preferentemente    estarán  
dotadas   de   doble   aislamiento, o estarán alimentadas por  tensiones  igual o  inferior a 24 voltios, mediante 
transformadores de seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas 
mediante interruptores diferenciales. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  por  las  que  puedan  resbalar  y  obstáculos  contra  los  que  se pueda 
tropezar. Asimismo todas  las zonas de trabajo deberán estar suficientemente  iluminadas debiendo existir un 
nivel  mínimo  de  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las 
medidas siguientes: 
  No  se  efectuará  la  instalación  de  equipo  alguno  sobre  cubiertas  hasta  que  ésta  disponga  del  peto  o 
protección definitiva contra el riesgo de caída de altura. 
  Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la 
pared. 
  Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos. 
  En    caso    de    uso    de    escaleras   manuales    se  extremarán  las medidas  de  utilización  tales  como: 
asegurarlas contra hundimientos y deslizamientos; prestar atención al ángulo de colocación; abrir 
  completamente  la escalera de  tijera; no enganchar  la extensión de  la escalera en el peldaño más alto, 
etc. 
  Todas  las  plataformas  de  trabajo  y  andamio  se montarán  correctamente  dotándose  de  barandillas  y 
plintos. 
  Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario. 
  Anclar el equipo de parada de caída  (cuerdas, cinturones, etc.), en  la forma adecuada y a un punto de 
anclaje seguro. 
  No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes. 
  Los  conductos  de  chapa  se  cortarán  y  montarán  en  lugares  previamente  determinados  para  ello.  
El  manejo de chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre 
  utilizando guantes de cuero de protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla 
se realizará estando éstas bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo. 
  Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan. 
  Los operarios  extremarán  las  medidas  de  utilización  de  las  herramientas para la conformación de los 
conductos  (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o 
sobre elementos no apropiados. 
  Se tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición  a 
radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
  Para  la manipulación de  sustancias  y productos peligrosos  (decapantes, disolventes,  adhesivos.  Fibras 
artificiales, etc.), se tomarán precauciones tales como: 
  Exigir del fabricante la "Ficha de datos de Seguridad" del producto. 
  Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad. 
  Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción. 
  Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones. 
  Exigir etiquetado adecuado a los productos. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante  las  pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento,  éstas  se  realizarán  cortando  el  suministro  eléctrico,  enclavando  dicho  corte  y  en  su 
defectoseñalizándolo  adecuadamente  para  que  ningún  operario  pueda  conectar  inadvertidamente  la 
instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
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  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturón de protección contra caída. 
  Ropa de trabajo. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.5.2.2. Calefacción 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso. 
  Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc. 
  Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
  Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
  Atrapamiento entre piezas pesadas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Quemaduras. 
  Los  inherentes  a  trabajos  de  soldadura  (Radiaciones,  contacto  con  objetos  calientes,  proyección  de 
partículas, inhalación de sustancias peligrosas, etc.). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se    habilitarán    zonas  adecuadas  para  la  recepción  y  almacenamiento  de  todos  los  elementos  de  la 
instalación (Quemadores, calderas, paneles, radiadores, aerotermo, tuberías, accesorios, etc.). 
  Su almacenamiento se realizará de forma estable. 
  Todos    los   elementos    se    izarán   a   planta   perfectamente   eslingados,   utilizando    los   equipos   de  
elevación  y medios  auxiliares  precisos  para  su  transporte  seguro,  depositándose  en  lugares  de  resistencia  
adecuada  y  previamente  habilitados  para  ello.  Su  reparto  en  planta o su ubicación definitiva se realizará 
preferentemente  con medios mecánicos. En  caso de  tener que  realizarse manualmente    se   establecerá   el  
procedimiento   más   adecuado,    los   medios   auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que 
dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por  la pieza o  la necesidad de que  los 
operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas. 
  Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente 
a "Equipos de Trabajo"  (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para  la  finalidad  indicada 
por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Cuando    sea   preciso    el    uso    de    aparatos   o   herramientas    eléctricas,   preferentemente    estarán  
dotadas   de   doble   aislamiento, o estarán alimentadas por  tensiones  igual o  inferior a 24 voltios, mediante 
transformadores de seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas 
mediante interruptores diferenciales. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  por  las  que  puedan  resbalar  y  obstáculos  contra  los  que  se pueda 
tropezar. Asimismo todas  las zonas de trabajo deberán estar suficientemente  iluminadas debiendo existir un 
nivel  mínimo  de  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Los conductos  de  chapa  se  cortarán  y  montarán  en  lugares  previamente  determinados  para  ello. El  
manejo de chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de 
cuero de protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas 
bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo. 
  Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan. 
  Los operarios  extremarán  las  medidas  de  utilización  de  las  herramientas para la conformación de los 
conductos  (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o 
sobre elementos no apropiados. 
  Se tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición  a 
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radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
  Los  bancos  de  trabajo  se mantendrán  en  buenas  condiciones  de  uso.  Los  recortes  sobrantes  se  irán 
retirando a vertedero conforme se vayan produciendo. 
  No  se  soldará  con  plomo  en  lugares  cerrados.  En  cualquier  caso  estas  operaciones  se  efectuarán 
estableciendo la ventilación y captación adecuadas. 
  Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que  lo contengan, para evitar  la generación 
de productos peligrosos como lo es el acetiluro de cobre. 
  Para  la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se 
tomarán precauciones tales como: 
  Exigir del fabricante la "Ficha de datos de Seguridad" del producto. 
  Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad. 
  Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción. 
  Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones. 
  Exigir etiquetado adecuado a los productos. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante    las  pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se  realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto 
señalizándolo adecuadamente para que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el 
consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las 
medidas siguientes: 
  No  se  efectuará  la  instalación  de  equipo  alguno  sobre  cubiertas  hasta  que  ésta  disponga  del  peto  o 
protección definitiva contra el riesgo de caída de altura. 
  Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la 
pared. 
  Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos. 
  En    caso    de    uso    de    escaleras   manuales    se  extremarán  las medidas  de  utilización  tales  como: 
asegurarlas  contra  hundimientos  y  deslizamientos;  prestar  atención  al  ángulo  de  colocación;  abrir 
completamente la escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc. 
  Todas  las  plataformas  de  trabajo  y  andamio  se montarán  correctamente  dotándose  de  barandillas  y 
plintos. 
  Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario. 
  Anclar el equipo de parada de caída  (cuerdas, cinturones, etc.), en  la forma adecuada y a un punto de 
anclaje seguro. 
  No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturón de protección contra caída. 
  Ropa de trabajo. 
  Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.5.2.3. Combustibles líquidos 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel por utilización de plataformas de trabajo sin protección circundante. 
  Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
  Atrapamiento entre piezas pesadas. 
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  Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los 
tubos. 
  Golpes y desprendimiento de objetos en la utilización de medios mecánicos de elevación. 
  Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Los medios mecánicos de elevación deberán ser revisados previamente al  inicio de  los trabajos (cables, 
eslingas, ganchos, pasadores de seguridad, etc.). 
  El personal que maneje dichos medios estará debidamente cualificado y capacitado en su manejo. 
  Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero o goma. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
  Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
  2.4.1.5.3. Electricidad 
  2.4.1.5.3.1. Instalaciones de enlace 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
  Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
  Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  de  los  esquemas  o  planos  necesarios  que  permita  trazar  en  obra y desde el cuadro 
general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos 
de luz, etc. 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  Todos    los   operarios   poseerán    la   cualificación   adecuada   y   estarán    instruidos   en    los   métodos   y  
procesos de  trabajo más  adecuados. Dicha medida  se  extremará  en  trabajos  en  tensión o  en proximidad  a 
elementos con tensión. 
  En  caso  que  las  operaciones  de  montaje  de  la  instalación  eléctrica  y  las operaciones de ayuda de 
albañilería  (sujeción de  tubos,  cerramiento de  rozas,  cuadros, mecanismos, etc.), no  sean  realizadas   por  la 
misma empresa, deberá existir una  total coordinación entre ella y el  resto de empresas  intervinientes en  la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
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evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  
será    inferior    a  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
 
 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y 
  aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de 
herramientas y prendas de protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  El   conexionado   y   puesta   en    servicio   de    la  instalación,  se efectuará  tras  la  total  finalización de  la 
instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso  luminarias.  
Las   pruebas   de   funcionamiento se efectuarán con  los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar 
algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga,   se efectuará tras  la desconexión 
total de  la alimentación eléctrica y verificación en  la  zona de actuación de  la ausencia de  tensión mediante 
comprobador  de  tensión.  Cuando  sea  preciso  el  uso    de    aparatos    o    herramientas    eléctricas,  
preferentemente  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de  seguridad,  o  estarán  alimentadas  a tensiones 
igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas 
a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 
  Previamente  a  la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará 
la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
  En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
  2.4.1.5.3.2. Lin distr int, canlz y cuadro el 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
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  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
  Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
  Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  de  los  esquemas  o  planos  necesarios  que  permita  trazar  en  obra y desde el cuadro 
general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos 
de luz, etc. 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  Todos    los   operarios   poseerán    la   cualificación   adecuada   y   estarán    instruidos   en    los   métodos   y  
procesos de  trabajo más  adecuados. Dicha medida  se  extremará  en  trabajos  en  tensión o  en proximidad  a 
elementos con tensión. 
  En  caso  que  las  operaciones  de  montaje  de  la  instalación  eléctrica  y  las operaciones de ayuda de 
albañilería  (sujeción de  tubos,  cerramiento de  rozas,  cuadros, mecanismos, etc.), no  sean  realizadas   por  la 
misma empresa, deberá existir una  total coordinación entre ella y el  resto de empresas  intervinientes en  la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  
será    inferior    a  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas  las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación 
de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  El   conexionado   y   puesta   en    servicio   de    la  instalación,  se efectuará  tras  la  total  finalización de  la 
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instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso  luminarias.  
Las   pruebas   de   funcionamiento se efectuarán con  los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar 
algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga,   se efectuará tras  la desconexión 
total de  la alimentación eléctrica y verificación en  la  zona de actuación de  la ausencia de  tensión mediante 
comprobador  de  tensión.  Cuando  sea  preciso  el  uso    de    aparatos    o    herramientas    eléctricas,  
preferentemente  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de  seguridad,  o  estarán  alimentadas  a tensiones 
igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas 
a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 
  Previamente  a  la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará 
la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
  En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
  2.4.1.5.3.3. Puesta a tierra 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
 
  Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
  Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  de  los  esquemas  o  planos  necesarios  que  permita  trazar  en  obra y desde el cuadro 
general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos 
de luz, etc. 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  Todos    los   operarios   poseerán    la   cualificación   adecuada   y   estarán    instruidos   en    los   métodos   y  
procesos de  trabajo más  adecuados. Dicha medida  se  extremará  en  trabajos  en  tensión o  en proximidad  a 
elementos con tensión. 
  En  caso  que  las  operaciones  de  montaje  de  la  instalación  eléctrica  y  las operaciones de ayuda de 
albañilería  (sujeción de  tubos,  cerramiento de  rozas,  cuadros, mecanismos, etc.), no  sean  realizadas   por  la 
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misma empresa, deberá existir una  total coordinación entre ella y el  resto de empresas  intervinientes en  la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  
será    inferior    a  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación 
de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 
  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  El   conexionado   y   puesta   en    servicio   de    la  instalación,  se efectuará  tras  la  total  finalización de  la 
instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso  luminarias.  
Las   pruebas   de   funcionamiento se efectuarán con  los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar 
algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga,   se efectuará tras  la desconexión 
total de  la alimentación eléctrica y verificación en  la  zona de actuación de  la ausencia de  tensión mediante 
comprobador  de  tensión.  Cuando  sea  preciso  el  uso    de    aparatos    o    herramientas    eléctricas,  
preferentemente  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de  seguridad,  o  estarán  alimentadas  a tensiones 
igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas 
a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 
  Previamente  a  la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará 
la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
  En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
  2.4.1.5.3.4. Instalación tipo en vivienda 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes producidos por maquinaria. 
  Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación. 
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  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones. 
  Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o 
paredes. 
  Contactos eléctricos directos o  indirectos, por carencia o  inadecuabilidad de equipos o herramientas, o 
por uso de métodos de trabajo inadecuados. 
  Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras. 
  Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado. 
  Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta. 
 
  Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la 
misma. 
  Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  de  los  esquemas  o  planos  necesarios  que  permita  trazar  en  obra y desde el cuadro 
general, la distribución de circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos 
de luz, etc. 
 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  Todos    los   operarios   poseerán    la   cualificación   adecuada   y   estarán    instruidos   en    los   métodos   y  
procesos de  trabajo más  adecuados. Dicha medida  se  extremará  en  trabajos  en  tensión o  en proximidad  a 
elementos con tensión. 
  En  caso  que  las  operaciones  de  montaje  de  la  instalación  eléctrica  y  las operaciones de ayuda de 
albañilería  (sujeción de  tubos,  cerramiento de  rozas,  cuadros, mecanismos, etc.), no  sean  realizadas   por  la 
misma empresa, deberá existir una  total coordinación entre ella y el  resto de empresas  intervinientes en  la 
construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas. 
  En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para 
evitar golpes y tropiezos. 
  Todas  las  operaciones  se  efectuarán  con  una  adecuada  iluminación  de  los  tajos,  la  cual  nunca  
será    inferior    a  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Todas    las   máquinas   y   equipos   a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a  la normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  con  las  que  se  puede resbalar y obstáculos contra los que se puede 
tropezar. Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose 
las medidas siguientes: 
  Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos. 
  En  caso de utilizar  escaleras manuales  se  extremarán  las medidas  tendentes  a  garantizar  su  apoyo  y 
estabilidad. 
  Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  resultasen  suficientes,  se  utilizarán  equipos  de  protección 
individual amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todos  los  trabajos  se  realizarán  sin  tensión  en  la  instalación.  Para  trabajos  en  tensión  se tomaran 
las precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación 
de distancia y campo de acción; restricción de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de 
protección aislantes. 
  Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán: 
  Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras). 
  Gafas de protección contra impactos. 



 

 
 

105 

 

  Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo. 
  El   conexionado   y   puesta   en    servicio   de    la  instalación,  se efectuará  tras  la  total  finalización de  la 
instalación, midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso  luminarias.  
Las   pruebas   de   funcionamiento se efectuarán con  los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar 
algún tipo de reparación, conexionado o cualquier otra operación en carga,   se efectuará tras  la desconexión 
total de  la alimentación eléctrica y verificación en  la  zona de actuación de  la ausencia de  tensión mediante 
comprobador  de  tensión.  Cuando  sea  preciso  el  uso    de    aparatos    o    herramientas    eléctricas,  
preferentemente  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de  seguridad,  o  estarán  alimentadas  a tensiones 
igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas 
a la red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales. 
  Previamente  a  la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará 
la ausencia en dicho trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la 
misma. 
  En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar 
golpes y tropiezos. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Gafas de protección. 
  Auriculares o tapones antirruido. 
  Mascarilla autofiltrante. 
  Guantes y herramientas aislantes de la electricidad. 
  2.4.1.5.4. Fontanería 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Atrapamiento entre piezas pesadas. 
  Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los 
tubos. 
  Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13. 
  En operaciones de imprimación y pintura se tendrá en cuenta el Anejo 14. 
  De carácter general para cualquier instalación de fontanería 
  Se  dispondrá  en  obra  de  los medios  adecuados  de  bombeo,  para  evitar  que  haya  agua  en  zanjas  y 
excavaciones. 
  Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado 
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío más conveniente. 
  Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si 
existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. 
  En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se 
almacene cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, 
señalizando claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio. 
  Serán comprobados diariamente  los andamios empleados en  la ejecución de  las distintas obras que se 
realicen. 
  Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra. 
  Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas. 
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  En  evitación  de  caídas  al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y 
tuberías de distribución situadas a una cierta altura se  instalarán  las protecciones y medios apropiados, tales 
como andamios, barandillas, redes, etc. 
  Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento. 
  De carácter específico en el Abastecimiento. 
  Cuando se efectúen voladuras para  la excavación, se  tomarán  las precauciones necesarias, para evitar 
accidentes y riesgos de daños. 
  El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde. 
  En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación. 
  Se  dispondrán  pasarelas  de  60  cm  de  ancho,  protegidas  con  barandillas  cuando  exista  una  altura  
igual   o  superior a 2 m.  La  separación máxima entre pasarelas  será de 50 m. Cuando  se atraviesen  vías de 
tráfico  rodado,  la  zanja  se  realizará  en  dos mitades,  terminando  totalmente  una mitad,  antes  de  iniciar  la 
excavación de la otra. 
  Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de 
personal, que soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de  paso  obligado  se  
acotará.    Las    obras    estarán    perfectamente    señalizadas,  tanto  de  día  como  de  noche,  con  indicaciones 
perfectamente visibles para la personas y luminosas para el tráfico rodado. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero o goma. 
  Botas de seguridad. 
  En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
  Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio. 
 
 
  Anejo 13.‐ Operaciones de soldadura 
  Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
  No  se  utilizará  el  equipo  sin  llevar  instaladas  todas  las  protecciones.  Dicha medida  se  extenderá  al 
ayudante o ayudantes caso de existir. 
  Deberá  soldarse  siempre  en  lugares  perfectamente  ventilados.  En  su  defecto  se  utilizará  protección 
respiratoria. 
  Se dispondrán de protecciones contra  las radiaciones producidas por el arco  (ropa adecuada, mandil y 
polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico. 
  Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 
  No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 
  Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de  la vertical de  los 
trabajos. 
  Las  clemas  de  conexión  eléctrica  y  las  piezas  portaelectrodos  dispondrán  de  aislamiento  eléctrico 
adecuado. 
  Anejo 14.‐ Operaciones de Fijación 
  Las  operaciones  de  fijación  se  harán  siempre  disponiendo  los  trabajadores  de  total  seguridad  contra 
golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de: 
 
  a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 
  b)  Castilletes  o  andamios  de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma 
de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de 
  rodapiés. 
  c)    Jaulas   o   cestas   de   soldador,   protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y 
sistema  de  sujeción  regulable  para  adaptarse  a  todo  tipo  de  perfiles.  Su  acceso  se  realizará  a  través  de 
escaleras de mano. 
  d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad 
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de su desplazamiento. 
  e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 
  2.4.1.5.4.1. Aparatos sanitarios 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero o goma. 
  Botas de seguridad. 
  2.4.1.5.5. Gas 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
   1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El    andamio    cumplirá    la    norma   UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
  2.‐   En    todos    los   casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los  trabajadores  que  utilicen  andamios  tubulares,  modulares  o  metálicos,  deberán  recibir  la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las   operaciones,   es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
 
  2.‐   En    los   andamios   cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la   coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 



 

 
 

108 

 

  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, 
  tras cualquier modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los 
  andamios tubulares, destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los  módulos  o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando    el    terreno  donde  deba  asentarse  el  andamio  sea  un  terreno  no  resistente  y  para  evitar  el 
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
 
  10.‐   El    izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
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centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del 
 andamio.   En   caso necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola 
cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
 
 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento 
  indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador. 
 
 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se  permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
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  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo.  
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación 
  incorporados en los apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
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  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐   El    andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN   1808    "Requisitos   de    Seguridad   para   plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas" 
  En    consecuencia    todos    los    andamios    colgados    comprados    y    puestos    a    disposición    de    los  
trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y 
Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
 
 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
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  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
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intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por    tener    la consideración de máquinas,  los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
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universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar clar 
  2.4.1.5.5.1. Ciudad y Natural 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel y de altura en la instalación de canalizaciones vistas. 
  Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas. 
  Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio. 
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  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  en  obra  de  los medios  adecuados  de  bombeo,  para  evitar  que  haya  agua  en  zanjas  y 
excavaciones. 
  Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado 
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío más conveniente 
  Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si 
existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. 
  En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se 
almacene cualquier tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, 
señalizando claramente la prohibición de fumar y el peligro de incendio. 
  Serán comprobados diariamente  los andamios empleados en  la ejecución de  las distintas obras que se 
realicen. 
  Arqueta de acometida y zanjas: 
  Para la protección a lo largo de la zanja, se seguirán las condiciones de las normas de seguridad de zanjas 
y pozos. 
  Contadores: 
  Recintos:  la  superficie  de  entrada  así  como  la  de  salida  del  aire  (S)  en  cm2  será  igual  a  10  veces  la 
superficie (A) del recinto en m2 y como mínimo de 200 cm2. 
 
 
  La puerta de acceso del recinto deberá abrirse hacia fuera; si se está en el interior sin necesidad de llave, 
la parte  externa  tendrá un  letrero  con  la  inscripción:  ''Gas'',  ''Prohibido  fumar  en  el  local o  entrar  con una 
llama''. 
  La    instalación eléctrica  se ajustará a  lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
MIBT‐026 para la clase 1 división 2 y tendrá los cables envainados en tubo de acero, cajas e 
  iluminaciones estancas, y se situará el interruptor en el exterior. 
  Conductos: 
  Los conductos verticales que encierren canalizaciones cumplirán: 
  Para  la  ventilación de  los  conductos deberá  existir una  entrada de  aire  en  su parte  inferior,  con una 
sección libre mínima de 100 cm2. 
  Al pasar por cada forjado de piso deberá ponerse una sección mínima de ventilación de 100 cm2. 
  En la parte superior del conducto vertical deberá ponerse una salida directa al exterior, de sección libre 
mínima de 
  150 cm2 que estará protegida de la entrada de agua de lluvia o cuerpos extraños. 
  Locales destinados a contener aparatos de gas. 
  Las entradas de aire destinadas para la combustión serán en todos los casos obligatoriamente directas y 
cumplirán: 
  Sección  (cm2)=  5  x  (gasto  calorífico  total  instalado  de  los  aparatos  no  conectados,  expresado  en 
termias/hora) (en ningún caso esta sección será inferior a 70 cm2). 
  En  locales   destinados   a   usos   colectivos   y   comerciales donde se  instalen aparatos no conectados a 
conductos de evacuación el volumen bruto del recinto será: volúmen (m3)= Gasto calorífico total instalado en 
local expresado en termias/hora. (En ningún caso este volumen será inferior a 8 m3). 
  La   evacuación   de    los   productos   de    la   combustión   de   aparatos   de   cocción   y/o preparación de 
alimentos y bebida, de gasto calorífico total superior a 30 kw (25.800 kcal/h), deberá realizarse mediante   un  
conducto  de  sección  adecuada  que  tenga  su  inicio  en  una  campana  colocada  sobre  los  quemadores del 
aparato que desemboque al exterior mediante conducto individual o chimenea colectiva. 
  El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde. 
  En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación. 
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  Se dispondrán  pasarelas  de  60  cm  de  ancho,  protegidas  con  barandillas  cuando  exista  una  altura  
igual   o  superior a 2 m.  La  separación máxima entre pasarelas  será de 50 m. Cuando  se atraviesen  vías de 
tráfico  rodado,  la  zanja  se  realizará  en  dos mitades,  terminando  totalmente  una mitad,  antes  de  iniciar  la 
excavación de la otra. 
  Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de 
personal, que soporte la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso  obligado  se  
acotará.    Las    obras    estarán    perfectamente    señalizadas,  tanto  de  día  como  de  noche,  con  indicaciones 
perfectamente visibles para la personas y luminosas para el tráfico rodado. 
  En  evitación  de  caídas  al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y 
tuberías de distribución situadas a una cierta altura se  instalarán  las protecciones y medios apropiados, tales 
como andamios, barandillas, redes, etc. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero o goma. 
  Botas de seguridad. 
  Cinturón de seguridad con arnés anticaída en caso necesario. 
  En caso de soldadura, las prendas de protección propias. 
  2.4.1.5.6. Seguridad en caso de incendio 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y  limpieza y uso  incorrecto de escaleras manuales o 
plataformas de trabajo. 
  Golpes y cortes por la incorrecta utilización de las herramientas manuales, mal estado de conservación y 
métodos de trabajo inadecuados. 
  Las  operaciones  de  serrado  de  tubos  y  roscado  con  la terraja, comportan habitualmente el manejo 
de la tubería en bancos, con herramienta manual y recubrimiento antioxidante (minio) y de estopa. 
  En las fases de montaje definitivo de las tuberías, los riesgos vienen dados por posturas difíciles y por la 
utilización de andamios en altura. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Cuando  sea  preciso  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricas,  estarán  dotados  de  grado  de 
aislamiento II o estar alimentados a tensión inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad. 
  Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, 
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
  En caso de utilización de andamios para trabajos en altura, se tendrán en cuenta las medidas preventivas 
y de protección señaladas en el Anejo 3. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐    Las   maniobras   únicamente    se    realizarán   por   operadores   debidamente   autorizados   por  la 
empresa,  debiendo  quedar  claramente  especificado  la  prohibición  expresa  de  la  realización  de  dichas 
maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra. 
  21.‐ Antes de efectuar cualquier movimiento de  la plataforma, el operador se asegurará que  todos  los 
operarios están en posición de seguridad. 
  22.‐ Durante  los movimientos de desplazamiento de  la plataforma, el operador controlará que ningún 
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objeto transportado sobresalga de los límites de la plataforma. 
  23.‐  El  andamio  se  mantendrá  totalmente  horizontal  tanto  en  los  momentos  en  los  que  se  está 
desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso. 
 
  24.‐    Si    se    incorpora    protección    contra    la    caída    de   materiales    (redes,    bandejas,    etc)    éstos  
elementos  serán  calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la 
  seguridad o la estabilidad del andamio. 
  25.‐  El  suministro  de  materiales  se  realizará,  de  forma  y  con  medios  adecuados  y  posicionando 
preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 
  26.‐ En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten necesarios. 
  27.‐ No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas. 
  28.‐    Al    finalizar    la    jornada,    la    plataforma    se    dejará  en  el  nivel  mas  bajo  que  sea  posible, 
preferentemente  a  nivel  del  suelo,  y  se  desconectará  el  suministro  de  corriente  eléctrica  del  cuadro  de 
mandos. 
  29.‐  Los  trabajadores  accederán  y  saldrán  de  la  plataforma,  posicionando  ésta  a  nivel  del suelo, 
caso  de  que  durante  el  trabajo  ello  no  fuera  posible,  el  acceso  o  salida  de  la  plataforma  se  realizará  
posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con 
total  seguridad  y  comodidad. Así mismo  en  caso necesario  se  garantizará  la  inmovilidad del  andamio  y  los 
operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 
  30.‐   Siempre   que   sea   posible   se   adaptará   el   ancho   de    la   plataforma   al   perfil   del   paramento  
sobre  el  que  se  instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para 
efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 
  Si estas  operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, 
se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 
  31.‐   Una   vez   colocados    los   tablones   en    los   brazos   telescópicos, se realizará  la verificación de su 
correcta instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo 
anticaída. 
  32.‐ Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 
  Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 
  Se    observen    desgastes    en  piñones,  coronas,  rodillos  guía,  cremallera,  bulones,  tornillos  de mástil, 
finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su 
conjunto. 
  33.‐ El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente 
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 
  34.‐  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  velocidad  del  viento  supere  los  60km/h  procediéndose  a 
situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible. 
  Así mismo no es  recomendable el uso del andamio en  condiciones atmosféricas desfavorables  (lluvia, 
niebla intensa, nieve, granizo, etc.). 
  35.‐ No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo. 
  36.‐ No se aprovechará en ningún caso  la barandilla de  la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas. 
  B) COMPROBACIONES 
  1.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o 
proveedor del andamio. 
  2.‐ El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
  a) Antes de su puesta en servicio 
  b) A continuación periódicamente 
  c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
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  3.‐ Diariamente o antes del comienzo de  cada  jornada de  trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el 
operador realizará las comprobaciones siguientes: 
  a)  Que  no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de       escombros, material sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o 
  caída de objetos en su desplazamiento o utilización 
  b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 
  c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 
  d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón‐
cremallera y eficacias del freno y del motorreductor. 
  e) Que  todas  las plataformas    (fijas y  telescópicas) así como sus barandillas y  los dispositivos anticaída 
está correctamente instalados. 
  f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del 
andamio. 
  g)  Que  no  existen  objetos  que  al  contacto  con  la  plataforma,  en  su  desplazamiento,  puedan 
desprenderse de la obra. 
  h)  Que  no  existan  elementos  salientes  (en  la  obra  o  en  la  plataforma)  que  puedan  interferir  en  el 
movimiento de la plataforma 
  C) PROHIBICIONES 
  La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 
  a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio 
  b)    Trabajar    sobre    andamios    de   borriquetas,  escaleras manuales,  tablones,  etc,.  situadas  sobre  la 
plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores 
en la utilización del andamio. 
  c) Subirse o sentarse sobre las barandillas 
  d)  Cargar  el  andamio  con  cargas  (objetos,  materiales  de  obra  o  no,  herramientas,  personal,  etc) 
superiores a las cargas máximas del andamio. 
  e)  Inclinar  la  plataforma  del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en 
uno de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 
  f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 
  6.‐ ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
  1.‐ Estarán  formados por elementos normalizados  (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por 
bidones apilados o similares. 
  2.‐  Las borriquetas de madera, para  eliminar  riesgos por  fallo,  rotura  espontánea o  cimbreo,  estarán 
sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
  3.‐ Cuando  las borriquetas o  caballetes  sean plegables, estarán dotados de  "cadenillas  limitadoras de 
apertura máxima" o sistemas equivalentes. 
  4.‐  Se  garantizará  totalmente  la  estabilidad  del  conjunto,  para  lo  cual  se montarán    perfectamente  
apoyadas y niveladas 
  5.‐ Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cms, (preferentemente 80cms). 
  6.‐ Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 
  7.‐ Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20cms, desde 
su punto de apoyo en los caballetes. 
  8.‐ Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
  9.‐ La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 metros, (preferentemente 2,5 metros). 
  10.‐ Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a seis o 
más metros de altura. 
  11.‐Las  condiciones  de  estabilidad  del  andamio,  serán  las  especificadas  por  el fabricante, proveedor 
o  suministrador.  Si no es posible  conocer dichas  condiciones, en  términos  generales  se  considerará que un 
andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 
  a) Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
  b)  Menor o igual a 3 para su uso en exteriores 
  12.‐  Cuando  se   utilicen  a  partir  de  3   metros   de  altura,   y  para  garantizar   la  indeformabilidad y 
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estabilidad del conjunto, se  instalará arriostramiento  interior en  los caballetes y soportes autoestables, tanto 
horizontal como vertical. 
  13.‐  Cuando  se  sobrepasen  los  limites  de  estabilidad,  se  establecerá  un  sistema  de  arriostramiento 
exterior horizontal o inclinado. 
  14.‐   Para    la   prevención   del   riesgo   de   caída   de   altura  (más de 2 metros) o caída a distinto nivel, 
perimetralmente  a  la  plataforma  de  trabajo  se  instalarán  barandillas  sujetas  a  pies  derechos  o  elementos 
acuñados a  suelo y  techo. Dichas barandillas  serán de 1 metro de altura  conformadas por pasamano, barra 
intermedia y rodapié de al menos 15 cms. 
  15.‐ El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
 
  16.‐  Se protegerá contra caídas no solo el nivel de la plataforma sino también el desnivel del elemento 
estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado,  cubiertas  
terrazas,   suelos   del   edificio   etc.   se   protegerán   contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o 
redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti‐caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  17.‐Sobre  los  andamios  de  borriquetas  se  acopiaran los materiales mínimos imprescindibles que en 
cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
  18.‐ Se prohibirá  trabajar  sobre plataformas de  trabajo  sustentadas en borriquetas apoyadas a  su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
  19.‐  La  altura  del  andamio  será  la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. 
Al  respecto es  recomendable el uso de borriquetas o  caballetes de altura  regulable. En ningún  caso, y para 
aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales 
apilados u otros de características similares. 
  20.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores. 
  21.‐  Los  andamios  serán  inspeccionados  por  personal  competente  antes  de  su  puesta  en  servicio,  a 
intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o estabilidad. 
  2.4.1.5.7. Iluminación 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas  a  distinto  nivel por utilización de  escaleras  de mano  y/o plataformas  de  trabajo  sin  la debida 
protección. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en 
las herramientas. 
  Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse 
por falta de tacos de goma en sus patas. 
  Durante  la  fase  de  realización  de  la  instalación,  así  como  durante  el mantenimiento de la misma, 
los  trabajos se efectuarán sin  tensión en  las  líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. 
  Las  herramientas  eléctricas  estarán  debidamente  aisladas  y/o  alimentadas  con  tensión  inferior  a  24 
voltios. 
  En caso de utilizar andamios o plataformas de  trabajo en altura, se  tendrán en cuenta  las medidas de 
prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3). 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
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próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐    Las   maniobras   únicamente    se    realizarán   por   operadores   debidamente   autorizados   por  la 
empresa,  debiendo  quedar  claramente  especificado  la  prohibición  expresa  de  la  realización  de  dichas 
maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra. 
  21.‐ Antes de efectuar cualquier movimiento de  la plataforma, el operador se asegurará que  todos  los 
operarios están en posición de seguridad. 
  22.‐ Durante  los movimientos de desplazamiento de  la plataforma, el operador controlará que ningún 
objeto transportado sobresalga de los límites de la plataforma. 
  23.‐  El  andamio  se  mantendrá  totalmente  horizontal  tanto  en  los  momentos  en  los  que  se  está 
desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso. 
  24.‐    Si    se    incorpora    protección    contra    la    caída    de   materiales    (redes,    bandejas,    etc)    éstos  
elementos  serán  calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la 
  seguridad o la estabilidad del andamio. 
  25.‐  El  suministro  de  materiales  se  realizará,  de  forma  y  con  medios  adecuados  y  posicionando 
preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 
  26.‐ En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten necesarios. 
  27.‐ No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas. 
  28.‐    Al    finalizar    la    jornada,    la    plataforma    se    dejará  en  el  nivel  mas  bajo  que  sea  posible, 
preferentemente  a  nivel  del  suelo,  y  se  desconectará  el  suministro  de  corriente  eléctrica  del  cuadro  de 
mandos. 
  29.‐  Los  trabajadores  accederán  y  saldrán  de  la  plataforma,  posicionando  ésta  a  nivel  del suelo, 
caso  de  que  durante  el  trabajo  ello  no  fuera  posible,  el  acceso  o  salida  de  la  plataforma  se  realizará  
posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con 
total  seguridad  y  comodidad. Así mismo  en  caso necesario  se  garantizará  la  inmovilidad del  andamio  y  los 
operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 
  30.‐   Siempre   que   sea   posible   se   adaptará   el   ancho   de    la   plataforma   al   perfil   del   paramento  
sobre  el  que  se  instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para 
efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 
  Si    estas    operaciones  deben  realizarse  para  superar  salientes  durante  la  subida  o  bajada  de  la 
plataforma, se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 
  31.‐   Una   vez   colocados    los   tablones   en    los   brazos   telescópicos, se realizará  la verificación de su 
correcta instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo 
anticaída. 
  32.‐ Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 
  Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 
  Se    observen    desgastes    en  piñones,  coronas,  rodillos  guía,  cremallera,  bulones,  tornillos  de mástil, 
finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su 
conjunto. 
  33.‐ El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente 
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 
  34.‐  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  velocidad  del  viento  supere  los  60km/h  procediéndose  a 
situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible. 
  Así mismo no es  recomendable el uso del andamio en  condiciones atmosféricas desfavorables  (lluvia, 
niebla intensa, nieve, granizo, etc.). 
  35.‐ No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo. 
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  36.‐ No se aprovechará en ningún caso  la barandilla de  la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas. 
  B) COMPROBACIONES 
  1.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o 
proveedor del andamio. 
  2.‐ El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
  a) Antes de su puesta en servicio 
  b) A continuación periódicamente 
  c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
  3.‐ Diariamente o antes del comienzo de  cada  jornada de  trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el 
operador realizará las comprobaciones siguientes: 
  a)   Que   no existen,  sobre  la plataforma de  trabajo, acumulaciones de escombros, material  sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en 
su desplazamiento o utilización 
  b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 
  c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 
  d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón‐
cremallera y eficacias del freno y del motorreductor. 
  e) Que  todas  las plataformas    (fijas y  telescópicas) así como sus barandillas y  los dispositivos anticaída 
está correctamente instalados. 
  f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del 
andamio. 
  g)  Que  no  existen  objetos  que  al  contacto  con  la  plataforma,  en  su  desplazamiento,  puedan 
desprenderse de la obra. 
  h)  Que  no  existan  elementos  salientes  (en  la  obra  o  en  la  plataforma)  que  puedan  interferir  en  el 
movimiento de la plataforma 
  C) PROHIBICIONES 
  La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 
  a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio 
  b)    Trabajar    sobre    andamios    de   borriquetas,  escaleras manuales,  tablones,  etc,.  situadas  sobre  la 
plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores 
en la utilización del andamio. 
  c) Subirse o sentarse sobre las barandillas 
  d)  Cargar  el  andamio  con  cargas  (objetos,  materiales  de  obra  o  no,  herramientas,  personal,  etc) 
superiores a las cargas máximas del andamio. 
  e)  Inclinar  la  plataforma  del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en 
uno de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 
  f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 
  6.‐ ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
  1.‐ Estarán  formados por elementos normalizados  (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por 
bidones apilados o similares. 
  2.‐  Las borriquetas de madera, para  eliminar  riesgos por  fallo,  rotura  espontánea o  cimbreo,  estarán 
sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
  3.‐ Cuando  las borriquetas o  caballetes  sean plegables, estarán dotados de  "cadenillas  limitadoras de 
apertura máxima" o sistemas equivalentes. 
  4.‐  Se  garantizará  totalmente  la  estabilidad  del  conjunto,  para  lo  cual  se montarán    perfectamente  
apoyadas y niveladas 
  5.‐ Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cms, (preferentemente 80cms). 
  6.‐ Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 
  7.‐ Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20cms, desde 
su punto de apoyo en los caballetes. 
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  8.‐ Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
  9.‐ La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 metros, (preferentemente 2,5 metros). 
  10.‐ Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a seis o 
más metros de altura. 
  11.‐Las  condiciones  de  estabilidad  del  andamio,  serán  las  especificadas  por  el fabricante, proveedor 
o suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se 
  considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor 
de la borriqueta sea: 
  a) Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
  b)  Menor o igual a 3 para su uso en exteriores 
  12.‐  Cuando  se   utilicen  a  partir  de  3   metros   de  altura,   y  para  garantizar   la  indeformabilidad y 
estabilidad del conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto 
horizontal como vertical. 
  13.‐  Cuando  se  sobrepasen  los  limites  de  estabilidad,  se  establecerá  un  sistema  de  arriostramiento 
exterior horizontal o inclinado. 
  14.‐   Para    la   prevención   del   riesgo   de   caída   de   altura  (más de 2 metros) o caída a distinto nivel, 
perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o 
  elementos acuñados a  suelo  y  techo. Dichas barandillas  serán de 1 metro de altura  conformadas por 
pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cms. 
  15.‐ El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
  16.‐  Se protegerá contra caídas no solo el nivel de la plataforma sino también el desnivel del elemento 
estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de 
  forjado,  cubiertas  terrazas,  suelos  del  edificio  etc.  se  protegerán  contra riesgo de caídas de altura 
mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti‐caídas amarrados a puntos 
de anclaje seguros. 
  17.‐Sobre  los  andamios  de  borriquetas  se  acopiaran los materiales mínimos imprescindibles que en 
cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
  18.‐ Se prohibirá  trabajar  sobre plataformas de  trabajo  sustentadas en borriquetas apoyadas a  su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
  19.‐  La  altura  del  andamio  será  la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. 
Al respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En 
  ningún caso, y para aumentar  la altura de  la plataforma de  trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de 
bidones, cajones, materiales apilados u otros de características similares. 
  20.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores. 
  21.‐  Los  andamios  serán  inspeccionados  por  personal  competente  antes  de  su  puesta  en  servicio,  a 
intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o estabilidad. 
  2.4.1.5.8. Captación solar térmica 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas de altura. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
  Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  No  se  iniciarán  los  trabajos  sobre  las  cubiertas  hasta  haber  concluido  los  petos  de  cerramiento 
perimetral, y haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar 
el riego de caída al vacío. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
  Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición 
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de elementos en altura si ello no es imprescindible. 
  Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8). 
  En cubiertas  inclinadas se realizarán  los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
  No  se  realizarán  trabajos de  instalación  de  paneles  solares  cuando  exista  posibilidad  de  tormentas  o 
lluvias. 
  Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren 
los trabajos. 
  Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
  Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Botas de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
  ANEJO 8.‐ Escaleras manuales portátiles 
  Aspectos generales 
  1.‐    Las    escaleras    manuales  portátiles  tanto  simples  como  dobles,  extensibles  o  transformables, 
cumplirán las normas UNE‐EN 131‐1 "Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales" y 
  UNE‐EN 131‐2 "Escaleras: requisitos, ensayos y marcado" 
  Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
  Nombre del fabricante o suministrador. 
  Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
  Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 
  La carga máxima admisible. 
  2.‐    La    escalera    cumplirá    y  se  utilizara  según  las  especificaciones  establecidas  en  el  RD.  1215/97 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y su modificación por 
RD 2177/2004 de 
  12 de noviembre. 
  3.‐    La utilización de una  escalera de mano  como puesto de  trabajo  en  altura, deberá  limitarse  a  las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel 
de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
  4.‐No  se  emplearán  escaleras  de  mano  y,  en  particular  escaleras  de  más  de  5  m  de  longitud  
sobre    cuya  resistencia  no  se  tenga  garantías.  Se  prohibirá  el  uso  de  escaleras  de mano  de  construcción 
improvisadas. 
  5.‐  Se  prohibirá  el  uso  como  escalera  de  elemento  alguno  o  conjunto  de  elementos  que  a modo  de 
escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 
 
  6.‐  Las  escaleras  de  mano  deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción 
o ambos, para que su utilización en  las condiciones para  las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de 
caída por rotura o desplazamiento. 
  7.‐ Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua. 
  8.‐  Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente 
clavados en los largueros y encolados. 
  9.‐   Si  la  superficie  superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe  ser 
elevada por medio de un dispositivo  cuando  se  cierre  la escalera. Esta no debe balancearse cuando  se está 
subido en su borde frontal. 
  10.‐ Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas 
y defectos que puedan mermar su seguridad. 
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  Estabilidad de la escalera. 
  1.‐  Se  colocarán  de  forma  que  su  estabilidad  durante  su utilización esta asegurada. A este respecto, 
los  puntos  de  apoyo  de  las  escaleras  de  mano  deberán  asentarse  solidamente  sobre  un  soporte  de  las 
siguientes características: 
  De dimensiones adecuadas y estables. 
  Resistente    e    inmóvil    de    forma    que    los    travesaños  queden  en  posición  horizontal.  Cuando  el 
paramento  no  permita  un  apoyo  estable,  se  sujetará  al  mismo  mediante  abrazaderas  o  dispositivos 
equivalentes. 
  2.‐  Las escaleras  suspendidas  se  fijarán de  forma  segura  y, excepto  las de  cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
  3.‐ Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 
  a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros. 
  b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: 
zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc. 
  c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 
  4.‐    Las    tramas   de   escaleras   dobles    (de    tijera)   deben   estar   protegidas   contra    la apertura por 
deslizamiento durante  su uso por un dispositivo de  seguridad. Si  se utilizan  cadenas,  todos  sus eslabones a 
excepción  del  primero  deben  poder moverse  libremente.  Se  utilizarán  con  el  tensor  totalmente  extendido 
(tenso). 
  5.‐   Las   escaleras   dobles    (de   tijera)   y    las   que están provistas de barandillas de seguridad con una 
altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario 
de la escalera durante su uso normal. 
  6.‐  Las  escaleras  extensibles manualmente,  durante  su  utilización  no  se  podrán  cerrar  o  separar  sus 
tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
 
  7.‐ El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin. 
  8.‐ Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
  9.‐  Las  escaleras  de  manos  simples  se  colocarán  en  la  medida  de  lo  posible  formando  un  ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. 
  Utilización de la escalera 
  1.‐  Las escaleras de mano  con  fines de  acceso deberán  tener  la  longitud necesaria para  sobresalir,  al 
menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede. 
  2.‐ Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
  3.‐ El acceso y descenso a  través de escaleras  se efectuará  frente a estas, es decir, mirando hacia  los 
peldaños 
  4.‐  El  trabajo  desde  las  escaleras  se  efectuará  así  mismo  frente a estas, y lo más próximo posible a 
su eje, desplazando  la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el  trabajar en posiciones    forzadas 
fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies 
dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 
  5.‐ Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad. 
  6.‐  Nunca  se  suplementará  la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso 
de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 
  7.‐  Se utilizarán  de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y 
otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo 
ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán 
en cinturones o bolsas portaherramientas. 
  8.‐Se prohibirá a  los trabajadores o demás personal que  interviene en  la obra que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera. 
  Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 
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kg. 
  9.‐ Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como 
de subida, las escaleras de mano o de tijera. 
  10.‐Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 
  11.‐ Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 
  12.‐ Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) 
en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
  13.‐ Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 
con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por 
su  parte  de  un  equipo  de  protección  individual  anticaída,  o  la  adopción  de  otras medidas  de  protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán. 
  14.‐ No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías 
de resistencia. 
  15.‐ El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que  la  transporta,  apoyada  en  su  hombro  y  la  parte  saliente  delantera  inclinada  hacia  el  suelo.  Cuando  la 
longitud  de  la  escalera  disminuya  la  estabilidad  del  trabajador  que  la  transporta,  este  se  hará  por  dos 
trabajadores. 
  16.‐ Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 
  a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
  b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
  c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
  d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 
  Revisión y mantenimiento 
  1.‐  Las  escaleras  de mano  se  revisarán  periódicamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante,  o 
suministrador. 
  2.‐ Las escaleras de madera no se pintarán debido a  la dificultad que ello supone para  la detección de 
posibles defectos. 
 
  3.‐ Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que  las preserven de  las agresiones 
de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que 
puedan mermar su seguridad. 
  4.‐Todas  las  escaleras  se  almacenarán  al  abrigo  de  mojaduras  y  del  calor,  situándolas  en  lugares 
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
  5.‐ Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas 
o deteriorarlas. 
  6.‐ Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes. 
  7.‐ Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
  8.‐  Se  almacenarán  preferentemente  en  posición  horizontal  y  colgada,  debiendo  poseer  suficientes 
puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
  9.‐  No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario,  se  realizarán  siempre por personal  especializado, debiéndose  en  este  caso  y una  vez  reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 
  2.4.1.5.9. Captación solar fotovoltaica 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Caídas de altura. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
  Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  No  se  iniciarán  los  trabajos  sobre  las  cubiertas  hasta  haber  concluido  los  petos  de  cerramiento 
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perimetral, y haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar 
el riego de caída al vacío. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
  Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición 
de elementos en altura si ello no es imprescindible. 
  Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8). 
  En cubiertas  inclinadas se realizarán  los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
  No  se  realizarán  trabajos de  instalación  de  paneles  solares  cuando  exista  posibilidad  de  tormentas  o 
lluvias. 
  Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren 
los trabajos. 
  Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
  Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Botas de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
  ANEJO 8.‐ Escaleras manuales portátiles 
  Aspectos generales 
  1.‐    Las    escaleras    manuales  portátiles  tanto  simples  como  dobles,  extensibles  o  transformables, 
cumplirán las normas UNE‐EN 131‐1 "Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales" y UNE‐EN 131‐2 
"Escaleras: requisitos, ensayos y marcado" 
  Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 
  Nombre del fabricante o suministrador. 
  Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 
  Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 
  La carga máxima admisible. 
  2.‐    La    escalera    cumplirá    y  se  utilizara  según  las  especificaciones  establecidas  en  el  RD.  1215/97 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y su modificación por 
RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 
  3.‐    La utilización de una  escalera de mano  como puesto de  trabajo  en  altura, deberá  limitarse  a  las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel 
de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
  4.‐No  se  emplearán  escaleras  de  mano  y,  en  particular  escaleras  de  más  de  5  m  de  longitud  
sobre    cuya  resistencia  no  se  tenga  garantías.  Se  prohibirá  el  uso  de  escaleras  de mano  de  construcción 
improvisadas. 
  5.‐  Se  prohibirá  el  uso  como  escalera  de  elemento  alguno  o  conjunto  de  elementos  que  a modo  de 
escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 
  6.‐  Las  escaleras  de  mano  deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción 
o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no 
  suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
  7.‐ Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua. 
  8.‐  Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente 
clavados en los largueros y encolados. 
  9.‐   Si  la  superficie  superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe  ser 
elevada por medio de un dispositivo  cuando  se  cierre  la escalera. Esta no debe balancearse cuando  se está 
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subido en su borde frontal. 
  10.‐ Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas 
y defectos que puedan mermar su seguridad. 
  Estabilidad de la escalera. 
 
 
  1.‐  Se  colocarán  de  forma  que  su  estabilidad  durante  su utilización esta asegurada. A este respecto, 
los  puntos  de  apoyo  de  las  escaleras  de  mano  deberán  asentarse  solidamente  sobre  un  soporte  de  las 
siguientes características: 
  De dimensiones adecuadas y estables. 
  Resistente    e    inmóvil    de    forma    que    los    travesaños  queden  en  posición  horizontal.  Cuando  el 
paramento  no  permita  un  apoyo  estable,  se  sujetará  al  mismo  mediante  abrazaderas  o  dispositivos 
equivalentes. 
  2.‐  Las escaleras  suspendidas  se  fijarán de  forma  segura  y, excepto  las de  cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
  3.‐ Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 
  a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros. 
  b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: 
zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc. 
  c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 
  4.‐    Las    tramas   de   escaleras   dobles    (de    tijera)   deben   estar   protegidas   contra    la apertura por 
deslizamiento durante  su uso por un dispositivo de  seguridad. Si  se utilizan  cadenas,  todos  sus eslabones a 
excepción  del  primero  deben  poder moverse  libremente.  Se  utilizarán  con  el  tensor  totalmente  extendido 
(tenso). 
  5.‐   Las   escaleras   dobles    (de   tijera)   y    las   que están provistas de barandillas de seguridad con una 
altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario 
de la escalera durante su uso normal. 
  6.‐  Las  escaleras  extensibles manualmente,  durante  su  utilización  no  se  podrán  cerrar  o  separar  sus 
tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura. 
  7.‐ El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin. 
  8.‐ Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 
  9.‐  Las  escaleras  de  manos  simples  se  colocarán  en  la  medida  de  lo  posible  formando  un  ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. 
  Utilización de la escalera 
  1.‐  Las escaleras de mano  con  fines de  acceso deberán  tener  la  longitud necesaria para  sobresalir,  al 
menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede. 
  2.‐ Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.) 
  3.‐ El acceso y descenso a  través de escaleras  se efectuará  frente a estas, es decir, mirando hacia  los 
peldaños 
  4.‐  El  trabajo  desde  las  escaleras  se  efectuará  así  mismo  frente a estas, y lo más próximo posible a 
su eje, desplazando  la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el  trabajar en posiciones    forzadas 
fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies 
dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 
  5.‐ Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad. 
  6.‐  Nunca  se  suplementará  la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso 
de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 
  7.‐  Se  utilizarán  de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y 
otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo 
ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán 
en cinturones o bolsas portaherramientas. 
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  8.‐Se  prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la 
escalera. 
  Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 
kg. 
  9.‐ Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como 
de subida, las escaleras de mano o de tijera. 
  10.‐Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 
  11.‐ Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 
  12.‐ Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) 
en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 
  13.‐ Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 
con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por 
su  parte  de  un  equipo  de  protección  individual  anticaída,  o  la  adopción  de  otras medidas  de  protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán. 
  14.‐ No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías 
de resistencia. 
  15.‐ El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que  la  transporta,  apoyada  en  su  hombro  y  la  parte  saliente  delantera  inclinada  hacia  el  suelo.  Cuando  la 
longitud  de  la  escalera  disminuya  la  estabilidad  del  trabajador  que  la  transporta,  este  se  hará  por  dos 
trabajadores. 
  16.‐ Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 
  a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 
  b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 
  c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 
  d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 
  Revisión y mantenimiento 
  1.‐  Las  escaleras  de mano  se  revisarán  periódicamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante,  o 
suministrador. 
  2.‐ Las escaleras de madera no se pintarán debido a  la dificultad que ello supone para  la detección de 
posibles defectos. 
  3.‐ Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que  las preserven de  las agresiones 
de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que 
puedan mermar su seguridad. 
  4.‐Todas  las  escaleras  se  almacenarán  al  abrigo  de  mojaduras  y  del  calor,  situándolas  en  lugares 
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos. 
 
  5.‐ Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas 
o deteriorarlas. 
  6.‐ Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes. 
  7.‐ Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 
  8.‐  Se  almacenarán  preferentemente  en  posición  horizontal  y  colgada,  debiendo  poseer  suficientes 
puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras. 
  9.‐  No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario,  se  realizarán  siempre por personal  especializado, debiéndose  en  este  caso  y una  vez  reparados, 
someterse a los ensayos que proceda. 
  2.4.1.5.10. Protección 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES 
  1.‐    El    andamio    cumplirá    la    norma   UNE‐EN    12.810    "Andamios    de    fachada    de  componentes 
prefabricados";  a  tal  efecto  deberá  disponerse  un  certificado  emitido  por  organismo  competente  e 
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independiente   y,   en   su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo" y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 
de noviembre. 
  2.‐   En    todos    los   casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
  7.‐  Los  trabajadores  que  utilicen  andamios  tubulares,  modulares  o  metálicos,  deberán  recibir  la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 
  B. MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las operaciones,    es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una  experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En    los   andamios   cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la   coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
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choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los  módulos  o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando    el    terreno  donde  deba  asentarse  el  andamio  sea  un  terreno  no  resistente  y  para  evitar  el 
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
  10.‐   El    izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán  ir equipados con casco de seguridad y de 
guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En   caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La   persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
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presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se  permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de 
  alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
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  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación 
  incorporados en los apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según las condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles 
  metálicos,  tipos  y  disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes 
horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado,etc. 
  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el 
  proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la 
  utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del 
anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
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  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra 
  caída de objetos desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐   El    andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN   1808    "Requisitos   de    Seguridad   para   plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación de  las  legislaciones de  los  Estados miembros  sobre máquinas"  En    consecuencia    todos    los  
andamios  colgados  comprados  y  puestos  a  disposición  de  los  trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 
deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
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desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento  de  estabilidad  es   mayor  o  igual  a  tres  veces  el momento  de  vuelco  cuando  se  aplica  la  fuerza 
máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 
permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará  para  lo  cual  se  establecerán  en  los  paramentos  verticales  puntos  donde  amarrar  los 
arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la 
inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
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  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
  2.‐   Por    tener    la consideración de máquinas,  los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y 
puestos a disposición de  los trabajadores con posterioridad al 1 de Enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
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  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar clar 
  2.4.1.5.10.1. Pararrayos 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Caída a distinto nivel. 
  Caída de altura. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  No  se  iniciarán  los  trabajos  sobre  las  cubiertas  hasta  haber  concluido  los  petos  de  cerramiento 
perimetral, y haber dispuesto caminos seguros para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar 
el riego de caída al vacío. 
  Se prohíbe verter escombros y recortes por la fachada o patios interiores. 
  Las operaciones de montaje de componentes se efectuarán en cota cero, prohibiéndose la composición 
de elementos en altura si ello no es imprescindible. 
  Las escaleras de mano que se utilicen, se anclarán a firmemente al apoyo superior y estarán dotadas de 
zapatas antideslizantes, sobrepasando en 1 m como mínimo la altura a salvar (Anejo 8). 
  En cubiertas  inclinadas se realizarán  los trabajos sobre una plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas 
ancladas, rodeada de barandilla perimetral de 1 m de altura, listón intermedio y rodapié. 
  No se realizarán trabajos de instalación de pararrayos cuando exista posibilidad de tormentas o lluvias. 
  Si existen líneas eléctricas próximas, se dejarán sin servicio o se aislarán adecuadamente, mientras duren 
los trabajos. 
  Será imprescindible el uso de calzado antideslizante. 
  Se preverán anclajes en puntos fuertes para anclar los cinturones de seguridad. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Botas de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
  Cinturón con arnés anticaída amarrado a punto fijo. 
  2.4.1.5.10.2. Robo 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo y distinto nivel por falta de orden y  limpieza y uso  incorrecto de escaleras manuales o 
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plataformas de trabajo. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
  Golpes o cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de los medios auxiliares que se utilicen. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  Cuando  sea  preciso  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricas,  estarán  dotados  de  grado  de 
aislamiento II o estar alimentados a tensión inferior a 24 voltios, mediante transformador de seguridad. 
  Durante la fase de ejecución de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión alguna en las líneas, 
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
  El uso de escaleras manuales y/o plataformas de trabajo cumplirá con el Anejo 3 y 8. 
  Las herramientas de trabajo estarán aisladas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes aislantes de la electricidad. 
  Calzado aislante de la electricidad. 
  2.4.1.5.11. Saneamiento 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Golpes y cortes en manos y pies por el uso de herramientas manuales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Dermatitis por contacto con el cemento. 
  Infecciones por trabajos en proximidad con albañales o alcantarillas en servicio. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se  dispondrá  en  obra  de  los  medios  adecuados  de  bombeo,  para  achicar  rápidamente,  cualquier 
inundación que pueda producirse. 
  Cuando  en  la  zona  a  excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su 
trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose los trabajos hasta que se 
haya  adoptado  una  de  las  dos  alternativas,  o  por  la  dirección  facultativa  se  ordenen  las  condiciones  para 
reanudar los trabajos. 
  Al  comenzar  la  jornada  se  revisarán  las  entibaciones  y se comprobará la ausencia de gases y vapores. 
Si existiesen, se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. En todos los casos, se iluminarán los tajos y se 
señalizarán convenientemente. 
  Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases. 
  Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato. 
  C) Protecciones colectivas 
  Siempre   que   se   prevea   el   paso   de   personas o vehículos ajenos a  la obra, disponiéndose a todo  lo 
largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se 
retiran, vallas que se iluminarán cada 10 m con luz roja. 
  Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a 50 m. 
  En    la   apertura   de   zanjas,    las   tierras   sobrantes   se   acoplarán   a   un distancia mínima de 60 cm del 
borde de la zanja, dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 
cm de altura. 
  Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura. 
  Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de goma o PVC 
  Calzado de seguridad. 
  Ropa de trabajo. 
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  2.4.1.5.12. Aparatos de elevación 
  2.4.1.5.12.1. Ascensores 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas de personas a distinto nivel o de altura por el hueco del ascensor. 
  Caídas de personas al mismo nivel. 
  Caída de objetos durante su manipulación. 
  Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
  Golpes y cortes por objetos o herramientas manuales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Atrapamiento por o entre objetos y cizallamiento. 
  Los derivados de la instalación eléctrica (contactos proyecciones, quemaduras, etc.). 
  Los  inherentes  a  la  utilización  de  soldadura  eléctrica,  oxiacetilénica y oxicorte (radiaciones, contacto 
con objetos muy calientes, proyección de partículas,  inhalación de sustancias peligrosas  incendio o explosión, 
etc.). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Todos    los   operarios   serán   especialistas   en    la  instalación de ascensores y montacargas y por  tanto 
poseerán la cualificación adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. 
  Deberá  existir  una  total  coordinación entre el personal de instalación de los ascensores y montacargas 
y el resto de personal de obra, especialmente el de albañilería, para un total control entre ellos de las posibles 
interferencias y riesgos y de adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención. 
  En  tanto   no   se    realice   completamente   el   cerramiento del  recinto del ascensor y montacargas,  los 
huecos  correspondientes  a  su paso en  los  forjados,  se protegerán  con barandillas  a 90  cm de  altura, barra 
intermedia a 60 cm y rodapié de 20 cm. 
  Los elementos  componentes  del  ascensor  y  montacargas  se  ubicarán  en lugar previamente previsto 
para ello, y se descargarán con la ayuda de la grúa, perfectamente flejados y eslingados. 
  Nunca se guiarán las cargas directamente por los operarios con las manos, ellas se gobernarán mediante 
cuerdas o cables de guiado. 
  Los   huecos   de    las   puertas   de   acceso   al    recinto   del ascensor y montacargas,  se protegerán con 
tableros de superficie continua, debiendo señalizarse con cartel de "Peligro Hueco ascensor o montacargas". 
Estos tableros sólo serán retirados por el personal de montaje del ascensor o montacargas que  los volverá a 
colocar en el hueco cuando no se necesite actuar desde esa planta. Su retirada definitiva solo se efectuará una 
vez colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamiento. 
  La plataforma provisional de montaje deberá reunir los siguientes requisitos: 
  Su  cuelgue  del  cable  de  las  carracas  portantes no se efectuará hasta transcurrido el tiempo necesario 
para  el  endurecimiento del punto  fuerte de  seguridad que ha de  soportar  el  conjunto.  Se  recomienda que 
dicho amarre se haga doble (dos carracas y dos puntos fuertes). 
  La   plataforma   dispondrá   en    todo   su   contorno   de   barandillas   de   seguridad   de   90   cm,   barra  
intermedia   a 60 cm y rodapié de 20 cm. Podría carecer de barandilla pero no de rodapié, si  las distancias de 
sus bordes a las paredes del recinto son inferiores a 30 cm. 
  Antes  de  iniciar los trabajos y en presencia de la dirección facultativa se efectuará una prueba a plena 
carga (doble al peso máximo que deba soportar) con la plataforma próxima al suelo (menos de 1 m). 
  Se mantendrá siempre  libre de recortes. El material sobrante se apilará  junto al acceso exterior de  las 
plantas para su posterior eliminación. 
  Estará protegida por una visera resistente antiimpactos. 
  El acceso a la plataforma (entrada y salida de ella, se efectuará siempre situándola a nivel de planta. Se 
prohibirá terminantemente el trepar o saltar de ella. 
  Se prohíbe arrojar materiales (tornillería, fragmentos, etc.) desde  la plataforma al hueco del ascensor o 
montacargas. 
  La    losa   de   hormigón   de    la   bancada    superior   del hueco de ascensores, estará diseñada  con  los 
orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
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  La   operación de  instalación de  las puertas de acceso de  las plantas (instalación de cercos y cuelgue de 
puertas), se efectuará por los operarios estando estos sujetos con cinturones de seguridad anclados  a  puntos 
fuertes y seguros. Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco se halle listo para ello, procediéndose a 
disparar su pestillo de seguridad o a acuñarla para impedir su apertura fortuita. 
  Durante  toda  la  obra  se  prohibirá  arrojar  escombros  por  los  huecos  destinados  a  la  instalación  de 
ascensores. 
  Todas las  operaciones  se  efectuarán  con  una  iluminación  adecuada  del  hueco  del  ascensor,  la  cual 
nunca será  inferior a 200  lux. La  iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de las instalaciones de los ascensores. 
  Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente 
a "Equipos de Trabajo"  (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para  la  finalidad  indicada 
por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Se tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición    a  
radiaciones  no  ionizantes,  quemaduras,  proyección  de  partículas  e  inhalación  de  sustancias  peligrosas. 
Asimismo y expresamente se prohibirá el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante    las    pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se  realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto 
señalizándolo adecuadamente para que ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con el 
consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  Sólo  se  hará  uso  del  equipo  ascensor  o  montacargas  para  las  operaciones  de  esta  instalación,  no 
sobrepasando en ningún caso las indicaciones de carga útil que figuran en la placa del bastidor. 
  La instalación no se utilizará como medio de transporte de material de obra. 
  El  equipo  totalmente  instalado  sólo  podrá  entrar  en  funcionamiento  normal,  una  vez  haya  sido 
debidamente autorizado por los Organismos competentes (Autoridad de Industria). 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas). 
  Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.5.12.2. Escaleras mecánicas 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden, suelos sucios o resbaladizos. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Atrapamiento por o entre elementos pesados. 
  Atrapamientos por elementos móviles (engranajes, poleas, etc.). 
  Golpes contra objetos. 
  Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de la instalación eléctrica (contactos, proyecciones, quemaduras, etc.). 
  Los    derivados  de  las  operaciones  de  soldadura  eléctrica,  oxiacetilénica  y  oxicorte  (radiaciones, 
quemaduras, proyección de partículas, incendios o explosión, inhalación de sustancias peligrosas, 
  etc.). 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
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de la instalación. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Todos  los  operarios  serán  especialistas  en  la  instalación  de escaleras mecánicas y por tanto poseerán 
la cualificación adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. 
  Deberá existir una  total  coordinación entre el personal de  instalación de  las escaleras mecánicas  y el 
resto de personal de obra, especialmente el de albañilería, para un  total  control entre ellos de  las posibles 
interferencias y riesgos y de adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención. 
  La manipulación de  los elementos estructurales y elementos componentes de  la escalera mecánica, se 
efectuará siguiendo las medidas siguientes: 
  Se ubicarán en un lugar previamente previsto para ello, para evitar interferencias de paso y sus posibles 
riesgos derivados. 
  Se almacenarán perfectamente flejados y de forma estable. 
  Los   elementos   pesados o de gran  longitud se maniobrarán mediante grúa u otros medios mecánicos, 
perfectamente eslingados y ayudados de los medios auxiliares (balancines), que garanticen su maniobrabilidad 
con total seguridad. 
  Nunca  se  guiarán  las  cargas  directamente  por  los  operarios  con  las  manos.  Ellas  se  gobernarán 
preferentemente por dos operarios mediante cuerdas o cables de guiado. 
  El  transporte   o  cambio de ubicación  tanto horizontal  como vertical mediante  rodillos y/o  rampas,  se 
efectuará utilizando exclusivamente el personal necesario, empujando  la carga siempre desde  los  laterales y 
utilizando  los medios auxiliares necesarios  (carracas,  trácteles) adecuados a  la carga a manejar y anclados a 
lugares  seguros  y  previamente  determinados,  todo  ello  en  evitación  de  riesgos  de  golpes,  caídas  o 
atrapamiento. 
  Todo elemento a instalar estará perfectamente sujeto y/o apuntalado hasta su perfecta consolidación. 
  Antes de    la   colocación   de  la escalera o durante su montaje,  los huecos o cortes en  los que se deba 
instalar, se protegerán mediante una barandilla sólida de 90 cm de altura,  listón  intermedio y rodapié de 20 
cm, que  se desmontarán a medida que desaparezca el  riesgo de  caída. Dicho  riesgo  se  señalizará mediante 
carteles indicadores del mismo. 
  En  los    laterales   de    la   escalera   se   establecerán plataformas peldañeadas en toda su  longitud desde 
donde ejecutar y auxiliar a los trabajos de instalación, con una anchura mínima de 60 cm y protegida en su lado 
exterior con barandilla de 90 cm de altura, dotada de barra intermedia y rodapié de 20 cm. 
  Si  los  medios  de  protección colectiva no resultan suficientes y existiese riesgo de caída de más de 2 m 
de altura, los operarios utilizarán equipos de protección anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todas  las operaciones se efectuarán con  iluminación adecuada a  la precisión requerida. La  iluminación 
eléctrica mediante portátiles se efectuará, utilizando receptores alimentados a 24 voltios. 
  Los lugares de paso permanecerán libres de obstáculos. 
  Durante  toda  la  obra  se  prohibirá  arrojar  escombros  por  los  huecos  destinados  a  la  instalación  de 
escaleras mecánicas. 
  Se habilitará un cuadro eléctrico portátil par uso exclusivo de los instaladores de las escaleras mecánicas. 
  Las  instalaciones eléctricas estarán desconectadas mientras existan operarios  trabajando en el  interior 
de los mecanismos. 
  Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente 
a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para 
  la finalidad indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Se  tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los    riesgos   derivados   de  las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición  a 
radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante    las  pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su 
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  defecto  señalizándolo  adecuadamente  para  que  ningún operario pueda conectar inadvertidamente la 
instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  Asimismo no se realizarán operaciones de ajuste o prueba si existe algún operario en su interior. 
  Una vez realizada  la  instalación completa, se dejará fuera de servicio, por corte de  la energía eléctrica, 
hasta su autorización por los organismos competentes (Autoridad de Industria). 
  Se prohibirá a los operarios su utilización como elemento de comunicación entre plantas. 
  No  se  almacenarán en el foso o galería, materiales o elementos que no sean de la propia instalación, sin 
que en ningún caso puedan almacenarse líquidos o productos altamente combustibles o 
  inflamables. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas). 
  Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.5.12.3. Montacargas y montacoches 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas de personas a distinto nivel o de altura por el hueco del ascensor. 
  Caídas de personas al mismo nivel. 
  Caída de objetos durante su manipulación. 
  Pisadas sobre objetos o pinchazos. 
  Golpes y cortes por objetos o herramientas manuales. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Atrapamiento por o entre objetos y cizallamiento. 
  Los derivados de la instalación eléctrica (contactos proyecciones, quemaduras, etc.). 
  Los  inherentes  a  la  utilización  de  soldadura  eléctrica,  oxiacetilénica y oxicorte (radiaciones, contacto 
con objetos muy calientes, proyección de partículas, inhalación de sustancias peligrosas, incendio o explosión, 
etc.). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Todos    los   operarios   serán   especialistas   en    la  instalación de ascensores y montacargas y por  tanto 
poseerán la cualificación adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. 
  Deberá  existir  una  total  coordinación entre el personal de instalación de los ascensores y montacargas 
y el resto de personal de obra, especialmente el de albañilería, para un total control entre ellos de las posibles 
interferencias y riesgos y de adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención. 
  En  tanto   no   se    realice   completamente   el   cerramiento del  recinto del ascensor y montacargas,  los 
huecos  correspondientes  a  su paso en  los  forjados,  se protegerán  con barandillas  a 90  cm de  altura, barra 
intermedia a 60 cm y rodapié de 20 cm. 
  Los elementos  componentes  del  ascensor  y  montacargas  se  ubicarán  en lugar previamente previsto 
para ello, y se descargarán con la ayuda de la grúa, perfectamente flejados y eslingados. 
  Nunca se guiarán las cargas directamente por los operarios con las manos, ellas se gobernarán mediante 
cuerdas o cables de guiado. 
  Los   huecos   de    las   puertas   de   acceso   al    recinto   del ascensor y montacargas,  se protegerán con 
tableros de superficie continua, debiendo señalizarse con cartel de "Peligro Hueco ascensor o montacargas". 
Estos tableros sólo serán retirados por el personal de montaje del ascensor o montacargas que  los volverá a 
colocar en el hueco cuando no se necesite actuar desde esa planta. Su retirada definitiva solo se efectuará una 
vez colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamiento. 
  La plataforma provisional de montaje deberá reunir los siguientes requisitos: 
  Su  cuelgue  del  cable  de  las  carracas  portantes no se efectuará hasta transcurrido el tiempo necesario 
para  el  endurecimiento del punto  fuerte de  seguridad que ha de  soportar  el  conjunto.  Se  recomienda que 
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dicho amarre se haga doble (dos carracas y dos puntos fuertes). 
  La   plataforma   dispondrá   en    todo   su   contorno   de   barandillas   de   seguridad   de   90   cm,   barra  
intermedia   a 60 cm y rodapié de 20 cm. Podría carecer de barandilla pero no de rodapié, si  las distancias de 
sus bordes a las paredes del recinto son inferiores a 30 cm. 
  Antes  de  iniciar los trabajos y en presencia de la dirección facultativa se efectuará una prueba a plena 
carga (doble al peso máximo que deba soportar) con la plataforma próxima al suelo (menos de 1 m). 
  Se mantendrá siempre  libre de recortes. El material sobrante se apilará  junto al acceso exterior de  las 
plantas para su posterior eliminación. 
  Estará protegida por una visera resistente antiimpactos. 
  El acceso a la plataforma (entrada y salida de ella, se efectuará siempre situándola a nivel de planta. Se 
prohibirá terminantemente el trepar o saltar de ella. 
  Se prohíbe arrojar materiales (tornillería, fragmentos, etc.) desde  la plataforma al hueco del ascensor o 
montacargas. 
  La    losa   de   hormigón   de    la   bancada    superior   del hueco de ascensores, estará diseñada  con  los 
orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías. 
  La   operación de  instalación de  las puertas de acceso de  las plantas (instalación de cercos y cuelgue de 
puertas), se efectuará por los operarios estando estos sujetos con cinturones de seguridad anclados  a  puntos 
fuertes y seguros. Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco se halle listo para ello, procediéndose a 
disparar su pestillo de seguridad o a acuñarla para impedir su apertura fortuita. 
  Durante  toda  la  obra  se  prohibirá  arrojar  escombros  por  los  huecos  destinados  a  la  instalación  de 
ascensores. 
  Todas las  operaciones  se  efectuarán  con  una  iluminación  adecuada  del  hueco  del  ascensor,  la  cual 
nunca será  inferior a 200  lux. La  iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará utilizando  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de las instalaciones de los ascensores. 
  Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente 
a "Equipos de Trabajo"  (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para  la  finalidad  indicada 
por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Se   tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición    a  
radiaciones  no  ionizantes,  quemaduras,  proyección  de  partículas  e  inhalación  de  sustancias  peligrosas. 
Asimismo y expresamente se prohibirá el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante    las    pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su 
  defecto  señalizándolo  adecuadamente para que ningún operario pueda  conectar  inadvertidamente  la 
instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  Sólo  se  hará  uso  del  equipo  ascensor  o  montacargas  para  las  operaciones  de  esta  instalación,  no 
sobrepasando en ningún caso las indicaciones de carga útil que figuran en la placa del bastidor. 
  La instalación no se utilizará como medio de transporte de material de obra. 
  El  equipo  totalmente  instalado  sólo  podrá  entrar  en  funcionamiento  normal,  una  vez  haya  sido 
debidamente autorizado por los Organismos competentes (Autoridad de Industria). 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas). 
  Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas). 
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  2.4.1.5.12.4. Rampas móviles 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por falta de orden, suelos sucios o resbaladizos. 
  Caídas a distinto nivel. 
  Atrapamiento por o entre elementos pesados. 
  Atrapamientos por elementos móviles (engranajes, poleas, etc.). 
  Golpes contra objetos. 
  Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
  Los derivados de la instalación eléctrica (contactos, proyecciones, quemaduras, etc.). 
  Los    derivados  de  las  operaciones  de  soldadura  eléctrica,  oxiacetilénica  y  oxicorte  (radiaciones, 
quemaduras, proyección de partículas, incendios o explosión, inhalación de sustancias peligrosas, 
  etc.). 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o por posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática 
de la instalación. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Todos    los   operarios    serán   especialistas   en    la    instalación   de  cintas para personas y por  tanto 
poseerán la cualificación adecuada, estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más adecuados. 
  Deberá existir una  total coordinación entre el personal de  instalación de  las  cintas para personas y el 
resto de personal de obra, especialmente el de albañilería, para un  total  control entre ellos de  las posibles 
interferencias y riesgos y de adopción y/o mantenimiento de medidas de prevención. 
  La manipulación de  los elementos estructurales y elementos componentes de  las cintas para personas, 
se efectuará siguiendo las medidas siguientes: 
  Se ubicarán en un lugar previamente previsto para ello, para evitar interferencias de paso y sus posibles 
riesgos derivados. 
  Se almacenarán perfectamente flejados y de forma estable. 
  Los   elementos   pesados  o de gran  longitud se maniobrarán mediante grúa u otros medios mecánicos, 
perfectamente eslingados y ayudados de los medios auxiliares (balancines), que garanticen su maniobrabilidad 
con total seguridad. 
  Nunca  se  guiarán  las  cargas  directamente  por  los  operarios  con  las  manos.  Ellas  se  gobernarán 
preferentemente por dos operarios mediante cuerdas o cables de guiado. 
  El  transporte   o   cambio de ubicación  tanto horizontal como vertical mediante  rodillos y/o  rampas, se 
efectuará utilizando exclusivamente el personal necesario, empujando  la carga siempre desde  los  laterales y 
utilizando  los medios auxiliares necesarios  (carracas,  trácteles) adecuados a  la carga a manejar y anclados a 
lugares  seguros  y  previamente  determinados,  todo  ello  en  evitación  de  riesgos  de  golpes,  caídas  o 
atrapamiento. 
  Todo elemento a instalar estará perfectamente sujeto y/o apuntalado hasta su perfecta consolidación. 
  Antes  de  la  colocación  de  la  cinta  o  durante  su  montaje,  los huecos o cortes en los que se deba 
instalar, se protegerán mediante una barandilla sólida de 90 cm de altura,  listón  intermedio y rodapié de 20 
cm, que  se desmontarán a medida que desaparezca el  riesgo de  caída. Dicho  riesgo  se  señalizará mediante 
carteles indicadores del mismo. 
  Bajo  el  hueco  del  forjado  para  instalar  una  cinta  de personas y a una distancia bajo ésta no superior 
a 4 m por debajo del plano de trabajo, se tenderá una red tensa de seguridad amarrada a puntos fuertes de la 
estructura previamente determinada y ejecutada. 
  Si  los  medios  de  protección  colectiva no resultan suficientes y existiese riesgo de caída de más de 2 m 
de altura, los operarios utilizarán equipos de protección anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  Todas  las operaciones se efectuarán con  iluminación adecuada a  la precisión requerida. La  iluminación 
eléctrica mediante portátiles se efectuará, utilizando receptores alimentados a 24 voltios. 
  Los lugares de paso permanecerán libres de obstáculos. 
  Durante  toda  la obra  se prohibirá  arrojar  escombros por  los huecos destinados  a  la  instalación de  la 
cinta. 
  Se habilitará un cuadro eléctrico portátil par uso exclusivo de los instaladores de las cintas. 
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  Las  instalaciones eléctricas estarán desconectadas mientras existan operarios  trabajando en el  interior 
de los mecanismos. 
  Todas    las  máquinas  y  equipos  a  utilizar  deberán  poseer  marcado  CE  o  adaptados  a  la  normativa 
referente a "Equipos de Trabajo" (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para la finalidad 
indicada por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Se   tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición  a 
radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante  las  pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se  realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su defecto 
señalizándolo  adecuadamente  para  que  ningún operario pueda conectar inadvertidamente la instalación con 
el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  Asimismo no se realizarán operaciones de ajuste o prueba si existe algún operario en su interior. 
  Una vez realizada  la  instalación completa, se dejará fuera de servicio, por corte de  la energía eléctrica, 
hasta su autorización por los organismos competentes (Autoridad de Industria). 
  No se  almacenarán en el foso o galería, materiales o elementos que no sean de la propia instalación, sin 
que en ningún caso puedan almacenarse líquidos o productos altamente combustibles o inflamables. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturones de protección contra caídas. 
  Guantes y herramientas aislantes (montajes y pruebas eléctricas). 
  Equipo de soldador (Gafas, pantallas, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.5.13. Ventilación y extracción 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas al mismo nivel por suelo sucio, resbaladizo o con objetos que dificultan el paso. 
  Caídas a distinto nivel y de altura (escaleras, tejados, andamios, aberturas en pisos o paredes, etc. 
  Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
  Pisadas sobre objetos y pinchazos. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Los  inherentes  a  trabajos  de  soldadura  (radiaciones,  contacto  con  objetos  calientes,  proyección  de 
partículas, inhalación de sustancias peligrosas, etc.). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Todos    los   elementos    se    izarán   a   planta   perfectamente   eslingados,   utilizando    los   equipos   de  
elevación  y medios  auxiliares  precisos  para  su  transporte  seguro,  depositándose  en  lugares  de  resistencia  
adecuada  y  previamente  habilitados  para  ello.  Su  reparto  en  planta o su ubicación definitiva se realizará 
preferentemente  con medios mecánicos. En  caso de  tener que  realizarse manualmente    se   establecerá   el  
procedimiento   más   adecuado,    los   medios   auxiliares a utilizar y número de operarios necesarios para que 
dichas operaciones no supongan riesgos de caída o atrapamiento de o por  la pieza o  la necesidad de que  los 
operarios realicen sobreesfuerzos o tengan que adoptar posturas forzadas. 
  Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer marcado CE o adaptados a la normativa referente 
a "Equipos de Trabajo"  (R.D. 1215/97) y utilizarlas según dicha norma, únicamente para  la  finalidad  indicada 
por el fabricante y según sus instrucciones de uso, revisión y almacenamiento. 
  Cuando sea  preciso  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricas,  preferentemente  estarán  dotadas  
de    doble    aislamiento,  o  estarán  alimentadas  por  tensiones  igual  o  inferior  a  24  voltios,  mediante 
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transformadores de seguridad. En caso contrario estarán conexionadas a la red general de tierra y protegidas 
mediante interruptores diferenciales. 
  Deberán  eliminarse  suciedades  por  las  que  puedan  resbalar  y  obstáculos  contra  los  que  se pueda 
tropezar. Asimismo todas  las zonas de trabajo deberán estar suficientemente  iluminadas debiendo existir un 
nivel  mínimo  de  100‐150  lux.  La  iluminación  portátil  se  efectuará  preferentemente  mediante  receptores 
alimentados a 24 voltios. 
  Los  conductos  de  chapa  se  cortarán  y  montarán  en  lugares  previamente  determinados  para  ello.  
El  manejo de chapas metálicas se realizará preferentemente por dos operarios y siempre utilizando guantes de 
cuero de protección contra riesgos mecánicos. El corte de chapas mediante cizalla se realizará estando éstas 
bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo. 
  Los recortes sobrantes de los conductos se irán retirando al vertedero al efecto conforme se produzcan. 
  Los operarios  extremarán  las  medidas  de  utilización  de  las  herramientas para la conformación de los 
conductos  (cuchillas, cortadoras, grapadoras, remachadoras, etc.). Estas nunca deberán dejarse en el suelo o 
sobre elementos no apropiados. 
  Se tomarán    las   precauciones   adecuadas   para   evitar    los   riesgos   derivados   de    las operaciones de 
soldadura  especialmente  los  correspondientes  a  contactos  eléctricos,  incendio  o  explosión,  exposición  a 
radiaciones no ionizantes, quemaduras, proyección de partículas e inhalación de sustancias peligrosas. 
  Los  bancos  de  trabajo  se mantendrán  en  buenas  condiciones  de  uso.  Los  recortes  sobrantes  se  irán 
retirando a vertedero conforme se vayan produciendo. 
  No  se  soldará  con  plomo  en  lugares  cerrados.  En  cualquier  caso  estas  operaciones  se  efectuarán 
estableciendo la ventilación y captación adecuadas. 
  Nunca se utilizará acetileno para soldar cobre o elementos que  lo contengan, para evitar  la generación 
de productos peligrosos como lo es el acetiluro de cobre. 
  Para  la manipulación de sustancias y productos peligrosos (decapantes, disolventes, adhesivos, etc.), se 
tomarán precauciones tales como: 
  Exigir del fabricante la "Ficha de datos de Seguridad" del producto. 
  Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de seguridad. 
  Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción. 
  Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las instrucciones. 
  Exigir etiquetado adecuado a los productos. 
  Antes de la puesta en marcha de la instalación: 
  Se instalarán las protecciones de las partes móviles. 
  Se eliminarán todas las herramientas que se hayan utilizado, especialmente sobre máquinas y elementos 
móviles. 
  Se notificará al personal las pruebas en carga. 
  Durante    las  pruebas  de  funcionamiento,  en  caso  de  tener  que  realizar  operaciones  de  ajuste  o 
mantenimiento, éstas se realizarán cortando el suministro eléctrico, enclavando dicho corte y en su 
  defecto  señalizándolo  adecuadamente para que ningún operario pueda  conectar  inadvertidamente  la 
instalación con el consiguiente riesgo para los operarios que están realizando las pruebas. 
  C) Protecciones colectivas 
  Todas las zonas de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura, adoptándose las 
medidas siguientes: 
  No  se  efectuará  la  instalación  de  equipo  alguno  sobre  cubiertas  hasta  que  ésta  disponga  del  peto  o 
protección definitiva contra el riesgo de caída de altura. 
  Instalar protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos de luz y aperturas en la 
pared. 
  Poner barreras en zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos. 
  En    caso    de    uso    de    escaleras   manuales  se  extremarán  las medidas  de  utilización  tales  como: 
asegurarlas  contra  hundimientos  y  deslizamientos;  prestar  atención  al  ángulo  de  colocación;  abrir 
completamente la escalera de tijera; no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto, etc. 
  Todas  las  plataformas  de  trabajo  y  andamio  se montarán  correctamente  dotándose  de  barandillas  y 
plintos. 
  Utilizar protección individual contra caída si fuese necesario. 
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  Anclar el equipo de parada de caída  (cuerdas, cinturones, etc.), en  la forma adecuada y a un punto de 
anclaje seguro. 
  No posicionarse ni circular por tejados o superficies no resistentes. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad. 
  Cinturón de protección contra caída. 
  Ropa de trabajo. 
  Equipo de soldador (Gafas y pantalla, manoplas, mandil y polainas). 
  2.4.1.6. Cubiertas 
  2.4.1.6.1. Cubiertas planas 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes en las manos. 
  Golpes en manos y pies. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel y de altura. 
  Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
  Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
  Caída de objetos a niveles inferiores. 
  Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  En  los  trabajos  en  tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, 
en  atención  a  la  altura,  inclinación  o  posible  carácter  o  estado  resbaladizo,  para  evitar  la  caída  de  los 
trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos 
para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
  Los  operarios  utilizarán  el  cinturón  de  seguridad,  anclado  a  un  punto  fijo  si  se  encuentran  en  las 
proximidades del borde del forjado. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón  de  seguridad  anticaída  amarrado  a  punto  de  anclaje  seguro,  en  caso  de  no  contar  con  la 
protección colectiva suficiente. 
  Casco de seguridad. 
  Calzado con suela resistente. 
  Guantes de goma o cuero. 
  2.4.1.6.2. Lucernarios 
  2.4.1.6.2.1. Claraboyas 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes en las manos. 
  Golpes en manos y pies. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel y de altura. 
  Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
  Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
  Caída de objetos a niveles inferiores. 
  Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
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  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  En  los  trabajos  en  tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, 
en  atención  a  la  altura,  inclinación  o  posible  carácter  o  estado  resbaladizo,  para  evitar  la  caída  de  los 
trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos 
para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
  Los  operarios  utilizarán  el  cinturón  de  seguridad,  anclado  a  un  punto  fijo  si  se  encuentran  en  las 
proximidades del borde del forjado. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón  de  seguridad  anticaída  amarrado  a  punto  de  anclaje  seguro,  en  caso  de  no  contar  con  la 
protección colectiva suficiente. 
  Casco de seguridad. 
  Calzado con suela resistente. 
  Guantes de goma o cuero. 
  2.4.1.6.2.2. Vidrio moldeado 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes en las manos. 
   Golpes en manos y pies. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel y de altura. 
  Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
  Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
  Caída de objetos a niveles inferiores. 
  Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  En  los  trabajos  en  tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, 
en  atención  a  la  altura,  inclinación  o  posible  carácter  o  estado  resbaladizo,  para  evitar  la  caída  de  los 
trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable fiador o ganchos 
para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Si   el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
  Los  operarios  utilizarán  el  cinturón  de  seguridad,  anclado  a  un  punto  fijo  si  se  encuentran  en  las 
proximidades del borde del forjado. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón  de  seguridad  anticaída  amarrado  a  punto  de  anclaje  seguro,  en  caso  de  no  contar  con  la 
protección colectiva suficiente. 
  Casco de seguridad. 
  Calzado con suela resistente. 
  Guantes de goma o cuero. 
  2.4.1.6.3. Cubiertas inclinadas 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes y golpes en las manos. 
   Golpes en manos y pies. 
  Caídas al mismo nivel. 
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  Caídas a distinto nivel y de altura. 
  Hundimiento de la cubierta por excesivo peso de los materiales. 
  Electrocuciones por contacto directo si existe presencia de líneas eléctricas. 
  Caída de objetos a niveles inferiores. 
  Quemaduras (sellados, impermeabilización en caliente). 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  En  los  trabajos  en  tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, 
en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 
  caída de los trabajadores, herramientas o materiales (antepechos, andamios tubulares de fachada, cable 
fiador o ganchos para el anclaje del cinturón de seguridad, etc.). 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Si   el trabajo se realiza sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  Los trabajos se suspenderán en caso de fuerte viento, lluvia o heladas. 
  Los  operarios  utilizarán  el  cinturón  de  seguridad,  anclado  a  un  punto  fijo  si  se  encuentran  en  las 
proximidades del borde del forjado. 
  Si el  trabajo se  realiza sobre o cerca de superficies  frágiles, se deberán  tomar  las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través de ellas. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Cinturón  de  seguridad  anticaída  amarrado  a  punto  de  anclaje  seguro,  en  caso  de  no  contar  con  la 
protección colectiva suficiente. 
  Casco de seguridad. 
  Calzado con suela resistente. 
  Guantes de goma o cuero. 
  2.4.1.7. Revestimientos 
  2.4.1.7.1. Paramentos 
  ANEJO 3.‐ Andamios 
 
 
  1.‐ ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS 
  A. ASPECTOS GENERALES  1.‐    El    andamio    cumplirá    la    norma   UNE‐EN    12.810    "Andamios    de  
fachada  de componentes prefabricados"; a tal efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo 
competente e independiente  y,  en  su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  sus modificación  por  el  R.D. 
2177/2004, de 12 de noviembre. 
  2.‐   En    todos    los   casos    se   garantizará    la   estabilidad   del andamio. Asimismo,  los andamios y  sus 
elementos:  plataformas  de  trabajo,  pasarelas,  escaleras,  deberán  construirse,  dimensionarse,  protegerse  y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 
  3.‐ Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al 
riesgo de caída a distinto nivel. 
  4.‐ Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen de  fuertes  vientos o  lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  5.‐  Las  plataformas  de  trabajo  se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan 
suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 
  6.‐  Cuando  algunas  partes  del  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 
7.‐    Los    trabajadores    que    utilicen    andamios    tubulares,   modulares    o   metálicos,    deberán    recibir    la  
formación   preventiva   adecuada, así como  la  información sobre  los riesgos presentes en  la utilización de  los 
andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.  B. 
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ANDAMIO 
  1.‐   Los   andamios deberán montarse y desmontarse según  las  instrucciones específicas del  fabricante, 
proveedor o  suministrador,  siguiendo  su  "Manual de  instrucciones", no debiéndose  realizar operaciones  en 
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condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 
  Las   operaciones,   es   preceptivo    sean   dirigidas   por   una   persona   que   disponga una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos  años,  y  cuente  con una  formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
  2.‐   En    los   andamios   cuya   altura,   desde   el   nivel    inferior   de   apoyo   hasta    la   coronación de  la 
andamiada,  exceda  de  seis metros  o  dispongan  de  elementos  horizontales  que  salven  vuelos  o  distancias  
superiores  entre  apoyos  de  más  de  ocho  metros,  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización  y  
desmontaje.  Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
  En  este  caso,  el  andamio  solamente  podrá  ser montado,  desmontado  o modificado  sustancialmente 
bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante. 
  3.‐    En    el    caso    anterior,    debe    procederse  además  a  la  inspección  del  andamio  por  persona  con 
formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier 
modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o estabilidad. 
  4.‐  Los  montadores  serán  trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, 
destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que puedan afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 
  5.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  6.‐   Antes   de   comenzar   el montaje se acotará  la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su 
zona de influencia), y se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos. 
  7.‐ Caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de 
señalizarse, si es posible se desviará el paso. 
  8.‐   Cuando   el   andamio   ocupe   parte   de    la   calzada   de una vía pública, deberá protegerse contra 
choques  fortuitos mediante  biondas  debidamente  ancladas,  new  jerseys  u  otros  elementos  de  resistencia 
equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 
  Los  trabajadores  que  trabajen  en  la  vía  pública,  con  el  fin  de  evitar  atropellos,  utilizarán  chalecos 
reflectantes. 
  9.‐  Los  módulos  o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se 
montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación 
y placas de reparto. 
  Cuando    el    terreno  donde  deba  asentarse  el  andamio  sea  un  terreno  no  resistente  y  para  evitar  el 
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de 
hormigón. 
  10.‐   El    izado   o   descenso de  los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos 
apropiados  a  las  piezas  a mover,  y  provistos  de  ganchos  u  otros  elementos  que  garanticen  su  sujeción, 
bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de 
las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en 
perfecto estado. 
  11.‐   Cuando   se   considere   necesario   para   prevenir    la   caída   de objetos, especialmente cuando se 
incida  sobre  una  vía  pública,  en  la  base  del  segundo  nivel  del  andamio  se montarán  redes  o  bandejas  de 
protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente calculados. 
  12.‐ No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 
  13.‐ El andamio  se montará de  forma que  las plataformas de  trabajo estén  separadas del paramento, 
como máximo, 15 ó 20 centímetros. 
  14.‐Los   operarios   durante   el   montaje   o   desmontaje   utilizarán   cinturones   de    seguridad   contra  
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caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán ir equipados con casco de 
  seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas. 
 
  15.‐Se  asegurará  la  estabilidad  del  andamio  mediante  los  elementos  de  arriostramiento propio y a 
paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando 
los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 
  16.‐ El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, 
serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador. 
  17.‐    Las    plataformas    de    trabajo  deberán  estar  cuajadas  y  tendrán  una  anchura  mínima  de  60 
centímetros (mejor 80 centímetros) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica 
antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 
  18.‐Las    plataformas    de  trabajo  estarán  circundadas  por  barandillas  de  un  metro  de  altura  y 
conformadas  por  una  barra  superior  o  pasamanos,  barra  o  barras  intermedia  y  rodapié  de  al menos  15 
centímetros. 
  19.‐   Si existe un  tendido eléctrico en  la zona de ubicación del andamio o en su zona de  influencia, se 
eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán  las medidas oportunas para evitar cualquier 
contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio. 
  En  caso  de  tendidos  eléctricos  grapeados  a  fachada  se  prestará  especial  atención  en  no  afectar  su 
aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución. 
  En  todo  caso, deberá  cumplirse  lo  indicado al  respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de  junio, de  riesgo 
eléctrico. 
  20.‐Conforme  se  va  montando  el  andamio  se  irán  instalando  las  escaleras  manuales  interiores de 
acceso a él para que sean utilizadas por  los propios montadores para acceder y bajar del andamio.   En   caso 
necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la 
jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 
  21.‐    La persona   que   dirige   el   montaje   así    como   el   encargado,   de    forma especial  vigilarán el 
apretado uniforme de  las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de 
dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 
  22.‐  Se  revisarán  los  tubos  y  demás  componentes  del  andamio  para  eliminar  todos  aquellos  que 
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia. 
  23.‐ Nunca  se  apoyarán  los  andamios  sobre  suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de materiales, 
bloques, ladrillos, etc. 
 
  C. UTILIZACIÓN DEL ANDAMIO 
  1.‐  No  se  utilizará  por  los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total 
idoneidad por  la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste 
autorice el acceso al mismo. 
  2.‐  Se  limitará  el  acceso,  permitiendo  su  uso  únicamente  al  personal  autorizado  y  cualificado, 
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal. 
  3.‐   Periódicamente    se    vigilará   el   adecuado   apretado   de    todos    los   elementos   de    sujeción    y  
estabilidad  del  andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  4.‐  El  acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la 
estructura del andamio. Nunca  se accederá a  través de  los elementos estructurales del andamio.   En    caso  
necesario  se  utilizarán  cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los 
componentes  firmes de  la estructura  siempre que éstas puedan  tener  la  consideración de punto de anclaje 
seguro. 
  Se permitirá  el  acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado 
con  la  plataforma  y  se  utilice,  en  su  caso,  pasarela  de  acceso  estable,  de  anchura mínima  60  centímetros, 
provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a un metro de altura, listón o barra intermedia y rodapié 
de 15 centímetros. 
  5.‐ Deberán tenerse en cuenta  los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de 
redes, lanas o mallas de cubrición. 
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  6.‐ Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 
  7.‐ Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan 
producir superficies resbaladizas. 
  8.‐  Se  prohibirá  trabajar  sobre  plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las 
que se está trabajando y desde  las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos 
trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 
  9.‐ Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 o 
20 centímetros. 
  10.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios. 
  11.‐ Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de 
trabajo. 
  12.‐  Los  trabajadores  no  se  sobreelevarán  sobre  las  plataformas  de  trabajo.  En  caso  necesario  se 
utilizarán  plataformas  específicas  que  para  ello  haya  previsto  el  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  
prohibiéndose  la  utilización  de  suplementos  formados  por  bidones,  bloques,  ladrillos  u  otros  materiales.  
En    dicho    caso  se  reconsiderará  la  altura  de  la  barandilla  debiendo  sobrepasar  al menos  en  un metro  la 
plataforma de apoyo del trabajador. 
  2. ANDAMIOS TUBULARES SOBRE RUEDAS (TORRES DE ANDAMIO) 
  Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 
  1.‐ Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 
  2.‐ No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el 
fabricante, proveedor o suministrador. 
  Caso  de  no  poder  conocerla,  en  general  se  considerará  estable  cuando  la  altura  total  (incluidas 
barandillas) dividida por el  lado menor del andamio sea menor o  igual a tres. En caso contrario y si resultase 
imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 
  3.‐La  plataforma  de  trabajo  montada  sobre  la  torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del 
mismo, protegiéndose  todo  su  contorno  con barandillas de protección de un metro de  altura  formada por 
pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 
  Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 
  4.‐El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto 
el acceso se realizará a través de escaleras manuales. 
  5.‐Antes  del  inicio  de  los  trabajos  sobre  el  andamio  y  de  acceder  a  él,  se  estabilizará  frenando  y/o 
inmovilizando las ruedas. 
  6.‐Estos  andamios  se  utilizarán  exclusivamente  sobre  suelos  sólidos  y  nivelados.  Caso  de  precisar  
pequeñas  regulaciones, éstas  se efectuarán  siempre a  través de  tornillos de  regulación  incorporados en  los 
apoyos del andamio. 
  7.‐Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros 
elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente. 
  8.‐.Sobre  la plataforma de  trabajo  se apilarán  los materiales mínimos que en  cada momento  resulten 
imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella. 
  9.‐Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
  10.‐Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 
  11.‐En  presencia  de  líneas  eléctricas  aéreas,  tanto  en  su  uso  común  como  en  su  desplazamiento,  se 
mantendrán  las  distancias  de  seguridad  adecuadas  incluyendo  en  ellas  los  posibles  alcances  debido  a  la 
utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores. 
  12.‐Se prohibirá expresamente  transportar personas o materiales durante  las maniobras de cambio de 
posición 
  3. ANDAMIOS PARA SUJECIÓN DE FACHADAS 
  Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 
  1.‐Antes  de  su  instalación,  se  realizará  un  proyecto  de  instalación en el que se calcule y especifique, 
según  las  condiciones  particulares  de  la  fachada  y  su  entorno,  la  sección  de  los  perfiles metálicos,  tipos  y 
disposición  del  arriostramiento,  número  de  ellos,  piezas  de  unión,  anclajes  horizontales,  apoyos  o  anclajes 
sobre el terreno, contrapesado,etc. 
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  Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización 
de estas actividades. 
  2.‐ Su montaje se realizará: 
  a/  Por  especialistas  en  el  trabajo  que  van  a  realizar  y  perfectos  conocedores  del  sistema  y  tipo  de 
andamio a instalar. 
  b/  Siguiendo  el  plan  de  montaje  y  mantenimiento  dados  por  el  proyectista  del  andamio  metálico, 
especial de sujeción de fachada, a montar. 
  Caso   de   utilizar   un   andamio   metálico    tubular    certificado,   podrán    seguirse  las  instrucciones de 
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 
  c/   Estando    los   montadores   protegidos   en   todo   momento   contra   el   riesgo   de   caídas   de   altura 
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante  la utilización de 
cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros. 
  3.‐ Previo a su montaje: 
  a/ Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así 
lo requieran. 
  b/  Se  acotará  toda  la  superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su 
zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado 
por cualquier objeto desprendido. 
  c/ Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 
  4.‐Cuando,  durante  la  utilización  del  andamio  o  ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la 
posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y 
proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 
  5.‐  Se  prohibirá  el montaje de  este  tipo  de  andamios  en  días  de  fuertes  vientos  u  otras  condiciones 
climatológicas adversas. 
  6.‐  El  arriostramiento  de  la  fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las 
condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 
  7.‐Cuando  se  cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción 
o  contrapesado  al  terreno,  éste  estará  protegido mediante marquesina  resistente,  contra  caída  de  objetos 
desprendidos. 
  8.‐En  el  segundo nivel del  andamio  se montará una  visera o marquesina para  la  recogida de objetos 
desprendidos. 
  4.‐ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (MANUALES O MOTORIZADOS) 
  1.‐   El    andamio    cumplirá    la   norma   UNE‐EN   1808    "Requisitos   de    Seguridad   para   plataformas 
suspendidas de nivel variable" y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 "Disposiciones 
mínimas de  seguridad  y  salud para  la utilización de  los  equipos de  trabajo  "  y  su modificación   por  el R.D. 
2177/2004, de 12 de Noviembre 
  2.‐ Así mismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. 
"Aproximación  de  las  legislaciones  de  los  Estados miembros  sobre máquinas"En    consecuencia    todos    los  
andamios  colgados  comprados  y  puestos  a  disposición  de  los  trabajadores  a  partir de 1 de Enero de 1995 
deberán poseer: Marcado "CE"; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐  Para  su  instalación  y  utilización  deberá  elaborarse  un  plan  de  montaje,  utilización y desmontaje 
que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",  por  las  instrucciones 
específicas del  fabricante, proveedor o  suministrador,  salvo que estas operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
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  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  ‐Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se 
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante,  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Cuando  las  condiciones  climatológicas  sean  adversas  (régimen  de  fuertes  vientos,  lluvia,  etc)  no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
  11.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  12.‐ Se garantizará  la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se 
utilizarán única y exclusivamente  cuando no sea factible otro sistema de fijación. 
  En dicho caso deberá cumplirse: 
  a)  Los  elementos  de  contrapeso  serán  elementos  diseñados  y  fabricados  de  forma  exclusiva  para  
su  uso  como  contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o 
utilizables en la construcción. 
  b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni 
desmoronarse. 
  c)  El  pescante se considerará  suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el 
momento de estabilidad es  mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se 
  aplica la fuerza máxima al cable. (Norma UNE‐EN1808) 
  d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 
  13.‐ Si  la fijación de  los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte  inferior, dicha fijación 
abarcará como mínimo tres elementos resistentes. 
  14.‐  La  separación  entre  pescantes  será  la  indicada  por  el  fabricante, proveedor o suministrador en 
su manual de instrucciones. Caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor 
de tres metros, y la longitud de la andamiada será inferior a ocho metros. 
  15.‐  Los  cables  de  sustentación  se  encontrarán  en  perfecto  estado,  desechándose  aquellos  que 
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos. 
 
  16.‐   Todos    los   ganchos   de   sustentación   tanto   el   de    los   cables (tiros) como el de  los aparejos de 
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no 
se suelte. 
  17.‐   Caso   de   utilizar   mecanismos   de   elevación   y   descenso   de   accionamiento   manual   (trócolas, 
trácteles  o  carracas)  estarán  dotados  de  los  adecuados  elementos  de  seguridad,  tales  como  autofrenado, 
parada , etc, debiendo indicar en una placa su capacidad. 
  Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se    mantendrán en perfectas 
condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados. 
  18.‐ A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso 
estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable) 
  19.‐ La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no 
será superior a 20cm. 
  20.‐ Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su 
utilización normal y deberán  tener una anchura mínima de 60cm  (preferentemente no menor de 80cm para 



 

 
 

154 

 

permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 
  Su perímetro estará protegido por barandillas de 1metro de  altura  constituido por pasamanos, barra 
intermedia  y  rodapié  de  al menos  15cm de  tal  forma que  no  debe  existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los 
componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas) 
  21.‐ Las plataformas  (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán 
mediante articulaciones con cierre de seguridad. 
  22.‐ Se mantendrá  la horizontalidad de  la andamiada  tanto en el  trabajo  como en  las operaciones de 
izado o descenso. 
  23.‐  Para  evitar movimientos  oscilatorios,  una  vez  posicionado  el  andamio  en  la  zona  de  trabajo,  se 
arriostrará para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los 
  arriostramientos de los andamios colgados. 
  24.‐    El    acceso  o  salida  de  los  trabajadores  a  la  plataforma  de  trabajo,  se  efectuará  posicionando 
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se 
  garantizará  la  inmovilidad  del  andamio,  arriostrándolo  a  puntos  establecidos  previamente  en  los 
paramentos verticales. 
  En  caso  necesario,  dichas  operaciones  se  realizarán  por  los  trabajadores  utilizando  cinturones  de 
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio. 
  25.‐  Si  se  incorporan  protecciones  contra  caídas  de  materiales  (redes,  bandejas,etc)  deberán  ser 
calculadas previamente. 
  26.‐ Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de 
materiales 
  27.‐ Se prohibirá  las pasarelas de  tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán  siempre módulos 
normalizados. 
  28.‐ No  se  realizarán  trabajos en  la misma vertical bajo  la plataforma de  los andamios. Se acotarán y 
señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio 
  29.‐  Todo  operario  que  trabaje  sobre  un  andamio  colgado  deberá  hacerlo  utilizando cinturones de 
seguridad  contra  caídas amarrado a una  línea de vida anclada a  su vez a puntos  seguros  independiente del 
andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 
  30.‐ El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 
  31.‐ Sobre  las plataformas de trabajo se acopiarán  los materiales mínimos  imprescindibles que en cada 
momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente 
  32.‐  Antes  del  uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la 
dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1metro) 
que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente 
  33.‐  Periódicamente  se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc .En 
cualquier  caso  se  realizarán  las  operaciones  de  servicios  y  mantenimiento  indicadas  por  el  fabricante, 
proveedor o suministrador 
  5.‐ANDAMIOS SOBRE MÁSTIL O DE CREMALLERA 
  A) ASPECTOS GENERALES 
  1.‐  Los  andamios  serán  diagnosticados  y  en  su  caso  adaptados  según  el  RD  1215/97.  "Disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo"  y  su modificación  por  el  RD 
2177/2004, de 12 de Noviembre. 
2.‐  Por  tener  la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a 
disposición  de  los  trabajadores  con  posterioridad  al  1  de  Enero  de  1995,  cumplirán  el  RD  1435/92  
"Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas". Estos deberán poseer: Marcado 
"CE" Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 
  3.‐    Para    su    instalación    y    utilización    deberá    elaborarse    un    plan    de   montaje,    utilización    y 
desmontaje  que  podrá  ser  sustituido,  en  caso  de  que  el  andamio  disponga  de  marcado  "CE",por  las 
instrucciones específicas del  fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, 
utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 
  4.‐   El   plan   de   montaje,   así como en su caso  los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen 
precisos,  deberán  ser  realizados  por  una  persona  con  formación  universitaria  que  la  habilite  para    estas  
funciones.  El  plan  podrá  adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada  complementado  con 
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elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 
  5.‐ El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación  
universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  6.‐  Así  mismo  antes  de  su  puesta  en servicio, periódicamente  y tras su modificación y siempre que 
ocurra alguna  circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a  su  resistencia o a  su estabilidad,  será 
inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para ello. 
  7.‐  El  andamio  será  montado  por  trabajadores  con  una  formación  adecuada  y específica para las 
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a: 
  La comprensión del plan y de la seguridad del montaje,  desmontaje o transformación del andamio. 
  Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 
  Condiciones de carga admisibles. 
  Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad 
del andamio. 
  Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 
  8.‐ Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, 
incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
  9.‐  Cuando  el  andamio  colgado  posea  marcado  "CE"  y  su  montaje,  utilización  y  desmontaje  se  
realice  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  fabricante  proveedor  o  suministrador,  dichas  operaciones  
deberían  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  una  experiencia  certificada  por  el  empresario  en 
esta materia de más de dos años y cuente con  la  formación preventiva correspondiente como mínimo a  las 
funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 
  10.‐  Se mantendrán  libres  de  suciedad,  objetos  u  obstáculos  que  puedan  suponer  a  los  trabajadores 
riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos. 
  11.‐ La  fijación de  los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes  resistentes del 
paramento previamente calculado. 
  12.‐  Los mecanismos de elevación  y descenso  (motores) estarán dotados de elementos de  seguridad, 
como  auto  frenado,  parada,etc  y  en  perfectas  condiciones  de  uso. Así mismo,  se  indicará  en  una  placa  su 
capacidad portante. 
  13.‐ Se  cumplirán  todas  las  condiciones establecidas para  las plataformas de  trabajo.  Su  separación a 
paramento será como máximo de 20cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus  lados  libres, con 
pasamano a 100cms de altura, protección intermedia y rodapié de 15cms. 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐ Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por  la empresa, 
debiendo quedar clar 
  2.4.1.7.1.1. Cerámicos 
  A) Riesgos laborales 
  Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 



 

 
 

156 

 

  Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Proyección de partículas en los ojos. 
  Dermatitis por contacto con el cemento. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  El corte de  las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar  la  formación de polvo, así 
como en locales abiertos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la 
red de seguridad. 
  El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Ropa de trabajo. 
  Guantes de PVC ó goma. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  Casco de seguridad. 
  Gafas de seguridad contra proyecciones. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  2.4.1.7.1.2. Pétreos 
  A) Riesgos laborales 
  Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes. 
  Caídas a distinto nivel en andamios mal montados. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Proyección de partículas en los ojos. 
  Dermatitis por contacto con el cemento. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 
  Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  El corte de  las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar  la  formación de polvo, así 
como en locales abiertos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la 
red de seguridad. 
  El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Ropa de trabajo. 
  Guantes de PVC ó goma. 
  Calzado de seguridad con puntera metálica. 
  Casco de seguridad. 
  Gafas de seguridad contra proyecciones. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  2.4.1.7.1.3. Enfoscados 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes por el uso de herramientas manuales. 
  Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas de altura. 
  Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
  Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
  Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
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  Inhalación de polvo y aire contaminado. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 70 cm junto al 
paramento). 
  Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída. 
  Anclaje de seguridad. 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Vigilancia permanente del  cumplimiento de normas preventivas  y del  funcionamiento  correcto de  las 
protecciones eléctricas. 
  Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. 
  Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
  Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Mandil y polainas impermeables. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
  Cinturón o arnés anticaída. 
  Mascarilla contra el polvo. 
  2.4.1.7.1.4. Flexibles 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes por uso de herramientas manuales (tijeras, cuchillas). 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas a distinto nivel (desde escaleras de mano principalmente). 
  Golpes y pinchazos en las manos por uso de grapadoras, martillos, etc. 
  Intoxicación por disolventes, pegamentos. 
  Incendios. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Los  revestimientos de muros de gran altura,  llevarán emparejados  los riesgos  inherentes al andamio a 
utilizar. 
  En todo momento se mantendrán limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar los accidentes 
por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
  Las escaleras de mano a utilizar serán del  tipo de  tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla 
central de control de apertura máxima, para garantizar su seguridad. 
  Durante  el  empleo  de  colas  y  disolventes  se  mantendrán  constantemente  una  "corriente  de  aire" 
suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 
  Se establecerá en el  lugar señalado en  los planos, el almacén para  las colas y disolventes en el que se 
mantendrá siempre la ventilación constante mediante "tiro continuo de aire". 
  Queda  prohibido mantener  o  almacenar  botes  de  disolventes  o  pegamento,  sin  estar  perfectamente 
cerrados, en evitación de la formación de atmósferas nocivas. 
  Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de  los disolventes y colas, para evitar 
posibles incendios. 
  Se  instalarán  letreros de "peligro de  incendio" y de "prohibido  fumar" sobre  la puerta de acceso a  los 
almacenes de colas y disolventes. 
 
  Se  instalarán  dos  extintores  de  polvo  químico  seco,  ubicados  cada  uno  al  lado  de  la  puerta  de  cada 
almacén. 
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  Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las 
zonas de la obra con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de uso obligatorio para desplazarse por la obra. 
  Ropa de trabajo. 
  Guantes de PVC o goma. 
  Mascarilla con filtro químico recambiable, específico para el disolvente o cola a utilizar. 
  2.4.1.7.1.5. Guarnecidos y enlucidos 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes por el uso de herramientas manuales. 
  Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas de altura. 
  Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
  Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
  Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Inhalación de polvo y aire contaminado. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 70 cm junto al 
paramento). 
  Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída. 
  Anclaje de seguridad. 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Vigilancia permanente del  cumplimiento de normas preventivas  y del  funcionamiento  correcto de  las 
protecciones eléctricas. 
  Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. 
  Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
  Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Mandil y polainas impermeables. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
  Cinturón o arnés anticaída. 
  Mascarilla contra el polvo. 
  2.4.1.7.1.6. Pinturas 
  A) Riesgos laborales 
Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o 
andamios). 
  Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables. 
  Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes. 
  Intoxicaciones y riesgos higiénicos. 
  Contacto con sustancia químicas. 
  Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Contactos eléctricos. 
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  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  2. Planificación de la prevención 
  Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Dado    que    los    trabajos    de  pintura  especialmente  de  fachadas  y  asimilables,  los medios  auxiliares 
adecuados pueden resultar más costosos que los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar 
  una  permanente  vigilancia  del  cumplimiento  de  todas  y  cada  una  de  las  medidas  preventivas  que 
resulten necesarias. 
  Todos    los   andamios   que   se   utilicen   cumplirán   con    lo   enunciado   en   el Anejo 3  (tanto tubulares 
como  colgados),  serán  seguros  (con  marcado  CE),  montados  según  las  normas  del  fabricante,  utilizando  
únicamente  piezas  o  elementos  originales,  y  sin  deformaciones,  disponiendo  de  barandillas  y  rodapiés  
en   todas  las plataformas con escaleras de acceso a  las mismas. En caso necesario se utilizarán cinturones de 
seguridad contra el riesgo de caída amarrados a un punto de anclaje seguro. 
  La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico competente. 
  El acceso a  lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca 
se emplearán elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc. 
  En  caso  de  utilizar  escaleras  de  mano,  éstas  se  emplearán  esporádicamente  y  siguiendo  todas  las 
medidas preventivas adecuadas para su uso. 
  Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos. 
  Las  máquinas  dispondrán  de  marcado  CE,  se  utilizarán  de  acuerdo a las normas del fabricante y no 
se eliminarán sus resguardos y elementos de protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección 
eléctrica especialmente en lo referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes. 
  Referente a la utilización de pinturas y productos químicos: 
  Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados. 
  Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio). 
  Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos. 
  Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos. 
  Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo. 
  Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria. 
  No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Guantes de PVC para trabajos con pinturas. 
  Gafas de protección contra salpicaduras. 
  Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos). 
  Auriculares antirruido por el uso de compresores. 
  Ropa de trabajo. 
  Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas. 
  Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura. 
  2.4.1.7.1.7. Revocos 
  A) Riesgos laborales 
   Cortes por el uso de herramientas manuales. 
  Golpes por el uso de herramientas manuales y manejo de objetos. 
  Caídas al mismo nivel. 
  Caídas de altura. 
  Proyección de cuerpos extraños en los ojos. 
  Dermatitis de contacto por el uso de cemento u otros aglomerantes. 
  Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Inhalación de polvo y aire contaminado. 
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  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se  utilizarán  plataformas  de  trabajo  con  barandilla  de  1 m  en  todo  su  contorno  (mínimo  70  cm  junto  al 
paramento). 
  Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés anticaída. 
  Anclaje de seguridad. 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Vigilancia permanente del  cumplimiento de normas preventivas  y del  funcionamiento  correcto de  las 
protecciones eléctricas. 
  Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. 
  Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
  Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Mandil y polainas impermeables. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
  Cinturón o arnés anticaída. 
  Mascarilla contra el polvo. 
  2.4.1.7.2. Suelos 
  2.4.1.7.2.1. Cerámicos 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes y cortes en las manos. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia permanente   del   cumplimiento  de normas preventivas y del funcionamiento correcto de  las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
  Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma. 
  Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado. 
  2.4.1.7.2.2. Continuos 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes en las manos. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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  Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia permanente del  cumplimiento de normas preventivas  y del  funcionamiento  correcto de  las 
protecciones eléctricas. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
  2.4.1.7.2.3. Flexibles 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes en las manos. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
  Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia permanente   del   cumplimiento  de normas preventivas y del funcionamiento correcto de  las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados. 
  La aplicación de los adhesivos se realizará mediante brochas, pinceles o espátulas y nunca con las manos. 
  C) Protecciones colectivas 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
  2.4.1.7.2.4. Madera 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes en las manos. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos. 
  Intoxicación por falta de ventilación en interiores. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia permanente   del   cumplimiento de normas preventivas y del  funcionamiento correcto de  las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados. 
  La aplicación de los adhesivos se realizará mediante brochas, pinceles o espátulas y nunca con las manos. 
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  C) Protecciones colectivas 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de seguridad. 
  Gafas de seguridad. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guantes de goma o PVC. 
 
  2.4.1.7.2.5. Pétreos 
  A) Riesgos laborales 
  Caída al mismo nivel. 
  Golpes en las manos y en los miembros inferiores. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Vigilancia permanente   del   cumplimiento  de normas preventivas y del funcionamiento correcto de  las 
protecciones eléctricas con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la 
presencia de elementos móviles agresivos. 
  Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2) 
  Los locales de trabajo estarán adecuadamente iluminados y ventilados. 
  C) Protecciones colectivas 
  Protecciones  contra el  riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o  receptores 
eléctricos. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco. 
   Botas de agua de caña alta. 
  Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
  Guante de goma. 
  2.4.1.7.3. Techos 
  A) Riesgos laborales 
  Cortes por el uso de herramientas manuales. 
  Golpes durante la manipulación de reglas y placas, o herramientas manuales. 
  Caídas al mismo nivel por suelos sucios, obstáculos, suelos irregulares o falta de iluminación. 
  Caídas a distinto nivel (escaleras o andamios). 
  Proyección de partículas en ojos. 
  Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
  ‐ En caso de techos continuos: 
  Caídas de altura (aberturas en suelos o paredes). 
  Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas. 
  Dermatitis por contacto con escayola. 
  ‐ En caso de techos industrializados: 
  Contactos directos e indirectos con la corriente eléctrica. 
  Inhalación de polvo y aire contaminado. 
  Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
  Todas  las  máquinas  y  herramientas  tendrán  marcado  CE  con  sus  partes  cortantes  protegidas  con 
resguardos móviles o regulables. 
  Vigilancia permanente del  cumplimiento de normas preventivas  y del  funcionamiento  correcto de  las 
protecciones eléctricas. 
  Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, esquinas, superficies 
ásperas,  cuchillas, etc.),  se utilizarán en  cada  caso  las herramientas más  adecuadas  y  se usarán  guantes de 
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protección contra riesgos mecánicos. 
  En  las operaciones  con proyección de partículas  (corte o  taladrado),  se utilizarán gafas de protección 
contra la proyección de polvo o partículas. 
  El  transporte  de  sacos  y  planchas  de  escayola  se  efectuará  preferentemente  por medios mecánicos 
(carretilla, transpaleta, etc.). 
  Los    lugares   de   trabajo se mantendrán  limpios, retirando todos  los materiales u objetos  innecesarios, 
marcando o  señalando  los que no puedan  ser  retirados. Todos  los materiales y herramientas deberán estar 
permanentemente ordenados. Se mantendrán vías de acceso y pasos perfectamente libre e iluminados. 
  En caso de techos continuos: 
  Los trabajos  deberán  organizarse  de  forma que las posturas del trabajador sean lo más cómoda posible 
(es decir sin necesidad de tener que estar muy  inclinado y con  los brazos por encima de  los   hombros   o   en  
espacios   estrechos).   Asimismo   se   evitarán   deficientes   condiciones de trabajo  (corrientes de aire,  lugares 
mal iluminados, jornada laboral excesiva, trabajos a destajo, etc.). (Anejo 2) 
  Las placas de escayola hasta su  total endurecimiento se apuntalarán mediante soportes de  tabloncillo 
sobre puntales metálicos. 
  Si la escayola produce en algún operario dermatitis o alergia, deberán utilizarse guantes de PVC o goma. 
  En caso de techos industrializados: 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
  Señalización de riesgos en el trabajo. 
  C) Protecciones colectivas 
  Se utilizarán   andamios    industrializados   debidamente   montados   y   nunca    improvisados    (bidones, 
cajas,  bovedillas,  etc.),  (Anejo 3) adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se realice. 
  Deberán    cumplir    todas    las   normas   de    seguridad   exigibles   a    las   mismas. Estos  se mantendrán 
totalmente limpios y despejados. En caso necesario los operarios usarán cinturón de seguridad anticaída. 
  Todos los receptores eléctricos serán de doble aislamiento o alimentados a través de transformadores de 
protección (24  voltios,  50  voltios,  o  de  separación  de  circuitos).  Sus  cables  de  alimentación  mantendrán  
su  aislamiento y clavijas de conexión" como las de origen ". Nunca se conectarán sin clavijas adecuadas. 
  En caso de techos  industrializados, se utilizarán plataformas cuajadas con barandilla de 1 m en todo su 
contorno. 
  D) Protección personal (con marcado CE) 
  14.‐ La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de 
trabajadores bajo la vertical de la carga. 
  15.‐ Así mismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de 
caída de materiales. 
  16.‐ Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje 
seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés. 
  17.‐  No  existirá  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso. 
  18.‐  Antes  de  su  uso  y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que 
lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio 
próximo del suelo (menor de 1metro). 
  Dichas    pruebas    quedarán    adecuadamente    documentadas    mediante    las    correspondientes  
certificaciones  en  las  que  quedarán  reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 
  19.‐    El    personal    encargado    de    realizar    las   maniobras    del    andamio    (operador)    poseerá  la 
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en 
perfectas condiciones de seguridad. 
  20.‐    Las   maniobras   únicamente    se    realizarán   por   operadores   debidamente   autorizados   por  la 
empresa,  debiendo  quedar  claramente  especificado  la  prohibición  expresa  de  la  realización  de  dichas 
maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra. 
  21.‐ Antes de efectuar cualquier movimiento de  la plataforma, el operador se asegurará que  todos  los 
operarios están en posición de seguridad. 
  22.‐ Durante  los movimientos de desplazamiento de  la plataforma, el operador controlará que ningún 
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objeto transportado sobresalga de los límites de la plataforma. 
  23.‐  El  andamio  se  mantendrá  totalmente  horizontal  tanto  en  los  momentos  en  los  que  se  está 
desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso. 
  24.‐    Si    se    incorpora    protección    contra    la    caída    de   materiales    (redes,    bandejas,    etc)    éstos  
elementos  serán  calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o 
la estabilidad del andamio. 
  25.‐  El  suministro  de  materiales  se  realizará,  de  forma  y  con  medios  adecuados  y  posicionando 
preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 
  26.‐ En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles 
que en cada momento resulten necesarios. 
  27.‐ No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas 
serán mínimas. 
  28.‐    Al    finalizar    la    jornada,    la    plataforma    se    dejará  en  el  nivel  mas  bajo  que  sea  posible, 
preferentemente  a  nivel  del  suelo,  y  se  desconectará  el  suministro  de  corriente  eléctrica  del  cuadro  de 
mandos. 
  29.‐  Los  trabajadores  accederán  y  saldrán  de  la  plataforma,  posicionando  ésta  a  nivel  del suelo, 
caso  de  que  durante  el  trabajo  ello  no  fuera  posible,  el  acceso  o  salida  de  la  plataforma  se  realizará  
posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta operación con 
total  seguridad  y  comodidad. Así mismo  en  caso necesario  se  garantizará  la  inmovilidad del  andamio  y  los 
operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 
  30.‐   Siempre   que   sea   posible   se   adaptará   el   ancho   de    la   plataforma   al   perfil   del   paramento  
sobre  el  que  se  instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para 
efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 
  Si estas  operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, 
se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 
  31.‐   Una   vez   colocados    los   tablones   en    los   brazos   telescópicos, se realizará  la verificación de su 
correcta  instalación.  Todo  ello  se  llevará  a  cabo  usando  los  operarios  cinturón  de  seguridad    unidos  a 
dispositivo anticaída. 
  32.‐ Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 
  Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 
  Se    observen    desgastes    en  piñones,  coronas,  rodillos  guía,  cremallera,  bulones,  tornillos  de mástil, 
finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su 
conjunto. 
  33.‐ El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente 
necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 
  34.‐  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  velocidad  del  viento  supere  los  60km/h  procediéndose  a 
situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible. 
  Así mismo no es  recomendable el uso del andamio en  condiciones atmosféricas desfavorables  (lluvia, 
niebla intensa, nieve, granizo, etc.). 
  35.‐ No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una 
visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo. 
  36.‐ No se aprovechará en ningún caso  la barandilla de  la plataforma para apoyar tablones, materiales, 
herramientas, sentarse o subirse en ellas. 
  B) COMPROBACIONES 
  1.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o 
proveedor del andamio. 
  2.‐ El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello: 
  a) Antes de su puesta en servicio 
  b) A continuación periódicamente 
  c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad. 
  3.‐ Diariamente o antes del comienzo de  cada  jornada de  trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el 
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operador realizará las comprobaciones siguientes: 
  a)  Que  no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de       escombros, material sobrante, 
herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o 
  caída de objetos en su desplazamiento o utilización 
  b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 
  c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 
  d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón‐
cremallera y eficacias del freno y del motorreductor. 
  e) Que  todas  las plataformas    (fijas y  telescópicas) así como sus barandillas y  los dispositivos anticaída 
está correctamente instalados. 
 
  f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del 
andamio. 
  g)  Que  no  existen  objetos  que  al  contacto  con  la  plataforma,  en  su  desplazamiento,  puedan 
desprenderse de la obra. 
  h)  Que  no  existan  elementos  salientes  (en  la  obra  o  en  la  plataforma)  que  puedan  interferir  en  el 
movimiento de la plataforma 
  C) PROHIBICIONES 
  La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 
  a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio 
  b)    Trabajar    sobre    andamios    de   borriquetas,  escaleras manuales,  tablones,  etc,.  situadas  sobre  la 
plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores 
en la utilización del andamio. 
  c) Subirse o sentarse sobre las barandillas 
  d)  Cargar  el  andamio  con  cargas  (objetos,  materiales  de  obra  o  no,  herramientas,  personal,  etc) 
superiores a las cargas máximas del andamio. 
  e)  Inclinar  la  plataforma  del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en 
uno de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 
  f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 
  6.‐ ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
  1.‐ Estarán  formados por elementos normalizados  (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por 
bidones apilados o similares. 
  2.‐  Las borriquetas de madera, para  eliminar  riesgos por  fallo,  rotura  espontánea o  cimbreo,  estarán 
sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas. 
  3.‐ Cuando  las borriquetas o  caballetes  sean plegables, estarán dotados de  "cadenillas  limitadoras de 
apertura máxima" o sistemas equivalentes. 
  4.‐  Se  garantizará  totalmente  la  estabilidad  del  conjunto,  para  lo  cual  se montarán    perfectamente  
apoyadas y niveladas 
  5.‐ Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cms, (preferentemente 80cms). 
  6.‐ Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 
  7.‐ Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20cms, desde 
su punto de apoyo en los caballetes. 
  8.‐ Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 
  9.‐ La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 metros, (preferentemente 2,5 metros). 
  10.‐ Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a seis o 
más metros de altura. 
  11.‐Las  condiciones  de  estabilidad  del  andamio,  serán  las  especificadas  por  el fabricante, proveedor 
o  suministrador.  Si no es posible  conocer dichas  condiciones, en  términos  generales  se  considerará que un 
andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea: 
  a) Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 
  b)  Menor o igual a 3 para su uso en exteriores 
  12.‐  Cuando  se   utilicen  a  partir  de  3   metros   de  altura,   y  para  garantizar   la  indeformabilidad y 
estabilidad del conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto 
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horizontal como vertical. 
  13.‐  Cuando  se  sobrepasen  los  limites  de  estabilidad,  se  establecerá  un  sistema  de  arriostramiento 
exterior horizontal o inclinado. 
  14.‐   Para    la   prevención   del   riesgo   de   caída   de   altura  (más de 2 metros) o caída a distinto nivel, 
perimetralmente  a  la  plataforma  de  trabajo  se  instalarán  barandillas  sujetas  a  pies  derechos  o  elementos 
acuñados a  suelo y  techo. Dichas barandillas  serán de 1 metro de altura  conformadas por pasamano, barra 
intermedia y rodapié de al menos 15 cms. 
  15.‐ El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
  16.‐  Se protegerá contra caídas no solo el nivel de la plataforma sino también el desnivel del elemento 
estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado,  cubiertas  
terrazas,   suelos   del   edificio   etc.   se   protegerán   contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o 
redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti‐caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 
  17.‐Sobre  los  andamios  de  borriquetas  se  acopiaran los materiales mínimos imprescindibles que en 
cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 
  18.‐ Se prohibirá  trabajar  sobre plataformas de  trabajo  sustentadas en borriquetas apoyadas a  su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
  19.‐  La  altura  del  andamio  será  la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. 
Al  respecto es  recomendable el uso de borriquetas o  caballetes de altura  regulable. En ningún  caso, y para 
aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales 
apilados u otros de características similares. 
  20.‐ Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o 
suministradores. 
  21.‐  Los  andamios  serán  inspeccionados  por  personal  competente  antes  de  su  puesta  en  servicio,  a 
intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o estabilidad. 
  2.4.1.8. Señalización y Equipamiento 
  2.4.1.8.1. Indicadores 
  A) Riesgos laborales 
  Caídas  a  distinto  nivel por utilización de  escaleras  de mano  y/o plataformas  de  trabajo  sin  la debida 
protección. 
  Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en 
las herramientas. 
  Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano. 
  Sobreesfuerzos por manejo manual de cargas y/o posturas forzadas. 
  B) Organización del trabajo y medidas preventivas 
Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
  En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2. 
  Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
  Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse 
por falta de tacos de goma en sus patas. 
  Durante  la  fase  de  realización  de  la  instalación,  así  como  durante  el mantenimiento de la misma, 
los  trabajos se efectuarán sin  tensión en  las  líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. 
  Las  herramientas  eléctricas  estarán  debidamente  aisladas  y/o  alimentadas  con  tensión  inferior  a  24 
voltios. 
  En caso de utilizar andamios o plataformas de  trabajo en altura, se  tendrán en cuenta  las medidas de 
prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3). 
  C) Protección personal (con marcado CE) 
  Casco de seguridad. 
  Calzado aislante de la electricidad. 
  Guantes de cuero. 
  Cinturón anticaída en aquellos  trabajos que  se  requiera  trabajar en altura y  los medios de protección 
colectivos sean insuficientes en lo que a protección se refiere. 



 

 
 

167 

 

  2.5. Condiciones económicas 
 
  2.5.1. Normas de medición 
  Para toda posible verificación de partidas ejecutadas en materia de seguridad se seguirán los criterios de 
medición que figura en el estado de Mediciones. 
  Cuando alguna partida no estuviera contenida en el proyecto se efectuará su medición de forma pactada 
con el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
    2.5.2. Normas de certificación 
  Una   vez   al   mes    la   constructora   extenderá    la   valoración   de    las   partidas   que   en   materia   de  
seguridad  se  hubiera  realizado  en  la  obra.  Éstas  se  realizarán  a  través de certificaciones complementarias 
aparte de las propias de la obra general. 
  La    valoración    se   hará    conforme    a    este  Estudio  y de  acuerdo  con  los precios  contratados  con  la 
Propiedad,  siendo  esta  valoración  visada  y  aprobada  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  y  autor  del 
Estudio de Seguridad. 
  El  abono  de  las  certificaciones  expuestas  en  el  párrafo  anterior  se  hará  conforme  se  estipule  en  el 
contrato de obra. 
  Se  tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  presupuestar  o  abonar  las  partidas  de  Seguridad  y Salud, que 
los medios  auxiliares  sin  los  cuales  las  unidades  de  obra  no  serían  posible  de  ejecutar,  no  pertenecen  al 
presupuesto de Seguridad de este Estudio, ni del Plan, ni serán susceptibles de abono por este concepto. 
  En  caso  de  ejecutar  en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente contemplado en la descomposición de 
precios si éste está incluido y pactado con el técnico correspondiente, procediéndose para su abono tal y como 
se ha indicado anteriormente. 
  En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la Propiedad 
por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de los Técnicos. 
  Se  incluirá el  concepto  retención  sobre el abono de  las  certificaciones de  seguridad, determinando  la 
misma cuantía que la aplicada en las certificaciones generales de la obra. 
  La  liquidación  final  se  efectuará  de  acuerdo  a  las  certificaciones emitidas por la dirección técnica de 
obra de acuerdo con el técnico de seguimiento de la Seguridad y Salud. Si la propiedad y contrata la realizase 
sin  el  visto bueno mencionado,  sólo  les quedará  el  recurso  ante  los  tribunales,  en  caso de desavenencia o 
desacuerdo. 
 
  2.5.3. Formación de precios 
  Las partidas ejecutadas  se valorarán  con  los precios de ejecución material que  figuran en el proyecto 
multiplicados por la medición real de la unidad ejecutada. 
  En  ningún caso el presupuesto total de ejecución podrá ser inferior al contemplado en este proyecto, lo 
que significa que al menos la totalidad de las partidas de seguridad se ejecutarán conforme a lo dictaminado. 
 
  2.5.3.1. Descompuestos 
  Los precios de las distintas unidades de Seguridad y Salud, se descompondrán de manera habitual en las 
siguientes partes: 
  ‐ Mano de obra directa. 
  ‐ Seguros y cargas sociales. 
  ‐ Materiales. 
  ‐ Transportes. 
  ‐ Maquinaria. 
  ‐ Medios auxiliares. 
  ‐ Mano de obra indirecta. 
  Esta descomposición servirá par determinar el criterio de medición así como la determinación de precios 
contradictorios. 
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2.5.3.2. Contradictorios 
En  el  caso  que  un  precio  de  una  partida  no  se  encuentre  contemplado  dentro  de  este  proyecto,  

será   el   Técnico   autor del mismo y que  realice el  seguimiento, puesto en  contacto  con el Coordinador de 
Seguridad y Salud de la obra, el que determine el valor del mismo. 

2.5.4. Fecha y firma 
Este Pliego de Condiciones consta de 204 páginas, siendo ésta la última que suscribe El Arquitecto autor 

del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

En Bilbao a 23 de DICIEMBRE de 

2022 BOOK HERTZA ARKITEKTURA 

SLP 

Roberto Hernando García 
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  2.6. Condiciones de recepción de los elementos de seguridad y ensayos 
 
  La  constructora  está  obligada  a montar  las muestras  de  los  elementos  requeridos  en  este  Estudio  y 
facilitar  cuantas  pruebas  y  ensayos  les  sean  requeridos  por  el  técnico  responsable,  al  objeto  de  tener  un 
mínimo de maniobra. Estas muestras,  certificados o ensayos estarán en  la obra 15 días antes de  su posible 
aplicación o montaje. 
  Los   gastos   ocasionados   por   estos   ensayos,   adicionales   a    los   que   debería efectuar  la empresa 
constructora de sus materiales de seguridad, no son remunerables de " per se" debiendo estar previstos en los 
gastos generales de estos medios de producción. 
  Caso  que  la  constructora  realice  ensayos  periódicos para prever defectos y problemas en elementos y 
materiales de seguridad, y advierta por escrito mediante  informes del estado del material colocado, en casos 
negativos queda exonerada de responsabilidad según lo dispuesto en el Art. 1590 del Código Civil. 
 
  2.6.1. Medios de protección individual 
  Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  normas  de  Homologación  del Ministerio  de 
Trabajo y a su normalización específica referente a ensayos. 
  Su recepción  en  la  obra  deberá  ser  garantizada  por  el  cumplimiento de esta Homologación o por un 
sello de calidad suficiente y reconocido en el ámbito de  la Comunidad Europea, siendo a criterio del  jefe de 
obra el ensayo de elementos de la partida. 
 
  2.6.2. Medios de protección colectivos 
  Algunos de los medios de protección colectiva (redes, anclajes, etc..) están normalizados, y su normativa 
será  de  obligado  cumplimiento.  En  su  defecto  y  para  cuestiones  particulares  o  especificas  de  obra  nos 
remitiremos al arbitraje del técnico director y responsable de seguridad. 
  De todas formas se aplicarán las siguientes comprobaciones: 
  La recepción de  los materiales que constituyen estos elementos se regirá por  las normas dictadas en el 
proyecto de ejecución y en las distintas normas que los acogen. 
  Marquesinas de Seguridad 
  Una  vez  ejecutada,  se  comprobará  la  resistencia  del  conjunto,  arrojando  sobre  su  vertical y a una 
altura  correspondiente  a  la  del  trabajo más  elevado  que  se  realice  en  el  su  proximidad,  un  elemento    de  
dimensiones  y  peso  aproximado  al  más  desfavorable  para  la  resistencia  de  la  disposición,  sirviendo  de 
criterio para paralizar el paso a su través en el momento oportuno ya mencionado. 
  Redes o mallas 
  No  se  realizará  su  recepción  sí  el material  que  las  compone  no  es  Poliamida  6  alta  tenacidad  o  las 
dimensiones de  la cuadrícula no  se corresponde  con  lo especificado.  Lo mismo ocurrirá para  las cuerdas de 
arriostramíento y conexión. 
  Se  ensayará el conjunto de disposición en "Horca" o en "bandeja" o posición horizontal o vela mediante 
el impacto de un cuerpo de unos 80 Kg. que se desplace ligeramente en sentido horizontal y caiga desde una 
altura similar a la de trabajo. 
  La  red  deberá  retener el peso y evitar que golpee contra el canto del forjado en el caso de disposición 
"Horca" o contra elementos inferiores en el caso "Bandeja". De este ensayo se determinará la longitud del seno 
creado por la red y si los arriostramientos de continuidad, amarre y giro son los adecuados. 
  Barandillas 
  Se ensayará una vez montada, con el fin de comprobar si su resistencia es conforme a norma. 
  Instalaciones Provisionales 
  En la red provisional de electricidad se comprobará el funcionamiento de los diferenciales y automáticos 
mediante derivaciones apropiadas, así como la de los interruptores generales y parciales y 
  la red de toma de tierra. 
  Para su puesta en  funcionamiento para el ensayo y para cada vez que se conecte, se avisará a todo el 
personal y los interruptores generales sólo podrán conectarse por el electricista encargado. 
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  2.7. Control de seguridad y salud en la obra 
 
  Durante  el  transcurso de la obra se elaborarán una serie de índices y estadísticas mediante los cuales se 
podrá  tener  una  idea  clara  de  la  evolución  de  la misma  en materia  de  Seguridad  tanto  "a  priori"  como  a 
"posteriori".  Sirviendo  además  como  seguimiento  de  las medidas  correctoras  aplicadas  y  conociendo  así  el 
resultado de las decisiones emprendidas. 
 
  2.7.1. Índices de control 
  En esta obra se llevarán obligatoriamente los siguientes índices: 
  1.‐ Índice de incidencia 
  Def: Es el número de siniestro con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
  I.I = (Ab/T) 102 
  I.I.: Indice de incidencia. 
  Ab: nº accidentes con baja. 
  T.: nº trabajadores. 
 
  2.‐ Índice de frecuencia 
  Def: Es el número de siniestros con baja acaecidos cada millón de horas trabajadas. 
  I.F. = (Ab/Ht) 106 
  I.F.: Índice de frecuencia 
  Ht.: nº de horas trabajadas 
 
  3.‐ Índice de gravedad 
  Def: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
  I.G. = (Jb/Ht) 103 
  I.G.:Índice de gravedad 
   Jb: nº de jornadas perdidas por accidente con baja 
 
  4.‐ Duración media de incapacidad 
  Def: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
  D.M.I. = (Jb/Ab) 
 
  2.7.2. Parte oficial de accidentes 
 
  Respetándose  cualquier  modelo  normalizado  que  pudiera  ser  de  uso  normal  en  la  práctica  del 
contratista,  los  partes  de  accidentes  recogerán  como  mínimo  los  siguientes  datos  con  una  tabulación 
ordenada: 
  ‐ Identificación de la obra. 
  ‐ Fecha completa en que ocurrió el accidente 
  ‐ Hora en la que tuvo suceso 
  ‐ Nombre del accidentado 
  ‐ Categoría profesional y oficio del accidentado 
  ‐ Domicilio del accidentado. 
  ‐ Lugar (tajo) donde tuvo lugar el accidente. 
  ‐ Causas del accidente. 
  ‐ Importancia aparente del accidente. 
  ‐ Posible especificación sobre los fallos humanos. 
  ‐  Lugar,  persona  y  circunstancias  en  las  que  tuvo  lugar  la  1ª  cura  (Médico,  Practicante,  socorrista, 
personal de obra) 
  ‐ Lugar de traslado para hospitalización. 
  ‐ Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 
  Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
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  ‐ Comportamientos y situaciones que hubieran evitado el accidente. 
  ‐ Medidas inmediatas a ejecutar para la mejora de la Seguridad 
 
  2.7.3. Partes de deficiencias 
 
  Estarán  encaminados  a observar  las deficiencias  en materia de  Seguridad  en  el  trabajo  y  a  tomar  las 
iniciativas necesarias para que se subsanen. 
  Deberán incluir como mínimo los siguientes datos: 
  ‐ Identificación de la obra. 
  ‐ Fecha completa de la observación de deficiencia. 
  ‐ Lugar (tajo) donde tuvo lugar la observación. 
  ‐ Informe sobre la deficiencia. 
  ‐ Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
  En  lugares  preferentes  de  la  obra  (vestuarios, oficina de obra, etc...) se colocará un cartel en el que 
deberán figurar las direcciones de los centros asistenciales más próximos, Servicio médico, bomberos, Policía, 
Ambulancias, delegación, etc... 
 
 
2.7.4. Estadísticas 
 
  Los  partes  de  deficiencia  se  dispondrán  debidamente  ordenados  por  fechas,  desde  origen  de  obra  
a  terminación  y se complementarán por las observaciones realizadas por el Comité de Seguridad y las normas 
ejecutadas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
  Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de igual manera que los de deficiencia. 
  Los  índices  de  control  se  recogerán  en  un  estadillo  mensual  provisto  de  gráficos  de  dientes  de 
sierra que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual. En 
el  eje  de  abcisas  se  colocarán  los  meses  del  año  y  en  ordenadas  los  valores  numéricos  del  índice 
correspondiente. 
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  2.8. Formación del personal 
 
  Con el   fin   de   que    la   Seguridad   forme   parte del comportamiento de todo el personal de obra, éste 
recibirá cursos de formación en el tema,  impartidos por expertos en Prevención, así como por  licenciados en 
medicina, tendentes a que la Prevención y evitación de accidentes sean cada vez más eficaces. 
  El ejemplo es  la mejor arma que poseen  los elementos directores del  centro de  trabajo para que  los 
operarios  tomen  conciencia de  la  importancia que  la Prevención  y  Seguridad posee.  Si  a  todas  las órdenes 
técnicas se las acompaña de la correspondiente de Seguridad implícita, conseguiremos nuestro objetivo. 
  Como  complemento  de  la  formación,  se  entregarán  por  escrito  una  serie  de  reglas  generales  de 
Seguridad a todos los operarios, además de las específicas de su trabajo. 
  Dentro de esta  información  deberán  figurar  las  medidas  a  tomar en caso de accidente, a quien avisar, 
teléfonos  de  importancia  (ambulancia,  bomberos,  policía,  etc...)  y  las  direcciones  de  los  hospitales  más 
cercanos. 
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  2.9. DOCUMENTOS TIPO 
 
  A  continuación  se  suministra  una  serie  de  documentación  tipo  a  utilizar  en  la  aplicación de la 
prevención en obra, para facilitar la labor de seguimiento y orden del director de obra o de seguridad. 
 
  Esta documentación se compone de: 
 
  ‐ Autorización de uso. 
  ‐ Recepción de prendas de protección personal. 
  ‐ Actas de constitución y reunión del Comité de Seguridad y Salud. 
  ‐ Parte de deficiencias. 
  ‐ Acta de aprobación del Plan de Seguridad. 
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  2.9.1. Autorización de uso 
 
  En .................a....................de..............................de ....... 
  Empresa: .......................... 
  Obra: ................................ 
 
  Se autoriza a D. .................................................. con D.N.I. .......................... el manejo 
de la siguiente maquinaria, cuya capacitación acredita: 
  ............................................................................................................................................
................................................................... 
  Comunicándole que este documento deberá presentarlo al Vigilante de Seguridad si le 
requiere para ello. 
 
  El resto de la maquinaria y aparatos que no se mencionen le quedan prohibidos. 
  Conforme: 
 
  Por la Empresa Constructora 
 
  Fdo.: D. ............................ 
  (cargo y sello empresa) 
 
  Por la empresa subcontratista 
 
 
  Fdo.: D. ............................. 
  (cargo y sello empresa) 
 
  V'º Vigilante de Seguridad 
 
 
  Fdo.: D. ............................ 
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  2.9.2. Justificación de la recepción de prendas de protección personal 
 
  Si  la  obra  es  completa  y  en  especial  si  en  ella  se  da  la  concurrencia  de  varias  
empresas al mismo tiempo, puede resultar de utilidad la 
  implantación de documentos como el que se describe. 
 
  En .......................... .a.......................... de.......................... de ........ 
  Empresa principal: .......................... 
  Empresa subcontratada: .......................... 
  Obra: .......................... . 
 
  D.  ..........................  con  D.N.I. .........................., trabajador por cuenta de: 
.......................... .en esta obra de oficio: .......................... y categoría 
  profesional: .......................... 
 
  Recibe  el  siguiente  listado  de  prendas  de  protección personal recomendado para 
evitar riesgos profesionales durante su trabajo; todo ello en 
  cumplimiento  de  lo  contenido  en  materia  de  prevención  en el Estatuto de los 
trabajadores, la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
  Cerámica y la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  Queda advertido expresamente de la obligatoriedad de su uso para evitar riesgos 
profesionales. 
  Empresa Constructora 
 
 
  Fdo.: D........................... 
  (cargo y sello empresa) 
 
  Empresa subcontratista 
 
  Fdo.: ........................... 
  (cargo y sello empresa) 
 
  Conforme: 
  El trabajador 
 
  Fdo.: D............................ 
 
  Vº El Vigilante de Seguridad 
 
 
  Fdo.: D . ............................. 
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  2.9.3. Acta de constitución del comité de Seguridad y Salud 
 
  En ............................ a ...........................de 20.... 
 
  A las .............................horas, en los locales de la empresa: 
  ............................................................................................................................................ 
  Se reúnen previa citación las siguientes personas: 
 
  D. 
..................................................................................................................................................... 
  D. 
..................................................................................................................................................... 
  D. 
..................................................................................................................................................... 
  D. 
..................................................................................................................................................... 
   
  El  Representante  del  empresario manifiesta a todas las personas reseñadas que su 
presencia es necesaria para proceder a la constitución del 
  Comité de Seguridad y Salud de la obra, al haberse dado las condiciones que para ello 
marca la legislación vigente. 
  Seguidamente, se procede a dar lectura a las funciones que oficialmente tienen 
encomendadas el Comité de Seguridad según las Ordenanzas y normas particulares del Plan 
de Seguridad de la obra. 
  Por acuerdo entre los presentes, se acuerda la siguiente constitución: 
 
  PRESIDENTE D. .......................... D.N.I. ......................... 
  VIG. SEGURIDAD D........................... D.N.I. ......................... 
  SECRETARIO D.......................... D.N.I. ......................... 
  VOCAL D. ......................... D.N.I. ......................... 
  VOCAL D. ......................... D.N.I. ......................... 
  VOCAL D.......................... D.N.I. ......................... 
  VOCAL D. ......................... D.N.I. ......................... 
 
  Se acuerda la próxima reunión para el día............................................. 
  De.........................de 20........en este mismo lugar a las......................... 
  .........................horas, con el siguiente: 
 
  Orden del día provisional 
  (El que se acuerde)......................... 
 
  Sin otro particular, se levanta la sesión. 
  Fdo. D. ..............................................................Fdo. 
D............................................................. 
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  2.9.4. Acta de reunión del comité de Seguridad y Salud 
 
  En .........................a .........................de .........................de 20...... 
 
  OBRA: ......................... 
 
  A  las  .........................horas,  se  reúnen  los  componentes  del  Comité  de  Seguridad  
y Salud que se reseñan a continuación para celebrar la reunión Nº .........................según lo 
preceptuado por la legislación vigente y las condiciones del Plan de Seguridad en la Obra. 
 
  Relación de asistentes 
  PRESIDENTE D. ......................... 
  VIGIL. SEGURIDAD D. ......................... 
  SECRETARIO D. ......................... 
  VOCAL D. ......................... 
  VOCAL D. ......................... 
  VOCAL D........................... 
  La reunión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día: 
  1º.‐ Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior. 
  2º.‐ Debate (si es el caso), sobre las conclusiones adoptadas y su puesta en práctica en 
las reuniones anteriores. 
  3º.‐ Conclusiones del nivel de la seguridad en obra tras la visita de comprobación. 
  4º.‐ Debate (si es el caso), sobre el nivel de cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el Plan de Seguridad de la obra. 
  5º.‐ Medidas de prevención a implantar. 
  6'.‐ Ruegos y preguntas. 
 
  Toman la palabra D. .........................(desarrollo dela reunión), 
.................................................................................................................................. 
......................... 
............................................................................................................................................ 
  No habiendo otros puntos a tratar, por acuerdo se propone el siguiente orden del día 
provisional para la próxima reunión: 
  Orden del día provisional 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
que  se acuerda celebrar en este mismo lugar 
  a............................las ............................horas del próximo día ............................de 
............................de 20 ....... 
 
  En ............................a .............................. de ............................de 20 ..... 
 
  El Secretario 
  Fdo. D. ............................ 
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  2.9.5. Parte de detección de riesgos por el comité de Seguridad y Salud 
 
  Comité de Seguridad y Salud. Parte de detección y corrección de riesgos profesionales 
 
  OBRA: ..................................................................................................... 
  En ............................a ............................de............................de 20 ........ 
 
  Nº DEL PARTE ............................COTA O PLANTA 
.......................................................................... 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  ........................................ 
 
  RIESGOS OBSERVADOS: 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................
................................ 
 
  MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLANTAR: 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................
................................ 
 
 
  FIRMAS 
 
 
 
 
  D. ................................................... D..................................................... 
 
 
 
 
 
 
  D. ................................................... D..................................................... 
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  2.9.6. Acta de aprobación del plan de Seguridad y Salud 
 
  En ...............................a ................................de..........................................de 20 .......... 
 
  Estudiado el Plan de Seguridad presentado por: 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................
........................................ 
  para la obra: 
  ............................................................................................................................................
........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................
........................................ 
 
 
  Esta Dirección Facultativa, formada por los técnicos: 
 
  D. ........................................................................................................ 
  D. ........................................................................................................ 
  D. ........................................................................................................ 
  D. ........................................................................................................ 
  D. ........................................................................................................ 
 
  Comprueba  que  se  trata  de  una  adaptación a la tecnología del contratista basada en 
el Plan de Seguridad y Salud integrado en el proyecto y 
  que  recoge  las  prescripciones  y medios de Seguridad y Salud del Trabajo en el 
diseño, por lo que no encuentra obstáculo técnico para aceptar 
  su puesta en obra. 
 
 
  Fdo. D...................................................... Fdo. D...................................................... 
 
 
 
 
 
  Fdo. D...................................................... Fdo. D...................................................... 
 
 
 
 
 
  Fdo. D...................................................... Fdo. D...................................................... 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL01.01

01.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 4,63 37,04

01.01.02 u PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 12,38 12,38

01.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 9,29 74,32

01.01.04 u GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 26,74 26,74

01.01.05 u MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 10,84 10,84

01.01.06 u FILTRO PARA MASCARILLAS ANTIPOLVO

Total cantidades alzadas.

6 6,00

6,00 0,46 2,76

01.01.07 u PROTECTOR AUDITIVO

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 12,69 12,69

01.01.08 u CINTURÓN DE SEGURIDAD

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 20,73 20,73

01.01.09 u CINTURÓN SEG. ANTIVIBRATORIO

Total cantidades alzadas.

2 2,00

2,00 17,95 35,90

01.01.10 u MONO O BUZO DE TRABAJO

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 14,23 113,84

01.01.11 u IMPERMEABLE

Total cantidades alzadas.

8 8,00

19 noviembre 2022
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 13,62 108,96

01.01.12 u MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 12,38 12,38

01.01.13 u PAR MANGUITOS PARA SOLDADOR

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 4,18 4,18

01.01.14 u PAR POLAINAS SOLDADOR

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 5,26 5,26

01.01.15 u PAR GUANTES SOLDADOR

Total cantidades alzadas.

2 2,00

2,00 6,50 13,00

01.01.16 u PAR GUANTES DIELÉCTRICOS

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 26,62 26,62

01.01.17 u PAR GUANTES GOMA FINOS

Total cantidades alzadas.

2 2,00

2,00 1,85 3,70

01.01.18 u PAR GUANTES CUERO

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 2,66 21,28

01.01.19 u PAR BOTAS AGUA

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 9,91 79,28

01.01.20 u PAR BOTAS SEGURIDAD LONA

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 21,67 173,36

01.01.21 u PAR BOTAS SEGURIDAD CUERO

Total cantidades alzadas.

4 4,00

4,00 24,14 96,56

01.01.22 u PAR BOTAS DIELÉCTRICAS

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 29,72 29,72

29 noviembre 2022
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01.01.23 u CHALECO REFLECTANTE

Total cantidades alzadas.

4 4,00

4,00 11,76 47,04

01.01.24 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Total cantidades alzadas.

4 4,00

4,00 7,43 29,72

01.01.25 u ARNÉS DE SEGURIDAD

Total cantidades alzadas.

4 4,00

4,00 12,38 49,52

01.01.26 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL

E quipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto
por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-
dable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un ro-
llo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bol-
sa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE

2 2,00

2,00 152,47 304,94

01.01.27 u EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA

E quipo completo de trabajo para evitar caídas en altura en forjados
o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una eslin-
ga, un arnes y un tubo cónico perdidos embebido en la estructura
de hormigón (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certi-
ficado CE . Norma E N 36.E N 696-E N 353-2 s/R.D 1407/92.

2 2,00

2,00 165,29 330,58

01.01.28 m LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cintu-
rones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 50,00 50,00

50,00 6,51 325,50

01.01.29 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 30,00 30,00

30,00 9,84 295,20

TOTAL 01.01........................................................................................... 2.304,04

39 noviembre 2022
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MEDICINA PREVENTIVA - P. AUXILIOS01.02

01.02.01 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA

Total cantidades alzadas.

1 1,00

1,00 37,14 37,14

01.02.02 u REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO

Total cantidades alzadas.

2 2,00

2,00 111,43 222,86

01.02.03 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resisten-
cia, en tela de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de
160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso fun-
da de transporte.

1 1,00

1,00 31,93 31,93

01.02.04 u RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Total cantidades alzadas.

8 8,00

8,00 22,29 178,32

TOTAL 01.02........................................................................................... 470,25

PROTECCIONES COLECTIVAS01.03

01.03.01 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tablonci-
llos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera de
D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

50,00 3,16 158,00

01.03.02 m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de
2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y
soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-
tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de
apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

1 235,00 235,00

235,00 3,73 876,55

01.03.03 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00m

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento de las mismas característi-
cas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 113,87 113,87

01.03.04 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento de las mismas característi-
cas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 317,44 317,44
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01.03.05 m BARANDILL GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado
por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y ne-
gro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

50,00 5,56 278,00

TOTAL 01.03........................................................................................... 1.743,86

EXTINCIÓN DE INCENDOS Y SEÑALIZACIÓN01.04

01.04.01 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

Incluido soporte.

2 2,00

2,00 59,59 119,18

01.04.02 u PLACA SEÑALIZACIÓN DE RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 2,35 2,35

01.04.03 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 25,58 51,16

01.04.04 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor,
boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 30,65 61,30

01.04.05 u SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,00 21,83 0,00

TOTAL 01.04........................................................................................... 233,99

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD01.05

01.05.01 H FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE

Formación en Seguridad e Higiene en el trabajo.

50 50,00

50,00 11,12 556,00

01.05.02 H CURSILLO PRIMEROS AUXILIOS

10 10,00

10,00 11,12 111,20
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01.05.03 H TÉCNICO EN SEGURIDAD DE GRADO MEDIO

Técnico en seguridad de grado medio para prevención.

9 9,00

9,00 30,64 275,76

TOTAL 01.05........................................................................................... 942,96

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR01.06

01.06.01 u ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA OBRA

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por postes de madera si fuese necesario y
manguera flexible, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

1,00 152,02 152,02

01.06.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable formada por piezas de enganche, conta-
dor y tuberia de presión de 25mm de diametro, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, protegida contra el pa-
so de personas y vehiculos.

1 1,00

1,00 120,34 120,34

01.06.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con
junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometi-
day con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 133,00 133,00

01.06.04 u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas
de la C .T.N.E .

1 1,00

1,00 35,26 35,26

01.06.05 mes ALQUILER CASETA ASEOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra. E struc-
tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento
de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres gri-
fos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pin-
tura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). E ntrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R .D. 486/97 

10 10,00

10,00 40,66 406,60
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01.06.06 mes ALQUILER VESTUARIOS 8 OPERARIOS

Mes de alquiler de caseta prefabricada de vestuarios con capaci-
dad para 8 operarios. E structura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corre-
dera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca,
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resis-
tente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y co-
rrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). E ntrega y recogida del módulo
con camión grúa. S egún R .D. 486/97.

10 10,00

10,00 35,03 350,30

01.06.07 mes ALQUILER CASETA OFICINAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de ofici-
na en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. E structura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fi-
bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoi-
dal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Ins-
talación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescen-
tes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). E ntrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa.
Según R .D. 486/97.

10 10,00

10,00 37,55 375,50

01.06.08 u DOTACIÓN JABÓN Y PAPEL

Dotación de papel higiénico y jabón para toda la obra.

1 1,00

1,00 63,34 63,34

01.06.09 mes LIMPIEZA Y MANT. INST. OBRA

Mano de obra de peón ordinario empleada en la limpieza y conser-
vación de los locales e instalaciones para la higiene y bienestar del
personal.

10 10,00

10,00 32,75 327,50

TOTAL 01.06........................................................................................... 1.963,86

TOTAL 01......................................................................................................................................... 7.658,96

TOTAL............................................................................................................................................................. 7.658,96
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