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1. DATOS GENERALES 

1.1. Proyecto 

Cubrición de patio de juegos de la Escuela Pública de Lekeitio, en Larrotegi Auzo 5. LEKEITIO 

1.2. Autor del Proyecto y del Plan de Control de Calidad 

Gaizka Urquijo López. Arquitecto. 

1.3. Promotor 

Ayuntamiento de Lekeitio 

2. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 

Edificación CTE y en el Decreto 209/2014 de 28 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula 

el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de 

la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale 

la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución 

y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. 

Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben 

cumplir los materiales, así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los 

siguientes apartados: 

- INTRODUCCIÓN 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

- VALORACIÓN ECONÓMICA 

- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 

Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del 

comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el 

fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que 

contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así 

como la documentación derivada de las labores de dicho control. 

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación 

o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la 

calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan 

de Control. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la 

Dirección de la ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la 

Administración Pública competente.  

El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las 

especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución.  
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Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 

visado colegial obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final 

de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la verificación del 

cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria del seguimiento de la 

obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el artículo 12 del presente Decreto. 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 

establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 

- CODIGO ESTRUCTURAL. 

- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-

3/75). 

- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS) 

- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE 

LOS DIVERSOS MATERIALES. 

- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

4. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 

incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en 

desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad 

estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización  y accesibilidad”, “higiene, 

salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 

aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 

permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

4.1 Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 

de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la 

Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, 

de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras Directivas 

europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 

calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
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Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 

el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que 

intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 

concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 

4.2  Condiciones del proyecto 

Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 

realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas 

especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 

documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 

aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 

condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 

pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración 

de unidades, etc.  

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 

para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

4.3  Condiciones en la ejecución de las obras 

Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras. 

b) control de ejecución de la obra 

c) control de la obra terminada  

4.3.1 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) el control mediante ensayos. 

4.3.2 Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  

4.3.3 Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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4.4 Documentación del control de la obra 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles 

de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada 

así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

5.1 Condiciones generales de recepción de los productos 

5.1.1 Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

5.1.2  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

5.1.3  Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 

y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, 

al menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

5.1.4  Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

5.1.5 . Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 

en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de 

Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del Consejo de las Comunidades Europeas. 

El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos 

productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 

europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento. 

5.2 Productos afectados por el Reglamento de Productos de la 

Construcción 

Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para 

productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el resto), y cuya 

comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 

obra según el siguiente procedimiento: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 

lugares: 

- sobre el producto, o 

- en una etiqueta adherida al producto, o 

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 

etiquetado del marcado CE. 

3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE 

de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de 

evaluación de la conformidad. 
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Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 

productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 

5.3 Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la 

Construcción 

Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 

(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 

cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 

mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 

apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 

Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 

"Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de 

Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al 

Uso (DAU). 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 

registrado o por ENAC. 

5.4 Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación 

de 

identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 

de garantía y 

cumplimiento 

de 

características 

Productos con 

marcado CE  

Documentación 

necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 
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técnicas 

mínimas 

Productos con norma y 

con distintivo de 

calidad 

-Documentación acreditativa de 

posesión de distintivo de calidad  

Productos sin 

marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona 

física (*)  

(Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del 

producto) 

Productos con norma y 

con distintivo de 

calidad 

-Documentación acreditativa de 

posesión de distintivo de calidad  

Productos  

sin norma 

Evaluación técnica 

de la idoneidad 

mediante: 

-Documento 

de Idoneidad 

técnica DIT  

-Documento 

de 

adecuación al 

uso DAU  

Otros 

documentos 
-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo 

certificador 

5.5 Aceptación y rechazo 

Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se 

cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, 

demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los 

fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos, equipos y 

sistemas. 

La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de 

Calidad. 

Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean 

conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa 

establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 

5.6  Relación de productos con marcado CE 

Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección 

General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a 

las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia 

y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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6. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 

OBRA CUBIERTA DE PATIO DE JUEGOS. ESKOLA LEKEITIO 

 

Identificación del Producto 

PRODUCTO / TIPO / CLASE 

Aceros en chapas y 

perfiles 
S-275 

Tornillos, tuercas y 

arandelas 
      

Material de aportación       

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Producto Marcado CE 
Distintivo de 

calidad 
Otros Control 

Aceros en chapas y perfiles  Si     No  Si       No  Si   No  Si    Exento 

Tornillos, tuercas y arandelas  Si     No  Si       No  Si   No  Si    Exento 

Material de aportación Si      No  Si       No  Si   No  Si    Exento 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 Características mecánicas(1) 
S / DB-SE-A apt. 

4.2.4 
DB-SE-A 

      

 
- 

2 Análisis químico(1) 
S / DB-SE-A apt. 

4.2.4 
DB-SE-A 

3 
Inspección visual de 

soldaduras 

UNE-EN 

13018:2001 

UNE 14044:2002 

DB-SE-A 100% - 

4 
Reconocimiento soldadura 

por líquidos penetrantes 
UNE 14612:1980 DB-SE-A 

Según 

punto 10.8.4 

SE-A 

 

100% 

5 
Examen soldadura mediante 

partículas magnéticas 

UNE-EN 

1290:1998 

UNE-EN 

1290/1M:2002 

DB-SE-A - 
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6 
Reconocimiento soldadura 

por ultrasonidos 

UNE-EN 

1714:1998 

UNE-EN 

1714/1M:2002 

DB-SE-A - 

7 
Examen radiográfico de 

uniones soldaduras 

UNE-EN 

1435:1998 

UNE-EN 

1435/1M:2002 

DB-SE-A - 

8 
Comprobación par de 

apriete de tornillos 
      DB-SE-A 10% - 

9 
Espesor recubri, pinturas, 

galvanizado y morteros 

UNE-EN-ISO-

2808:2000 
DB-SE-A 10% - 

10 
Adherencia de pinturas y 

morteros 
UNE 48032:80 DB-SE-A - I ud. mínimo 

(1) Ensayos para aceros no contemplados en el DB-SE-A apt. 4.2 

 

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto / Tipo Medición 
Nº 

Lotes 

Ref. Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceros en chapas y 

perfiles 
S-275 54 TN 4          4             4    

Tornillos, tuercas y 

arandelas 
                                                

Material de 

aportación 
                                                

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          4             4    

 

Documentación:  

SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3) 

- Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo. 

- Cualificación: Los soldadores deben estar vertificados por un organismo acreditado y cualificarse 

UNE-EN 287-1:1992 

      

 

Observaciones:       
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGÓN 

 

OBRA CUBIERTA DE PATIO DE JUEGOS. ESKOLA LEKEITIO 

 

Identificación del Producto 

Tipo Tificación  
Zona de 

empleo 
A/C 

Sello o Marca 

de Calidad 
Tipo de Control 

Amasad

as/lote 

1 
HA-

30/B/20/XC2 
CIMENTACION      Si  No 

 Estadístico    

Reducido 

 Total (100%) 

1  3   

                    Si  No 

 Estadístico    

Reducido 

 Total (100%) 

1  3   

                    Si  No 

 Estadístico    

Reducido 

 Total (100%) 

1  3   

Relación de Lotes y Ensayos 

Tipo 
Unidades 

de obra 

Volumen 

(m3) 

Nº 

Amasadas 

Tiempo 

(semanas) 

Superficie 

(m2) 

Nº 

Plantas 

Nº 

Lotes 

Nº de 

Amasadas 

a ensayar 

Por 

lote 
Total 

1       14 4           4 4 4 4 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

     

 

Documentación: Se exige que la planta de hormigonado disponga de certificado AENOR de 

producción. En caso contrario el exceso de ensayos serán por cuenta de la contrata. 

 

Observaciones: En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los 

materiales componentes del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en 

la EHE 
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PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURAS 

 

OBRA CUBIERTA DE PATIO DE JUEGOS. ESKOLA LEKEITIO 

 

Identificación del Producto 

BARRAS RECTAS (TIPO DE ACERO) MALLAS (TIPO/DIMENSIONES) 

B-500/S 15.15.8 

            

            

 

Exigencia Documental de Control de Recepción 

Producto Marcado CE 
Distintivo de 

calidad 
Otros Control 

1 REDONDOS SERIA FINA 
 Si       

No 
  Si       No 

 Si        

No 

  Si     

Exento 

2 REDONDOS SERIA MEDIA 
  Si       

No 
  Si       No 

 Si        

No 

  Si     

Exento 

3 
REDONDOS SERIA 

GRUESA 

 Si       

No 
  Si       No 

 Si        

No 

  Si     

Exento 

          
 Si       

No 
 Si       No 

 Si        

No 

 Si     

Exento 

          
 Si       

No 
 Si       No 

 Si        

No 

 Si     

Exento 

          
 Si       

No 
 Si       No 

 Si        

No 

 Si     

Exento 

 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 
Ensayos de Control – 

Barras rectas 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 
Sección equivalente y 

desviación masa 

UNE 

36068:94/36065:99 EX 
SE + EHE Art. 90 EHE       

2 Ovalidad 
UNE 

36068:94/36065:99 EX 
SE + EHE Art. 90 EHE       

3 
Geometría del 

corrugado 

UNE 

36068:94/36065:99 EX 
SE + EHE Art. 90 EHE       

4 Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       

5 Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       
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6 Doblado - desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE Art. 90 EHE       

 

Ref. 
Ensayos de Control - 

Mallas 
Norma 

DBs de 

aplicación 

Frecuencia 

prescriptiva 

Frecuencia 

facultativa 

1 
Sección equivalente y 

desviación masa 
UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       

2 
Geometría del 

corrugado 
UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       

3 Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       

4 Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       

5 Doblado - desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       

6 Geometría de la malla UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       

7 
Arrancamiento del 

nudo 
UNE 36462:80 SE + EHE Art. 90 EHE       

 

Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

BARRAS RECTAS / TIPO / SERIE* Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 

1       1 1    1 1 1 1 

2       1 1    1 1 1 1 

3       1 1    1 1 1 1 

TOTAL ENSAYOS BARRAS RECTAS 3  3 3 3 3 

* El acero de barras rectas se agrupará por series: Fina Ø ≤ 10 mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa 

Ø ≥  25 mm 

 

MALLAS /TIPO Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 7 

1       3 3 3          3 3 

                                       

                                       

TOTAL ENSAYOS MALLAS 3 3          3 3 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA 

SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 

 

Ensayo S. Constructivo Cantidad Precio Total 

RESISTENCIA HORMIGÓN CIMENTACION 4 152.16 608.64 

ARMADURAS MALLAS CIMENTACION 3 179.78 539.34 

ARMADURAS REDONDOS CIMENTACION 4 118.14 472.56 

SOLDADURAS. LIQUIDOS PENTR CUBIERTA 2 196.88 393.76 

ESPESOR RECUBRIMIENTOS CUBIERTA 4 122.41 489.84 

 

 

en Bilbao, febrero de 2022, 

 

 

Gaizka Urquijo Lopez 

arquitecto 

COAVN  nº 3574 

 

 

 

 


