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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EXPEDIENTE 2023/01249

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD TECNICA DE
ENDOSCOPIA RESPIRATORIA DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DE LA OSI ARABA-SEDE TXAGORRITXU
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1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Definicion

El objeto de la contratacién es el suministro, instalacidn, puesta en funcionamiento vy
mantenimiento durante el plazo de garantia de equipamiento para la Unidad Técnica de
Endoscopia Respiratoria con destino al Servicio de Neumologia de la OSI Araba-Sede Txagorritxu,
con arreglo a las especificaciones descritas en el presente pliego de prescripciones técnicas. Todo
el equipamiento ha de ser nuevo y de ultima tecnologia.

1.2 Contenido de la prestacion

El contrato incluird la instalacion y el mantenimiento integral del equipamiento adjudicado
durante el tiempo de garantia, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria todos los gastos que
de estas actividades se pudieran derivar.

1.3 Normativa

Los licitadores acreditaran, mediante la oportuna documentacién, que el material ofertado
cumple la legislacién vigente( Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los
productos sanitarios, y la restante normativa vigente en la materia, Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en lo concerniente al
Software incluido, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su
aplicacion). Asimismo, deberan acompafiar a la ficha técnica de los productos, la copia de los
certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberan estar conformes, en el momento en que se realice su entrega,
con las condiciones que les sean de aplicacion, constando la declaracion conforme del fabricante
gue acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada para cada uno de los
equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditaran las certificaciones que se precisen derivadas de
cualquier otra normativa que sea de aplicacion.

2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

2.1 Lotes y precios

El objeto del contrato se constituye en un lote, en las cantidades y por los precios maximos que a
continuacién se indican:
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g nidades | unmamio | . IMPORTE
HIES DENOMINACION nidades ; MAXIMO TOTAL
Sublote previstas MAXIMO .
) (IVA excluido)
(IVA excluido)

1 EQUIPAMIENTO UNIDAD TECNICA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA
1.1 |Carro de transporte 1 7.492,00 € 7.492,00 €
1.2 |Monitor grado medico 4K 2 11.132,00 € 22.264,00 €
1.3 |Videoprocesador-fuente de luz 2 25.959,00 € 51.918,00 €
1.4 |Sistema de exploracion ultrasonido alta gama para puncidn 1 107.540,00 € 107.540,00 €
1.5 |Ecobroncoscopio sectorial 2 57.328,00 € 114.656,00 €
1.6 |Sondas exploracion pleural 2 13.004,00 € 26.008,00 €

Sistema de exploracién ultrasonido alta gama para exploracion
1.7 ) 1 77.381,00 € 77.381,00 €
radial

1.8 |Sistema minisondas 1 28.963,00 € 28.963,00 €
1.9 |Videobroncoscopio terapéutico 2 27.668,00 € 55.336,00 €
1.10 |Videobroncoscopio estandar 2 24.860,00 € 49.720,00 €
1.11 |Videobroncoscopio fino 1 24.860,00 € 24.860,00 €
1.12 |Toracoscopio 1 34.660,00 € 34.660,00 €
1.13 (Tarjeta video 4K 2 5.420,00 € 10.840,00 €
1.14 |Licencias sistema informatico 2 9.729,00 € 19.458,00 €
1.15 [Estacion de trabajo portatil —Planificador 3D arbol bronquial 1 43.466,00 € 43.466,00 €
IMPORTE TOTAL sin IVA| 674.562,00 €
IMPORTE TOTAL con IVA| 816.220,02 €

A todos los efectos se entenderd que el precio estimado como maximo por la Administracion
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal
ejecucion del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

2.2 Sesion demostrativa

Serd condicion indispensable para la valoracidon técnica del equipo que, en el caso de ser
requerido, el licitador realice una sesidon demostrativa de su funcionamiento en el Servicio de la
OSl Araba donde vaya destinado el equipamiento, siendo causa de exclusion la no presentacion
del equipo.
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3. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Los equipos a suministrar tendrdn que cumplir con las especificaciones, composicion y
caracteristicas establecidas como minimas en esta apartado. Si alguna de las caracteristicas
establecidas determinara un amaarca o modelo exclusivo, éstas serdn tomadas Unicamente como
guia u orientacion, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusién.

Lote 1. EQUIPAMIENTO UNIDAD TECNICA ENDOSCOPIA RESPIRATORIA

1.1 CARRO DE TRANSPORTE

e Carro de endoscopias dotado de 4 baldas.
e Carro con ruedas antiestaticas, dos de ellas con freno.

1.2 MONITOR DE GRADO MEDICO 4K

e Cumplimiento de normativa: EMC (IEC60601-1-2:2001).
e Monitor ULTRA HD 4K de tamafio minimo 32”.

e Retroiluminacién LED.

e  Resoluciéon minima 3840 x 2160 UHD.

1.3 VIDEOPROCESADOR-FUENTE DE LUZ

e Procesador con capacidad para proporcionar como minimo imagenes de alta definicion.

e Fuente de luz tipo LED o Xendn.

e Dotado de herramientas de observacion para incrementar la capacidad diagndstica y terapéutica.
e Compatible con todos los endoscopios ofertados.

e  Funcion de pre congelado de alta calidad.

1.4 SISTEMA DE EXPLORACION ULTRASONIDO ALTA GAMA PARA PUNCION

e Dotado de monitor LCD minimo de 21,5”.

e Compatible con ecobroncoscopios ofertados.

e Modos de operaciéon: Modo B, Modo M, Modo Doppler (Color, Power y Pulse Doppler).
e Dotado de imagen mas pura.

1.5 ECOBRONCOSCOPIO SECTORIAL

e Longitud de trabajo minima de 600mm.

e Diametro maximo 7,3mm.

e (Canal de trabajo con didmetro minimo de 2,0mm.
e Angulaciones arriba 1209, abajo 709.

1.6 SONDAS EXPLORACION PLEURAL

e Sonda lineal compatible con sistema ultrasonido alta gama para puncién ofertado.
e Sonda convex compatible con sistema ultrasonido alta gama para puncién ofertado.
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1.7 SISTEMA DE EXPLORACION ULTRASONIDO ALATA GAMA PARA EXPLORACION RADIAL

e Compacto e integrable en carro de transporte ofertado.

e Compatible con sistema minisondas ofertado.

e Con posibilidad de conexion del ecobroncoscopio ofertado.

e Configuraciones precargadas y personalizables segin necesidades.

1.8 SISTEMA DE MINISONDAS

e Sistema minisondas compatible con el sistema de exploracién ultrasonido alta gama para
exploracion radial ofertado.

e Dotado de unidad de conduccién de minisondas.

e Dotado de brazo para la instalacién de la unidad de conduccién en el carro de transporte ofertado.

e Incluye Minisonda para uso en neumologia.

1.9 VIDEOBRONCOSCOPIO TERAPEUTICO

e Longitud de trabajo minima de 600mm.

e Didametro maximo 6,1mm.

e (Canal de trabajo con didametro minimo de 2,8mm.

e Sistemas dpticos y electronicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras
de la mucosa.

e Conector estanco de un solo paso.

e Angulaciones arriba 1802, abajo 1309.

e Campo de visién minimo de 1209.

1.10 VIDEOBRONCOSCOPIO ESTANDAR

e Longitud de trabajo minima de 600mm.

e Didmetro maximo de 5,5mm.

e (Canal de trabajo con didametro minimo de 2,0mm.

e Sistemas Opticos y electronicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras
de la mucosa.

e Conectar estanco de un solo paso.

e Angulaciones de al menos, arriba 2102, abajo 1309.

e  Campo de visidn de 1109.

1.11 VIDEOBRONCOSCOPIO FINO

e Longitud de trabajo minima de 600mm.

e Diametro maximo 3,8mm.

e Canal de trabajo con didmetro minimo de 1,2mm.

e Sistemas Opticos y electronicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras
de la mucosa.

e Conectar estanco de un solo paso.

e Angulaciones arriba 1802, abajo 1309.

e Campo de visién minimo de 1109.
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1.12 TORACOSCOPIO

e Longitud de trabajo maxima de 270mm.

e Didmetro maximo 8,3mm.

e (Canal de trabajo con didmetro minimo de 3mm.

e Sistemas dpticos y electronicos que permitan el realce de patrones vasculares y otras estructuras
de la mucosa.

e Conectar estanco de un solo paso.

e Angulaciones arriba 1802, abajo 130°.

e  Campo de visién minimo de 1209.

e Compatible con alta frecuencia.

e Compatible con laser.

1.13 TARJETAS VIDEO 4K

e  Resoluciéon maxima de 4096 x 2160.
e Dotada con dos entradas y dos salidas SDI 12G para sefiales en formato DCI 4K

1.14 LICENCIAS SISTEMA INFORMATICO

e Seincluirdn 2 licencias informaticas que permitan la visualizacion de imagenes endoscépicas y en
movimiento realizadas en las salas.
e Elsistema informatico se deberd conectar al HIS y PACS de la OSI.

1.15 ESTACION DE TRABAJO PORTATIL-PLANIFICADOR 3D ARBOL BRONQUIAL

e Sistema basado en Pc portatil con software genere un modelo 3D de las vias respiratorias del
paciente a partir de sus tomografias computarizadas.

e El software puede segmentar los nddulos, las vias respiratorias y la red vascular, mientras que el
usuario puede seleccionar multiples objetivos y ver informacién relevante relacionada con los
nédulos.

e Con capacidad de usar datos de escaneo del paciente para visualizar o preparar el seguimiento del
objetivo, incluso para objetivos en la periferia del pulmon.

e Permite al usuario seguir virtualmente los trazados hasta los objetivos antes del procedimiento.

ASPECTOS VALORABLES

1.1 Carro de transporte
e Carro metdlico, pintado (galvanizado de alta calidad) con los accesorios necesarios
para sufuncionamiento como, por ejemplo: transformador, brazo ergonémico para
monitor...

1.2 Monitor de grado médico
e Dotado de tecnologia A.I.M.E realce multiple de imagen avanzada.

e 1070 millones de colores a 10 Bits (es reproduccion real, es decir, si video
procesador ofrece 10 Bits, el monitor muestra 10 Bits). Amplia gama de colores
BT2020.

o Dotado de una relacién de contraste 1000:1.
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Con una luminancia 450cd/m?2.

Dotado de un tiempo de respuesta 5ms.

Dotado de un angulo de vision 1782/178¢°.

Dotado de 2 salidas y 2 entradas tipo 12G SDI (4K).
Dotado de 1 salida y 1 entrada tipo 3G-SDI.

1.3 Videoprocesador Fuente de Luz

Procesador con capacidad para proporcionar imagenes 4K.

Fuente de luz con hasta 5 bombillas tipo LED.

Pantalla tactil sin necesidad de teclado para manejo de funciones.

Dotado de herramientas de observacidn para incrementar la capacidad diagndstica y
terapéutica:

Sistema que permita la optimizacidn automatica en tres niveles, textura, tono de
color y brillo para realce de patrones vasculares y mejor visualizacién de lesiones
planas o deprimidas.

Con sistema de mejora del brillo en zonas oscuras.

Tecnologia que permita mejorar la visibilidad de los vasos sanguineos profundos y las
fuentes de sangrado.

Procesador y fuente de luz estaran en un mismo maédulo.

1.4 Sistema de exploracion ultrasonido alta gama para punciéon

Dotado de eFocusing.

Dotado de Carving Image.

Dotado de nuevo Doppler de alta definicidn.
Dotado de técnicas elastograficas.

1.5 Ecobroncoscopio sectorial.

Didametro maximo extremo distal 6,6mm.

Didmetro maximo del tubo de insercion 6,3mm.

Canal de trabajo con didmetro minimo de 2,2mm.
Angulaciones arriba 16092, abajo 709.

Campo de visidon endoscépica minimo de 802. 202 inclinado.
Profundidad de campo de 2 a 50mm.

1.6 Sondas exploracion pleural

Sonda lineal de 2 a 12 MHz con diametro de 38mm.
Sonda Convex de 1 a 5 MHz con didmetro de 50mm.

1.7 Sistema de exploracion ultrasonido alta gama para exploracion radial

Dotado de harménico tisulares.
Dotado de contrastes harmdnicos.
Dotado sistema Flow.

Dotado de doppler y doppler pulsado.
Dotado de elastografia.
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1.8 Sistema de minisondas
e Unidad de conduccidon de minisondas compacta y versatil con medidas ancho:
71mm. Fondo: 94mm y altura de 190mm.

®  Peso reducido de 1,4Kg.
e Compatible con minisonda de 20 MHz. Con didmetro de 1.4mm (Lado extremo
distal). 1.7mm (Lado préximo)

1.9 Videobroncoscopio Terapéutico
e Diametro maximo tubo de insercién de 5,8mm
e (Canal de trabajo con didametro minimo de 3,0mm.
e Angulaciones arriba 1802, abajo 1309, derecha e izquierda 1209.
e Compatibilidad con laser.

1.10 Videobroncoscopio estandar

Dotado de sensor CCD.

Diametro maximo tubo de insercién de 4,1mm

Canal de trabajo con didmetro minimo de 2,0mm.

Angulaciones arriba 2109, abajo 1309, derecha e izquierda 1209.

1.11 Videobroncoscopio fino
e Diametro maximo tubo de insercién de 2,8mm
o Diametro maximo del extremo distal de 3,1mm.
e Angulaciones arriba 2102, abajo 1309, derecha e izquierda 1202

1.12 Toracoscopio

e Longitud de trabajo maxima de 270mm.
Diametro maximo 8,3mm.
Canal de trabajo con didmetro minimo de 3,0mm.
Angulaciones arriba 1809, abajo 130¢9.
Campo de visiéon minimo de 120¢.
Compatible con alta frecuencia.

Compatible con laser.

1.13 Tarjetas video 4k
® Resolucién maxima de 4096 x 2160.
e Dotada con dos entradas y dos salidas SDI 12G para sefiales en formato DCI 4K

1.14 Licencias sistema informatico
e (Capturay grabacion desde botonera endoscopio.
Compatible envio fotos a PACKS.
Control stock fungible
Seguimiento endoscopios.
Compatibilidad con HL7 y LDAP.

1.15 Estacion de trabajo portatil - Planificador 3D arbol bronquial
e Sistema basado en Pc portatil con software generando un modelo 3D de las vias
respiratorias del paciente a partir de sus tomografias computarizadas.
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e Compatible con scanner en inspiracion y espiracién del paciente para una mejor
precision al generar el modelo 3D.

® Elsoftware puede segmentar los nddulos, las vias respiratorias y lared vascular,
mientras que el usuario puede seleccionar multiples objetivos y ver informacion
relevante relacionada con los nédulos.

e Con capacidad de usar datos de escaneo del paciente para visualizar o preparar el
seguimiento del objetivo, incluso para objetivos en la periferia del pulmon.

® Permite al usuario seguir virtualmente los trazados hasta los objetivos antes del
procedimiento.

4 GARANTIA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Sera de obligado cumplimiento, la inclusién de un contrato de garantia (plazo minimo de 3 afios)
sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato en el anexo correspondiente de la
oferta técnica, con los apartados que a continuacion se detallan como minimo en este epigrafe 4.

Durante todo el periodo de garantia la empresa adjudicataria serd responsable y a su costa de
todas aquellas actuaciones de mantenimiento de caracter preventivo y correctivo, o de
modificacién, actualizacién o mejora que sean necesarias con la finalidad de garantizar una
adecuada utilizacidn, durabilidad, buen estado de conservacion y seguridad del equipamiento
objeto del contrato, asi como de todos sus componentes y accesorios.

Todas las actuaciones de mantenimiento se han de ejecutar con el conocimiento y la autorizacidn
previa del Servicio de Neumologia/ Electromedicina de la OSI Araba.

El adjudicatario deberd mantener un adecuado stock de los materiales que permita la maxima
rapidez en las reparaciones.

Siempre que se produzca una actuacion de la empresa adjudicataria, ya sea por la realizacion de
mantenimiento preventivo o correctivo, debera emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan
como minimo, los siguientes conceptos debidamente cumplimentados, en su caso:

e Fecha
e Ubicacion
e Modelo

e Numero de serie
e Caracteristicas de la averia
e Material de repuesto

4.1 Cobertura preventiva
Consistird en revisiones periédicas de estado y control de funcionamiento, debiendo de
proporcionar al Servicio de Electromedicina del Hospital el correspondiente informe técnico a la

finalizacion de los trabajos.

El contrato de mantenimiento incluye al menos dos visitas preventivas anuales.
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Para este tipo de mantenimiento se chequearan los puntos criticos que puedan afectar a la
seguridad del paciente y usuario.

En relacién a la cobertura de mantenimiento preventivo, se efectuaran las visitas con la
frecuencia indicada anteriormente, para localizar y prevenir fallos en el equipo o instalaciones, asi
como para la buena conservacién y durabilidad de los mismos. Se regularan y vigilaran los
pardmetros funcionales que determinan el estado de funcionamiento del equipamiento o
instalaciones. De los datos obtenidos se determinara, con la debida antelacién, la sustitucidon
parcial o total de los mismos. Igualmente indicara los defectos que afecten al rendimiento, gasto,
seguridad del usuario, del paciente o del propio equipo o puedan ser causa de una averia futura.

4.2 Cobertura correctiva

Como tal se entiende la reparacion de las averias que se pueden producir en las maquinas, como
consecuencia de su utilizacién.

La empresa adjudicataria estd obligada a realizar el mantenimiento integral del equipamiento
durante el periodo de vigencia del contrato, para lo cual dispondrd de un servicio de asistencia
técnica que cuente con instalaciones y equipamiento técnico adecuado, asi como personal técnico
con experiencia en el equipamiento adjudicado.

La cobertura, por tanto, incluird todos los costes derivados del uso del equipamiento, a excepcién
de los consumos de energia eléctrica y otros consumibles no asociados al contrato, abarcara la
totalidad del equipamiento objeto del contrato, incluyendo las manipulaciones incorrectas. Por
tanto el mantenimiento es total, incluyendo las malas operativas que se puedan dar y consistirdn
en la realizacién sobre los materiales de todo tipo de actuaciones para su reparacidn y puesta en
servicio en los términos mds exigentes posibles, sustituyendo todos los elementos mediante los
recambios y accesorios originales que garanticen el correcto funcionamiento del equipo sin limite
alguno excepto por manipulaciones dolosas demostrables.

El tiempo maximo de respuesta para la reparacién de las averias no podrd ser superior a 24 horas,
desde la comunicacion del aviso, que se realizard, preferentemente, via telefénica o e-mail.

En el caso de que la reparacién del equipamiento no pueda realizarse en el propio Centro, o
suponga la inutilizaciéon del mismo, la empresa adjudicataria estara obligada a su sustitucién por
otro equivalente y en perfecto estado operativo, a criterio del Centro, mientras dure la
reparacion. Si la reparacion se realiza en los talleres de la empresa adjudicataria, el transporte no
supondra cargo alguno para la OSl Araba.

Ademads, se realizara mantenimiento correctivo del equipo sobre cualquier defecto que se
detecte, haga disminuir su rendimiento, que produzca un mayor consumo energético, de
consumibles, etc. o que pueda llegar a poner en peligro la seguridad de los pacientes y a
trabajadores.

Tras cada operacidon de asistencia técnica sobre el equipamiento, se deberd verificar que se
mantienen las caracteristicas y especificaciones técnicas iniciales y se garantizard la seguridad y
funcionamiento correcto del material.
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Cuando el equipamiento sufra averias de forma reiterada que no sean consecuencia de
manipulaciones incorrectas y que a juicio del Servicio Electromedicina aconsejen su sustitucion,
debera ser cambiado por otro de similares caracteristicas.

Cuando se dé un uso incorrecto del equipamiento que provoque una averia en el material, el
adjudicatario debera realizar un informe detallado que dirigird al responsable del Servicio de
Electromedicina de la OSI Araba indicando las causas y los efectos, asi como las acciones a
adoptar que se consideren necesarias para evitar que se vuelvan a repetir esos usos incorrectos
ademas de reunirse con los responsables de los Servicios correspondientes y los usuarios del
equipamiento para explicar el correcto uso del material y evitar, de esa forma, que se vuelva a
repetir la averia.

Para evitar las incidencias o averias del equipo por un uso incorrecto, el adjudicatario debera
establecer un plan de formacién continuado de los usuarios en el funcionamiento del material.
De la misma forma deberan resolver las consultas y dudas de caracter técnico u operativo que les
puedan llegar.

Respecto de los recambios y materiales a cuenta del adjudicatario, ademads de la mano de obra,
incluird todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento
proporcionado.

En ningln caso y bajo concepto alguno podra verse reducida la actividad de la OSI Araba,
ocasionando alteraciones que afecten a un ininterrumpido y dptimo funcionamiento del equipo
adjudicado.

4.3 Mantenimiento de Actualizacion

Del mismo modo, el mantenimiento de actualizacion serd realizado sobre la totalidad de
instalaciones, sistemas, equipos y sus accesorios, objeto del contrato. Tiene como finalidad
mantener el equipamiento actualizado a la ultima versién y disponible en cuanto a las
funcionalidades ofertadas y con que fue adquirido.

Incluira todos los elementos y materiales necesarios que pudiera necesitar para su actualizacion,
por ejemplo el software.

4.4 Mantenimiento Técnico Legal

Formara parte de las obligaciones del adjudicatario la realizacidn de las operaciones de
mantenimiento que reglamentariamente sean exigibles, por organismos comunitarios, estatales
y/o autondmicos, siendo a cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven como
consecuencia del cumplimiento de dichas obligaciones, tales como los pagos de tasas, costes de
inspecciones periddicas, etc. El licitador incluira en su oferta el programa de mantenimiento
técnico-legal oportuno. En el caso de cambios normativos durante la vigencia del contrato que
obliguen a la modificacién del programa de mantenimiento técnico-legal, el adjudicatario debera
comunicarlo con anterioridad a la OSI Araba, y en todo caso adecuar su programa de
mantenimiento técnico-legal a las nuevas exigencias legales, sin coste para la OSI Araba.
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5 ENTREGA E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO

La instalacién del equipamiento se realizara en un plazo maximo de 30 dias desde la firma del
contrato, en la ubicacidn que se ha determinado para el equipo.

De acuerdo con lo expresado en el parrafo primero de este punto, de proceder, se indicardn
explicitamente al menos:

a) Las necesidades de espacio fisico util necesario.

b) Las fuentes de suministro de energia necesarias y sus caracteristicas.

c) Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, etc.) necesarios y sus
caracteristicas.

d) Los consumos estimados de energia, gases y otros fluidos necesarios del equipamiento
ofertado.

e) Necesidad de realizacion de obras para la adaptacion del equipo ofertado, que por sus
caracteristicas sean necesarias y seran por cuenta de la adjudicataria.

En el supuesto de que la instalacion del equipamiento adjudicado generara algin gasto de
cualquier indole, incluidos los que pudiera ocasionar la conexién en red del equipamiento, el pago
de licencias y otros en relacion al sistema informatico de gestidon existente, estos gastos seran por
cuenta de la empresa adjudicataria.

a) La puesta a disposicion se efectuara en un transporte adecuado, siendo responsabilidad
exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancia hasta el
momento de su entrega en el Hospital, y la emisidon por parte de éste del acta de
recepciéon conforme tras la instalacion.

b) El equipamiento ofertado cumplird en todo momento con la normativa europea en vigor,
las firmas comerciales que participen en este procedimiento de seleccidn que oferten
equipos o aparatos de procedencia extranjera, vendran obligados a presentar un
certificado de homologacion de los citados equipos o aparatos, conforme a las normas
vigentes en el pais de origen, para su utilizacién en el mismo.

c) Todos los aparatos y elementos comprendidos en este pliego para los que se disponga de
estuche protector de conservacion, se entenderan incluidos en la oferta realizada por el
candidato.

d) Para todos los articulos que componen el objeto del presente contrato, se entenderd
incluido cualquier componente, conexién, pieza, utensilio, canalizaciéon, accesorio,
material, equipo, elementos de seguridad y proteccion (fijos, moviles y opcionales) etc.,
necesarios para su completo y dptimo funcionamiento, es decir, el equipamiento se
entregard en perfectas condiciones de uso para el fin al que va destinado. La instalacion
comprende la entrega en la Sede destinataria y el montaje en los locales de destino
definitivo, asi como cualquier otra operacién requerida para su completa puesta a
disposicion.

e) La ubicacidn definitiva del equipamiento e instalacion a realizar sera determinada por la
Seccién correspondiente de la OSI Araba. Asimismo, todas las maquinas, aparatos,
equipos especiales, materiales, piezas, accesorios, herramientas y demas utensilios
precisos para la realizacidn completa de los trabajos de instalacién, seran por cuenta del
contratista, al objeto de que el equipamiento quede en perfectas condiciones de

funcionamiento.
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f) La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal
técnicamente cualificado autorizado por el Centro, realizara las pruebas necesarias que
acrediten el funcionamiento del equipo adjudicado, quedando reflejada en el Acta
debidamente firmada por el responsable autorizado del Centro. La empresa adjudicataria,
debera coordinar la puesta en marcha con el Servicio de Electromedicina del Hospital, al
menos una semana antes de efectuar la entrega del equipo.

6 CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE (si procede)

Cuando el equipo ofertado consuma material fungible, en la oferta técnica, deberd incluirse, al
menos, la siguiente informacion complementaria:

a) Consumo de unidades por tratamiento.

b) Tipo de fungible.

c) Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial
ofertante.

d) Si es posible su reutilizacion y medios necesarios para ello (p.e.: esterilizacion por
autoclave, 6xido de etileno, etc.), asi como el nimero de veces que puede reutilizarse
con plena eficacia de uso.

e) En caso de que los materiales fungibles tengan caducidad, habran de indicarse los
plazos medios de caducidad.

7 DOCUMENTACIONES TECNICAS

Las empresas adjudicatarias del equipo objeto del presente concurso, a la puesta a disposicion de
éste en el Centro de destino, entregaran la siguiente documentacidon complementaria:

a) Manual completo de uso del equipo adjudicado en castellano.
b) Manual completo de servicio del equipo adjudicado.
c) Guiarapida de las reparaciones mas frecuentes.

Como complemento a lo previsto en el parrafo anterior, epigrafes a) y b), habran de suministrarse
las documentaciones correspondientes a las modificaciones que afectan a su equipamiento
durante la vida del mismo.

8 ASESORAMIENTO Y FORMACION

Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, la empresa adjudicataria adoptard las
medidas necesarias para realizar las siguientes funciones:

e Asesoramiento y formacién a los usuarios de las maquinas y /o equipo.

e Establecimiento de contacto con los técnicos de la empresa adjudicataria con el fin de
agilizar las reparaciones.

e Gestion de solicitud de consumibles y repuestos de uso frecuente.
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e QOrganizacién y registro de las visitas de los técnicos.
e Organizacidn y supervision del traslado de los equipos.
e Configuracion de los equipos segun las necesidades del servicio.

La empresa adjudicataria realizard estas funciones ateniéndose en todo momento a las normas
establecidas por la OSI Araba, y siguiendo las instrucciones de la Unidad en la que el equipo esté
destinado.

El adjudicatario se compromete a formar e informar al personal que designe la OSI Araba, tanto
desde el punto de vista operativo como funcional y distribuido en médulos:

e Aprendizaje.
e Asesoramiento.
e Actualizaciones.

La formacién incluira la formacién-informacion inicial, previa a la puesta en marcha y la formacion
continuada del equipo humano responsable del manejo Se aportara la informacién necesaria para
facilitar la formacién del personal que efectuara las inspecciones periddicas y el mantenimiento
preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia.

9 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la
legislacién ambiental correspondiente al equipo suministrado.

10 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

Segun “Dosier de Coordinacion de actividades en materia de Prevencion y Medio Ambiente” que
se adjunta a la documentacion del presente expediente.

El personal del adjudicatario deberd cumplir las normas laborales y las normas de Prevencién de
Riesgos Laborales, asi como todo lo relativo a Medio Ambiente, comprometiéndose a entregar a
la OSI Araba, la documentacién que le sea exigida para acreditar dicho cumplimiento.
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ANEXO1

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPAMIENTO (PROPIO O EN ARRENDAMIENTO) PARA GARANTIZAR
SU INTEGRACION

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para solicitar
servicios de integracion de equipamientos sitos en las Organizaciones de Servicio con los Sistemas
de Informacién corporativos, y los requerimientos técnicos que se deben exigir en la compra de
aquellos equipamientos que vayan a requerir su integracion con estos Sistemas.

2. REQUERIMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD

Se considera necesario que Osakidetza exija en sus procesos de puesta en funcionamiento que
todo el equipamiento que sea susceptible de tener alguna integraciéon con los Sistemas de
Informacidon corporativos, cumpla unos requisitos minimos que garanticen su correcto
funcionamiento.

El no cumplimiento de los mismos impedira la interoperabilidad con los SSI corporativos.

Los requisitos de integracién con los sistemas de informacién de Osakidetza se soportan en una
arquitectura orientada a servicios (SOA) sobre la plataforma Oracle SOA Suite (Oracle BPEL Process
Manager, Oracle Service Bus (OSB), Oracle Business Rules, ...).

Dicha arquitectura proporciona una forma bien definida de exposicidn e invocacidn de Servicios
Web, lo cual facilita la interaccidn entre diferentes sistemas propios o de terceros.

Sobre la misma arquitectura SOA, Osakidetza implementa una solucidn de integracién orientada a
Eventos; es un disefio a medida que gestiona un conjunto de sistemas que publican eventos y un
conjunto de aplicaciones que se suscriben a determinados eventos. Dicha solucidn se denomina
Gestor de Eventos-Event Manager y es responsable de recibir los eventos publicados, ejecutar las
validaciones adecuadas y almacenar los eventos para su envio a los subscriptores que estén
asociados a cada uno de los elementos recibidos.

Relacién de estandares de comunicacion soportados:

e Protocolos a nivel de mensaje:
o SOAP1.2
o WSDL1.1yWSDL 1.2 Binding
o SOAP con Attachments


http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
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e Protocolos de seguridad a nivel de mensaje:

o WS-Security 1.0/1.1
WS-SecurityPolicy
WS-Policy
WSPolicyAttachment
WS-Security: Username Token Profile 1.0/1.1
WS-Security: X.509 Token Profile 1.0/1.1
WSSecurity: SAML Token Profile 1.0/1.1
WS-Security: KerberosToken Profile 1.1
WS-Reliable Messaging 1.0
WS-Addressing
WS- Basic Profile 1.1

O O O O O O O 0 O O

e Protocolos a nivel de transporte:
o HTTP1.0,HTTP1.1
o TLS, SSL
o Interoperabilidad con registros UDDI v3-compliant
o Sistemas middleware basados en JMS/MQ

2.1. Servicios Web

Los Servicios Web se implementaran de acuerdo con las especificaciones WSDL v1.1, SOAP v1.1,
v1.2, UDDI v2.XX y XML v1.0, con el objetivo de incorporar las recomendaciones de la WS-I
definidas en la especificacion Basic Profile v1.0, v2.0 y de esta manera asegurar la
interoperabilidad entre los sistemas.

El estdndar de codificacion que se utiliza en los mensajes XML es UTF-8.
La seguridad aplicada a los servicios web cubriran los siguientes aspectos:

e Autenticacidn: Verificar que el cliente (usuario o aplicacidn) es quien dice ser. La identidad
de un usuario se realizard en base a la informaciéon presentada por el usuario
(usuario/contrasefia, certificado, token SAML)

e Autorizacion: Otorgar acceso a los servicios en base a la identidad del cliente o a los roles
asignados.

e Confidencialidad, privacidad: Mantener la informacidon secreta mediante el uso de
algoritmos de encriptacién estandar de elementos XML.

e Integridad, no repudio: Asegurar que un mensaje permanece inalterado durante la
transmisidon mediante la firma digital. La firma también valida la identidad del remitente y
proporciona una marca de tiempo para garantizar que una transaccién no puede ser
repudiada mas tarde ni por el remitente ni por el destinatario.

[}

Osakidetza usa Oracle Web Service Manager (OWSM) para gestionar y aplicar politicas a los
servicios web publicados en la plataforma SOA.
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La politica estdndar que Osakidetza ha definido para los servicios proporciona:

e Autenticacion mediante certificado x509
e Proteccidn del mensaje mediante firma (sin encriptado)

Existen dos versiones de la politica en OWSM, una para servicios y otra para clientes. Para
garantizar la interoperabilidad, cada politica tiene su versién compatible con tecnologia .NET y
Java.

e oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy

e oracle_wss10 x509 token with_message_sign_service_policy_net

e oracle_wss10_x509 token_with_message_sign_client_policy

e oracle_wss10 x509 token_ with_message sign_client_policy net

Los clientes y aplicaciones que acceden a través de internet entran a la DMZ a través del firewall
de aplicaciones (WAF). El WAF aplica reglas contra ataques y define patrones de seguridad.

e Es responsabilidad de cada aplicacion publicada en la DMZ controlar el acceso y autorizar
a los usuarios.

e El OSB de internet publica los servicios a los que pueden acceder las aplicaciones de
internet.

e El OSB de internet audita todas las llamadas a los Servicios Web mediante una politica
propietaria de Osakidetza gestionada por OWSM.

e En el OSB de internet se protegen todos los servicios con la politica
oracle_wss10 x509 token_ with_message_sign_service_policy. Esta politica autentica a
las aplicaciones mediante certificado x509 y firma el mensaje de peticidn y respuesta.

e EI OSB de internet delega la ejecucidn a servicios publicados en la Intranet.

e Enlaintranet, se despliegan instancias independientes de servicios web para dar servicio
a las peticiones que llegan desde el OSB de Internet.

Nota: OSB -> Oracle Service Bus 11.1.1.5

2.2. Gestor de Eventos

A continuacidn se describen los requisitos técnicos que tienen que cumplir las aplicaciones para
publicar y/o recibir eventos.

Estandares de comunicacion

La mensajeria del servicio Osakidetza se implementara de acuerdo con las especificaciones del
estandar HL7 version 2.XX o con cualquier otro formato propio de Osakidetza; de esta manera se
asegura la interoperabilidad entre los sistemas de informacion.

Relacién de tecnologias soportadas para la publicacién y subscripcidon a eventos.
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Las tecnologias que soporta el gestor de eventos para la publicacidn y subscripcidn a eventos, asi
como si la modalidad soporta transaccionabilidad y las opciones de seguridad disponibles:

Modalidad Tecnologia | Transaccional Orden Seguridad
o Si, si el publicador L
L, Mensajeria i i Autenticacion
Publicacion Si establece el parametro
IMS ) (user/pass)
UnitOfOrder
Ninguna,
L . Autenticacion
Publicacion Servicio web No No
(user/pass) y WS-
Security
Si. Event Manager
L Mensajeria , garantiza la entrega en el Autenticacion
Subscripcion Si .
IMS mismo orden que (user/pass)
harecibido los mensajes
Si. Event Manager
o o , garantiza la entrega en el )
Subscripcion Servicio OSB Si . Ninguna
mismo orden que
harecibido los mensajes
Si. Event Manager Ninguna,
o o . garantiza la entrega en el Autenticacion
Subscripcion | Servicio web Si .
mismo orden que (user/pass) y WS-
harecibido los mensajes Security

Por cada modalidad y tecnologia se deben cumplir unos requisitos técnicos que seran indicados al

adjudicatario para la implementacién de esta forma de integracion.

Mensajeria. Definicién de Evento

Un evento es un documento XML definido mediante un XSD, donde:

id: Es el identificador del tipo de evento. Se genera durante el proceso de alta del evento en el
sistema de administracién de Event Manager. Durante el procesamiento de un evento se verifica
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que el id sea vélido.

correlation: Es un campo libre en el que el publicador del evento indica un ndmero correlativo
relativo a su sistema.

source: Es el identificador del publicador. Se genera durante el proceso de alta de un publicador
en el sistema de administracion de Event Manager. Durante el procesamiento de un evento se
verifica que el source sea valido.

timestamp: Lo establece el publicador del evento en el momento del envio.

metadata: Puede contener un xml que ayude a describir el contenido del evento. Event Manager
puede utilizar esta informacidon para tomar decisiones de enrutado.

payload: Es el contenido del evento. Puede ser cualquier cadena de texto o XML.
El resultado devuelto cuando se publica un evento en Event Manager es un XML definido por un
XSD, donde:

uuid: Es un identificador Unico que se asigna a cada evento procesado por Event Manager.
processed: true o false, si el evento se ha procesado correctamente o con errores.
errorCode: Si se ha producido un error, se informa el cédigo del error.

errorDescription: Si se ha producido un error contiene la descripcidon de éste.
Se realiza gestidn de errores: codificacion de errores y descripcion de los mismos.

3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O EVOLUCION

La evolucidn tecnoldgica y funcional de los sistemas de informacidn corporativos de Osakidetza
requerird servicios de mantenimiento y/o evolucion.

Anualmente la Subdireccidn de Informatica y Sistemas de Informacién de la Organizacién Central
comunicara los cambios abordar en el mes de enero en curso, con un plazo de adaptacion de 6
meses desde la notificacién de la misma.

La no adaptacidn de los sistemas a los nuevos requisitos implicara la posibilidad de riesgo de que
los sistemas integrados queden aislados.

Dado que dichos servicios de mantenimiento y/o evolucion deberd llevarlos a cabo el proveedor,
se recomienda acordar el coste de dichos servicios de evolucién en el momento de la firma del
contrato.



