DULANTZIKO Ayuntamiento
Udala ALEGRIA-DULANTZI
(Araba) (Alava)

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA UN PATIO
INCLUSIVO EN EL COLEGIO
FASE 1

El contrato que en base al presente Pliego se realice, tendra por objeto el suministro e
instalacién de los elementos necesarios para la renovacién y readaptacién del patio del colegio

de Alegria-Dulantzi

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El lugar de actuacidn es en la parcela catastral n? 68 del poligono 1 calle Nuestra Sefiora de Aiala

n222 de Alegria-Dulantzi, donde se encuentra el colegio municipal.

En dicha parcela, se ubican cuatro edificios que bordean el patio: dos edificios se utilizar para
aulas de diferentes edades de los escolares, un polideportivo semi-cerrado y el otro edificio un

polideportivo cerrado.

El patio del colegio dispone de una superficie ttil de aproximadamente 2.000,00m? de los cuales,
en su zona mas al sur, ha sido objeto de readaptacién y creaciéon de una zona diversa con

materiales naturales, no siendo objeto de este pliego quedando al margen.

Se trata de un espacio abierto donde actualmente el suelo es de aglomerado asfaltico, los chicos
suelen jugar al futbol lo cual ha creado muchos problemas en los ultimos afios. Ademas de la

division de género, genera violencia y conflictos entre ellos.

El objeto de esta FASE I trata de plantear una solucién general y la organizacion del patio, dando

una visién mas inclusiva y equitativa para un aprendizaje de mejor calidad para los escolares.

2.- NECESIDAD Y EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
La zona del patio del colegio a readaptar ha sufrido dos reformar importantes: la zona en el sur
del patio, que como hemos mencionado ha adaptado un especio con materiales naturales para

crear un espacio de equilibrio dentro de un espacio natural.
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Este es un espacio de reducidas dimensiones. El resto del patio se pavimenté con aglomerado
asfaltico, donde los chicos juegan al futbol. Es un material frio y peligroso frente a caidas.

La finalidad esta en la readaptacién del patio, proponer y acentuar la importancia de la igualdad
de género y una necesidad educativa inclusiva para conseguir los mejores resultados y
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de los escolares, dando una vision mas
inclusiva y equitativa para un aprendizaje de mejor calidad para los escolares, siendo el fin
principal adaptar este espacio a unos juegos infantiles segun las necesidades y edades sin

distincion de sean nifios o nifas.

La propuesta y planteamiento general de las diferentes reuniones de todos y todas que se han

involucrado en este tema siendo la propuesta mas general, ha sido:

Aprovechar el suelo del patio para pintar diferentes juegos y a la vez darle un poco de color al
patio. Mtusica de entradas y salidas. Murales en las paredes. Distribucion de material. Mds bancos.
Mds columpios. Lugares para dibujar. En las paredes y en los bancos mds color. Mds mesas para

comer un almuerzo tranquilo. Un escenario para hacer magia o representaciones. Un jardin

3.-NORMATIVA DE APLICACION
La instalacion, conservacion en el espacio infantil a contratar, deberd de cumplir las siguientes
normativas:
» Normas UNE EN 1177,” Revestimiento de las superficies de las areas de juego
absorbentes de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

» EN-1176 “Equipamiento de las areas de juego”

A\

Normas UNE 172001 IN “Sefializacion de areas de juego”

» Normas UNE 147101 2000 IN Equipamiento de las areas de juego. Guia de aplicaciéon de
la norma UNE-EN 1176-1

» Normas UNE 147102 2000 IN Equipamiento de las areas de juego. Guia de aplicacion de
lanorma UNE-EN 1176-7 ala inspeccién y el mantenimiento

» Normas UNE 147103 2001 Planificacion y gestion de las dreas y parques de juego al aire
libre

» Norma UNE-EN 172001: 2004 IN Sefializacién en las areas de juego

» Norma UNE-EN 1176-1 2018 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 1:
Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

» Norma UNE-EN 1176- 2018+AC:2020. Equipamiento de las areas de juego y superficies.

Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para

columpios.
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Norma UNE-EN 1176-3 2018. Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 3:
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para toboganes.
Norma UNE-EN 1176-6 2018+AC+:2019. Equipamiento de las areas de juego y
superficies. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos
para balancines.

Norma UNE-EN 1176-7 2009. Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 7:
Guia para la instalacién, inspeccién, mantenimiento y utilizacion

Norma UNE-EN 1176-11 2015. Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte
11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayos adicionales especificos para redes
tridimensionales.

Norma UNE-EN 1177 2018+AC:2019. Revestimientos de las superficies de las areas de
juego absolvedores de impactos. Métodos de ensayo para la determinacion de la
atenuacion del impacto

Otra normativa que no se describa y que esté directamente involucrado con la

descripcion de este patio, como pudieran ser cumplimiento de igualdad o accesibilidad

4.- MEMORIA TECNICA. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACION

Se buscara en esta primera fase, que el patio se considere inclusivo y fomente las relaciones mas

igualitarias mediante posibilidades de diferentes juegos y actividades educativas, en contacto

con la naturaleza. Sea mas participativa. Se buscara materiales como la madera, arena, troncos

de madera, cuerdas, cortezas de troncos, etc...

En esta primera fase, se diferencian varias zonas:

vV V V V

K2 ZONA 2 (ESCENARIO)

K3 ZONA 3 (ZONA ACCESIBLE DE CHABOLAS)

K4 ZONA 4(TXOKO NATURAL)

K6 ZONA 6 (JUEGOS DE SUELO Y BANCOS DE ENTRADA)

La zona K1 (zona de cubierta) y la zona K5 (rocédromo, bancos y juegos de suelo) no son objeto

de este pliego, se trataran en una segunda fase (FASE II)

Se describen a continuacion los nuevos elementos a suministrar e instalar en el patio del colegio
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Planos de estado actual Plano de propuesta
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Planos desarrollados en ANEXO |

*K2 ZONA DEL ESCENARIO

Escenario de madera de dimensiones 4,00x6,00m (con 0,20metros de altura aprox.)
Rampa de 3,30mx1,50m en planta (con pendiente del 6% aprox.)

Mesa con bancos (similar a los merenderos) y a un lado con zona accesible para silla de

ruedas

*K3 ZONA ACCESIBLE DE CHABOLAS

Rampa de 3,30mx1,50m en planta (con pendiente del 6% adecuada)

Plataforma de madera de 11,00mx1,50m (aprox. a 0,20m de altura)

2 chabolas de 1,50mx1,50m (forma de piramide)

1 chabola de 2,00mx2,00m

Traviesas (para colocar los trozos de madera en el perimetro de la zona) 20,00m lineales

en total.

Mesa tipo merendero (con zona para sillas de ruedas)
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Banco largo 6,00m lineales
Suelo de madera junto al banco (7,50m?)
Materiales para suelo:

o Tierra (como base)

o Hierba (28,30m?)

o Trozos de corteza de tronco (16,00m?)

o Piedra (13,50m?)

*K4 ZONA NATURAL

Montafia grande, en total 92,00m?. Esta montafia debe de tener altura suficiente para
tener dos rampas superiores mas altas que contengan un tdinel y estén sobre una
montafia mas baja
Monticulos pequefios en total 27,50m? (alturas maximas de 0,30m, 0,50m y 0,70m
aprox.)
Juego de equilibrio
Circuito largo para mayores con trozos de madera, mallas, etc
Circuito para pequefios
Traviesas junto al refugio
Vallado
Materiales para suelo:
o Tierra (como base)
o Hierba (330,76m?)
o Trozos de corteza de tronco (111,40m?)
o Gravilla (13,63m?)

o Suelo de caucho continuo amortiguador de caucho en colores EPDM 126,00m?

*K6 INTERVENCION PAISAJiSTICA EN EL MURO

Intervencién paisajistica en la pared que lo convierta en un lugar mas calido. Longitud
total del muro 9,00 aprox.

Mesa tipo merendero.

*CARTEL INFORMATIVO

Un cartel informativo sobre postes de madera de 15cms de @ soportando una base de madera

para insertar un cartel informativo en euskera y castellano
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5.- CARACTERISTICAS TECNICAS
Las dimensiones y caracteristicas de los nuevos elementos cumplirdn las siguientes
caracteristicas:
El suelo de caucho continuo amortiguara cas caidas segin la normativa anterior. Sera en colores
EPDM

Los trozos de maderas, no tendran astillas que pudieran ocasionar peligros

6.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS JUEGOS:

A. MATERIALES
La piedra blanca sera redondeada del minimo volumen en el mercado
Las mesas- banco de madera de pino tratada con autoclave una de ellas cumplimiento del
Decreto 68/2000 de accesibilidad
Los juegos o combinaciones de éstos que se oferten para el equipamiento de esta zona deberan
de cumplir en cuanto a los materiales de construccion y disefio lo sefialado en el apartado 4.1.”
Materiales” de la Norma UNE EN 1176: “Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: “Requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo”. Todos y cada uno de los juegos ofertados, habran
de contar con el correspondiente certificado de conformidad con la normativa UNE 1176 y

homologaciones TUV EN 1176.

B. MADERA
Debera de estar la madera protegida de la intemperie con tratamiento autoclave “Clase de riesgo
nivel IV” a base de sales hidrosolubles libres de cromo y arsénico, o impregnada de sales o
aceites no téxicos o equivalente, que protejan de la humedad, el calor y el astillamiento,
cepilladas y con los extremos redondeados.
Sera necesario adjuntar Certificado de dicho tratamiento y Certificado FSC o PEFC del proveedor,
asumido por el adjudicatario del contrato, que la madera proviene de sistemas de gestion

forestal sostenible ambientalmente, socialmente y econdmicamente.

C.METALES
El acero estara galvanizado en caliente segun norma UNE-EN ISO 1461:2009, podra ser lacado el
poliéster o disponer de cualquier otro tratamiento que garantice su durabilidad en condiciones
atmosféricas desfavorables.
Las superficies seran adherentes y antioxidantes. En las partes moviles se evitaran puntos que
produzcan contusiones. Los puntos rotatorios serdn desmontables. Se deberan cerrar los

angulos agudos, asi como los extremos de los tubos.
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D.PANELES DE PROTECCION

Podran ser paneles HPL de alta calidad segin EN 438, de polietileno de alta densidad con

proteccion UV, o de plasticos 100% reciclados.

E. CUERDAS
Las cuerdas estaran compuestas por cordones de acero galvanizado de alta resistencia y
recubiertas por fibra textil de nylon o polipropileno.
Estardn convenientemente anclados y fijados a estructuras rigidas. En la utilizacién de todos
estos materiales deberan estar estimadas las cargas, asi como guardar la suficiente distancia de

seguridad entre sus elementos.

F. TORNILLERIA
La tornilleria empleada debera estar protegida con tratamiento para la intemperie, pudiendo ser

cincado y protegido con plastico, o de acero inoxidables AISI 304.

G. TOBOGAN
El tobogan se realizara con materiales ecol6gicos compuesto a base de un 15% materia prima de

origen vegetal (cascara de arroz) y polietileno PE de baja densidad rotomoldeado.

H. CADENAS

Las cadenas estaran fabricadas en acero inoxidable AISI-304

[.LPINTURAS Y ACABADOS
En el recubrimiento de las superficies de los juegos, se utilizara pinturas de esmalte vegetal y
acrilico soluble, posteriormente enceradas; debiéndose prestar especial atencion a los posibles

riesgos de toxicidad.

7.- DISENO:
Los elementos de juego instalados seran de marca registrada y homologados segiin normas
UNE-EN-1176 “equipamientos de areas de juegos. Requisitos generales de seguridad y métodos

de ensayo”

En el momento que se precise, la nueva instalacion, el contratista de acuerdo con los servicios
municipales, procedera al replanteo de los elementos a instalar acorde con el UNE-EN-1176y el
UNE-EN-1177, realizdndose marcaciones mediante pintura u otro sistema inocuo para el medio

ambiente.
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Una vez aceptado el replanteo por los técnicos municipales, el contratista procedera a realizar
las labores de retirada de materiales existentes en el patio y procedera a la instalacién de los

nuevos juegos.

Los residuos resultantes de la realizacién de los trabajos, asi como embalajes, envases vacios, u

otros elementos, seran retirados por el contratista a su costa.

Durante la instalacién de los juegos debera de sefalizarse las obras y no podran utilizarse los

juegos siendo responsabilidad de la zona del contratista, asi como la custodia de dichos juegos.

Para ello tomara todas las medidas de seguridad necesarias.

La obra civil que ser debera de realizar para la fijacién de todos los juegos, serd por cuenta del

contratista.

El cartel informativo a instalar se realizara en euskera y castellano en el que se indique criterios
tales como: edad recomendada de uso, escudo del ayuntamiento, definicién del producto, y

recomendaciones de uso.

La colocacién de suelo continuo “in situ” de seguridad homologado segiin normas UNE-EN-1177
“Revestimiento de las superficies de areas de juego absolvedoras de impactos. Requisitos de

seguridad y métodos de ensayo” en la totalidad de la superficie

Para la ejecucion de citado suelo se realizara un extendido de capa inferior de caucho SBR de 30-
20mm de espesor y una capa superior de SBR ENCAPSULADO en 10mm de espesor en varias
tonalidades y mezclado con resinas de poliuretano, realizacion de corte perimetral e

imprimacién perimetral con resinas para evitar de esta forma que se levante el perimetro.

El espesor del suelo, variara si hubiera algin juego ofertado se especifica el H.I.C (altura critica

de caida)

8.- MARCADO.
Todos y cada uno de los juegos deberan marcarse de forma legible y permanente con la siguiente

informacién (marcado de la norma UNE EN 1176-1):
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1.Denominacién del juego, la cual habra de atenerse a las definiciones recogidas en la
Norma UNE EN 1176

2.Nombre y direccion del fabricante y/o representante autorizado

3.Referencia del equipo segtin catdlogo del fabricante y afio de fabricacién

4.Marca de la linea de suelo

5.Numero y fecha de la Norma Europea y Grupo de edades al que se destina el juego o

equipo.

9.-USUARIOS
Los juegos estan orientados exclusivamente a la poblacion infantil del colegio hasta los 12 afios.
En casos que el ayuntamiento considere oportuno, podran ser utilizados previa autorizacién por

el alcalde o alcaldesa del municipio.

10.- CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION
En la instalacién de los juegos y equipos ofertados se tendran en cuenta las indicaciones dadas
por el fabricante/distribuidor en su manual de instrucciones de instalaciéon que ha de facilitar en

castellano (Apto, 6.3 Informacion sobre la instalaciéon de la norma UNE EN 1176-1)

Las cimentaciones, riostras y cuantos elementos sean precisos para la fijacién y anclajes de los
equipos de juego, deberan disefiarse en la forma definida en la Norma UNE EN 1176-1. Durante
la operacién de instalacion habra de considerarse en todo momento las dimensiones del

“Espacio de caida” de cada juego conforme a lo especificado en la Normas UNE EN 1176

11. CONDICIONES TECNICAS DE LAS AREAS DE JUEGO
Las areas de juego han de atenerse a las siguientes consideraciones:
A.-Revestimiento. (Norma UNE EN 1177)

Las superficies de las dreas de juego sobre las que se instalardn los mismos seran de
consistencia blanda. Asi cuando la altura libre de caida de juego, establecida conforme a
lo dispuesto en el apartado 9 y la tabla 3 de la norma UNE EN 1176-1, sea superior a
60cms, se dispondra de un suelo de seguridad que garantice la integridad de los
usuarios.

Estas superficies habran de ser de pavimentos amortiguadores de impactos en parques

infantiles, elaborado in situ, y certificado de producto, homologado por ENAC
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B.- Sefializacién
El cartel informativo en la zona de juego contard con un cartel informativo con la

siguiente informacién:

. Logotipo del Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi
. Edades de los usuarios
. Prohibicién de uso de mayores

12. CONDICIONES TECNICAS DE LA CONSERVACION
Formando parte de la oferta y del precio global de esta primera fase, se entiende incluido la
parte proporcional del servicio de conservaciéon y mantenimiento por espacio de 6 MESES desde
la total instalacion del area de juego, que comprenderdn las operaciones de inspeccion y
mantenimiento; cuyas fases, tareas y procedimiento se llevaran a cabo seguin lo dispuesto en la

norma UNE EN 1176-7

13. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucién de los trabajos sera antes de la finalizacién del afio en

curso, es decir 2023.

14. RECEPCION DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTIA
El plazo maximo para la recepcion del suministro, una vez finalizados en forma sera de treinta
dias.
El plazo de garantia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de fecha 8 de noviembre de

Contratos del Sector Publico sera de un afio, a contar desde la recepcion formal de los trabajos

15. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES

Referencias a descripcion de actuaciones en ANEXO III

*K2 ZONA DEL ESCENARIO
= Escenario de madera de dimensiones 4,00x6,00m (con 0,20metros de altura aprox.)
= Rampade 3,30mx1,50m en planta (con pendiente del 6% aprox.)
= Mesa con bancos (similar a los merenderos) y a un lado con zona accesible para silla de

ruedas

» PRESUPUESTO 6.679,18€
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*K3 ZONA ACCESIBLE DE CHABOLAS
Rampa de 3,30mx1,50m en planta (con pendiente del 6% adecuada)
Plataforma de madera de 11,00mx1,50m (aprox. a 0,20m de altura)
1 chabola de 1,50mx1,50m (forma de piramide)
1 chabola de 2,00mx2,00m
Traviesas (para colocar los trozos de madera en el perimetro de la zona) 20,00m lineales
en total.
Mesa tipo merendero (con zona para sillas de ruedas)
Banco largo 6,00m lineales
Suelo de madera junto al banco (7,50m?)
Materiales para suelo:
o Tierra (como base, el ayuntamiento dispone de tierra)
o Hierba (28,30m?)
o Trozos de corteza de tronco (16,00m?)

o Piedra (13,50m?)

» PRESUPUESTO 22.028,71€

*K4 ZONA NATURAL
Montafia grande, en total 92,00m?. Esta montafia debe de tener altura suficiente para
tener dos rampas superiores mas altas que contengan un tinel y estén sobre una
montafia mas baja
Monticulos pequefios en total 27,50m? (alturas méximas de 0,30m, 0,50m y 0,70m
aprox.)
Juego de equilibrio
Circuito largo para mayores con trozos de madera, mallas, etc
Circuito para pequefios
Traviesas junto al refugio
Vallado
Materiales para suelo:
o Tierra (como base, el ayuntamiento dispone de tierra)
o Hierba (330,76m?)
o Trozos de corteza de tronco (111,40m?)
o Gravilla (13,63m?)
o Suelo de caucho continuo amortiguador de caucho en colores EPDM 126,00m?

» PRESUPUESTO 43.336,90€
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*K6 INTERVENCION PAISAJISTICA EN EL MURO
= Intervencion paisajistica en la pared que lo convierta en un lugar mas calido. Longitud
total del muro 9,00 aprox.

= Mesa tipo merendero.
» PRESUPUESTO 6.920,50€
*CARTEL INFORMATIVO
Un cartel informativo sobre postes de madera de 15cms de @ soportando una base de madera

para insertar un cartel informativo en euskera y castellano

» PRESUPUESTO 1.200,00€

16.-PRESUPUESTO TOTAL

K2 + K3 + K4 + K6 + cartel = 80.165,29€
21% IVA 16.834,70€
PRESUPUESTO TOTAL 97.000,00€

El presupuesto total asciende a la cantidad de: noventa y siete mil euros

El presupuesto viene desglosado en el ANEXO II
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ANEXO I - PLANOS
Planos de estado actual
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ANEXO II - PRESUPUESTO

Septiembre 2023
K2
ZONA 2 (ESCENARIO)
6.679,18€
Resumen Unidades Precio Total
K2 1 M2 Creacién de tarima termotratada (4X6m) 24 144,0 3455,4
con arrastres de traviesa
K2 2 UNT. Traviesas pldsticas y madera 1 1729,3 1729,3
termocontratada para garantizar la
accesibilidad
K23 UNT. Suministro y colocacién de mesa 1 1494,5 1494.5
accesible tipo "Serengeti" en suelo de
hormigdn
K3
ZONA 3 (ZONA ACCESIBLE DE CHABOLAS)
22.028,71€
Resumen Unidades Precio Total
K2 2 UNT. Traviesas plasticas y madera 1 1729,3 1729,3
termocontratada para garantizar la
accesibilidad
K32 M2 Creacidn de tarima termotratada 16,5 143,2 2362,1
(11X1,5m) con arrastres de traviesa
K33 UNT. Trabajos de creacion de caseta piramidal il 3367,8 3367,8
de madera (1,5x1,5 m)
K3 4 UNT. Trabajos de creacion de caseta piramidal 1 4537,8 4537,8
de madera (2 x 2m)
K35 M. Aprovisionamiento y colocacién de 20 30,6 612,0
bordillo de madera
K36 UNT. Suministro y colocacién de mesa 1 1494,5 1494,5
accesible tipo "Serengeti" en suelo de
hormigén
K37 UNT. Generacidn de suministro de asientos de 3 617,7 1853,1

madera de alerce (200x30x30cm) con
superficie de tarima

K38 UNT. Picar el actual para insertar el terreno 15 236,6 3549,6
blando, gestién de basuras e incorporacion de
terraplén vegetal

K39 M2 Suministro y colocacion de herbaceas 30 23,8 715,2

K310 M2 suministro y ampliacién de madera de 16 56,7 907,6
astilla (e = 30cm)

K3 11 M2 Suministro y ampliacion de pedrisco 135 66,7 899,8

Miranda (e = 30cm)
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K4
ZONA 4 (TXOKO NATURAL)

43.336,9 €
Resumen Unidades Precio Total

K41 UNT. Trabajos de picado y corte de bordes del 119,5 36,6 4373,7
pavimento duro del patio

K4 2 M3 Suministro de tierra vegetal para la 138 36 4968
creacién de colinas mediante volquete de
camidn

K43 M?2. Excavacion de esparcimiento y perfilado 300 16,5 4941,6
de tierra vegetal con ayuda de una maquina

K4 4 PA. Creacién de un juego de equilibrios con 1 6162,8 6162,8
aegur Akazi

K45 PA. Circuito largo de mayores con trozos de 1 6579,2 6579,2
madera, mallas, etc.

K46 PA. Trabajos de creacidn de circuito txiki 1 2189.2 | 21892

K47 MI. Aprovisionamiento y colocacion de 20 30,6 612,0
bordillo de madera

K4 8 M3 Suministro y ampliacion de tierra vegetal 66 36 2376
para siembra de hierba e = 30cm.)

K49 M2 Preparacion, nivelacién, siembra, 330 3| 1001,4
fertilizacion y desperdicio de la hierba

K4 10 M2 de creacién de superficie tipo Caucho (e = 126 61,2 77112
4+1)

K411 M2 Suministro y extensién de corteza fina (e = 114 15 17119
15cm)

K4 12 M2 Suministro y Ampliacién de Piedra Menor 13,6 40,7 553,9
(e =15cm)

K4 13 PA. Trabajos de construccion de un banco 1 156,0 156,0
corrido de madera
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K6
ZONA 6 (JUEGOS DE SUELO Y BANCOS EN LA ENTRADA)
6.920,50€
r | Resumen | Unidades | Precio Total
K6 1 M. Creacion de estructura de acero para la 9 262,9 2366,4
construccion del muro norte cimentado en
suelo natural
K6 2 M2 Creacién de un cierre de madera de acacia 18 73,9 1330,2
dentro de la estructura de acero (al. = 2m)
K6 3 UNT. Generacién de superficie de ventana 2 864,7 1729,4
mediante ldmina de metacrilato
K6 4 UNT. Suministro y colocacién de mesa 1 1494,5 | 1494,5
accesible tipo "Serengeti" en suelo de
hormigon
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MONTANA GRANDE §
Ranpas y pasarelas a diferentes alturas

CIRCUITO LH

JUEGO DE EQUILIBRIO
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CHABOLAS




