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1.1. PROMOTOR 
 

 El Proyecto de Ejecución de Habilitación de vestuarios en el polideportivo 

de Astola, se realiza por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Abadiño, provisto de 

CIF P4800100B, con domicilio a los efectos oportunos en San Trokaz plaza 1, en el 

municipio de Abadiño, C.P. 48220, Bizkaia.  

 

 

1.2. AUTOR-REDACTOR DEL DOCUMENTO 
 

 El Proyecto de Ejecución se redacta por BerrizArkitektoaK SLP, provisto de 

CIF B95748638, estudio de arquitectura emplazado en Learreta Markina kalea 24, 

behea, en el municipio de Berriz, CP 48240, en la provincia de Bizkaia. 

 

Está compuesto por Josu Oarbeaskoa Garro, DNI. 15.381.271-K y Francisco 

Ecenarro Villafruela DNI. 34.104.899-Q, ambos arquitectos colegiados en el Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, colegiado nº 2. 983 y nº 3.020 respectivamente. 

 

 

1.3. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO  
 

El Polideportivo de Astola se encunetra en el barrio de Astola s/n, en el 

municipio de Abadiño CP 48220, provincia de Bizkaia. 

 

 

1.4. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

El proyecto de ejecución prevé el acondicionamiento de los espacios 

disponibles sin uso bajo el graderío exterior del campo de futbol de Abadiano, que 

forman parte de las instalaciones del polideportivo y piscinas municipales del municipio 

de Abadiano. Al mismo tiempo, se pretende habilitar un vestuario adaptado que 

cumpla con los requisitos normativos y funcionales necesarios, al carecer la instalación 

del polideportivo de ese espacio con las características adecuadas, y disponer de una 

sala de reuniones que de servicio a los diferentes clubs deportivos del municipio. 
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1.5. ESTADO ACTUAL 
 

La instalación del polideportivo de Astola ofrece en sus instalaciones servicios 

de piscina cubierta, gimnasio y sala polivalente. 

El edificio se emplaza colindante al campo de futbol municipal, y de esta 

manera se integra con el mismo disponiendo del graderío realizado a base de 

elementos prefabricados de hormigón armado. 

Bajo ese graderío de disponen de espacios habilitados para el uso del 

polideportivo (donde se emplazan servicios para usuarios y personal, una oficina para 

el club de natación y un vestuario sin duchas). 

También se emplaza un espacio con una habilitación mínima, básicamente 

iluminación, con uso de almacén de forma provisional. 

Hay que citar que estos espacios tienen acceso principalmente desde el pasillo 

de servicio que se emplaza en el edificio del polideportivo, aunque la oficina tenga 

acceso exclusivo desde el exterior. Este pasillo interior y el espacio exterior – el campo 

de futbol- están conectados utilizando tres pasillos de conexión ubicados en el 

graderío, emplazados uno de ellos centrado y los otros dos en los extremos del 

graderío. 

 

Al mismo tiempo, desde los servicios técnicos municipales se nos ha 

transmitido una deficiencia observada en las instalaciones interiores del polideportivo, 

al no disponer de un vestuario adaptado que cumpla con las condiciones normativas, 

por lo que parece razonable estudiar la ubicación de un espacio adecuado para ese 

tipo de usuario.  

Los espacios habilitados bajo el graderío disponen de las instalaciones 

requeridas para su correcto funcionamiento. 

 

Hemos citado que el graderío esta conformado por prefabricados de hormigón 

armado, con elementos de huella y tabica sobre pórticos inclinados de soporte. Estos 

elementos confieren una sección tipo que afecta directamente a las posibilidades de 

uso de los espacios inferiores por las alturas libres originadas. 

La distribución y dimensiones de los espacios disponibles quedan reflejadas en 

la documentación gráfica adjunta. 

 

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Abadiano nos han trasladado que 

existe una deficiencia de vestuarios en las instalaciones exteriores existentes, y la 

necesidad de estudiar el acondicionamiento de nuevas unidades de vestuarios en los 

espacios disponibles bajo el graderío existente. 
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Parece razonable que los nuevos vestuarios puedan funcionar de forma 

polivalente, esto es, que puedan ser usados desde el polideportivo, o también desde 

las instalaciones del campo de futbol, ya que el club está teniendo un crecimiento 

significativo. Esto requiere que los espacios tengan accesos desde el exterior (acceso 

directo desde el campo de futbol) y desde el interior (desde el pasillo del polideportivo). 

 

 

1.6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

El plano que ha servido de base para la realización del presente Proyecto ha 

sido facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Abadiño.  

Se han comprobado y completado, in situ, aquellos elementos constructivos o 

instalaciones no referenciados en el mismo, de forma que se dispone de un soporte 

suficiente para el desarrollo del proyecto. 

 

 

1.7. DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE EJECUCIÓN 
 

Por lo tanto, el programa de actuación requerido por el Ayuntamiento de 

Abadiano es: 

- Habilitación de 2 vestuarios con uso polivalente desde el interior del 

polideportivo o exterior desde el campo de futbol. 

- Habilitación de un vestuario adaptado para usuarios con deficiencias de 

movilidad. Este elemento está focalizado para la instalación del 

polideportivo. 

- Habilitar una sala de reuniones de uso polivalente para los diferentes clubs 

deportivos o similares del municipio de Abadiano.  

 

Uno de los factores fundamentales del proyecto, son las instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de estos nuevos elementos, y la afección 

que pueda originar a una instalación existente cuyo funcionamiento ya detecta 

problemas en los momentos de máxima afluencia de usuarios. 

 

Por ello habrá que intentar cumplir con los siguientes criterios de 

funcionamiento: 

- Disponer de instalaciones individuales que afecten en la menor manera 

posible a la instalación existente y que favorezcan el uso polivalente de los 

espacios 

- Los vestuarios deberán disponer de acceso, tanto desde el interior del 

polideportivo como directo desde el exterior. 
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La distribución de los espacios proyectado queda reflejada en la 

documentación gráfica anexa, y las superficies de los espacios resultantes son las 

siguientes: 

 

ESPACIO SUPERFICIE ÚTIL 

Vestuario 1 34.58 m2 

Vestuario 2 41.63 m2 

Vestuario adaptado 9.69 m2 

Sala de reuniones 12.83 m2 

Cuarto inst 01 8.39 m2 

Cuarto inst 02 8.81 m2 

  

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 115.93 m2 

 

 

1.8.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA 
 

El espacio de trabajo dispone de una envolvente construida, y se trata por lo 

tanto, de un acondicionamiento interior, que contará con las siguientes fases de 

trabajo: 

 

- Retirada a espacio en entorno de la obra o almacén municipal, de 

equipamiento existente que pueda reutilizarse. 

- Desconexión de instalaciones existentes, básicamente electricidad y 

abastecimiento, para poder trabajar de forma segura y sin afectar al resto 

de la instalación del polideportivo. 

- Demolición de elementos constructivos existentes, y nuevas aperturas en 

cierres existentes para colocación de nuevas puertas. 

- Ubicación de puntos de acometida de los servicios de abastecimiento de 

agua y electricidad, así como los puntos de conexión para aguas fecales. 

- Ejecución de zanjas de saneamiento horizontal hasta su conexión en 

arquetas existentes en los espacios habilitados del entorno. 

- Realización de nuevas distribuciones en ladrillo de HD de 9 cm de espesor. 

- Realización de instalaciones de fontanería, electricidad, iluminación y 

ventilación. 

- Revestimientos, alicatados y falsos techos. 

- Ejecución de carpintería interior e exterior. 

- Instalación de mecanismos y sanitarios. 

- Pinturas y remates. 

- Instalación de equipamiento en vestuarios. 
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Los materiales previstos en la ejecución son: 

- Cerramientos a base de ladrillo de HD de 9 cm de espesor. 

- Alicatado cerámico en paramento verticales. 

- Solados mediante cerámica especifica de alta resistencia compatible con el 

uso de calzado con tacos. 

- Falsos techos desmontables vinílicos con faja perimetral con placas de 

cartón yeso hidrófugo. 

- Pintura plástica en remates. 

- Sanitarios específicos en vestuario adaptado, equipamiento de ayuda, 

incluso sistema de alarma. 

- Sistema de cierre de puertas amaestrado de acuerdo a indicaciones 

instalación. 

- Las carpinterías, tanto interiores como exteriores, se ejecutarán de forma 

similar a los elementos similares existentes: 

+ Carpintería interior en carpintería de madera con tableros de acabado 

fenólico, chapas de protección y ventanucos donde se requiera. 

+ Carpintería exterior en perfiles aluminio RPT con vidrios de seguridad 

en color similar a existente 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MATERIALES 

 
 

ESTRUCTURA  

La estructura de la zona de intervención está realizada con elementos de 

hormigón armado prefabricado. En esta fase de Habilitación de los espacios bajo 

graderío para vestuarios no se interviene en la estructura. 
 
 
 

ENVOLVENTE 
 
CUBIERTA 

Las cubierta que protege el espacio interior son los propios graderíos del 

campo de fútbol, realizados con piezas en forma de escalón prefabricadas de 

hormigón armado, apoyados sobre vigas inclinadas de hormigón. Interiormente 

instalamos falsos techos suspendidos registrables y de pladur incluyendo una capa de 

aislamiento a base de lana mineral MW80. 

 

 
FACHADAS 

No intervenimos en las fachadas. Los accesos al interior de los vestuarios se 

realizan por los extremos del graderío a través de huecos existentes en la pequeña 

superficie vertical bajo la viga de borde de hormigón.  

 
 
SUELOS 

En la actualidad, dentro del ámbito de actuación, el acabado de suelos es la 

propia solera de hormigón que se encuentra a una cota inferior, alrededor de 5cm 

respecto del interior del polideportivo. La sala del Club de Natación cuenta con un 

pavimento cerámico a cota del interior del polideportivo, y el espacio habilitado para 

almacén con un suelo vinílico directamente colocado sobre la solera. 

Todo este suelo se renueva eliminando los acabados actuales y colocando 

pavimento de gres porcelánico Clase 2 y Clase 3 para cumplir con los parámetros de 

resbaladicidad del CTE SUA-1. 

 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 

La carpintería exterior se reduce a la renovación de la puerta de acceso 

exterior al Vestuario 2. será de Aluminio con rotura de puente térmico. El 

acristalamiento será doble, con espesores 3+3/16/3+3. 

 UW= 2.1 (W/m2K) 
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PARTICIONES INTERIORES 

- Tabiquería LHD90, con espesor suficiente para albergar las rozas necesarias 

para el paso de conducciones de AF y ACS. 

- Trasdosados LHD90, en zonas de duchas para evitar roturas de los 

paramentos existentes durante la apertura de rozas. 

 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 

La carpintería interior estará en general constituida por tablero compacto 

fenólico de 3 mm de espesor en ambas caras con bastidor interior de contrachapado 

encolado ignifugo e hidrófugo relleno de poliestireno expandido Polifoam T-IVSE con 

cantos postformados en PVC.  

Puertas abatibles en general. 

Puerta corredera en aseos adaptados. 

 

 

SISTEMA DE ACABADOS 

 
PAVIMENTOS 

Todos los suelos serán de gres porcelánico antideslizante Clase 2, excepto los 

suelos de las duchas que serán Clase 3. 

 
PAREDES 

Los acabados serán baldosa cerámica fijada con cemento cola. 

 
TECHOS 

Los techos se realizarán mediante falso techo registrable, para favorecer el 

paso de instalaciones.  

 

INSTALACIONES 

 
INSTALACIONES: AGUA FRÍA Y SANEAMIENTO 

Los conductos de distribución de AF y ACS discurren por el falso techo del 

pasillo del polideportivo. La nueva distribución partirá desde estos conductos, 

aprovechando las entradas existentes. 

Las conducciones se realizarán en Polietileno Reticulado; discurrirán por el 

falso techo hasta los locales donde se realizará el consumo, y empotradas en la 

tabiquería hasta los puntos de consumo.  

 

Los desagües de los aparatos individuales discurren por el recrecido del suelo, 

y bajo solera, y se conectarán a arquetas situadas en los vestuarios de personal y 

aseo masculino, punto que está conectado al saneamiento general del edificio. 
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Los inodoros, situados en los aseos interiores de cada vestuario, se emplazan 

en los puntos más alejados de las arquetas de conexión. Es por esto que el modelo ha 

de contar con una salida horizontal para ganar altura de evacuación y llevar el colector 

de desagüe en altura por el trasdós de los cerramientos de los vestuarios. 
 

Cada uno de los cuartos húmedos cuenta con una llave de corte individual para 

sectorizar la instalación. 

La red de agua, debidamente calorifugada, y la red de saneamiento discurren 

en paralelo alojadas en el trasdosado de fachada. 

 
 
INSTALACIONES: ACS 

Los conductos de distribución de AF y ACS discurren por el falso techo del 

pasillo del polideportivo. La nueva distribución partirá desde estos conductos, 

aprovechando las entradas existentes. 

Los nuevos vestuarios han de contar con un caudal mínimo de ACS que cubra 

la demanda necesaria, y además evitar que la instalación existente sufra una pérdida 

de las prestaciones actuales, sin dejar de lado el cumplimiento de unos parámetros de 

eficiencia energética correctos, 

 

La instalación de ACS propuesta constará de dos depósitos eléctricos de 300l, 

por cada vestuario, colocados en línea, donde se almacenarán 600l de agua a 65º 

para la distribución de ACS a las nuevas duchas. La entrada de agua en los depósitos 

será del servicio general de ACS, con un apoyo eléctrico que complemente las 

necesidades puntuales de la instalación. 

 

Desde los depósitos parte agua a 65º, para cumplir con los protocolos de 

legionela, y en cada una de las duchas se coloca una válvula mezcladora que envíe el 

agua a temperatura de consumo a cada ducha. 

La instalación se completa con pulsadores temporizados para un uso racional 

del ACS. 

 

El vestuario adaptado cuenta con todas las tomas de AF, ACS y saneamiento 

necesarias. Únicamente se adapta a los nuevos puntos de consumo.  

 
INSTALACIONES: CALEFACCIÓN 

Se prevé la instalación de convectores eléctricos con control termostático y 

temporal dentro de los vestuarios, en la zona de cambio. 
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INSTALACIONES: VENTILACIÓN 

Debido al uso puntual de los vestuarios se propone una instalación de 

ventilación independiente. Por ello la propuesta de ventilación de los vestuarios se 

realiza mediante ventiladores helicoidales en línea que extraen el aire viciado del 

interior al exterior del edificio. La entrada de aire se realiza directamente desde las 

rejillas situadas en la parte superior de las puertas exteriores 

 

En vestuario adaptado cuenta con puntos de toma de la instalación de 

climatización existente del polideportivo. 

 

 
INSTALACIONES: ELECTRICIDAD 

Se colocará un subcuadro eléctrico que proteja la nueva instalación protegidos 

mediante interruptores diferenciales por cada vestuario, y circuitos suficientes para 

fuerza-alumbrado-termos eléctricos-calefacción, protegidos mediante interruptores 

magnetotérmicos.  

 

- TÉRMICO GENERAL DE 2X40 A 6/10KA   1UD 

- PROTECTOR SOBRETENSIONES CPT 15KA CS-40/220  1UD 

- TÉRMICO DE 1 + N DE 10A 6/10 KA   4UDS 

- DIFERENCIAL DE 2X40A 300MA 6/10KA   3UDS 

- TÉRMICO DE 2X16A 6/10 KA   6UDS 

- DIFEERENCIAL DE 2X40A 30MA 6/10KA   1UD 

- RELOJ DIGITAL 24 H.SEMANAL CON RESERVA ORBIS 1 CONTACTO  1UD  

- CONTACTOR 2X40A   2UDS 

 

Toda la instalación se realiza de acuerdo a lo establecido en el REBT.  
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1.9. CUMPLIMIENTO LEY 20/1997, DE 4 DE 
DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los 

instrumentos de planeamiento, y la redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así 

como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, 

abastecimiento y distribución de aguas, saneamiento y alcantarillado, distribución de energía 

eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas otras que 

materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

 
 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III PROYECTO 
 

OBJETO 

(Anejo III. Art.1) 

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para garantizar su uso y 

disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre. 

Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el 

derecho de admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al 

público y de un aseo accesible a personas en silla de ruedas. 

ACCESO AL 

INTER. EDIFICIO 

(Anejo III. Art.4) 

Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento 

exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas. 

PUERTAS 

EXTERIORES 

(Anejo III. Art.4.1.1) 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =180 

Angulo de apertura    90º =90 

ANCHO   Apertura Manual 

   Apertura Automática 

A  90 cm 

A  120 cm 

A =90 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 

PUERTAS ACRISTALADAS  

Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =40 cm 

2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2= 

 

SERVICIOS 

HIGIENICOS, 

VESTUARIOS Y 

DUCHAS  

(Anejo III, Art.7) 

RESERVAS:   

Si se instalan aislados serán Accesibles  

Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N = 1 

CRITERIOS GENERALES   

PUERTAS, apertura al EXTERIOR A  90 cm A = 90 cm 

Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm h  30 cm 

DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  = 180 cm 

Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d = 1cm 

Conducciones de agua caliente  protegidas  

PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado  

BARRAS de apoyo para transferencia: altura H = 80  5 cm H = 85 cm 

    Longitud 80  L  90 cm L = 80 cm 

  Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = 35 cm 

ASEOS   

Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =1 

Cabina de Inodoro adaptado: Espacio libre    150 cm  =150 

LAVABO  h = 80 cm sin pedestal y con grifo  Monomando o aut.  

INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h = 45 

 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = 70 

 Espacio libre, al menos en un lateral a  80 cm a = 80 

 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados  
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VESTUARIOS Y DUCHAS. Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con 

los aparatos de aseo: INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador 

en, al menos dos paredes a 20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  = 150 cm 

BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B = 60 x 150 

    Alto 45  h  50 cm h = 45 

ASIENTO en ducha adaptada.  Ancho 60 cm A = 60cm 

     Alto 45  h  50 cm h = 45 cm 

La ducha contará con barras de Trasferencia al menos a un lado Nº= 2 

PASAMANOS en paredes de cabinas, vestuarios y duchas: H = 90  5 cm H = 90cm 

GRIFERÍA monomando con palanca larga, a altura de 90 cm.  

VÁLVULA reguladora de temperatura  

SURTIDOR ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  
 

 

 

 

 

 

1.10.  CUMPLIMIENTO NORMATIVA BÁSICA 
 

El presente proyecto cumplirá las disposiciones de Presidencia de Gobierno, 

Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Gobierno Vasco 

y Diputación Foral de Bizkaia actualmente vigentes en el ámbito de la construcción, 

entre los cuales se destacan: 

 

 

- NNSS del Ayuntamiento de Abadiño. 

- Ley de Promoción de la Accesibilidad (Ley 20/1997 de 4 de diciembre) 

y su normativa de desarrollo (Decreto 68/2000 de 11 de abril). 

- Control de Calidad (Decreto 238/1996 de 22 de octubre). Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). 

- DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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1.11.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

El Control de Calidad se realizará, en las diferentes fases de la obra, conforme 

a lo previsto en las disposiciones vigentes en el ámbito de la construcción, en 

cumplimiento del Decreto 209/2014 y las exigencias del CTE, y en particular de 

acuerdo con las normas de aplicación de las siguientes unidades de obra: 

 

- Particiones y tabiquería. 

- Revestimientos y aislamientos. 

- Carpintería. 

- Instalaciones. 

 

Las pruebas mínimas de las que se debe dejar constancia, para los diferentes 

capítulos de obra son: 

 

 
 

A. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 

especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los 
cerramientos. 

- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de 
puntos singulares) 

- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y 

el agua. 
 
 

B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la 

sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
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C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, 

tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 

bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, 

modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, 

automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
 
 

D. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los 
garajes. 

- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
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E. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba 
no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los 

grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del 

mismo en su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la 

conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las 

cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 



Patxi Ecenarro Villafruela 

 

BerrizArkitektoaK SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 

 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

21 

 

1.12.ANEXO CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 

El Proyecto de Ejecución que desarrollará el presente Proyecto Básico 

asegurará el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la Parte I del 

Código Técnico de la Edificación, haciendo uso de los DBs: SUA, SE, SE-AE, SE-C, 

SI, HE, HS, HR y de la normativa básica vigente en aplicación de las disposiciones 

transitorias  

 

En la documentación de fin de obra se dejará constancia de: 

1.- Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las 

prestaciones finales del edificio 

2.- Las modificaciones autorizadas por el director de obra 

 

Asimismo se incluirán: 

1.- La relación de controles efectuados durante la dirección de obra y sus 

resultados. 

2.- Las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

 

 

Berriz, a septiembre de 2023 

Josu Oarbeaskoa y Francisco Ecenarro, arquitectos. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
1.1 Datos del Proyecto de Obra. 

Tipo de Obra : HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO DE ASTOLA 

Situación : ASTOLA AUZOA z/g 

Población : 48220 ABADIANO. BIZKAIA 

Promotor : ABADIÑOKO UDALA – AYUNTAMIENTO DE ABADIANO 

Proyectistas : JOSU OARBEASKOA GARRO – PATXI ECENARRO VILLAFRUELA 

 

1.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que, en los 
Proyectos de Obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ (75 millones de pesetas). 

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  181.646,91 euros 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 

de 20 trabajadores simultáneamente.  

 Plazo de ejecución previsto =   30 días 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6  trabajadores 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo 
del total     de los trabajadores en la obra). 

 Nº de trabajadores-día =  418 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.3 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
2.- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 
3.- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, 
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 
Decreto.) 

4.- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-
07-83, en los títulos no derogados). 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS 
 

 
 

3.1.  Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
1.- Caídas de operarios al mismo nivel. 
2.- Caída de objetos sobre operarios. 
3.- Caídas de materiales transportados. 
4.- Lesiones y/o cortes en manos. 
5.- Lesiones y/o cortes en pies. 
6.- Sobreesfuerzos. 
7.- Ambiente pulvígeno. 
8.- Cuerpos extraños en los ojos. 
9.- Contactos eléctricos directos. 
10.- Contactos eléctricos indirectos. 
11.- Derivados medios auxiliares usados. 
12.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
1.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
2.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
3.- Evacuación de escombros. 
4.- Iluminación natural o artificial 

adecuada 
5.- Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
6.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Guantes impermeables. 
5.- Gafas de seguridad. 
6.- Mascarillas con filtro mecánico 
7.- Protectores auditivos. 
8.- Ropa de trabajo. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 

pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
1.- Caídas de operarios al mismo nivel 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caídas de objetos sobre operarios 
4.- Caídas de materiales transportados 
5.- Choques o golpes contra objetos 
6.- Atrapamientos y aplastamientos 
7.- Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
8.- Lesiones y/o cortes en manos 
9.- Lesiones y/o cortes en  pies 
10.- Sobreesfuerzos 
11.- Ruido, contaminación acústica 
12.- Vibraciones 
13.- Ambiente pulvígeno 
14.- Cuerpos extraños en los ojos 
15.- Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
16.- Contactos eléctricos directos 
17.- Contactos eléctricos indirectos 
18.- Ambientes pobres en oxigeno 
19.- Inhalación de vapores y gases 
20.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
21.-  Explosiones e incendios 
22.- Derivados de medios auxiliares 

usados 
23.- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
24.- Quemaduras 
25.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
26.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
1.- Marquesinas rígidas.  
2.- Barandillas. 
3.- Pasos o pasarelas. 
4.- Redes verticales. 
5.- Redes horizontales. 
6.- Andamios de seguridad. 
7.- Mallazos. 
8.- Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
9.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
10.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
11.- Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
12.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
13.- Plataformas de descarga de material. 
14.- Evacuación de escombros. 
15.- Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
16.- Andamios adecuados. 
 

 
1.- Casco de seguridad  
2.- Botas o calzado de seguridad  
3.- Botas de seguridad impermeables 
4.- Guantes de lona y piel 
5.- Guantes impermeables 
6.- Gafas de seguridad 
7.- Protectores auditivos 
8.- Cinturón de seguridad 
9.- Ropa de trabajo 
10.- Pantalla de soldador 
 

3.2.  Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 

ascensores, antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
1.- Caídas de operarios al mismo nivel. 
2.- Caídas de operarios a distinto nivel. 
3.- Caídas de objetos sobre operarios. 
4.- Choques o golpes contra objetos. 
5.- Atrapamientos y aplastamientos. 
6.- Lesiones y/o cortes en manos. 
7.- Lesiones y/o cortes en pies. 
8.- Sobreesfuerzos. 
9.- Ruido, contaminación acústica. 
10.- Cuerpos extraños en los ojos. 
11.- Contactos eléctricos directos. 
12.- Contactos eléctricos indirectos. 
13.- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
14.-  Explosiones e incendios. 
15.- Derivados de medios auxiliares 

usados. 
16.- Quemaduras. 
17.- Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
18.- Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles. 

 

 
1.- Andamios de seguridad. 
2.- Escaleras auxiliares adecuadas. 
3.- Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
4.- Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
5.- Evacuación de escombros. 
6.- Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
7.- Andamios adecuados. 

 

 
1.- Casco de seguridad. 
2.- Botas o calzado de seguridad. 
3.- Guantes de lona y piel. 
4.- Gafas de seguridad. 
5.- Protectores auditivos. 
6.- Arnés o cinturón de seguridad 
7.- Ropa de trabajo. 
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4.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 

de 2.225,00 euros para Seguridad y Salud. 
 
 

5.  TRABAJOS POSTERIORES 

De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las 
previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

6.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el 
subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 
previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 
que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 

7.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 
las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
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8.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 

9.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
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10.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 
en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1.997. 

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

11.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 

de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 

 

12.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
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13.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 

 
 

14.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
 

En Berriz, a septiembre de 2023 
 

Josu Oarbeaskoa Garro y Patxi Ecenarro Villafruela 
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PARTE I. Condiciones de ejecución de las unidades de obra 

1. Actuaciones previas 

1.1. Derribos 

Descripción 

·Descripción 

 Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 

incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales utilizables y no utilizables que se 

producen en los derribos. 

 Tendrá preferencia la demolición selectiva, procurando recuperar, separar y clasificar el mayor 

porcentaje posible de los residuos generados durante los trabajos de derribo, de modo que los elementos 

levantados o demolidos en el edificio, puedan ser aprovechados y estén preparados para su reutilización, 

reciclaje y otras formas de recuperación del material posteriormente. 

 ·Criterios de medición y valoración de unidades 

 El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos. 

 Generalmente se medirá independientemente el derribo en: metro lineal (m), metro cuadrado (m
2
) o 

metro cúbico (m
3
), dependiendo de la naturaleza del elemento. En demoliciones y derribos de elementos 

preferentemente se medirá en metros cúbicos aparentes, considerando el volumen de la envolvente, 

descontando elementos auxiliares, desmontables y similares. Esta unidad incluye los trabajos de derribo, 

demolición y evacuación o retirada en la propia obra. En una unidad independiente se valoran los trabajos 

de preparación para reutilización, reciclado o valorización, así como la carga y transporte del material a 

reutilizar, reciclar o valorizar, medido en m
3
 o tonelada. En caso de que no sea posible, se medirá la carga 

sobre camión, transporte y gestión en punto autorizado en m
3
 o tonelada. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de 

conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Se prestará especial atención en la 

inspección de sótanos, espacios cerrados, depósitos, etc., para determinar la existencia o no de gases, 

vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales 

combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes 

partes del edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo 

como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolición. 

Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bóvedas, arcos, muros y paredes. Se desconectarán las 

diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus 

acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante 

los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de 

riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o con 

abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Se procederá a desinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se 

trate de edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar 

la gestión de residuos a realizar en la obra. 

La recogida selectiva de los materiales para su reutilización, reciclaje y recuperación incluye una fase 

previa de prevención y preparación para su aprovechamiento. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para 

identificar los materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de 
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amianto en un material o una construcción, deberán observarse las disposiciones del Real Decreto 

396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberá recogerá por empresa inscrita en el 

registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separándolo del resto de residuos en origen, en 

embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa 

específica sobre transporte de residuos peligrosos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas 

se realizarán conforme al inventario de elementos para deconstrucción, reutilización o demolición 

selectiva, al programa de recogida y selección en origen o in situ, y a la Parte III de este Pliego de 

Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción en la obra. 

-La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

Demolición por medios mecánicos:  

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea 

inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con 

suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá 

demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, 

dejando aislado el tajo de la máquina. 

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o 

mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con 

predominio de madera o elementos fácilmente combustibles. 

Demolición manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que, 

en general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción, planta por planta, empezando por 

la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios 

situados a distintos niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 

operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 

seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los 

elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la 

menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 

contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente 

el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un 

elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, 

evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 

suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No 

se acumularán RCDs ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 

mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán RCDs sobre andamios. Se evitará la 

acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las 

sobrecargas. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el 

desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de 

apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, 

se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 

facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 

comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se 

subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las 

cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la 

jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones 

atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante 

lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
 

-La evacuación de los RCDs, se podrá realizar de las siguientes formas: 

Se prohibirá arrojar los RCDs, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío. 
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Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud 

de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema 

sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los RCDs 

sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 

escombro. 

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se 

inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede 

como máximo a 2 m por encima del recipiente de recogida. El bajante no irá situado exteriormente en 

fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 

x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales, además estará provista de 

tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del 

contenedor. Los bajantes estarán alejados de las zonas de paso y se sujetarán convenientemente a 

elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad. 

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 

distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y 

trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

En todo caso, el espacio donde caen los RCDs estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras 

dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se 

utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

Debe establecerse un sistema en obra para contabilizar el volumen de residuos generado y un 

seguimiento de los lotes o grupos de residuos y materiales siguiendo la trazabilidad de reutilización, 

reciclaje y otras formas de recuperación del material, recogiéndose los certificados de las operaciones de 

valorización. En caso de que no sea posible, se archivarán los certificados de la correcta gestión en 

vertedero autorizado. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua 

de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las 

obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad 

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se 

adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, 

y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, 

previa colocación o no de testigos. 

Respecto a los RCDs generados se comprobará que se lleva a cabo la clasificación y la trazabilidad 

de cada lote o grupo de residuos, debidamente documentados y evitando contaminaciones. 

Conservación y mantenimiento 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 

medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 

observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán 

en perfecto estado de servicio. 
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2. Acondicionamiento y cimentación 

2.1. Movimiento de tierras 

2.1.1. Zanjas y pozos 

Descripción 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios 

manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 

mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 

terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la 

excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 

mecánicos. 

-Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, 

en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga 

sobre transporte. 

-Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, 

retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la 

madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

-Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

-Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 

podrán ser los que se indican: 

-Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso 

específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. 

Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del 

módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo 

cortante. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 

estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de las compañías 

suministradoras, se procederá a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes. 

 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como 

bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere 

necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 

cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 

cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y 

las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 

alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 

edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 

profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o 

menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la 

excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse 

una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 

cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para 

proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

-Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 

Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes 

posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. 

Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 

consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así 

como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de 

cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en 

zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por 

franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a 

medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, 

se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 

misma de un mínimo de 60 cm. 

-Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de 

cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
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excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o 

gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las 

siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante 

apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre 

tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la 

profundidad de la zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de 

cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta 

una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia 

horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 

anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, 

los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno 

de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 

distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es 

conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

-Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 

situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 

desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 

circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad 

del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, 

las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza 

del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, 

con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 

cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 

utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 

comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 

perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

·Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 

limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 

necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación: 

-Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a 

± 10 cm. 

-Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

-Entibación de zanja. 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean 

inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

-Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 

escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de 

colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 

acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la 

entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 

comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de trabajo, las entibaciones deberán 

ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después 

de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas. 
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3. Fachadas y particiones 

3.1. Particiones 

3.1.1. Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón 

Descripción 

Descripción 

Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero 

de cemento y/o cal o yeso, con bandas elásticas en su caso. 

Será de aplicación todo lo que le afecte de la subsección 3.2. Fábrica estructural de acuerdo con su 

comportamiento mecánico previsible. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado 

con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte 

proporcional de bandas elásticas (en su caso), de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y 

limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m
2
. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 

-Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1): ladrillos o 

bloques de arcilla aligerada. 

-Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 2.1). 

-Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 2.1). 

-Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 

ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2). 

-Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m
3
, obtenida según UNE-EN 

29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran 

materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 

MN/m
3
 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación 

análogos. 

-Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1), según RC-16. 

Como morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, morteros industrializados con las 

prestaciones adecuadas para las características esenciales que determine el proyecto o la dirección 

facultativa. En el caso de optarse por dosificar el mortero en obra se utilizarán los cementos de 

albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 

seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, 

y del contenido de aditivo aireante. 

-Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 

Según el CTE DB HE 1, apartado 5.1.2, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los 

productos utilizados de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, emisividad ε, factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone 

de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones 
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interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el 

ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se 

reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético. 

Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma similar, en un lugar 

cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y la exposición directa al sol un máximo de tres 

meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar 

un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a 

granel se almacenará en silos. 

 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DE HE 1, apartado 5.2.2, en el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así como sus 

condiciones particulares de ejecución. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde 

o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya 

fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 

forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en 

obra. 

Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones 

significativas. 

Compatibilidad 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  

Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 

bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que 

tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, 

respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro 

mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas 

de las hiladas.  

-En general: 

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida 

en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las 

lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre 

la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan 
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que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera 

posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 

enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del 

fabricante de las piezas. 

En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 

Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja de fábrica. 

Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica, con yeso o 

pasta de agarre. 

Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la apertura existente entre 

la fila superior de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el 

forjado superior. 

Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la 

primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la 

superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 

Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 

En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 

Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 

Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la 

primera hoja de fábrica, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la 

superficie de la hoja de fábrica, de suelo a techo. 

Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva bandas elásticas. Se realizará 

conforme lo indicado previamente en el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales 

en ambas hojas. 

-Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se 

colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas 

queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla 

cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

-Colocación de bloques de arcilla aligerada: 

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. 

Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una 

maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero 

sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido 

entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o 

mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero 

(entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con 

cortadora de mesa. 

-Colocación de bloques de hormigón: 

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de 

hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la 

junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto 

con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques 

ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se 

colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre 

los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su 

colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y 

plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio 

bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se 

ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus 

juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la 

fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

-Condiciones durante la ejecución: 

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se 

sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las 

fábricas, se adoptarán protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los 

morteros. 
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Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 

ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la 

resistencia adecuada. 

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, 

debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la 

helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con 

mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de 

hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, 

zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus 

correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a 

acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior 

a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

-Elementos singulares: 

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, 

perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se 

consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al 

forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de 

espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso. 

En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por 

una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la 

ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en 

la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe 

cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, 

para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe 

interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En el caso de elementos 

de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de 

separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o trabar el elemento de 

separación vertical por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una sola de las hojas del 

elemento de separación vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 

Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación 

verticales de, al menos, una de las hojas con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas 

deben colocarse en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar 

adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas 

adecuadas para cada tipo de material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de 

al menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de fábrica centrada de forma que 

la banda elástica sobresalga por cada lado al menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a 

hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial cuidado en no 

conectar la partición con el forjado. También se recomienda colocar la banda elástica de la cima en el 

momento en que vaya a finalizarse la construcción de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica 

acomete a la banda elástica. 

Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se 

adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento 

acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de 

un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con 

maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser 

pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que 

no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, 

teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos 

lados de las hojas. 

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

·Gestión de residuos 
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Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en correcto estado. 

En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones 

significativas. 

-Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

-Ejecución: 

Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos 

laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm 

mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la 

capa de revestimiento. 

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido 

roturas, ni desperfectos. 

Unión a otros tabiques: enjarjes. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de 

elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 

comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 

Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de 

recogida y evacuación del agua. 

Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz). 

Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su 

caso. 

El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las 

hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos. 

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 

-Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Conservación y mantenimiento 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en 

conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones 

que deban efectuarse. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

 UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 
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Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

3.1.2. Paneles prefabricados de yeso y escayola 

Descripción 

Descripción 

Tabiques de paneles prefabricados de yeso machihembrados y unidos con adhesivos en base de 

yeso, con bandas elásticas en su caso, que constituyen particiones interiores. 

 

 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de tabique de paneles prefabricados de yeso o escayola, listo para pintar, incluso 

replanteo, preparación, corte y colocación de las placas o paneles, nivelación y aplomado, formación de 

premarcas, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de 

bandas elásticas (en su caso), mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 5.1.2, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los 

productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente térmica se 

correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, emisividad ε, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La 

envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 

ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que 

a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Paneles prefabricados de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 

Se comprobará si son hidrofugados, en caso de exigirse en proyecto. 

-Pastas: 

Adhesivo de base yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): o cola de 

montaje: se preparará según las instrucciones del fabricante, respetando el tiempo de empleo. No deben 

emplearse, al igual que los conglomerantes de yeso, en temperaturas ambientales inferiores a los 5 ºC. 

No se utilizará mezcla de escayola y adhesivo. 

Pasta para el relleno de huecos, remates, y revestimientos de acabado: se utilizará una mezcla de 

escayola y de adhesivo, a partes iguales. Se respetará el tiempo de empleo indicado por el fabricante. No 

se empleará sólo escayola para el montaje o para el relleno de juntas, por la elevada probabilidad de 

aparición de fisuras. No se utilizará para el montaje mezcla de escayola y adhesivo. 

Pasta de acabado o enlucido de paneles de escayola: en comparación con un yeso normal, será de 

características superiores en cuanto a dureza superficial, así como de una blancura mayor. Dependiendo 

del fabricante, podrá estar compuesta por escayola y algún aditivo. 

-Cubrejuntas: 

Cinta de papel, fijada y rematada con adhesivo. 

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadherente o no, fijada y rematada con adhesivo. 
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Recubrimiento aplicable con espátula o pincel, con elasticidad suficiente para mantener el aspecto 

del tabique realizado con paneles de escayola. 

Listón cubriendo la junta, podrá ser de madera, metal, plástico, escayola, etc. 

-Bastidores: 

Los marcos y premarcos serán del grosor de los paneles, excepto en las zonas que estén previstas 

para alicatar, en cuyo caso el espesor de los marcos y de los premarcos será la suma del espesor del 

tabique más el espesor del azulejo más 5 mm. Serán rígidos y provistos de tirantes y refuerzos para evitar 

deformaciones durante el montaje. 

Los bastidores serán totalmente a escuadra y no tendrán machones salientes (serrados 

previamente). Tendrán una sección que permita la fijación de las garras de anclaje. En el caso de tener 

que instalar puertas pesadas se recomienda que éstas tengan imposta; en el caso contrario, se detallará 

la solución adoptada para el paño encima del dintel. 

Los dinteles de los cercos, tendrán suficiente sección y resistencia, soportar el tabique de escayola 

que tengan encima. 

Los elementos de carpintería exterior tendrán las mismas características de diseño que los de 

interior, y además las metálicas tendrán una pestaña la cara interior que permitirá empotrar el tabique de 

escayola. 

-Rigidizadores: 

Podrán ser de madera o metálicos, y estarán protegidos convenientemente contra la corrosión o el 

deterioro en su contacto con el yeso. 

También constituyen rigidizadores los tabiques de escayola adosados a los lados. 

Deberá estar previsto en obra el número necesario de rigidizadores; siempre serán de diseño y 

forma compatible con los paneles para el tabique de escayola a realizar. 

-Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Podrán ser bandas de corcho de 5 mm de espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior al ancho del panel a 

colocar; de espuma de poliuretano; de poliestireno expandido de 1 cm espesor y anchura 1 ó 2 cm inferior 

al ancho del panel a colocar; de lana mineral de espesor de 1 a 2 cm para paredes resistentes al fuego. 

-Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s’, en MN/m
3
, obtenida según UNE-EN 

29052-1:1994 y la clase de compresibilidad, definida en sus propias normas UNE. Se consideran 

materiales adecuados para las bandas aquellos que tengan una rigidez dinámica, s’, menor que 100 

MN/m
3
 tales como el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles de prestación 

análogos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DE HE 1, apartado 5.2.2, en el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así como sus 

condiciones particulares de ejecución. 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde 

o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya 

fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente 

terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. La carpintería de huecos exteriores y 

cajas de persianas estarán colocadas. 

Todos los tabiques que no sean de escayola, por ejemplo, de hormigón, de arcilla cocida, etc., 

estarán ejecutados y acabados. También los enfoscados estarán ejecutados. 

En caso de solado pesado (mármol, terrazo, etc.), deberá estar colocado antes de comenzar el 

tabique. 

El tabicado de los edificios se efectuará de forma descendente, empezando por la última planta y 

acabando por la primera para evitar que las flechas del forjado afecten a la tabiquería. 



Patxi Ecenarro Villafruela 

 

BerrizArkitektoaK SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

51 

 

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. Cuando la 

estructura pueda tener deformaciones excepcionales, se estudiará el caso de tal forma que se compruebe 

que las flechas no sean superiores al margen proporcionado por las juntas. 

Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la 

tabiquería estarán en obra. 

Las superficies donde se colocan las bandas elásticas deben estar limpias y sin imperfecciones 

significativas. 

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Todos los elementos metálicos de unión o refuerzo que entren en contacto con el tabique de 

escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., estarán protegidos contra la corrosión, mediante 

galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida deberá ser 

compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo, y estará 

totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos. 

Se aislarán las tuberías y los radiadores para evitar condensaciones. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-Replanteo: 

Se realizará el replanteo según proyecto, marcando las dos caras de los tabiques, y otros elementos 

a colocar, tales como cercos, rigidizadores, etc. 

Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio. 

Se colocarán miras rectas y aplomadas en esquinas, encuentros y a distancias aproximadas de 2 m. 

Se realizará el replanteo vertical según la distancia de suelo a techo y la altura de los paneles, para 

calcular el corte de los paneles de la primera hilada del tabique, de forma que la holgura final con el techo 

sea de 2 a 3 cm. 

-Arranque del tabique de escayola: 

En general, sobre el soporte sin colocación de solado, se realizará una maestra de mortero de 

cemento o ladrillo cerámico de 2 cm de espesor sobre el nivel del solado acabado, como base de la 

banda elástica, y se colocará la primera hilada de tabique con paneles hidrofugados. 

En caso de arranque del tabique sobre el solado ya colocado, la primera hilada del tabique se podrá 

colocar directamente sobre la banda elástica, excepto si el suelo presenta grandes irregularidades, en 

cuyo caso se realizará previamente una maestra de mortero de cemento. 

En el caso de sótanos y plantas a bajo nivel, y que puedan tener humedades por capilaridad, los 

paneles serán hidrofugados en su totalidad. En zonas húmedas (cocinas y baños) además de colocarse la 

primera hilada de tabique con paneles hidrofugados, será recomendable que todos los paneles lo sean. 

En los bordes de forjados (huecos de escalera, espacios a distinto nivel, etc.), se seguirán las 

instrucciones del fabricante para garantizar la seguridad y la estabilidad al choque, en relación al espesor 

mínimo de los paneles y refuerzos necesarios. 

En el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas: 

Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja. 

Se ejecutará la primera hoja, recibiéndola en su base, sobre la banda elástica. 

Colocación de la banda en el remate superior y retacado de la apertura existente entre la fila superior 

de las piezas de fábrica y la banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado superior. 

Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la 

primera hoja, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la 

hoja de fábrica, de suelo a techo. 

Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo los pasos anteriores. 

En el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en una hoja: 

Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas. 
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Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a la cara interior de la 

primera, evitando que se rompa en su instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja, de 

suelo a techo. 

Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja, que lleva bandas elásticas. Se realizará conforme 

lo indicado previamente en el caso de dos hojas con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas. 

-Colocación de los paneles: 

Los paneles se colocarán de forma que el lado más largo esté en posición horizontal, con la hembra 

en la parte superior y el macho en la inferior, para asegurar el relleno correcto de la junta de unión. 

Las juntas verticales serán alternas de una hilada con respecto a la otra, solapando al menos tres 

veces el espesor de los paneles. La última hilada, de forma excepcional, se podrá colocar en vertical si 

ésta es compatible con el machihembrado. 

Se cortarán los paneles de la primera hilada del tabique, por su parte inferior, para que la última 

hilada sea de paneles completos. También podrá admitirse que el corte de ajuste sea en la última hilada. 

Los cortes de los paneles se harán con serrucho para madera, o con cizalla. Es recomendable utilizar el 

serrucho lo más paralelo a la superficie del tabique, y no en perpendicular. 

Antes de aplicar el adhesivo, se limpiará toda la suciedad y las impurezas depositadas en los cantos. 

El adhesivo se aplicará en cantidad tal que rebose de la junta una vez colocado y presionado fuertemente 

el siguiente panel de escayola. Se eliminará el adhesivo sobrante que haya rebosado de cada junta, 

cortándolo después del inicio del fraguado y antes de su endurecimiento. Las juntas entre los paneles de 

escayola tendrán un espesor comprendido entre 1 mm y  

3 mm. 

-Elementos singulares: 

En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas separadas por una 

cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución 

del elemento, debidas, por ejemplo, restos de material acumulados en la cámara. El material absorbente 

acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no 

rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 

mismo dentro de la cámara. 

Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los elementos de separación 

verticales con forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse en el apoyo de la 

tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de 

particiones y fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de 

material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al menos 4 cm superior al 

espesor de la hoja y colocar ésta centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al 

menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si las bandas elásticas tienen un 

ancho inferior se deberá tener especial cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se 

recomienda colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse la construcción 

de la hoja para garantizar que la hoja acomete a la banda elástica. 

Encuentros entre tabiques: se resolverán según instrucciones del fabricante: mediante traba pasante 

en hiladas alternas, traba no pasante en hiladas alternas o a testa sin trabas. En este último caso, se 

emplearán garras de anclaje entre los paños. Los encuentros en línea de paredes de espesores distintos 

se realizarán mediante una junta vertical. En los extremos de los tabiques se colocarán rigidizadores, que 

se anclarán de suelo a techo. 

Encuentros de los tabiques con muros: los encuentros de las particiones con muros (de hormigón o 

fábrica de ladrillo, por ejemplo) se harán mediante juntas elásticas verticales, pegadas con adhesivo. Se 

cortarán los paneles ajustados, para conseguir que la holgura de la unión sea lo más pequeña posible. 

Colocados los paneles, se rellenará con el adhesivo adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Encuentros de los tabiques con pilares: en caso de pilares de hormigón las uniones centrales 

tendrán el mismo tratamiento que las uniones con muros. Cuando el encuentro entre el pilar de hormigón 

y el tabique de escayola sea en prolongación de una de sus caras, que irá después revestida, se 

resolverá mediante el uso de junta con malla o banda de papel, que unirá el tabique de escayola con el 

guarnecido del pilar, y éste se hará preferentemente con adhesivo o mezcla de adhesivo y escayola. En el 

caso de pilares metálicos, se rodearán con tabique de escayola, sin atestar a tope. 

Encuentros de los tabiques con otros cerramientos: los encuentros de las particiones con otros 

cerramientos se harán mediante roza suficiente en los mismos para recibir los paneles, y juntas elásticas 

verticales.  

Encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical: la tabiquería que acometa a un 

elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma que el elemento de separación vertical 
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sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas, la tabiquería no conectará 

las dos hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o 

trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se trabará la tabiquería a una 

sola de las hojas del elemento de separación vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores. 

Encuentros de los tabiques con los forjados: la holgura total entre el panel y el forjado será de 2 a 3 

cm. Se colocará una junta elástica de anchura igual al espesor del tabique y grosor comprendido entre 10 

y 20 mm, que se pegará con adhesivo. Si el forjado está enlucido con yeso, se picará la superficie para 

que el agarre quede garantizado. El espacio restante se rellenará con adhesivo o con mezcla de adhesivo 

y escayola, evitando que contacte con el forjado superior. Si para cerrar este encuentro se emplea 

espuma de poliuretano, se seguirán las instrucciones del fabricante. Posteriormente, se rematará con un 

cubrejuntas de papel pegado con adhesivo. 

Borde libre superior de tabiques: si el tabique tiene un espesor menor o igual a 10 cm y su longitud 

es mayor de 2 m se colocará un rigidizador horizontal que sea resistente a los esfuerzos, según 

instrucciones del fabricante, que podrá ser un perfil metálico o de madera, anclado verticalmente a la obra 

o a rigidizadores verticales y horizontalmente a la parte superior del tabique de escayola, mediante garras, 

tornillos u otros medios, con una separación máxima de 2 m. Los tabiques que acaben con un borde libre, 

ya sea vertical u horizontal, siempre llevarán un rigidizador en el extremo libre. 

Juntas de dilatación: se podrán hacer con espuma de poliuretano, poliestireno expandido, o lana 

mineral, y rematadas con un cubrejuntas de madera, plástico o metal. 

Puertas interiores: la unión entre bastidores de madera y el tabique de escayola, se reforzará según 

instrucciones del fabricante, y como mínimo con tres garras por montante, dispuestas preferentemente a 

la altura de las bisagras y en las juntas entre hiladas. En el caso de bastidores metálicos, el tabique se 

empotrará en ellos, pegándolos con adhesivo, y colocando unas pletinas de anclaje. En todas las hiladas 

se rellenará el hueco entre el perfil y el tabique, con una lechada de escayola, adhesivo o mezcla de las 

dos. Los bastidores deberán estar siempre separados de la obra transversal más de 10 cm para que 

pueda colocarse un trozo de tabique de escayola (salvo especificación de proyecto, en cuyo caso se dará 

la solución adecuada). Se crearán las juntas verticales hasta el techo indicadas por el fabricante (en el 

tercio central del dintel o en la prolongación del montante opuesto a las bisagras; en caso de cercos de 

gran altura, dos juntas elásticas verticales en la prolongación de los montantes, etc.). 

Carpintería exterior: la carpintería exterior será fijada a la hoja principal de la fachada, nunca irá 

sujeta solamente a la hoja interior de trasdosado del tabique. 

Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de instalaciones colectivas se 

adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento 

acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 

Rozas: las rozas para fontanería y electricidad no serán superiores a un tercio del espesor de la 

partición. Las rozas se efectuarán cuando las juntas propias del tabique de escayola estén 

suficientemente endurecidas, siendo recomendable dejar pasar por lo menos dos días. Se realizarán 

mediante un medio mecánico (rozadoras, taladros, cortadoras, etc.), no se emplearán herramientas que 

trabajen a percusión. Las dimensiones de la rozas se ajustarán a las dimensiones del elemento o del 

conducto a empotrar. Deben retacarse las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no 

se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 

En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma altura en ambos tabiques, 

teniendo especial cuidado en no hacer coincidir las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos 

lados de las hojas. 

Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

-Acabado: 

De forma general, se rematará el tabique de escayola a la obra lo más tarde posible. El sellado de 

los tabiques de escayola se efectuará posteriormente a las rozas y al enyesado del techo. El tabique 

quedará plano y aplomado. El enlucido superficial del tabique se realizará al final de todo, previa 

comprobación de que las juntas del tabique estén secas. Si en el proyecto figura la colocación de 

radiadores tipo panel, se deberá colocar entre el radiador y el tabique de escayola un panel aislante que 

evite el exceso de calor sobre la pared. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 
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·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado. 

En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están limpias y sin imperfecciones 

significativas. 

-Replanteo: 

Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las 

hojas. 

Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

-Ejecución: 

Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en el suelo y cerramientos 

laterales, mediante la aplicación de pastas o morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm 

mayor que el ancho de la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a la 

capa de revestimiento. 

Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la primera hoja y no ha sufrido 

roturas, ni desperfectos. 

Unión a otros tabiques. 

Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre las dos hojas, en su 

caso. 

El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea una unión entre las 

hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que pueda crear transmisiones entre estos elementos. 

Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la partición. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de 

elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 

comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate posterior. 

-Comprobación final: 

Planeidad, medida con regla de 2 m. 

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente a la partición vertical. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado, siendo aconsejable 

la utilización del mismo material. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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3.1.3. Mamparas para particiones 

Descripción 

Descripción 

Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin función 

estructural, fijas o móviles constituidas por una estructura de perfiles y un empanelado ciego, acristalado o 

mixto, pudiendo incluir puertas o no. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de mampara para divisiones interiores, realizada con perfiles y 

empanelado o acristalamiento, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación a paramentos de 

junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, ajustado a obra, totalmente colocada, nivelado y 

aplomado, repaso y ajuste final. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas 

se caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m
2
, obtenida según UNE-EN ISO 9053-

1:2020 / UNE EN 29053:1994. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. 

-Perfil continuo perimetral de caucho sintético o material similar. 

-Perfiles estructurales: perfiles básicos y complementarios, verticales y horizontales que forman un 

entramado. Podrán ser: 

Perfiles extrusionados de aleación ligera de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.6): los perfiles vendrán con acabado anodizado (espesor mínimo 15 micras) o lacado y 

tendrán un espesor mínimo de perfil de 1,50 mm.  

Perfiles de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1 y 19.5): irán protegidos 

contra la oxidación mediante galvanizado, irán provistos de orificios para tornillos de presión y tendrán un 

espesor mínimo de  

1 mm; a su vez llevarán adosados perfiles practicables o de registro de aluminio extrusionado.  

Perfiles de madera maciza (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5): estarán 

correctamente escuadrados, tendrán sus caras vistas, cepilladas y lijadas de taller, con acabado pintado o 

barnizado. Para los perfiles ocultos no se precisan maderas de las empleadas normalmente en 

ebanistería y decoración. 

-Paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material): elementos que se 

acoplan individualmente y por separado sobre los perfiles estructurales, podrán ser: ciegos o acristalados 

constituidos de diferentes componentes base: tableros de partículas, placas de yeso laminado, etc., con 

diversos acabados y/o recubrimientos. 

Material de base: podrá ser de fibrocemento, material plástico, tablero aglomerado, etc. 

Material de chapado: podrá ser de madera, metálico (chapa de aluminio, de acero, etc.), material 

sintético (PVC, revestimiento melamínico, vinílico), etc. 

Acabado: podrá ir pintado, barnizado, lacado, anodizado, galvanizado, etc. 

Asimismo podrán ser, de paneles sándwich constituidos por dos chapas de acero galvanizado o 

aluminio anodizado o prelacado con alma de lana mineral o similar. 

Transparentes o translúcidos: podrán ser vidrios simples o dobles (en este caso con posibilidad de 

llevar cortina de lamas de aluminio o tela en la cámara interior), o bien de vidrios sintéticos (metacrilato, 

etc.). Se cumplirán las especificaciones recogidas en el capítulo Acristalamientos de la Parte I del 

presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

-Elemento de remate: perfil de zócalo para paso horizontal de instalaciones, tapajuntas, rodapiés, 

etc. Podrán ser de madera, presentando sus caras y cantos vistos, cepillados y lijados. 
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-Dispositivo de regulación: tensor, pernio (será de latón, aluminio o acero inoxidable o protegido 

contra la corrosión), clip de sujeción, será de acero inoxidable o protegido contra la corrosión. La espiga 

de ensamble, en las mamparas de madera, podrá ser de madera muy dura como roble, haya, etc. 

-Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

-Kits de tabiquería interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 6.1). 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al CTE DE HE 1, apartado 5.2.2, en el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así como sus 

condiciones particulares de ejecución. 

al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las 

dilataciones, posibles deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni 

puedan causar lesiones o patologías durante la vida del elemento de partición. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-En general: 

Se replanteará la mampara a colocar. 

Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado, techo o paramento para 

amortiguar las vibraciones y absorber las tolerancias. 

En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, la tabiquería debe 

interrumpirse de tal forma que el elemento de separación vertical sea continuo. 

-Acero: 

Se colocarán los perfiles verticales aplomados y ligeramente tensados contra un perfil de reparto. 

Posteriormente se colocarán nivelados los horizontales intermedios y se tensarán definitivamente los 

verticales. El número de pernios no será menor de tres y se fijarán al perfil básico mediante tornillos de 

presión. El empanelado se colocará sobre el perfil con interposición del perfil de caucho sintético, 

quedando nivelado y aplomado. Las instalaciones como electricidad, telefonía y antenas podrán 

disponerse por el interior de los perfiles del entramado de la mampara. Las aberturas llevarán un dintel 

resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. 

-Aleaciones ligeras: 

Se colocarán primero los perfiles básicos horizontales continuos inferiores; posteriormente los 

verticales aplomados y ligeramente tensados. A continuación se colocarán nivelados los horizontales 

intermedios y se tensará definitivamente los verticales. Se colocará el tensor entre el perfil soporte y el de 

reparto. Su tensión se graduará mediante tuerca de apriete o sistema equivalente. Se fijarán los perfiles 

para empanelado y los de registro mediante clips. Se fijará el perfil tope mediante tornillos de presión. Se 

colocarán los elementos de ensamblaje en los encuentros de los perfiles básicos horizontales y verticales 

mediante tornillos de presión, quedando nivelados y aplomados. Se colocará el empanelado sobre el perfil 

para panel con interposición del perfil continuo de caucho sintético, quedando nivelado y aplomado. Las 
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instalaciones como electricidad, telefonía y antenas podrán disponerse por el interior de los perfiles del 

entramado de la mampara. Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de 

acuerdo con la luz a salvar. 

-Madera: 

Mampara desmontable: 

Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o 

paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocará, los perfiles de 

reparto, los perfiles soporte, y los perfiles intermedios, fijándolos por presión, debiendo quedar nivelados. 

En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e intermedio, con 

interposición de calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. En caso de 

entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios 

fijándolo mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. 

Mampara fija: 

Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o 

paramento, fijándolos mediante tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocarán los perfiles de 

reparto, los perfiles soporte y los perfiles intermedios mediante escuadra de fijación, debiendo quedar 

nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de perfiles soporte e 

intermedio, con interposición de calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos. 

En caso de entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e 

intermedios fijándolo mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se 

realizarán a tope. Caso de incluir puertas su ejecución se ajustará a lo especificado en el capítulo 

Carpinterías. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las 

tolerancias que deben cumplir las materiales componentes del mismo. 

·Condiciones de terminación 

El empanelado quedará nivelado y aplomado. Las particiones interiores, serán estables, planas, 

aplomadas y resistentes a los impactos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Condiciones de no aceptación automática:  

Replanteo: errores superiores a 20 mm. 

Colocación del perfil continuo: no está instalado, no es del tipo especificado o tiene discontinuidad. 

Aplomado, nivelación y fijación de los entramados: desplomes superiores a 5 mm en los perfiles 

verticales o desnivel en los horizontales y/o fijación deficiente. 

Colocación del tensor: si no está instalado en los perfiles básicos verticales y/o no ejerce presión 

suficiente. 

Colocación y fijación del empanelado: falta de continuidad en los perfiles elásticos, colocación y/o 

fijación deficiente. 

Colocación de la espiga de ensamble. Si no está colocada, no es del tipo especificado o no tiene 

holgura y no ejerce presión. 

Colocación de la escuadra de fijación: si no está colocada, no es del tipo especificado. Fijación 

deficiente. 

Colocación y fijación del tapajuntas. Si no están colocados y/o su fijación es deficiente. 

Colocación y fijación de junquillos. Si no están colocados y/o su fijación es deficiente. 

Colocación y fijación del perfil practicable y del perfil de registro: colocación y/o fijación deficiente. 

Colocación y fijación de pernios: colocación y/o fijación deficiente. Número y tipo distinto del 

especificado. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

 UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

3.1.4. Particiones / trasdosados de placa de yeso 

Descripción 

Descripción 

Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, 

de los siguientes tipos: 

Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa. 

Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o más placas de 

diferente tipo y espesor. 

Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se atornilla una 

placa de diferente tipo y espesor. 

Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se atornillan 

dos o más placas de diferente tipo y espesor. 

Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adherido al elemento 

base con mortero o atornillado a una perfilaría auxiliar anclada al mismo. El panel aislante puede estar 

compuesto por un material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones, como lana mineral, u otros 

productos de aislamiento que presenten una resistividad al flujo del aire y rigidez dinámica adecuada, 

revestida por una placa de yeso laminado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

En el caso de particiones/trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero 

galvanizado, metro cuadrado de partición/trasdosado formado por el número de placas de yeso del tipo y 

espesor determinados, a uno o ambos lados de una estructura metálica sencilla/doble, formada por 

montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en 

mm, dando el espesor total especificado de partición/trasdosado terminada/o, en mm. Almas con 

aislante/absorbente, en su caso, del tipo y espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte 

proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, bandas de estanquidad, anclajes para suelo y 

techo, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y 

aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, 

parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Totalmente terminado y listo para 

imprimar y decorar.  

En el caso de trasdosados directos con placa de yeso laminado, metro cuadrado de trasdosado 

directo con panel compuesto de placa de yeso laminado trasdosada con aislante/absorbente, adherido al 

soporte mediante pasta de agarre, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de 

las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, 

acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente 

terminado y listo para imprimar y decorar. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 



Patxi Ecenarro Villafruela 

 

BerrizArkitektoaK SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

59 

 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 5.1.2, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los 

productos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente térmica se 

correspondan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, emisividad ε, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La 

envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 

ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que 

a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
.  

-Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). En 

trasdosados autoportantes, el espesor mínimo si se utiliza una placa será de 15 mm. Si se utilizan dos o 

más placas, cada una tendrá 12,5 mm de espesor mínimo. 

-Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor mínimo 1,5 mm y un material 

absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 

-Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.5), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma 

de “C”). 

-Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 

-Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.2), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos 

de juntas con placas M0 y perfiles guarda vivos para protección de los cantos vivos. 

-Bandas de estanquidad. 

-Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 

-Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Los 

productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la 

resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m
2
, obtenida según UNE-EN ISO 9053-1:2020 / UNE-EN 

29053:1194. Se comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor acorde con el 

ancho de la perfilería, se comprobará que se corresponde con el especificado en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

-Placas de yeso laminado: 

Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre 

superficies lo más lisas y horizontales posibles. 

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm 

entre sí. 

Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal. 

Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara 

adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando 

todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

-Paneles de yeso: 

Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar 

condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de 

temperatura. 

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más de 

dos alturas, para evitar dañarlos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 
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Conforme al CTE DE HE 1, apartado 5.2.2, en el pliego de condiciones del proyecto se deben 

consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores, así como sus 

condiciones particulares de ejecución.  

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde 

o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya 

fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.  

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente 

terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados. 

La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable 

que los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a 

incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y 

plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  

Se recomienda ejecutar primero el elemento de separación entre unidades de uso diferentes, para 

después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, puede asegurarse que el suelo flotante es 

independiente entre unidades de uso. La tabiquería puede ejecutarse indistintamente sobre el suelo 

flotante o sobre el forjado. 

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, según lo especificado en el 

proyecto, la hoja de fábrica puede tener algún revestimiento, como un enlucido, enfoscado, etc. Si no 

cuenta con ningún revestimiento, se limpiarán las rebabas de mortero o pasta que queden en la hoja de 

fábrica, a fin de evitar contactos rígidos entre el trasdosado y la hoja de fábrica.  

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones y reducir las pérdidas energéticas debidas al 

transporte desde la unidad de generación hasta la unidad terminal. 

Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con la 

partición/trasdosado de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la 

corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura 

elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el 

adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-En general: 

Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben montarse en obra, 

preferiblemente apoyados en el forjado, según las especificaciones de la UNE 102040 IN, o la UNE 

102043:2013 y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en 

obra también según las especificaciones de la UNE 102041 IN, o la UNE 102043:2013. En ambos casos 

deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por 

el fabricante de los sistemas. 

La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica autoportante depende del 

ancho de la perfilería metálica utilizada, la modulación a ejes de los elementos verticales y el número de 

placas de yeso laminado. Si fuera necesario se arriostrarán los montantes (deberá estar especificado en 

proyecto) con cartelas según especificaciones del fabricante o en su defecto, pueden utilizarse las 

especificaciones de la UNE 102040 IN, o la UNE 102043:2013 sobre los montajes de sistemas de 

tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Debe tenerse en cuenta que el 
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arriostramiento entre los montantes ocasiona reducciones de aislamiento de aproximadamente 6 dBA 

según ensayo. Existen elementos auxiliares que permiten su unión sin arriostramiento rígido (uniones de 

elementos o piezas de chapas con amortiguador intermedio de caucho). 

En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la 

fábrica para eliminar rebabas. 

En caso de elementos de separación de doble perfilería de entramado metálico con placa intermedia, 

esta placa puede ser sustituida por una chapa metálica de 0,6 mm. 

-Replanteo: 

Se realizará el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las particiones/trasdosados, según la 

distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la partición, 

etc. En caso de particiones de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. 

Se respetarán en la partición las juntas estructurales del edificio. 

Los trasdosados podrán montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, según se indique en el 

proyecto. Si el solado se ejecuta después del trasdosado, se interpondrá un film protector entre el solado 

y las placas de yeso laminado, de tal forma que se evite que la humedad entre en contacto con las placas 

de yeso. 

Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, la distancia entre la fábrica y los 

canales de la perfilería ha de ser de al menos 10 mm. 

En caso de trasdosado directo, según las irregularidades de la hoja de fábrica, debe localizarse el 

punto o zona más saliente para determinar qué tipo de trasdosado a ejecutar: 

-A más ganar, es decir, con pelladas de pasta de yeso o a la llana dentada, si las irregularidades de 

la hoja de fábrica son menores a 10 mm. En este caso, se imprimará la superficie del panel con un 

adhesivo adecuado. 

-Con pelladas de pasta de agarre, si las irregularidades de la fábrica son menores o iguales a 20 

mm. Se ejecutarán las pelladas de pasta de agarre en el panel, previa a la instalación de los paneles. 

-Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fábrica son mayores de 20 mm. Los tientos 

consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho de suelo a techo. Se colocarán éstos con pelladas a la 

hoja de fábrica y se esperará al menos 24 horas para la fijación de los paneles. Si el trasdosado se ha 

ejecutado con tientos y el espesor de éstos lo permite, los conductos podrán colocarse superficialmente 

sobre el cerramiento portador y aprovechar la cámara entre el trasdosado y el elemento de fábrica. El 

material absorbente acústico no debe romperse en ningún momento para permitir la colocación de 

instalaciones (salvo en los puntos de salida (cajas para mecanismos eléctricos, cajas de derivación, etc.). 

-Colocación de canales: 

Previamente a la colocación de los canales, debe interponerse una banda de estanquidad en el 

encuentro de la perfilería con el forjado, techo, los pilares, otros elementos de separación verticales y la 

hoja principal de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal forma que 

se consiga la estanquidad. 

La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal forma 

que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería debe conectar las 

hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara. 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 

revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice 

la continuidad de la solución constructiva. 

Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes 

aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 

cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se 

producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. 

Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán 

separados el espesor de las placas del tabique pasante. 

-Colocación de elementos verticales: 

De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: 

Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para 

tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de 

suelo a techo. 

-Fijos: 

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, 

arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no 

con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la 
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modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios 

en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante. 

En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 

coincidente. 

En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los 

otros y en estos últimos se colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque 

del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes. 

Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, 

colocando dos tramos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que 

forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos 

formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por 

cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que 

enmarcan el hueco. 

Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, 

esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, 

número y espesor de las placas. 

-De modulación o intermedios: 

Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar 

su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre 

ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta 

modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos. 

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de 

paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz 

a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el 

solape quede perfectamente solidario. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de 

tener que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable 

que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique. 

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de 

las dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no 

desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la 

dirección facultativa, y será objeto de estudio específico. 

-Atornillado de las placas de yeso: 

Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su 

interior, procurando que no formen un contacto entre la hoja de fábrica y las placas de yeso laminado y, 

en su caso, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos/absorbentes 

previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. La distribución de conductos en el interior de la cámara se 

realizará mediante piezas específicas para ello. Se deben utilizar envolventes elásticas (pasamuros), para 

evitar el paso de vibraciones a los elementos constructivos, siempre que éstas atraviesen un elemento de 

separación. Pueden utilizarse como pasamuros las coquillas de espuma de polietileno o espuma 

elastomérica. Deben sellarse las holguras entre los pasamuros y los elementos de separación. 

En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento base, deben retacarse 

con mortero todas las rozas realizadas e intentar que las instalaciones discurran entre la perfilería. Al 

realizar rozas en las placas, las placas sólo deben perforarse en los puntos en la salida de instalaciones 

que discurran por la cámara o en aquellos puntos donde se instalarán cajas para mecanismos eléctricos. 

El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara se colocará entre 

los perfiles y debe rellenarla en toda su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la 

perfilería utilizada. Se recomienda emplear absorbentes acústicos de densidad baja o media (de 10 a 70 

kg/m
3
) que permitan el amoldamiento de los conductos sin deteriorarse. 

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los 

montantes, de manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques 

múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal. 

En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, 

deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un 

mismo lado de la perfilería autoportante. 

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del 

suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se 
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colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un 

solape mínimo de 40 cm. 

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la 

longitud indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm 

de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los 

perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. Los tornillos quedarán 

suficientemente rehundidos, de tal manera que se permita su plastecido posterior. 

Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta 

del mismo nivel de laminación en un mismo montante. Las juntas entre las placas de yeso laminado y de 

las placas con otros elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar la 

estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se realizará interponiendo pasta de juntas de 

yeso, para asentar cinta de papel microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las capas de 

pasta necesarias según la decoración posterior del paramento. También se podrá realizar el tratamiento 

de las juntas pegando una cinta de malla autoadhesiva en las juntas y posteriormente aplicando las capas 

de pasta de juntas necesarias según la decoración posterior. Si se hubieran proyectado 2 o más placas 

de yeso laminado por cada lado, cada una de las placas se colocará contrapeada respecto a las placas 

de la fase anterior y se procederá al tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase. 

De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas en las juntas 

perimetrales del trasdosado con el forjado y otras particiones o podrá utilizarse silicona elástica. 

En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques 

sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un 

mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. 

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. 

En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 15 cm, que no arranquen del suelo 

y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 m medidos a partir del suelo. 

·Condiciones de terminación 

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas 

y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de 

instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estarán 

limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas 

convenientemente y realizando su emplastecido. 

Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un 

emplastecido previo al tratamiento. 

Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas 

la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez 

seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada. 

En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será 

necesario emplastecer las juntas de las placas interiores. 

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas. 

En el caso de trasdosados de fábrica, si hay un falso techo, se recomienda ejecutar primero el 

trasdosado y después el techo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado. 

La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones significativas. 
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-Replanteo: 

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la partición. En trasdosados 

autoportantes, colocación de la perfilería separada al menos 10 mm de la hoja de fábrica. 

No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 

Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 

-Ejecución: 

Colocación de canales: colocación de banda de estanquidad en suelo, techo y en los encuentros 

laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación de los anclajes y arriostramiento adecuado, 

en su caso. 

Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. 

Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 

Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. 

Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su caso, y se emplean piezas 

específicas para el tendido de las mismas. 

Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y no ha sufrido roturas. 

Ancho adecuado a los montantes utilizados. 

Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos). 

Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta 

longitudinal. 

Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de papel o malla. 

Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que éstas acometen: 

tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas. 

Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda fase se ha anclado 

de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. Tratamiento de las de juntas y plastecido de 

tornillos de cada fase. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos carezcan de 

elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 

comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

-Comprobación final: 

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. 

Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. 

Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 

Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos. Las placas de 

acabado están debidamente selladas y no existen rozas o roturas en ellas. 

Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, etc.) son 

apropiadas para las placas de yeso laminado. 

·Ensayos y pruebas 

Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su 

idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las 

instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto 

funcionamiento, previa al cierre del tabique. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. 

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante. 

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. 

La limpieza se realizará según el tipo de acabado. 

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-
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2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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4. Instalaciones 

4.1. Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

Descripción 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 

400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de 

protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una unión 

eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte 

conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 

electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 

iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto 

de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., 

se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 

necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo 

partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a 

tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de 

derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por 

metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, 

arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 

señalado en la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 

-Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración 

Pública competente. 

-Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 

centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

-Contadores. 
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Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

-Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 

suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán 

constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 

cm. 

-Interruptor de control de potencia (ICP). 

-Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

-Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

-Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 

enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

-Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja 

tensión. 

-En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 

producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 

indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de 

homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. 

Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de 

montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

-Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 

mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 

enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las 

tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa 

las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 

lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Las intensidades admisibles de los cables se regirán conforme a la UNE-HD 60364-5-52. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
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Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 

instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 

vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como 

aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de 

rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo 

macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las 

rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud 

máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas 

será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el 

lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno 

propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 

conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta 

de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, 

aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por 

debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para 

proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en 

la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en 

la Instrucción ITC-BT-24 del REBT, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean 

metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que 

pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la 

temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación 

por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes 

para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido 

corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención 

por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 

central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 
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·Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo 

en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 

facultativa. Se marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos 

componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 

instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 

compañía suministradora. 

Se instalará la caja general de protección preferentemente sobre la fachada exterior del edificio, en 

lugares de libre y permanente acceso, de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 

Cuando la acometida sea aérea, podrá instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo 

comprendida entre 3 m y 4 m. 

Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a red subterránea, la 

caja general de protección se situará como si se tratase de una acometida subterránea. 

Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con 

una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNEEN 50.102, revestida 

exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 

disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de 

la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.  

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de 

las acometidas subterráneas de la red general. En todos los casos se procurará que la situación elegida, 

esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida 

adecuadamente, de otras instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite 

entre las propiedades públicas y privadas.  

No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho, 

disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se precisen 

más de dos cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la propiedad y la 

empresa suministradora.  

Se ejecutarla la línea general de alimentación (LGA) con un trazado lo más corto y rectilíneo posible, 

discurriendo por zonas de uso común. Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro en función 

de la sección del cable a instalar será el que se indica en la tabla 1. Las dimensiones de otros tipos de 

canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.  

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los 

extremos. Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior 

de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por 

lugares de uso común.  

La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso 

común. 

Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del 

edificio. Este conducto será registrable y precintable en cada planta y se establecerán cortafuegos cada 

tres plantas. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30 x 30 cm y se destinará única y 

exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 

conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a 

la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los 

módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con 

una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de 

canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de 

derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo 

una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una 

canaladura o conducto de obra de fábrica con las dimensiones mínimas según la ITC-BT-15, preparado 

única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de 
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uso común, salvo cuando sean recintos protegidos, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado 

convenientemente y precintables. 

En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 

tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre 

los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie 

fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 

cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido 

horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán 

registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos 

al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas 

será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el 

ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 

20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los 

cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las 

cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 

grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 

empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad 

y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 

conexiones. 

Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, 

cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos 

puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 

pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este 

radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 

posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no 

eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 

estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 

de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el 

aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo 

posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un 

número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin 

que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no 

se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la 

longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 

 
 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y 

masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 

facultativa y se procederá al marcado por empresa instaladora de todos los componentes de la 

instalación. 
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Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por 

un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble 

aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la 

zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, 

al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 

interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre 

dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 

electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y 

ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 

desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, 

aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados 

verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la 

pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo 

verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente 

se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 

enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 

que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar 

el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de 

tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que 

resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de 

tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 

principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará 

un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie 

del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la 

conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los 

que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 

puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 

derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo 

más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra 

serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de 

fusión. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la 

instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden 

tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 

descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la 

instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
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Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

-Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

-Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 

-Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 

Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación 

del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

-Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y 

fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización 

en la centralización de contadores. 

-Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación 

de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 

sección. Fijación. Sección de conductores. 

-Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 
 

Instalación interior del edificio: 

-Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

-Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 

Sección del conductor. Conexiones. 

-Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 

Adosado a la tapa del paramento. 

-Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
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Instalación de puesta a tierra: 

-Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

-Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

-Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

-Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

-Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

-Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

-Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

-Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

·Ensayos y pruebas 

Medida de continuidad de los conductores de protección. 

Medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 

Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 

protección. 

Medida de la rigidez dieléctrica. 

Medida de las corrientes de fuga. 

Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 

Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 

Medida de impedancia de bucle. 

Comprobación de la secuencia de fases. 

Resistencia de aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de 

red desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 

Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con 

materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales pulsando su botón de 

prueba al menos una vez al año. 

Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 

impactos, humedades y suciedad. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones 

oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección facultativa.  

Asimismo, serán objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control, las 

siguientes instalaciones: 

a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW. 

b) Locales de pública concurrencia. 

c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos 

de menos de 25 plazas. 

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.  
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e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 

f) Quirófanos y salas de intervención. 

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 

h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración 

de proyecto para su ejecución. 

Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora 

deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la 

empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo 

siguiente: 

a.los datos referentes a las principales características de la instalación; 

b.la potencia prevista de la instalación; 

c.en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con 

calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 

d.identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja 

tensión que suscribe el certificado de instalación; 

e.declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, 

en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según 

corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones 

Las empresas instaladoras en baja tensión deben cumplir las obligaciones de información de los 

prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los 

artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

4.2. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 

4.2.1. Fontanería 

Descripción 

Descripción 

Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios 

incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, 

ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 

características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorios, etc., todo ello 

completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para 

tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 

incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del 

contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, 

depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de 

tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, 

bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

-Red de agua fría. 
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Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 

entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

Sistemas de control y regulación de la presión: 

Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables 

con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 

Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 

Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con 

los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 

instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en 

general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

-Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación. 

-Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de 

rosca o unión. 

Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que 

producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de 

aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones 

de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008; 

Tubos de cobre, según Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; 

Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE-19049-1:1997; 

Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE-EN 545:2011; 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE-EN ISO 1452-2:2010; 

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE-EN 15875:2012 y UNE-EN ISO 15875-

2:2004/A1:2007; 

Tubos de polibutileno (PB), según serie de normas UNE-EN ISO 15876-_:2017; 

Tubos de polipropileno (PP) según serie de normas UNE-EN ISO 15874-_:2018; 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según serie de 

normas UNE-EN ISO 21003-_:2009. 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según serie de normas EN 

ISO 21003-_:2009. 

-Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o 

sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008. 

-Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales 

que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las 

corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 

también las juntas elásticas y productos usados para la estanquidad, así como los materiales de aporte y 

fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

inmediato. 

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de 

los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 

humano. 
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Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 

no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 

sistemas de tratamiento de agua. 

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

-El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 

-El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación. 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100171:1989 IN se 

considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

-El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo 

de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero 

inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 

90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de 

aplicación de acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 

consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 15.4). 

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados 

en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no 

cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse 

vista, registrable o estar empotrada. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, 

realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto 

no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 

permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de 

metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de 

circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
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En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, 

según el sentido de circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre 

colocados antes de canalizaciones en acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin 

embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención 

entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 

entre distintos materiales. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión 

de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno 

mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua 

en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 

interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 

codos, curvas. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 

Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, 

éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el 

material de los mismos, serán: 

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán 

de poliuretano. 

Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, 

con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 

sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 

estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse 

adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo 

siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 

Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de 

tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-

accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Protecciones: 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías 

vistas, se considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 

elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como 

barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde 

discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente 

dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier 

paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales 
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de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 

Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 

menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 

diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma 

empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 

dilatador. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores 

flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 

Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y 

abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden 

perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos 

y/o vibraciones al edificio. 

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso 

de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en 

ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución. 

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de 

alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no 

afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo 

que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies 

interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente 

mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente 

adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma 

general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 

señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas 

capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos 

derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la 

necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, 

arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos 

para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 

5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa 

y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación 

y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 

inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos 

dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes 

de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La 

centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 

evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se 

construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento 

evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán 

sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto 

e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos 

elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada 

bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves 

de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente 

sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con 

manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, 

comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje 

han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en 

cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El 

depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión 

de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del 
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depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 

derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 

5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de 

presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 

antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan 

baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un 

racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión 

diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente 

delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones 

existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 

adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la 

reglamentación vigente. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 

Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 

impermeabilizada en el interior del edificio. 

Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y 

recibido del manguito pasamuros. 

Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 

Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 

Grupo de presión: marca y modelo especificado. 

Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de 

asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión 

de esfuerzos a la red y vibraciones. 

Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero 

sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores 

(gas, electricidad…). Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 

Montantes: 

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 

En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 

Diámetro y material especificados (montantes). 

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 

Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 

Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 

Derivación particular: 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 

Llaves de paso en locales húmedos. 

Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 

Diámetros y materiales especificados. 

Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 

Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 

Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de 

latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 

Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
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Grifería: 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Colocación correcta con junta de aprieto. 

Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 

Cumple las especificaciones de proyecto. 

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 

evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 

Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 

En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 

Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

·Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 

Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 

integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez 

realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 

sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto el número de grifos 

estimados en la simultaneidad. 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 

realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo 

más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 

Medidas no se ajustan a lo especificado. 

Colocación y uniones defectuosas. 

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se 

estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se 

rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, 

aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, 

movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 

temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen 

durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar 

obstruido antes de la entrega de la obra. 

Sistemas de tratamiento de agua. 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en 

función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento 

debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su 

manipulación. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión. 

Prueba de estanquidad. 

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 

Nivel de agua/ aire en el depósito. 

Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 

Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
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Instalaciones particulares. 

Prueba hidráulica de las conducciones: 

Prueba de presión. 

Prueba de estanquidad. 

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 

Caudal en el punto más alejado. 

4.2.2. Aparatos sanitarios 

Descripción 

Descripción 

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el 

suministro local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente 

mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los 

sistemas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a 

cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, 

acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación 

incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de 

ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con 

aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores 

y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

-Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.1). 

-Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 

-Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7). 

-Bidés (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8). 

-Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.9). 

-Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

-Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se 

comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las 

superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso 

contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para 

no dañarlos antes y durante el montaje. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

En caso de: 

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 

En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido. 

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta. 

Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 

Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, 

previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos 

sanitarios con yeso. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por 

el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de 

unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la 

conexión equipotencial eléctrica. 

Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho 

o neopreno para asegurar la estanquidad. 

Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior 

del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 

Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 

higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se 

realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, 

los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los 

aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 

fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe 

verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 

instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 

En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 

Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
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·Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y 

fijados solidariamente a sus elementos soporte. 

Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 

Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 

El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y 

la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Verificación con especificaciones de proyecto. 

Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 

Fijación y nivelación de los aparatos. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales 

agresivos, impactos, humedad y suciedad. 

Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan 

hacer saltar el esmalte. 

No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 

colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

4.3. Instalación de alumbrado 

4.3.1. Alumbrado de emergencia 

Descripción 

Descripción 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las 

situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, 

lámparas, los equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente 

central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

-Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.3: 

La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo 

de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la 

tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación 

cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática 

con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de 

seguridad y el de reemplazamiento. 
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Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 

-Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 

todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 

verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de 

ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-

EN 60598-2-22:2015/A1:2020 y la norma UNE 20392:1993 o UNE 20062:1993, según sea la luminaria 

para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

-Luminaria alimentada por fuente central: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que 

está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en 

la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 

deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado 

de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se 

dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 

alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 

nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la 

dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos 

deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 

manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.4: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m
2
 en 

todas las direcciones de visión importantes; 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

-Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 

Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

Flujo luminoso. 

-Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, 

deben estar claramente marcados. 

Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con 

estos. 

Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las 

unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

-La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 

emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la 

semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

-Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios 

y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de 
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encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en K y el índice de 

rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los 

elementos en él indicados. 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente 

modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un 

equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en puertas existentes en los recorridos de evacuación, 

escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de nivel, cambios de 

dirección e intersecciones de pasillos. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 

tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 

una zona o que tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El 

alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 

nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo 

se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 

constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 

los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de 

evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 

principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros 

de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación 
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deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una 

hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 

iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 

evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una 

iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura 

de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor 

de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 

ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la 

interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El 

alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de 

la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y 

la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo 

deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo 

necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando 

el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 

únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 

canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas 

por tabiques no metálicos. 

·Condiciones de terminación 

El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en 

servicio de la batería. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y 

características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 

Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 

Fijaciones y conexiones. 

Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

·Ensayos y pruebas 

Alumbrado de evacuación: 

La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir 

del instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 

Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran 

por espacios distintos a los citados. 
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La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las 

instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución 

del alumbrado. 

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 

cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Alumbrado ambiente o anti pánico: 

Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el 

suelo hasta una altura de 1 m. 

El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 

Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo; 

Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el 

mayor de los dos valores). 

El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 

Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como 

mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos 

extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Comprobación de entrada en funcionamiento cuando la tensión nominal cae por debajo del 70% de 

su valor nominal. 

Medición de iluminancias máxima, mínima, media a las alturas especificadas. 

Comprobación de duración de las fuentes de energía propias. 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 

4.3.2. Instalación de iluminación 

Descripción 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato 

de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que 

comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, 

en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de 

alimentación. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, 

conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías 

o rejillas. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 

normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán 

con los valores admitidos por el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, por el que se establecen los 

requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
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Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 

limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo 

auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

-Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 13.1). 

-Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

13.2). 

-Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 13.3). 

-Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

-Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según las UNE 20324 e 

IK 8 según las UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del 

suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente.. 

-Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con 

difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima 

admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de 

sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes con la  serie 

de normas UNE-EN 60598-. 

-Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 

nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 

temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 

luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 

kV, estarán a lo dispuesto en la serie de normas UNE EN 50107-. 

-Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán 

grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la 

que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte 

del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los 

balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del 

condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para 

los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 

utilizado, grado de protección mínima.  

-Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la 

red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

-Elementos de fijación. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre: 

-Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento 

establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN 60921:2006 y UNE-EN 60921:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas fluorescentes. 

b) UNE-EN 60923:2006 y UNE-EN 60923:2006/A1:2006 - Balastos para lámparas de descarga, 

excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (Ratificada). 

- Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 
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-Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalaciones 

de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

-Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 

excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del mencionado RD 

respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

-En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

-Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética 

mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de 

alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

-La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, 

no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 

-Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al 

objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a 

cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de 

encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 

auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o 

sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos 

auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante 

fotocélula. 

-Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de la 

ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sistemas de 

regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en 

servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 

funcionamiento reducido. 

 
 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una 

tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que 

proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de 
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los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo 

de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 

peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, 

de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 

de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos 

como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y 

apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 

función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 

inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las 

zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 

tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 

cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior 

a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Se rechazará la instalación cuando: 

Los valores de la eficiencia energética de la instalación sean inferiores a los especificados en 

proyecto. 

La iluminancia media medida en instalaciones interiores sea un 10% inferior a la especificada. 

La iluminancia media medida en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 sea un 

20% superior a la especificada. 

Los valores de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento no se ajusten a las 

especificaciones de proyecto. 

El tipo de lámpara y luminaria no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

Los valores de resplandor luminoso nocturno y luz intrusa en instalaciones exteriores bajo el ámbito 

del RD 1890/2008 no se ajusten a las especificaciones de proyecto. 

·Condiciones de terminación 

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 

certificado del fabricante que acredite su potencia total. 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 

báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

·Ensayos y pruebas 
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Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 

con sus lámparas correspondientes. 

Potencia eléctrica consumida por la instalación. 

Iluminancia media de la instalación. 

Uniformidad de la instalación. 

Luminancia media de la instalación. 

Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos 

extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 

adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se cumplirá el Plan de Mantenimiento de las 

instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de 

lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 

limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también tendrá 

en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008 se realizarán las operaciones de 

reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del “factor 

de mantenimiento”. El responsable de la ejecución del Plan de Mantenimiento es el titular de la 

instalación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas 

por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de 

mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

En dicho registro se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación 

de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 

a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

b) El titular del mantenimiento. 

c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

e) La fecha de ejecución. 

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 

g) Consumo energético anual. 

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor 

de potencia, 

j) Niveles de iluminación mantenidos. 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se 

entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante 

cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 

En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

•Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones; 

•Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia 

instalada; 

•Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada; 

•Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 
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4.3.3. Indicadores luminosos 

Descripción 

Descripción 

Elementos luminosos, verticales y horizontales, de funcionamiento automático o no, que sirven para 

orientar o señalizar a los usuarios, y limitar el riesgo de daños a personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 

en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de señalización luminosa, totalmente colocada, incluyendo las señales, alumbrado 

de las señales totalmente equipado, fijaciones, conexionado con los aislamientos y pequeño material 

necesarios. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Señales: 

El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y 

funcionales del entorno en que estén instaladas, y la superficie de la señal no favorecerá el depósito de 

polvo sobre ella. 

El alumbrado de las señales será capaz de proporcionar el nivel de iluminación requerido en función 

de su ubicación. En el caso del alumbrado de emergencia, este será tal que en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que 

estos puedan abandonar el edificio impidiendo situaciones de pánico y permitiendo la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Las formas, símbolos gráficos, tamaños y colores de las señales se determinarán mediante los 

principios recogidos en las normas UNE correspondientes. 

Las señales normalizadas deberán llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido 

extraídas. 

Se tendrán en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SUA 4. 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados. 

No se aceptarán las partidas cuando se varíen las condiciones iniciales. 

El almacenamiento de los productos en obra será en un lugar protegido de lluvias, focos húmedos, 

en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

La instalación será fija, y la fijación de la luminaria se realizará una vez acabado completamente el 

paramento en el que se coloque. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos señalados en el CTE 

DB SUA 4, apartado. 

La posición de las luminarias se realizará según lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SUA 4: 

Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 

puntos indicados en el CTE DB SUA 4, apartado 2.2. 

Las señales se situarán en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, 

comprobando que se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel o dirección y 

en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 

seguridad. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 

tanto la luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Ensayos y pruebas 

Medición de los niveles de iluminación en las zonas de paso y salidas. 

Desconexión del suministro principal y comprobación de que el alumbrado de emergencia entra en 

funcionamiento. 

Se considerará fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% 

de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 

ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la 

mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 

como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 

de los medios manuales de protección contra incendios y primeros auxilios, cumplirán los siguientes 

requisitos: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m
2
 en 

todas las direcciones de visión importantes. 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
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La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1.  

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

4.4. Instalación de protección 

4.4.1. Instalación de sistemas anti-intrusión 

Descripción 

Descripción 

Conjunto de medidas de protección, físicas y electrónicas que, coordinadas, elevan el nivel de 

seguridad, tanto para las personas que habitan el edificio como los bienes que alberga. 

El fin principal de estas instalaciones consiste en detectar lo antes posible, y retrasar 

razonablemente, la comisión de un acto delictivo, permitiendo un tiempo de respuesta, que en un 

porcentaje muy elevado, impida la consumación de un delito. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características totalmente 

instaladas y conexionadas, incluso portes y accesorios. 

Los cables de conducción eléctrica y tubos de protección de los mismos a la intemperie, se medirán 

y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se establecen diferentes sistemas de protección frente al robo: 

-Central de proceso (con unidad de alarma y unidad de señalización): 

Programación, memorización, autoprotección. 

Alimentación eléctrica y reserva energética. 

Zonas de intrusión. 

-Sensores y detectores: 

Detectores volumétricos: ultrasónicos, infrarrojos, microondas, etc. 

Detectores puntuales: de apertura, de golpe vibración, mixto, pulsador manual, etc. 

-Terminales de alarma: 

Acústico, óptico, etc. 

Conexión con central de alarma. 

Autoprotección y antisabotaje. 

-Canalizaciones: 

Descripción de la topología: bus, estrella, anillo, etc. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos verticales u horizontales por los que discurra la instalación ya sea 

empotrada o en superficie. Los cerramientos deberán estar totalmente ejecutados a falta de revestimiento 

si la instalación va empotrada o totalmente acabados si va en superficie. 
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·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general la ejecución de los diferentes tipos de instalaciones de robo, será acorde con las 

recomendaciones indicadas por el fabricante. 

Se realizarán las rozas en los cerramientos y tabiquerías, de aquellos tramos de la instalación en que 

los elementos vayan empotrados, para rellenar posteriormente con yeso o mortero. 

Se fijarán y sujetarán los elementos del sistema que vayan en superficie, en el lugar y a la altura 

especificada en proyecto o por la dirección facultativa. 

Se colocarán los conductores eléctricos, con “pasa hilos” impregnados de sustancias para hacer más 

fácil su deslizamiento por el interior de los tubos. 

Con estos cables ya colocados se interconectarán todos los elementos de la instalación y se 

procederá al montaje total de la misma. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión. 

Componentes de la instalación: 

Secciones de los conductos eléctricos. 

Diámetros de los tubos de protección de dichos conductos. 

4.4.2. Instalación de protección contra incendios 

Descripción 

Descripción 

Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un 

edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como 

consecuencia de las características de su proyecto y su construcción. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos 

específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, 

equipos de manguera, bocas, etc. 

El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o 

de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados 

correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería. 

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se 

medirán y valorarán por unidad de obra proyectada realmente ejecutada. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la 

protección contra incendios, cumplirán las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Existen diferentes tipos de instalación contra incendios: 

-Extintores portátiles o sobre carros. 

-Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería). 

-Bocas de incendio equipadas. 

-Grupos de bombeo. 

-Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante 

detectores y/o manualmente mediante pulsadores). 

-Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo 

Fontanería, con toma a la red general independiente de la de fontanería del edificio). 

-Hidrantes exteriores. 

-Rociadores. 

-Sistemas de control de humos. 

-Sistemas de ventilación. 

-Sistemas de señalización. 

-Sistemas de gestión centralizada. 

-Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA. 

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada 

instalación de protección de incendios. 

En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, éste 

preverá procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de 

emergencia. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 

del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 

facultativa durante la ejecución de las obras. 

Productos con marcado CE: 

-Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1). 

-Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2). 

-Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

17.3): 

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán 

perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva. 

Equipos de suministro de alimentación. 

Detectores de calor puntuales. 

Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 

ionización. 

Detectores de llama puntuales. 

Pulsadores manuales de alarma. 

Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz. 

Seccionadores de cortocircuito. 

Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas 

de incendio. 

Detectores de aspiración de humos. 

Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

-Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 17.4): 

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
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-Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 

agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.5): 

Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. 

Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo. 

Dispositivos manuales de disparo y de paro. 

Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. 

Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. 

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 

Difusores para sistemas de CO2. 

Conectores. 

Detectores especiales de incendios. 

Presostatos y manómetros. 

Dispositivos mecánicos de pesaje. 

Dispositivos neumáticos de alarma. 

Válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

-Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua 

pulverizada, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.6): 

Rociadores automáticos. 

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. 

Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 

Alarmas hidromecánicas. 

Detectores de flujo de agua. 

-Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 17.7). 

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la recepción de estos se hará mediante 

certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad 

a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos 

se diseñen y fabriquen como modelo único para una instalación determinada. No obstante, habrá de 

presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, antes de 

la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por 

técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y 

se acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, 

realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo con él. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados 

en la recepción en fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas 

prescritas en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los 

respectivos embalajes originales. Se protegerán convenientemente todas las roscas de la instalación. 

No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u 

horizontales, así como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la 

subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería según se trate de 

instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., 

necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la 

instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas. 
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El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra 

incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño 

y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos 

soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su 

manejo durante su funcionamiento. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la 

posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores 

portátiles, se realizará por empresa instaladora. 

La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán las 

empresas instaladoras. 

Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y 

con conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas. 

Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

y el capítulo Fontanería, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería. 

Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados 

con sustancias para hacer fácil su paso por el interior. 

Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones 

superficiales las tuberías se fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre 

ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está 

ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y 

el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero. 

El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material 

elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún accesorio. 

Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con 

pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón. 

Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los 

tubos a unir. 

Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos. 

Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes 

mecanismos, equipos y aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 

m sobre el suelo. 

Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 

cm sobre el nivel del suelo. 
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Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o 

a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si 

existen, estén situadas a la altura citada. 

·Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Extintores de incendios. 

Columna seca: 

Unión de la tubería con la conexión siamesa. 

Fijación de la carpintería. 

Toma de alimentación: 

Unión de la tubería con la conexión siamesa. 

Fijación de la carpintería. 

Bocas de incendio, hidrantes: 

Dimensiones. 

Enrase de la tapa con el pavimento. 

Uniones con la tubería. 

Equipo de manguera: 

Unión con la tubería. 

Fijación de la carpintería. 

Extintores, rociadores y detectores: 

La colocación, situación y tipo. 

Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA. 

Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer DB SI3-6. 

Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles cumplirán DB SI3-7. 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB-SI3-9. 

Resto de elementos: 

Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado. 

Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de 

la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de 

instalación de protección contra incendios. 

·Ensayos y pruebas 

Columna seca (canalización según la subsección Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y el 

capítulo Fontanería). 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 

estanquidad y resistencia mecánica. 

Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas. 

Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 

resistencia mecánica. 

Rociadores. 

Conductos y accesorios. 

Prueba de estanquidad. 

Funcionamiento de la instalación: 

Sistema de detección y alarma de incendio. 

Instalación automática de extinción.  

Sistemas de control de humos. 

Sistemas de ventilación. 

Sistemas de gestión centralizada. 

Instalación de detectores de humo y de temperatura. 
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Conservación y mantenimiento 

Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de 

la entrega de la obra. 

Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones 

precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente 

designado por la misma. 

Obligaciones en materia de información y reclamaciones. 

Las empresas instaladoras y las mantenedoras deben cumplir las obligaciones de información de los 

prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en los 

artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

4.4.3. Instalación de protección contra el rayo 

Descripción 

Descripción 

La instalación de protección contra el rayo limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado 

por la acción del rayo, interceptando las descargas sin riesgo para la estructura e instalaciones. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración del pararrayos de punta se realizará por unidad, incluyendo todos sus 

elementos y piezas especiales de sujeción incluyendo ayudas de albañilería y totalmente terminada. 

La red conductora se medirá y valorará por metro lineal, incluyendo piezas especiales, tubos de 

protección y ayudas de albañilería. (Medida desde los puntos de captación hasta la puesta a tierra). 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB SU 8, apartado 2, el tipo de instalación de protección contra el rayo, tendrá la 

eficiencia requerida según el nivel de protección correspondiente. 

Los sistemas de protección contra el rayo constarán de un sistema externo, un sistema interno y una 

red de tierra. 

-Sistema externo:  

Dispositivos captadores (terminal aéreo) que podrán ser puntas de Franklin, mallas conductoras y 

pararrayos con dispositivo de cebado. 

-Sistema interno: 

Derivaciones o conductores de bajada: conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el 

dispositivo captador a la toma de tierra. 

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la 

corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. 

La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas 

atmosféricas. 

Características técnicas mínimas que deben reunir: 
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Las longitudes de las trayectorias de las derivaciones serán lo más reducidas posible. 

Se dispondrán conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 m. 

Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará 

protegido adecuadamente. 

Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 

del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y las indicaciones de la dirección 

facultativa durante la ejecución de las obras. 

Hasta la puesta en obra se mantendrán los componentes protegidos con el embalaje de fábrica y 

almacenados en un lugar que evite el contacto con materiales agresivos, impactos y humedad. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte de una instalación de protección contra el rayo dependerá del tipo de sistema elegido en 

su diseño: 

En el caso de pararrayos de puntas el soporte del mástil serán muros o elementos de fabrica que 

sobresalgan de la cubierta (peanas, pedestales…) con un espesor mínimo de 1/2 pie, a los cuales se 

anclarán mediante las piezas de fijación. Para las bajadas del cable de la red conductora serán los 

paramentos verticales por los que discurra la instalación. 

En el caso de sistema reticular el soporte a nivel de cubierta será la propia cubierta y los muros 

(preferentemente las aristas más elevadas del edificio) de la misma, y su red vertical serán los 

paramentos verticales de fachadas y patios 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Para la instalación de protección contra el rayo, todas las piezas deben de estar protegidas contra la 

corrosión, tanto en la instalación aérea como subterránea, es decir contra agentes externos y 

electroquímicos. Así, los materiales constituyentes serán preferentemente de acero galvanizado y 

aluminio. Como material conductor se utilizará el cobre desnudo, y en casos de suelos o atmósferas 

agresivas acero galvanizado en caliente por inmersión con funda plástica. 

Cuando el cobre desnudo como conductor discurra en instalaciones de tierra, el empleo combinado 

con otros materiales (por ejemplo acero) puede interferir electrolíticamente con el paso del tiempo. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Según el CTE DB SU 8, será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo en 

los casos especificados en el apartado 1. 

Instalación de pararrayos de puntas: 

Colocación de las piezas de sujeción, empotradas a muro o elemento de fábrica. Colocación del 

mástil (preferentemente de acero galvanizado) entre estas piezas, con un diámetro nominal mínimo de 50 

mm y una altura entre 2 y 4 m. Se colocará la cabeza de captación, y se soldará en su base al cable de la 

red conductora. Entre la cabeza de captación y el mástil se soldará una pieza de adaptación. 

Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. El recorrido de la red conductora 

desde la cabeza de captación hasta la toma de tierra seguirá las condiciones de ejecución establecidas 

para la misma en el sistema reticular. El mástil deberá estar anclado en varios puntos según su longitud. 

El trazado del conductor bajante debe ser lo más rectilíneo posible utilizando el camino más corto, 

evitando acodamientos bruscos o remontes. Los radios de curvatura no serán inferiores a 20 cm. El 

bajante debe ser elegido de forma que evite el cruce o proximidad de líneas eléctricas o de señal. Cuando 

no se pueda evitar el cruce, deberá realizarse un blindaje metálico sobre la línea prolongándose 1 m a 

cada parte del cruce. Se evitará el contorno de cornisas o elevaciones. 
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Instalación con sistema reticular: 

Se colocarán los conductores captadores en el perímetro de la cubierta, en la superficie de la 

cubierta formando una malla de la dimensión exigida o en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la 

pendiente de la cubierta sea superior al 10%. En las superficies laterales de la estructura de malla, los 

conductores captadores deberán disponerse a alturas superiores al radio de la esfera rodante 

correspondiente al nivel de protección exigido. Ninguna instalación metálica deberá sobresalir fuera del 

volumen protegido por las mallas. En edificios de altura superior a 60 m, se deberá disponer también una 

malla conductora para proteger el 20% de la fachada. Se colocará el cable conductor que será de cobre 

rígido, siguiendo el diseño de la red, sujeto a cubierta y muros con grapas colocadas a una distancia no 

mayor de  

1 m. Se realizará la unión entre cables mediante soldadura por sistema de aluminio térmico. Las curvas 

que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20 cm y una abertura en ángulo no 

superior a 60º. En la base inferior de la red conductora se dispondrá un tubo protector de acero 

galvanizado. Posteriormente se conectará la red conductora con la toma de tierra. 

Sistema interno: 

Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 

externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger, y el sistema externo de 

protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de 

tierra. Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores 

de bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento una dimensión superior a la distancia de 

seguridad. En el caso de canalizaciones exteriores de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como 

mínimo. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

-Pararrayos de puntas: 

Conexión con la red conductora, desechándose si es defectuosa o no existe. 

Soldadura de la cabeza de captación a la red conductora. 

Unión entre el mástil y la cabeza de captación, mediante la pieza de adaptación. 

Empotramiento a las fábricas de las piezas de fijación. 

-Red conductora: 

Fijación y la distancia entre los anclajes. 

Conexiones o empalmes de la red conductora. 

·Ensayos y pruebas 

Ensayo de resistencia eléctrica desde las cabezas de captación hasta su conexión con la puesta a 

tierra.  

Conservación y mantenimiento 

Resistencia eléctrica mayor que 2 ohmios. 

4.5. Instalación de evacuación de residuos 

4.5.1. Residuos líquidos 

Descripción 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas 

residuales previo a su vertido. 
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Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un 

sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la 

red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas 

residuales deberá disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de 

forma independiente con la exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 

compactado, totalmente terminado. 

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán 

por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores 

enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción 

de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de 

piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque 

del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por 

metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminado. 

El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., 

se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 

-Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, 

arquetas sifónicas. 

-Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 

inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 

-Redes de pequeña evacuación. 

-Bajantes y canalones. 

-Calderetas o cazoletas y sumideros. 

-Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 

-Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden 

ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 

Separador de grasas. 

-Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 

Válvulas antirretorno de seguridad. 

-Subsistemas de ventilación. 

Ventilación primaria. 

Ventilación secundaria. 

Ventilación terciaria. 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

-Depuración. 

Fosa séptica. 

Fosa de decantación-digestión. 

De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas 

serán: 
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Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

Suficiente resistencia a las cargas externas. 

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

Lisura interior. 

Resistencia a la abrasión. 

Resistencia a la corrosión. 

Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea 

posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 

Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas 

en suspensión en el agua. 

Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 

adecuadamente el aire del depósito de recepción. 

El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la 

corrosión. 

Productos con marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 de productos de la 

construcción: 

Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 

acoplable para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.1). 

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 

residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 

Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de 

aguas de los edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 

Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibras de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 

Pates para pozos de registro enterrados, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 

Escaleras fijas para pozos de registro, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.3). 

Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.3). 

Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 

Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas 

residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.4). 

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe, (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.4). 

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.5). 

Fosas sépticas prefabricadas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6). 

Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.6). 

Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6). 

Dispositivos antiinundación para edificios, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.7). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Caucho 

vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
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Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Elastómeros 

termoplásticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Materiales 

celulares de caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Elementos 

de estanquidad de poliuretano moldeado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Separadores 

de grasas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.9). 

Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin presión, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.10). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. 

Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo 

de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. 

Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento 

funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas 

de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al 

igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a 

realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 

Forjados. 

Zanjas realizadas en el terreno. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 

rígidos (morteros, yesos).  

Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 

compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 

mediante adhesivos. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
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Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 

contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones 

límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 

6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del 

contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear 

el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 

valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, 

se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para 

los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con 

elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 

residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 

cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un 

paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre 

obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos 

estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no 

se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo 

sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición 

enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos 

mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), 

empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de 

film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 

superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 

plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 

corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos 

tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 

sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 

relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 

zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 

mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas 

mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 

polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y 

siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca 

posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres 

hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su 

acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 

aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 

cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro 

tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales 

de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 

cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un 

nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo 

con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero 
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sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún 

punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior 

a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente 

mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en 

todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y 

serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima 

de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se 

puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles 

con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá 

de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se 

reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La 

conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de 

sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 

evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 

enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 

ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros 

superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 

cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para 

darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como 

yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 

será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de 

asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 

material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material 

elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 

deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con 

una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y 

una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces 

el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios 

de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible 

impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la 

bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles 

atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 

estanquidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o 

residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 

posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 

material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las 

dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido 

inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los 

pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación 

terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se 

realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las 

válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del 

nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por 

presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de 

conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán 

en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, 

siendo: 

En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 

En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
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Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para 

todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas 

abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 

interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 

gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán 

deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm 

del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 

silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba 

y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo 

del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 

encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 

m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 

Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las 

holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 

previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la 

arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie 

de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el 

movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 

medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 

10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor 

de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el 

paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 

evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la 

entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 

de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 

Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 

diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 

mediante adhesivos. 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, 

se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se 

apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras 

(grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco 

consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será 

de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al 

descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por 

capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 

compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la 

zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para 

evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por 

el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal 

que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de 

los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 

compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material 

exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de 

malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de 

acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, 

para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo 

del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de 

tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la 

boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25%. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los 

niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior 
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y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos 

se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 

60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. 

Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación 

mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 

elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 

contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la 

válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se 

conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se 

hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

·Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 

documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 

vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

-Red horizontal: 

-Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 

Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 

Pozo de registro y arquetas: 

Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

-Conducciones suspendidas: 

Material y diámetro según especificaciones. Registros. 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 

Juntas estancas. 

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

Red de desagües: 

-Desagüe de aparatos: 

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 

Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 

Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 

Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

-Sumideros: 

Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 

Colocación. Impermeabilización, solapos. 

Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

-Bajantes: 

Material y diámetro especificados. 

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 

Protección en zona de posible impacto. 
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Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 

La ventilación de bajantes no está asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt). 

-Ventilación: 

Conducciones verticales: 

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 

Aplomado: comprobación de la verticalidad. 

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 

Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

Conexiones individuales: 

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo 

su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos 

techos o pasos de tuberías no selladas. 

·Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 

residuales o pluviales. 

Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la 

red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 

competente. 
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5. Revestimientos y pavimentos 

5.1. Revestimiento de paramentos 

5.1.1. Alicatados 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas 

esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al 

soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas 

complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos 

y limpieza. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de 

los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: 

conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ 

y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que 

componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 

esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, y 

esmaltadas o no esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas y paredes interiores. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no 

esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de zócalos y fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no 

esmaltadas. 

Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Sus características 

los hacen particularmente adecuados para revestimiento de paredes interiores de locales en edificios 

residenciales, comerciales, etc. 

Lámina cerámica: baldosas de muy reducido grosor (3 a 6 mm), generalmente no esmaltadas y de 

longitudes de hasta 3.600 mm y anchuras entre 900 y 1.500 mm, con muy baja absorción de agua. Sus 

características las hacen particularmente adecuadas para el revestimiento de fachadas y paredes 

interiores en edificios de pública concurrencia.. 

-Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función 

común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y 

de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos 

para aguas de piscina. 

-Mosaico: piezas generalmente cuadradas y pequeñas, considerando como tales a las que se 

pueden inscribir en un cuadrado de 70 x 70 mm. Podrán ser de piezas cerámicas o de vidrio. 
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-Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 

algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

Características dimensionales. Según UNE-EN ISO 10545-2. Según especificación del anexo de la 

norma UNE-EN 14411 aplicable al producto. 

Expansión por humedad. Según UNE-EN ISO 10545-10. Máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia al cuarteo. Según UNE-EN ISO 10545-11. Mínimo 3 ciclos sin cuarteo. 

Resistencia química. Según UNE-EN ISO 10545-13: a productos domésticos: Mínimo clase A; y a 

bases y ácidos a ácidos y bases (baja concentración): Mínimo clase LB. 

Resistencia a las manchas. Según UNE-EN ISO 10545-14. Mínimo clase 3. 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB 

HS 1 apartado 2.3.2. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme 

en toda su superficie. 

-Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales 

(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).  

-Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánicoconforme 

UNE-EN 12004-1:2017 y UNE 138002:2017, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: 

adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 

minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de 

resinas reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, fraguado rápido, etc. 

-Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 

y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. 

Existen dos clases, conforme UNE-EN 13888:2009: normal (CG1), recomendado para paramentos y 

mejorado (CG2), recomendado para suelos. Sus características fundamentales son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos 

y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 

minerales. 

-Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 

Cada suministro irá acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: 

tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas 

de la baldosa suministrada. 

Según la norma UNE-EN 14411:2016 el embalaje de las baldosas cerámicas debe incluir la siguiente 

información: 

Marca del fabricante y/o la marca comercial, y país de fabricación (1ª cocción). 

Designación de la calidad, cuando corresponda. 

Referencia al anexo a la norma EN 14411 y clasificación, cuando sea aplicable. 

Las medidas nominales y de fabricación. 

La naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 
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El tratamiento superficial aplicado después de la cocción, si lo hubiese. 

El peso máximo total en seco del embalaje de las baldosas cerámicas. 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con 

especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características 

técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

-Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente 

perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

-Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): el 

producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas 

humedecidas ni fugas de material. 

-Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, 

comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero 

industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 

aproximadamente un año desde su fabricación. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, 

flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 

De la superficie de colocación. 

Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la 

desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta 

niveladora como medida adicional). 

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está 

aparentemente seca). 

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante 

repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R. 

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la 

adherencia del material de agarre. 

El material de agarre de la baldosa cerámica al paramento ha de ser apropiado a su naturaleza, 

cerámica, de cemento, yeso u otra. En su caso, puede preverse la utilización de un puente de unión entre 

el soporte y el material de agarre, a fin de asegurar la fijación de las baldosas. 

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará como material de 

agarre adhesivo deformable (S1 o S2) y un material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando 

evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

Se limpiará el soporte y se humedecerán soporte y baldosas si van a ser recibidas con mortero para 

que no absorban en exceso el agua para su fraguado. Si van a ser recibidas con pasta adhesiva se 

mantendrá seco el soporte. En el primer caso se requiere una superficie rugosa del soporte. Se colocará 

una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el 

despiece. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 

Sobre muros de hormigón se eliminará previamente todo resto de desencofrante. 

-Amasado: 

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta 

obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo 

durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

-Colocación general: 

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la 

masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas 

ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto 

pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una 

película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no 

se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y  

60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un 

producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención 

y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la baldosa cerámica directamente 

sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del 

soporte). 

 El adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo 

en paños no mayores de 2 m
2
. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la 

superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre 

el mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada 

pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas piezas para asegurar un ancho de junta de 

colocación uniforme. 

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal 

quedará incorporada al material de agarre. 

-Juntas: 

El alicatado se realizará con una separación mínima entre baldosas de 1,5 mm, acorde con la UNE-

EN 138002:2017. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser una alternativa llenar parcialmente las juntas de 

colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no 

debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de 

desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado 

debe ser de 2/3 del espesor de la baldosa. Se deberían rellenar una vez haya fraguado o endurecido a las 

24 horas de la colocación de las baldosas.  

Juntas de movimiento estructurales: deberán atravesar todas las capas existentes del sistema 

cerámico hasta llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, respetando el 

ancho en todas las capas, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente con perfiles o 

rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 16 m2 en 

paramentos exteriores, según la UNE-EN 1380002:2017.  

-Corte y taladrado: 
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías tendrán un diámetro de 1 cm 

mayor que el diámetro de estas. La colocación de las baldosas cortadas se realizará en los extremos 

de los paramentos. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

-Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L = 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

-Ortogonalidad: 

Para L = 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

-Planitud de superficie: 

Para L = 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

·Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta adhesiva se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, 

retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o pasta, rejuntándose posteriormente con 

material de rejuntado . 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, respetando el tiempo de secado del material de 

rejuntado indicado por el fabricante, se limpiará la superficie del material cerámico en una primera 

operación con esponja rígida en húmedo, y posteriormente con una solución limpiadora ácida diluida para 

eliminar los restos de material. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.  

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior 

aclarado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión 

en agua. Comprobar reglado y planeidad del mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una 

película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se colocan definitivamente antes 

de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en exteriores de formato 

superior a 30 cm de lado o superficie 900 cm
2
, baldosas con relieve en su reverso que dificulten el buen 

contacto con el adhesivo, láminas cerámicas de bajos espesor o en caso de utilizar sistemas de 

nivelación de baldosas cerámicas (cuñas). 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un material 

sellante o perfil adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de 

adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
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Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 

proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación (ceja) entre dos baldosas adyacentes no 

debe exceder de 1 mm (junta < 6 mm) o 2 mm (junta > 6 mm). La desviación máxima se medirá con regla 

de 2 m y no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y 

no debe exceder de ± 1 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Durante la obra, se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 

punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es 

necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

5.1.2. Aplacados 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de paramentos verticales con placas, paneles o piezas, de piedra 

natural o artificial (aglomerada), baldosa cerámica, paneles sintéticos, etc., recibidas al soporte con 

dispositivos de anclaje vistos (perfiles longitudinales y continuos en forma de T, que abrazan el canto de 

las piezas preferentemente en horizontal), ocultos (sujetarán la pieza por un canto, mediante un pivote o 

una pletina) o bulones, (fijados mecánicamente al soporte con perforación de la placa). El sistema de 

sujeción del anclaje al soporte podrá ser con cajeados retacados con mortero, cartuchos de resina epoxi, 

fijación mecánica (tacos de expansión) o fijación a un sistema de perfiles de cuelgue (regulables en tres 

dimensiones) fijado mecánicamente al soporte. También podrán ser recibidas al soporte mediante 

material de agarre, y en ocasiones además con piezas metálicas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

En caso de piezas recibidas al soporte con dispositivos de anclaje, metro cuadrado de aplacado 

incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 

En caso de piezas recibidas al soporte mediante material de agarre (y piezas metálicas en su caso), 

metro cuadrado de revestimiento con placas o plaquetas de piedra natural, colocadas incluyendo material 

de rejuntado: cementoso, de resinas reactivas o lechada de mortero coloreado, cortes, eliminación de 

restos y limpieza. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Placas o plaquetas de piedra natural o artificial (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 8.1): 

Distintos acabados en su cara vista, pulido mate, brillante, etc. 

Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, de acuerdo cona la 

especificación del proyecto. 

Dependiendo de la naturaleza de la piedra, el granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. 

La piedra caliza será compacta y homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no presentará 

masas terrosas. En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro 

de los taladros será  

3 mm mayor que el del bulón. Se recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste 

tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser 

mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 

-Bases para aplacado:  

Base de mortero o capa de regularización con mortero, para conseguir una planimetría suficiente 

para la colocación en capa fina. En caso de que existan capas intermedias compresibles el mortero debe 

ir armado y fijado al soporte base. En la regularización para aplacados interiores: CSII ó CSIII. En la 

regularización para aplacados de fachada: CSIII ó CSIV (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1).  

-Material de agarre: adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado 

(C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2). 

-Morteros para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 

Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de 

albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 

seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, y del contenido de aditivo 

aireante. 

Los morteros podrán ser de diversos tipos. 

Para los morteros de cal serán recomendables las siguientes composiciones (cemento blanco: cal: 

arena) en función del emplazamiento: 

Exteriores en zonas costeras de hielo (>1000 m): 1:1:6. 

Exteriores en el resto de zonas: 1:2:8. 

Interiores: 1:3:12. 

-Anclajes: 

Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor 

resistencia y comportamiento a la agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, 

según normas UNE. 

Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 

Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 

30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 

-Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 

-Material de rejuntado, se podrá utilizar: 
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Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último 

reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos 

químicos, resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la 

abrasión. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos 

celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

-Material de sellado de juntas. según especificación en proyecto o indicaciones de la dirección 

facultativa. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

El soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 

-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 

pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

-Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por 

picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se procederá a aplicar técnicas y/o productos 

que aseguren un soporte duro, estable y seguro para colocar el aplacado. 

-Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases de mortero de 

cemento, 2-3 semanas. 

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, etc. 

 La fábrica o soporte que sustente el aplacado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso 

de éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior 

de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Se evitará el contacto directo del aplacado con otros elementos tales como suelos, otros paramentos 

pilares, etc., mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Las variedades de piedra porosas no se emplearán en zonas donde se prevean heladas. 

No se emplearán las variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción (> 5%), en zonas 

próximas al mar, ya que presentan riesgo de verse sometidas a una aportación importante de cloruros. 

No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden 

experimentar importantes transformaciones en el exterior que producen descomposiciones acompañadas 

de bajas importantes de resistencia. 

Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura 

bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que 

tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), 

cuya acción puede afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos. 

En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá 

determinar mediante ensayo la presencia de sales como cloruros y sulfatos. 
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Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 

No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que 

éste sea de hormigón armado o en masa, o estructura metálica. 

No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillo o 

bloque hueco, dada su heterogeneidad. 

Se utilizarán sistemas de anclaje que dispongan evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 

previsto, a fin de evitar corrosiones entre los diferentes metales de los elementos que pueden 

componerlo.  

Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo 

nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica o soporte, y nunca 

al aplacado. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general, la puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas. La colocación con material de agarre debe efectuarse en unas condiciones climáticas 

normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire.  

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se 

efectuará el despiece del paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 

El sistema de sujeción directa mediante material de agarre esclusivamente no será recomendable en 

exteriores, salvo en zócalos. 

A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica o 

soporte. 

Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colocar las 

placas en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su 

longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica 

respecto al eje de la placa.  

En la colocación con material de agarre, se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de 

forma que queden niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la primera hilada 

sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será placa 

a placa de forma continua, y de abajo a arriba de la fachada.  

Se comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, 

según el sistema de proyecto: 

Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No 

se usará escayola ni yeso en ningún caso. Se podrán emplear aceleradores de fraguado. Los anclajes se 

nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca 

suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 

Con resinas de uso rápido. 

Con taco de expansión de uso inmediato. 

A continuación se encajará la placa contigua. 

Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una 

distancia de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas 

estructurales del edificio. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en caso de cámara ventilada, se colocarán separadores 

entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar así la 

cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se 

comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar 

el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las zonas donde la 

cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc. 

En el caso de fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para 

el montaje de los anclajes puntuales en la fábrica o soporte se rellenarán posteriormente con proyectores 

portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 
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Según el CTE DB HS 1, en el caso de fachada constituida por un material poroso, se realizará un 

zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de altura mínima 30 cm, y que 

cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del transito urbano, será 

recomendable la solución de piezas de mayor espesor recibidas con material de agarre. Las juntas 

tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con material de rejuntado con capacidad 

deformable. 

Para la colocación en capa fina: 

La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre de mortero de cemento es 

desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por 

humedad, falta de adherencia, etc. Se procederá pues a la colocación en capa fina. 

En su caso, la base de mortero o regularización con mortero tendrá un espesor aproximado de 2 cm, 

en su máximo espesor y será de categoría CSII ó CSIII.  

Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el intervalo de tiempo máximo durante el 

cual las placas pueden ser colocadas (tiempo abierto), para asegurar la adherencia y evitar 

desprendimientos posteriores. Si se requiere de un mayor intervalo de tiempo para colocar las placas se 

ha de emplear un adhesivo que disponga de la característica adicional de tiempo abierto ampliado (E). 

Si se necesita una puesta en servicio rápida del aplacado se seleccionará un adhesivo con la 

característica adicional de fraguado rápido (F). 

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda 

la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2). 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no 

sobrepasará el límite de ± 2mm. 

Control de la desviación de nivel entre piezas adyacentes: la desviación entre dos piezas adyacentes 

(ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm). 

Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con 

regla de 1 m no excederá de ± 1 mm. 

·Condiciones de terminación 

La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución 

que produzca el mismo efecto. 

En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas 

perimetrales entre carpintería y aplacado. 

Se comprobará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como 

cambios de color, manchas, picaduras o fisuras. 

Se comprobará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas 

(mortero, adhesivo, pintura, etc.) y, en su caso, adoptar medidas de protección antes de realizar otras 

actividades. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Comprobación del soporte: 

Se comprobará que el soporte esté liso y dispone de suficiente planeidad para el sistema de 

colocación que se va a emplear. En caso contrario se regularizará la superficie con una base de mortero o 

capa regularización, y se comprobará el espesor recrecido y acabado final. 

-Replanteo: 

Distancia entre anclajes. Juntas. Nivelación y despiece. 

-Ejecución: 
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Proceso de colocación de los anclajes (disposición, espesor de cámara en su caso, etc.)  en el 

soporte y de las piezas (despiece, nivelación, planeidad, cortes, etc.).  

Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 

Espesor de la cámara, en su caso. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su 

caso (CTE DB HS 1). 

-Comprobación final: 

Aplomado del aplacado. Comprobación de juntas. Rejuntado, sellado de juntas, anclajes o perfiles 

vistos, en su caso. Relleno y color. 

Planeidad en varias direcciones. Inspeccionar el aplacado para comprobar que no presentará 

imperfecciones o irregularidades como cejas, que supongan una variación respecto de las tolerancias 

indicadas anteriormente. 

Conservación y mantenimiento 

Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre 

el aplacado. 

Todo elemento que sea necesario instalar en un paramento aplacado, se recibirá a la fábrica o 

soporte que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán 

elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de 

agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra natural para detectar posibles anomalías, 

deterioros o desperfectos. En su caso, la limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante 

lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o 

estropeadas. En su caso, la reparación o reposición se efectuará con el mismo sistema y placas 

empleados. 

Se evitará el golpeo o choque de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de 

objetos y los golpes durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán previsto 

protecciones adecuadas para el revestimiento acabado, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, 

etc. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, 

sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de 

la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 

5.1.3. Revestimientos decorativos 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores verticales que pueden ser flexibles, 

de papeles, plásticos, micromadera, etc., o ligeros, con planchas rígidas de corcho, tableros de madera, 

placas de yeso laminado, elementos metálicos, etc., recibidos con adhesivos o mediante fijación por 

sistema de rastreles. 
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Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y tapajuntas en 

su caso. Incluso preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose huecos y limpieza final. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas 

sintéticas o PVC. Será lavable e inalterable a la luz y la impresión y gofrado se realizará a máquina. 

-Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o 

corcho a láminas muy finas. 

-Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas termoestables (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 8.7). 

-Plástico-flexible o plástico-flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de algodón y capa de 

recubrimiento de PVC. Será inalterable a la luz, no inflamable y poseerá acción bactericida. 

-Revestimientos vinílicos. 

-Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos. 

-Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.7) 

-Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa estratificada con superficie 

decorativa, con lámina de PVC, etc. Podrán llevar los cantos lisos o machihembrados. El tablero base 

será de contrachapado, de partículas o de fibras. Estará exenta de repelo, albura, acebolladura y azulado, 

y vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos. Las tablas, llegarán a obra, escuadradas y sin 

alabeos. En caso de ir chapada de madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 

mm. 

-Placas de yeso laminado con superficie lisa o microperforada, con o sin revestimientos decorativos, 

fijadas verticalmente con estructura metálica auxiliar o por fijación directa al paramento. Las placas de 

yeso laminado pueden variar su espesor obteniendo superficies planas o curvadas según los requisitos 

del proyecto. 

-Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de superficie lisa, 

exenta de poros y defectos apreciables, estable a la luz y de fácil limpieza. 

-Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6). El 

espesor del perfil será superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 micras. 

-Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 8.6). 

-Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1 y 

19.5). Su cara vista será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al fuego u otro tipo de acabado, 

acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y de fácil limpieza. 

-Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con tirafondos. 

-Sistema de fijación: 

Adhesivos. Será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes. Será 

elástico, imputrescible e inalterable al agua. 

Listones de madera. 

Subestructura o sistema de rastreles, como listones de madera, etc. 

Tirafondos, tornillos, clavos, etc. 

-Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc. 

Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 24 horas antes para 

que se aclimaten a la temperatura y a la humedad. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta 

niveladora. En el momento de la instalación ha de estar perfectamente seco y limpio. 

En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando se utilicen adhesivos, estos serán adecuados a la naturaleza de los revestimientos 

decorativos a colocar. Se evitará la utilización de adhesivos con elevados niveles de disolvente que 

puedan dañar a los revestimientos y perjudicar a la salud, preferentemente, con bajas emisiones de 

compuestos volátiles. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del 

fabricante. Se replanteará previamente el entrepaño. 

-Revestimiento vinílico: se extenderá una solución adhesiva. Este tipo de revestimiento se adquiere 

en rollos o losetas. En el primer caso será necesario cortarlo en franjas de las dimensiones del 

paramento. Después se fijará sobre el adhesivo, pegándolo con una espátula, de forma que quede 

uniforme. 

-Revestimiento de papel: antes del encolado se procederá a cortar las tiras del revestimiento con la 

longitud correspondiente y a eliminar el orillo, si lo llevara. Estará seca la capa tapaporos aplicada a la 

superficie previamente. Se pegarán las tiras de revestimiento de arriba a abajo, pasando un cepillo para 

liberar el aire ocluido. En caso de los revestimientos con plástico flexible expandido que no tengan capa 

base, se solaparán las tiras unos 5 cm. Las uniones se repasarán con un rodillo especial para juntas, 

limpiándose las manchas o exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se realizará a 

temperatura ambiente, evitando las corrientes de aire y un secado rápido. 

-Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará uniformemente y de forma 

simultánea sobre paramento y plancha. Una vez se hayan colocado varias losetas se fijarán 

definitivamente con unos golpes secos dados con un martillo sobre un taco para no dañar la superficie. 

-Revestimiento de corcho en rollo: su fijación es la misma que con el revestimiento de papel. 

-Revestimiento de tablas de madera: se dispondrán listones de madera con su cara mayor adosada 

al paño. Los listones que corten juntas estructurales del edificio se interrumpirán sobre ellas. Se extenderá 

pasta de yeso a todo lo largo del listón, para rellenar holguras. Las juntas entre tableros podrán ser a tope 

o machihembradas. Para ventilar interiormente el revestimiento, se cortarán los listones horizontales cada 

2 m separándolos 10 mm. Se fijarán tapajuntas entre paneles. 

-Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos de acabado decorativo: se 

dispondrán una subestructura a la cual se atornillarán los perfiles. 

-Revestimiento de placas de yeso laminado: irán fijados directamente al paramento o empleando una 

estructura metálica auxiliar dónde se fijan las placas mediante tornillos al soporte. 

-Revestimiento de perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas sobre el soporte. 

-Revestimiento de placas rígidas de PVC: irán fijadas al soporte mediante adhesivo. 
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-Revestimiento de placas rígidas de acero inoxidable: la fijación se hará atornillando las placas al 

soporte disponiendo tacos de fijación cuando sea necesario.  

 
 

Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la superficie 

serán los siguientes: yeso: enlucido. Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido. Hormigón o madera: liso. 

Metal: liso con protección antioxidante. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

Revestimientos vinílicos: se eliminarán las manchas lo antes posible con paño húmedo o esponja. Al 

final del proceso se debe secar la superficie con un paño para eliminar los restos de los productos de 

limpieza. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Revestimientos flexibles: 

No se aprecia humedad. 

Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento. 

No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia. 

Las juntas están a tope. 

-Revestimientos ligeros: 

El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no tiene 

errores de planeidad. 

El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha repartido 

uniformemente. 

Existencia de listones perimetrales. 

La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical. 

Los listones que forman la esquina o rincón están clavados. 

Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm. 

La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones. 

El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm. 

La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
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5.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que 

se reviste, puede ser: 

-Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o 

mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, 

pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

-Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo 

ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 

cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 

2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante 

proyectado. 

-Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, 

mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, 

aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin 

revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación 

del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

-Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de 

yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y 

humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

-Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o 

dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Agua. Procedencia. Calidad. 

-Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

-Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

-Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

-Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

-Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.6), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6), etc. 

-Malla de refuerzo: material (de tela metálica o fibra sintética, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso 

de retícula. Espesor. 

-Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

-Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2). 
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-Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la 

obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras 

(reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural 

o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las 

deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

-Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio 

lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y 

mantenimiento) 

-Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 

-Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con 

amasado automático, o en sacos. 

-Mortero predosificado, suministrado en seco: se dispone en silos, que pueden ser 

compartimentados, estancos y asilados de la humedad. Pueden tener o no el árido incorporado. 

Posteriormente, se añade la cantidad de agua indicada por el fabricante y se amasa automáticamente. 

-Mortero de fabricación industrial, envasado en sacos herméticos que lo aíslan de la humedad 

ambiental: se almacenan en obra hasta su amasado con agua, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.  

-Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar 

cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es a 

granel, se almacenará  en silos o recipientes aislados de la humedad.  

En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases 

resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos, según RC-16. 

-Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: 

se almacenará en depósitos herméticos o se recibirá en sacos de papel herméticos, en lugar seco para 

evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): igualmente se almacenará en lugar seco y 

protegido de corrientes de aire. 

-Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de 

corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

-Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 

precauciones para evitar su segregación. 

-Yesos: si el suministro se facilita en sacos, se dispondrán sobre palets en un sitio cubierto, seco y 

ventilado. En caso de suministro a granel, se almacenará en silos o recipientes adecuados que protejan el 

producto de la humedad. 

-Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación y la alteración de sus propiedades por factores 

físicos o químicos. 

-Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables 

que los protejan de la humedad y la contaminación. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

-Enfoscados: 

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como 

mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las 

resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del 

soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la 

deformación. 
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Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 

Capacidad limitada de absorción de agua. 

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que 

absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de 

eflorescencias superficiales. 

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.  

Rugosidad. Si no la tiene, ha de crearse para mejorar la adherencia del mortero mediante picado o 

colocación con anclajes de malla metálica o de plástico, o bien utilizar un material de enfoscado aditivado 

específico que no requiere necesariamente rugosidad en el soporte para asegurar suficiente adherencia. 

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa previa para proporcionar suficiente planeidad 

con mortero, en su caso, con rugosidad suficiente para conseguir adherencia entre soporte y posterior 

enfoscado; asimismo esta capa intermedia de mortero de regularización habrá endurecido y se 

humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado. 

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación 

del mortero.  

Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán, por lo general, soportes en buen estado, estables, cohesionados, planeidad… para 

recibir el mortero tradicional: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de 

hormigón, bloques cerámicos, etc. Para otros soportes de naturaleza diferente a pétreos, cerámica, 

derivados del cemento,... requieren el empleo de  morteros industriales específicos, según 

recomendaciones del fabricante.No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados 

superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso. 

-Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se 

aplique el enlucido estará fraguado y debe tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar 

éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

-Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se 

va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y 

humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para 

facilitar la adherencia, o bien se empleará un material de revoco aditivado para el que no resulte 

imprescindible la rugosidad en el soporte para obtener la adherencia. Asimismo, el soporte garantizará 

resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se 

procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). 

Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta 

absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser 

una emulsión añadida al agua de amasado. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

-Enfoscados: 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante 

por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o 

inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con 

piezas de arcilla cocida, o aplacadas con piezas cerámicas recibidas con adhesivos reactivos. Las 

superficies metálicas también podrán tratarse con una imprimación específica antes de ser enfoscadas. 

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de 

conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, 

etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de 

aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales 

solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto 

expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden 

cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco 

no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 
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Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y 

posterior cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de 

nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio 

carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se 

controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación excesiva, 

protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, 

se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para 

las mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no 

contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

-Guarnecidos: 

En general y si no se toman medidas, no se deberá aplicar un revestimiento de yeso con una 

temperatura de agua de amasado superior a 30º C, ni con temperatura ambiente superior a los 40º C, ya 

que el endurecimiento de la pasta es más rápido, pues se produce una evaporación, también más rápida, 

del agua de amasado, produciéndose un fraguado incompleto. 

Por otra parte, tampoco se podrá realizar un revestimiento de yeso con una temperatura ambiente 

inferior a 5º C, pues las bajas temperaturas además de ralentizar el proceso de fraguado retardan la 

evaporación del agua sobrante del amasado, la cual corre el riesgo de congelarse con el consiguiente 

aumento de volumen, produciendo un efecto disgregador en la estructura que se está formando. 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea 

superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia 

de la actividad desarrollada, las superficies metálicas sin un tratamiento previo, o previamente revestirlas 

con una superficie de arcilla cocida, ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 

previamente no se han tratado mediante imprimación, o dejado rugosas mediante preparación mecánica, 

como  rayado, o picado. 

La superficie del guarnecido se encontrará limpia y raspada con poro abierto para promover la 

absorción y adherencia de la capa de enlucido con la llana antes de recibir sobre ella el enlucido. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante 

una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los 

detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 

-Revocos: 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el 

material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. 

Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla 

de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-En general: 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un 

sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el 

tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior 

con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de 

revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un 

espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte 

suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos 

del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se 

dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a 

la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá 

estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 

cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para 
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garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de 

una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y 

comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 

producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con 

la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad 

frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se 

dispondrá un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes 

características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la 

hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 

para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como 

consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos del 

soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el 

clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); 

estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de 

la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una 

resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor 

mínimo de 15 mm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados 

se dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal 

forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera 

hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja 

principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo 

largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el 

paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de 

revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el 

revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso de 

la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros se 

solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá 

adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá 

adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una 

impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá 

ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 

impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una 

capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la 

barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de 

regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón 

prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de 

protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a 

la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar 

la succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero 

filtrante. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se 

vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos 

capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como 

máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el 

impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para 

que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 

de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la 

horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con 

bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el 

enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con 

el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos 

enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada. 

De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior 

de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación 

vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben evitarse 

los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la 

hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

-Enfoscados: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 

fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a 

revestir.  

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica o fibra sintética 

en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o 

superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará 

exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de 

mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en 

todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre 

maestras hasta conseguir un espesor de  

15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de 

varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar 

a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a 

quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para 

evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), 

en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

-Guarnecidos: 

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, 

tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el 

techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la 

cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC. 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con 

pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus 

lados. 

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 

12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del 

techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. 

Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor 

del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del 

guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo 

fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones 

que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

-Revocos: 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 

fijados a los paramentos. 
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En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, 

comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de 

mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con 

escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con 

sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de 

mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del 

paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 

con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la 

parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en 

paños no superiores a 10 m
2
. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero 

manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se 

dividirá en paños no superiores a 10 m
2
. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora 

para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se 

replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero 

de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales 

se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, 

respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que 

quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, 

etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de 

ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de 

distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento 

con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de 

unos 10 a  

15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con 

acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de 

proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de 

malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad 

del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o 

temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación 

excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la 

consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, 

o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan 

afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez 

transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya 

fraguado. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el 

revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

·Condiciones de terminación 

-Enfoscados: 

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra 

capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que 

el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de 
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curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial 

de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 

recibidas con mortero o adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 

cuando se requiera un enfoscado más impermeable. 

-Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, con mortero mixto de 

grano fino, o mortero fino de cal hidráulica, ... quedando a línea con la arista del guardavivos, 

consiguiendo un espesor de 3 mm.  

-Revocos: 

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta 

metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o 

sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, 

raspado o picado con rodillo de esponja. 

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura 

deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos 

superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el 

mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 

-Guarnecidos: 

Comprobación del soporte: que sea adecuado, o haya sido preparado en superficie (rugoso, rayado, 

picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso 

de guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

-Revocos: 

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

·Ensayos y pruebas 

-En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 Shore C. Para guarnecidos de yeso grueso (YG), 

yeso aligerado (YA) y yeso aligerado de proyección mecánica (YPM/A) = 45 u. Shore C, para yeso de 

proyección mecánica (YPM) = 65 u. Shore C. 

-Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

-Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

-Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el 

revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 



Patxi Ecenarro Villafruela 

 

BerrizArkitektoaK SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

133 

 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, 

fraguado y endurecimiento del cemento. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

5.1.5. Pinturas 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, 

carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados 

al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo y/o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 

soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por el 

coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el 

coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes 

acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio am, podrá 

utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

-Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 

galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), 

imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa 

impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, 

etc. 
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-Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 

compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al 

esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, 

pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado 

para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el 

CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se 

utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, determinado por el fabricante. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá, salvo 

indicación expresa del fabricante. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar elementos 

estructurales de acero se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar 

impermeabilizantes de silicona sobre cualquier fábrica revocada, habrán pasado al menos tres semanas 

desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o 

ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para 

interiores. 

Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de 

pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, 

etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

-Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la 

alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por 

moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales 

de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente 

el soporte. 

-Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 

fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 

aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 

comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante una imprimación adecuada, por 

ejemplo,  goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y 

se lijarán las superficies. 
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-Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 

realizará un rascado de óxidos mediante medios mecánicos o cepillo metálico, seguido de una limpieza 

manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 

barniz hidrófugo. 

Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

Sobre metal: pintura al esmalte. 

En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

Sobre ladrillo, hormigón y derivados del cemento: pintura al silicato, al temple, a la cal y plástica. 

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 

Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento 

acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

La temperatura ambiente estará dentro del rango indicado por el fabricante, como referencia, no será 

mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no 

incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando 

el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder 

realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, 

en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos 

que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

-Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los 

poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 

-Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de 

los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 

-Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este 

tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 

-Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 

horas.  

-Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 

imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 

imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

-Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, 

espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

-Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 

pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso 

de superficies metálicas. 

-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva 

y una mano de acabado a pistola. 

-Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación 

no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 

aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

-Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos 

recomendado por el fabricante. 

-Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del 

soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
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·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Condiciones de terminación 

-Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas 

después de su aplicación. 

-Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado 

mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 
 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación 

selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de 

uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y 

conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y 

UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las 

mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada 

para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 

5.2. Pavimentos de suelos y escaleras 

5.2.1. Pavimentos flexibles para suelos y escaleras 

Descripción 

Descripción 

Revestimientos de suelos y escaleras con materiales flexibles. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios 

auxiliares, eliminación de restos y limpieza. 

El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose en el precio 

unitario, cuantos trabajos, materiales y medios auxiliares sean necesarios. 
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Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Material de revestimiento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8): 

Moqueta en rollo o losetas. 

Linóleo. 

PVC en rollo o losetas. 

Amianto-vinilo. 

Goma natural en rollo o losetas. 

Goma sintética en rollo o losetas. 

Corcho en losetas, etc. 

Se comprobarán las características y la clase de reacción al fuego cumpliendo el CTE DB SI 1, tabla 

4.1. 

El valor de resistencia al deslizamiento R es el valor de PTV obtenido mediante el ensayo del 

péndulo de fricción, ensayo en húmedo, descrito en la norma UNE 41901:2017 EX. Como solución 

alternativa se admite que el riesgo de deslizamiento en zonas secas se limita adecuadamente si el suelo 

ensayado resulta aceptable siguiendo el procedimiento en seco descrito en la norma UNE 41902:2017 

EX. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 

deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

-Sistema de fijación: 

En caso de moqueta en losetas, éstas podrán ser autoadhesivas. 

En caso de moqueta en rollo, ésta podrá ir adherida o tensada por adhesión o por rastreles. 

En caso de linóleo, PVC, amianto - vinilo, tanto en losetas como en rollo, podrán ir adheridos al 

soporte. 

En caso de goma en losetas o rollo, podrá ir adherido o recibido con mortero de cemento. 

En cualquier caso el adhesivo podrá ser de resinas sintéticas con polímeros, resinas artificiales, 

bituminosos, cementos - cola, etc. La banda adhesiva en rollos podrá ser de cinta termoplástica 

impregnada con adhesivo por ambas caras. 

-Mamperlán: podrá ser de madera, de acero inoxidable o perfil extrusionado en aleación de aluminio 

con recubrimiento anódico no menor de 15 micras, o PVC. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 
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·Condiciones previas: soporte 

La superficie del forjado, losa, suelo flotante o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo y con la 

planeidad y nivel previsto. 

En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o 

en rollo, losetas de amianto - vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado, 

suelo flotante o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una o más capas de pasta de 

alisado. 

En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el 

forjado, suelo flotante o solera una capa de mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de 

cemento. 

Si puede haber humedad entre el soporte y la capa de mortero base del revestimiento, se ha de 

tratar previamente la presencia de humedad y posteriormente impermeabilizar, por ejemplo, colocando 

entre ambas una lámina impermeabilizante. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos. 

No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de 

manejarse álcalis, disolventes aromáticos y cetonas. 

No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de 

manejarse ácidos orgánicos diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas. 

No se colocarán pavimentos de goma en locales donde hayan de manejarse ácidos inorgánicos, 

orgánicos y oxidantes concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, 

vegetales y minerales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del local, 

dejando una tolerancia de 2-3 cm en exceso. 

En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado. 

Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del 

pavimento.  

Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes. 

Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas. 

En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 

En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta 

de alisado y a lo largo del perímetro del suelo a revestir. 

En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local 

al mortero de cemento, dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada con 

el rastrel. 

En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20 mm en las juntas y el 

solape se cortará sirviendo de guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo. 

En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del 

material no exista biselado de fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se 

introducirá por calor y presión el cordón de soldadura. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso 

público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos. Tendrán 80 cm 

de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de 

la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta 

un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 

40 cm. 

En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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·Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 

mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 

cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 

mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el 

pavimento que exceda de 45º; los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente 

que no exceda el 25%; en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

·Condiciones de terminación 

Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado. 

En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de forma 

que no existan cejas con la huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se 

colocará con patillas o tornillos de acero protegidos contra la corrosión, y en caso de ser de goma, PVC o 

metálico, se colocará con adhesivo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Comprobación del soporte: 

Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado. 

-Ejecución: 

Comprobar espesor de la capa de alisado. 

Verificar horizontalidad de la capa de alisado. 

Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m. 

Aplicación del adhesivo. Secado. 

-Comprobación final: 

Inspeccionar existencia de bolsas y cejas. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 

reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en UNE-EN ISO 16283-1:2015, 

UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 

3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La 

valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 

de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB 

HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de 

reverberación. 

5.2.2. Pavimentos continuos para suelos y escaleras 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de 

forjados, suelos flotantes o soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo con un 

conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 
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Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de hormigón con 

distintos acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas 

sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo, en su caso, pinturas, 

endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3). 

-Conglomerante: 

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): cumplirá las exigencias en 

cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-16. 

La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del 

espesor del pavimento y de su acabado. 

Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podrán ser 

de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, 

pigmentadas o mezcladas con cargas. 

-Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser redondeados o de 

machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de mármol triturado, áridos de vidrio 

triturado, etc. 

-Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y 

humedad. En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no 

aceptándose los tintados con silicatos. 

-Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el 

agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 

especificadas en las normas UNE. 

-Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán usarse 

plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, acelerantes, retardadores, 

pigmentos, etc. 

-Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplirá las especificaciones recogidas en la 

subsección Hormigón armado, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

-Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede 

emplear como sustituto del mallazo. 

-Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 

-Liquido de curado, específico, si no se ha utilizado un aditivo en masa con esta finalidad. 

-Productos de acabado: 

Pintura: se atenderá a las condiciones de recepción de este producto, según las indicaciones 

recogidas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del presente Pliego General de Condiciones Técnicas. 

Moldes para el hormigón impreso. 

Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de 

pavimentos continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de 

hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las propiedades del hormigón, deberá 

ser estable, y servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez 
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que dota al hormigón de mayor resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que 

impedirá la evaporación del agua del hormigón. 

Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un impregnador en 

base metacrilato. 

Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser 

impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no 

podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en 

superficies secas y/o húmedas, según su naturaleza, con frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una 

excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas y volúmenes de los pavimentos 

terminados. 

-Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 

Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 

Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 

Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre 

comercial, símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 

deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

Los acopios de los materiales se harán en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en 

recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se 

almacenaran alejados de fuentes de calor. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

-En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados 

perimetrales. 

-En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie 

del hormigón del forjado, suelo flotante o solera se dará una imprimación con un riego de emulsión de 

betún. 

-En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de resinas 

sintéticas o mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del hormigón del forjado, 

suelo flotante o solera mediante rascado con medios mecánicos adecuados o cepillos metálicos. 

-En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado, suelo 

flotante o solera tiene más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, de 

acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 

En caso de que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado 

al 100% según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la 

superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte será lo 

suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones. 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si se previera 

la posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se realizará un ensayo de 

humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará contener más o menos humedad. 

En sistemas cementosos se necesita una humectación previa a la aplicación. Mientras que en sistemas 

poliméricos se requiere una superficie seca del soporte. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- endurecedor 

para ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendrá que ser 

químicamente compatible con el colorante - endurecedor. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

-En general: 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos 

situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor, por lo 

general, de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, 

se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el espesor del 

revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en 

las aristas longitudinales de las mismas. 

-En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 

Durante el vertido del hormigón se colocará una capa de malla electrosoldada o fibra de 

polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se 

incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo desencofrante para evitar la 

adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie con el molde 

elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y 

finalmente se aplicará un líquido de curado-endurecedor superficial. 

-En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el 

mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. 

Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con fratasadoras o 

helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará opcionalmente una 

capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 

-En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez 

realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará 

el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños 

según la obra para aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las juntas y sellado de las 

mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 

-En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y 

nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en 

paños según proyecto. 

-En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, 

cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena 

sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada 

y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extenderá el mortero de 

acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m.  

-En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas 

mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 

-En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con 

un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 

-En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 

2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor 

no menor de 4 mm. 

-En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 

-En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  

-Juntas: 

Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o dilatación) o 

mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de 

dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado 

podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de 
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retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. 

El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la 

junta mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán 

aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán cubiertas por el 

revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de dilatación no 

se recubrirá por el revestimiento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición de 

bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 

afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

-Grado de impermeabilidad: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente 

a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en 

función de la presencia de agua. 

-Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe 

sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados 

de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el 

intradós del muro de la siguiente forma: 

debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que 

dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un 

perfil expansivo. 

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado 

en el interior de la junta. 

-Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 

impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 

Según el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 

sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 

sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; 

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 

en zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 

pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 

como mínimo. 

·Condiciones de terminación 

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su 

superficie. 

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con 

máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará mediante 

compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante 

compactación con llana. 
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En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de 

pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con 

endurecedor. 

En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o colorante: 

podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener 

textura con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado 

de fraguado plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá al lavado de la superficie con agua a 

presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un 

sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, 

obteniendo así el rechazo de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Comprobación del soporte:  

Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 

Ejecución: 

Replanteo, nivelación. 

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 

Disposición y separación entre bandas de juntas. 

Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 

Comprobación final: 

Planeidad con regla de 2 m. 

Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el 

mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas 

con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la 

acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 

reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-

1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-

EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La 

valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 

de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB 

HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de 

reverberación. 
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5.2.3. Pavimentos cerámicos para suelos y escaleras 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas 

cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, 

recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de 

piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, punto 6 del apartado 5.1, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se 

comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 

corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la 

difusión del vapor de agua µ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la 

transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los 

productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m
2
. 

-Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4): 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 

esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas y 

esmaltadas o no esmaltadas. Sus características las hacen particularmente adecuadas para suelos 

interiores en edificación residencial, comercial, e incluso industrial y suelos exteriores. 

Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, 

extruidas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no 

esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no 

esmaltadas. 

-Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función 

común: 

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres. 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y 

de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos 

para aguas de piscina. 

-Mosaico: piezas generalmente cuadradas y pequeñas, considerando como tales a las que se 

pueden inscribir en un cuadrado de 70 x 70 mm.  Podrán ser piezas cerámicas o de vidrio. 

-Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 

algunas molduras y cenefas. 

-Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas. 
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Características dimensionales. Según UNE-EN ISO 10545-2. Según especificación del anexo de la 

norma UNE-EN 14411 aplicable al producto. 

Expansión por humedad. Máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia la cuarteo. Según UNE-EN ISO 10545-13. Mínimo 3 ciclos sin cuarteo. 

Resistencia química . Según UNE-EN ISO 10545-13: a productos domésticos: Mínimo clase A; y a 

ácidos y bases (baja concentración): Mínimo clase LB.. 

Resistencia a las manchas. Según UNE-EN ISO 10545-14: Mínimo clase 3. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y 

localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1). 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 

resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 

-Bases para embaldosado: 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de 

polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 

cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 

hidráulico. Puede servir de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos 

flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o 

evitar la deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes): 

mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm, aproximadamente. Se utiliza como 

capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

-Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales 

(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). Según RC-16, para los morteros de albañilería se 

utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes 

con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus 

características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los 

cementos de albañilería. 

-Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 8.4): 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas 

minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de 

resinas reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

-Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales 

y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. 

Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos 

y cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas 

minerales. 

-Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según 

material): 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
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Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 

deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas 

con la supervisión de la dirección facultativa. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: 

estabilidad dimensional, estabilidad en la flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, y 

planeidad. 

En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera 

desde la fabricación. 

En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes: 

-Planeidad: 

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 

Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 

-Humedad: 

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de 

humedad. 

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 

-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 

-Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 

permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

-Rugosidad: en caso de soportes tradicionales de fábrica cerámica, enfoscados, … muy lisos y poco 

absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios si se requiere utilizar como material de 

agarre un mortero de cemento. En caso de soportes disgregables se procederá a aplicar técnicas y/o 

productos que aseguren un soporte duro, estable y seguro para colocar las baldosas 

-Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación 

impermeabilizante. 

-Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser 

necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, 

porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.). 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará adhesivo deformable (S1 o 

S2) y material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se 

aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 

de dos componentes, o R. 

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra 

natural, se podrá tratar su superficie con una imprimación, o bien desbastar, pero también se podrá usar 

un adhesivo apto para superficies no absorbentes. 
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Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Condiciones generales: 

La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar 

el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 

-Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, 

caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación. 

Existen dos sistemas de colocación:  

Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los 

suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización. 

Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del 

soporte. 

-Ejecución: 

Amasado: 

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta 

obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo 

durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado. Con adhesivos en 

dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del 

fabricante. 

Colocación general: 

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán 

sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas 

ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto 

pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una 

película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en 

paños no mayores de 2 m
2
. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la 

colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no 

esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las 

operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 

La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la 

separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación 

con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería 

adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas 

cintas son generalmente autoadhesivas. 

La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán atravesar todas las capas del revestimiento hasta llegar 

al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, su anchura se ha de respetar en todas las 

capas según la UNE-EN 138002:2017 y debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan 

usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera, o perfiles. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de 

desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan 

usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales 

como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa 

de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros 

elementos tales como paredes, pilares… Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 

mm. Podrán quedar ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de 

restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 40 m
2
 en 

interiores, según la UNE-EN 138002:2017; y de la mitad en el exterior. La posición de las juntas la habrá 

determinado el proyectista, en su defecto, la dirección facultativa deberá replantearlas de forma que no 

estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento 

cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con 

perfiles o materiales elásticos. 



Patxi Ecenarro Villafruela 

 

BerrizArkitektoaK SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

149 

 

Corte y taladrado: 

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm 

mayor que el diámetro de estas. La colocación de las baldosas cortadas  se realizará en los extremos del 

pavimento. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 

·Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 

-Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L = 100 mm ±0,4 mm 

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

-Ortogonalidad: 

Para L = 100 mm ±0,6 mm 

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

-Planitud de superficie: 

Para L = 100 mm ±0,6 mm 

L > 100 mm         ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las 

condiciones siguientes: 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 

sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 

sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente = 25%. 

En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos donde 

puedan introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

·Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con 

líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de 

eflorescencias. 

Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de 

resinas de reacción de tipo epoxi. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, respetando el tiempo de secado de la lechada de 

cemento, o del material de rejuntado indicado por el fabricante, se limpiará la superficie del material 

cerámico en una primera operación con esponja rígida en húmedo, y posteriormente con una solución 

limpiadora ácida diluida para eliminar los restos de material. 

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.Es conveniente 

impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua 

inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

-De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

-Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  
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Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el 

mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 

adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 

adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en 

exteriores y para baldosas de formato superior a 30 cm de lado o superficie 900 cm
2
, baldosas con relieve 

en su reverso que dificulten el buen contacto con el adhesivo, revestimientos cerámicos calefactados, 

láminas cerámicas de bajos espesor o en caso de utilizar sistemas de nivelación de baldosas cerámicas 

(cuñas). 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza 

un material adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado 

en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

-Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación (ceja) entre dos baldosas adyacentes no 

debe exceder de 1mm (junta < 6 mm) o 2 mm (junta > 6 mm). La desviación máxima se medirá con regla 

de 2 m. 

Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 

Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 

Para suelos: no debe exceder de ± 3 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

Conservación y mantenimiento 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes 

del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a 

posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 

reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-

1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-

EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La 

valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 

de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB 

HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de 

reverberación. 
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5.3. Techos suspendidos 

Descripción 

Descripción 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, 

metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o 

desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el 

aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de 

elementos de suspensión, entramados, soportes. 

Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. 

Unidad de elemento decorativo si lo hubiere. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad 

o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Se 

comprobarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los productos que componen los 

elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m
2
. Los 

productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en 

kPa·s/m
2
, obtenida según UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el caso de productos de relleno de las cámaras 

de los elementos constructivos de separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las 

frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de 

productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de 

absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

-Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 

-Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin 

fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad 

superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 

-Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del 

anodizado, 

15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material 

absorbente acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 placa: 15 

mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 

Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la 

pudrición y los insectos. 

Paneles de tablero contrachapado. 

Lamas de madera, aluminio, etc. 

-Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.5): 

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 

micras), longitudinales y transversales. 

Sistema de fijación: 
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Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho 

cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 

Elemento de fijación al forjado: 

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y 

gancho con tuerca, etc. 

Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de 

acero galvanizado, etc. 

Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola 

y fibras vegetales o sintéticas. 

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de 

escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería 

secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para 

techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U 

con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

-Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras 

vegetales o sintéticas, etc. 

-Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): molduras o 

florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando 

forzarlas para que encajen en su sitio.  

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si 

éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos 

deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones. 

·Condiciones previas: soporte 

Antes de comenzar la colocación del techo suspendido se habrán dispuesto, fijado y terminado todas 

las instalaciones situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán 

sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado 

las particiones (cuando se trate de elementos de separación entre unidades de uso diferentes, conforme 

al DB HR, debe ejecutarse primero el elemento de separación vertical y después le techo), la carpintería 

de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas. 

·Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se 

deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma 

indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como 

pilares, marcos, etc. 

Los techos suspendidos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, conforme al DB HR, a 

unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y el techo suspendido debe interrumpirse o 
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cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de 

uso diferentes. 

Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe evitarse que dichos 

conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo. 

En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión 

rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico 

inicialmente previsto. 

En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe 

rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas 

superiores de la estructura portante. Además se recomienda que el material absorbente suba hasta el 

forjado por todos los lados del plenum. 

Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo 

registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de uso 

diferentes. 

-Techos continuos: 

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos 

por m
2
. 

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se 

realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, 

se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), 

así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se 

recomienda suspender el falso techo mediante amortiguadores que eviten la conexión rígida entre él y el 

techo original. 

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de 

agua por 

100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier 

dirección.  

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, 

colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales 

alternadas.  

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales. 

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con 

pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 

Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada una de las placas se 

colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior. 

Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas trampillas deben ser 

herméticas. 

-Techos registrables: 

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a 

la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante una tuerca. 

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos 

perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 

cm. 

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente 

nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el 

perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un 

máximo de 50 cm entre sí. 

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de 

chapa y sobre los perfiles del entramado. 

En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al 

perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya 

suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas. 

·Gestión de residuos 

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte 

III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra. 
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·Condiciones de terminación 

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la 

proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de 

escayola en una proporción de 

100 l de agua por cada 100 kg de escayola. 

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. 

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las 

placas, suspensiones y arriostramientos. 

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable 

e indeformable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 

Puntos de observación. 

-Previo a la ejecución:  

Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el recinto, y 

éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos verticales deben tener el revestimiento que se indica en 

proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el techo suspendido. 

Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado y 

no existen roturas en las placas. 

-Ejecución: 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de 

juntas o su acabado.  

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o elementos 

de fijación del techo suspendido se colocan según se indica en proyecto (amortiguados o no). 

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.  

Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. 

Las perforaciones para el paso de instalaciones se ejecutan únicamente en el punto de salida y según se 

indica en proyecto. 

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de 

arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni 

habrá menos de 3 varillas por m
2
. 

Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda fase se ha 

anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. 

Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso laminado. 

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad 

no serán superiores a 4 mm. 

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%. 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento 

acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de 

reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 16283-

1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 y UNE-EN ISO 16283-3:2016 para ruido aéreo y en la UNE-

EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 para tiempo de reverberación. La 

valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones 

de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB 

HR. 

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos 

por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para 

aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de 

reverberación. 
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PARTE II. Condiciones de recepción de productos 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 
 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 

7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 

afecten a los productos suministrados. 

 
 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 

en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) Nº 

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo. 
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Este Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los 

productos de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de 

los productos de construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado 

CE en dichos productos. 

 
 

1.2. Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC) 

Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o 

conformes con una Evaluación Técnica Europea (ETE) emitida para los mismos, disponen del marcado 

CE y de este modo es posible conocer las características esenciales para las que el fabricante declarará 

sus prestaciones cuando éste se introduzca en el mercado. 

 
 

Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

 
 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) b) y c) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE 

vendrá colocado:  

- en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o 

- en una etiqueta adherida al mismo.  

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá: 

- en el envase, o 

- en los documentos de acompañamiento (por ejemplo en el albarán o en la factura). 

2. Se deberá verificar sobre las características esenciales indicadas el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección 

facultativa, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el marcado CE. 

3 Se comprobará la documentación del marcado CE. 

 
 

El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales 

el fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o DoP). 

Si no se ha emitido la DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No se podrán 

incluir o solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO 9000), otras 

características no incluidas en la especificación técnica europea armonizada aplicable, etc. 

 
 

La DdP, ya sea en papel o por vía electrónica, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

armonizadas, incluye las prestaciones por niveles, clases o una descripción de todas las características 

esenciales relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan en el Anexo o Anexos Z 

de las correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto. 

 
 

Cuando proceda, la DdP también debe ir acompañada de información acerca del contenido de 

sustancias peligrosas en el producto de construcción, para mejorar las posibilidades de la construcción 

sostenible y facilitar el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente. 

 
 

Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se 

describan todos los documentos correspondientes relativos al sistema requerido de evaluación y 

verificación de la constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al 

cliente, únicamente deberá estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de 

mercado. 
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En el caso de productos sin normas armonizadas, puede darse la situación que el fabricante, 

habiendo obtenido de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea 

(ETE), o un anterior DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el 

marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a 

partir de un Documento de Evaluación Europeo (DEE) o Guía DITE, ya elaborado y que cubra su 

evaluación, o bien elaborado y adoptado expresamente, se puede proceder a continuación a la emisión 

de la ETE. También puede darse la situación que para ese tipo de producto, de otros fabricantes, pueda 

encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberán utilizarse otros instrumentos previstos 

en la reglamentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Al respecto, 

pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos antes del 1 de julio de 2013, 

durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el marcado CE para ese producto 

por disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo de coexistencia). 

 
 

Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de 

prestaciones: 

-Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no en serie, 

en respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada por un fabricante. 

-Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y para 

su instalación en dicha obra, no habiendo una comercialización del producto a una tercera parte, es decir, 

que no hay transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado en la propia obra). 

-Los productos singulares fabricados de forma específica para la restauración de edificios históricos 

o artísticos para conservación del patrimonio. 

 
 

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibirá del fabricante o en su caso del 

distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien en 

papel o bien por vía electrónica. 

 
 

También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la 

DdP a través de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla: 

a)se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso a 

ella; 

b)se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios de 

productos de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs; 

c)se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la DdP 

durante un período de diez años después de que el producto de construcción se haya introducido en el 

mercado; y 

d)se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de 

acceder a la página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web. 

 
 

No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere 

el receptor del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español. A 

voluntad del fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales. 

 
 

También se adjuntará con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas según los 

artículos 31 y 33 del Reglamento “REACH” nº 1907/2006.  

 
 

Además, junto al producto, bien en los envases, albaranes, hojas técnicas, etc. vendrán sus 

instrucciones pertinentes de uso, montaje, instalación, conservación, etc. para que la prestación declarada 

se mantenga a condición de que el producto sea correctamente instalado; también la información de 

seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante para productos que se 

venden en forma de kits para su instalación. 

 
 

NOTA: Los distribuidores no están obligados a retirar de sus instalaciones los productos de construcción que 

hayan recibido antes del 1 de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE según la Directiva de Productos de 
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Construcción, aunque no estén acompañados por una DdP, y podrán continuar vendiéndolos hasta agotar el stock de 

productos recibidos antes de dicha fecha. 

 
 

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 

productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del 

Pliego. 

 
 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción 

mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 
 

1.3. Productos no afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción 

(RPC), o con marcado CE en el que no conste la característica requerida 

Los procedimientos para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción en 

relación con sus características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se 

exponen a continuación.  

 
 

Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 

(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 

cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la 

dirección facultativa, mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

 
 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado 

viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 

apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

 
 

La certificación de conformidad  con los requisitos reglamentarios (antiguo certificado de 

homologación) emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 

especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias 

vigentes del Ministerio de Industria). 

 
 

En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión 

en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del 

suministrador o DdP del marcado CE (CTE DB SE F). 

 
 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

 
 

Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las 

propiedades del mismo.  

 
 

En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los 

sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las características 

técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios y que contribuyan 

al cumplimiento de las exigencias básicas. 

Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente 

Reconocidos conforme al Código Estructural y a la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 16). 
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Ambas instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto de aportar un 

valor añadido para sus usuarios. 

 
 

En la misma página web se pueden consultar también los organismos autorizados por las 

Administraciones Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de 

productos o sistemas innovadores u otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que 

avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE. 

 
 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el 

control de calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación de 

las entidades de control de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el control de 

calidad de la edificación.  

 
 

Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación y la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su 

asistencia técnica en la página web del Código Técnico de la Edificación. 

 
 

La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta 

relevante para la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de incluir 

en el Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a la obra, así 

como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación será depositada 

en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente. 

 
 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los 

productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el 

momento de la redacción del presente documento (Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción). 

 
 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en 

los pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto. 
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PARTE III. Gestión de residuos 

1. Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra 

1.Descripción 

Descripción 

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. De 

acuerdo con lo expuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular, se consideran los residuos de obras de construcción o demolición en la actividad 

descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Se tendrá en cuenta el concepto de economía 

circular en la reducción de residuos, en la generación de estos, en su almacenamiento y segregación, y 

en su reutilización o reciclado, siendo el transporte a vertedero siempre la última alternativa a considerar. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

-Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado 

según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de 

diciembre de 2014. 

-unidad de Contenedor para RCDs incluso transporte, instalación, recogida y traslado hasta lugar de 

reutilización, reciclado o tratamiento. 

-metro cuadrado o metro lineal o unidad de desmontaje, embalaje, precintado y etiquetado de 

residuo peligroso. 

-metro cúbico o unidad de carga y transporte de RCDs en camión a una distancia determinada, 

realizada por transportista autorizado a lugar de reutilización, reciclado, valorización y/o eliminación, 

incluyendo canon y tiempos de carga y espera. 

-Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

-Hormigón: 80 t. 

-Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

-Metal: 2 t. 

-Madera: 1 t. 

-Vidrio: 1 t. 

-Plástico: 0,5 t. 

-Papel y cartón: 0,5 t. 

Se recomienda la disposición de un contenedor específico para los residuos de yeso, o con yeso, a 

fin de evitar la contaminación de otras fracciones pétreas.  

2.Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 

La dirección facultativa debe comprobar previamente que se ha implantado un sistema para 

contabilizar el volumen de residuos generado y realizar un seguimiento del destino de los lotes de 

residuos y de materiales al final de su vida útil. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera…) son centros con la 

autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo 

se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los 

registros correspondientes. 

El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que 

acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en 
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la obra; se ajustará a lo expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de 

residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 

por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El plan de gestión de residuos debe abarcar tanto los materiales de construcción que formen parte 

del edificio como los productos de construcción que formen parte del proceso de edificación, 

estableciendo los sistemas para la recogida separada de materiales in situ para su reutilización, reciclaje y 

otras formas de recuperación. En su caso, también el porcentaje mínimo de recuperación. 

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, 

al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los 

espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa 

para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la 

misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la 

Comunidad Autónoma.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Prever el acopio de los materiales y productos de construcción fuera de zonas de tránsito de la obra, 

de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar residuos, por ejemplo, procedentes de la rotura de piezas. 

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el 

acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que 

realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y envases, sin menoscabo de la 

calidad de los productos.  

Proceso de ejecución 

·Ejecución 

La separación en las diferentes fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no 

resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de 

residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los 

correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en 

su nombre, la obligación que le correspondía. Los residuos deben ser clasificados al menos en las 

siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), 

metales, vidrio, plástico y yeso. Esta clasificación se realizará de forma preferente, en el lugar de 

generación de los residuos. 

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de 

poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo.  

El personal debe tener la formación suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta 

gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la 

calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los residuos).  

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para 

evitar tropiezos y accidentes. 

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.  

En cuanto a los materiales y productos de construcción, se deberán replantear en obra y comprobar 

la cantidad a emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos. 
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Los materiales bituminosos que se pidan en rollos, se hará lo más ajustado posible a las 

dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para 

proceder a la apertura del menor número de rollos. 

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico 

para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos. 

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, como baldosas, estos deben utilizarse en 

piezas completas; los recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas 

pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente 

delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas. 

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados 

como residuos. 

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y 

guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame 

o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería o aceites usados en la maquinaria de 

obra). Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la 

maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites. 

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de 

forma fehaciente, a la dirección facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan 

menoscabo de la calidad de la ejecución. 

Las actividades de valorización de residuos en obra se ajustarán a lo establecido en el estudio de 

gestión de residuos y al Plan de Gestión de residuos. En particular, la dirección facultativa de la obra 

deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición 

indiscriminada. En el caso en que los elementos levantados sean reutilizables, se tratarán con cuidado 

para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos. 

En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 

residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que 

se destinen. 

La tierra vegetal que pueda reutilizarse se retirará y se almacenará en caballones de no más de 2 m 

de altura, garantizando que no se compactan y, en caso de exposición prolongada antes de su 

reutilización, procediendo a su oreo.  

Las obras con residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como 

la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente 

Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra serán gestionados según los 

preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales. 

La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para 

la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, con 

exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos, 

deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos. 

3.Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra  

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo. 

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un 

emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas, 

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. 
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Se ha de prever en obra los contenedores mínimos según alcance de las actuaciones, de acuerdo 

con fracciones de RCDs indicadas anteriormente, las zonas reservadas para el almacenamiento y su 

señalización, las protecciones previstas para evitar la contaminación del entorno y los propios residuos, 

etc. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición 

adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro 

de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales 

pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la 

correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la 

correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El 

responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 

prestan servicio. 

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo 

tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor 

deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones 

o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, 

en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte. 

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) deberá 

separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de 

residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis 

meses en la obra.  

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior 

a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

4.Prescripción en cuanto al control documental de la gestión 

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la 

gestión de residuos. 

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental 

del destino final. 

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 

construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 

trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los 

certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada 

año natural durante los cinco años siguientes. 
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ANEJOS. 

1. Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los 

proyectos y en la ejecución de obras 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica, que podrá ser 

aplicable a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación, en función de su 

naturaleza. De este modo, para cada proyecto en concreto se puede filtrar la normativa que le sea de 

aplicación, así como añadir otras de carácter específico, por el uso del edificio, además de las 

correspondientes de ámbito autonómico o local. 

 Esta relación se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y normativa de 

Productos. 

 A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter 

general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. En su caso, se indica que 

existe un texto consolidado, a fecha de la redacción de este pliego general, que en numerosos casos 

permite hacer referencia exclusivamente a la disposición reglamentaria y no a las posteriores que la 

corrigen, modifican o desarrollan con un rango legislativo menor. 
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Normativa de Unidades de obra 

  

Normativa de carácter general 

   

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. Jefatura del 

Estado. (Texto consolidado) 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23/12/2009. Jefatura del 

Estado. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. BOE 6/02/1996. Ministerio de Industria y 

Energía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 

entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control 

de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. BOE 22/04/2010. Ministerio de 

Vivienda. (Texto consolidado) 

-  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 5/03/2011. Jefatura del Estado. 

(Texto consolidado) 

- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 

entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 

simplificación administrativa. BOE 7/07/2011. Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 

- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Disposición 

final tercera. Modificación de la Ley 38/1999. BOE 27/06/2013. Jefatura del Estado. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de los consumidores. BOE 6/10/2018. Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. BOE 28/03/2006. Ministerio de Vivienda. (Texto consolidado) 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 25/01/2008. Ministerio de Vivienda. 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR 

Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 

23/10/2007. Ministerio de Vivienda. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. BOE 20/12/2007. Ministerio de Vivienda. 

- Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico 

de la Edificación. BOE 19/06/2008. Ministerio de Vivienda. 

- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" 

del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 18/10/2008. Ministerio de 

Vivienda. 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos 

del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/04/2009. Ministerio de Vivienda. 

- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 

23/09/2009. Ministerio de Vivienda. 
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- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010). 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-

HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. BOE 12/09/2013. Ministerio de Fomento. 

- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza 

el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 08/11/2013. Ministerio de Fomento. 

- Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE 

«Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 26/06/2017. Ministerio 

de Fomento. 

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE 27/12/2019. 

Ministerio de Fomento. 

- Orden por la que se dictan normas regulando la existencia del «Libro de Ordenes y Visitas» en 

las obras de construcción de «Viviendas de Protección Oficial». BOE 26/05/1970. Ministerio de 

la Vivienda. 

- Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos 

y la dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. Ministerio de la Vivienda. 

- Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11 

de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a dirección de obras de edificación y cédula 

de habitabilidad. BOE 7/02/1985. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Orden de 9 de junio de 1971 por la que se dictan normas sobre el Libro de Órdenes y 

Asistencias en las obras de edificación. BOE 17/06/1971. Ministerio de la Vivienda. 

- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. Ministerio de Sanidad y 

Consumo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene 

para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. BOE 12/01/2001. Ministerio 

de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. Ministerio del 

Interior. (Texto consolidado) 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. BOE 07/12/1961. Presidencia del Gobierno. (SE 

DEROGA: en la forma indicada, por Ley 34/2007, de 15 de noviembre; y el párrafo 2 del art. 18 y 

el anexo 2, por Real Decreto 374/2001, de 6 de abril). 

- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se dictan 

normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas. BOE 02/04/1963. Ministerio de la Gobernación. (SE MODIFICA el art. 6, 

por Orden de 25 de octubre de 1965) 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

BOE 16/11/2007.Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación. BOE 29/01/2011. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. (Texto 

consolidado) 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE 11/12/2013. Jefatura del Estado. 

(Texto consolidado) 

- Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de protección 

oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

(Texto consolidado) 
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- Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial. 

BOE 8/11/1978. Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 

31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda. BOE 16/01/1979. Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. Ministerio de la 

Presidencia. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado. Ministerio de la Presidencia. BOE 24/03/2007.   

- Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE 25/02/2008. Ministerio de la 

Presidencia. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE 

3/12/2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Texto consolidado) 

- Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 

cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 

17/12/2005. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE 18/11/2003. Jefatura del Estado. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. BOE 23/10/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE 26/07/2012. 

Ministerio de la Presidencia. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 

17/12/05. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 

de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Ministerio de la Presidencia. BOE 

25/08/2014. 
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Normativa de gestión de residuos 

  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. Ministerio de la Presidencia. BOE 13/02/2007. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

BOE 01/08/2009. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en 

las que se generaron. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 

21/10/2017. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 21/02/2015. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. BOE 6/02/1991. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. BOE 08/07/2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. (Texto consolidado) (TRANSPONE la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE 

relativa al vertido de residuos.) 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. BOE 23/04/2013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. BOE 

19/06/2020. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
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Normativa de cimentación y estructuras 

 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministerio de Fomento. 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino. BOE 22/10/2009. (Texto consolidado)   

- Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras activas 

de acero para hormigón pretensado. BOE 21/12/85. Ministerio de Industria y Energía. 

- Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. BOE 10/04/2019. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

- Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 

18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE 

14/10/2011. Ministerio de la Presidencia. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

   

Normativa de instalaciones 

  

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimientos de agua» y se crea una «Comisión Permanente de 

Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones». BOE 02/10/1974. 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (Corrección de errores. BOE 30/10/1974) 

- Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 

determinados instrumentos de medida. BOE 24/02/2020. Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. (Texto consolidado). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano. BOE 21/02/2003. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 

15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 

20/10/1998. Ministerio de Medioambiente. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. BOE 29/03/1996. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. Jefatura del Estado. (Texto 

consolidado) 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. BOE 23/09/1986. Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. BOE 8/12/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 

energías renovables. BOE 22/12/2021. Jefatura del Estado. (Texto consolidado) 
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 ASCENSORES 

  

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención de los mismos. BOE 11/12/1985. Ministerio de Industria y Energía 

(Texto consolidado). 

- Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 

se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM I, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. BOE 15/05/1992. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/97. 

Ministerio de Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. BOE 11/10/2008. Ministerio de la 

Presidencia. (Texto consolidado) 

- Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 

por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. BOE 23/04/1997. 

Ministerio de Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. BOE 

25/09/1998. Ministerio de Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE 

4/02/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE 22/02/2013. Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores. BOE 25/05/2016. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (Texto consolidado) 

   

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

   

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Jefatura del Estado. BOE 

10/05/2014. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, por el que se delimita el servicio telefónico básico. BOE 

7/09/1994. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 769/1997, de 30 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1647/1994, de 

22 de julio, adaptándolo a las nuevas condiciones de prestación en competencia del servicio 

telefónico básico. BOE 11/06/1997. Ministerio de Fomento. 

- Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos 

de conexión de las instalaciones privadas de abonado. BOE 22/12/1994. Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

- Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 

el acceso a los servicios de telecomunicación. BOE 28/02/1998. Jefatura del Estado. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. BOE 1/04/2011. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. (Texto consolidado) 
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- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 

11 de marzo. BOE 16/06/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado) 

 

- Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las características de reacción 

al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican 

determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento. BOE 3/10/2019. 

Ministerio de Economía y Empresa. (Texto consolidado) 

 

- Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, por el que se regula la instalación en inmuebles de sistemas 

de distribución de la señal de televisión por cable. BOE 15/05/74. Presidencia del Gobierno. 

(Texto consolidado) 

 

- Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo 

dividendo digital. BOE 25/06/2019. Ministerio de Economía y Empresa. (Texto consolidado) 

 

- Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos 

de conexión de las instalaciones privadas de abonado. BOE 22/12/94. Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

 

- Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las 

instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 

recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos 

y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 

BOE 13/04/06. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

- Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la 

actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. BOE 

24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado) 

 

- Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la 

actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado 

por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. BOE 5/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. BOE 2/06/2021. Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (Texto consolidado) 

 

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de 

rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 

gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. BOE 27/03/1995. Ministerio de 

Industria y Energía. (Texto consolidado) 

 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. (RITE). BOE 29/08/2007. Ministerio de la Presidencia. (Texto 

consolidado) 
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PANELES SOLARES 

  

- Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 

complementarias para la homologación de los paneles solares. BOE 18/08/1980. Ministerio de 

Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. BOE 6/04/2019. Ministerio para la 

Transición Ecológica. (Texto consolidado) 

- Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio 

de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la 

homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

(SE MODIFICA la disposición transitoria 2, por Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre). 

- Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplía el plazo establecido en la 

disposición transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica 

el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 03/10/2008. Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo. 

- Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 28 de 

julio de 1980, por la que se aprueban las normas de instrucciones técnicas complementarias 

para la homologación de los paneles solares. BOE 2/03/2012. Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 05/02/2009. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

 

GAS 

  

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 11/12/2021. Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 22/5/2010. Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. (Texto consolidado) 

- Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 

Acometidas de Combustibles Gaseosos. BOE 06/12/1974. Ministerio de Industria. (Texto 

consolidado) 

   

PLANTAS FRIGORÍFICAS 

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 

24/10/2019. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado) 
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INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas BOE 27/01/1995. Ministerio de Industria y Energía. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 

petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones 

técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 

septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. BOE 

22/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. (CORRECCIÓN de errores en BOE 3/03/2000) 

   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. 

(Texto consolidado) 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE 27/12/2013. Jefatura del Estado. 

(Texto consolidado) 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial y 

Tecnología, por la que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 

aislados, bajo canales protectores de material plástico. Ministerio de Industria y Energía. BOE 

19/02/1988. 

- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. BOE 31/12/2014. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

(Texto consolidado) 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 3/06/2014. Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. (Texo consolidado) 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. BOE 27/12/2000. Ministerio de Economía. (Texto consolidado) 

- Orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctricas. BOE 14/01/1995. 

Ministerio de Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Orden de 18 de marzo de 1972 sobre suministro de energía eléctrica a los polígonos 

urbanizados por el Ministerio de la Vivienda. BOE 6/04/1972. Ministerio de Industria. 

- Resolución de 28 de noviembre de 1986, de la Dirección General de la Energía, por la que se da 

instrucciones complementarias para la aplicación de la Orden de 18 de marzo de 1972, sobre 

suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Ministerio de la Vivienda. BOE 

12/12/1986. Ministerio de Industria y Energía. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. BOE 27/12/2000. Ministerio de Economía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico. BOE 23/12/2005. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. BOE 18/09/2007. Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. BOE 18/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. (Texto consolidado) 
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- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. BOE 20/06/2020. Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (Texto consolidado) 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE 28/11/1997. Jefatura del Estado. 

(Texto consolidado) 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/6/2014. Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE 8/12/2011. 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

(Texto consolidado) 

  

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

- Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos 

turísticos. BOE 20/10/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. (MODIFICADA por: Orden de 31 

de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de 

incendios en establecimientos turísticos.) 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. BOE 12/06/2017. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. (Texto consolidado) 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento 

SI del mencionado Código. BOE 30/07/2010. Tribunal Supremo. 

 

RADIACIONES 

- Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, sobre pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1986. 

Ministerio de Industria y Energía. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1986, de 13 

de junio, sobre pararrayos radiactivos. BOE 11/07/1987. Ministerio de Industria y Energía. 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. (Texto 

consolidado) 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

BOE 29/09/2001. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 
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- Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, 

de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. BOE 

9/05/2007. Ministerio de Fomento. (Texto consolidado) 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE 23/07/1992. Jefatura del Estado. (Texto 

consolidado) 

   

Normativa de Productos 

  

- Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

BOE 04/08/2009. 

- Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

BOE 01/05/2007. 

- Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la 

homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 

605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06. 

- Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a 

normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 

- Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 

de normalización y homologación de productos industriales. Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. BOE 5/08/2006. 

- Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, 

por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 

- Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 7/12/2001. 

- Modificada por: Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 

del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. BOE 17/03/2015. 

- Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. BOE 3/03/2011. Ministerio de 

la presidencia. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). BOE 25/06/2016. Ministerio de la Presidencia. (Texto consolidado) 

- Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Establece la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002. 

- Modificada por: Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, 

por la que se modifican y amplían los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002, de 4 de 

septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados 

productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 

27/12/2011. 
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- Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el 

Urbanismo, por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón 

preparado adaptadas a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). BOE 15/09/1999. 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. BOE 19/08/1995. Ministerio de la 

Presidencia. 

- Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 

a varias familias de productos de construcción. BOE 28/04/2017. Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. 

- Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del 

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 

2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. BOE 23/05/2013. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Texto consolidado) 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego. BOE 23/11/2013. Ministerio de la Presidencia. 

- Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 

edificación. 

- Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-

formol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada 

por Orden 28/2/89. 

- Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para la 

utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE 167. 

13/07/1984. 

- Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se modifica la de 8 de mayo de 1984 sobre 

utilización de las espumas de urea-formol, usadas como aislantes en la edificación. 

- Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

BOE 30/09/1997. 

- Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 

piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos, y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía. BOE 3/01/1986. Ministerio de Industria y 

Energía. 

- Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente los requisitos que figuran 

en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones 

técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

diversos, construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su homologación por el 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 28/01/1999. Ministerio de Industria y Energía. 

- Real Decreto 2605/1985 de 20 de noviembre, por el que se declara de obligado cumplimiento 

las especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente y su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energía BOE 14/1/86. Corrección de errores: BOE 

13/2/86. 

Berriz, a septiembre de 2023 

Josu Oarbeaskoa y Francisco Ecenarro, arquitectos. 
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1.- ANTECEDENTES 
 

 El 1 de febrero de 2.008, se aprobó por el Consejo de Ministros, el Real 

Decreto 105 de 2.008 sobre gestión de los residuos de la construcción, que establece 

la obligatoriedad de redactar un Plan de Gestión de Residuos de la Construcción para 

cada obra. 

El 3 de Septiembre de 2012 se publica en el boletín oficial del País Vasco el 

Decreto 11/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 

El presente E.G.R.M., se redacta en base en al Proyecto de Ejecución de 

Habilitación de vestuarios en el polideportivo de Astola, situado en el Barrio de 

Astola, en el municipio de Abadiño, en Bizkaia, en cumplimiento de los parámetros 

específicos en el Anejo I de dicho Decreto, y servirá como base para la posterior 

redacción del Plan de Gestión de los residuos que se vayan a generar, en el normal 

desarrollo de la ejecución de las obras de rehabilitación de dicha edificación. 

Por tratarse de un Proyecto de Ejecución, este estudio contempla los siguientes 

apartados: 

a) Estimación directa de la cantidad de residuos que se van a generar 

por ser más fieles a la realidad que la aplicación de tablas de ratios 

de residuos generados en obras del mismo anejo I del Decreto. 

b) Las medidas para la prevención de residuos en obra. 

c) Las operaciones de valoración eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

e) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

f) Un inventario de los residuos peligrosos que se podrían generar. 

 

Los resisados que no puedan ser generados en obra para cualquiera de los 

procedimientos especificados, serán transportados al gestor de residuos más cercano 

en las condiciones adecuadas. 
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2.- AGENTES 
 

Productor de residuos de la construcción: 

En este caso los promotores de la obra es el Excmo. Ayuntamiento de Abadiño, 

provisto de CIF P4800100B, con domicilio a los efectos oportunos en San Trokaz 

plaza 1, en el municipio de Abadiño, C.P. 48220, Bizkaia. 

 

Poseedor de residuos de la construcción: 

El contratista en quien delegue el promotor mediante contrato, para la 

construcción de las obras de rehabilitación de la edificación. Será este quien realice el 

Plan de Gestión de Residuos para el tratamiento previo, su clasificación, reducción de 

volumen, manipulación, etc. Dicho Plan debe ser aprobado por la Dirección Facultativa 

de las obras. 

 

3.- ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES 
 

La edificación objeto de este Estudio corresponde a la Habilitación de 

vestuarios en el polideportivo de Astola con una superficie útil de 115.93 m2. 

El espacio de trabajo dispone de una envolvente construida, y se trata por lo 

tanto, de un acondicionamiento interior, que contará con las siguientes fases de 

trabajo: 

 

- Desconexión de instalaciones existentes, básicamente electricidad y 

abastecimiento, para poder trabajar de forma segura y sin afectar al resto 

de la instalación del polideportivo. 

- Demolición de elementos constructivos existentes, y nuevas aperturas en 

cierres existentes para colocación de nuevas puertas. 

- Ubicación de puntos de acometida de los servicios de abastecimiento de 

agua y electricidad, así como los puntos de conexión para aguas fecales. 

- Ejecución de zanjas de saneamiento horizontal hasta su conexión en 

arquetas existentes en los espacios habilitados del entorno. 

- Realización de nuevas distribuciones en ladrillo de HD de 9 cm de espesor. 

- Realización de instalaciones de fontanería, electricidad, iluminación y 

ventilación. 

- Revestimientos, alicatados y falsos techos. 

- Ejecución de carpintería interior e exterior. 

- Instalación de mecanismos y sanitarios. 

- Pinturas y remates. 

- Instalación de equipamiento en vestuarios. 
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Los materiales previstos en la ejecución son: 

- Cerramientos a base de ladrillo de HD de 9 cm de espesor. 

- Alicatado cerámico en paramento verticales. 

- Solados mediante cerámica especifica de alta resistencia compatible con el 

uso de calzado con tacos. 

- Falsos techos desmontables vinílicos con faja perimetral con placas de 

cartón yeso hidrófugo. 

- Pintura plástica en remates. 

- Sanitarios específicos en vestuario adaptado, equipamiento de ayuda, 

incluso sistema de alarma. 

- Sistema de cierre de puertas amaestrado de acuerdo a indicaciones del 

personal encargado del mantenimiento de la instalación. 

- Las carpinterías, tanto interiores como exteriores, se ejecutarán de forma 

similar a los elementos similares existentes. 

 

La estimación de los residuos generados en obra y sus cantidades se ha 

realizado mediante medición directa de las partidas del presupuesto. 

 

ESTIMACION DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA OBRA 

      LER MATERIAL Agrupación RESIDUOS 

  
(t) m3 

170101 Hormigón Áridos 14.89 9.93 

170103 Cerámicos Áridos 12.88 12.88 

170802 
Materiales de construcción 

a base de yeso 
Residuos no peligrosos 0.81 1.61 

170201 Madera Madera 1.91 3.23 

170202 Vidrio Residuos no peligrosos 0.04 0.03 

170203 Plásticos Residuos no peligrosos 0.32 0.48 

170407 Metales mezclados Metales 0.1 0.1 

170904 
Otros residuos de 

construcción y  demolición 
Residuos no peligrosos 0.15 0.15 

030308 Papel – cartón Residuos no peligrosos 0.01 0.01 

170903* Otros residuos peligrosos Residuos peligrosos 0.01 0.01 

      

   

TOTAL 31.30 28.60 

 

Residuos generados TOTAL= 31.30 Tn 
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4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

 

En cuanto a las demoliciones, no se pueden disminuir pero si prevenir sus 

efectos en la producción de residuos. Resultarán los residuos de los derribos 

proyectados, sin embargo, se ha decidido lo que es estrictamente necesario derribar 

para conseguir las condiciones de habitabilidad según las necesidades que plantea el 

promotor, así como las mejoras condiciones de eficiencia energética y 

acondicionamiento ambiental, acompañados de la calidad final de los acabados. 

Para prevenir efectos indeseados en los derribos, es necesario ejecutarlos 

bajo los parámetros de las mejoras prácticas ambientales y de seguridad y salud en la 

obra, utilizando medios y equipos en buenas condiciones, controlando la producción 

de ruido y polvo, así como los vertidos incontrolados. 

En cuanto a la ejecución de la nueva obra, es posible reducir los residuos 

trabajando con sistemas y equipos tradicionales pero cambiando la sistemática de 

trabajo, es decir, realizando buenas prácticas ambientales. Estas son muy útiles 

porque pueden ser sencillas de llevar a cabo, con un bajo coste y obteniendo 

resultados rápidos y sorprendentes. 

El contratista debe conocer las siguientes medidas, valorarlas y adaptarlas al 

Plan que presentará para aprobación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

Elección de materiales. 

Para las unidades de obra más importantes y de mayor volumen, se han 

elegido materiales secos y prefabricados o preparados en taller para montar en obra. 

De esta manera, y con un trabajo adecuado en obra, estos materiales pueden generar 

muy pocos residuos. 

Se deberá hacer una medición exhaustiva de los diferentes materiales 

empleados para evitar la compra innecesaria de materias primas que se degradan en 

la obra y son difíciles de valorizar posteriormente. En este sentido, el contratista y el 

aparejador deben seguir este criterio con la máxima responsabilidad, con el objetivo de 

conseguir resultados en obra acordes con estos planteamientos, tanto en consumos 

como en la calidad de la recepción del material. 

 

Minimización del transporte de material. 

Se elegirán los proveedores de los materiales tradicionales y talleres de 

prefabricación, que tengan la planta de producción en un ratio de kilómetros razonable, 

para minimizar el efecto de gasa de combustión producido por el transporte a la obra. 

De la misma forma, se hará con el gestor de residuos. 
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Patio de acopio u manejo de materiales. 

Se debe establecer un patio de maniobra, de acopio de materiales y de 

gestión de residuos en las mejores condiciones de seguridad y protección de los 

agentes atmosféricos para evitar roturas innecesarias y desaparición por efectos del 

viento y la lluvia. Este patio, siempre que sea posible, se situará lo más cerca del 

acceso a la obra con el fin de agilizar los procesos de carga y descarga y minimizar los 

riesgos para la obra. Se especificará su situación en el plano correspondiente del 

Proyecto de ejecución y posteriormente, del Plan elaborado por el poseedor de los 

residuos. 

 

Envases y embalajes. 

Se buscarán materiales y productores que usen los mínimos embalajes 

posibles con la máxima garantía de seguridad para el transporte y la manipulación en 

obra. Los materiales peligrosos mantendrán siempre la etiqueta y a ser posible, los 

embalajes originales con el fin de no proceder a vertidos indebidos los diferentes 

embalajes se separarán en obra una vez desprotegido el material que cubren. 

 

Disminución de efectos contaminantes en la atmósfera. 

Todas las buenas prácticas ambientales repercutirán positivamente en la 

disminución de la contaminación atmosférica, en una menor degradación del suelo, 

menos vertidos y menor cantidad de ruido. 

Estableciendo el patio de acopios adecuado y un buen manejo de los 

embalajes, se protege el suelo y a la flora y la fauna existente, y también se protege de 

posibles vertidos por descomposición y derrame de materiales y de evaporación o 

vuelo por efecto del viento. 

Con la modulación de la obra a los materiales empleados, se reduce tanto la 

producción de residuos como la producción de ruido y polvo por el corte en obra. 

 

Limpieza y orden en la obra. 

Es importante mantener la limpieza y el orden en cuanto a los materiales y 

medios para la ejecución, tanto en la obra como en los aledaños. Esta acción minimiza 

riesgos personales y materiales y protege la atmósfera de contaminación innecesaria. 

La protección en cuanto a la suciedad y desorden, minimiza el uso posterior de agua y 

productos químicos así como de tiempo para limpiar y ordenar. Se dispondrá de 

contenedores y cubos separadores de materiales y otros medios. 
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Reducción de medios. 

Se debe racionalizar el consumo de agua y electricidad fundamentalmente, 

aunque no está de más racionalizar todos los consumos de carburantes y sobre todo 

en cuanto a pérdida de éstos. La pérdida de aceites y combustibles debe ser tratada, 

evitada y en todo caso protegida. Si se produce, debe ser recogida y gestionada como 

un residuo más de la obra. 

 

Formación de trabajadores. 

Por último, es fundamental la formación de los diferentes gremios que estén y 

vayan a estar trabajando en la obra en estas sencillas acciones ambientales, para que 

reconozcan los posibles efectos positivos y sean ellos mismos los agentes encargados 

de llevar a buen término la ejecución de esta obra siguiendo estas directrices. 

Así mismo, sería interesante que estas medidas se consideren oportunas 

para incluir en las actas de adhesión el Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte 

de las subcontratas. 

 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 
VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

Operaciones consistentes en buscar una nueva utilidad a los materiales 

sobrantes y a los residuos generados en su primera utilización. Un buen acopio de 

materiales minimiza su desperdicio. 

Antes de la compra de materiales se establecerá con el proveedor, la 

posibilidad de devolución de sobrantes embalados en original o los que se encuentren 

al menos en buen estado. No se debe preparar más mezcla de morteros de pega o de 

raseos y enfoscados, que la que sea posible utilizar en la jornada. 

 

Reutilización 

En la medida de lo posible se aconseja la reutilización de los residuos que así lo 

propicien en la propia obra.  

En nuestro caso se prevén operaciones de reutilización de aparatos eléctricos no 

contemplados en el estudio de cantidades de este documento. 
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Valorización 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la CAV en los términos establecido en le Ley 10/98 de 21 de abril. 

El artículo 13 de la que se establece que: “La utilización de residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción y demolición de un espacio 

ambientalmente degradado en obras de acondicionamiento podrá ser considerada una 

operación de valorización, y no operación de eliminación de residuos en vertedero”, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas, que el poseedor debe 

observar. El poseedor de los residuos debe establecer con el ayuntamiento la 

posibilidad de áreas de mejora paisajística en la zona antes de la redacción del Plan, 

que en nuestro caso se realizarán en el acondicionamiento de firmes dentro de la 

parcela del propio caserío. 

 

Eliminación 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

Por tratarse de cantidades mayores estipuladas en el art. 8.1 del decreto, no 

es obligado a separar en obra los diferentes residuos generados y prever el espacio 

para ello. No obstante el material que haya de ser transportado para su gestión se 

separará del resto. Algunas de las medidas para la prevención de la producción de 

residuos ya establecen medidas para la separación. 

Este apartado será redactado en el Plan de Gestión, teniendo en cuenta 

medidas de protección de materiales, reducción de residuos y las diferentes 

operaciones de valorización y eliminación planteadas en este estudio. 

 

7.- INVENTARIO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Se ha considerado la posibilidad de producir residuos contaminados o 

peligrosos, en las obras de nueva edificación, en aplicación de los ratios establecidos 

en el anexo correspondiente. 

 Se tiene la previsión de uso de aerosoles y agentes espumantes, 

siliconas, etc… 
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8.- PLANOS 

El patio de acopio lo fijará el contratista una vez conozca el proyecto y adapte 

la obra de acuerdo con el Plan de Gestión por el redactado. Todas las medidas 

consideras en este estudio deben ser adaptadas por el poseedor de los residuos para 

lo cual debe elaborar el Plan de Gestión, y que deber ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. 

 

9.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

Se presenta una valoración del coste previsto por la gestión de los residuos 

especificados en este estudio en capítulo aparte del presupuesto. La estimación del 

costo de gestión de los residuos se ha realizado utilizando la Herramienta EHH 

AURREZTEN RCD_IHOBE V2003 

 

 

 

ESTIMACION DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
DURANTE LA OBRA 

      LER MATERIAL Agrupación RESIDUOS 

  
(t) € 

170101 Hormigón Áridos 14.89 319.24 

170103 Cerámicos Áridos 12.88 357.16 

170802 
Materiales de construcción 

a base de yeso 
Residuos no peligrosos 0.81 34.64 

170201 Madera Madera 1.91 76.76 

170202 Vidrio Residuos no peligrosos 0.04 5.48 

170203 Plásticos Residuos no peligrosos 0.32 20.64 

170407 Metales mezclados Metales 0.1 4.04 

170904 
Otros residuos de 

construcción y  demolición 
Residuos no peligrosos 0.15 7.72 

030308 Papel – cartón Residuos no peligrosos 0.01 0.64 

170903* Otros residuos peligrosos Residuos peligrosos 0.01 10.46 

      

   

TOTAL 31.30 836.78 

 

 

Se ha valorado la gestión de residuos y materiales de construcción y 

demolición en ochocientos treinta y seis euros con setenta y ocho céntimos (836.78€). 
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10.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones de carga y transporte o sólo transporte incluido el tiempo de 

espera para la carga, de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y 

operaciones de selección de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o en 

el derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que depositarán o 

reutilizarán. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Suministro, disposición y marcado de bidones para almacenar residuos 

contaminados y/o potencialmente peligrosos. 

- Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al 

hacer un derribo en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 

- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la 

excavación a monodepósito o centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en 

camión. 

- Transporte o carga y transporte de material procedente de derribo y obra de 

edificación, a monodepósito o centro de reciclaje, en contenedor o en camión. 

- Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con 

residuos contaminados y/o potencialmente peligrosos. 

- Descarga y almacenaje de los residuos de la hora en un lugar especializado, 

de acuerdo con el tipo de residuo. 

 

Bidones para residuos contaminados y/o potencialmente peligrosos: 

Los residuos de materiales potencialmente peligrosos estarán separados por 

tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con 

indicación de tipo de peligrosidad. 

Los envases de sustancias peligrosas (pinturas, pegamentos, siliconas, otros 

productos químicos, etc.) siempre se considera un residuo contaminado y/o 

potencialmente peligroso. 

Los bidones quedarán situados en un lugar protegido de la obra o del patio de 

gestión de residuos, hasta el momento del transporte. Se debe comprobar que están 

correctamente cerrados siempre que permanezcan en ese lugar. 

Se considera que los bidones son medio auxiliar y tendrán un uso mínimo de 

10 veces cada uno. 



Patxi Ecenarro Villafruela 
 

BerrizArkitektoak SLP 
Learreta Markina kalea 24, behea 

Berriz 48.240, bizkaia 

Josu Oarbeaskoa Garro 
 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIÑO 

190 

 

Clasificación de residuos: 

Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales 

inertes, como restos de hormigón, morteros, cerámica, etc., los materiales orgánicos, 

como maderas, cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales 

potencialmente peligrosos, como pinturas, disolventes, etc. 

La clasificación de residuos se considera el tiempo que va a dedicar un obrero 

no especializado en separar restos que hayan quedado mezclados y lo sean 

fácilmente para no llevarlos mezclados hasta el gestor. La clasificación no comprende 

el tiempo necesario en disponer el residuo desde el punto de la obra en que se 

produce hasta el patio de gestión de residuos. 

 

Transporte en obra o entre obras: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de vertido serán las definidas por las D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capas indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación de la D.F. 

Las vías de circulación utilizadas en la obra o entre las obras durante el 

transporte, quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 

Carga y transporte de tierras y residuos: 

La operación carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte, quedarán 

completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la DF no acepte como útiles, o sobren. 

 

Carga y transporte hasta centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero 

específico o centro de recogida y transferencia: 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la 

clasificación del centro donde se realizo el vertido y la cantidad de material de cada 

tipo que se ha vertido. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte, quedarán 

completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
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Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones 

con residuos contaminados y/o potencialmente peligrosos. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. Se debe asegurar el cierre correcto del 

bidón antes de levantarlo. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar el 

vuelco del bidón y/o alteraciones perjudiciales de los residuos en ellos transportados. 

 

Disposición de residuos: 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá 

en un lugar adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de 

aquel tipo de residuo. 

Se debe definir el gestor autorizado más cercano a la obra para la disposición 

de todo tipo de residuo, pero especialmente de los residuos contaminados y/o 

potencialmente peligrosos. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Carga y transporte de tierras y residuos: 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material que se 

desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. 

Durante el transporte, el material protegerá de manera que no produzcan 

pérdidas en los trayectos recorridos. 

Residuos de la construcción: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas 

a la peligrosidad del mismo. 

 

UNIDADES Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

Residuos potencialmente peligrosos: 

En unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y 

transportados a centro de recogida o transferencia, contra albarán de entrega en 

gestor autorizado. 

 

Clasificación de residuos: 

En m3 de volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos y según documentación gráfica 

de proyecto. 
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Transporte de tierras o residuos inertes: 

En m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación, 

derribo o de residuo de obra que le corresponda. Las excavaciones se incrementan 

con el coeficiente de esponjamiento indicado a continuación, o cualquier otro aceptado 

previamente y expresamente por la DF. 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 

siguientes: 

o Excavaciones en terreno blando: 15% 

o Excavaciones en terreno compacto: 20% 

o Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

o Excavaciones en roca: 25% 

 

Disposición de escombros, residuos inertes y orgánicos: 

En m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro 

de recogida correspondiente, contra albarán de entrega en gestor autorizado. 

No está permitido disponer residuos orgánicos como cartón y papel en 

contenedores separativos de residuos urbanos. Lo mismo para plásticos, envases o 

embalajes. 

 

Disposición de residuos especiales (metales, plásticos, etc.): 

En kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de 

recogida, contra albarán de entrega en gestor autorizado. 

 

Canon y tasa de vertedero 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición 

de cada tipo de residuo en el centro correspondiente. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Decreto 112/2012 de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Real Decreto 105 de 1 de febrero de 2008, de Gestión de los Residuos de la 

Construcción. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Orden 15/02/95 del Gobierno Vasco, vertederos de residuos inertes. 

Decreto 423/94 del Gobierno Vasco, Gestión de Residuos Inertes. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

El patio de acopio lo fijará el contratista una vez conozca el proyecto y adapte 

la obra de acuerdo con el Plan de Gestión por el redactado. Todas las medidas 

consideras en este estudio deben ser adaptadas por el poseedor de los residuos para 

lo cual debe elaborar el Plan de Gestión, y que deber ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berriz, a septiembre de 2023 

Josu Oarbeaskoa y Francisco Ecenarro, arquitectos. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIANO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Patxi Ecenarro Villafruela BerrizArkitektoak SLP Josu Oarbeaskoa Garro
Learreta Markina kalea 24, behea
         Berriz 48.240, bizkaia

01 ACTUACIONES PREVIAS - DEMOLICIONES

01.01 h Retirada mobiliario

RETIRADA CON RECUPERACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, DE MOBI-
LIARIO Y MAQUINARIA EN USO DE VESTUARIOS, BANCOS, MESAS, SI-
LLAS, PERCHAS, ESTANTERIAS, RADIADORES ELÉCTRICOS, EXTIN-
TORES, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES CON ACOPIO DE MATERIAL
PARA SU REUTILIZACIÓN SEGÚN INDICACIÓN DE DF O CARGA PARA
GESTIÓN DE RESIDUOS.  CONTABILIZADAS LAS HORAS REALMENTE
EJECUTADAS
VESTUARIOS 1 3,00 2,00 6,00Act0010

412,80Oficina club de natación 1 1,00 2,00 2,00 8,00Act0010

8,000 51,60 412,80

01.02 ud Realización de catas

REALIZACIÓN DE CATAS PARA BUSQUEDA DE INSTALACIONES, DE
DIMENSIÓN 1X1 M2, REALIZADO POR MEDIOS MANUUALES, I/ P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, CARGA A PIE DE OBRA DE ESCOMBRO Y LIM-
PIEZA POSTERIOR. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA

1 3,00 3,00Act0010
168,963,00Act0010

3,000 56,32 168,96

01.03 ud Cortes instalaciones

CORTE DE CONEXIONADO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PREVIO AL INICIO DE LAS MSMAS EN
LAS ZONAS A DERRIBAR, ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD, AGUA
FRÍA Y CALIENTE, SANEAMIENTO, REALIZADA POR MEDIOS MANUA-
LES, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1 1,00 1,00Act0010

1,000 284,01 284,01

01.04 ud Desmontaje espejo y secadores de pelo pasillo

DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE SECADORES Y ESPEJO EMPLA-
ZADOS EN PASILLO, EN ZONA DEL AMBITO DE OBRAS, CON TRASLA-
DO DEL MATERIAL EN ENTORNO DE OBRA PARA POSTERIOR REUTI-
LIZACIÓN, INCLUUSO RETIRADA DE INSTALACIÓN ELECTRICA AFEC-
TADA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1 1,00 1,00Act0010

1,000 103,20 103,20

TOTAL 01 .................................................................................................................................................... 968,97
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02 DEMOLICIONES

02.01 ud Desmontaje aseo inodoro

DESMONTAJE, POR MEDIOS MANUALES, DE INSTALACIÓN COMPLE-
TA DE INODORO, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SANITARIO, EQUIPA-
MIENTO E INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO, Y PP DE
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO, CON ACOPIO DE MATERIAL SE-
GÚN INDICACIÓN DE DF O CARGA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA
Baño adaptado 1 1,00 1,00Act0010

83,801,00Act0010

1,000 83,80 83,80

02.02 ud Desmontaje aseo lavabo

DESMONTAJE, POR MEDIOS MANUALES, DE INSTALACIÓN COMPLE-
TA DE SERVICIO COMPLETO FORMADO POR LAVABO Y URINARIO,
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SANITARIOS, EQUIPAMIENTO, E INS-
TALACIONES DE ELECTRICIDAD, ALUMBRADO, SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO, CON ACOPIO DE MATERIAL SEGUÚN INDICACIÓN
DE DF O CARGA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA
Vestuario 1 1,00 1,00Act0010

1,000 74,70 74,70

02.03 m2 Retirada carpinteria exterior / interior

LEVANTADO DE CARPINTERÍA INTERIOR/ EXTERIOR DE CUALQUIER
TIPO SITUADA EN FACHADA O TABIQUERÍA, CON MEDIOS MANUA-
LES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS
QUE ESTÁ SUJETA, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR. INCLUYE: LEVANTADO DEL ELEMENTO. P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES,  RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL LEVANTADO. LIMPIEZA
DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DEL MATERIAL LEVANTA-
DO Y RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. CRITERIO
DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE
OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DESMONTADA SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. CRITERIO DE VALORACIÓN
ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL LEVANTADO DE LAS HOJAS,
DE LOS MARCOS, DE LOS TAPAJUNTAS Y DE LOS HERRAJES.
Puerta exterior vestuario 2 1 1,50 2,50 3,75Act0010
Puertas interiores 3 1,50 2,50 11,25Act0010
Armario oficina club natación 1 4,75 1,20 5,70Act0010

20,700 8,40 173,88

02.04 m2 Demolición falso techo existente

DEMOLICIÓN MANUAL DE FALSO TECHO DESMONTABLE O DE PLA-
CAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO REPLANTEO PREVIO, P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES, RETIRADA DE ESCOMBROS AL PUNTO DE CARGA
(NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO) SEGÚN
NTE/ADD-9.  MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
Club natación 1 22,00 22,00Act0010
vestiario 2 1 48,00 48,00Act0010
Vestuario adaptado 1 10,50 10,50Act0010

80,500 21,96 1.767,78

02.05 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga

DEMOLICIÓN DE ALICATADO DE AZULEJO, CON MEDIOS MANUALES
Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJA-
BLES. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ES-
COMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. CRITERIO DE MEDI-
CIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDI-
RÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL
PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO
AL SOPORTE.
Vestuario adaptado 2 5,30 2,60 27,56Act0010
dtos -2 0,90 2,05 -3,69Act0010
Nuevas puertas en pasillos 2 0,90 2,60 4,68Act0010
Varios 1 10,00 10,00Act0010

38,550 15,54 599,07
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02.06 m2 Demol tabique LH doble man

DEMOLICIÓN MANUAL DE TABIQUE DE FÁBRICA DE LADRILLO HUE-
CO DOBLE INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, RETIRADA DE ES-
COMBROS AL PUNTO DE CARGA (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPOR-
TE AL VERTEDERO) SEGÚN NTE/ADD-9.  MEDIDA LA SUPERFICIE INI-
CIAL DEDUCIENDO HUECOS.
Separación en vestuario adpt 1 1,90 2,50 4,75Act0010
Tabiques en cuartos acumuladores 2 2,60 1,70 8,84Act0010
separación oficina a almacén 1 14,00 14,00Act0010
varios 1 3,00 3,00Act0010

30,590 19,13 585,19

02.07 m2 Demolición tabique pladur

Vestuario 02 1 12,40 2,30 28,52Act0010
1 11,50 11,50Act0010

-1 0,90 2,05 -1,85Act0010
varios 1 2,50 2,50Act0010

40,670 15,00 610,05

02.08 ml Replanteo/corte  en tabiques existentes p/apaertura nuevos huecos

REPLANTEO Y CORTE CON SIERRA CIRCULAR EN TABIQUE DE CUAL-
QUIER ESPESOR PARA REALIZACIÓN DE NUEVOS HUECOS.
vertical 9 2,50 22,50Act0010
horizontal 5 1,25 6,25Act0010
varios 4 1,75 7,00Act0010

35,750 12,90 461,18

02.09 m2 Levantado pav. cerámico existente

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL EDIFI-
CIO, DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETE-
RIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA
MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE AHDERIDO AL SOPOR-
TE Y DEMOLICIÓN DEL RECRECIDO E IMPERMEABILIZACIÓN. I/P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN
PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIE-
ZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYEC-
TO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SU-
PERFICIE REALMENTE DEMOLIDA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO IN-
CLUYE EL PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE ADHERIDO AL SOPOR-
TE, PERO NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE LA BASE SOPORTE.
OFICINA CLUB 1 4,70 5,31 24,96Act0010
VESTUARIO 1 1 9,20 5,31 48,85Act0010
ZANJAS SANEAMIENTO 2 22,00 0,80 35,20Act0010

109,010 16,76 1.827,01

02.10 m2 Levantado pavimento PVC/Linoleo existente

Vestuarios 2 1 48,00 48,00Act0010

48,000 11,60 556,80

02.11 ML Levantado rodapie ceramico

DEMOLICIÓN DE RODAPIE CERÁMICO EXISTENTE EN EL INTERIOR
DEL EDIFICIO, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELE-
MENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUYE: PICADO DEL MATERIAL DE AGARRE AHDERIDO AL SOPOR-
TE Y DEMOLICIÓN DEL RECRECIDO E IMPERMEABILIZACIÓN. I/P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, FRAGMENTACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN
PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIE-
ZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LONGITUD REALMENTE EJE-
CUTADA
INTERIOR 2 4,70 9,40Act0010

4 5,31 21,24Act0010
2 9,20 18,40Act0010

Pasillo 3 1,50 4,50Act0010

53,540 6,96 372,64

02.12 ml Corte en solera c/cortadora manual

REALIZACIÓN DE CORTE CON CORTADORA MANUAL DE DISCO EN
PERIMETRO DE SOLERA Y MURO GARAJE I/P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
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RES. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA
ZANJAS INSTALACIONES 2 18,00 36,00Act0010

2 18,00 36,00Act0010
2 4,00 8,00Act0010

80,000 10,74 859,20

02.13 m2 Demol solera hormigón armado

DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MA-
NUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO OXICORTE, PREVIO LE-
VANTADO DEL MATERIAL DE COVERTURA, CAPA DE GRAVA, AISLA-
MIENTO TÉRMICO Y CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN, I/P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES, PIEZAS ESPECIALES, RETIRADA DE ESCOMBROS
AL PUNTO DE CARGA (NO INCLUYE CARGA NI TRANSPORTE AL VER-
TEDERO) SEGÚN NTE/ADD-13.  MEDIDO LA SUPERFICIE INICIAL A DE-
MOLER SIN DEDUCIR HUECOS.
ZANJAS INSTALACIONES 2 18,00 0,60 21,60Act0010

1 4,00 0,60 2,40Act0010
SUMIDEROS 2 10,00 0,15 3,00Act0010

2 5,00 0,15 1,50Act0010
CANALETAS DUCHAS 2 10,00 0,30 6,00Act0010

34,500 29,14 1.005,33

02.14 m3 Demol cimen HA c/mart+compr

DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTES DE HORMIGÓN ARMA-
DO CON MARTILLO ROMPEDOR Y COMPRESOR DE AIRE, I/P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS Y CARGA SIN
TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL A DEMO-
LER.
VARIOS 1 1,00 1,00Act0010

182,951,00Act0010

1,000 182,95 182,95

02.15 ml Demolición de colector enterrado con medios manuales.

DEMOLICIÓN DE COLECTOR ENTERRADO, CON MEDIOS MANUALES,
SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. I/PP DE DEMOLI-
CION DE ARQUEAS EXISTENTES (5), MEDIOS AUXILIARES, FRAGMEN-
TACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y
ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CAR-
GA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
varios 1 10,00 10,00Act0010

10,000 15,87 158,70

02.16 m3 Excavación manual de zanjas

EXCAVACIÓN DE ZANJAS, VACIADOS Y POZOS, REALIZADA CON MÁ-
QUINA RETROEXCAVADORA, INCLUSO CARGA A CAMIÓN, TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO I/CANON, MEDIDO SOBRE PER-
FIL. INCLUSO P.P. DE MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS, AUXILIARES
Y COSTES INDIRECTOS.   MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-
TADO
Zanjas saneamiento 2 13,00 0,40 0,40 4,16Act0010
ARQUETAS 4 0,60 0,60 0,40 0,58Act0010
varios 1 1,00 1,00Act0010

5,740 111,67 640,99

TOTAL 02 .................................................................................................................................................... 9.959,27
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03 ALBAÑILERIA

03.02 m² Fabrica ladrillo HD 24x11x6.5 cm, en distribuciones interiores

FORMACIÓN DE HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 6,5 CM DE ESPE-
SOR DE FÁBRICA, DE LADRILLO CERÁMICO HUECO (MACHETÓN), PA-
RA REVESTIR, 24X11X6,5 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMEN-
TO CONFECCIONADO EN OBRA, CON 250 KG/M³ DE CEMENTO, CO-
LOR GRIS, DOSIFICACIÓN 1:6, SUMINISTRADO EN SACOS. INCLUSO
REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, RECIBIDO DE CERCOS Y
PRECERCOS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, MOCHETAS, EJECU-
CIÓN DE ENCUENTROS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO Y TRAZADO EN
EL FORJADO DE LOS TABIQUES A REALIZAR. MARCADO EN LOS PILA-
RES DE LOS NIVELES DE REFERENCIA GENERAL DE PLANTA Y DE NI-
VEL DE PAVIMENTO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFE-
RENCIA. COLOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN DE CERCOS Y
PRECERCOS DE PUERTAS Y ARMARIOS. TENDIDO DE HILOS ENTRE
MIRAS. PREPARACIÓN DEL MORTERO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS
POR HILADAS A NIVEL. RECIBIDO A LA OBRA DE CERCOS Y PRECER-
COS. ENCUENTROS DE LA FÁBRICA CON FACHADAS, PILARES Y TA-
BIQUES. ENCUENTRO DE LA FÁBRICA CON EL FORJADO SUPERIOR.
LIMPIEZA DEL PARAMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUI-
NAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE
MAYOR DE 1 M². 
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN
DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS
DE SUPERFICIE MAYOR DE 1 M².
Varios 1 10,00 10,00Act0010

10,000 34,92 349,20

03.03 m² Fabrica ladrillo HD 24x11x9 cm, en distribuciones interiores

FORMACIÓN DE HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 9 CM DE ESPE-
SOR DE FÁBRICA, DE LADRILLO CERÁMICO HUECO (CHIGNOLO), PA-
RA REVESTIR, 24X12X9 CM, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO
CONFECCIONADO EN OBRA, CON 250 KG/M³ DE CEMENTO, COLOR
GRIS, DOSIFICACIÓN 1:6, SUMINISTRADO EN SACOS. INCLUSO RE-
PLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, RECIBIDO DE CERCOS Y PRE-
CERCOS, MERMAS Y ROTURAS, ENJARJES, MOCHETAS, EJECUCIÓN
DE ENCUENTROS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO Y TRAZADO EN
EL FORJADO DE LOS TABIQUES A REALIZAR. MARCADO EN LOS PILA-
RES DE LOS NIVELES DE REFERENCIA GENERAL DE PLANTA Y DE NI-
VEL DE PAVIMENTO. COLOCACIÓN Y APLOMADO DE MIRAS DE REFE-
RENCIA. COLOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN DE CERCOS Y
PRECERCOS DE PUERTAS Y ARMARIOS. TENDIDO DE HILOS ENTRE
MIRAS. PREPARACIÓN DEL MORTERO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS
POR HILADAS A NIVEL. RECIBIDO A LA OBRA DE CERCOS Y PRECER-
COS. ENCUENTROS DE LA FÁBRICA CON FACHADAS, PILARES Y TA-
BIQUES. ENCUENTRO DE LA FÁBRICA CON EL FORJADO SUPERIOR.
LIMPIEZA DEL PARAMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUI-
NAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE
MAYOR DE 1 M². 
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN
DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, DEDUCIENDO LOS HUECOS
DE SUPERFICIE MAYOR DE 1 M².
Nuevas distribuciones:Act0010
Vestuario 1 1 5,10 2,20 11,22Act0010

2 2,35 2,70 12,69Act0010
1 1,00 2,15 2,15Act0010

-1 0,80 2,05 -1,64Act0010
1 5,36 2,40 12,86Act0010
1 2,46 3,00 7,38Act0010
1 15,00 2,75 41,25Act0010
3 1,00 1,00 3,00Act0010

3.507,311 3,60 1,20 4,32 93,23Act0010
vestuario 2 3 11,10 33,30Act0010

-1 1,20 2,05 -2,46Act0010
1 1,53 1,70 2,60Act0010
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1 12,36 2,20 27,19Act0010
1 2,45 2,75 6,74Act0010

-1 0,80 2,05 -1,64Act0010
Sala reuniones 1 3,60 1,25 4,50Act0010

1 2,00 1,70 3,40Act0010
vestuario adaptado 2 0,20 1,90 0,76Act0010
cierres pasos de puerta actuales 3 1,50 2,20 9,90Act0010
varios 1 15,00 15,00Act0010

192,520 37,62 7.242,60

03.04 m2 Raseo cto M-15 maestreado,sin talochar, para alicatar

RASEO MAESTREADO Y SIN TALOCHAR DE PARAMENTOS VERTICA-
LES CON MORTERO DE CEMENTO M-15, S/NTE-RPE. I/P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
vest 01 1 37,00 2,65 98,05Act0010

1 6,75 2,30 15,53Act0010
2 2,00 1,00 4,00Act0010

sala 1 17,00 2,50 42,50Act0010
-1 0,80 2,05 -1,64Act0010

vest 02 1 40,00 2,70 108,00Act0010
1 7,00 2,25 15,75Act0010
4 1,00 1,50 6,00Act0010

adaptado 1 14,25 2,70 38,48Act0010
-1 0,80 2,05 -1,64Act0010

Raseos pasillo 3 1,50 2,25 10,13Act0010
varios 1 30,00 30,00Act0010

365,160 18,80 6.865,01

03.05 m2 Guarn yeso hrz/vert 12mm

GUARNECIDO MAESTREADO Y ACABADO A LA LLANA DE PARAMEN-
TOS HORIZONTALES Y VERTICALES INTERIORES, DE 12 MM DE ES-
PESOR, CON PASTA DE YESO.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
sala 1 17,00 2,50 42,50Act0010

-1 0,80 2,05 -1,64Act0010
varios 1 15,00 15,00Act0010

55,860 17,76 992,07

03.06 m2 Enlucido pasta yeso fino hrz/vert

ENLUCIDO A LA LLANA DE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICA-
LESINTERIORES, DE 3 MM DE ESPESOR, CON PASTA DE YESO FINO.
 I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
iden guarnecido 1 55,86 55,86Act0010

55,860 5,60 312,82

03.07 m2 Alic azj monoc BIII 60x30 multi prim

ALICATADO DE PARAMENTOS INTERIORES CON AZULEJO (30€ PVP
ALMACÉN), DE DIMENSIONES 20X20 CM, MULTICOLOR S/CARTA GRU-
PO DE ABSORCIÓN BIII Y CALIDAD PRIMERA, COLOCADO CON MOR-
TERO COLA GRIS C1TE, REJUNTADO EN JUNTA FINA CON MORTERO
COLOREADO, I/PP DE RECORTES.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS .
vest 01 1 37,00 2,72 100,64Act0010

1 6,70 2,25 15,08Act0010
4 1,00 0,80 3,20Act0010

-3 0,80 2,05 -4,92Act0010
-1 1,30 2,20 -2,86Act0010

vest 02 1 40,00 2,72 108,80Act0010
4 1,00 1,00 4,00Act0010
1 7,00 2,25 15,75Act0010

-3 0,80 2,05 -4,92Act0010
-1 1,30 2,20 -2,86Act0010

adaptado 1 14,25 2,60 37,05Act0010
pasillo 3 1,50 2,50 11,25Act0010
varios 1 30,00 30,00Act0010

310,210 58,29 18.082,14

03.08 m Cenefa BIII 5x20 mm primera

CENEFA PARA ALICATADO EN PARAMENTOS INTERIORES , DE DI-
MENSIONES 5X20 CM Y ESPESOR < 10 MM, GRUPO DE ABSORCIÓN
BIII Y CALIDAD PRIMERA, COLOCADO CON MORTERO COLA C1TE,
REJUNTADO EN JUNTA FINA CON MORTERO COLOREADO,  I/P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, RECORTES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA.
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vest 01 1 40,00 40,00Act0010
vest 02 1 45,00 45,00Act0010
adaptado 1 15,00 15,00Act0010
pasillo 1 10,00 10,00Act0010

110,000 15,89 1.747,90

03.01 m2 Aislamiento lana mineral de 40 mm en trasdosado

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR EN FACHADA EN INTE-
RIOR  TRASDOSADO, FORMADO POR PANEL RÍGIDO DE LANA MINE-
RAL, SEGÚN UNE-EN 13162, NO REVESTIDO, DE 50 MM DE ESPESOR,
RESISTENCIA TÉRMICA 1,4 M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,035
W/(MK), COLOCADO A TOPE Y FIJADO MECÁNICAMENTE. INCLUSO
CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS.
INCLUYE: P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO Y CORTE DEL
AISLAMIENTO. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. FIJACIÓN DEL AISLA-
MIENTO. RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. SELLADO DE JUN-
TAS Y UNIONES. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFI-
CIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRI-
TERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMEN-
TE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
trasdosado bajo grada 1 12,50 1,90 23,75Act0010

1 14,00 1,90 26,60Act0010
Varios 1 25,00 25,00Act0010

75,350 16,75 1.262,11

03.09 m2 Recrecido pisos mortero cto 8cm

RECRECIDO DE PISOS DE 8 CM DE ESPESOR CON MORTERO SECO
PARA RECRECIDO DE SUELOS, ARMADO CON FIBRAS, CON RESIS-
TENCIA A COMPRESIÓN M10,  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MAES-
TREADO Y NIVELACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
vest 01 1 35,00 35,00Act0010

1 2,60 2,60Act0010
sala 1 17,00 17,00Act0010
vest 02 1 42,00 42,00Act0010

1 2,60 2,60Act0010
adaptado 1 10,00 10,00Act0010
varios 1 4,00 4,00Act0010

113,200 20,39 2.308,15

03.10 m² Pavimento interior de gres porcelánico CLASE 2

PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES PORCELÁNICO ESMALTA-
DO, DE 400X400X10 MM, GAMA MEDIA (35€ PVP ALMACÉN), CAPACI-
DAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5%, GRUPO BIA, SEGÚN UNE-EN
14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 35<RD<=45 SEGÚN
UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 2 SEGÚN CTE. SOPORTE:
DE MORTERO DE CEMENTO. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA Y MEDIAN-
TE ENCOLADO SIMPLE CON ADHESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN
UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO
AMPLIADO. REJUNTADO: CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TI-
PO L, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPOR-
TE. REPLANTEO DE LOS NIVELES DE ACABADO. REPLANTEO DE LA
DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS Y JUNTAS DE MOVIMIENTO. APLICA-
CIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DE LAS CRUCETAS. COLOCA-
CIÓN DE LAS PIEZAS A PUNTA DE PALETA. FORMACIÓN DE JUNTAS
DE PARTICIÓN, PERIMETRALES Y ESTRUCTURALES. REJUNTADO.
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FI-
NAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE ÚTIL, MEDIDA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE HA INCRE-
MENTADO LA MEDICIÓN POR ROTURAS Y RECORTES, YA QUE EN LA
DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO UN 5% MÁS DE PIEZAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
Sala 1 16,000 16,000Act0010

16,000 68,62 1.097,92

03.11 m² Pavimento interior de gres porcelánico CLASE 3

PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES PORCELÁNICO ESMALTA-
DO, DE 400X400X10 MM, GAMA MEDIA (35.50 PVP ALMACÉN), CAPACI-
DAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<0,5%, GRUPO BIA, SEGÚN UNE-EN
14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE
41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE. SOPORTE: DE
MORTERO DE CEMENTO. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA Y MEDIANTE
ENCOLADO SIMPLE CON ADHESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN
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UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO
AMPLIADO. REJUNTADO: CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TI-
PO L, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPOR-
TE. REPLANTEO DE LOS NIVELES DE ACABADO. REPLANTEO DE LA
DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS Y JUNTAS DE MOVIMIENTO. APLICA-
CIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DE LAS CRUCETAS. COLOCA-
CIÓN DE LAS PIEZAS A PUNTA DE PALETA. FORMACIÓN DE JUNTAS
DE PARTICIÓN, PERIMETRALES Y ESTRUCTURALES. REJUNTADO.
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FI-
NAL DEL PAVIMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE ÚTIL, MEDIDA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE HA INCRE-
MENTADO LA MEDICIÓN POR ROTURAS Y RECORTES, YA QUE EN LA
DESCOMPOSICIÓN SE HA CONSIDERADO UN 5% MÁS DE PIEZAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
vest 01 1 35,000 35,000Act0010

1 2,600 2,600Act0010
vest 02 1 42,000 42,000Act0010

1 2,600 2,600Act0010
adaptado 1 10,000 10,000Act0010
reparaciones 2 20,000 40,000Act0010

132,200 69,04 9.127,09

03.12 m² FALSO TECHO REGIS 600x600, PANEL CON LÁMINA VINILO, C/AISLAMIENTO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE, SITUADO
A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, DECORATIVO, SISTEMA D143.ES
"KNAUF" O SIMILAR APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA,
CONSTITUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO, LISAS, ACABADO
CON VINILO BLANCO, VTR "KNAUF", DE 600X600X9,5 MM, PARA FAL-
SOS TECHOS REGISTRABLES BC O SIMILAR APROBADO POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA, SUSPENDIDO DEL FORJADO MEDIANTE
PERFILERÍA VISTA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS, SECUN-
DARIOS Y ANGULARES DE REMATE, FIJADOS AL TECHO MEDIANTE
VARILLAS Y CUELGUES. INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, RE-
PLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y CO-
LOCACIÓN DE LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO DE LOS PER-
FILES PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE
ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFI-
LES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLA-
CAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PRO-
YECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PA-
RA INSTALACIONES. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ
LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIO-
NES. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE
LA RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.
idem suelos 1 113,20 113,20Act0010
reparaciones y remates 1 20,00 20,00Act0010

133,200 35,02 4.664,66

03.13 ml Umbral acceso

FORMACIÓN DE UMBRAL PARA REMATE DE PUERTA DE ENTRADA O
BALCONERA DE PIEDRA, SIMILAR AL EXISTENTE, HASTA 110 CM DE
LONGITUD, HASTA 20 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CARA Y
CANTO RECTO PULIDOS, CON CLARA PENDIENTE Y EMPOTRADO EN
LAS JAMBAS, CUBRIENDO EL ESCALÓN DE ACCESO EN LA PUERTA
DE ENTRADA O BALCÓN DE UN EDIFICIO, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO HIDRÓFUGO M-10. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN Y
REGULARIZACIÓN DEL SOPORTE CON MORTERO DE CEMENTO HI-
DRÓFUGO M-10, REJUNTADO ENTRE PIEZAS Y UNIONES CON LOS
MUROS CON MORTERO DE JUNTAS ESPECIAL PARA REVESTIMIEN-
TOS DE PIEDRA NATURAL. INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
REPLANTEO DE LAS PIEZAS EN EL HUECO O REMATE. PREPARA-
CIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL SOPORTE. COLOCACIÓN, APLOMADO,
NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN. REJUNTADO Y LIMPIEZA DEL UMBRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD DEL ANCHO DEL
HUECO, MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO,
INCREMENTADA EN 5 CM A CADA LADO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE
OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYENDO LOS EMPOTRA-
MIENTOS EN LAS JAMBAS
accesos exterior 2 1,40 2,80Act0010
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243,382,80Act0010

2,800 86,92 243,38

03.14 h Impermeabilización juntas prefabricados

HORAS DE EQUIPO OPERARIO EN SELLADO, POR EXTERIOR E INTE-
RIOR DE JUNTAS DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA EVITAR
LA ENTRADA DE AGUA, MEDIANTE LA LIMPIEZA MEDIANTE ESCOBA-
DO O SOPLADO DE TODAS LAS JUNTAS AFECTADAS Y LA APLICA-
CIÓN DE UN CORDÓN CONTINUO DE ADHESIVO IMPERMEABILIZAN-
TE ESPECIFICO CASA SIKA O SIMILAR. MEDIDAS HORAS A JUSTIFI-
CAR

1 15,00 15,00Act0010

15,000 54,98 824,70

03.15 ud Premarco madera

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PREMARCO DE MADERA,
MEDIANTE REPLANTEO PREVIO A TABIQUERÍA , COLOCA-
CIÓN DE ENGARCES, REPLANTEO, NIVELACIÓN, Y FIJACIÓN
A TABIQUE.
mEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

1 6,00 6,00Act0010

6,000 86,54 519,24

03.16 ud Paso canalizaciones en tabiquería existente

REALIZACIÓN DE PASO DE INSTALACIONES DE LA MEDIDA
NECESARIA EN TABIQUERÍA EXISTENTE, MEDINATE EL RE-
PLANTEO, CORTE PREVIO Y EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN,
POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE
ESCOMBRO GENERADO. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA

1 8,000 8,000Act0010

8,000 20,38 163,04

03.17 ud Perforación c/corona 100mm en muro HA 30 cm

EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN DE 100mm CON PERFORADO-
RA CON CORONA Y SOPORTE, EN MUROS DE HORMIGÓN AR-
MADO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR.
mEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA
pasos para rejillas exteriores 1 4,00 4,00Act0010

4,000 23,87 95,48

03.18 m2 Ayudas albañilería instal. fontanería, alumbrado  y electricidad

REPERCUSIÓN POR M² DE SUPERFICIE CONSTRUIDA DE OBRA, DE
AYUDAS DE CUALQUIER TRABAJO DE ALBAÑILERÍA, NECESARIAS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANE-
RÍA Y ELECTRICIDAD FORMADA POR: ACOMETIDA, TUBO DE ALIMEN-
TACIÓN, BATERÍA DE CONTADORES, GRUPO DE PRESIÓN, DEPÓSI-
TO, MONTANTES, INSTALACIÓN INTERIOR, CUALQUIER OTRO ELE-
MENTO COMPONENTE DE LA INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES, CON UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO, EN EDIFI-
CIO DE OTROS USOS, INCLUIDA P/P DE ELEMENTOS COMUNES.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS. INCLUYE: TRABAJOS DE APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS. APERTURA DE AGUJEROS EN PARAMENTOS, FALSOS TE-
CHOS, MUROS, FORJADOS Y LOSAS, PARA EL PASO DE INSTALACIO-
NES. COLOCACIÓN DE PASAMUROS. COLOCACIÓN Y RECIBIDO DE
CAJAS PARA ELEMENTOS EMPOTRADOS. SELLADO DE AGUJEROS Y
HUECOS DE PASO DE INSTALACIONES. CRITERIO DE MEDICIÓN DE
PROYECTO: SUPERFICIE CONSTRUIDA, MEDIDA SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA:
SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECI-
FICACIONES DE PROYECTO.
Superficie afectada 1 130,00 130,00Act0010

1.634,10130,00Act0010

130,000 12,57 1.634,10

03.19 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF".

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor
de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema D47.es
"KNAUF" (15+17), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metá-
lica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con
una modulación de 550 mm y suspendidas del forjado o elemento
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soporte de hormigón con anclajes directos de 125 mm, para maes-
tra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1000 mm; PLACAS: una capa
de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15
/ con los bordes longitudinales afinados, impregnada "KNAUF". In-
cluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva, "KNAUF", perfi-
les U 30/30 "KNAUF", fijaciones para el anclaje de los perfiles, torni-
llería para la fijación de las placas, pasta de juntas Jointfiller 24H
"KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF" y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación
y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de
los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación
de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Trata-
miento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramen-
tos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar hue-
cos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.

parte horizontal grada 1 14,000 14,000Act0010
1 12,360 12,360Act0010

varios 1 5,000 5,000Act0010

31,360 32,02 1.004,15

03.20 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con paneles de lana
mineral.

Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por
manta ligera de lana de vidrio, IBR "ISOVER", revestida por una de
sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 80
mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2
m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

idem 1 31,360 31,360Act0010

31,360 8,68 272,20

TOTAL 03 .................................................................................................................................................... 58.807,96
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04 SANEAMIENTO

04.01 ML CANALIZACIÓN 125 SN-4 ENTERRADA

COLECTOR ENTERRADO DE RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO,
CON ARQUETAS, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, PARA LA
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y/O PLUVIALES, FORMADO
POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4
KN/M², DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, CON JUNTA ELÁSTICA,
COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RI-
ÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLU-
SO LUBRICANTE PARA MONTAJE. INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, REPLANTEO Y TRAZADO DEL CONDUCTO EN PLANTA Y PEN-
DIENTES. PRESENTACIÓN EN SECO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO
Y COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES EN EL FONDO DE LA ZANJA.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. REALI-
ZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO

1 8,00 8,00Act0010
1 14,00 14,00Act0010

22,000 27,89 613,58

04.02 m Colector suspendido PVC B125

COLECTOR SUSPENDIDO DE RED HORIZONTAL, FORMADO POR TU-
BO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPE-
SOR, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA
DEL 1,00%, PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y
ALTA TEMPERATURA) Y/O PLUVIALES EN EL INTERIOR DE LA ES-
TRUCTURA DE LOS EDIFICIOS. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHE-
SIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PA-
RA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL COLECTOR Y DE LA SI-
TUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SE-
CO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTA-
JE Y SUJECIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PRO-
YECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFI-
CACIONES DE PROYECTO.

1 11,000 11,000Act0010
1 12,000 12,000Act0010

23,000 23,89 549,47

04.03 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de  40x40x50

ARQUETA DE PASO ENTERRADA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
DIMENSIONES INTERIORES 40X40X50 CM, SOBRE SOLERA DE HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/B/20 DE 20 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y
TAPA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO Y CIERRE HERMÉTI-
CO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS.
INCLUYE: REPLANTEO. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PREFA-
BRICADA. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA EL CONEXIONADO DE
LOS COLECTORES A LA ARQUETA. EMPALME Y REJUNTADO DE LOS
COLECTORES A LA ARQUETA. COLOCACIÓN DE LA TAPA Y LOS AC-
CESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.
vestuarios 2 2,00 4,00Act0010

728,924,00Act0010

4,000 182,23 728,92
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04.04 Ud Tapa arqueta aluminio rellenable

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE ARQUETA DE ALUMINIO
ESTANCA, FORMADA POR CERCO EN L Y TAPA RELLENABLE, CON
GOMA DE CIERRE Y TORNILLERIA DE SUJECCIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD FIJADA Y REMATADA CONTRA ARQUETA INFERIOR.

2 2,00 4,00Act0010

4,000 145,06 580,24

04.05 Ud Sumidero inox

SUMIDERO SIFÓNICO DE ABS, SERIE CAMALEÓN PLUS, MODELO
S-399 "JIMTEN", DE SALIDA HORIZONTAL DE 50 MM DE DIÁMETRO Y
100 MM DE ALTURA, CON REJILLA DE ABS DE 116 MM DE DIÁMETRO,
SISTEMA ANTIVANDÁLICO Y ANTIRROBO, PARA DESAGÜE DE DU-
CHA DE OBRA.
INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

1 4,000 4,000Act0010

4,000 86,51 346,04

04.06 m Canalización PVC serie B 50mm empotrada.

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, EMPOTRADA, FORMADA POR TUBO
DE PVC, SERIE B, DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR,
QUE CONECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR O EL
BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. INCLUSO LÍQUIDO
LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATE-
RIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESO-
RIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA Y DE LA SI-
TUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN DE TU-
BOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJE-
CIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2 12,000 24,000Act0010

24,000 6,94 166,56

TOTAL 04 .................................................................................................................................................... 2.984,81
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05 FONTANERÍA, SANITARIOS

05.01 m Tub PEX Ø32 spf abr sim

TUBO POLIETILENO RETICULADO DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM,
ESPESOR 2.9 MM, SEGÚN UNE-EN ISO 15875 CERTIFICADO AENOR;
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE GRAPADA MEDIANTE ABRAZADERA
METÁLICA SIMPLE, I/PP DE CURVAS Y MANGUITOS DE UNIÓN DE LA-
TÓN Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.
vestuarios 2 15,00 30,00Act0010
adaptado 1 10,00 10,00Act0010

40,000 10,32 412,80

05.02 Ud Instalación interior de fontanería para vestuario adaptado

INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA PARA VESTUARIO ADAPTA-
DO CON DOTACIÓN PARA: INODORO, LAVABO SENCILLO, DUCHA DE
OBRA, REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X),
PARA LA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE QUE CONECTA LA DERIVA-
CIÓN PARTICULAR O UNA DE SUS RAMIFICACIONES CON CADA UNO
DE LOS APARATOS SANITARIOS, CON LOS DIÁMETROS NECESA-
RIOS PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. INCLUSO LLAVES DE PASO
DE CUARTO HÚMEDO PARA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA,
DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), P/P DE MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, DERIVACIÓN PARTICULAR,
ACCESORIOS DE DERIVACIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONE-
XIONADA Y PROBADA.
INCLUYE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PARA LA CONEXIÓN DE
APARTOS CON RED GENERAL, MEDIANTE CANALIZACIONES DE
PVC-TIPO B CON LOS DIAMETROS NORMALIZADOS, REPLANTEO CO-
NEXIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS Y DE LA
SITUACIÓN DE LAS LLAVES. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS
Y LLAVES. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. MEDIDO
EL NUMERO REALMENTE EJECUTADO
Servicio adaptado 1 1,00 1,00Act0010

1,000 644,46 644,46

05.03 Ud Instalación fontanería vestuario

INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA PARA VESTUARIO CON DO-
TACIÓN PARA:
- UN LAVABO SOBRE ENCIMERA AF
- NUEVE DUCHAS (1 CANALIZACIÓN TRAS MEZCLADORA)
- UN INODORO
REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), PARA
LA RED DE AGUA FRÍA Y CALIENTE QUE CONECTA LA DERIVACIÓN
PARTICULAR O UNA DE SUS RAMIFICACIONES CON CADA UNO DE
LOS APARATOS SANITARIOS, CON LOS DIÁMETROS NECESARIOS
PARA CADA PUNTO DE SERVICIO. 
INCLUSO LLAVES DE PASO DE CUARTO HÚMEDO PARA EL CORTE
DEL SUMINISTRO DE AGUA, DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X),
P/P DE MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
DERIVACIÓN PARTICULAR, ACCESORIOS DE DERIVACIONES. TOTAL-
MENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PARA LA CONEXIÓN DE
APARTOS CON RED GENERAL, MEDIANTE CANALIZACIONES DE
PVC-TIPO B CON LOS DIAMETROS NORMALIZADOS, REPLANTEO CO-
NEXIÓN Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO DEL RECORRI-
DO DE LAS TUBERÍAS Y DE LA SITUACIÓN DE LAS LLAVES. COLOCA-
CIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS Y LLAVES. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO.  MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA

1 2,00 2,00Act0010

2,000 994,08 1.988,16

05.04 m Canaleta de drenaje de PVC.

CANALETA PREFABRICADA DE DRENAJE PARA USO PRIVADO DE
PVC, S-322 B "JIMTEN", DE 500 MM DE LONGITUD, 130 MM DE ANCHU-
RA Y 64 MM DE ALTURA, CON REJILLA DE PVC, GRIS OSCURO, CLA-
SE A-15 SEGÚN UNE-EN 124 Y UNE-EN 1433, SOBRE SOLERA DE HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR; PREVIA EX-
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CAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y POSTERIOR RELLENO DEL
TRASDÓS CON HORMIGÓN. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y SIFÓN
EN LÍNEA REGISTRABLE.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA CANALETA DE DRENA-
JE. EXCAVACIÓN CON MEDIOS MANUALES. ELIMINACIÓN DE LAS TIE-
RRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COM-
PACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCA-
CIÓN DE LA CANALETA DE DRENAJE SOBRE LA BASE DE HORMI-
GÓN. MONTAJE DE LOS ACCESORIOS EN LA CANALETA DE DRENA-
JE. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA EL CONEXIONADO DE LA TUBE-
RÍA A LA CANALETA DE DRENAJE. EMPALME Y REJUNTADO DE LA
TUBERÍA A LA CANALETA DE DRENAJE. COLOCACIÓN DEL SIFÓN EN
LÍNEA. RELLENO DEL TRASDÓS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA EN PRO-
YECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PRO-
YECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL, LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
Vest 01 1 8,750 8,750Act0010
Vest 02 1 8,250 8,250Act0010
adaptado 2 1,900 3,800Act0010

20,800 125,36 2.607,49

05.05 UD LAVABO DE PORCELANA  MOD. ACCES DE ROCA 65X51

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA BLANCO
DE ENCIMERA ROCA MODELO ACCES DE 64X55 CM O EQUIVALENTE-
APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, LLAVES DE ESCUA-
DRA, LATIGUILLOS, SIFON DE PVC.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

1 1,00 1,00Act0010
140,651,00Act0010

1,000 140,65 140,65

05.06 UD GRIFERIA DE LAVABO ADAPTADO TEMPORIZADA CON PALANCA CON
PRESTO 3000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA  DE  LAVABO  TEMPORI-
ZADA  MEZCLADORA CON PULSADOR DE PALANCA PRESTO 3000 O
EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, VALVU-
LA DE DESAGÜE, TAPÓN Y CADENILLA, MANO DE OBRA.  I/P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA

1 1,00 1,00Act0010
242,391,00Act0010

1,000 242,39 242,39

05.07 Ud INODORO TANQUE BAJO. MOD Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780
mm,

TAZA DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA SANITARIA,
MODELO VICTORIA "ROCA", COLOR BLANCO, DE 370X665X780 MM,
CON CISTERNA DE INODORO, DE DOBLE DESCARGA, DE
385X180X430 MM, ASIENTO Y TAPA DE INODORO, DE CAÍDA AMORTI-
GUADA. INCLUSO LLAVE DE REGULACIÓN, ENLACE DE ALIMENTA-
CIÓN FLEXIBLE Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS.

DE DESAGUE ALTO.

INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL APARATO.
MONTAJE DEL DESAGÜE. CONEXIÓN A LA RED DE EVACUACIÓN.
MONTAJE DE LA GRIFERÍA. CONEXIÓN A LA RED DE AGUA FRÍA.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SELLADO DE
JUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.

1 2,00 2,00Act0010

2,000 266,72 533,44

05.08 Ud LAVABO S/PEDESTAL Victoria "ROCA", Blanco, de 650x510 mm, C/GRIFERIA
MONOMANDO

LAVABO MURAL, DE PORCELANA SANITARIA, MODELO VICTORIA "RO-
CA", COLOR BLANCO, DE 650X510 MM, CON JUEGO DE FIJACIÓN,
CON PEDESTAL DE LAVABO, EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMAN-
DO DE REPISA PARA LAVABO, CON CARTUCHO CERÁMICO Y LIMITA-
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DOR DE CAUDAL A 6 L/MIN, ACABADO CROMADO, MODELO THESIS,
Y DESAGÜE CON SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE, MODELO MINIMAL.
INCLUSO JUEGO DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUN-
TAS.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL APARATO.
MONTAJE DEL DESAGÜE. CONEXIÓN A LA RED DE EVACUACIÓN.
MONTAJE DE LA GRIFERÍA. CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA
Y CALIENTE. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SELLADO DE JUNTAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

1 2,00 2,00Act0010

2,000 397,35 794,70

05.09 Ud PULSADOR TEMPORIZADO "PRESTO" PARA DUCHA

GRIFERÍA TEMPORIZADA, INSTALACIÓN EMPOTRADA FORMADA POR
GRIFO DE PASO RECTO MURAL PARA DUCHA, CON TIEMPO DE FLU-
JO DE 30 SEGUNDOS, LIMITADOR DE CAUDAL A 15 L/MIN, ACABADO
CROMADO, PARA COLOCACIÓN EMPOTRADA. INCLUSO ELEMENTOS
DE CONEXIÓN.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

2 9,00 18,00Act0010

18,000 76,47 1.376,46

05.10 UD  AMARRE RAPIDO LIMPIEZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO DE AMARRE RAPIDO PA-
RA LAVORES DE LIMPIEZA BAJO LAVABO PREVISTO, CONSISTENTE
EN LA INSTALACIÓN DE UN AMARRE RAPIDO PARA CONEXIÓN DE
MANGUERA. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA

1 3,00 3,00Act0010

3,000 98,00 294,00

05.11 ud Grifo de vaciado 1"

GRIFO DE VACIADO 1". MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
1 2,00 2,00Act0010

2,000 17,03 34,06

05.12 Ud Columna de ducha con temporizador y termostato.

Columna de ducha con temporizador y termostato, con tomas de
alimentación ocultas, de aluminio de 2,2 mm de espesor, color gris,
acabado satinado, con cabezales de ABS de alta resistencia, con
tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de caudal a 6 l/min, aca-
bado cromado, amortiguador de golpes de ariete, rociador orienta-
ble con orificios antical. Incluso enlace de alimentación flexible de
1/2" de diámetro con tuerca giratoria, llave de paso, filtros y elemen-
tos de fijación.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-
almente colocadas según especificaciones de Proyecto.

VEST ADAPTADO 1 1,000 1,000Act0010

1,000 461,04 461,04

TOTAL 05 .................................................................................................................................................... 9.529,65
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06 ACS

06.01 UD CONEXIÓN AF/AC EN RED EXISTENTE

UD DE CONEXIONADO EN RED EXISTENTE DE AGUA FRIA Y AGUA
CALIENTE, INCLUYENDO COMPROBACIÓN DE PUNTO DE ACOMETI-
DA, CORTES NECESARIOS EN INSTALACION EXISTENTE, COLOCA-
CIÓN DE "T" DE DERIVACIÓN Y LLAVE DE CORTE DE ESFERA EN LA-
TÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACION EXISTENTE. MEDIDA
LA UNIDAD REALMENTE EJECUTADA
VESTUARIOS 1 2,00 2,00Act0010
ADAPTADO 1 0,50 0,50Act0010

2,500 305,00 762,50

05.01 m Tub PEX Ø32 spf abr sim

TUBO POLIETILENO RETICULADO DE DIÁMETRO EXTERIOR 32 MM,
ESPESOR 2.9 MM, SEGÚN UNE-EN ISO 15875 CERTIFICADO AENOR;
INSTALACIÓN DE SUPERFICIE GRAPADA MEDIANTE ABRAZADERA
METÁLICA SIMPLE, I/PP DE CURVAS Y MANGUITOS DE UNIÓN DE LA-
TÓN Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.  MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.
vestuarios 2 2,00 15,00 60,00Act0010

60,000 10,32 619,20

06.02 Ud TERMO ELECTRICO ACS, JUNKERS ELACEL 300 L, VERTICAL

TERMO ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO DE A.C.S., DE SUELO, RESIS-
TENCIA BLINDADA, CAPACIDAD 300 L, POTENCIA 3 KW, EFICIENCIA
ENERGÉTICA CLASE C, PERFIL DE CONSUMO L, DE 1780 MM DE AL-
TURA Y 590 MM DE DIÁMETRO, PESO 73 KG, MODELO ELACELL 300 L
"JUNKERS", FORMADO POR CUBA DE ACERO VITRIFICADO, AISLA-
MIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO LIBRE DE CFC Y ÁNODO DE
SACRIFICIO DE MAGNESIO, CON MANGUITOS Y VÁLVULA DE SEGURI-
DAD. INCLUSO SOPORTE Y ANCLAJES DE FIJACIÓN, VÁLVULA DE SE-
GURIDAD ANTIRRETORNO, LLAVES DE CORTE DE ESFERA Y LATIGUI-
LLOS FLEXIBLES, TANTO EN LA ENTRADA DE AGUA COMO EN LA SA-
LIDA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL APARATO. FIJACIÓN EN PARAMENTO ME-
DIANTE ELEMENTOS DE ANCLAJE. COLOCACIÓN DEL APARATO Y AC-
CESORIOS. CONEXIONADO CON LAS REDES DE CONDUCCIÓN DE
AGUA, ELÉCTRICA Y DE TIERRA. PUESTA EN MARCHA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

2 2,00 4,00Act0010

4,000 876,01 3.504,04

06.03 Ud Válvula mezcladora termostática.

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA PARA REGULACIÓN DE LA
TEMPERATURA, DE LATÓN NIQUELADO, MODELO PRESTO 960
(99600) "PRESTO IBÉRICA", CAUDAL MEDIO DE 65 L/MIN A 3 BAR DE
PRESIÓN, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 6 BAR, CON MANDO DE
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA ENTRE 20°C Y 60°C, ENTRADAS
Y SALIDA ROSCADAS HEMBRA DE 1" DE DIÁMETRO, CON INSTALA-
CIÓN EN SUPERFICIE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

1 2,000 2,000Act0010

2,000 201,90 403,80

06.04 ud Instalación fontanería cuarto generación ACS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE EN CUARTO DE GENERACIÓN, COMPRENDIENDO:
- CANALIZACIONES CALORIFUGADAS DE POLIETILENO RETICULADO
DE ALTA DENSIDAD, COLOCADA SUPERFICIEALMENETE Y FIJADA AL
PARAMENTO FORMADA POR TUBO MULTICAPA DE POLIETILENO RE-
TICULADO/ALUMINIO/POLIETILENO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD
(PE-X/AL/PE-X), DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR, TEM-
PERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO 95°C. INCLUSO MATERIAL
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AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y
PIEZAS ESPECIALES. - VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO
PARA ROSCAR DE 1''.

1 2,000 2,000Act0010

2,000 356,00 712,00

06.05 Ud Válvula de corte.

VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1".
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

1 4,000 4,000Act0010

4,000 23,24 92,96

TOTAL 06 .................................................................................................................................................... 6.094,50
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07 CLIMATIZACION

07.01 m Conducto flexible de aluminio/poliéster 150mm.

CONDUCTO DE VENTILACIÓN, FORMADO POR TUBO FLEXIBLE DE
ALUMINIO, POLIÉSTER Y CABLE DE ACERO EN ESPIRAL, DE 125 MM
DE DIÁMETRO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SU-
JECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL CONDUCTO Y DE LA SI-
TUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN DE TU-
BOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. FIJACIÓN DEL MATERIAL
AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONE-
XIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN
DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
impl 1 9,000 9,000Act0010
extr 1 9,000 9,000Act0010

18,000 20,29 365,22

07.02 m Conducto de PVC. 160mm

CONDUCTO DE VENTILACIÓN, FORMADO POR TUBO LISO DE PVC,
DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PEGADO MEDIANTE ADHESI-
VO, COLOCADO EN POSICIÓN HORIZONTAL. INCLUSO MATERIAL AU-
XILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIE-
ZAS ESPECIALES.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO NO INCLUYE
LAS COMPUERTAS DE REGULACIÓN, LAS COMPUERTAS CORTAFUE-
GO, LAS REJILLAS NI LOS DIFUSORES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL CONDUCTO Y DE LA SI-
TUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN EN SE-
CO DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXI-
LIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIO-
NADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD PROYECTADA,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, MEDIDA ENTRE
LOS EJES DE LOS ELEMENTOS O DE LOS PUNTOS A CONECTAR, SIN
DESCONTAR LAS PIEZAS ESPECIALES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2 19,000 38,000Act0010
3 3,000 9,000Act0010

47,000 15,52 729,44

07.03 m Conducto semirrígido de chapa de aluminio.

CONDUCTO DE VENTILACIÓN, FORMADO POR TUBO SEMIRRÍGIDO
DE CHAPA DE ALUMINIO ENGATILLADA EN ESPIRAL, DE 160 MM DE
DIÁMETRO, TEMPERATURA DE TRABAJO DE 250°C Y PUNTAS DE
TEMPERATURA DE HASTA 350°C, CLASE A1 SEGÚN UNE-EN 13501-1.
INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL CONDUCTO Y DE LA SI-
TUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. PRESENTACIÓN DE TU-
BOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. FIJACIÓN DEL MATERIAL
AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONE-
XIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

2 3,000 3,000 18,000Act0010

18,000 18,79 338,22

07.04 Ud Ventilador en línea.

VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO DE PERFIL BAJO, DE DOS VELOCI-
DADES, POTENCIA MÁXIMA DE 24 W, CAUDAL MÁXIMO DE 240 M³/H,
DE 176 MM DE DIÁMETRO Y 303 MM DE LONGITUD, NIVEL DE PRE-
SIÓN SONORA DE 31 DBA, PARA CONDUCTOS DE 100 MM DE DIÁME-
TRO, FORMADO POR CUERPO DE POLIPROPILENO, HÉLICE DE ABS,
CAJA DE BORNES Y MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A
230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

1 2,000 2,000Act0010

2,000 114,62 229,24

07.05 Ud Rejilla de intemperie. 300x200 mm

REJILLA DE INTEMPERIE PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN,
MARCO FRONTAL Y LAMAS DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVA-
NIZADO, DE 200X330 MM, TELA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO
CON MALLA DE 20X20 MM, CON MARCO DE MONTAJE DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE Y FIJACIÓN DEL MARCO EN EL CE-
RRAMIENTO. FIJACIÓN DE LA REJILLA EN EL MARCO. CONEXIÓN AL
CONDUCTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.
IMPL-EXTR 1 2,000 2,000Act0010

2,000 150,29 300,58

07.06 Ud Boca de ventilación para interiores.

BOCA DE VENTILACIÓN GRADUABLE DE POLIESTIRENO EN EJECU-
CIÓN REDONDA, ADECUADA PARA EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN, DE 80
MM DE DIÁMETRO, FORMADA POR UN CUERPO CON JUNTA ELÁSTI-
CA DE EPDM, UN OBTURADOR CENTRAL GRADUABLE Y UNA REJILLA
CENTRAL OBTURABLE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.
vest 2 3,000 6,000Act0010
interios 2 1,000 2,000Act0010
sala 1 1,000 1,000Act0010

9,000 23,88 214,92

07.07 ud A justificar

Partida de variables a justificar en obra, al depender de la instala-
ción exuistente en uno de los espacios.

1 1,00 1,00Act0010

1,000 1.250,00 1.250,00

TOTAL 07 .................................................................................................................................................... 3.427,62
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08 INSTALACIÓN ELECTRICA

ALUMBRADO08.01

08.01.01 UD LINEA GENERAL

1 1,00 1,00Act0010

1,000 280,00 280,00

08.01.02 Ud DETECTOR DE PRESENCIA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE PRESENCIA PARA
CONEXIÓN A LUMINARIA. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA
Aseos 1 2,00 2,00Act0010

2,000 78,00 156,00

08.01.03 Ud PUNTO DE INTERRUPTOR ESTANCO

UD. SUM. E INSTAL. DE PUNTO DE LUZ CON INTERRUPTOR ESTAN-
CO REALIZADO CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE
750V DE AISLAMIENTO Y 3(1X1,5)MM DE SECCIÓN INSTALADO BAJO
TUBO DE PVC FORROPLAST M20, INCLUSO MECANISMO NIESSEN
IP67, INCLUYENDO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CAJAS DE DERIVA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJE-
CUTADA Y PROBADA
Vest 01 1 3,00 3,00Act0010
Vest 02 1 3,00 3,00Act0010
Adaptado 1 1,00 1,00Act0010
Sala 1 1,00 1,00Act0010
Zonas traseras 1 2,00 2,00Act0010

10,000 37,00 370,00

08.01.04 Ud PUNTOS DE ALUMBRADO

UD. SUM. E INSTAL. DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO REALIZADO
CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 750V DE AISLA-
MIENTO Y 3(1X1,5)MM DE SECCIÓN INSTALADO BAJO TUBO DE PVC
FORROPLAST M20, INCLUYENDO CAJAS DE DERIVACIÓN Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
Vest 01 1 8,00 8,00Act0010
Vest 02 1 10,00 10,00Act0010
Adaptado 1 2,00 2,00Act0010
Sala 1 2,00 2,00Act0010
Cauarts servicio 2 2,00 4,00Act0010

26,000 32,00 832,00

08.01.05 Ud PANTALLAS ESTANCAS IP65 2X1500W 4000º Mod. LEDINAIRE

Suministro y colocación de pantallas estancas, con dos tubos fluo-
rescentes de 1500W y 4000º, IP65, mOD. LEDINAIRE de la casa
Philips.
Replanteo, colocación y conectado,

1 8,00 8,00Act0010

8,000 75,00 600,00

08.01.06 Ud PANTALLAS ESTANCAS IP65 2X1200W 4000º Mod. LEDINAIRE

Suministro y colocación de pantallas estancas, con dos tubos fluo-
rescentes de 1200W y 4000º, IP65, mOD. LEDINAIRE de la casa
Philips.
Replanteo, colocación y conectado,

1 16,00 16,00Act0010

16,000 65,00 1.040,00

08.01.07 Ud PLAFÓN LED 20W

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LED DE 20 W, DECORATIVO
DE PHILIPS, CONECTADO A DETECTOR DE PRESENCIA. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA

1 2,00 2,00Act0010

2,000 55,00 110,00

08.01.08 Ud PUNTO DE EMERGENCIA

UD. SUM. E INSTAL. DE PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA REALIZADO
CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 750V DE AISLA-
MIENTO Y 3(1X1,5)MM DE SECCIÓN INSTALADO BAJO TUBO DE PVC
FORROPLAST M20, INCLUYENDO CAJAS DE DERIVACIÓN Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
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1 14,00 14,00Act0010

14,000 28,00 392,00

08.01.09 Ud EMERGENCIA ESTANCA 300Lm PARA EMPOTRAR

APARATO AUTÓNOMO EMPOTRADOPARA ILUMINACIÓN DE EMER-
GENCIA Y SEÑALIZACIÓN (ANTIPÁNICO) LED 230 V, 8 W, 300 LM, AU-
TONOMÍA MÍNIMO 1 H, DE FORMA RECTANGULAR,  CON DIFUSOR,
RÓTULO ADHESIVO DE SEÑALIZACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALA-
DO.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MARCA/MODELO: DAISALUX/ ZI-
NER N30 (B) O EQUIVALENTE MEDIDA LA UD COLOCADA Y PROBADA

1 14,00 14,00Act0010

14,000 59,35 830,90

08.01.10 ud Sistema de alarma en aseo adaptado

SISTEMA DE ALARMA EN ASEO ADAPTADO COMPUESTO POR PULSA-
DOR-TIRADOR EN INTERIOR DE ASEO Y SEMÁFORO ACÚSTICO Y VI-
SUAL EN EXTERIOR, CONECTADO CON SEÑAL A ZONA DE CONTROL
DE EDIFICIO, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CABLEADO Y
CONEXIONADO ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO. (LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SE REALIZA-
RÁ DESDE CAJA DE DERIVACIÓN CERCANA DE CIRCUITO DE FUER-
ZA). COMPLETAMENTE INSTALADO.MARCA/MOD:  SIMON / DETAIL 82
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA
vestuario 1 2,00 2,00Act0010

222,302,00Act0010

2,000 111,15 222,30

TOTAL 08.01...................................................................................... 4.833,20

TOMAS DE FUERZA08.02

08.02.01 UD ENCHUFE ESTANCO IP 65

UD. SUM. E INSTAL. DE PUNTO DE ENCHUFE REALIZADO CON CABLE
DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 750V DE AISLAMIENTO Y
3(1X2,5)MM DE SECCIÓN INSTALADO BAJO TUBO DE PVC FORRO-
PLAST M20, INCLUSO MECANISMO NIESENN IP65 O SIMILAR INCLU-
YENDO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CAJAS DE DERIVACIÓN Y PE-
QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA
Vest 01 general 1 1,00 1,00Act0010
Vest 01 radiadores 1 2,00 2,00Act0010
Vest 02 radiadores 1 2,00 2,00Act0010
Vest 02 general 1 1,00 1,00Act0010
Sala general 1 2,00 2,00Act0010
Sala radiadores 1 1,00 1,00Act0010
Adaptado 1 2,00 2,00Act0010
instala 2 3,00 6,00Act0010
ventilación 1 2,00 2,00Act0010
varios 1 3,00 3,00Act0010

22,000 37,00 814,00

08.02.02 ud LINEA GENERAL TOMAS DE CORRIENTE (TUBO BLINDADO Y 3x2.5mm)

1 1,00 1,00Act0010

1,000 305,00 305,00

08.02.03 UD LINEA GENERAL TOMAS DE RADIADORES ELECTRICOS  (TUBO BLINDADO Y
3x2.5mm)

1 1,00 1,00Act0010

1,000 335,00 335,00

08.02.04 UD LINEA GENERAL TOMAS DE ACUMULADORES ELECTRICOS  (TUBO
BLINDADO Y 3x2.5mm)

1 2,000 2,000Act0010

2,000 186,00 372,00

08.02.05 ud RED TOMA TIERRA

UD. SUM. E INSTAL. DE RED DE TIERRAS EN AMPLIACIÓN, REALIZA-
DO CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35MM INLUYENDO  PICA DE
TIERRA DE 2M Y 14,3MM , ASI COMO P.P. DE SOLDADURAS ALUMINO-
TERMICAS PARA UNIÓN A LA ESTRUCTURA Y PICAS DE TIERRA, IN-
CLUYENDO CAJA DE SECCIONAMIENTO DE TIERRAS CST-50 Y  P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES

1 1,00 1,00Act0010
196,871,00Act0010
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1,000 196,87 196,87

08.02.06 UD TIERRAS EQUIPOTENCIALES WCS

UD. SUM. E INSTAL. DE TIERRAS EQUIPOTENCIALES EN WCS Y COCI-
NA UNIENDO TODAS LAS PARTES METALICAS REALIZADA CON CA-
BLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 750V DE AISLAMIENTO Y
1X4MM DE SECCIÓN INSTALADO BAJO TUBO PVC FORROPLAST M20
, INCLUYENDO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL.

1 3,00 3,00Act0010
127,983,00Act0010

3,000 42,66 127,98

TOTAL 08.02...................................................................................... 2.150,85

CUADRO GENERAL08.03

08.03.01 UD CUADRO GENERAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO GENERAL PARA EL AMBI-
TO DE OBRA EJECUTADO, COMPUESTO POR:
- CUADRO SCHEIDER DE 54 ELEMENTOS (ESTANCO) 1UD
- TÉRMICO GENERAL DE 2X40 A 6/10KA 1UD
- PROTECTOR SOBRETENSIONES CPT 15KA CS-40/220 1UD
- TÉRMICO DE 1 + N DE 10A 6/10 KA 4UDS
- DIFERENCIAL DE 2X40A 300MA 6/10KA 3UDS
- TÉRMICO DE 2X16A 6/10 KA 6UDS
- DIFEERENCIAL DE 2X40A 30MA 6/10KA 1UD
- RELOJ DIGITAL 24 H.SEMANAL CON RESERVA ORBIS 1 CONTAC-
TO 1UD - CONTACTOR 2X40A

2UDS
1 1,00 1,00Act0010

1,000 2.350,00 2.350,00

TOTAL 08.03...................................................................................... 2.350,00

RADIADORES08.04

08.04.01 Ud Emisor eléctrico.

Convector mural eléctrico, de 1250 W de potencia eléctrica, con
programador de 24 horas y selector de conexión y desconexión ma-
nual, convección controlada por termostato incorporado, alimenta-
ción monofásica a 230 V de tensión, compuesto por estructura de
acero pintada en epoxi RAL 9002, de 560x410x80 mm, según
UNE-EN 442-1, colocado sobre paramento vertical. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emisor. Fijación de los soportes en el para-
mento. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-
almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

VESTUARIO 1 2,000 2,000Act0010
SALA 1 1,000 1,000Act0010

3,000 99,85 299,55

TOTAL 08.04...................................................................................... 299,55

TOTAL 08 .................................................................................................................................................... 9.633,60
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09 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

09.01 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE PO-
LIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM. INCLUSO ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, RE-
PLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE
PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA:
SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
Entorno cuadro 1 1,00 1,00Act0010

11,251,00Act0010

1,000 11,25 11,25

09.02 Ud Extintor  ABC polivalente  27A-183B-C, 6 kg

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI-
BRASA, CON PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 27A-183B-C,
CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA
CON BOQUILLA DIFUSORA. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE
MONTAJE.
INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO. COLOCACIÓN
Y FIJACIÓN DEL SOPORTE. COLOCACIÓN DEL EXTINTOR. CRITERIO
DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE
MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REAL-
MENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
Entorno cuadro 1 1,00 1,00Act0010

45,661,00Act0010

1,000 45,66 45,66

TOTAL 09 .................................................................................................................................................... 56,91
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10 CARPINTERIA EXTERIOR

10.01 ud  PE 1.50x2.42 2HOJAS (92+40)x2.15+ REJILLA SUPERIOR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN CARPINTE-
RIA METÁLICA DE ALUMINIO, UN VANO DE 1.50X2.42, FORMADA POR
DOS HOJAS, LA PRINCIPAL DE 92 CM DE PASO Y 2.15 DE ALTURA, Y
REJILLA SUPERIOR PARA VENTILACIÓN EN TODA SU ANCHURA.
AMBAS HOJAS ACRISTALADAS CON VIDRIO 3+3/14/3+3, INCLUSO LA-
MINA TRANSLUCIDA, HERRAJES BICROMATADOS, CIERRE DE TRI-
PLE ANCLAJE DE SEGURIDAD.
MEDIDAS A TOMAR EN OBRA Y COLOR SIMILAR A CARPINTERIA EXIS-
TENTE. ANCLAJE EN HUECO EXISTENTE MEDINET TORNILLERÍA DE
SEGURIDAD, RELELNO DE JUNTAS Y JAMBAS DE REMATE POR INTE-
RIOR. DISEÑO S/PLANO DE CARPINTERIA. MEDIDA LA UNIDAD COLO-
CADA

1 1,000 1,000Act0010

1,000 1.985,00 1.985,00

TOTAL 10 .................................................................................................................................................... 1.985,00
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11 CARPINTERIA INTERIOR

11.01 Ud Block puerta corredera 102.5x205 cm

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOCK DE PUERTA CORREDERA
PARA HOJA DE 1025X2050 MM, A  COLOCAR EN PARED DE FÁBRICA
PARA REVESTIR CON MORTERO DE CEMENTO O YESO, DE 10,5 CM
DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO LA FÁBRICA Y EL REVESTIMIEN-
TO, DE ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA GRECADA, PREPARADO PA-
RA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE DE
90X210 CM Y 5,5 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA, AL QUE SE FIJA
MEDIANTE CLIPS UNA MALLA METÁLICA DE REFUERZO DEL ENCUEN-
TRO ENTRE EL ARMAZÓN Y LA PARED DE MAYOR ALTURA Y ANCHU-
RA QUE EL ARMAZÓN. TOTALMENTE MONTADO. INCLUYE:  P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON
LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJA-
CIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN
SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. CO-
LOCACIÓN DE LA MALLA METÁLICA. FIJACIÓN DE LA MALLA AL ARMA-
ZÓN MEDIANTE CLIPS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚ-
MERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFI-
CA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL
NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFI-
CACIONES DE PROYECTO.
adaptado 1 1,00 1,00Act0010

469,971,00Act0010

1,000 469,97 469,97

11.02 UD PC 102x205 CORREDERA CIEGA, c/CHAPA INOX 30 CM

PUERTA DE PASO CORREDERA 92X205, ELMIK 3 MODELO MIABSA O
EQUIVALENTE, CONSTITUIDA POR TABLERO COMPACTO FENÓLICO
DE 3 MM DE ESPESOR EN AMBAS CARAS CON BASTIDOR INTERIOR
DE CONTRACHAPADO ENCOLADO IGNIFUGO E HIDROFUGO RELLE-
NO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO POLIFOAM T-IVSE CON CANTOS
POSTFORMADOS EN PVC.
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CON RANGO DE ENTREGA, TODO
EL PERFIL EXTRUSIONADO EN 2 PIEZAS RP 3557 Y RP 3556 DE ESPE-
SORES ENTRE 1 Y 2,5 MM QUE PERMITEN RECIBIR ENTRE 90 Y 150
MM DE ESPESORES DE TABIQUE ACABADO CON JUNTAS PERIME-
TRALES DE CAUCHO PARA SU AJUSTE A LOS PARAMENTOS.
CUATRO PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE ENTREGADOS EN EL MIS-
MO MARCO. MANILLA CON ESCUDO  CUADRADO Y CERRADURA DE
ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES MÁX. DE HOJA 2100 X 1200. 
REFUERZO INFERIOR CHAPA INOX 300 MM ALTURA

LLAVES CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN INDICACIONES DF.
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE,  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES

COLOR: A ELEGIR POR DF
ACRISTALAMIENTO EN PUERTAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFI-
CA.
PREVIO A LA PUESTA EN OBRA, SE PRESENTARÁN CERTIFICADOS
DE CALIDAD DEL MATERIAL PROPUESTO. COTAS EN PRESUPUESTO
BASE X ALTURA EN MILÍMETROS. PLANO ESPECÍFICO EN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA. LAS MEDIDAS DEFINITIVAS DEBERÁN TOMARSE
EN OBRA.
adaptado 1 1,00 1,00Act0010

562,511,00Act0010

1,000 562,51 562,51

11.03 UD P1 92x205 CIEGA + FIJO ACRISTALADO

PUERTA DE PASO DE DIMENSIONES 92X205 CM Y FIJO SUPERIOR
PARA UNA ALTURA TOTAL, JAMBAS INCLUIDAS DE 2,60 METROS, BA-
TIENTE ELMIK 3 MODELO MIABSA O SIMILAR CONSTITUIDA POR TA-
BLERO COMPACTO FENÓLICO DE 3 MM DE ESPESOR EN AMBAS CA-
RAS CON BASTIDOR INTERIOR DE CONTRACHAPADO ENCOLADO IG-
NIFUGO E HIDROFUGO RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PO-
LIFOAM T-IVSE CON CANTOS POSTFORMADOS EN PVC.
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO CON RANGO DE ENTREGA, TODO
EL PERFIL EXTRUSIONADO EN 2 PIEZAS RP 3557 Y RP 3556 DE ESPE-
SORES ENTRE 1 Y 2,5 MM QUE PERMITEN RECIBIR ENTRE 90 Y 150
MM DE ESPESORES DE TABIQUE ACABADO CON JUNTAS PERIME-
TRALES DE CAUCHO PARA SU AJUSTE A LOS PARAMENTOS.
CUATRO PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE ENTREGADOS EN EL MIS-
MO MARCO. MANILLA CON ESCUDO  CUADRADO Y CERRADURA DE
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ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES MÁX. DE HOJA 2100 X 1200. 
REFUERZO INFERIOR CHAPA INOX 300 MM ALTURA

LLAVES CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN INDICACIONES DF.
INCLUYE SUMINISTRO Y MONTAJE.  I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

COLOR: A ELEGIR POR DF
ACRISTALAMIENTO EN PUERTAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFI-
CA.
PREVIO A LA PUESTA EN OBRA, SE PRESENTARÁN CERTIFICADOS
DE CALIDAD DEL MATERIAL PROPUESTO. COTAS EN PRESUPUESTO
BASE X ALTURA EN MILÍMETROS. PLANO ESPECÍFICO EN DOCUMEN-
TACIÓN GRÁFICA. LAS MEDIDAS DEFINITIVAS DEBERÁN TOMARSE
EN OBRA.
VEST 1 -2 1 2,00 2,00Act0010

2.085,15SALA 1 1,00 1,00 3,00Act0010

3,000 695,05 2.085,15

11.04 UD P2 80x205 CIEGA FENOLICA + CIERRE

Suministro y colocación de puerta de paso de 80x190 cm de acce-
so a cabina de servicio, realizada en madera fenólica HPL de
10mm de espesor, elevada del suelo 100mm, incluso marco de an-
claje a tabique existente, bisagras y cierre cromado.
replanteo, nivelado, aplomado y recibido en tabique, incluso rema-
tes.
aseos en vestuario 1 2,00 2,00Act0010

2,000 535,83 1.071,66

11.05 ud ARMARIO EMPOTRADO 1300 + 1300 PUERTAS C/CERRADURA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIA EMPOTRADA PARA
GUARDA DE MATERIAL DE CLUBS, A BASE DE TABLEROS DE MELAMI-
NA COMPACTA DE 19 MM DE ESPESOR, INCLUSO TRASERA. CON
DOS PUERTAS CON CERRADURA INDEPENDIENTE Y TRES BALDAS
INTERIORES.
INCLUSO APOYOS Y JAMBAS DE REMATE PERIMETRALES.
EJECUTADO SIGUIENDO DISEÑO EN PLANO ESPECÍFICO Y MEDIDAS
REALES TOMADAS EN OBRA, CON APROBACIÓN DE AJUSTES DPO
DF. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA

1 1,00 1,00Act0010

1,000 1.253,00 1.253,00

11.06 ud ARMARIO EMPOTRADO 2000 + 1300 PUERTAS C/CERRADURA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIA EMPOTRADA PARA
GUARDA DE MATERIAL DE CLUBS, DE DIMENSION TOTAL 2000X1300
MM, A BASE DE CUERPO INTERIORDE TABLEROS DE MELAMINA
COMPACTA DE 19 MM DE ESPESOR, INCLUSO TRASERA. CON DOS
PUERTAS CON CERRADURA INDEPENDIENTE Y TRES BALDAS INTE-
RIORES.
INCLUSO APOYOS Y JAMBAS DE REMATE PERIMETRALES.
EJECUTADO SIGUIENDO DISEÑO EN PLANO ESPECÍFICO Y MEDIDAS
REALES TOMADAS EN OBRA, CON APROBACIÓN DE AJUSTES DPO
DF. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA

1 1,00 1,00Act0010

1,000 1.598,00 1.598,00

TOTAL 11 .................................................................................................................................................... 7.040,29
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12 PINTURA

12.01 M2 PINTURA PLASTICA BLANCO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES INT.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PA-
RA INTERIOR A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS, PIGMENTOS Y
ADITIVOS ESPECIALES, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, DE GRAN
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO, CON ETIQUETA ECOLÓGICA EU-
ROPEA (EEE), PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA, EN
MANO DE IMPRIMACIÓN PREVIA Y DOS MANOS DE ACABADO. EL
PRECIO INCLUYE  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, LA PROTECCIÓN DE
LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS
DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
sala 1 14,00 2,50 35,00Act0010
pasillo 1 45,00 1,60 72,00Act0010

1 18,00 1,60 28,80Act0010
-9 1,00 1,60 -14,40Act0010
-3 1,50 1,60 -7,20Act0010

reparaciones y remates 1 20,00 20,00Act0010

134,200 7,95 1.066,89

12.02 M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INT

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA PA-
RA INTERIOR A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS, PIGMENTOS Y
ADITIVOS ESPECIALES, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, DE GRAN
RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO, CON ETIQUETA ECOLÓGICA EU-
ROPEA (EEE), PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O PISTOLA, EN
MANO DE IMPRIMACIÓN PREVIA Y DOS MANOS DE ACABADO. EL
PRECIO INCLUYE  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,  LA PROTECCIÓN DE
LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS
DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS SIN-
GULARES. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
falso techo sala 1 15,00 15,00Act0010
reparaciones y remates 1 1,00Act0010

16,000 9,51 152,16

TOTAL 12 .................................................................................................................................................... 1.219,05
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13 EQUIPAMIENTO

13.01 Ud BANCO FENOLICO CON PERCHERO-RESPALDO-ZAPATERO 2.00 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO PARA VESTUARIO DE 2.00
METROS DE ANCHURA, CONFORMADO POR ESTRUCTURA DE ACE-
RO INOX Y BANCO, PERCHERO, RESPALDO, ZAPATERO Y COLGA-
DOR DE MADERA FENÓLICO, INCLUSO GANCHOS COLGADORES DE
DOS PUNTOS.
COLOR A ELEGIR POR DF. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y ANCLA-
DA A PARED.
Vest 02 1 2,00 2,00Act0010

2,000 745,00 1.490,00

13.02 Ud BANCO FENOLICO CON PERCHERO-RESPALDO-ZAPATERO 1.50 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO PARA VESTUARIO DE 1.50
METROS DE ANCHURA, CONFORMADO POR ESTRUCTURA DE ACE-
RO INOX Y BANCO, PERCHERO, RESPALDO, ZAPATERO Y COLGA-
DOR DE MADERA FENÓLICO, INCLUSO GANCHOS COLGADORES DE
DOS PUNTOS.
COLOR A ELEGIR POR DF. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y ANCLA-
DA A PARED.
Vest 01 2 3,00 6,00Act0010
Vest 02 2 3,00 6,00Act0010

12,000 575,00 6.900,00

13.03 ud BANCO FENOLICO CON PERCHERO-RESPALDO-ZAPATERO 1.00 m

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO PARA VESTUARIO DE 1.00
METROS DE ANCHURA, CONFORMADO POR ESTRUCTURA DE ACE-
RO INOX Y BANCO, PERCHERO, RESPALDO, ZAPATERO Y COLGA-
DOR DE MADERA FENÓLICO, INCLUSO GANCHOS COLGADORES DE
DOS PUNTOS.
DIMENSIONES ACORDES A NORMATIVA DE APLICACIÓN
COLOR A ELEGIR POR DF. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y ANCLA-
DA A PARED.

1 1,00 1,00Act0010

1,000 400,00 400,00

13.04 Ud PICTOGRAMA SEÑALÏTICA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS-PICTOGRAMAS DE SEÑALI-
TIZACIÓN PARA ESPACIOS PÚBLICOS, EN BASE DE ACERO INOXIDA-
BLE DE DIMENSIONES, COLOR Y COMPOSICIÓN NORMATIVA. RE-
PLANTEO, NIVELADO Y COLOCACIÓN. MEDIDAD LA UNIDAD COLOCA-
DA.

1 6,00 6,00Act0010

6,000 102,00 612,00

13.05 Ud Banco de tablero fenólico HPL para vestuario.

BANCO PARA VESTUARIO CON ZAPATERO, DE 1500 MM DE LONGI-
TUD, 390 MM DE PROFUNDIDAD Y 420 MM DE ALTURA, FORMADO
POR ASIENTO DE DOS TABLAS Y ZAPATERO DE UNA TABLA, DE TA-
BLERO FENÓLICO HPL, COLOR A ELEGIR, DE 150X13 MM DE SEC-
CIÓN, FIJADOS A UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, DE 35X35
MM DE SECCIÓN, PINTADA CON RESINA DE EPOXI/POLIÉSTER CO-
LOR BLANCO. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE
MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL BANCO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.
ADAP 1 1,000 1,000Act0010

1,000 174,59 174,59

13.06 Ud Colgador para vestuario.

COLGADOR PARA VESTUARIO, SIMPLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI
304, ACABADO SATINADO. FIJACIÓN AL SOPORTE CON LAS SUJECIO-
NES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNI-
DADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
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PROYECTO.
VEST adaptado 1 4,000 4,000Act0010

4,000 32,05 128,20

13.07 Ud Toallero para vestuario.

TOALLERO DE BARRA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO
SATINADO, DE 430X90 MM. FIJACIÓN AL SOPORTE CON LAS SUJE-
CIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.
ADAP 1 1,000 1,000Act0010

1,000 53,18 53,18

13.08 Ud Portarrollos para baño.

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO, DOMÉSTICO, CON TAPA FIJA,
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ACABADO SATINADO. FIJACIÓN
AL SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRI-
CANTE.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.
aseos vestuarios 1 2,000 2,000Act0010

2,000 32,39 64,78

13.09 Ud ASIENTO ADAPTADO ABATIBLE PARA DUCHA   PRESTO EQUIP

ASIENTO PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TERCERA EDAD,
COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, MODELO PRESTOBAR 89210
"PRESTO EQUIP", DE ALUMINIO Y NYLON, DE DIMENSIONES TOTA-
LES 480X450 MM. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUA-
CIÓN DEL ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PRE-
VISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITE-
RIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.

1 1,00 1,00Act0010

1,000 425,53 425,53

13.10 Ud Espejo reclinable para baño minusválidos baño, de acero inoxidab

ESPEJO RECLINABLE PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TER-
CERA EDAD, PARA BAÑO, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, DE
500X700 MM. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE:  P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO. CRITERIO DE
MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SE-
GÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDI-
CIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE
COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1 1,00 1,00Act0010
301,071,00Act0010

1,000 301,07 301,07

13.11 Ud Barra sujeción minusválidos, p/inodoro,en pared, abatible, con f

BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TER-
CERA EDAD, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE, CON
FORMA DE U, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ACABADO MATE, DE
DIMENSIONES TOTALES 790X130 MM CON TUBO DE 33 MM DE DIÁME-
TRO EXTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON PORTARROLLOS DE PA-
PEL HIGIÉNICO. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO Y TRAZADO EN
EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA BARRA. COLOCACIÓN, NIVE-
LACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA
DEL ELEMENTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚME-
RO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIO-

 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
225HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIANO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
HABILITACIÓN VESTUARIOS EN POLIDEPORTIVO ASTOLA, ABADIANO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Patxi Ecenarro Villafruela BerrizArkitektoak SLP Josu Oarbeaskoa Garro
Learreta Markina kalea 24, behea
         Berriz 48.240, bizkaia

NES DE PROYECTO.
1 2,00 2,00Act0010

320,382,00Act0010

2,000 160,19 320,38

13.12 Ud Barra sujeción minusválidos,p/ inodoro, fija,  con forma de U, d

BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS, REHABILITACIÓN Y TER-
CERA EDAD, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED DERECHA, CON
FORMA DE U, DE ALUMINIO Y NYLON, DE DIMENSIONES TOTALES
591X294 MM CON TUBO DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,5 MM
DE ESPESOR. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
INCLUYE:  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, REPLANTEO Y TRAZADO EN
EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA BARRA. COLOCACIÓN, NIVE-
LACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA
DEL ELEMENTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚME-
RO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO.
ducha 1 1,00 1,00Act0010

212,631,00Act0010

1,000 212,63 212,63

TOTAL 13 .................................................................................................................................................... 11.082,36
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14 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 ud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA ALZADA PARA REALIZACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA
DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN LA OBRA, ASÍ COMO
LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CIERRE DE LA
OBRA, PARA IMPEDIR EL PASO DE PERSONAL AJENO A LA OBRA, TO-
DO ELLO DE ACUERDO CON LA LEY DE RIESGOS LABORABLES Y EL
REAL DECRETO 1.267/98, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSI-
CIONES MÍNIMAS EN MATERÍAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
CONSTRUCCIÓN.

1 1,00 1,00Act0010

1,000 375,00 375,00

14.02 ud EQUIPAMIENTOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

PARTIDA ALZADA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTO INDI-
VIDUAL Y COLECTIVO A ADOPTAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN LA OBRA, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y
COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVENGAN EN LA
OBRA, ASÍ COMO LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CIERRE DE LA OBRA, PARA IMPEDIR EL PASO DE PERSONAL AJENO
A LA OBRA, TODO ELLO DE ACUERDO CON LA LEY DE RIESGOS LA-
BORABLES Y EL REAL DECRETO 1.267/98, POR EL QUE SE ESTABLE-
CEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERÍAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN.

1 1,00 1,00Act0010

1,000 1.850,00 1.850,00

TOTAL 14 .................................................................................................................................................... 2.225,00
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15 GESTION DE RESIDUOS

15.01 t GESTIÓN DE RESIDUOS HORMIGÓN VE_ COD 170101

GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN EN VALORACIÓN EXTERNA,
COD 170101, INCLUYENDO:
-TASA PARA EL ENVÍO DIRECTO DE RESIDUO DE HORMIGÓN SEPA-
RADO A UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA PARA SU VALORACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R5 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 14,89 14,89Act0010
310,0114,89Act0010

14,890 20,82 310,01

15.02 t GESTIÓN RESIDUOS CERÁMICOS VE_ COD 170103

GESTIÓN DE RESIDUOS CERÁMICOS EN VALORACIÓN EXTERNA,
COD 170103INCLUYENDO:
-TASA PARA EL ENVÍO DIRECTO DE RESIDUOS DE CERÁMICA EMPLE-
ADA EN FÁBRICAS, TEJAS U OTROS ELEMENTOS EXENTOS DE MATE-
RIALES RECICLABLES,  SEPARADO A UN GESTOR FINAL AUTORIZA-
DO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA SU VALORACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO. -CANON O TASA DE VERTIDO.  SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R5 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 12,88 12,88Act0010
346,7312,88Act0010

12,880 26,92 346,73

15.03 t GESTIÓN RESIDUOS YESOS Y DERIVADOS_ COD 170802

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE YESOS Y SUS DERI-
VADOS EXENTOS DE MATERIALES RECICLABLES EN VERTEDERO
AUTORIZADO, COD 170802 INCLUYENDO:
-TASA PARA LA DEPOSICIÓN DIRECTA DE  RESIDUOS DE CONSTRUC-
CIÓN DE YESOS Y SUS DERIVADOS EXENTOS  DE MATERIALES RECI-
CLABLES EN VERTEDERO AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA PARA SU VALORACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA D5 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 0,81 0,81Act0010
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33,620,81Act0010

0,810 41,51 33,62

15.04 t GESTIÓN DE RESIDUOS MADERA VALORACIÓN_ COD 170201

GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA POR GESTOR AUTORIZADO,
COD 170201, INCLUYENDO:
-PRECIO PARA LA GESTIÓN DEL RESIDUO DE MADERA A UN GES-
TOR  AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA SU REUTI-
LIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R3 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 1,91 1,91Act0010
74,531,91Act0010

1,910 39,02 74,53

15.05 t GESTIÓN DE RESIDUOS VIDRIO VALORACIÓN_ COD 170202

GESTIÓN DE VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN POR GESTOR FINAL AUTO-
RIZADO, COD 170202, INCLUYENDO:
-PRECIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  A UN GESTOR  FINAL AUTORIZADO POR
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R3 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE PLAN DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS.

1 0,04 0,04Act0010
5,320,04Act0010

0,040 133,08 5,32

15.06 t GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS VALORACIÓN_ COD 170203

GESTIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS POR GESTOR AUTORIZADO,
COD 170203, INCLUYENDO:
-PRECIO PARA LA GESTIÓN DEL RESIDUO PLÁSTICO PORA UN GES-
TOR  AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA SU REUTI-
LIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R3 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 0,32 0,32Act0010
20,040,32Act0010

0,320 62,61 20,04
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15.07 t GESTIÓN RESIDUOS METAL VE_ COD 170407

GESTIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS EN VALORACIÓN EXTERNA,
COD 170407,  INCLUYENDO:
-TASA PARA EL ENVÍO DIRECTO DE RESIDUOS METÁLICOS SEPARA-
DOS A UN GESTOR FINAL AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA PARA SU VALORACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R4 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 0,10 0,10Act0010
3,920,10Act0010

0,100 39,24 3,92

15.08 t GESTIÓN RESIDUOS MEZCLADOS NP VE_ COD 170904

GESTIÓN DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN NO PELIGROSOS  EN VALORACIÓN EXTERNA, COD 170904, IN-
CLUYENDO:
-TASA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS  A UN GESTOR FINAL AUTORI-
ZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA SU VALORACIÓN.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D. -CARGA SOBRE
CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P DE MEDIOS AUXI-
LIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS RC D DESDE
LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GESTOR AUTORIZADO.
-CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERACIÓN ENUMERADA R3
DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002 POR LA QUE SE PUBLI-
CAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESI-
DUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE PLAN DE GESTIÓN
DE RESIDUOS.

1 0,15 0,15Act0010
7,500,15Act0010

0,150 49,98 7,50

15.09 t GESTIÓN DE RESIDUOS PAPEL VALORACIÓN_ COD 030308

GESTIÓN DE RESIDUOS CARTÓN-PAPEL POR GESTOR AUTORIZADO,
COD 030308, INCLUYENDO:
-PRECIO PARA LA GESTIÓN DEL RESIDUO CARTÓN Y PAPEL A UN
GESTOR  AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA SU
REUTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN O VALORIZACIÓN.
-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R3 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO
DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

1 0,01 0,01Act0010
0,620,01Act0010

0,010 62,26 0,62

15.10 t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS_COD 170903

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONSTRUCCIÓN POR GES-
TOR FINAL AUTORIZADO, COD 170903, INCLUYENDO:
-PRECIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  A UN GESTOR  FINAL AUTORIZADO POR
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
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-SEPARACIÓN MANUAL DE RESIDUOS EN OBRA POR FRACCIONES
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE; I/ MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE
SEPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEPA-
RACIÓN DE RC D EN OBRA.
-TASA PARA ALQUILER DE UN CONTENEDOR ESPECÍFICO PARA EL
ALMACENAMIENTO EN OBRA DE RESIDUOS RC D.
-CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE I/MEDIOS MECÁNICOS; P.P
DE MEDIOS AUXILIARES -TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS RC D DESDE LA OBRA HASTA LAS INSTALACIONES DE UN GES-
TOR AUTORIZADO.  -CANON O TASA DE VERTIDO. SEGÚN OPERA-
CIÓN ENUMERADA R3 DE ACUERDO CON LA ORDEN MAM 304/2002
POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, Y
EN CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE PLAN DE GESTIÓN DE RESI-
DUOS.

1 0,01 0,01Act0010
10,160,01Act0010

0,010 1.015,87 10,16

TOTAL 15 .................................................................................................................................................... 812,45
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16 CONTROL DE CALIDAD

16.01 UD CONTROL DE CALIDAD

PARTIDA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
DEL PROYECTO

1 1,00 1,00Act0010

1,000 325,00 325,00

TOTAL 16 .................................................................................................................................................... 325,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 126.152,44
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
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01 ACTUACIONES PREVIAS - DEMOLICIONES................................................................................................................................968,97 0,77
02 DEMOLICIONES...............................................................................................................................................................................9.959,27 7,89
03 ALBAÑILERIA ...................................................................................................................................................................................58.807,96 46,62
04 SANEAMIENTO ................................................................................................................................................................................2.984,81 2,37
05 FONTANERÍA, SANITARIOS...........................................................................................................................................................9.529,65 7,55
06 ACS ...................................................................................................................................................................................................6.094,50 4,83
07 CLIMATIZACION ..............................................................................................................................................................................3.427,62 2,72
08 INSTALACIÓN ELECTRICA.............................................................................................................................................................9.633,60 7,64
09 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................................................................................................................56,91 0,05
10 CARPINTERIA EXTERIOR ..............................................................................................................................................................1.985,00 1,57
11 CARPINTERIA INTERIOR................................................................................................................................................................7.040,29 5,58
12 PINTURA...........................................................................................................................................................................................1.219,05 0,97
13 EQUIPAMIENTO...............................................................................................................................................................................11.082,36 8,78
14 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................................................2.225,00 1,76
15 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................................................812,45 0,64
16 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................................................................................................325,00 0,26

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.152,44
13,00% Gastos generales ................................. 16.399,82

6,00% Beneficio industrial ............................... 7.569,15

SUMA DE G.G. y B.I. 23.968,97

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 31.525,50

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 181.646,91

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Abadiano, a 28 de septiembre de 2023.

Josu Oarbeaskoa y Francisco Ecenarro, arquitectos
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