.M. e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores
e Accesorios e Soporte Técnico
VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST « Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

5301-UHD2/18G 75 ohms DIN 1.0/2.3 MACHO/MALE
4K/8K/ISMPTE424M/UHD1/UHD2 CRIMP VK 6/60

Datos Técnicos / Data Sheet:

1. Caracteristicas eléctricas / Electrical characteristics:

Impedancia caracteristica / Characteristic impedance Q 75
Margen de frecuencia maximo / Maximum frequency Ghz 0 a/to 12
VSWR at 3 Ghz <1,06
Pérdida de insercidn / Insertion loss up to 3Ghz 0,1dB
Resistencia aislante / Insulator resistance GQ >5
Resistencia contacto interior / Inner contact resistance mQ <20
Resistencia contacto exterior / Outer contact resistance mQ <5
Potencia maxima a 4 Ghz / Maximum power at 4 Ghz W 180
Voltaje de trabajo / Working voltage VRums < 500V/50Hz
Voltaje de pico / Peak voltage VRMs 1500V/50Hz

2. Caracteristicas mecanicas / Mechanical characteristics:

ciclos conexion /

Durabilidad / Durability matings > 2000
Material aislante / Insulator material PTFE
Muelle / Elastic Part Cobre Berilio/Copper Berilium
Material contactos interiores / Inner

. Brass
contacts materials
Juntas de estanqueidad / Gaskets NBR

Cuerpos exteriores/Outer bodies: Cu2Ni5
Contactos interiores/Inner contacts: CulNi2Au0.8
Acabados / Finish plating Tubo Crimpar / Crimp sleeve: Ni5

Bayoneta / Bayonet Coupling Nut : Cu6Ni6

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

5301-UHD2/18G

e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores

e Accesorios e Soporte Técnico

4K/8K/ISMPTE424M/UHD1/UHD2

3. Caracteristicas ambientales / Environmental characteristics:

« Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

75 ohms DIN 1.0/2.3 MACHO/MALE

CRIMP VK 6/60

Margen de temperatura / Temperature range °C - 55to +155
Categoria climatica IEC / IEC climatic category 40/155/21
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Recommended Cable Stripping Dimensions
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|| HEX 1.06 [0.042"]

Recommended Crimping
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HEX 6.48 [0.255"]

Recommended Crimping

Dimension for Inner Contact Dimension for Ferrule
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