
OIARTZUNGO MADALENSORO 
PILOTALEKUKO KANTXAKO 
ARGITERIAREN ALDAKETA. 

SUSTATZAILEA: OIARTZUNGO UDALA

KOKAPENA: ELIZALDE AUZOA

2024KO URTARRILA 

OIARTZUNGO
UDALA



1/80 



AURKIBIDE OROKORRA: 

1.- MEMORIA. 

2.-BALDINTZA PLEGUA. 

3.- ARGIZTAPEN AZTERLANA  

4.- AURREKONTUA. 

5.- PROPOSATUTAKO PROIEKTOREEN EZAUGARRIAK. 

6.- PROIEKTOREEN ORIENTAZIOA. 

2/80 



3/80 



1.MEMORIA

OIARTZUNGO
UDALA

4/80 



5/80 



MEMORIA. 

1.- AURREKARIAK ETA MEMORIA BALORATUAREN XEDEA 

Memoria baloratu honekin, Oiartzungo Madalensoro pilotalekuko kantxako argiteria aldatu nahi 
dira. Gaur egun kantxa argiztatzeko dauden argiak zahartuta daude eta Led motako berri batzuk 
instalatu nahi dira.  

2.- KOKAPENA 

Madalensoro pilotalekua, Madalensoro plaza 1, Oiartzun. 

3.- EGUNGO EGOERA 

Gaur egun kantxa argiztatzeko dauden proiektoreak, Halogenuro metaliko motako luminariak 
dituzte eta zahartuta daude. Halogenuro metaliko motako luminariak argindar kontsumo handia 
dute eta Led motako berri batzuengatik aldatu nahi dira. 

Horretarako GRUPO BERDIN enpresari, pilotalekuko kantxaren argiztapen azterlana egiteko eskatu 
zaio. 

4.- ARGAZKIAK 

Egungo proiektoreak sare gainean. 
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Proiektore zaharren erreaktantziak eta kondentsadoreak. 

Proiektoreak sarearen gainetik tramex pasarelarekin. 

5.- LANEN DESKRIBAPENA 

Lehendabizi pilotalekuko proiektoreak aldatu ahal izateko, zaharrak babesten dagoen sare 
horizontala desmuntatu beharra dago, lanak behetik plataforma jasotzaile batekin modu seguruan 
egin ahal izateko.  
Sarea desmuntatzeko, plataforma jasotzaile batekin egingo da eta horretarako, pilotalekuko 
egurrezko zorua babestu beharko da. Sarea kentzeko lanak sareak muntatzen den enpresa aditu 
batek egin beharko ditu, bermatzeko gaur egun dagoen bezala geldituko dela lanak bukatu eta 
gero.  
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Behin sarea desmuntatuta eta baztertuta, pilotalekuko proiektoreak desmuntatuko dira, 
hondakinen kudeaketa eginez, eta argiztapen azterlanean aukeratutako proiektore berriak edo, 
antzekoak instalatuko dira.   
 
Ganbaran dauden estrukturetatik, proiektore zaharren erreaktantziak eta kondentsadoreak 
desmuntatuko dira hondakinen kudeaketa eginez. Estruktura hauetan proiektore berrien driver-ak 
jarriko dira.  
 
Bus kable berria botako da sotoko koadro orokorretik ganbarako proiektoreen driver-etaraino. 
  
Behin dena instalatuta dagoenean, punteria gailu baten bidez proiektoreak lerrokatuko dira, nahi 
dugun argiztapena lortzeko.  
 
Dena ondo frogatuta dagoenean, sarea berriro muntatuko da.  
 
 
6.- EPEAK ETA BERMEA. 
 
Lanak gauzatzeko aurreikusitako epea behin instaladoreak materiala eskuratuta BI ASTEKOA da.  
 
Berme epea, baldintza pleguan zehazten den bezala, lanen harrera sinatu eta hurrengo egunetik 
hasita, instalazioarentzat 3 URTEkoa izango da eta 5 URTEkoa proiektore eta driver-entzat. 
 
7.- SEGURTASUNA ETA OSAUNA.  
 
Kontratista esleipendunak, enpresa azpi kontratistekin eta langile autonomoekin lankidetzan, 
OBRAREN PREBENTZIOZKO KUDEAKETAREN DOKUMENTUA (DGP) egingo du, eta obran agiri 
horretan jasotako gutxieneko segurtasun- eta osasun-neurriak hartuko dira. 
 
DGP hau Oiartzungo Udalak izendatzen duen Segurtasun eta Osasuneko koordinatzaileak 
ikustatuko du. 
 
Lanak hasi aurretik, kontratistak lantokia irekitzeari buruzko jakinarazpena egin eta eguneratuta 
izango du (lan-agintaritzan aurkeztuko du DGP, lan-arriskuen ebaluazioa barne, TIN/1071/2010 
Aginduan jasotako eredu ofizialarekin batera), eta, hala badagokio, azpikontratazio-liburua 
izapidetuko du. 
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8.- AURREKONTUA. 

Obra-unitate bakoitzaren neurketa egokiak ezarri ondoren eta prezioak aplikatuz, kontrata-
aurrekontua lortuko dugu: 

KAPITULUA   LABURPENA  EUROS 

01 PROIEKTOREAK 56.848,09 
02 SEGURIDAD Y SALUD        0,00 

________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 56.848,09 

13,00  % Gastos generales 7.390,25 
6,00  % Beneficio industrial 3.410,89 

 _____________________ 
Suma ........................ 10.801,14 

 _____________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 67.649,23 

21% IVA ................... 14.206,34 
________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 81.855,57 

Aurrekontu orokorra LAUROGEITA BAT MILA ZORTZIEHUN eta BERROGEITA HAMABOST EURO eta 
BERROGEITA HAMAZAZPI ZENTIMOKOA da. 

Oiartzunen, 2024ko urtarrilean. 

JOSE ANTONIO SANCHEZ ALVIZ 

UDAL ARKITEKTO TEKNIKOA 

9/80 



2. BALDINTZA
PLEGUA

OIARTZUNGO
UDALA

10/80 



11/80 



BALDINTZA PLEGUA 

1.- MATERIAL GUZTIETAN BETE BEHARREKO BALDINTZAK 

Proiektu hau egiteko oinarri bezala, GRUPO BERDIN enpresak egindako pilotalekuko argiztapen 
azterlanean proposatutako  OPPLE LIGHTING etxeko LEDFloodOly-P/R Re600-600W-740-XN-LUM 
proiektorea hartu da.  
Eta elikadura eta kontrol-gailua bezala ("driver") OPPLE LIGHTING etxeko FloodOly-P Driver-Box-
In/Out-600W-DALI hartu da. 

Proiektore hauekin egin dira argiztapen azterlana eta esleitu eta gero jarri beharko diren luminariak 
gutxienez modelo honek betetzen dituen gutxienekoak beteko ditu, beraz honen antzekoa ere izan 
daiteke.  

Instalatu beharreko materialak hautatzeko, teknologia bakoitzari eska dakizkiokeen kalitate-estandar 
posibleak beteko dira. Jarraian azalduko dira, zehatz-mehatz, estandar horien parametroak. 

2.- HORNITU BEHARREKO ELEMENTUEN GUTXIENEZKO EZAUGARRIAK. 

2.1.- LEDEKO PROIEKTOREAK. 

Kirol-argiztapenerako eta eremuetako argiztapenerako aluminiozko gorputz urtua duen luminaria 
profesionala. Muntaia-metodo malguak eta kontrolatzaile independentea dituena. Diseinu sendoa: IP66 
eta IK08 babesa, segurtasun-kablea barne. Energia gutxiago kontsumitzeko DALI araudia beteko du. 
Arnasgunea edukiko du kondentsazioa saihesteko. Lerrokadura perfektu baterako punteriako gailua 
edo antzeko sistema batekin egingo da. Gainazalean muntatu ahal izango da eta IP68 konektorearekin. 
Hauek izango dira gutxieneko ezaugarriak: 

• Sabaian edo azalean muntatzeko egokia izango da.
• Zoruan/idulkian muntatzeko egokia izango da.
• Lamp type: LED trukaezina.
• Karkasaren materiala: aluminioa
• Karkasaren kolorea: Beltza edo aukeran.
• AC/DC: AC/DC
• AC tentsioa: 220 ~ 240 V
• Korronte nominala: 4200 mA
• Ekipo-mota: Korronteak kontrolatutako LED funtzionamendu-gailua.
• Kontrol ekipo trukagarria: Bai.
• Erregulagarritasuna: DALI2
• Erregulagarritasuna DALI: Bai
• Light sharing: Simetrikoa
• Argi-sortaren angelua: 60 °
• Argi-sortaren angelua: Argi-sorta zabala 40-80º
• Balio-bizitza (L70): 100.000 ordu
• Light outlet: Zuzenean
• Balio-bizitza (L80): 100.000 h
• Baliokidetasuna: HID 1000W
• Kontrolatzailearen akats-tasa (5.000 ordu): % 0.3
• Aplikazio-tenperatura: 25 ° C
• Rated life time L70/B50 at 25 ° C: 100000 h
• Biltegiratze-ingurunea: -30 ~ 50 ° C
• Pizteko/itzaltzeko zikloak: 100.000
• Kolorearen trinkotasuna (SDCM): 6
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• IEC 62722-2-1: -30 ~ 45 ° C 
• Potentzia: 600 W 
• Argiaren kolorea: Zuria 
• Kolore-tenperatura: 4000 K 
• Argi-fluxu efektiboa: 96000 lm 
• PF: 0.9 
• Colour of light adjustable: Ez 
• Luminous flux onargarria: Ez 
• Beam angle onargarria: Ez 
• Disjuntore bakoitzeko gehieneko luminaria kopurua miniaturan B16: 2 
• Disjuntore bakoitzeko gehieneko luminaria kopurua miniaturan C16: 3 
• Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 ° C - 30 s 
• Argi-sortaren angelua: 60 ° 
• Luminaire efficacy: 160 lm/W 
• Erregulagarritasuna: DALI2 
• Harizpi proba: 850 ° C 
• Tenperatura operatiboa: -30 ~ 45 ° C 
• Material optikoa: Policarbonato 
• Ixteko materiala: Policarbonato 
• Argi-sortaren angelua: 60 ° 
• Karkasaren kolorea: Beltza 
• DC input voltage: Ikusi katalogoaren eranskina 
• Gaintentsioa: 20 kV 
• Sarrerako korronte maximoa: 88.2 A 
• Korrontearen sarrera denbora: 580 µs 
• Disjuntore bakoitzeko gehieneko luminaria kopurua miniaturan C10: 1 
• Kostaldeko eremuetarako egokia: Bai 
• Disjuntore bakoitzeko gehieneko luminaria kopurua miniaturan C13: 1 
• DC tentsioa: 142 ~ 300 V 
• Balio-bizitza (L90): 50000 h 
• Presio-balbula: Bai 
• Potentzia: 600 W 

 
2.4.- DRIVER. 
 
Proiektorearen kontrolagailu jokoa muntaketa metodo guztietarako.  
Kanpoan erabiltzeko egokia: Bai 
Dimming DALI: Bai 
Suitable for DC-voltage (primary side): Bai 
Irteerako potentzia: 600 W 
Kontsumo elektrikoa: 600 W 
Length: 516 mm 
Zabalera: 154 mm 
Altua: 97 mm 
Driver mota: Driver LED euskarria/kanpoko zutoina muntatzeko + Driver LED barruko zutoina/armairua 
muntatzeko 
 
2.5.- BESTE MATERIAL BATZUK.  
 

Aurrekontuan prezio bakoitzean zehazten diren materialak ere hornitu beharko dira; kablea, 
konektoreak, zutabe berriak, konektoreak eta abar. 
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3.- LEGERI APLIKAGARRIA: 
 
Esparru honetan sartzen diren produktu guztiek nahitaez bete behar dute CE marka. Marka horrek 
adierazten du markaketa hori erakusten duen elementu edo osagai orok honako legeria hau eta unean-
unean aplikagarri den lotutako beste edozein betetzen duela. 
 
Instalatuta dagoen luminaria baten aldaketa eta deskargazko lanparaz edo beste teknologia batez 
hornituta dagoena, egokituz soluzio ezberdinetara LED motako argi-iturriez (dela ordezko lanpara 
elektrikoen bidez, dela sistema optiko elektrikoaren ordezkapenaren bidez, dela Retrofit, LED 
sistemaren bidez), eragiketa teknikoak , mekanikoak eta/edo elektrikoak (adibidez, dagoen ekipoa 
deskonektatu edo zuinkatu) inplikatzen ditu, eta horiek arriskuan jartzen dituzte jatorrizko luminariaren 
segurtasuna eta ezaugarriak, eta hainbat arazo sor ditzakete segurtasunaren, funtzionamenduaren, 
bateragarritasun elektromagnetikoaren, legezko markaketaren, ingurumen-kontsiderazioak, banaketa 
fotometrikoa, disipazio termikoaren ezaugarriak, fluxua, argiteriaren eraginkortasuna, kontsumoa, 
bizitza erabilgarria eta bermea. 
 
Kasu horietan, aurretik egindako aldaketen ondoriozko produktua luminaria berri batetan sortzen da, 
aldaketa horiek egiten dituena, fabrikatzailea, banatzailea, instalatzailea edo jabea izan, haren 
fabrikatzaile bihurtuko da, eta legeria eta araudi osoa aplikatuko zaio, bai eta produktuaren gaineko 
erantzukizuna, funtzionamendu zuzenarena, produktuaren segurtasun elektriko eta mekanikoarena eta 
lotutako instalazio elektrikoarena ere. 
 
Nolanahi ere, eraldaketa horrek agindu hauek bete beharko ditu, dokumentu honetako atal 
ezberdinetan sartuta daudenak. 
 
Gaur egun, barruko argiteriako argiak, eta, zehazki, LED teknologia dutenak, legedi honen mende 
daude: 

 
• Tentsio Baxuko Zuzentaraua- 2006/95/CEE. Estatu kideen legedien hurbilketari buruz, material 

elektrikoa tentsio-muga jakin batzuekin erabiltzeari buruz. 
• Bateragarritasun Elektromagnetikoari buruzko direktiba - 2004/108/EEE. Estatu kideen legediak 

hurbiltzeari dagokionez bateragarritasun elektromagnetikoari buruz eta 89/336/CE direktiba 
indargabetzen duena. 

• ROHS 2011/65/UE direktiba. Gai arriskutsu jakin batzuk gailu elektriko eta elektronikoetan 
erabiltzearen murrizketei buruzkoa 

• 2009/125/CE Ekodiseinu direktiba. Energiarekin lotutako produktuei aplika dakizkiekeen diseinu 
ekologikoko baldintzak ezartzeko esparru bat ezartzen duena. 

• 1194/2012 zenbaki duen Komisioko erregelamendua, 2009/125/CE Ekodiseinu Direktiba 
aplikatzen diena direkzio-lanparei, LED lanparei eta haien ekipoei. 

• 154/1995 Errege Dekretua, urtarrilaren 8ko 7/1988 Errege Dekretua, tentsio-muga jakin 
batzuetan erabiltzeko material elektrikoaren segurtasun-eskakizunei buruzkoa, eta haren 
interpretazio-gida aldatzen dituena. 

• CTE: DB HE3 “Energia-eraginkortasuna argiztapen elektrikoko instalazioetan”. 
• UNE-EN 12464-1: “Barnealdeetako lantokietako argiztapena”. 
• UNE-EN 12193: “Kirol-instalazioen argiztapena”. 
• 486/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa, lantokietako segurtasun eta osasunerako 

gutxieneko xedapenak ezartzen dituena. BOE, 97. zk., 1997/04/23: 8. artikulua eta IV. 
eranskina. (2006ko edizioko gida tekniko bat dago, lantokiak erabiltzearekin lotutako arriskuak 
ebaluatzeko eta prebenitzeko). 
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• 842/2002 Errege Dekretua, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa eta horren 
Jarraibide Tekniko Osagarriak (ITC-BT-01etik ITC-BT-51ra) onartzen dituena. 

• 245/2009 CE Erregelamendua, martxoaren 18ko Batzordekoa Europako Parlamentuaren 
2005/32/CE Direktiba, lanpara, balasto eta luminarietarako diseinu ekologikoaren betekizunei 
buruzkoa, aplikatzen duena. 

• 874/2012 Komisioko Erreglamendua, 2012ko uztailaren 12koa, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2010/30/UE Direktiba osatzen duena, lanpara elektrikoen eta argien etiketatze 
energetikoari dagokionez. 

 
 
4.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA: 
 
Segurtasun-baldintzak: 
 
- UNE EN 60598-1 Luminariak. Baldintza orokorrak eta saiakuntzak 
- UNE EN 60598-2.1 Erabilera orokorreko argi finkoak. 
- UNE EN 60598-2-5 luminariaz. Betekizun bereziak. Proiektagailuak 
- UNE EN 60598-2.17 Telebistarako eta zinemarako argiak. 
- UNE EN 60598-2.22 Larrialdietako argiteriarako argiak. 
- UNE EN 60598-2.24 Azaleko tenperatura mugatua duten argiak. 
- UNE EN 62493 Argiztapen-ekipoen ebaluazioa, gizakiak eremu elektromagnetikoekiko duen 
esposizioari dagokionez. 
- UNE EN 62471-2009 Erabiltzen dituzten lanpara eta aparatuen segurtasun fotobiologikoa lanparak. 
- IEC TS 62504 Argiztapeneko LED eta LED moduluetarako terminoak eta definizioak orokorra. 
- PNE-FprEN 62717 Argiztapen orokorrerako LED moduluak. Baldintza hauek bete behar dira: 
funtzionamendua. 
- PNE-FprEN 62722-1 Luminarien funtzionamendu-ezaugarriak. 1. zatia: Baldintza orokorrak 
- PNE-FprEN 62722-2-1 Luminarien funtzionamendu-ezaugarriak. 2-1 zatia: Baldintza bereziak 
LED luminarietarako 
 
Bateragarritasun elektromagnetikoa: 
 
- UNE-EN 61000-3-2. Bateragarritasun elektromagnetikoa (CEM). 3-2 zatia: mugak. Korronte 
harmonikoaren emisioetarako mugak (fase bakoitzeko 16a sarrera-korrontea duten ekipoak). 
- UNE-EN 61000-3-3. Bateragarritasun elektromagnetikoa (CEM). 3. zatia: mugak. 3. atala: 16A 
sarrera-korrontea faseka duten eta baldintzapeko konexiorik behar ez duten ekipoen behe-tentsioko 
hornidura-sare publikoetan tentsio-aldaketak, tentsio-gorabeherak eta Gatazkak mugatzea. 
- UNE-EN 61547. Erabilera orokorreko argiterietarako ekipoak. CEM immunitate-baldintzak. 
- UNE-EN 55015. Argiztapen-ekipoen eta antzekoen perturbazio erradioelektrikoari buruzko ezaugarrien 
mugak eta neurketa-metodoak. 
 
Luminarien osagaiak 
 
- UNE-EN 62031. Argiztapen orokorreko Led moduluak. Segurtasun-baldintzak. 
- UNE-EN 61347-2-13. Lanpara kontrolatzeko gailuak. 2-13. zatia: korronte zuzenarekin edo korronte 
alternoarekin elikatutako kontrol-gailu elektronikoetarako baldintza bereziak, Led moduluetarako. 
- UNE-EN 62384. Korronte zuzenean edo korronte alternoan elikatutako kontrol-gailu elektronikoak, 
Led moduluetarako. Funtzionamendu-baldintzak. 
 
Neurketak eta saiakuntzak 
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• UNE-EN 13032-1: 2006. Argia eta argiteria. Lanparen eta luminarien datu fotometrikoak neurtzea eta 
aurkeztea. 1. zatia: neurketa eta fitxategiaren formatua. 
• Pren 13032-4. Argia eta argiteria. Datu fotometrikoak neurtzea eta aurkeztea. 4. zatia: Led lanparak, 
moduluak eta Led luminariak. 
 
*GOMENDIOAK. 
 
- CIE 205/2013 Barnealdeetarako argiztapenaren kalitate-neurriak berrikustea, LED argiztapen-
sistemak. 
 
5.- LUMINARIAREN ETA OSAGAIEN EZAUGARRI OROKORREI BURUZKO MEMORIA 
TEKNIKOA. 
 
Enpresa fabrikatzaileak eman beharreko produktuari buruzko memoria teknikoa, Banatzaileak edo 
instalatzaileak, ezaugarri tekniko nahikoak izango ditu proiektu luminoteknikoaren eta instalazioa egin 
ondoren lortutako balioen arteko egokitasuna bermatzea. 
 
Dagoen luminaria aldatzen den kasuetarako, memoria teknikoak lortutako luminaria osoari 
erreferentzia egin behar dio. 
 
Eman beharreko datuak, parametroak eta ezaugarriak, gutxienez, hurrengoak izango dira: 
 
5.1.- PROIEKTOREA / LUMINARIA. 

 
• Marka eta modeloa. 

 
• Elementua deskribatzen duen memoria, eraikuntza-xehetasunak, erabilitako materialak, 

instalatzeko modua, kontserbazioa, hainbat instalazio birjartzeko aukera osagaiak eta gainerako 
zehaztapenak. 
 
Luminariaren diseinuari esker, sistema optikoa eta kontrol elektronikoko gailua modu 
independentean berrezarri ahal izango dira, bien mantentze-lanak ez dezan behartu luminaria 
osoa aldatzea. Hala ere, hori ez da kaltegarria bere aplikazio eta/edo egituragatik osagai horiek 
aldatu ezin diren luminarientzat, adibidez, dekorazio-aplikazioetarako edo giro-argia sortzeko 
diseinatutako luminarientzat (down lights txikiak, proiektoreak, aplikazioak, led zerrendak…) 

 
• Elementuaren oinplanoa, aurretiko bistaren eta perspektibaren planoak, eskala egokian. 
• Produktuaren fitxa teknikoa, ezaugarriak deskribatzen dituena, dimentsioak, prestazioak eta 

funtzionamendu-parametro teknikoak. 
 
• Argiteriaren potentzia-faktorea erregimen normal eta txikietan proposatuak. 
• Banaketa fotometrikoa. 
• Luminariak igorritako argi fluxo osoa, funtzionamendu tenperatura egonkortuan eta 25ºC-ko 

giro-tenperaturan.  
• Emandako potentzia nominala eta luminariaren guztizko kontsumoa funtzionamendu 

tenperatura egonkortuan eta 25°C-ko giro-tenperaturan.  
• Luminariaren eraginkortasuna funtzionamendu-tenperatura egonkortuan eta 25 °C-ko giro-

tenperaturan. Lm/W adierazita. 
• Luminariarentzako ustezko balio-bizitza funtzionamendu-orduetan. LED teknologiako 

luminaria baten balio-bizitzaren parametroa bizi orduetan hiru magnituderen arabera 
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zehaztuko da: luminariak isuritako guztizko fluxua (Lxx), LEDen akats-ehunekoa (Bxx) eta 
funtzionamenduko giro-tenperatura. Adibidez: L70 B10 60.000 ordu ta = 25°, non honek 
esan nahi du 60.000 ordu arte eta 25°C-ko giro-tenperaturarekin luminariak isuritako 
guztizko fluxua gutxienez hasierakoaren % 70ekoa da gutxienez eta 10%-eko led-aren 
gehieneko akats-tasarekin. 

 
Luminariaren balio-bizitzaren balioak datuetan oinarrituta egon beharko dira zehatzak eta 
egiaztagarriak, baliozkotutako arau edo gomendioen arabera ezagututako erakundeen 
arabera. 
 

• Bizitza osoko argi-mantentzeari buruzko grafikoa , zehazten fluxu galera 10.000 orduko 
funtzionamenduarekin.  

• Funtzionamenduko giro-tenperaturen tartea bere funtsezko parametroen aldaketarik gabe, 
giro-tenperaturaren arabera, zehaztuz gutxienez 0 ° C-tik 35 ° C-ra. 

• Luminariaren argi-igorpenaren ezaugarriak giro-tenperatura arabera, gutxienez 0°C-tik 
35°C-ra bitarteko funtzionamendu-tenperaturan. 

• Luminariaren hermetikotasun-maila, zehaztuz grupo optikoarena eta osagarri elektrikoen 
konpartimenduarena desberdinak balira. 

• Luminarien gutxieneko balioak Behe Tentsioko Araudi Teknikoan, ITC-BT-44 atalean 
zehazten direnak izango dira, argiztapenerako hargailuei (luminariak) aplikatzen zaiena, 
argiztapen-hargailu bezala ulertuz, ekipo edo gailua argiztapenerako energia erabiltzen 
duena. 
 
Hala ere, kontuan izan behar da, argiztapen hartzaileen diseinuan, UNE-EN 12464-1 
Lantokietako argiztapenean araudiak eskatzen dituen gutxieneko argiztapen-irizpideak. 

 
• Luminarian instalatutako LEDaren eta luminaria osoaren ezaugarriak: 

 
• LED kopurua, LED marka eta modeloa eta haien elikadura-sistema (intentsitatea, tentsioa). 
• Hilkortasun-kurbak, funtzionamendu-orduetan, lotura-puntuaren tenperaturaren baitan (Tj) 

eta 25°C-ko giro-tenperaturarekin  
• LED moduluaren balio-bizitza estimatua zehaztutako intentsitatearentzat, funtzionamendu 

orduetan. 
• Erreprodukzio kromatikoaren indizea. 
• Kolore-tenperatura. 
 

LEDa korronte edo tentsio desberdinetara elikatu daitekeenean, aurreko datuak korronte edo 
tentsio horietako bakoitzari buruzkoak izango dira. 
 

• CE marka: Adostasun-Adierazpena eta Espediente Teknikoa edo lotutako Dokumentazio Teknikoa. 
 
5.2.- ELIKADURA- ETA KONTROL-GAILUA ("DRIVER"). 

 
• Luminarian instalatutako "driver" aren ezaugarri teknikoak: 

• Marka, modeloa eta fabrikatzailearen datuak. 
• Esleitutako tenperatura maximoa (Tc) 
• Tentsioa kontrolatzeko gailuei esleitutako irteera-tentsioa konstantea. Kontrol-gailuei 

esleitutako irteera-korrontea korronte konstantea. 
• Potentzia-faktorea, 25°C-ko tenperaturan eta % 100ean luminariaren potentzian. 
• IP hermetikotasun-maila. 
• Ekipoaren bizitza fabrikatzaileak emandako funtzionamendu-orduetan. 
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• Funtzionaltasun kontrol mota: DALI, 1-10V... 
• CE marka: Adostasun-adierazpena eta Espediente Teknikoa edo lotutako dokumentazio teknikoa. 
 
6.- ERAKUNDE AKREDITATUAK ARGITERIARI ETA OSAGAIEI BURUZ EMANDAKO 
ZIURTAGIRIAK ETA ENTSEGUAK. 
 
Honako ziurtagiri edo entseguen emaitza hauek aurkeztu beharko dira: luminariara egindakoak eta 
proposamena osatzen duten osagaiak, fabrikatzaileak adierazitako ezaugarriak egiaztatuko ditu, eta 
erreferentziazko balioak bete beharko ditu. 
 
LUMINARIA. 
 
• CE marka: Adostasun-adierazpena eta Espediente Teknikoa, luminaria eta haren osagaiena. 
• Arauak bete izanaren ziurtagiria: 

• UNE-EN 60598-1. Luminariak. Betekizun orokorrak eta entseiuak. 
• UNE-EN 60598-2.1. Luminaria finkoak erabilera orokorrekoak. 
• UNE-EN 60598-2-3. Luminariak. Baldintza bereziak. Argiteria publikoko argiak. 
• UNE EN 60598-2-5 Luminariak. Betekizun bereziak. Proiektagailuak. 
• UNE EN 60598-2.17 Telebistarako eta zinemarako argiak.  
• UNE EN 60598-2.19 Aire-zirkulazioa duten argiak. 
• UNE EN 60598-2.22 Larrialdietako argiteriarako argiak. 
• UNE EN 60598-2.24 Azaleko tenperatura mugatua duten argiak. 
• UNE EN 62493. Argiztapen-ekipoen ebaluazioa, giza esposizioa eremu elektromagnetikoekiko 
• UNE-EN 62471:2009, lanparak erabiltzen dituzten lanpara eta aparatuen segurtasun 

fotobiologikoari buruzkoa. 
• UNE-EN 61000-3-2. Bateragarritasun elektromagnetikoa (CEM). 3-2 zatia: mugak. Korronte 

harmonikoaren emisioetarako mugak (fase bakoitzeko 16A sarrera-korrontea duten ekipoak). 
• UNE-EN 61000-3-3. Bateragarritasun elektromagnetikoa (CEM). 3. zatia: mugak. 3. atala: 16A 

sarrera-korrontea faseka duten eta baldintzapeko konexiorik behar ez duten ekipoen behe-
tentsioko hornidura-sare publikoetan tentsio-aldaketak, tentsio-gorabeherak eta Gatazkak 
mugatzea. 

• UNE-EN 61547. Erabilera orokorreko argiterietarako ekipoak. CEM immunitate-baldintzak. 
• UNE-EN 55015. Argiztapen-tresneriaren eta antzekoen perturbazio erradioelektrikoari dagozkion 

ezaugarrien mugak eta neurketa-metodoak. 
• UNE-EN 62031. Argi orokorretarako LED moduluak. Segurtasun-baldintzak. 
• UNE-EN 61347-2-13. Lanpara kontrolatzeko gailuak. 2-13 zatia: Korronte zuzenarekin edo 

korronte alternoarekin elikatutako kontrol-gailu elektronikoetarako baldintza bereziak LED 
moduluetarako.  

• UNE-EN 62384. Korronte zuzenean edo korronte alternoan elikatutako kontrol-gailu 
elektronikoak LED moduluetarako. Funtzionamendu-eskakizunak. 
 

• Argiteriari eskatzen zaizkion eta aplikagarriak diren betekizunei buruzko ziurtagiriak, argiztapen-
proiektuaren baldintza teknikoen pleguan adierazitakoak. 

• Luminariaren hermetikotasun-mailari buruzko ziurtagiria: multzo optikoa eta orokorra, UNE-EN 
60598 arauaren arabera. 

• Luminariaren entseiu fotometrikoa: argi-intentsitateen matrizea, diagrama polarra eta isoluxa eta 
erabilera-koefizientearen kurba. Luminariak isuritako argi-fluxu osoa. 

• Neurketa elektrikoen entseiua: Tentsioa, elikadura-korrontea eta luminariak kontsumitutako 
guztizko potentzia bere osagai guztiekin eta potentzia-faktorea. 

• Osagaiei egokitutak0 tenperatura maximoaren entseiua (Tc) 
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• Elikatutako eta egonkortutako luminariaren eraginkortasuna neurtzeko entseiua (gutxienez 80 lm/W 
eskatzen da, kolore zuri neutroko LEDak kontuan hartuta, Ta = 25°C-ko tenperaturan), ulertuz 
luminariaren guztiko irteerako fluxo neto totala luminariaren guztizko kontsumoari dagokionez. 
Badira beren aplikazioagatik 80 lum/W baino txikiagoak izan daitezkeen argiak, dekorazio-
aplikazioetarako edo giro-argia sortzeko diseinatutako argiak dira horietako batzuk (down light-ak, 
proiektagailuak, aplikazioak, LED tirak…). 
 

• Erreprodukzio kromatikoaren indizearen neurketa: Oro har, instalazioetarako barneko argiztapenari 
dagokionez, LED lanparen gutxieneko Ra eta ondorioz LED luminariarena >80 izango da, Europako 
Zuzentarauak eskatzen duen bezala aplikazio industrialak izan ezik Ra>70ek baimentzen duela 
aplikazio  
 
UNE-EN 12464, UNE-EN 12193 eta Errege Dekretua 486/1997 Ra handiagoa eskatzen badute edo 
aurretik idatzitako baino Ra txikiagoa baimentzen badute, hau izango da bete beharreko balioa. 
 
Dekorazio-argiztapena derrigortasun horretatik kanpo geratzen da, koloretako lanparak erabiltzen 
direlako. 

 
• Kolore-tenperatura korrelatiboaren neurria Kelvin-en, onartutako tenperatura rangoa: 2400a 4000K 

(+300). Kolore handiagoko tenperatura erabiltzea, behar bezala justifikatu beharko da. 
 
Industria-inguruneetan 5000Kra irits daiteke, batez besteko argiztapen-mailaren arabera (Kruithof-
en diagramaren erosotasun-eremua). 
 
Argi naturala eta artifiziala konbinatzen diren lan-eremuetarako, 186/1997 Errege Dekretua bete 
behar da eta lanparen eta argien tenperatura kolorea 4000 eta 5000k artekoak izan behar dira. 
 

Oharra: Adierazitako ziurtagiri eta entsegu guztiak emanda egon beharko dira ahal dela, ENACek edo 
nazioarteko erakunde baliokideak egiaztatutako erakunde bateengatik eta halakorik ezean, 
fabrikatzailearen laborategiak edo enpresatik kanpoko beste batek behar bezala egiaztatuta. 
 
7.- AZTERKETA ETA PROPOSAMEN LUMINOTEKNIKOA. 
 
LED sistemak edo teknologia dituzten barne-argien instalazioak, hasiera batean, estudio edo proiektu 
luminotekniko bat izan beharko dute, eta atal fotometriko bat izango du. Atal horretan, luminarien 
ezaugarri fotometrikoak eta erreferentziako instalazioaren gainean egindako argi-azterketa azalduko 
dira. 
 
Argiaren fotometria UNE-EN 13032-1: 2006 arauaren arabera egin beharko da. 
 
Proiektuan erabilitako luminariarako datu fotometrikoak hauek dira: 
• Luminariaren kurba fotometrikoa. 
• Luminaria erabiltzeko faktorearen kurba. 
• Luminariak igorritako argi-fluxu globala. 
• Sistemaren guztizko kontsumoa. 
• Luminariaren errendimendua ehunekotan. 
• Luminariak igorritako kolorearen tenperatura K (argi zuriko argiztapena denean). 
 
Datu horiekin, proiektu luminoteknikoa egiten da, eta honako hauek jasotzen ditu: 
• Kalkulu luminoteknikoa proiektu-eremu bakoitzerako. 
• Proiektu-eremu bakoitzerako energia-eraginkortasuna kalkulatzea. 
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8.- HORNITZAILEAREN BETEBEHARRAK 
 
8.2.- LANEN PLANGINTZA 
 
Lanak esleituta proiektore, driver eta bestelako materiala eskatuko da. 
Behin materiala instalatzailearen eskuetan dagoela lanak hasiko dira eta hauek egiteko 2 asteko epea 
izango da. 
 
Lehendabizi pilotalekuko proiektoreak aldatu ahal izateko, zaharrak babesten dagoen sare horizontala 
desmuntatu beharra dago, lanak behetik plataforma jasotzaile batekin modu seguruan egin ahal 
izateko.  
Sarea desmuntatzeko, plataforma jasotzaile batekin egingo da eta horretarako, pilotalekuko egurrezko 
zorua babestu beharko da. Sarea kentzeko lanak sareak muntatzen den enpresa aditu batek egin 
beharko ditu, bermatzeko gaur egun dagoen bezala geldituko dela lanak bukatu eta gero.  
 
Behin sarea desmuntatuta eta baztertuta, pilotalekuko proiektoreak desmuntatuko dira, hondakinen 
kudeaketa eginez, eta argiztapen azterlanean aukeratutako proiektore berriak edo, antzekoak 
instalatuko dira.   
 
Ganbaran dauden estrukturetatik, proiektore zaharren erreaktantziak eta kondentsadoreak 
desmuntatuko dira hondakinen kudeaketa eginez. Estruktura hauetan proiektore berrien driver-ak 
jarriko dira.  
 
Bus kable berria botako da sotoko koadro orokorretik ganbarako proiektoreen driver-etaraino. 
  
Behin dena instalatuta dagoenean, punteria gailu baten bidez proiektoreak lerrokatuko dira, 
argiztapena proiektuaren arabera eginda gera dadin.  
 
Dena ondo frogatuta dagoenean, sarea berriro muntatuko da eta ingurua txukunduko da. 
 
8.2.- HORNIDURAREN BALDINTZAK. 
 
Argi-unitate edo proposatutako elementu-unitate bakoitzaren prezioetan gastu orokor guztiak sartzen 
dira: garraioa, zamalanak, probak eta entseguak, material osagarrien higadura, zeharkako kostuak, 
zergak, eskubideak, obra zibila – Halakorik balego –, instalazio elektrikoa aldatzea, zoladurak ordeztea, 
zimendatzea, koadro elektrikoak aldatzea eta abar, hau da, instalazio-lekuan materiala instalatu eta 
hornidura jaso arte beharrezkoak diren jarduera guztiak. 

 
• Unitate eta/edo eragiketa akastunak. 
• Materialak hartzeko moduan ez badaude, antzemandako akatsak adieraziko dira eta 
beharrezko jarraibideak zehaztuko dira, akats horiek konpontzeko epe bat ezarriz. Epe hori 
igarotakoan kontratistak adierazitakoa egin ez badu, beste epe luzaezin bat eman ahal izango 
da, edo kontratua suntsiarazi. 
 

9.- BERMEAK. 
 
Fabrikatzaileak, hornitzaileak, banatzaileak edo instalatzaileak egokitzat jotzen dituenak edo eskatzen 
zaizkion bermeak emango ditu, nolanahi ere, instalazioarentzat gutxienez 3 urtekoa izango da eta 
proiektore eta driver-entzat 5 urteko, eta horrek proposamenean aurreikusitakoa baino fluxu-galera 
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handiagoa edo erabateko akatsa eragiten badu (mantentze-faktorea eta bizitza erabilgarria), eta 
produktuen argi-prestazioak bermatuko dira.  
 
Berme horiek urtean 4.100 orduko erabileran oinarrituko dira, 35°C-tik beherako giro-tenperaturarako, 
eta ez da gutxituko kontrolak eta erregulazio-sistemak erabiltzeagatik. 
 
Hauek dira bete beharreko alderdi nagusiak: 
• LEDaren akatsa: LED luminariaren erabateko hutsegitetzat hartuko da, baldin eta luminaria bat 

osatzen duten LED totalen % 10 gutxienez funtzionatzen ez badute. COBen kasuan, COB bakoitza 
argi-iturri bakartzat hartzen da bere izaeragatik zatiezina, nahiz eta badakigun barruan LED anitzez 
osatua dagoela. 

• Argi-fluxua behar ez bezala murriztea: Luminariak bermean adierazitako argi-fluxua mantendu 
beharko du, proposatutako balio-bizitzaren formularen arabera. Adibidez: L70 B10 60.000h ta = 
25°C (erreferentzia-balio gisa, L70 adierazleak adierazten du fabrikatzaileak a priori egindako 
azterketa fotometrikoetan emandako fluxu nominalaren % 70etik jaisten bada argi-fluxua, bermean 
ezarritako ekintzak gauzatuko direla). 

• Elikadura-sistemaren akatsa: Driverrek edo elikadura-iturriek beren ezaugarriak aldatu gabe 
funtzionatu beharko dute bermea estaltzen den bitartean. Normalean, bermetik kanpo geratuko 
dira babes-elementuak, hala nola fusibleak eta gaintentsioen aurkako babesak. 

• Beste akats batzuk (akats mekanikoak): Luminariek beste akats mekaniko batzuk izan ditzakete, 
fabrikatzaileak material-failengatik, gauzatzeagatik edo fabrikatzeagatik. Akats horiek behar bezala 
islatu behar dira adostutako berme-baldintzetan. 

• Bermearen termino guztiak eroslearen eta fabrikatzailearen artean adostu behar dira, eta 
beharrezkotzat jotzen da bermearen alderdi eta osagai guztiak berme-agirian jasota eta jasota 
geratzea. 

• Lizitatzaileak berme-agiria aurkeztuko du, argien/ekipoen fabrikatzaileak sinatuta. Agiri horretan, 
dokumentuari dagozkion alderdi eta osagai guztiak jasoko dira, eta produktuetan emandako 
berme-urteak adieraziko dira. 

 
Kontratuaren berme-aldian, esleipendunak instalatzaileari, hornitzaileari edo fabrikatzaileari egotz 
dakizkiokeen arrazoiengatik kaltetutako edo akastun osagaiak konpondu beharko ditu, eta hori nahikoa 
ez bada, hornitutako materiala ordeztu beharko du. Fabrikatzailearen berme-epea lizitatzaileak 
eskainitakoa baino handiagoa bada, fabrikatzailea izango da materialaren erantzule bakarra, baina ez 
gainerako kostuena, ordezteko eskulan gisa. 
 
10.-LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 
 
Lan-arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresa-jarduerak koordinatzeko indarrean dagoen araudian 
zehaztutakoa beteko du kontratistak. 
 
Langileek jarduteko arauak eta prozedurak bete beharko dituzte, eta, bereziki, makinak, erremintak, 
instalazioak, produktu arriskutsuak eta norbera babesteko ekipamenduak behar bezala erabiltzeko 
arauak eta prozedurak. 
 
Laneko istripuak, lanbide-gaixotasunak eta emari materialak murrizteko beharrezkoak diren lan-
jarduera edo -ohiturek eta erremintak, makinak edo instalazioak erabiltzeko jarraibideek berariazko 
arauak eta prozedurak bete beharko dituzte. 
 
Era berean, arau bidez erabiliko dira norbera babesteko jantziak eta ekipoak, arlo, eragiketa edo 
lanpostu bakoitzaren arrisku espezifikoen arabera. 
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Kontratistak bere gain hartzen ditu Segurtasun eta Osasun Plana egitearekin lotutako kostuak eta plana 
aplikatzearen ondoriozko kostuak. 

Oiartzunen 2.024ko urtarrila 

Udal Arkitekto Teknikoa 

Jose Antonio Sánchez Alviz 

22/80 



23/80 



3.ARGIZTAPEN
AZTERLANA

OIARTZUNGO
UDALA

24/80 



25/80 



Fecha 19/06/2023

C
re

a
te

d
 w

it
h

 D
IA

L
u

x

OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Estudio de iluminación del frontón interior Madalensoro Pilotalekua.
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Opple Lighting - LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN (1x LED4000K-600W) 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oiartzungo Udala

KZgunea Oiartzun
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Oiartzungo Udala - KZgunea Oiartzun - Madalensoro Pilotalekua

Madalensoro Pilotalekua
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Plano de situación de luminarias 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Errebotea / Clase I / Iluminancia perpendicular 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kantxa / Clase II / Iluminancia perpendicular 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Frontisa / Clase II / Iluminancia perpendicular 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kontrakantxa / Clase III / Iluminancia perpendicular 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Ficha de producto

3

Opple Lighting - LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM

N° de artículo 709000083500

P 600.0 W

ΦLámpara 96000 lm

ΦLuminaria 95995 lm

η 100.00 %

Rendimiento

lumínico

160.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

CDL polar

28/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Ficha de producto

4

Opple Lighting - LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN

N° de artículo 709000082900

P 600.0 W

ΦLámpara 96000 lm

ΦLuminaria 95983 lm

η 99.98 %

Rendimiento

lumínico

160.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

CDL polar

Diagrama conico

29/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun

Lista de luminarias

5

Φtotal

2111794 lm

Ptotal

13200.0 W

Rendimiento lumínico

160.0 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

600.0 W 95983 lm 160.0 lm/W8 Opple

Lighting

70900008290

0

LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN

600.0 W 95995 lm 160.0 lm/W14 Opple

Lighting

70900008350

0

LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM

30/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

6

Madalensoro Pilotalekua

Vista delantera hacia el frontis.

31/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

7

Madalensoro Pilotalekua

Vista trasera hacia el rebote.

32/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

8

Madalensoro Pilotalekua

Vista general de todo el frontón.

33/80 



OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

9

Escena Clase I

Competiciones de más alto nivel.

Competiciones nacionales e

internacionales. Niveles mínimos

requeridos según la norma UNE-EN

12193:

- Iluminancia media horizontal: 750 lx

- Uniformidad: 0,70

Según norma citada, para retransmisiones

de TV color y grabación de películas se

requiere un nivel de iluminancia vertical de

al menos 800 lux, pudiendo aumentarse

con la distancia de la cámara al objeto.

Escena con regulación de todas las

luminarias al 100% de su flujo cumpliendo

con la clase I.
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

10

Escena Clase II

Competición de nivel medio. Partidos de

competición regional y local. Niveles

mínimos requeridos según la norma UNE-

EN 12193:

- Iluminancia media horizontal: 500 lx

- Uniformidad: 0,70

Escena con regulación de todas las

luminarias al 60% de su flujo cumpliendo

con la clase II.
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

Imágenes

11

Escena Clase III

Entrenamiento general, educación física y

actividades recreativas. Niveles mínimos

requeridos según la norma UNE-EN

12193:

- Iluminancia media horizontal: 300 lx

- Uniformidad: 0,50

Escena con regulación de todas las

luminarias al 60% de su flujo cumpliendo

con la clase III.
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua

Plano de situación de luminarias

12
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua

Plano de situación de luminarias

13

Fabricante Opple Lighting

N° de artículo 709000082900

Nombre del artículo LEDFloodOly-P

Re600-600W-740-XN

Lámpara 1x LED4000K-600W

P 600.0 W

ΦLuminaria 95983 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

33.603 m 14.007 m 12.000 m 1

34.603 m 14.007 m 12.000 m 2

29.506 m 14.007 m 12.000 m 3

9.706 m 14.007 m 12.000 m 18

4.603 m 14.007 m 12.000 m 19

5.603 m 14.007 m 12.000 m 20

3.603 m 14.007 m 12.000 m 21

35.603 m 14.007 m 12.000 m 22
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua

Plano de situación de luminarias

14

Fabricante Opple Lighting

N° de artículo 709000083500

Nombre del artículo LEDFloodOly-P

Re600-600W-740-W-

LUM

Lámpara 1x LED4000K-600W

P 600.0 W

ΦLuminaria 95995 lm

Luminarias individuales

X Y Altura de

montaje

Luminaria

28.506 m 14.007 m 12.000 m 4

27.506 m 14.007 m 12.000 m 5

26.506 m 14.007 m 12.000 m 6

23.906 m 14.007 m 12.000 m 7

22.906 m 14.007 m 12.000 m 8

21.906 m 14.007 m 12.000 m 9

20.906 m 14.007 m 12.000 m 10

18.306 m 14.007 m 12.000 m 11

17.306 m 14.007 m 12.000 m 12

16.306 m 14.007 m 12.000 m 13

15.306 m 14.007 m 12.000 m 14

12.706 m 14.007 m 12.000 m 15

11.706 m 14.007 m 12.000 m 16
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua

Plano de situación de luminarias

15

X Y Altura de

montaje

Luminaria

10.706 m 14.007 m 12.000 m 17
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Objetos de cálculo

16
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Objetos de cálculo

17

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

1168 lx 896 lx 1550 lx 0.77 0.58 CG1

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

1503 lx 1060 lx 2243 lx 0.71 0.47 CG2

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

1181 lx 821 lx 1556 lx 0.70 0.53 CG3

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

1195 lx 842 lx 1519 lx 0.70 0.55 CG4

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

599 lx 316 lx 1196 lx 0.53 0.26 CG5
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Objetos de cálculo

18
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Objetos de cálculo

19

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

701 lx 537 lx 930 lx 0.77 0.58 CG1

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

902 lx 636 lx 1346 lx 0.71 0.47 CG2

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

708 lx 492 lx 934 lx 0.69 0.53 CG3

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

717 lx 505 lx 911 lx 0.70 0.55 CG4

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

359 lx 190 lx 718 lx 0.53 0.26 CG5
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Objetos de cálculo

20
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Objetos de cálculo

21

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

467 lx 358 lx 620 lx 0.77 0.58 CG1

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

601 lx 424 lx 897 lx 0.71 0.47 CG2

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

472 lx 328 lx 622 lx 0.69 0.53 CG3

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

478 lx 337 lx 607 lx 0.71 0.56 CG4

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

239 lx 127 lx 478 lx 0.53 0.27 CG5
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Kantxa

22

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

1168 lx 896 lx 1550 lx 0.77 0.58 CG1
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Ezkerreko Pareta

23

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

1503 lx 1060 lx 2243 lx 0.71 0.47 CG2
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Frontisa

24

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

1181 lx 821 lx 1556 lx 0.70 0.53 CG3
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Errebotea

25

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

1195 lx 842 lx 1519 lx 0.70 0.55 CG4
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase I)

Kontrakantxa

26

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

599 lx 316 lx 1196 lx 0.53 0.26 CG5
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Kantxa

27

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

701 lx 537 lx 930 lx 0.77 0.58 CG1
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Ezkerreko Pareta

28

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

902 lx 636 lx 1346 lx 0.71 0.47 CG2
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Frontisa

29

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

708 lx 492 lx 934 lx 0.69 0.53 CG3
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Errebotea

30

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

717 lx 505 lx 911 lx 0.70 0.55 CG4
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase II)

Kontrakantxa

31

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

359 lx 190 lx 718 lx 0.53 0.26 CG5
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Kantxa

32

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

467 lx 358 lx 620 lx 0.77 0.58 CG1
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Ezkerreko Pareta

33

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Ezkerreko Pareta

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.025 m

601 lx 424 lx 897 lx 0.71 0.47 CG2
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Frontisa

34

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Frontisa

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

472 lx 328 lx 622 lx 0.69 0.53 CG3
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Errebotea

35

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Errebotea

Iluminancia perpendicular

Altura: 5.026 m

478 lx 337 lx 607 lx 0.71 0.56 CG4
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OIARTZUNGO UDALA - Madalensoro Pilotalekua

KZgunea Oiartzun · Madalensoro Pilotalekua · Madalensoro Pilotalekua (Clase III)

Kontrakantxa

36

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Kontrakantxa

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.001 m

239 lx 127 lx 478 lx 0.53 0.27 CG5
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4. AURREKONTUA

OIARTZUNGO
UDALA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
MADALENSORO FRONTOIKO KANTXAKO ARGIAK 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________ 
2023ko urria 

01 PROIEKTOREAK ......................................................................  56.848,09 
02 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  0,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 56.848,09 

13,00  % Gastos generales 7.390,25 
6,00  % Beneficio industrial 3.410,89 

 _____________________ 
Suma .........................  10.801,14 

 _____________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 67.649,23 

21% IVA ....................  14.206,34 
 _____________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 81.855,57 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

En Oiartzun, Enero de 2.024. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
MADALENSORO FRONTOIKO KANTXAKO ARGIAK 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
  

01 PROIEKTOREAK  
 
01.01 UD RETIRAR Y RECOLOCAR RED 

 Desmontaje y posterior montaje por personal especializado de la red 
 horizontal para poder acceder hasta los proyectores. Mano de obra, 
 plataforma elevadora de tijera eléctrica de 14m, protección de la tarima 
 existente con tablero tricapa, pequeño material, limpieza y demás 
 medios auxiliares inclusive.   
  
 Kendu 0,5 0,50 
 Jarri 0,5 0,50 
  _______________________________________  
 1,00 1.608,18 1.608,18 
 
01.02 UD CONEXION CABLE BUS DALI RZ1K 

 Conexión cable Bus desde cuadro eléctrico general del sótano hasta los 
 controladores de los nuevos proyectores instalados en la bajo-cubierta  
 usando canalizaciones y bandejas existentes, manguera eléctrica 
 flexible libre halógenos 2 x 1.5 mm²  ZH RZ1-K (AS) formada por cable 
 de cobre flexible RZ1-K (AS) de 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS) con 
 aislamiento de XLPE y cubierta de poliolefinas, en color Verde, 
 electrolítico Clase 5 (Flexible) según EN 60228 / UNE 60228, 
 aislamiento Polietileno reticulado (XLPE), cubierta Poliolefina Ignifuga, 
 no propagador de la llama ni del incendio, con baja emisión de gases 
 tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 
 21123-4, cable con propiedades extradeslizante; mano de obra, 
 pequeño material accesorio y colocación incluido, así como los medios 
 y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Unidad 
 totalmente instalada, conectada, comprobada y en correcto estado de 
 funcionamiento. Todo realizado tomando las medidas de seguridad 
 necesarias e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la unidad 
 ejecutada. 
   
 Bertikala 1 15,00 15,00 
 Horizontalak 2 3,00 6,00 
 Luzerakoa 1 30,00 30,00 
 Driver-era 6 3,00 18,00 
  _______________________________________  
 69,00 10,45 721,05 
 
01.03 UD PROY.LED FLOOD OLY-P Re600 600w 740w OPPLE 

 Retirada de antiguos proyectores, con desconexión y desmontado del 
 soporte existente, clasificado de los focos y las luminarias para 
 llevar al almacén municipal o para su posterior reciclaje y/o 
 destrucción por empresa especializada y homologada según 
 normativa en vigor; carga, transporte y ECO Tasa (si peso de 
 luminaria > 5 Kg.). 
 Suministro, instalación y conexionado sobre el soporte existente del 
 nuevo proyector led especial para áreas deportivas, modelo 
 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM o equivalente con las 
 siguientes características mínimas: 
  -Diseño robusto con protección IP66 e IK08, con conectores 
 IP68. 
  -Carcasa realizada en aluminio fundido a presión con métodos 
 de montaje flexibles. 
  -Ópticas y cierres de policarbonato.  
  -Respiradero para evitar la condensación. 
  -Regulación DALI para menor consumo energético.  
  -Instalación mediante dispositivo de puntería para una 
 alineación perfecta. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
MADALENSORO FRONTOIKO KANTXAKO ARGIAK 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

-Suministro e instalación de cable de seguridad.
-Controlador independiente no incluido.

Cableado hasta el controlador, pequeño material accesorio y 
colocación incluido, así como los medios y elementos auxiliares 
necesarios, plataforma elevadora de tijera eléctrica de 14m y 
protección de suelo con tablero tricapa inclusive para su correcta 
ejecución. 
Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y en correcto 
estado de funcionamiento. Todo realizado tomando las medidas de 
seguridad necesarias e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la 
unidad ejecutada. 

Alboetako proiektoreak 
1,2,3,4,19,20,21 eta 22. 8 8,00 

 _______________________________________  
8,00 1.549,13 12.393,04 

01.04 UD PROY.LED FLOOD OLY-P Re600 600w 740w XN OPPLE 

Retirada de antiguos proyectores, con desconexión y desmontado del 
soporte existente, clasificado de los focos y las luminarias para 
llevar al almacén municipal o para su posterior reciclaje y/o 
destrucción por empresa especializada y homologada según 
normativa en vigor; carga, transporte y ECO Tasa (si peso de 
luminaria > 5 Kg.). 
Suministro, instalación y conexionado sobre el soporte existente del 
nuevo proyector led especial para áreas deportivas, modelo 
LEDFloodOly-P Re600-600W-740-WLUM o equivalente con las 
siguientes características mínimas: 

-Diseño robusto con protección IP66 e IK08, con conectores
IP68. 

-Carcasa realizada en aluminio fundido a presión con métodos
de montaje flexibles. 

-Ópticas y cierres de policarbonato.
-Respiradero para evitar la condensación.
-Regulación DALI para menor consumo energético.
-Instalación mediante dispositivo de puntería para una

alineación perfecta. 
-Suministro e instalación de cable de seguridad.
-Controlador independiente no incluido.

Cableado hasta el controlador, pequeño material accesorio y 
colocación incluido, así como los medios y elementos auxiliares 
necesarios, plataforma elevadora de tijera eléctrica de 14m y 
protección de suelo con tablero tricapa inclusive para su correcta 
ejecución. 
Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y en correcto 
estado de funcionamiento. Todo realizado tomando las medidas de 
seguridad necesarias e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la 
unidad ejecutada. 

Erdiko proiektoreak 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 eta 18 14 14,00 

 _______________________________________  
14,00 1.549,13 21.687,82 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
MADALENSORO FRONTOIKO KANTXAKO ARGIAK 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

01.05 UD DRIVER FLOODOLY-P IN/OUT 600W DALI OPPLE LIGHTING 

Retirada de antiguos transformadores, con desconexión y desmontado 
del soporte existente, clasificado de los mismos, carga y transporte para 
reciclaje y/o destrucción por empresa especializada y homologada 
según normativa en vigor. 
Suministro, instalación y conexionado sobre el soporte existente del 
driver o controlador de los nuevos proyectores, modelo FloodOly-P 
Driver-Box-In/Out-600W-DALI o equivalente, conexión con proyector y 
conexión con cable Bus Dali; pequeño material accesorio y medios y 
elementos auxiliares necesarios incluidos. 
Unidad totalmente instalada, conectada, comprobada y en correcto 
estado de funcionamiento. Todo realizado tomando las medidas de 
seguridad necesarias e indicaciones de la Dirección de Obra. Medida la 
unidad ejecutada. 

Proiektore bakoitzeko Driver-a. 22 22,00 
 _______________________________________  

22,00 929,00 20.438,00 
 ______________  

TOTAL 01 ........................................................................................................................................  56.848,09 

02 SEGURIDAD Y SALUD 

02.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 

Todos las partidas y trabajos del presente presupuesto se realizarán 
tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y realizar cada trabajo sin riesgo alguno. Se cumplirán 
todas Normas Legales Vigentes sobre Salud y Seguridad en el Trabajo 
en particular el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y el Real Decreto 1627/1997 
donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, y disposiciones concordantes de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 604/2006 por el 
que se modifican el R.D. 39/1997 y el R.D.1627/97.COSTE INCLUIDO 
EN EL RESTO DE PARTIDAS. 

 __________________________ 
1,00 0,00 0,00 

 ______________  
TOTAL 02 ........................................................................................................................................  0,00 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
TOTAL ............................................................................................................................................................  56.848,09 
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5.PROPOSATUTAKO
PROIEKTOREEN FITXAK.

OIARTZUNGO
UDALA
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Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para
iluminación deportiva y de áreas
Controlador independiente con métodos de montaje flexibles
Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético
Equipado con respiradero para evitar la condensación
Dispositivo de puntería para una alineación perfecta disponible como
accesorio
Cuenta con conector IP68

The driver is mandatory and must be ordered separately.

Especificaciones

Código artículo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K)

Ángulo
del haz
de luz

Peso
(kg/pc)

Luminaria (sin driver)
709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 30° 15,23 € 0,90

Accesorios

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

Información sobre el embalaje
Artículo Embalaje

Código artículo Descripción de artículo EU HS Code
Dimensiones (mm)
(LxAnxAl) Peso bruto (kg) EAN pc/caja

709000082900 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-XN-LUM 94051190 805x630x295 18,62 6931783015841 1
542098001000 LEDTrunking DALI Power Supply 85044083 198x54x39 0,24 6945730496614 1
709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 85369010 580x225x190 9,25 6931783016367 1
709098001600 FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole 94059900 420x240x290 5,50 6931783016480 1
709098001800 FloodOly-P Aiming-Device 94051190 390x355x305 10,70 6931783016497 1
709098003300 FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod 94059900 490x145x110 0,35 6931783026342 1

Proyector Olympus

Versión Abril 2023
Información sujeta a cambios

72/80 

https://www.opple.eu/es/qr/FL_Olympus
https://opple.eu/es/pid/709000082900
https://opple.eu/es/pid/709000082900
https://opple.eu/es/pid/709098001800
https://opple.eu/es/pid/709098001600
https://opple.eu/es/pid/709098003300


Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 100.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 6
Regulabilidad DALI2
Color de la carcasa Negro
IRC ≥ 70
Grado de protección (IP) IP66
Grado de resistencia (IK) IK08
Clase de protección I
Grupo riesgo (EN 62471) RG1
Controlador incluido (Sí/No) No
Prueba de filamento 850°C
PF ≥ 0,9
Sobretensión 20 kV

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V
DC input voltage Ver anexo del catálogo

Especificaciones de
conexión

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio
Material óptico Policarbonato
Material de cierre Policarbonato
Apto para zonas costeras Sí

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -30~+45°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -30~+50°C

Esquema de dimensiones (mm)
LEDFloodOly-P Re600

600W & 800W

Datos fotométricos

 

Versión Abril 2023
Información sujeta a cambiosPara más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.
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Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para
iluminación deportiva y de áreas
Controlador independiente con métodos de montaje flexibles
Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético
Equipado con respiradero para evitar la condensación
Dispositivo de puntería para una alineación perfecta disponible como
accesorio
Cuenta con conector IP68

The driver is mandatory and must be ordered separately.

Especificaciones

Código artículo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K)

Ángulo
del haz
de luz

Peso
(kg/pc)

Luminaria (sin driver)
709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM HID 1000W 600 96000 160 4000 60° 15,23 € 0,90

Accesorios

709098001800
FloodOly-P Aiming-
Device

709098001600
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole

709098003300
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-
1Mod

Información sobre el embalaje
Artículo Embalaje

Código artículo Descripción de artículo EU HS Code
Dimensiones (mm)
(LxAnxAl) Peso bruto (kg) EAN pc/caja

709000083500 LEDFloodOly-P Re600-600W-740-W-LUM 94051190 805x630x295 18,62 6931783015902 1
542098001000 LEDTrunking DALI Power Supply 85044083 198x54x39 0,24 6945730496614 1
709098000700 FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 85369010 580x225x190 9,25 6931783016367 1
709098001600 FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole 94059900 420x240x290 5,50 6931783016480 1
709098001800 FloodOly-P Aiming-Device 94051190 390x355x305 10,70 6931783016497 1
709098003300 FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod 94059900 490x145x110 0,35 6931783026342 1

Proyector Olympus

Versión Abril 2023
Información sujeta a cambios
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Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 100.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 6
Regulabilidad DALI2
Color de la carcasa Negro
IRC ≥ 70
Grado de protección (IP) IP66
Grado de resistencia (IK) IK08
Clase de protección I
Grupo riesgo (EN 62471) RG1
Controlador incluido (Sí/No) No
Prueba de filamento 850°C
PF ≥ 0,9
Sobretensión 20 kV

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V
DC input voltage Ver anexo del catálogo

Especificaciones de
conexión

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio
Material óptico Policarbonato
Material de cierre Policarbonato
Apto para zonas costeras Sí

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -30~+45°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -30~+50°C

Esquema de dimensiones (mm)
LEDFloodOly-P Re600

600W & 800W

Datos fotométricos

 

Versión Abril 2023
Información sujeta a cambiosPara más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.
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Especificaciones técnicas

Información del artículo

EAN/GTIN

6931783016367

Artículo 709098000700
Descripción Accesorio Proyector Olympus - Driver - 600 W - DALI

Juego de controladores del proyector Olympus de 600 W para todos los
métodos de montaje.

Suitable for outdoor use Output power 600|600 Vatio
Dimming 0-10 V Consumo eléctrico 600 Vatio
Dimming 1-10 V Length 516 Milímetro
Dimming DALI Ancho 154 Milímetro
Dimming DSI Alto 97 Milímetro
Dimming DMX
Dimming potentiometer
(integrated)
Dimming LineSwitch
Dimming manufacturer's
proprietary system
Dimming mains voltage
modulation
Dimming phase cut-off
Dimming phase cut-on
Dimming programmable
Dimming RF
Dimming Sine Wave Reduction
Dimming Touch and Dim
Dimming Zigbee
Dimming with push-button
Constant light output (CLO)
No dim function
Suitable for DC-voltage (primary
side)
Grado de protección (IP) IP66
Clase de protección I
Operation by Bluetooth
Compatible with Apple HomeKit
Compatible with Google Assistant
Compatible with Amazon Alexa
Compatible with Casambi
IFTTT support available
Type of driver Driver LED para montaje

en soporte/poste exterior +
Driver LED para montaje
en poste interior/armario

Type of accessory/spare part LED Driver

FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 

Versión 27 septiembre 2023 - Información sujeta a cambios
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Código artículo Descripción de artículo EAN/GTIN Peso
(kg/pc)

Peso
bruto

(kg)

Longitud
caja

interior

Anchura
caja

interior

Altura
caja

interior
709098000700 FloodOly-P Driver-Box-

In/Out-600W-DALI
6931783016367 8,57 kg 9,25 kg 580 mm 225 mm 190 mm

FloodOly-P Driver-Box-In/Out-600W-DALI 

Versión 27 septiembre 2023 - Información sujeta a cambios Página 2 de 2 Código artículo 709098000700

77/80 



6.-PROIEKTOREEN 
ORIENTAZIOA

OIARTZUNGO
UDALA
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