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1.- OBJETO DEL CONTRATO

Mediante la presente contratacion se pretende la adquisicidon de sistemas de crio ablacidén para el Servicio

de Arritmias del Hospital Universitario Donostia (OSI Donostialdea) conforme las especificaciones técnicas

del presente pliego, asi como la cesién de las consolas necesarias para su uso.

2.- DESCRIPCION DE LOS LOTES Y CONSUMOS ESTIMADOS

Consumo Precio Unitario Presupuesto
Lote Denominacion Previsto Licitacion Estimado 2
2 Aios (sin IVA) Afios (sin IVA)
001 | Catéter de crio ablacién para arritmias focales 10 1.500,00 € 15.000,00 €
Material para sistema de crio ablacidn para fibrilacion auricular:
002 i i 48 3.700,00 € 177.600,00 €
de puntas 5 mm y 12 mm con Unico balon de 28 mm
Material para sistema de crio ablacién para fibrilacion auricular:
003 3 i 48 3.700,00 € 177.600,00 €
de punta 8 mm con opcion de baldon de 23 mm y 28 mm

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 370.200,00 €

3.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Se podra presentar oferta a uno, dos o a los tres lotes en los que se divide el objeto del contrato. Por otro

lado, la adjudicacién de cualquiera de los lotes conlleva la cesidn por parte del licitador de las consolas

necesarias para su funcionamiento.

4.- REQUISITOS MINIMOS DEL MATERIAL OBJETO DEL SUMINISTRO

LOTE 1.- Catéter de crioablacién para arritmias focales

Formado por tres catéteres focales diferentes que seran flexibles, deflectables y especificamente

disefiados para la ablacidn de tejido cardiaco.

Tamafo de las puntas:

* 4 mm y 6 mm con cuerpo de diametro de 7Fr y longitud del catéter de 108 cm.

= 8 mm con cuerpo de didmetro de 9Fr y longitud del catéter de 90 cm.

LOTE2.- Material para sistema de crio ablacion para fibrilacion auricular: de puntas 5

mm y 12 mm con Gnico balén de 28 mm.

Sistema compuesto por:

1. BALON DE CRIO ABLACION PARA VENAS PULMONARES: Catéter baldn termoplastico con presion

uniforme dentro del balén durante todas las fases, desde inflado hasta la descongelacién y tamafio

de inflado con opciones de inflado rapido y lento. Fabricado en material semi-elastico, formado por

dos balones unidos mediante laser para un perfil mas fino y suave. Equipado con sensor para

medir la presidn interna del balon constantemente y durante todas las fases.
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VAINA GUIA CRIO ABLACION ELECTROFISIOLOGIA: angulo de deflexién de la vaina con catéter

baldn a través de ella de hasta 155° para el acceso a las vias.

. CATETER DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGIA MAPEO CIRCULAR: Para la estimulacion cardiaca

durante los estudios electrofisioldgicos. Con diametro del circulo de 20 mm.

4. LINEA DE GAS COAXIAL UMBILICAL ESTERIL de 180 cm (aprox).
5. CABLE UMBILICAL ESTERIL de 120 cm (aprox).

LOTE 3.-

Material para sistema de crio ablacion para fibrilacion auricular: de punta 8

mm con opcion de baléon de 23 mm y 28 mm

Sistema compuesto por:

1.

BALON DE CRIOABLACION PARA VENAS PULMONARES: de dos tamafios, 23 mm y 28 mm.
Fabricado en poliuretano con un termopar (controlador de temperatura del refrigerante) ubicado

en el interior. Posibilidad de preestablecer el tiempo de crio ablacion.

. VAINA GUIA CRIOABLACION ELECTROFISIOLOGIA: angulo de deflexiéon de la vaina con catéter

baldn a través de ella de hasta 135° para el acceso a las vias.

. CATETER DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGIA MAPEO CIRCULAR: Para la estimulaciéon cardiaca

durante los estudios electrofisioldgicos. Con diametro del circulo de 15 mm, 20 mm y 25 mm.
LINEA DE GAS COAXIAL UMBILICAR ESTERIL de 180 cm (aprox).

. CABLE UMBILICAL ESTERIL de 120 cm (aprox).

NOTA: Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas

determinara una marca o modelo exclusivo, éstas seran tomadas Gnicamente como guia u

orientacion, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusion.

oferten.

5.- NORMATIVA

Los licitadores acreditaran, mediante la oportuna documentacion, que el material ofertado cumple con la
legislacién y la normativa espafiola y comunitaria vigente que sea de aplicacion, siendo por cuenta del
adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicacién. Asimismo, deberan acompafar a la ficha

técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los mismos.

Los productos y accesorios deberan estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro,
con las condiciones que les sean de aplicacion, constando la declaracion conforme del fabricante que

acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada para cada uno de los equipos que
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6.- MUESTRAS

Con objeto de emitir el preceptivo informe técnico, dada la naturaleza del objeto del contrato, todos los

licitadores presentaran, aun siendo el proveedor habitual:

a)

b)

)

d)

f)

9)

h)

b))

Las muestras que deben aportarse son: una muestra por cada uno de los articulos que componen los

distintos lotes
Todas las muestras se suministraran con sus correspondientes fichas técnicas actualizadas y adaptadas
a la reglamentacién vigente

Todas y cada una de las muestras DEBEN llevar etiqueta, que incluira, obligatoriamente, los siguientes
campos: Numero de lote, Nombre de la empresa ofertante, Referencia del articulo para el proveedor y

nimero de Expediente, tal y como se muestra en el ejemplo:

Lote N© <<Lote>>
Empresa <<Empresa>>
Ref. del proveedor <<Ref. Proveedor>>

Expediente N© <<Expediente>>

La empresa licitadora ajustara la etiqueta a cada producto a aportar, teniendo en cuenta que en ningun

caso debera de tapar los datos esenciales del articulo.
Cada muestra debera llevar la etiqueta con la que se comercializa.

Las muestras que no reunan los requisitos de identificacién o que estén incorrectamente identificadas,
seran EXCLUIDAS de la valoracion técnica. Este requisito es imprescindible para la realizacion de una

correcta valoracion.
El plazo para la recepcién de muestras finalizara en la fecha de fin de plazo de presentacion de ofertas.

Las muestras se deberan entregar en el Almacén General del Hospital Universitario Donostia (P° Dr.
Beguiristain, s/n) a la atencién del Servicio de Compras y Contratacién, indicando MUESTRAS vy el n®

del expediente y con el albaran fuera del embalaje para su sellado de entrada en el centro.
El albaran debera indicar para cada muestra, como minimo, los siguientes datos:
NO de Lote / Descripcion / N© Muestras / Formato de la Muestra

La presentacion de muestras no tendra cargo alguno para la OSI Donostialdea.

LAS EMPRESAS QUE NO APORTEN MUESTRAS NO SERAN VALORADAS EN EL INFORME
TECNICO Y EN CONSECUENCIA, SERAN DESESTIMADAS SUS OFERTAS.
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7.- CESION DE EQUIPAMIENTO

Se debera:

= Suministrar el equipamiento y la tecnologia mas actualizada.

* Suministrar los sistemas de informacidon necesarios para su funcionamiento.

= Mantenimiento del equipamiento y actualizaciones del software.

= Conexidn al sistema informatico del Hospital Universitario Donostia.

» Suministrar la documentacion del equipamiento, fichas técnicas y de datos de seguridad en soporte
digital.

= Dotar al equipamiento, cedido por el adjudicatario, con un sistema de alimentacidn ininterrumpida.

= Formacion a los usuarios.

8.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO EN REGIMEN DE CESION

1.- Visualizacion integrada de alertas e indicadores clave durante el proceso, como son:
» Monitorizacion del nervio frénico

= Monitorizacién de la temperatura del eséfago

2.- Recogida y almacenamiento de informacion de los datos clinicos del paciente durante
el estudio, evitando de esta forma la recogida manual de los mismos:
= Localizacién de la ablacién
= Datos de temperatura y tiempo
= Notas durante el procedimiento
= Opcion a exportar los datos clinicos via USB o imprimirlos

» Posibilidad de personalizar los parametros y memorizarlos

3.- Ajustes del procedimiento personalizables para cada usuario:

= Dosis de ablacidn personalizable con diferentes opciones de tiempo

9.- REGIMEN APLICABLE AL EQUIPAMIENTO EN CESION

9.1 -Puesta a disposicion e instalacion del equipamiento necesario
El adjudicatario debe dotar de lo solicitado al Hospital Universitario Donostia, conforme a lo previsto
en el punto anterior de este documento.

Los equipos deberan estar instalados y ubicados, a peticién de la OSI Donostialdea, en el lugar que
el Responsable de la misma indique, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que
de ello se deriven; asi como el correcto funcionamiento en un plazo maximo de dos meses desde la

firma del contrato, bajo la supervisién y direccién del personal designado por la OSID.
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9.2.- Condiciones del equipamiento en cesidén. Servicio técnico

El régimen aplicable al equipamiento que las empresas adjudicatarias han de poner a disposicion de

la OSI Donostialdea, sera el que a continuacién se detalla:

La propiedad seguira siendo del adjudicatario y su uso corresponde a la OSI Donostialdea.

Permanecera en la OSI Donostialdea durante el periodo de vigencia del contrato y hasta nueva

adjudicacion.

El mantenimiento integral serd por cuenta del adjudicatario, que se comprometerd a mantener el
equipo permanentemente operativo para los usos requeridos, no generandose ningln cargo para el

Hospital por este concepto.

Las reparaciones tendran siempre el caracter de urgentes, debiendo proceder la empresa

adjudicataria con extrema diligencia en la resolucidon de todas las incidencias.

En el caso de que la reparacion del equipo no pueda realizarse en el propio Hospital o suponga la
inutilizacion del mismo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo mientras dure la reparacion, por

otro igual o de similares caracteristicas.

El adjudicatario debera garantizar la adaptacién del equipo a las mejoras técnicas que pudieran
resultar de interés, asi como proponer su sustitucion por otro de mayores prestaciones, sin que ello

implique una modificacién de las condiciones econdmicas contratadas.

Una vez terminado el plazo de ejecucidn del contrato y sus prérrogas, tras una nueva licitacion se
encargara de la retirada del equipamiento en cesidn, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria

los gastos que de ello se deriven.

9.3.- Manuales

Los adjudicatarios deberan entregar con los equipos, todos los Manuales en castellano y/o en

euskera correspondientes a la descripcion y operatividad, y que seran como minimo los siguientes:

= De instalacidén: aportando ademas del manual de instalacion, la informacion y rotulado sobre los
equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

= De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacion detallada de los principios de
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente, alarmas y
operaciones rutinarias para verificacion del funcionamiento apropiado del equipo previo a su uso diario
etc.

= De mantenimiento y técnicos: incluirdn esquemas eléctricos y mecanicos completos, despiece,
recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién y ayuda en la
localizacion de averias, etc.

= Los rétulos, indicadores y etiquetas de los equipos también deberan estar en castellano y/ o euskera

o ser suficientemente explicativos.

10-. FORMACION

La formacion, tanto para la utilizacidn del equipo en cesiéon como de los reactivos, se iniciard antes de que

los mismos empiecen a dar servicio efectivo en los lugares donde estén ubicados.
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Se incluird una completa formacion en el manejo de los equipos, en su mas 6ptima utilizacion, tanto desde
el punto de vista operativo como funcional y comprendera como minimo los médulos de: - Aprendizaje-

Asesoramiento y Actualizaciones.

Esta formacidn deberad ser continuada durante toda la vigencia del expediente y a peticion de los
responsables del Servicio de Arritmias. Esta formacion debera ir dirigida al personal facultativo, de
enfermeria y técnico para la utilizacién de equipos en la forma prevista por el fabricante y efectuar las

rutinas de servicio.

En el caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccidn del personal se extendera

a las funciones del mismo.

11-. REGIMEN DE SUSTITUCION DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO

a) Consideraciones generales: A la vista del material que nos ocupa y de su alta especializacion, cabe
esperar que, durante el plazo de ejecucion del contrato, incluido el periodo prorrogado, se presenten nuevos
articulos que sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, con precio igual al
sustituido. Asimismo, pueden darse ampliacion de referencias para un mismo articulo permaneciendo

invariable el precio.

b) Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios estan obligados a proponer sustituciones de los
productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnoldgicas que
mejoren las prestaciones o caracteristicas de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al
inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la

contratacién del articulo primitivo.

c) En todo caso, el ()rgano de contratacion, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador,
o a instancia de éste, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los
adjudicados cuando concurran motivos de interés publico o de nueva tecnologia o configuracidén respecto
de los adjudicados, cuya comercializacion se haya iniciado con posterioridad a la fecha limite de
presentacién de ofertas, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y dispongan

de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratacion base.

d) Si durante la ejecucion del contrato, y previa solicitud suficientemente motivada por el servicio
afectado, se detectara que un articulo no se ajusta a las indicaciones para las que se adjudicd, el Organo
de contratacién resolvera sobre la peticion formulada disponiendo la baja del articulo y su posterior

sustitucion.

e) También cabe la introduccién de nuevos elementos ampliando la dotacion inicial de los materiales que,
si repercute en una variacion de precio, el adjudicatario debera de justificar documentando el coste afiadido
de los nuevos materiales. Todos los materiales que supongan variacién de precio deberan ser solicitados

por la especialidad correspondiente y aprobada por la Comision de Compras de la OSID.
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12-. PROTECCION DE DATOS

La empresa adjudicataria sera la responsable de dotar de todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de la legislacidn vigente en cada momento, en materia de Proteccidon de Datos de Caracter

Personal y sera asimismo responsable de su cumplimiento en todos sus extremos.

El adjudicatario como encargado del tratamiento, cumplira con lo estipulado en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su normativa de

desarrollo.

En el caso de que durante la prestacion de los servicios incluidos en este Pliego se tuviera acceso a datos
de caracter personal, la empresa adjudicataria se compromete con la firma del contrato a las siguientes
obligaciones:
= No aplicara o utilizara los datos de caracter personal con un fin distinto al que se precise durante el
mantenimiento o reparacion de los equipos indicados.
* No comunicara los citados datos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas.
= Una vez cumplida la prestacidon contractual, los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento de la OSI Donostialdea, al igual que cualquier soporte o

documentos en que conste algun dato tratado.
En el caso de que el encargado del tratamiento de datos destine aquéllos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, serd considerado también responsable del

tratamiento de datos, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

13-. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO (PROPIO O CEDIDO) PARA GARANTIZAR SU INTEGRACION

13.1.- INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para solicitar servicios
de integracion de equipamientos sitos en las Organizaciones de Servicio con los Sistemas de
Informacion corporativos y los requerimientos técnicos que se deban exigir en la compra de aquellos

equipamientos que vayan a requerir su integracion con estos Sistemas.

13.2.- REQUERIMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD

Se considera necesario que Osakidetza exija en sus procesos de puesta en funcionamiento que todo
el equipamiento que sea susceptible de tener alguna integracion con los Sistemas de Informacion
corporativos, cumpla unos requisitos minimos que garanticen su correcto funcionamiento.
El no cumplimiento de los mismos impedira la interoperabilidad con los SSI corporativos.
Los requisitos de integracion con los sistemas de informacion de Osakidetza se soportan en una
arquitectura orientada a servicios (SOA) sobre la plataforma Oracle SOA Suite (Oracle BPEL Process

Manager, Oracle Service Bus (OSB), Oracle Business Rules....)

Dicha arquitectura proporciona una forma bien definida de exposicién e invocacién de Servicios Web,

lo cual facilita la interaccién entre diferentes sistemas propios o de terceros.
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Sobre la misma arquitectura SOA, Osakidetza implementa una solucién de integracidn orientada a
Eventos; es un disefio a medida que gestiona un conjunto de sistemas que publican eventos y un
conjunto de aplicaciones que se suscriben a determinados eventos. Dicha soluciéon se denomina
Gestor de Eventos-Event Manager y es responsable de recibir los eventos publicados, ejecutar las
validaciones adecuadas y almacenar los eventos para su envio a los subscriptores que estén

asociados a cada uno de los elementos recibidos.

Relacién de estdndares de comunicacidén soportados:

= Protocolos a nivel de mensaje:
= SOAP 1.2
= WSDL 1.1 y WSDL 1.2 Binding
= SOAP con Attachments
= Protocolos de seguridad a nivel de mensaje:
= WS-Security 1.0/1.1
= WS-Security Policy
= WS-Policy
WS-PolicyAttachment
= WS-Security: Username Token Profile 1.0/1.1
= WS-Security: X.509 Token Profile 1.0/1.1
s WSSecurity: SAML Token Profile 1.0/1.1
s WS-Security Kerberos Token Profile 1.1.
= WS-Reliable Messaging 1.0
= WS-Addressing
= WS-I Basic Profile 1.1
= Protocolos a nivel de transporte:
s HTTP 1.0, HTTP 1.1
= TLS, SSL
= Interoperabilidad con registros UDDI v3-compliant

o

= Sistemas middleware basados en JMS/MQ

13.2.1.- Servicios Web

Los Servicios Web se implementaran de acuerdo con las especificaciones WSDL v1.1, SOAP
vl.1, v1.2, UDDI v2.XX y XML v1.0, con el objetivo de incorporar las recomendaciones de
la WS-I definidas en la especificacion Basic Profile v1.0, v2.0 y de esta manera asegurar la

interoperabilidad entre los sistemas.
El estéandar de codificacién que se utiliza en los mensajes XML es UTF-8.
La seguridad aplicada a los servicios web cubrird los siguientes aspectos:

= Autenticacién: Verificar que el cliente (usuario o aplicacién) es quien dice ser. La identidad
de un usuario se realizard en base a la informaciéon presentada por el usuario
(usuario/contrasefia, certificado, token SAML)

= Autorizacién: Otorgar acceso a los servicios en base a la identidad del cliente o a los roles
asignados.
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= Confidencialidad, privacidad: Mantener la informacion secreta mediante el uso de
algoritmos de encriptacion estandar de elementos XML.

= Integridad, no repudio: Asegurar que un mensaje permanece inalterado durante la
transmisiéon mediante la firma digital. La firma también valida la identidad del remitente y
proporciona una marca de tiempo para garantizar que una transaccion no puede ser
repudiada mas tarde ni por el remitente ni por el destinatario.

Osakidetza usa Oracle Web Service Manager (OWSM) para gestionar y aplicar politicas a

los servicios web publicados en la plataforma SOA.

La politica estandar que Osakidetza ha definido para los servicios proporciona:

= Autenticacién mediante certificado x509
= Proteccién del mensaje mediante firma (sin encriptado)

Existen dos versiones de la politica en OWSM, una para servicios y otra para
clientes. Para garantizar la interoperabilidad, cada politica tiene su version

compatible con tecnologia.NET y Java.

= Oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy

= Oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy_net
= Oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_client_policy

= Oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_client_policy_net

Los clientes y aplicaciones que acceden a través de internet entran a la DMZ a través del
firewall de aplicaciones (WAF). El WAF aplica reglas contra ataques y define patrones de
seguridad.

= Es responsabilidad de cada aplicacion publicada en la DMZ controlar el acceso y autorizar

a los usuarios.

= ElI OSB de internet publica los servicios a los que pueden acceder las aplicaciones de
internet.

= El OSB de internet audita todas las llamadas a los Servicios Web mediante una politica
propietaria de Osakidetza gestionada por OWSM.

= En el OSB de internet se protegen todos los servicios con la politica
Oracle_wss10_x509_token_with_message_sign_service_policy. Esta politica autentica a
las aplicaciones mediante certificado x509 y firma el mensaje de peticidén y respuesta.

= El OSB de internet delega la ejecucion a servicios publicados en la Intranet.

= En la intranet, se despliegan instancias independientes de servicios web para dar servicios
web para dar servicio a las peticiones que llegan desde el OSB de Internet.

Nota: OSB ->Oracle Service Bus 11.1.1.5

13.2.2.- Gestor de Eventos

A continuacidn, se describen los requisitos técnicos que tienen que cumplir las aplicaciones

para publicar y/o recibir eventos.
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Estandares de comunicacion

La mensajeria del servicio Osakidetza se implementara de acuerdo con las especificaciones
del estandar HL7 version 2.XX o con cualquier otro formato propio de Osakidetza; de esta

manera se asegura la interoperabilidad entre los sistemas de informacion.

Relacién de tecnologias soportadas para la publicacién y subscripcion a eventos.

Las tecnologias que soporta el gestor de eventos para la publicacién y subscripcion a

eventos, asi como si la modalidad soporta transaccionabilidad y las opciones de seguridad

disponibles:
Modalidad Tecnologia Transaccional | Orden Seguridad
S s . Si, si el publicador establece el | Autenticacion
I Mensajeria JMS | Si parametro UnitOfOrder (user/pass)
Ninguna,
Publicacién Servicio web No No Autenticacion
(user/pass) y
WS-Security
Si. Event Manager garantiza la Autenticacion
Subscripcion | Mensajeria JMS | Si entrega en el mismo orden que (user/pass)
ha recibido los mensajes P
Si. Event Manager garantiza la
Subscripcion | Servicio OSB Si entrega en el mismo orden que | Ninguna
ha recibido los mensajes.
Si. Event Manager garantiza la Nlngun_a, L.
S - . f Autenticacion
Subscripcién | Servicio web Si entrega en el mismo orden que (user/pass)
ha recibido los mensajes. pass Y
WS-Security

Por cada modalidad y tecnologia se deben cumplir unos requisitos técnicos que seran

indicados al adjudicatario para la implementacién de esta forma de integracion.

Mensajeria. Definicidn de Eventos.

Un evento es un documento XML definido mediante un XSD, donde:

Id: Es el identificador del tipo de evento. Se genera durante el proceso de alta del evento
en el sistema de administraciéon de Event Manager. Durante el procesamiento de un evento

se verifica que el id sea valido.

Correlation: Es un campo libre en el que el publicador del evento indica un nimero

correlativo relativo a su sistema.

Source: Es el identificador del publicador. Se genera el proceso de alta de un publicador
en el sistema de administraciéon de Event Manager. Durante el procesamiento de un evento

se verifica que el source sea valido.
Timestamp: Lo establece el publicador del evento en el momento del envio.

Metadata: Puede contener un xml que ayude a describir el contenido del evento. Event

Manager puede utilizar esta informacién para tomar decisiones de enrutado.
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Paylodad: Es el contenido del evento. Puede ser cualquier cadena de texto o XML

El resultado devuelto cuando se publica un evento en Event Manager es un XML definido
por un XSD, donde:

Uuid: Es un identificador Unico que se asigna a cada evento procesado por Event Manager.
Processed: true o false, si el evento se ha procesado correctamente o con errores.
ErrorCode: Si se ha producido un error, se informa el cddigo del error.

ErrorDescription: Si se ha producido un error contiene la descripcion de éste. Se realiza

gestion de errores: codificacion de errores y descripcion de los mismos.

13.3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O EVOLUCION

La evolucion tecnoldgica y funcional de los sistemas de informacion corporativos de Osakidetza

requerira servicios de mantenimiento y /o evolucién.

Anualmente la Subdireccién de Informatica y Sistemas de Informacién de la Organizacion Central

comunicara los cambios a abordar en el mes de enero en curso, con un plazo de adaptacion de 6

meses desde la notificacién de la misma.

La no adaptacion de los sistemas a los nuevos requisitos implicara la posibilidad de riesgo de que

los sistemas integrados queden aislados.

Dado que dichos servicios de mantenimiento y/o evolucion debera llevarlos a cabo el proveedor, se

recomienda acordar el coste de dichos servicios de evolucion en el momento de la firma del contrato.
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