
(N1 - N4 - N5 - N8)

229 x 239 x 35

N1 (Tipo ARRANQUES)

N4 (Tipo ARRANQUES)N5 (Tipo ARRANQUES)

N8 (Tipo ARRANQUES)
A

1

187

1871
9
7

1
9
7

modelo ascensor 2
encaje 1
Escala: 1:50

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N1, N4, N5, y N8 4 Pernos ∅ 10 Placa base (200x200x10)

2,29

2,
39

cuadro de caracteristicas

NEGATIVOS  Y  POSITIVOS
CUADRO  DE  SOLAPES

2

350

3
Mínimo contenido
Cemento (kg/m )

7 días: 30
28 días: 30

N/mm

CONSISTENCIA

de Abrams
Asiento cono

10 - 15 cm. 0,50

Agua/Cemento
Máxima relación

PARAMETROS DE DOSIFICACION Y RESISTENCIA

Resistencia mínima

20 mm

RC 03
Designación

Resto

CEM II/A-S 42,5 N

CEMENTOS

MACHACADO

Tipo de árido

20 mm

Forjado
Tamaño máximo

ARIDO A EMPLEAR

HA-30/F/20/XA2

HORMIGON
TIPO DE 

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES SEGUN CE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio:          100 años
Nivel de control de la ejecución:    NORMAL

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

CLASE DE 
EXPOSICIÓN

HORMIGÓN

TIPO ESTADÍSTICO

NIVEL DE CONTROL RECUBRIMIENTO
NOMINAL (mm)

ACERO

TIPO EXIGENCIA

Cimentación

Muros

Pilares
Vigas

Forjados

XA2 HA-30/F/20 ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

50*

40
Barras :
B 500 S

Mallas :
B 500 T

Marcado CE
o

Distintivo
de calidad

oficialmente
reconocido

* 70 mm en cara inferior si no lleva hormigón de limpieza

XS1

XS1

HA-30/F/20

HA-30/F/20

XS1 HA-30/F/20

XS1 HA-30/F/20

40

40

40

30010 - 15 cm. 0,5020 mm CEM II/A-S 42,5 NMACHACADO 20 mmHA-30/F/20/XS1

15

11P1Ø12c/21 (242)

15

11P3Ø12c/21 (242)

20 187 22

N1N5

15

10P2Ø12c/22 (252)

15

10P4Ø12c/22 (252)

20 99 99 22

3
5

N53 N1N4
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2D: SUR

modelo ascensor 2
encaje 1
Norma de acero laminado: Eurocódigos 3 y 4
Acero laminado: S275 (EN 10025-2)
Escala: 1:100
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2D: OESTE
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2D: CUBIERTA
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120

40

4
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1
2
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4
0

200

2
0
0

20
160

20 2
0
1
6
0
2
0

Espesor placa base: 10 mm

2
5
0

Perno: ∅10 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Soldadura

Detalle Anclaje Perno

Placa base

1
0

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo ARRANQUES
Dimensiones Placa = 200x200x10 mm ( S275 (EN 10025-2) )
Pernos = 4∅10 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N1=N4=N5=N8
Escala 1 : 20
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2D: NORTE
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2D: ESTE

S275JR

ACERO ESTRUCTURAL S275JR

Denominación
Tensión máxima característica

TIPO DE ELEMENTO

275 N/mm 2

Tensión máx. tang.  rotura (fyd/√3)
Tensión última de rotura

151,21 N/mm
430 N/mm 2

Tensión máxima de cálculo 261,9 N/mm

Coeficiente de Poisson
Densidad

0,3
7850 kg/m3

2

2

Módulo de Elasticidad 210.000 N/mm

Toda la Obra

1
.1

1
.1

1
.1

1
.1

1
.1

1
.1

1
.1

SOLERA EXISTENTE
2 X Ø 12mm

DETALLE: MURO FOSO Y ENCUENTRO CON SOLERA

CAJÓN METÁLICO
acero corten 4 mm con
soldadura continua

HORMIGON DE LIMPIEZA 10cm

MURO HA 15 cm

2 X #20.20.8mm

SOLAPES SEGÚN CUADRO

PERFIL 120.120.4 ESQUINA

(VER DETALLE)
ANCLAJES

ESCALA 2X

FOSO: 35 CM

4Ø12 B500S

DE HORMIGON ARMADO
ZUNCHO DE ATADO

ESTRIBOS Ø8c15 cm

PERFIL METALICO
ANGULAR 80x80x4

PARA APOYO ZUNCHO
PERFIL METALICO

CASTILLETE ASCENSOR

6.04

4.81

1.50

2.85

0.20

0.20

SOLAPE ARMADO FORJADO EXISTENTE

ANCLAJE U Ø8c30 cm
UNIÓN LOSA - CASTILLETE

SOLIDARIZACION FORJADO -CASTILLETE
ESCALA 4X

9.0

5.8

20.7 6.2

10.6

HA 30 Armado base
#Ø6 / 150 mm

Armado fuego
Ø12 / onda

DIRECCIÓN DE LA GRECA

DETALLE CHAPA COLABORANTE COFRAPLUS 60 ESPESOR 1MM
ESCALA 4X

PICADO SOLERA PATIO EN 2 METROS Y HORMIGONADO ESPESOR
20 CM SOLIDARIZADO CON FORJADO COLABORANTE

+ ARMADURA DE NEGATIVO CORRIDA Ø12MM C/ 15 CM

DETALLE  ASCENSOR CON FORJADO EXISTENTE

Armado según detalle
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2D: SUR

modelo ascensor 2
encaje 1
Norma de acero laminado: Eurocódigos 3 y 4
Acero laminado: S275 (EN 10025-2)
Escala: 1:100
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2D: OESTE
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2D: CUBIERTA
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2D: NORTE

UNIONES SOLDADAS ENTRE PERFILES TUBULARES
NORMA:

UNE-EN 1993-1-8:2013: Eurocódigo 3 - Proyecto de estructuras de acero - Parte 1-8: "Uniones".
Article 7. Hollow section joints.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275 (EN 10025-2).

- Material de aportación (soldaduras): Los valores específicos del límite elástico, resistencia última a
la tracción, alargamiento a rotura y energía mínima de Charpy, del metal de aportación, deberán ser
iguales o superiores a los correspondientes del tipo de acero del material base. (Eurocódigo 3, Parte
1-8, artículo 4.2 (2))

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Cada tubo se soldará en todo su perímetro de contacto con los otros tubos.

2) Se define como ángulo diedro el ángulo medido en el plano perpendicular a la línea de soldadura,
formado por las tangentes a las superficies externas de los tubos que se sueldan entre sí.

3) Para ángulos diedros mayores que 100 grados se deberá realizar soldadura a tope,
independientemente del espesor del tubo que se suelda.

4) Los tubos de espesor igual o superior a 8 mm se soldarán a tope, excepto en las zonas en las que
el ángulo diedro es agudo y pueda realizarse correctamente la soldadura en ángulo.

5) Los tubos de espesor inferior a 8 mm se pueden soldar con cordones de soldadura en ángulo.

6) En soldaduras a tope, el ángulo del bisel mínimo es de 45 grados.

7) En los detalles se indican los distintos tipos de cordones necesarios en el perímetro de soldadura
de los tubos.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de cálculo de los cordones
de soldadura a tope con penetración total será igual a la resistencia de cálculo de la más débil de
las piezas unidas, siempre que el cordón de soldadura se realice con un electrodo adecuado que
proporcione un límite elástico mínimo y una resistencia a tracción mínima en el metal de
aportación no menor que la requerida para el material base.

b) Cordones de soldadura en ángulo:
Se dimensionan con un valor de espesor de garganta tal que su resistencia sea igual a la menor
de las piezas que une.

UNIONES ATORNILLADAS ENTRE PERFILES TUBULARES
NORMA:

UNE-EN 1993-1-8:2013: Eurocódigo 3 - Proyecto de estructuras de acero - Parte 1-8: "Uniones".
Article 3. Connections made with bolts, rivets or pins.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275 (EN 10025-2).
- Clase de acero de los tornillos empleados: 4.6 (Eurocódigo 3, Parte 1-8, Artículo 3.1.1).

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
1) Además de las exigencias de la norma, se han tenido en cuenta las recomendaciones indicadas
en la primera edición de las guías de diseño del CIDECT (Comité International pour le
Développement et l'Étude de la Construction Tubulaire).

2) Se han considerado las siguientes distancias mínimas y máximas entre ejes de agujeros y entre
éstos y los bordes de las piezas:

Distancias Al borde de la pieza Entre tornillos
Mínimas 1.5 x do 2.5 x d

Máximas(1) --
14t

200 mm
10 x d

Notas:
(1) Se considera el menor de los valores
do: Diámetro del agujero.
d: Diámetro del tornillo
t: Menor espesor de las piezas que se unen.

3) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.

4) Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la
cabeza del tornillo.

5) Debe comprobarse antes de la colocación que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre
el tornillo correspondiente.

6) En cada tornillo se colocará una arandela en el lado de la cabeza y otra en el lado de la tuerca.

7) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado
equivalente.

8) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal
de la pieza no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o dimensión mínima si el agujero no
es circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diámetro 3 mm menor que el
diámetro definitivo y luego taladrar hasta el diámetro nominal.

9) Condiciones para el apriete de los tornillos ordinarios:
- Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandelas debe alcanzar la condición de "apretado a tope"
sin sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un operario con la llave
normal, sin brazo de prolongación.

- Para los grandes grupos de tornillos, el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales
hacia el exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional.

COMPROBACIONES:
Se realizan las comprobaciones indicadas en los artículos 3.1.0, 3.6, 6.2 y 6.3 de UNE-EN
1993-1-8:2013.
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