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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
1.1 OBJETO 
 
El objeto del encargo es el análisis del sistema actual de calefacción, redacción de una memoria 

tecnica de renovación del sistema y dirección facultativa de las obras necesarias para la ejecución de las 
tareas propuestas para la renovación del sistema de calefaccion del inmueble situado en Tonpoiko bidea 
5A  de  Bermeo  destinado  al  uso  de  guardería.  La  reforma  incluye  la  sustitución  de  caldera  de  gas, 
zonificación de los espacios calefactados y adaptación de radiadores existentes a la demanda estimada 
del edificio objeto de la presente memoria. Se indica desde la promotora que no es necesario la inclusión 
como zona calefactada  las estancias de circulacion como escaleras ni  los espacios de  la planta  inferior 
exceptuando la sala multiusos‐juegos con baño existente en la planta baja. 

 
Se parte de la petición de la promotora de mantener los radiadores existentes con el objeto de 

minimizar costes de obra. Respecto a la caldera propuesta, se aporta la posibilidad de sustituir la caldera 
existente  por  una  nueva  de  condensación  de  mayor  potencia  calorífica,  adecuando  la  potencia  a  la 
demanda estimada del edificio. Cabe destacar la posibilidad de instalar otro tipo de generadores como 
sistemas de aerotermia siempre que se estudie en detalle la capacidad de aportar la potencia calorífica 
de la demanda estimada. 

 
1.2 AGENTES 
 
La  promotora  de  la  obra  es  el  Ayuntamiento  de  Bermeo,  con  C.I.F.  P4802100J,  en  calidad  de 

propietario del inmueble a reformar.  
 
El  técnico  redactor de  la presente memoria es Marcos Ciarrusta  Lecosais,  con NIF 78946308G, 

miembro del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco‐Navarro con el número de colegiado 4636, del estudio 
MRK ARKITEKTURA S.C., con CIF J95756896. 

 
El mismo  técnico  será el encargado de  la dirección  facultativa de  la obra y de  la  redacción del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
 
1.3 INFORMACIÓN PREVIA 
 
ANTECEDENTES  
 
La presente memoria se elabora con el objetivo de renovar el sistema de calefacción del edificio 

sito  en  Tonpoi  bidea  5A  de  Bermeo  manteniedo  los  radiadores  existentes.  Asimismo,  se  prevé  la 
zonificación mediante termostatos independientes de 6 agrupaciones de espacios interiores incluyendo 
la sala de juegos y baño de la planta baja. 

 
La propuesta de reforma se basa en el análisis de las carencias del sistema de calefacción existente 

determinando una serie de mejoras respecto a la instalacion actual entre los que se encuentran el control 
de  temperatura  mediante  termostatos,  zonnificacion  de  las  estancias  del  edificio  y  la  distribución 
homogeneizada de los emisores de calor (radiadores). 

 
Asimismo, se estima la instalacion de elementos de protección en las estancias destinadas al uso 

de guardería como armarios protectores de radiadores. 
 
En el presente documento se describen las medidas a adoptar para la renovación del sistema de 

calefacción en cuplimiento de la normativa vigente relativa a los elementos a modificar y consta de anexos 
como  Estudios  Básico  de  Seguridad  y  Salud  y  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  entre  otros,  para  la 
concesión de la licencia de obra y/o autorizaciones correspondientes.  
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EMPLAZAMIENTO  
 
La construcción objeto del presente documento se denomica Casa del niño y se situa en Tonpoi 

bidea 5A del municipio de Bermeo. Fue construida en 1930 con varias reformas realizadas a lo largo de la 
vida útil de  la edificación. Cabe destacar  la  rehabilitación  llevada a cabo en el año 2000, quedando  la 
edificación en el estado actual. 

 
Consta de número de  referencia  catastral 01710050300101001y el  uso principal del edificio es 

centro educativo de acuerdo en al catastro Foral de Bizkaia.   
 
 La propuesta de reforma se basa en la renovación del sistema de calefacción existente debido al 

estado de deterioro de los conductos instalados y la caldera de gas. El sistema se basa en una caldera de 
gas de condensación Ariston Genius Premiun H65, conductos de dos circuitos de calefacción hacia  los 
radiadores de la planta superior y emisores de hierro fundido junto con zonas renovadas con radiadores 
de aluminio. Actualmente las zonas de circulacion y planta baja no disponen de sistema de calefacción. 
Asimismo,  los  espacios  calefactados  presentan  a  criterio  de  los  usuarios  cambios  significativos  de 
temperatura quedando los espacios principales de juego con mayor temperatura ambiental que el resto 
de estancias. Asimismo, el sistema carece de control de temperatura por lo que los usuarios controlan la 
temperatura interior mediante la apertura de ventanas con el sistema de calefacción encendido. 

 
El  edificio  tiene una ocupación en  la parcela  de  aproximadamente 618,77 m2 y  consta de dos 

plantas. La planta baja queda a una cota infeiro al de las zonas exteriores pese a que dispone de carpintería 
exterior en su perímetro. Dicha planta se destina a zonas auxiliares como instalaciones, cocina, almacenes, 
lavandería y un espacio multifuncional con baño. Respecto a la planta superior, se destina íntegramente 
al  uso  de  guardería  para  dos  grupos  escolares  con  comedor,  zonas  de  juego,  dormitorio,  aseos  y 
dependencias destinadas a los empleados como oficinas, vestuarios y comedor. 

 
Se trata de un edificio de planta irregular aislada y rodeada por zonas ajardinadas de uso privado. 

Las zonas exteriores de las instalaciones constan de dos terrazas destinadas a patio de juegos zonas de 
circulacion rodada y zonas ajardinadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 
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Emplazamiento 
 
 
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO  
 
El  inmueble situado en Tonpoiko bidea 5A de Bermeo se encuentra destinada en su totalidad a 

actividades  docente  guarderia.  Consta  de  dos  plantas  comunicadas  mediante  el  nucleo  de  escaleras 
centrales sin ascensor. Consta de espacios de usos auxiliares en planta baja que se encuentra a una cota 
inferior a la del vial exterior. Dicha planta se destina a instalaciones, cocina, lavandería, almacenes y zona 
de juego interior con baño que actualmente se encuentra sin uso.  La planta superior se destina en su 
totalidad a guardería con dos zonas diferenciadas para dos grupos escolares. Asimismo, disponen de zonas 
comunes como comedor, despachos y zonas de personal o trabajadores del centro. 

 
Se  trata  de  un  edificio  de  estructura  de  hormigón  armado  y muros  de  carga  de mampostería 

originales en fachada, coronado con una cubierta plana de acabado de tela asfáltica a varias alturas. Su 
distribución interior se lleva a cabo mediante tabiquería de fabrica de ladrillo enlucido con carpintería de 
madera. La carpintería exterior es de madera, aluminio y PVC con vidiros dobles.  

 
El nuevo sistema propuesto para  la calefacción del edificio se basa en mantener  los radiadores 

existentes con  la renovación de  la caldera a otra nueva de condensación de 90kW y  la renovación del 
sistema con zonificación de las estancias y control de temperatura con termostatos por zona. Asimismo, 
se realiza un análisis de los radiadores existentes y se propone la ampliación de emisores en zonas que se 
encuentra una ratio de emisor/volumen de aire calefactado inferior a la optima. 

 
Respecto a los conductos nuevos a instalar se propone la ubicación de estos sobre el paramento 

horizontal superior de la planta baja (superficialmente en techo de planta baja).  
 
Finalmente, cabe destacar que los usuarios del establecimiento constan de radiadores eléctricos 

en zonas con bajo numero de radiadores, pudiendo disponer de un apoyo eléctrico al sistema actual de 
calefacción por agua. 
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Estado deteriorado de caldera Ariston Premiun H65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general de sala de bombas de calefaccion 
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Esquema de la instalacion actual de calefaccion 
 
Respecto  a  las  estancias  interiores,  la  altura  libre  de  los  espacios  calefactados  es  variable  (ver 

documentación grafica) encontrando espacios en planta baja de 180cm de altura libre hasta 511cm del 
espacio central de juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista exterior del acceso principal y ala oeste 
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Conductos del circuito 1 de calefacción en planta baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general de espacio de juegos de planta baja_actualmente en desuso 
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Vista general de baño de planta baja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condutos de calefacción en techo de planta baja_almacen oeste 
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Vista general de espacio de instalacion  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general de patio 
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Comedor de personal en planta superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comedor de planta superior 
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Espacio polivalente de juego central de planta superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiador tipo de hierro fundido 
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Nucleo vertical del edificio 
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1.4 ALCANCE DE LA OBRA 
 
1.4.5. PROGRAMA DE NECESIDADES 

En este apartado se describe el programa de necesidades que ha servido de base para la redacción 
de la presente memoria. Se propone la renovación del sistema de calfeaccion mediante la sustitución de 
caldera y conductos superficiales, incluyendo como zona calefactada el espacio de juego de planta baja.  

 
Las instalaciones propuestas se diseñan en base a los criterios establecidos en el Codigo Tecnico 

de la Edificacion y el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus modificaciones posteriores. Asimismo, se ha tenido en cuenta 
la legislación aplicable en materia de seguridad e higiene en la construcción asi como gestión de residuos 
de la construccion. 

 
Por tanto, el alcance de  la obra se  limita a  la renovación del sistema de calefacción del edificio 

incluyendo tareas auxiliares para la instalacion de elementos necesarios en dicho sistema.  
 
Con  el  objeto  de  adaptar  las  características  establecidas  en  el  párrafo  anterior,  se  estima  la 

necesidad de ampliar la potencia de la caldera y la instalacion de radiadores. 
 
Respecto a la estructura y distribución del edificio, no se estima ninguna actuacion a excepción de 

modificación de aperturas de puertas interiores y/o rozas en paramentos interiores. No se incluyen en las 
tareas de reforma las actuaciones sobre elementos no descritos en en presente documento. 

 
  
 
1.5 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA Y NORMATIVAS DE APLICACIÓN  
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 
En su Artículo 2. Ámbito de aplicación, la LOEindica que “Tendrán la consideración de edificación a 

los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las 
siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta. 

b)  Obras  de  ampliación,  modificación,  reforma  o  rehabilitación  que  alteren  la  configuración 
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las 
parciales que produzcan una variación esencial de  la composición general exterior,  la volumetría, o el 
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan 
de algún tipo de protección de carácter ambiental o históricoartístico, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto 
de protección.” 

 
Por tanto,  la reforma interior a acometer y que se define en el presente documento, debido al 

alcance de la obra, no requiere la redacción de un proyecto. Pese a ello, en aplicaicon al Reglamento de 
Instalaciones Termicas en los Edificios RITE, cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación 
de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto. Debido a la previsión de 
instalar  una  caldera  de  condensación  de  90KW  se  requiere  la  redacción  del  presente  proyecto  de 
ejecución donde se determineel cumplimiento del RITE. 
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CÓDIGO TÉCNICO de la EDIFICACIÓN. RD 314/2006, de 17 de marzo.  
 
Se citan los documentos del Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación) que afectan al objeto de la presente 
memoria tecnica.  

 
 
‐ DB‐SE: Debido al alcance de la obra no es de aplicacion.  

 
‐ DB‐SI: Se justificará el cumplimiento del CTE SI en lo relativo a la protección de la sala de calderas.  
 
‐ DB‐SUA: Debido al alcance de la obra no es de aplicacion.  

 
‐ DB‐HE: No se interviene en elementos de la envolvente térmica por lo que no es de aplicación en 

su  conjunto. Pese a ello,  se  justificará el  cumplimiento del RITE y  condiciones de  las 
instalaciones térmicas legisladas. 

 
‐ DB‐HR: No es de aplicación, ya que no se lleva a cabo una rehabilitación integral.  
 
‐ DB‐HS: Debido al alcance de la obra no es de aplicacion.  

 
 
Plan general de ordenación urbana de Bermeo  
 
No  se  interviene  en  los  parametros  urbanísticos  de  la  construcción,  limitando  la  obra  a  la 

renovación  del  sistema  de  calefacción  existente  con  la  misma  ubicación  de  la  caldera  y  salas  de 
instalaciones. 
 

En conclusión, a lo expuesto anteriormente, la propuesta de reforma y/o renovación del sistema 
de calefacción del edificio sito en Tonpoi bidea 5A de Bermeo cumple con las especificaciones técnicas 
reflejadas en el plan general de ordenación urbanística de Bermeo. 
 

DECRETO 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de las 
Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene la vigencia de determinados artículos 
del Decreto por el  que  se  regulan  las  Escuelas  Infantiles para niños  y niñas de  cero a  tres  años en  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002‐2003 y 2003‐2004. 
 

Pese  a  que  el  decreto  215/2004  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de  guarderías  no 
determina los medios de protección o características del sistema de calefacción en establecimientos de 
uso similar, se instalarán protectores en los radiadores ubicados en zonas accesibles para los niños. 
 

 
ORDEN de 10 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la 

que se desarrolla la disposición final primera del Decreto 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de las Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, y se mantiene 
la vigencia de determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles para niños 
y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 2002‐ 2003 y 
2003‐2004. 

 
A continuación, se transcriben los requisitos recogidos en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de 

abril de 2008 donde se establecen  las condiciones minimas a cumplir en  las  instalaciones de Escuelas 
Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años en municipios que no superen los 2.000 habitantes, siempre y 
cuando,  en  ambos  casos,  no  cuenten  con  algún  otro  centro  público  o  privado  subvencionado,  que 
disponga de plazas vacantes, que imparta las mismas enseñanzas. Todos ellos se justifican en el apartado 
correspondiente, donde figuran las superficies útiles, así como mediante la información reflejada en la 
documentación gráfica adjunta: 
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“ Artículo 3.– Otros requisitos. 
 
Las Escuelas  Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años deberán reunir  las condiciones 
higiénicas, sanitarias, acústicas, de accesibilidad, de habitabilidad y de seguridad, que se 
señalen en la legislación vigente, además de los requisitos que se establecen en la presente 
Orden.  La  responsabilidad  del  incumplimiento  de  las  condiciones  citadas  en  el  párrafo 
anterior en el desarrollo de la actividad de la Escuela Infantil corresponde a su titular. 

 
Pese  a  que  la  ORDEN  de  10  de  abril  de  2008  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 

guarderías  no  determina  los  medios  de  protección  o  características  del  sistema  de  calefacción  en 
establecimientos de dicho uso, se instalarán protectores en los radiadores ubicados en zonas accesibles 
para los niños. 
 

Otras normativas de referencia 
 
 
ACCESIBILIDAD 
 
‐ DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones 

de accesibilidad de  los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de  información y 
comunicación asi como posteriores actualizaciones del mismo. 

 
INSTALACIONES  
 
‐ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  
 
‐ Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico‐sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis.  
 

‐ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión.  

 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
‐  Real Decreto 105/2008, de  1 de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión de  los 

residuos de construcción y demolición.  
 
‐ Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 
SEGURIDAD Y SALUD  
 
‐ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
  

 
1.6 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS 
 
La  reforma propuesta conlleva  la demolición/desmontaje del  sistema actual de calefacción y  la 

posterior instalcion de los elementos que lo sustituyen. 
 
No se llevará a cabo ninguna intervención en la estrctura ni distribución de los espacios. 
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Se  mantendrán  los  sistemas  constructivos  preexistentes  y  actuando  en  el  menor  numero  de 
elementos  posible.    La  instalacion  se  desarrollará  de  forma  superficial  por  el  techo  de  la  planta  baja 
uniendo  los radiadores del espacio superior a  través de conductos pasantes bajo  la ubicación de cada 
emosir. 

La actuación consistirá en renovar la instalacion de calefacción mediante las siguientes tareas: 
 

‐ Demoliciones: retirada de los elementos que actualmente componen los sistemas de calefacción 
a excepción de los radiadores de planta superior.  

 
‐  Instalación de  fontanería/ calefacción: Preinstalación de sistemas de calefacción para 6  zonas 

independizadas  y  caldera.  Incluye  el  suministro  y  colocación  de  nuevos  radiadores  en  las  zonas  que 
presentan una ratio menor de emisores/volumen de aire calefactado. 
 

‐ Instalación eléctrica: Instalacion de termostatos de zonas conexionado con la ssala de bombas de 
la planta baja. 
 

‐ Acabados: reparaciones puntuales de zonas dañadas durante la refroma asi como la instalacion 
de mobiliario de protección en radiadores que se encuentren utilizadas por niños. 

 
 

1.7 RELACIÓN DE SUPERFICIES Y OTROS PARÁMETROS. 
 
En este apartado se reflejan las superficies y usos de la guardería que se pretenden incluir dentro 

de las zonas calefactadas: 
 

ESTANCIA  SUPERFICIE  ALTURA 
ZONA O 
CIRCUITO 

PB_JUEGO   74,01 1,9 1 

PB BAÑO  3,07 1,9 1 

P1 ASEO PERSONAL OESTE  3,21 2,57 2 

P1 ALMACEN ANTEASEO OESTE  8,7 3,31 2 

P1 BAÑO INFANTIL OESTE  11,03 3,3 2 

P1 DORMITORIO INFANTIL OESTE  16,95 3,188745 2 

P1 JUEGO OESTE  55,34 4,6 2 

P1 OFICIO COCINA COMEDOR OESTE  6,8 3,48 3 

P1 COMEDOR  44,93 4,37 3 

P1 ACCESO DE COMEDOR  24,56 4,22 3 

P1 CAMBIADOR CENTRAL  8,17 3,29 4 

P1 AULA SUPERIOR GATEO  28,3 4,116813 4 

P1 OFICINA OESTE  8,79 4,22 3 

P1 DESPACHO  8,79 4,22 5 

PRESCOLAR JUEGO ESTE P1  55,37 4,6 5 

CUNAS P1 ESTE  24,61 2,98 5 

CAMBIADOR P1 ESTE  5,86 2,98 5 

CUNAS P1 DESUSO  31,41 2,98 5 

COMEDOR PERSONAL P1  14,84 2,84 6 

BAÑO PERSONAL P1 con distribuidor  8,8 2,8 6 

ASEO INFANTIL ESTE P1  10,93 3,21 6 

VESTUARIO PERSONAL P1  12,19 3,22 6 
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Los  espacios  calefactados  se  zonificarán mediante  circuitos  independientes  y  válvulas  de  corte 

conectadas con cada termostado. Las zonas indicadas en la tabla corresponden a la siguiente distribución 
en planta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribucion de zona 1 de calefacción en planta baja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribucion de zonas 2‐3‐4‐5‐6 de calefacción en planta superior 
 
 

 
En las tablas de superficie anteriormente reflejadas no se incluye la zona de nucleo de escaleras y 

zonas  no  calefactadas  de  la  planta  baja  al  no  estar  dentro  del  alcance  de  la  obra.  Dicha  zona  se 
mantendrá en el estado actual. 

 
Respecto  a  los  parametros  urbanísticos  del  edifico,  no  se  modifican  quedando  las  superficies 

construidas, alturas, alineaciones y volumetría en el estado actual de la construcción. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 

2.0. TRABAJOS PREVIOS 
 
Demoliciones‐Desmontajes 

Se  va  a  proceder  al  desmontaje  del  sistema  actual  de  calefacción,  así  como  de  parte  de  los 
acabados  que  protegen  los  conductos  empotrados,  donde  se  instalará  posteriormente  los  nuevos 
elementos del sistema de calefaccion.  
 

2.1.  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO Y SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
No se interviene sobre la cimentación ni estructura del edificio.  
 
2.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
No  se  interviene  sobre  la  envolvente del  inmueble,  limitándose  la  reforma a  la  renovación del 

sistema de calefacción en espacios inteirores.    
 
2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 
No se interviene sobre el sistema de compartimentación a excepción de los pasos de conductos y 

modificación de una puerta interior. 
 

Carpintería interior 
Debido  a  la  amplaicion  de  emisores/radiadores  en  los  espacios  que  constan  de  una  mayor 

demanda que la potencia calorífica instalada, se propone el cambio de giro de una puerta interior para 
facilitar la instalacion de un nuevo radiador en el pesacio destinado a aseo infantil oeste. 
 

2.4. SISTEMA DE ACABADOS 
 
No se interviene sobre los acabados interiores del inmueble, limitándose la reforma a la renovación 

del  sistema de calefacción en espacios  inteirores.  Las  zonas dañadas por  la ejecución de  las  tareas  se 
repondrá el acabado inicialmente existente. 

 
2.5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS  

 
2.5.1. Instalaciones de agua 

Instalación de agua fría y caliente  

El inmueble dispone de termos eléctricos independientes al sistema de calefacción que no se prevé 
modificar. 

 
2.5.2. Recogida, evacuación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos.  
 
Se mantienen los puntos de conexión de saneamiento del edificio.  

 
2.5.3. Instalaciones térmicas (climatización, calefacción y aire acondicionado) y su rendimiento 

energético.  
 
Se contempla renovar el sistema actual de calefacción mediante un sistema nuevo con caldera de 

condensación  a  gas  natural  de  potencia  nominal  de  90Kw  y  complementar  la  instalacion  de 
emisores/radiadores de acuerdo a la demanda estimada en los espacios inteirores. Dichos emisores se 
agruparán en 6 zonas controladas mediante electroválvula con termostado atmosférico y  las  llaves de 
corte junto con los colectores se ubicarán en la actual sala de bombas de la instalacion de calefacción. 
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2.5.4. Sistemas de ventilación 
 
No se modifica el sistema de ventilación existente.  

 
2.5.5. Suministro de combustible 

 
No se prevé  la modificación de  los sistemas de suministro actuales, manteniendo el sistema de 

abastecimiento de gas a la sala de calderas.  
 
2.5.6. Instalaciones eléctricas y de iluminación  

Instalación eléctrica 

No se modificará el sistema eléctrico del inmueble. Unicamente se instalará cableado de conexión 
de termostatos a las electroválvulas de corte de circuitos. Respecto al resto de elementos de la instalacion 
eléctrica se mantendrán de forma similar a la actualidad. 

 
 
2.5.7. Telecomunicaciones 
 
No se prevé la modificación de las instalaciones de telecomunicaciones existentes en el edificio. 

Los termostatos a instalar serán programables sin función de conexión a wifi. 
 
2.5.8. Instalaciones de protección contra Incendios 
 
Se prevé que tras la renovación de la caldera, debido al aumento de potencia, se considerará la 

sala de caldera un local de riesgo especial bajo. Debido al cambio de clasificación de la sal de calderas, se 
instalará un extintor portátil cerca de la sala de calderas y un detector de humo conectado al sistema de 
detccion existente.  

 
Los cierres de la sala de calderas actual cumplen con las resitencias frente al fuego establecidas en 

el CTE y su único acceso desde el exterior impide la propagación del incendo por fachada debido a que no 
consta de aperturas de fachada cercanas que pudieran facilitar la propagación del incendio por el exterior 
del edificio. 
 

2.6 EQUIPAMIENTO 
 

2.6.1 Emisores / Radiadores 
 
Se  equiparán  de  armarios  protectores  en  los  emisores  o  radiadores  instalados  en  espacios 

destinados  a  guardería  con  el  objeto  de  proteger  a  los  usuarios  de  riesgos  de  golpes  con  esquinas  y 
contacto con emisores calientes. 

 
 

 
 
 

   



  MRK ARKITEKTURA 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  23 
 

3. CUMPLIMIENTO del CTE  
 
3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Debido a que no se interviene en la estructura del edificio, el presente apartado no es de aplicación 

en la reforma propuesta. 
 

3.2 SEGURIDAD en CASO de INCENDIO 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del 

CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que 
les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. 

 
La reforma propuesta no actua en las características técnicas que puedan influir en la seguridad 

frente a incendios exceptuando el aumento de potencia de la caldera y en consecuencia la clasificación 
de la sala de caldera como local de riesgo especial bajo. Es por ello que se analizan las características de 
la sala de caldera verificando el cumplimiento del CTE‐SI en dicha estancia. 

 
3.2.1_SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR.  
 
Debido a que se crea un espacio clasificado como zonas de riesgo especial bajo tras el aumento de 

la  potencia  de  la  caldera  de  condensación,  se  deberán  cumplir  las  siguientes  condiciones  en  la 
compartimentación de la sala de caldera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL tratarse de una sala de caldera de un único acceso desde el exterior y la compartimentación 

respecto al resto del edificio se conforma por un muro de mampostería de piedra se considera que la 
resistencia al fuego determinada en la tabla 2.2 de la sala de caldera se cunmple en la actualidad. 
 

 
3.2.2_SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR.  
 
Debido  al  alcance  de  la  obra  no  se modifican  las  características  constructivas  de  los  espacios 

interiores  ni  envolvente  de  la  guardería.  Respecto  a  la  sala  de  caldera  con  aumento  de  potencia  y 
clasificación como local de riesgo especial bajo, se verifica que dispone de franjas horizontales de 50cm 
con envolvente cuya resistencia al fuego es superior a EI60 asi como franjas verticales de mas de un metro 
con la misma resistencia frente al fuego entre los huecos de la envolvente de la sala de caldera y resto de 
estancias.  

 
En base a lo citado anteriormente, la sala de caldera cumpliría las condiciones exigibles para un 

local de riesgo especial bajo del CTE SI. 
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3.2.3_SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES.  
 
La propuesta de renovación del sistema de calefacción no modifica las características interiores del 

establecimeinto  que  determinan  la  ocupación  del  edificio  por  lo  que  no  es  de  aplicación  adaptar  las 
instalaciones existentes a  la normativa vigente en relación de evacuación de ocupantes. Asimismo, se 
mantienen las características actuales de los medios de evacuación de ocupantes. 

 
 
 
3.2.4_SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
El edificio dispone de un sistema de deteccion y alarma de  incedios general, asi como  luces de 

emergencias, señalización y extintores que se mantendrán como sistema general de protección. Debido 
a que la actuacion propuesta no modifica las características de funcionamiento del establecimiento, no 
es de apliacion la renovación de los sistemas de protección constra incendios.  

 
Pese a ello, el aumento de potencia de la caldera supone la clasificación de la sala de caldera como 

local de riesgo especial bajo y se propone la instalacion de un detector en dicha sala asi como un extintor 
de efcacia minima 21A‐113B cerca dela sala de caldera.  

 
3.2.5_SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.  
 
No se modifica la configuración exterior del edificio ni del entorno por lo que no es de aplicación.  
 
3.2.6_SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.  
 
No se modifica el funcionamiento, actividad ni características técnicas de la estructura del edificio 

no es de aplicación. Pese a ello, debido a que el aumento de potencia de la caldera supone la clasificación 
del espacio como local de riesgo especial bajo, se verifica que la cubierta de la sala de caldera conta de la 
resistencia fente al fuego suficiente.  

 
Las estructuras de los locales de riesgo especial deberán cumplir la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cubierta de  la  sala de caldera  se encuentra  formada por una  losa de hormigón armado que 

cumple la resistencia al fuego de R90. El resto de la estructura del edificio no se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación debido al alcance de la obra propuesta. 
 

 
3.3 SEGURIDAD de UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD 

 

INTRODUCCIÓN  
 
De acuerdo al Apartado III del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, en 

obras  de  reforma  en  edificios  preexistentes,  este  DB  debe  aplicarse  a  los  elementos  del  edificio 
modificados  por  la  reforma,  siempre  que  ello  suponga  una  mayor  adecuación  a  las  condiciones  de 
seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB 

 
Debido al  alcance de  la obra, no  se actua en elementos que puedan modificar  las  condiciones 

establecidas en el Documento Basico Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad por lo que el citado apartado 
no es de aplicación en la presente reforma. 
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3.4 AHORRO DE ENERGÍA 

 

HE 0 Limitación del consumo energético 
 
Debido a que no se renuevan de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% 
de la superficie total de la envolvente térmica final del edificioa, el presnete apartado no es de aplicación 
en la actuacion propuesta. 

 
HE 1Limitación de la demanda energética 
 

1 Ámbito de aplicación 
 

Al  tratarse  de  una  reforma  interior  de  renovación  del  sistema  de  calefacción  sin  actuar  en  la 
envolvente térmica, no se considera de aplicación el presnete aprtado en la propuesta de actuacion. Las 
exigencias  legislativas descritas en el presente apartado corresponden a actuaciones en  la envolvente 
térmica, elemento que no se modifica en la renovación del sistema de calefacción. 
 

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el presente documento. Las exigencias del RITE son 
de aplicación debido al  cambio o  renovación del  sistema de calefacción del edificio. Debido a ello,  se 
verifica que el sistema de calefacción propuesto mediante caldera de condensación es suficiente para las 
necesidades termicas del establecimeinto existente. 

 
La generación de ACS se llevará a cabo mediante la instalacion existente de termos eléctricos por 

lo que no se incluye en la propuesta de renovación de instalaciones. 
 
Respecto al sistema de calefacción de la guardería, se mantendrán los radiadores existentes y se 

instalarán radiadores de aluminio nuevos conectados a una caldera de condensación tipo Vaillant Ecotec 
plus VM ES 1006/5‐5 o similar de 90kw de potencia nominal minima. Para la determinación de las cargas 
térmicas necesarias se ha basado en los siguientes datos: 
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ESTANCIA  SUPERFICIE  ALTURA  ORIENTACION AISLAMIENTO 
ZONA 

CLIMATICA
WATTIOS 
DEMANDA 

W 
MODULOS 
INSTALADOS 

w 
instalados

% 
instala
do 

propues
ta nº 
rad 

w 
modul

o 
nuevo

W 
nuevos

Mantener 
existente 

w 
propuesta

% 
alcanza

do 

 Z
O
N
A 

PB_JUEGO   74,01  1,9  Sur  Sin aislamiento  C  6867,13899  120,8  0  0,00  57  120,8  6885,6  NO  6885,6  100,27  1 

PB BAÑO  3,07  1,9  Este Oeste  Sin aislamiento  C  309,6249728 120,8  0  0,00  4  105  420  NO  420  135,65  1 

P1 ASEO PERSONAL 
OESTE 

3,21  2,57  Este Oeste  Sin aislamiento  C  437,9072755 212  212  48,41  5  92,4  462  NO  462  105,50  2 

P1 ALMACEN ANTEASEO 
OESTE 

8,7  3,31  Sur  Sin aislamiento  C  1406,303568 105  840  59,73  12  120,8  1449,6  NO  1449,6  103,08  2 

P1 BAÑO INFANTIL OESTE  11,03  3,3  Este Oeste  Sin aislamiento  C  1932,117158 105  420  21,74  13  120,8  1570,4  SI  1990,4  103,02  2 

P1 DORMITORIO 
INFANTIL OESTE 

16,95  3,188745  Norte  Sin aislamiento  C  3213,301518 105  1050  32,68  5  120,8  2284  SI  3334  103,76  2 

P1 JUEGO OESTE  55,34  4,6  Sur  Sin aislamiento  C  12431,65127 105  12600  101,35 0  120,8  0  SI  12600  101,35  2 

P1 OFICIO COCINA 
COMEDOR OESTE 

6,8  3,48  Norte  Sin aislamiento  C  1406,85774  120,8  0  0,00  12  120,8  1449,6  NO  1449,6  103,04  3 

P1 COMEDOR  44,93  4,37  Norte  Sin aislamiento  C  11672,93006 120,8  6144  52,63  50  120,8  6040  SI  12184  104,38  3 

P1 ACCESO DE COMEDOR  24,56  4,22  Norte  Sin aislamiento  C  6161,732511 105  2415  39,19  32  120,8  3865,6  SI  6280,6  101,93  3 

P1 CAMBIADOR CENTRAL  8,17  3,29  Norte  Sin aislamiento  C  1598,011801 120,8  1208  75,59  4  120,8  483,2  SI  1691,2  105,83  4 

P1 AULA SUPERIOR 
GATEO 

28,3  4,116813  Sur  Sin aislamiento  C  5689,569131 105  3150  55,36  22  120,8  2657,6  SI  5807,6  102,07  4 

P1 OFICINA OESTE  8,79  4,22  Sur  Sin aislamiento  C  1811,478394 105  1575  86,95  0  0  0  SI  1575  86,95  3 

P1 DESPACHO  8,79  4,22  Sur  Sin aislamiento  C  1811,478394 105  1575  86,95  0  0  0  SI  1575  86,95  5 

PRESCOLAR JUEGO ESTE 
P1 

55,37  4,6  Sur  Sin aislamiento  C  12438,39051 105  12600  101,30 0  120,8  0  SI  12600  101,30  5 

CUNAS P1 ESTE  24,61  2,98  Norte  Sin aislamiento  C  4360,034296 120,8  2657,6  60,95  15  120,8  1812  SI  4469,6  102,51  5 

CAMBIADOR P1 ESTE  5,86  2,98  Norte  Sin aislamiento  C  1038,187768 120,8  483,2  46,54  5  120,8  604  SI  1087,2  104,72  5 

CUNAS P1 DESUSO  31,41  2,98  Norte  Sin aislamiento  C  5564,757304 120,8  3624  65,12  20  120,8  2416  SI  6040  108,54  5 

COMEDOR PERSONAL P1  14,84  2,84  Norte  Sin aislamiento  C  2505,614587 105  1260  50,29  11  120,8  1328,8  SI  2588,8  103,32  6 

BAÑO PERSONAL P1 con 
distribuidor 

8,8  2,8  Este Oeste  Sin aislamiento  C  1307,930624 105  840  64,22  4  120,8  483,2  SI  1323,2  101,17  6 

ASEO INFANTIL ESTE P1  10,93  3,21  Este Oeste  Sin aislamiento  C  1862,38386  105  420  22,55  14  105  1470  SI  1890  101,48  6 

VESTUARIO PERSONAL P1  12,19  3,22  Sur  Sin aislamiento  C  1916,864479 105  1050  54,78  9  120,8  1927,2  NO  1927,2  100,54  6 

                

    POTENCIA DE CALDERA  87744,26621    54123,8                89630,6    
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En  la  tabla  anterior  se  analiza  el  sistema de  calefacción  instalada  y  se  evalua  el  porcentaje de 
potencia  calorífica  instalada  en  relación  a  la  demanda  de  cada  estancia.  Asimismo,  las  estancias  que 
presentan menor ratio de emisores instalados se propone suprementar con nuevos modulos de radiadoes 
hasta equiparar el ratio de emisores de las estancias del eifico. Respecto a los despachos, oficinas que se 
encuentran habitualmete abiertos a la zona de juego, se valora la adaptación de la instalacion de emisores 
como parte de la estancia de zona de gateo o juegos observando que no es necesaria la instalacion de 
radiadores complementarios en oficina/despacho: 

 

ESTANCIA  SUPERFICIE  ALTURA  ORIENTACION  AISLAMIENTO 
ZONA 

CLIMATICA

WATTIOS 

DEMANDA 

W 

MODULO 

Nº 

MODULOS 

w 

instalados

% 

alcanzado

zona Oeste con 
despacho 

64,13  4,547915  Sur 
Sin 

aislamiento 
C  14243,12966 105  135,65  14175  99,52 

zona Este con 
despacho 

64,16  4,54794  Sur 
Sin 

aislamiento 
C  14249,8689  106  134,43  14175  99,47 

 
SISTEMA PROPUESTO 
 
Producción térmica: Calderas centralizadas 
El  cálculo  y  características  de  las  Calderas  se  realiza  en  este  proyecto,  empleándose  como 

combustible Gas Natural. 
El fluido térmico será agua caliente con temperatura de impulsión de 70 ºC y retorno a 50 ºC 
 
Sistema de terminales:  
La propuesta de nuevos radiadores se ha realizado basándose en la potencia calorífica del modelo 

de radiadores BAXI Dubal 60 con una ∆t 50ºC. Se propone un sistema bitubular de cada zona propuesta. 
 
Rendimiento de la caldera: 
El rendimiento de la caldera, cuyas características especificamos en este proyecto, para conseguir 

el mayor ahorro energético, según los datos del fabricante será del 97 %. 
 
Idoneidad del combustible: 
Los elementos generadores de calor, calderas y quemadores, utilizarán el combustible para el que 

fueron diseñados y que se han citado anteriormente en este capítulo. 
 
Si  en  algún  caso,  se  precisara  emplear  otro  combustible,  este  será  tal,  que  se  mantendrá  el 

rendimiento  mínimo  arriba  especificado,  con  el  fin  de  lograr  el  mejor  funcionamiento  posible  y  así 
conseguir el mayor ahorro energético. 

 
Aislamiento térmico: 
A efectos de ahorro energético tendremos en cuenta las prescripciones de la IT 1.2.4.2.1. Con el 

fin de evitar consumos energéticos superfluos los aparatos, equipos y conducciones que contengan fluidos 
a  temperaturas superiores a 40ºC, dispondrán de un aislamiento  térmico para  reducir  las pérdidas de 
energía a cifras que no superen el 4% de la Potencia máxima que se transporta. 

 
El material con que se aislarán será Poliuretano extruido cuyo espesor mínimo se toma de la tabla 

1.2.4.2.1 (IT 1.2.4.2.1.2), en función del diámetro de la tubería y la temperatura del fluido. 
 
Si alguna tubería discurriera por el exterior este espesor se incrementará en 10 mm., según la tabla 

1.2.4.2.2 de la misma Instrucción. 
 
Regulación y control: 
La regulación se realizará con un termostato por cada zona (6 zonas independizadas en el edificio), 

actuando por la señal de una sonda de temperatura situada en el local de mayor carga térmica de cada 
departamento. 
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Los termostatos irán colocados en una pared del local, a 1.5 m. del suelo, no estando expuestos al 
calor  de  la  radiación  solar,  lámparas,  corrientes  de  aire  procedentes  de  ventanas,  ventiladores,  etc. 
Tendrán una escala tal que el punto de ajuste esté en el centro entre 10 y 30ºC. 

 
El generador llevará instalado un dispositivo manual de parada en lugar accesible. Se colocará un 

dispositivo para provocar una solución de continuidad y retención con la red de agua potable en caso de 
falta  de  presión  de  la misma.  Así mismo  se  dispondrán  los  elementos  necesarios  para  el  vaciado  del 
circuito. 

 
Red de tuberías 
Las  conducciones  serán  de  materiales  adecuados  en  cumplimiento  con  lo  especificado  en  las 

normas UNE, siendo los mismos los detallados a continuación: 
 
‐ Instalaciones interiores en tubería PP‐R y Cobre. 
 
Las  conexiones  entre  equipos  con  partes  en  movimiento  y  tuberías  se  efectuarán  mediante 

elementos flexibles que permitan dicho movimiento sin perjudicar a las mismas. 
 
‐ Alimentación 
 
La  alimentación  de  la  red  se  hará mediante  un dispositivo  que  servirá,  al mismo  tiempo,  para 

reponer la pérdida de agua. Dicho dispositivo será capaz de crear una solución de continuidad en caso de 
caída de presión en la red de alimentación. 

 
Antes del dispositivo  llevará una válvula de  retención cuyo diámetro mínimo saldrá de  la  tabla 

3.4.2.2 de la IT 1.3.4.2.2, en función de la potencia térmica de la instalación. 
 
‐ Potencia Térmica Instalación  
 
Se  prevé  la  instalacion de  un  sistema  cuya  potencia  térmica minima  sea  90  kW,  en base  a  las 

demandas caloríficas calculadas en las tablas anteriores. 
 
‐ Diámetro tuberías 
 
La velocidad máxima será la que nos proporcione el fabricante del material, pero en cualquier caso, 

y para evitar la producción de ruidos, no se superarán 0,70 m/s en las zonas habitadas. 
 
Una vez fijado el diámetro comercial calcularemos las pérdidas de carga en cada tramo de la red, 

teniendo en cuenta que las presiones diferenciales en las acometidas de las distintas unidades terminales 
no serán mayores que el 15 % del valor medio. 
 

HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

 
No se modifica la instalacion de iluminación por lo que no es de aplicación. 

 
HE 4Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 
 
Debido  a  que  no  se  estima  la  modificación  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua  caliente 

sanitaria, el presente apartado no es de aplicación.  
 
HE 5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables 
 
No es de aplicación al tratarse de una reforma parcial de edificio existente y no se prone el cambio 

de uso del mismo. 
 

HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
 

No se prevé la dotación de aparcamientos por lo que no es de aplicación en el presente proyecto. 
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3.5 PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO 
 
No se considera de aplicación por tratarse de una obra de reforma del sistema de calefacción (no 

rehabilitación integral de edificio).  
 
3.6 SALUBRIDAD 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 
Esta  sección  se  aplica  a  los  muros  y  los  suelos  que  están  en  contacto  con  el  terreno  y  a  los 

cerramientos  que  están  en  contacto  con  el  aire  exterior  (fachadas  y  cubiertas)  de  todos  los  edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.  

 
No se interviene sobre cubiertas ni composición original de fachadas por lo que el apartado HS1 

no es de aplicación en la presente memoria.  
 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Él presente apartado no es de aplicación dado que se trata de una reforma interior de uso diferente 

al residencial. Asimismo, no se interviene en elementos que puedan influir en la recogida y evacuación de 
residuos de la guarderia.  

 
HS 3 Calidad del aire interior 
Esta sección es de aplicación, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes 

de  residuos,  los  trasteros,  los  aparcamientos  y  garajes;  y,  en  los edificios de  cualquier otro uso,  a  los 
aparcamientos y los garajes.  

 
No se interviene en elementos que influyan en la ventilación del edificio existente y se mantendrán 

las aperturas de ventilación existentes en el edificio 
 
HS 4 Suministro de agua 
Esta sección es de aplicación a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 
las  instalaciones existentes  se consideran  incluidas cuando se amplía el número o  la capacidad de  los 
aparatos receptores existentes en  la  instalación. En este caso, al  tratarse de una reforma en el que  la 
instalación existente de suministro de agua se mantendrá en su mayor parte del trazado y se mantienen 
los aparatos receptores, el presente apartado no es de aplicación. 
 

HS 5 Evacuación de aguas 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 

incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  general  del  CTE.  Las  ampliaciones,  modificaciones,  reformas  o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la  instalación. Debido a que no se modifica ningun 
trazado  del  sistema  de  evacuación  de  aguas,  ni  de  amplia  el  numero  de  aparatos  que  dispongan  de 
evacuación de aguas, no es de palicacion. 
 

HS 6 Protección frente a la exposición al radón 
No se prevé realizar intervenciones en el edificio que permitan aumentar el nivel de protección 

frente radón o que alteren la protección existente. Asimismo, el municipio de Bermeo no se encuentra 
dentro de las zonas I ni  II por  lo que no es necesaria  la  instalacion de barreras de protección frente al 
Radon. 

 
Bermeo, febrero de 2024 

 
 
 
 

 
Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

 

ORDEN de 10 de abril de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se desarrolla la disposición final primera del Decreto 215/2004, de 16 de noviembre, por el que se 
establecen  los  requisitos mínimos  de  las  Escuelas  Infantiles  para  niños  y  niñas  de  0  a  3  años,  y  se 
mantiene la vigencia de determinados artículos del Decreto por el que se regulan las Escuelas Infantiles 
para niños y niñas de cero a tres años en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante los cursos 
2002‐ 2003 y 2003‐2004. 
 

Pese  a  que  la  ORDEN  de  10  de  abril  de  2008  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 
guarderías  en  la  comunidad  autónoma  del  Pais  Vasco  no  determina  los  medios  de  protección  o 
características del sistema de calefacción en establecimientos de dicho uso, se instalarán protectores en 
los radiadores ubicados en zonas accesibles para los niños.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bermeo, febrero de 2024 
 
 
 
 

 
Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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II. ANEJOS A LA MEMORIA 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LA PROPUESTA 

ESTUDIO DE GESTIÓN RESIDUOS de CONSTRUCCIÓN 
PLAN de CONTROL de CALIDAD  

ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD  
PLIEGO DE CONDICIONES 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
DOCUMENTACION GRAFICA_PLANOS 
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ANEJO I 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA REFORMA PROPUESTA 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio BERMEOKO HAURRESKOLA_PROPUESTA
Dirección TONPOI BIDEA 5A
Municipio Bermeo Código Postal 48370
Provincia Vizcaya Comunidad Autónoma País Vasco
Zona climática C1 Año construcción 1973
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 01710050300101001

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Marcos Ciarrusta Lecosais NIF(NIE) 78946308G
Razón social MRK Arkitektura SC NIF J95756896
Domicilio Calle Barria 6 -1º izquierda
Municipio Mundaka Código Postal 48360
Provincia Vizcaya Comunidad Autónoma País Vasco
e-mail: emerreka@gmail.com Teléfono 664093310
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 85.4

B85.4-138.7

C138.7-213.4

 265.5 DD213.4-277.5

E277.5-341.5

F341.5-426.9

G≥ 426.9

A< 19.7

B19.7-32.0

C32.0-49.2

 53.6 DD49.2-63.9

E63.9-78.6

F78.6-98.3

G≥ 98.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 30/01/2024

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 559.88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Cubierta 490.62 2.17 Por defecto
Muro con terreno Fachada 28.28 2.00 Por defecto
Fachada 1 Norte Fachada 39.33 1.69 Estimadas
Fachada 2 Norte Fachada 58.23 1.69 Estimadas
Fachada 3 Oeste Fachada 14.54 1.69 Estimadas
Fachada 4 Norte Fachada 3.2 1.69 Estimadas
Fachada 5 Oeste Fachada 3.27 1.69 Estimadas
Fachada 6 SE Fachada 3.2 1.69 Estimadas
Fachada 7 Oeste Fachada 8.64 1.69 Estimadas
Fachada 8 Norte Fachada 3.21 1.69 Estimadas
Fachada 9 Oeste Fachada 3.29 1.69 Estimadas
Fachada 10 SE Fachada 3.21 1.69 Estimadas
Fachada 11 Oeste Fachada 4.63 1.69 Estimadas
Fachada 12 SE Fachada 8.41 1.69 Estimadas
Fachada 13 Este Fachada 4.94 1.69 Estimadas
Fachada 14 SE Fachada 32.07 1.69 Estimadas
Fachada 15 SO Fachada 5.21 1.69 Estimadas
Fachada 16 SE Fachada 2.67 1.69 Estimadas
Fachada 17 SE Fachada 3.43 1.69 Estimadas
Fachada 18 Este Fachada 5.27 1.69 Estimadas
Fachada 19 NE Fachada 4.35 1.69 Estimadas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada 20A SE Fachada 2.56 1.69 Estimadas
Fachada 20B Este Fachada 0.39 1.69 Estimadas
Fachada 20C SE Fachada 0.31 1.69 Estimadas
Fachada 20D Oeste Fachada 0.39 1.69 Estimadas
Fachada 20E SE Fachada 2.56 1.69 Estimadas
Fachada 21 Oeste Fachada 4.35 1.69 Estimadas
Fachada 22 Oeste Fachada 5.27 1.69 Estimadas
Fachada 23 SO Fachada 5.26 1.69 Estimadas
Fachada 24 SE Fachada 4.28 1.69 Estimadas
Fachada 25 SE Fachada 5.21 1.69 Estimadas
Fachada 26 SE Fachada 32.07 1.69 Estimadas
Fachada 27 Oeste Fachada 5.8 1.69 Estimadas
Fachada 28 SE Fachada 8.13 1.69 Estimadas
Fachada 29 Este Fachada 4.51 1.69 Estimadas
Fachada 30 SE Fachada 3.21 1.69 Estimadas
Fachada 31 Este Fachada 3.29 1.69 Estimadas
Fachada 32 Norte Fachada 3.21 1.69 Estimadas
Fachada 33 Este Fachada 8.34 1.69 Estimadas
Fachada 34 SE Fachada 3.5 1.69 Estimadas
Fachada 35 Este Fachada 3.67 1.69 Estimadas
Fachada 36 Norte Fachada 3.5 1.69 Estimadas
Fachada 37 Este Fachada 12.67 1.69 Estimadas
Fachada 38 Oeste Fachada 7.2 1.69 Estimadas
Fachada 39 Norte Fachada 68.09 1.69 Estimadas
Fachada 40 Este Fachada 12.11 1.69 Estimadas
Fachada 41 Este Fachada 10.28 1.69 Estimadas
Fachada 42 SE Fachada 25.07 1.69 Estimadas
Fachada 43 Oeste Fachada 10.28 1.69 Estimadas
Fachada 44 SO Fachada 0.42 1.69 Estimadas
Fachada 45 SE Fachada 3.31 1.69 Estimadas
Fachada 46 Este Fachada 1.56 1.69 Estimadas
Fachada 47 SE Fachada 7.27 1.69 Estimadas
Suelo con terreno Suelo 150.92 1.00 Por defecto
Partición vertical Partición Interior 54.49 2.25 Por defecto
Partición inferior Partición Interior 330.01 2.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 1.67 3.63 0.28 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 1.03 3.78 0.31 Estimado Estimado
Hueco 3-4 Hueco 2.51 3.92 0.27 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 1.03 3.78 0.31 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 1.85 4.28 0.38 Estimado Estimado
Hueco 7-9-11 Hueco 5.12 4.09 0.35 Estimado Estimado
Hueco 8-10 Hueco 6.14 3.92 0.35 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Hueco 12 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 13 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 14 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 15 Hueco 7.58 4.21 0.54 Estimado Estimado
Hueco 16 Hueco 4.45 4.18 0.44 Estimado Estimado
Hueco 17 Hueco 3.51 4.27 0.46 Estimado Estimado
Hueco 18 Hueco 3.28 4.67 0.35 Estimado Estimado
Hueco 19 Hueco 3.57 2.20 0.05 Estimado Estimado
Hueco 20 Hueco 3.51 4.27 0.46 Estimado Estimado
Hueco 21 Hueco 4.45 4.18 0.44 Estimado Estimado
Hueco 22 Hueco 7.58 4.21 0.54 Estimado Estimado
Hueco 23 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 24 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 25 Hueco 2.6 4.11 0.39 Estimado Estimado
Hueco 26-28-30 Hueco 5.12 4.09 0.35 Estimado Estimado
Hueco 27-29 Hueco 6.14 3.92 0.35 Estimado Estimado
Hueco 31 Hueco 1.85 4.28 0.38 Estimado Estimado
Hueco 32 Hueco 1.03 3.78 0.31 Estimado Estimado
Hueco 33-34 Hueco 2.51 3.92 0.27 Estimado Estimado
Hueco 35 Hueco 1.03 3.78 0.31 Estimado Estimado
Hueco 36 Hueco 0.84 3.75 0.30 Estimado Estimado
Hueco 37-38 Hueco 1.79 3.75 0.30 Estimado Estimado
Hueco 39-40-41 Hueco 5.71 2.91 0.51 Estimado Estimado
Hueco 48-49-50-51 Hueco 7.61 2.91 0.51 Estimado Estimado
Hueco 42 Hueco 3.04 4.34 0.42 Estimado Estimado
Hueco 43-45 Hueco 3.68 4.33 0.51 Estimado Estimado
Hueco 44 Hueco 1.67 4.17 0.47 Estimado Estimado
Hueco 46-47 Hueco 3.5 4.37 0.36 Estimado Estimado
Hueco 52 Hueco 2.6 4.27 0.41 Estimado Estimado
Hueco 53 Hueco 2.21 4.15 0.38 Estimado Estimado
Hueco 54 Hueco 2.92 4.28 0.41 Estimado Estimado
Hueco 55 Hueco 1.24 4.18 0.36 Estimado Estimado
Hueco 56 Hueco 6.27 5.70 0.63 Estimado Estimado
Hueco 57 Hueco 1.0 4.57 0.39 Estimado Estimado
Hueco 58 Hueco 1.02 3.89 0.33 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción Caldera
Condensación 90 84.1 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 200.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Termo electrico 75l Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
Termo electrico 50l Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 4.57 1.52 300.00 Estimado
TOTALES 4.57

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 559.88 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C1 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 19.7

B19.7-32.0

C32.0-49.2

 53.6 DD49.2-63.9

E63.9-78.6

F78.6-98.3

G≥ 98.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

43.09 6.73

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
0.00 3.78

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 10.51 5885.66
Emisiones CO2 por otros combustibles 43.09 24126.19

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 85.4

B85.4-138.7

C138.7-213.4

 265.5 DD213.4-277.5

E277.5-341.5

F341.5-426.9

G≥ 426.9

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

203.49 39.72

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
0.00 22.34

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 32.7

B32.7-53.1

C53.1-81.8

D81.8-106.3

E106.3-130.8

 143.8 FF130.8-163.5

G≥ 163.5

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 29/01/2024

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se ha estimado como zonas habitables los espacios destinados al uso de guarderia (acceso de niños/niñas) junto con los
espacios de servicios de comedor y circulacion.

Pese a que el edificio consta de alguna luminaria sustituida a sistema LED no se ha tenido en cuenta en la presente
certificacion debido a que se trata de una lampara puntual siendo el resto de estancias iluminadas mediante tubo
fluorescente de 26mm.

La propuesta de renovacion del sistema de calefaccion se basa en la ampliacion de la zona calefactada y la adaptacion de
la caldera (aumento de potencia) para incluir las nuevas zonas a calefactar.
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1. ANTECEDENTES 

 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se desarrolla en base al 

proyecto de ejecución para la reforma interior de renovación del sistema de calefacción de Tonpoi bidea 

5A de Bermeo destinado al uso de guarderia,  redactado por el  técnico Marcos Ciarrusta  Lecosais  con 

número de colegiado 4636 del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco‐Navarro (delegación de Bizkaia). El 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, así 

como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 

trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan 

se  desarrollarán  y  complementarán  las  previsiones  contenidas  en  este  documento  en  función  de  los 

proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Dicha  memoria  recoge  una  serie  de  mediciones  y  presupuesto  y  este  estudio  supone  un 

complemento a éste. Por otro  lado, cabe señalar que todos  los materiales derivados de la demolición, 

recogidos en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente según los gestores autorizados incluidos 

en el presente Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con el principio de Jerarquía contemplado en 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Igualmente, y de acuerdo con el Decreto 112/2012, tras  la  finalización de  las obras  la dirección 

facultativa deberá confeccionar y entregar al promotor‐productor el informe final de gestión de residuos 

(IFG) verificado por un Colegio Profesional o una Entidad Colaboradora Ambiental Homologada de Nivel I 

en materia de residuos (Decretos 212/2012 y 407/2013), junto con la tabla del anexo III y los documentos 

acreditativos oportunos. 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
De acuerdo  con el Real Decreto 105/2008,  se presenta este Estudio de gestión de  residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con el siguiente contenido: 

‐ Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

‐ Medidas para la prevención de estos residuos. 

‐ Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

‐ Medidas contempladas para la separación de los residuos 

‐ Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 

‐  Valoración  del  coste  previsto  para  la  correcta  gestión  de  los  RCDs,  que  formará  parte  del 

presupuesto del proyecto. 

De  igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de  junio, por el que  se  regula  la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 

materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 
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la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, 

o norma que la sustituya.  

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 

en la obra.  

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra.  Así  mismo  se  presentará  plano  de  su  emplazamiento  dentro  de  la  obra,  los  criterios 

utilizados  para  justificar  dicho  emplazamiento  y  las  condiciones  que  deben  satisfacerse 

obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 

de  la  obra.  Cualquier modificación  tanto  de  dichas  instalaciones  como de  su  emplazamiento 

requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.  

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el  almacenamiento,  manejo,  separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

i)  En  obras  de  demolición  de  edificios  o  instalaciones  potencialmente  contaminados  deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.  

De  igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de  junio, por el que  se  regula  la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en  su artículo 4 1b) y 2 b): 

b) En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o 

instalación  que  haya  soportado  una  actividad  potencialmente  contaminante  del  suelo  de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre suelos contaminados, deberá presentarse 

un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto. Este estudio 

lo podrán elaborar las entidades acreditadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

de prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

En estos casos, el promotor de una obra de construcción o demolición solicitará previamente al 

órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un informe sobre la suficiencia de 

dicho estudio adicional. Dicho  informe  será presentado, en  su  caso,  al Ayuntamiento para  la 

obtención de la licencia urbanística. El citado informe deberá ser emitido en el plazo máximo de 

un  mes,  entendiéndose  que  el  mismo  es  favorable  si  transcurriera  dicho  plazo  sin  haberse 

emitido.  

En todo caso, la emisión del citado informe o la ausencia del mismo por parte del órgano ambiental 

no exime de la obtención de la declaración de calidad del suelo regulada en la Ley 1/2005, de 4 

de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en el caso de que ésta 

resultara preceptiva.  
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Por tanto, en aquellos casos: 

- Que  el  código  de  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas  de  la  actividad  previa  o 
precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

- Que la parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, 
de  inventario  de  suelos  que  soportan  o  han  soportado  actividades  o  instalaciones 
potencialmente  contaminantes,  concretamente  en  el  Mapa  del  inventario  de  suelos  que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

- Que  una  parte  de  la  parcela  o  edificio  haya  albergado  una  actividad  potencialmente 
contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya dispuesto esa actividad. 

- Que  haya  constancia  fehaciente  de  que  se  haya  albergado  una  actividad  potencialmente 
contaminante. 

 

Se precisará que el Estudio de gestión de residuos de Construcción y Demolición, incorporará un 

Anexo II con el siguiente contenido: 

ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios 

que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  

– Inventario, caracterización y clasificación de materiales/residuos abandonados. El estudio de la 

actividad desarrollada en la ruina industrial junto a una inspección exhaustiva del emplazamiento 

permitirá realizar un inventario de los materiales/residuos abandonados. Tras la clasificación y 

caracterización  de  éstos  se  deberá  definir  el  destino  final  más  adecuado  para  cada  tipo  de 

material.  

– Investigación de la contaminación de edificios. Al igual que en el apartado anterior, el estudio 

de la actividad industrial y la inspección permitirán identificar aquellas partes de los edificios e 

instalaciones que se hayan visto afectados por la contaminación y que por lo tanto, deban ser 

retirados previamente a la demolición. El plan de caracterización de las zonas afectadas que se 

incluirá en el proyecto de demolición  irá dirigido a  identificar  las alternativas para eliminar  la 

contaminación de edificaciones e  instalaciones. Se  recomienda que se  realice una demolición 

selectiva a fin de contribuir a la valorización de los materiales de demolición. Algunos materiales 

como las cubiertas, tuberías y otros elementos que contengan amianto deberán ser retirados 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. Por tanto, de forma previa a  la ejecución de  los trabajos, se deberá contar con  la 

aprobación de la autoridad laboral competente.  

– Plan de control y seguimiento ambiental. En este apartado se deberán describir todas aquellas 

operaciones que se llevarán a cabo para controlar la posible afección que puedan originar los 

diferentes trabajos de desmantelamiento de la ruina industrial. Asimismo, se considerará parte 

de  este  apartado  la  comprobación  del  nivel  de  saneamiento  alcanzado  con  los  trabajos  de 

recuperación  de  la  ruina.  El  proyecto  de  demolición  incluirá  las  acciones  necesarias  para 

minimizar el impacto ambiental de las obras de desmantelamiento.  

– Gestión de  la  seguridad y  salud  laboral.  La demolición de antiguas  ruinas  industriales puede 

suponer la exposición de las personas trabajadoras a riesgos adicionales a los que se derivan del 

desmantelamiento  de  otro  tipo  de  edificaciones  (por  ejemplo,  exposición  a  compuestos 

químicos). Esta circunstancia deberá ser considerada específicamente en el plan de seguridad y 

salud.  
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3. AGENTES 
 

PROMOTOR /  

PRODUCTOR 

Sociedad Mercantil / Razón Social Ayuntamiento de Bermeo 

Bermeoko Udala 

  CIF P4802100J

  Dirección postal  Plaza Arana Goiri Tar Sabinen 

Enparantza S/N Bermeo 

  Nombre y apellidos  ‐

  NIF.  ‐

  nº de teléfono de contacto ‐

  nº de fax  .

  e‐mail  ‐

 

REDACTOR DEL 

PROYECTO 

Nombre  MRK ARKITEKTURA S.C. 

Marcos Ciarrusta Lecosais 

  CIF

NIF 

J95756896

78946308G 

  Dirección postal  C/ Barria Nº6‐1I, Mundaka (48360)

  Nombre y apellidos del técnico colegiado 

nº de colegiado, Colegio 

MARCOS CIARRUSTA LECOSAIS COL.

Nº4636 COAVN 

  nº de teléfono de contacto 664 093 310

  nº de fax  ‐

  e‐mail  emerreka@gmail.com 

 

REDACTOR DE 

EGR 

Nombre  MRK ARKITEKTURA S.C. 

Marcos Ciarrusta Lecosais 

  CIF

NIF 

J95756896

78946308G 

  Dirección postal  C/ Barria Nº6‐1I, Mundaka (48360)

  Nombre y apellidos del técnico colegiado 

nº de colegiado, Colegio 

MARCOS CIARRUSTA LECOSAIS COL.

Nº4636 COAVN 

  nº de teléfono de contacto 664 093 310

  nº de fax  ‐

  e‐mail  emerreka@gmail.com 
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4. DATOS DE LA OBRA 
 

4.1. Datos generales y de ubicación de la obra.  
 

EMPLAZAMIENTO  Dirección postal  Tonpoi bidea 5A

  Número fijo Catastral 01710050300101001 

  Fincas colindantes

  Norte  Campo de futbol Bermeo 

  Sur  Terreno destinado a guarderia 

  Este  Terreno destinado a guarderia 

  Oeste  Terreno destinado a guarderia 

  Coordena UTM X 522341

  Coordena UTM Y 4807793

  Superficie de la parcela  618,77

  Superficie construida.  1237,54

 
Nº de licencia / Nº Expediente / Nº 

Decreto 
‐ 

 

4.2. Tipo de Obra.  
 

TIPO DE OBRA 
Tipo de actuación: construcción, 

demolición, reforma o urbanización.  
Reforma 

 
Tipo de estructura: Fábrica, metálica, 

hormigón, madera, mixta (especificar).  
Hormigon armado 

 
Número de plantas, especificando 

sótanos. 

2 plantas (zona de actuacion parcial en 

ambas plantas sobre rasante) 
 

4.3. Actividad previa del edificio. 
 

ACTIVIDAD 

PREVIA DEL 

EDIFICIO 

CNAE Familia  NP (uso recreativo – docente) 

  Subfamilia   ‐

  Es una actividad contaminante previa? NO
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5. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. 
 

5.1. Normativa Comunitaria. 
 

‐ Reglamento(UE) Nº 715/2013 DE LA COMISIÓN de 25 de julio de 2013 por el que se establecen 

criterios  para  determinar  cuándo  la  chatarra  de  cobre  deja  de  ser  residuo  con  arreglo  a  la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

‐ Reglamento  (UE) N o 1179/2012 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2012 por el que  se 

establecen criterios para determinar cuándo el vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo 

a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

‐ Reglamento (UE) N o 333/2011 DEL CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen 

criterios  para  determinar  cuándo  determinados  tipos  de  chatarra  dejan  de  ser  residuos  con 

arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

‐  Reglamento  (CE)  No  1418/2007  DE  LA  COMISIÓN  de  29  de  noviembre  de  2007relativo  a  la 

exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o 

IIIA del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados 

países  a  los  que  no  es  aplicable  la Decisión  de  la OCDE  sobre  el  control  de  los movimientos 

transfronterizos de residuos. 

‐ Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a 

los traslados de residuos.  

‐ Directiva 2013/2/UE DE LA COMISIÓN de 7 de  febrero de 2013 que modifica el  anexo  I de  la 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 

envases. 

‐ Directiva 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012  sobre 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

‐ Directiva 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 

que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas 

y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores. 

‐ Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

‐ Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa 

a las pilas y acumuladores y sus residuos (deroga la Directiva 91/157/CEE).  

‐ Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  

‐ Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

‐ Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que 

se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  

‐ Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.  
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‐ Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la 

que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

‐ Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

‐ Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa 

a la incineración de residuos.  

‐ Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión 

de residuos.  

‐ Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 

‐  Directiva  98/101/CE  de  la  Comisión  por  la  que  se  adapta  al  progreso  Técnico  la  Directiva 

91/157/CEE  del  Consejo  de  18  de  marzo  de  1991  relativa  a  las  pilas  y  acumuladores  que 

contengan determinadas materias peligrosas.  

‐ Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el 

vertido de determinados residuos.  

‐ Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado 

de la contaminación (IPPC).  

‐ Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo, relativa a envases y residuos de envases 

y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

‐ Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los 

policloroterfenilos (PCT).  

‐  Directivas  91/689/CEE  y  94/904/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  residuos 

peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

‐ Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

‐ Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, 

relativa a los residuos.  

‐ Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos 

peligrosos.  

‐  Directiva  101/1987/CEE,  de  22  de  diciembre  de  1986,  que modifica  la  Directiva  75/439/CEE, 

relativa a la gestión de Aceites Usados.  

‐ Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero 

de 2001; Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de 

residuos.  

‐  Decisión  2006/329/CE  de  la  Comisión,  de  20  de  febrero  de  2006,  por  la  que  se  establece  el 

cuestionario  que  se  utilizará  en  los  informes  sobre  la  aplicación  de  la  Directiva  2000/76/CE 

relativa a la incineración de residuos.  
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‐  Decisión  2003/33/CE  del  Consejo,  de  19  de  diciembre  de  2002,  por  la  que  se  establecen  los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al 

Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  

‐ Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al cuestionario para los 

informes  de  los  Estados  miembros  acerca  de  la  aplicación  de  la  Directiva  2002/96/CE  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

‐ Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos de la Directiva 

2002/96/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  sobre  residuos  de  aparatos  eléctricos  y 

electrónicos, se definen las normas para controlar su cumplimiento por los Estados Miembros y 

se establecen los formatos de los datos.  

‐ Decisión 2001/171/CE de  la Comisión, de 19 de  febrero de 2001, por  la que se establecen  las 

condiciones  para  la  no  aplicación  a  los  envases  de  vidrio  de  los  niveles  de  concentración  de 

metales  pesados  establecidos  en  la  Directiva  94/62/CE  relativa  a  los  envases  y  residuos  de 

envases.  

 

5.2. Normativa Estatal. 

 

‐ Ley 5/2013,de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control  integrados de  la contaminación y  la Ley 22/2011, de 28 de  julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

‐ Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

‐ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

‐ Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

‐ Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

‐ Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC). 

‐ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. 

‐ Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

‐ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

‐ Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 

del espacio afectado por las actividades mineras. 

‐ Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

‐ Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de  febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

‐  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  a  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de 

modificación  de  diversas  leyes  para  su  adaptación  a  la  Ley  de  libre  acceso  a  actividades  de 

servicios y su ejercicio. 

‐  Real  Decreto  1514/2009,  de  2  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  protección  de  las  aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

‐ Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

‐ Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de residuos 

radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros procedentes o con destino 

al exterior de la comunidad. 

‐ Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

‐  Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 

aprobado  por  el  Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  con  la  finalidad  de  adaptar  sus 

disposiciones  al  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

(Reglamento REACH). 

‐ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

‐ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los 

residuos de construcción y demolición. 

‐ Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 

contaminación  

‐ Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E‐PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas  

‐ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  el que se establecen las disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos  con riesgo de exposición al amianto. 

‐ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, que regula la gestión de los aceites industriales usados.  

‐  Real  Decreto  252/2006,  de  3  de  marzo,  por  el  que  se  revisan  los  objetivos  de  reciclado  y 

valorización  establecidos  en  la  Ley  11/1997  y  por  el  que  se modifica  el  Reglamento  para  su 

ejecución.  

‐ Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, de 27 de agosto, 

por  el  que  se  establecen  medidas  para  la  eliminación  y  gestión  de  los  policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan.  
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‐ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso.  

‐ Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de 

sus residuos. 

‐  Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados.  

‐ Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

‐ Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

‐ Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  

‐ Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/06 que lo modifica. 

‐ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.  

‐  Real  Decreto  1217/1997,  de  18  de  julio,  sobre  incineración  de  residuos  peligrosos  y  de 

modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de 

incineración de residuos municipales.  

‐ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

‐ Real Decreto 45/1996 por el que se  regulan diversos aspectos  relacionados con  las pilas y  los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas 

‐ Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

‐ Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la 

ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos  

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el 

desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley  11/1997,  de  24  de  abril,  de  Envases  y  residuos  de  Envases, 

aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 d'abril. 

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos  mediante 

depósito en vertedero. 

‐  Orden ARM/795/2011,  de  31  de marzo,  por  la  que  se modifica  el  Anexo  III  del  Real  Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

‐ Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de  residuos y  la  lista europea de  residuos,  y  corrección de errores 

publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 
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‐ Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 

19  de  enero,  por  el  que  se  regulan  diversos  aspectos  relacionados  con  las  pilas  y  los 

acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

‐ Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en 

concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a 

través del SDDR.  

‐ Plan Nacional Integrado de Residuos 2008‐2015 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001‐2006. 

‐ Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 

fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

 

5.3. Normativa Autonómica. 
 

‐ Ley 1/2005, de 4 febrero, para la corrección y protección de la contaminación del suelo. 

‐ Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO 

III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos 

‐ Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de 

octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de 

Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

‐  Decreto  212/2012,  de  16  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  las  entidades  de  colaboración 

ambiental  y  se  crea  el  Registro  de  Entidades  de  Colaboración  Ambiental  de  la  Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

‐  Decreto  183/2012,  de  25  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  los  servicios 

electrónicos en  los procedimientos administrativos medioambientales, así  como  la creación y 

regulación  del  registro  de  actividades  con  incidencia  medioambiental  de  la  Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

‐ Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

‐ Decreto 49/2009, de 24 de  febrero, por el que se  regula  la eliminación de  residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

‐ Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y 

alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.  

‐ Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que  se establece  la  regulación del  Listado Vasco de 

Tecnologías Limpias  
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‐ Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de 

escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

‐ Decreto 76/2002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los 

residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

‐ Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

‐ Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco  (inventario de  suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 

‐ Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

‐ Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias  

 

5.4. Normativa Local. 
 

‐ Ordenanza Municipal en su caso. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002). 
 

La  presente  identificación  de  los  residuos  está  codificada  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  Residuos 

publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A  la hora de 

catalogar e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el 

anexo I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, pero bajo un orden secuencial. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se considerarán incluidos en el 

cómputo general  los materiales que no  superen 1 m3 de aporte y que además no  sean considerados 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

  LER  DESCRIPCIÓN 

     02.01 Insecticidas

  02.01.08* Insecticidas y pesticidas

     03.03 Papel y cartón

X  03.03.08  Papel‐Cartón 

     04.02 Textiles 

  04.02.22  Textiles 

     08.01 Pinturas y barnices 

  08.01.11* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)

  08.01.12  Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)

  08.01.13* Lodos de pintura

  08.01.19* Agua contaminada en cabina de pintura

     08.01 Lodos cerámicos

  08.02.02  Lodos que contienen materiales cerámicos

     08.04 Adhesivos y sellantes

  08.04.09* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)

  08.04.10  Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)

     12.01 Virutas de mecanizado

  12.01.09* Taladrina 

  12.01.14* Virutas de mecanizado contaminadas

     13.02 Aceites 

  13.02.05* Aceites usados 

     13.05 Lodos aceitosos

  13.05.02* Lodos aceitosos

     14.06 Disolventes

  14.06.02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados

  14.06.03* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados 

     15.01 Envases 

  15.01.01  Envases de papel‐cartón (sin pictograma)

  15.01.02  Envases de plástico (sin pictograma)

  15.01.03  Envases de madera (sin pictograma)

  15.01.04  Envases de metálicos (sin pictograma)

  15.01.05  Envases compuestos

  15.01.06  Envases mixtos 
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  15.01.10* Envases vacíos de sustancias peligrosas

     15.02 Absorbentes

  15.02.02* Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).

     16.01 Líquidos de automoción

  16.01.07* Filtros de aceite

  16.01.13* Líquidos de freno

  16.01.14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

     16.02 Equipos eléctricos

  16.02.09* Transformadores y condensadores que contienen PCB

  16.02.11* Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC 

  16.02.13*
Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, 
..) 

X  16.02.14  Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas

     16.05 Materiales de Laboratorio

  16.05.06* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

     16.06 Baterías 

  16.06.01* Baterías de plomo

  16.06.02* Acumuladores de Ni‐Cd

     17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

  17.01.01   Hormigón 

  17.01.02  Ladrillos cerámicos

  17.01.03   Tejas y Materiales cerámicos

 
17.01.06 
* 

Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

  17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17.01.06. 

     17.02 Madera, vidrio y plástico.

X  17.02.01   Madera. 

  17.02.02  Vidrio. 

X  17.02.03   Plástico. 

  17.02.04* 
Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

    
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados. 

  17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10% 

  17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 
10%) 

  17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

     17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)

  17.04.01   Cobre, bronce, latón.

  17.04.02  Aluminio. 

  17.04.03   Plomo. 

  17.04.04   Zinc. 

  17.04.05   Hierro y acero. 

  17.04.06   Estaño. 

X  17.04.07   Metales mezclados.

  17.04.09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

  17.04.10*
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

  17.04.11  Cables distintos de los especificados en código 17.04.10.

    
17.05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje). 

  17.05.03*  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.

  17.05.04   Tierras y rocas no contaminadas
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  17.05.05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

  17.05.06   Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05. 

  17.05.07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

  17.05.08   Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07. 

    
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 
amianto. 

  17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

  17.06.03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

  17.06.04  
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 
17.06.03 

  17.06.05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6).

     17.08 materiales de construcción a partir de yeso.

  17.08.01* 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

  17.08.02  
Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código 
17.08.01 

     17.09 otros residuos de construcción y demolición.

  17.09.01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

  17.09.02  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos doble que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

  17.09.03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

X  17.09.04  
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

     18.01 Medicamentos

  18.01.09* Medicamentos 

     20.03 Basuras 

  20.03.01 
Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a 
demoler 

  20.03.07  Mesas 

  20.03.07  Sillas 

  20.03.07  Armarios 

  20.03.07  Mamparas 
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6.1. Identificación residuos peligrosos. 
 

De acuerdo con el anexo I apartado h) del Decreto 112/2012, es preciso realizar un inventario de 

los residuos peligrosos, los cuales serán codificados de acuerdo con: 

‐ Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución  

‐ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

 

Ello implica la codificación de acuerdo con las siete tablas contenidas en dichos RD, que asignan 

números y letras en función de sus características. 

 

 

Ejemplo. 

No  se  considera  la  generación  de  residuos  peligrosos  debido  a  que  no  se  llevará  a  cabo  la 

demolición  de  elementos  ocultos  en  el  inmueble.  Pese  a  ello,  se  estima  la  posibilidad  de  encontrar 

elementos peligrosos que en caso de detectar dicha situación se avisará a  la dirección facultativa y se 

retirará el elemento encontrado de acuerdo a la normativa vigente mediante gestor autorizado. 
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Posibles productos potencialmente peligrosos 

PRODUCTO / MATERIAL 
COMPONENTES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

PROPIEDADES 
PONTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

Aditivos para el hormigón  Hidrocarburos disolventes  Inflamables 

Materiales a prueba de 
humedad 

Disolventes, bitúmenes  Inflamables, tóxicos 

Adhesivos  Disolventes, isocianatos  Inflamables, tóxicos, irritantes 

Masillas / sellantes  Disolventes, bitúmenes  Inflamables, tóxicos 

Acabado de carreteras  Emulsiones de alquitrán  Tóxicos 

Amianto  Fibra inhalable  Tóxico, cancerigeno 
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7. ANEXO II Contenido adicional al estudio de residuos de construcción y demolición en edificios 
que han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo.  
 

Considerando que el edificio o parcela: 

 

CRITERIO 
SE ENCUENTRA O 

NO 

El Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de la actividad 

previa o precedente del edificio o en la parcela esté incluida en el REAL 

DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

NO 

La parcela está recogida dentro la cartografía del DECRETO 165/2008, de 30 de  

septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes, concretamente en el Mapa del 

inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes del suelo. 

NO 

Que una parte de la parcela o edificio haya albergado una actividad 

potencialmente contaminante, aunque la totalidad del edificio no haya 

dispuesto esa actividad. 

NO 

Que haya constancia fehaciente de que se haya albergado una actividad 

potencialmente contaminante. 
NO 

Resulta preceptivo la inclusión del estudio adicional del Anexo II del Decreto 

112/2012 
NO 

 

Por tanto, no procede la inclusión del Anexo II en el presente EGR. 
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8. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR. 
 

De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación 

de residuos previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada 

por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. 

 

De manera concordante y en arreglo a las tablas de cuantificación contendidas en el Anexo I del 

Decreto  112/2012,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición, se ha procedido a la cuantificación de los residuos. Para ello se han definido 

los siguientes parámetros fundamentales: 

 

TIPO DE OBRA  REFORMA 

USO  RESIDENCIAL 

ESTRUCTURA   

UNIDAD DE MEDICIÓN DE OBRA SEGÚN TIPO DE OBRA  m2  1237,54

RATIO GLOBAL DE GENERACIÓN   Tn/m2  0,0115 

UNIDADES TOTAL DE LA OBRA  Tn  14,30 

 

NOTA*:  Se  anexan  tablas  justificativas  de  la  cuantificación  de  acuerdo  con  el  Programa  EEH 

AURREZTEN desarrollado por IHOBE. 
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE SEGREGACIÓN “IN SITU” (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN). 

 

9.1. Medidas para la prevención de estos residuos. 

 

A  continuación,  se  describen  las medidas  que  se  tomarán  en  la  obra  con  el  fin  de  prevenir  la 

generación de residuos. Estas medidas deben  interpretarse por el poseedor de  los residuos como una 

serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos. 

Bajo  el  concepto de  prevención  de  residuos,  se  incluyen  todas  aquellas medidas  que  consigan 

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o 

bien que consigan reducir  la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en  los RCD que se generen, 

disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión 

tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

También,  se  incluyen  dentro  del  concepto  de  prevención  todas  las  medidas  que  mejoren  la 

reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo 

su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas deben apuntar a la reducción en origen de la 

generación de RCD. 

9.2. Medidas de carácter general. 
 

Se  deberá minimizar  y  reducir  las  cantidades  de materias  primas  que  se  utilizan,  así  como  los 

residuos que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes: 

‐  Se deberá prever  la  cantidad de materiales que se necesitan para  la ejecución de  la obra. Un 

exceso de materias primas, además de encarecer  la obra, es origen de un mayor volumen de 

residuos sobrantes durante la ejecución. 

‐ Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar residuos procedentes de la rotura o deterioro de piezas. 

‐ Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida 

útil. 

‐ Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje 

de productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, 

sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

9.3. Medidas a adoptar para la prevención de RCD. 
 

A  continuación,  se  describen  las medidas  a  que  se  deberán  adoptar  para  la  prevención  de  los 

diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

9.3.1. Chatarra y ferralla 

‐ Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos 

armados. 

‐ Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión 

en el caso de los metales. 
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‐ Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos 

que tengan opciones de valorización. 

‐ Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 

9.3.2. Madera 

‐ Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, 

respetando siempre las exigencias de calidad. 

‐ Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

‐ Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan 

opciones de valorización. 

‐ Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado. 

‐ Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños. 

‐ Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos. 

9.3.3. Plástico, papel y cartón 

‐ Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios. 

‐ Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción 

de residuos de envoltorios. 

‐ Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que 

tienden a minimizar los residuos. 

‐ Dar preferencia  a  los proveedores que elaboran  los envases de  sus productos  con materiales 

reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización. 

‐ Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida 

de los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado. 

9.3.4. Albañilería, revestimientos de suelos y paredes 

‐ Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 

‐ Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que 

sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc. 

‐ Evitar la compra de colas con componentes peligrosos. 

9.3.5. Aceites minerales y sintéticos 

‐ Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado. 

‐ Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

‐ Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén. 

‐ Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado. 
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‐ Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros 

RP. 

‐  Avisar  al  Gestor  Autorizado  cuando  la  cisterna  está  ¾  llena,  o  a  los  cinco  meses  de 

almacenamiento. 

‐ Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado. 

‐ Evitar depósitos en el suelo. 

‐ Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera. 

‐ Inscribir en la Hoja de control interno de RP. 

‐ Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 

‐ Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 

‐ Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia. 

9.3.6. Productos líquidos 

‐ Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 

‐  Tapar  los productos  líquidos una  vez  finalizado  su uso para evitar  evaporación y  vertidos por 

vuelcos accidentales. 

‐ Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 

‐ Reducir el uso de disolventes. 

‐ Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 

‐ Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre 

que sea posible, reutilizarla. 

9.3.7. Amianto 

‐ Se cumplirá lo estipulado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  el que se establecen 

las disposiciones mínimas  de seguridad y salud aplicables a los trabajos  con riesgo de exposición 

al amianto. 

‐  Los  procedimientos  de  trabajo  deberán  concebirse  de  tal  forma  que  no  produzcan  fibras  de 

amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 

‐  Las  fibras  de  amianto  producidas  se  eliminarán,  en  las  proximidades  del  foco  emisor, 

preferentemente mediante  su  captación  por  sistemas  de  extracción,  en  condiciones  que  no 

supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. 

‐ Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 

eficazmente y con regularidad. 

‐ El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto 

deberán  ser almacenados y  transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 

reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 
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‐  Los  residuos,  excepto  en  las  actividades  de  minería  que  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  su 

normativa  específica,  deberán  agruparse  y  transportarse  fuera  del  lugar  de  trabajo  lo  antes 

posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. 

Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre 

residuos peligrosos. Asimismo, los lugares donde dichas actividades se realicen: 

• Deben estar claramente delimitados y señalizados. 

• Que no puedan ser accesibles a otras personas. 

• Que sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

‐  La  utilización  de  los  equipos  de  protección  individual  de  las  vías  respiratorias  no  podrá  ser 

permanente  y  su  tiempo  de  utilización,  para  cada  trabajador,  deberá  limitarse  al  mínimo 

estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante 

los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías respiratorias se deberán 

prever las pausas pertinentes en función de la carga física y condiciones climatológicas. 

‐  Los  trabajadores  deberán  disponer  de  ropa  de  protección  apropiada  o  de  otro  tipo  de  ropa 

especial adecuada,  facilitada por el empresario; dicha ropa será de uso obligatorio durante el 

tiempo  de  permanencia  en  las  zonas  en  que  exista  exposición  al  amianto  y  necesariamente 

sustituida  por  la  ropa  de  calle  antes  de  abandonar  el  centro  de  trabajo,  asimismo,  los 

trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de 

trabajo o de protección y la ropa de calle. 

‐  Los  residuos  con  contenido  de  amianto  (cubiertas,  tubería,  juntas,  material  de  calorifugado, 

depósitos,  otros  materiales  de  fibrocemento,  etc.)  o  de  materiales  que  pudieran  estar 

contaminados  con  fibras  de  amianto  como  EPIs  desechables,  buzos,  cubre  calzados,  filtros, 

plásticos de recubrimiento, etc., deberán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo 

antes posible, en recipientes cerrados apropiados, que impidan la emisión de fibras de amianto 

al ambiente. 

‐  Estos  residuos,  considerados  como  peligrosos,  correctamente  envasados  y  etiquetados  (RD. 

952/1997), serán gestionados de acuerdo a la legislación vigente (RD.1406/89 Anexo II) para su 

transporte en camión autorizado a vertedero con autorización expresa de la Consejería de Medio 

Ambiente, para la recogida de este tipo de residuos. 
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9.4. Medidas de segregación. 
 

En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

supere las siguientes cantidades: 

Hormigón.   10,00 Tn.

Ladrillos y tejas cerámicos  10,00 Tn.

Metales   En todos los casos.

Madera   En todos los casos.

Vidrio   0,25 Tn.

Plásticos   En todos los casos.

Papel y cartón   0,25 Tn.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles En todos los casos.

 

Las medidas empleadas para la segregación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando 

las casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra. 

 

X  Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc) y/o peligrosos. 

Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores 

autorizados específicos. 

X  Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma‐rehabilitación) 

Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil) 

  Derribo  integral  o  recogido  de  escombros  de  obra  nueva  “todo  mezclado”,  y  posterior 

tratamiento en planta. 

 

Solo bajo  causa  justificada: Ruina  inminente,  ausencia de espacio para  la  separación  in  situ, 

condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas). 
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10. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 
 

De acuerdo con el Decreto 112/2012, se deberá efectuar de manera obligatoria la clasificación de 

los  residuos que se producen, de manera que sea más  fácil  su valorización y gestión por el gestor de 

residuos. 

Igualmente, y de acuerdo con el principio de jerarquía establecido en la Ley 22/2011 (Orden de 

prelación: prevención‐minimización, reutilización, valorización in situ, valorización ex situ, eliminación‐

vertedero),  la  recogida  selectiva  de  los  residuos  debe  ir  encaminada  tanto  a  facilitar  la  reutilización 

valorización  de  los  residuos,  como  a  mejorar  su  gestión  en  el  vertedero.  Así,  los  residuos,  una  vez 

clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 

evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por 

contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Con  el  fin  de  realizar  una  gestión  de  eficaz  de  los  residuos  se  deberán  conocer  las  mejores 

posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes 

de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el 

personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual  minimización  o  reutilización,  identificando  en  cada  una  fase  de  obra,  las  cantidades  y 

características  de  los  residuos  que  se  originarán  en  el  proceso  de  ejecución,  con  el  fin  de  hacer  una 

previsión de los métodos adecuados para su minimización reutilización y de las mejores alternativas para 

su deposición. 

Se  dispondrá  de  un  directorio  de  los  compradores  de  residuos,  vendedores  de  materiales 

reutilizados y recicladores más próximos, que se presentará al director de obra previo al inicio de la obra 

dentro del PGR. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales. 

  OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamiento externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado. 

Externo 

 

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación. 
In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 

en urbanización. 

In situ o en otra obra, o 

en relleno autorizado 

  Reutilización de materiales cerámicos. 
In situ o valorización in 

situ. 

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…. 
In situ o valorización in 

situ. 

  Reutilización de materiales metálicos. 
In situ o valorización in 

situ. 

X  Procurar retornar los palets al proveedor. 
Sistema de Gestión 

Integrado 

X  Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. 
Sistema de Gestión 

Integrado 

X  Reutilizar el mobiliario y enseres Recogedor de mobiliario
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11. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE RCDs GENERADOS. 

 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, la valorización in situ, es aquella que se produce en la propia 

obra donde se genera el  residuo,  lo cual presupone  la necesidad de una autorización ambiental de  la 

planta de tratamiento (móvil generalmente). Por tanto, la realización de valorización in situ estará sujeta 

a las determinaciones contempladas en los artículos y anexos del Decreto 112/2012: 

Artículo 11.– Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  

Artículo 12.– Valorización de residuos de construcción y demolición en plantas móviles.  

ANEXO IV Requisitos técnicos de las plantas móviles  

Los materiales derivados del yeso reducen las opciones de reciclaje y/o valorización del residuo 

pétreo por lo que se deberá ser riguroso en la separación de los residuos pétreos. 

En la tabla adjunta se marcan las operaciones previstas de valorización in situ: 

Según el Anexo I, Parte B del la Orden MAM/304/2002, las operaciones de valorización posibles 

son las siguientes:  

  OPERACIONES PREVISTAS DE VALORIZACIÓN IN SITU

  R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

  R2 Recuperación o regeneración de disolventes.

 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

  R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

  R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

  R6 Regeneración de ácidos o de bases.

  R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

  R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.

  R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de 
los mismos. 

 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 

 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R11. 

 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la 
producción). 
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12.  DESTINO  PREVISTO  PARA  LOS  RESIDUOS  NO  REUTILIZABLES  NI  VALORIZABLES  “IN  SITU” 
(VALORIZACIÓN EX SITU). 
 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente 

estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos y 

no peligrosos. 

Nota*:  De  acuerdo  con  la  herramienta  homologada  por  la  sociedad  pública  IHOBE  S.A.,  EEH 

AURREZTEN,  la  identificación de  los destinos  iniciales  se  realizará por  criterios de proximidad,  con  tal 

motivo se adjuntan las coordenadas UTM de la obra: 

Coordenadas UTM de la obra: 524337.68 / 4806267.64 

La terminología de  los residuos producidos durante  los trabajos de rehabilitación de edificio de 

viviendas colectivas: 

RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RNP: Residuos no peligrosos. 

RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia). 

GA: Gestor Autorizado. 

PR: Planta de reciclaje de RCD 

(*) Residuos potencialmente peligrosos. 

  LER  DESCRIPCIÓN  TRATAMIENTO DESTINO 

     02.01 Insecticidas   

  02.01.08*  Insecticidas y pesticidas 
Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad 

GA de RP 

     03.03 Papel y cartón  

X  03.03.08  Papel‐Cartón  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

     04.02 Textiles   

  04.02.22  Textiles  Reciclado GA de RNP 

     08.01 Pinturas y barnices     

  08.01.11* 
Residuos de pintura y barniz 
(con pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  08.01.12 
Residuos de pintura y barniz 
(sin pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RNP 

  08.01.13*  Lodos de pintura  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  08.01.19* 
Agua contaminada en cabina 
de pintura 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

     08.01 Lodos cerámicos  

  08.02.02 
Lodos que contienen 
materiales cerámicos 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

     08.04 Adhesivos y sellantes  

  08.04.09* 
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad 

GA de RP 

  08.04.10 
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma) 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RNP 
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     12.01 Virutas de mecanizado  

  12.01.09*  Taladrina  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  12.01.14* 
Virutas de mecanizado 
contaminadas 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

     13.02 Aceites   

  13.02.05*  Aceites usados  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

     13.05 Lodos aceitosos  

  13.05.02*  Lodos aceitosos  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

     14.06 Disolventes   

  14.06.02* 
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  14.06.03* 
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

     15.01 Envases   

  15.01.01 
Envases de papel‐cartón (sin 
pictograma) 

Reciclado  GA de RNP 

  15.01.02 
Envases de plástico (sin 
pictograma) 

Reciclado  GA de RNP 

  15.01.03 
Envases de madera (sin 
pictograma) 

Reciclado  GA de RNP 

  15.01.04 
Envases de metálicos (sin 
pictograma) 

Reciclado  GA de RNP 

  15.01.05  Envases compuestos Reciclado GA de RNP 

  15.01.06  Envases mixtos  Reciclado GA de RNP 

  15.01.10* 
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

     15.02 Absorbentes   

  15.02.02* 
Absorbentes contaminados 
(trapos, spiolitas, etc.). 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

     16.01 Líquidos de automoción  

  16.01.07*  Filtros de aceite  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  16.01.13*  Líquidos de freno  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

  16.01.14* 
Anticongelantes que 
contienen sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

     16.02 Equipos eléctricos  

  16.02.09* 
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

  16.02.11* 
Equipos desechados que 
contienen clorofuorocarburos, 
HCFC, HFC 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

  16.02.13* 

Equipos eléctricos y 
electrónicos con sustancias 
peligrosas (tubos 
fluorescentes, ..) 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

X  16.02.14 
Equipos eléctricos y 
electrónicos sin sustancias 
peligrosas 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

    
16.05 Materiales de 
Laboratorio 

   

  16.05.06* 
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
Deposito de seguridad 

GA de RP 

     16.06 Baterías   

  16.06.01*  Baterías de plomo  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 
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  16.06.02*  Acumuladores de Ni‐Cd Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

    
17.01 Hormigón, ladrillo, tejas 
y materiales cerámicos 

   

  17.01.01   Hormigón  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.01.02  Ladrillos cerámicos  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.01.03   Tejas y Materiales cerámicos  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.01.06 * 

Mezclas, ó fracciones 
separadas, de hormigón, 
ladrillo, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

Tratamiento Fco/Quim 
 

GA de RP 

  17.01.07 

Mezclas de hormigón, ladrillo, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 17.01.06. 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

    
17.02 Madera, vidrio y 
plástico. 

   

X  17.02.01   Madera.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.02.02  Vidrio.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

X  17.02.03   Plástico.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.02.04*  

Vidrio, plástico, madera que 
contienen sustancias 
peligrosas o están 
contaminadas por ellas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

    
17.03 Mezclas bituminosas, 
alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados. 

   

  17.03.01* 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
>10% 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17.03.01. (< 10%) 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.03.03* 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

    
17.04 Metales (incluidas sus 
alineaciones) 

   

  17.04.01   Cobre, bronce, latón.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.02  Aluminio.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.03   Plomo.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.04   Zinc.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.05   Hierro y acero.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.06   Estaño.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 
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X  17.04.07   Metales mezclados.  Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.04.09*  
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.04.10* 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.04.11 
Cables distintos de los 
especificados en código 
17.04.10. 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

    

17.05 Tierra (incluida la 
excavada de zonas 
contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje). 

   

  17.05.03*  
Tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.05.04  
Tierras y rocas no 
contaminadas 

Sin tratamiento 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

  17.05.05*  
Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.05.06  
Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 
17.05.05. 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.05.07*  
Balasto de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.05.08  
Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 
17.05.07. 

Sin tratamiento 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

    

17.06 Materiales de 
aislamiento y materiales de 
construcción que contienen 
amianto. 

   

  17.06.01* 
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto. 

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad 

GA de RP 

  17.06.03*  

Otros materiales de 
aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias 
peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.06.04  
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en códigos 17.06.01 y 17.06.03

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.06.05*  
Materiales de construcción 
que contienen amianto (6). 

Tratamiento Fco/Quim
Deposito de seguridad 

GA de RP 

    
17.08 materiales de 
construcción a partir de yeso. 

   

  17.08.01*  
Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

  17.08.02  

Materiales construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en código 
17.08.01 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 
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17.09 otros residuos de 
construcción y demolición. 

   

  17.09.01*  
Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio. 

Tratamiento Fco/Quim  
Deposito de seguridad 

GA de RP 

  17.09.02  

Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB 
(por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos 
de suelo a partir de resinas 
que contienen PCB, 
acristalamientos doble que 
contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

Tratamiento Fco/Quim 
 

PR de RCD o GA de 
RNP 

  17.09.03*  

Otros residuos de 
construcción y demolición 
(incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

Tratamiento Fco/Quim  GA de RP 

X  17.09.04  

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17.09.02 y 
17.09.03 

Reciclado 
PR de RCD o GA de 
RNP 

     18.01 Medicamentos  

  18.01.09*  Medicamentos  Tratamiento Fco/Quim GA de RP 

     20.03 Basuras   

  20.03.01 

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler 

Sin tratamiento / 
eliminación 

Vertedero 

  20.03.07  Mesas  Reciclado 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

  20.03.07  Sillas  Reciclado 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

  20.03.07  Armarios  Reciclado 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

  20.03.07  Mamparas  Reciclado 
Reutilización, PR de 
RCD o GA de RNP 

 

Previsión de materiales o residuos a Valorizar ex situ 

Código LER  Descripción  Peso (Tn.)

03.03.08  Papel‐Cartón  0,10

16.02.14  Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas 5,20

17.02.01   Madera.  0,40

17.02.03   Plástico.  0,10

17.04.07   Metales mezclados.  1,20

17.09.04  Residuos  mezclados  de  construcción  y  demolición  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 

18,41 
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Posibles productos potencialmente peligrosos 

 

PRODUCTO / 
MATERIAL 

COMPONENTES 
POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS 

PROPIEDADES 
PONTENCIALMENTE 

PELIGROSAS 

TRATAMIENTO Y/O 
ELIMINACIÓN 

Aditivos para el 
hormigón 

Hidrocarburos 
disolventes 

Inflamables Devolver al proveedor, reciclar, 
GA 

Materiales a prueba 
de humedad 

Disolventes, 
bitúmenes 

Inflamables, tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, 
GA 
Permitir curar antes de 
eliminación 

Adhesivos  Disolventes, 
isocianatos 

Inflamables, tóxicos, 
irritantes 

Devolver al proveedor, reciclar, 
GA 
Permitir curar antes de 
eliminación 
Buscar productos alternativos 
menos peligrosos 

Masillas / sellantes  Disolventes, 
bitúmenes 

Inflamables, tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, 
GA 
Permitir curar antes de 
eliminación 
Buscar productos alternativos 
menos peligrosos 

Acabado de carreteras Emulsiones de 
alquitrán 

Tóxicos Devolver al proveedor, reciclar, 
GA 

Amianto  Fibra inhalable Tóxico, cancerigeno Quitar en condiciones 
controladas por empresa RERA 
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13.  DESTINO  PREVISTO  PARA  LOS  RESIDUOS  NO  REUTILIZABLES  NI  VALORIZABLES  “IN  SITU” 
(ELIMINACIÓN). 

 

De acuerdo con el principio de jerarquía, únicamente cuando no sea posible establecer ninguno de 

los tipos precedentes de gestión, se podrá derivar los residuos a vertedero. Por tanto, las posibles causas 

pueden ser: 

- Condición propia del residuo: Basuras. 

- Rechazo acreditado documentalmente del residuo por los gestores. 

 

Previsión de materiales o residuos a Eliminar 

Código LER  Descripción  Peso (Tn.) 

19.09.03  Otros residuos peligrosos  ‐ Tn 

 

 

Pese no existir la evidencia de elementos peligrosos se estima la posibilidad de generar residuos 

peligrosos en la obra. En caso de encontrar elementos sospechosos que puedan ser peligrosos se avisará 

a la dirección facultativa para gestionar la retirada de los residuos de acuerdo a la normativa vigente.
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14. FASES DE LAS DEMOLICIONES. 
 

Este apartado establece las pautas de carácter generalista dirigidas a obtener la mayor selección 

de materiales en origen, así como a no comprometer la calidad de las fracciones mayoritarias (sobre todo, 

de la fracción pétrea) de cara a su reutilización. El orden en la ejecución de las sucesivas operaciones se 

considera como mínimo para alcanzar un exitoso aprovechamiento de los materiales seleccionados. 

 

14.1. Demolición fabricas, ladrillo, pladur, falsos techos... 
 

En  este  contexto,  se  escogerá  el mecanismo  de  demolición  que mejor  se  adecue  a  cada  caso 

particular.  En  el  caso  de  tabiquería  de  ladrillo  habrá  de  primar  la  utilización  de  medios  mecánicos 

pequeños, herramientas que permitan trabajo manual. 

 

En el caso de tabiquería de pladur, desmontaje manual, separando placas de estructura metálica y 

aislamiento, si lo hubiera. 

 

Las mamparas, se desmontarán separando también los elementos, vidrio, perfilaría metálica. Etc. 

 

Falsos techos: desmontaje manual de placas, y separadamente perfileria auxiliar. 
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15. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Adicionalmente, además de  las estipulaciones normativas vigentes, se establecen  las siguientes 

definiciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Residuo:  cualquier  sustancia  u  objeto  del  cual  su  poseedor  se  desprenda  o  del  que  tenga  la 

intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el 

Anexo I de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos (LER), No 

tendrán la consideración de residuo: Los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción, 

transformación o consumo, que no tengan modificadas sus propiedades y características originales y que 

se utilicen de forma directa como producto o materia prima, sin someterse previamente a una operación 

de  valorización  o  eliminación  y  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  ni  causar  perjuicios  al  medio 

ambiente.  

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas.  Se  consideran  también  residuos  domésticos  los  similares  a  los  anteriores  generados  en 

servicios e industrias. 

Se  incluyen  también en esta categoría  los  residuos que se generan en  los hogares de aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros 

procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

Tendrán  la  consideración de  residuos domésticos  los  residuos procedentes de  limpieza de  vías 

públicas,  zonas  verdes,  áreas  recreativas  y  playas,  los  animales  domésticos  muertos  y  los  vehículos 

abandonados. 

Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al 

por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto 

del sector servicios. 

 

Residuos urbanos o municipales: son residuos urbanos o municipales: 

1.‐ Los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

2.‐  Todos  aquellos  que  no  tengan  la  calificación  de  peligrosos  y  que  por  su  naturaleza  o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.  

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas 

las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.  

Residuos  peligrosos:  residuo  que  presenta  una  o  varias  de  las  características  peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad 

con  lo establecido en  la normativa europea o en  los convenios  internacionales de  los que España sea 

parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Igualmente, aquellos que figuren en la 

lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, así como los recipientes 

y envases que los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los que hayan sido calificados como 

tales  por  la  normativa  comunitaria  y  los  que  puedan  aprobar  el  Gobierno  de  conformidad  con  lo 
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establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. De igual 

modo, son residuos peligrosos aquellos que, aún no figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan 

tal consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.  

Categorías de los residuos peligrosos: Explosivos, Oxidantes, Fácilmente inflamable, Inflamable, 

Irritante, Nocivo, Tóxico, Cancerígeno, Corrosivo,  Infeccioso, Toxico para  la reproducción, Mutagénico, 

Con emisiones de gases tóxicos, Sensibilizante, Ecotóxico, Residuos que puedan dar lugar a otra sustancia 

que posea alguna de las características anteriores (H1 a H15).  

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, no  es  biodegradable,  no  afecta negativamente  a  otras materias  con  las  cuales  entra  en 

contacto  de  forma que  pueda  dar  lugar  a  contaminación  del medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser  insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para  la calidad de  las aguas 

superficiales o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo  la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 

obra de construcción o demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.  

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo 

se genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá 

de la práctica profesional normal.  

Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan 

dejado  de  ser  aptos  para  el  uso  originalmente  previsto,  como  los  aceites  usados  de  motores  de 

combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos.  

Biorresiduo:  residuo  biodegradable  de  jardines  y  parques,  residuos  alimenticios  y  de  cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al 

por menor; así como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos.  

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 

residuos  biodegradables  recogidos  separadamente.  No  se  considerará  compost  el  material  orgánico 

obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará 

material bioestabilizado. 

Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia 

de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración 

tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 

criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución 

expresa.  

Reducir: Acciones para reducir y minimizar la producción de objetos susceptibles de convertirse en 

residuos. 

Reutilizar:  Acciones  que  permiten  el  volver  a  usar  un  determinado  producto  para  darle  una 

segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Reutilizar es volver a utilizar un material en un mismo 

estado, sin reprocesamiento de la materia, ofreciendo las siguientes opciones: 
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‐ Reutilización directa en la obra donde son generados los residuos. 

‐ Reutilización en otras obras (de la misma o de otra empresa constructora). 

‐ Reutilización previa a una transformación. 

Dentro de la reutilización o preparación para reutilización se incluye la posibilidad de contemplar 

las  acciones  de  comprobación,  limpieza  o  reparación, mediante  a  cual  los  residuos  se  preparan  para 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Reciclar:  El  conjunto  de  operaciones  de  recogida  y  tratamiento  de  residuos  que  permiten 

reintroducirlos en un ciclo de vida. Reciclar es cualquier proceso donde materiales de desperdicio son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos 

productos o materias primas. 

Valorizar: Estimar el valor de algo, razón por la cual se reconoce el valor de un residuo, ya sea en 

forma de energía o de material, que tras un proceso o tratamiento puede volver a ser utilizado. Todo 

procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, realizado sin 

poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 

Valorización in situ: Es aquella que se produce en la propia obra donde se genera el residuo, lo 

cual presupone la necesidad de una planta de tratamiento (móvil generalmente). 

Valorización ex situ: Es aquella que se produce fuera de la obra donde se genera el residuo, y a los 

efectos del Decreto 112/2012 resulta indistinto si su uso es para energía o para generar nuevos materiales. 

Eliminar:  Gestión  o  destino  de  un  material  o  residuo  cuando  no  es  posible  su  reutilización  o 

valorización.  Todo  procedimiento  dirigido  al  vertido  de  residuos  o  a  su  destrucción,  total  o  parcial, 

realizado sin poner en peligro  la  salud humana y  sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medioambiente. 

 

Nota*: El resto de prescripciones técnicas se incluyen en las prescripciones generales del proyecto. 
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16. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 
 

16.1. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado,  mientras  estén  en  su  poder,  a  mantenerlos  en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior 

a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho  depósito  estará  en  lugares  debidamente  señalizados  y  segregados del 

resto de residuos 

Los contenedores deberán destacar su visibilidad, especialmente durante la noche. En los mismos 

debe  figurar  la  siguiente  información  del  titular:  razón  social  y  teléfono  del  titular  del  contenedor  o 

envase. Esta información también quedará reflejada en sacos industriales y otros medios de contención y 

almacenaje de residuos. 

El responsable de obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, 

al menos,  fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a  las obras a  la que 

prestan servicio. 

Los  contenedores deben estar etiquetados  correctamente, de  forma que  los  trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Para  el  personal  de  obra,  los  cuales  están  bajo  la  responsabilidad  del  Contratista  y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

‐ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. 

‐ Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 

La  información  debe  ser  clara  y  comprensible.  Las  etiquetas  deben  ser  de  gran  formato  y 

resistentes al agua. 

‐ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 

la correcta separación de los mismos. 

‐  Separar  los  residuos  a  medida  que  son  generados  para  que  no  se  mezclen  y  resulten 

contaminados. 

‐ No colocar, residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra, ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

‐ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
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‐  Los contenedores deben salir de  la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que  la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

‐ Para una gestión más eficiente, se deben proponer  ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores 

de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

‐ Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 

‐ Los residuos de carácter urbano generados en la obra, restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas,  se  gestionarán  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación,  la  autoridad 

municipal y este EGR. 

 

16.2. Manejo de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

Criterios de manejo de los RCDs: 

‐  Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto,  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden 

MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el R. D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el 

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de  exposición  al  amianto,  así  como  la  legislación 

laboral de aplicación. 

‐ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

‐ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

‐  Si un material no peligroso entra en contacto  con un material peligroso,  todos  los materiales 

afectos se convierten en peligrosos (RP). 

En la obra, el director de esta junto con el contratista definirán de acuerdo al plan de gestión la posición 

de: 

X  Bajantes de escombros 

X 
Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierras, pétreos, plásticos, metales, vidrios, 
cartones, etc) 

  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.

X  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

X  Contenedores para residuos urbanos.

  Planta móvil de reciclaje “in situ”.

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 
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17. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 

Además de  las obligaciones previstas en  la normativa aplicable,  la persona  física o  jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan de gestión de residuos 

(PGR) que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

De  acuerdo  con  la  legislación,  el  poseedor  de  los  residuos  deberá  disponer  de  un  Técnico  de 

Medioambiente (TMA). El TMA es la figura principal tanto en la redacción como en la implantación del 

Plan de Gestión de Residuos (PGR). El TMA debe ser una figura conocedora tanto de la ley relacionada 

con la Gestión de Residuos como de la forma de ejecutar un PGR. El TMA debe verse como una figura 

homóloga al Técnico de Seguridad, puesto que su trabajo en muchos aspectos es parecido. Así pues, el 

TMA tiene una tarea transversal dentro de la obra y, como el Técnico de Seguridad, afecta a todos los 

niveles de trabajo. 

Desde del punto de vista operativo, es importante destacar que el TMA debe tener un nivel de veto 

parecido al del Técnico de Seguridad. El TMA debería ser capaz, no de parar la obra, pero sí de poder parar 

la actividad productiva de un industrial si éste está contaminando directa o indirectamente el trabajo de 

otro industrial o el suelo o el aire con productos nocivos para el medio ambiente. Estos extremos estarán 

contemplados en el PGR.  

Para la confección del PGR, se atenderá al Manual Ihobe para redacción e implantación de plan 

de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 

El PGR, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Como último recurso, y siempre 

y  cuando  no  haya  ninguna  otra  alternativa  de  gestión  se  podrá  depositar  los  residuos  en  vertedero 

(eliminación). 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de  constar  en documento  fehaciente,  en el  que  figure,  al menos,  la  identificación del poseedor  y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en  toneladas  o  en  metros  cúbicos,  o  en  ambas  unidades  cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y  la  identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, 

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

Desde el 1 de enero de 2013 y de acuerdo con el Decreto 183/2012 de tramitación electrónica 

(IKS eem), toda la documentación se ha de realizar a través del plataforma IKS eem del Departamento 

de Medioambiente del Gobierno Vasco. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
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entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos.  En  todo caso,  la  responsabilidad administrativa en  relación con  la  cesión de  los  residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser objeto de valorización 

tales  como  vidrio,  papel‐cartón,  envases,  residuos  de  construcción  y  demolición,  madera,  equipos 

eléctricos y electrónicos, etc. 

El  poseedor  de  los  residuos,  deberá  sufragar  los  costes  de  gestión,  y  entregar  al  Productor 

(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa, que a su vez los entregará a la Dirección 

facultativa para su validación y la confección del Informe final de gestión de residuos. Sin la entrega de la 

documentación justificativa de todos los residuos, no se procederá a la liquidación de la obra. 

La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas y mediante contenedores o sacos industriales. 

Es obligación del contratista proporciona a la Dirección Facultativa de la obra y a la propiedad, los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por el Gobierno Vasco. 

Es obligación del  contratista mantener  limpias  las obras y  sus  alrededores  tanto en escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar  todos  los  trabajos  y  adoptar medidas  que  sean  apropiadas  para  que  la  obra  presente  buen 

aspecto. 

Durante  las  demoliciones  parciales  interiores,  tras  haber  apeado  y  apuntalado  las  parte  o 

elementos peligrosos, como norma general, se procurará actuar retirado los elementos contaminados y/o 

peligrosos  tan  pronto  como  sea  posible,  así  como  los  elementos  a  conservar  o  valiosos  (cerámicos, 

mármoles, etc…). Seguidamente, se actuará desmontando aquellas partes accesibles que lo permitan. 

En el equipo de obra se deberán establecer  los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al  contratar  la  gestión de  los RCD, hay que  asegurarse que el  destino  final  (gestor  autorizado, 

planta de reciclaje, vertedero, incineradora) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en 

el registro correspondiente. Asimismo, se realizará un estricto control documental:  los transportistas y 

gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para 

aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental de que ha sido así (licencias o autorizaciones administrativas). 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra 

será conforme a la legislación vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual el contratista es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca  de  la manipulación de  los  residuos  de  obra.  El  personal  de  la  obra  es  responsable  de  cumplir 

correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar 

la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para 

la mejor gestión de los residuos. 
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Se  atenderán  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 

o deposición.  

 
18. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs. 
 

Los precios de gestión de los RCDs resultantes de los trabajos se calculan a partir de las cuantías 

de  peso  y  volúmenes  teóricos  cuantificados  en  el  apartado  6  y  a  partir  de  las  bases  de  precios 

contrastadas. 

El coste se incluye en el presupuesto general de la obra en capitulo separado. 

 
 
19. PLANOS DEL EGR. 

 

Listado de planos del EGR. 

 

Nº  REF. CAD  Nombre  ESCALA 

       

08    Plano de gestión de residuos  1/125 
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20. LISTADO DE ANEXOS AL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

20.1. ANEXO I, Tablas del programa EEH AURREZTEN (IHOBE). 
   



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

Razón social del Promotor

2

Denominación de la obra
Dirección
Municipio
Código Postal
Territorio Histórico

Norte
Campo de futbol 
Bermeo

Sur
Terreno destinado a 
guerderia

Este
Terreno destinado a 
guerderia

Oeste
Terreno destinado a 
guerderia

Coordenadas UTM 522.341 4.807.793
Superficie de la parcela (m²) 618,77

Superficie construida (m²)1

3

Tipo de actuación Reforma

Uso
Tipo de estructura
Nº plantas 2 De las cuales sótanos 0

4

Básico o de Ejecución

1 Superficie total construida teniendo en cuenta todas las plantas

Promotor y ejecutor de la obra

Emplazamiento de la obra

Razón social del o los Contratistas

BERMEOKO UDALA

TONPOI BIDEA 5A
BERMEO
48370

REFORMA INTERIOR DE GUARDERIA

Proyecto Ejecución

Bizkaia

1237,54

Tipo de obra

Tipo de proyecto

Fincas colindantes

DATOS GENERALES Y DE UBICACIÓN DE LA OBRA

¿Está incluido el emplazamiento en el inventario de suelos que han 
soportado actividades potencialmente contaminadoras de suelo?

SINO

¿Está el suelo contaminado? ¿Se va a demoler 
una ruina industrial?

SINO

Las tierras contaminadas y/o los 
residuos de la descontaminación de la 

ruina industrial deben ser incluidos en el 
EGR, el PGR y el IFG.



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos
170103 Cerámicos Áridos

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 0,54 0,20 0,20 0,000 4 OK

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

0,24 0,20 0,20 0,000 5 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 3,40 3,40 3,40 0,000 0 OK

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

REFORMA INTERIOR DE GUARDERIA
TONPOI BIDEA 5A

BERMEO

Profesión Arquitectos

Nº colegiado 4636

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Previsión de generación de residuos

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

Código Postal 48360

Dirección Barria Nº6 - 1º I
Nombre y Apellidos Marcos Ciarrusta Lecosais 

Municipio Mundaka

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

28/01/2024



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

5,87 4,90 4,90 0,000 59 OK

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

0,66 0,40 0,40 0,000 6 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos 8,20 5,20 5,20 0,000 135 OK

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

28/01/2024



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

28/01/2024



In situ Ex situ

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Agrupación
Peso generado 

(toneladas) Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

18,91 14,30 14 209

4 5 251

6

Separación 

(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

Sí

7

Tipo de obra Reforma 1.238

Altura (m³/m²) 0,015

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4
 Rellenar únicamente para residuos generados

Importe previsible de la fianza

OK

Madera

OK

TOTAL

Hormigón
Cerámicos

No se alcanza la altura mínima

OK

OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
Residuos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

OK

Material

OK

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

Papel

Áridos

Situación

OK

1.000,00
606,06

370,37
OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material
Asfalto

Superficie construida

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)

OK

OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 756,21

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

833,33

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

28/01/2024



  MRK ARKITEKTURA 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  81 
 

20.2. ANEXO II Listado de compradores, agentes, negociantes, gestores autorizados disponibles 
y contratados. 
 

A continación se muestran gestores de residuos autorizados considerando su ubicación y código LER. Los 

gestores finalmente contratados podrán ser otros, siempre de acuerdo a la normativa vigente.  

EUX/007/08 ‐ EKONOR, S.A 
Avenida Pinoa s/n Pab. P2B 
48170 
Gestión de residuos autorizados (código CER): 

030301 Residuos de corteza y madera 
030308 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al 
reciclado 
030101 Residuos de corteza y corcho 
030105 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de 
los mencionados en el código 03 01 04 
020104 Residuos de plásticos (excepto embalajes) 
070213 Residuos de plástico 
120105 Virutas y rebabas de plástico 
150101 Envases de papel y cartón 
150102 Envases de plástico 
150103 Envases de madera 
150104 Envases metálicos 
150107 Envases de vidrio 
160119 Plástico 
160120 Vidrio 
170201 Madera 
170202 Vidrio 
170203 Plástico 
170401 Cobre, bronce, latón 
170402 Aluminio 
170403 Plomo 
170404 Zinc 
170405 Hierro y acero 
170406 Estaño 
170407 Metales mezclados 
191201 Papel y cartón 
191202 Metales férreos 
191203 Metales no férreos 
191204 Plástico y caucho 
191205 Vidrio 
191207 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 

 

Bermeo, febrero de 2024 
 
 
 

Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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ANEJO III 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN de CONTROL de CALIDAD  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

El presente PLAN de CONTROL de CALIDAD, se desarrolla en base al Proyecto de ejecución para 

la reforma  interior de vivienda situada en  la calle Tonpoi bidea 5A, del municipio de Bermeo (48370), 

Bizkaia, y redactado por Marcos Ciarrusta Lecosais. 

El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de 40.561,53€.  

Con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), el 29 de marzo de 2006, se 

concreta en su articulado la actuación de los diferentes agentes en el terreno de la calidad. Asimismo, se 

redacta el presente anexo cumpliendo las especificaciones determinadas en el DECRETO 209/2014, de 28 

de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción 

Según el Artículo 5.1.1 se detalla que, serán responsables de la aplicación del CTE, los agentes 

que participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el Capítulo III de la LOE.  

Concretamente, en lo referente a la calidad, según el Art. 6.1 de la PARTE I del CTE, es misión del 

proyectista elaborar el Plan de Control de Calidad en fase de proyecto, donde al menos se incluirá la 

siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 

incorporen  de  forma  permanente  en  el  edificio  proyectado,  así  como  sus  condiciones  de 

suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.  

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 

ejecución  y  las  verificaciones  y  controles  a  realizar  para  comprobar  su  conformidad  con  lo 

indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 

en  el  uso  y mantenimiento  del  edificio,  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los  diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos.  

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio.  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto 

en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.  

Por tanto: 

– Los epígrafes a), b) y c), deberán incluirse dentro del proyecto como un anejo. 

– El epígrafe d), trata de la información necesaria que debe de trasladarse al usuario, como agente 

responsable, tal que los requisitos básicos del edificio sean mantenidos durante la fase del uso del 

edificio. 

Respecto al Control del Proyecto, según el Art. 6.2 de la PARTE I del CTE, indica que: 

1.  El  control  del  proyecto  tiene  por  objeto  verificar  el  cumplimiento  del  CTE  y  demás  normativa 

aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
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tener  incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 

algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 

artículo 1. 

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto 

de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 

básicas. 

Es misión del director de la ejecución de la obra (DEO) formando parte de la dirección facultativa, asumir 

la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 

la construcción y calidad de lo edificado (Art. 13 de la LOE). 

Asimismo, respecto a la calidad, se encomienda al DEO, las tareas adicionales de: 

‐ Verificar la recepción en obra de los productos en construcción, ordenando la realización de ensayos 

y pruebas precisas. 

‐  Dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta 

ejecución  y  disposición de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones,  de  acuerdo  con  el 

proyecto y las instrucciones del director de obra. 

‐ Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

‐ Colaborar con  los restantes agentes en  la elaboración de  la documentación de  la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado 

En lo referente al control durante la ejecución de la obra, en el Art. 7.1 de la PARTE I del CTE, especifica 

las condiciones en la ejecución de las obras, que a continuación se enumeran: 

1.  Las  obras  de  construcción  del  edificio  se  llevarán  a  cabo  con  sujeción  al  proyecto  y  sus 

modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra. 

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En 

ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la 

documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con 

carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos 

parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

4. Durante  la construcción de  las obras, el director de obra y el director de  la ejecución de  la obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras. 

b) Control de ejecución de la obra. 

c) Control de la obra terminada. 
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Este  último  apartado,  se  refiere  a  las  TAREAS  de  CONTROL,  especificadas  en  los Arts.  7.2,  7.3  y  7.4 

respectivamente y donde: 

*El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros (Art. 7.2.1) 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 

obra,  los  documentos  de  identificación  del  producto  exigidos  por  la  normativa  de  obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por  la dirección  facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

‐ Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado, 

‐ El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, y 

‐  Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas 

reglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 

transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad (Art. 7.2.2) 

1.El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

‐ Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el Art. 

5.23, y 

‐ Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el Art. 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 

de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para  la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

c) El control mediante ensayos (Art. 7.2.3) 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

*Control de ejecución de la obra, 

‐ Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
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los elementos constructivos y de  las  instalaciones, así  como  las verificaciones y demás controles a 

realizar para comprobar su conformidad con  lo  indicado en el proyecto,  la  legislación aplicable,  las 

normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 

de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten 

los agentes que  intervienen, así  como  las  verificaciones que, en  su  caso,  realicen  las entidades de 

control de calidad de la edificación. 

‐ Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

‐ En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en  las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y  sistemas 

innovadores, previstas en el Art. 5.2.5. 

*Control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 

sus  instalaciones,  parcial  o  totalmente  terminadas,  deben  realizarse,  además  de  las  que  puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto 

u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

En el Anejo II de la PARTE I del CTE se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 

otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado 

a lo largo de la obra. 

1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

‐ Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, 

al menos de: 

a) el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 

de marzo; 

b) el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre; 

c) el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra; 

d)  la  licencia de obras,  la apertura del  centro de  trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y 

e)  el  certificado  final  de  la  obra de acuerdo  con el Decreto 462/1971,  de  11 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda. 

‐ En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

‐ El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 

Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

‐ Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de 

la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su 

contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. Documentación del control de la obra 

‐ El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará  la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 

y al director de la ejecución de la obra, la documentación de los productos anteriormente 

señalada  así  como  sus  instrucciones  de  uso  y  mantenimiento,  y  las  garantías 

correspondientes cuando proceda; más, 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte 

del control de calidad de la obra. 

‐ Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración  Pública  competente,  que  asegure  su  tutela  y  se  comprometa  a  emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

3. Certificado final de obra 

‐ En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 

calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 

las normas de la buena construcción. 

El  director  de  la  obra  certificará  que  la  edificación  ha  sido  realizada  bajo  su  dirección,  de 

conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 

hallándose  dispuesta  para  su  adecuada  utilización  con  arreglo  a  las  instrucciones  de  uso  y 

mantenimiento. 

‐ Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a)  descripción  de  las modificaciones  que,  con  la  conformidad  del  promotor,  se  hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 

licencia; y 

b) relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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DESARROLLO del PLAN de CONTROL de CALIDAD  

El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 
de  la  ejecución  de  la  obra  la  documentación  de  los  productos  anteriormente  señalada,  así  como  sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 
obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 

de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El  control  de  recepción  tiene  por  objeto  comprobar  las  características  técnicas mínimas  exigidas  que 

deben reunir  los productos, equipos y sistemas que se  incorporen de forma permanente en el edificio 

proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 

su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

‐   Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

‐   El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

‐   Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas  reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 

sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 

que afecten a los productos suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

‐   Los  distintivos  de  calidad  que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas  suministrados,  que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, 

el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 

2 del CTE. 

‐   Las  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y  sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos,  realizar ensayos y pruebas  sobre algunos productos,  según  lo establecido en  la  reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La  realización de este  control  se efectuará de acuerdo con  los  criterios establecidos en el  proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

No  se  estima  la  necesidad  de  realizr  ensayos  de  los  materiales  dado  que  se  verificará  su  idoneidad 

mediante las fichas técnicas de los materiales recibidos en obra. 
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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
 
‐ El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
∙Suministro y recepción de productos: 
 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
‐ Corresponden a los especificados en proyecto y con las características exigidas. 
 
 Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución 
de los posibles puentes térmicos como frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, y a los 
integrados en los cerramientos, como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana sellado de 
acristalamientos, etc. 
‐ Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
‐ Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
‐ Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección 
frente a la Humedad. 
‐ Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 
Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
‐ Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
‐ Características y montaje de las calderas. 
‐ Características y montaje de los terminales. 
‐ Características y montaje de los termostatos. 
‐ Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 
4 horas. 
‐ Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
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INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de climatización/ventilación  aportada. 
 

Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE de todos los elementos, tanto de gran volumen como 
calderas, climatizadores, enfriadores, etc, como en elementos de menor volumen como válvulas, 
termostastos, purgadores, etc.. 
 

Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Replanteo y ubicación de maquinas. 
‐ Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
‐ Verificar características de climatizadores, fan‐coils y enfriadora. 
‐ Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
‐ Verificar características y montaje de los elementos de control. 
‐ Pruebas de presión hidráulica. 
‐ Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
‐ Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan‐coils. 
‐ Conexión a cuadros eléctricos. 
‐ Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
‐ Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
 

Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación‐apoyos, tierras, etc. 
‐ Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.   
‐ Situación de puntos y mecanismos. 
‐ Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
‐ Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
‐ Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
‐ Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
‐ Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
‐ Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
‐ Cuadros generales: 

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones. 
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
‐ Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
‐ Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
‐ Prueba de medición de aire. 
‐ Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes: 
‐ Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
‐ Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

‐ Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
 

Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Punto de conexión con la red general y acometida 
‐ Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
‐ Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
‐ Pruebas de las instalaciones: 
‐ Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 
‐ Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 
‐ Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 

funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en 

los grifos. 
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 
funcionamiento de los desagües). 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles 
solares. 
 
∙Suministro y recepción de productos: 
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‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
 Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 
Sanitaria. 
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
‐ El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada. 
 
Suministro y recepción de productos: 
‐ Se comprobará la existencia de marcado CE. 
‐ Se comprobará dimensionado de los tubos según proyecto. 
Control de ejecución en obra: 
‐ Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
‐ Punto de conexión con la red general y acometida 
‐ Instalación general interior: características de tuberías. 
‐ Pruebas de las instalaciones: 
‐ Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 
‐ Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 
‐ Comprobación de pendientes y ejecución de juntas y piezas especiales. 
‐ Supervisión de sistemas de sujeción en tramos suspendidos. 
‐ Control de ventilaciones. 
‐ Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 

se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para  la  recepción de cementos  (RC‐

08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de 

junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos. 

 Artículos 6. Control de Recepción 
 Artículo 7. Almacenamiento 

 Anejo  4.  Condiciones  de  suministro 
relacionadas con la recepción 

 Anejo 5. Recepción mediante  la realización de 
ensayos 

 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de 
los cementos 

 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a 
la certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material 

(UNE‐EN 197‐1), aprobada por Resolución de 1 de 

Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 

especiales  con  muy  bajo  calor  de  hidratación 

(UNE‐EN 14216) y cementos de alto horno de baja 

resistencia inicial (UNE‐ EN 197‐ 4), aprobadas por 

Resolución  de  1  de  Febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 

de  albañilería  (UNE‐  EN  413‐1,  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  Febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  95 
 

2. RED DE SANEAMIENTO 
 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 

Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 

para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos (UNE‐EN 13252), aprobada por Orden 

de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para 

edificios  e  instalaciones.  (Kits  y  válvulas  de 

retención  para  instalaciones  que  contienen 

materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos (UNE‐EN 12050), aprobada por Orden 

de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Tuberías  de  fibrocemento  para  drenaje  y 

saneamiento.  Pasos  de  hombre  y  cámaras  de 

inspección 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  588‐2),  aprobada  por 

Resolución  de  3  de  octubre  de  2003  (BOE 

31/10/2002). 

 

Juntas elastoméricas de  tuberías empleadas en 

canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho 

vulcanizado, de elastómeros  termoplásticos, de 

materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4) aprobada por 

Resolución  de  16  de  enero  de  2003  (BOE 

06/02/2003). 

 

Canales  de  drenaje  para  zonas  de  circulación 

para  vehículos  y  peatones  Obligatoriedad  del 

marcado CE para estos productos (UNE‐EN 1433), 

aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 

(BOE 11/07/2003). 

 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13101),  aprobada  por 

Resolución  de  10  de  octubre  de  2003  (BOE 

31/10/2003). 

 

Válvulas  de  admisión  de  aire  para  sistemas  de 

drenaje 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  12380),  aprobada  por 

Resolución  de  10  de  octubre  de  2003.  (BOE 

31/10/2003) 

 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en 

masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1916),  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003). 

 

Pozos  de  registro  y  cámaras  de  inspección  de 

hormigón  en  masa,  hormigón  armado  y 

hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1917),  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003). 

 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 

residuales  para  poblaciones  de  hasta  50 

habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  12566‐1),  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  14396),  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

3. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  459‐1),  aprobada  por 
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Resolución  de  3  de  octubre  de  2003  (BOE 

31/10/2002). 

 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados,  aprobada  por  Resolución  de  6  de 

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 

9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE‐EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
UNE‐EN 12860. 

 

Chimeneas 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13502),  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales  de  los  conductos  de  humos 
arcillosos / cerámicos. UNE‐EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE ‐EN 
1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de 
hormigón. UNE‐ EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. 
UNE‐ EN 1857 

 Componentes. Conductos de humo de bloques 
de hormigón. UNE‐EN 1858 

 Requisitos  para  chimeneas metálicas.  UNE‐EN 
1856‐1 

 

Kits  de  tabiquería  interior  (sin  capacidad 

portante) 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 003; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Especificaciones  de  elementos  auxiliares  para 

fábricas de albañilería 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  aprobada  por  Resolución  de  28  de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Tirantes,  flejes  de  tensión,  abrazaderas  y 
escuadras. UNE‐EN 845‐1. 

 Dinteles. UNE‐EN 845‐2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. 
UNE‐ EN 845‐3. 

 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  aprobada  por  Resolución  de  28  de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE‐EN 998‐
1. 

 Morteros para albañilería. UNE‐EN 998‐2. 
 

4. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 

Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de  referencia. Normas de 
producto. 

 

Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones 

en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados, aprobada por Resolución de 12 de 

junio  de  2003  (BOE  11/07/2003)  y modificación 

por  Resolución  de  1  de  febrero  de  2005 

(BOE19/02/2005). 

 Productos  manufacturados  de  lana  mineral 
(MW). UNE‐EN 13162 

 Productos  manufacturados  de  poliestireno 
expandido (EPS). UNE‐EN 13163 

 Productos  manufacturados  de  poliestireno 
extruido (XPS). UNE‐EN 13164 

 Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). UNE‐EN 13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica 
(PF). UNE‐EN 13166 

 Productos  manufacturados  de  vidrio  celular 
(CG). UNE‐EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera 
(WW). UNE‐EN 13168 

 Productos  manufacturados  de  perlita 
expandida (EPB). UNE‐EN 13169 

 Productos  manufacturados  de  corcho 
expandido (ICB). UNE‐EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera 
(WF). UNE‐EN 13171 

 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 

térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 004; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 
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Anclajes de plástico para  fijación de sistemas y 

kits  compuestos  para  el  aislamiento  térmico 

exterior con revoco 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de  acuerdo  con  la  Guía  DITE  nº  01; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma  Básica  de  la  Edificación  (NBE  CA‐88) 

«Condiciones  acústicas  de  los  edificios» 

(cumplimiento  alternativo  al  DB  HR  hasta 

23/10/08) 

Aprobada  por  Orden  Ministerial  de  29  de 

septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 Artículo  21.  Control  de  la  recepción  de 
materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1.  Características  básicas  exigibles  a  los 
materiales 
- 4.2.  Características  básicas  exigibles  a  los 

materiales  específicamente 
acondicionantes acústicos 

- 4.3.  Características  básicas  exigibles  a  las 
soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6.  Control,  recepción  y  ensayos  de  los 
materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 

6. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 

Básico DB HS1‐Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 

Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas 

aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 005; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 

membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 006; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

7. REVESTIMIENTOS 
 

Materiales  de  piedra  natural  para  uso  como 

pavimento 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados,  aprobada  por  Resolución  de  3  de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Baldosas. UNE‐EN 1341 
 Adoquines. UNE‐EN 1342 
 Bordillos. UNE‐EN 1343 
 

Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1344)  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003). 

 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  12004)  aprobada  por 

Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1338)  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  enero  de  2004  (BOE 

11/02/2004). 

 

Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1339)  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  enero  de  2004  (BOE 

11/02/2004). 

 

Materiales  para  soleras  continuas  y  soleras. 

Pastas autonivelantes 
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Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13813)  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003) 

 

Techos suspendidos 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13964)  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2004  (BOE 

19/02/2004). 

 

Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  14411)  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2004  (BOE 

19/02/2004). 

 

8. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados,  aprobada  por  Resolución  de  6  de 

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. 
UNE‐EN 179 

 Dispositivos  antipánico  para  salidas  de 
emergencias  activados  por  una  barra 
horizontal. UNE‐EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 

3  de  octubre  de  2003  (BOE  31/10/2002)  y 

ampliado  en  Resolución  de  1  de  febrero  de 

2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos  de  cierre  controlado  de  puertas. 
UNE‐EN 1154. 

 Dispositivos  de  retención  electromagnética 
para puertas batientes. UNE‐EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE‐
EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE‐EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE ‐EN 12209. 
 

Tableros  derivados  de  la  madera  para  su 

utilización en la construcción 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13986)  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003). 

 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 

relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002‐1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002‐2 

 Perfiles  con  rotura  de  puente  térmico.  Guía 
DITE nº 002‐3 

 

Puertas  industriales,  comerciales,  de  garaje  y 

portones 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13241‐1)  aprobada  por 

Resolución  de  28  de  junio  de  2004  (BOE 

16/07/2004). 

 

Toldos 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13561)  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

Fachadas ligeras 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13830)  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

9. PREFABRICADOS 
 

Productos  prefabricados  de  hormigón. 

Elementos para vallas 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos aprobada por Resolución de 6 de mayo 

de  2002  (BOE  30/05/2002)  y  ampliadas  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005) 

 Elementos para vallas. UNE‐EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE‐EN 12843. 
 

Componentes  prefabricados  de  hormigón 

armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1520),  aprobada  por 

Resolución  de  28  de  junio  de  2004  (BOE 

16/07/2004). 
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Kits  de  construcción  de  edificios  prefabricados 

de estructura de madera 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 007; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 008; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits  de  construcción  de  edificios  prefabricados 

de estructura de troncos 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos,  de acuerdo  con  la Guía DITE nº 012; 

aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  1340),  aprobada  por 

Resolución  de  28  de  junio  de  2004  (BOE 

16/07/2004) 

 

10. INSTALACIONES 
 

 INSTALACIONES  DE  FONTANERÍA  Y 
APARATOS SANITARIOS 

 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 

Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 

Juntas elastoméricas de  tuberías empleadas en 

canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho 

vulcanizado, de elastómeros  termoplásticos, de 

materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4), aprobada por 

Resolución  de  16  de  enero  de  2003  (BOE 

06/02/2003). 

 

Dispositivos anti‐inundación en edificios 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13564),  aprobada  por 

Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 

28/04/2003). 

 

Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  13310),  aprobada  por 

Resolución  de  9  de  noviembre  de  2005  (BOE 

01/12/2005). 

 

Inodoros  y  conjuntos  de  inodoros  con  sifón 

incorporado 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  997),  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005). 

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  aprobada  por  Resolución  de  10  de 

octubre  de  2003  (BOE  31/10/2003)  y  ampliada 

por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004) 

 Acero. UNE‐EN 40‐ 5. 
 Aluminio. UNE‐EN 40‐6 

 Mezcla  de  polímeros  compuestos  reforzados 
con fibra. UNE‐EN 40‐7 

 

 INSTALACIONES  DE  CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  aprobada  por  Resolución  de  28  de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y 
calor. UNE‐EN12101‐ 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE‐
ENE‐12101‐3. 

 

Paneles  radiantes  montados  en  el  techo 

alimentados con agua a una temperatura inferior 

a 120ºC 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  14037‐1)  aprobada  por 

Resolución  de  28  de  junio  de  2004  (BOE 

16/07/2004). 
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Radiadores y convectores 

Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 

productos  (UNE‐EN  442‐1)  aprobada  por 

Resolución  de  1  de  febrero  de  2005  (BOE 

19/02/2005) 

 

 

 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 

edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de 

julio  (BOE  05/08/1998),  y  modificado  por  Real 

Decreto  1218/2002,  de  22  de  noviembre.  (BOE 

03/12/2004) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 ‐ EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE  04.5  CHIMENEAS  Y  CONDUCTOS  DE 
HUMOS 

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE  04.7  UNIDADES  DE  TRATAMIENTO  Y 
UNIDADES TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE  04.12  APARATOS  DE  REGULACIÓN  Y 
CONTROL 

- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 

edificios (RITE) 

(A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el 

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones 

Térmicas en los Edificios. 

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión 

(REBT) 

Aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de 

agosto. (BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC‐BT‐06.  Materiales.  Redes  aéreas  para 
distribución en baja tensión 

 ITC‐BT‐07.  Cables.  Redes  subterráneas  para 
distribución en baja tensión 

 

 

 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los  servicios de  telecomunicación en el  interior 

de los edificios y de la actividad de instalación de 

equipos  y  sistemas  de  telecomunicaciones 

(RICT). 

Aprobado  por  Real  Decreto  401/2003,  de  4  de 

abril. (BOE 14/05/2003) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para 
configurar las instalaciones 

 

 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE, 

sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 

agosto. (BOE 30/09/1997) 

 

Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo,  los materiales que se utilicen,  la correcta ejecución y disposición de  los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con  lo  indicado en el proyecto,  la  legislación aplicable,  las normas de 

buena  práctica  constructiva  y  las  instrucciones  de  la  dirección  facultativa.  En  la  recepción  de  la  obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta  las certificaciones de conformidad que ostenten  los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

Se comprobará que se han adoptado  las medidas necesarias para asegurar  la compatibilidad entre  los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5. 

 

 
 

 

Bermeo, febrero de 2024 
 
 
 

Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1. Objeto y autor  del  estudio  básico  de  seguridad  y  salud. 
 
El  presente Estudio Básico de  Seguridad y Salud está  redactado para dar  cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
Su  autor  es Marcos  Ciarrusta  Lecosais,  arquitecto,  y  su  elaboración  ha  sido  encargada  por  los 

promotores de la obra de reforma interior de renovación del sistema de calefacción de guardería situada 
en Tonpoi bidea 5A del municipio de Bermeo, en Bizkaia.  

 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   

 
 

1.2. Memoria o proyecto  al  que  se  refiere. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de  Reforma interior de renovación del sistema de calefaccion 

Arquitecto autor del proyecto  Marcos Ciarrusta Lecosais

Titularidad del encargo  Bermeoko udala

Emplazamiento  Tonpoi bidea 5A ‐ Bermeo

Presupuesto de Ejecución Material  40.561,53 Euros 
Plazo de ejecución previsto  2‐2.5 meses

Número máximo de operarios  3

Total aproximado de jornadas  225

OBSERVACIONES: 
‐ 
 

 
 

1.3. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y  salud en  las  obras  de  construcción,  establece  en  el  apartado 2 del Artículo 4 que,  en  los 
Proyectos  de  Obra  no  incluidos  en  los  supuestos  previstos  en  el  apartado  1  del  mismo  Artículo,  el 
promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 
Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es superior a 450.759,08 euros .   

b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente .  
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Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3 (Media) 

c)      Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Nº de trabajadores x día = 225 

d) Obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas .  

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D.1627/1997 , se 

redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.4.  Descripción  del  emplazamiento  y  la  obra. 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra  Peatonal, a pie de calle del edificio donde se sitúa el inmueble.
Acceso desde puerta peatonal.  

Topografía del terreno Llana

Edificaciones colindantes  No

Suministro de energía eléctrica  Instalacion del establecimiento de guardria  

Suministro de agua  Abastecimiento municipal

Sistema de saneamiento  Municipal

Servidumbres y condicionantes  No. Se solicitará  la ocupación de vía pública si  fuera necesario, 
para la carga y descarga de materiales, pudiendo ubicarse dentro 
del terreno propio del establecimiento 

OBSERVACIONES: 
 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones 
 

Derribo/desmontaje de instalaciones interiores del inmueble. 

Movimiento de tierras  ‐ 

Cimentación y estructuras  ‐ 

Cubiertas 
 

‐ 

Albañilería y cerramientos  Cambio de sentido de carpinterías interior. 

Acabados 
 

Revestimientos  y  acabados  en  paramentos  horizontales  y  verticales  de 
zonas  interiores  afectadas. 

Instalaciones 
 

Instalaciones de redes interiores de calefaccion.

OBSERVACIONES: ‐ 
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1.5. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97,  la obra dispondrá de  los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 

  Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

x  Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.

  Duchas con agua fría y caliente. 

x  Retretes. 

   

OBSERVACIONES: 
1.‐ La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 
2.‐ Durante el  transcurso de  las obras, cuando no existan aseos en el  intervalo entre  su demolición y 
posterior  instalación,  los  operarios  podrán  hacer  uso  de  aseos  existentes  en  los  servicios  hosteleros 
cercanos, como es su uso y costumbre.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las 
distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA  NOMBRE Y UBICACIÓN  DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios  Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias)  Centro de Salud Bermeo
De lunes a viernes: de 8:00 a 20:00

0,16

Asistencia Especializada (Hospital)  Hospital de Gernika 16,4

   

OBSERVACIONES: 
Teléfono de Coordinación de Urgencias (SOS Deiak): 112 
Teléfono del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en Bermeo: 946 02 90 50 
Teléfono del Hospital de Gernika: 946 27 40 00

1.6. Maquinaria de obra. 
 
La  maquinaria  que  se  prevé  emplear  en  la  ejecución  de  la  obra  se  indica  en  la  relación  (no 

exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

  Grúas torre                Camión pluma

  Montacargas  X Camiones

  Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 

X  Sierra circular  Plataformas elevadoras 

  Hormigoneras  Brazos telescópicos 

  Maquinaria para soldadura  X Martillo eléctrico

OBSERVACIONES: ‐ 
 

 
1.7. Medios auxiliares. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características más importantes:  
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MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS  CARACTERÍSTICAS 

  Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

  móviles  Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
    Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
    Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
    Correcta  disposición  de  barandilla  de  segur.,  barra  intermedia  y 

rodapié. 
    Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

  Andamios tubulares  Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.

  apoyados  Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
    Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
    Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
    Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
    Correcta  disposición  de  barandilla  de  segur.,  barra  intermedia  y 

rodapié. 
    Correcta  disposición  de  los  accesos  a  los  distintos  niveles  de 

trabajo. 
    Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante 

el 
    montaje y el desmontaje.

X  Andamios sobre borriquetas  La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X  Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

    Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X  Instalación eléctrica  Cuadro  general  en  caja  estanca  de  doble  aislamiento,  situado  a  
h>1m: 

    I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
    I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
    I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
    I.  magnetotérmicos  en  líneas  de  máquinas,  tomas  de  cte.  y 

alumbrado. 
    La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
    La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será � 80 �.

OBSERVACIONES: 
 

 
 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 

obra,  van  a  ser  totalmente  evitados  mediante  la  adopción  de  las  medidas  técnicas  que  también  se 
incluyen: 

 
 

RIESGOS EVITABLES  MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes 

Caídas  desde  cubierta  debido  a  condiciones 
climatológicas adversas 

Prohibición  de  ejecución  de  los  trabajos  en 
cubierta en condiciones de viento,  lluvia, nieve o 
hielo 

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas 
o subterráneas 
 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables 
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3.  RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad 
de  la  obra,  y  las  restantes  a  los  aspectos específicos  de  cada  una de  las  fases  en  las  que ésta puede 
dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X  Caídas de operarios al mismo nivel 

X  Caídas de operarios a distinto nivel 

X  Caídas de objetos sobre operarios 

X  Caídas de objetos sobre terceros 

X  Choques o  golpes contra  objetos 

X  Fuertes vientos 

X  Trabajos en condiciones de humedad

X  Contactos eléctricos directos e indirectos

X  Cuerpos extraños en los ojos 

X  Sobreesfuerzos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO  DE  ADOPCIÓN 

X  Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X  Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X  Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X  Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X  No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X  Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X  Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X  Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado

  Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente 

  Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

  Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X  Extintor de polvo seco, de eficacia  21A ‐ 113B permanente 

X  Evacuación de escombros  frecuente 

X  Escaleras auxiliares ocasional 

X  Información específica  para riesgos concretos

  Cursos y charlas de formación  frecuente 

  Grúa parada y en posición veleta  con viento fuerte 

  Grúa parada y en posición veleta  final de cada jornada

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 

X  Cascos de seguridad  permanente 

X  Calzado protector permanente 

X  Ropa de trabajo  permanente 

X  Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X  Gafas de seguridad frecuente 

X  Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  GRADO  DE  EFICACIA 

 

 

OBSERVACIONES: 

‐ 
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FASE:  DEMOLICIONES/DESMONTAJES 

RIESGOS 

  Desplomes en edificios colindantes

X  Caídas de materiales transportados

  Desplome de andamios 

  Atrapamientos y aplastamientos 

  Atropellos, colisiones y vuelcos 

  Contagios por lugares insalubres 

X  Ruidos 

X  Vibraciones 

X  Ambiente pulvígeno 

X  Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO    DE  
ADOPCIÓN 

  Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

  Apuntalamientos y apeos  frecuente 

  Pasos o pasarelas  frecuente 

  Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente

  Redes verticales  permanente

  Barandillas de seguridad  permanente

  Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente

  Riegos con agua  frecuente 

  Andamios de protección  permanente

  Conductos de desescombro  permanente

X  Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 

X  Botas de seguridad permanente

X  Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X  Gafas de seguridad frecuente 

X  Mascarilla filtrante ocasional 

X  Protectores auditivos  ocasional 

  Cinturones y arneses de seguridad  permanente

  Mástiles y cables fiadores  permanente

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  GRADO    DE  
EFICACIA 

   

   

OBSERVACIONES: 

 
No se actuará sobre la estructura del inmueble.  
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FASE:  ALBAÑILERÍA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

  Caídas de operarios al vacío 

X  Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

  Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

  Atrapamientos por los medios de elevación y transporte

X  Lesiones y cortes en manos 

X  Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X  Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X  Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X  Golpes o cortes con herramientas 

X  Electrocuciones 

X  Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO    DE  
ADOPCION 

  Apuntalamientos y apeos  permanente

  Pasos o pasarelas  permanente

  Redes verticales  permanente

  Redes horizontales frecuente 

  Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente

  Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

  Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente

  Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente

  Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

X  Evitar trabajos superpuestos  permanente

X  Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente

  Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 

X  Gafas de seguridad frecuente 

X  Guantes de cuero o goma  frecuente 

X  Botas de seguridad permanente

  Cinturones y arneses de seguridad  frecuente 

  Mástiles y cables fiadores  frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  GRADO    DE  
EFICACIA 

   

   

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

  Caídas de operarios al vacío 

X  Caídas de materiales transportados

X  Ambiente pulvígeno 

X  Lesiones y cortes en manos 

X  Lesiones, pinchazos y cortes en pies y manos

X  Dermatosis por contacto con materiales

X  Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X  Inhalación de sustancias tóxicas 

X  Quemaduras 

X  Electrocución 

X  Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

X  Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO    DE  
ADOPCION 

X  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  permanente

  Andamios   permanente

  Plataformas de carga y descarga de material  permanente

  Barandillas   permanente

  Escaleras peldañeadas y protegidas  permanente

X  Evitar focos de inflamación   permanente

  Equipos autónomos de ventilación  permanente

X  Almacenamiento correcto de los productos permanente

  Máquinas compactadoras   permanente

  Camiones   permanente

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 

X  Gafas de seguridad frecuente 

X  Guantes de cuero o goma  frecuente 

X  Botas de seguridad permanente

  Cinturones y arneses de seguridad  frecuente 

  Mástiles y cables fiadores  frecuente 

X  Mascarillas filtrantes  ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  GRADO    DE 
EFICACIA 

   

   

OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES GAS, ELECTRICIDAD, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y/O FONTANERÍA 

RIESGOS 

X  Caída de operarios al mismo nivel 

  Caídas a distinto nivel 

  Caída de operarios al vacío 

X  Caída de objetos sobre operarios 

X  Choques o golpes contra objetos 

X  Caída de objetos transportados 

X  Ruidos contaminación acústica 

X  Sobreesfuerzos 

X  Contactos eléctricos directos o indirectos

X  Cuerpos extraños en los ojos 

  Atrapamientos y aplastamientos 

  Ambientes pobres en oxígeno 

X  Inhalación de vapores y gases 

X  Explosión e incendios 

X  Radiaciones y derivados de soldadura

X  Derivados de medios auxiliares usados

X  Lesiones y cortes en manos y brazos

X  Dermatosis por contacto con materiales

X  Inhalación de sustancias tóxicas 

X  Quemaduras 

X  Golpes y aplastamientos de pies 

X  Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X  Electrocuciones 

X  Contactos eléctricos directos e indirectos

X  Ambiente pulvígeno 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS  GRADO    DE  
ADOPCION 

X  Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)  permanente

X  Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes  ocasional 

  Barandillas  ocasional 

X  Realizar las conexiones eléctricas sin tensión  permanente

X  Limpieza de las zonas de tránsito   permanente

  Andamios adecuados   permanente

X  Evacuación de escombros   frecuente 

X  Mantenimiento adecuado de la maquinaria  permanente

X  Carcasas resguardos de protección de partes móviles de maquinaria  permanente

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs)  EMPLEO 

X  Gafas de seguridad ocasional 

X  Guantes de cuero o goma  frecuente 

X  Botas de seguridad frecuente 

  Mástiles y cables fiadores  ocasional 

X  Mascarilla filtrante ocasional 

X  Pantalla de soldador   frecuente 

X  Ropa de trabajo específica  ocasional 

X  Casco de seguridad permanente

X  Protectores auditivos   ocasional 

X  Guantes de lona y piel   ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN  GRADO    DE  
EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

‐ 
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4.  RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
No se prevén este tipo de riesgos (riesgo de caída desde alturas, sepultamiento, etc.). 
 

 
5.  PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
5.1.  Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 
No se prevén, al tratarse de una reforma interior de vivienda.  
 

 
6. CONDICIONES DE SEGURIDAD GENERALES EN OBRA 

 
De carácter general  

1.‐ La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el 
Plan de Seguridad.  

2.‐ Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e 
informados no solo de  la  forma de ejecución de  los  trabajos  sino  también de sus  riesgos y  formas de 
prevenirlos.  

3.‐ Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del 
lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de 
los mismos.  

Manejo de cargas y posturas forzadas  

1.‐ Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el 
trabajo,  que  éstas  formas  de  accidente  representan  el  25%  del  total  de  todos  los  accidentes  que  se 
registran en el ámbito laboral.  

2.‐ El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.  

3.‐ La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas 
mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.  

4.‐ Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.  

5.‐  El manejo  de  cargas  se  realizará  siempre  portando  la  carga  lo más  próxima  posible  al  cuerpo,  de 
manera que se eviten los momentos flectores en la espalda.  

6.‐ El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas 
manteniendo la espalda recta.  

7.‐  El  empresario  deberá  adoptar  las  medidas  técnicas  u  organizativas  necesarias  para  evitar  la 
manipulación manual de cargas.  

8.‐ No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores 
a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levantamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A 
medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.  

9.‐ Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación 
superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. 
Para ello  se  tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y  la Guía Técnica para  la Evaluación y Prevención de  los 
Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T.  

10.‐  Los  factores  de  riesgo  en  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgo  en  particular 
dorsolumbar son:  
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a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.  

b) Carga difícil de sujetar.  

c) Esfuerzo físico importante.  

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.  

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.  

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.  

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.  

h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.  

i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.  

j) Existencia previa de patología dorsolumbar.  

 

Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos  

1.‐ Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer del “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, 
con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se 
deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos. 

 2.‐ Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, 
anulación de  instalaciones,  establecimiento de apeos y  apuntalamientos necesarios para  garantizar  la 
estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada 
organización y coordinación de  los  trabajos. El orden de ejecución será el que permita a  los operarios 
terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta 
del edificio.  

3.‐ En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas 
de conducción eléctrica.  

4.‐ Siempre que  la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, 
anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.  

5.‐  Se dispondrán pasarelas para  la  circulación entre viguetas o nervios de  forjados a  los que se haya 
quitado el entrevigado.  

 

Evacuación de escombros  

1.‐ Respecto a la carga de escombros:  

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.  

b) Señalizar la zona de recogida de escombros.  

c) El  conducto de evacuación de escombros  será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.  

d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.  

e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
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f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).  

g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagación de polvo en su 
desplazamiento hasta vertedero.  

 

Escaleras manuales portátiles  

Aspectos generales  

1.‐ Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán 
las  normas UNE‐EN 131‐1  “Escaleras:  terminología,  tipos  y  dimensiones  funcionales”  y UNE‐EN 131‐2 
“Escaleras:  requisitos,  ensayos  y  marcado”  Dicho  cumplimento  deberá  constatarse  en  un  marcado 
duradero conteniendo los siguientes puntos:  

Nombre del fabricante o suministrador.  

Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.  

Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.  

La carga máxima admisible.  

2.‐  La  escalera  cumplirá  y  se  utilizara  según  las  especificaciones  establecidas  en  el  RD.  1215/97 
“Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  de  los  equipos  de  trabajo”  y  su 
modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.  

3.‐  La  utilización  de  una  escalera  de mano  como  puesto  de  trabajo  en  altura,  deberá  limitarse  a  las 
circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo 
nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

4.‐No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya 
resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.  

5.‐  Se  prohibirá  el  uso  como  escalera  de  elemento  alguno  o  conjunto  de  elementos  que  a modo  de 
escalones pudiese salvar el desnivel deseado.  

6.‐ Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o 
ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo 
de caída por rotura o desplazamiento.  

7.‐ Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora 
transparente y permeable al vapor de agua.  

8.‐ Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán 
antideslizantes.  Los  de madera  serán  de  sección  rectangular mínima  de  21 mm  x  37 mm,  o  sección 
equivalente clavados en los largueros y encolados.  

9.‐  Si  la  superficie  superior de una escalera doble está diseñada  como una plataforma, esta debe  ser 
elevada por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se 
está subido en su borde frontal.  

10.‐ Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas 
y defectos que puedan mermar su seguridad.  
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Estabilidad de la escalera.  

1.‐ Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización está asegurada. A este respecto, los 
puntos  de  apoyo  de  las  escaleras  de mano  deberán  asentarse  sólidamente  sobre  un  soporte  de  las 
siguientes características: De dimensiones adecuadas y estables. Resistente e inmóvil de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo estable, se sujetará 
al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.  

2.‐  Las escaleras  suspendidas  se  fijarán de  forma  segura  y,  excepto  las de  cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.  

3.‐ Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:  

a)  Su base  se  asentará  solidamente: mediante  la  fijación  de  la  parte  superior  o  inferior  de  los 
largueros.  

b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre 
otras:  zapatas  de  seguridad,  espolones,  repuntas,  zapatas  adaptadas,  zuecos  redondeados  o 
planos, etc.  

c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.  

4.‐ Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento 
durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción 
del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).  

5.‐ Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura 
máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario 
de la escalera durante su uso normal.  

6.‐ Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas 
involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.  

7.‐ El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas 
para tal fin.  

8.‐ Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.  

9.‐  Las  escaleras  de  manos  simples  se  colocarán  en  la  medida  de  lo  posible  formando  un  ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal. 

Utilización de la escalera  

1.‐  Las escaleras de mano  con  fines de acceso deberán  tener  la  longitud necesaria para  sobresalir,  al 
menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede.  

2.‐ Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como 
pasarelas, para el transporte de materiales, etc.)  

3.‐ El acceso y descenso a  través de escaleras  se efectuará  frente a estas, es decir, mirando hacia  los 
peldaños  

4.‐ El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, 
desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera 
de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies 
dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño.  

5.‐ Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
estabilidad.  
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6.‐ Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso 
de  que  la  escalera  resulte  de  insuficiente  longitud,  deberá  proporcionarse  otra  escalera  de  longitud 
adecuada.  

7.‐ Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y 
otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de  los  trabajadores  lo efectuaran 
teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen 
llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas.  

8.‐Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros 
de la escalera. Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como 
máximo de 25 kg.  

9.‐ Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de 
subida, las escaleras de mano o de tijera.  

10.‐Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera  

11.‐ Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.  

12.‐ Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) 
en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas.  

13.‐ Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, 
con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización 
por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección 
alternativas; caso contrario no se realizarán.  

14.‐ No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías 
de resistencia.  

15.‐ El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la 
longitud de  la escalera disminuya  la estabilidad del  trabajador que  la  transporta, este se hará por dos 
trabajadores.  

16.‐ Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir:  

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales  

b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.  

c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.  

d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.  

 

Revisión y mantenimiento  

1.‐  Las  escaleras  de  mano  se  revisarán  periódicamente,  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante,  o 
suministrador.  

2.‐ Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de 
posibles defectos.  

3.‐ Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos 
que puedan mermar su seguridad.  
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4.‐Todas  las  escaleras  se  almacenarán  al  abrigo  de  mojaduras  y  del  calor,  situándolas  en  lugares 
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos.  

5.‐ Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas 
o deteriorarlas.  

6.‐ Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes.  

7.‐ Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.  

8.‐  Se  almacenarán  preferentemente  en  posición  horizontal  y  colgada,  debiendo  poseer  suficientes 
puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras.  

9.‐ No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte 
necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, 
someterse a los ensayos que proceda.  

Utilización de herramientas manuales  

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:  

Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.  

Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.  

Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados.  

Los operarios utilizarán portaherramientas.  

Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen.  

Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.  

Máquinas eléctricas  

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá  ser de doble aislamiento o dotada de  sistema de protección 
contra  contactos  eléctricos  indirectos,  constituido  por  toma  de  tierra  combinada  con  disyuntores 
diferenciales.  

Sierra circular de mesa  

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, 
de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra 
contactos eléctricos directos e indirectos.  

Operaciones de Fijación  

Las  operaciones  de  fijación  se  harán  siempre  disponiendo  los  trabajadores  de  total  seguridad  contra 
golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de:  

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.  

b)  Castilletes  o  andamios  de  estructura  tubular,  estables,  con  accesos  seguros  y  dotados  de 
plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas 
de rodapiés.  

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y 
sistema de sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través 
de escaleras de mano.  
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d)  Utilización  de  redes  horizontales  de  protección  debiendo  prever  los  puntos  de  fijación  y  la 
posibilidad de su desplazamiento.  

e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje 
seguro. 

 

7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un capítulo con una partida 
alzada  de  211,84  euros  para  Seguridad  y  Salud.  El  Real  Decreto  1627/1.997  establece  disposiciones 
mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un Presupuesto que cuantifique el 
conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
 
 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en  la ejecución de  las obras  intervengan más de una empresa, o una empresa y  trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
En  la  introducción del Real Decreto 1627/1.997  y  en  el  apartado 2 del Artículo 2  se  establece que el 
contratista  y  el  subcontratista  tendrán  la  consideración  de  empresario  a  los  efectos  previstos  en  la 
normativa  sobre  prevención  de  riesgos  laborales.  Como  en  las  obras  de  edificación  es  habitual  la 
existencia  de  numerosos  subcontratistas,  será  previsible  la  existencia  del  Coordinador  en  la  fase  de 
ejecución. 
 
La  designación  del  Coordinador  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  no  eximirá  al  promotor  de  las 
responsabilidades. 
 
 

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
•   Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  las  empresas  y  personal  actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 
La  Dirección  Facultativa  asumirá  estas  funciones  cuando  no  fuera  necesario  la  designación  del 
Coordinador. 
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El  Plan de  Seguridad y  Salud deberá  ser aprobado,  antes del  inicio de  la obra, por el  Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 
en  función  del  proceso  de  ejecución  de  la  misma,  de  la  evolución  de  los  trabajos  y  de  las  posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 
le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los  representantes  de  los 
trabajadores,  podrán  presentar  por  escrito  y  de manera  razonada,  las  sugerencias  y  alternativas  que 
estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 

11. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Tanto en el Artículo 32 bis y en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, como en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero) se determinan  las circunstancias en  las que es necesario  la presencia de  los 
recursos preventivos. 
 
Dichas circunstancias son las siguientes: 
 
a). Cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen y detallan en el anexo II 
del Real Decreto 1627/1997, y dichos riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso  o  la  actividad,  por  concurrencia  de  operaciones  diversas  que  se  desarrollan  sucesiva  o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 
b). Cuando se realice alguna de las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales siguientes: 

1.  Trabajos  con  riesgos  especialmente  graves  de  caída  desde  altura,  por  las  particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto 
de trabajo. 
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por 
ser su 
fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando 
la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado 
las medidas reglamentarias de aplicación. 
4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto 
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse  contaminantes  tóxicos  o  inflamables  o  puede  haber  una  atmósfera  deficiente  en 
oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. 
5.  Trabajos  con  riesgo  de  ahogamiento  por  inmersión,  salvo  lo  dispuesto  a  los  trabajos  en 
inmersión con 
equipo subacuático. 

c). Cuando la presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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12. CONDICIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Las condiciones por las que se regula el nombramiento de los recursos preventivos, así como las funciones 
y obligaciones de los mismos, se especifican en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como en el artículo 
22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) y en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Dichas características son las siguientes: 
 
a). Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

b). Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y 
ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 
c). El contratista podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa 
que,  sin  formar  parte  del  servicio  de  prevención  propio  ni  ser  trabajadores  designados,  reúnan  los 
conocimientos,  la  cualificación  y  la  experiencia  necesarios  en  las  actividades  o  procesos  con  riesgos 
especiales y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
básico. 
d). La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 
e). La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de  las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra y comprobar la eficacia de éstas. 
f). El empresario facilitará a sus trabajadores los datos necesarios que permitan identificar a las personas 
designadas como recurso preventivo. 
g).  La  ubicación  de  las  personas  designadas  como  recurso  preventivo  les  permitirá  cumplir  con  sus 
funciones propias, en un emplazamiento seguro y que no suponga un factor de riesgo adicional para ellas 
ni para el resto de trabajadores. 
h).  Los  recursos  preventivos  permanecerán  en  el  centro  de  trabajo  durante  el  tiempo  en  el  que  se 
mantenga la situación que haya motivado su presencia. 
i). El recurso preventivo es competente para: 

1º. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 
comprobar su eficacia. 
2º. Dictar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas. 
3º. Poner en conocimiento del empresario las  incidencias que permitan corregir  las deficiencias 
aún no subsanadas. 
4º.  El  empresario deberá adoptar de  forma  inmediata  las medidas necesarias para  corregir  las 
deficiencias (ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas) y modificar el plan de 
seguridad y salud en el trabajo de la obra,  incorporando los medios de prevención y protección 
precisos para paliar las deficiencias advertidas. 

j). Cuando coexistan en el centro de trabajo distintos <recursos preventivos> correspondientes a varios 
contratistas deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos así como la persona o 
personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del contratista. 
 
La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales. 
 
 

13. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1‐ Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

•   La  elección  del  emplazamiento  de  los  puestos  y  áreas  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
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• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 

y 
dispositivos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  con  objeto de  corregir  los  defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 

en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2‐ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3‐  Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta  las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del Real Decreto 1627/1.997. 
4‐  Informar y proporcionar  las  instrucciones adecuadas a  los  trabajadores autónomos  sobre  todas  las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
5‐ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 
a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. 
 
Además  responderán  solidariamente  de  las  consecuencias  que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las 
medidas previstas en el Plan. 
 
Las  responsabilidades  del  Coordinador,  Dirección  Facultativa  y  el  Promotor  no  eximirán  de  sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 

 
14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1‐ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2‐ Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3‐  Ajustar  su  actuación  conforme  a  los  deberes  sobre  coordinación  de  las  actividades  empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
4‐ Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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5‐ Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6‐ Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
7‐ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
8‐ Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

15. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio Profesional 
al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al  libro,  la Dirección 
Facultativa,  los  contratistas  y  subcontratistas,  los  trabajadores  autónomos,  las  personas  con 
responsabilidades en materia de prevención de  las empresas  intervinientes,  los  representantes de  los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
 
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que 
se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración  de  una  advertencia  u  observación  anterior  o  si,  por  el  contrario,  se  trata  de  una  nueva 
observación. 
 

16. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad  y  salud,  advertirá  al  contratista  y  dejará  constancia  de  tal  incumplimiento  en  el  Libro  de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 
17. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una  información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 
y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 
 
 

18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen  las  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  se  aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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 19. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 

[]  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08‐11‐95  J.Estado  10‐11‐95

[]  Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17‐01‐97  M.Trab.  31‐01‐97

[]  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24‐10‐97  Varios  25‐10‐97

[]  Disposiciones mínimas en materia de  señalización de 
seguridad y salud. 

RD 485/97 14‐04‐97  M.Trab.  23‐04‐97

[]  Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden
‐‐ 

20‐09‐86 
‐‐ 

M.Trab. 
‐‐ 

13‐10‐86
31‐10‐86 

[]  Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16‐12‐87    29‐12‐87

[]  Reglamento  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  de  la 
Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden
Orden 
Orden 

20‐05‐52 
19‐12‐53 
02‐09‐66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15‐06‐52
22‐12‐53
01‐10‐66 

[]  Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 ‐‐ ‐‐  25‐08‐78

[]  Ordenanza  general  de  seguridad  e  higiene  en  el 
trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden
‐‐ 
 

09‐03‐71 
‐‐ 
 

M.Trab. 
‐‐ 
 

16‐03‐71
06‐04‐71 

[]  Ordenanza  trabajo  industrias  construcción,  vidrio  y 
cerámica. 

Orden 28‐08‐79  M.Trab.  ‐‐ 

  Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28‐08‐70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
‐‐ 
Orden 
Orden 
Resolución 

28‐08‐70 
‐‐ 
27‐07‐73 
21‐11‐70 
24‐11‐70 

M.Trab. 
‐‐ 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05�09‐09
‐70 
17‐10‐70
 
28‐11‐70
05‐12‐70 

[]  Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera 
de poblaciones. 

Orden 31‐08‐87  M.Trab.  ‐‐ 

[]  Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27‐10‐89  ‐‐  02‐11‐89

[]  Disposiciones  mín.  seg.  y  salud  sobre  manipulación 
manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23‐04‐97  M.Trab.  23‐04‐97

[]  Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores. 

Orden
‐‐ 

31‐10‐84 
‐‐ 

M.Trab. 
‐‐ 

07‐11‐84
22‐11‐84 

  Normas complementarias.  Orden 07‐01‐87  M.Trab.  15‐01‐87

  Modelo libro de registro.  Orden 22‐12‐87  M.Trab.  29‐12‐87

[]  Estatuto de los trabajadores.  Ley 8/80 01‐03‐80  M‐Trab.  ‐‐ ‐‐ 80

  Regulación de la jornada laboral.  RD 2001/83 28‐07‐83  ‐‐  03‐08‐83

  Formación de comités de seguridad.  D. 423/71 11‐03‐71  M.Trab.  16‐03‐71

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[]  Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95 
Orden 

20‐11‐92 
03‐02‐95 
20‐03‐97 

MRCor. 
 
 

28‐12‐92
08‐03‐95
06‐03‐97 

[]  Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección 
individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30‐05‐97  M.Presid.  12‐06‐97

[]  EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22‐05‐97  AENOR  23‐06‐97

[]  Requisitos  y  métodos  de  ensayo:  calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20‐10‐97  AENOR  07‐11‐9
7 
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[]  Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20‐10‐97  AENOR  07‐11‐97

[]  Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20‐10‐97  AENOR  07‐11‐97

[]  Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20‐10‐97  AENOR  07‐11‐97

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[]  Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 
de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18‐07‐97  M.Trab.  18‐07‐97

[]  MIE‐BT‐028  del  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja 
Tensión 

Orden 31‐10‐73  MI  27�31‐
12‐73 

[]  ITC  MIE‐AEM  3  Carretillas  automotoras de 
manutención. 

Orden 26‐05‐89  MIE  09‐06‐89

[]  Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden
‐‐ 
Orden 
Orden 

23‐05‐77 
‐‐ 
07‐03‐81 
16‐11‐81 

MI 
‐‐ 
MIE 
‐‐ 

14‐06‐77
18‐07‐77
14‐03‐81
‐‐ 

[]  Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG‐SM‐1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación  potencia  acústica  de  maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
‐‐ 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23‐05‐86 
‐‐ 
19‐05‐89 
08‐04‐91 
24‐05‐91 
27‐02‐89 
31‐01‐92 

P.Gob. 
‐‐ 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21‐07‐86
04‐10‐86
19‐05‐89
11‐04‐91
31‐05‐91
11‐03‐89
06‐02‐92 

[]  Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27‐11‐92  MRCor.  11‐12‐92

[]  ITC‐MIE‐AEM2. Grúas‐Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28‐06‐88 

Orden
‐‐ 

28‐06‐88 
‐‐ 

MIE 
‐‐ 

07‐07‐88
05‐10‐88 

[]  ITC‐MIE‐AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18‐11‐96  MIE  24‐12‐96

 
 
 

 
 

Bermeo, febrero de 2024 
 

 
Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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ANEJO  V                                      
PLIEGO DE CONDICIONES 
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MEMORIA PARA REFORMA DE VIVIENDA 

 
SITUACIÓN        TONPOI BIDEA 5A, BERMEO 

 
PROMOTOR       BERMEOKO UDALA 

 
ARQUITECTO     MARCOS CIARRUSTA LECOSAIS 

 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.‐ El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares. 
Ambos, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 

las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista  o  constructor  de  la  misma,  sus  técnicos  y  encargados,  al  Arquitecto  y  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  y  a  los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, según proceda, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  

 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2‐ Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º El Pliego de Condiciones particulares. 
3.º El presente Pliego General de Condiciones. 
4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 

de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

si la obra lo requiriese. 
 
Las  órdenes  e  instrucciones  de  la  Dirección  facultativa  de  la  obras  se  incorporan  al  Proyecto  como  interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala. 
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CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
A continuación, se establecen las funciones de los agentes que pudieran llegar a intervenir en obra: 
 
Articulo 3.‐ Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de  la Edificación es de aplicación al proceso de  la edificación, entendiendo por  tal  la acción y el 

resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: 

 
a)  Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento 
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 

académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 

académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 
Articulo 4.‐ Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director 

de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de 

la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso,  la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por  las 

Administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Articulo 5.‐ Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  arquitecto,  arquitecto  técnico  o  ingeniero 

técnico,  según  corresponda,  y  cumplir  las  condiciones exigibles para el ejercicio de  la profesión.  En  caso de personas  jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 6.‐ Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director 

de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 

como constructor. 
c) Designar  al  jefe  de  obra  que  asumirá  la  representación  técnica  del  constructor  en  la  obra  y  que  por  su  titulación  o 

experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de  las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por  la observancia de  la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en 
el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  130 
 

j) Ordenar  y  dirigir  la  ejecución  material  con  arreglo  al  proyecto,  a  las  normas  técnicas  y  a  las  reglas  de  la  buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, 
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar  al  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  con  antelación  suficiente,  los  materiales  precisos  para  el 
cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados 

para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 

de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 7.‐ Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  de  arquitecto,  arquitecto  técnico,  ingeniero  o 

ingeniero  técnico,  según  corresponda y  cumplir  las  condiciones  exigibles para el  ejercicio de  la profesión.  En  caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas 
del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir  a  las obras,  cuantas  veces  lo  requiera  su naturaleza  y  complejidad,  a  fin de  resolver  las  contingencias que  se 

produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

e) Elaborar,  a  requerimiento del  promotor o  con  su  conformidad,  eventuales modificaciones del  proyecto,  que  vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en 
la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar  la  intervención en obra de otros  técnicos que, en  su  caso,  concurran a  la dirección con  función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 

Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 

que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 8.‐ Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte 

de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de  la  profesión.  En  caso  de  personas  jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  la  ejecución  de  la  obra  que  tenga  la  titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de 
la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad 
y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra 
y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar  el  replanteo  de  la  obra  y  preparar  el  acta  correspondiente,  suscribiéndola  en  unión  del  Arquitecto  y  del 
Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando 
su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias 
de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar 
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la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor,  impartiéndole,  en  su  caso,  las  órdenes  oportunas;  de  no  resolverse  la  contingencia  adoptará  las  medidas  que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar  las mediciones de obra  ejecutada  y  dar  conformidad,  según  las  relaciones  establecidas,  a  las  certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 

los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 

del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Articulo 9.‐ El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los  subcontratistas  y  los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,  las modificaciones introducidas en el 
mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 10.‐ Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad 

del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización 

de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 

de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 

contratados,  en  su  caso,  a  través  de  la  correspondiente  acreditación  oficial  otorgada  por  las  Comunidades  Autónomas  con 
competencia en la materia. 

 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 11.‐ Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 

resulta  suficiente  para  la  comprensión  de  la  totalidad  de  la  obra  contratada,  o  en  caso  contrario,  solicitará  las  aclaraciones 
pertinentes. 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo12.‐ EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud o 

en  su  defecto  el  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud,  presentará  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  a  la  aprobación  del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa. 

 
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 13.‐ El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad, cuando proceda, de la obra 

en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para 
la recepción de los productos, equipos y sistemas, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas 
a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o documentación que lo complete. 

 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 14.‐ El Constructor habilitará en la obra una oficina o zona en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 

que  puedan  extenderse  y  consultarse  los  planos.  En  dicha  oficina  tendrá  siempre  el  Contratista  a  disposición  de  la  Dirección 
Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- El Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
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REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 15.‐ El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 

que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando  la  importancia  de  las  obras  lo  requiera  y  así  se  consigne  en  el  Pliego  de  "Condiciones  particulares  de  índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal  facultativo o especialista que el Constructor  se obligue a 

mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El  incumplimiento  de  esta  obligación  o,  en  general,  la  falta  de  cualificación  suficiente  por  parte  del  personal  según  la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta 
que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 16.‐ El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en  las visitas que hagan a  las obras, poniéndose a su 
disposición para  la  práctica de  los  reconocimientos que  se  consideren  necesarios  y  suministrándoles  los  datos precisos  para  la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 17.‐ Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 

aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 
de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 18.‐ El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 

croquis,  las  órdenes  e  instrucciones  correspondientes  se  comunicarán  precisamente  por  escrito  al  Constructor,  estando  éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 
avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 19.‐ Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 

Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna,  pudiendo  el  Contratista  salvar  su  responsabilidad,  si  lo  estima  oportuno,  mediante  exposición  razonada  dirigida  al 
Arquitecto,  el  cual  podrá  limitar  su  contestación  al  acuse  de  recibo,  que  en  todo  caso  será  obligatorio  para  este  tipo  de 
reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 20.‐ El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia 

de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero 

sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo  21.‐ El Arquitecto, en  supuestos de desobediencia a  sus  instrucciones, manifiesta  incompetencia o negligencia 

grave que  comprometan o perturben  la marcha de  los  trabajos, podrá  requerir al Contratista para que aparte de  la obra a  los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 
SUBCONTRATAS 
Artículo 22.‐ El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción 

en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de 
la obra. 

 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 23.‐ En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 

por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
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Artículo 24.‐ De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 
Ello  sin perjuicio  de  las  compensaciones  económicas  a que haya  lugar  entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 25.‐ El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 

la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo  26.‐  Todos  los  trabajos  se  ejecutarán  con  estricta  sujeción  al  Proyecto  o  documentación  de  obra,  a  las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 27.‐ El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales 

y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, 
ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

VICIOS OCULTOS 
Artículo 28.‐ Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción  en  las  obras  ejecutadas,  ordenará  efectuar  en  cualquier  tiempo,  y  antes  de  la  recepción  definitiva,  los  ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 29.‐ El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 

parezca  conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que  el  Pliego  Particular  de  Condiciones  Técnicas  preceptúe  una  procedencia 
determinada. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 30.‐ A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 

prevista en el Calendario de la Obra. 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 31.‐ El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 

materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 

vigente en la obra. 
 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 32.‐ Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 

o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que  no  eran  adecuados  para  su  objeto,  el  Arquitecto,  dará  orden  al  Constructor  de  sustituirlos  por  otros  que  satisfagan  las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si  los materiales, elementos de  instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a  juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo  33.‐  Todos  los  gastos  originados  por  las  pruebas  y  ensayos  de materiales  o  elementos  que  intervengan  en  la 

ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 34.‐ Es obligación del Constructor mantener  limpias  las obras y  sus alrededores,  tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer  las  instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar  las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo  35.‐  En  la  ejecución  de  trabajos  que  entran  en  la  construcción  de  las  obras  y  para  los  cuales  no  existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el constructor se atendrá, 
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en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción 

 



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  135 
 

CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
PRINCIPIO GENERAL 
Articulo  36.‐  Todos  los  que  intervienen  en  el  proceso  de  obra  tienen  derecho  a  percibir  puntualmente  las  cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La  propiedad,  el  contratista  y,  en  su  caso,  los  técnicos  pueden  exigirse  recíprocamente  las  garantías  adecuadas  al 

cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago 
 
DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 37.‐ El cálculo de  los precios de  las distintas unidades de obra es el resultado de sumar  los costes directos,  los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales. 
d) Los  gastos  de  personal,  combustible,  energía,  etc.,  que  tengan  lugar  por  el  accionamiento  o  funcionamiento  de  la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los  gastos  de  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones  edificación  de  almacenes,  talleres,  pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. 

Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 
Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 

Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos y los Indirectos. 
 
Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 38.‐ En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, 

se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más 
el  tanto  por  ciento  (%)  sobre  este  último  precio  en  concepto  de  Beneficio  Industrial  del  Contratista.  El  beneficio  se  estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 39.‐ Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 

ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 40.‐ Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no 

podrá  bajo  ningún  pretexto  de  error  u  omisión  reclamar  aumento  de  los  precios  fijados  en  el  cuadro  correspondiente  del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 41.‐ En ningún caso podrá alegar el Contratista  los usos y costumbres del país  respecto de  la aplicación de  los 

precios o de  la  forma de medir  las unidades de obras ejecutadas,  se estará a  lo previsto en primer  lugar,  al  Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 
ACOPIO DE MATERIALES 
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Artículo 42.‐ El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 

Los materiales  acopiados, una vez  abonados por el  Propietario  son, de  la exclusiva propiedad de éste; de  su guarda  y 
conservación será responsable el Contratista 

 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 43.‐ Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 

las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 44.‐ Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de 

un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto‐Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente 
las gestiones precisas para  la ejecución de  la obra, adquiriendo  los materiales,  contratando su  transporte a  la obra y, en  suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 

 
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo  45.‐  Se  entiende  por  'Obra  por  Administración  delegada  o  indirecta"  la  que  convienen  un  Propietario  y  un 

Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo,  realice  las gestiones y  los  trabajos que se precisen y se 
convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por  parte  del  Propietario,  la  obligación  de  abonar  directamente  o  por  mediación  del  Constructor  todos  los  gastos 

inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por 
medio del Arquitecto‐Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos 
que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

b) Por  parte  del  Constructor,  la  obligación  de  Ilevar  la  gestión  práctica  de  los  trabajos,  aportando  sus  conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 46.‐ Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas 

que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas 
de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes: 

 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito 

o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 

horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica 
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los  recibos  de  licencias,  impuestos  y  demás  cargas  inherentes  a  la  obra  que  haya  pagado  o  en  cuya  gestión  haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a  la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 

aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo  47.‐  Salvo pacto distinto,  los  abonos al Constructor de  las  cuentas de Administración delegada  los  realizará el 

Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 

valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 48.‐ No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la 

adquisición  de  los  materiales  y  aparatos,  si  al  Constructor  se  le  autoriza  para  gestionarlos  y  adquirirlos,  deberá  presentar  al 
Propietario,  o  en  su  representación  al  Arquitecto‐Director,  los  precios  y  las  muestras  de  los  materiales  y  aparatos  ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
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Artículo 49.‐ En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes 
se establecen. En cambio, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a 
las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y 
a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 50.‐ Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto‐Director, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto‐Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono 
de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 

 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 51.‐ Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los 
que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo 
caso el Arquitecto‐Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar 
dicha  cuenta,  que  en  realidad  será  de  Administración,  valorándose  los  materiales  y  jornales  a  los  precios  que  figuren  en  el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 

PAGOS 
Artículo 52.‐ Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 

precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto‐Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 53.‐ Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el 

plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina 
en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el  importe de  la 
mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados,  siempre  que  éstos  reúnan  las  condiciones  preestablecidas  y  que  su  cantidad  no  exceda  de  la  necesaria  para  la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el Contratista no  justifique que en  la  fecha de dicha solicitud ha  invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato 

 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 54.‐ No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto‐Director haya ordenado por escrito 

la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 
el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto 
a menos que el Arquitecto‐Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En  todos  estos  casos  será  condición  indispensable  que  ambas  partes  contratantes,  antes  de  su  ejecución  o  empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto‐Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 55.‐ Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto‐

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 56.‐ El Contratista estará obligado a asegurar  la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
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El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

El  reintegro  de  dicha  cantidad  al  Contratista  se  efectuará  por  certificaciones,  como  el  resto  de  los  trabajos  de  la 
construcción.  En  ningún  caso,  salvo  conformidad  expresa  del  Contratista,  hecho  en  documento  público,  el  Propietario  podrá 
disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una  indemnización equivalente al  importe de  los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga 
la  indemnización abonada por  la Compañía Aseguradora,  respecto al  importe de  los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto‐Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y 
si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según 
se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
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PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
1 Actuaciones previas 
 
1.1 Derribos 
 
Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la 

carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
El criterio de medición será como se indica en los diferentes capítulos. 
Generalmente,  la  evacuación de escombros,  con  los  trabajos de  carga,  transporte y descarga,  se valorara dentro de  la 

unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de 
derribo: metro cubico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
‐ Condiciones previas 
Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 

edificaciones colindantes o medianeras. Se prestara especial atención en la inspección de sótanos, espacios cerrados, depósitos, 
etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. Se comprobara que no exista almacenamiento 
de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Además, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del 
edificio. Se procederá a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo 
hacia arriba, es decir de forma inversa a como se realiza la demolición. Reforzando las cornisas, vierte‐aguas, balcones, bóvedas, 
arcos,  muros  y  paredes.  Se  desconectaran  las  diferentes  instalaciones  del  edificio,  tales  como  agua,  electricidad  y  teléfono, 
neutralizándose sus acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los 
trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, arboles, farolas, etc. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, 
como mínimo,  de  un  extintor manual  contra  incendios.  Se  procederá  a  desinsectar  y  desinfectar,  en  los  casos  donde  se  haga 
necesario, sobre todo cuando se trate de edificios abandonados, todas las dependencias del edificio. 

Deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada para facilitar la gestión de residuos 
a realizar en la obra. 

Antes del comienzo de obras de demolición se deberán tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que 
puedan  contener  amianto.  Si  existe  la menor  duda  sobre  la  presencia  de  amianto  en  un matinal  o  una  construcción,  deberán 
observarse  las disposiciones del Real Decreto 396/2006.  El  amianto,  clasificado  como  residuo peligroso,  se deberá  recoger  por 
empresa  inscrita  en  el  registro de  Empresas  con Registro de Amianto  (RERA),  separándolo del  resto de  residuos  en origen,  en 
embalajes debidamente etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa específica sobre transporte 
de residuos peligrosos. 

 
Proceso de ejecución 
 
‐ Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizaran conforme 

a la Parte III de este Pliego de Condiciones sobre gestión de residuos de demolición y construcción en la obra. 
‐ La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:  
Demolición por medios mecánicos: 
‐ Demolición por empuje, cuando  la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de este, sea  inferior a 2/3 de  la 

alcanzable por la maquina y esta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra 
estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que este 
en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina. 

‐  Demolición  por  colapso,  puede  efectuarse mediante  empuje  por  impacto  de  bola  de  gran masa  o mediante  uso  de 
explosivos. Los explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente 
combustibles. 

‐  Demolición  manual  o  elemento  a  elemento,  cuando  los  trabajos  se  efectúen  siguiendo  un  orden  que,  en  general, 
corresponde al orden  inverso seguido para  la construcción, planta por planta, empezando por  la cubierta de arriba hacia abajo. 
Procurando la horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo 
se  efectuaran  con  las  precauciones  necesarias  para  lograr  unas  condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las 
construcciones próximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran 
de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones 
que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir 
las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la 
demolición de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran 
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie. Tampoco se depositaran 
escombros sobre andamios. Se evitara la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, 
impidiendo las sobrecargas. 
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El abatimiento de un elemento constructivo se realizara permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya 
que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizaran previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no 
se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si 
se producen anomalías, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se 
descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

Se evitara la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar 
elementos  del  edificio  en  estado  inestable,  que  el  viento,  las  condiciones  atmosféricas  u  otras  causas  puedan  provocar  su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados 
por aquella. 

‐ La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio. 
Apertura de huecos en  forjados,  coincidentes en vertical  con el  ancho de un entrevigado y  longitud de 1 m a 1,50 m, 

distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema solo podrá emplearse en edificios o restos 
de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El último tramo del bajante se inclinara de modo que se 

reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del recipiente de 
recogida. El bajante no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección 
útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales, además estará provista de 
tapa susceptible de ser cerrada con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estarán 
alejados de las zonas de paso y se sujetaran convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma 
que quede garantizada su seguridad. 

Por  desescombrado mecanizado.  La maquina  se  aproximara  a  la medianería  como máximo  la  distancia  que  señale  la 
documentación  técnica,  sin  sobrepasar  en  ningún  caso  la  distancia  de  1  m  y  trabajando  en  dirección  no  perpendicular  a  la 
medianería. En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, 
y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizara el fuego con propagación de llama 
como medio de demolición. 

 
‐ Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme al Anejo II: Gestión de residuos 

de construcción o demolición en la obra. 
 
‐Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que 

pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del 
solar. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
‐Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone 

de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante  la  demolición,  si  aparecieran  grietas  en  los  edificios medianeros  se  paralizaran  los  trabajos,  y  se  avisara  a  la 

dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos. 
 
‐Conservación y mantenimiento 
En  tanto  se  efectué  la  consolidación  definitiva,  en  el  solar  donde  se  haya  realizado  la  demolición,  se  conservaran  las 

contenciones,  apuntalamientos  y  apeos  realizados  para  la  sujeción  de  las  edificaciones  medianeras,  así  como  las  vallas  y/o 
cerramientos. 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que 
hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio. 

 
1.1.1 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro  cuadrado de demolición de  revestimientos de  suelos, paredes  y  techos,  con  retirada de escombros  y  carga,  sin 

transporte a vertedero. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsunción Derribos. 
Antes  del  picado  del  revestimiento  se  comprobara  que  no  pasa  ninguna  instalación,  o  que  en  caso  de  pasar  esta 

desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobara el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 
 
Proceso de ejecución  
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‐ Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsunción Derribos. 
‐ Demolición de techo suspendido: 
Los  cielos  rasos  se  quitaran,  en  general,  previamente  a  la  demolición  del  forjado  o  del  elemento  resistente  al  que 

pertenezcan. 
‐ Demolición de pavimento: 
Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que este colocado, sin demoler, en esta 

operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
‐ Demolición de revestimientos de paredes: 
Los  revestimientos  se  demolerán  a  la  vez  que  su  soporte,  sea  tabique  o  muro,  a  menos  que  se  pretenda  su 

aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la demolición del soporte. 
‐ Demolición de peldaños: 
Se desmontara el peldaneado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldaño 

más  alto  y  desmontando ordenadamente hasta  llegar  al  primer peldaño.  Si  hubiera  zanquín,  este  se demolerá previamente  al 
desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.  

 
1.1.2 Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
‐ Metro cuadrado de demolición de: 
Tabique. 
Muro de bloque.  
‐ Metro cúbico de demolición de: 
Fábrica de ladrillo macizo. 
Muro de mampostería. 
‐ Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
Unidad  de  levantado  de  carpintería,  incluyendo  marcos,  hojas  y  accesorios,  con  retirada  de  escombros  y  carga,  sin 

transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
‐ Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. 

Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que 
apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 

 
Proceso de ejecución 
 
‐ Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en 

general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas 
en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

 
‐ Levantado de carpintería y cerrajería: 
Los  elementos  de  carpintería  se  desmontarán  antes  de  realizar  la  demolición  de  las  fábricas,  con  la  finalidad  de 

aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las 
fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las 
fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí 
constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que 
tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, 
no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los 
huecos que den al vacío. 

 
‐ Demolición de tabiques: 
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya 

cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La 
tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se 
hará por encima del punto de gravedad. En el caso de tabiquería de entramado autoportante, deberá desmontarse en el orden 
inverso al que fue montada. 

‐ Demolición de cerramientos: 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes 

de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cerramientos de fachada que no formen parte de la estructura del 
edificio han de derribarse planta por planta, impidiendo que puedan quedar cerramientos de más de una planta de altura sin trabar 
con el forjado. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta 
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una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas 
inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. 
Cuando  sea  necesario  trabajar  sobre  un muro  externo  que  tenga  piso  solamente  a  un  lado  y  altura  superior  a  los  10m,  debe 
establecerse en la otra cara, un andamio. 

Cuando el muro es aislado, sin piso por ninguna cara y su altura sea superior a 6 m, el andamio se situará por las dos caras. 
 
‐ Demolición de cerramiento prefabricado: 
Se  levantará,  en general,  un nivel por debajo del que  se está demoliendo, quitando previamente  los  vidrios.  Se podrá 

desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo 
en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío y un apuntalamiento previo el inicio del desmontaje. 

 
‐ Apertura de huecos: 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se 

apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.  
 
 
1.1.3. Levantado de instalaciones  
 
Descripción:  
Trabajos  destinados  al  levantamiento  de  las  instalaciones  (electricidad,  fontanería,  saneamiento,  climatización,  etc.)  y 

aparatos sanitarios.  
 
Criterios de medición y valoración de unidades:  
Metro lineal de levantado de: Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. Tubos de calefacción y 

fijación. Albañales. Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).  
Incluyendo  parte  proporcional  de  piezas  especiales,  llaves  y  bocas,  con  o  sin  recuperación  de  las mismas.  Unidad  de 

levantado de: Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios. Radiadores y accesorios. Unidad 
realmente desmontada de equipos industriales. Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero.  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
 
Características técnicas de cada unidad de obra:  
 
Condiciones previas  
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección Derribos.  
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 

electricidad.  Será  conveniente  cerrar  la  acometida  al  alcantarillado.  Se  vaciarán  primero  los  depósitos,  tuberías  y  demás 
conducciones  de  agua.  Se  desconectarán  los  radiadores  de  la  red.  Antes  de  iniciar  los  trabajos  de  demolición  del  albañal  se 
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante.  

 
Proceso de ejecución:  
 
Ejecución  
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección. Derribos.  
En general,  se desmontarán  sin  trocear  los elementos que puedan producir  cortes o  lesiones,  como vidrios  y aparatos 

sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.  
Levantado  de  aparatos  sanitarios  y  accesorios,  sin  recuperación  de material:  Se  vaciarán  primeramente  los  depósitos, 

tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan.  
Levantado de radiadores y accesorios: Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los 

radiadores.  
Demolición de equipos industriales: Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que 

se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.  
Demolición de albañal: Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios 

manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales.  
Levantado y desmontaje de  tuberías de  fundición de  red de  riego:  Se  vaciará el  agua de  la  tubería.  Se excavará hasta 

descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta.  
 
 
2.  Fachadas y particiones 
 
2.1. Fachadas de fábrica 
 
2.1.1.  Huecos 
 
2.1.1.1. Carpinterías 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de carpintería, o unidad, totalmente terminada,  incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios 

necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y 
limpieza final. No se incluyen persianas o toldos, ni acristalamientos. 

 
Prescripciones sobre los productos 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver relación de 

productos con marcado CE). 
Herrajes para  la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal  (ver 

relación de productos con marcado CE). 
Herrajes  para  la  edificación.  Bisagras  de  un  solo  eje.  Requisitos  y métodos  de  ensayo  (ver  relación  de  productos  con 

marcado CE). 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de 

ensayo (ver relación de productos con marcado CE). 
Precerco. Será del material prescrito en proyecto. 
- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver relación de productos con marcado CE). 
Juntas de estanqueidad (ver relación de productos con marcado CE). 
Perfiles  de madera  (ver  relación de productos  con marcado CE).  Sin  alabeos,  ataques de hongos  o  insectos,  fendas ni 

abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios 
para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles 
será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 
10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de 

espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver relación de productos con marcado CE): tolerancias dimensionales, sin alabeos, 
grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara 
que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ó 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio (ver relación de productos con marcado CE) 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas 

de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los 
perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con 

rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo 

de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara 
que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado (ver relación de productos con marcado CE). 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado (ver relación de productos con marcado CE). 
 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de 

posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
La fábrica que reciba la carpintería estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, así como de 

metales  con materiales  de  revestimiento,  se  adoptarán  las medidas  adecuadas de  aislamiento  y  protección del  contacto  entre 
ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones  ligeras:  se evitará el  contacto directo con el cemento o  la cal, mediante precerco de 

madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados 
por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, 
atendiéndose al CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. 

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales. 
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Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que  la carpintería conserva su protección. Se repasará  la carpintería en general: 

ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán  las dimensiones 
adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se  fijará  la  carpintería  al  precerco  o  a  la  fábrica.  Se  comprobará  que  los  mecanismos  de  cierre  y  maniobra  son  de 

funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando 

unidos en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de madera:  con ensambles que aseguren su  rigidez, quedando encolados en  todo su perímetro de 

contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones  ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras  interiores, unidas a  los perfiles por 

tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los cercos y precercos tendrán sus juntas con el muro selladas mediante cordón en llagueado practicado en el muro para 

que quede encajado entre dos bordes paralelos.  
‐ Tolerancias admisibles 
Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a 

una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm, atendido el CTE DB SU 2, apartado. 
1.4. 

‐ Condiciones de terminación 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento o el empanelado. Una vez colocada, se sellarán 

las juntas carpintería‐fachada en todo su perímetro exterior.  
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras y de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Las  puertas  y  ventanas  de  madera  se  protegerán  contra  los  daños  que  puedan  causar  agentes  bióticos  y  abióticos, 

atendiendo al CTE DB SE M, apartado 3.2. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, 

carece  de  alabeos  o  descuadres  producidos  por  la  obra.  Lámina  impermeabilizante  entre  antepecho  y  vierteaguas.  En  puertas 
balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja 
de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado:  en  ventanas  de madera:  recibido  de  los  cercos  con  argamasa  o mortero  de  cemento.  Sellado  con masilla.  En 
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante precerco 
de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección  (bituminosa). En ventanas de material plástico:  fijación con 
sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no 
rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o 
desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de > 
50 personas, cumplen lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y 

puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen 
lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus 
hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 

‐  Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y 

en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas 

de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. 

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 
aberturas.  Puertas de  vidrio que no dispongan de elementos que permitan  identificarlas.  Puertas  correderas de accionamiento 
manual. 
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Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo especial 

con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en 

recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su 

caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
‐ Ensayos y pruebas 
‐  Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba  de  escorrentía  en  puertas  y  ventanas  de  acero,  aleaciones  ligeras  y  material  plástico:  estanqueidad  al  agua. 

Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 
‐  Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros 

objetos que puedan dañarla. 
 
 
2.1.2.  Acristalamientos 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro  cuadrado,  o  unidad,  medida  la  superficie  acristalada  totalmente  terminada,  incluyendo  sistema  de  fijación, 

protección y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Se dispondrán los vidrios prescritos en proyecto. (Ver relación de productos con marcado CE). 
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. 

Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener 
salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, 
holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las 
holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmontables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero, según se prescriba en el proyecto. Dimensiones según se 
trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre ‐10ºC y +80ºC, compatibles con 
los productos de estanqueidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y  juntas de estanqueidad y perfiles extrusionados elásticos (ver 
relación de productos con marcado CE) 

 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán 

sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un 
entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los  lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, 
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del 
polvo por un plástico o un cartón. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
En general, el acristalamiento irá sustentado por carpintería, o bien fijado directamente a la estructura portante mediante 

fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de 
óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los  bastidores  fijos  o  practicables  soportarán  sin  deformaciones  el  peso  de  los  vidrios  que  reciban;  además  no  se 
deformarán por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 
1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, así como de 

metales  con materiales  de  revestimiento,  se  adoptarán  las medidas  adecuadas de  aislamiento  y  protección del  contacto  entre 
ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza ‐ hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza ‐ butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas ‐ alcohol. 
Masillas bituminosas ‐ disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
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Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque 

al butiral de polivinilo y produzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, 

que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones 
del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o 
en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco 

auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio. 
‐ Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
‐ Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
‐ Galces auto‐drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, 

limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será 
obligatorio en acristalamientos aislantes. 

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio‐bastidor y repartir su peso. 

Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de 

apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás 
casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos  laterales: asegurarán un espesor constante a  los selladores, contribuyendo a  la estanqueidad y transmitiendo al 

bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado 
del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero 
nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas 

se colocarán con pistola en frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil,  etc.  y  sellado de  silicona.  Las masillas en bandas preformadas o perfiles 

extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 

km/h. 
- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas 

será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico 

que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero 
inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 

- Acristalamiento formado por vidrios templados: 
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores 

que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no 
pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, 

etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento 
resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior. 

‐ Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a 

una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 
‐ Condiciones de terminación 
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En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la 
unión  con  masillas  elásticas,  bandas  preformadas  autoadhesivas  o  perfiles  extrusionados  elásticos,  según  se  prescribe  en  el 
proyecto. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Dimensiones del vidrio: espesor especificado � 1 mm. Dimensiones restantes especificadas � 2 mm. 
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición � 4 cm. 
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
En  general,  los  acristalamientos  formados  por  vidrios  simples,  dobles,  laminados  y  templados  se  protegerán  con  las 

condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de 
agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
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2.2. Particiones 
 
2.2.1. Tabiquería de placa de yeso laminado con estructura metálica  
 
Descripción:  
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos: 
Tabique  sencillo:  con  estructura  sencilla  (única)  a  cuyos  lados  se  atornilla  una  placa.  Tabique múltiple:  con  estructura 

sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. Tabique doble: con dos estructuras paralelas 
y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor. Tabique especial: con dos estructuras paralelas 
y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.  

 
Criterios de medición y valoración de unidades:  
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una 

estructura metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho 
especificado, en mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y 
espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para 
suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.  

 
Prescripciones sobre los productos  
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra:  
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1).Perfiles metálicos para 
particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales 
(perfiles en forma de “U”) y montantes (en forma de “C”). Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.2.9). Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.6), de papel 
microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos 
para protección de los cantos vivos. Tornillos: tipo placa‐metal (P), metal‐metal (M), placa‐madera (N). Aislante térmico (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 3).  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
Características técnicas de cada unidad de obra:  
Condiciones previas: soporte  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 

Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio 
de cualquier resto de obra.  

Las  fachadas,  cubiertas  y  otros  muros  en  contacto  con  las  unidades  de  tabiquería  estarán  totalmente  terminados  e 
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.  

La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores 
dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería 
estarán  en  obra.  El  techo  estará  limpio  y  plano.  Los  tabiques  no  serán  solidarios  con  los  elementos  estructurales  verticales  u 
horizontales.  

Compatibilidad:  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a  la zona de unión de  los dos metales. Se aislarán  las tuberías para evitar condensaciones. Todos  los elementos 
metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc., deberán 
estar protegidos  contra  la  corrosión, mediante galvanizado,  zincado o,  al menos,  cubiertos de pintura.  En  este  caso,  la pintura 
elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará 
totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos.  

 
Proceso de ejecución:  
Ejecución  
Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de 

los cercos, huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación 
como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio.  

Colocación de canales: Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será 
recomendable colocar esta banda en todo el perímetro del tabique. Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará 
la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 
cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material 
del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje. Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces 
y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique pasante.  

Colocación de elementos verticales:  
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas: Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no 

menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de 
suelo a techo.  

Fijos: Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción 
de  soportes,  etc.,  se  situarán  en  su  posición,  y  se  atornillarán  con  tornillos  tipo M,  no  con  tornillos  P,  o  se  fijarán mediante 
punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición 
y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante.  
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En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente. En los cruces se 
podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes 
de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado mediante 
anclajes. Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de 
montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará 
un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 
cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan 
el hueco.  

Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados 
así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.  

De modulación o intermedios: Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin 
atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la 
especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte 
superior de los huecos.  

Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto  los del  final y  los  lógicos de huecos de paso o soportes para 
anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre 
ellos o a  través de piezas auxiliares, de  forma que el  solape quede perfectamente  solidario.  Las perforaciones para  el paso de 
instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se comprobará que el perfil 
no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados opuestos del 
tabique. En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las 
distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas 
prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.  

Atornillado de las placas de yeso: Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve 
en su interior y, después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la 
otra cara. En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera 
que  sus  juntas  verticales  coincidan  siempre  con  un  montante.  En  los  tabiques  múltiples  y  especiales  se  podrán  colocar 
indistintamente en posición transversal o longitudinal.  

Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 
y 15 mm. Cuando  las placas  sean de menor dimensión que  la altura  libre  se colocarán de manera que no  coincidan  sus  juntas 
transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm.  

Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por 
el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no 
menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.  

Las  juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal  forma que no coincida una  junta del mismo nivel de 
laminación en un mismo montante. En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques 
sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación 
no coincidirán en el mismo montante.  

Tolerancias admisibles. Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm. Longitud de perfiles  intermedios 
encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm. En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 
2,00 m.  

Condiciones de terminación:  
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a 

su  alrededor.  Las  cajas  para  mecanismos  eléctricos  y  distintos  pasos  de  instalaciones  estarán  convenientemente  recibidas  y 
emplastecidas.  Las  superficies  de  las  placas  estarán  limpias  de polvo  y manchas.  Se  repasarán  las  posibles  zonas deterioradas, 
saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido. Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso 
contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento. Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas 
de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez 
seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada. En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados 
(múltiples o especiales), será necesario emplastecer las juntas de las placas interiores. Las aristas de las esquinas se rematarán con 
cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.  

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas:  
Control de ejecución  
Puntos de observación. Replanteo: Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería. 

No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.  
Ejecución:  Colocación de  canales:  colocación de banda de  estanqueidad.  Comprobación de  los  anclajes.  Colocación de 

montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques. Colocación de montantes intermedios: modulación y 
sin atornillar. Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia. Refuerzos en huecos y fijación 
del cerco o premarco (descuadres y alabeos). Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de 
cada junta longitudinal. Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes 
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.  

Comprobación final: Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm. Planeidad 
general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m. Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.  

Ensayos y pruebas:  
Se  realizará una prueba previa  “in  situ” de  los  anclajes de  los perfiles  canal para  comprobar  su  idoneidad  frente a  las 

solicitaciones que se producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a 
una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.  

Conservación y mantenimiento:  
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones. No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin 

seguir las indicaciones del fabricante. Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc. La limpieza se realizará 
según el tipo de acabado. Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado. 
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3.  Instalaciones 
 
3.1. Instalación de audiovisuales 
 
3.1.1.  Antenas de televisión y radio 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de  la  instalación de antenas,  se  realizará por metro  lineal para  los cables coaxiales,  los  tubos 

protectores,  etc.,  como  longitudes  ejecutadas  con  igual  sección  y  sin  descontar  el  paso  por  cajas  si  existieran  y  con  la  parte 
proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de  la  instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, etc., se 
medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
El  control  de  recepción  de  productos  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los  suministros  (incluida  la 

correspondiente  al marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de 
idoneidad y el control mediante ensayos  

 En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real 
Decreto  279/1999:  arquetas  de  entrada  y  enlace,  conductos,  tubos,  canaletas  y  sus  accesorios,  armarios  de  enlace  registros 
principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

- Equipo de captación. 
Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 
Antenas  para  UHF,  radio  y  satélite,  y  elementos  anexos:  soportes,  anclajes,  riostras,  etc.,  deberán  ser  de  materiales 

resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos. 
Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 
Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 
- Equipamiento de cabecera. 
Canalización de enlace. 
Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipo amplificador. 
Cajas de distribución. 
Cable coaxial. 
- Red. 
Red de alimentación,  red de distribución,  red de dispersión y red  interior del usuario, con cable coaxial, con conductor 

central de hilo de cobre, otro exterior con entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento 
exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales. 

Punto de acceso al usuario. (PAU) 
Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 
- Registros. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar 

mediante piezas de fijación el mástil perfectamente aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. No se afectará a la 
impermeabilización, elemento de estanqueidad de la terraza o a protección alguna. 

El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. El 
resto  de  la  instalación  con  su  red  de  distribución,  cajas  de  derivación  y  de  toma,  su  soporte  será  los  paramentos  verticales  u 
horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, 
o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 

‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, así como de 

metales  con materiales  de  revestimiento,  se  adoptarán  las medidas  adecuadas de  aislamiento  y  protección del  contacto  entre 
ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la 
zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas 
en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 
Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o 

electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán al 

mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando 
en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). 
La distancia de la última antena por debajo al muro o suelo no será menor de 1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil hasta el punto 
de entrada al inmueble a través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos 
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empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace 
en pared. Se realizará la conexión de puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento vertical en 
todo su contorno; se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y 
los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la 
caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la base de la 
misma  vertical  de  la  canalización  principal;  si  excepcionalmente  no  pudiera  ser  así,  se  proyectará  lo  más  próximo  posible 
admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido. Toda canalización es horizontal se ejecutará 
enterrada, mediante tubos en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del 
fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos 
los elementos de  conexión necesarios; quedará  cerrado  con  tapa o puerta de plástico o metálica  y  con  cerco metálico; o  bien 
mediante empotramiento en el muro de una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 
secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, 
que se realizará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a 
las tomas de usuario. 

En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura y profundidad de las  rozas  se adaptarán a 
las prescripciones del capítulo de Tabiquería y Partición del presente Pliego.. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 
Los tubos ‐ cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el 

interior de cada caja de derivación, que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las  cajas  de  derivación  se  instalarán  en  cajas  de  registro  en  lugar  fácilmente  accesible  y  protegida  de  los  agentes 

atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas con materiales que 

hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 

cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se  realizará  la  conexión de  los  conductores a  las  regletas de empalme y distribución y a  la  conexión de mecanismos y 

equipos. 
‐ Condiciones de terminación 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 
Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso y enrasadas con el resto del paramento. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
‐  Equipo de captación: 
Anclaje y verticalidad del mástil. 
Situación de las antenas en el mástil. 
‐  Equipo de amplificación y distribución: 
Sujeción del armario de protección. 
Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la conexión del alimentador. 
Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
Conexión con la caja de distribución. 
‐  Canalización de distribución: 
Comprobación de la existencia de tubo de protección. 
‐  Cajas de derivación y de toma: 
Conexiones con el cable coaxial. 
Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 
‐ Ensayos y pruebas 
Uso de la instalación. 
Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión establecidos en el Real 

Decreto 279/1999. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 
3.1.2. Telefonía 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores, 

etc. como longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos 
o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.  

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  
- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
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Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), 
donde se ubica punto de interconexión. 

Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 
- Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares,  (pares  sueltos hasta 25), desde el punto de  interconexión en el RITI hasta  los  registros 

secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red 
de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminio‐copolímero de etileno y una capa continua 
de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 

- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios 

o punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía 
básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. En el 
caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos 
capas de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya 

cubierta estará  formada por una capa continua de características  ignífugas. Cada par estará  formado por conductores de cobre 
electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código 
de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 

Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Regletas de conexión. 
Todas  estas  características  y  limitaciones  se  completarán  con  las  especificaciones  establecidas  en  el  Anexo  II  del  Real 

Decreto 279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados 
(RDSI), en el caso que esta exista. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 
a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  

En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquéllos reflejados en el anexo 
II y en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto 

de  terminación de  la misma, ya sea discurriendo en superficie,  sobre canaletas u galerías en cuyo caso  los paramentos estarán 
totalmente acabados, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas 
en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, 
descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real 
Decreto,  en  cuanto  a  tierra  local,  interconexiones  equipotenciales  y  apantallamiento  y  compatibilidad  electromagnética  entre 
sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; ésta dispondrá de dos puntos para el 

tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre 
de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto 
para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como 
máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los 
registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en la canalización empotrada y en la superficial, y cada 50 m en la subterránea, 
y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos 
de PVC rígido o acero, en número igual a  los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de 
telecomunicación. En ambos casos podrán  instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En  los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared 
o como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas 
o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de 
protección y el alumbrado, su toma a tierra, y  los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro 
principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, así como la colocación de 
las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal se instalará en la base de la 
misma  vertical  de  la  canalización  principal;  si  excepcionalmente  no  pudiera  ser  así,  se  proyectará  lo  más  próximo  posible 
admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 
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La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). 
Si la canalización es horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 
exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un 
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) 
para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco 
metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal subterránea los registros 
secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. 
Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar 
a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a  la colocación de  los  conductores,  sirviendo de ayuda  la utilización de pasahilos  (guías)  impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se  realizará  la  conexión de  los  conductores a  las  regletas de empalme y distribución y a  la  conexión de mecanismos y 
equipos. 

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través 
de pasamuros desde el  elemento de  captación en  cubierta),  y  el  RITI,  desde el  cual  se desarrolla  la  instalación  como  se  indica 
anteriormente partiendo desde el registro principal. 

‐ Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 
‐ Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
‐  Requisitos eléctricos: 
Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
‐  Uso de la canalización: 
Existencia de hilo guía. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
3.1.3. Telecomunicación por cable  
 
Descripción:  
La instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones está destinada a proporcionar el acceso al servicio de 

telecomunicación por cable, desde la red de alimentación de los diferentes operadores del servicio, hasta las tomas de los usuarios.  
Criterios de medición y valoración de unidades:  
La medición y valoración de  la  instalación de  telecomunicación,  se  realizará por metro  lineal para  los cables,  los  tubos 

protectores,  etc.,  como  longitudes  ejecutadas  con  igual  sección,  sin  descontar  el  paso  por  cajas  si  existieran,  y  con  la  parte 
proporcional de codos o manguitos. El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se 
medirán y valorarán por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.  

 
Prescripciones sobre los productos  
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  
Red de alimentación:  Enlace mediante  cable: Arqueta de entrada  y  registro de enlace. Canalización de enlace hasta el 

recinto principal dentro del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: Elementos de captación, situados en cubierta. Canalización de enlace hasta el recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). Equipos de recepción y procesado de dichas señales. Cables de canalización 
principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal.  

Red de distribución. Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro principal situado en el RITI 
y,  a  través  de  las  canalizaciones  principal,  secundaria  e  interior  de  usuario;  y  apoyándose  en  los  registros  secundarios  y  de 
terminación de la red, llega hasta los registros de toma de los usuarios.  

Elementos de conexión: Punto de distribución final (interconexión). Punto de terminación de la red (punto de acceso al 
usuario) de los servicios de difusión de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá ser, punto 
de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario. La infraestructura común para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de 
incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo cable en red interior. 
Todas estas  características  y  limitaciones  se  completarán  con  las especificaciones establecidas en el Anexo  III  del Real Decreto 
279/1999.  La  recepción de  los productos, equipos y  sistemas  se  realizará conforme se desarrolla en  la Parte  II, Condiciones de 
Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluido el correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
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mediante ensayos. En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, aquellos reflejados en el anexo III y 
en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, 
armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma.  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
Características técnicas de cada unidad de obra:  
Condiciones previas: soporte  
Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma 

estarán totalmente acabados si la red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de revestimientos si es empotrada.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de 
aplicación lo previsto en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales 
y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. Se evitará 
que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en la vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará 
su protección frente a la humedad.  

 
Proceso de ejecución:  
Ejecución  
Se ejecutará  la arqueta de entrada,  con unas dimensiones mínimas de 80x70x82  cm; dispondrá de dos puntos para el 

tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre 
de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía.  

Se  ejecutará  la  canalización  externa  hasta  el  punto  de  entrada  general  del  inmueble  con  dos  conductos  para  TLCA 
(telecomunicación por cable), protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas 
separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización 
de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, (cada  

30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos 
rectos no alineados). Esta canalización de enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la 
canalización externa o bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse 
empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas 
como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta.  

Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un sistema 
de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para 
los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. 
El registro principal tendrá las dimensiones necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las señales a los 
distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser así, 
se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal.  

Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si 
la canalización es horizontal,  se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante  tubos o galerías en  los que  se alojarán 
exclusivamente redes de telecomunicación.  

En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos se podrán ejecutar practicando en el muro o pared 
de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material 
aislante (madera o plástico) para sujetar los elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de plástico o 
metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm.  

La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, que se realizará 
con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; posteriormente se unirán los 
registros de terminación de la red con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta 
y  vídeo  bajo  demanda.  Se  procederá  a  la  colocación  de  los  conductores,  sirviendo  de  ayuda  la  utilización  de  pasahilos  (guías) 
impregnados de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior.  

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o 
cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas 
de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos.  

En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la señal a través de 
pasamuros desde el elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla  la  instalación como se ha  indicado 
partiendo desde el registro principal.  

Condiciones de terminación:  
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. Las rozas 

quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.  
Control de ejecución, ensayos y pruebas:  
Control de ejecución  
Fijación de canalizaciones y de registros. Profundidad de empotramientos. Penetración de tubos en las cajas. Enrase de 

tapas con paramentos. Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión…  
Ensayos y pruebas  
Uso de la canalización. Existencia de hilo guía.  
Conservación y mantenimiento:  
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
3.1.4. Interfonía y vídeo 
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Descripción:  
Instalación que consta de un sistema exterior formado por una placa que realiza llamadas, un sistema de telecámaras de 

grabación, un sistema de recepción de imágenes con monitor interior, y un sistema abrepuertas. Se puede mantener conversación 
interior‐ exterior.  

Criterios de medición y valoración de unidades:  
La medición y valoración de la instalación de interfonía y vídeo, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los 

tubos  protectores,  etc.,  como  longitudes  ejecutadas  con  igual  sección  y  sin  descontar  el  paso  por  cajas  (si  existiera),  y  parte 
proporcional de codos o manguitos y accesorios. El resto de componentes de la instalación, como cámaras, monitores, distribuidor 
de señal de vídeo, etc., se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería.  

 
Prescripciones sobre los productos  
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra:  
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.  

Conducción: Tubo de aislante flexible. Cable coaxial de 75 ohmios.  
En  el  zaguán  de  entrada  al  edificio:  Un módulo  base  con  caja  de  empotrar  y  amplificador.  Uno  o  varios módulos  de 

ampliación con caja de empotrar y pulsadores. Una telecámara con obturador y lámparas de iluminación. Un abrepuertas.  
En el interior del edificio: Un conjunto de monitor (caja, marco, conector y monitor).  
En la centralización: Una fuente de alimentación general.  
En  cada planta: Un distribuidor de  señal de  vídeo.  Todo ello  acompañado de una  instalación de  toma de  tierra de  los 

elementos de mando.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
Características técnicas de cada unidad de obra:  
Condiciones previas: soporte  
El  soporte de  la  instalación  serán  los paramentos verticales y horizontales,  sobre  los que  se adosará o empotrarán  los 

distintos mecanismos de la instalación así como las conducciones; estarán totalmente acabados en caso de adosar los mecanismos, 
y a falta de revestimiento para realizar rozas y empotrar.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

 
Proceso de ejecución:  
Ejecución  
Definidos los emplazamientos de armarios, cajas y monitores, se procederá al tendido de las canalizaciones previa apertura 

de rozas. Los empalmes de los distintos tramos de cable coaxial empleado serán continuos, por lo que estos se ejecutarán mediante 
conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos. Los cables mantendrán un código de colores, 
distintos a los de telefonía, TV, etc., para su identificación y conexión. Se respetarán las secciones mínimas indicadas en los esquemas 
de instalación y planos de proyecto. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilización de 
“pasa  hilos”  (guías)  impregnados  de  componentes  que  hagan  fácil  su  deslizamiento  por  el  interior.  Una  vez  ejecutadas  las 
canalizaciones, se procederá al recibido de elementos empotrados y la sujeción de armarios o paneles. La conexión del cable coaxial 
a los conectores de monitor, distribuidores, amplificadores, selectores y cambiadores automáticos, estará correctamente efectuada, 
incluso se realizará una ligera presión con unos alicates en la brida de sujeción de la malla de coaxial. Se respetará la altura de la caja 
a empotrar, quedando su parte superior a 1,70 m respecto del nivel de suelo definitivo. La telecámara se colocará orientada hacia 
fuentes  luminosas  potentes,  y  evitar  grandes  diferencias  de  luminosidad  y  reflexión  por  parte  de  objetos  pulidos  y  superficies 
blancas. 

Condiciones de terminación:  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared.  
Control de ejecución, ensayos y pruebas:  
Control de ejecución  
Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación. Altura de colocación de la placa exterior. Observación de 

las conexiones o empalmes.  
Ensayos y pruebas  
Pruebas de servicio: Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta. Efectuar 

desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: Recepción de la llamada. Regulación del volumen de audición mediante el 
potenciómetro de  la unidad amplificadora. Regulación del brillo y contraste del monitor. Accionamiento a  fondo de  la  tecla del 
teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas. El funcionamiento de las luces de los tarjeteros. Los valores de impedancia 
de entrada y salida de todos los elementos del sistema, deben coincidir con los de la impedancia característica del cable coaxial que 
se emplee.  

Conservación y mantenimiento:  
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 
3.2. Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, 

todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y 
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ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos,  etc.,  se  medirán  por  unidad  totalmente  colocada  y  comprobada  incluyendo  todos  los  accesorios  y  conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y 
valorarán  por  metro  lineal,  incluso  tubo  de  aislamiento  y  parte  proporcional  de  cajas  de  derivación,  ayudas  de  albañilería  y 
conexiones.  El  conductor  de  puesta  a  tierra  se  medirá  y  valorará  por  metro  lineal,  incluso  excavación  y  relleno.  El  resto  de 
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 

20.460‐3. 
- Caja  general  de protección  (CGP).  Corresponderá  a  uno de  los  tipos  recogidos  en  las  especificaciones  técnicas  de  la 

empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN‐60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual, constituida por:  
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60439‐2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas  de  la  instalación  como  cajas  de  derivación,  interruptores,  conmutadores,  base  de  enchufes,  pulsadores, 

zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en 

obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que 
sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo 
de  homologación  cuando  proceda.  Grado  de  protección.  Tensión  asignada.  Potencia  máxima  admisible.  Factor  de  potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma  de  tierra:  pueden  ser  barras,  tubos,  pletinas,  conductores  desnudos,  placas,  anillos  o  bien  mallas  metálicas 

constituidos  por  los  elementos  anteriores  o  sus  combinaciones.  Otras  estructuras  enterradas,  con  excepción  de  las  armaduras 
pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por 
efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las  instalaciones sólo podrán ser 

ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de 

los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a 

los tabiques, que deberán atenerse a las prescripciones geométricas contenidas en este pliego. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las 

zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, 
etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, 
serán  los paramentos  verticales u  horizontales  totalmente acabados o a  falta de  revestimiento,  sobre  los que  se  colocarán  los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar  lugar a condensaciones,  tales como  las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen  las 
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando 
se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT‐BT‐
24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra  los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 
conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas  las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación);  la corrosión por avería en una conducción que contenga‐un 
fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento 
o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán 

como tomas de tierra. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 

contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en 
presencia  de  la  dirección  facultativa  los  diversos  componentes  de  la  instalación,  como  tomas  de  corriente,  puntos  de  luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se  colocará  la  caja  general  de  protección  en  lugar  de  permanente  acceso  desde  la  vía  pública,  y  próxima  a  la  red  de 

distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios 
que alojarán  los conductos  (metálicos protegidos contra  la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de 
resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm 
o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente 
al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y 
su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder 
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el 
suelo,  y  con  hoja  y  marco  metálicos  protegidos  frente  a  la  corrosión.  Dispondrán  de  cerradura  normalizada  por  la  empresa 
suministradora y se revestirá del material prescrito en proyecto y/o por la dirección facultativa.. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común 
con conductores aislados en el  interior de tubos empotrados,  tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje 
superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión 
de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la 
colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento 
por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 
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iluminación  (mínimo  100  lx).  Los  módulos  de  centralización  quedarán  fijados  superficialmente  con  tornillos  a  los  paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se  ejecutarán  las  derivaciones  individuales,  previo  trazado  y  replanteo,  que  se  realizarán  a  través  de  canaladuras 
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 
tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta 
se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante 
bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como 
mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán debidamente retacadas. Se dispondrán 
registros con una distancia máxima de 15 m. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 5 mm en  las cajas donde se realizará  la conexión de  los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con 

envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador estará claramente diferenciado de los 

demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 

forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se 
evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente 
al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando 
una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce 
se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o  emplazamientos  así  lo  exijan, 
utilizándose  para  este  fin  cajas  u  otros  dispositivos  adecuados.  La  estanqueidad  podrá  quedar  asegurada  con  la  ayuda  de 
prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables 
que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 
su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas 
en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La 
canalización  será  reconocible  y  conservable  sin  que  sea  necesaria  la  destrucción  parcial  de  las  paredes,  techos,  etc.,  o  sus 
guarnecidos  y decoraciones.  Los empalmes y derivaciones de  los  cables  serán accesibles, disponiéndose para ellos  las  cajas  de 
derivación adecuadas. 

Paso  a  través  de  elementos  de  la  construcción:  en  toda  la  longitud  da  los  pasos  de  canalizaciones  no  se  dispondrán 
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el 
interior de tubos. 

Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 

situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el 
criterio  y  bajo  la  supervisión  de  la  dirección  facultativa  y  se  procederá  al  marcado  por  instalador  autorizado  de  todos  los 
componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que 
unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad 
no  inferior  a  80  cm  formando  una  anillo  cerrado  exterior  al  perímetro  del  edificio,  al  que  se  conectarán  los  electrodos,  hasta 
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos 
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los  conductores de protección  estarán protegidos  contra deterioros mecánicos,  químicos,  electroquímicos  y  esfuerzos 
electrodinámicos.  Las  conexiones  serán accesibles para  la verificación y ensayos, excepto en el  caso de  las efectuadas en  cajas 
selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor 
de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica 
montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con 
una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer 
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y 
volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o 
fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante  la  ejecución  de  las  uniones  entre  conductores  de  tierra  y  electrodos  de  tierra  se  cuidará  que  resulten 
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra 
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro 
y asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un 
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material 
aislante. 
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La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta 
a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con 
soldadura de alto punto de fusión. 

‐ Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica 

interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria 
que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 
Al  término  de  la  instalación,  el  instalador  autorizado,  e  informada  la  dirección  facultativa,  emitirá  la  documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
‐  Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
‐  Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 
‐  Recinto de contadores:  
Centralización  de  contadores:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los  contadores.  Conexiones  de  líneas 

generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro  de  protección  de  líneas  de  fuerza  motriz:  situación,  alineaciones,  fijación  del  tablero.  Fijación  del  fusible  de 

desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, 

conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
‐  Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y 

placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización 

de contadores. 
‐  Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas 

cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección 

de conductores. 
‐  Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
‐  Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
‐  Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. 

Conexiones. 
‐  Cajas de derivación: 
Número,  tipo  y  situación.  Dimensiones  según  número  y  diámetro  de  conductores.  Conexiones.  Adosado  a  la  tapa  del 

paramento. 
‐  Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
‐  Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
‐  Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
‐  Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
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‐  Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
‐  Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
‐  Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
‐  Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
‐  Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para 

tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier 

masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos 

y humedad. 
 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida 

por la Administración competente. 
 
 
 

   



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  162 
 

3.3. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
3.3.1. Fontanería 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los 

elementos  intermedios como válvulas, accesorio, etc.,  todo ello completamente colocado e  incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco 

y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión,  local de uso exclusivo para 
bombas,  válvulas  limitadoras  de  presión,  sistemas  de  tratamiento  de  agua,  batería  de  contadores,  contadores  divisionarios, 
colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.1. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.2. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. 

Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde.   
No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo consentimiento expreso de la dirección facultativa. 
Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son: 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE‐X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de 

maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia 

y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 

productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones 
y requisitos del apartado 2 de HS 4. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula 
será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente 
pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 
mantenimiento. 

Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra 
con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en 
fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que 
deban reunir. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
El  soporte  serán  los  paramentos  horizontales  y  verticales,  donde  la  instalación  podrá  disponerse  vista,  registrable  o 

empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o 

prefabricados,  techos  o  suelos  técnicos.  Si  esto  no  fuera  posible,  discurrirán  por  rozas  realizadas  en  paramentos  de  espesor 
adecuado, debiendo cumplir las rozas con las prescripciones geométricas contenidas en el presente pliego. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su 
ámbito de actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 
cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1 

Excepcionalmente,  por  requisitos  insalvables  de  la  instalación,  se  admitirá  el  uso  de  manguitos  antielectrolíticos,  de 
material plástico, en la unión de accesorios de cobre y de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

En  las  vainas  pasamuros,  se  interpondrá  un  material  plástico  para  evitar  contactos  inconvenientes  entre  distintos 
materiales. 
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Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con 
el  agua en  su  superficie exterior  y  de  la  agresión del  terreno mediante  la  interposición de un elemento  separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de 
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con 

los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en  la  instalación, en  relación con su afectación al agua que suministre no deben 

presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No  podrán  emplearse  para  las  tuberías  ni  para  los  accesorios,  materiales  que  puedan  producir  concentraciones  de 

sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos: 
Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por 
golpes o  choques  fortuitos, deberán protegerse adecuadamente.  Las  conducciones no deben  ser  instaladas en  contacto  con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de  los  tubos  serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2.  Las uniones de  tubos  resistirán 

adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo‐accesorio se observarán las indicaciones del 
fabricante. 

Protecciones: 
Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de las tuberías y se dispondrá un elemento 

separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al CTE 
DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente 
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el 
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, 
éste  sobresaldrá como mínimo una  longitud  igual al diámetro de  la  tubería más 1  cm. Cuando  la  red de  tuberías atraviese,  en 
superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, 
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4. 

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección contra el ruido, atendiendo al CTE DB 
HS 4, apartado 5.1.1.3.5. 

Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos 
y/o vibraciones al edificio, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios tubos o sus 
uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de  tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2. 

La  cámara  o  arqueta  de  alojamiento  del  contador  general  estará  construida  de  tal  forma que  una  fuga  de  agua  en  la 
instalación no afecte al  resto del  edificio. A  tal  fin,  estará  impermeabilizada y  contará  con un desagüe en  su piso o  fondo que 
garantice  la evacuación del caudal de agua máximo previsto en  la acometida. Las superficies  interiores de  la cámara o arqueta, 
cuando ésta se  realice “in situ”, se  terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y  fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos 
de forma general. En cualquier caso, contará con la pre‐instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura 
a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción 
de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas 
que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1. 

Los  contadores  divisionarios  aislados  se  alojarán  en  cámara,  arqueta  o  armario  según  las  distintas  posibilidades  de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución, atendiendo 
al CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de  sobre elevación  será  fácilmente accesible así  como  fácil  de  limpiar. 
Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 
ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas 
con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al 
depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión 
habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 
La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de  los mecanismos necesarios que permitan  la  fácil evacuación del agua 
contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua 
se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada, atendiendo al CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.3.1.1. 
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Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 
la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A 
la salida de cada bomba se  instalará un manguito elástico.  Igualmente, se dispondrán  llaves de cierre, antes y después de cada 
bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2. 

El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, 
haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de 
reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán 
tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de 
seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual 
a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 
derivación, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3. 

Se preverá una derivación alternativa  (by‐pass) para  el  funcionamiento alternativo del  grupo de presión  convencional, 
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2. Esta derivación  llevará  incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula 
antiretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se 
instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato 
de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se 
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes 
o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo 
se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

‐ Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de 

registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito 

pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo,  caudal, presión y potencia especificados.  Llevará  válvula de asiento a  la  salida del 

equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación 

del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación 
de contadores y llaves. 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el 

caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. 

Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
‐ Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 

estando  todos  sus  componentes  vistos  y  accesibles  para  su  control. Una  vez  realizada  la  prueba  anterior  a  la  instalación  se  le 
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
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En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención  de  los  caudales  exigidos  a  la  temperatura  fijada  una  vez  abiertos  el  número  de  grifos  estimados  en  la 

simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 

hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 
abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las 

dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se 

observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y 
cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 

cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega 

de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los  productos  químicos  utilizados  en  el  proceso  deben  almacenarse  en  condiciones  de  seguridad  en  función  de  su 

naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que 
el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 
3.3.2. Aparatos sanitarios 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se  medirá  y  valorará  por  unidad  de  aparato  sanitario,  completamente  terminada  su  instalación  incluidas  ayudas  de 

albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Fregaderos de cocina, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Bidets (ver relación de productos con marcado CE). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver relación de productos con marcado CE). 
Las  características  de  los  aparatos  sanitarios  se  verificarán  con  especificaciones  de  proyecto,  y  se  comprobará  la  no 

existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color 
sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y 
durante el montaje. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
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En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría‐caliente y saneamiento, previamente a la colocación 

de los aparatos sanitarios. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas 

uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial 

eléctrica. 
Las  válvulas  de desagüe  se  solaparán  a  los  aparatos  sanitarios  interponiendo doble  anillo  de  caucho o neopreno para 

asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán 

incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 

2.1 del CTE DB HS 4. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En todos 
los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y 
en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde 
superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con 
la red de saneamiento. 

‐ Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
‐ Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a 

sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será 

superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos,  impactos, 

humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en 

lugar de apoyados en el suelo. 
 
 
3.4 Instalación de evacuación de residuos 
 
3.4.1 Residuos líquidos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente 

terminado. 
Los  conductos  y  guardacaños,  tanto de  la  red horizontal  como de  la  vertical,  se medirán  y  valorarán por metro  lineal, 

incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma 
forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por 
piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a 
nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las  canalizaciones  y  zanjas  filtrantes  de  igual  sección  de  la  instalación  de  depuración  se  medirán  por  metro  lineal, 
totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
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El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de  la documentación de  los suministros  (incluida  la del marcado CE 
cuando  sea  pertinente),  el  control mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control mediante 
ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos 

en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, 

de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 
- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación‐ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación‐digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán 

las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito 

de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos  y  accesorios  de  acero  galvanizado  en  caliente  para  canalización  de  aguas  residuales,  (ver  Parte  II,  Relación  de 

productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 

sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros 

termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado  (ver Parte  II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.8). 

Se  realizará  la  comprobación  de  la  documentación  de  suministro  en  todos  los  casos,  comprobando  que  coincide  lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
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Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de  la brida. Tipo. Estanquidad. 
Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: 
sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área 
de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos serán rechazadas. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto 
con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
Se  habrán  dejado  en  los  forjados  los  huecos  necesarios  para  el  paso  de  conducciones  y  bajantes,  al  igual  que  en  los 

elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado 

de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales 

y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para  los  tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas  las aguas no  incrustantes con contenidos de  ión cloruro 

superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en 
función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI‐ 304. 
Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI‐316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto 

cuando  según el  sentido de  circulación del  agua  se  instale  primero  el  de menor  valor.  Se podrán  acoplar  al  acero  galvanizado 
elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con 
elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), 
la  sujeción no  será  rígida,  evitando  los morteros  y utilizando en  su  lugar un  cordón embreado y el  resto  relleno de asfalto.  La 
derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, 
o sellando el  intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de  la red a través de elementos 
estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación 
de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se 
deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo 
de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con 
revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante  fundas de  film de polietileno. En éste último caso,  se 
utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de 
acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías 
de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado 
y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
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El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 
tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local 
en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o 
en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por 
medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca 
al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan 
desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de 
salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel 
inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de 
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante 
inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. 
Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia 
el exterior. Para  la construcción de canalones de zinc, se soldarán  las piezas en todo su perímetro,  las abrazaderas a  las que se 
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de 
sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, 
se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión 
con  junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para  las bajantes y 
uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de 
al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las  redes  serán estancas  y  no presentarán exudaciones ni  estarán  expuestas  a  obstrucciones.  Se  evitarán  los  cambios 
bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma 
tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 
50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En 
el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la 
obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a 
través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 
1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 
cm,  con  elementos  de  agarre mínimos  entre  forjados.  La  fijación  se  realizará  con  una  abrazadera  de  fijación  en  la  zona  de  la 
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia 
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. 
En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La 
desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical 
debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las  ventilaciones  primarias  irán  provistas  del  correspondiente  accesorio  estándar  que  garantice  la  estanqueidad 
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de 
ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios 
estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, 
a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones 
que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la 
tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de  las paredes del  local húmedo. Las válvulas de 
aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato,  y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del  flujo de  los aparatos. Se 
colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque 
con  la  bajante  se  mantendrá  libre  de  conexiones  de  desagüe  a  una  distancia  igual  o  mayor  que  1m  a  ambos  lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la 

red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán 
de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin 
apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 
y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los 
puntos fijos de anclaje de la  instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al 
forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos 
por  pandeo  del  soporte.  En  todos  los  casos  se  instalarán  los  absorbedores  de  dilatación  necesarios.  En  tuberías  encoladas  se 
utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 
30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra‐
tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

La unión de  la bajante a  la arqueta  se  realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y  recibido a  la 
arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 
Si  la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte 
adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
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Si  las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de  ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de 
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con 
junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 
evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas.  Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante 
medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus 
tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas 

adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de 
terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 
sobre él  irá el  lecho descrito anteriormente. Se compactarán  los  laterales y se dejarán al descubierto  las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en 
que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con  tuberías de materiales plásticos, el  lecho de apoyo se  interrumpirá  reservando unos nichos en  la  zona donde  irán 
situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán 
los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones 
de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el 
relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las 
capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas  residuales será de construcción estanca para evitar  la salida de malos olores y estará 
dotado  de  una  tubería  de  ventilación  con  un  diámetro  igual  a  la  mitad  del  de  acometida  y  como  mínimo  de  8  cm.  Tendrá, 
preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la  

acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir 
la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 
%. 

Para controlar  la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel,  instalados en los niveles alto y bajo 
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por 
encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 
cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para 
la  no  transmisión  de  ruidos  y  vibraciones.  El  depósito  de  recepción  que  contenga  residuos  fecales  no  estará  integrado  en  la 
estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se 
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. 
La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

‐ Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
‐ Condiciones de terminación 
Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la  documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
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Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde 

el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
‐ Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las especificadas en la planificación 

del control de calidad de la obra. 

 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se 

taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
3.4.2. Residuos sólidos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La  medición  y  valoración  de  la  instalación  de  residuos  sólidos  por  bajantes,  se  realizará  por  metro  lineal  para  las 

conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como 

compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas 
de albañilería. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de  la documentación de  los suministros  (incluida  la del marcado CE 
cuando  sea  pertinente),  el  control mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control mediante 
ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio 
debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las bajantes deben ser metálicas 
o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las 
superficies interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
Cuando  las  compuertas  sean  circulares  deberán  tener  un  diámetro  comprendido  entre  30  y  35  cm  y,  cuando  sean 

rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a elementos 

estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, 
en  las  uniones,  quedarán  alineados  sin  producir  discontinuidad  en  la  sección  y  las  juntas  quedarán  herméticas  y  selladas.  La 
compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

Para que  la unión de  las  compuertas  con  las bajantes  sea  estanca, deberá disponerse un  cierre  con burlete elástico o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una 

compuerta para su vaciado y  limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la 
compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 

El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el método 
descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, medidos 
horizontalmente. 

Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de 
resistencia a fuego sean de clase EI‐120. 

Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante 
bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el método 
descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 

Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no 
mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto 
deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un aspirador estático 

y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre 
hermético y cerradura. 

Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no menor que 350 
cm2. 

El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas 
neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una 
altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especificadas en función de su emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta de cierre 
y un sistema que  impida que, como consecuencia de  la acumulación de  los residuos en el  tramo de  la bajante  inmediatamente 
superior  a  la  compuerta  de  cierre,  los  residuos  alcancen  la  compuerta  de  vertido más  baja.  Para  evitar  que  cuando  haya  una 
compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante para 
el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire 
situada a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 
Los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
Deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 

m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
Deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
El revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá ser además 

antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; 
Deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.  
‐ Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán revestirse 

con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable: 
El  acabado  de  la  superficie  de  cualquier  elemento  que  esté  situado  a menos  de  30  cm  de  los  límites  del  espacio  de 

almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 
‐ Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
 
Conservación y mantenimiento 
Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente,  según  la 

fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras 
normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 

En  las  instalaciones  de  traslado  por  bajantes,  las  compuertas  estarán  correctamente  señalizadas  según  la  fracción 
correspondiente. 
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En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras normas de 
uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 

Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. 
 
 
 
3.5. Instalación de alumbrado 
 
3.5.1. Instalación de iluminación 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad  de  equipo  de  luminaria,  totalmente  terminada,  incluyendo  el  equipo  de  encendido,  fijaciones,  conexión 

comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  el  DB  HE3,  así  como  a  las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Se  realizará  la  comprobación  de  la  documentación  de  suministro  en  todos  los  casos,  comprobando  que  coincide  lo 

suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima  IP54,  según UNE 20.324 e  IK 8 según UNE‐EN 

50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la 
envolvente. 

- Luminarias  para  lámparas  de  incandescencia  o  de  fluorescencia  y  otros  tipos  de  descarga  e  inducción:  marca  del 
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), 
grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, 
dimensiones en planta),  tipo de  sujeción,  instrucciones de montaje.  Las  luminarias para alumbrado  interior  serán conformes  la 
norma UNE‐EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE‐EN 60.598‐2‐
3 y a la UNE‐EN 60598 ‐2‐5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). 
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) 
e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 
vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE‐EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara 
e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia:  marca  de  origen,  modelo,  esquema  de  conexión,  potencia  nominal,  tensión  de  alimentación,  factor  de 
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de 
ensayo  cuando  ésta  sea mayor  que  3  veces  la  nominal,  tipo  de  corriente  para  la  que  está  previsto,  temperatura  máxima  de 
funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir 
el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador 
no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos  eléctricos  para  los  puntos  de  luz:  tipo  (interior  o  exterior),  instalación  adecuada  al  tipo  utilizado,  grado  de 

protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen 

los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC‐BT‐09. 
- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 

defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles  impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 

1.1 del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  
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Las  instalaciones  de  iluminación  dispondrán,  para  cada  zona,  de  un  sistema  de  regulación  y  control  que  cumplan  las 
condiciones del CTE DB HE 3, apartado 2.2. 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de 
uso  esporádico  dispondrán  de  un  control  de  encendido  y  apagado  por  sistema  de  detección  de  presencia  o  sistema  de 
temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de 
luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas 
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como 
sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de 

manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del 

suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización 
que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm 
por encima del tubo.  

‐ Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
‐ Condiciones de terminación 
Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la  documentación 

reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en 

número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
‐ Ensayos y pruebas 
Accionamiento de  los  interruptores de encendido del  alumbrado  con  todas  las  luminarias equipadas  con  sus  lámparas 

correspondientes. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
3.6. Acondicionamiento de recintos – confort 
 
3.6.1.  Instalación de ventilación 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los  conductos  de  la  instalación  se  medirán  y  valorarán  por  metro  lineal,  a  excepción  de  los  formados  por  piezas 

prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel 
de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El  resto  de  elementos  de  la  instalación  de  ventilación  se  medirán  y  valorarán  por  unidad,  totalmente  colocados  y 

conectados. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  el  DB  HS3,  así  como  a  las 

especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
 
‐  Conductos (colector general y conductos individuales): 
Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, 

etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
‐  Rejillas: tipo. Dimensiones. 
‐  Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
‐  Aspiradores  estáticos:  de  hormigón,  cerámicos,  fibrocemento  o  plásticos.  Tipos.  Características.  Certificado  de 

funcionamiento. 
‐  Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 16.1): cortinas de 

humo,  aireadores  de  extracción  natural  de  extracción  de  humos  y  calor,  aireadores  extractores  de  humos  y  calor mecánicos; 
sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 
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‐  Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17). 
‐  Chimeneas:  conductos,  componentes,  paredes  exteriores,  terminales,  etc.,  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con 

marcado CE, 16.2). 
‐  Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos  de  admisión:  los  conductos  tendrán  sección  uniforme  y  carecerán  de  obstáculos  en  todo  su  recorrido.  Los 

conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como 
máximo en todo su recorrido. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión 

de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en 

la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse 

térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de 
sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del 

conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un 
aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga 

las  dimensiones mínimas  de  ventilación  previstas  y  se  sellarán  los  extremos  en  su  encuentro  con  el  muro.  Los  elementos  de 
protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas 
en la dirección de la circulación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que 

se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán 
proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En  caso  de  conductos  de  extracción  para  ventilación  híbrida,  las  piezas  deberán  colocarse  cuidando  el  aplomado, 

admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M‐5a (1:6), 

evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, 
se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros 
objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse 
al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando 

debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda 

funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los 
puntos. 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a 
su revestimiento. 

El  sistema  de  ventilación  mecánica  deberá  colocarse  sobre  el  soporte  de  manera  estable  y  utilizando  elementos 
antivibratorios. 

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 
‐ Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
‐  Conducciones verticales: 
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Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
‐  Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
‐  Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de 

cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
‐  Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
‐  Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
‐  Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
‐  Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 
‐ Ensayos y pruebas 
Prueba  de  funcionamiento:  por  conducto  vertical,  comprobación  del  caudal  extraído  en  la  primera  y  última  conexión 

individual. 
 
 
4. Revestimientos 
 
4.1. Revestimiento de paramentos 
 
4.1.1. Alicatados 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado,  incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y 

especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una 

profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, atendiendo al CTE DB HS 1 apartado 

2.3.2. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 
- Sistema  de  colocación  en  capa  gruesa:  para  su  colocación  se  pueden  usar morteros  industriales  (secos,  húmedos), 

semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC). 
- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Los adhesivos, tanto de naturaleza mineral (cementosa) como orgánica (resinas activas), se ajustarán a las prescripciones 

de proyecto y, en su defecto, se aplicará el tipo mejorado (C2 o R2).   
- Material de rejuntado: 
Se  ajustará  a  las  prescripciones  de  proyecto  y,  en  si  defecto,  será  de  clase mejorada  (CG2  o  RG).  Se  acreditarán  sus 

características fundamentales, que son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción 
de agua. 

- Material de relleno de las juntas: 
Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicarán los siguientes productos selladores: 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Recepción: 
- Baldosas cerámicas (ver relación de productos con marcado CE): 
Cada  suministro  ira  acompañado  de  una  hoja  de  suministro  que  contendrá  los  datos  de  la  baldosa:  tipo  de  baldosa, 

dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
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Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no  se  indique el  código de baldosa con especificación  técnica,  se 

solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a 

una red textil, de papel o de plástico. 
- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver relación de productos con marcado CE): el producto se suministrará ensacado. 

Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 
- Morteros de agarre (ver relación de productos con marcado CE): hecho en obra, comprobación de  las dosificaciones, 

materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un 

año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión 

de la dirección facultativa de las obras. 
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 

mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con 

regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto 

no será necesario con adhesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero 
adhesivo. 

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con 
adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo. 

En  caso  de  soportes  deformables  o  sujetos  a  movimientos  importantes,  se  usará  el  material  de  rejuntado  de  mayor 
deformabilidad. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
La  colocación deberá efectuarse en unas  condiciones  climáticas  normales  (5  ºC a 30  ºC),  procurando evitar el  soleado 

directo, las corrientes de aire y lluvias. 
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá 

seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, 
para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en 
el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar 
éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 

- Amasado: 
- Adhesivos  cementosos:  según  recomendaciones  del  fabricante,  se  amasará  el  producto  hasta  obtener  una  masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 
realizara un breve amasado con herramienta de mano. 

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
- Colocación general: 
Será  recomendable,  mezclar  piezas  de  varias  cajas.  Las  piezas  cerámicas  se  colocarán  sobre  la  masa  extendida 

presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total 
de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes 
de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se 
haya producido  la  retracción más  importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no 
esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado 
para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en 
capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte). 

En  caso  de  azulejos  recibidos  con  adhesivo:  si  se  utiliza  adhesivo  de  resinas  sintéticas,  el  alicatado  podrá  fijarse 
directamente a  los paramentos de mortero, sin picar  la superficie pero  limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de 
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adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las 
baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo. 

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento 
previamente  aplicado  sobre  el  soporte  (no mediante  pellas  individuales  en  cada  pieza),  picándolos  con  la  paleta  y  colocando 
pequeñas cuñas de madera en las juntas. 

En caso de mosaicos: el papel de  la cara vista se desprenderá tras  la colocación y  la red dorsal quedará  incorporada al 
material de agarre. 

- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas  de  colocación  y  rejuntado:  puede  ser  aconsejable  llenar  parcialmente  las  juntas  de  colocación  con  tiras  de  un 

material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro 
caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del 
rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 
anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad 
duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites 
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en 
recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas 
por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad 
de estas en el exterior. Las juntas que se dispongan cruzadas al paso deberán ser protegidas en obra. Estas juntas deberán cortar el 
revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o 
materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de 

estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
‐ Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/‐ 1,0 mm. 
‐ Condiciones de terminación 
Una  vez  fraguado  el  mortero  o  pasta  se  retirarán  las  cuñas  y  se  limpiarán  las  juntas,  retirando  todas  las  sustancias 

perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada 
cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida 
para eliminar los restos de cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra 
dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 
 
Proceso de ejecución 
‐ Control de ejecución 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar 

reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión 

y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie 

del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por  doble  encolado:  comprobar que  se utiliza  esta  técnica  en  embaldosados  en  exteriores  y  para baldosas 

mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de 

partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno. 
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la 

eliminación y limpieza del material sobrante. 
Desviación de planeidad del  revestimiento:  la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La 

desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
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Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no 
debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar 

hasta encontrar el soporte. 
 
 
 
4.1.2. Aplacados 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos 

y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
‐  Placas de piedra natural o artificial (ver relación de productos con marcado CE): 
Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy 

compactas podrá ser de 25 mm. 
El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y homogénea de fractura. El mármol 

será homogéneo y no presentará masas terrosas. 
En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de los taladros será 3 mm mayor 

que el del bulón. Se recomienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. 
Asimismo, la longitud del orificio practicado en la piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso 
de la piedra en su extremo superior. 

- Morteros para albañilería (relación de productos con marcado CE): 
  Se ajustarán a las prescripciones del proyecto. 
- Anclajes: 
Anclajes  de  sujeción  al  soporte:  no  serán  aceptables  los  anclajes  de  otros  materiales  con  menor  resistencia  y 

comportamiento a la agresividad ambiental que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE. 
Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas 

un espesor mínimo de 3 mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 
- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previa: soporte 
Se verificará que el  soporte está  liso y  limpio.  La  fábrica que  sustente el aplacado  tendrá  la  suficiente  resistencia para 

soportar el peso de éste. 
En su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero, atendiendo al 

CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las medidas  adecuadas  de  aislamiento  y  protección  del  contacto  entre  ambos,  de  forma  que  además  de  aislar  eléctricamente 
metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se adoptarán  las medidas adecuadas de aislamiento  y protección  en  los puntos de  contacto entre metales de distinta 
naturaleza y entre los anclajes y el soporte, cuidando además que no se deposite agua en estos puntos de contacto.  

No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea de hormigón 
armado o en masa, o estructura metálica. 

No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque huecos, dada su 
heterogeneidad. 

No se admiten variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción, adoptando como límite aceptable para el mismo 
el 5%. 

No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar importantes 
transformaciones en el exterior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. 

Es  aconsejable  separar  las  piezas  de  piedra  porosas  del  aluminio mediante  dos manos  de  pintura  bituminosa,  u  otro 
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que 
estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Se evitará el empleo de piedra con compuestos  ferrosos  (óxidos de hierro o compuestos piritosos),  cuya acción puede 
afectar a la resistencia de la propia placa en ambientes agresivos. 

En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá determinar mediante ensayo la 
presencia de sales como cloruros y sulfatos. 

Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
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Para evitar  las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del anclaje, no se 
utilizarán sistemas de anclaje con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase 
por admitirlos, se interpondrán casquillos o arandelas separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 

Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), para 
impedir el contacto directo entre el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece del 

paramento a aplacar definiéndolo y numerándolo. 
Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán 

cuatro anclajes por placa como mínimo, separados de su borde 1/5 de su  longitud o de  la altura de  la placa. La posición de  los 
anclajes en la junta horizontal será simétrica respecto al eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez 
irán colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura correspondiente. Se 
acuñarán  las placas de  la primera hilada  sobre  el  tablón, nivelando  su borde  superior  a  la  altura  correspondiente.  El  orden de 
ejecución será placa a placa de forma continua, y de abajo a arriba de la fachada.  

Las  placas  se  colocarán  en  obra  suspendiéndolas  exclusivamente  de  los  ganchos  o  dispositivos  preparados  para  su 
elevación. 

La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del suministro 
de las placas. Se comprobará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 

Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el sistema de proyecto: 
Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se usará escayola ni 

yeso en ningún caso. Los anclajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca 
suficientemente. No se quitarán las cuñas de las placas hasta que el mortero haya endurecido. 

Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las 
esquinas del edificio, utilizando anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 

En la cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura 
mayor que 5 mm y ventilar así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 
cm. Se comprobará que no se acumulen restos de mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda 
entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las zonas donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc, 
atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 

En las fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el montaje de los anclajes 
puntuales se rellenarán posteriormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas 
compatibles. 

En las fachadas constituidas por un material poroso, se realizará un zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea 
menor que el 3 %, de altura mínima 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, atendiendo al 
CTE DB HS 1. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será recomendable la solución 
de piezas de mayor espesor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero 
plástico y elástico. 

‐ Condiciones de terminación 
La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo 

efecto. 
En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas perimetrales entre carpintería 

y aplacado. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Puntos de observación. 
‐  Comprobación del soporte: 
Se comprobará que el soporte esté liso. 
‐  Replanteo: 
Distancia entre anclajes. Juntas. 
‐  Ejecución: 
Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los cantos, en su caso). 
Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE DB HS 1). 
‐  Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el aplacado. 
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro 

elemento resistente. Sobre el aplacado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo 
o provocar la entrada de agua. 

Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o desperfectos. La limpieza se llevará a 
cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
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Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o estropeadas. Los anclajes 
que deban reponerse serán de acero inoxidable. 

 
 
4.1.3. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 

mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido:  metro  cuadrado  de  guarnecido  con  o  sin  maestreado  y  enlucido,  realizado  con  pasta  de  yeso  sobre 

paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos 
y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso 
acabados y posterior limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como 

a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado. 
- Cemento común (ver relación de productos con marcado CE). 
- Cal (ver relación de productos con marcado CE). 
- Pigmentos para la coloración (ver relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver relación de productos con marcado CE). 
- Enlistonado  y  esquineras:  podrán  ser metálicas  para  enlucido  exterior  (ver  relación  de  productos  con marcado  CE), 

interior (ver relación de productos con marcado CE), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver relación de productos con marcado CE). 
- Yeso para la construcción (ver relación de productos con marcado CE). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, aireantes, fibras de origen natural o artificial y 

pigmentos. Se acreditará su naturaleza y prescripciones de aplicación.  
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). 

Dimensiones. Sección. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
‐  Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
‐  Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o 

en sacos. 
‐  Mortero predosificado:  se dispondrá en  silos compartimentados, estancos y aislados de  la humedad,  separándose el 

conglomerante y el árido. 
‐  Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo 

y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo 
de  almacenamiento  será de  tres,  dos  y  un mes,  para  las  clases  resistentes  de  cemento  32,5,  42,5  y  52,5  o  para morteros  que 
contengan esos cementos. 

‐  Cales aéreas  (endurecen  lentamente por  la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo:  se almacenará en 
depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará 
en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

‐  Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para 
evitar su hidratación y posible carbonatación. 

‐  Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar 
su segregación. 

‐  Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
‐  Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la 

humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soportes 
- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones 

entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de 
dilatación, no serán superiores a los del soporte. 

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es 

excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad.  Si  carece  de  ella,  se  aplicará  una  capa  niveladora  de  mortero  con  rugosidad  suficiente  para  conseguir 

adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
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La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata 
de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico‐calcáreos, bloques o paneles 
de hormigón, bloques cerámicos. 

No  se admitirán  como  soportes del mortero:  los  hidrofugados  superficialmente o  con  superficies  vitrificadas, pinturas, 
revestimientos plásticos o a base de yeso. 

- Guarnecidos: 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido 

estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, 
rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará 

limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco 

monocapa, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si 
la superficie del soporte  fuera excesivamente  lisa se procederá a un “repicado” o a  la aplicación de una  imprimación adecuada 
(sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta 
absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al 
agua de amasado. 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de 
yeso), ni  sobre soportes no adherentes, como amianto  ‐ cemento o metálicos. Los puntos singulares de  la  fachada  (estructura, 
dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

 
‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el  fenómeno electroquímico de  la corrosión electrolítica entre el material de revestimiento y metales, se 

adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad química, de 
forma que se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. En especial se observarán 
las prescripciones del CTE DB SE A Apartado 3, durabilidad. 

‐  Enfoscados: 
En  fachadas,  cuando  se  dispone  en  fachadas  con  el  aislante  por  el  exterior  de  la  hoja  principal,  será  químicamente 

compatible con el aislante, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo 

son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a  los sulfatos, para disminuir el riesgo de reacción con los  iones 

sulfato  procedentes  de  sales  solubles  en  el  agua,  de  posible  existencia  dentro  de  la  obra  de  fábrica,  origen  de  expansiones  y 
fisuraciones.  

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% 
de la masa de cemento seco. 

Para evitar la aparición de eflorescencias: se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, 
carbonatos  alcalinos,  e  hidróxido  de  calcio,  todos  ellos  solubles  en  el  agua  de  la  obra  de  fábrica  o  su  entorno.  Asimismo,  se 
controlarán  los  factores que permitan  la presencia de agua en  la  fábrica  (humectación excesiva, encharcamientos  y protección 
inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros. 
- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales 

que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, 
sin previamente revestirlas con una base acorde con el revestimiento, las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico 
si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. 

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su 
conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
- En general: 
Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. 
Las  juntas de dilatación de  la hoja principal,  tendrán un sellante sobre un relleno  introducido en  la  junta, que quedará 

enrasado con el paramento sin enfoscar. 
En  muros  de  sótano  en  contacto  con  el  terreno,  según  el  tipo  de  muro,  de  impermeabilización  y  el  grado  de 

impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
En fachadas, en función de  la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de  impermeabilidad, se exigirá una 

resistencia (media, alta o muy alta) según las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.3. 
Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 

Apartado 2.3.3.3 y 2.3.3.3.4. 
Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se 

aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. En los encuentros 
se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

La impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1 Apartado 2.1. 
Encuentro de  la  cubierta  con un paramento vertical. Para que el agua de  las precipitaciones o  la que  se deslice por el 

paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE DB 
HS 1 Apartado 2.4.4.1.2.  

- Enfoscados: 
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Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de 
haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 
10 cm a cada lado. 

No  se  confeccionará  el  mortero  cuando  la  temperatura  del  agua  de  amasado  sea  superior  a  40  ºC.  Se  amasará 
exclusivamente la cantidad prevista para aplicación inmediata. 

Los enfoscados maestreados se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPE. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. 

Se respetarán las juntas estructurales. 
- Guarnecidos: 
Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos 

que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso 
el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar 
el guarnecido. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta 
entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en 
las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este 
espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones 
que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a las prescripciones de la NTE RPR. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad 

del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos 
adheridos a  la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de 
despiece  horizontales  se  dispondrán  cada  2,20 metros  y  las  verticales  cada  7 metros  y  tendrán  un  ancho  entre  10  y  20 mm, 
respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos 
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 
cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros 
entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de 
espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se 
realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. 
En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La 
totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, 
se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, 
cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso 
cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En 
ningún caso se permitirán  los secados artificiales. Una vez  transcurridas 24 horas desde su ejecución,  se mantendrá húmeda  la 
superficie revocada hasta que haya fraguado. 

‐ Tolerancias admisibles 
Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y RPR. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 

mm, atendiendo al CTE DB HS 1, apartado 2.3.2. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 
‐ Condiciones de terminación 
- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. 

Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo 
seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si 
se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o 
adhesivo. 

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera 
un enfoscado más impermeable. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, 

consiguiendo un espesor de 3 mm.  
- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego 

o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, 

raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con 

rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, 

fratasado,  lavado,  etc.)  que  se  obtienen  a  aplicando  distintos  tratamientos  superficiales  una  vez  aplicado  el  producto,  o  por 
proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Puntos de observación. 
‐  Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
‐  Guarnecidos: 
Comprobación  del  soporte:  que  no  esté  liso  (rugoso,  rayado,  picado,  salpicado  de  mortero),  que  no  haya  elementos 

metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
‐  Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 
‐ Ensayos y pruebas 
‐  En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
‐  Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 
‐  Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
‐  Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas 

estructurales. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento 

del cemento. 
 
 
4.1.4. Revestimientos decorativos  
 
Descripción:  
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores verticales que pueden ser flexibles, de papeles, plásticos, 

micromadera, etc., o ligeros, con planchas rígidas de corcho, tableros de madera, elementos metálicos, etc., recibidos con adhesivos 
o mediante listones de madera.  

 
Criterios de medición y valoración de unidades:  
Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado,  incluyendo sistema de fijación y tapajuntas en su caso.  Incluso 

preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose huecos y limpieza final.  
 
Prescripciones sobre los productos  
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra:  
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de  la documentación de  los suministros  (incluida  la del marcado CE 
cuando  sea  pertinente),  el  control mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control mediante 
ensayos.  

Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas sintéticas o PVC. Será 
lavable e inalterable a la luz y la impresión y gofrado se realizará a máquina.  

Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o corcho a láminas muy 
finas.  

Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas termoestables (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 8.6).  

Plástico‐flexible o plástico‐flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de algodón y capa de recubrimiento de PVC. 
Será inalterable a la luz, no inflamable y poseerá acción bactericida.  

Revestimientos vinílicos.  
Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos.  
Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1)  
Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa estratificada con superficie decorativa, con lámina de PVC, 

etc. Podrán llevar los cantos lisos o machihembrados. El tablero base será de contrachapado, de partículas o de fibras. Estará exenta 
de  repelo,  albura,  acebolladura  y  azulado,  y  vendrá  tratada  contra  ataque  de  hongos  e  insectos.  Las  tablas,  llegarán  a  obra, 
escuadradas y sin alabeos. En caso de ir chapada de madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 mm.  

Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de superficie lisa, exenta de poros y defectos 
apreciables, estable a la luz y de fácil limpieza.  

Perfiles de aluminio anodizado  (ver  Parte  II,  Relación de productos  con marcado CE, 19.6.1).  El  espesor del  perfil  será 
superior a 0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 micras.  

Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.3).  
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Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5). Su cara vista 
será una lámina de PVC, una pintura esmaltada al fuego u otro tipo de acabado, acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y 
de fácil limpieza.  

Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con tirafondos.  
Sistema de  fijación: Adhesivos.  Será  apto para unir  los  revestimientos  a  los  soportes,  incluso  si  son  absorbentes.  Será 

elástico, imputrescible e inalterable al agua. Listones de madera. Tirafondos, tornillos, clavos, etc.  
Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc. Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo 

de 24 horas antes para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
Características técnicas de cada unidad de obra:  
Condiciones previas: soporte  
La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta niveladora  
En  el  momento  de  la  instalación  ha  de  estar  perfectamente  seco  y  limpio.  En  caso  de  superficies  enlucidas  estarán 

totalmente secas.  
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a  la zona de unión de  los dos metales. Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metil‐celulosa para papeles 
pintados, micromadera y microcorcho y de acetato de polivinilo para plásticos flexibles.  

 
Proceso de ejecución:  
Ejecución  
En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del fabricante. Se replanteará 

previamente el entrepaño.  
Revestimiento vinílico: se extenderá una solución adhesiva. Este tipo de revestimiento se adquiere en rollos, por lo que 

será  necesario  cortarlo  en  franjas  de  las  dimensiones  del  paramento.  Después  se  fijará  sobre  el  adhesivo,  pegándolo  con  una 
espátula, de forma que quede uniforme.  

Revestimiento de papel: antes del encolado se procederá a cortar las tiras del revestimiento con la longitud correspondiente 
y  a  eliminar  el  orillo,  si  lo  llevara.  Estará  seca  la  capa  tapaporos  aplicada  a  la  superficie  previamente.  Se  pegarán  las  tiras  de 
revestimiento de arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de los revestimientos con plástico flexible 
expandido que no tengan capa base, se solaparán las tiras unos 5 cm. Las uniones se repasarán con un rodillo especial para juntas, 
limpiándose las manchas o exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se realizará a temperatura ambiente, evitando las 
corrientes de aire y un secado rápido.  

Revestimiento  de  planchas  rígidas  de  corcho:  el  adhesivo  se  aplicará  uniformemente  y  de  forma  simultánea  sobre 
paramento y plancha. Una vez se hayan colocado varias  losetas se  fijarán definitivamente con unos golpes secos dados con un 
martillo sobre un taco para no dañar la superficie.  

Revestimiento de corcho en rollo: su fijación es la misma que con el revestimiento de papel.  
Revestimiento de tablas de madera: se dispondrán listones de madera con su cara mayor adosada al paño. Los listones que 

corten  juntas estructurales del edificio se  interrumpirán sobre ellas. Se extenderá pasta de yeso a todo  lo  largo del  listón, para 
rellenar holguras. Las juntas entre tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar interiormente el revestimiento, se 
cortarán los listones horizontales cada 2 m separándolos 10 mm. Se fijarán tapajuntas entre paneles.  

Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos de acabado decorativo: se dispondrán  listones de 
madera a los cuales se atornillarán los perfiles.  

Revestimiento de perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas sobre el soporte.  
Revestimiento de placas rígidas de PVC: irán fijadas al soporte mediante adhesivo.  
Revestimiento de placas rígidas de acero inoxidable: la fijación se hará atornillando las placas al soporte disponiendo tacos 

de fijación cuando sea necesario.  
Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la superficie serán los siguientes: 

yeso: enlucido. Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido. Hormigón o madera: liso. Metal: liso con protección antioxidante.  
Condiciones de terminación:  
Revestimientos vinílicos: se eliminarán las manchas lo antes posible con paño húmedo o esponja. Al final del proceso se 

debe secar la superficie con un paño para eliminar los restos de los productos de limpieza.  
Control de ejecución, ensayos y pruebas:  
Control de ejecución  
Puntos de observación.  
Revestimientos flexibles: No se aprecia humedad. Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del 

paramento. No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia. Las juntas están a tope.  
Revestimientos ligeros: El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no 

tiene errores  de  planeidad.  El  adhesivo  se ha  aplicado  simultáneamente  sobre paramento  y  revestimiento  y/o  se ha  repartido 
uniformemente. Existencia de  listones perimetrales.  La caravista de  los  listones está contenida en un mismo plano vertical.  Los 
listones que forman la esquina o rincón están clavados. Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas 
es inferior a 20 cm. La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones. El borde del revestimiento está separado del techo, 
suelo o rodapié un mínimo de 5 mm. La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.  

 
 
4.1.5. Pinturas 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro  cuadrado de  superficie de  revestimiento  continuo  con pintura o barniz,  incluso preparación del  soporte  y de  la 

pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
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Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  
En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las 

instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación 

se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.  
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes 

de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico acorde con el lugar de exposición. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el 

soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de  yeso,  cemento,  albañilería  y derivados:  se eliminarán  las eflorescencias  salinas  y  la  alcalinidad  con un 

tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las 
manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados.  

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se 
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará 
una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a 
pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de 
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo 
de la superficie.  

‐ Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad con la naturaleza del soporte. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 

soleamiento  no  incidirá  directamente  sobre  el  plano  de  aplicación.  En  tiempo  lluvioso  se  suspenderá  la  aplicación  cuando  el 
paramento no esté protegido. No  se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder  realizar  los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a 
los  paramentos  en  periodo  de  secado,  la  manipulación  y  trabajo  con  elementos  que  desprendan  polvo  o  dejen  partículas  en 
suspensión. 

‐ Condiciones de terminación 
  Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película, uniformidad de coloración y textura, 

según prescripción de proyecto. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), 

así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 
 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y manchas. 
 
 
4.2. Revestimientos de suelos  
 
4.2.1. Revestimientos continuos para suelos  
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formación de juntas, 

eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Las características de los productos se sujetarán a las prescripciones del proyecto, y su recepción a lo especificado en el 

Plan de control de calidad.   
Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  resbalamiento,  los  suelos  tendrán  una  clase  (resistencia  al  deslizamiento)  adecuada 

conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. Tal clase queda prescrita en la documentación de este 
proyecto. 

Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente 
cerrados y aislados. Los productos combustibles o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
Las  condiciones de borde,  de  sub‐base  y  de  soporte  de  los  pavimentos deben permitir  su  adecuada puesta  en obra  y 

durabilidad frente a las cargas, los cambios de temperatura, la abrasión y la exposición al exterior y a los productos de limpieza o 
provenientes de la actividad para la que se han diseñado. 

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
- En general: 
Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB HS 1 y en las prescripciones de las Normas tecnológicas NTE RSI y NTE RSL, NTE RSM, 

NTE RSS y NTE RST que no contradigan al CTE. 
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situarán juntas 

de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos 
situados  al  interior,  se  situarán  juntas  de  dilatación  coincidiendo  con  las  del  edificio,  y  se mantendrán  en  todo  el  espesor  del 
revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales 
de las mismas. 

- Para el pavimento continuo de hormigón impreso: 
Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extenderá el 

hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se 
aplicará polvo desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y dará textura a la superficie 
con el molde elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se 
aplicará un liquido de curado. 

- Para el pavimento continuo de hormigón fratasado: 
Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo sobre calzos y 

se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base 
de fratasado mecánico con fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se incorporará 
opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la superficie. 

- Para el pavimento continuo con hormigón pulido:  
Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se 

pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede 
perfectamente pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para aplicar el liquido de curado; se realizará el aserrado de las 
juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 

- Para el pavimento continuo con hormigón regleado:  
Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocará mallazo 

o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de dilatación en paños según proyecto. 
- Para el pavimento continuo con terrazo in situ: 
Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa su color, cargas minerales que le 

darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá 
una capa de mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se 
extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas de lado no mayor de 1,25 m. 

- Para el pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 
Se aplicará el  tratamiento superficial del hormigón (endurecedor,  recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, 

cepillo, rodillo o pistola. 
- Para el pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 
Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o 

a la llana con un mortero en pasta. 
- Para el pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 
En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de 

mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
- Para el pavimento continuo a base de resinas: 
Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- Para el pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 
El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
- Juntas: 
Las  juntas  se  conseguirán  mediante  corte  con  disco  de  diamante  (juntas  de  retracción  o  dilatación)  o  mediante 

incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será 
de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por 
presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor 
del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante 
un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o cubiertas por el revestimiento, según 
se determine. Las juntas serán cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. 
La junta de dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

Deberán  respetarse  las  condiciones  de  disposición  de  bandas  de  refuerzo  y  de  terminación,  las  de  continuidad  o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

- Grado de impermeabilidad: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del 

agua de éste y de las escorrentías cumplirá con el contenido de la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
- Los encuentros del suelo con los muros y con las particiones interiores: 
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  Atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1 apartados 2.2.3.1 y 2.2.3.2. 

‐ Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 mm. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones 

prescritas en el CTE DB SU 1 apartado 2. 
‐ Condiciones de terminación 
Para los pavimentos continuos con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se limpiará su superficie. 
Para los pavimentos continuos con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido con máquina de disco horizontal 

sobre la capa de mortero de acabado. 
Para  los  pavimentos  continuos  con  aglomerado  bituminoso:  el  acabado  final  se  realizará mediante  compactación  con 

rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará de 80 ºC. 
Para los pavimentos continuos con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante compactación con llana. 
Para los pavimentos continuos con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá ser de pintado con resinas epoxi 

o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigón con endurecedor. 
Para  los  pavimentos  continuos  de  hormigón  tratado  superficialmente  con  endurecedor  o  colorante:  podrá  recibir  un 

acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; 
ésta operación se realizará mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez endurecido el hormigón, se procederá 
al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará 
un sellado superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo de 
la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Se  evitará  la  permanencia  continuada  sobre  el  pavimento  de  agentes  químicos  admisibles  para  el  mismo  y  la  caída 

accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor de 9 o 

con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
 
 
4.2.2. Revestimientos de madera para suelos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro  cuadrado  de  pavimento  con  formado  por  tablillas  adheridas  a  solera  o  tarima  clavada  o  encolada  a  rastreles, 

colocado, incluyendo o no lijado y barnizado, incluso cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los 
rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 

 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  
La solera y el suelo atenderán las prescripciones del presente proyecto, las prescripciones contenidas en la NTE RSE y las 

prescripciones contenidas en el Plan de Control de Calidad.  
- En los suelos de parqué, para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, se recomienda que 

las tablillas lleven una pequeña mecanización en el perímetro, o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo de bisel 
(mínimo recomendado 6º) hacia el interior.  

- En los suelos de parqué, para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se recomienda que lleven al 
menos 2 ranuras en contracara. Estas ranuras nunca serán de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla.  

- En los entarimados se admite para los rastreles cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos 
que comprometan la solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales son las de conífera de pino a abeto. La 
anchura de rastreles será de entre 50 y 70 mm. 

- Adhesivos: 
- Se utilizarán adhesivos que mantengan su elasticidad a lo largo de su vida de servicio. 
- Aislante: las tarimas flotantes se aislarán acústicamente mediante espuma de polietileno. 
- Barrera contra el vapor. 
Salvo especificación en sentido contrario en el proyecto, la barrera de vapor estará integrada por films de polietileno PE‐80 

o PE‐100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor 
- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles. 
- Material auxiliar: en las tarimas clavadas se utilizarán clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. Cuando se prescriban grapas, 



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  189 
 

serán como mínimo de la misma longitud que los clavos. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada al DB‐

SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, como 

mínimo 48 horas antes en el embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo momento de efectuar el trabajo. Durante 
el almacenaje e  instalación,  la temperatura media y  la humedad relativa deben ser  las mismas que existirán en el momento de 
habitar el edificio. En la mayoría de los casos, esto significa que la temperatura, antes y durante la instalación, debe ser entre 18°C 
y 28ºC y la tasa de humedad entre 35% a 65%. 

Los parquets se almacenarán en obra al abrigo de la intemperie, en local fresco, ventilado, limpio y seco. Se apilarán dejando 
espacios  libres  entre  la madera  el  suelo  y  las  paredes.  Si  las  tablas,  tablillas  o  paneles  llegan envueltos  en  plástico  retráctil  se 
mantendrán en  su envoltorio  hasta  su utilización.  Si  los parquets  llegan agrupados  en palets  se mantendrán en éstos hasta  su 
utilización. 

Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25ºC en sus envases cerrados 
y protegidos de la radiación solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas condiciones pueden almacenarse hasta 6 
meses sin pérdida de sus propiedades. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
El soporte,  (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación del revestimiento de madera que vaya a 

recibir),  deberá  estar  limpio  y  libre  de  elementos  que  puedan  dificultar  la  adherencia,  el  tendido  de  rastreles  o  el  correcto 
asentamiento de las tablas en los sistemas de colocación flotante.  

El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación del parquet. 
El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la 

entrada de agua de lluvias, las variaciones excesivas de la humedad relativa y la temperatura, etc. Los materiales de paredes y techos 
deberán presentar una humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos y pinturas que podrán alcanzar el 5 %. No se iniciarán los trabajos 
de colocación hasta que se alcancen (y mantengan) las siguientes condiciones de humedad relativa de los locales: 

En zonas de litoral: por debajo del 70%.  
Las pruebas de instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso 

colocación de aparatos sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de colocación del suelo de madera.  
La  colocación de  otros  revestimientos de  suelos  tales  como  los  cerámicos, mármol  etc.,  en  zonas de baños,  cocinas  y 

mesetas  de  entrada  a  pisos  estará  concluida  antes  de  iniciar  la  colocación  del  revestimiento  de madera.  En  cualquier  caso  se 
asegurará el secado adecuado de los morteros con que se reciben estos revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y 
colocación de escayolas estarán terminados. Los cercos o precercos de hueco de puerta estarán colocados.  

 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Solera: 
El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se alisará con llana (no con plancha). El grosor mínimo 

de las soleras será de 3 cm. En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias o de calefacción) estas deberán estar 
aisladas y el espesor mínimo recomendado anteriormente se medirá por encima del aislamiento. En el caso de  instalaciones de 
calefacción o suelo radiante se seguirán en este respecto las recomendaciones del fabricante del sistema.  

Colocación de parquet encolado: 
No se realizarán trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 ºC ni por encima de 30 ºC. Los adhesivos se pueden 

aplicar con espátula dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán las recomendaciones de aplicación 
y  dosificación  del  fabricante  del  adhesivo.  Salvo  especificación  en  sentido  contrario  por  parte  del  fabricante  del  adhesivo,  se 
prescribe un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un tiempo mínimo de espera para el lijado de 72 h. 

Para  iniciar  la  colocación de  las  tablillas,  se verterá  sobre el  soporte  la  cantidad adecuada de adhesivo  y  se extenderá 
uniformemente con una espátula dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en semicírculo, para 
que se mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido el pegamento se colocarán las tablas de parquet, según el diseño prescrito en 
proyecto. Las tablas se empujarán suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia abajo, para su perfecto asentamiento 
y encolado. El pavimento recién colocado no deberá ser transitado al menos durante 24 horas después del pagado para dar tiempo 
al fraguado completo del adhesivo. 

Una vez realizada la colocación, se procederá al lijado y barnizado. El proceso completo de lijado requiere diversas pasadas 
con lijas de diferentes granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de lija, 
se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el 
lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando 
dos,  tres o más capas del producto prescrito para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varía según el  tipo de 
producto, espesor de película, temperatura, humedad del aire, etc., no pudiendo pisarse la superficie antes de las 24 horas después 
de la aplicación del barniz. No obstante el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18‐20 días 
de su aplicación. El proceso culminará con la instalación del rodapié. 

Colocación de la tarima flotante: 
Se dispondrá sobre el soporte (o sobre los pliegos de polietileno) una lámina de espuma de polietileno de un grosor mínimo 

de  2mm.  Las  bandas  se  deberán  colocar  en  sentido  perpendicular  a  las  lamas.  Cuando  lo  prescriba  la  dirección  facultativa,  se 
dispondrán juntas de expansión que puedan absorber los movimientos de hinchazón y merma que sufren este tipo de pavimentos. 
Estas juntas de expansión serán de una anchura mínima de 10 mm. Los lugares más adecuados para disponer las juntas de expansión 
son los arranques de pasillo, los pasos de puerta, y los estrechamientos entre tabiques que separan distintos espacios del recinto. 
Para rematar el extremo final de cada hilada se utilizarán recortes de longitudes cualesquiera; sin embargo en tramos intermedios 
no son admisibles recortes de longitud inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán encolarse en todo su perímetro 
(testas y cantos). Los parquets flotantes llevarán en todo el perímetro juntas de expansión de una anchura mínima del 0,15% de la 
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dimensión del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como mínimo de 1 cm. Esta junta deberá disponerse también en 
todos los elementos que atraviesen el parquet (tuberías de distintos tipos de instalaciones) y en las zonas de contacto con elementos 
de carpintería (cercos de puerta).  

Colocación de la tarima tradicional (parquet sobre rastreles): 
En la tarima colocada con rastreles fijados al soporte con sistema seco, se permite que vayan pegados, atornillados sobre 

tacos, clavados mediante sistema de impacto u otros, según se prescriba en proyecto y por la dirección facultativa de la obra. 
En la tarima colocada con rastreles fijados al soporte con sistema húmedo, éstos apoyarán sobre mortero de cemento en 

toda su longitud. 
Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del rastrel cada 40 cm de longitud como máximo y en posición oblicua, para 

facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero). 
Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la colocación disponiendo en el perímetro del recinto una 

faja  de  rastreles  al  objeto  de  proporcionar  superficie  de  apoyo  a  los  remates  de menores  dimensiones.  Se  guardará  en  todo 
momento una separación mínima de 2 cm respecto a los muros o tabiques. Se recomienda la distribución de los rastreles paralela a 
la dirección menor del recinto. En los sistemas húmedos la chapa o espesor de mortero entre la cara inferior del rastrel y el forjado 
o superficie de soporte será como mínimo de 2 cm. Los cantos del rastrel deberán quedar totalmente embebidos en  la pasta o 
mortero.  

Colocación de las tablas clavadas: salvo especificación en sentido contrario, la tablazón se dispondrá siempre en sentido 
paralelo a  la dirección mayor del recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre cuñas niveladoras, o sobre 
soportes o calzos, recibidos con mortero de cemento, y si la calidad del soporte es adecuada, también se colocan pegados. Si los 
rastreles se han recibido en húmedo no se iniciará la colocación hasta comprobar que la humedad del mortero es inferior al 2,5 % y 
la del rastrel inferior al 18 %. La fijación de la tabla al rastrel se hará clavando sobre macho, con clavos de hierro de cabeza plana o 
con  grapas,  con  clavadoras  semiautomáticas  o  automáticas.  Los  clavos  que  hayan  quedado  mal  afianzados  se  embutirán 
manualmente con martillo y puntero. Los clavos deberán penetrar como mínimo 2 cm en el  rastrel. Los clavos deberán quedar 
embutidos en la madera en toda su longitud para evitar problemas de afianzamiento entre sí de las tablas. El ángulo de clavado 
debe aproximarse a 45 º. Cada tabla deberá quedar clavada y apoyada como mínimo sobre dos rastreles excepto en los remates de 
los perímetros. En general, no se utilizaran piezas menores de 40 cm salvo en los remates de los perímetros. En los paños paralelos 
a las tablas se dejará una junta perimetral del 0,15% de la anchura del entablado (dimensión en sentido perpendicular a las tablas). 
En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta por el rodapié y éste deberá permitir el movimiento libre de la tablazón.  

Colocación  de  las  tablas  pegadas:  se  seguirán  las  instrucciones  del  fabricante  del  adhesivo  en  cuanto  a  dosificación, 
separación entre rastreles, grosor de los cordones, etc.  

Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante: 
El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de calefacción sobre suelo radiante es el parquet 

encolado. Se deben utilizar referentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será menor o igual que 2,2 cm. 
En este caso el contenido de humedad de la solera será inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de colocación hasta que la solera 
haya alcanzado la temperatura ambiente. La solera tendrá un espesor mínimo de la solera de 3 cm contados por encima de  las 
tuberías de conducción del sistema.  

Tarimas exteriores: 
La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos sobre 

mortero de cemento; atornillados o sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes apoyados sobre grava o arena 
acondicionada;  flotantes  sobre  calzos  niveladores;  flotantes  elevados  sobre  soportes  regulables  en  altura.  La  separación  entre 
rastreles estará en función de la tarima a instalar, entre 30 y 40 cm. Las tarimas utilizadas para su instalación en exteriores llegan de 
fábrica: las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevan machos de unión, las hembras tienen un fresado especial dependiendo 
de  la  grapa  de  sujeción  que  se  utilice  para  su  anclaje  o  con  un  fresado  antideslizante.  Esta  tarima  se  puede  sujetar  al  rastrel 
atornillada realizando taladros previos o realizar su instalación utilizando grapas de acero u otros materiales plásticos atornilladas 
al rastrel. Las garras de estas grapas se introducen en las hembras de la tarima permitiendo la sujeción al ser apretadas contra el 
rastrel, marcando a la vez la separación obligatoria entre las tablas para la evacuación del agua. La tarima para exteriores, tanto si 
es madera natural apta sin tratamiento, como si es otro tipo de madera debidamente tratada, será tratada en obra aplicando una 
capa de aceite a base de linaza.  

Barrera contra el vapor: 
Se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y subiendo en el perímetro hasta la altura del rodapié. En el caso de 

que el soporte sea una solera de mortero de cemento la barrera de vapor se colocará preferentemente debajo de ésta. Se dispondrá 
barrera de vapor en las soleras o forjados de planta baja de edificaciones de una sola altura, en los edificios de varias alturas en los 
forjados de primera planta, cuando bajo ésta haya locales no calefactados, tales como garajes, o almacenes, y siempre que así lo 
prescriba la dirección facultativa. 

Juntas: 
La media de la anchura de las juntas no sobrepasará por término medio el 2% de la anchura de la pieza.  
Las juntas serán como máximo de 3 mm.  
‐ Tolerancias admisibles 
Productos: 
Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias: 
Espesor de la chapa superior o capa noble: � 2,5 mm. 
Desviación admisible en anchura: � 0,1%. 
Desviación admisible en escuadría: � 0,2% respecto a la anchura. 
Curvatura de canto: � 0,1% respecto a la longitud. 
Curvatura de cara: � 0,2% respecto a la anchura. 
Juntas perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm. 
Tolerancias de colocación: 
Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación de alineación entre dos paneles consecutivos 

será menor de 2 mm. La desviación de alineación “acumulada” en una longitud de 2 m de paneles será de 5 mm. Diseños en espiga 
(lamparquet y tarima): la desviación máxima de alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de longitud de 
una misma hilada, será menor de 2 mm.  
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Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos tablas alternas (no adyacentes pertenecientes 
a hiladas diferentes deben quedar alineadas entre si con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la tarima , ± 3 mm. El extremo de 
cada pieza debe coincidir con el punto medio de las piezas adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, tarima ± 3 
mm. 

  
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
‐  Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas superiores a 1 mm cualquiera 

que sea el lugar y la orientación de la regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets 
encolados,  (no deben manifestarse  flechas de más de 5 mm cualquiera que  sea el  lugar y  la orientación de  la  regla).  Parquets 
flotantes,  (no deben manifestarse  flechas de más de  3 mm). Horizontalidad:  se medirá  con  regla  de 2 m  y nivel,  no debiendo 
manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5 % cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  

‐  Solera: medición de contenido de humedad, previamente a  la  colocación de cualquier  tipo de  suelo de madera  será 
inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad de la solera se harán a una profundidad aproximada de la mitad del 
espesor de la solera, y en todo caso a una profundidad mínima de 2 cm.  

‐  Entarimado:  colocación  de  rastreles,  paralelismo  entre  si  de  los  rastreles,  nivelación  de  cada  rastrel  (en  sentido 
longitudinal), nivelación entre rastreles (en sentido transversal). 

Controles finalizada la ejecución. 
‐  Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos sentidos (cada rastrel y 

entre rastreles). 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde la colocación del parquet (cualquiera que 

sea el sistema) hasta el inicio de operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material transpirable.  
En  el  caso  de  los  parquets  barnizados  en  fábrica,  dadas  sus  características  de  acabado  y  su  rapidez  de  colocación,  se 

realizarán si es posible, después de los trabajos de pintura.  
Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría de los locales. 
 
 
4.2.3. Revestimientos cerámicos para suelos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias 

y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las especificaciones concretas del Plan de control 

de calidad.  
- Baldosas cerámicas (ver relación de productos con marcado CE): 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  
- Sistemas:  
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, del material prescrito. 
Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas 

de piscina. 
- Piezas complementarias y especiales: 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una 

profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio 

se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1). 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, atendiendo al CTE DB HS 1, 

apartado 2.3.2. 
- Sistema  de  colocación  en  capa  gruesa:  para  su  colocación  se  pueden  usar morteros  industriales  (secos,  húmedos), 

semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver relación de productos con marcado CE). 
- Sistema de colocación en capa fina (ver relación de productos con marcado CE): 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a 

ciclos de hielo y deshielo, etc. 
- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a 

abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
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Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. 
Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción 
de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 
- Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, según material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita en la documentación de este proyecto  

conforme al DB‐SU 1. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
‐ Condiciones previas: soporte 
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la 

dirección facultativa. 
El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, 

resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 
La superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 
- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 
- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica:  el  forjado  deberá  soportar  sin  rotura  o  daños  las  cargas  de  servicio,  el  peso  permanente  del 

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En 

caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
En  algunas  superficies  como  soportes  preexistentes  en  obras  de  rehabilitación,  pueden  ser  necesarias  actuaciones 

adicionales  para  comprobar  el  acabado  y  estado  de  la  superficie  (rugosidad,  porosidad,  dureza  superficial,  presencia  de  zonas 
huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente 

una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste 

con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente. 
 
Proceso de ejecución 
‐ Ejecución 
Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las 

corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en 

proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación‐ 
Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever 

una base de arena u otro sistema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 
- Ejecución: 
Amasado: 
Con  adhesivos  cementosos:  según  recomendaciones  del  fabricante,  se  amasará  el  producto  hasta  obtener  una  masa 

homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se 
realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos 
de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

Colocación general: 
Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma 

y moviéndolas  ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para  lograr un contacto pleno. Las 
baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo 
que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara 
vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no 
esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado 
para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 

Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será 

mayor o igual a 3 mm. 
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Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección facultativa, se llenarán parcialmente las juntas de 
colocación con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material 
de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La 
profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado. 

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su 
anchura debe ser, como mínimo,  la de  la  junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad 
duradera. 

Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las 
superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con 
superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié 
o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte. 

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad 
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían 
protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 
5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de 

estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
‐ Tolerancias admisibles 
Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 
- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/‐ 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 

15 mm de diámetro. 
‐ Condiciones de terminación 
En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras 

para mejorar  su  comportamiento  frente  a  las manchas  y  evitar  la  aparición  de  eflorescencias.  Este  tratamiento  será  previo  o 
posterior a la colocación, según se prescriba por la dirección facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado serár de resinas de reacción de tipo epoxi. 
Una vez  finalizada  la  colocación y el  rejuntado,  la  superficie del material  cerámico  suele presentar  restos de cemento. 

Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua 

inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
‐ Control de ejecución 
‐  De la preparación: 
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 
‐  Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
Mortero de cemento (capa gruesa):  
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. 
Adhesivo (capa fina): 
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 
Aplicación del adhesivo:  
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 
Tiempo abierto de colocación: 
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
Colocación por  doble  encolado:  comprobar que  se utiliza  esta  técnica  en  embaldosados  en  exteriores  y  para baldosas 

mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 
Juntas de movimiento: 
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 
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Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado 
para su relleno. 

Juntas  de  colocación:  verificar  que  el  tipo  de  material  de  rejuntado  corresponde  con  el  especificado  en  proyecto. 
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

‐  Comprobación final: 
Desviación de planeidad del  revestimiento:  la  desviación  entre dos baldosas  adyacentes  no debe exceder de 1mm.  La 

desviación máxima se medirá con regla de 2m. 
Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado 

por  el  fabricante  del  adhesivo.  Se  colocará  una  protección  adecuada  frente  a  posibles  daños  debidos  a  trabajos  posteriores, 
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 
4.3. Falsos techos  
 
 Descripción:  
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón‐yeso, metálicas, conglomerados, 

etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de 
reducir  la altura de un  local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles  instalaciones o partes de  la 
estructura. 

 
Criterios de medición y valoración de unidades:  
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, 

entramados, soportes. Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera. Unidad de florón si lo hubiere.  
 
Prescripciones sobre los productos  
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra:  
La  recepción  de  los  productos,  equipos  y  sistemas  se  realizará  conforme  se  desarrolla  en  la  Parte  II,  Condiciones  de 

recepción de productos. Este control comprende el control de  la documentación de  los suministros  (incluida  la del marcado CE 
cuando  sea  pertinente),  el  control mediante  distintivos  de  calidad  o  evaluaciones  técnicas  de  idoneidad  y  el  control mediante 
ensayos.  

Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).  
Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico 

incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación.  
Placas o paneles  (ver Parte  II, Relación de productos con marcado CE, según material): Paneles metálicos, de chapa de 

aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado,  
15 micras), chapa de acero cincado  lacado, etc. con acabado perforado,  liso o en  rejilla, con o sin material absorbente 

acústico incorporado. Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. Placas de yeso laminado 
con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). Placa 
de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. Paneles de 
tablero contrachapado. Lamas de madera, aluminio, etc.  

Estructura  de  armado  de  placas  para  techos  continuos  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con marcado  CE,  19.5.3): 
Estructura  de  perfiles  de  acero  galvanizado  o  aluminio  con  acabado  anodizado  (espesor  mínimo  10  micras),  longitudinales  y 
transversales. Sistema de fijación: Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho 
cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. Elemento de fijación al forjado: Si es de 
hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc. Si son bloques 
de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc. Si son viguetas, podrá 
ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante 
pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y 
galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria 
de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante 
perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.  

Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá 
ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.  

Elementos decorativos  (ver Parte  II,  Relación de productos  con marcado CE,  19.2.8): molduras o  florones de escayola, 
fijados con pegamento cola, etc. El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. Las placas 
se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes 
previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
Características técnicas de cada unidad de obra:  
Condiciones previas: soporte  
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas 

debajo  del  forjado.  Las  instalaciones  que  deban  quedar  ocultas  se  habrán  sometido  a  las  pruebas  necesarias  para  su  correcto 
funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos 
y cajas de persianas.  
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos:  
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán 

las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá 
seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.  

 
Proceso de ejecución:  
Ejecución  
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los 

paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.  
Techos continuos: Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por 

m2. En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre 
de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá  la estructura sustentante anclada al 
forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a 
la perfilería y alternadas. En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua 
por  

100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección. En caso de 
planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en 
el  sentido  de  la  luz  rasante,  y  las  uniones  transversales  alternadas.  Las  planchas  perimetrales  estarán  separadas  5 mm de  los 
paramentos verticales. Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta 
de escayola a uno de los lados y libre en el otro.  

Techos registrables: Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la 
fijación y por el extremo  inferior al perfil del entramado, mediante manguito o  tuerca.  Las varillas  roscadas que  se usen como 
elementos  de  arriostramiento,  se  colocarán  entre  dos  perfiles  del  entramado, mediante manguitos;  la  distancia  entre  varillas 
roscadas no será superior a 120 cm. Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente 
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de 
remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí. La colocación de las placas 
se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado. En caso de placas 
acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento 
de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que 
las placas.  

Condiciones de terminación:  
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de 

agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 
100 kg de escayola. Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas. Para la colocación 
de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos. El falso techo 
quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.  

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas:  
Control de ejecución  
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se 

admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y 
varillas.  Se  comprobará  que  la  separación  entre  planchas  y  paramentos  es menor  de  5 mm.  Suspensión  y  arriostramiento.  La 
separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente 
de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2. Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 
2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior 
a 0,50%. 
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PARTE II. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  
 
Código técnico de la edificación:  
Según  se  indica  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  en  la  Parte  I,  artículo  7.2,  el  control  de  recepción  en  obra  de 

productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros, 
realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2; y c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  

Control de la documentación de los suministros:  
Los  suministradores  entregarán  al  constructor,  quien  los  facilitará  a  la  dirección  facultativa,  los  documentos  de 

identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa.  Esta  documentación  comprenderá,  al  menos,  los  siguientes  documentos:  a)  los  documentos  de  origen,  hoja  de 
suministro y etiquetado; b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y c) los documentos de conformidad 
o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,  incluida  la documentación correspondiente al marcado CE de  los 
productos  de  construcción,  cuando  sea  pertinente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  que  sean  transposición  de  las  Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados.  

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, 

equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, 
y  la  constancia  del mantenimiento  de  sus  características  técnicas.  2.  El  director  de  la  ejecución  de  la  obra  verificará  que  esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

Control de recepción mediante ensayos:  
Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en  determinados  casos,  realizar 

ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en  el  proyecto  o  indicados  por  la  dirección  facultativa  sobre  el muestreo  del  producto,  los  ensayos  a  realizar,  los  criterios  de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los 
productos en función de que estén afectados o no por  la Directiva 89/106/CE de Productos de  la Construcción (DPC), de 21 de 
diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.  

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  regula  las  condiciones  que  estos  productos  deben  cumplir  para  poder 
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.  

Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción:  
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o 

Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro 
de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación 
de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 
1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE 
figurará en al menos uno de estos lugares: ‐ sobre el producto, o ‐ en una etiqueta adherida al producto, o ‐ en el embalaje del 
producto, o ‐ en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o ‐ en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el 
albarán o factura). 2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y 
por  el  proyecto,  lo  que  se  hará  mediante  la  comprobación  de  éstas  en  el  etiquetado  del  marcado  CE.  3  Se  comprobará  la 
documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea 
el tipo de sistema de evaluación de  la conformidad. Podrá solicitarse al  fabricante  la siguiente documentación complementaria: 
Ensayo  inicial de  tipo, emitido por un organismo notificado en  productos cuyo  sistema de evaluación de  la conformidad sea 3. 
Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de 
la  conformidad sea 2 o 2+. Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo  sistema de 
evaluación  de  la  conformidad  sea  1  o  1+.  La  información  necesaria  para  la  comprobación  del  marcado  CE  se  amplía  para 
determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección de la presente Parte del Pliego. b) En el caso 
de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse 
complementariamente  el  control  de  recepción mediante  distintivos  de  calidad  o  mediante  ensayos,  según  sea  adecuado  a  la 
característica en cuestión.  

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción:  
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de 

productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del 
Estado)  consiste en  la  verificación del  cumplimiento de  las  características  técnicas mínimas exigidas por  la  reglamentación y  el 
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en 
obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 
apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los 
que  cabe  citar:  Certificado  de  conformidad  a  requisitos  reglamentarios  (antiguo  certificado  de  homologación)  emitido  por  un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados 
por  disposiciones  reglamentarias  vigentes  del Ministerio  de  Industria.  Autorización  de  Uso  de  los  forjados  unidireccionales  de 
hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 
que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección 
General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.  
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En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que 
acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no 
viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). b) Control de recepción mediante distintivos de 
calidad  y  evaluaciones  de  idoneidad  técnica:  Sello  o Marca  de  conformidad  a  norma  emitido  por  una  entidad  de  certificación 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. Evaluación técnica 
de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: 
el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut 
de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). c) Control de recepción 
mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC.  

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los 
que se les exige el marcado CE, según Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que 
se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que 
son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de la construcción.  
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Relación de productos con MARCADO CE  
 
 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, 

en otros casos, por el material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado 
CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.  

Se  trata  de  productos  para  los  que  se  considera  oportuno  conocer  más  a  fondo  sus  especificaciones  técnicas  y 
características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las 
exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.  

 
ÍNDICE:  
AISLANTES TÉRMICOS  
IMPERMEABILIZACIÓN  
TABIQUERÍA INTERIOR  
CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO  
REVESTIMIENTOS  
PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS  
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  
OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL)  
HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES  
YESO Y DERIVADOS  
MADERA  
VARIOS    
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FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA  
 
AISLANTES TÉRMICOS  
Productos manufacturados de lana mineral (MW)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes 

térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos  manufacturados  de  lana  mineral  (MW).  Sistemas  de  evaluación  de  la 
conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en  la edificación. Productos manufacturados de espuma  rígida de poliuretano  (PUR).  Especificación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes 

térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos  manufacturados  de  espuma  fenólica  (PF).  Especificación.  Sistemas  de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de lana de madera (WW)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW).  
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  
Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en  la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida  (EPB).  Especificación.  Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en  la edificación. Productos manufacturados de  corcho expandido  (ICB).  Especificación.  Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*:  
Marcado CE obligatorio desde el  13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes 

térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos manufacturados  de  fibra  de madera  (WF).  Especificación.  Sistemas  de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos in‐situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA):  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 14063‐1:2005. Productos y materiales 

aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in‐situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). 
Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Productos para aislamiento térmico in‐situ formados por perlita expandida (PE):  
Marcado CE obligatorio desde el  1  de  junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 14316‐1:2005. Productos aislantes 

térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in‐situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para 
productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.  

Productos para aislamiento térmico in‐situ formados por vermiculita exfoliada (EV):  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE‐EN 14317‐1:2005.Productos aislantes 

térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in‐situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación 
para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.  

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco:  
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.  
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco:  
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento 

térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.  
Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures):  
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento  térmico exterior en muros 

(vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.  
 
 
IMPERMEABILIZACIÓN  
 
LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN  
Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas*:  



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  200 
 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13707:2005. Láminas flexibles 
para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.  

Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13859:2006. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos 
discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Capas base para muros*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13859‐2:2004. Láminas flexibles 

para la  impermeabilización. Definiciones y características de las  láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas*:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13956:2006. Láminas flexibles para la 

impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.  

Membranas aislantes de plástico y caucho:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13967:2005. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento 
de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.  

Membranas bituminosas aislantes:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13969:2005. Láminas flexibles 

para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.  

Láminas bituminosas para el control del vapor de agua*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13970:2004. Láminas flexibles 

para  la  impermeabilización.  Láminas bituminosas para  el  control  del  vapor de  agua. Definiciones  y  características.  Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13984:2005. Láminas flexibles 

para  impermeabilización.  Capas  base  de  plástico  y  de  caucho  para  el  control  del  vapor  de  agua.  Definiciones  y  características. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14909:2007. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Barreras anticapilaridad bituminosas:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 149067:2007. Láminas flexibles para 

impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
 
TABIQUERÍA INTERIOR  
Kits de tabiquería interior:  
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al 

fuego.  
 
 
 
 
 
 
 
CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO  
 
CARPINTERÍA  
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo*:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE‐EN 14351‐1:2006. Ventanas y puertas 

peatonales exteriores. Norma de producto,  características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores  sin 
características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241‐1:2003. Puertas industriales, comerciales, de 

garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3.  

Fachadas ligeras:  
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de 

producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.  
 
HERRAJES  
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 179:1997/A1:2001/AC: 2003. Herrajes 

para  la edificación. Dispositivos de emergencia  accionados por una manilla o un pulsador para  salidas de  socorro. Requisitos  y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  

Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal:  
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 1125:1997/A1:2001/AC: 2003. Herrajes 
para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  

Dispositivos de cierre controlado de puertas:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  1154:2003.  Herrajes  para  la 

edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1.  

Dispositivos de retención electromagnética para puertas:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  octubre  de  2004.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  1155:2003.  Herrajes  para  la 

edificación.  Dispositivos  de  retención  electromagnética  para  puertas  batientes.  Requisitos  y  métodos  de  ensayo.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1.  

Dispositivos de coordinación de puertas:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 1158:2003/AC: 2006. Herrajes para 

la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1.  

Bisagras de un solo eje:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  1935:2002.  Herrajes  para  la 

edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de conformidad: 1.  
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para 

edificación.  Cerraduras  y  pestillos.  Cerraduras,  pestillos  y  cerraderos  mecánicos.  Requisitos  y métodos  de  ensayo.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1.  

 
VIDRIO  
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572‐9:2004. Vidrio para la 

construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de capa*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096‐4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 

de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Unidades de vidrio aislante*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279‐5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de 

vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Vidrio borosilicatado*:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma UNE  EN  1748‐1‐2:2004.  Vidrio  para  la  edificación. 

Productos  básicos  especiales.  Parte  1‐2:  Vidrio  borosilicatado.  Evaluación  de  la  conformidad/Norma  de  producto.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 

de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación del conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de  la 
conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 

de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 

de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio 

borosilicatado  de  seguridad  templado  térmicamente.  Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad/  Norma  de  producto.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo*:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE  EN  14178‐2:2004.  Vidrio  para  la  edificación. 

Productos  de  vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo.  Parte  2:  Evaluación  de  la  conformidad/Norma  de  producto.  Sistema  de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179‐2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de 

seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de  la conformidad/ Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321‐2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de 

seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de  la  conformidad. Sistema de evaluación de  la 
conformidad: 1/3/4.  

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC: 2005. Vidrio para la edificación. Vidrio 

laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas:  
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 1748‐2‐2:2005. Vidrio para  la 
edificación. Productos básicos especiales. Parte 2‐2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3 /4.  

 
REVESTIMIENTOS  
 
MADERA  
Suelos de madera*:  
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, 

evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Frisos y entablados de madera:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14915:2007. Frisos y entablados de 

madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4.  
METAL  
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13658‐1:2006. Enlistonado y cantoneras 

metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13658‐2:2006. Enlistonado y esquineras 

metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes:  
Marcado CE  obligatorio  desde  1 de noviembre de 2007. Norma de  aplicación: UNE‐EN  14782:2006.  Láminas de metal 

autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal 

totalmente  soportados  para  cubiertas  de  tejados  y  acabados  de  paredes  interiores  y  exteriores.  Especificación  de  producto  y 
requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  

Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 438‐7:2005. Laminados decorativos 

de  alta  presión  (HPL).  Láminas  basadas  en  resinas  termoestables  (normalmente  denominadas  laminados).  Parte  7:  Laminados 
compactos  y  paneles  de  compuesto HPL  para  acabados  de  paredes  y  techos  externos  e  internos.  Sistema  de  evaluación  de  la 
conformidad: 1/3/4.  

Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados:  
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo 

resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Techos suspendidos:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  julio  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13964:2005.  Techos  suspendidos. 

Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Placas de escayola para techos suspendidos:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14246:2007. Placas de escayola para 

techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Superficies para áreas deportivas:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14904:2007. Superficies para áreas 

deportivas. Especificaciones para suelos multi‐deportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.  
 
PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS  
 
Productos de sellado aplicados en caliente:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14188‐1:2005. Productos para sellado 

de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Productos de sellado aplicados en frío:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14188‐2:2005. Productos para sellando 

de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Juntas preformadas:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14188‐3:2006. Juntas de sellado. 

Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
 
 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
 
Columnas y báculos de alumbrado:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐4: 2006. Columnas y báculos de 

alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1.  

Columnas y báculos de alumbrado de acero:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐5:2003. Columnas  y báculos de 

alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1.  
Columnas y báculos de alumbrado de aluminio:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐6:2003. Columnas  y báculos de 

alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1.  
Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra:  
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Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 40‐7:2003. Columnas y báculos de 
alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. 
Sistema de evaluación de la conformidad 1.  

 
 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
 
TUBOS  
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 295‐10:2005. Tuberías de gres, accesorios 

y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 588‐2:2002. Tuberías de fibrocemento 

para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización 

de aguas residuales:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 1123‐1:2000/A1:2005  
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización 

de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 

residuales:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 1124‐1:2000/A1:2005.  
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 

residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
 
VÁLVULAS  
Válvulas de  retención para aguas  residuales que no  contienen materias  fecales  y para aguas  residuales  que  contienen 

materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 12050‐4:2001. Plantas elevadoras de 

aguas  residuales  para  edificios  e  instalaciones.  Principios  de  construcción  y  ensayo.  Parte  4:  Válvulas  de  retención  para  aguas 
residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3.  

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de 

presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de  la conformidad. Sistema de evaluación de  la 
conformidad: 4.  

Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe 

para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación 
de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS  
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de 

inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de 

acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano:  

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 10311:2006. Juntas para la conexión de 
tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 4.  

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de 

acero  inoxidable  para  el  transporte  de  líquidos  acuosos  incluyendo  agua  para  el  consumo  humano.  Condiciones  técnicas  de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  

Fregaderos de cocina:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de  febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. 

Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes 

para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua en aplicaciones sanitarias:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de 

cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua en aplicaciones sanitarias. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/3/ 4.  
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN  
 
SISTEMAS PARA EL CONTROL DE HUMOS Y DE CALOR  
Cortinas de humo:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 12101‐1: 2006 /A1:2006. Sistemas 

para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1.  

Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 12101‐2:2004. Sistemas para el 

control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1.  

Aireadores extractores de humos y calor mecánicos:  
Marcado CE  obligatorio  desde  1  de  abril  de  2005. Norma de  aplicación: UNE‐EN  12101‐3:2002/AC:  2006.  Sistemas  de 

control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1.  

Sistemas de presión diferencial. Equipos:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 12101‐6:2006. Sistemas para control de 

humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  
Suministro de energía:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE‐EN 12101‐10:2006. Sistemas de control de 

humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  
Alarmas de humo autónomas:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  agosto  de  2008.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  14604:2006.  Alarmas  de  humo 

autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  
 
 
OTROS (Clasificación por material)  
 
HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES  
Cementos comunes*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE‐EN 197‐1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 

1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1+.  

Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  197‐4:2005  Cemento.  Parte  4: 

Composición,  especificaciones  y  criterios de  conformidad de  los  cementos de escorias de horno alto de baja  resistencia  inicial. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.  

Cementos de albañilería:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  413‐1:2005.  Cementos  de 

albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.  
Cemento de aluminato cálcico:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14647:2006. Cemento de aluminato 

cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.  
Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 14216:2005. Cemento. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1+.  

Cenizas volantes para hormigón:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 450‐1:2006. Cenizas volantes para 

hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.  
Cales para la construcción*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 459‐1:2002. Cales para la construcción. 

Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.  
Aditivos para hormigones*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 934‐2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos 

para  hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  2:  Aditivos  para  hormigones.  Definiciones,  requisitos,  conformidad,  marcado  y 
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  

Aditivos para morteros para albañilería:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de  junio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 934‐3:2004/AC: 2005. Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  

Aditivos para pastas para tendones de pretensado:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  de  mayo  de  2003.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  934‐4:2002.  Aditivos  para 

hormigones,  morteros  y  pastas.  Parte  4:  Aditivos  para  pastas  para  tendones  de  pretensado.  Definiciones,  especificaciones, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.  

Morteros para revoco y enlucido*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998‐1:2003/AC: 2006. Especificaciones 

de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Morteros para albañilería*:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998‐2:2004. Especificaciones de los 

morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.  
Áridos para hormigón*:  
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Marcado CE obligatorio desde el  1 de  junio de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 12620:2003/AC: 2004. Áridos para 
hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.  

Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 13055‐1:2003/AC: 2004. Áridos ligeros. 

Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4  
Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13055‐2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: 

Áridos  ligeros para mezclas bituminosas,  tratamientos  superficiales y aplicaciones en capas  tratadas y no  tratadas.  Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4.  

Áridos para morteros*:  
Marcado CE obligatorio desde el  1 de  junio de 2004. Norma de aplicación: UNE‐EN 13139:2003/AC: 2004. Áridos para 

morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.  
Humo de sílice para hormigón:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  abril  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  13263:2006.  Humo  de  sílice  para 

hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+.  
Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE‐EN 13454‐1:2005. Ligantes,  
ligantes  compuestos  y mezclas  prefabricadas  a  base  de  sulfato  cálcico  para  soleras.  Parte  1: Definiciones  y  requisitos. 

Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio:  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE‐EN 14016‐1:2005. Ligantes de soleras 

continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4.  

Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  el  1  de  marzo  de  2007.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  12878:2006.  Pigmentos  para  la 

coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+.  

Fibras de acero para hormigón:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14889‐1:2007. Fibras para hormigón. 

Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.  
Fibras poliméricas para hormigón:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 14889‐2:2007. Fibras para hormigón. 

Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.  
 
YESO Y DERIVADOS  
Placas de yeso laminado*:  
Marcado CE obligatorio  desde  1 de marzo de 2007. Norma de  aplicación: UNE‐EN 520:2005 Placas  de  yeso  laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Paneles de yeso*:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  
Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE‐EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para 

paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  
Yeso y productos a base de yeso para la construcción*:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13279‐1:2006. Yeso y productos a base de 

yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.  
Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13950:2006. Paneles compuestos 

de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 /4.  

Material de juntas para placas de yeso laminado:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 13963:2006. Material de  juntas para 

placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.  
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14190:2006. Productos de placas de yeso 

laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
/4.  

Molduras de yeso prefabricadas:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de  septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14209:2006. Molduras de yeso 

prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.  
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso:  
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 14496:2006.  
Adhesivos  a  base  de  yeso  para  aislamiento  térmico/acústico  de  paneles  de  composite  y  placas  de  yeso.  Definiciones, 

requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.  
Materiales en yeso fibroso:  
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de  junio de 2008. Norma de aplicación: UNE‐EN 13815:2007. Materiales en yeso 

fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
 
VARIOS  
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos:  
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Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE‐EN 12815:2002/AC: 2003/A1:2005. Cocinas 
domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  

Techos tensados:  
Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  octubre  de  2006.  Norma  de  aplicación:  UNE‐EN  14716:2005.  Techos  tensados. 

Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  
Paneles compuestos ligeros autoportantes:  
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego.  
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1.1. RELACIÓN DE PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS  
 
Relación de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplía la información, por considerarse oportuno 

conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de 
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente.  

 
ÍNDICE:  
PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN  
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)  
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)  
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)  
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)  
VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES  
VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES  
BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES  
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS  
BALDOSAS CERAMICAS  
SUELOS DE MADERA  
CEMENTOS COMUNES  
CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO  
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA  
ÁRIDOS PARA MORTEROS  
PLACAS DE YESO LAMINADO  
PANELES DE YESO  
YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO 
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PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN  
Productos manufacturados y norma de aplicación: Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002. Poliestireno expandido (EPS). 

UNE EN 13163:2002. Poliestireno extruído (XPS). UNE EN 13164:2002. Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002. 
Espuma fenólica (PF). UNE EN 13166:2002. Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002. Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002. 
Perlita  expandida  (EPB).  UNE  EN  13169:2002.  Corcho  expandido  (ICB).  UNE  EN  13170:2002.  Fibra  de  madera  (WF).  UNE  EN 
13171:2002.  

Para  la  recepción de esta  familia de productos es aplicable  la exigencia del  sistema del marcado CE, con el  sistema de 
evaluación de la conformidad correspondiente en función del uso: Sistema 3: para cualquier uso. Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso 
esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo siguiente:  

Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.  
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.  
Clase (A1a E)***, F: sistema 4.  
*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora 

en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico).  
*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).  
*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales 

de la clase A1 con arreglo a la decisión 96/603/CE, una vez enmendada).  
Además, para estos productos es de aplicación el apartado 4, de la Sección HE‐1 Limitación de la demanda energética, del 

Documento Básico DB‐HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en el que especifica que: “Control de recepción en 
obra de productos:  

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.  

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:  
a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;  
b) disponen de la documentación exigida;  
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;  
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la 

obra con el visto bueno de la dirección facultativa, con la frecuencia establecida.  
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE”.  
 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)  
Productos manufacturados de  lana mineral,  con o sin  revestimiento, que se utilizan para el aislamiento  térmico de  los 

edificios. Los productos se fabrican en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.  
Marcado CE: obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW).  
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Reacción al fuego: Euroclase.  
Conductividad térmica (W/mK).  
Resistencia térmica (m²K/W).  
Espesor (mm).  
Código de designación del producto: Abreviación de la lana mineral: MW. Norma del producto: EN 13162. Tolerancia sobre 

el espesor: Ti. Estabilidad dimensional a una temperatura especificada: DS(T+). Estabilidad dimensional a una temperatura y a un 
grado de humedad del aire especificados: DS(TH). Carga de compresión o resistencia a la compresión: CS(10/Y)i. Resistencia a la 
tracción perpendicular a la superficie: Tri. Carga puntual: PL(5)i. Absorción de agua en caso de inmersión de corta duración: WS. 
Absorción de agua en caso de inmersión de larga duración: WL(P). Factor de resistencia de difusión del vapor de agua: MUi o Zi. 
Rigidez dinámica: SDi. Compresibilidad: CPi. Deformación en presencia de una carga de compresión: CC(i1/i2/y)Sc. Coeficiente de 
absorción del ruido práctico: APi. Coeficiente de absorción del ruido ponderado: AWi. En el código de designación se  incluirá  la 
información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.  

Ensayos: Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad 
dimensional. Resistencia a  la  tracción paralela a  las  caras. Reacción al  fuego. Estabilidad dimensional a  temperatura específica. 
Estabilidad  dimensional  a  temperatura  y  humedad  específicas.  Tensión  o  resistencia  a  compresión.  Resistencia  a  la  tracción 
perpendicular a las caras. Carga puntual. Fluencia a compresión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. 
Transmisión de vapor de agua. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo plazo. Absorción acústica. Resistencia al flujo de aire. 
Emisión de sustancias peligrosas.  

 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)  
Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico 

de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u otros artículos preformados.  
Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes 

térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Reacción al fuego.  
Conductividad térmica (W/mK).  
Resistencia térmica (m²K/W).  
Espesor (mm).  
Código de designación del producto:  
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Abreviación  del  poliestireno  expandido:  EPS.  Norma  del  producto:  EN  13163.  Tolerancia  en  espesor:  Ti.  Tolerancia  de 
longitud: Li. Tolerancia de anchura: Wi. Tolerancia de rectangularidad: Si. Tolerancia de Planeidad: Pi. Estabilidad dimensional a una 
temperatura y humedad específicas: DS(TH)i. Resistencia a  flexión BSi.  Tensión de compresión al 10% de deformación: CS(10)i. 
Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i. Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y 
temperatura: DLT(i)5. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras: TRi. Fluencia a compresión CC(i,y)x. Absorción de agua a 
largo plazo: WL(T)i. Absorción de agua por difusión: WD(V)i. Factor de resistencia a la difusión de vapor agua: MU. Rigidez dinámica: 
SDi. Compresibilidad: CPi En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para 
las propiedades.  

Ensayos: Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad 
dimensional  bajo  condiciones  normales  de  laboratorio.  Estabilidad  dimensional  bajo  condiciones  específicas  de  temperatura  y 
humedad. Resistencia a flexión. Reacción al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura y humedad específicas. Deformación bajo 
condiciones  de  carga  de  compresión  y  temperatura.  Tensión  de  compresión  al  10%  de  deformación.  Resistencia  a  la  tracción 
perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo 
por difusión. Resistencia a la congelación‐descongelación. Transmisión de vapor. Rigidez dinámica. Reducción de espesor a largo 
plazo. Densidad aparente. Emisión de sustancias peligrosas.  

 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)  
Productos manufacturados de espuma poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para 

el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales también son disponibles con cantos 
especiales y tratamiento de la superficie (machihembrado, media madera, etc.). Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 
2003.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  13164:2002.  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Reacción al fuego.  
Conductividad térmica (W/mK).  
Resistencia térmica (m²K/W).  
Espesor (mm).  
Código de designación del producto:  
Abreviación  del  poliestireno  extruido:  XPS.  Norma  del  producto:  EN  13164.  Tolerancia  en  espesor:  Ti.  Tensión  de 

compresión o Resistencia a compresión CS (10/Y)i. Estabilidad dimensional a temperatura específica DS (T+). Estabilidad dimensional 
a  temperatura  y  humedad  específicas:  DS(TH).  Resistencia  a  la  tracción  perpendicular  a  las  caras  TRi.  Fluencia  a  compresión 
CC(i1,i2,y)σc. Carga puntual: PL(5)i. Absorción de agua a  largo plazo por  inmersión: WL(T)i. Absorción de agua a  largo plazo por 
difusión: WD(V)i. Transmisión de vapor de agua. Resistencia a ciclos de congelación‐deshielo: FTi. En el código de designación se 
incluirá la información anterior, excepto cuando no existan requisitos para las propiedades.  

Ensayos: Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad 
dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de compresión o Resistencia a compresión. Reacción 
al  fuego.  Estabilidad  dimensional  a  temperatura  específica.  Estabilidad  dimensional  a  temperatura  y  humedad  específicas. 
Deformación bajo condiciones de carga de compresión y temperatura. Tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. 
Carga puntual Absorción de agua a largo plazo por inmersión. Absorción de agua a largo plazo por difusión. Resistencia a ciclos de 
congelación‐descongelación. Propiedades de transmisión de vapor de agua. Emisión de sustancias peligrosas.  

 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR)  
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano, con o sin caras rígidas o flexibles o revestimientos y con o sin 

refuerzo integral, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El poliuretano (PUR) también incluye el poliisocianurato 
(PIR).  

Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes 
térmicos para aplicaciones en  la edificación. Productos manufacturados de espuma  rígida de poliuretano  (PUR).  Especificación. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  

Reacción al fuego.  
Conductividad térmica (W/mK).  
Resistencia térmica (m²K/W).  
Espesor (mm).  
Código de designación del producto:  
Abreviación de la espuma rígida de poliuretano: PUR. Norma del producto: EN 13165. Tolerancia en espesor: Ti. Estabilidad 

dimensional  a  temperatura  específica:  DS  (TH)i  Comportamiento  bajo  carga  y  temperatura:  DLT(i)5.  Tensión  o  resistencia  a 
compresión:  CS  (10/Y)i.  Fluencia  a  compresión:  CC(i1,i2,y)σc.  Resistencia  a  la  tracción  perpendicular  a  las  caras:  TRi.  Planeidad 
después de mojado por una cara: FWi.  

Absorción de agua a largo plazo: WL(T)i. Transmisión a largo plazo: MU o Zi. Coeficiente práctico de absorción acústica: APi. 
Coeficiente ponderado de absorción acústica: AWi. En el código de designación se incluirá la información anterior, excepto cuando 
no existan requisitos para las propiedades.  

Ensayos: Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad 
dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad. Tensión de compresión o resistencia a compresión. Reacción 
al fuego. Deformación bajo condiciones específicas de compresión y temperatura. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. 
Fluencia a compresión. Absorción de agua. Planeidad después de mojado por una cara. Transmisión de vapor de agua. Absorción 
acústica. Emisión de sustancias peligrosas. Contenido en celdas cerradas.  

 
 

VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES  
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Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas en un plano con o sin 
marcos separadores), para instalación en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados inclinados 
completas  con:  herrajes,  burletes,  aperturas  acristaladas  con/sin  persianas  incorporadas,  con/sin  cajones  de  persiana,  con/sin 
celosías.  

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más puertas en un plano con o sin marcos separadores), 
maniobradas  manualmente  o  motorizadas:  completa  o  parcialmente  acristaladas  incluyendo  cualquier  tipo  de  relleno  no 
transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante).  

Puertas  exteriores  peatonales  de  maniobra  manual  o  motorizadas  con  hojas  planas  o  con  paneles,  completas  con: 
tragaluces  integrales,  si  los  hubiera;  partes  adyacentes  que  están  contenidas  dentro  de  un marco  único  para  inclusión  en  una 
apertura única si los hubiera.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE EN 14351‐1:2006. Ventanas y puertas 

peatonales exteriores. Norma de producto,  características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores  sin 
características de resistencia al fuego y/o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad:  

Productos Uso(s) previsto(s) Niveles Evaluación  
Puertas y portones (con o sin herrajes relacionados) Compartimentación de fuego/humo y en rutas de escape 1  
En rutas de escape 1  
Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en particular ruido, energía, estanquidad 

y seguridad de uso. 3  
Para comunicación interna solamente 4  
Ventanas  
(con o sin herraje relacionado) Compartimentación de fuego/humo y en rutas de escape 1  
Cualquiera otra 3  
Ventanas de tejado Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego) Cualquiera 3  
Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego A1, A2, B, C 1  
A1, A2, B,  
C, D, E 3  
A1 a E, F 4  
Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta 3  
Para usos distintos de los especificados anteriormente 3  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Ventanas:  
Resistencia  a  la  carga  de  viento.  Clasificación  /(Presión  de  ensayo  Pa):  1/(400),  2/(800),  3/(1200),  4/(1600),  5/(2000), 

Exxx/(>2000).  
Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), C/(≤1/300).  
Resistencia a la carga de nieve y permanente. (Valor declarado del relleno. P.ej., tipo y espesor del vidrio).  
Reacción al fuego.(F,E,D,C,B,A2,A1)  
Comportamiento al fuego exterior.  
Estanquidad  al  agua  (ventanas  sin  apantallar).  Clasificación/  (Presión  de  ensayo  Pa):  1A(0),  2A(50),  3A(100),  4A(150), 

5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).  
Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 

6B(250), 7B(300).  
Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).  
Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.  
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).  
Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).  
Transmitancia térmica. Uw (W/(m2K). (Valor declarado).  
Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).  
Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado).  
Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa (m3/hm2 o 

m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).  
Fuerza de maniobra. 1, 2.  
Resistencia mecánica. 1,2,3,4.  
Ventilación.  Exponente del  flujo de  aire  (n).  Características de  flujo de  aire  (K).  Proporciones de  flujo de aire.  (Valores 

declarados)  
Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.  
Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.  
Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.  
Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000.  
Comportamiento entre climas diferentes.  
Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Puertas:  
Resistencia  a  la  carga  de  viento.  Clasificación  /(Presión  de  ensayo  Pa):  1/(400),  2/(800),  3/(1200),  4/(1600),  5/(2000), 

Exxx/(>2000).  
Resistencia a la carga de viento. Clasificación /(Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), C/(≤1/300).  
Estanquidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 

6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).  
Estanquidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 

6B(250), 7B(300).  
Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).  
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Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.  
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).  
Altura y anchura. (Valores declarados).  
Capacidad de desbloqueo.  
Prestación acústica. Atenuación de sonido Rw (C;Ctr) (dB). (Valor declarado).  
Transmitancia térmica. UD (W/(m2K). (Valor declarado).  
Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).  
Propiedades de radiación. Transmisión de luz (ζv). (Valor declarado).  
Permeabilidad al aire. Clasificación/(Presión máx. de ensayo Pa)/(Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa) m3/hm2 o 

m3/hm. 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 0 0,75).  
Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4  
Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.  
Ventilación.  Exponente del  flujo de  aire  (n).  Características de  flujo de  aire  (K).  Proporciones de  flujo de aire.  (Valores 

declarados)  
Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.  
Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.  
Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.  
Resistencia  a  aperturas  y  cierres  repetidos  (Número  de  ciclos).  5000,  10000,  20000,  50000,  100000,  200000,  500000, 

100000.  
Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).  
Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Puertas y ventanas:  
Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación del producto.  
Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación del producto.  
Mantenimiento y limpieza.  
Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes.  
Instrucciones de seguridad de uso.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  
Ensayos:  Hay  características  cuyos  valores  pueden  cambiar  si  se  modifica  un  cierto  componente  (herrajes,  juntas  de 

estanqueidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería  llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del 
producto. Se  realizarán  los ensayos exigidos por  la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por  la 
dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Resistencia a la carga de viento: Resistencia a la nieve y a 
la  carga  permanente.  Reacción  al  fuego  en  ventanas  de  tejado.  Comportamiento  al  fuego  exterior  en  ventanas  de  tejado. 
Estanquidad  al  agua.  Sustancias  peligrosas.  Resistencia  al  impacto,  en  puertas  y  ventanas  acopladas  con  vidrio  u  otro material 
fragmentario. Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, limitadores y 
dispositivos de fijación para limpieza). Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm. Capacidad de desbloqueo de 
los dispositivos de salida de emergencia y antipático instalados en puertas exteriores. Prestaciones acústicas. Transmitancia térmica 
de puertas UD  y  ventanas UW. Propiedades de  radiación:  transmitancia de  energía  solar  total  y  transmitancia  luminosa de  los 
acristalamientos translúcidos. Permeabilidad al aire. Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información 
sobre el mantenimiento y  las partes  reemplazables. Durabilidad de ciertas  características  (estanquidad y permeabilidad al aire, 
transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra). Fuerzas de maniobra. Resistencia mecánica. Ventilación 
(dispositivos de  transferencia de aire  integrados en una ventana o puerta):  características del  flujo de aire, exponente de  flujo, 
proporción de flujo del aire a presión diferencial de (4,8,10 y 20)Pa. Resistencia a la bala. Resistencia a la explosión (con tubo de 
impacto o ensayo al aire libre). Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Comportamiento entre climas diferentes. Resistencia a 
la  efracción.  En  puertas  exteriores  peatonales motorizadas:  seguridad  de  uso,  otros  requisitos  de  los motores  y  componentes 
eléctricos/ herrajes. En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes.  

 
VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Productos  en  forma de placas  planas,  curvadas o  conformadas,  obtenidos por  colada  continua,  laminación,  estirado  o 

flotado, de una masa amorfa de elementos vitrificables,  fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o  tratados para 
mejorar sus propiedades mecánicas, usados en construcción para acristalamiento de huecos. Los productos vítreos pueden tratarse 
según los métodos:  

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones de 
enfriamiento.  

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento consiguiendo propiedades 
mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.  

Termo  endurecido:  se  le  introduce  una  tensión  superficial  permanente  de  compresión  mediante  calentamiento/ 
enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.  

Templado  térmicamente:  se  le  introduce una  tensión  superficial  permanente de  compresión mediante  calentamiento/ 
enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños y de bordes 
embotados.  

Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia y fragmentación en trozos 
pequeños.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE:  
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma 

UNE EN 572‐9:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de 
la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio  de  capa. Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  septiembre  de  2006.  Norma  UNE  EN  1096‐4:2004.  Vidrio  para  la 
edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4.  
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Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279‐5:2005 Vidrio para la 
edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748‐1‐2:2004. Vidrio para 
la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1‐2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de  la conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 
1863‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación del conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad  templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 
2006. Norma UNE EN 12150‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 12337‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma 
UNE EN 13024‐2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de 
la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE 
EN  14178‐2:2004.  Vidrio  para  la  edificación.  Productos  de  vidrio  de  silicato  básico  alcalinotérreo.  Parte  2:  Evaluación  de  la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma 
UNE  EN  14179‐2:2005.  Vidrio  para  la  edificación.  Vidrio  de  seguridad  de  silicato  sodocálcico  templado  en  caliente.  Parte  2: 
Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. 
Norma UNE EN 14321‐2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 
2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Vidrio  laminado  y  vidrio  laminado  de  seguridad.  Marcado  CE  obligatorio  desde  1  de  junio  de  2006.  Norma  UNE  EN 
14449:2005/AC:2005. Vidrio para  la edificación. Vidrio  laminado y vidrio  laminado de  seguridad. Evaluación de  la  conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo de vidrio:  
Vidrios básicos: Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente,  incoloro o coloreado, con malla de 

acero  incorporada,  de  caras  impresas  o  lisas.  Vidrio  pulido  armado:  obtenido  a  partir  del  vidrio  impreso  armado  ,de  silicato 
sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, 
incoloro  o  coloreado,  obtenido  por  estirado  continuo,  caras  pulidas  al  fuego.  Vidrio  impreso:  de  silicato  sodocálcico,  plano, 
transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas. Vidrio "en U": vidrio de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o 
coloreado, que se obtiene por colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de perfiles en "U" al que, en 
caso de ser armado, se le incorpora durante el proceso de fabricación una malla de acero soldada en todas sus intersecciones.  

Vidrios básicos especiales: Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de 
resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta. Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa 
residual obtenido por  los métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de 
forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio 
del que procede.  

Vidrios de capa: Vidrio básico, especial,  tratado o  laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de 
materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.  

Vidrios laminados: Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de 
capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar 
propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc.  

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, 
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al  impacto. Coloración. 
Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572‐1:2005, que indica los valores de transmisión luminosa para considerar que un 
vidrio es incoloro).  

Cifra uno o varios dígitos que indican el espesor, en mm, del vidrio.  
2 grupos de números unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura nominales.  
Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE‐EN 572‐4:1995, en función de los defectos 

y criterios de aceptación).  
En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio según la designación del fabricante.  
En vidrios en “U”: 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina, altura nominal del 

ala y longitud nominal del vidrio. Número que indica, en mm,. Tipo de vidrio en “U”, armado o sin armar.  
Apertura de la malla del armado.  
Método de obtención del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado.  
Clase según el valor nominal del coeficiente de dilatación lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.  
Letra mayúscula que indica la categoría del vidrio. Categoría A/ categoría B/ categoría C. (Basado en Norma UNE EN 1748‐

1:1998, criterios de aceptación).  
Designación  del  sustrato  vítreo.  Plano.  Estirado.  Impreso  armado.  Perfilado.  De  seguridad  templado  térmicamente. 

Borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Reforzado térmicamente. Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado. 
Laminado de seguridad.  

En vidrios de capa. Según ubicación de la superficie recubierta del vidrio (interior exterior o indistintamente) y/o utilización. 
Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, según la clase.  

Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego.  
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Propiedades  generales:  Tℓ  (%).  Transmisión  luminosa  .Tℓ  d  (%).  Transmisión  luminosa  difusa.  Te.  (%).  Transmisión 
energética. RℓE. Reflexión luminosa exterior (%). RℓI. Reflexión luminosa interior (%). Rℓd. Reflexión luminosa difusa. ReE. Reflexión 
energética exterior (%). ReI. Reflexión energética interior (%). Ae. Absorción energética (%). Ae1. Absorción energética del vidrio 
exterior en doble acristalamiento (%). Ae2. Absorción energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%). SC. Coeficiente de 
sombra. RW. Índice de atenuación acústica ponderado (dB). C. Término de adaptación acústica para el ruido rosa (dB). Ctr. Término 
de adaptación acústica para el ruido de tráfico (dB). RA. Índice de atenuación acústica (ruido rosa) (dB). B. Reflectancia luminosa 
detectada en un ángulo de 60º medido a partir de la vertical (Glassgard 60º). g┴. Factor solar (adimensional). UHVER Transmitancia 
(W/m2K)  

Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  

Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Clasificación de la resistencia al fuego de vidrios para la 
construcción. Determinación de la transmisión luminosa, de la transmisión solar directa, de la transmisión energética total y de la 
radiación ultravioleta TUV de vidrios para la construcción. Propiedades generales físicas y mecánicas de vidrios para la construcción: 
Determinación de las dimensiones y del aspecto de los vidrios básicos de silicato sodocálcico para la construcción. Comprobación 
del aspecto de los vidrios de capa para construcción. Determinación de propiedades físicas y mecánicas de vidrios de capa para la 
construcción. Determinación de  la  resistencia a  flexión de vidrios para  la  construcción. Comprobación de  las dimensiones y del 
aspecto de vidrios borosilicatados para la construcción. Comprobación de las dimensiones y del aspecto de vitrocerámicas para la 
construcción. Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y determinación de las propiedades físicas y mecánicas de vidrios de 
silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para la construcción. Comprobación de las dimensiones y del aspecto, y 
determinación  de  las  propiedades  físicas  de  vidrios  de  silicato  sodocálcico  endurecido  químicamente  para  la  construcción. 
Determinación de la durabilidad de vidrios laminados para la construcción. Comprobación de las dimensiones de vidrios laminados 
para la construcción. Determinación de la emisividad de vidrios para la construcción.  

 
 
BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES  
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores.  
Condiciones de suministro y recepción  
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con 

luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).  
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748‐1:2005/A1 2005. Baldosas de 

terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.  
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.  
Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in situ), 

Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm).  
Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.  
Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.  
Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin requisito); 2: BL II (superficie de la baldosa ≤ 1100 cm2, valor individual ≥ 

2,5 kN); 3: BL III (superficie de la baldosa > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN).  
Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rígida.  
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  
Absorción total de agua, en %.  
Absorción de agua por capilaridad, en g/cm2.  
Resistencia a la flexión, en Mpa.  
Resistencia al desgaste por abrasión.  
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.  
Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo  
Conductividad térmica.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar  especificados:  Características  geométricas,  de  aspecto  y  forma. 
Características físicas y mecánicas: Resistencia a  la carga de rotura. Absorción total de agua. Absorción de agua por capilaridad. 
Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.  

 
BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES  
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en áreas peatonales 

donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.)  
Condiciones de suministro y recepción  
Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con 

luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).  
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748‐2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 

2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.  
Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in situ), 

Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm). Las baldosas 
de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.  
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Clase  resistente a  la  flexión: ST  (valor medio ≥ 3,5 Mpa; valor  individual ≥ 2,8 Mpa); TT  (valor medio ≥ 4,0 Mpa; valor 
individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor medio ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa).  

Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 45: 4T (valor medio ≥ 4,5 kN; 
valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor medio ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 kN); 110: 11T (valor medio ≥ 11,0 kN; valor individual ≥ 
8,8 kN); 140: 14T (valor medio ≥ 14,0 kN; valor individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor medio ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 
300: 30T (valor medio ≥ 30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN).  

Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida ≤ 26/50 cm3/cm2); H (huella ≤ 23 
mm; pérdida ≤ 20/50 cm3/cm2); I (huella ≤ 20 mm; pérdida ≤ 18/50 cm3/cm2)  

Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua ≤ 6 %); D (masa perdida después del ensayo de hielo‐
deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2).  

Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SU 1.  
Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo  
Conductividad térmica.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar  especificados:  Características  geométricas,  de  aspecto  y  forma. 
Características  físicas y mecánicas: Resistencia a  la carga de  rotura. Resistencia climática. Resistencia a  la  flexión. Resistencia al 
desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.  

 
ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS  
Se definen distintos  tipos de adhesivos según  la naturaleza química de  los conglomerantes. Adhesivos cementosos  (C): 

Mezcla de  conglomerantes hidráulicos,  cargas minerales y aditivos orgánicos, que  sólo  tiene que mezclarse con agua o adición 
líquida justo antes de su uso. Adhesivos en dispersión (D): mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en dispersión 
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas 
sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma 
de uno o más componentes.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 12004. Adhesivos para 

baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que  pueden  estar  especificadas,  en  función  de  los  requisitos  exigibles:  Tipo  de  adhesivo  según  la  naturaleza  química  de  sus 
conglomerantes y sus características opcionales. Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersión (D), de resinas reactivas ®. Según 
sus  características  opcionales:  adhesivo  normal  (1),  adhesivo  mejorado  (2),  adhesivo  de  fraguado  rápido  (F),  adhesivo  con 
deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E).  

Adherencia  
Durabilidad: acción de envejecimiento con calor, acción de humedad con agua, ciclo de hielo/deshielo.  
Ataque químico.  
Tiempo de conservación.  
Tiempo de reposo o maduración.  
Vida útil.  
Tiempo abierto.  
Capacidad humectante.  
Deslizamiento.  
Tiempo de ajuste.  
Capacidad de adherencia.  
Deformabilidad.  
Deformación transversal.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Tiempo abierto.  
Deslizamiento. Resistencia a la tracción. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura. Deformación transversal. Resistencia 

química. Capacidad humectante.  
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  
Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su 

fabricación.  
 
BALDOSAS CERÁMICAS  
Placas  de  poco  espesor  fabricadas  con  arcillas  y/o  otras  materias  primas  inorgánicas,  generalmente  utilizadas  como 

revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o no esmaltadas 
y son incombustibles e inalterables a la luz.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: Marca comercial del fabricante o fabricación 

propia. Marca de primera calidad Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. Tipo de 
superficie: esmaltada o no esmaltada.  

Marcado  CE: Obligatorio  desde  el  1  de  diciembre  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  14411.  Baldosas  cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de evaluación de conformidad: Sistema 3 ó 4.  
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Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo  de  baldosa:  a.1  Definidos  según  el  método  de  fabricación:  método  A,  baldosas  extruidas;  método  B,  baldosas 
prensadas;  método  C,  baldosas  fabricadas  por  otros  métodos.  a.2.  Definidos  según  su  absorción  de  agua:  baldosas  con  baja 
absorción de agua (Grupo I), baldosas con absorción de agua media (Grupo II), baldosa con elevada absorción de agua (Grupo III). 
a.3. Definidos según acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).  

Dimensiones  y  aspectos  superficiales:  Longitud  y  anchura,  espesor,  rectitud  de  lados,  ortogonalidad,  plenitud  de  la 
superficie, aspecto superficial.  

Propiedades físicas: absorción de agua, carga de rotura, resistencia a flexión (N/mm2), resistencia a la abrasión, coeficiente 
de dilatación térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la helada, coeficiente de fricción.  

Además de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatación por humedad, pequeñas diferencias de color y resistencia 
al impacto.  

Propiedades químicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos químicos y emisión plomo y cadmio.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:  
Resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. Dilatación térmica lineal. Resistencia al choque térmico. 

Dilatación por humedad. Resistencia a  la helada. Resistencia química. Resistencia a manchas. Emisión de plomo y cadmio de  las 
baldosas esmaltadas. Pequeñas diferencias de color.  

 
SUELOS DE MADERA  
Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de madera, individuales, ensamblados o preensamblados, 

clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una capa base. Tipos: Suelos de madera macizos: 
parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. Parque con sistema de interconexión. Tabla de parque pre‐ensamblada. Suelos 
de chapas de madera: Parque multicapa. Suelo flotante.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio  desde el  1  de marzo de 2008. Norma de  aplicación: UNE EN 14342:2005.  Suelos  de madera. 

Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Clase de aspecto de la cara del parqué.  
3 cifras de 2 a 3 dígitos unidas por el signo x que indican, en mm, las dimensiones de longitud x anchura x grosor, L x b x t, 

por este orden, del elemento para suelos de madera.  
Nombre comercial de la especie de madera.  
Definición del diseño, con carácter opcional.  
Tipo de colocación. Encolado. Clavado. Atornillado.  
Tipo de lamparqué. Sin definición. Grande. Tapiz. Gran formato.  
Tipo de parqué de interconexión: Elemento de parqué de recubrimiento. Bloque inglés.  
Tipo de tablero de recubrimiento: De partículas. OBS (de virutas orientadas). Contrachapados. De madera maciza. De fibras. 

De partículas aglomeradas con cemento.  
Sigla que indica la clase de servicio por la categoría de la carga derivada del uso: (A) Doméstico y residencial. (B) Oficinas. 

(C1)  Reunión  con  mesas.  (C2)  Reunión  con  asientos  fijos.  (C3)  Reunión  sin  obstáculos  para  el  movimiento  de  personas.  (C4) 
Realización  de  actividades  físicas.  (C5)  Actividades  susceptibles  de  sobrecarga.  (D1)  Comercios  al  por  menor.  (D2)  Grandes 
almacenes.  

Tipo de junta perimetral y del adhesivo a utilizar.  
Contenido de humedad, en % y variaciones dimensionales derivadas de cambios de humedad.  
En el embalaje llevará como mínimo las siguientes características: Tipo de elemento. Símbolo correspondiente  
la clase. Dimensiones nominales del elemento y número de elementos. Superficie cubierta en m2. Nombre comercial del 

producto, color y diseño. Designación según la Norma de aplicación. Referencia a la Norma de aplicación.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar  especificados:  Preparación  de  las  probetas  para  ensayos  físico‐
mecánicos  de  maderas.  Determinación  de  la  dureza  de  elementos  para  suelos  de  madera.  Determinación  de  la  estabilidad 
dimensional de suelos de madera tratados con productos protectores e hidrófugos. Determinación de la resistencia al choque de 
suelos de madera. Determinación de las variaciones por cambios de humedad en tableros derivados de la madera. Determinación 
de la resistencia a la humedad cíclica en tableros derivados de la madera. Determinación del contenido de humedad de tableros 
derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de tableros derivados de la madera. Determinación de la escuadría y 
rectitud de tableros derivados de la madera. Determinación de las clases de riesgo de ataque biológico de tableros derivados de la 
madera.  Determinación  de  las  propiedades  mecánicas  de  tableros  derivados  de  la  madera.  Determinación  de  los  valores 
característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad de tableros derivados de la madera. Determinación de la resistencia 
a la humedad por cocción de tableros derivados de la madera. Determinación de las singularidades de elementos para suelos de 
madera. Determinación de las alteraciones biológicas de elementos para suelos de madera. Determinación de las propiedades de 
flexión de los elementos para suelos de madera. Determinación de la resistencia a la huella (Brinell) de los elementos para suelos 
de madera. Determinación de la estabilidad dimensional de los elementos para suelos de madera. Determinación de la humedad 
por secado de elementos para suelos de madera. Determinación de la humedad por resistencia eléctrica de elementos para suelos 
de madera. Determinación de las características geométricas de elementos para suelos de madera. Determinación de la elasticidad 
y la resistencia a la abrasión de los suelos de madera.  
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CEMENTOS COMUNES  
Conglomerantes hidráulicos  finamente molidos que, amasados con agua,  forman una pasta que  fragua y endurece por 

medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el 
agua. Los cementos conformes con  la UNE EN 197‐1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan 
apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente 
y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo 
plazo.  

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es:  
TIPOS PRINCIPALES DESIGNACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)  
CEM I: Cemento Portland CEM I  
CEM II: Cementos Portland mixtos Cemento Portland con escoria CEM II/A‐S  
CEM II/B‐S  
Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A‐D  
Cemento Portland con puzolana CEM II/A‐P  
CEM II/B‐P  
CEM II/A‐Q  
CEMII/B‐Q  
Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A‐V  
CEM II/B‐V  
CEM II/A‐W  
CEM II/B‐W  
Cemento Portland con esquisto calcinado CEM II/A‐T  
CEM II/B‐T  
Cemento Portland con caliza CEM II/A‐L  
CEM II/B‐L  
CEM II/A‐LL  
CEM II/B‐LL  
Cemento Portland mixto CEM II/A‐M  
CEM II/B‐M  
CEM III: Cementos con escorias de alto horno CEM III/A  
CEM III/B  
CEM III/C  
CEM IV: Cementos puzolánicos CEM IV/A  
CEM IV/A  
CEM V: Cementos compuestos CEM V/A  
CEM V/B  
Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197‐1. Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+  
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase 

de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Cuando 
proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite de pérdida 
por  calcinación  de  cenizas  volantes  (%),  nomenclatura  normalizada  de  aditivos.  En  caso  de  cemento  ensacado,  el marcado  de 
conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco 
o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la 
información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En 
caso  de  cemento  expedido  a  granel,  dicha  información  debería  ir  recogida  de  alguna  forma  apropiada,  en  los  documentos 
comerciales que lo acompañen. Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características 
exigidas por  la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por  la dirección facultativa. Características 
reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento): a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 
días. a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.  

Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):  
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)  
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)  
Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento): c.1. Contenido de cloruros (%). c.2. Contenido de sulfato (% SO3). 

c.3. Composición (% en masa de componentes principales – Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural, puzolana 
natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza‐ y componentes minoritarios)  

Propiedades químicas (para CEM I, CEM III): d.1. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final). d.2.  
Residuo insoluble (% en masa del cemento final. e Propiedades químicas (para CEM IV): e.1 Puzolanicidad  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar  especificados:  Resistencia  normal.  Resistencia  inicial.  Principio  de 
fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composición. Pérdida por calcinación. Residuo insoluble. Puzolanicidad.  

 
CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el 

hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas y revestimientos, 
interiores y exteriores. Tipos:  

Cales aéreas:  constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen bajo el efecto del dióxido de 
carbono presente en el aire. Pueden ser:  
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Cales vivas (Q): producidas por  la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas 
(semihidratadas o totalmente hidratadas).  

Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas.  
Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o silíceas con reducción a 

polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser: Cales hidráulicas naturales con 
adición de materiales  (Z):  pueden  contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa. Cales hidráulicas  (HL): 
constituidas  principalmente  por  hidróxido  de  calcio,  silicatos  de  calcio  y  aluminatos  de  calcio,  producidos  por  la  mezcla  de 
constituyentes adecuados.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 459‐1:2001. Cales para la construcción. 

Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo de cal: cálcica (CL), dolomítica (DL), hidráulica natural (NHL), hidráulica artificial (HL).  
Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cálcicas.  
Cifra de dos dígitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomíticas.  
Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cálcicas.  
Letra mayúscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomíticas.  
Cifra que indica, en MPa, la resistencia a compresión mínima a 28 días de las cales aéreas hidráulicas.  
Letra mayúscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidráulicos o puzolánicos adecuados hasta un 20% de la 

masa de las cales hidráulicas naturales.  
Tiempo de fraguado en cales hidráulicas.  
Contenido en aire de cales hidráulicas.  
Estabilidad de volumen.  
Finura.  
Penetración.  
Durabilidad.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, 
cal  libre  (% de masa). En cales hidráulicas,  resistencia a compresión a  los 28 días  (Mpa). En cales vivas, estabilidad después del 
apagado y rendimiento (dm3/10kg). En cal cálcica hidratada, dolomítica hidratada, en pasta, hidráulica e hidráulica natural: Finura 
(% de rechazo en masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetración (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h). Ensayos 
adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retención de agua (ensayos de morteros). Densidad 
volumétrica aparente (kg/dm3). Finura (en cal viva). Blancura  

 
MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO  
Morteros  para  revoco/enlucido  hechos  en  fábrica  (morteros  industriales)  a  base  de  conglomerantes  inorgánicos  para 

exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.  
Condiciones de suministro y recepción  
Marcado  CE:  obligatorio  desde  el  1  de  febrero  de  2005.  Norma  de  aplicación:  UNE  EN  998‐2.  Especificaciones  de  los 

morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo de mortero:  
a.1. Definidos según el concepto: diseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).  
a.2.  Definidos  según  sus  propiedades  y/o  su  utilización:  mortero  para  revoco/enlucido  para  uso  corriente  (GP),  para 

revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para juntas y capas finas (T) o mortero ligero 
(L).  

a.3. Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado 
hecho en una fábrica o mortero hecho en obra.  

Tiempo de utilización.  
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en % en 

masa).  
Contenido en aire.  
Proporción de  los  componentes  (para  los morteros prescritos)  y  la  resistencia a  compresión o  la  clase de  resistencia a 

compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.  
Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores declarados (N/mm2) 

o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresión mayor que 25 N/mm2 declarada por el 
fabricante.  

Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 
requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.  

Absorción de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y expuestas directamente a 
la intemperie): valor declarado en [kg/(m2.min)]0,5.  

Permeabilidad  al  vapor  de  agua  (para  los  morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  exteriores):  valores 
tabulados declarados del coeficiente μ de difusión de vapor de agua.  

Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento 
térmico).  



  MRK ARKITEKTURA 
 
 

Renovacion del sistema de calefacción de guardería – Tonpoiko bidea 5A_Bermeo  218 
 

Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos 
de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).  

Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación basada en función de 
las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización.  

Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas): no será mayor que 2 mm.  
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).  
Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos frente al 

fuego): euroclases declaradas (A1 a F).  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. 
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para  juntas y capas finas). 
Dimensiones  de  los  áridos  (para  los  morteros  para  juntas  y  capas  finas).  Propiedades  del  mortero  endurecido:  Resistencia  a 
compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. 
Conductividad térmica. Durabilidad.  

 
 
 
MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA  
Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de albañilería, 

para su trabazón y rejuntado.  
Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998‐2:2004. Especificaciones de los 

morteros  para  albañilería.  Parte  2:  Morteros  para  albañilería.  Sistemas  de  evaluación  de  la  conformidad:  2+  para  morteros 
industriales diseñados, ó 4 para morteros industriales prescritos.  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo de mortero: Definidos según el concepto: prediseñados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones). 
Definidos según sus propiedades y/o su utilización: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y capas finas (T) o mortero 
ligero (L). Definidos según el sistema de fabricación: mortero hecho en una fábrica (mortero industrial), mortero semiterminado 
hecho en una fábrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero hecho en obra.  

Tiempo de utilización.  
Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albañilería armada): valor declarado (como una fracción en % en 

masa).  
Contenido en aire.  
Proporción de  los  componentes  (para  los morteros prescritos)  y  la  resistencia a  compresión o  la  clase de  resistencia a 

compresión: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.  
Resistencia a compresión o la clase de resistencia a compresión (para los morteros diseñados): valores declarados (N/mm2) 

o categorías.  
Resistencia de unión (adhesión) (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a 

requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm2) medida o tabulada.  
Absorción  de  agua  (para  los  morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  exteriores):  valor  declarado  en 

[kg/(m2.min)]0,5.  
Permeabilidad  al  vapor  de  agua  (para  los  morteros  destinados  a  ser  utilizados  en  construcciones  exteriores):  valores 

tabulados declarados del coeficiente μ de difusión de vapor de agua.  
Densidad (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos de aislamiento 

térmico).  
Conductividad térmica (para los morteros diseñados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos 

de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).  
Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluación basada en función de 

las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilización.  
Tamaño máximo de los áridos (para los morteros para juntas y capas finas).  
Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para juntas y capas finas).  
Reacción frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos frente al 

fuego): euroclases declaradas (A1 a F).  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilización. 
Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o tiempo de corrección (para los morteros para  juntas y capas finas). 
Dimensiones  de  los  áridos  (para  los  morteros  para  juntas  y  capas  finas).  Propiedades  del  mortero  endurecido:  Resistencia  a 
compresión. Resistencia de unión (adhesión). Absorción de agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. 
Conductividad térmica. Durabilidad.  

 
ÁRIDOS PARA MORTEROS  
Materiales  granulares  naturales  (origen  mineral,  sólo  sometidos  a  procesos  mecánicos),  artificiales  (origen  mineral 

procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente 
utilizados en la construcción), ó, sólo para áridos ligeros, subproductos industriales, (origen mineral procesados industrialmente y 
sometidos  a  procesos  mecánicos),  de  tamaño  comprendido  entre  0  y  8  mm,  utilizados  en  la  fabricación  de  morteros  para 
edificaciones.  
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Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE EN 13139:2002. Áridos para morteros. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas 
que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  

Tipo: De peso normal. Áridos ligeros. (según la densidad de partículas y el tamaño máximo de éstas)  
Origen del árido (nombre de la cantera, mina o depósito)  
2 grupos de dígitos separados por una barra que  indican, en mm,  la  fracción granulométrica d/D  (d:  tamaño del  tamiz 

inferior. D: tamaño del tamiz superior)  
Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las partículas.  
Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles a partir de su uso.  
Requisitos geométricos y físicos. (Forma de las partículas para D>4mm. Contenido en conchas, para D>4mm. Contenido en 

finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo. Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo, estabilidad al 
sulfato de magnesio. Densidades y absorción de agua. Reactividad álcali‐sílice.  

Requisitos  químicos.  (Contenido  en  sulfatos  solubles  en  ácido.  Contenido  en  cloruros.  Contenido  total  en  azufre. 
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y  la de endurecimiento. Sustancias solubles en agua, para áridos artificiales. 
Pérdida por calcinación).  

Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa, que aseguren las características.  

Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Descripción petrográfica de los áridos para morteros. 
Granulometría de las partículas de los áridos para morteros. Tamices de ensayo para áridos para morteros. Índice de lajas de los 
áridos para morteros. Contenido en conchas en los áridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los áridos para morteros. 
Valor  de  azul  de metileno  de  los  áridos  para morteros. Granulometría  del  filler  (por  tamizado  por  chorro  de  aire).  Densidad  y 
absorción de agua de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo‐deshielo de áridos para morteros. Pérdida de peso en 
soluciones de sulfato magnésico de los áridos para morteros. Análisis químico de los áridos para morteros. Resistencia a ciclos de 
hielo/ deshielo de áridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de arcilla de los áridos para morteros. Módulo de finura de los 
áridos para morteros. Reactividad álcali‐sílice y álcali‐silicato de los áridos para morteros. Reactividad álcali‐carbonato de los áridos 
para morteros. Reactividad potencial de los áridos para morteros con los alcalinos.  

 
PLACAS DE YESO LAMINADO  
Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 520. Placas de yeso  laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/ 4.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Las placas de yeso laminado 
vendrán definidas por la siguiente designación PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:  

Tipo: A: estándar, H1 ó 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.  
Espesor nominal, en mm.  
Ensayos:  Según  normas  UNE:  características  geométricas,  de  aspecto  y  de  forma:  defectos  estructurales,  y  aspecto, 

tolerancias dimensionales, tolerancias de forma; propiedades físicas y mecánicas: tolerancia de masa, absorción de agua, resistencia 
a flexión, carga de rotura y resistencia al impacto. Según normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacción al fuego, factor 
de resistencia al vapor de agua, resistencia a flexión longitudinal, resistencia a flexión transversal, resistencia térmica, resistencia al 
impacto, aislamiento directo a ruido aéreo, absorción acústica.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo más lisas y 

horizontales posibles. Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm entre sí. Las 
placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal. Las placas se cortarán mediante una cuchilla 
retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se 
cortarán las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.  

 
PANELES DE YESO  
Paneles de forma de paralelepípedo, machihembrados, por lo menos en dos de sus cantos opuestos, de superficie mínima 

0,20 m2, dimensión máxima 1000 mm y espesor mínimo 50 mm, macizos o perforados interiormente, no siendo, en este caso, su 
volumen de huecos superior al 40% del volumen total de la pieza y con un espesor mínimo de la pared de 10 mm; prefabricados en 
maquinaria  e  instalaciones  fijas  a  partir  de  sulfato de  calcio  y  agua,  pudiendo  llevar  incorporadas  fibras,  cargas,  áridos  y  otros 
aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentación europea, y pudiendo 
ser coloreados mediante pigmentos, unidos entre sí mediante adhesivos de base yeso o escayola, con superficies lisas, destinados 
a la realización de tabiquerías de paramentos no portantes interiores en edificios, protección contra el fuego de elementos, etc.Tipos 
de paneles: Standard, alta densidad (o alta dureza) e hidrofugados. En sus caras no se apreciarán fisuras, concavidades, abolladuras 
o asperezas y admitirán ser cortados con facilidad.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 12859. Paneles de yeso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.  
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 

por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.  
Dimensiones nominales (longitud, altura, espesor), en mm.  
Tipo de panel: macizo, perforado.  
Clase de densidad: alta densidad (1100 ≤ d < 1500 kg/m3), densidad media (800 ≤ d < 1100 kg/m3), baja densidad (600 ≤ d 

< 800 kg/m3).  
Masa nominal, en kg/m2.  
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Designación “hidrofugado”, cuando el panel lo sea.  
Categoría del pH: normal (6,5 ≤ pH< 10,5), bajo (4,5 ≤ pH < 6,5).  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 

la  dirección  facultativa.  Ensayos  regulados  que  pueden  estar  especificados:  Tolerancias  dimensionales.  Desviación  de  la masa. 
Desviación de la densidad. Humedad. pH. Absorción de agua. Dureza superficial. Resistencia a la flexión. Reacción al fuego (clase). 
Conductividad térmica.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  
Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar condensaciones de humedad, 

en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de temperatura. No es recomendable remontar los palés de 
paneles. En caso necesario, no se remontarán más de dos alturas, para evitar dañarlos.  

 
YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO  
Yesos  y  conglomerantes  a  base  de  yeso  en  polvo  para  la  construcción,  incluidos  los  yesos  premezclados  para  revestir 

paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Estos productos 
están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y 
otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su aplicación manual o a máquina, y los morteros de agarre a 
base de yeso.  

Se  puede  utilizar  cal  de  construcción,  en  forma  de  hidróxido  de  calcio,  como  conglomerante  adicional  junto  con  el 
conglomerante de yeso.  Si el  conglomerante a base de yeso es el principal  componente activo del mortero,  se  incluye en este 
apartado. Si la cal es el principal componente activo del mortero, se incluye en el apartado del producto Cales.  

Condiciones de suministro y recepción  
Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE EN 13279‐1:2006. Yesos y productos a 

base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de conformidad: sistema 3 (para 
su  uso  en  paredes,  tabiques,  techos  o  revestimientos  para  la  protección  frente  al  fuego  de  elementos  estructurales  y/o  para 
compartimentación frente al fuego de edificios y con característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (para el resto de los casos).  

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas 
por  la  normativa  de  obligado  cumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  dirección  facultativa.  Tipo  de  yeso  o  de 
conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su identificación correspondiente: Conglomerante a base de yeso (para 
uso directo o para su transformación: productos en polvo, secos; para empleo directo en obra, etc.), A.Yesos para la construcción: 
yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de construcción aligerado, B4; mortero aligerado de 
yeso, B5; mortero aligerado de yeso y cal, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7. Yeso para aplicaciones especiales: yeso para 
trabajos con yeso fibroso, C1; yeso para morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, 
C4; yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa fina, C6.  

Tiempo de principio de fraguado.  
Resistencia a compresión, en N/mm2.  
Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos exigibles:  
Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).  
Resistencia al fuego.  
Comportamiento acústico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorción acústica.  
Resistencia térmica, en m2 K/W.  
Sustancias peligrosas.  
Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 

o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.  
Ensayos:  
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 

facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados: Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio. 
Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. 
Resistencia  a  compresión.  Dureza  superficial.  Adherencia.  Para  los  yesos  especiales  para  la  construcción:  Contenido  en 
conglomerante de CaSO4.  Finura de molido.  Tiempo de principio de  fraguado.  Resistencia  a  flexión.  Resistencia  a  compresión. 
Dureza superficial. Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al 
ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo). Sustancias peligrosas.  

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)  
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en 

silos.    
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ANEJOS. 
1 Anejo I. Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras 
 
Art.  1.  En  la  realización  de  la  obra  del  presente  Proyecto  de  Edificación  serán  de  aplicación  las  siguientes  normas  e 

instrucciones de obligado cumplimiento. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  tuberías de abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de Obras 

Públicas del 28‐Jul‐74; B.O.E. 2 y 3 Oct‐74. 
‐ Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. 

Real Decreto 1138/1990 del 17‐Sep‐90. B.O.E. de 20‐Sep‐90. 
‐ Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9‐Dic‐75; 

B.O.E. 13‐Ene‐76. Corrección de errores B.O.E. 12‐Feb‐76. 
‐ Complemento del apartado 1.5 del título I de las normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, 

en relación con el dimensionamiento de las  instalaciones interiores de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General de la 
Energía de 7‐Mar‐80. 

‐ Normas Complementarias en relación con  las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. Orden del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo del 23‐Dic‐86. B.O.E. de 30‐Dic‐86. 

‐ Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residual al mar. Resolución de la Dirección 
de Puertos y Señales marítimas del 23‐Abril‐9. B.O.E. de 25‐Jun‐69. Corrección de errores B.O.E. de 4‐Ago‐69. 

‐ Normas de emisión, objetivos de calidad, y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas 
o peligrosas contenidas en  los vertidos de aguas residuales. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 23‐Dic‐87. 
B.O.E. de 23‐Nov‐87. Corrección de errores B.O.E. de 18‐Abril‐88. 

Modificación B.O.E. de 20‐Marzo‐89. Ampliación B.O.E. de 8‐Jul‐91. 
‐ Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. Real Decreto 258/1989 del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo del 10‐Mar‐89. B.O.E. 16‐Mar‐89. 
‐ Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. Orden del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte del 13‐Jul‐93. B.O.E. 27‐Jul‐93. Corrección de errores B.O.E. de 13‐Ago‐93. 
‐ Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo del 15‐Sep‐86. B.O.E. 23‐Sep‐86. 
‐ Contadores de agua fría. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 28‐Dic‐88. B.O.E. 6‐Mar‐89. 
‐ Contadores de agua caliente. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 30‐Dic‐88. B.O.E. 30‐Ene‐89. 
 
APARATOS A PRESIÓN 
‐ Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 124411979, del Ministerio de Industria y Energía del 4‐Abr‐79. B.O.E. 29‐

May‐79. Corrección de errores B.O.E. 28‐Jun‐79. 
Modificación de los Artículos 6° y 7° B.O. E. 12‐Mar‐82. 
Modificación de los Artículos 6°, 9°, 19° y 22° B.O.E. 28‐Nov‐90. 
‐  Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP  1,  referente  a  calderas,  economizadores,  precalentadores, 

sobrecalentadores  y  recalentadores. Orden del Ministerio de  Industria  y  Energía del  17‐Mar‐81. B.O.E.  8‐Abr‐81. Corrección de 
errores B.O.E. 22‐Dic‐81. Modificación de los Artículos 4°, 6°, 7º, 8º, 9º, 15º, 16º, 22° y 23° B.O.E 13‐Abr‐85. 

‐  Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP2,  referente  a  tuberías  para  fluidos  relativos  a  calderas.  Orden  del 
Ministerio de Industria y energía del 6‐Oct‐80. B.O.E. 4‐Nov‐80. 

‐ Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP5, referente a extintores de incendio. Orden del Ministerio de Industria y 
Energía del 31‐May‐82. B.O.E. 23‐Jun‐82. 

Modificación de los Artículos 2°, 9° y 10° B.O.E. 7‐Nov‐83. 
Modificación de los Artículos 1°, 4°, 5°, 7º, 9º 10º B.O.E. 20‐Jun‐85. 
Modificación de los Artículos 4°, 5°, 7º y 9º B.O.E. 28‐Nov‐89. 
‐ Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente, 

fabricados en serie. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 31‐May‐85. B.O.E. 21‐Jun‐85. Corrección de errores B.O.E. 13‐
Ago‐85. 

‐  Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AP12,  referente  a  calderas  de  agua  caliente.  Orden  del  Ministerio  de 
Industria y Energía del 31‐May‐85. B.O.E. 20‐Jun‐85. Corrección de errores B.O.E. 12‐Ago‐85. 

‐ Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden del Ministerio 
de Industria y Energía del 11‐Oct‐88. B.O.E. 21‐Oct‐88. 

‐ Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AP17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 28‐Jun‐88. B.O.E. 8‐Jul‐88. Corrección de errores B.O.E. 4‐Oct‐88. 

 
AUDIOVISUALES 
‐ Antenas colectivas. Ley 49/1966, de la Jefatura del Estado del 23‐Jul‐66. B.O.E. 25‐Jul‐66. Viviendas no acogidas a P.O., 

B.O.E. 15‐Ago‐67. Viviendas acogidas a P.O., B.O.E. 15‐Ago‐67. 
‐ Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión y trámites a que se 

refieren los artículos 20 y 21 de la Ley 49/1966, de 23 de Julio. Orden del Ministerio de Información y Turismo del 23‐Ene‐67. B.O.E. 
2‐Mar‐67. Modificación del art. 10 B.O.E. 10‐Abr‐82. 

‐ Instalación de antenas receptoras de televisión en el exterior de los inmuebles. Decreto de la Presidencia del Gobierno 
del 18‐Oct‐57. B.O.E. 18‐Nov‐57. 

‐ Distribución de la señal de televisión por cable y televisión en circuito cerrado. Orden del Ministerio de Información y 
Turismo del 13‐Mar‐70. B.O.E. 8‐Abr‐70. 

‐  Instalación  de  inmuebles  de  sistemas  de  distribución  de  la  señal  de  televisión  por  cable.  Decreto  1306/1974  de  la 
Presidencia del Gobierno del 2‐May‐74. B.O.E. 15‐May‐74. 

‐ Normas Técnicas aplicables a los sistemas de televisión por cable que utilizan la banda de VHF para la distribución de las 
señales. Orden del Ministerio de Información y Turismo del 22‐Sep‐75. B.O.E. 1‐Oct‐75. 
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‐ Procedimiento para la obtención de autorizaciones administrativas para la instalación y funcionamiento de las estaciones 
radioeléctricas receptoras de programas de televisión transmitidos por satélite de telecomunicaciones del servicio fijo por satélite. 
Real Decreto 1201/1986 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones del 6‐Jun‐86. B.O.E. 25‐Junio‐86. 

‐  Regulación  del  derecho  a  instalar  en  el  exterior  de  los  inmuebles  las  antenas  de  las  estaciones  radioeléctricas  de 
aficionados. Ley 19/1983 de la Jefatura del Estado del 16‐Nov‐83. B.O.E. 26‐Nov‐83. 

‐  Sujeción a especificaciones  técnicas de  los  transmisores  y  reemisores de  radiodifusión  sonora de ondas métricas  con 
modulación de frecuencia (banda 87,5 MHz‐108 MHz). Real Decreto 2314/1985 del Ministerio de Industria y Energía del 8‐Nov‐85. 
B.O.E. 13‐Dic‐85. 

‐ Reglamento de  las  Infraestructuras  comunes de Telecomunicación. Real Decreto Ley 1/1998. Real Decreto 279/1999. 
B.O.E. 9/03/99. 

 
CEMENTO 
‐ Declaración de la Obligatoriedad de Homologación de los Cementos para la Fabricación de los Hormigones y Morteros 

para todo tipo de Obras y Productos Prefabricados. Real Decreto 1313/1988 del Ministerio de Industria y Energía del 28‐Oct‐88. 
B.O.E. 4‐Nov‐88. 

Modificación B.O.E. 30‐Jun‐89. 
Modificación B.O.E. 29‐Dic‐89. 
Modificación del plazo de entrada en vigor B.O.E. 3‐Jul‐90. Modificación B.O.E. 11‐Feb‐92. 
‐ Certificación de Conformidad a Normas como Alternativa de  la Homologación de  los Cementos para  la Fabricación de 

Hormigones y Morteros para todo tipo de Obras y Productos Prefabricados. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 17‐Ene‐
89. B.O.E. 25‐Ene‐89. 

‐ Renovación de la Homologación de la Marca "AENOR" de Cementos. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
del 8‐Mar‐93. B.O.E. 26‐Mar‐93. 

‐ Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA‐92). Orden del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes del 18‐Dic‐92. B.O.E. 26‐Dic‐92. 

‐ Instrucción para la recepción de cementos RC‐97. Real Decreto 776/1997 del Ministerio de la Presidencia del 30‐May‐97. 
B.O.E. 13/06/97. 

 
ELECTRICIDAD 
‐ Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.E.B.T. e I.T.C. (Real Decreto 842/2002) 
‐ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. Real 

Decreto 3275/1982, del Ministerio de Industria y Energía del 12‐Nov‐82. B.O.E. 1‐Dic‐82. Corrección de errores B.O.E. 18‐Ene‐83. 
Modificación B.O.E. 26‐Jun‐84. 
‐ Instrucciones Técnicas Complementarias MIE‐RAT del Reglamento anterior. Orden del Ministerio de Industria y Energía 

del 6‐Jul‐84. B.O.E. 1‐Ago‐84. Modificación de MIE‐RAT 20 B.O. E. 25‐Oct‐84. 
Modificación de las MIE‐RAT 13y 14 B.O.E. 5‐Dic‐87. Corrección de errores B.O.E. 3‐Mar‐88. 
Modificación de las MIE‐RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18 B.O.E. 5‐Jul‐88. Corrección de errores B.O.E. 3‐Oct‐88. 
‐ Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, del Ministerio de Industria del 28‐Nov‐68. 

B.O.E. 27‐Dic‐68. 
‐ Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. Real Decreto 875/1984, de la Presidencia del Gobierno del 28‐Mar‐

84. B.O.E. 12‐May‐84. Corrección de errores B.O.E. 22‐Oct‐84. 
‐ Autorización del empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. 

Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica (Ministerio de Industria y Energía) del 18‐Ene‐88. B.O.E. 
19‐Feb‐88. 

‐  Baremos  para  la  determinación  del  factor  de  potencia  en  instalaciones  de  potencia  contratada  no  superior  a  50kw. 
Resolución de la Dirección General de la Energía (Ministerio de Industria y Energía) del 17‐Ago‐79. B.O.E. 29‐Ago‐79. 

‐ Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Real Decreto 
7/1988, del Ministerio de Industria y Energía del 8‐Ene‐88. B.O.E. 14‐Ene‐88. 

Modificación B.O.E. 21‐Jun‐89. 
‐  Suministro de energía eléctrica a  los polígonos urbanizados por el Ministerio de  la Vivienda. Orden del Ministerio de 

Industria del 18‐Mar‐72. B.O.E. 6‐Abr‐72. 
‐ Normas sobre acometidas eléctricas. Real Decreto 2949/1982, del Ministerio de Industria y Energía del 15‐Oct‐82. B.O.E. 

12‐Nov‐82. Corrección de errores B.O.E. 4‐Dic‐82, 29‐Dic‐82 y 21‐Feb‐83. 
‐ Autorización de Instalaciones Eléctricas. Decreto 2617/1966, de la Presidencia del Gobierno del 20‐Oct‐66. B.O.E. 24‐Oct‐

66. 
‐ Prescripción para establecimientos sanitarios. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19‐Dic‐77. B.O.E. 13/01/78. 
‐ Prescripciones para instalaciones al aire. Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19‐Dic‐77. B.O.E. 26/01/78. 
‐ Empleo de material eléctrico en alumbrado. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 11‐Jul‐83. B.O.E. 22/07/83. 
‐ Instalaciones eléctricas en locales. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 13‐Ene‐88. B.O.E. 26/01/88. 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
‐ Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940. Orden del Ministerio de Trabajo del 

31‐Ene‐40. B.O.E. 3‐Feb‐40. 
‐ Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden del Ministerio del Trabajo del 28‐

Ago‐70. B.O.E. 5, 7, 8 y 9‐Sep‐70. Corrección de errores B.O. E. 17‐Oct‐70. 
Aclaración B.O.E. 28‐Nov‐70. 
Interpretación de los Artículos 108, 118 y 123 B.O.E. 5‐Dic‐70. 
‐ Normas para la Iluminación de los Centros de Trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo del 26‐Ago‐40. B.O.E.29‐Ago‐40. 
‐ Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. Real Decreto 140311986, de la Presidencia del 

Gobierno del 9‐May‐86. B.O.E. 8‐Jul‐86. Corrección de errores B.O.E. 10‐Oct‐87. 
‐ Prevención de riesgos laborales. Ley 31/95 de la jefatura de Estado de 08‐Nov‐95. B.O.E. 10/11/95. 
‐ Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/97 del Ministerio de Trabajo de 17‐Ene‐97. B.O.E. 31/10/97. 
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‐ Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud. Real Decreto 1627/97 del Ministerio de la Presidencia de24‐oct‐97. B.O.E. 
25/10/97. 

‐ Real Decreto 486/97. Disposiciones mínimas en lugares de trabajo. 
‐ Real Decreto 485/97. Disposiciones mínimas en señalización de seguridad en el trabajo. 
‐ Real Decreto 773/97. Disposiciones mínimas de utilización por los  trabajadores de equipos de protección individual. 
‐ Real Decreto 1215/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 
 
YESO 
‐ Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción RY‐85. Orden de la 

Presidencia del Gobierno del 31‐May‐85. B.O.E. 10‐Jun‐85. 
‐Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. Real Decreto 

1312/1986, del Ministerio de Industria y Energía del 25‐Abr‐86. B.O.E. 1‐Jul‐86. Corrección de errores B.O.E. 7‐Oct‐86. 
 
 
 

Bermeo, febrero de 2024 
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ANEJO VI                                      
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Obra:

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

HAURRESKOLA PEM 40.561,53

01 Capítulo 3.826,83

01.01 Partida UD 1,000 1.537,83 1.537,83

01.02 Partida Ud 1.524,96

36 21,18 762,48

36 21,18 762,48

01.03 Partida PA 1,000 725,21 725,21

01.04 Partida PA 38,83

1 38,83 38,83

02 Capítulo DEMOLICIONES 235,29

02,01 Partida ud 1,000 235,29 235,29

03 Capítulo CONSRUCCION ALBAÑILERIA 2.084,03

03,1 Partida PA 1,000 2.084,03 2.084,03

04 Capítulo 3.428,87

04,01 Partida UD 1,000 200,12 200,12

04,02 Partida UD 1,000 383,19 383,19

04,03 Partida UD 23,000 123,72 2.845,56

05 Capítulo 2.705,85

05,01 Partida PA 1,000 724,36 724,36

05,02 Partida PA 6,000 361,34 2.168,04

05,03 Partida PA 1,000 537,81 537,81

06 Capítulo 25.896,26

06,01 Partida UD 1,000 3.210,08 3.210,08

06,02 Partida UD 1,000 136,13 136,13

06,03 Partida UD 1,000 1.036,97 1.036,97

06,04 Partida UD 6,000 296,58 1.779,48

06,05 Partida UD 1,000 113,44 113,44

06,06 Partida UD 1,000 5.310,92 5.310,92

06,07 Partida PA 1,000 2.873,94 2.873,94

06,08 Partida UD 6,000 57,41 344,46TERMOSTATO

Suministro y colocación de termostato ambiente de 5 a 30ºC, sensibilidad de 0,50 a 0,8ºC, inlcuso conexionado eléctrico, totalmente instalado.

VASO DE EXPANSION

Suministro e instalacion de vaso de expansión según calculos del sistema de calefaccion. Totalmente instalado y en funcionamiento

COLECTORES Y CONDUCTOS DE IDA Y RETORNO

Suministro e instalacion de colector de tubería de acero galvanizado tipo DIN2440, para impulsión y retorno de circuitos de calefaccion de acuerdo al calculo hidraulico y
documentación gráfica. Esta partida incluye toda la red de tuberias de distribucion de diferentes diámetros desde el colector principal hasta los emisores de cada zona de
forma superficial, valvuleria, termomanometros, purgadores, filtros, valvulas de retención, pirostatos, presostatos, tubería de cobre, red de vaciado y desagües, termómetros,
sondas de temperatura, válvulas antiretorno, filtros, etc, segun normativa vigente y esquema hidráulico de documentación gráfica.

AISLAMIENTO DE CONDUCTOS

Suministro y montaje del calorifugado para la red de distribución de calefaccion empleando cocquilla de fibra de vidrio de espesor según RITE y terminación en chapa de
aluminio 0,6mm

CHIMENEA DE CONDENSACION

Suministro y colocación de chimenea individual coaxial formada por conducto plastico, instalada desde la caldera en planta baja hasta fachada lateral de sala de calderas del
edifico, para evacuación de los productos de la combustión de la caldera de condensacion. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos
finales y demás accesorios necesarios.

PREINSTALACION DE CONDUCTOS DE CALEFACCION

Instalación interior de fontanería para circuitos de calefaccion, realizada con tubo de cobre de forma superficial, para la red de calefaccion, con los diámetros necesarios para
conexionado entre caldera y colectores de sala de bombas. Incluso llaves de paso para el corte del suministro o mantenimiento del sistema, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

BOMBAS DE CIRCUITOS DE CALEFACCION

Suministro e instalacion de bomba para circuito secundario de calefacción, según calculo de trazado de circuitos, incluso manguitos antivibratorios, preostato, llaves de corte
y p.p. de conexiones electricas. Totalmente instalada y en funcionamiento

Instalacion de derivaciones de circuitos electricos de termostado de zonas conectadas desde la ubicación del termostato hasta la sala de colectores incluyendo derivaciones
a toma de corriente y cableado (ver ubicación de termostatos en documentacion grafica). 

DERIVACIONES INDIVIDUALES DE ESTANCIAS INTERIORES

Modificacion de drivaciones de estancias interiores para las tomas de corriente de caldera, bombas y elementos electricos del sistema de calefaccion propuesto

CONSTRUCCION FONTANERIA

CALDERA DE CONDENSACION GAS NATURAL

Suministro y montaje de caldera mural de condensacion de gas natural marca Vaillant Ecotec plus VM ES 1006/5-5 o similar de 90kw de potencia, con regulacion para las
diferentes zonas de calefacción, totalmente montada y probada. Incluye elementos auxiliares y modificacion de conductos de conexionado.

PROTECTORES DE RADIADORES EN AULAS

Suministro y colocacion de mueble protector de radiador en aulas de guarderia consistentes en alistonado de frente y laterales de madera de dimensiones de cada radiador,
similares a las existentes en los radiadores antiguos

CONSTRUCCION ELECTRICIDAD

CUADRO DE CONTROL DE CALEFACCION

Suministro y montaje de un armario eléctrico general centralizador con cuantos aparatos de maniobra, servicio, seguridad y señalización, son necesarios para el perfecto
funcionamiento de los elementos electromecánicos que intervienen en las instalaciones de calefaccion, compuesto como mínimo de los siguientes elementos principales:
Diferencial general (1 Ud.). Interruptor general (1 Ud.). Magnetotérmico general (1 Ud.).Interruptor de caldera (1 Ud.). Conmutador Manual-O-Automático (3 posiciones) para
caldera (1), Interruptor de bombas de calefacción (6 Uds), 
Instalación general eléctrica y de control con conexionado a todos los equipos electromecánicos citados en el proyecto y enumerados en el cuadro eléctrico. Dispondra de
pulsador de corte de energía que se ubicará en el vestíbulo de acceso a la sala de bombas. La instalación se realizará bajo tubo corrugado plastico incluyendo, cajas de
registro  y distribución, grampillones para sujección de tubos, tacos y tornillos, etc.

PREINTALACIN DE TERMOSTATOS

Repercusión por ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para las tareas de distintos gremios en instalaciones necesarias e incluidas en el presente proyecto
como reparacion de rozas, registros, remates, etc. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

CONSTRUCCION CARPINTERIA

PUERTAS INTERIORES ABATIBLES

Instalacion de puerta interior abatible,, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, desmontada previamente con cambio de apertura; incluyendo suministro e instalacion de galces de
MDF; tapajuntas de MDF, todo en color sapeli. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo color innox, serie básica. Se incluye protector
infantil hasta 120cm en el eje de bisagras. Ver aperturas y ubicacion de puerta en documentacion grafica,

REJA EN HUECO DE FACHADA

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x40 x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y
por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a la fachada en canto de hueco, para acceso peatonal a zona de
instalaciones bajo comedor. Incluso accesorios de fijación y montaje.

DESMONTAJE DE PUERTA INTERIOR

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera con medios manuales, con recuperacion de material y almacenaje hasta su reposicion. El precio incluye el
desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes,

Puerta de una hoja

APERTURA DE HUECO EN FACHADA

Apertura de hueco tapiado para acceso a espacio de instalaciones bajo el comedor de la guarderia.

AYUDAS DE ALBAÑILERIA

DESMONTAJE DE INSTALACION CON RECUPERACION DE MATERIAL

Desmontaje de radiadores de agua del edificio con recuperacion de material a almacenar en la sala polivalente de planta baja

Radiadores 

Armarios de radiadores

TRASLADO DE MOBILIARIO A PROTEGER

Traslado dentro del mismo edificio de mobiliario (a almacenar en los mismos espacios), con medios manuales de todos los elementos de mobiliario existentes en laz zonas a
reformar

HAURRESKOLA BERMEO

Presupuesto

DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS

DESMONTAJE DE INSTALACION SIN RECUPERACION DE MATERIAL

Desmontaje de sala de calderas, calderas, chimenea, bombas, válvulas, contadores, vasos de expansión, interacumulador, mezcladores, colectores, instalación eléctrica de
calefaccion, instalación de tuberías etc., elementos del sistema de calefaccion que van a ser sustituidos. Incluso carga, transporte a vertecero o centro de gestión de
residuos, con p.p. de medios auxiliares



06,09 Partida UD 294,000 25,38 7.461,72

06,10 Partida ud 36,000 37,81 1.361,16

06,11 Partida ud 59,000 38,44 2.267,96

07 Capítulo 578,60

07,01 Partida M2 110,000 5,26 578,60

08 Capítulo 67,37

08,01 Partida UD 1,000 56,49 56,49

08,02 Partida UD 1,000 10,88 10,88

0,9 Capítulo 178,02

09,01 Partida PA 1,000 178,02 178,02

10 Capítulo 189,96

10,01 Partida PA 1,000 189,96 189,96

11 Capítulo 84,74

11,01 Partida PA 1,000 84,74 84,74

12 Capítulo 1.285,71

12,01 Partida PA 1,000 1.285,71 1.285,71

12,02 Partida PA 1,000 84,74 270,30

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye
redacción del Plan de Seguridad y Salud

DOCUMENTACION

ANALISIS Y CALCULO HIDRAULICO DE TRAZADO DE CALEFACCION

Calculo hidraulico y dimensionado de redes de distribucion de calefaccion analizando el trazado optimo para la instalacion de emisores de calefaccion propuesto

TRAMITACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE LEGALIZACION

Tramitación del expediente administrativo de legalización de la instalación de calefacción ante la delegación de Industria de la CAPV, tasas de Industria, boletín de industria
firmado por instalador autorizado y supervisión de la instalación.

Seguridad y Salud, consistente en dotación de Equipos de Protección individual para los trabajadores que intervienen en la obra (E.P.I. para la cabeza: casco de seguridad
ajustable por medio de rueda dentada, gafas protectoras, semimascarillas antipolvo; E.P.I. para el cuerpo: faja de protección lumbar; E.P.I. para las manos: guantes alta
resistencia al corte; E.P.I. para los pies: botas de seguridad). Botiquín primeros auxilios

GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Estimación del coste de tratamiento de los residuos de demolición y construcción según su tipología: Naturaleza pétrea, naturaleza no pétrea, potencialmente peligrosos. Se
incluyen alquileres y portes de contenedores/ recipientes; maquinaria y mano de obra para separación selectiva de residuos; medios auxiliares (sacas, bidones, etc).

CONTROL DE CALIDAD

CONJUNTO DE ACTUACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

EXTINTORES TIPO ABC

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

SEÑALIZACION DE EMRGENCIA

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de
fijación
SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACION DE VALVULAS TERMOSTATICAS

Llave termostatica para radiador de paso en escuadra y conexión roscada con los adaptadores necesarios para su instalacion en radiadores de aluminio y hierro fundido, con
limitador de escala para la regulacion de la apertura de radiador. Incluye elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, asi como la
modificacion de mueble protector de radiador con el objeto de ubicar la cabeza termostatica fuera del volumen de proteccion del armario.

PINTURA

PINTURA DE PARAMENTOS INTERIORES

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares
MEDIOS PCI

EMISORES-RADIADORES DE ALUMINIO NUEVOS

Suministro e instalacion de elemento de aluminio inyectado marca BAXI DUBAL 60cm o similares, acoplables entre sí , probado a presión, acabado en color blanco, equipado
de p.p. llaves monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. Totalmente
colocado de acuerdo a la documentacion grafica.
INSTALACION DE RADIADORES DESMONTADOS

Reinstalacion de radiadores preexistentes con conexionado a conductos renovados del sistema de calefaccion
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CAP.   RESUMEN ................................................................................................................................  EUROS   
  
01 DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS ...............................................................................     3.826,83       
02 DEMOLICIONES  ..........................................................................................................................     235,29       
03 CONSTRUCCION ALBAÑILERIA .................................................................................................     2.084,03      
04 CONSTRUCCION CARPINTERIA…………………………….......................................................    3.428,87    
05 CONSTRUCCION ELECTRICIDAD…………………………….......................................................    2.705,85      
06 CONSTRUCCION FONTANERIA…………………………….......................................................    25.896,26      
07 PINTURA………………………….…………………………….......................................................    578,60      
08 MEDIOS PCI................................................................................................................     67,37         
09 SEGURIDAD Y SALUD ………………………………………………………………………………     178,02         
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ………………………………………………………………………………   189,96         
11 CONTROL DE CALIDAD………………………………………………………………………………   84,74         
12 DOCUMENTACION………………………………………………………………………………   1285,71         
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  40.561,53 € 
 
  13,00 % Gastos generales .....  5.273,00 
  6,00 % Beneficio industrial .....  2.433,69 
 
  
  __________________________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.268,22 (sin IVA) 
   
  
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO. 
 
 
 
 

Bermeo, febrero de 2024 
 
 
 
 

Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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ANEJO VII                                      

DOCUMENTACION GRAFICA PLANOS 
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ÍNDICE PLANOS 
 
PLANO  SECCIÓN  INFORMACIÓN 
 
01  Urbanístico  Situacion y emplazamiento  
02  Estado actual  Planta baja estado actual 
03  Estado actual  Planta alta estado actual 
04  Estado actual  Esquema de calefacción existente 
05  Estado Reformado  Planta baja propuesta de calefaccion 
06  Estado Reformado  Planta alta propuesta de calefaccion 
07  Estado Reformado  Esquema de calefacción propuesta 
08  Gestión de residuos  Almacenamiento, manipulación y separación 
 
 
 
 

Bermeo, febrero de 2024 
 
 
 

Marcos Ciarrusta Lecosais 
Arquitecto Col. nº: 4636 
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