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2 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1 CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacién de las condiciones facultativas, técnicas,
econdmicas y legales que han de regir durante la ejecucién de las obras de construccion
del proyecto.

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman
el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las érdenes e
instrucciones dictadas por la direccién facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.
Cualguier modificacion en obra, se pondrd en conocimiento de la Direccién Facultativa,
sin cuya autorizacion no podrd ser realizada.

Se acometerdn los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de
condiciones técnicas de la obra y se empleardn materiales que cumplan con lo
especificado en el mismo.

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente
especialmente a la de obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se
adoptardn las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de
la Edificacion publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura
Técnica de Espana.

Este pliego de condiciones ha sido redactado con el apoyo del software especifico
Construbit.

2.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
2.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

2.2.1.1 PROMOTOR

Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacién objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrd también la consideracién de
confratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor confrate directamente trabajadores
auténomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrd
la consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrd la consideracidon de productor de residuos de construccidén y demolicidon a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecucién material.

Velar para que la prevencién de riesgos laborales se integre en la planificacion de los
frabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas
(subcontratistas) y trabajadores auténomos de él dependientes la gestidon preventiva de
la obra.

Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en
proyecto si fuera necesario.

Facilitar la documentaciéon e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcién de la obra.

Suscribir los seguros o garantias financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenacién de
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la Edificacion.

Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluird la documentacion
reflejada en la Ley de Ordenacion de la Edificacion, el Coddigo Técnico de la Edificacién,
el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos
por la normafiva.

Incluir en proyecto un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion. En obras
de demolicidon, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestion, asi como
prever su retirada selectiva y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

Disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccién y demolicion
han sido debidamente gestionados segun legislacion.

En su caso constituir la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en relacién con los residuos de construccion y demolicion de
la obra.

En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrdn de
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenacién de la Edificacién en su
disposicion adicional primera.

2.2.1.2 CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado
y con sujecidn estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el
promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccidén Facultativa y a la legislacién
aplicable.

Tendrd la consideraciéon de poseedor de residuos de construccion y demolicién a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

La ejecucién de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los
plazos establecidos en el contrato.

Tener la capacitacién profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor.

Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra,
tendrd la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad
de la obra y permanecerd en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta
la recepciéon de la obra. El jefe de obra, deberd cumplir las indicaciones de la Direccidn
Facultativa y firmar en el lioro de érdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de
los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcidn de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracidén de la documentacion de
la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

Redactar el Plan de Seguridad y Salud.

Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cuadlificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de
las medidas de seguridad y salud precisas segun normativa vigente y el plan de seguridad
y salud.

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y frabajadores
auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con cardcter indefinido aspectos regulados en
el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se regula en el articulo
5.

Informar a los representantes de los frabajadores de las empresas que infervengan en la
ejecucién de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
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misma.

Estard obligado a presentar al promotor un plan que refleje cémo llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccidén y demolicidon
que se vayan a producir en la obra.

Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y demolicién estard
obligado a enfregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboracién para su gestion.

Estard obligado a mantener los residuos de construccion y demolicién en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

2.2.1.2.1 PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgard una
prorroga previo informe favorable de la Direccién Facultativa. El Contratista explicard la
causa que impide la ejecucion de los trabajos en los plazos sehalados, razondndolo por
escrito.

La prérroga solo podrd solicitarse en un plazo méximo de un mes a partir del dia en que se
originé la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de que la contrata pierda
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustard al perdido y el Contratista
perderd el derecho de prérroga si no la solicita en el tiempo establecido.

2.2.1.2.2 MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutardn con personal adecuado
al tipo de trabajo de que se trate, con capacitaciéon suficientemente probada para la
labor a desarrollar. La Direccion Facultativa, tendrd la potestad facultativa para decidir
sobre la adecuacién del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionard un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Direccidén Facultativa, antes de
su puesta en obra. Los materiales que no reUnan las condiciones exigidas serdn retirados de
la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones que serd facilitada al director de ejecucidén material de la
obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccidn de muestras de obra que se realicen para
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas
condiciones y estdn sujetas al Pliego, serdn efectuadas cuando se estimen necesarias por
parte de la Direccidn Facultativa y en cualquier caso se podrd exigir las garantias de los
proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales serd responsabilidad del
Conftratista.

2.2.1.2.3 INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES

El proyecto, consecucidn de permisos, construccidn o instalacidén, conservacion,
mantenimiento, desmontaje, demolicién vy retirada de las instalaciones, obras o medios
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecucion de la misma, serdn obligacién
del Contratista y correrdn a cargo del mismo. De igual manera, serd responsabilidad del
contratista, cualquier averia o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalard una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccion
Facultativa podrd consultar la documentacién de la obra y en la que se guardard una
copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el
libro de drdenes, libro de incidencias segun RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccién de
frabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud.

2.2.1.2.4 SUBCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume confractualmente ante el
conftratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes
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o unidades de obra.

El Contratista podrd subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimiento del Promotor y la Direccidén Facultativa, asumiendo en cualquier
caso el confratista las actuaciones de las subconfratas.

Serd obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las
empresas subcontratistas y trabajadores autbnomos con que contraten; en particular, en lo
que se refiere a las obligaciones de acreditaciéon e inscripcion en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con cardcter
indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la
subcontratacion que se regula en el articulo 5.

Tendrdn la consideracion de poseedores de residuos de construccidén y demolicidén a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

2.2.1.2.5 RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra serd determinada por el Contratista, excepto cuando la
direccion facultativa crea conveniente una modificacién de los mismos por razones
técnicas en cuyo caso serdn modificados sin contraprestacion alguna.

El contratista estard  a lo dispuesto por parte de la direccidn de la obra y cumplird sus
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamacién alguna, en cualquier caso, el
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la direcciéon firmard el acuse
de recibo de la notificacion.

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones
econdmicas adoptadas por la direccidén de la obra, este lo pondrd en conocimiento de la
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Direccidn Facultativa.

2.2.1.2.6 DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Conftratista serd responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma.

En caso de que la Direccidén Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara
vicios o defectos en frabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan
con las condiciones exigidas, tendrd el derecho de mandar que las partes afectadas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepcién de la obra
y a costa de la contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via puUblica o a
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serdn reparados a cuenta de éste,
dejdndolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras.

2.2.1.2.7 MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA

Las unidades de obra no podrdn ser modificadas respecto a proyecto a menos que la
Direccion Facultativa asi lo disponga por escrito.

En caso de que el Conftratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de
mayor calidad o tamano), sin previa autorizacién de la Direccidn Facultativa y del
Promotor, sélo tendrd derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de
acuerdo con lo proyectado y contratado.

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista
gue menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedard a juicio de la Direccidn
Facultativa la demolicién y reconstruccion o la fijacidén de nuevos precios para dichas
partidas.

Previomente a la ejecucidn o empleo de los nuevos materiales, convendrdn por escrito el
importe de las modificaciones y la variacién que supone respecto al contratado.

Toda modificacién en las unidades de obra serd anotada en el libro de érdenes, asi como
su autorizacion por la Direccién Facultativa y posterior comprobacion.

2.2.1.3 DIRECCION FACULTATIVA

2.2.1.3.1 PROYECTISTA

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecucion de la obra con
sujecion a la normativa vigente y a lo establecido en contrato.
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Serd encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas
en el colegio profesional correspondiente.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos
técnicos, cada proyectista asumird la titularidad de su proyecto.

El proyectista suscribird el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo
suscribird el autor de este proyecto parcial.

2.2.1.3.2 DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccidon Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la
licencia de edificacion y demds autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato,
con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.
Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

2.2.1.3.3 DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA

Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la
calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

Verificar la recepcidn en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién de
ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucidén material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicidn de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir Ias certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

2.2.2 DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservard una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecucién de
la obra incorporando el estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicién. Todo
ello estard a disposicidn de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrdn en conocimiento de la Direccidn Facultativa tan
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se
procederd a readlizar esa parte de la obra, sin previa autorizacion de la Direccion
Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre
proyectos complementarios dentro de la obra se salvard atendiendo al criterio que
establezca el Director de Obra no existiendo prelacién alguna entre los diferentes
documentos del proyecto.

La ampliacion del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contard con la
aprobacién del director de obra que confeccionard la documentacién y del Promotor que
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redlizard la tramitacidén administrativa que dichas modificaciones requieran asi como la
difusion a todos los agentes implicados.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacion en su caso de las
modificaciones debidamente aprobadas, serd facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacién de los correspondientes trdmites administrativos.

A dicha documentacion adjuntard el Promotor el acta de recepcion, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con
la normativa que le sea de aplicacién y aquellos datos requeridos segun normativa para
conformar el Libro del Edificio que serd entregado a los usuarios finales del edificio.

Una vez findlizada la obra, la "documentacidén del seguimiento de la obra" vy la
"documentacion del seguimiento del control de la obra", segin contenidos especificados
en el Anexo Il de la Parte | del Codigo Técnico de la Edificacion, serdn depositadas por el
Director de la Obra y por el Director de Ejecucidén Material de la Obra respectivamente, en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracidn PUblica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten un interés legitimo. .

2.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO

El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccidn
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio.

El replanteo serd realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién vy
niveles especificados en los planos y comprobado por la Direccidon Facultativa. No se
comenzardn las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Direccién
Facultativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios
para realizar el replanteo, que dispondrdn de la cuadlificacidn adecuada, serdn
proporcionadas por el Confratista a su cuenta.

Se utilizardn hitos permanentes para materializar los puntos bdsicos de replanteo, y
dispositivos fijos adecuados para las senales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, serdn sustituidos a cuenta del Conftratista, responsable de
conservacion mientras el contrato esté en vigor y serd comunicado por escrito a la
Direccidon Facultativa, quien realizard una comprobacién de los puntos repuestos.

El Acta de comprobacién de Replanteo que se suscribird por parte de la Direccidn
Facultativa y de la Contrata, contendrd, la conformidad o disconformidad del replanteo
en comparacién con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las
caracteristicas geométricas de la obra y autorizacidén para la ocupacién del terreno
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los
documentos contractuales del Proyecto, asi como todas las especificaciones que se
consideren oportunas.

El Contratista asistird a la Comprobacién del Replanteo realizada por la Direccidn,
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la
realizacion del mismo y responderd a la ayuda solicitada por la Direccidn.

Se entregard una copia del Acta de Comprobacién de Replanteo al Contratista, donde se
anotardn los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo.

2.2.4 LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondrd al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicion de la Direccidn
Facultativa.

En el libro se anotardn:

Las contingencias que se produzcan en la obra vy las instrucciones de la Direccidn
Facultativa para la correcta interpretacion del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucion y la regulacion del contrato.

Las fechas de aprobacién de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cdlculo de precios, duracién de los
frabajos, personal empleado...
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Las hojas del libro serdn foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director
de Obra, copia para el Director de la Ejecucién y la tercera para el contratista.

La Direccién facultativa y el Contratista, deberdn firmar al pie de cada orden constatando
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

2.2.5 RECEPCION de la OBRA

La recepcion de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas
y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma.

La recepcion deberd realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la notificacion al promotor
del certificado final de obra emitido por la Direccién Facultativa y consignarse en un acta
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hard constar: las partes
que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecucién
material de la obra, la declaracién de recepcidn de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberdn quedar
subsanados los defectos observados y las garantias que en su caso se exijan al constructor
para asegurar sus responsabilidades.

Una vez subsanados los defectos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes de la recepcion.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el
director de la ejecucion de la obra.

El promotor podrd rechazar la recepcidn de la obra por considerar que la misma no estd
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberd se
motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

La recepcion se entenderd tdcitamente producida si transcurridos los 30 dias el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El codmputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos se iniciard a partir de
la fecha en que se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tdcitamente
producida segun lo previsto en el apartado anterior.

El Contratista deberd dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la
Direccidon Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.

El Propietario podrd ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un refraso
excesivo de la Recepcién imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su
obligacién de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptacidon de la Recepcidn.

2.3 CONDICIONES ECONOMICAS

El Contratista debe percibir el importe de todos los tfrabajos ejecutados, cuando hayan sido
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las
especificaciones realizadas por la Direccién y a las Condiciones generales y particulares
del pliego de condiciones.

2.3.1 FIANZAS y SEGUROS

A la firma del contrato, el Conftratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar
por Ley, asi mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrd exigir todas
las garantias que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecucion y finalizacién
de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecucién.

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de
ejecucion, hasta su recepcion.

2.3.2 PLAZO de EJECUCION y SANCION por RETRASO

Si la obra no estd terminada para la fecha prevista, el Propietario podrd disminuir las
cuantias establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.

La indemnizacién por retraso en la terminacion de las obras, se establecerd por cada dia
natural de retraso desde el dia fijado para su terminacion en el calendario de obra o en el
contrato. El importe resultante serd descontado con cargo a las certificaciones o a la
fianza.

El Contratista no podrd suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido
en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos.
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2.3.3 PRECIOS

2.3.3.1 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la infroduccién de unidades
o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Direccidn
Facultativa. El Contratista estd obligado a presentar propuesta econdmica para la
realizacién de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

El Contratista establecerd los descompuestos, que deberdn ser presentados y aprobados
por la Direccidn Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de
obra correspondientes.

Se levantardn actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la
Direccidon Facultativa, el Contratista y el Propietario.

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacion previa especificada
en los pdrrafos anteriores, serd la Direccidén Facultativa la que determine el precio justo a
abonar al confratista.

2.3.3.2 PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO

Los precios del presupuesto del proyecto serdn la base para la valoracion de las obras que
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoracion resultante, se le anadird el
porcentaje necesario para la obtencidon del precio de contrata, y posteriormente, se
restard el precio correspondiente a la baja de subasta o remate.

2.3.3.3 REVISION de PRECIOS

No se admitirdn revisiones de los precios contratados, excepto obras extremmadamente
largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los
precios en el mercado, tfanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas
modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Conftratista, Direccidn
Facultativa y Promotor.

En caso de aumento de precios, el Contratista solicitard la revision de precios a la Direccidn
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrdn un nuevo precio
unitario, antes de iniciar o continuar la ejecucion de las obras. Se justificard la causa del
aumento, y se especificard la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de
materiales en obra.

En caso de bajada de precios, se convendrd el nuevo precio unitario de acuerdo entre las
partes y se especificard la fecha en que empiecen a regir.

2.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa deberd medir las unidades de obra
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por
la Direccion Facultativa y el Contratista.

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez
que se haya terminado, el Contratista pondrd en conocimiento de la Direccidén Facultativa
con antelacion suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de ofro modo, se
aplicardn los criterios de medicidén que establezca la Direccién Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el nUmero de unidades de obra por el precio unitario
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de
cargas sociales).

El Contratista entregard una relaciéon valorada de las obras ejecutadas en los plazos
previstos, a origen, a la Direccidn Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el
confrato realizado entre Promotor y Confratista.

La medicién y valoracién realizadas por el Contratista deberdn ser aprobadas por la
Direccidon Facultativa, o por el contrario ésta deberd efectuar las observaciones
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez
que se hayan corregido dichas observaciones, la Direccién Facultativa dard su
certificacion firmada al Contratista y al Promotor.
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El Contratista podrd oponerse a la resolucion adoptada por la Direccidén Facultativa ante el
Promotor, previa comunicacion a la Direccién Facultativa. La certificacién serd inapelable
en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envio,
la Direccion Facultativa no recibe ninguna notificacion, que significard la conformidad del
Conftratista con la resolucion.

2.3.4.1 UNIDADES por ADMINISTRACION

La liquidacion de los trabagjos se realizard en base a la siguiente documentacion
presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos vy
documento que justifique su empleo en obra, ndminas de los jornales abonados indicando
numero de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la
legislacion vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de
escombros, recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra.

Las obras o partes de obra realizadas por administracion, deberdn ser autorizadas por el
Promotor y la Direccién Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir.
El Contratista estard obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se
someterdn a control y aceptacion de la Direccidn Facultativa, en obras o partidas de la
misma contratadas por administracién.

2.3.4.2 ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS

Los gastos de los andlisis y ensayos ordenados por la Direccidén Facultativa, serdn a cuenta
del Contratista cuando el importe mdéximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentagje.

2.3.5 CERTIFICACION y ABONO

Las obras se abonardn a los precios de ejecucidén material establecidos en el presupuesto
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidacién
final.

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirdn en unidades de obra y se abonardn a
la contrata. Si los precios de una o mds unidades de obra no estdn establecidos en los
precios, se considerardn como si fuesen contradictorios.

Las obras no terminadas o incompletas no se abonardn o se abonaran en la parte en que
se encuentren ejecutadas, segun el criterio establecido por la Direccién Facultativa.

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden légico de la obra o que puedan sufrir
deterioros, no serdn calificadas como certificables hasta que la Direccidn Facultativa no lo
considere oportuno.

Las certificaciones se remitirdn al Propietario, con cardcter de documento y entregas a
buena cuenta, sin que supongan aprobacidn o recepcidn en obra, sujetos a
rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidacion final.

El Promotor deberd realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en
los plazos previstos y su importe serd el correspondiente a las especificaciones de los
frabajos expedidos por la Direccidn Facultativa.

Se podrdn aplicar férmulas de depreciacién en aquellas unidades de obra, que tras
realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por
encima del limite de rechazo, muy préximo al limite minimo exigido aungque no llegue a
alcanzarlo, pero que obtenga la calificacidon de aceptable. Las medidas adoptadas no
implicardn la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas
posteriormente, en las unidades de obra afectadas, segun el criterio de la Direccidn
Facultativa.

2.3.6 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP.

Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector pUblico definidos en
el articulo 3 del Ley 9/2017 de Conftratos del Sector PUblico se regirdn por lo dispuesto en los
Pliegos de Cldusulas Administrativas Particulares redactados al efecto.

Dichos Pliegos incluirdn los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato y las demds menciones requeridas por la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector PUblico y sus normas de desarrollo de cardcter estatal o autondmico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regirdn la obra y
se remite al Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier
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aspecto relacionado.
2.4 CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con
jurisdiccion en el lugar de la obra.
Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
El contratista serd el responsable a todos los efectos de las labores de policia de la obra y
del solar hasta la recepcién de la misma, solicitard los preceptivos permisos y licencias
necesarias y vallard el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones
municipales. Todas las labores citadas serdn a su cargo exclusivamente.
Podrdn se causas suficientes para la rescisibn de contrato las que a continuacion se
detallan:
Muerte o incapacidad del Contratista.
La gquiebra del Confratista.
Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variacién en un 50 % del
presupuesto contratado.
No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
Suspender o abandonar la ejecucién de la obra de forma injustificada por un plazo superior a
dos meses.
No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecucién o determinaciones
establecidas por parte de la Direccidn Facultativa.
Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el tfrabajo.

2.4.1 NORMATIVA de APLICACION

Durante la totalidad de la obra se estard a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
NORMAS GENERAL del SECTOR

Decreto 462/1971. Normas sobre redaccidn de proyectos y direccidén de obras de edificacién

Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacién. LOE.

Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Coddigo Técnico de la
Edificacién.

Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Bdsico de
Proteccién contra el Ruido DB-HR del Cddigo Técnico de la Edificacién.

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

ESTRUCTURALES
Real Decreto 997/2002. Norma de construccidn sismorresistente NCSR-02.
Real Decreto 470/2021. Cédigo Estructural.

MATERIALES

Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones.

Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacién de productos de construccion y se
deroga la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 842/2013 clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcidon de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificacién de las propiedades de
reaccién al fuego de los productos de construccién de conformidad con el Reglamento
(UE) n°305/2011.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion
de cementos (RC-16).

INSTALACIONES
Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroliferas para uso propio.
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Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion de los mismos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion
referente a grias torre para obra u otras aplicaciones.

Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores.

Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM1 Ascensores.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
instrucciones complementarias.

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexién a red de instalaciones de produccion de
energia eléctrica de pequena potencia.

Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior
de las edificaciones.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién
contra incendios.

Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus
instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la
prevencion y el control de la legionelosis.

SEGURIDAD y SALUD

Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y
salud en el trabagjo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabagjo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entfrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los
frabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el tfrabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad vy salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los
frabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.
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Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacién de actividades
empresariales.
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en frabajos temporales de altura.
Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecdnicas.
Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997
antes mencionados.
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real Decreto
1109/2007 que la desarrolla.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializaciéon y puesta en servicio de las mdaqguinas.
Resolucién de 6 de septiembre de 2023, de la Direccién General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VIl Convenio colectivo general del sector de la construccion.
ADMINISTRATIVAS
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se tfransponen all
ordenamiento juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicaciéon y
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones se
quedard a lo dispuesto en la Ultima versidon actualizada de la misma.

2.4.2 PRELACION de DOCUMENTOS

A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelacién entre los
distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias
entre ellos, serd el siguiente:

1° Presupuesto vy, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones de texto
de las partidas, en segundo lugar los descompuestos de las partidas y finalmente el detalle
de mediciones.

2° Planos.

3° Memoria.

4° Pliego de Condiciones.

3 CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos vy sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcion que
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacién y
mantenimiento.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion,
normas de aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacion,
tolerancias admisibles, condiciones de terminacién, conservacion y mantenimiento,
control de ejecucién, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién y
rechazo, criterios de medicién y valoracién de unidades, etc.
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
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Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

3.1 DEMOLICIONES

El orden y la forma de ejecucidén y los medios a emplear, se ajustardn a las prescripciones
establecidas en la Documentacioén Técnica.
Antes de la demolicidon se realizard la proteccidén perimetral del entorno del edificio
mediante la instalacion de vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como minimo vy
distanciados un minimo de 1,5 m de la fachada. Se colocardn luces rojas a distancias
madximas de 10 m y en esquinas. Se desconectardn las instalaciones del edificio y se
protegerdn las alcantarillas y los elementos de servicio puUblico que pudieran verse
afectados. No habrd materiales tdxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciardn
los depdsitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolicién las realizardn empresas
inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos
elaborardn un plan de trabajo que presentard para su aprobacion ante la autoridad
laboral. El cumplimiento de este plan deberd supervisarse en obra por una persona con la
cualificacion necesaria.
Se garantizard que ningun trabajador estd expuesto a una concentracién de amianto en
el aire superior al valor limite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizard medicidn
por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberdn ser almacenados y transportados en
embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contfienen
amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposicion al amianto no realizardn horas extraordinarias ni
frabajardn por sistema de incentivos. Dispondrdn de ropa de proteccidon apropiada
facilitada y descontaminada por el empresario que serd necesariamente sustituida por la
ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo vy la utilizacién de EPIs de las vias
respiratorias se limitard a un mdximo de 4 horas diarias.
Se delimitard claramente la zona con riesgo de exposicion al amianto siendo inaccesibles
para personal no autorizado evitando la dispersién de polvo fuera de los locales o lugares
de accidn y limpiando adecuadamente el drea afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolicién, el contratista estd obligado a realizar la gestion de
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado
por la direccién facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD
105/2008.
3.1.1 MANUAL

Descripciéon
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa,
desde la cubierta a la cimentacién, con medios manuales.

Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolicidén y el uso de martillo neumdtico, de
compresores o similares deberd aprobarlo previamente la Direccidn Facultativa.
La demolicion se hard al mismo nivel, en orden inverso a la construccién, se descenderd
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos
antes de demolerlos, confrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y
bdvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestdticas en el
orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o
introduciendo los arriostramientos necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontardn sin trocear. Se
eliminardn o doblardn puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de
froceo no son manejables por una persona, se suspenderdn o apuntalardn de forma que
no se produzcan caidas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirdn giros pero
no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sélo se podrdn volcar elementos cuando se
disponga de un lugar de caida consistente y de lado no menor a la altura del elemento
mds la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningUn caso serd mayor de 2
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plantas. Se regardn los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca
polvo, y en caso necesario, se desinfectardn. Al finalizar la jornada no quedardn elementos
inestables y se tomardn las precauciones necesarias para gue la lluvia no produzca danos.
El desescombro se hard segun lo indique la direccion facultativa. Si se realiza mediante
canales, se inclinard el Ultimo tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y
la boca de salida quedard a una altura méxima de 2 m sobre la base del camién. No se
acumulard escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se
acumulardn mds de 100 kg/m? sobre forjados.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Se hardn controles cada 200 m? de planta y como minimo uno por planta, comprobando
que el orden, forma de ejecucidén y medios empleados se corresponden a lo indicado en
proyecto y por la direccién facultativa.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
La medicién de la deconstruccion de los elementos que componen el edificio se realizard
utilizando los mismos criterios y unidades que serian empleados para la construccion de los
citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones.
3.1.2 MECANICA

Descripcion
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala
cargadora y gria.

Puesta en obra
La maguina avanzard siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y
los frentes de ataque no aprisionardn a la mdaquina, de forma que ésta pueda girar siempre
360°. Se guardard una distancia de seguridad entre el edificio y la mdquina no menor de 5
m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grdas no se utilizardn para realizar esfuerzo
horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentardn imperfecciones como coqueras,
cambios irregulares de didmetro, etc.
No se empujard contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigdén
armado. Se habrd demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que
estd en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la mdquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre
la méaqguina, deberdn demolerse previamente.
El empuje se hard mds arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regardn los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en
caso necesario, se desinfectardn. El desescombro se hard segun lo indique la direccion
facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se hardn controles cada 200 m? de planta y como minimo una por planta, comprobando
que el orden, forma de ejecucién y medios empleados se corresponden a lo indicado en
proyecto y por la direcciéon facultativa.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
oftros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracién:
La medicién y valoracién de la demolicién se realizard por la volumetria del edificio
derribado.

3.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacién en vaciado,
excavacion de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacion e instalaciones,
explanacién y estabilizacion de taludes.

3.2.1 EXCAVACION en VACIADO
Descripcion
Excavacién a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecdnicos,
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para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a
nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas
en proyecto.

Puesta en obra
El vaciado se hard por franjas horizontales de altura méxima 3 m. En los bordes con
elementos estructurales de confencidon y/o medianerias, la mdaquina no trabajard en
direccion perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se hardn de forma
alterna.
El contratista extremard las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que
no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y
se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar danos materiales o
personales. Deberd evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio PUblico que
pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que ftraspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccidn
Facultativa antes de continuar con la excavacion.
Los trabajos se readlizardn con medios manuales y/o mecdnicos apropiados para las
caracteristicas, volumen y plazo de ejecucién de las obras, contando siempre con la
aprobaciéon de la direccidn facultativa previa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobardn cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavacién, zona de
proteccién de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las
iregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la direccion facultativa que
deberdn ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias méximas admitidas serdn:

Replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
Angulo de talud: +2%

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracién:
La medicion se calculard segun levantamiento topogrdfico de los perfiles transversales de
excavacion necesarios ordenados por la Direccion Facultativa de las obras.
3.2.2 RELLENOS

Descripcion
Consiste en la extension y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o de
cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdds de obras de fdbrica o zonas de relleno para
recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto.

Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o
subterrdnea serd necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del drea donde se vaya
a realizar el relleno antes de comenzar la ejecucion.
Las aportaciones de material de relleno se realizardn en tongadas de 20 cm mdximo, con
un espesor de las mismas lo mds homogéneo posible y cuidando de evitar terrones
mayores de 9 cm. El contenido en materia orgdnica del material de relleno serd inferior al
2%. La densidad de compactacion serd la dispuesta en los otros documentos del proyecto
y en el caso de que esta no esté definida serd de 100% de la obtenida en el ensayo Proctor
Normal en las 2 Ultimas tongadas y del 95% en el resto.
No se trabajard con temperaturas menores a 2° C ni con lluvia sin la aprobacién de la
direccién facultativa. Después de lluvias no se extenderd una nueva tongada hasta que la
Ultima se haya secado, o se escarificard anadiendo la siguiente mds seca de forma que la
humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hard
de forma uniforme sin encharcamientos.
Las tongadas se compactardn de manera uniforme, todas las tongadas recibirdn el mismo
numero de pasadas, y se prohibird o reducird al mdximo el paso de maquinaria sobre el
terreno sin compactar.
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Para tierras de relleno arenosas, se utilizard la bandeja vibratoria como maquinaria de
compactacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se realizard una inspeccién cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el
relleno si su compactacién no coincide con las calidades especificadas por la direccidon
facultativa o si presenta asientos superficiales.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicién se calculard segun levantamiento topogrdfico de los perfiles tfransversales  de
relleno necesarios ordenados por la Direccion Facultativa de las obras.
3.2.3 ZANJAS y POZOS
Descripcidn
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y
pozos destinados a la cimentaciéon, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados
con medios manuales o mecdnicos con anchos de excavacion mdximos de 2my 7 m de
profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacion, la direccién facultativa deberd tener aprobado el
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberd conocer la situacidon de las instalaciones existentes tanto en el
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para
evitar accidentes. En esta misma linea se valorardn las cimentaciones préoximas para evitar
descalces o desprendimientos. Se protegerdn los elementos de servicio publico que
pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, roccs...) o
construcciones que fraspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccidn
Facultativa antes de continuar con la excavacion.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el
director de la obra el encargado de senalar la cota fondo de excavacion, determinando
dicha cota en obra en funcién del material aparecido. En este tipo de excavaciones
destinados a cimentacion, no se excavardn los Ultimos 40 cm hasta el mismo momento del
hormigonado para evitar la disgregaciéon del fondo de excavacion, limpiando la misma de
material suelto mediante medios manuales.
Se evitard el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente
en caso de no poder evitarse.
Se hardn las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La
entibacién permitird desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomardn las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u ofros a
la zanja o pozo.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se inspeccionardn las zanjas cada 20 m o fraccidén y los pozos cada unidad.
Durante la excavacion se controlardn los terrenos atravesados, compacidad, cota de
fondo, excavacién colindante a medianerias, nivel fredtico y entibacién.
Una vez terminada la excavacién se comprobardn las formas, dimensiones, escuadrias,
cofas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias
admitidas que se corregirdn de acuerdo con las instrucciones de la direccidon facultativa.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:
Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm en variaciones.
Formas y dimensiones: +-10 cm.
Refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se calculard segun los perfiles tedricos de excavacion segun el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacion realizada.
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3.2.4 TRANSPORTE de TIERRAS

Descripcidn
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes
de la excavaciéon y los escombros.

Puesta en obra
Se establecerdn recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones,
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un
auxiliar que guie al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maguinaria tendrdn el talud natural que exija el terreno vy si se
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura minima serd de 4,5 m,
ensanchdndose en las curvas y con pendientes mdximas del 12% en tframos rectos o del 8%
en tramos curvos.
El camién se cargard por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningdn caso por
encima de la cabina.

Control y criterios de aceptacién y rechazo
Tanto la disposicidn de las vias de circulacidn como las rampas y terraplenes realizados
contardn con la supervisidn y aprobacién de la direccidon facultativa.
La carga de los camiones no excederd en ningun caso la maxima permitida para cada
aparato y en cualquier caso el material no excederd la parte superior de la banera, se
protegerd con lona y se limpiard el vehiculo de barro antes de acceder a la calzada
publica.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
La medicién se calculard aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a
tfransportar y considerando la distancia a vertedero.

3.3 CIMENTACION

La cimentacion estd constituida por elementos de hormigdn, cuya misién es tfransmitir las
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecucion de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenard ninguna estructura hasta que se lo indique la direccion
facultativa.
La construccién de cimentaciones estd regulada por el Cédigo Técnico de la Edificacién
en su Documento Bdsico de Seguridad Estructural-Cimientos y por el Codigo Estructural.
3.3.1 ZAPATAS

Descripcion
Zapatas de hormigdbn en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de
desarrollo lineal, como cimentacién de soportes verticales pertenecientes a estructuras de
edificacioén.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en el Cddigo Estructural y en el Documento Bdsico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Coddigo Técnico.
Antes de verter el hormigdn se nivelard, limpiard y apisonard ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizard que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En
suelos permeables, se agotard el agua durante la excavacién sin comprometer la
estabilidad de taludes o de obras vecinas.
Se verterd una capa de minimo 10 cm de hormigdn de limpieza sobre la superficie de la
excavacion previa a la colocaciéon de armaduras. La excavacion del fondo tendrd lugar
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigdn de limpieza para que el suelo
mantenga las condiciones inalteradas.
El hormigonado se realizard por tongadas cuyo espesor permita una compactaciéon
completa de la masa. Se redlizard un vibrado mecdnico debiendo refluir la pasta a la
superficie segun 52.2 del Codigo Estructural.
En zapatas aisladas el hormigonado serd continuo y no se permitird el paso de instalaciones
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mientras que en las zapatas corridas se deberd contar con el consentimiento de la
Direccidon Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se hardn segun el articulo 72.4
del Cdédigo Estrucutral, se situardn en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de
zonas rigidas y muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo
antes de verter el fresco.
El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicidon de separadores y se
ajustard a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cédigo Estrucutral. Los separadores
serdn elementos especialmente disenados para tal fin, de naturaleza no atacable porla
alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosiéon en las armaduras, serdn tan
impermeables como el propio hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 49.5 del Cdodigo
Estructural.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecucidn, se realizard la confirmacion del estudio geotécnico, comprobando
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto.
Informe del resultado de tal inspeccién, la profundidad de la cimentaciéon, su forma,
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporard a la documentacién final de
obra asumiendo el director de obra la mdxima responsabilidad en esta cuestion.
En su caso, se comprobardn cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no
se ven afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel fredtico y las
condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos
evidentes como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes subterrdneas, etc.
Se realizard un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de
replanteo, dimensiones y orientacién de los pozos, correcta colocacion de los encofrados,
hormigdén de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicién, niUmero y
dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud
prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactacion y curado del
hormigdn, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre
hormigdn y acero, unidn con otros elementos de cimentacién y juntas de hormigonado.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 14 del Cdédigo
Estructural.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
La medicion de zapatas se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto. El
hormigdén de limpieza se valorard segun planta tedrica de proyecto multiplicado por
profundidad real ordenada por la direccidon facultativa.
3.3.2 MUROS
Descripcion
Muros de hormigdn armado con cimentacion superficial, directriz recta y seccién
constante, cuya funcidn es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.
Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos vy
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismos segun lo dispuesto en el articulo 15 del Cédigo Estructural.
Hormigdn armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego. En el caso
de utilizar elementos prefabricados de hormigdn para muros de contencion dispondrdn
de marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258 aportando
declaracién de prestaciones con el suministro.
Perfil de estanquidad: Perfil de seccién formada por dvalo central hueco y dos alas de
espesor no menor de 3 mm, de material eldstico resistente a la traccién, al alargamiento
de rotura, al atagque guimico y al envejecimiento. Se utilizardn ademds separadores y
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selladores.

Lodos tixotrépicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavacion.
Tendrdn una suspension homogénea y estable, dosificacidn no mayor del 10 %, densidad
de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en el Cdédigo Estructural y en el Documento Bdsico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Codigo Técnico.
Los encofrados deberdn ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta,
rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podrdn desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir
sacudidas ni danos en el hormigdn. Han de estar limpios y hUmedos antes de verter el
hormigdn y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacion de la direccién de
obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberdn aflojarse antes de
transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigdn haya
alcanzado la resistencia caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salvo que se realice un
estudio especial. El diseno y disposicion de los encofrados serd tal que quede garantizada
la estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior refirada.
El muro se hormigonard en una jornada y en un fiempo menor al 70 % del de inicio de
fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejardn adarajas y
antes de verter el nuevo hormigdn, se picard la superficie, dejando los dridos al descubierto
y se limpiard y humedecerd. Se tomardn las precauciones necesarias para asegurar la
estanquidad de la junta. El vertido del hormigdn se realizard por tongadas de espesor no
mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo la altura mdxima de vertido
de 100 cm. No se realizard el relleno del trasdds hasta transcurrido un minimo de 28 dias.
El perfil de estanquidad se sujetard al encofrado antes de hormigonar de forma que cada
ala del perfil quede embebida en el hormigdn y su évalo central libre, en la junta de 2 cm
de ancho. Se infroducird un separador en la junta y se sellard la junta limpia y seca antes de
hormigonar el framo siguiente.
Cuando se utilicen lodos tixotrépicos para la excavacion, el hormigonado se realizard de
modo continuo bajo los lodos, de forma que la tuberia que coloca el hormigdén ird
infroducida 4 m como minimo, dentro del hormigdén ya vertido. Se mantendrdn las
caracteristicas de los lodos, se recuperardn correctamente y se hard un vertido controlado
de residuo.
Se renovardn los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su
viscosidad Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigdn se eliminardn los Ultimos
50 cm del muro.
No se rellenardn coqueras sin autorizacién de la direccién facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocardn sin cortar las armaduras y en direccidn
perpendicular. En cualquier caso estas perforaciones deberdn estar autorizadas por la
direccién facultativa y su estanquidad garantizada.
El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicion de separadores y
se ajustard a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cdédigo Estrucutral. Los
separadores serdn elementos especialmente disenados para tal fin, de naturaleza no
atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosidén en las armaduras, serdn
tan impermeables como el propio hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra..
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 49.5 del Cédigo
Estructural.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se redlizard control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre
juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.
Se comprobard ademds la impermeabilizacién, drenaje, y barrera antihumedad del
frasdds.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 14 del Coddigo
Estructural.

Criterios de medicién y valoracion
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
La medicién se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualguier modificacién de las condiciones estructurales del muro, asi como de las
condiciones del entorno al mismo, contard con la intervencién de un técnico.
Se revisard anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno
colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser
revisadas cada 5 anos por un técnico competente.
3.3.3 SOLERAS
Descripcion
Capa resistente de hormigébn en masa o armado, situada sobre el terreno natural o
encachado de material de relleno cuya superficie superior quedard vista o recibird un
revestimiento de acabado.
Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismos segun lo dispuesto en el articulo 15 del Codigo Estructural.
Hormigdn armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
Sellante de juntas: De material eldstico, fadciimente introducible en las juntas. Tendrd
concedido el correspondiente DIT.
Fibras de polipropileno (si sélo se quiere evitar la fisuracion) o de acero (si ademds se quiere
aumentar la resistencia del hormigén).
Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en el Cdédigo Estructural y en el Documento Bdsico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Codigo Técnico.
Se verterd el hormigén del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio vy
compactado, la capa de encachado o sobre la [dmina impermeabilizante si existe.
Se colocardn separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes
de verter el hormigdn y tendrdn una altura igual al espesor de la capa de hormigdn.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocard en el tercio superior de la capa de
hormigén.
Si se arma con fibras de acero se hard un vibrado correcto, de forma que las fibras no
queden en superficie.
Se hardn juntas de retraccion de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm a distancias
madximas de é m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigdn. El sellante
se intfroducird en un cajeado previsto en la capa de hormigdn o realizado posteriormente a
maquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.
En juntas de frabajo u otras discontinuidades se dispondrdn elementos conectores, tales
como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que fransmite no son
elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, deberd asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado que se prolongard durante
el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de
humedad del ambiente, etc. El curado podrd realizarse manteniendo hUmedas las superficies
de los elementos de hormigdn, mediante riego directo que no produzca deslavado o
mediante recubrimientos pldsticos, agentes filmdgenos u otros fratamientos adecuados
siempre que ofrezcan las garantias de efectividad y no contengan sustancias nocivas para el
hormigon.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m? o fraccidn se redlizard un control de la compacidad del terreno, del espesor
de la solera y planeidad medida por regla de 3 m se hard una inspeccion general de la
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separacion entre juntas y cada 10 m de junta se comprobard su espesor y altura.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 14 del Cddigo
Estructural.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicién se realizard considerando la superficie tedrica de proyecto.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se alterard su configuracion o solicitaciones sin valoracion por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionardn las juntas y arquetas. Cada cinco
anos se incluird la revisidbn de soleras por técnico competente.

3.4 ESTRUCTURA

3.4.1 ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Estructuras constituidas por elementos de hormigdn armado con barras de acero: vigas,
pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas.

Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismos segun lo dispuesto en el articulo 15 del Codigo Estructural.

Hormigdn armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigdn prefabricado, viguetas y bovedillas
contardn con marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 vy se
facilitard la declaracién de prestaciones. Las piezas de entrevigado podrdn ser
colaborantes o no y atenderdn a los dispuesto en el articulo 38 del Codigo Estructural.

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigdn para forjiados nervados
compuestos por una placa superior y uno o mds nervios longitudinales dispondrdn de
marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224,
Del mismo modo, la utilizacidén de elementos prefabricados de hormigdn en vigas y pilares
requerird la presentacién de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE
segun UNE-EN 13225.
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrdn del marcado CE segin
la norma armonizada UNE-EN 1168 aportando declaracién de prestaciones en el suministro.
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportard
declaracién de prestaciones segun marcado CE con las condiciones indicadas en la
norma armonizada UNE-EN 13747+A1.
Las impregnaciones y revestimientos deberdn tener marcado CE conforme a la norma
UNE-EN 1504-2; y en funcién de su uso previsto, en su Declaracién de Prestaciones se
deberdn cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en el
anexo ZA de la citada norma.

Puesta en obra
La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en el Cddigo Estructural y
NCSE-02.
Los encofrados se realizardn segun las indicaciones del articulo 48.2 del Cédigo Estructural,
debiendo ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que
se cumplan las folerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones
perjudiciales, y podrdn desmontarse fdciimente, sin peligro y sin producir sacudidas ni
danos en el hormigdén. Han de estar limpios y himedos antes de verter el hormigdn vy el
empleo de desencofrante ha de contar con autorizacion de la direccién de obra. Se
prohibe el uso de aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se
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ajustard a lo dispuesto en el punto 48.2, 48.3, 53 y 54 del Cddigo Estructural. Las cimbras se
realizardn preferentemente, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12812, vy los
apuntalamientos, preferentemente, de acuerdo con lo indicado en las normas UNE-EN
1065, UNE-EN 16031y UNE 180201. Los puntales se dispondrdn sobre durmientes y las cimbras
se arriostrardn en las 2 direccién para garantizar adecuada respuesta ante esfuerzos
horizontales. Los movimientos serdn inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz para el
conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptardn segun lo expuesto en el articulo 53
del Codigo Estructural.
No se efectuard el hormigonado sin la conformidad de la Direccidn Facultativa, una vez se
hayan revisado las armaduras.
Los forjados unidireccionales se regardn antes del hormigonado que se realizard en el
senfido de los nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se
seguirdn las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulacién vy
almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten
danados con su capacidad portante afectada. El orden de retirada de los puntales serd
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el
arrangue. No se intersacardn ni retirardn puntales sin la autorizacion previa de la direccidén
facultativa.
Durante la ejecucién se evitard la actuacién de cualquier carga estdtica o dindmica que
pueda provocar danos en los elementos ya hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposiciéon de separadores y
se aqjustard a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cdbdigo Estrucutral. Los
separadores serdn elementos especialmente disefados para tal fin, de naturaleza no
atacable por la alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosidon en las armaduras, serdn
tan impermeables como el propio hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 49.5 del Cédigo
Estructural.
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizard segun las recomendaciones de la
norma UNE-EN 15037 vy las tolerancias del Anejo 14 del Coédigo Estructural. Los
enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizardn la continuidad de los mismos.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hard un control de la ejecucién por lotes segun articulo 63 del Cdédigo Estructural,
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucidon, control de acopios,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras, apuntalamientos y andamiajes,
armaduras, encofrados y moldes, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabagjo,
contracciéon o dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales.
Se comprobard la situacion de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas,
deformacion bajo carga, adherencia entre el hormigdn y el acero, uniones con otros
elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la seccién, pandeo,
desplome, planeidad, horizontalidad, formacién de huecos, anclajes.
Las viguetas llevardn marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus
caracteristicas.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn las establecidas en el anejo 14 del Cdédigo
Estructural.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
oftros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Elementos estructurales de hormigdn armado volumen realmente ejecutado. Las planchas
en superficie tedrica descontando huecos mayores de 1T m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La modificacién de cargas, realizacién de taladros o perforaciones se realizardn previa
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consulta con un técnico.
Se revisard anualmente la posible aparicion de fisuras, grietas, manchas de dxidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigdn, humedades, degradacién del hormigdn,
abombamiento de ftechos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser
comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 anos se realizard limpieza de las superficies de vigas v pilares vistos con un cepillo
de raices y agua. En funcién de la contaminacion y la suciedad a la que se vean expuestos
estos elementos, se deberd realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 anos se inspeccionard la estructura por técnico especialista.
3.4.2 ESTRUCTURA METALICA

Descripcidn
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados est&n compuestos
por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frio o
caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, asi como tuercas y
arandelas.
La construccion de estructuras de acero estd regulada por el Cédigo Técnico de la
Edificacién en su Documento Bdsico de Seguridad Estructural-Acero y por el Titulo 3 del
Codigo Estructural.
La direccidén facultativa indicard previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece
total o parcialmente a alguna clase de ejecucion de las sefaladas en el apartado 91.1 del
Codigo Estructural, como de fabricacidén mds cuidadosa.

Materiales

Segun caracteristicas y exigencias del articulo 83 del Cédigo Estructural.

Perfiles y chapas de acero laminado:

Se usardn los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en
caliente de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general), cuyas
caracteristicas se resumen en 84.1 del Cédigo Estructural y cumplirdn con las
especificaciones contenidas en dicho apartado.

Ir&dn acompanados de la declaracién de prestaciones del marcado CE segin la norma
armonizada UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a traccion, limite
eldstico, resistencia a flexiéon por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias
dimensionales.

Perfiles huecos de acero:

Detallados en 84.2 y 84.3 del Codigo Estructural. Se contemplan los aceros establecidos
por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a Perfiles huecos para construccion, acabados en
caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones
huecas de acero estructural conformado en frio. Irdn acompanados de la declaracion
de prestaciones propia del marcado CE seguUn las normas anteriores incluyendo la
designacion del material segun EN 10027.

Perfiles de seccidon abierta conformada en frio:

Detallados en 84.4 del Cédigo Estructural. Se contemplan los aceros establecidos por las
normas UNE-EN 10162.

Perfiles y chapas no normalizados:

Podrdn emplearse perfiles y chapas no normalizados, bien sean de formas abiertas
especiales, o variantes de series normalizadas, siempre que se cumplan las condiciones
detalladas en 84.5 del Codigo Estructural.

Tornillos, tuercas y arandelas:

Segun 85.2 y 85.3 del Cédigo Estructural.

Bulones:

Segun 85.4 del Cdédigo Estructural.

Material de aportacién:

Segun 85.5 del Cédigo Estructural.

Las caracteristicas de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que
puedan compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Ademds, los materiales
deben poderse identificar en todas las etapas de fabricacién, para lo que cada
componente debe tener una marca duradera, distinguible, que no le produzca dano y
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resulte visible tras el montaje con la designacion del acero segun normas.

Los materiales montados en taller llegardn identificados con marcado adecuado,

duradero y distinguible.

Puesta en obra

Ha de prevenirse la corrosidén del acero evitando el contacto directo con humedad, con
otros metales que produzcan corrosidén y el contacto directo con yesos.
Se aplicardn las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosion, de
acuerdo con el articulo 86 y 87 del Cdodigo Estructural y las condiciones ambientales
internas y externas del edificio. Los materiales protectores deben almacenarse y ufilizarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a
proteger.
Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparacion de las superficies a proteger, deben ser
compatibles con los productos de proteccion a emplear. Los métodos de recubrimiento
deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa especifica al respecto vy las
instrucciones del fabricante.
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando
deformaciones permanentes, profegiendo de posibles danos en los puntos donde se
sujete para su manipulacion, aimacendndolos apilados sobre el terreno pero sin contacto
con él, evitando cualquier acumulacién de agua.

Operaciones de fabricacién en taller

Enderezado: Segun indicaciones de la norma UNE-EN 1090-2..

Corte: El corte puede redlizarse por procedimientos mecdnicos: sierra, disco, cizalla; o
térmico: plasma, oxicorte (manual o automdtico) y Idser. En cualquier caso segun 91.4.3
del Cédigo Estructural.

Conformado: Esta operacién puede realizarse siempre que las caracteristicas del material no
queden por debajo de las especificadas en el proyecto. Cuando se realice el plegado o
curvado en frio se respetardn los radios minimos recomendados en UNE-EN 10025. No se
permite la conformacién en caliente de aceros con tratamiento termomecdnico, ni de
los templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En
particular se prohibe cualquier manipulacién en el intervalo de color azul (de 250°C a
380°C). En todo caso, se atenderd a lo dispuesto en la norma UNE-EN 1090-2.
Perforacion: Los agujeros para tornillos pueden realizarse mediante taladrado, punzonado,
I&ser, plasma y corte térmico siguiendo las prescripciones de ejecucion que se indican en
la norma UNE-EN 1090-2 y en el punto 91.4.5 del Cédigo Estructural.

Empalmes: No se permiten mds empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por
el director de obra.

Soldeo: el constructor dispondrd de un plan de soldadura que incluird precauciones
adecuadas frente al riesgo de desgarro laminar en caso de que se fransmitan tensiones
de traccidon en el sentido perpendicular al espesor del material. Para la elaboracion del
plan de soldadura se deberd tener en consideracién la parte aplicable de la norma
UNE-EN ISO 3834. Los soldadores y operadores de soldeo deberdn estar cualificados para
las uniones que realicen, segun la norma UNE-EN ISO 9606-1 o UNE-EN ISO 14732
respectivamente.

Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de
ejecucién segun UNE-EN ISO 3834 serdn los recogidos en la tabla 94.1. del Codigo
Estructural.

Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar
exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las
soldaduras y humedad. Los componentes a soldar deben estar correctamente
colocados v fijos mediante dispositivos adecuados. Para la realizacion de cualquier tipo
de soldaduraq, se estard a las especificaciones contenidas en el articulo 94 del Cédigo
Estructural.

Uniones atornilladas. Las caracteristicas de este tipo de uniones se ajustardn a las
especificaciones del articulo 93 del Cédigo Estructural. Para uniones atornilladas
pretensadas resistentes al deslizamiento, la direccién facultativa indicard previo al
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comienzo de la obra cudl es la clase de superficie a obtener. Podrdn emplearse tornillos
avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyeccién si se cumplen las
especificaciones del articulo 93.10 del Cédigo Estructural. Los didmetros de agujeros,
separaciones mutuas y a bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serdn los
especificados en los planos. Si se emplean arandelas indicadoras del pretensado del
tornillo, se observardn las instrucciones del fabricante que se adjuntan al proyecto.
Tratamientos de proteccién. Podrdn aplicarse tfratamientos de metalizacion, galvanizacion
en caliente o pintado segun las especificaciones del articulo 95 del Cédigo Estructural. La
superficie de los elementos se limpiard y preparard de forma adecuada al tratamiento de
proteccidén correspondiente. En principio, deben eliminarse la suciedad, cascarilla de
laminacion, restos de escoria de soldaduras y también la grasa y la humedad superficial.
Si existieran revestimientos anteriores, deben ser igualmente eliminados. Las superficies
qgue vayan a estar en contacto con el hormigdn, no se pintardn, solamente se limpiardn.
No se utilizardn materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150
mm de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se pintard sin antes haber eliminado
las escorias y aceptado la soldadura. Tampoco se pintardn uniones atornilladas hasta la
aceptacion de la unidn.
La estructura dispondrd de proteccidn contra la corrosidn para obtener unas condiciones
de servicio acordes con la vida Util de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo
en cuenta el nivel de corrosién atmosférica y grado de exposicion de los diferentes
componentes que esta detallado en el presupuesto del proyecto.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizard dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en
el capitulo 23 y 24 del Cédigo Estructural y en el punto 12 del CTE-DB-SEA. Las actividades
de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la documentacién
final de obra. La direccidén facultativa aprobard un programa de control que desarrolle el
plan de control incluido en el proyecto.
Control de la conformidad de los productos
Se atenderd a lo dispuesto en el capitulo 23 del Cédigo Estructural. Los suministradores
entregardn al constructor, quien los facilitard a la direccion facultativa, cualquier
documento de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en
su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. En el caso de que los materiales y
productos dispongan de marcado CE podrd comprobarse su conformidad mediante la
verificacién documental de que los valores de la declaracion de prestaciones que
acompanan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones del proyecto. La
direccién facultativa podrd disponer en cualquier momento la readlizacién de
comprobaciones o0 ensayos sobre los materiales y productos que se empleen enla obra. En
el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su
conformidad comprenderd: - Un control documental, - en su caso, un control mediante
distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantia adicional
equivalente, conforme a lo indicado en el Articulo 18 del Cédigo Estructural, y - en su caso,
un control experimental, mediante la realizacidon de ensayos.
Control de la ejecucién
Se atenderd a lo dispuesto en el capitulo 24 del Cddigo Estructural. El constructor incluird,
en el plan de obra, el procedimiento de autocontrol de la ejecucién de la estructura. Los
resultados de todas las comprobaciones realizadas serdn documentados por el
constructor, en los registros de autocontrol. Ademds, efectuard una gestién de los acopios
que le permita mantener vy justificar la trazabilidad de las partidas.
Los criterios de control como: programacién, nivel de control, lotificacién, unidades vy
frecuencias de inspeccién, comprobaciones al montaje en taller se dispondrdn segun
articulos 101, 102 y 103 del Cédigo Estructural.
El programa de montaje redactado por el constructor se realizard de acuerdo con el plan
de montaje incluido como anexo a este pliego.
Las tolerancias mdximas admisibles, serdn las establecidas en el anejo 16 del Cdédigo
Estructural y en el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el que se definen tipos de desviaciones
geométricas correspondientes a estructuras de edificacion, y los valores mdximos
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admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricacion y
tolerancias de ejecucion.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Elementos estructurales se medirdn segin el peso nominal tedrico. Las planchas en
superficie tedrica descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definicién
en proyecto.
Cada aino se revisard la aparicién de fisuras, grietas, flechas en vigas vy forjados, pandeo en
pilares, humedades o degradacion del acero informando a un técnico en su caso.
Cada 10 anos revisidn por técnico especialista de los sintomas de posibles danos
estructurales, se identificardn las causas de danos potenciales (humedades, uso),
identificacién de danos que afectan a secciones o uniones (corrosion, deslizamiento no
previsto).
Se realizard mantenimiento a los elementos de proteccidon de la estructura, especialmente
a los de proteccidén ante incendio, que se ajustardn a los plazos de garantia declarados
por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo).
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contardn con un plan de
mantenimiento independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la
propagacioén de las fisuras, asi como el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.

3.4.3 ESTRUCTURA de FABRICA

La construccién de estructuras de fdbrica estd regulada por el Cédigo Técnico de la
Edificacién en su Documento Bdsico de Seguridad Estructural-Fabricas.
3.4.3.1 FABRICA de PIEDRA

Descripcion
Muros resistentes y de arriostramiento realizados con piedra natural y mortero.

Materiales
Mortero: El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cemento: Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988
y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albadileria u
otros cementos comunes a excepcién del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiguetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminaciéon con ofros cementos de tipo
y/o clase de resistencia disfinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulaciéon
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE mediante la presentacidén de la declaracion de
prestaciones con cada carga. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
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Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones. La Direccidon
Facultativa deberd autorizar su utilizaciéon y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Piedras: Procederdn de canteras explotadas a cielo abierto o en minas o procedentes de
demolicidn. En cualquier caso se eliminard la tierra vegetal. Serd de constitucion
homogénea, carecerd de grietas, pelos, coqueras o cavidades procedentes de restos
orgdnicos, y nddulos o rinones que puedan dificultar su labra, serd sana, no heladiza y
estable ante los agentes atmosféricos, y presentard buena adherencia a los morteros y con
buena labra en el caso de piezas trabajadas. Tendrdn resistencia suficiente para las cargas
qgue soportardn, y coeficientes mdximos de saturacién y absorcidn del 75 % y 4.5 %
respectivamente.
Dispondrdn de marcado CE y se aportard declaracion de prestaciones que incluird
informacion sobre las caracteristicas esenciales que procedan segin el uso del material
como tolerancias dimensionales, resistencia a compresidon, a la adherencia, al fuego,
absorcién de agua, permeabilidad al vapor de agua, adislamiento al ruido, resistencia
térmica y durabilidad a ciclos hielo-deshielo.
Las piezas se adaptardn a lo dispuesto en las normas UNE-EN 771-6:2012. Las piezas de
mamposteria mantendrdn un peso de entre 15y 30 kg, con dimensiones minimas de 12 cm
y un ancho minimo de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las
piezas de silleria mantendrdn un peso de entre 75y 150 kg, superardn los 40 cm al menos en
dos direcciones, presentard las caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una
profundidad de 15 cm vy las caras superior y de asiento frabajadas en toda su superficie. La
longitud serd por lo menos igual a su altura y no superior a cinco veces ésta. Su profundidad
no serd superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la misma.

Puesta en obra
En la ejecucion, se tendrdn en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el
punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales.
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y
proteccidn o recubrimiento segin la clase de exposicidn, pero en cualquier caso
establece que: el espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior
no serd menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debagjo de la
armadura de tendel no sea menor que 2 mm.
Las piezas, se humedecerdn antes de su empleo de manera que el agua embebida en la
pieza debe ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo en
contacto con la misma. Las piezas se colocardn siempre a restregdn, sobre una tortada de
mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tfendel. Si fuera necesario corregir la
posicién de una pieza, se quitard, retirando también el mortero. El mortero debe llenar
totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) vy llagas. El llagueado se realizard
mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrd las mismas propiedades que el de
asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillard el material suelto, y se humedecerd la
fabrica. Las fdbricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan
de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejard escalonada o
formando alternativamente enfrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas
consecutivas, las piezas se solapardn, el solape serd al menos igual a 0,4 veces el grueso de
la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no
serd menor que su tizén. El espesor de los tendelesy  llagas de mortero ordinario o ligero no
serd menor gque 8 mm ni mayor que 15 mm y el de tendeles y llagas de mortero de junta
delgada no serd menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.
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Cuando los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazardn a éstos de forma que se
puedan fransmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante
conectores, la separacién de los elementos de conexidon entre muros y forjados no serd
mayor que 2 m y en edificios de mds de cuatro plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando
el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados
de hormigdn se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm.

En muros en contacto con el terreno, la fdbrica no ha de verse afectada por el terreno. Se
tomardn medidas protectoras para las fabricas que puedan ser danadas por efecto de la
humedad en contacto con el terreno. Se aplicardn las prescripciones indicadas en el
DB-HS.

Para la ejecucién de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes del director de obra 'y
se tendrd en cuenta la no afectacién a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o
armaduras. En muros de ejecucidén reciente, debe esperarse a que el mortero de unién
entre piezas haya endurecido.

Se dispondrdn juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada
cada 30 m en caso de piedra natural y cada 20 m en piedra artificial, si la planta tiene
forma asimétrica las distancias se reducirdn a la mitad.

Los ripios solo podrdn emplearse en mamposteria ordinaria. En mamposteria con hiladas
iregulares, las juntas verticales no deberdn prolongarse en mds de dos hiladas.

En caso de aplicar tratamientos superficiales a las piedras, este se aplicard una vez
concluida la obra de fabrica y tras cepillar, limpiar exhaustivamente y haber alcanzado la
fabrica el grado de humedad necesario.

La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y danos en los
materiales higroscdpicos. Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la
fabrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomardn precauciones ante las heladas. Los
muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan
estar sometidos a cargas de viento o de ejecucién, se acodalardn provisionalmente, para
mantener su estabilidad. Se limitard la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero estd fresco.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de Piedra: Se suministrardn con una declaracién del suministrador sobre su
resistencia y la categoria de fabricacién. Para piedra natural se confirmard la procedencia
y las caracteristicas especificadas en el proyecto, constatando que esta sana y no
presenta fracturas. El fabricante aportard la documentacidén que acredita que el valor
declarado de la resistencia a compresién se ha obtenido a partir de piezas muestreadas. Si
no existe valor declarado por el fabricante, se tomardn muestras en obra segin UNE EN 771
y se ensayardn seguin EN 772-1:2002. El valor medio de la compresidén declarada por el
suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al
valor usado en los cdlculos como resistencia normalizada.

Sila direccién de obra lo considera oportuno las piedras se ensayardn por lotes de 500 m? o
fraccién analizando su peso especifico, resistencia al desgaste por rozamiento, a
compresion, a flexidén y se comprobardn sus caracteristicas geométricas, coeficientes de
saturacion, absorcién, dilatacién térmica, médulo de elasticidad, absorcion de agua y
porosidad aparente.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

Recepcion de arenas: Se descargard en una zona de suelo seco en la que pueda
conservarse limpia. Las arenas de distinto fipo se almacenardn por separado. Se
comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
Recepcion de cementos y cales: El control de recepcién del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiguetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Pag. - 35

caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segin anejo VIl del RC-16.
Recepcidn de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobard el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacidn y resistencia corresponden
a las solicitadas y se realizardn ensayos de resistencia a compresidon y consistencia con
Cono de Abrams. La recepciéon y el almacenaje y empleo se realizard siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido
por el fabricante.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia a compresidn y consistencia con Cono de Abrams.
Se realizard un control del espesor del muro, enrase, espesor de juntas y en mamposteria
con hiladas irregulares se comprobard la no existencia de ripios. Cada 50 m? de muro y no
menos de uno por planta, se realizard un control del recibido y preparacién de las piedras.
Cada 10 m? de muro se hard un control de la trabazén y el desplome. Por cada esquina se
hard un control de replanteo, preparacién y recibido de las piedras, espesor de juntas y
dosificaciéon del mortero. También se hardn controles de la ejecucion de huecos.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Espesor del muro: +-2 cm.

Desplome: 20 mm por planta

Desviaciones de situacion de esquinas: 100 mm con la prevista.

Distancia entre sillarejos de jomba o luz de hueco: 3 cm.

Replanteo: 50 mm.

Variacién entre salientes: 50 mm en mamposteria ordinaria, 30 mm en careada, 20 mm en

concertada y 5 mm en silleria.
Planeidad: 20 mm por 2 m en mamposteria ordinaria y careada, 15 mm por 2 m en
concertada y 10 mm por 2 m ensilleria.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiqguen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird el volumen ejecutado deduciendo huecos.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizard consultando a técnico
especialista.
Cada ano se comprobard la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no
cierran bien, aparicién de eflorescencias o degradacion de materiales expuestos a la
intfemperie en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 5 anos se revisardn las juntas de dilatacién, renovdndolas caso de que fuera
necesario.
Cada 10 anos revisidon por técnico especialista.

3.4.3.2 FABRICA CERAMICA

Descripcion
Muros resistentes y de arriostramiento constituidos por ladrillos cerédmicos unidos con
mortero, pudiendo ser los ladrillos caravista o revestidos.

Materiales

Ladrillos:

Requerird la presentacion de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE
segun la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad

aparente, resistencia a compresién, conductividad térmica, durabilidad a ciclos
hielo-deshielo, absorcidn de agua, contenido de sales solubles activas, expansidén por
humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.

No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma. No presentardn fisuras, exfoliaciones y desconchados.
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Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cemento: Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988
y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u
ofros cementos comunes a excepciéon del CEM |y CEM L.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiuetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulacion
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cddigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones. La Direccidon
Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
El mortero ordinario para fdbricas convencionales no serd inferior a M1 y para fdbrica
armada o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serdn inferiores a
M5. La resistencia a compresién del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de
las piezas.
Hormigdén armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el
hormigdn armado.
El tamafno mdximo del drido serd 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o
cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15y 25 mm No serd mayor que 20 mm
cuando rellene huecos de dimensidn mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la
armadura no sea menor gue 25 mm.
Armaduras: ademds de los aceros establecidos en el Cédigo Estructural, se consideran
aceptables los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y
para pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero
contardn con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.
Componentes auxiliares: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Puesta en obra
En la ejecucidn, se tendrdn en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el
punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales.
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En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso vy
proteccidn o recubrimiento segin la clase de exposicidn, pero en cualquier caso
establece que: el espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior
no serd menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debagjo de la
armadura de fendel no sea menor que 2 mm

Las piezas, se humedecerdn por inmersién o aspersion antes de su empleo de manera que
el agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que no varie la consistencia del
mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las piezas se colocardn siempre a restregon,
sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera
necesario corregir la posicién de una pieza, se quitard, retirando también el mortero. El
mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) v llagas. El
llagueado se realizard mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrd las mismas
propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillard el material
suelto, y se humedecerd la fdbrica. Las fdbricas deben levantarse por hiladas horizontales.
Cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se
dejard escalonada o formando alternativamente entrantes (adarajas) y salientes
(endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solapardn, el solape serd al menos igual
a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el
solapo de las piezas no serd menor que su tizén. El espesor de los tendeles y llagas de
mortero ordinario o ligero no serd menor que 8 mm ni mayor que 15 mm y el de tendeles y
llagas de mortero de junta delgada no serd menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.

En los dinteles, se dispondrd una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una
seccion no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano.

Cuando los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazardn a éstos de forma que se
puedan fransmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante
conectores, la separacién de los elementos de conexion entre muros y forjiados no serd
mayor que 2 m y en edificios de mds de cuatro plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando
el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados
de hormigdn se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm

En muros de dos hojas, estas se levantardn simultdneamente. En - muros capuchinos las
llaves se dispondrdn conforme a la norma UNE EN 845-1:2001. El nUmero de llaves no serd
menor que 2 por m2. Se colocardn llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos.
En muros doblados, las hojas se enlazardn mediante conectores capaces de transmitir las
acciones laterales entre las dos hojas, con un drea minima de 300 mm?/m?2 de muro, con
conectores de acero dispuestos en nUmero no menor que 2 conectores/m? de muro.

En muros en contacto con el terreno, la fdbrica no ha de verse afectada por el terreno. Se
tomardn medidas protectoras para las fabricas que puedan ser danadas por efecto de la
humedad en contacto con el terreno. Se aplicardn las prescripciones indicadas en el
DB-HS.

Para la ejecucién de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes del director de obra 'y
se tendrd en cuenta la no afectacién a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o
armaduras. En muros de ejecucioén reciente, debe esperarse a que el mortero de unién
entre piezas haya endurecido.

En muros armados, la seccidén de la armadura principal no serd menor que el 0,1% de la
seccién del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no serd menor que el
0,03 % de la seccidén y la separacién vertical no serd mayor que 600 mm Una fdbrica con
armadura en sus huecos, solicitada a flexidén, necesita ofra armadura transversal en
direccién perpendicular con un drea superior que 0,05 % del producto del ancho total por
el canto Util. En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las
armaduras tendrdn un didmetro nominal minimo de 6 mm. La armadura transversal, se
dispondrd en toda la luz con un drea minima no menor que el 0,1 % de la seccién de la
fabrica. La distancia mdaxima entre estribos, no serd mayor que 0,75d ni 300 mm. La
distancia libre entre armaduras adyacentes no serd menor que el tamano mdaximo del
drido mds 5 mm, ni que el didmetro de la armadura, ni que 10 mm. La separacién entre
armaduras principales de traccion no serd mayor que 600 mm, excepto la de armaduras
concentradas en ndcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El drea total de la
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armadura principal no excederd el 4% de la seccidn bruta del relleno del nicleo o de la
pilastra, excepto en la zona de solapes que podrd alcanzar hasta el 8%.

Los anclajes pueden ser por prolongacion recta, gancho, patilla, u horquilla. No se
empleardn anclajes por prolongacién recta o por patilla en barras lisas de mdas de 8 mm de
didmetro. En barras a compresion no se empleardn anclajes de gancho, patilla u horquilla.
La longitud de anclaje de las armaduras vy el solapo se calculardn conforme a lo dispuesto
en el punto 7.5.2 del DB-SEF.

Las armaduras se almacenardn, doblardn y colocardn sin que sufran danos en la pelicula
autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinard antes de colocarla, y
se comprobard que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. Se
empleardn separadores y estribos para mantener las armaduras en su posicidn con el
recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atard la armadura con alambre
para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigdén de relleno. Se
solapardn sélo donde lo permita la direccién facultativa.

La fdbrica confinada se construird entre elementos de hormigdén armado o de fdbrica
armada. La separacion entre dichos elementos, no superard los 4 m. El drea de la seccidon
de los elementos confinantes serd no menor que 0,02 m?, con una dimensidén minima de 100
mm y con una seccién minima de armadura de 0,02 t (en mm?) siendo t el espesor en mm
del muro, ni menor que 200 mm?2. El hormigonado de los elementos se realizard después
de ejecutada la fdbrica y se anclard a ésta. Cuando se emplee fdbrica confinada
realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizardn barras de un didmetro
Nno menor que 6 mm y con una separacién no mayor que 600 mm, correctamente
ancladas en el hormigdn de relleno y en las juntas de mortero.

Se dispondrdn juntas de movimiento en edificios segin las distancias establecidas en la
tabla 2.1 del CTE-DB-SEF dependiendo de la expansién y retraccién del tipo de ladrillo
empleado.

No se utilizardn piezas menores a medio ladrillo.

Durante la ejecucién, las fdbricas se protegerdn contra la lluvia, heladas, calor y el viento.
Si hiela se suspenderdn los trabajos, y se demolerdn las partes de obra danadas.

Sin autorizacién expresa del Director de Obra se prohibe, en muros de carga, la ejecucién
de rozas horizontales no senaladas en los planos.

La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y danos en los
materiales higroscépicos. Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la
fabrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomardn precauciones ante las heladas. Los
muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan
estar sometidos a cargas de viento o de ejecucién, se acodalardn provisionalmente, para
mantener su estabilidad. Se limitard la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero estd fresco.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de Ladrillos: Se suministrardn con una declaracion del suministrador sobre su
resistencia y la categoria de fabricacion. El fabricante aportard la documentacién que
acredita que el valor declarado de la resistencia a compresidon se ha obtenido a partir de
piezas muestreadas segun UNE EN 771 y ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia
de un plan de conftrol de produccién en fébrica que garantiza el nivel de confianzal o ll. El
valor medio de la compresidon declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d
de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los cdlculos como
resistencia normalizada.

El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de las piezas.

Recepcion de arenas: Se descargard en una zona de suelo seco en la que pueda
conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado. Se
comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
Recepcion de cementos y cales: El control de recepcién del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
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etiqguetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacién de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificaciéon o
complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales vy,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobard el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacién y resistencia corresponden
a las solicitadas y se realizardn ensayos de resistencia a compresion y consistencia con
Cono de Abrams. La recepcion y el almacenaje y empleo se readlizard siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido
por el fabricante.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia a compresidn y consistencia con Cono de Abrams.
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria
de ejecucion C. Se empleardn antes de iniciarse el fraguado. Al dosificar se considerard
la absorcion de las piezas de la fdbrica. Tendrd docilidad suficiente para rellenar
completamente los huecos en que se vierta y sin segregacién. Al mortero no se le anadirdn
aglomerantes, daridos, aditivos ni agua después de su amasado. Cuando se establezca la
determinacion mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usard la UNE EN
1015-11:2000. Antes de rellenar de hormigdn la cdmara de un muro armado, se limpiard de
restos de mortero y escombro. El relleno se realizard por tongadas, se macizan todos los
huecos y no se segrega el hormigdn.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos, la
proteccidén de la fdbrica, situacién del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posicidon
del elemento, adherencia entre ladrillo o blogue y mortero, trabazén con otros elementos
estructurales, juntas de dilatacién y/o aislamiento y uniones con elementos
complementarios.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes.

Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total.

Espesores: - 10 a +15 mm

En altura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en |as totales.

Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm enfre ejes extremos.

Horizontalidad: +- 2 mm por m.

Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en

paramentos a cara vista.
Tolerancias de las piezas cerdmicas segin lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Fdbricas superiores a 1 asta se medirdn en volumen e inferiores por superficie ejecutada
deduciendo huecos.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizard consultando a técnico
especialista.
Cada ano se comprobard la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no
cierran bien o aparicion de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento
de un técnico especialista.
Cada 5 anos se revisardn las juntas de dilatacién, renovdndolas caso de que fuera
necesario.
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Cada 10 anos revisién por técnico especialista.
3.4.3.3 FABRICA de BLOQUES de HORMIGON

Descripcion
Muros resistentes y de arriostramiento formados por blogues de hormigdn huecos o
Macizos, unidos con mortero de cemento y/o cal.

Materiales
Bloques de hormigdn:
Se facilitard a la direccidén facultativa el marcado CE y declaracién de prestaciones segun
la norma armonizada UNE-EN 771-3, declarando expresamente la resistencia a compresion,
conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorciédn de agua,
aislamiento acustico, expansidon por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. Si
son caravista no presentardn defectos superficiales en coloracion, textura o desconches.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cemento: Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988
y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albadileria u
otros cementos comunes a excepcién del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad y se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulacion
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando declaracidon de prestaciones. La Direccion
Facultativa deberd autorizar su utilizacidon y en su incorporaciéon a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
El mortero ordinario para fdbricas convencionales no serd inferior a M1, para fdbrica
armada o pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serdn inferiores a
M5. La resistencia a compresién del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de
las piezas.
Hormigdn armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el
hormigdn armado.
El famano mdaximo del drido serd 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o
cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No serd mayor que 20
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mm cuando rellene huecos de dimensién mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento
de la armadura no sea menor que 25 mm.
Armaduras: ademds de los aceros establecidos en el Cddigo Estructural, se consideran
aceptables los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y
para pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero
contardn con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.
Componentes auxiliares: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Puesta en obra
En la ejecucidn, se tendrdn en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el
punto 3, relativo a la durabilidad de los materiales.
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso vy
proteccidn o recubrimiento segin la clase de exposicidn, pero en cualquier caso
establece que: el espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior
no serd menor que 15 mm; el recubrimiento de mortero por encima y por debagjo de la
armadura de tendel no sea menor que 2 mm.
En los dinteles, se dispondrd una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una
seccioén no inferior al 50% de la armadura en el centro del vano.
Las piezas, se humedecerdn antes de su empleo de manera que el agua embebida en la
pieza debe ser la necesaria para que no varie la consistencia del mortero al ponerlo en
contacto con la misma. Las piezas se colocardn siempre a restregdn, sobre una tortada de
mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la
posicién de una pieza, se quitard, retirando también el mortero. El mortero debe llenar
totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) vy llagas. El llagueado se realizard
mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrd las mismas propiedades que el de
asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillard el material suelto, y se humedecerd la
fabrica. Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan
de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejard escalonada o
formando alternativamente enfrantes (adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas
consecutivas, las piezas se solapardn, el solape serd al menos igual a 0,4 veces el grueso de
la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no
serd menor que su tizén. El espesor de los tendeles y  llagas de mortero ordinario o ligero no
serd menor que 8 mm ni mayor que 15 mm y el de tendeles y llagas de mortero de junta
delgada no serd menor que T mm ni mayor que 3 mm.
Cuando los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazardn a éstos de forma que se
puedan fransmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante
conectores, la separacién de los elementos de conexion entre muros y forjados no serd
mayor que 2 my en edificios de mds de cuatro plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando
el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados
de hormigdn se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm.
En muros en contacto con el terreno, la fabrica no ha de verse afectada por el terreno. Se
tomardn medidas protectoras para las fdbricas que puedan ser danadas por efecto de la
humedad en contacto con el terreno. Se aplicardn las prescripciones indicadas en el
DB-HS.
Para la ejecucidon de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes del director de obra'y
se tendrd en cuenta la no afectacion a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o
armaduras. En muros de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de unién
entre piezas haya endurecido.
En muros armados, la seccidén de la armadura principal no serd menor que el 0,1% de la
seccion del muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no serd menor que el
0,03 % de la seccidon y la separacidén vertical no serd mayor que 600 mm. Una fdbrica con
armadura en sus huecos, solicitada a flexidén, necesita otra armadura transversal en
direccidén perpendicular con un drea superior que 0,05 % del producto del ancho total por
el canto Util. En muros con pilastras armadas no se precisa armadura transversal. Las
armaduras tendrdn un didmetro nominal minimo de 6 mm. La armadura transversal, se
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dispondrd en toda la luz con un drea minima no menor que el 0,1 % de la seccién de la
fabrica. La distancia mdaxima entre estribos, no serd mayor que 0,75d ni 300 mm. La
distancia libre entre armaduras adyacentes no serd menor que el tamano mdximo del
darido mds 5 mm, ni que el didmetro de la armadura, ni que 10 mm. La separacion entre
armaduras principales de traccidén no serd mayor que 600 mm, excepto la de armaduras
concentradas en nucleos o cajeados, o en las armaduras de tendel. El drea total de la
armadura principal no excederd el 4% de la seccién bruta del relleno del nicleo o de la
pilastra, excepto en la zona de solapes que podrd alcanzar hasta el 8%.
Los anclajes pueden ser por prolongacion recta, gancho, patilla, u horquilla. No se
empleardn anclajes por prolongacién recta o por patilla en barras lisas de mds de 8 mm de
didmetro. En barras a compresion no se empleardn anclajes de gancho, patilla u horquilla.
La longitud de anclaje de las armaduras vy el solapo se calculardn conforme a lo dispuesto
en el punto 7.5.2 del DB-SEF.
Las armaduras se almacenardn, doblardn y colocardn sin que sufran dafos en la pelicula
autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinard antes de colocarla, y
se comprobard que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. Se
empleardn separadores y estribos para mantener las armaduras en su posicién con el
recubrimiento especificado. Cuando sea necesario, se atard la armadura con alambre
para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigdén de relleno. Se
solapardn sélo donde lo permita la direccidn facultativa.
La fébrica confinada se construird entre elementos de hormigdén armado o de fdbrica
armada. La separacion entre dichos elementos, no superard los 4 m. El drea de la seccidn
de los elementos confinantes serd no menor que 0,02 m?, con una dimensidén minima de 100
mm y con una seccién minima de armadura de 0,02 t (en mm?) siendo t el espesor en mm
del muro, ni menor que 200 mm?2. El hormigonado de los elementos se realizard después
de ejecutada la fdbrica y se anclard a ésta. Cuando se emplee fdbrica confinada
realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se utilizardn barras de un didmetro
no menor que 6 mm y con una separacidn no mayor gque 600 mm, correctamente
ancladas en el hormigdn de relleno y en las juntas de mortero.
Se dispondrdn juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada
cada 20 m, si la planta tiene forma asimétrica las distancias se reducirdn a la mitad.
No quedard mortero en el interior de los blogues ni en la cdmara si la hubiera. No se usardn
piezas menores de medio blogue. La Ultima hilada estard compuesta por blogques de
coronacidn, con el fondo ciego en su parte superior.
Se utilizardn plomos y cordeles para conseguir verticalidad y horizontalidad en llagas vy
tendeles respectivamente. En esquinas, encuentros y cruces de muros de bloque hueco, se
verterd hormigdn por tongadas de altura no superior a 100 cm, al mismo tiempo que se
levantan los muros, cuidando llenar todo el hueco entre el encofrado y los blogues. Si en
lugar de hormigdn, se utilizan elementos metdlicos como anclaje, deberdn estar protegidos
contra la corrosion.
Sin autorizacion expresa de la direccidon de obra se prohibe, en muros de carga, la
ejecucion de rozas no sefaladas en los planos.
Se suspenderd la ejecucion de la fdbrica en tiempo lluvioso o de heladas. Los muros, una
vez ejecutados deberdn protegerse de la lluvia, heladas, viento, calor excesivo, golpes,
etc., y no se cargard hasta que haya adquirido resistencia suficiente.
La coronacién de los muros se cubrird para impedir el lavado del mortero de las juntas por
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y danos en los
materiales higroscdpicos. Se tomardn precauciones para mantener la humedad de la
fabrica hasta el final del fraguado, especialmente ante baja humedad relativa, altas
temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomardn precauciones ante las heladas. Los
muros que gqueden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan
estar sometidos a cargas de viento o de ejecucién, se acodalardn provisionalmente, para
mantener su estabilidad. Se limitard la altura de la fdbrica que se ejecute en un dia para
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero estd fresco.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de Blogues: Se suministrardn con una declaracion del suministrador sobre su
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resistencia y la categoria de fabricacion. El fabricante aportard la documentacién que
acredita que el valor declarado de la resistencia a compresion se ha obtenido a partir de
piezas muestreadas segun UNE EN 771 y ensayadas segUn UNE EN 772-1:2002, y la existencia
de un plan de control de produccién en fdbrica que garantiza el nivel de confianza | o Il. El
valor medio de la compresidon declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d
de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los cdlculos como
resistencia normalizada.
El acopio en obra se efectuard evitando el contacto con sustancias o ambientes que
perjudiquen fisica o quimicamente a la materia de las piezas.
Recepcion de arenas: Se descargard en una zona de suelo seco en la que pueda
conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado. Se
comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
Recepcidn de cementos y cales: El control de recepcién del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacién de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales vy,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Recepcidon de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobard el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden
a las solicitadas y se realizardn ensayos de resistencia a compresion y consistencia con
Cono de Abrams. La recepciéon y el aimacenaje y empleo se readlizard siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido
por el fabricante.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrames.
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria
de ejecucion C. Se empleardn antes de iniciarse el fraguado. Al dosificar se considerard
la absorcion de las piezas de la fdbrica. Tendrd docilidad suficiente para rellenar
completamente los huecos en que se vierta y sin segregacién. Al mortero no se le aiadirdn
aglomerantes, dridos, aditivos ni agua después de su amasado. Cuando se establezca la
determinacién mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usard la  UNE EN
1015-11:2000. Antes de rellenar de hormigdn la cdmara de un muro armado, se limpiard de
restos de mortero y escombro. El relleno se realizard por tongadas, se macizan todos los
huecos y no se segrega el hormigdn.
Se hard un control cada 10 muros, 20 huecos o 10 enlaces y no menos de uno por planta,
del tipo de acero, didmetro, longitud, colocacién y recubrimiento. Se hard control del
recibido y colocacién de blogues, desplome y planeidad del muro, de replanteo y por
cada hueco se hard uno de macizado de jambas y apoyo de dintel. Por cada planta y por
cada 50 enlaces, se hard una toma de é probetas para comprobar la resistencia
caracteristica del hormigdn. Se hard inspeccidén visual de discontinuidades, dimensiones de
la fabrica, aparejo, adherencia entre los blogques y el mortero, encuentro con oftros
elementos estructurales o complementarios y enlaces.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:

Replanteo: +-10 mm ¢ +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente.

Faltas de morteros: 30 mm & 10 si va revestido o no, respectivamente.

Desplome: 10 mm por planta, 4 30 mm en toda su altura.

Horizontalidad: 2mm por m.

Planeidad: 10 mm por 2 m.

Resistencia caracteristica del hormigén: 0% de la especificada.

Tolerancias de las piezas cerdmicas segin lo expresado en la UNE-EN 771-3.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
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otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizard consultando a técnico
especialista.
Cada afno se comprobard la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no
cierran bien o aparicion de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento
de un técnico especialista.
Cada 5 anos se revisardn las juntas de dilataciéon, renovdndolas caso de que fuera
necesario.
Cada 10 anos revisién por técnico especialista.
3.4.3.4 FABRICA de BLOQUES de TERMOARCILLA
Descripcion
Obra de fdbrica de una hoja de bloques cerdmicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros con misiéon estructural.
Materiales
Termoarcilla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias se requerird la presentacion
de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE seguUn la norma armonizada
UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresion,
conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcidon de agua, contenido
de sales solubles activas, expansidon por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
Las tolerancias dimensionales se ajustardn a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberdn disponer de marca N de AENOR, o cualquier ofra certificacién de calidad
equivalente.
Todos los blogues y piezas complementarias que se utilicen procederdn de un mismo
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas serd necesario
evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccidn facultativa.
No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cemento: Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988
y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u
otros cementos comunes a excepcién del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicién directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia disfinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulacién
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
El suministrador de arenas deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas,
de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
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el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones. La Direccidon
Facultativa deberd autorizar su utilizaciéon y en su incorporacién a la mezcla se seguird
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante y la
cantfidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas.
Hormigdén armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el
hormigdén armado.
El tamano mdximo del drido serd 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o
cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No serd mayor que 20
mm cuando rellene huecos de dimensién mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento
de la armadura no sea menor que 25 mm.
Armaduras: ademds de los aceros establecidos en el Codigo Estructural, se consideran
aceptables los aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y
para pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero
contardn con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.
Componentes auxiliares: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos. Dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Puesta en obra
La colocacioén se realizard con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope
(mdxima separacién: 2 cm) mediante el machihembrado de las testas.
Si fuera necesario corregir la posicidn de una pieza, se quitard, retirando también el
mortero. En los puntos singulares (esquinas, jaombas de huecos, juntas de movimiento y
encuentros de muros en T) se utilizardn piezas complementarias de Termoarcilla.
Se gjustard la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion
de 5 6 10 cm de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizard el
corte con sierra de mesa con disco D ® 550 mm y se ajustardn mediante una junta vertical
de mortero discontinua.
Las hiladas estardn perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario
en una Unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacién del soporte.
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizard de forma discontinua,
extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 0 2 cm y de un espesor de 3 cm para
gue una vez asentado el bloque quede unajuntade 1 a 1,5 cm.
En muros exteriores tfrasdosados y muros interiores, la junta horizontal serd continua.
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque
con estriado profundo en la cara exterior.
Las fdbricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de
levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejard escalonada. Se
mantendrd la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm empleando para ello las piezas de modulacion,
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.
En la formacion de huecos, el dintel se resolverd con la pieza en forma de U de
Termoarcilla, admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de
la direcciéon facultativa. El dintel deberd apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como
minimo 30 cm.
El revestimiento situado sobre los dinteles quedard armado anclando la malla una longitud
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizard un goterdn en la cara inferior de
los mismos.
Las jambas se ejecutardn con piezas de terminacién, medias o piezas cortadas (long. >10
cm) y piezas base que se regularizardn con mortero, colocando una malla en el
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revestimiento de esta zona.
El vierteaguas tendrd una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetrardn en el
revestimiento de los telares y estardn provistos de un goterédn y volard, lo mismo que las
albardillas, unos 4 cm aproximadamente. Si es preciso se colocard una membrana
impermeable debajo del vierteaguas.
En el arrangue del muro sobre la cimentacion, se dispondrd de una barrera impermeable,
a una altura mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad
por debajo de la misma.
Cuando los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazardn a éstos de forma que se
puedan fransmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante
conectores, la separacién de los elementos de conexion entre muros y foriados no serd
mayor que 2 my en edificios de mds de cuatro plantas no serd mayor que 1,25 m. Cuando
el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados
de hormigdn se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm.
Es recomendable no redlizar rozas ni rebajes en los muros. De hacerse, cumplirdn los
criterios del Eurocddigo 6 Parte 1-1 y siempre con el consentimiento de la Direccién
Facultativa.
Las juntas de movimiento verticales tendrdn un ancho entre 10 y 20 mm, utilizando piezas
de terminacién y piezas medias para resolver los bordes de la junta. Dispondrdn de llaves
embebidas en la junta, como minimo cada dos hiladas.
La distancia méxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio serd como
maximo de ém, al igual que en petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras. En
caso de muros armados se pueden distanciar estas juntas hasta 8 m.
Se evitard ejecutar fdbricas durante periodos con heladas. Se protegerd la fdbrica con
mantas de aislante térmico o pldsticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se
utiliza anticongelante para el mortero, se seguirdn las indicaciones del fabricante en
cuanto a dosificacion y ejecucion. No se ejecutard una altura mayor de 3 m en una
jornada para evitar el aplastamiento del mortero. El muro deberd apoyarse sobre el canto
del forjado al menos 2/3 partes de su espesor. Si se apoya directamente el forjado sobre los
blogues Termoarcilla, se impedird la penetracion del hormigdén a través de las
perforaciones verticales de la pieza y se dejard transcurrir un tiempo minimo desde la
terminacién del muro hasta el hormigonado del foriado (aproximadamente una semana a
temperaturas entre 15y 20°C).
Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que
puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucidon, se acodalardn
provisionalmente, para mantener su estabilidad.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los bloques dispondrdn necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
El control de recepcidon del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del
RC-16: a) control de la documentacién: albardn, etiquetado, declaracién de prestaciones
del marcado CE si lo tuviera o certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacién o complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se
identificardn el fipo y clase de cales y, podrdn realizarse ensayos identificativos o
complementarios si no disponen de distintivo de calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacioén, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacién y distintivos, y se podrdn realizar
ensayos de resistencia a compresidon y consistencia con Cono de Abrams.
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobard el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden
a las solicitadas y se realizardn ensayos de resistencia a compresidon y consistencia con
Cono de Abrams. La recepcidon y el almacenaje y empleo se realizard siguiendo las
instrucciones del fabricante. Se empleard antes de que transcurra el plazo de uso definido
por el fabricante.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y
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la proteccidén de la fdbrica.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
ofros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Modificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizard consultando a técnico
especialista.
Cada ano se comprobard la aparicion de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no
cierran bien o aparicion de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento
de un técnico especialista.
Cada 5 anos se revisardn las juntas de dilatacién, renovdndolas caso de que fuera
necesario.
Cada 10 anos revisidon por técnico especialista.

3.5 CERRAMIENTOS
3.5.1 FABRICAS

3.5.1.1 PIEDRA

Descripcion
Cerramientos de fabrica de piedra labrada (canteria) o sin labrar (mamposteria) rejuntada
con mortero o a hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomia o piedra
artificial.

Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos:
Cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas
UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros cementos comunes
a excepcién del CEM |y CEMIL.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. El cemento contard con la
documentacién de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No llegard a
obra u ofras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice
en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos
de la intfemperie, humedad y de la exposicidn directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminaciéon con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales:
Contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulacion y
almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Pag. - 48

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segin norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidén Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. Se empleard mortero para fébricas M-7,5
O superior.

Piedras:

Dispondrdn de marcado CE aportando declaracién de prestaciones que incluird al menos
las caracteristicas esenciales que procedan segun el uso del material como tolerancias
dimensionales, resistencia a compresion, a la adherencia, al fuego, absorcién de agua,
permeabilidad al vapor de agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a
ciclos hielo-deshielo.

Se presentardn limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena
adherencia al mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportardn, no
permeables ni heladizas (UNE EN 12.371:2002) y coeficientes mdximos de saturaciéon vy
absorciéon del 75 % y 4.5 % respectivamente. No tendrdn defectos como grietas, coqueras,
restos orgdnicos, blandones o color no uniforme. Con el fin de garantizar la adherencia
entre mortero y piedra, se eliminard la costra superficial, las partes delgadas o débiles de
las piedras y cualquier irregularidad.

La denominacién del material vendrd dado segun la UNE-EN 12440. Las piezas de
mamposteria mantendrdn un peso de entre 15y 30 kg, con dimensiones minimas de 12 cm
y un ancho minimo de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las
piezas de silleria mantendrdn un peso de entre 75y 150 kg, superardn los 40 cm al menos en
dos direcciones, presentard las caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una
profundidad de 15 cm vy las caras superior y de asiento frabajadas en toda su superficie. La
longitud serd por lo menos igual a su altura y no superior a cinco veces ésta. Su profundidad
no serd superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la misma.

Las caracteristicas higrotérmicas y acuUsticas de los materiales son:

Material Conductividad indice de Densidad Factor de
térmica reduccién acustica (Kg/ m3) resistencia al
(W/mK) ponderado (dBA) Vapor de agua

Granito 2,800 63 (30 cm) 2600 10000

Arenisca 3,000 62 (30 cm) 2400 50

Caliza 1,700 60 (30 cm) 2095 150

Mdrmol 3,500 64 (30 cm) 2700 10000

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la UNE 771-6.
Se humedecerd vy limpiard la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las
piedras estardn ligeramente humedecidas al colocarse.
El recibido de cercos y elementos de carpinteria serd estanco de manera que se garantice
un 6ptimo aislamiento acustico.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucién de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Mamposteria:
En aquellas fdbricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que
hacer dos hojas, se cuidard de trabar ambas hojas mediante llaves. Se enrasard el muro
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por cada metro levantado.

En las esquinas y dngulos se usardn las piedras de mayor tamano, de altura similar a la de la
hilada y se hard trabazdn, alternando la posicidon de las juntas. Las caras mds planas vy
regulares se colocardn como paramentos y lechos.

Las fabricas quedardn bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor nUmero de
ripios posible.

La primera hilada de mampuestos se colocard sobre una capa de mortero de 2 6 3 cm.
Las juntas de mortero tendrdn un espesor maximo de 4 cm.

Silleria:

Las juntas tendrdn un espesor méximo de 6 mm usando cordel y plomada y asentando de
forma que el mortero refluya por todas partes.

Las juntas se solapardn mds de 10 cm o 16 cm, segun sea sillarejo o canteria.

Especial cuidado se mantendrd con piezas talladas, protegiendo sus molduras durante la
obra para evitar deterioros.

Control, criterios de aceptacioén y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcidén de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.

Se comprobardn la identificacioén, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Las piedras se ensayardn por lotes de 1.000 m? o fraccidén analizando su peso especifico,
resistencia al desgaste por rozamiento, a compresiéon, a flexidn y se comprobardn sus
caracteristicas geométricas, coeficientes de saturacion, absorcidon, dilatacién térmica,
modulo de elasticidad, absorcion de agua y porosidad aparente.
La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitaciéon del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias méximas admitidas en las fabricas serdn:
En mamposteria ordinaria:

Variacién entre salientes de mampuestos: 50 mm.

Replanteo: 50 mm.

Espesor del muro:+- 20 mm.

Planeidad: 20 mm por 2 m.

Desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
En mamposteria careada:
Segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

Replanteo: 50 mm.

Espesor del muro: 10 mm.

Planeidad: 20 mm por 2 m.

Desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
En mamposteria concertada:

Segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

Replanteo: 50 mm.

Espesor del muro: 10 mm.

Planeidad: de 15 mm por 2 m.

Desplome: de entre 15y 30 mm por 3 m.
En silleria:

Segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.

Replanteo: 50 mm.
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Espesor del muro: 5 mm.
Planeidad: de 10 mm por 2 m.
Desplome: de entre 10 y 30 mm por 3 m.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird el volumen ejecutado deduciendo huecos.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisard la aparicidon de fisuras, grietas, desplomes, desconchados,
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrd en
conocimiento de técnico especialista.
Periddicamente se procederd a la limpieza de la fachada con agua o con dcidos
apropiados diluidos y cepillo o con chorro de arena.
Cada 5 anos se realizard una revision por técnico especialista.

3.5.1.2 CERAMICA

Descripcion
Cerramiento de fdbrica formado por ladrillos cerdmicos unidos con mortero.

Materiales
Ladrillos:
Contardn con marcado CE e irdn acompanados de la declaracién de prestaciones segin
la norma armonizada UNE-EN 771-1.
No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma. No presentardn fisuras, exfoliaciones y desconchados.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros
cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM L.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiguetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminacion con ofros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulacién
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
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el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidén Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante y la
cantfidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas.

Se empleard mortero para fabricas M-7,5 o superior.

Hormigdn armado:

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el
hormigdén armado.

Bandas eldsticas:

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.

Armaduras:

Ademds de los aceros establecidos en el Cédigo Estructural, se consideran aceptables los
aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para pretensar
segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contardn con
marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.

Componentes auxiliares:

Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondrdn de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones indicadas en la norma
armonizada UNE-EN 845-1.

Sellantes:

Para el sellado de juntas de dilatacion o ejecucion. Justificardn marcado CE con
declaracién de prestaciones segun UNE-EN 15651-1.

Las caracteristicas higrotérmicas y acuUsticas de los materiales son:

Material Resistenci indice de Densidad Factor de
a térmica reduccién (Kg/ m3) resistencia al Vapor
(M2 K/W) acustica de agua

ponderado (dBA)

Tabigue L.| 0,09 34 1000 10

hueco sencillo

Tabique L.| 0,16 36 930 10

Hueco doble,

tabicédn

Tabique L.| 0,33 35 630 10

hueco doble
gran formato

V2 pie 0,21 40 1020 10
L.Perforado

1 pie| 041 52 1150 10
L.Perforado

% pie L.Macizo 0,12 43 2170 10
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
Los ladrillos y blogues se colocardn mojados, segun el aparejo indicado y quedando las
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juntas completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posicidon de algin
ladrillo se quitard éste retirando también el mortero. No se utilizardn piezas menores a
medio ladrillo.
Las fabricas se ejecutardn en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con ofros
muros se hardn mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez
ejecutadas se protegerdn de la lluvia, calor, viento y heladas.
Quedardn planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo
apoyardn en forjado. Se cuidard de disponer las juntas de dilatacién segun proyecto o con
un mdaximo de 20 m. Se mantendrdn las juntas estructurales. Sin autorizacién expresa del
Director de Obra se prohibe en muros de carga la ejecucién de rozas horizontales.
Las rozas se hardn a mdaquina con una profundidad mdxima de 4 cm vy se rellenardn por
completo con mortero. En ningUn caso se taladrard por completo la fdbrica para recibir
una instalacién y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidard de que
no coincidan.
Las bandas eldsticas para mejorar el aislamiento se colocardn totalmente adheridas al
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecuciéon se
extremard la precaucidén para que no gueden puntos sin banda eldstica que resulten
puentes acUsticos.
La ejecucion de la fdbrica comenzard desde la primera planta a la Ultima disponiendo 2
cm entre la Ultima hilada y el forjiado que se rellenard como minimo 24 horas después.
El recibido de cercos y elementos de carpinteria serd estanco de manera que se garantice
un 6ptimo aislamiento acustico.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidn de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Las fabricas se armardn horizontalmente donde pudieran fisurarse.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la direccion de obra sélo
comprobard los datos del albardn y del empaqguetado, de otro modo se hardn los ensayos
de recepcion segun normas UNE, de dimensiones, defectos, succion de agua, masa,
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion.
Recepcidn de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE vy distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacion, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacion y distintivos, y se podrdn realizar
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrames.
La direccidon facultativa podrd disponer la realizacidn de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitaciéon del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y
la proteccién de la fdbrica admitiendo tolerancias de:

replanteo: +-10 mm enfre ejes parciales o +-30 enfre ejes.

desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total.

espesores: -10a +15 mm

en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales.

distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm enfre ejes extremos.

horizontalidad: +-2 mm por m.

planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en

paramentos sin revestimiento.
tolerancias de las piezas cerdmicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-1.
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Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Fabricas superiores a 1 asta se medirdn en volumen e inferiores por superficie ejecutada
deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisard la aparicidn de fisuras, grietas, desplomes, desconchados,
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrd en
conocimiento de técnico especialista.
Periddicamente se procederd a la limpieza de la fachada con agua o con dcidos
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 anos se realizard una revisidn por técnico especialista.

3.5.1.3 BLOQUES de HORMIGON

Descripcion
Cerramientos constituidos por blogues de hormigdn unidos con mortero, que pueden ir
armados y revestidos.

Materiales
Blogues de hormigdn:
Se facilitard a la direccién facultativa la declaracién de prestaciones propia del marcado
CE segun la norma armonizada UNE-EN 771-3. Si son caravista no presentardn defectos
superficiales en coloracion, textura o desconches.
Pieza dintel:
Pieza en forma de canal. No presentard variaciones dimensionales superiores al 1 %,
deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros
cementos comunes a excepcidon del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiguetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se alimacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulaciéon
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma
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armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante y la
cantfidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas.

Se empleard mortero para fabricas M-7,5 o superior.

Hormigdén armado:

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el
hormigdn armado.

Bandas eldsticas:

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.

Armaduras:

Ademds de los aceros establecidos en el Cédigo Estructural, se consideran aceptables los
aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para pretensar
segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contardn con
marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.

Componentes auxiliares: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatacién o ejecucion. Justificardn marcado CE con
declaracién de prestaciones segun UNE-EN 15651-1.

Las caracteristicas higrotérmicas y acuUsticas de los materiales son:

Material Conductivi indice de Densidad Factor de
dad reduccién acuUstica (Kg/ m3) resistencia al
térmica ponderado (dBA) Vapor de
(W/mK) agua

Bloque hueco 0,909 47 860 10

espesor 200 mm.

Bloque hueco 1,154 53 585 10

espesor 300 mm.

Bloque hueco| 0,455 1050 6

aligerado

espesor 300 mm.

Blogue macizo| 0,286 53 840 6

espesor 200 mm.

Blogue macizo| 0,316 56 860 6

espesor 300 mm.

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Los blogues se colocardn a soga, con la superficie de adherencia al mortero hUmeda
formando hiladas horizontales y aplomadas con juntas de espesor entre 10 y 15 mm no
debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la cdmara si la hubiera.
No se utilizardn piezas inferiores a medio bloque.
Una vez ejecutadas se protegerdn de la lluvia, calor, viento y heladas.
Se usard mortero de consistencia entre 15y 19 cm en cono Abrams.
Si la fabrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejardn enjarjes especialmente en
esquinas o encuentros de muros. Los muros se curardn durante 7 dias.
Las bandas eldsticas para mejorar el aislamiento se colocardn totalmente adheridas al
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados.

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Pag. - 55

En muros esbeltos, se colocard una pieza dintel cada 5 hiladas, inmediatamente encima
de la hilada de blogues y recibida con mortero, dejando libre la canal de las piezas. Se
colocard armadura horizontal en toda la longitud del cerramiento en la pieza dintel. Se
colocard armadura vertical en los huecos de un blogue de cada 5 en las hiladas pares y en
dos blogues contiguos e las hiladas impares, anclados a la cimentacién y al zuncho de
remate del muro. Se verterd hormigdn en los huecos en los que se ha colocado la
armadura vertical, en fongadas de altura no superior a 100 cm y en el zuncho formado por
las piezas de dintel.
El recibido de cercos y elementos de carpinteria serd estanco de manera que se garantice
un 6ptimo aislamiento acustico.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidn de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Silos blogues de hormigdn tienen sello de calidad, bastard con identificarlos, de otro modo
se les hardn ensayos segun normas UNE de dimensiones, forma, seccidon, indice macizo,
absorcidn, succidn, peso, densidad, resistencia y aislamiento.
Recepcidon de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacién de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE vy distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcidn, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacion y distintivos, y se realizardn ensayos si la
direccion de la obra lo ordena de resistencia a compresidn y consistencia con Cono de
Abrams.
La direccidon facultativa podrd disponer la realizacidn de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacién del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y
la proteccidén de la fdbrica admitiendo tolerancias de:

replanteo: +-10 mm & +-20 entre ejes parciales o extremos, respectivamente.

faltas de morteros: 30 mm & 10 si va revestido o no, respectivamente.

desplome: 10 mm en 3 m, 6 30 mm en toda su altura.

horizontalidad: 2 mm por m.

planeidad: 10 mm por 2 m.

tolerancias de las piezas cerdmicas segun lo expresado en la UNE-EN 771-3.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisard la aparicidn de fisuras, grietas, desplomes, desconchados,
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrd en
conocimiento de técnico especialista.
Periddicamente se procederd a la limpieza de la fachada con agua o con d&cidos
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 anos se realizard una revisién por técnico especialista.

3.5.1.4 BLOQUES de TERMOARCILLA
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Descripcidn
Obra de fdbrica de una hoja de bloques cerdmicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros de cerramiento
exterior o tabiqueria.

Materiales
Termoarcilla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones necesaria con el marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 771-1.
Las tolerancias dimensionales se ajustardn a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberdn disponer de marca N de AENOR, o cualquier ofra certificacién de calidad
equivalente.
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederdn de un mismo
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas serd necesario
evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccién facultativa.
No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma.
Mortero:
Se recomienda el empleo de morteros mixtos de cemento y cal.
Cementos:
cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas
UNE EN 197-1y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros cementos comunes
a excepcion del CEM | y CEM lll. En el caso de cementos que dispongan de norma
armonizada, contardn con marcado CE vy estard disponible la declaracién de
prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado de conformidad con requisitos
reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales:
Contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulacion y
almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
El suministrador de arenas deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas,
de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones todo ello segun
norma armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidn Facultativa deberd autorizar su utilizacion y
en su incorporacion a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante y la
cantfidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas.
Se empleard mortero para fabricas M-7,5 o superior.
Bandas eldsticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Armaduras:
Ademds de los aceros establecidos en el Coddigo Estructural, se consideran aceptables los
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aceros inoxidables segun UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para pretensar
segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contardn con
marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.

Componentes auxiliares:

Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondrdn de garantia documental del
cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones indicadas en la norma
armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Sellantes:

Para el sellado de juntas de dilatacion o ejecucion. Justificardn marcado CE con
declaracién de prestaciones segun UNE-EN 15651-1.

Las caracteristicas higrotérmicas y acuUsticas de los materiales son:

Material Conductivida indice de reduccion Densida Factor de
d térmica acustica ponderado| d resistencia all
(W/mK) (dBA) (Kg/ Vapor de

m3) agua

Bloque cerdmico| 0,432 46 1080 10

espesor 190 mm.

Bloque cerdmico 0,429 48 1080 10

espesor 240 mm.

Bloque cerdmico| 0,426 50 1080 10

espesor 290 mm.

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La totalidad del cerramiento se resolverd con piezas de Termoarcilla, pudiéndose utilizar
ladrillo perforado con resistencia a compresion igual o superior a la del blogue de
Termoarcilla en los framos de muro situados en zonas no habitables.
La colocacion se realizard con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope
(mdxima separacién: 2 cm) mediante el machihembrado de las testas.
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y encuentros
de muros en T) se utilizardn piezas complementarias de Termoarcilla.
Se ajustard la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion
de 5 6 10 cm de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizard el
corte con sierra de mesa con disco D ® 550 mm y se ajustardn mediante una junta vertical
de mortero discontinua.
Las hiladas estardn perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario
en una Unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacién del soporte.
Se humedecerdn las piezas antes de su colocacién para evitar la deshidrataciéon del
mortero, que serd preferiblemente, un mortero mixto de cemento y cal, con resistencia
minima a compresion de 7,5 Mpa.
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizard de forma discontinua,
extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 o 2 cm y de un espesor de 3 cm para
gue una vez asentado el bloque quede unajuntade 1 a 1,5cm.
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal serd continua.
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque
con estriado profundo en la cara exterior.
Se mantendrd la tfraba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm empleando para ello las piezas de modulacion,
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.
En el arranque del muro sobre la cimentacidn, se dispondrd de una barrera impermeable,
a una altura mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad
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por debajo de la misma.

En la formacion de huecos, el dintel se resolverd con la pieza en forma de U de
Termoarcilla, admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de
la direccién facultativa.

El dintel deberd apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como minimo 15 cm en
cerramientos no portantes, sobre la junta de mortero que siempre serd continua en la zona
de apoyo.

El revestimiento situado sobre los dinteles quedard armado anclando la malla una longitud
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizard un goterdn en la cara inferior de
los mismos.

Las jambas se ejecutardn con piezas de terminacién, medias o piezas cortadas (long. >10
cm) y piezas base que se regularizardn con mortero, colocando una malla en el
revestimiento de esta zona.

El vierteaguas tendrd una pendiente superior al 10%. Sus exiremos penetrardn en el
revestimiento de los telares y estardn provistos de un goterén y volard, lo mismo que las
albardillas, unos 4 cm aproximadamente. Si es preciso se colocard una membrana
impermeable debajo del vierteaguas.

La colocaciéon de la ventana deberd cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 "Ventanas.
Colocacién en obra".

El recibido de cercos y elementos de carpinteria serd estanco de manera que se garantice
un 6ptimo aislamiento acustico.

Se dejardn juntas de movimiento verticales cada un mdximo de 12 m que tendrdn un
ancho entre 10 y 20 mm, utilizando piezas de terminacién y piezas medias para resolver los
bordes de la junta. Dispondrdn de llaves embebidas en la junta, como minimo cada dos
hiladas.

La distancia mdxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio deberd
disminuir aproximadamente a la mitad, al igual que en petos de cubierta y muros
expuestos por ambas caras. En caso de muros armados se pueden distanciar las juntas
hasta 16 m.

Las rozas y rebajes no afectardn a la estabilidad del muro y se tendrd en cuenta la
minoracién del adislamiento térmico debida a los mismos. Se hardn a mdaqguina con una
profundidad mdxima de 4 cm vy se rellenardn por completo con mortero. En ningUn caso se
taladrard por completo la fdbrica para recibir una instalacion y en el caso de que haya
instalaciones a ambos lados, se cuidard de que no coincidan.

Las bandas eldsticas para mejorar el aislamiento se colocardn totalmente adheridas al
forjado o alos paramentos verticales con morteros apropiados.

Se evitard ejecutar fdbricas durante periodos con heladas. Se protegerd la fébrica con
mantas de aislante térmico o pldsticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se
utiliza anticongelante para el mortero, se seguirdn las indicaciones del fabricante en
cuanto a dosificacién y ejecucion.

Cuando sed necesario interrumpir la fabrica, deberd dejarse escalonado en su extremo
(no dejando adarajas ni endejas).

No se ejecutard una altura mayor de 3 m en una jornada para evitar el aplastamiento del
mortero.

El cerramiento deberd apoyarse sobre el canto del forjado al menos 2/3 partes de su
espesor y la entrega del cerramiento con el forjado se podrd resolver con una junta de
movimiento horizontal de unos 2 cm, siendo imprescindible en el Ultimo forjado (fachadas
lisas sin aleros o viseras) y recomendable cada dos plantas.

El recubrimiento exterior de los pilares se resolverd con plaguetas de espesor minimo 9,6 cm
o bien con piezas base cortadas longitudinalmente y se colocard un redondo de didmetro
6 mm y longitud 120 cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal.

Se colocard una ldmina de espuma de polietileno o similar de espesor minimo 5 mm, entre
las caras del pilar y las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos
elementos.

Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidén de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Pag. - 59

DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los bloques dispondrdn necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
Recepcidén de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificaciéon o
complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales vy,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacién y distintivos, y se podrdn realizar
ensayos de resistencia a compresidn y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y
la proteccién de la fdbrica.
La direccidon facultativa podrd disponer la realizacidn de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacién del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisard la apariciéon de fisuras, grietas, desplomes, desconchados,
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrd en
conocimiento de técnico especialista.
Periddicamente se procederd a la limpieza de la fachada con agua o con dcidos
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 anos se realizard una revision por técnico especialista.

3.6 TABIQUERIAS y DIVISIONES

3.6.1 LADRILLO CERAMICO

Descripcion
Divisiones fijas sin funcion estructural, de fdbrica de ladrillos cerédmicos unidos mediante
mortero, para separaciones interiores.

Materiales
Ladrillos:
Irdn acompanados de la declaracién de prestaciones necesarias para el marcado CE
segun la norma armonizada UNE-EN 771-1.
No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma. No presentardn fisuras, exfoliaciones y desconchados.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros
cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
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anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad y se evitard, en particular, su contaminacion con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contardn con marcado CE segUn normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulacion
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tfradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidn Facultativa deberd autorizar su utilizacidén y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Se empleard mortero para tabiquerias M-5 o superior.

Bandas elasticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Las caracteristicas higrotérmicas y acuUsticas de los materiales son:

Material Resistencia indice de Densidad | Factor de resistencia

térmica reduccién acuUstica | (Kg/ m3) al Vapor de agua
(m2 K/W) ponderado (dBA)

Tabique L. Hueco| 0,09 34 1000 10

sencillo

Tabique L. Hueco| 0,16 36 930 10

doble, tabicédn

Tabigue L. Hueco 0,33 35 630 10

doble gran formato

a2 pie L.Perforado 0,21 40 1020 10

1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10

Y2 pie L.Macizo 0,12 43 2170 10

1 pie L.Macizo 0,17 55| 2140 10

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en
obra se realizard preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la
hilada superior del tabique vy el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejard
una holgura de 2 cm que se rellenard posteriormente y al menos transcurridas 24 h, con
pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No
se hardn uniones solidarias entre el tabique y la estructura.
Los ladrillos se humedecerdn por riego sin llegar a empaparlos. Se colocardn miras
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aplomadas distanciadas 4 m como mdximo. Los ladrillos se colocardn en hiladas
horizontales, con juntas de 1 cm de espesor procurando que el nivel superior de los
premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fabrica de
una sola vez, se dejard la primera unidad escalonada o se dejardn enjarjes.
La superficie de colocacién deberd estar limpia y nivelada vy se situard una banda eldstica
si asi lo considera la direccion de obra en funcién de la prevision de movimientos menores
de la estructura.
Las rozas se hardn a maquina con una profundidad mdxima de 4 cm en ladrillo macizo o 1
canuto en hueco vy se rellenardn por completo con mortero o pasta de yeso. En ningun
caso se taladrard por completo el tabique para recibir una instalacién y en el caso de que
haya instalaciones a ambos lados, se cuidard de que no coincidan.
Las bandas eldsticas para mejorar el aislamiento se colocardn totalmente adheridas al
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecuciéon se
extremard la precaucion para que no queden puntos sin banda eldstica que resulten
puentes acuUsticos.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidén de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
En huecos mayores que 1 m, serdn necesarios elementos resistentes en los dinteles.
No se levantardn las fabricas si hay viento superior a 50 km/h y no estdn protegidas del
mismo o si la temperatura no estd comprendida entre 5y 38 ° C.
El tabique quedard plano y aplomado, tendrd una composicién uniforme en toda su altura
y no presentard ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como
verticales. Una vez ejecutado se protegerd de la lluvia, calor y heladas.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la direccién de obra sélo
comprobard los datos del albardn y del empaqguetado, de otro modo se hardn los ensayos
de recepcion indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succion de agua,
masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresion.
Recepcidon de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE vy distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcidn, ensayos de identificaciéon o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacion, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En los cercos se controlord el desplome, escuadria y fijacién al tabique del cerco o
premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m? de tabique se hard un control
de planeidad, desplome, unidn a ofros tabiques profundidad de rozas. También se hardn
controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y
mortero, y juntas de dilataciéon y/o de asentamiento.
La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacion del tiempo de reverberacion segin UNE-EN-ISO 140-5y 3.382.

Las tolerancias mdximas admisibles serdn:

En replanteo: +-2 cm.

Desplomes: 1 cmen 3 m.

Planeidad medida enregla de 2 m: +-1 cm.

Tolerancias de las piezas cerdmicas segin lo expresado en la UNE-EN 771-1.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
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otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualguier modificacion de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u ofros elementos constructivos.
Se revisard periddicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades
gue en caso de aparecer serd puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
3.6.2 TERMOARCILLA

Descripcidn
Obra de fdbrica de una hoja de bloques cerdmicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros de cerramiento
exterior o tabiqueria.

Materiales
Termoarcilla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones necesarias para el marcado CE segin la norma armonizada
UNE-EN 771-1.
Las tolerancias dimensionales se ajustardn a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberdn disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de calidad
equivalente.
Todos los blogues y piezas complementarias que se utilicen procederdn de un mismo
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas serd necesario
evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccién facultativa.
No tendrdn defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensiones y forma.
Mortero:
Se recomienda el uso de morteros mixtos de cemento y cal.
Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros
cementos comunes a excepcidon del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaraciéon de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiguetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminaciéon con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulaciéon
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
El suministrador de arenas deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas,
de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccién Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante y la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas.

Se empleard mortero para tabiquerias M-5 o superior.

Bandas eldsticas:

Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.

Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

Material Conductivi indice de reduccion Densidad Factor de
dad acustica ponderado (Kg/ m3) resistencia al
térmica (dBA) Vapor de
(W/mK) agua

Blogue cerdmico| 0,432 46 1080 10

espesor 190 mm.

Blogue  cerdmico 0,429 48 1080 10

espesor 240 mm.

Blogue  cerdmico 0,426 50 1080 10

espesor 290 mm.

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La totalidad del cerramiento se resolverd con piezas de Termoarcilla, pudiéndose utilizar
ladrillo perforado con resistencia a compresion igual o superior a la del blogque de
Termoarcilla en los framos de muro situados en zonas no habitables.
La colocacion se realizard con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope
(mdxima separacién: 2 cm) mediante el machihembrado de las testas.
En los puntos singulares (esquinas, jaombas de huecos, juntas de movimiento y encuentros
de muros en T) se utilizardn piezas complementarias de Termoarcilla.
Se ajustard la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacion
de 5 6 10 cm de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizard el
corte con sierra de mesa con disco D ® 550 mm y se ajustardn mediante una junta vertical
de mortero discontinua.
Las hiladas estardn perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario
en una Unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacién del soporte.
Se humedecerdn las piezas antes de su colocacién para evitar la deshidratacién del
mortero, que serd preferiblemente, un mortero mixto de cemento y cal, con resistencia
minima a compresién de 7,5 Mpa.
En muros trasdosados y muros interiores, la junta horizontal serd continua extendiendo el
mortero en un espesor de 3 cm para que una vez asentado el bloque quede unajuntade 1
albcm.
Se mantendrd la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm empleando para ello las piezas de modulacién,
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.
En el arranque del muro sobre la cimentacién, se dispondrd de una barrera impermeable,
a una altura mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad
por debajo de la misma.
En la formacion de huecos, el dintel se resolverd con la pieza en forma de U de
Termoarcilla, admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de
la direccién facultativa.
El dintel deberd apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como minimo 15 cm en
cerramientos no portantes, sobre la junta de mortero que siempre serd continua en la zona
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de apoyo.
El revestimiento situado sobre los dinteles quedard armado anclando la malla una longitud
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizard un goterdn en la cara inferior de
los mismos.
Las jambas se ejecutardn con piezas de terminacién, medias o piezas cortadas (long. >10
cm) y piezas base que se regularizardn con mortero, colocando una malla en el
revestimiento de esta zona.
Se dejardn juntas de movimiento verticales cada un méximo de 12 m que tendrdn un
ancho entre 10 y 20 mm, utilizando piezas de terminacion y piezas medias para resolver los
bordes de la junta. Dispondrdn de llaves embebidas en la junta, como minimo cada dos
hiladas.
En caso de muros armados se pueden distanciar las juntas hasta 16 m.
Las rozas y rebajes no afectardn a la estabilidad del muro y se tendrd en cuenta la
minoracién del aislamiento térmico debida a los mismos.
Se evitard ejecutar fdbricas durante periodos con heladas. Se protegerd la fdbrica con
mantas de aislante térmico o pldsticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta vy si se
utiliza anticongelante para el mortero, se seguirdn las indicaciones del fabricante en
cuanto a dosificacién y ejecucion.
Cuando sea necesario interrumpir la fabrica, deberd dejarse escalonado en su extremo
(no dejando adarajas ni endejas).
No se ejecutard una altura mayor de 3 m en una jornada para evitar el aplastamiento del
mortero.
Las bandas eldsticas para mejorar el aislamiento se colocardn totalmente adheridas al
forjado o alos paramentos verticales con morteros apropiados.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidn de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Se colocard una ldmina de espuma de polietileno o similar de espesor minimo 5 mm, entre
las caras del pilar y las piezas del tabique para independizar los movimientos de ambos
elementos.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los blogques dispondrdn necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
Recepcidn de cementos y cales: El control de recepcidon del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE vy distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIII del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales vy,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacion, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacion y distintivos, y se podrdn realizar
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrames.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y
la proteccién de la fbrica.
La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacion de ensayos de adislamiento a ruido
aéreo o limitacion del tiempo de reverberacion segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
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Cualguier modificacién de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u ofros elementos constructivos.
Se revisard periddicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades
gue en caso de aparecer serd puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
3.6.3 YESO LAMINADO

Descripcion
Divisiones fijas sin funcién estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de
yeso laminado con una estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que
pueden llevar aislantes térmico-acuUsticos en su interior.

Materiales
Placas y paneles prefabricados:
Placas con un alma de yeso revestido con cartdén por ambas caras y paneles formados por
dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o
cartén. El yeso puede llevar aditivos hidréfugos, que aumenten la dureza, resistentes al
fuego, etc. Su contenido de humedad serd inferior al 10% en peso.
Deberdn presentarse lisos, con caras planas, aristas y dngulos rectos, sin defectos como
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortardn sin dificultad.
Durante el fransporte y almacenamiento estardn protegidas contra la intemperie y el
fabricante las suministrard correctamente etiquetadas y dispondrdn de marcado CE
aportando la declaracién de prestaciones declarando reaccién al fuego, permeabilidad
al vapor de agua, resistencia a la flexién, al impacto y térmica y absorcion y aislamiento
acustico segun norma UNE-EN 520 y para paneles divisores de sectores de incendio o
protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio
notificado con valores de resistencia y reaccion al fuego.
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo
caso contardn con marcado CE segun UNE-EN 15283-1+A1 especificando caracteristicas
mecdnicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acusticas, permeabilidad al
vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su
caso capacidad de absorcién de agua, dureza superficial, cohesién del ama a alta
temperatura y resistencia al impacto.
Las placas de yeso laminado, caso de llevar incorporado un aislamiento térmico/acuUstico,
vendrdn acompanados de la declaracién de prestaciones de su marcado CE segun
UNE-EN 13950.
Perfileria:
Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados
horizontal y verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce,
etc.
Se podrdn cortar facilmente y no presentardn defectos como fisuras, abolladuras o
asperezas. La unidn entre perfiles o entre éstos y placas, se hard con tornillos de acero.
Los metdlicos dispondrdn de marcado CE segUn UNE-EN 14195 que quedard patente en
materiales y albaranes.
Pastas:
Adhesivos y cargas minerales, que se utilizardn como relleno de juntas y para acabado
superficial del panel. Dispondrdn de marcado CE segin UNE-EN 13963 que quedard
patente en materiales y albaranes.
Cinta protectora:
De papel, carfulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos
metdlicos. Tendrd un ancho superior a 8 cm y vendrd presentada en rollos y exenta de
humedad. Se usardn para fortalecer juntas y esquinas.
Elementos de fijacion mecdanica:
Los clavos, tornillos y grapas dispondrdn de marcado CE segun UNE-EN 14566+A1
definiendo caracteristicas de reaccidén al fuego, resistencia a flexidon y emision de
sustancias peligrosas.
Las caracteristicas higrotérmicas y acUsticas de los materiales son:

Material Conductivida indice de Peso Factor de
d térmica reducciéon (Kg/ m2) resistencia al
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(W/mK) acustica Vapor de
ponderado (dBA) agua

12,5+48+12,5 + 0,48 42 22 4

Lana

15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4
12,5+12,5+70+12,5 0,45 49 40 4

+12,5+ Lana

15+15+70+15+15 + 0,44 49 50 4

Lana

En el comportamiento acuUstico no se ha contemplado los revestimientos. Las
caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Su montaje se realizard segun las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN.
Previo a la ejecucidén del tabique v tras la realizacién del replanteo se dispondrdn reglas en
esquinas, encuentros y a distancias mdximas de 3 m.
Si el enframado es metdlico, se colocard una banda autoexpansible entre el suelo vy los
canales.
En enframados de madera los paneles se clavardn a los listones con clavos cincados que
atraviesen la placa sin romper el cartén exterior.
En los entramados metdlicos los precercos los constituirdn montantes y los dinteles se
reforzardn mediante canales.
Las juntas tendrdn un espesor inferior a 2 mm, y se rellenardn colocando plaste con cinta
perforada tras lo que se plastecerd de nuevo vy se lijard la superficie. EI material de
rejuntado no se aplicard con temperaturas inferiores a 0° C, ni con las placas hUumedas. El
rejuntado garantizard la estanquidad.
Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenardn con pasta armada con esta
misma cinta perforada o similar. Las placas se colocardn a tope con el techo, se dejardn 15
mm de separacion con el suelo, y no se hardn uniones rigidas con elementos estructurales.
En las uniones entre tabiques no se interrumpird la placa y no se cortardn los carriles a
inglete.
Si se coloca ldmina impermeabilizante, se doblard de forma que abrace el tabique en "U",
y se pegard a las caras laterales del tabique, previa imprimacién de la base de asiento.
El tabique quedard plano y aplomado y sin resaltes en las juntas.
En el caso de instalar mds de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se
colocardn contrapeadas para que no coincidan las juntas.
Se observardn escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidén de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las placas de cartdn-yeso y las pastas dispondrdn de marcado CE y certificado de calidad
reconocido.
La direccién facultativa dispondrd la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de
cartén-yeso se le hardn ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la
masa y resistencia, segun normas UNE EN; a los paneles con alma celular se le hardn
ensayo de resistencia al chogque segin NTE-PTP; a los yesos y escayolas de agua
combinada, indice de pureza, guimicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotraccion y
frabajabilidad; a los perfiles, de dimensiones, espesores, caracteristicas, protecciones y
acabado; a los de madera, de dimensiones, inercia, contenido de humedad, contraccién
volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso especifico y dureza, segin normas UNE
EN.
Se hard control de replanteo y unidn con otros elementos. Por cada 50 m? de tabique se
hard un control de planeidad y desplome. Se controlard también la situacién de huecos y
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discontinuidades, el aparejo, juntas, alojamiento de instalaciones y rozas.
La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitaciéon del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias mdaximas admisibles serdan:
Desplome: 5 mm en 3 m de altura.
Replanteo: +-2 cm.
Planeidad medida con regla de 2 m: 5 mm.
Desviacién de caras de placas y paneles: 3 mm respecto al plano tedrico.
Desviacion mdxima de aristas de placas y paneles: 1 mm respecto a la recta tedrica.
Angulos rectos de placas y paneles: valor méximo de su cotangente de +- 0,004
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualguier modificacion de tabiquerias ha de ser consultado con un técnico especialista
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u ofros elementos consfructivos.
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg utilizando tacos de pldstico autoexpansivos.
Se revisard periddicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades
gue en caso de aparecer serd puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
3.6.4 VIDRIO
Descripcion
Divisiones fijas sin funcidén estructural, constituidas por piezas de vidrio translUcido
conformado en U, o moldeado, unidas mediante mortero armado, bastidores de PVC, efc.,
para separaciones interiores.
Materiales
Piezas de vidrio:
Las piezas de vidrio moldeado pueden estar formadas por un elemento macizo (sencillas) o
por 2 elementos soldados entre si con una cdmara de aire (dobles). También pueden estar
constituidas por vidrio translUcido conformado en U. Las piezas de bloques de vidrio y pavés
de vidrio contardn con marcado CE especificando las caracteristicas de seguridad en
caso de incendio, seguridad de uso, proteccidén contra el ruido, conservacion de la
energia y aislamiento térmico conforme a la norma UNE-EN 1051-2.
Armaduras:
Serdn de acero B 400 S.
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albadileria u otros
cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM I,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad y se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia disfinfos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulaciéon
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
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Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segun norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidén Facultativa deberd autorizar su utilizacién y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Relleno eldstico:
Material eldstico para juntas que permita cierto movimiento.
Material de sellado:
Serd imputrescible, impermeable e inalterable.
Bastidor:
Los perfiles serdn de PVC rigido para vidrio moldeado y de aluminio para vidrio
conformado. Las cunas serdn de madera, de seccién rectangular, menor que las juntas
verticales y espesor de entre 5y 10 mm..

Puesta en obra
El tabique serd estanco y no se verd sometido a tensiones estructurales, para ello se
realizardn juntas perimetrales de dilatacién y de estanquidad que se rellenardn con un
material eldstico y se sellardn. Se colocard una banda eldstica de 3 mm de espesor en el
apoyo inferior del panel antes de la ejecucidon y en las sujeciones laterales. Antes de
rellenar las juntas entre baldosas de vidrio se colocardn cuias de madera entre cada 2
hiladas, que se retirardn una vez endurecido el mortero. El espesor minimo de los nervios
entre piezas de vidrio serd de 1 cm, y para el nervio perimetral serd de 5 0 6 cm en
moldeados sencillos y de 3,5 cm en moldeados dobles. Una vez terminado el panel se
repasardn las juntas con pasta de cemento.
No podrd haber contacto entre vidrios al igual que se evitard el contacto entre armaduras
y vidrio.
Durante la ejecucion de los tabiques habrd una temperatura ambiente de entre 5y 38° Cy
se protegerdn de la lluvia y viento superior a 50 km/h.
Si las piezas se reciben con bastidores, éstos estardn ajustados v fijados a obra, aplomados
y nivelados. Finalmente se cuidard que las juntas queden bien selladas.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la direccidn facultativa lo considera conveniente a los vidrios se les hardn ensayos de
caracteristicas mecdnicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuacién acustica y
durabilidad.
Recepcidon de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiquetado, declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE vy distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccion visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
Se comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacion y distintivos, y se realizardn ensayos de
resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
Las armaduras llevardn los distintivos AENOR.
Se hardn controles de dimensiones de baldosas, anchura exterior del nervio, didmetro y
colocacién de armaduras, mortero, relleno eldstico, cartén asfdltico, planeidad vy
desplome del panel, y relleno eldstico y sellado de juntas de dilatacién.
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La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacidon de ensayos de adislamiento a ruido
aéreo o limitaciéon del tiempo de reverberacién segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:
Planeidad entre juntas: 4 mm por 2 m.
Desplome: 1/500 de la altura del panel
Espesor del vidrio: 1 mm.
Ofras dimensiones del vidrio: 2 mm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones, se evitard la rotura o descascarillado
de piezas a causa de golpes y rozaduras de objetos punzantes o pesados.
La aparicién de fisuras, grietas, manchas... se pondrd en conocimiento de un técnico.
Se revisard cada 5 anos por técnico especialista.
3.6.5 MAMPARAS
Descripcion
Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o
moviles. Estdn constituidas por una perfileria de acero galvanizado, de aleaciones ligeras o
de madera, y un empanelado.
Materiales
Estructura portante:
Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de
1,50 mm de espesor, con una terminacién de lacado o anodizado (15 micras de espesor).
También pueden ser de acero galvanizado de 1 mm de espesor o pueden estar
constituidos por perfiles de madera maciza en cuyo caso estardn perfectamente
escuadrados vy llevardn las caras vistas lijadas, cepilladas y barnizadas o pintadas. Los
perfiles tendrdn un color uniforme, no presentardn alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus
ejes serdn rectilineos.
Empanelado:
Elementos opacos, transparentes o translUcidos, que se acoplan individualmente y por
separado sobre la armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel séndwich
o por un material base, chapado y con un acabado superficial. Los fransparentes vy
translUcidos los formardn vidrios simples, dobles o sintéticos.
Puesta en obra
La madera tendrd un contenido de humedad no mayor del 10 %, estard exenta de
alabeos, fendas, acebolladuras, ataque de hongos o insectos y los nudos serdn sanos y de
didmetro inferior a 15 mm, distando entre si 300 mm como minimo.
En entramados metdlicos los empanelados se fijardn a los perfiles mediante tornillos a
presion y clips, con interposicion del perfil continuo de caucho sintético.
En mamparas de madera, las uniones con suelos, techos y paramentos permitirdn absorber
los desniveles e irregularidades dentro de las tolerancias fijadas por las correspondientes
NTE. Cuando el entramado quede visto, el empanelado se colocard entre caras de
perfiles, con interposicién de calzos o perfil continuo de material eldstico, fijdndolo con
junguillos colocados en todo su perimetro y por ambas caras. Cuando el entramado
qguede oculto, el empanelado se colocard sobre las dos caras de perfiles soportes e
intermedios, fijado mediante tornillos.
Se dispondrdn dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que discurran
empotradas por el alma del tabique irdn protegidas, aisladas y canalizadas.
Las mamparas quedardn planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos
horizontales.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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Si la direccién facultativa lo dispone se hardn ensayos a los perfiles, de tolerancias
dimensionales, limite eldstico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple,
resiliencia Charpy, dureza Brinell y quimicos. A los perfiles de aluminio anodizado se les
hardn ensayos de medidas, tolerancias, y espesor y calidad del recubrimiento anddico. A
los perfiles de madera se les hardn ensayos de barandilla o fraccién, de dimensiones,
inercia, humedad, nudos, fendas, acebolladuras, dureza y peso especifico.
En vidrios se realizarédn a criterio de la direccién facultativa los siguientes ensayos:
caracteristicas mecdnicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuaciéon acustica, y
durabilidad.
Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevardn la marca AENOR.
Durante la ejecucion se hard control comprobando el replanteo, aplomado, nivelacién y
fijacion de perfiles, colocacion vy fijacion del empanelado. Se comprobardn también las
uniones entre perfiles, entre perfiles y empanelado, entre placas de empanelado y la unién
a los paramentos, juntas de dilatacion y/o asentamiento y alojamiento de instalaciones.
La direcciéon facultativa podrd disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacién del tiempo de reverberaciéon segin UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Replanteo: +-20 mm.

Desplomes de perfiles verticales: 5 mm.

Dimensiones de vidrios: 1 mm en espesor y 2 mm en ofras.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1T m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La aparicidn de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrd en conocimiento de un
técnico.
Se mantendrdn las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante.

3.7 CARPINTERIA EXTERIOR

3.7.1 ALUMINIO

Descripcion
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria
de perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser
fijas, abatibles de diversos modos o correderas.

Materiales
Cerco o premarco: Podrd ser de madera o de aluminio anodizado.
Perfiles y chapas: Su espesor minimo serd de 1,5 mm en perfiles de pared, 0,5 mm en
vierteaguas y 1 mm en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la proteccién
serd de 15, 20 o 25 micras segun las condiciones ambientales a las que vaya a estar
sometido. Serdn de color uniforme y no presentardn alabeos, fisuras ni deformaciones y sus
ejes serdn rectilineos.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos,
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serdn de material inoxidable.
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad
del muro y serdn de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de
la carpinteria y muro y dispondrdn de marcado CE segun UNE-EN 15651-1. Los sellantes
para acristalamiento no estructural justificardn marcado CE con declaraciéon de
prestaciones segun UNE-EN 15651-2.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serdn:

Material Transmitancia Absortividad
(W/m2 K)
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Sin rotura de puente térmico 57 0,7
Conrotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0.7
Con rotura de puente térmico mayor de 3.2 0,7
12 mm.

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizard la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.
Las uniones entre perfiles se hardn por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presién.
Los cercos se fijardn a la fabrica mediante patillas de 100 mm de longitud y separadas 250
mm de los extremos y entre si de 550 mm como mdximo. Tendrd como minimo dos patillas
por travesano o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevard 1 taladro de 30 mm?2 de
seccién en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagUe de las aguas infiltradas.
La hoja ird unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado
o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevard 3 taladros de didmetro 6
mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademds, el perfil horizontal inferior llevard
1 taladro de igual dimensidn en el centro. Entre la hoja y el cerco existird una cdmara de
expansion, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevard como minimo 6 tornillos a distancias mdximas de 50 cm entre
ellos y a 25 de los extremos. La sujeciéon deberd aprobarla la direccién facultativa.
La carpinteria abatible llevard un mecanismo de cierre y maniobra que podrd montarse y
desmontarse faciimente para sus reparaciones. La carpinteria abatible de eje horizontal
llevard ademds un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en
posicién, formando un dngulo de 45° con el cerco. Los planos formados por la hoja vy el
cerco serdn paralelos en posicién de cerrado.
En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas
aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez
asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegerdn herrajes y
paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorard el aspecto exterior del perfil.
Se protegerd el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinilica o acrilica para evitar el
contacto entre mortero de cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja,
deberdn ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizard
sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la carpinteria y la
fabrica.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcado CE e ird
acompanada de la declaracién de prestaciones segin la norma armonizada UNE-EN
14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccién al fuego,
resistencia, infiltracién de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas,
resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de
maniobra, capacidad para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones
acusticas, tfransmitancia, propiedades de radiacion y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondrdn de distintivos EWAA EURAS, AENOR u ofro certificado de calidad
reconocido. Si la direccién facultativa lo estima oportuno se hardn ensayos segun normas
UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anddico, permeabilidad
al aire, estanquidad al agua vy resistencia al viento.
Se realizardn controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, vy fijacién a la
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peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hard una prueba de
servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobard el
funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias mdaximas admisibles serdan:
Desplome del cerco: 2 mm por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 3 my
3 mm sison de 2 m. 0 menos.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.
Cada 6 meses se limpiard la carpinteria con jabdn neutro con agua, aclarando y secando
con posterioridad, se engrasardn los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado
general.
3.7.2 VIDRIOS
Descripcion
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos,
dobles/triples con cdmara, templados y especiales.
Materiales
Vidrio:
Serdn de vidrios templados, transparentes, translUcidos, opacos o reflectantes, planos o
especiales. En vidrios de doble o triple hoja con cdmara de aire, ésta estard sellada
herméticamente y contendrd aire deshidratado o gas inerte, con una temperatura de
rocio menor de -58 ° C. Los vidrios presentardn los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas,
ondulaciones vy sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentardn las caras
planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevardn el canto
pulido.
Contardn con marcado CE e irdn acompanados de la declaracion de prestaciones
declarando expresamente marca y fabricante y segin la tipologia caracteristicas de
seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, proteccién contra el ruido y ahorro de
energia y retencién del calor todo ello segun la norma armonizada que le corresponda.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
(mm) (W/m2K)
Vidrio Simple 6 57
Vidrio Doble con cdmara 4-6-6 3.3
4-16-6 2.7
4-16-6 argdn 2,6
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-6 2.4
4-16-6 1.4
4-16-6 argdn 1.1
Vidrio Triple bajo emisivo 6-16-4-16-4 0.7
6-16-4-16-4 argdn 0,6
Vidrio de seguridad 3+3 1.8
4+4 5,6
5+5 5.5
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Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos, herrajes v juntas perimetrales.
Los calzos y perfil continuo serdn de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al
igual que las masillas serdn imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10y +80° C.
El material de sellado serd incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.

Puesta en obra
Los vidrios se almacenardn en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo,
variaciones de temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendrdin unos
espesores maximos de 25 cm.
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales
como grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estardn provistas, en toda su longitud, de sefalizacion que facilite su visualizacion.
Los calzos se colocardn en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En
vidrios planos y especiales, la masilla se extenderd en el perimetro de la carpinteria o hueco
antes del acristalamiento, y después de éste se enrasard todo el perimetro. En el caso de
vidrios templados, las juntas se rellenardn después del acristalamiento.
Los vidrios se colocardn de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a
dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones
debidas a asentamientos previstos de la obra. Asi mismo no podrdn perder su
emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los
vidrios no podrdn quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigdn u otro elemento.
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellard mediante masillas o bandas preformadarss,
de forma que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagie
y ventilacioén.
Antes de colocar la carpinteria se comprobardn herrgjes, nivelaciéon de las hojas, etc.
En hojas de puertas las bisagras se colocardn a 300 mm de los extremos. Las holguras de la
hoja serdn: 3 mm entre el canto superior y el dintel; 7 mm entre canto inferior y suelo; 2 mm
entre 2 hojas; 2 mm enfre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.
Una vez colocada la carpinteria quedard aplomada, limpia, serd estanca al aire y al agua,
y su apertura y cierre serdn suaves.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segun el cddigo técnico
de la edificacién resistirdn sin romper, segun el procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003, un impacto de nivel 1 6 2 segun la cota esté situada a mds o menos de 12 m. En
el resto de los casos la superficie acristalada resistird sin romper un impacto de nivel 3 o
tendrd una rotura de forma segura.
Si la direccion facultativa lo estima oportuno se hardn ensayos segun normas UNE de
planeidad, resistencia superficial al ataque alcalino, al atague por dcido clorhidrico,
resistencia a flexidn y rotura por impacto de bola a temperatura normal. Podrdn
comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de los
taladros y muescas.
Se hard control de colocacién de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de
las dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hard un control de colocacién de
herrajes, y holgura entre hojas. Se hard un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado
de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco,
alineacion y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.
Se comprobard la correcta colocacion de cercos, empotramiento de patillas, cantos de
los vidrios, cuadrafura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas vy
estanqueidad.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Dimensiones de la hoja: 2 mm en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm en espesor,
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+-2 mm en resto de dimensiones; +-2 mm en luna; -2 mm en vidrios templados con
superficie menor o igual a 1 m?, y - 3 mm para superficies mayores.
Desplome de puertas: 2 mm.
Horizontalidad: 2 mm por m.
Holgura de puerta a cerco: 2 mm.
Alineaciéon de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.
Planeidad vidrios femplados: 2 mm por m de diagonal en superficies de 2 m? o menores y de
3 mm para mayores.
Posicidén de calzos en vidrios templados: +-4 cm.
Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.
Posicién de muescas: +-3 mm.
Posicién de taladros: +-1 mm.
Dimensiones de muescas: +3mmy -1 mm.
Didmetro de taladros: +1 mmy -0,5 mm.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie acristalada sin incluir marcos.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismass.
Se evitard que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metdlicos o pétreos.
Se realizardn limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.
3.7.3 PERSIANAS
Descripcion
Cerramientos de defensa, de huecos de fachada, para oscurecer y proteger de las vistas
el interior de los locales, consistentes en persianas enrollables manual o mecdnicamente y
de celosia.
Materiales
Se acompanard declaracién de prestaciones de marcado CE con su suministro acorde a
lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13.659 especificando al menos su tipologia,
resistencia al viento, al impacto y a las condiciones térmicas.
Persiana:
Constituida por lamas de madera, aluminio o PVC. Las de madera tendrdn una humedad
mdxima del 8 % en zonas de interior y del 12 % en el litoral, estardn exentas de repelo,
albura, acebolladura, azulado y nudos, y estardn tratadas contra ataques de hongos e
insectos. Las de aluminio estardn tratadas contra la corrosion y las de PVC no presentardn
alabeos, fisuras ni deformaciones.
Guia:
En persianas enrollables consistird en perfil en U de espesor minimo de 1 mm, y serd de
acero galvanizado o aluminio anodizado.
Caja enrollamiento:
Serd de madera, chapa metdlica u hormigdn, estanca al aire y al agua, resistente a la
humedad y no producird puente térmico. Se podrd acceder a ella desde el interior del
local. Permitird el paso de la persiana con una holgura de 3 cm vy estard prevista la salida
de la cinta.
Sistema de accionamiento:
Puede ser manual en cuyo caso estard compuesto por rodillo, polea, y cinta o enrollador
automdtico si el accionamiento es manual, o por cable y torno si es mecdnico. El rodillo
serd resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. La polea serd de
acero o aluminio protegidos contra la corrosidon o de PVC. La cinta serd de material flexible
y el cable estard formado por hilos de acero galvanizado.
O puede ser motorizado mediante un equipo eléctrico en cuyo caso cumplird con la
especificacion de marcado CE para mdqguinas eléctricas. Asi mismo, contemplardn
medidas de seguridad para evitar riesgos de aplastamientos y demds especificaciones de
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la norma UNE-EN 13.659.
Puesta en obra
Si el accionamiento es manual, la cinta tendrd una resistencia mayor de 4 veces el peso de
la persiana, con un minimo de 60 kg Si el accionamiento es mecdnico, el mecanismo ird
dentro de una caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rigido, y el cable ird
dentro de un tubo de PVC rigido.
Las guias para persianas enrollables se colocardn mediante tornillos o patillas. Las patillas
tendrdn una longitud y espesor minimo de 10 cm y 1 mm. Las guias estardn separadas 5 cm
como minimo de la carpinteria y del lateral correspondiente, y penetrardn 5 cm en la caja
de enrollamiento. Entre las guias vy las lamas habrd una holgura de 5 mm. La lama superior
se fijard al rodillo mediante cintas y la inferior llevard topes para que no se infroduzca en la
caja de enrollamiento. La altura de la persiana serd 10 cm mayor que la del hueco. El
enrollador automdtico y el torno se fijard al paramento a 80 cm del suelo. Los elementos de
cerramiento se fijardn al muro de manera que sus juntas sean estancas para garantizar el
aislamiento acuUstico y térmico.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las lamas contardn con distintivos AENOR y EWAA EURAS. Si la direccién facultativa lo
considera oportuno se realizardn ensayos segun UNE de dimensiones, inercia, humedad,
didmetro de nudos vivos, longitud de fisuras, fendas y acebolladuras, peso especifico,
esfuerzo de maniobra, dureza, maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de
cuerpo blando y duro, en el caso de lamas de madera. A las de aluminio se les podrdn
hacer ensayos de medidas, tolerancias, espesor y calidad de sellado del recubrimiento
anddico, maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando y duro; y a
las de PVC de densidad, temperatura de reblandecimiento, espesor del perfil, altura y
anchura de las lamas, estabilidad dimensional, absorcién de agua, opacidad, rigidez a
flexién, y resistencia al impacto, a la acetona, alaluz y al enganche.
Se hard control de situacién, aplomado vy fijacidon de las guias, colocacién de persiana,
dimensiones y colocacion de la caja de enrollamiento, sistema de accionamiento vy
colocacién del marco. A todas las unidades se les hard una prueba de servicio consistente
en comprobar la subida, bajada v fijacidén en cualquier posicidon en el caso de persianas
enrollables, y el deslizamiento en persianas de celosia.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:
Desplome de guias: 2 mmen 1 m.
Dimensiones en caja de enrollamiento: -5 %
Longitud de guias en persianas de celosia corredera: 2 %
Dimensiones en lamas de madera:-1 mm en anchura y -2,5 en seccién
Espesor del perfil de PVC: +-0,5 mm.
Altura en lamas de PVC: -1 mm.
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie vista de persiana.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se ha de evitar que la persiana quede a entreabierta ya que con condiciones
climatolégicas de fuertes vientos podria resultar danada.
La revision de lamas, manivelas, desplazamientos horizontales... serd cada 3 anos.
La limpieza de las persianas y el engrase de los mecanismos se realizard anualmente.
3.8 CARPINTERIA INTERIOR
Descripcidn
Puertas de acceso segun las siguientes clasificaciones:
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
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Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
Por su lugar de colocacién: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, adislantes contra radiaciones, aislantes térmicas,
aislantes acusticas.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescédpica.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinaceriay entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estard formado por los siguientes elementos:
Hoja o parte mévil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos segun la estructura de
la hoja:
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera vy paralelos
encolados a un alma de cartén, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un
bastidor de madera.
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con
tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, ddndoles un aspecto de relieve.
puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada
por largueros, testeros y fravesanos ensamblados y la parte central plafonada formada por
tableros aglomerados de fibras.
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metdlicos que se fijan ala obray sobre los que
se colocan los herrgjes. El cerco podrd ser directo a obra o por medio de precerco. Estd
formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizard un rebaje para recibir y
servir de tope a la hoja de la puerta que se denominard galce.
Tapajuntas que cubrirdn la junta entre el cerco, precerco vy la obra. Pueden ser planos o
moldurados.
Herrajes elementos metdlicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra
El precerco tendrd 2 mm menos de anchura que el cerco y la obra de fdbrica.
Los precercos vendrdn de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadria, las
uniones ensambladas y orificios para el atorillado de las patillas de anclaje con una
separacién menor de 50 cm y a 20 cm de los extremos.
Si el precerco es metdlico, los perfiles tendrdn un espesor minimo de 1,5 mm vy se
protegerdn contra la corrosidén antes de la colocacion.
La colocacion del cerco se realizard con cuias o calces que absorban las deformaciones
del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados.
La fijacién del cerco al precerco se redlizard por el frente o por el canto, traspasando los
elementos de fijacién el cerco y precerco hasta anclarse a la obra.
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellard con espuma de poliuretano y quedard
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijardn con puntas de cabeza perdida,
botadas y emplastadas.
El nUmero de pernos y bisagras utilizados por puerta, no serd menor de tres.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cuando la carpinteria llega a obra con la marca N de AENOR, serd suficiente la
comprobacién de gque coincide con las especificadas en proyecto y una inspeccidn visual
del estado de la misma en el momento de su enfrega en obra.
Las puertas cortafuegos contardn con marcado CE segun norma UNE-EN 16034.
Si la direccién facultativa lo estima oportuno se hardn ensayos de materiales segun normas
UNE tales como resistencia a la accién de la humedad, comprobaciéon del plano de la
hoja, exposicion de las dos caras a atmdsferas con humedades diferentes, resistencia  ala
penetracion, resistencia al choque, resistencia a la flexion, resistencia al arranque de
tornillos, etc.
Cada 10 unidades de carpinteria se hardn controles de aplomado, enrasado y recibido de
las cercos y las hojas, asi como de la colocaciéon de los herrajes. Se realizard también una
prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de
herrajes.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn:
Desplome del precerco: 3 mm por m.
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Desplome una vez colocado el marco : 6 mm por m.

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.

Enrasado: 2 mm.

Altura hoja: +-4 mm.

Anchura hoja: +-2 mm.

Espesor hoja: +-1 mm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiqguen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cada ano se aplicard en los herrajes moviles, comprobando al mismo tiempo su
funcionamiento y gjuste. En caso de movimientos en la carpinteria que hagan que esta no
cierre adecuadamente se dard aviso al técnico de cabecera.
Se comprobard su estado cada 5 anos reparando posibles golpes y reponiendo las piezas
necesarias.
Se barnizardn o pintardn cada 5 anos las interiores y cada 2 anos las exteriores o expuestas.

3.9 INSTALACIONES

3.9.1 FONTANERIA

Descripcion
Comprende la instalacidn de distribucidon desde la acometida hasta el edificio, la
distribucién interior y todos los aparatos sanitarios, griferias... para abastecimiento de agua
sanitaria fria y caliente y riego.

Materiales
Tubos y accesorios: Para acometida y distribucion podrdn ser de fundicién, polietileno...,
para agua fria de cobre, acero galvanizado, polietieno... para agua caliente de
polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE
rigido.
Los tubos de cobre irdn acompanados de la declaracion de prestaciones propia del
marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la
reaccién al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presion, tolerancias
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y
liguidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademds contardn con un marcado
permanente en el que se especifique su designacién cada 60 cm. El aislamiento
preceptivo en tuberias contard con marcado CE segun la norma armonizada propia del
fipo de aislante.
Los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitardn la formacidén de
incrustaciones, el crecimiento microbiano y la formacioén de biocapa. Los materiales
constitutivos del circuito hidrdulico ademds resistirdn la accién agresiva del agua y de los
desinfectantes quimicos o, en su caso, del tratamiento térmico.
Liaves y vdalvulas.
Arquetas para acometida y registro.
Griferias.
Contador.
Aparatos sanitarios.

Puesta en obra
La instalacion se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada
en el Documento Bdsico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificaciéon, Real Decreto
1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa
suministradora y normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto 487/2022, por el
que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la legionelosis.
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Los materiales empleados en la red serdn resistentes a la corrosidon, no presentardn
incompatibilidad electroquimica entre si, serdn resistentes a las temperaturas de servicio o
al minimo de 40°.
Las tuberias enterradas se colocardn respetando las distancias a otras instalaciones y
protegidas de la corrosion, esfuerzos mecdnicos y heladas.
La acometida serd accesible, con llave de toma, tendrd un solo ramal y dispondrd llave
de corte exterior en el limite del edificio. Al igual que el resto de la instalacién quedard
protegida de temperaturas inferiores a 2° C.
Se dispondrd un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.
El contador general se albergard en un armario o argueta segun condiciones de la
empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de
retencion. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicardn en planta baja, en
un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagUe y seguro. Se colocardn llaves de
paso en los montantes verticales de los que saldrdn las derivaciones particulares que han
de discurrir por zonas comunes del edificio.
Se dispondrdn sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacién
no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatizacion o refrigeracion.
Las tuberias se colocardn distanciadas un minimo de 3 cm entre ellas y de los paramentos y
aisladas con espumas elastdbmeras o conductos pldsticos vy fijadas de forma que puedan
dilatarse liboremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se
colocardn aislantes o conductos pldsticos a modo de paravapor.
La separacion entre tubos de ACS y agua fria serd de 4 cm, de 3 cm con tuberias de gas y
de 30 cm con conductos de electricidad o telecomunicaciones.
Se colocardn tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las
tuberias quedardn fijadas de forma que puedan dilatarse lioremente, y no se produzcan
flechas mayores de 2 mm. Las tuberias de agua caliente tendrdn una pendiente del 0,2 % si
la circulacién es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad.
Si fuera necesaria su instalacion, el grupo motobomba se colocard en planta baja o sétano
cuidando el aislamiento acustico de la sala en la que se ubigue. disponiendo de bancada
adecuada y evitando cualquier transmision de vibraciones por elementos rigidos o
estructurales para ello se dispondrdn conectores flexibles.
Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las uniones entre tuberias serdn estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serdn
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrdn soldarse o utilizar
manguitos mecdnicos y en el caso de los tubos pldsticos se seguirdn las indicaciones del
fabricante.
Finalmente se colocardn los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las
fijaciones y juntas. Dispondrdn de cierre hidrdulico mediante sifén. Si los aparatos son
metdlicos se conectardn a la toma de tierra. Los inodoros, baneras y platos de ducha
contardn con marcado CE y seguirdn las especificaciones impuestas en la norma UNE EN
997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios
dispondrdn marcado CE segun UNE-EN 14055.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificardn todos los materiales y componentes comprobando su marcado,
didmetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llievardn distintivos
MICT, ANAIP y AENOR. Si la direccidn facultativa lo dispone, a los tubos se les hardn ensayos
por tipo y didmetro segin normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de traccién y de
adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvdnico.
Se comprobard que las conducciones, dispositivos, y la instalacidon en general, tienen las
caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.
Se hardn pruebas de servicio a toda la instalacién: de presidén, estanquidad,
comprobacién de la red bajo presidon estdtica mdxima, circulacién del agua por la red,
caudal y presién residual de las bocas de incendio, grupo de presidon, simultaneidad de
consumo, y caudal en el punto mds alejado.
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Para ello la empresa instaladora llenard la instalacién de agua con los grifos terminales
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrard el circuito y se cargard a la presidn
de prueba. Para instalaciones de tuberias metdlicas se realizardn las pruebas segun la UNE
100151:88 y para las termopldsticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02
En el caso de ACS se realizardn las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de
agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtencion de
agua a la temperatura estipulada en el grifo mds alejado, medicidén de temperaturas de
red y comprobacién de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y
salida que ha de ser inferior a 3°C.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:
Dimensiones de arqueta: 10 %
Enrase pavimento: 5 %
Horizontalidad duchas y baneras: 1 mm por m.
Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.
Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.
Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cada 6 meses se redlizard una revision para detectar posibles goteos o manchas por
humedad y la comprobaciéon del buen funcionamiento de las llaves de paso.
Cualguier manipulacién de los aparatos sanitarios estard limitada a personal cudlificado
gue previamente habrd cerrado las llaves de paso correspondientes.
Sila instalacién permanece inutilizada por mds de 6 meses, serd necesario vaciar el circuito
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizard cada 5 anos, eliminando totalmente
el antiguo vy sustituyéndolo por un sellante adecuado.
3.9.2 CALEFACCION y A.CSS.
Descripcion
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generacién de agua caliente
sanitaria.
Materiales
Todos los productos deberdn cumplir los requisitos establecidos en las medidas de
ejecucion que les resulten de aplicaciéon de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
187/2011 de requisitos de disefo ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la
energia ademds de cumplir con las obligaciones establecidas por el Real Decreto
1390/2011, por el que se regula la indicacion del consumo de energia y otros recursos por
parte de los productos relacionados con la energia, mediante el etiquetado y una
informacion normalizada.
Los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitardn la formacidén de
incrustaciones, el crecimiento microbiano y la formacién de biocapa. Los materiales
constitutivos del circuito hidrdulico ademds resistirdn la accién agresiva del agua y de los
desinfectantes quimicos o, en su caso, del tratamiento térmico.
Sistema de generacidén: Puede ser por caldera, bomba de calor, energia solar, etc. Puede
utilizarse para calefaccion y producir ademds A.C.S., individual o colectiva, y con
acumulador o sin él.
Las calderas incluidas en el dmbito de aplicacién del Reglamento de equipos a presidon
deberdn cumplir los requisitos de seguridad establecidos en el citado reglamento.
Distribucioén: Pueden ser tuberias de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable,
acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. Los tubos de cobre irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones exigida por el marcado CE segin la norma armonizada
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UNE-EN 1057, declarando expresamente la reaccién al fuego, resistencia al aplastamiento,
resistencia a la presién, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas,
soldabilidad, estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores.
Ademds contardn con un marcado permanente en el que se especifique su designacion
cada 60 cm. El aislamiento preceptivo en tuberias contard con marcado CE segun la
norma armonizada propia del tipo de aislante y se ajustardn en prestaciones a lo
estipulado en el RITE.
Bomba de circulacién o ventilador
Sistema de control: Puede controlarse por valvulas termostdticas o termostatos situados en
locales y/o en exteriores.
Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores
contardn con marcado CE y seguirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1
especificando potencia térmica, dimensiones, presidn y temperatura méxima de servicio.
Sistema de acumulacion.
Accesorios: Vdlvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansion,
conductos de humo, aislantes térmicos, etc.

Puesta en obra
La instalacion se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada
en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién y al Real
Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la
empresa suministradora y normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto 487/2022,
por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la
legionelosis.
La empresa instaladora estard habilitada por el érgano competente de la Comunidad
Autdnoma y emitird el correspondiente certificado de la instalacién firmado por la propia
empresa y en su caso por el director de la instalacion todo ello segun lo especificado en el
RITE.
Las calderas y bombas de calor guedardn bien ancladas a los soportes y disponiendo de
los mecanismos necesarios para gque no transmitan ruidos ni vibraciones.
Los tubos de calefaccidon se mantendrdn a una distancia minima de 25 cm del resto de
instalaciones, tendrdn recorridos lo mds cortos posible evitando los cambios de direccién y
seccién. Se colocardn paralelos a la estructura o a escuadra, tendrdn tres ejes
perpendiculares, quedardn distanciados 3 cm de los paramentos y en caso de conductos
para liquidos tendrdn pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedardn aislados
térmicamente segin IT 1.2.4.2.1. del RITE.
Silas uniones entre conductos se realizan con brida, se colocard una junta fibrosa o eldstica
para garantizar la unién. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirdn con
cdanamo, teflon u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se asegurard
de que estdan limpios los elementos a unir.
En tramos rectos de gran longitud se instalardn compensadores de dilatacién segun
UNE100156.
Las vdalvulas quedardn colocadas en lugares accesibles. En didmetros >DN 32 se evitardn
las valvulas de retencién de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serdn
motorizadas.
La red de ACS contard con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el
apartado de fontaneria de este mismo pliego.
Los elementos de consumo quedardn fijados, nivelados y de forma que se puedan
manipular sus llaves. Se dispondrd de toma de ACS para lavadora y lavavaiillas.
En redes de ACS mayores de 15 m se contard con red de retorno que discurrird paralela a
lared de impulsion.
Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Los conductos de evacuacion de humos serdn resistentes a los productos agresivos de la
combustion, en el caso de metdlicos serd de acuerdo a la UNE 123001.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor realizard una prueba de presion a los depdsitos de combustibles liquidos que
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llevardn el nombre del fabricante, la fecha de construccion y la contrastacién que
garantice que se ha realizado la prueba de presion.
Por cada equipo se hard una inspeccién de la instalacién de calderas, de su correcta
colocacién, uniones, dimensiones... De las tuberias se comprobardn sus didmetros,
fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias minimas.
Una vez terminada la instalacién se hardn pruebas de servicio: prueba hidrostatica de
tuberias segun UNEs 100151 6 UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilataciéon y
de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hard prueba de
estanquidad segun especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la ITE 02 del
RITE. Se comprobard la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la
calidad y la confortabilidad.
Tras el ajuste y equiliorado que el instalador realizard segun I.T. 2.3 del RITE, la empresa
instaladora facilitard un informe final de las pruebas efectuadas.
La red de ACS contard con los criterios de control y aceptacién rechazo similares a lo
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
El circuito de calefaccion se mantendrd siempre lleno de agua, aunque no esté en
funcionamiento.
Con la prevision de fuertes heladas, la caldera funcionard sin apagarla del todo o se
utilizardn anticongelantes.
No se obstruirdn los conductos o rejillas de ventilacion de los cuartos de calderas.
Periddicamente se realizard mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en
los términos especificados en el RITE.
Diariamente se comprobard el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las
vdlvulas, limpieza de cenicero y parrillas y anualmente, antes de temporada, el técnico
realizard revisiéon.
Del mismo modo, se realizard inspeccion de los generadores de calor y de la instalacidon
completa con la periodicidad senalada en la I.T. 4.
La red de ACS contard con los criterios de conservaciéon y mantenimiento similares a lo
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego.
3.9.3 SANEAMIENTO

Descripciéon
Instalaciones destinadas a la evacuacion de aguas pluviales y fecales hasta la acometida,
fosa séptica o sistema de depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o
separativo.

Materiales
Arquetas.
Colectores y bajantes de hormigdn, pldstico, fundicidn, gres, cobre, etc. En el caso de
tuberias de fundicion irdn acompanadas de la declaracion de prestaciones exigida por el
marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente
descripcién y uso, reaccion al fuego, resistencia a la presién interior, al choque, tolerancias
dimensionales, estanquidad y durabilidad.
DesaguUes y derivaciones hasta bajante de pldstico y plomo.
Botes sifénicos.
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacion,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion,
sondas de nivel, etc.

Puesta en obra
La instalacion se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas'
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desarrollada en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién,
a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio
y alas Ordenanzas Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los framos
serdn rectos y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m en tramos
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de direccién y seccidn.
Antes de la conexién al alcantarillado se colocard una arqueta general sifonica registrable.
Las arquetas apoyardn sobre losa de hormigdn y sus paredes estardn perfectamente
enfoscadas y brunidas o serdn de hormigdn o materiales pldsticos y los encuentros entre
paredes se hardn en forma de media cana.
En colectores suspendidos la pendiente minima serd del 1,5 % y se colocardn manguitos de
dilatacién y en cada encuentro o cada 15 m se colocard un tapdn de registro. Se
colocardn manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden
uniones de tuberias en su interior. Los cambios de direccion se hardn con codos de 45° y se
colocardn abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.
La unidn entre desagles y bajantes se hard con la mdaxima inclinacidon posible, nunca
menor de 45°.
Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalardn aplomadas, se mantendrdn separadas de paramentos y
sobrepasardn el elemento mds alto del edificio y quedardn distanciadas 4 m de huecos y
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidard que no puedan ser
obstruidas por suciedad o pdjaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrdn
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.
Si los colectores son de pldstico, la unién se hard por enchufe, o introduciendo un tubo 15
cm en el ofro, y en ambos casos se sellard la unidn con silicona. La red horizontal y las
arguetas serdn completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contardn con marcado CE segUn norma
armonizada UNE-EN 12566 vy apoyardn sobre bases de arena. Antes de poner en
funcionamiento la fosa, se llenard de agua para comprobar posibles asentamientos del
terreno.
Deben disponerse cierres hidrdulicos registrables en la instalacién que impidan el paso del
aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrdn sifones individuales en cada
aparato, botes sifdnicos, sumideros sifénicos y arquetas sifénicos no colocando en serie
cierres hidrdulicos.
La altura minima del cierre hidrdulico serd de 50 mm para usos continuos y 70 mm para
discontinuos.
Se instalardn subsistemas de ventilacion tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificardn los tubos, se comprobardn los tipos, didmetros y marcados. Los tubos de
PVC, llevardn distintivo ANAIP v si lo dispone la Direccidon de Obra se hardn ensayos segin
normas UNE de identificacién, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigdn
dispondrdn de marcado CE segin UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto,
resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal
a flexion, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas,
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las
juntas.
Los pozos dispondrdn de marcado CE segin UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso
previsto y descripcion, tamaino de la abertura-dimensiones, resistencia mecdnica,
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al
agua y durabilidad.
Se comprobard la correcta situacién y posicion de elementos, sus formas y dimensiones, la
calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de
ventilacién, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantacién
con pavimento, la libre dilatacién de los elementos respecto a la estructura del edificio, y
en general una correcta ejecucién de la instalacién de acuerdo con las indicaciones de
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proyecto.
Se hardn pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y
desagUes, asi como de fosas sépticas y pozos de decantacion.
La red horizontal se cargard por partes o en su totalidad con agua a presidén de entre 0,3 y
0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobard el 100 % de uniones, entronques y
derivaciones.
También se puede redlizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterdn a pruebas de llenado.
Se comprobard el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no se
produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por
debajo de 25 mm.
Se realizardn pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando
gue no se producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacién sin previa consulta de un técnico
especialista.
Los sumideros, botes sifénicos y sifones individuales deberdn permanecer siempre con
agua, para que no se produzcan malos olores.
2 veces al ano se limpiardn y revisardn: sumideros, botes sifénicos y conductos de
ventilacién de la instalacién y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al ano se revisardn colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y
en su caso, bombas de elevacion.
Revisidbn general de la instalacion cada 10 anos, realizando limpieza de arquetas a pie de
bajante, de paso vy sifénicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar
olores.
3.9.4 ELECTRICIDAD
Descripcion
Formada por la red de captacién y distribucidn de electricidad en baja tensidn que
franscurre desde la acometida hasta los puntos de utilizacion y de puesta a tierra que
conecta la instalacion a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de
corriente.
Materiales
Acometida.
Linea repartidora.
Contadores.
Derivaciéon individual.
Cuadro general de proteccidn y distribucién: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
Interruptor control de potencia.
Instalacion interior.
Mecanismos de instalacién.
Electrodo de metales estables frente a la humedad y la accidn quimica del terreno.
Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
Arqueta de puesta a fierra.
Tomas de corriente.
Puesta en obra
Cumplirdn el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compaiia
suministradora y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serdn profesionales
cuadlificados con la correspondiente autorizacion.
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La instalacion la llevard a cabo un instalador en baja tensién que desarrollard su actividad
en el seno de una empresa instaladora de baja tensidon habilitada.
Las arguetas se colocardn a distancias méximas de 50 m y en cambios de direcciéon en
circuitos, cambios de seccidn de conductores, derivaciones, cruces de calzada vy
acometidas a puntos de luz.
La caja general de proteccidon estard homologada, se instalard cerca de la red de
distribucion general y quedard empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm del
suelo y segun las disposiciones de la empresa suministradora y lo mds alejada posible de
instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estardn protegidas contra la
corrosién y no podrdn introducirse materiales extranos a través de ellas.
La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estard revestido de materiales no inflamables, no lo atravesardn
otras instalaciones, estard iluminado, ventilado de forma natural y dispondrd de sumidero.
Las derivaciones individuales discurrirdn por partes comunes del edificio por tubos
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con fubos aislantes, contando
con un registro por planta. Silas tapas de registro son de material combustible, se revestirdn
interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se
colocard una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocardn
a distancias a eje de 5 cm como minimo.
Los cuadros generales de distribucion se empotrardn o fijardn, lo mismo que los
interruptores de potencia. Estos Ultimos se colocardn cerca de la entrada de la vivienda a
una altura comprendida entre 1,5y 2 m.
Los tubos de la instalacién interior irdin por rozas con registros a distancias mdximas de 15 m
Las rozas verticales se separardn al menos 20 cm de cercos, su profundidad ser&d de 4 cmy
su anchura mdéxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del
muro, estardn separadas 50 cm Se cubrirdn con mortero o yeso. Los conductores se unirdn
en las cajas de derivacion, que se separardn 20 cm del techo, sus tapas estardn adosadas
al paramento y los tubos aislantes se introducirdn al menos 0,5 cm en ellas.
Segun lo especificado en el Cédigo Técnico de la Edificacion las ldmparas utilizadas en la
instalacion de iluminacién tendrdn limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares.
Para la puesta a tierra se colocard un cable alrededor del edificio al que se conectardn los
electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se hardn
mediante soldadura autégena. Las picas se hincardn por tramos midiendo la resistencia a
fierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del
terreno cubierta con tierra arcillosa.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

El cableado contard con marcado CE segun norma armonizada UNE-EN 50575. Llievardn la
marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los
contadores dispondrdn de distintivo MICT.
Se comprobard que los conjuntos de las [dmparas y sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.
Se comprobard la situacién de los elementos que componen la instalacion, que el tfrazado
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad,
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacién.
Finalmente se hardn pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacion, la tensidn
de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la
iluminacién indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensién de
contacto serd menor de 24 V o 50 V, segin sean locales hUmedos o secos v la resistencia
serd menor que 10 ohmios.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Dimensiones de caja general de proteccion: +-1 %

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.

Criterios de medicién y valoracion
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Segun lo especificado en el Cdodigo Técnico de la Edificacién, para garantizar el
mantenimiento de los pardmetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la
instalacion, se elaborard en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminacién que contemplard, las operaciones de reposicion de |ldmparas con la
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la
limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacién, o
varios aparatos cuya potencia sea superior.
Cualguier anomalia se pondrd en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobard el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisibn anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de
distribucion.

3.9.5 TELECOMUNICACIONES
Descripcion
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las senales de telecomunicaciones desde
el suministro hasta los puntos de consumo.
Materiales
Cumplirdn con lo establecido en el RD 346/2011 y enlas ITC.

Sistema de captaciéon: Formado por un mdéstil de acero galvanizado conectado ala puesta a
tierra, por antenas para recepcion de seiales de radiodifusidn sonora y televisidon
procedentes de senales terrestres y de satélite, por los equipamientos necesarios para
entregar la senal al equipamiento de cabecera.

Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacién de enlace, RITS, amplificador, cajas
de distribucién y cable coaxial.

Redes de distribucion, dispersidn e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de
usuario.

Regletas de conexion

Puesta en obra
Las antenas quedardn fijadas al mdstil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta
cuidando de no deteriorar la impermeabilizaciéon. El mdstil estard formado de forma que
impida la entrada de agua o bien permita su evacuacién. Quedard situado a una
distancia minima de 5 m a otro mdstil u obstdculo, a una distancia de 1,5 veces la altura del
mastil a una linea eléctrica, y resistird vientos de 130 km/h o 150 km/h, segin se encuentre a
una altura del suelo menor o mayor que 20 m respectivamente.
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalaciéon de nuevos cables o, en su
caso, sustituciéon de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservardn siempre
las guias en el interior de los sistemas de canalizacion formados por tubos de la ICT, tanto si
la ocupacién de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupacién parcial o
total las guias en ningUn caso podrdn ser metdlicas.
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serdn de pared interior lisa.
Se instalardn redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirdn con
UNE-EN 50288), de pares (cumplirdn con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirdn con UNE-EN
50117) o fibra dptica (cumplirdn con UNE-EN 50288).
Como norma general, las canalizaciones deberdn estar, como minimo, a 100 mm de
cualguier encuentro entre dos paramentos.
Como norma general, se procurard la méxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacién y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de
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telecomunicacién no podrdn alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros
servicios. Los cruces con ofros servicios se realizardn preferentemente pasando las
canalizaciones de telecomunicacion por encima de las de ofro tipo, con una separacién
entre la canalizacién de telecomunicacién y las de otros servicios de, como minimo, de 100
mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacion interior
de usuario, donde la distancia de 30 mm serd vdlida en todos los casos.
En cruces enfre conducciones de felecomunicaciones y otros servicios, las primeras
siempre quedardn por encima.
Las rozas tendrdn una anchura mdéxima del doble de la profundidad vy se rellenardn con
yeso o mortero. Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedardn separadas un
minimo de 50 cm.
Todos los materiales metdlicos quedardn conectados a tierra.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE segin norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar serdn las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas
y accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminacién de la
red y toma segun RD 346/2011.
Se inspeccionard la puesta en obra del equipo de captacion, amplificacién y distribucidn,
de cajas de derivacién y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situacion,
penetracion de tubos, conexiones, enrase de tapas con paramento...
Una vez ejecutada la instalacion se hardn pruebas de servicio: se hard una comprobaciéon
de uso por toma, de cada instalacidn telefénica, de los niveles de calidad para servicios
de radiodifusién sonora y television; en las instalaciones de antenas se hard una prueba por
toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas cumplirdn lo establecido
en el RD 346/2011, y se hardn en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas se
hard también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha
instalado hilo guia.
Las tolerancias mdximas admisibles serdn:
Verticalidad del mdstil de antenas: 0,5 %.
Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.
Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.
Penetracion tubos de telefonia en cajas: -2 mm.
Situacién armarios de registro secundario en telefonia: +-5 cm.
Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.
Situacién de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La manipulacién o ampliacién de la red interior, se realizard por técnico especialista.
La aparicibn de cualguier anomalia se pondrd en conocimiento de un técnico
especialista.
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisard la instalaciéon para
detectar posibles anomalias.
Cada 5 anos, un técnico especialista realizard una revision general del sistema.
3.9.6 ILUMINACION
Descripcidn
Instalaciones dispuestas para la iluminacién comprendiendo luminarias, Idmparas y
conexiones a circuito eléctrico correspondiente.
Materiales
Cumplirdn con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE
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correspondientes y contardn con el preceptivo marcado CE.

Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrdn a obra acompanadas
de las instrucciones del fabricante que entre otfras informaciones detallard condiciones
de montaje, grado de estanquidad, potencia méxima admitida y tensién.

L&dmparas: En el suministro se detallard marca comercial, potencia, tensidon y temperatura de
color.

Equipamiento segun tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

Regletas de conexion y cableado.

Puesta en obra
Cumplirdn el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidon del 2 de agosto de 2002 vy sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compaiia
suministradora y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serdn profesionales
cualificados con la correspondiente autorizacion.
La fijacion de luminarias se realizard siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo
caso quedard garantizada su solidez y estabilidad. La instalacién de equipos se realizard
con los circuitos sin tension. No se manipulard directamente con la mano aquellos tipos de
[&dmparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulacién sin
contacto.
Previo a la instalacién se comprobard que el grado de proteccién es apropiado a su
ubicacién y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremard la
precaucidén en emplear conductores de seccidn compatibles con la potencia. Todos los
materiales metdlicos quedardn conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE segin norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar en la recepcidon serdn luminarias, Idmparas y accesorios.
Para garantizar que la iluminacién final es la deseada, se contemplard especial atencion
en el replanteo de equipos y potencias y demds pardmetros de las Idmparas.
Se inspeccionard la puesta en obra de fijaciones y conexiones.
Una vez ejecutada la instalaciéon se hardn pruebas de servicio en presencia del instalador.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

Posicién de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexion all
circuito eléctrico correspondiente.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La manipulacién o ampliacién de la red interior, se realizard por técnico especialista.
Cada 6 meses se comprobard la no existencia de ldmparas fundidas, agotadas o con un
rendimiento luminoso menor del exigible.
Cada ano se limpiardn con un trapo seco las ldmparas y con trapo humedo y agua
jabonosa las luminarias.

3.9.7 VENTILACION

Descripcidn
Instalaciones destinadas a la expulsibn de aire viciado del interior de los locales y
renovacién de aire del exterior en los mismos. Sistemas de ventilacion natural, hibrido o
mecdnicos. Con o sin recuperacién de energia. De flujo simple o doble flujo.
Materiales
Redes de distribucion: Tuberias y accesorios de chapa metdlica de cobre o acero, de fibra
de vidrio, PVC, etc. Los conductos serdn lisos, no presentardn imperfecciones interiores ni
exteriores, rugosidades ni rebabas, estardn limpios, no desprenderdn fibras ni gases
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toxicos, no permitirdn la formacién de esporas ni bacterias, serdn estancos al aire y al
vapor de agua, no propagardn el fuego y resistirdn los esfuerzos a los que se vean
sometidos. Los conductos de chapa se realizardn segin UNE 100102:88.
Equipos mecdnicos de ventilacién: extractores, aspiradores mecdnicos, impulsores... De flujo
simple, doble flujo, con o sin infercambiador de calor.
Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estaticos, ventiladores...
Puesta en obra
La instalacidn se adaptard a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior"
desarrollada en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion,
a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas Municipales.
La situacién, recorrido y caracteristicas de la instalacion serdn las indicadas en proyecto. Se
procurard que los recorridos sean lo mds cortos posible.
Las aberturas de extracciéon se colocardn  a una distancia del techo menor de 10 cm.
Las aberturas de ventilacién directas con el exterior tendrdn un diseio que evite la entrada
de agua en caso de lluvia. Todas las aberturas al exterior contardn con proteccién
antipdjaros.
Los conductos deben tener una seccion uniforme, carecer de obstdculos, rebabas... y ser
de dificil acumulaciéon de suciedad.
Los conductos de admisiéon contardn con registros de limpieza cada un mdéximo de 10 m.
Los conductos de extraccidn por sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de
hibridos se permitirdn inclinaciones de 15°.
Cuando los conductos sean cerdmicos o prefabricados de hormigdn se recibirdn con
mortero M-5a (1:6) evitando caidas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas
caras.
Las fijaciones de los conductos serdn sdlidas de forma que no se produzcan vibraciones y
no transmitan tensiones a los conductos. No vibrard ningun elemento de la instalacién,
especial cuidado se prestard a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones
molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con
elementos rigidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijacién para conductos
estardn protegidos contra la oxidacion.
El paso a través de forjados se realizard dejando una holgura minima que se sellard
convenientemente con materiales sellantes.
Los cortes de tuberias se hardn perpendiculares a eje y se limpiardn las rebabas. Los
doblados se hardn de forma que no se retuerza ni aplaste la tuberia.
Las instalaciones mecdnicas e hibridas dispondrdn de dispositivos que impidan la inversion
del desplazamiento del aire en todos sus puntos.
Una vez terminada la instalacion se hardn todas las conexiones, se colocardn los elementos
de regulacidn, control y accesorios, se limpiard su interior y se comprobard la estanquidad.
La instalacién de equipos mecdnicos serd llevada a cabo por personal autorizado. El
equipo se suspenderd del paramento interponiendo atenuadores acusticos, asegurando
su correcta nivelacion y garantizando la correcta evacuacién de condensados.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hardn controles de la puesta en obra en cuanto a la situacion de elementos, tipo,
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalacion.
De los conductos se controlard tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y
aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones.
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobard su posicién, tipo, disposicion,
tamano, proteccidén al paso del agua exterior.
Una vez terminada la instalacién se hardn pruebas de servicio comprobando el caudal de
enfrada y salida y su correcto equilibrado.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Los conductos se medirdn por metros lineales, y el resto de elementos por unidad
tferminada y probada.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
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Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismass.
Cualguier modificacién de la instalacién se realizard por técnico especialista.
Cada 6 meses se realizard una revision de filtros.
Cada ano se limpiardn conductos, aberturas, aspiradores v filtros.
Cada 2 anos se redlizard una revision del funcionamiento de los automatismos.
Cada 3 anos se limpiardn ventiladores e intercambiador de los equipos mecdnicos..
Cada 5 anos se redlizard comprobacion de estanquidad de conductos y de la
funcionalidad de los aspiradores.
3.9.8 AIRE ACONDICIONADO

Descripcidn
Instalaciones destinadas a la climatizacidén de recintos, que ademds de la temperatura
pueden modificar la humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima
confortable en el interior de los edificios.

Materiales
Todos los productos deberdn cumplir los requisitos establecidos en las medidas de
ejecucion que les resulten de aplicacion de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
187/2011 de requisitos de disefo ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la
energia.

Unidad frigorifica o sistema por absorcién: Estd formada por un compresor, un evaporador, un
condensador y un sistema de expansién.

Termostato de control.

Redes de distribucion. .T. 1.3.4.2.10. del RITE.

Tuberias y accesorios de chapa metdlica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serdn lisos, no
presentardn imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estardn
limpios, no desprenderdn fibras ni gases toxicos, no permitirdn la formacion de esporas ni
bacterias, serdn estancos al aire y al vapor de agua, no propagardn el fuego, resistirdn los
esfuerzos a los que se vean sometidos y resistird la accidn agresiva de productos de
desinfeccidén. Los metdlicos cumplirdn la UNE-EN 12237 y los no metdlicos la UNE-EN 13403.
Los tubos de cobre irdn acompanados de la declaracidén de prestaciones exigida por el
marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente Ia
reaccién al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presion, tolerancias
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y
liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademds contardn con un marcado
permanente en el que se especifique su designacién cada 60 cm. El aislamiento
preceptivo en tuberias contard con marcado CE segun la norma armonizada propia del
tipo de aislante.

Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores...

Ofros elementos: Como filtros, ventiladores...

Puesta en obra
La instalacion cumplird el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios RITE y normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto 487/2022, por
el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencidon y el control de la
legionelosis.
La empresa instaladora estard autorizada por el érgano competente de la Comunidad
Autdnoma y emitird el correspondiente certificado de la instalacién firmado por la propia
empresa y en su caso por el director de la instalacion todo ello segun lo especificado en el
RITE.
La situacién, recorrido y caracteristicas de la instalacion serdn las indicadas en proyecto. Se
procurard que los recorridos sean lo mds cortos posible.
Las redes de distribucién atenderdn a lo especificado en la UNE 100012.
La seccidén minima de los conductos serd la de la boca a la que esté fijado. El agua que
pueda condensarse en su interior ird a la red de evacuacion. Las fijaciones serdn sélidas de
forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No
vibrard ningun elemento de la instalacién, especial cuidado se prestard a la maquinaria
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susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que
las alberguen y desolidarizados con elementos rigidos o estructurales del edificio.
En las tuberias para refrigerantes las uniones se hardn con manguitos y podrdn dilatarse y
contraerse libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metdlicas o de
pldstico. Los cortes de tuberias se hardn perpendiculares a eje y se limpiardn las rebabas.
Los doblados se hardn de forma que no se retuerza ni aplaste la tuberia. Los conductos se
aislardn de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento.
Los soportes de fijacidon para conductos estardn protegidos contra la oxidaciéon. Las
uniones entre conductos de chapa galvanizada se hardn engatilladas, con firas
transversales entre conductos y los equipos serdn de material flexible e impermeables.
Los difusores y rejillas serdn de aluminio y llevardn compuertas de regulaciéon de caudal.
Una vez terminada la instalacion se hardn todas las conexiones, se colocardn los elementos
de regulacién, control y accesorios, se limpiard su interior y se comprobard la estanquidad
antes de introducir el refrigerante.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales y componentes tendrdn las caracteristicas definidas en la documentacién
del fabricante, en la normativa correspondiente, en proyecto y por la direccién facultativa.
Llevardn una placa en la que se indique el nombre del fabricante, el modelo, niUmero de
serie, caracteristicas y carga de refrigerante.
Se hardn controles de la puesta en obra en cuanto a la situacidn de elementos,
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalacion.
Una vez terminada la instalacién se hardn pruebas de servicio para los conductos de aire:
resistencia mecdnica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostdtica de
tuberias segun UNEs 100151 & UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatacion y
de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hard prueba de
estanquidad segun especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la ITE 02 del
RITE. Se comprobard la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la
calidad y la confortabilidad.
Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificacién de la instalacion se realizard por técnico especialista.
Periddicamente se realizard mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en
los términos especificados en el RITE.
Del mismo modo, se redlizard inspeccién de los generadores de frio y de la instalacion
completa con la periodicidad senalada en la |.T. 4.
3.9.9 PROTECCION contra INCENDIOS
Descripcion
Instalaciones para detectar incendios, dar la senal de alarma y extinguirlos, con el fin de
evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.
Materiales
Extintores portdtiles
Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores
Columna seca
Sistema de deteccién y alarma.
Rociadores de agua.
Instalacion automdtica de extincién.
Puesta en obra
El disefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo
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establecido en el Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccidn contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en
cualquier ofra reglamentacion especifica que le sea de aplicacién. La puesta en
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el érgano competente
de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora, que estard
debidamente habilitada ante la misma Comunidad Auténoma, al que se refiere el articulo
20 del citado reglamento.
Estardn terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los
elementos de la instalacion.
La separacion minima entre tuberias y entre éstas y elementos eléctricos serd de 30 cm Las
canalizaciones se fijardn a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con
mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie.
Sihan de atravesar la estructura, lo hardn mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos
serdn roscadas y estancas, y se pintardn con minio. Si se hace reduccion de didmetro, se
hard excéntrica.
Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
El diseno, la instalacion, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de deteccidn y alarma
de incendio, serdn conformes a la norma UNE 23007-14.
Los blogues auténomos de iluminacion de emergencia se colocardn a una altura del suelo
de 2,10 m.
Las B.ILE. deberdn montarse sobre un soporte rigido, de forma que la boquilla y la vélvula de
apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como
mdximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrdn el
centro de sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo.
Los extintores portdtiles se colocardn en lugar visiole (preferiblemente bajo luz de
emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedard a una
altura de entre 80 cm y 120 cm del suelo.
La senalizacién de los medios de proteccion contra incendios de utilizacidn manual y de los
sistemas de alerta y alarma, deberdn cumplir la norma UNE 23033-1.
Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo
establecido en la norma UNE 23035-4.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todos los materiales y elementos de la instalaciéon tendrdn marca AENOR ademds del
preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y
han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE.
Se comprobard la colocaciéon y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y
fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentaciéon y
equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de fodos los elementos y de Ia
instalacion, y su adecuacidén al proyecto.
Se hardn pruebas de servicio a la instalaciéon: se le hardn pruebas de estanquidad vy
resistencia mecdnica segun R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua como bocas de
incendio equipadas y columnas secas; se comprobard la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobard el correcto funcionamiento de la instalacion de
rociadores y detectores.
La instalacion serd realizada por un instalador autorizado que extenderd el
correspondiente certificado.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
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obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La modificacién, cambio de uso, ampliacién... se realizard por un técnico especialista.
El mantenimiento de la instalacién de proteccidén contra incendios, serd realizada por un
técnico especialista.
Se atenderdn las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o,
como minimo, las establecidas en las tablas | y Il del Anexo Il del RIPCI.
3.9.10 SOLAR-FOTOVOLTAICA
Descripcidn
Una instalaciéon solar fotovoltaica conectada a red estd constituida por un conjunto de
componentes encargados de redlizar las funciones de captar la radiacion solar,
generando energia eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las
caracteristicas que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de
distribucién de corriente alterna.
Materiales
Los sistemas que conforman la instalacién solar fotovoltaica conectada a la red son:
Sistema generador fotovoltaico, compuesto de mddulos que a su vez contienen un conjunto
elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que
transforman la energia solar en energia eléctrica;
Inversor que transforma la corriente continua producida por los mdédulos en corriente alterna
de las mismas caracteristicas que la de la red eléctrica;
Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
Puesta en obra
Las placas serdn Clase Il y tendrdn un grado de proteccién minimo IP65. Por motivos de
seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparaciéon del generador, se instalardn los
elementos necesarios para la desconexion, de forma independiente y en ambos
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Se controlard la orientaciéon, inclinacidn y sombras circundantes de los moddulos
generadores, comprobando que se encuentran dentro de los limites mdximos de pérdida
contemplados en proyecto.
La estructura y el sistema de fijacidn de moddulos permitird las necesarias dilataciones
térmicas sin tfransmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los paneles.
Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalacién fotovoltaica, asegurando la proteccién frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicacién de la legislacién vigente. En particular, se usard en la parte de
corriente continua de la instalacion proteccion Clase Il o aislamiento equivalente cuando
se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrdn al
menos un grado de proteccion IP65.
La instalacion debe permitir la desconexidn y seccionamiento del inversor, tanto en la parte
de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de
mantenimiento.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE segUn norma armonizada UNE-EN 50575. Todos los
maddulos fotovoltaicos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para mddulos
de silicio cristalino o UNE-EN 61646 para mddulos fotovoltaicos de capa delgada, asi como
estar cualificados por algun laboratorio acreditado.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de moddulos cualificados por un
laboratorio segun lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las
pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicacién especifica segin el uso y
condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizdndose las pruebas que a
criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, otorgdndose el
certificado especifico correspondiente.
El médulo fotovoltaico llevard de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre
6 logotipo del fabricante, potencia pico, asi como una identificacién individual o niUmero
de serie trazable a la fecha de fabricacion.
Los inversores cumplirdn con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja
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Tension y Compatibilidad Electromagnética.
La instalacién incorporard todos los elementos y caracteristicas necesarias para garantizar
en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensidén y Compatibilidad Electromagnética.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird por unidades de los elementos instalados o longitud, terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se realizardn operaciones de inspeccién visual, verificacién de actuaciones y otfros, que
aplicados a la instalacion deben permitir mantener dentro de limites aceptables las
condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccion y durabilidad de la instalacién.
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca
la tecnologia solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalaciéon
tendrd un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas asi
como el mantenimiento correctivo.
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y
sustituciéon de elementos fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que
el sistema funcione correctamente durante su vida Util.
3.9.11 ASCENSOR
Descripcion
Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se
desplace a lo largo de guias rigidas, cuya inclinacién sobre la horizontal sea superior a 15°,
destinado al transporte: de personas; de personas y de objetos o de objetos Unicamente
equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina.
Materiales
Cabina disenhada para el acceso de personas discapacitadas y acorde con el nUmero
mdximo de personas apuntadas en una placa en el interior.
Magquinaria
Elementos de suspensidon y fraccién. Los cableados no se permiten empalmados debiendo
ser en una pieza.
Los dispositivos de enclavamiento, freno, limitador de velocidad, paracaidas, amortiguadores
y sistemas de peticién de socorro.
Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de mdqguinas
Puesta en obra
Los ascensores en lo referente a diseno, fabricacion y puesta en mercado cumplirdn lo
dispuesto por el Real Decreto 1644/2008, que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las mdaqguinas para ascensores de velocidad no
superior a 0,15 m/s y para los de velocidad superior lo dispuesto por el Real Decreto
203/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacién de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. , las
normas del fabricante e instalador y normas UNE correspondientes.
Se cumplird lo establecido en el Real Decreto 88/2013, Instruccidn Técnica
Complementaria AEM 1 «Ascensoresy del Real Decreto 2291/1985, reglamento de aparatos
de elevacién y manutencién.
El cerramiento del hueco serd de material resistente de manera que una fuerza horizontal
de 30 kg no produzca una deformacion eldstica mayor de 2.5 cm Asi mismo, tendrd la
reaccién y resistencia al fuego consignada en el apartado correspondiente de este
proyecto.
Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que
puedan fransmitir vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor
se realizardn con elementos flexibles y antivibratorios.
El hueco se mantendrd correctamente ventilado, contard con iluminacion fija y dispondrd
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de un diseno tal que no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las
posiciones extremas del ascensor.

Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentacién... se realizardn con
amarres de cuna de apriete automdtico, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales.
La instalacion eléctrica del ascensor se realizard de manera que la misma pueda ser
registrable mediante canaletas o similares.

Se prohibe la utilizacidon del ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en
servicio, para fines distintos a los previstos, tales como el aprovechamiento como aparato

elevador de materiales y/o personas para la construccion.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Para la puesta en servicio de los ascensores se comunicard por el titular al érgano

competente de la Comunidad Auténoma:
La ficha técnica de la instalacién,
la declaracion de prestaciones del marcado CE,
la copia del contrato de conservacion, y
cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el conftrol final.
Se redalizardn verificaciones y pruebas de:
Dispositivos de enclavamiento.
Dispositivos eléctricos de seguridad.
Elementos de suspension y traccion.
Sistemas de frenado.
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
Comprobacion de la adherencia.
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
Paracaidas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado vy la solidez del
conjunto cabina-paracaidas-guias vy la fijacién de estas al edificio.
Paracaidas de contrapeso.
Amortiguadores.
Dispositivo de peticidén de socorro.
Tolerancias:
Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +-2 cm.
Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o iguala 12 cm.
Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm.
Elemento mdvil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
Entre los elementos mdviles menor o igual a 5 cm.
Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen

otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la unidad terminada y probada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Los trabajos de reparacion y mantenimiento serdn realizados por una empresa contratada
conservadora, que deberd estar cubiertas por una pdliza de seguros de responsabilidad
civil. La comunidad de propietarios dispondrd de una copia de la misma.

Diariamente el usuario comprobard el funcionamiento de puertas y nivelacion de la
cabina.

Empresas conservadoras deberdn realizar visitas para el mantenimiento preventivo de los
ascensores segun los siguientes plazos:

Unifamiliares y ascensores de velocidad < 15 m/s: cada 4 meses

Edificios residenciales de hasta 6 paradas o publicos de hasta 4 paradas con antigledad
menor de 20 anos: cada é semanas

El resto de ascensores: cada mes.
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Inspeccién y registro por organismos de control:
En edificios pUblicos o de uso industrial: 2 anos
Con mds de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 anos.
Resto: cada 6 anos.

3.10 AISLAMIENTOS

Descripcion
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de
temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fendmenos de
condensacién y dificultar la propagacién de ruido, a través de cerramientos, conductos,
forjados, cubiertas, etc.

Materiales
Aislamiento:
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido,
poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares,
pastosos o pulverulentos.
Elementos de fijacion:
La sujecion puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante
elementos como perfiles, clavos de expansidn de nylon o polipropileno, fleje de aluminio...

Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acuUstico indicard en el etiquetado la
densidad aparente del producto y el coeficiente de absorcidén acuUstica, la conductividad
térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a
compresion, flexién y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones,
deformacion bajo carga, coeficiente de dilatacién lineal, comportamiento frente a
pardsitos y frente a agentes quimicos. Asi mismo, el fabricante indicard en la
documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomardn las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante
el tfransporte ni almacenamiento en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirdn las indicaciones del fabricante,
proyecto y direccién facultativa. La colocacion de materiales para aislamiento térmico de
aparatos, equipos y conducciones se hard de acuerdo con la UNE 100171.
La superficie sobre la que se aplique estard limpia, seca y sin desperfectos tales como
fisuras, resaltes U oquedades. Deberd cubrir toda la superficie de forma continua, no
quedardn imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc. y no se producirdn
puentes térmicos o acusticos, para lo cual las juntas deberdn quedar selladas
correctamente.
El cislante situado en la cdmara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el
ancho de la cdmara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del
mismo dentro de la cdmara.
El aislamiento se revestird de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore
por los agentes climdticos.
Cuando el dislamiento esté integrado en un SATE, se respetardn las instrucciones del
fabricante y los materiales serdn los recogidos en su documentacién técnica. El mortero de
adhesidn se aplicard sobre la superficie plana y resistente de base, instalando el aislante y
los clavos de fijacidn mecdnica en la proporciéon dispuesta en las instrucciones del sistema
elegido, disponiendo de los elementos de arranque, remate o refuerza definidos por el
fabricante que garantiza el sistema.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El fabricante de materiales para aislamiento aportard los ensayos de laboratorio que
determinen las cualidades de su producto.
Los materiales se suministrardn con una etiqueta de identificacion. No serd necesario
realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de
calidad, que garanticen el cumplimiento del Cddigo Técnico de la Edificacion,
documento bdsico de Ahorro de Energia.
Se hardn inspecciones por cada fipo de aislamiento y forma de fabricacién. Se
comprobard que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las
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indicaciones de proyecto y direccion facultativa. Se comprobard también que no se
produzcan puentes térmicos ni acusticos, y la correcta ventilacién de la cdmara de aire.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismass.
Se revisard durante el invierno la posible aparicién de condensaciones superficiales en
puntos frios, y en su caso, se dard parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos serdn revisados anualmente comprobando su estado
general, conservacién del elemento protector y posible aparicion de humedades u
hongos.

3.10.1 FIBRAS MINERALES

Contardn con sello AENOR y EUCEB vy dispondrdn de marcado CE segin norma
armonizada UNE EN 13162 aportando la declaracion de prestaciones. Se especificard la
clasificaciéon de reaccidén al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de resistencia
térmica (W/mK) (Kg/m3) al Vapor de agua

MV Lana mineral 0,032 50 1

(0,032W/(mK))

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

3.10.2 POLIESTIRENO EXPANDIDO

Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contardn con sello AENOR y
marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segin la norma armonizada EN
13163 y las normas que lo desarrollan. Se especificard la clasificacion de reaccion al fuego,
la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.

En su colocacidn se extremardn las precauciones para que la junta en placas sea minima y
el aislamiento no presente discontfinuidades.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/ma3) resistencia  al
(W/mK) Vapor de agua

EPS Poliestireno Expandido 0,032 22 20

(0,032 W/mK))

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.

Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

3.10.3 POLIESTIRENO EXTRUIDO

Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contardn con sello AENOR vy
marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segin la norma armonizada EN
13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificard la clasificacién de reaccion al fuego,
la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.
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En su colocacidn se extremardn las precauciones para que la junta en placas sea minima y
el aislamiento no presente discontinuidades.

Para pegar el poliestireno se usardn resinas epoxi, Idtex de polivinilo con cemento, o colas
de contacto, no pudiendo utilizarse resinas de fenol.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de
agua
XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
3.11 IMPERMEABILIZACION

Descripcion
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacidén al margen del
resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado
correspondiente de este mismo pliego.
Las soluciones de impermeabilizacién se adaptardn a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1
"Proteccion frente a la humedad" desarrollada en el Documento Bdsico de Salubridad del
Cddigo Técnico de la Edificacion.
Del mismo, los materiales y su disposicidon estardn de acuerdo con lo senalado en el
Catdlogo de Elementos Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
En la ejecucidon de puntos singulares se respetardn las condiciones de disposicion de las
bandas de refuerzo y terminacién, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier
otra que afecte al diseno, relativas al sistema de impermeabilizacidon que se emplee.
El impermeabilizante se prolongard por el paramento vertical 20 cm como minimo por
encima del nivel del suelo exterior o protecciéon de la cubierta.
Los pasatubos se dispondrdn en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la
estanquidad del elemento, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir
problemas por movimientos diferenciales.
La ejecucién de esquinas y rincones se ejecutardn disponiendo de una banda de refuerzo
apropiada al sistema impermeabilizante y redondeando o achaflanando con un radio
aproximado de 5 cm.
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacién empleado,
sellando con material compresible y compatible quimicamente vy reforzando
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y
garantice la estanquidad.
3.11.1 LAMINAS ASFALTICAS

Descripcion
Laminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad
en el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o
sin armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de
proteccidén, que en ocasiones la lleva incorporada la propia Idmina.

Materiales
Laminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como
determina la norma EN 1850-1.
Llievardn al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o pldstico para
evitar su adherencia cuando las Idminas estén enrolladas.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y
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almacenamiento. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre
y direccién del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud vy
anchuras nominales en m, masa nominal por m?, espesor nominal en mm (excepto en
ldminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricacion,
condiciones de almacenamiento, marca de certificacién cuando proceda y en caso de
Idminas con armadura las siglas de éstas.

Requerird la presentacién de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE
segun la norma armonizada UNE-EN 13.707.

Las ldminas de betiun modificado con polimeros atenderdn a las caracteristicas minimas
recomendadas por el Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualizacion
posterior.

Materiales de unién:

Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir ldminas impermeabilizantes entre
si, con armaduras bituminosas o con el soporte..

Material de sellado:

Se aplica enlas juntas para  asegurar la estanquidad.

Imprimaciones:

Emulsiones asfdlticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la
adherencia de la impermeabilizacién. Deben ser homogéneas y no mostrar separacion de
agua ni coagulacién del betiun asfdltico emulsionado. Si sedimentan durante el
almacenamiento, deben poder adquirir su condicidon primitiva mediante agitacién
moderada. En el envase de las emulsiones se indicardn las incompatibilidades y el intervalo
de temperaturas en que se han de aplicar.

Armaduras:

Serdn de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecdnica a
las impermeabilizaciones.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
LAdmina bituminosa 0,230 1100 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente a la humedad"” desarrollada
en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extranos que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimacion se aplicard en todas las
zonas en las que la impermeabilizacién deba adherirse y en las zonas de los remates.
No se realizardn trabajos de impermeabilizacién cuando esté nevando o exista nieve o
hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca segun las
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura
ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o
cuando sea menor que 5 ° C para Idminas de oxiasfalto y 0° C para el resto.
Con pendientes entre 5-15 % deberdn de colocarse adheridas al soportes y por encima de
esta pendiente ha de disponer de fijacién mecdnica. Por debajo del 5 % se pueden
disponer I&dminas no adheridas con proteccion pesada.
Las I&dminas empezardn a colocarse por la parte mds baja del falddn, y se realizardn los
solapos senalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm como
minimo. Se colocardn en perpendicular a la linea de mdxima pendiente. En caso de que la
impermeabilizacidon sea multicapa, los solapos de las I[dminas quedardn desplazados
respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las
I[&dminas se colocardn sobre una imprimacién evitando la formacién de bolsas de aire, y en
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su caso, las diferentes capas quedardn totalmente adheridas entre si. En el sistema no
adherido la I&mina debe soldarse Unicamente en los solapos y en los perimetros y
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
No podrdn ponerse en contacto materiales a base de betunes asfdlticos y mdsticos de
alguitrdn modificado: oxiasfalto o ldminas de oxiasfalto con Idminas de betin plastémero
gue no sean especificamente compatibles con aquellas; Idminas impermeabilizantes
bituminosas con petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus
disolventes especificos; alguitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de
material incompatible quimicamente.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales
como agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias,
hendiduras, etc.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las ldminas empleadas dispondrdn de certificado de calidad reconocido
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la
normativa y dispone de dichos disfintivos. Si el producto posee marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u ofros distinfivos de calidad voluntarios reconocidos por
las Administraciones PuUblicas competentes, la direccidon facultativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacidon del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccidn facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de acuerdo con las
UNE correspondientes, de composicion, de dimensiones, masa por unidad de drea,
resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado,
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorciéon de agua, dureza
Shore Ay envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobard que la ejecucién de la obra se ajusta al proyecto de ejecucion y a la
Exigencia "Proteccién frente a la humedad" desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Cdédigo Técnico de la Edificacion, en cuanto a pendientes, estado del
soporte de la impermeabilizacién, colocacién de las [dminas y de la proteccidn.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la
cubierta consistente en la inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por
debajo del punto mds alto de la entrega mds baja de la impermeabilizacién en
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo.
Los desagues deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el
caso de gue se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion debe procederse a un riego
continuo de la cubierta durante 48 horas.
Tolerancias mdximas admisibles:
Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en I[dminas con armadura de
pelicula de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto.
Espesor de Idmina extruida de betun modificado con polimeros: +-0,2 mm.
Masa de l[dmina extruida de betin modificado con polimeros: +-0,2 kg/m?
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
ofros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion serd
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En I&dminas vistas se comprobard anualmente el estado del elemento protector.
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3.11.2PVC
Descripcidn
Laminas de PVC utilizadas para impedir el paso del agua y la formaciéon de humedad en el
interior de los edificios. Pueden colocarse reforzadas con velo y malla de vidrio.
Materiales
L&dminas de PVC:
Son resistentes al envejecimiento ambiental y al envejecimiento bajo tension..
Se adaptardn a la norma armonizada UNE-EN 13956.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al
Vapor de agua
L&dmina PVC 0,170 1390 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Materiales accesorios:
Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unién de Idminas al
soporte, anclajes mecdnicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles.

Puesta en obra
Para la puesta en obra se seguirdn las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion
facultativa.
Deberd aplicarse con las condiciones climatolégicas adecuadas. El soporte estard limpio,
seco y sin iregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.
Las ldminas de PVC en cubiertas, se colocardn con una pendiente minima del 2 %
sujetdndose perimetralmente, y de forma que elementos sobresalientes dificulten el paso
del agua hacia el sumidero. En el caso de que el PYC tenga una resistencia a la
migracién del plastificante menor o igual al 2 %, sea resistente a microorganismos y al
ataque y perforacion de raices, podrd colocarse con pendiente cero.
Con pendientes superiores al 15 % deberdn disponer de fijacién mecdnica, en cuyo caso la
ldmina deberd reforzarse con malla de poliéster. Con pendientes inferiores, en el caso de
sistemas no adheridos se colocard una proteccion pesada.
La soldadura se realizard con aire caliente. Se colocardn con su cara mds clara hacia
arriba ya que es la indicad para estar expuesta al sol.
Para conseguir estanquidad en juntas se colocardn bandas de PVC.
No podrdn estar en contacto Idminas de PVC plastificado con betunes asfdlticos (salvo
que el PVC plastificado esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto);
ldminas de PVC plastificado con espumas rigidas de poliestireno y poliuretano; Idminas
impermeabilizantes de pldstico con petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y
especialmente con sus disolventes especificos.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las Idminas irdn acompaiadas de la declaracidén de prestaciones que acompana al
marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN 13.956, declarando expresamente la
fecha de produccion o numero de identificacion, nombre comercial del producto,
longitud y anchura, espesor o masa, etiquetado de acuerdo con la reglamentacion
nacional relativa a sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad. Si la direccién
facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de resistencia a traccién vy
alargamiento  segun UNE-EN 12311-1.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la
cubierta consistente en la inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por
debagjo del punto mds alto de la enfrega mds baja de la impermeabilizacidon en
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo.
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Los desagUes deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el
caso de gue se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion debe procederse a un riego
continuo de la cubierta durante 48 horas.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacién serd
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En Idminas vistas se realizard mantenimiento con jabdn neutro evitando productos que
danen los adhesivos.
Anualmente se inspeccionard su estado y cada 3 anos se revisard por técnico especialista.
3.11.3 PINTURAS
Descripcion
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua vy la formacién de humedad en el interior
de los edificios.
Materiales
Pinturas sintéticas de resinas.
Pinturas de polimeros acrilicos.
Pintura de caucho acrilico y resinas acrilicas.
Pinfuras bituminosas:
Breas, asfaltos o alquitranes mds disolventes, y resinas especiales. No quedardn expuestas al
sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.
Puesta en obra
Todas las pinturas empleadas en impermeabilizacidon deberdn cumplir las caracteristicas
fisicas y quimicas establecidas en UNE 104236, contardn con certificado de calidad
reconocido, llevardn indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento,
incompatibilidades y temperatura de aplicacién.
Para la puesta en obra se seguirdn las indicaciones del fabricante, proyecto y direccién
facultativa. Se respetard escrupulosamente el minimo y méximo espesor recomendado.
Deberd aplicarse con las condiciones climatolégicas adecuadas indicadas por el
fabricante y en ningun caso por debajo de lo 5° ni por encima de los 35°, sobre soporte
limpio, seco, sin restos de grasa y sin iregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos segun norma UNE
104281 (1), exigiéndosele la determinacion del punto de reblandecimiento anillo-bola,
penetracién, indice de penetracién, ductilidad a 25 °C y espesor.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la
cubierta consistente en la inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por
debagjo del punto mds alto de la enfrega mds baja de la impermeabilizacidon en
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.
La inundaciéon debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo.
Los desagUes deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el
caso de gue se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion o el tipo de pintura no permita tal
ensayo debe procederse a un riego contfinuo de la cubierta durante 48 horas.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
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otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparard inmediatamente por personal cudlificado.
La modificacion de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion serd
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En impermeabilizaciones vistas se realizard mantenimiento con jabdn neutro evitando
productos que danen la pintura.
Anualmente se inspeccionard su estado y cada 3 anos se revisard por técnico especialista.
3.11.4 LAMINAS de CAUCHO

Descripcion
Laminas de caucho utilizadas para impedir el paso del agua vy la formacién de humedad
en el interior de los edificios.

Materiales
L&dminas de caucho:
Pueden ser de butilo o EPDM. Son resistentes al envejecimiento ambiental, al
envejecimiento bajo tension vy resistentes a dcidos y dlcalis, grasas, aceites, y poco
resistentes a hidrocarburos alifdticos y aromdticos.
Se adaptardn a la norma armonizada UNE-EN 13956.

Materiales accesorios:
Adhesivos para soldadura de juntas, encolado de puntos singulares, y unién de Idminas al
soporte, mdasticos de sellado, membranas selladoras autovulcanizables, anclajes
mecdnicos, piezas especiales, bandas autoadhesivas y rastreles.
Las Idminas anticapilaridad irdn acompanadas de la declaracién de prestaciones exigida
por el marcado CE segUn la norma armonizada UNE-EN 13967, declarando expresamente
la estanquidad segun ensayo normalizado, resistencia al impacto y diversos pardmetros de
durabilidad.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de

agua

Butadieno 0,250 980 100000

Butilo compacto 0,240 1200 200000

colocado en caliente

EPDM 0,250 1150 6000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra

Para la puesta en obra se seguirdn las indicaciones del fabricante, proyecto y direccion
facultativa.

Los rollos se protegerdn mediante un embalaje cerrado durante su almacenamiento y
fransporte de forma que no estardn en contacto con vapor o temperaturas superiores a 82
°C.

Se aplicardn sobre el soporte limpio, seco, sin bordes vivos, y sin iregularidades como
fisuras, resaltes u oquedades y con las condiciones climatolégicas adecuadas.

Se colocardn con pendientes minimas del 1%. Con pendientes superiores al 15 % deberdn
disponer de fijacién mecdnica. Con pendientes inferiores, en el caso de sistemas no
adheridos se colocard una proteccion pesada.
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No se usard llama y se hardn fijaciones mecdnicas. Las juntas se dispondrdn contrapeadas,
con anchuras mdéximas de 6 mm.
No podrdn estar en contacto con poliestirenos no protegidos, petréleos, aceites, grasas,
disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos. Deberdn quedar
protegidas con material que impida su deterioro.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las Idminas irdn acompanadas de la declaracion de prestaciones exigida por el marcado
CE segun la norma armonizada UNE-EN 13.956, declarando expresamente la fecha de
produccién o nUmero de identificacion, nombre comercial del producto, longitud y
anchura, espesor o masa, etiquetado de acuerdo con la reglamentacion nacional relativa
a sustancias peligrosas y/o sanitarias y de seguridad. Si la direccion facultativa lo considera
conveniente se hardn ensayos de resistencia a traccién y alargamiento segin UNE-EN
12311-1.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la
cubierta consistente en la inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por
debajo del punto mds alto de la entrega mds baja de la impermeabilizaciéon en
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo.
Los desagues deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion debe procederse a un riego
continuo de la cubierta durante 48 horas.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacién serd
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En Idminas vistas se realizard mantenimiento con jabdn neutro evitando productos que
danen los adhesivos.
Anualmente se inspeccionard su estado y cada 3 aios se revisard por técnico especialista.
3.11.5 LAMINAS de POLIOLEFINAS

Descripcion
Laminas poliolefinas termopldsticas (TPO) reforzadas con armadura de refuerzo de poliester
o fibra de vidrio utilizadas para impedir el paso del agua y la formaciéon de humedad en el
interior de los edificios.

Materiales
Ldminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rofura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su fransporte y
almacenamiento que se realizard en su envoltorio original en una zona fresca y a la
sombra. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre y
direccién del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud vy
anchuras nominales en m, masa nominal por m?, espesor nominal en mm, fecha de
fabricacién, condiciones de almacenamiento, marca de certificacion cuando proceda y
en caso de l[dminas con armadura las siglas de éstas.
Requerird la presentacion de la declaracién de prestaciones relativa a su marcado CE
segun la norma armonizada UNE-EN 13.956.
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Materiales de unién:

Las uniones pueden redlizarse con aire caliente o mediante pegamentos especificos
compatibles de polimeros.

Material de sellado:

Se aplica enlas juntas para  asegurar la estanquidad.

Armaduras:

Serdn de fibra de vidrio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecdnica a las
impermeabilizaciones.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
L&dmina poliolefina 0,200 1250 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccidn frente a la humedad" desarrollada
en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extranos que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
No se realizardn trabajos de impermeabilizacién cuando esté nevando o exista nieve o
hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca segun las
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura
ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o
cuando sea menor que -5 ° C para soldaduras por aire caliente.
Con pendientes entre 5-15 % deberdn de colocarse adheridas al soportes y por encima de
esta pendiente ha de disponer de fijacidn mecdnica. Por debajo del 5 % se pueden
disponer I&dminas no adheridas con proteccion pesada.
Las I&dminas empezardn a colocarse por la parte mds baja del falddn, y se realizardn los
solapos senalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 10 cm como
minimo. Se colocardn en perpendicular a la linea de mdxima pendiente. En el sistema
adherido, las I[dminas se colocardn evitando la formacién de bolsas de aire. En el sistema
no adherido la Idmina debe soldarse Unicamente en los solapos y en los perimetros y
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
Las Idminas estardn limpias para realizar las uniones, se atenderdn a las recomendaciones
del fabricante en base a la temperatura ambiente y humedad repasando detenidamente
todas las soldaduras una vez ejecutadas.
No podrdn ponerse en contacto materiales incompatibles segun las especificaciones del
fabricante cuidando especialmente el contacto con ldminas asfdlticas y mdasticos
modificados de base alquitrdn o derivados del poliuretano.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales
como agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias,
hendiduras, etc.

Control, criterios de aceptaciéon y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las ldminas empleadas dispondrdn de certificado de calidad reconocido
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la
normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u ofros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por
las Administraciones PUblicas competentes, la direccion facultativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccidon facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de acuerdo con las
UNE correspondientes, de composicion, de dimensiones, masa por unidad de dreq,
resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado,
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alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorciéon de agua, dureza
Shore Ay envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobard que la ejecucién de la obra se ajusta al proyecto de ejecucion y a la
Exigencia "Protecciéon frente a la humedad" desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Cdédigo Técnico de la Edificacion, en cuanto a pendientes, estado del
soporte de la impermeabilizacién, colocacién de las [dminas y de la proteccidn.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de la
cubierta consistente en la inundacién hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por
debajo del punto mds alto de la entrega mds baja de la impermeabilizacién en
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de
resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo.
Los desagUes deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el
caso de gue se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacion debe procederse a un riego
continuo de la cubierta durante 48 horas.
Tolerancias mdximas admisibles:

Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en I[dminas con armadura de

poliéstery +-1% en el resto.
Espesor de l[dmina: -5% y +10%.
Masa: -5% y +10%.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento

Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacién sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion serd
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En I&minas vistas se comprobard anualmente el estado.

3.12 LAMINAS y BARRERAS
3.12.1 PROTECCION ANTIRADON

3.12.1.1 ASFALTICAS
Descripcion
Ladminas bituminosas dispuestas para impedir el paso del gas raddn al interior de los
edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura.
Materiales
Ldminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendidurcs, etc.
Llevardn al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o pldstico para
evitar su adherencia cuando las [dminas estén enrolladas.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y
almacenamiento. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre
y direccién del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud vy
anchuras nominales en m, masa nominal por m?, espesor nominal en mm, fecha de
fabricacioén, condiciones de almacenamiento, marca de certificacion cuando proceda y
en caso de l[dminas con armadura las siglas de éstas.
Requerird la presentacién de la declaracidn de prestaciones en la que se garantice un
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coeficiente de difusidn frente al gas radén menor que 10-11 m?/s segun ISO/DTS 11665-13 y
un espesor minimo de 2 mm.

Materiales de unién:

Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir [dminas entre si, con armaduras
bituminosas o con el soporte..

Material de sellado:

Se aplica enlas juntas para  asegurar la estanquidad.

Imprimaciones:

Emulsiones asfdlticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la
adherencia de la I[dmina. Deben ser homogéneas y no mostrar separacion de agua ni
coagulacién del betin asfdltico emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento,
deben poder adquirir su condicidn primitiva mediante agitacidn moderada. En el envase
de las emulsiones se indicardn las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que
se han de aplicar.

Armaduras:

Serdn de fibra de vidrio, aluminio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia
mecdnica a las [dminas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
LAdmina bituminosa 0,230 1100 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente al gas radéon" desarrollada en
el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La puesta en obra habrd de realizarse con una temperatura ambiente en el rango de los
especificado en la ficha técnica del material pero en ningun caso por debajo de los 5° C.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extranos que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antipunzonamiento se colocardn capas de proteccion antipunzonamiento.
Cuando la ldmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material
granular se deberd disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal
hidraulico.
La barrera se reforzard en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever
una reduccion de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La imprimacién se aplicard en todas las zonas en las que la barrera deba adherirse y en las
zonas de los remates.
Las Ildminas se ejecutardn con los solapos senalados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo. En caso de que la barrera sea multicapa, los solapos
de las Idminas quedardn desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente
debajo. En el sistema adherido, las [dminas se colocardn sobre una imprimacién evitando
la formacién de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas quedardn totalmente
adheridas entre si. En el sistema no adherido la Idmina debe soldarse Unicamente en los
solapos y en los perimetros y elementos singulares.
No podrdn ponerse en contacto materiales a base de betunes asfdlticos y mdsticos de
alquitrdn modificado: oxiasfalto o Idminas de oxiasfalto con Idminas de betdn plastémero
que no sean especificamente compatibles con aquellas; I&dminas bituminosas con

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Péag. - 107

petréleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes
especificos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier ofro tipo de material
incompatible guimicamente.
La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas)
hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
Las puertas de comunicacién que interrumpan la continuidad de la barrera deberdn ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automdatico. Los pozos de registro,
arguetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aquellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, serdn en la medida de lo
posible estancos a los gases.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las ldminas empleadas dispondrdn de certificado de calidad reconocido
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la
normativa y dispone de dichos disfintivos. Si el producto posee marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u ofros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por
las Administraciones PuUblicas competentes, la direccién facultativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de acuerdo con las
UNE correspondientes, de composicion, de dimensiones, masa por unidad de drea,
resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado,
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcion de agua, dureza
Shore A, envejecimiento artificial acelerado y coeficiente de difusion frente al gas radon.
Se comprobard que la ejecucién de la obra se ajusta al proyecto de ejecucion y a la
Exigencia "Proteccién frente al gas radén" desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacién.
Tolerancias mdximas admisibles:
Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en I|dminas con armadura de
pelicula de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto.
Espesor de Idmina extruida de betun modificado con polimeros: +-0,2 mm.
Masa de l[dmina extruida de betun modificado con polimeros: +-0,2 kg/m?
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacidon las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
3.12.1.2 PLASTICAS
Descripcion
Ldminas multicapa de polietileno de baja densidad LDPE con mallas y armadura de
refuerzo dispuestas para impedir el paso del gas radén al interior de los edificios.
Materiales
Ldminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y
almacenamiento. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre
y direccién del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud vy
anchuras nominales en m, fecha de fabricacién, condiciones de almacenamiento, marca
de certificacion cuando proceda y en caso de l[dminas con armadura las siglas de éstas.
Requerird la presentacién de la declaracion de prestaciones en la que se garantice un
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coeficiente de difusion frente al gas raddn menor que 10-11 m?/s segin ISO/DTS 11665-13.
Pueden disponer de una Idmina de aluminio por una de sus caras.

Materiales de unién y sellado:

Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad. Puede ser cinta de doble cara de
butilo o cintas acrilicas adhesivas. Las uniones también se pueden ejecutar mediante
aplicacién de calor si el fabricante asi lo prescribe o con bandas autoadhesivas si la Idmina
las incorpora.

Imprimaciones:

Caucho sintético que se aplica sobre el soporte para mejorar la adherencia de las juntas.
Armaduras:

Serdn de fibra de vidrio, polietileno, aluminio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia
mecdnica a las [dminas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
LAdmina LDPE 0,400 875 580.000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente al gas raddn" desarrollada en
el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La puesta en obra habrd de realizarse con una temperatura ambiente en el rango de los
especificado en la ficha técnica del material pero en ningun caso por debajo de los 5° C.
Las Idminas se han de colocar libres de polvo y humedad.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extranos que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antipunzonamiento se colocardn capas de proteccion antipunzonamiento.
Cuando la lI&dmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material
granular se deberd disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal
hidradlico.
La barrera se reforzard en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever
una reduccion de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La imprimacién se aplicard en todas las zonas en las que la Idmina deba adherirse y en las
zonas de los remates.
Las Idminas se ejecutardn con los solapos sefalados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo.
La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas)
hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
Las puertas de comunicacion que interrumpan la continuidad de la barrera deberdn ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automdtico. Los pozos de registro,
arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aquellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, serdn en la medida de lo
posible estancos a los gases.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las ldminas empleadas dispondrdn de certificado de calidad reconocido
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la
normativa y dispone de dichos disfintivos. Si el producto posee marcas, sellos,
certificaciones de conformidad u ofros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por
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las Administraciones PUblicas competentes, la direccion facultativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccidon facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de acuerdo con las
UNE correspondientes, de composicidon, de dimensiones, masa por unidad de drea,
resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado,
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorciéon de agua, dureza
Shore A, envejecimiento artfificial acelerado y coeficiente de difusion frente al gas radon.
Se comprobard que la ejecucién de la obra se ajusta al proyecto de ejecucion y a la
Exigencia "Proteccidn frente al gas radon" desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Tolerancias mdximas admisibles:
Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1 %.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
3.12.1.3 LIQUIDAS

Descripcion
Creacion de una membrana para impedir el paso del gas raddn al interior de los edificios,
mediante pinturas de aplicacion liquida.

Materiales
Pinfuras:
Pueden ser pinturas o pastas de dispersién acrilica en base a agua o pastas de polimero
enriquecidas con fibras en base a agua.
Requerird la presentacion de la declaracion de prestaciones en la que se garantice un
coeficiente de difusidon frente al gas raddn menor que 10-11 m?/s segun ISO/DTS 11665-13.
Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacién de la superficie.
Material de sellados:
Con el objeto de rellenar huecos.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Membrana liquida 0,400 780 76.000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente al gas radén" desarrollada en
el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La aplicacién del producto se realizard segun las instrucciones dictadas por el fabricante
para su puesta en obra que habrd de realizarse mediante proyeccion por pulverizacion sin
aire, rodillo de pelo largo o cepillo.
La temperatura ambiente estard en el rango de los especificado en la ficha técnica del
material facilitado por el fabricante pero en ningun caso estard por debajo de los 5° C.
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La superficie del soporte debe ser uniforme, continuo, estard limpia y carecerd de cuerpos
extranos que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
Se rellenardn huecos superiores a 5 mm con un material compatible con la membrana, en
cualqguier caso, un material sin retraccion.
Serd preciso aplicar una capa de imprimacién cuando se aplique sobre superficies muy
absorbentes, polvorientas o se aplique a temperaturas por encima de los 25° C en en
superficies muy expuestas al viento.
El secado serd natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento
directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrd aplicarse
pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albafileria, se eliminardn las eflorescencias salinas y
las manchas de moho que también se desinfectardn con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneard con funguicidas o
insecticidas y eliminard toda la resina que pueda contener.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas)
hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
Las puertas de comunicacién gque interrumpan la continuidad de la barrera deberdn ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automdtico. Los pozos de registro,
arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aquellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, serdn en la medida de lo
posible estancos a los gases.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevard una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del
envase, caducidad y sello del fabricante.
Se comprobard el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa,
eflorescencias, dxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se
comprobard la correcta aplicacion de la capa de preparacidn, mano de fondo,
imprimacién y plastecido. Se comprobard el acabado, la uniformidad, continuidad vy
numero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga
un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos... y que no se haga un
secado artificial.
Se comprobard que la ejecucién de la obra se ajusta al proyecto de ejecucién y a la
Exigencia "Proteccién frente al gas radén" desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacién.

Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

3.12.2 ESTANQUIDAD
3.12.2.1 LAMINAS

Descripcion
Ldminas transpirables multicapa para generar hermeticidad y/o impermeabilidad en los
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edificios.

Materiales
Laminas:
Fundamentalmente son de poliester, poliuretano, poliamida, o polipropileno.
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rofura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rofura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y
almacenamiento. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre
y direccién del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud vy
anchuras nominales en m, fecha de fabricacién, condiciones de almacenamiento, marca
de certificacién cuando proceda y en caso de l[dminas con armadura las siglas de éstas.
Materiales de unién y sellado:
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad. Puede ser cinta de doble cara de
butilo o cintas acrilicas adhesivas. Las uniones también se pueden ejecutar mediante
aplicacién de calor si el fabricante asi lo prescribe o con bandas autoadhesivas si la Ildmina
las incorpora.
Imprimaciones:
Caucho sintético que se aplica sobre el soporte para mejorar la adherencia de las juntas.
Armaduras:
Serdn de fibra de vidrio, polietileno, aluminio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia
mecdnica a las [dminas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
L&dmina LDPE 0,22 875 143

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La puesta en obra habrd de realizarse con una temperatura ambiente en el rango de los
especificado en la ficha técnica del material pero en ningun caso por debajo de los 5° C.
Las Idminas se han de colocar libres de polvo y humedad.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extranos que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antfipunzonamiento se colocardn capas de proteccidén antipunzonamiento.
Cuando la ldmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material
granular se deberd disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal
hidradlico.
La barrera se reforzard en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otfros puntos débiles en los que se pueda prever
una reduccién de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
inferrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La imprimacién se aplicard en todas las zonas en las que la Idmina deba adherirse y en las
zonas de los remates.
Las Idminas se ejecutardn con los solapos sefalados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones PuUblicas competentes, la
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direccién facultativa puede simplificar la recepcién, reduciéndola a la identificacién del
material cuando éste llegue a obra.
Si la direccidon facultativa lo considera conveniente se hardn ensayos de acuerdo con las
UNE correspondientes, de composicidon, de dimensiones, masa por unidad de drea,
resistencia al calor y a traccién, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado,
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcién de agua, dureza
Shore A, envejecimiento artificial acelerado, estanquidad y permeabilidad al vapor de
agua.
Tolerancias mdximas admisibles:
Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1 %.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consultada a
un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
3.12.2.2 LIQUIDAS

Descripcion
Creacion de una membrana para el control de la hermeticidad y control del vapor de
agua, mediante pinturas de aplicacion liquida.

Materiales
Pinfuras:
Pueden ser pinturas o pastas de dispersién acrilica en base a agua o pastas de polimero
enriguecidas con fibras en base a agua.
Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacién de la superficie.
Material de sellados:
Con el objeto de rellenar huecos.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Membrana liquida 0,400 780 76.000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La aplicaciéon del producto atenderd escrupulésamente las instrucciones dictadas por el
fabricante para su puesta en obra que habrd de realizarse mediante proyeccién por
pulverizacién sin aire, rodillo de pelo largo o cepillo.
La temperatura ambiente estard en el rango de los especificado en la ficha técnica del
material facilitado por el fabricante pero en ningin caso estard por debajo de los 5° C.
La superficie del soporte debe ser uniforme, continuo, estard limpia y carecerd de cuerpos
extranos que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
Especial cuidado se mantendrd en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
Se rellenardn huecos superiores a 5 mm con un material compatible con la membrana, en
cualquier caso, un material sin retraccion.
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Serd preciso aplicar una capa de imprimaciéon cuando se aplique sobre superficies muy
absorbentes, polvorientas o se aplique a temperaturas por encima de los 25° C en en
superficies muy expuestas al viento.
El secado serd natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento
directo ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrd aplicarse
pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albanileria, se eliminardn las eflorescencias salinas y
las manchas de moho que también se desinfectardn con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneard con funguicidas o
insecticidas y eliminard toda la resina que pueda contener.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevard una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del
envase, caducidad y sello del fabricante.
Se comprobard el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa,
eflorescencias, éxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se
comprobard la correcta aplicacion de la capa de preparacidon, mano de fondo,
imprimacién y plastecido. Se comprobard el acabado, la uniformidad, continuidad vy
numero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga
un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos... y que no se haga un
secado artificial.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiqguen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consultada a
un técnico con el fin de evitarincompatibilidades.

3.13 CUBIERTAS
3.13.1 INCLINADAS

3.13.1.1 TEJA de CERAMICA

Descripciéon
Cobertura de edificios con tejas cerdmicas, sobre planos de cubierta formados por
forjados o por tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la
estanquidad.

Materiales
Teja cerdmica:
Se realizard mediante teja cerdmica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo
material de lima, de borde y de ventilacién. Tendrdn sonido metdlico a percusidén, no
tendrdn ampollas, crdteres, desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y
no contendrdn sales solubles o nddulos de cal que sean saltadizos. En las tejas de
ventilacién, la superficie Util de ventilacién no serd inferior a 100 cm? y llevard una
proteccién contra la entrada de pdjaros.
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irdn acompanados de la
declaracién de prestaciones del marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 1304,
declarando expresamente resistencia mecdnica, comportamiento frente al fuego exterior,
reacciéon al fuego, impermeabilidad al agua, dimensiones y tolerancias dimensionales,
durabilidad y emision de sustancias peligrosas.
Mortero:
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De cemento, de cal o mixtos. Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el
RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos
para albanileria u otros cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM L.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacién de suministro y etiuetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicidn directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad vy se evitard, en particular, su contaminaciéon con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distintos.
Cales: contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcidon, manipulacion
y almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machagueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Listén y rastrel:
De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentard alabeos
y su humedad no serd superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral.
Ladminas auxiliares flexibles para impermeabilizacién:
Piezas para resolucidon de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales,
refuerzo de la estanquidad...
Contardn con marcado CE e irdn acompanadas de la declaracion de prestaciones segun
la norma armonizada UNE-EN 13859, declarando expresamente fecha de fabricacién o
cdodigo de identificacién, marca comercial del producto, anchura y longitud, espesor o
masa, etiquetado segun las reglamentaciones nacionales sobre sustancias peligrosas y/o
sobre seguridad y salud.
En el caso de instalar placas onduladas bituminosas contardn con marcado CE segin
especificaciones de la norma UNE-EN 534.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccion frente a la humedad” desarrollada
en el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacién, lo dispuesto
por el fabricante y la norma UNE 136.020 Cdédigo de prdctica para la concepcion y el
montaje de cubiertas con tejas cerdmicas.
Las tejas se colocardn por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba.
Con teja curva se colocardn las canales en primer lugar y las cobijas dejardn una
separacion libre de paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas
normales al alero se recibirdn con mortero pobre todas las canales y las cobijas.
Las tejas planas se colocardn montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape
segun indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocardn listones segun
lineas paralelas al alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja
quedard fijada en su extremo superior por dos clavos galvanizados que penetren en el
listdbn no menos de 25 mm.
Las tejas volardn minimo 5 cm sobre la linea del alero y mdximo media teja.
Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedardn alineadas y sus bordes
superiores contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocardn las cobijas
alineadas en su borde inferior con la linea de alero. Se macizard con mortero el frente del
alero, la cumbrera, limatesas y los posibles pasos de personal de mantenimiento: entre
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acceso a cubierta y antena...
En cumbreras el solapo se realizard en direccidén opuesta a los vientos predominantes. La
teja de los faldones se cortard en su encuentro con la teja de lima, de forma que esta
Ultima monte 5 cm sobre |la primera.
En limahoyas, las tejas sobresaldrdn minimo 10 cm sobre la limahoya. La separacién entre
las tejas de los distintos faldones serd de 20 cm como minimo.
En encuentros de falddn con paramento vertical se dispondrd elementos de proteccién
que protejan 10 cm como minimo por encima de la teja.
La teja de ventilacion sustituird la posicidon de una teja y se atravesard el soporte un drea no
menor de 100 cm?.
Se cuidard de prever elementos de sujecidn que permitan garantizar la seguridad en los
trabajos de mantenimiento futuro.
El canaldn visto ird grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas
cada 500 mm con una entrega minima en el faldén de 100 mm. Los canalones tendrdn
una pendiente minima del 1 %. Las tejas volardn al menos 5 cm sobre el canaldn.
Las tejas se suministrardn en palets plastificados, que no podrdn apilarse en mds de dos
alturas y durante su almacenamiento las tejas estardn protegidas de forma que no puedan
deteriorarse o mancharse.
No se trabajard en la cubierta en condiciones climdticas adversas como fuertes vientos,
temperaturas inferiores a 5° C, lluvias, nevadas o niebla persistente.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se exigird marcado CE para la teja. Los albaranes seialardn la categoria de
impermeabilizacién 1 6 2 segun EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, B, C o D
segun EN-539-2 ha superado la teja. Se identificardn todas las piezas comprobando su tipo,
dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Las tejas dispondrdn de
certificado de calidad reconocido v si la direccién facultativa asi lo dispone se les hardn
ensayos de caracteristicas estructurales, regularidad de forma, rectitud, dimensiones,
impermeabilidad, resistencia a flexién y/o resistencia a la helada segin normas UNE-EN.
Se hard control de la colocacién de las tejas, solapo, disposicidon vy fijacion de listones y
rastreles, colocacion vy fijacién de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa,
cumbrera y borde, colocacion del canaldn.
Por cada gancho se hard una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole
soportar una carga de 200 kg a 50 cm del suelo durante 24 horas.
A cada falddn se le hard una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia
simulada durante 6 horas sin interrupcién.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:
Solapo de tejas: +-5 mm.
Variaciones geométricas entre tejas: +- 10 mm.
Paralelismo hiladas: +-15 mm.
Paralelismo listones: +-5 mm.
Alineacioén tejas consecutivas: +-10 mm.
Alineaciéon hilada: +-20 mm.
Desviacién de rastreles: 1 cm/m o 3 cm en total.
Seccioén de listén: +-5 mm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
oftros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medirdn superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores
de 0,5 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otofo, se realizard la limpieza de hojas, tierra u
otros elementos acumulados en sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisard el estado de canalones, bajantes, sumideros, vy
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material de cobertura reparando si fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 anos.

3.14 REVESTIMIENTOS
3.14.1 PARAMENTOS

3.14.1.1 REVOCOS y ENFOSCADOS

Descripcidn
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero
de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.

Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podrd ser cemento o mixto con cal.
Cementos:
Cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas
UNE EN 197-1y 413-1 y se empleardn cementos para albanileria u otros cementos comunes
a excepcién del CEM |y CEM L.
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE
y estard disponible la declaracidon de prestaciones, el resto de cementos incluirdn
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenard sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del
sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos
de la humedad y se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo
y/o clase de resistencia distintos.
Cales:
Contardn con marcado CE segun normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulacion y
almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberd garantizar documentalmente el
cumplimiento del marcado CE. Los dridos deberdn cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecdnicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn.. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas
andlogas para el amasado o curado.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones segin norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidn Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su
incorporacién a la mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.
Enfoscados interiores se ejecutardn con mortero CS de resistencia Il a IV y absorciéon WO.
Enfoscados exteriores se ejecutardn con mortero CS de resistencia lll a IV y absorcién WO los
pintfados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgdnicos contardn con el preceptivo
marcado CE segun UNE-EN 15824.Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrdn
de marcado CE segUn UNE-EN 459.
Juntas:
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Se hardn con junqguillos de madera, pldstico, aluminio lacado o anodizado.
Refuerzo:

Consiste en una malla que puede ser metdlica, de fibra de vidrio o poliéster.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de
agua
Mortero de cemento o cal 0,800 1525 10
en revoco y enfoscado

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Previamente a la aplicacion del enfoscado la cubierta estard terminada o tendrd al menos
3 plantas de estructura por encima, si se va a redlizar en el interior, y funcionard la
evacuacion de aguas si es exterior.

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrd fraguado, estard limpia, rugosa y
humeda. Se amasard exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrd
anadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrird con
cerdmica o piezas de cemento. No se ejecutard con temperaturas inferiores a 0° C o
superiores a 38° C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o
cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cdlidos.

Si el enfoscado va maestreado, se colocardn maestras de mortero a distancias mdximas
de 1 m en cada pano, en esquinas, perimetro del techo y huecos aplicando entre ellas el
mortero por capas hasta conseguir el espesor que serd de un mdéximo de 2 cm por capa.
En los encuentros de fachada y techo se enfoscard el techo en primer lugar. Si el soporte
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocard tela de refuerzo, tensada y
fijada, con solapes minimos de 10 cm a cada lado.

Antes del fraguado del enfoscado se le dard un acabado rugoso, fratasado o brunido,
dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.

Una vez fraguado el enfoscado se procederd al revoco. Si es de mortero de cemento se
aplicard con llana o proyectado y tendrd un espesor minimo de 8 mm Si es de mortero de
cal, se aplicard en dos capas con fratds, hasta conseguir un espesor minimo de 10 mm. Si
es de mortero de resinas, se dividird la superficie en pafos no superiores a 10 m2, se fijardn
cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegardn una vez endurecido el
mortero, y el espesor minimo del revoco serd T mm.

En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acuUstico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva
bandas eldsticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.

El revoco sobre superficies horizontales se reforzard con malla metdlica y se anclard al
forjado. Se respetardn las juntas estructurales. Se evitardn golpes o vibraciones durante el
fraguado y no se admitirdn secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecucion,
se mantendrd hUmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de cementos y cales: El control de recepcién del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albardn,
etiguetado, declaracion de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacion de
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y c) en
caso que lo exigiera el responsable de la recepcién, ensayos de identificacion o
complementarios segun anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales v,
podrdn realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de
calidad reconocido.
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Se comprobardn la identificacién, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los
morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos de
ensayos, ya que este distintivo verifica la realizacion de los mismos.
Cada 100 m? se hard un control de la ejecucidn comprobando la preparacién del soporte,
dosificaciéon del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad,
disposicién de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias mdximas admisibles:
planeidad: 5 mm por m.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 afos revision con el fin de detectar la aparicién de fisuras, desconchados,
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.
En la limpieza periddica del revestimiento, si no estd recubierto por pinturas u ofros
elementos, se empleard agua a baja presion con cepillo suave.

3.14.1.2 GUARNECIDOS y ENLUCIDOS

Descripcion
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser
monocapa o bicapa.
Materiales

Yeso:
Irdn acompanados de la declaracién de prestaciones del marcado CE segin la norma
armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricacién, tiempo de
principio de fraguado, resistencia a compresidn y en su caso reaccion al fuego, aislamiento
directo aruido aéreo y resistencia térmica.
Aditivos:
Pueden ser plastificantes, retardadores...
Agua:
Se admiten todas las aguas potables y las fradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural
para el empleo de agua para el hormigdn. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas
andlogas.
Guardavivos:
Se utilizardn para la proteccidn de aristas verticales de esquina y serdn de acero
galvanizado, inoxidable o pldstico.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

| Material | Conductividad | Densidad | Factor de |
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térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua
Guarnecido y enlucido de 0,570 1150 6
yeso

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Antes de revestir de yeso la superficie, deberd estar terminada la cubierta del edificio o
tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrdn
recibido los cercos de carpinteria y ganchos, y estardn revestidos los muros exteriores y se
habrdn tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estard limpia, hUmeda y
rugosa.
Se colocardn guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirdn a partir del nivel
del rodapié aplomdndolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o
perforada del guardavivos.
Si el guarnecido es maestreado, se colocardn maestras de yeso de 15 mm de espesor en
rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perimetro de techos, a cada lado de los
guardavivos y cada 3 m en un mismo pano. Entre ellas se aplicard yeso, con un espesor
madximo de 15 mm para tendidos, 12 mm para guarnecidos y 3 mm para enlucidos,
redlizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortard en juntas
estructurales y a nivel de pavimento terminado o linea superior del rodapié. Cuando el
revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los
encuentros con elementos estructurales se colocard una red de acero galvanizado o
poliéster que minimice la aparicion de fisuras.
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberd estar fraguado
y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del
enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberdn quedar perfectamente perfilados.
En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva
bandas eldsticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.
El yeso se aplicard a temperaturas mayores de 5° C. Una vez amasado no podrd anadirse
agua vy serd utilizado inmediatamente desechdndose el material amasado una vez que
haya pasado el tiempo indicado por el fabricante.
La superficie resultante serd plana y estard exenta de coqueras.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificard el yeso, que llevard marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la
direccién de obra lo considera se hardn ensayos de contenido en conglomerante yeso,
tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresion y flexidn, dureza superficial,
adherencia, resistencia y reaccién al fuego, aislamiento al ruido aéreo y conductividad
térmica.
Se hardn controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de
agua de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecucidén de
maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupcion del
tendido, fijacion de guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte vy
entrega a ofros elementos.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:

planeidad: 3 mm/m o 15 mm en total.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.

Los elementos que se fijen al paramento tendrdn los soportes anclados a la tabiqueria .

El yeso permanecerd seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de
salpicados de agua.

Se inspeccionard anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de
importancia, desconchados o abombamientos.

3.14.1.3 ALICATADOS

Descripcidn
Baldosas cerdmicas o mosaico cerdmico de vidrio como acabado en paramentos
verticales interiores.

Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porceldnico o ristico, baldosin cataldn, barro cocido o
azulejo. No estard esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.
Mosaico:
De piezas cerdmicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacién y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersién o adhesivos de
resinas de reacciéon. Los adhesivos serdn eldsticos, no téxicos e inalterables al agua. La
determinacion del tipo de adhesivo se readlizard en funcidén del tipo de soporte, su
absorcién y el formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y
del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albaiileria o la
UNE-EN 12004 para adhesivos.
Los adhesivos llevardn impreso en su embalaje, ademds de la especificacion del propio
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos
determinardn la proporcién de mezcla, tiempo de maduracion, vida Util, modo de
aplicacién, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tréfico y dmbito de
aplicacién.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pértland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de
resinas de reaccidn y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
(W/mK) Vapor de agua
Plaqueta o baldosa 1,000 2000 30
cerdmica
Plagueta o baldosa de 2,300 2500 30
gres

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La superficie a revestir estard limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente himeda si el
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recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad mdxima del 3 %) y perfectamente
plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigdn es necesario esperar
entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se picard la superficie o se le
aplicard una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicardn productos
especiales para endurecer superficies disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicard una capa de entre 1y 1,5 cm
fras lo que se colocardn los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua vy
oreados a la sombra durante 12 h, golpedndolos con la paleta y colocando cuias de
madera entre ellos. El rejuntado se hard 24 h después de la colocacion, con lechada de
cemento si las juntas tfienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con
arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura minima de las juntas serd de 1,5 mm.
También podrdn utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderd lo
dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicard con llana una capa de entre 2y 3 mm de
espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicard sobre la cara
posterior del azulejo y tras la colocacién se cuidard en limpiar el exceso de adhesivo entre
juntas antes de que endurezca.
Durante la colocacion la temperatura serd de entre 5y 30° C, no habrd soleacidn directa ni
corrientes de aire.
Se mantendrdn las juntas estructurales del edificio. Se realizardn juntas de dilatacién en
superficies mayores de 40 m? o en longitudes mayores de 8 m en interiores y 6 m en
exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrdn un didmetro de 1 cm mayor que las
tuberias que los atraviesan.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las baldosas tendrdn marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccién
de obra se les hardn ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a
manchas después de la abrasion, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la
helada y resistencia quimica.
El control de recepcidon del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del
RC-16: a) control de la documentacién: albardn, etiquetado, declaracién de prestaciones
del marcado CE si lo tuviera o certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE vy distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segin anejo VIl del RC-16.
Se comprobardn la identificacioén, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se hard un control de la aplicacién del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y
taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verficalidad, humedad del
paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material
de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerird marcado CE y en su caso los distintivos de
calidad que disponga.
En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva
bandas eldsticas y el techo en su encuentro con el forjado superior.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:

Planeidad: +-1 mm entre baldosas adyacentes y 2 mm/2 m en todas las direcciones.

Desviacién mdéxima: +-4 mm por 2 m.

Espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.

Paralelismo entre juntas: +-1Tmm/m.

Criterios de medicién y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
ofros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracién:
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Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La fijacion de pesos sobre la pared se realizard sobre el soporte, procurando realizar los
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizard comprobacidn de la erosidn mecdnica, quimica, humedad, desprendimientos,
grietas y fisuras cada 5 anos.

3.14.1.4 CHAPADOS

Descripcion
Revestimiento de paramentos de fdbrica con placas de piedra natural o artificial, anclados
al soporte o a un sistema de perfiles.

Materiales
Piedra:
Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, mérmol o arenisca) o artificial. Las piedras serdn
compactas, homogéneas, no estardn fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mdrmol no
tendrd masas terrosas. Irdn acompanadas de la declaracion de prestaciones del marcado
CE segun la norma armonizada UNE-EN 1469, declarando expresamente Ia resistencia a la
flexién, resistencia al anclaje, al choque térmico, a la heladicidad, permeabilidad,
densidad aparente y caracteristicas de comportamiento al fuego.
Fijacion:
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento,
adhesivos o pueden anclarse a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado,
aluminio anodizado o lacado.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero llevardn el nombre del
fabricante, la cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas. Los
adhesivos llevardn impreso en su embalaje, ademds de la especificacion del propio
marcado CE vy el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos
determinardn la proporcidon de mezcla, tiempo de maduraciéon, vida Util, modo de
aplicacioén, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y dmbito de aplicacion. Dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE segun las normas armonizadas
UNE-EN 998-2 para morteros de albanileria o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La
determinacion del tipo de adhesivo se realizard en funcidon del tipo de soporte, su
absorcién y el formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y
del fabricante.
Sellado:
Como material de sellado de juntas se utilizard lechada de cemento o materiales
especificos empleando masilla de poliuretano en juntas de dilatacién.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica Densidad Factor de resistencia al
(W/mK) (Kg/m3) Vapor de agua

Granito 2,800 2600 10000

Arenisca 3,000 2400 50

Cdaliza 1,700 2095 150

Mdarmol 3,500 2700 10000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
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anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Puesta en obra
La fabrica que sustente el chapado tendrd suficiente resistencia para soportar el peso de
éste, estard limpia y sin deformaciones.
Para colocacién con mortero, tras el replanteo se humedecerdn las partes de fabrica que
vayan a estar en contacto con mortero vy las piezas de absorcion mayor del 0,5 %.
El recibido de las placas con mortero se hard de forma que quede una capa continua y no
gueden huecos detrds del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendrdn una
anchura minima de 4 mm vy se rellenardn con mortero de cal con arena fina o material de
sellado especifico.
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen
placas grandes, éstas se recibirdn ademds con anclajes vistos u ocultos. La unidn entre la
placa y el anclaje puede hacerse mediante un sistema de perfiles quedando vistos u
ocultos, que a su vez ird sujeto al soporte de forma mecdnica.
En fachadas con cdmara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento halbrd
que volverlos a rellenar con el mismo aislamiento.
Se respetardn todas las juntas del edificio. No se anclardn al aplacado ningin elemento
como carpinterias, barandillas... sin la aprobacién de la direccidn facultativa.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificardn las placas de piedra y se comprobardn sus medidas y tolerancias y que no
tengan desperfectos. si la direccién de obra lo dispone se hardn ensayos de absorcion,
peso especifico, resistencia a heladas y a compresién.
Tan solo se permitirdn grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que
son propias de su naturaleza y ademds no afectan negativamente a sus caracteristicas.
El recubrimiento anddico del aluminio llevard marca EWAA EURAS v los elementos de acero
marca AENOR.
El control de recepcidon del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del
RC-16: a) control de la documentacién: albardn, etiquetado, declaracién de prestaciones
del marcado CE si lo tuviera o certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE vy distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segin anejo VIl del RC-16.
Se comprobardn la identificacioén, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerird marcado CE y en su caso los distintivos de
calidad gue disponga.
Antes de comenzar la colocacién de las placas se comprobard el replanteo y que el
soporte esté liso, las caracteristicas de los anclajes y que su colocacion sea como lo
indicado en proyecto y en las prescripciones del fabricante. Se comprobard el rejuntado,
aplomado y planeidad de las piezas.
Las tolerancias méximas admisibles serdn:
Dimensiones: <600 mm de lado +-1 mm y >60 mm +- 1,5 mm.
Espesor: +- 10 % entre 12y 30 mm / +- 3 mm entre 30 y 80 mm y +- 5mm mayor 80 mm.
Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.
Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm..
Didmetro de taladro y anclaje: +1 mm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
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Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismass.

La fijacién de pesos se realizard sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio
de las piezas hasta alcanzar la base del chapado.

Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizard agua y cepillo o en los casos en
los que se necesiten limpiezas mds profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar
una limpieza con productos quimicos.

Revision del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos,
exfoliacién... cada 5 anos.

3.14.1.5 PINTURAS
Descripcidn
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria
y elementos de instalaciones, situados al inferior o exterior, con pinturas y barnices como
acabado decorativo o protector.
Materiales
Pinfuras y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, pldstica... que se mezclardn
con agua. También pueden ser pinturas al dleo, al esmalte, martelé, laca nitroceluldsica,
barniz, pintura a la resina vinilica, bituminosas...que se mezclardn con disolvente orgdnico.
También estardn compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes
de origen orgdnico, inorgdnico y pldstico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de
sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
Aditivos:
Se anadirdn en obra y serdn antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo,
colorantes, tintes, disolventes, etc.
Imprimacién:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser
imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera vy
selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicacién estard limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para
eliminar adherencias e imperfecciones y se plastecerdn las coqueras y golpes. Estard
seca si se van a utilizar pinturas con disolventes orgdnicos y se humedecerd para pinturas
de cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrd una humedad de entre 14y
20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o
albanileria, la humedad mdaxima serd del é %. El secado de la pintura serd natural con una
tfemperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad
relativa menor del 85 %. La pintura no podrd aplicarse pasadas 8 horas después de su
mezcla, ni después del plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albaiileria, se eliminardn las eflorescencias salinas y
las manchas de moho gque también se desinfectardn con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneard con funguicidas o
insecticidas y eliminard toda la resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento
acustico, se garantizard que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metdlica se aplicard previamente una imprimacion anticorrosiva.
En la aplicacién de la pintura se tendrd en cuenta las instrucciones indicadas por el
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnacién
de los poros, y una mano de temple como acabado.
Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la
impregnacién de los poros, y dos manos de acabado.
Pintura al cemento: Se protegerdn las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente
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humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicacién.

Pintura al silicato: se protegerd la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla se
hard en el momento de la aplicacién, y se dardn dos manos.

Pintura pldstica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una imprimacion
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacioén
tapaporos, se plastecerdn las vetas y golpes, se lijard y se dardn dos manos.

Pintura al éleo: se aplicard una imprimacion, se plastecerdn los golpes y se dardn dos manos
de acabado.

Pintura al esmalte: se aplicard una imprimacidn. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerd, se dard una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie
metdlica llevard dos manos de acabado.

Barniz: se dard una mano de fondo de barniz diluido, se lijard y se dardn dos manos de
acabado.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevard una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del
envase, caducidad y sello del fabricante.
Se identificardn las pinturas y barnices que llevardn marca AENOR, de lo contrario se hardn
ensayos de determinacién de tiempo de secado, de la materia fija y voldtil y de la
adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a
inmersion, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobard el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa,
eflorescencias, ¢xido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se
comprobard la correcta aplicacién de la capa de preparaciéon, mano de fondo,
imprimacién y plastecido. Se comprobard el acabado, la uniformidad, continuidad vy
numero de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga
un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizard con productos
adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 anos se revisard el estado general y en su caso se optard por el repintado o
reposicion de la misma.

3.14.2 SUELOS

Segun lo dispuesto en el Cddigo Técnico de la Edificacién, el suelo debe cumplir las
condiciones siguientes:

a) no presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel
de mds de 6 mm;

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no
exceda el

25%,;

c) en zonas interiores para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o
huecos por los que pueda infroducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

En zonas de circulacién no se podrd disponer un escaldn aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta
de acceso a un edificio y el escaldén mds préximo a ella serd mayor que 1200 mm y que la
anchura de la hoja.

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidard que el material aislante cubra toda la
superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los
contactos rigidos con los paramentos perimetrales.

eparquitectos@eparquitectos.com



PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS VESTUARIOS PARA EL PERSONAL PLIEGO DE CONDICIONES
DE OFICIOS, CARPINTERIAS EN EDIFICIO E5 Y E6 Y CLIMATIZACION DEL EDIFICIO E6.
Cementerio Municipal de Bilbao. B® Santimami n° 4, 48170 Zamudio (Bizkaia). Péag. - 126

3.14.2.1 CERAMICOS

Descripcidn
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerdmicas o
mosaico cerdmico de vidrio.

Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porceldnico o rustico, baldosin cataldn, barro cocido o
azulejo. Estardn exentas de grietas o manchas y dispondrdn de marcado CE segun norma
armonizada UNE-EN 14411,
Mosaico:
De piezas cerdmicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocard una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidrdulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar
y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se
puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacién y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidrdulicos o adhesivos de resinas de
reaccién. Las caracteristicas del mortero se disefardn en funcién del tipo de soporte y el
espesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la
cantidad de agua a anadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrdn de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deberdn cumplir las condiciones
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albaiileria o la
UNE-EN 12004 para adhesivos.
Los adhesivos llevardn impreso en su embalaje, ademds de la especificacion del propio
marcado CE vy el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos
determinardn la proporcidon de mezcla, tiempo de maduracion, vida Util, modo de
aplicacién, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tréfico y dmbito de
aplicacién.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad | Densidad Factor d
térmica (Kg/m3) resistencia
(W/mK) Vapor de agua

Plagueta o baldosa cerdmica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sehaladas
anteriormente o superiores, de otfro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La superficie a revestir estard limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente himeda si el
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad mdxima del 3 %) si se hace con pasta
adhesiva. Sobre superficies de hormigdn es necesario esperar entre 40 y 60 dias después
del hormigonado. Si es necesario se picard la superficie o se le aplicard una imprimacioén
para aumentar la adherencia y se aplicardn productos especiales para endurecer
superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitardn corrientes de aire, el soleamiento directo y la
temperatura serd de entre 5y 30 °C.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreard cemento con el mortero todavia
fresco antes de colocar las baldosas que estardn ligeramente humedas. El rejuntado se
hard 24 h después de la colocacion, con lechada de cemento si las juntas tienen una
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anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es
mayor. La anchura minima de las juntas serd de 1,5 mm. También podrdn emplearse
morteros especificos de juntas en cuyo caso se a tenderd a lo dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte serd como mdaximo del 3 %. El adhesivo
se colocard en cantidad segun las indicaciones del fabricante y se asentardn las baldosas
sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetardn las juntas estructurales del edificio y se rellenardn con junta prefabricada,
con fijacién de metal inoxidable y fuelle eldstico de neopreno o material eléstico y fondo
de junta compresible. En el encuentro con elementos verficales o enfre pavimentos
diferentes se dejardn juntas constructivas. Se dejardn juntas de dilatacién en cuadriculas
de 5 x5 m en exteriory 9 x 9 m en interior.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor facilitard documento de identificacion de las baldosas e informacion de sus
caracteristicas técnicas, tendrdn marca AENOR y en usos exigentes o cuando la direccion
de obra lo disponga se les hardn ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a
flexion, a manchas después de la abrasidn, pérdida de brillo, resistencia al rayado,
deslizamiento a la helada, resistencia al deslizamiento y resistencia quimica. En el embalaje
se indicard el nombre del fabricante y el fipo de baldosa.
El control de recepcidon del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del
RC-16: a) control de la documentacién: albardn, etiquetado, declaracién de prestaciones
del marcado CE si lo tuviera o certificacién de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE vy distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccién visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segin anejo VIl del RC-16.
Se comprobardn la identificacioén, tipo, tamano, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobard el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerird marcado CE y en su caso los distintivos de
calidad gue disponga.
Las tolerancias mdéximas admisibles serdn:
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
Desviacién méxima: +- 4 mm por 2 m.
Alienaciéon de juntas de colocacidén: +- 2 mm por 1 m.
Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservaciéon y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizard una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periddicamente se comprobard que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
Caso es necesario avisar a un técnico cudlificado.
El material de rejuntado se revisard y renovard si fuera necesario cada 5 anos. En este
frabajo se empleard lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

3.14.3 FALSOS TECHOS

3.14.3.1 CONTINUOS

Descripcidn

Techos suspendidos de escayola o cartén-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el
interior de edificios.
Materiales
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El fabricante y/o suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Deberd indicar las condiciones de reaccidn y resistencia al fuego, emision de
amianto y formaldehido, fragilidad, resistencia a traccién por flexidén, capacidad de
soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorcién acustica, conductividad
térmica y durabilidad segun lo sehalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964.

Paneles:

Serdn de escayola o cartén-yeso.

Contardn con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado
reforzado con fibras UNE-EN 15283-1+Al1, placas de escayola EN 14.229, placasa de frillaje
EN 14566, paneles compuestos para aislamiento EN 13950, como los distintos accesorios
como material de juntas, perfileria, molduras...

El yeso puede llevar aditivos hidréfugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc.
Su contenido de humedad serd inferior al 10% en peso.

Deberdn presentarse lisos, con caras planas, aristas y dngulos rectos, sin defectos como
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortardn sin dificultad.

Durante el transporte y almacenamiento estardn protegidas contra la intfemperie.
Elementos de suspension:

Podrdn ser varillas de acero galvanizado, canas y cuerdas de esparto y cdAamo revestidas
de escayola, y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor minimo de anodizado
de 10 micras.

Elementos de fijacion:

Para fijacién a forjado se usardn clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético,
hemobrilla roscada de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o
sintéticas. Para fijaciéon al falso techo se usardn alambre de acero recocido y galvanizado,
y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Si se utilizan elementos de fijacién mecdnica como clavos, tornillos y grapas dispondrdn de
marcado CE segin UNE-EN 14566+A1 definiendo caracteristicas de reaccién al fuego,
resistencia a flexién y emisién de sustancias peligrosas.

Relleno entre juntas:

Serd de pasta de escayola vy fibras vegetales o sintéticas. Se entregard la declaracion de
prestaciones del marcado CE segiUn la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando
expresamente la fecha de fabricacion, tiempo de principio de fraguado.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica Densidad Factor de
(W/mK) (Kg/ma3) resistencia
al Vapor de
agua
Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones senaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previomente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Las placas de escayola podrdn fijarse mediante varillas, que tendrdn los ganchos cerrados
en los extremos. El extremo superior se sujetard al elemento de fijacion y el inferior a la
armadura de la placa con alambre de atado. Como minimo se pondrdn 3 fijaciones por
cada m? no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podrdn colocarse
canas o cuerdas de esparto y cdnamo revestidas de escayola recibidas con pasta de
escayola v fibras vegetales o sintéticas.
Las placas de cartén yeso se fijardn mediante una estructura metdlica, simple o doble,
compuesta por perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el
forjado es de hormigdn se usardn clavos de acero galvanizado, si son bloques de
enfrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero
galvanizado vy si es de viguetas se usard abrazadera de chapa galvanizada.
Las planchas se colocardn con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedardn
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separadas un minimo de 5 mm de los paramentos y se dejardn juntas de dilataciéon cada
10 m, formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado v el
otro libre. Las juntas se rellenardn con pasta de escayola v fibras vegetales o sintéticas.
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidard de que este se disponga de
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermardn el aislamiento del
falso techo. Se sellardn todas las juntas perimétricas y se cerrard el plenum especialmente
en la separacion con ofras estancias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se inspeccionardn todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles,
etc. comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccién y
acabados. Llevardn distintivos AENOR, EWAA EURAS u ofro certificado de calidad
reconocido. Si la direccién facultativa lo ordena se hardn ensayos de aspecto y
dimensiones, planeidad, desviacién angular, masa por unidad de superficie y humedad. A
los yesos y escayolas de identificacién, tipo, muestreo, agua combinada, indice de
pureza, contenido de SO4Ca+1/2H20, determinacion del ph, finura de molido, resistencia
a flexotraccién, y trabajabilidad.
No se admitirdn errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el confrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.

Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismass.
No se suspenderdn objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos
pesados se anclardn al elemento resistente superior.
Permanecerd con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con
escayolas y yesos.
Cada 3 anos se realizard una inspeccidén visual para comprobar su estado general y la
aparicion de fisuras, desconchados, o desprendimientos.
3.14.3.2 PLACAS

Descripcion
Techos de placas de escayola o cartdn-yeso, suspendidos mediante entramados
metdlicos vistos o no, en el interior de edificios.

Materiales
El fabricante y/o suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE facilitando la declaracién de prestaciones. Deberd indicar las condiciones de
reaccidn y resistencia al fuego, emision de amianto y formaldehido, fragilidad, resistencia a
fraccién por flexion, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y
absorcion acuUstica, conductividad térmica y durabilidad segun lo senalado en la norma
armonizada UNE-EN 13.964.
Placas y paneles prefabricados:
Placas con un alma de yeso revestido con cartén por ambas caras y paneles formados por
dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de rocaq, fibra de vidrio o
cartén. El yeso puede llevar aditivos hidréfugos, que aumenten la dureza, resistentes all
fuego, etfc. Su contenido de humedad serd inferior al 10% en peso.
Deberdn presentarse lisos, con caras planas, aristas y dngulos rectos, sin defectos como
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortardn sin dificultad.
Durante el fransporte y almacenamiento estardn protegidas contra la intemperie y el
fabricante las suministrard correctamente etiquetadas y dispondrdn de marcado CE
aportando la declaracién de prestaciones y para paneles divisores de sectores de
incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por
laboratorio notificado con valores de resistencia y reaccion al fuego.
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo
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caso contardn con marcado CE segun UNE-EN 15283-1+A1 especificando caracteristicas
mecdnicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acusticas, permeabilidad al
vapor de aguaq, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su
caso capacidad de absorcidn de agua, dureza superficial, cohesidn del ama a alta
temperatura y resistencia al impacto.

Elementos de fijacion:

Como elemento de suspensidon se podrdn utilizar varillas roscada de acero galvanizado,
perfiles metdlicos galvanizados vy tirantes de reglaje rdpido. Para fijacion al forjado se
puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar
tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijacién de la placa se pueden usar
perfiles en T de aluminio de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presién.
Para el remate perimetral se podrdn usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de
acero galvanizado.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serdn:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia  al
(W/mK) Vapor de
agua
Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mds detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocardn las varillas roscadas, a distancias
maximas de 120 cm entre si, unidas por el extremo superior a la fijacién y por el inferior al
perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se usard abrazadera de chapa
galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocardn los perfiles en T de chapa, nivelados,
a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como
elemento de remate se colocardn perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos
mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias mdximas de 500 mm entre si.
Posteriormente se colocardn las placas, comenzando por el perimetro, apoyando sobre el
dngulo de chapa vy los perfiles en T. Las placas quedardn unidas a tope longitudinalmente.
Para la colocacion de luminarias y otros elementos se respetard la modulacion de placas,
suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedard nivelado y plano.
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidard de que este se disponga de
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermardn el aislamiento del
falso techo. Se sellardn todas las juntas perimétricas y se cerrard el plenum especialmente
en la separacién con ofras estancias.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se inspeccionardn todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles,
etc., comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, caracteristicas, protecciéon y
acabados. Llevardn distintivos AENOR, EWAA EURAS u ofro certificado de calidad
reconocido. Si la direccion facultativa asi lo dispone se hardn ensayos de aspecto y
dimensiones, planeidad, desviacién angular, masa por unidad de superficie, humedad,
resistencia a flexotraccion, y choque duro.
El perfil laminado y chapas, se les hardn ensayos de tolerancias dimensionales, limite
eldstico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza
Brinell, andlisis quimicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio
anodizado se hardn ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del
recubrimiento anddico.
Se hardn inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad,
elementos de remate, de suspensidon y de arriostramiento, separaciéon entre varillas,
nivelacién, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y a soporte,
aspecto de placas y juntas. No se admitirdn errores de planeidad mayores de 4 mm por 2
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m.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
ofros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservaciéon y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se suspenderdn objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos
pesados se anclardn al elemento resistente superior.
Permanecerd con un grado de humedad inferior al 70 % vy alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con
escayolas y yesos.
Cada 3 anos se redlizard una inspeccidén visual para comprobar su estado general y la
aparicion de fisuras, desconchados, o desprendimientos.

Bilbao, Diciembre de 2023

Emilio Puertas Tejedor, Arquitecto
COAVN n° 678
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