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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y DE LAS
VERIFICACIONES QUE HABRA DE REGIR LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION ORDINARIA, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE
“Renovacion del alumbrado publico exterior en el municipio de Antzuola (Gipuzkoa)”.

1- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento Antzuola, es consciente de que el Alumbrado Exterior es un servicio imprescindible en el
Municipio y de que desde el punto de vista de su consumo eléctrico representa un alto porcentaje del
gasto total de los servicios municipales.

Desde las condiciones necesarias de visibilidad de los conductores de vehiculos y peatones para
garantizar su seguridad y la de los bienes del entorno, ademas de dotar de un ambiente visual nocturno
agradable a la vida ciudadana, persigue los objetivos siguientes:

- Adecuar los niveles de iluminacion a las necesidades visuales durante las horas
nocturnas, para un adecuado uso del alumbrado durante las horas de su utilizacion.

- Mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético, con la consiguiente disminucion de
emisiones de gases de efecto’invernadero.

- Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminacion luminica, para reducir
fundamentalmente los efectos de tipo medioambiental.

- Reducir la luz intrusa o molesta, para mejorar el confort visual y evitar molestias a los
ciudadanos en sus hogares.

- Aminorar el importante gasto corriente que representa la factura energética y la de
reposicion de l[amparas.

2.- OBJETO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir de manera resumida las
prescripciones técnicas, y requisitos técnicos exigibles, que rigen en la contratacion de las obras
necesarias para adecuar las instalaciones de Alumbrado Exterior PUblico en el municipio de Antzuola.
3.- ALCANCE DE LA ACTUACION
La medida aplicada a las instalaciones nuevas o existentes ineficientes permitira:

- Incrementar su eficiencia energética, haciendo un uso adecuado de las mismas.

- Reducir la contaminacion luminica y su impacto medioambiental.

- Reducir notablemente el importante gasto corriente que representa su explotacion y

mantenimiento, en las vertientes de consumo energético y gastos de reposicion de

lamparas.

- Adecuar las instalaciones y sus modificaciones a la normativa que les sea de aplicacion.
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Para lograr estos objetivos, se sustituiran las luminarias actuales que no son eficientes por otras nuevas
de tecnologia Led de menor potencia, cumpliendo los requisitos del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.

4.- CONSIDERACIONES GENERALES
Previamente a la colocacion de los materiales, se requieren las actuaciones siguientes:

- Las instalaciones en las que se implementen las nuevas Luminarias, deben cumplir el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, Real Decreto 842/2002, y si requieren
modificaciones para su cumplimiento, éstas deberan estar medidas y recogidas en el proyecto
actual a licitar.

- Las inspecciones periddicas seran realizadas a las instalaciones de alumbrado exterior que
han sido objeto de inspeccion inicial, por ser su potencia superior a 5kW, y se deberan efectuar
cada 5 afos.

- Toda aquellainstalacion anterior a la fecha de entrada en vigor del REBT también debe cumplir con
los plazos y validez de la inspeccion, pero se inspeccionaran de acuerdo al reglamento bajo
las cuales fueron ejecutadas.

- Se comprobaré que el coseno de "fi" de cada instalacion es superior a 0,9, en caso contrario,
se procederd a su correccion en el punto de luz. Igualmente se comprobara el posible
desequilibrio de fases y se procedera a su equilibrado. Dicha correccion del coseno de "fi" y el
equilibrado de fases, en el caso de ser necesarios, seran totalmente por cuenta del
Adjudicatario.

Se recuerda que es un deber de los municipios segun el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension,
Real Decreto 842/2002, una inspeccion inicial obligatoria cuando la potencia es superior a 5kW y tiene
una validez de 5 afios desde la fecha de la inspeccién.

5.- REGLAMENTACION Y NORMAS

Las Prescripciones Técnicas de este Pliego se realizan en base a la capacidad normativa de las
Entidades Locales en esta materia, a tenor de la competencia que a aquellas se atribuyen, con los
articulos 25y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre la ordenacion
urbanistica, la proteccion del medio ambiente y la prestacion (obligatoria por parte de todos los
municipios, conforme al articulo 26.1 de la Ley citada) del servicio de Alumbrado Publico.

Con independencia de la normativa especifica para componentes y equipos, etc. Que mas adelante se
detalla, todos los elementos que formen parte de este contrato, su ejecucion y la funcionalidad de la
infraestructura de alumbrado objeto de las actuaciones, habra de satisfacer toda la normativa vigente y en
especial las normas que estan dentro de los siguientes documentos:

o Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre (BOE de 19 de noviembre de 2008), por el que
se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. En adelante REEAE.
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« Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado
exterior. Publicada por IDAE en su web (Su Ultima versién publicada al publicar el
presente pliego).

« Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE n° 224 del 18 de
septiembre del 2002), y en especial la ITC BT 09: Instalaciones de Alumbrado Publico
Exterior. En adelante REBT.

o Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y toda la normativa
derivada de la misma que resulte de aplicacion.

o REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tension. Por el que
se traspone la DIRECTIVA 2014/35/UE sobre la armonizacién de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercializacion de material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados limites de tension.

e REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electronicos. Por el que se traspone la
DIRECTIVA 2014/30/UE sobre la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de compatibilidad electromagnética.

o REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacién de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

« REAL DECRETO 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de
disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia.

« Reglamento N° 1194/2012 de la Comision de 12 de diciembre de 2012, por el que se aplica
la Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE a las lamparas direccionales, lamparas LED y sus
equipos. Incluidas sus modificaciones posteriores.

« Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
etiqguetado energético de las lamparas eléctricas y las luminarias. Incluidas sus
modificaciones posteriores.

o Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos.

« Legislacion autonémica y locales aplicables.

« Paralarealizacion de este proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones generales
de carécter legal o reglamentario, asi como la normativa técnica que resulten de aplicacion.

Entre las que se encuentran las disposiciones siguientes:

o Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos publicos, publicado en el BON de 17 de
abril de 2018; BOE de 4 de mayo de 2018.
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o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

o REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tension. Por el que se traspone la DIRECTIVA 2014/35/UE sobre la armonizacion de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites de tension.

« REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electronicos. Por el que se traspone la
DIRECTIVA 2014/30/UE sobre la armonizacion de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

o REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilizacion de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

o REAL DECRETO 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos
de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia.

o Reglamento N° 1194/2012 de la Comision de 12 de diciembre de 2012, por el que se
aplica la Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE a las lamparas direccionales, lAmparas
LEDy sus equipos. Incluidas sus modificaciones posteriores.

« Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las l[Amparas eléctricas y las luminarias. Incluidas
sus modificaciones posteriores.

« Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos

« Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, Real Decreto
2200/1995, de 29 de diciembre

o Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria,

« Reglamento General de la ley de contratacion de las administraciones publicas RD
1098/2001 de 12 de octubre-

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevencion de Riesgos Laborales.

« Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos.

« Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado
Exterior del Comité Espafiol de lluminacion (CEIl) y del Instituto para la Diversificacion y
Ahorro de la Energia (IDAE). La version valida seré la més actualizada a la fecha de
publicacion de este pliego.
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En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que
guarden relacion con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los
trabajos necesarios para su realizacion.

En caso de contradiccion, prevalecera el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Cuando en alguna disposicion se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se
entenderd que dicha modificacion o derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya
guedado afectada.

Toda la informacién que sea requerida, tanto de luminarias como de centro de mando, podra ser
consultada en el correspondiente 6rgano de contratacion y Ayuntamiento.

6.- PLAZO DE GARANTIA

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/2021, de 19 enero, de 27 de abril, de
transposicion de directivas de la Unién Europea en las materias de competencia, prevencion del blanqueo de
capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevencion y reparacion de
dafios medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestacion de servicios transnacionales y
defensa de los consumidores, se establece un plazo de garantia minimo de Tres (3) Afios.

Se establece un plazo de garantia minimo de Tres (3) Afios, no obstante, el licitador podra ofertar un
plazo superior, aunque no se valoraran plazos superiores a 10 afios en garantia de los materiales y a 5
afios en garantia de los trabajos.

Durante el plazo de garantia ofertado, el Adjudicatario vendra obligado a efectuar la reparacion y/o
sustitucion de los equipos suministrados, ante defectos de instalacién o de fabricacion.

La aplicacion de la garantia quedara sujeta en todo caso a las siguientes condiciones:

a) Unicamente quedaran excluidas de la garantia las averias producidas por desastres
naturales, actos vandalicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido del producto.

b) No sera valida cualquier estipulacion del licitador que condicione la aplicacién de la garantia a
la utilizacion o instalacion por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier tipo de dispositivo.

¢) Lareparacion de los Equipos se realizara sin coste alguno para el adquirente, quedando
cubiertos por la garantia |a totalidad de los gastos, incluido el coste de los materiales, de la mano de
obra, del transporte y de los desplazamientos.

d) Lareparacion debera efectuarse en el plazo maximo de Diez Dias (10) desde que se
notifique por escrito la anomalia o averia, y en el caso de los Equipos con indicacion del nimero
de serie del mismo y el posible defecto o averia detectado.

e) Sien el periodo de garantia algin modelo de luminaria fallase en méas de un 10 %, el
licitador deberd cambiar todas las luminarias de ese modelo sin cargo alguno para el
Ayuntamiento.
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f)  Ladisponibilidad de piezas de repuesto se garantizara por un periodo minimo de diez afios. Con
respecto a la reparabilidad, la fuente de luz (lAmpara y médulo LED) y los elementos
auxiliares deben ser facilmente accesibles y reparables in situ (es decir, a la altura de montaje de la
luminaria) y reparables con herramientas estandar. Los médulos LED deben poder ser
sustituidos sin tener que cambiar el resto de la luminaria.

Si durante el periodo de garantia se produjesen averias o defectos de funcionamiento, estos deberan ser
subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre que las averias han sido
producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalacion.

El compromiso de garantia debera formalizarse mediante documento cumplimentado y firmado por el
licitador. La inclusion de estipulaciones contrarias a dichas condiciones determinard la ineficacia y
consiguiente inadmision de la propuesta de garantia adicional ofertada.

7.- VERIFICACIONES Y ENSAYOS

Antes de proceder a la valoracion de las propuestas, se podra exigir la presentacion de muestras, para
proceder a la verificacién de determinadas prestaciones exigidas. Dicha peticion de muestras se
formalizara por escrito y el plazo de entrega maximo para las mismas, seré de diez dias (10) laborables.

En la ejecucion de la instalacion se realizaran cuantos ensayos y andlisis indique el Director de Obra,
aunque no estén incluidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, para cerciorarse de la buena
marcha de los trabajos y poder verificar las calidades y prestaciones exigidas de los materiales.

Dichas pruebas se podran verificar en cualquier época o estado de las obras, y en la forma que disponga
el Director de Obra, bien sea a pie de obra o en Laboratorio Acreditado.

Los resultados de los ensayos, para que los materiales puedan ser aceptados, deberan cumplir con los
requisitos que se indican en el apartado correspondiente del presente Pliego, o con lo que exija la
Direccion de Obra a la vista de las circunstancias particulares, en los casos no especificados
expresamente en el Pliego y proyecto.

Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechard la partida entera o el nimero de unidades que
no retinan las debidas condiciones, segun el criterio del Director Técnico.

Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el Adjudicatario elaboraré un Plan
de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomando como base
la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, ITC-BT, Normas NTE, etc.). Este documento, previa
aprobacion por parte de la Direccion de Obra, marcara la pauta de las diferentes comprobaciones y ensayos
a realizar durante las obras.

8.- ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO

Se entiende por “Adjudicatario” la empresa que constituye la parte contratante obligada a ejecutar los
trabajos.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo “Delegado”), la persona designada
expresamente por la empresa adjudicataria del Contrato y aceptada por el Ayuntamiento que tenga
capacidad suficiente para:
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- Ostentar la representacion del Adjudicatario cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de los trabajos.

- Organizar la ejecucion de los trabajos e interpretar y poner en practica las érdenes
recibidas.

- Colaborar en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucién de los
trabajos.

El Ayuntamiento Antzuola podra recabar del Adjudicatario la designacion de un nuevo Delegado y, en su caso,
de cualquier facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

9.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS

Corresponde al Adjudicatario la obtencién de todos los datos de los servicios municipales y no
municipales, de instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de campo se
realizaran adoptando las méaximas precauciones en orden a evitar cualquier dafio o afeccién a dichos
servicios e instalaciones.

Es obligacion del Adjudicatario avisar con suficiente antelacién a las Empresas de Servicios, del comienzo
y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, la presencia de vigilantes.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se produzcan dafios
a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafios se derive algln tipo de responsabilidad,
ésta serd asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

10.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al Adjudicatario la obtencion de todas las autorizaciones y licencias tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la realizacion de los trabajos contratados, sin que por ello tenga
derecho a reclamar contraprestacion alguna.

11.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS

El plazo maximo establecido para la ejecucion de la totalidad de las obras recogidas en el presupuesto es de
CIENTO OCHENTA DIAS NATURALES (180) al dia siguiente de la firma del acta de comprobacion de
replanteo. Esta firma del acta de comprobacion de replanteo, en ningln caso, sera superior a un mes
desde la firma del contrato. Podran ser valorados adecuadamente plazos de ejecucion inferiores al
méximo exigido, sin que sean valorados periodos menores de CIENTO VEINTE DIAS NATURALES
(120).

11.1.- Acta de Comprobacion de Replanteo

Tras la adjudicacion del contrato y con anterioridad a la firma del acta de comprobacion de replanteo, el
adjudicatario tendra la obligacion de llevar a cabo las siguientes comprobaciones:

- Estudio sobre el estado del aislamiento de los circuitos eléctricos con el fin de detectar los
fallos de aislamiento y fugas que dan lugar a fallos en el suministro. En caso de existir estos se
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procederd a su reparacion, de modo que el resto de periodo de ejecucion de la obra sirva de
comprobacion del correcto funcionamiento de los circuitos.

- Anélisis de puestas a tierra en todas las luminarias y centros de mando, que
reglamentariamente la necesiten. Se comprobaré la existencia y en su caso la integridad de la red
de tierras en cada luminaria de forma que pueda adoptarse correctamente la conveniencia de
suministrar estas como clase | o Il.

- Revision del estado real de la instalacién conforme al presupuesto. El adjudicatario contrastara
la correcta correspondencia entre las mediciones y caracteristicas de los materiales
presupuestados y la realidad de la obra a fin de evitar errores en los suministros y retrasos en
la ejecucion.

- Tras la revision de la instalacion existente y si fuese necesario, se presentara una valoracion
de las partidas no contempladas en la licitacion que sean necesarias para poder poner en uso
con las correspondientes garantias legales la obra licitada (obtencién del certificado de
instalacion eléctrica). Si la valoracion de estas partidas aceptadas por la Direccién Técnica,
supera el 10% del presupuesto de licitacion 6 suponen la inclusién de precios nuevos en mas
de un 3 %, (Articulo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico)
el contrato deber& modificarse y esta licitacion podra declararse nula.

El montaje, conexionado y puesta en servicio de los nuevos equipos se realizard coordinadamente con el
desmontaje de los mismos, no pudiendo quedar ninguna via sin servicio durante el periodo nocturno,
salvo autorizacion expresa de la direccion técnica de la obra.

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccidn, el contratista debera facilitar un Plan de Seguridad y
Salud con el contenido minimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en los trabajos a
realizar. Asimismo, deberan seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.

El Adjudicatario sera responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal 0 econdmico que se pudieran
producir tanto al Ayuntamiento Antzuola 6 a peatones, vehiculos, servicios o fincas, como consecuencia de
los trabajos a él encomendados, por lo que debera adoptar cuantas medidas de seguridad sean
precisas para alcanzar el conveniente nivel de proteccion, ademas de las que expresamente le sean
impuestas.

Durante la ejecucion de las obras, se realizaran las operaciones precisas en orden a que las
interferencias sobre el trafico y circulacién peatonal sean las minimas, estableciendo los elementos de
proteccion y sefializacion a tal efecto.

13.- DESMONTAJE, CLASIFICACION Y RECICLAJE EN SU CASO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES

Las luminarias objeto de renovacion seran desmontadas y clasificadas, llevandose al almacén y/o campa
municipal, segun designe la D.F. de la obra.

Se procederd de igual modo con la cantidad de luminarias que determine el Responsable Municipal para
dejarlas como reserva de las luminarias recuperadas.
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El resto serén recicladas y/o destruidas por empresa especializada y homologada segln normativa en
vigor.

14.- COMPROBACIONES DE LOS PARAMETROS LUMINICOS Y ELECTRICOS DE LA SOLUCION
INSTALADA

Una vez finalizada la instalacién el adjudicatario deber4 comprobar in situ, que los pardmetros
luminotécnicos, de eficiencia energética, consumos, caidas de tension, aislamientos, etc., ofertados por él en
la licitacion y para cada seccion luminotécnica y cuadro de mando, se cumplen. Para lo cual, el
adjudicatario realizara mediciones luminicas nocturnas y mediciones eléctricas (potencias, resistencias de
tierras, etc.), segun métodos normalizados.

En el caso de que por exceso o defecto no se alcancen los valores exigidos en proyecto y/o ofertados por
el licitador, el adjudicatario realizar& por su cuenta los ajustes y modificaciones necesarios para
conseguirlos.

15.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

El Adjudicatario debera colaborar con la Direccién de Obra en el seguimiento de las mismas, asi como en
la realizacién de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin de las obras.

16.- DOCUMENTACION TECNICA DE FINAL DE OBRA

Para la puesta en funcionamiento de la instalacion es necesaria la autorizacion del organismo territorial
competente, para lo que se debera presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la
instalacion, cuando sea preceptiva la presentacion de proyecto y por un instalador electricista que posea
carné, de la empresa que ha realizado el montaje.

En el certificado se expresara que la instalacion ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado
y registrado por el organismo territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos en la
reglamentacion y sus instrucciones técnicas que le sean de aplicacion. Se haran constar también los
resultados de las pruebas a que hubiese lugar.

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de obra, se
procedera al acto de recepcion provisional de la instalacion con el que se dard por finalizado el montaje
de la instalacion. En el momento de la recepcion provisional, la empresa instaladora debera entregar al
director de obra la documentacion siguiente:

- Planos definitivos en formato dwg, inventarios en formato Excel y Word y liquidacion en formato
bc3, completos de la instalacion de alumbrado exterior pablico definitiva.

- Una relacion de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la
marca, el modelo y las caracteristicas de funcionamiento, junto con catalogos y con la
correspondiente documentacion de origen y garantia.

- Undocumento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.

- El certificado de la instalacion firmado.
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En cuanto a la documentacion de la instalacion se estard ademas a lo dispuesto en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan.

17.- LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Una vez terminada la obra y tras el visto bueno por parte de la Direccién Facultativa, el contratista
procederd a la legalizacion de las instalaciones realizadas conforme al REEIAE y al REBT, haciendo
entrega de la instalacion a la Propiedad completamente legalizada, todo ello dentro del plazo de ejecucion
méaximo establecido por el pliego o por el ofertante en caso de mejora del mismo.

Asi mismo el contratista entregara a la propiedad copias originales de todos los certificados de la
instalacion de todos los centros de mando del proyecto sellados por el organismo oficial correspondiente para
que su puesta en marcha se ajuste a la legalidad vigente.

18.- REQUISITOS DE LOS MATERIALES A INSTALAR

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion, almacenamiento y
manipulacion, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo, y las acciones a
adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

Serén junto a las prescripciones técnicas incluidas en este pliego y las prestaciones fotométricas
obtenidas de su estudio luminotécnico incluido en el proyecto, los valores que se tendran en cuenta para su
consideracion como producto “equivalente” de cualquier luminaria ofertada licitador.

Las marcas de los productos incluidas en el proyecto, se interpretaran como una referencia, siendo sus
caracteristicas técnicas, estéticas y prestacionales, los valores que se tendran en cuenta para su
consideracion como producto “equivalente” de cualquier producto ofertado por el licitador.

Todas las luminarias a instalar cumpliran los niveles luminicos definidos en el proyecto de obra, debiendo estar
en concordancia con los estudios luminicos que deberan presentar los licitadores.

Las propuestas de los ofertantes deberan ser concretas y firmes, indicando marca y modelo con el que se
comprometen a realizar la obra. No se permitira por parte de los ofertantes, falta de concrecion en lo que
respecta al modelo ofertado, con indicaciones “modelo o similar’ o “modelo o0 equivalente”, que
abran la posibilidad de cambio de producto a posteriori de la adjudicacion. Este tipo de
referencias ambiguas seran motivo de exclusién inmediata.

Se debera adjuntar el cuadro de caracteristicas de cada luminaria ofertada, indicando que dicha luminaria
cumple con las exigencias de este pliego.

Las luminarias que se propongan para la renovacion de alumbrado deben ser Gnicamente de tecnologia
LED y para que la oferta sea valorada se deben adjuntar las hojas técnicas de las luminarias ofertadas.

Se deberd realizar la sustitucion integra de los puntos de luz existentes por luminaria nueva de tecnologia
LED. No se permite la realizacion de Retrofit.

No obstante, y dado que las luminarias son parte fundamental de la calidad de la obra de alumbrado
exterior, Las luminarias que se instalen cumpliran con los requisitos indicados en el proyecto y como
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minimo los indicados a en los ANEXOS A, B, C, D, E y F incluidos en el pliego de condiciones técnicas
de esta obra, tal como se indica en el punto siguiente de este pliego.

19.- CERTIFICACION DE PRESTACIONES TECNICAS

Para avalar la calidad de los materiales y equipos de iluminacion a suministrar e instalar, se tiene que
certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados en los Pliegos. Para
ello, las empresas licitadoras presentaran la siguiente documentacién para cada uno de los modelos de
luminaria ofertada que no sea la propuesta en el presente Proyecto.

a) Luminarias:

«  Ensayos, Certificados de Laboratorio Acreditado por ENAC o equivalente europeo, para
ensayos de luminarias, lamparas y equipos asociados, que avale las caracteristicas
mecanicas, eléctricas y luminicas de las luminarias propuestas.

«  Los documentos se presentaran tal como se encuentran indicada a en los ANEXOS A, B, C, D
, Ey F, incluidos en este pliego para cada uno de los modelos de luminaria propuesta.

b) Forma de presentar la documentacion

Idioma. Toda la documentacién de las proposiciones presentadas debera estar escrita en castellano
(Salvo los certificados de los laboratorios que podran presentarse también en inglés) y presentada en la
forma prevista en el presente pliego, indicando que los ficheros informaticos no podran superar 10 MB'y
30 MB toda la documentacion.

Se exige la documentacion de la forma siguiente:

- En castellano, inglés o traduccién jurada. En caso de que los plazos no permitan a la
empresa aportar la traduccion jurada, se presentara en su lugar una declaracién jurada
comprometiéndose a aportar dicha documentacién antes de la firma del contrato en caso de
resultar empresa adjudicataria.

- Enoriginal, copia compulsada o copia legalizada, pudiendo ser presentada la documentacion en
soporte fisico o digital debidamente firmado. En caso de que los plazos no permitan a la
empresa los documentos en este formato, se presentara en su lugar una copia de ellos,
comprometiéndose a aportar dicha documentacion antes de la firma del contrato en caso de
resultar empresa adjudicataria.

- En el orden que aparece en los anexos indicados en el documento. Requerimientos Técnicos
exigibles para luminarias con tecnologia LED de Alumbrado Exterior del Comité Espafiol de
lluminacion (CEl) y del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE). La version
valida sera la mas actualizada a la fecha de publicacion de este pliego.

En el caso de exigirse certificados de empresa y producto, etc., la documentacion a presentar puede ser:
- Ficha técnica de luminarias, indicando todas las caracteristicas técnicas de tipo fuente de luz,
fuente de alimentacion, sistema Optico, materiales y acabados, temperaturas de funcionamiento,

caracteristicas de mantenimiento, grado de proteccion, caracteristicas eléctricas (factor de
potencia segun flujo y corriente de arranque).
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Ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando el
tipo exacto de fuente empleado en la luminaria, asi como todas las caracteristicas técnicas de
tipo de fuente de luz (flujo nominal a 25°C, temperatura de color y rendimiento cromatico).

Certificado emitido por el licitador donde se indique expresamente la duracion de la garantia y las
condiciones de la misma, asi como la vida util de la luminaria (conjunto fuente de luz + fuente de
alimentacion + envolvente) y las condiciones que regiran ademas de las referencias de los tipos de
fuente empleados. Garantia equivalente a la vida Util para mano de obra y repuestos.

Certificado que incluya el ensayo fotométrico de las luminarias conforme a lo establecido en la
Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio debera proporcionar datos completos de las curvas
fotométricas en formato compatible con software dialux de la luminaria, la eficiencia luminica y el
rendimiento de la misma en lum/w, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de
luz, y el porcentaje de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos).

Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique que se cumplen las directivas RoHS y WEEE
0 equivalente europeo.

Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestion de Residuos).

El incumplimiento de uno estos requerimientos suponen la EXCLUSION de la oferta presentada para esta
licitacion.

20.- JUSTIFICACION FOTOMETRICA

Los calculos luminicos exigibles para el cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior. REEIAE (R.D.1890/2008, se justificaran todas las secciones del
proyecto, con fotometrias reales, debiendo entregarse los resultados obtenidos por el programa DIALUX o
equivalente, completos y ademas se adjuntaran los plugins Dialux utilizados para la verificacion de los
resultados.

El tipo de luminaria (vial, villa, ornamental, parques/plazas/paseos o proyector), la potencia y tipo de
Optica sera definido por los estudios luminicos que deberan incluirse obligatoriamente en la presentacion de
ofertas por parte de los licitadores. Las ofertas que no presenten dichos estudios luminicos seran
desestimadas automaticamente exceptuando aquellas que presenten los materiales con los que se han
realizado los estudios luminotécnicos del proyecto, ya que el proyectista ha tenido que comprobar su
cumplimiento.

Sélo se consideraran los estudios luminicos realizados con programa de célculo luminico reconocido en el
mercado (tipo DIALux) y que cumplan estrictamente con lo estipulado en el Real Decreto 1890/2008.

El Factor de Mantenimiento, espectrometria, y tipo de pavimento seré el mismo que el utilizado en el
proyecto.

Para ello, las empresas licitadoras presentaran:

1. Estudio luminotécnico completo de cada una de las secciones recogida en el proyecto
en formato pdfy fichero informatico de los resultados fotométricos en formato dix.

2. Archivo fotométrico de cada luminaria ofertada en formato informatico Idt.

3. Resumen de luminarias ofertadas y de los resultados obtenidos.

4. Resumen del sistema de gestion, inventario y ajuste, incorporado en cada
cuadro de mando.

12
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En el caso de que no se adjuntara esta documentacion o que los parametros presentados
incumplan cualquiera de los pardmetros exigibles, valores correspondientes a los niveles de
iluminacion requeridos para la tipologia de vial elegida en proyecto para cada una de las
secciones estudiadas, niveles de iluminacion méximos y minimos, espectrometria, FSH,
deslumbramiento, modificacion de los plugins de las luminarias, modificacion de las condiciones de
proyecto, (altura, anchura, interdistancia, tipologia de luminaria, factor de mantenimiento, fuente
deluzy espectrometria, etc.) seran excluidas de lalicitacion, no valorandose la oferta del licitador
desde este momento.

Diligencia.- Este pliego de clausulas técnicas particulares para la adjudicaciéon de la
ejecucion de las obras correspondientes al “Proyecto de ejecucion de la renovacion
del alumbrado exterior en el municipio de Antzuola”, fue aprobado por el Pleno, en
sesion ordinaria celebrada el 27 de junio de 2024 y consta de 28 paginas.

Antzuola, a1 de julio de 2024.
La Secretaria- Interventora,

Maria Pilar Garmendia Miguel

GARMENDIA MIGUEL  Firmado digitalmente por

GARMENDIA MIGUEL MARIA PILAR
MARIA PILAR - RN

72574128C Fecha: 2024.07.01 11:02:29 +02'00'
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ANEXOS

ANEXO A.- Condiciones Técnicas minimas a cumplir para los centros de mando y control

CARACTERISTICAS Obligatoria
Los cuadros seran integrales. Se compondran de 2 o 3 mddulos integrados )
en la misma envolvente (Acometida y medida, mando y proteccion para 2 S
maodulos y con regulacion para 3 médulos).
Tension de trabajo de 400/230V F+N, potencia de hasta 43,64 Kw 400V 63A. Si
Grado de proteccion minimo del conjunto IP55, IK 10 Si
Los mddulos interiores de acometida, mando y proteccion estaran formados S
por cajas de doble aislamiento Clase II.
Temperatura de trabajo: De -20 °C hasta 45 °C. Si
El zécalo y bancada tendran una altura minima de 300 mm. S
El modulo de acometida y medida contendra la acometida eléctrica segun las si
normas particulares de la Compafiia Eléctrica, la caja general de protecciony los !
contadores electronicos para tarifa integrada.
El modulo de mando y proteccion contendré el interruptor general IGA,
contactor (es) de potencia segun la intensidad nominal en categoria AC3, s

protecciones de las lineas de salida con interruptores magnetotérmicos (con
curva D) y diferenciales de 300mA, protecciones de circuito de maniobra,
alumbrado interior con lampara protegida Clase Il y toma de corriente auxiliar.

Proteccidn contra descargas atmosféricas y sobretensiones combinada clase
I+l basada en tecnologia de via de chispas. Corriente de choque de rayo Si
50Ka y capacidad de apagado de la corriente consecutiva de 25KAms /100
Ams.

El cableado de potencia del centro de mando sera de seccién minima de 6 Si
mm2,

Los bornes de conexidn para las lineas de salida de los circuitos de S
alumbrado exterior seran de seccidn minima 35 mmz2 con prensaestopas !
PG29 para proteccion de cada linea.

Los cuadros satisfacen la Directiva Comunitaria de Baja Tension 93/98/CEE, Si

Directiva Comunitaria de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.

Los cuadros satisfacen la Norma para conjuntos de aparamenta en baja
tension UNE-EN 60439-1, Norma de grado de proteccién para envolventes Si
UNE-EN 60529 (IP) y Norma de grado de proteccion para envolventes UNE-
EN 50102 (IK).

Los cuadros tienen que cumplir el Reglamento para Baja Tension Real Si
Decreto 842/2002.
La produccion de los cuadros estard asegurada segln la Norma UNE-EN Si

ISO 9001/2000 con Certificado AENOR ER-0420/1996.

14



Ayuntamiento de Antzuola

v

ANEXO B: Condiciones Técnicas minimas a cumplir para el control de los centros de
mando, inventarios y gestion de las incidencias

Caracteristicas Obligatoria
Software basado en una aplicacion web con acceso por usuario y Si
contrasefia
La comunicacion entre los centros de mando y el servidor central se Si
debera realizar a través de GPRS o red LAN (RJ-45)
Deteccion de fallos inmediata Si
Deteccion de vandalismo en la instalacion eléctrica (robo de energia, Si
interrupcion de la alimentacion)
Posibilidad de encendido/apagado del centro de mando a través de SMS Si
desde movil autorizado
Control de consumos: medicion de los consumos energéticos y Si
representacion grafica por hora, dia, semana, mesy afio
Exportacion de los datos de consumo a una tabla Excel Si
La configuracion de encendido/apagado de los centros de mando se
puede configurar de forma remota para un centro de mando o todo el Si
municipio de una vez, configurando cada Equipo con las mismas
coordenadas
Se muestran las alarmas y deteccion de fallos, y el sistema es capaz de Si
generar informes con ellos.
El sistema detecta e informa de fallo general de tension en el centro de Si
mando
El sistema puede detectar fallos en cada una de las fases de los circuitos Si
de salida.
El sistema registra las horas de funcionamiento de la instalacion Si
El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma remota Si
El sistema permite detectar corrientes de fuga y emitir una alarma si se Si
rebasa el limite establecido, con detector adecuado
El sistema es inmune a los picos de tension generados por la
activacion/desactivacion de los contactores de maniobra, con proteccion Si
adecuada
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Caracteristicas

Obligatoria

El sistema permite hacer lecturas en tiempo real de tensiones, corrientes,
factor de potencia y consumos de cada fase independientemente.

Si

El sistema permite controlar en tiempo real las protecciones contra
descargas atmosféricas del centro de mando bien sea el sistema de
regulacion con Equipos estabilizadores reductores en cabecera de linea o
mediante el sistema de regulacion punto a punto.

Si

El sistema permite ir alojado en envolvente o armario con el grado de
proteccion minimo IP55 e IK10, exigido por el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
y en concreto su ITC-BT-009.

Si

SISTEMA DE GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO

El sistema de gestion permitira visualizar y proyectar en la plataforma digital (google maps) el
conjunto de datos de la infraestructura organizada por zonas (puntos de luz, cuadros de mando,
circuitos, equipo, etc.) con el objetivo de acceder a la informacion répida e intuitivamente.

La comunicacion de los dispositivos se realiza a traves de una plataforma propia del fabricante,
que es la que en ultimo término envia la informacién a la Plataforma Territorio Rural Inteligente,

utilizando interfaces o protocolos NGSI RESTful.

Para cada luminaria y para cada centro de mando se generara una ficha con la codificacion
previamente determinada, que contiene su descripcion, ubicacion, imagenes y caracteristicas.

Los servicios que presentara el sistema son los siguientes:

- Gestor documental donde poder grabar vinculado al cuadro la documentacion,

boletines y revisiones legales y periddicas de la instalacion.

- Proyeccion de la informacion en otras plataformas digitales, GIS, fotografias, etc.
- Migracion de informacion a partir de bases de datos existentes: Excel, SHP, CAD,

etc.
- Adaptacion de criterios de visualizacion, busqueda o filtrado.
- Customizacion de interface.

- Gestionar averias y toda la informacion asociada a las mismas, pudiendo realizar
filtrados, busquedas concretas, estado de las averias, tiempos de ejecucion, etc.

- Creacion de mapas con los puntos de luz afectados por las incidencias.

- Gestionar averias y mantenimiento a tiempo real.

- Planificar todas las tareas previstas para realizar el mantenimiento preventivo.
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- Tener un control de incidencias y ordenes de trabajo.

- Planificar el equipo humano que va a realizar las tereas de mantenimiento
adaptando aptitudes y recursos al tipo de trabajo a realizar.

- Ahorro energético por encendido minimo en las acciones de mantenimiento.

- Gestion de itinerarios para optimizacion de tiempos.

- Seguimiento y control del mantenimiento de los distintos dispositivos del alumbrado
- Generar un historico de actuaciones por luminaria.

- Crear un registro de material y mano de obra de mantenimiento.

- Registro de responsabilidad por usuario.

- Informes de indicadores: mano de obra, incidencias, materiales, etc.

- Detencion de puntos problematicos en la instalacion.

Todo ello se realizara a través de un Smartphone o Tablet, si ademas se dispone de modulo
APP, facilitando el mantenimiento y haciendo que sea mas dinamico, incluso instantaneo.

* El licitador debera presenta un certificado de compromiso original o copia legalizada del
suministrador del sistema informatico ofertado, donde especifique las prestaciones del mismo
que se incluyen para esta licitacion.

SISTEMA TIPO NFC O EQUIVALENTE

Ademas de la eficiencia energética por la sustitucion de luminarias, se pretende implantar un
sistema de mantenimiento integral, correctivo y preventivo que permite la correcta gestion de
manera sencilla, monitorizada y auditada. Las caracteristicas y funcionalidades que el sistema
aporta son:

- Lectura agil y directa

- Posibilidad de lectura en ambientes oscuros.

- Mejor integracion. Ocultable dentro de elementos no metélicos.

- Reprogramable.

- Mayor seguridad: almacena informacion cifrada con clave.

- No es saboteable ni copiable.

- Requiere estar presente para comunicar, y asi se evita fraude.

- Resistente al agua, pintado e intemperie

Los identificadores de cada elemento implementaran la tecnologia de comunicacion de campo
cercano, en adelante NFC de sus siglas en inglés (Near Field Comunication) lo que garantiza la
imposibilidad de copia o duplicacién, ademas de vinculard su geoposicion debidamente. La
comunicacion debe funcionar a diversas velocidades como 106, 212, 424 o 848 Kbit/s.
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El sistema registrara la ubicacion (geolocalizacion — geofencing) de los trabajos en exteriores o
con desplazamientos garantizando la realizacion in situ del trabajo de inspeccion o de reparacion de
una incidencia aprovechando la capacidad del sistema de vincular las etiquetas NFC con su

posicion.

Multi usuario. Un mismo equipo de lectura puede ser utilizado por diversos trabajadores,
consiguiéndose un ahorro en equipos de lectura.

Se garantiza la geoposicion y la realizacion real de la revision.

Se dispondra de aplicacion movil APP para optimizar el trabajo de mantenimiento de campo,
pudiéndose trabajar de forma independiente con una base de datos interna que almacena datos
basicos necesarios para los operarios que realizan el mantenimiento de las instalaciones que
perduran en el tiempo y en tiempo real.

La aplicacion permitira una instantanea transmision de informacion entre las actuaciones
realizadas en mantenimiento y la plataforma, optimizando la transferencia de datos y la
comunicacion entre gestor y operario.

El modulo de telegestion optimizara la gestion de cada cuadro de la instalacion, permitiendo
actuar y monitorizar a tiempo real consumos e incidencias de la red de forma eficiente.

El sistema permite:

Generar alarmas de puerta de centro de mando abierta, de fallo general de tension, de
corrientes de fuga y emitir alarma si se rebasa los pardmetros previamente
establecidos.

Comprobar el estado de la comunicacion y medir su calidad en funcion de la que se
utilice.

Controlar un namero ilimitado de circuitos y salida libres de potencial de forma que se
puede ampliar la funcionalidad de la demanda.

Encendido/apagado de cada centro de mando o de todo el municipio
simultineamente de forma remota.

Monitorizar y actuar sobre cada centro de mando de forma remota para cada
centro de mando o todo el Municipio de una vez (medida de la potencia
instantanea, encendidos y apagados, adaptacion de la potencia, etc.) de forma
automatica (con un calendario de programaciones)

Crear registros de las horas de funcionamiento de la instalacion, lecturas a tipo real de
todos los parametros analizados, creacion de histéricos de consumo vy
representacion grafica.

Detectar anomalias de caracter energetico y de seguridad, segin parametros o
umbrales configurables, a tiempo real (por fases o circuitos).
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ANEXO C: Tabla de verificacion de documentacion general de las empresas.

Se deberan entregar las tres tablas completas, salvo que no haya distribuidor, en el cual esa en concreto
no sera necesaria, en todos los casos, se debera cumplimentar la tabla del fabricante de la luminaria.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA FABRICANTE DE LA LUMINARIA

LED S| NO

Nombre de la empresa

Actividad social de la empresa

Cadigo Identificacion Fiscal

Direccion postal

Direccion correo electrénico

Paginals web

N° Teléfono y Fax

Persona de contacto

© |0 | N[O |0 | | W|IDN|PFP

Certificado UNE-EN 1SO 9001

=
o

Certificado UNE-EN ISO 14001

=
=

Catélogo Digital Publicado de Producto

Certificado de la empresa de adhesion a un sistema integrado de
gestion de residuos (SIG)

=
N

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA S| NO

1 | Nombre de la empresa

2 | Actividad social de la empresa

3 | Caodigo Identificacion Fiscal

4 | Direccion postal

5 Direccion correo electronico

6 | Pagina/s web

7 | N° Teléfono y Fax

8 | Persona de contacto

9 | Catalogo Digital Publicado de Producto
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10 | Fichas cumplimentadas

Certificado de la empresa de adhesion a un sistema integrado de

11 gestion de residuos (SIG)

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA INSTALADORA Sl NO
1 | Nombre de la empresa
2 | Actividad social de la empresa
3 | Cadigo Identificacién Fiscal
4 | Direccién postal
5 | Direccion correo electronico
6 | Péagina/s web
7 | N°Teléfonoy Fax
8 | Persona de contacto
9 | Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensién
10 Certi_f[cado de Ifa empresa de adhesién a un sistema integrado de
gestion de residuos (SIG)
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ANEXO D: Tablas de verificacion de los requerimientos técnicos exigibles a cumplir por la
luminariay sus elementos.

Se debera cumplimentar la tabla o tablas a la que corresponda cada tipo de luminaria o luminarias
incluidas en el proyecto.

DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DE LA LUMINARIA
TIPO FUNCIONAL

S|

NO

1 | Marcay Modelo
2 | Ficha Técnica
3 | Marcado CE
4 | Material de Fabricacion conforme el apartado 5
5 Sustitucion independiente de los sistemas integrantes compartimento 6ptico
(médulo y lente) y equipos auxiliares
6 | Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*
7 | Grado de proteccion ante impactos en la luminaria minimo 1K08
8 | Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
9 | NUmero de distribuciones fotométricas, al menos 5
10 | Curvas Fotométricas y de utilizacion de la luminaria, al menos 5
11 | FHSINST, maximo permitido 1%
12 Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, maxima
permitida (2700K).
Eficacia de salida de la luminaria (Im/W)
Im/W Im/W
TIPO DE LED (CRIT0) | (CRISO)
LED 3000K 110 100
13 LED 2700K 100 90
LED 2200K 90 80
LED 1800K 85 -
LED AMBAR 70%*
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14 | Clase Eléctrica

15 Medidag Eléctricas: Tension, corriente, potencia total consumida y Factor de
potencia (>0.9)

16 | Vida util estimada de la luminaria (Se considerard como maximo 100.000h)

17 | Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE

18 | Numero de LEDs y Corriente de Alimentacion

19 | Ficha Técnica Driver y marcado CE

20 Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,...etc) y marcado CE,

gue se estimen oportunos

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicacién de alumbrado pablico, ambiental o funcional. El
cumplimiento del grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificacion expresa, ya que aunque se
presente otro diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningln caso cubren el valor de proteccion

IP66, que es el idoneo para alumbrado pablico y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.

** No tiene CRI.

DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DE LA LUMINARIA
TIPO AMBIENTAL

S|

NO

1 | Marcay Modelo

2 | Ficha Técnica

3 | Marcado CE

4 | Material de Fabricacion conforme el apartado 5

5 Sustitucién independiente de los sistemas integrantes compartimento dptico
(modulo y lente) y equipos auxiliares

6 | Grado de estanqueidad en la luminaria IP 66*

7 | Grado de proteccion ante impactos en la luminaria minimo 1K08

8 | Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C

9 | Numero de distribuciones fotométricas, al menos 3
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10 | Curvas Fotométricas y de utilizacion de la luminaria, al menos 3

11 | FHSINST, méximo permitido 3%

Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, maxima

12 permitida (2700K).
Eficacia de salida de la luminaria (Im/W)
TIPO DE LED (clg( \%) (Clgll \é\é)
LED 3000K 85 75
131 Lep 2700k 80 70
LED 2200K 70 60
LED 1800K 60 -
LED AMBAR 55%*

14 | Clase Eléctrica Il

Medidas Eléctricas: Tensidn, corriente, potencia total consumida y Factor de

15 potencia (>0.9)

16 | Vida util estimada de la luminaria (Se considerard como méaximo 100.000h)

17 | Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE

18 | Numero de LEDs y Corriente de Alimentacion

19 | Ficha Técnica Driver y marcado CE

Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC,...etc) y marcado CE,

20 ,
que se estimen oportunos

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicacion de alumbrado pablico, ambiental o funcional. El cumplimiento del
grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificacion expresa, ya que aungue se presente otro
diferente como puede ser el IP67 0 IP68 en ningln caso cubren el valor de proteccion IP66, que es el idoneo para
alumbrado publico y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.

**No tiene CRI.
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DATOS Y DOCUMENTECION TECNICA DE FAROL

S|

NO

1 | Marcay Modelo
2 | Ficha Técnica
3 | Marcado CE
4 | Material de Fabricacion conforme el apartado 5
5 Sustitucién independiente de los sistemas integrantes compartimento dptico
(médulo y lente) y equipos auxiliares
6 Grado de proteccion (IP) grupo dptico y del resto de componentes eléctricos
0 su compartimento, IP66.*
7 | Grado de proteccion ante impactos en la luminaria minimo IK08
8 | Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
9 | Numero de distribuciones fotométricas, al menos 3
10 | Curvas Fotométricas y de utilizacion de la luminaria, al menos 3
11 | FHSINST, méaximo permitido 3%
12 Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, maxima
permitida (2700K).
Eficacia de salida de la luminaria (Im/W)
Im/W Im/W
TIPO DE LED (CRI70) | (CRI80)
LED 3000K 80 70
13 LED 2700K 75 65
LED 2200K 70 50
LED 1800K 60 -
LED AMBAR 55**
14 | Clase Eléctrica ll
15 Medidas Eléctricas: Tension, corriente, potencia total consumida y Factor de

potencia (>0.9)
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16

Vida til estimada de la luminaria (Se considerard como maximo 100.000h)

17

Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE

18

NUmero de LEDs y Corriente de Alimentacion

19

Ficha Técnica Driver y marcado CE

20

Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, OLC, nodo de comunicacion, etc.)
y marcado CE, que se estimen oportunos

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicacion de alumbrado pablico, ambiental o funcional. El cumplimiento del
grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificacion expresa, ya que aunque se presente otro
diferente como puede ser el IP67 o IP68 en ningun caso cubren el valor de proteccion IP66, que es el idoneo para
alumbrado publico y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.
** No tiene CRI.

DATOS Y DOCUMENTECION TECNICA DEL PROYECTOR

S|

NO

1 | Marcay Modelo
2 | Ficha Técnica
3 | Marcado CE
4 | Material de Fabricacion conforme el apartado 5
5 Sustitucién independiente de los sistemas integrantes compartimento dptico
(modulo y lente) y equipos auxiliares
6 | Grado de estanqueidad IP66* en el Blogue 6ptico
7 | Grado de proteccion ante impactos en la luminaria minimo 1K08
8 | Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 35°C
9 | NUmero de distribuciones fotométricas, al menos 3 (1 asimétrica)
10 Curvas Fotométricas y de utilizacion de la luminaria,
al menos 3 (1 asimétrica)
11 | FHSINST, méaximo permitido 1%
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Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria, maxima

12 permitida (2700K).
Eficacia de salida de la luminaria (Im/W)
TIPO DE LED (CET%N) (clRTlsv(;/)
LED 3000K 115 105
13 LED 2700K 95 85
LED 2200K 85 75
LED 1800K 80 -
LED AMBAR 70%*

14 | Clase Eléctrica

Medidas Eléctricas: Tension, corriente, potencia total consumida y Factor de

15 potencia (>0.9)

16 | Vida util estimada de la luminaria (Se considerard como maximo 100.000h)

17 | Ficha Técnica del LED utilizado en la luminaria y marcado CE

18 | NUmero de LEDs y Corriente de Alimentacion

19 | Ficha Técnica Driver y marcado CE

Ficha Técnica de otros dispositivos (SPD, nodo de comunicacion,... etc) y

20 marcado CE, que se estimen oportunos

* El IP66 es el requisito necesario para una aplicacion de alumbrado publico, ambiental o funcional. El cumplimiento del
grado IP66 debe ser siempre justificado mediante certificacion expresa, ya que aunque se presente otro
diferente como puede ser el IP67 0 IP68 en ningun caso cubren el valor de proteccion IP66, que es el idéneo para
alumbrado publico y tienen unos protocolos de ensayo diferentes.

**No tiene CRI.
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ANEXO E: Tablas de verificacion de informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC
acreditada sobre la luminaria y sus elementos integrantes.

INFORMES DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR OEC
ACREDITADA SOBRE LA LUMINARIA'Y SUS ELEMENTOS S NO
INTEGRANTES

Documento del alcance de la acreditacion del certificador/es de estos
informes o certificados.

2 | UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

UNE EN 60598-2-3 0 60598-2-5 Luminarias.
Requisitos particulares. Luminarias de Alumbrado publico o proyectores.

UNE EN 62471 Seguridad fotobioldgica de lamparas y aparatos que
utilizan Lamparas, o0 segn IEC/TR 62778 que es su norma de aplicacion.

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto 6ptico
5 | ygeneral, segiin norma UNE-EN 60598.Este ensayo puede incluirse
también en los requisitos de seguridad de la luminaria.

El Ensayo de grado de proteccion contra los impactos mecanicos externos
6 | segun norma UNE-EN 62262. (Este ensayo puede incluirse también en los
requisitos de seguridad de la luminaria)

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2:
7 | Limites. Limites para las emisiones de corriente armdnica (equipos con
corriente de entrada 16A por fase)

UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas
relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacion y

UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de
9 | inmunidad CEM

UNE-EN 62031. Modulos LED para alumbrado general. Requisitos de
10 | seguridad. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos de
seguridad de la luminaria.

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lAmpara. Parte 2-13:
11 | Requisitos particulares para dispositivos de control electronicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

UNE-EN 62384. Dispositivos de control electronicos alimentados en
12 | corriente continua o corriente alterna para modulos LED. Requisitos de
funcionamiento
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Informe de ensayo en relacién al material que compone el cuerpo y la
fijacion de las luminarias conforme al punto 5.1 en el apartado que
corresponda.

13 | A - Luminaria modelo funcional

B - Luminaria modelo ambiental

C - Luminaria modelo farol

D - Luminaria modelo proyector

ANEXO F: Tablas de verificacién de los informes de Pruebas y Certificados emitidos por el
fabricante de la luminaria u OEC acreditada.

INFORME DE ENSAYOS O CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL

FABRICANTE DE LA LUMINARIA O ENTINDAD ACREDITADA Sl NO

Marcado CE: Declaracién de conformidad, tanto de la luminaria

1 como de sus elementos integrantes. (Propio de la empresa)

5 Ensayo fotométrico de la luminaria segin la Norma UNE EN
13032-4.

3 Ensayo colorimétrico de la luminaria segun la Norma UNE EN

13032-4.

Ensayo de medidas eléctricas: tension, corriente de
alimentacion, potencia nominal leds y potencia total consumida
4 por luminaria con todos sus elementos integrantes y factor de
potencia. Este ensayo puede incluirse también en los requisitos
de seguridad de la luminaria.
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