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.- OBJETO DE LA CONTRATACION

Son objeto de contratacion los trabajos de redaccion del Proyecto Basico, Proyecto de Ejecucién y de
Direccion e Inspeccion y Certificacion Final de las obras y seguimiento durante el periodo de Garantia, de
las obras de edificacidn y urbanizacion vinculada de las siguientes promociones:

e LOTE 1: (A-49) 70 VPOa, parcela RCP-17, sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-Gasteiz
e LOTE 2: (A-50) 64 VPOa, parcela RCP-20, sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-Gasteiz

Los trabajos contaran con el alcance que se detalla en el presente pliego y tendrdn en cuenta, de manera
particular, lo siguiente:

e El cumplimiento de los objetivos en Coste, Plazo y Calidad que se determinan para la
promocidn en los distintos documentos que conforman la presente convocatoria y la
verificacidn, en todo caso, de la normativa vigente.

e Respuesta a los principios de edificacion ambientalmente sostenible y de arquitectura
bioclimatica, ecodisefio y economia circular, con el objetivo de utilizar los productos,
materiales y sistemas constructivos mas respetuosos con el medio ambiente y la salud, asi
como soluciones para minimizar el impacto durante el ciclo de vida del edificio (desde su
disefio hasta su ejecucidn, uso y finalmente su renovacidn, rehabilitacion o deconstruccion).

e Entregables documentales en BIM de las distintas fases de los trabajos, con el alcance minimo
previsto en el punto VII del presente pliego y, en su caso, con el alcance ampliado que sea
ofertado por la licitadora como sobre prestacion.

Il.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS FACULTATIVOS A CONTRATAR

El alcance de los Trabajos Facultativos se distribuird en las siguientes fases:
12 FASE: la correspondiente a la Redaccidn de Proyecto.
23 FASE: la correspondiente a la Direccién de las Obras.

32 FASE: la correspondiente a la fase de Garantia.

11.01. 12 FASE: REDACCION DOCUMENTOS DE PROYECTO TECNICO Y OTROS

1. ALCANCE Y DOCUMENTACION

El alcance de los trabajos correspondientes a la 12 FASE se dividird en las siguientes tareas y documentos

i Pre-Proyecto Basico/ Anteproyecto

Se elaborard a partir de la propuesta adjudicada que serd modificada y/o adaptada segln
criterios establecidos por VISESA. Se desarrollara en paralelo y en consonancia con el desarrollo
del planeamiento.

ii. Proyecto Basico de Edificacidn y urbanizacion vinculada (incluso anexos).

Se elaborara a partir del Anteproyecto y en consonancia con las consultas, informes y, en general,
con las condiciones y requisitos que se deriven del desarrollo del ambito (PEOU, PAU, etc.).

iii. Proyecto de Ejecucién de las obras de Edificacion, incluyendo:
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- Proyecto de Ejecucion completo (viviendas, anejos y urbanizacién vinculada).
- Proyectos especificos de Desarrollo de las Instalaciones.

- Proyecto/s de Actividad de Garajes.

- Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

- Proyecto de Actividad de Centro de Transformacidn (en su caso).
- Proyecto de Incendios.

- Programa de Control de Calidad.

- Plan de Gestion Ambiental.

- Certificacion Energética.

- Estudio de Gestidn de Residuos.

- Anélisis de Ciclo de Vida

- Otros documentos que puedan ser requeridos normativa o administrativamente.

iv. Elaboracion de Fichas Individualizadas y Memoria de Calidades de cada vivienda, verificando los
siguientes criterios:

- Se elaboraran para cada elemento de la promocidon conforme a las pautas o criterios
particulares a definir por VISESA.

- En cada ficha se recogeran los datos propios de la Calificacion Provisional de Proteccién
Oficial, asi como la distribucidn e instalaciones propias de la vivienda.

- Serdn elaboradas por el Equipo Facultativo y deberan entregarse en el Final de las Obras.

V. Seguridad y Salud:

Se integrara en el equipo a la persona designada por VISESA como Coordinadora de Seguridad y
Salud, con el objeto de incluir la prevencion desde el inicio de desarrollo de la promocidn. Para
ello, se coordinaran los trabajos y se celebraran las reuniones necesarias que garanticen que el
trabajo realizado cumple con los principios generales de seguridad aplicables al proyecto de obra,
indicados en el articulo 8 del Real Decreto 1627/97.

Asi mismo, con el objeto de garantizar que el Estudio de Seguridad y Salud es coherente con el
contenido de los proyectos (Urbanizacién y Edificatorio) y que recoge las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos de la obra, el proyectista redactara el documento "Consideraciones e
indicaciones preventivas especificas al proyecto”, en el que detallarda las caracteristicas
especificas del proyecto a considerar en la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud.

vi. Estudio de Gestion Ambiental:

El Estudio de Gestion Ambiental redactado en fase de proyecto para la ejecucion de la obra
recogera las medidas a aplicar durante su desarrollo para minimizar los impactos ambientales de
la misma. Este estudio, formara parte del pliego técnico para la ejecucion de la obra y servird de
base para el programa de gestion ambiental especifico que la empresa encargada de la ejecucion
debera desarrollar.

Para la elaboracion del estudio, primero se debera realizar una identificacion y evaluacion de los
aspectos medioambientales derivados, tanto de los trabajos habituales como de las situaciones
de riesgo de los posibles accidentes e incidentes que puedan ocasionar impactos
medioambientales. Como resultado, se deberan establecer medidas de prevencion y pautas de
actuacién como:
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- El control y consumo racional de agua, energia y combustibles.

- La minimizacion de emisiones a la atmdsfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de
combustiéon de vehiculos y maquinaria, olores, contaminacion, luminica, etc.).

- La reduccidon de ruidos (en operaciones de excavacidon, de maquinaria pesada, en
operaciones de carga y descarga, de pequefia maquinaria de obra, etc.).

- La proteccion de la vegetacion y minimizacidn de vertidos.

- Las medidas de movilidad para asegurar las minimas molestias al entorno circundante y
dentro de la misma obra.

- Las acciones de comunicacidn e informacion de los agentes afectados.

- La formacion especifica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos
mencionados anteriormente.

Para poder hacer el seguimiento ambiental de la obra, el estudio de gestion ambiental incluird
medidas para el monitoreo (mediante contadores) y para el registro de, al menos, los consumos
de agua y electricidad en obra, asi como la recogida selectiva de los residuos de la obra y el
registro de las cantidades producidas de cada uno de ellos.

vii. Analisis del ciclo de vida se hara conforme a lo recogido en los cuadros 1y 2 del capitulo IV del
presente pliego.

viii. Ademas, sera obligacion del equipo adjudicatario la elaboracién, en cualquiera de las fases del
trabajo, de cuantos detalles e informes sean precisos para la adecuada comprensién y resolucion
de las distintas unidades de obra y su ejecucién y mantenimiento futuro.

iX. En el mismo sentido, debera editarse todos los documentos que sean precisos para la adecuada
tramitacion de las autorizaciones administrativas y sectoriales, incluyendo en las mismas y entre
otras posibles, las correspondientes a Licencias de Obras, Calificaciéon de VPO (provisional,
modificado y definitiva), autorizaciones de AESA, URA, ADIF, Medio Ambiente, Diputacion y/u
otras (las que correspondan en cada caso) suministros de electricidad, agua, etc.

Los documentos y trabajos serdn redactados y suscritos por profesionales con titulacidn habilitante para
cada encomienda y, los documentos cuya tramitacion asi lo precise, deberan estar Visados por el Colegio
Oficial correspondiente. Los proyectos de Instalaciones del Proyecto de Ejecucion (Calefaccion y ACS,
electricidad, ICT, etc.) y del Proyecto Fin de Obra, asi como el resto de documentacion necesaria, deberan
estar firmados y, en su caso, visados por el técnico competente habilitado que forme parte de la Direccidon
Facultativa, debiendo entenderse que a la empresa instaladora le corresponde la presentacion de
documentacion como Empresa Instaladora Homologada.

2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REDACCION DEL PROYECTO

VISESA designara a la persona que realizara la interlocucidn técnica durante el seguimiento de los trabajos
facultativos de cada fase.

De forma previa a la firma del contrato e inicio de los trabajos, VISESA aclarara y concretarad las cuestiones
técnicas precisas a las que deba responder la propuesta presentada para adecuarse a los criterios que se
recogen en este Pliego.

El/la redactor/a del Proyecto facilitara todos los datos y documentacién que le sean solicitados por
VISESA, o los Organismos de Supervisidon y Control Técnico de Proyecto en los que ésta delegue, y que
sean precisos para la tramitacidon administrativa del expediente.
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3. PLAZOS DE ELABORACION DE LOS PROYECTOS Y PROPUESTA
ARQUITECTONICA

El calendario y desarrollo de los proyectos, en sus distintas fases, debera verificar los objetivos particulares
que se recogen en el anexo correspondiente a las condiciones particulares. En todo caso, se debera
consensuar con los representantes de VISESA en la 12 reunién de seguimiento del proyecto, a celebrar
tras resolucién del presente concurso, siendo los plazos totales maximos los siguientes:

e 8 semanas para Proyecto Basico (incluso anexos), plazo contado desde la firma del contrato hasta
la entrega del documento rev.00.

e 12 semanas para Proyecto de Ejecucion (incluso anexos), plazo contado desde el requerimiento de
inicio realizado por VISESA hasta la entrega del documento rev.00

e En los plazos antes referidos, no se consideran incluidos los correspondientes a la correccién de
documentos, que en todo caso se establecen en un maximo de un mes, contado a partir de la
notificacion y requerimiento de subsanacion.

11.02. 22 y 32 FASE: DIRECCION, INSPECCION, CERTIFICACION Y PERIODO GARANTIA

1. ALCANCE DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

e Direccién de Obra de Arquitecto/a y Direccion de Ejecucién de las Obra de Arquitecto/a Técnico,
del conjunto de las obras de edificacidon, | urbanizacién vinculada y la urbanizacion general.

e El Equipo Técnico debera integrar en el mismo al Coordinador de Seguridad y Salud designado y
contratado por VISESA.

e El Equipo Técnico incluira un Coordinador de Medio Ambiente que se encargara de realizar el
seguimiento, a lo largo de la obra, de los resultados de la implantacién del Plan de Gestién de
Residuos en obra y de cuantificar el grado de éxito por parte del contratista, segin los
compromisos establecidos en el Estudio de Gestion de Residuos.

e El Equipo Técnico, supervisara el replanteo y la coordinacion de montaje y acabados del
equipamiento de cocinas.

e Durante la fase de obra, el equipo realizara y completara el Informe de seguimiento mensual.

e Ademas, se incorporara al informe mensual, el seguimiento econémico de la obra por capitulos y
conceptos de acuerdo con la hoja de seguimiento denominada “Visesa Hoja Plan”.

e Como empresa contratada debera completar la herramienta “Koordinatu” para el seguimiento de
las condiciones laborales, fiscales y preventiva de las personas adscritas al contrato.

e En fase de obra y proyecto debera hacer seguimiento de los indicadores medioambientales
definidos en las auditorias de EMAS de Visesa. Conceptos para definir en cada obra-proyecto.

e Elaboracion de las Fichas Individualizadas de los elementos de la promocidn (Viviendas y anejos
vinculados, asi como locales y garajes no vinculados), y la Memoria de Calidades.

e Presencia en la Obra:

- El grado de dedicacién de las personas que conforman la Direccion Facultativa de las Obras
se establecerd en funcidn de la planificacidn de la obra y de las competencias de cada técnico,
debiéndose realizar las visitas que sean necesarias para el control y seguimiento de la Obras.

- Los técnicos facultativos deberan acudir a las reuniones semanales que se celebrardn en la
obra entre VISESA, la Direccidén Facultativa (un representante de la misma) y la Contrata. En
dichas reuniones semanales se planteardn todos aquellos aspectos de interés comun en
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relacion con el desarrollo de la obra. De cada reunién VISESA levantard un Acta en la que
constaran los asuntos tratados y los acuerdos tomados en la misma.

- Ademas de las referidas reuniones y asistencias directas, en todo momento, durante la
jornada de trabajo, la Direccidn Facultativa estara disponible y localizable para resolver los
problemas puntuales que puedan darse en obra.

- Sin perjuicio de lo anterior, se verificara, en cada lote, la siguiente presencia en obra:

- enel Lote 1 (A-49, 70 VPOa en parcela RCP-17, Sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-
Gasteiz), se girara visita diaria a las obras por, al menos, uno de los técnicos que
componen el equipo facultativo.

- enel Lote 2 (A-50, 64 VPOa en parcela RCP-20, Sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-
Gasteiz), se girara visita diaria a las obras por, al menos, uno de los técnicos que
componen el equipo facultativo.

2. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y DE GARANTIA DE ESTAS
Se establecen los siguientes plazos parciales:

e Fase Previa al inicio de las obras: se extendera desde la licitacion de las obras, hasta la firma del
acta de comprobacion del replanteo e inicio de estas y tendra un plazo estimado de 9 meses.

e Fase de Ejecucion de obra: se extendera desde la firma del acta de comprobacién del replanteo
hasta la firma del acta de recepcidn provisional de la obra. Durante ese periodo, el equipo de
Direccion de obra deberd desarrollar sus tareas con las condiciones establecidas en este pliego.
Su duracién estimada es de 24 meses.

e Fase de Garantia de la obra: se extendera desde el acta de recepcidn sin salvedades de las obras
hasta una duracién minima de 12 meses ampliable, en su caso, segln oferta de la licitadora.

No obstante, las actividades de la Direccién se desarrollaran durante el tiempo que resulte necesario
teniendo en cuenta los hitos de inicio y fin sefialados para cada fase y no segun los plazos estimados. No
habra lugar a reclamacién econdmica en cuanto a honorarios u otro concepto por la ampliacion de dichos
plazos que pudiera producirse como consecuencia del desarrollo de la obra.

3. ACTIVIDADES Y TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION

Las funciones de Direccidn objeto de contrato se desarrollaran al menos, y sin perjuicio de lo previsto en
el Pliego de Condiciones Administrativas que rige la presente convocatoria y, en su caso, lo indicado por
el licitador/a en su oferta, con el siguiente alcance en cada una de las fases o etapas en las que se dividen
las obras:

1. C.01.-Actividades a desarrollar en la Fase Previa o inicial de la obra

C.01.1.-Estudio previo a la ejecucidn de las obras:
Se redactara informe con conclusiones del analisis de los puntos que a continuacion se exponen.

a) Colaboracién en el estudio de la oferta del Contratista en relacidn con los puntos criticos
Y, en su caso, las modificaciones propuestas en fase de concurso.

b) Andlisis de los condicionantes que puedan incidir en la obra:

i Disponibilidad de los terrenos: se comprobara la disponibilidad fisica de la
utilizacion del terreno, sefialando todos aquellos elementos que puedan
impedir el inicio y desarrollo de la obra.

ii. Servicios afectados: se detallardn y definirdn todos los servicios afectados y los
cambios que sea necesario introducir en los mismos. Previamente, la Direccidon



B visesa

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA Y REDACCION DE PROYECTO DE
EDIFICACION Y DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS PROMOCIONES A-49 Y A-50.

de Obra solicitara a las distintas compaiias y organismos publicos la
documentacién que defina tales servicios.
iii. Autorizaciones de terceros.
c) Ajuste del Proyecto al terreno.
d) Replanteo.

e) Preparacion del acta de Comprobacién del replanteo, realizando las comprobaciones
topograficas.

f) Geotecnia: comprobaciéon técnica de las hipdtesis del proyecto y su adecuacion a la
realidad fisica.

g) Elaboracién de informe que analice la viabilidad de las propuestas de mejora planteadas
por la empresa adjudicataria de las obras en dreas como la sostenibilidad (eficiencia
energética) o los puntos criticos detectados de proyecto analizados en fase de licitacion.

C.01.2.- Calidad y Gestion Medioambiental:

a) Aprobacion del Plan de Gestion Ambiental elaborado por la contrata, de acuerdo con el
estudio de Gestion Ambiental desarrollado en fase de Proyecto y teniendo en cuenta las
posibles afecciones al mismo tras el analisis pormenorizado de la parcela y su entorno.
Definicién del Plan de seguimiento.

b) Elaboracidon del Plan de Control de Calidad de la obra a partir del Programa de Control
de Calidad y en concordancia con el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista.

c) Definicion de la organizacion y coordinacion de los agentes intervinientes.

d) Aprobacion del Plan de Gestion de Residuos elaborado por la contrata, de acuerdo con
el estudio homdnimo de Proyecto y teniendo en cuenta las posibles afecciones al mismo
tras el analisis pormenorizado de la parcela y su entorno.

e) Seguimientos y comprobacion de los indicadores EMAS a facilitar por Visesa en fase de
redaccidn de proyecto.

2. C.02.- Actividades a desarrollar en la Fase de Ejecucién de obra

C.02.1.- Direccién de las Obras:
a) Todas las labores derivadas de la Ley de Ordenacion de la Edificacidn.

b) Asistencia a las reuniones semanales convocadas por VISESA para el seguimiento del
avance de la promocidn y la deteccién de incidencias.

c) Asistencia a obra, tantas veces como fuera preciso, para resolucién de todo aquello que
requiera su presencia.

d) Asistencia a reuniones extraordinarias que pudieran convocarse y en la que su
participacion se considere necesaria.

e) Elaboracion de Informes mensuales con el contenido minimo solicitado por VISESA.

f)  Apoyo técnico y elaboracién de la documentacidén necesaria para la materializacion de
trdmites necesarios en el proceso de promocidn (licencias y permisos municipales,
escrituras de Obra Nueva, modificaciones de Calificacion y Calificacién Definitiva, etc.).

g) Apoyo técnico y elaboracién de la documentacién necesaria para la materializacion de
trdmites surgidos durante el proceso de promocion (servicios afectados, carreteras,
puertos, costas, aeropuertos, ferrocarriles, etc.).

h) Andlisisy, en su caso, aprobacion de las modificaciones de obra que pudieran plantearse,
tanto desde el punto de vista técnico como econdmico y de plazos.

i)  Elaboracién de las certificaciones a cuenta y la liquidacion final de las obras.
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j)  Elaboracion y entrega en tiempo de la documentacion Final de Obra.

k) Colaboracién con el resto de los agentes intervinientes en el proceso (Coordinacién de
Seguridad y Salud, OCTs, ECCEs, Asistencia técnica en descontaminacion de suelos,
compaiiias distribuidoras de servicios, etc.).

I) Otras vinculadas a la Direccién de las Obras.
C.02.2.- Direccion de Ejecucion de las Obras:
a) Todas las labores derivadas de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

b) Asistencia a las reuniones semanales convocadas por VISESA para el seguimiento del
avance de la promocidn y la deteccién de incidencias.

c) Asistencia a obra, tantas veces como fuera preciso, para resolucién de aspectos que
requieran su presencia.

d) Asistencia a reuniones extraordinarias que pudieran convocarse y en la que su
participacion se considere necesaria.

e) Elaboracion de Informes mensuales con el contenido minimo solicitado por VISESA.

f)  Apoyo técnico y elaboracién de la documentacidn necesaria para la materializacion de
tramites necesarios en el proceso de promocion (licencias y permisos municipales,
escrituras de Obra Nueva, modificaciones de Calificacidn y Calificacién Definitiva, etc.).

g) Apoyo técnico y elaboracion de la documentacion necesaria para la materializacion de
tramites surgidos durante el proceso de promocién (servicios afectados, carreteras,
puertos, costas, aeropuertos, ferrocarriles, etc.).

h) Analisisy, en su caso, aprobacion de las modificaciones de obra que pudieran plantearse,
tanto desde el punto de vista técnico como econdémico y de plazos.

Elaboracion de las certificaciones a cuenta y la liquidacidn final de las obras.

=

j)  Elaboracidn y entrega en tiempo de la Documentacién Final de Obra.

k) Colaboracién con el resto de los agentes potencialmente intervinientes en el proceso
(Coordinacion de Seguridad y Salud, OCTs, ECCEs, Asistencia técnica en
descontaminacidn de suelos, compaiiias distribuidoras de servicios, etc.).

I)  Seguimiento e informacién del Plan de Control de Calidad.
m) Otras vinculadas a la Direccion de la Ejecucion de las Obras.
C.02.3.- Calidad y Gestion Medioambiental:

a) Seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad y del Plan de Gestion Ambiental del
Contratista de acuerdo con lo establecido en dichos Planes.

b) Cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del Plan de Gestion Ambiental:
i.  Desarrollo de las determinaciones del Plan de Control de Calidad de la Obra.

ii. Mensualmente se revisard el contenido del Plan de Control de Calidad
incorporando las modificaciones que se hayan generado durante el mes y se
elaborara un documento refundido y revisado que sustituira al vigente en el mes
anterior. Asimismo, se realizard la planificacién de los ensayos y controles
previstos para el préximo mes.

iii. Mantenimiento del Libro de Control de Calidad de acuerdo con las
determinaciones del Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco.

iv.  Redaccién del Certificado de Control de Calidad segin D. 209/2014 de G.V.
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v. Relacién valorada de los ensayos realizados. Se elaborara mensualmente el
presupuesto revisado incorporando al mismo las modificaciones aprobadas
desde el mes anterior.

vi. Informe mensual que recoja los aspectos citados en los apartados anteriores.

vii.  Informe mensual que recoja el seguimiento, acciones correctoras y de mejora del
Plan de Gestién Medioambiental.

viii.  Tramitacién de la documentacién requerida por la Oficina de Control Técnico
hasta la emisién de los Informes favorables.

C.02.4.- Control de los plazos y la programacion de la obra:

a) Control y seguimiento de la organizacidn de los trabajos, asi como del cumplimiento del
Programa de la Obra y de los plazos, tanto parcial como del conjunto de la obra.

C.02.5.- Control Econémico:

a) Medicion de las unidades de obra ejecutadas de acuerdo con las condiciones fijadas en el
Proyecto. Se realizara mensualmente y en aquellas liquidaciones parciales que se
practiquen al Contratista.

b) Elaboracidn de las relaciones valoradas de obra ejecutada, seguin los precios del contrato
de obras y las posibles modificaciones aprobadas por VISESA. Se realizard mensualmente
y en aquellas liquidaciones que se practiquen al Contratista.

¢) Control y seguimiento de la evolucién econdmica y andlisis de las desviaciones de las
distintas partes de obra y su conjunto, sobre lo previsto en la valoracion del programa de
obra contratado.

d) Valoracidn de imprevistos y propuesta de nuevas actuaciones.

e) Informe mensual sobre los aspectos citados en los apartados anteriores, con especial
detalle sobre las desviaciones o incumplimientos, analisis de sus causas y propuestas para
su correccion.

f) Junto con el Informe anterior, mensualmente se elaborara un documento refundido y
revisado del presupuesto, incorporando las modificaciones surgidas durante el mes.

3. C.03.- Actividades en la Fase de Fin de obra recepcidn

C.03.1.- Fin de Obra:

a) Proyecto fin de obra: redaccién del documento refundido del Proyecto de Ejecucién que
defina el estado final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo largo de la
misma.

b) Certificado Fin de obra.

¢) Documentacion complementaria: actualizacion y entrega de las Fichas Individualizadas
de los elementos (Viviendas con sus anejos vinculados), locales y garajes no vinculados)
de la promocidn, asi como de la Memoria de Calidades de la promocion.

d) Actualizacién de los costes de promocion, Impresos de Estadistica, Guia de Edificacion
Sostenible, Manual de uso y Libro del Edificio.

e) Informe Final de Gestién de residuos de acuerdo con el Decreto 112/2012 y las
condiciones especiales que asi se establezcan.

f) Plan de desmontaje/deconstruccidn en funcion de las condiciones especiales que asi se
establezcan.

g) Revisidn de viviendas, anejos vinculados, locales, garajes, elementos comunes, cuartos de
instalaciones y cuantos elementos compongan la promocion y elaboracién de relacién de
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incidencias desacordes con el proyecto y las calidades exigidas, asi como posterior
revisién para la verificacion de la subsanacidn de estas (esta operacion se repetira hasta
la resolucidn de la totalidad de incidencias detectadas).

C.03.2.- Recepcion y Liquidacion:

a) Informe previo y elaboracién de la documentacidn para recepcidn y liquidacién de obra.

4. C.04.- Actividades en el periodo de Garantia de la obra

a) Control y seguimiento de las incidencias que surjan en la entrega de las viviendas y las
reparaciones necesarias que efectle la contrata para subsanar defectos que se detecten.

b) Hasta la entrega de las viviendas y desde la recepcidon de la obra se mantendran las
reuniones periddicas a convocar por VISESA.

c) Previamente y como preparacion de la finalizacidon del periodo de garantia y liquidacion
definitiva de las obras, se realizara un informe sobre los problemas o vicios ocultos que
hayan podido surgir en el periodo de garantia y se preparara la documentacion necesaria
para proceder a la firma del acta correspondiente.

5. C.05.- Actividades complementarias

a) Actuaciones relacionadas con la Declaracién de Obra Nueva, Configuracion en Régimen
de Propiedad Horizontal y Estatutos de la futura Comunidad: La Direccidn Facultativa
colaborar3, a peticion de VISESA, en las cuestiones técnicas precisas en la elaboracion de
los documentos citados.

b) Se realizard, por parte de técnico competente, una revision de la instalacion proyectada
y se dard traslado de las conclusiones para incorporar, en su caso, las mejoras precisas.

€) Serd obligatoria la presencia del facultativo responsable de las instalaciones de Agua
Caliente Sanitaria, de Calefaccion, de Captacion y Aprovechamiento de la Energia Solar en
la puesta en marcha previa a la constitucidon de la comunidad de propietarios, asi como
en el momento en que, tras la terminacion del mantenimiento contratado, se proceda a
contratar el mantenimiento por parte de la Comunidad de Propietarios.

d) Coordinacion con otros servicios contratados por Visesa (Cocinas, laboratorios, Control
de Calidad, etc.).

4. DOCUMENTACION QUE GENERAR EN LA FASE DE DIRECCION

La documentacién que deberd aportar la Direccién Facultativa, sin perjuicio de lo previsto en el Pliego de
Condiciones Administrativas que rige la presente convocatoria y, en su caso, lo indicado por el propio
licitador en su oferta, consistira en cada una de las fases o etapas en que se divide la obra, en lo siguiente:

1. D.01.- Fase Previa

a) Informe sobre los extremos sefialados en la fase previa (C.01).

2. D.02.- Fase de ejecucion de la obra (Informe mensual)

b) Control de plazo.

¢) Control econémico.

d) Calidad.

e) Gestion Medioambiental.
f) Anexos.
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g) Relacion valorada.

h) Presupuesto revisado.

i) Presupuesto de Control de Calidad revisado.

j) Plan de Control de Calidad revisado.

k) Plan de Gestion de Residuos revisado.

[) Plan de Gestion Ambiental revisado.

m) Documentos de control interno (hoja seguimiento mensual y actualizacidn costes).
n) Libro de Control de Calidad.

0) Libro de Ordenes.

p) Informes sobre incidencias surgidas en la obra.

3. D.03.- Fase Fin de obra

a) Proyecto fin de obra:
i. Certificado Fin de Obra, del total de la edificacion y sus instalaciones.
ii. Certificado final de Control de Calidad.
iii. Fichas individualizadas de cada vivienda.
iv. Manual de uso y Mantenimiento de la vivienda.
v. Libro del Edificio.
vi. Certificacidn Energética y otros documentos.
vii. Informe final de Gestion de residuos.
viii. Plan de desmontaje/deconstruccion.
ix. Analisis final del Ciclo de Visa de la edificacién ejecutada

4. D.04.- Fase de Garantia de la obra (Informes sobre incidencias)

Informes sobre incidencias surgidas en el periodo de garantia y propuestas de reparaciones
necesarias para subsanar defectos detectados, incluso informe al final del periodo de garantia.

I1l.- RELACION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA LICITACION

e (Caratula — Anexo | Caracteristicas del Contrato.
e Pliego de Condiciones Administrativas (y anexos).

e Pliego de Condiciones Técnicas (y anexos).

La redaccidn de documentos de proyecto, asi como la justificacidn de estos y su valoracidn, se ajustara
a lo establecido en los anexos que se adjuntan y que se detallan seguidamente:

1. Criterios de Producto de VISESA rev. 12.

2. Caratula planos.
3. Criterios de Presentacion y Documentacion de Proyecto.
4, Ficha de seguimiento documentacion.

5. Modelo Ficha de Control de Costes.
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6. Herramienta para el seguimiento y plan de mejora del disefio para el desmontaje y
adaptabilidad (06_X-000 FASE Justificacion DNSH_rev01-oct23)

7. Modelos Fichas Programa de Control de Calidad.
& Kit Argquitectura v.06
9. Modelo Ficha Hoja Plan.

10. Nota sobre Koordinatu.

IV.- CUESTIONES RELATIVAS A LOS TRABAJOS FACULTATIVOS

e Elalcance de los trabajos a contratar es el indicado previamente en el presente pliego y, de manera
particular, en el anexo correspondiente a las condiciones particulares de la promocién que, de forma
general, incluye lo siguiente:

- Redaccion del Proyecto Basico y sus correspondientes anexos y la tramitacion de este a
efectos, entre otros, de:

e (alificacién Provisional de VPO.
e Licencia de Obras, incluso de documentos precisos a tal fin (topografico u otros).

e Autorizaciones Sectoriales (URA, AESA, ADIF, Diputacidén Foral y otros) y empresas
suministradoras.

- Redaccion del Proyecto de Ejecucidn y de sus correspondientes anexos (actividad y otros).

- Direccion, Inspeccion, Certificacion Final (incluso Calificacién Definitiva de VPO, Declaracién
de Obra Nueva y Primera Ocupacién, etc.) y asistencia técnica durante el periodo de
Garantia, incluyendo los documentos precisos en cada caso.

e El desarrollo de los documentos de proyecto, serd en base a la propuesta de la fase de concurso,
incorporando los requerimientos que, en su caso, traslade la responsable del departamento técnico
de VISESA en la reunién de inicio de los trabajos, a la finalizacidn del presente concurso; en cuanto al
avance del proyecto en las distintas fases del mismo (de propuesta a anteproyecto, de éste a proyecto
basico y posteriormente a proyecto de ejecucion) se realizara respetando en cada caso el documento
previo e incorporando los requerimientos que, en su caso, realice VISESA, evitando cambios de
cualquier tipo a excepcién de las necesarias subsanaciones técnicas y/o normativas y las mejoras que,
a propuesta previa del facultativo, sean expresamente aprobadas por VISESA.

e Entodo momento durante el desarrollo de los trabajos (tanto en fase de proyecto, como de obra), es
obligada la revisidn continua de la promocion, a fin de dar una mejor respuesta a los distintos
objetivos: cumplimiento normativo, ajuste econémico, mejora energética y de aislamiento térmico y
acustico, simplificacion constructiva, evitacién de patologias y adecuado mantenimiento y reposicion.
En tal sentido, y segun lo recogido en el punto anterior, toda propuesta de cambio y mejora debera
ser previamente notificada a VISESA para su consideracion y, en su caso, aprobacién.

e Elobjeto de la contratacion es el total de trabajos facultativos desde proyecto y hasta la recepcion de
las obras y su fase de garantia y postventa, incluyendo redaccidn, visado y tramitacién de todos los
documentos e informes que sea preciso elaborar en las distintas fases de los trabajos.

e Elequipo facultativo debera elaborar y tramitar a su cargo, en el ambito propio de sus competencias,
la documentacidn precisa y justificativa que resulte obligada para la subsanacién de deficiencias y
para el correcto cumplimiento normativo hasta la obtencidon de las licencias y autorizaciones
administrativas y sectoriales que sean precisas para el desarrollo de la promocién y para la correcta
ejecucion de las obras correspondientes. En tal sentido, se entienden incluidas las gestiones precisas
ante los organismos externos intervinientes (Ayuntamiento, Diputacién Foral, Organo Ambiental,
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Delegacién Territorial de Vivienda G.V., ADIF, AENA, URA, Compafiias Suministradoras u otras) de
cuyas gestiones se informara a VISESA.

e En cuanto al cumplimiento de las condiciones generales de disefio y calidad de VISESA, las mismas
seran de aplicacién subsidiaria respecto a las determinaciones normativas y a las condiciones
definidas como particulares en la presente licitacion y que se recogen en el presente documento.

e La presentacion de la documentacidn de proyecto se realizara en dos entregas, una llamada rev.00
(Previa) y otra llamada rev.01 (Corregida). La documentacion en cada una de las entregas sera
completa, segun lo definido en la correspondiente normativa (a efectos de tramitacion
administrativa) y en el anexo correspondiente a este pliego.

e Eldocumento previo, correspondiente a la rev.00, sera revisado e informado por VISESA Yy, en su caso,
por los distintos agentes internos y externos en los que VISESA pueda delegar (entre otros: OCT, ECCE,
Ayuntamiento, Delegacién Territorial de Vivienda del G. V., ADIF, AENA, URA, Compaiiias
Suministradoras de Electricidad, Agua, Saneamiento, Telefonia, etc.)

e Una vez revisado e informado el documento rev.00 el Equipo Facultativo, en el plazo maximo de 1
mes, redactard y presentara el documento corregido (rev.01) para dar respuesta a los requerimientos
de subsanacién de los informes emitidos por los distintos agentes.

e Los trabajos facultativos de redaccién de proyecto se completaran con la presentaciéon de los
formularios, segun el modelos y plantillas previamente facilitadas, relativos al Autocontrol de la
propuesta y el proyecto (Criterios de Disefio y Construccidn), la herramienta de seguimiento de la
Adaptabilidad y Disefio para el desmontaje, la ficha de control de costes y la ficha de seguimiento de
documentacion del proyecto técnico.

e La programacion sera la establecida en la reunidn de inicio de los trabajos, que se celebrara a la
resolucion del presente concurso.

e En cuanto a la Certificacion de Eficiencia Energética (CEE), la misma se realizara por el facultativo,
mediante alguno de los procedimientos reconocidos por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y
el Reto Demografico y por el Ministerio de Fomento, que permiten obtener la certificaciéon de
eficiencia energética de un edificio tanto en su fase de proyecto como del edificio terminado,
mediante la Ultima versidn actualizada de la Herramienta Unificada Lider-Calener, Cypetherm HE Plus,
SG Save y del complemento CE3X para edificios nuevos y conforme al procedimiento vigente en
VISESA, que incluye lo siguiente.

En la FASE de REDACCION DEL PROYECTO, el Equipo Facultativo:

- Realiza el Certificado de Eficiencia Energética del proyecto y lo actualiza en sus distintas fases
y revisiones.

- Registra en la aplicacién de Gobierno (incluyendo al o la Responsable de Proyecto como las
personas de contacto en VISESA, para notificaciones y seguimiento).

- Selecciona al Laboratorio de Control de Calidad en la Edificacién (LCCE), del Gobierno Vasco,
como OCA para realizar el control externo del CEE del Proyecto de Ejecucion.

- Incorpora en el Proyecto de Ejecucién las recomendaciones del Laboratorio contenidas en
su informe de control externo del CEE del proyecto.

En la FASE de OBRA, el Equipo Facultativo:

- Realiza durante la ejecucion el seguimiento y controles adecuados y recibe los informes y
ensayos del Laboratorio de control externo.

- Realiza el Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

- Registra en la aplicacién de Gobierno (incluyendo al o la responsable de obra
correspondiente como las personas de contacto en VISESA para seguimiento).

- Selecciona al Laboratorio (LCCE) como OCA para realizar el control externo del CEE del
edifico terminado.

14


https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx

B visesa

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA Y REDACCION DE PROYECTO DE
EDIFICACION Y DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS PROMOCIONES A-49 Y A-50.

e El alcance de los trabajos incluye una evaluacion de la promocidon en respuesta al objetivo
medioambiental de Economia circular. Esta evaluacion y justificacion se realizara mediante la
herramienta, en formato Excel, que se aporta al presente pliego. El archivo Excel deberd ser
cumplimentado y entregado junto con los documentos de proyecto en cada sub-fase, con el objetivo
de incorporar desde las fases iniciales del proyecto y hacer el seguimiento hasta el final de las obras,
de las previsiones en materia de circularidad.

e Los costes totales previstos son los que se recogen en el anexo correspondiente a las condiciones
particulares de la promocién. En todo caso, se debera entender que dichos costes son maximos, por
lo que es obligacidn del equipo adjudicatario estudiar en cada fase de proyecto y obra las unidades y
materiales que permitan reducir dichos costes maximos.

e El adjudicatario elaborara estudios y presupuestos precisos para el adecuado seguimiento y control
de los costes globales de la promocidn (en cada fase, segln el grado de detalle posible) e informara
a VISESA de cualquier cambio que suponga el aumento de los costes totales, siendo necesaria la
aprobacién previa de la modificacion antes de proceder con la misma. Por otra parte, en cuanto a las
previsiones para las correspondientes tramitaciones administrativas, las cuantias seran determinadas
por VISESA en base a los datos conocidos y estimados en cada momento. En el mismo sentido, con
cardcter previo a la licitacién de las obras, VISESA establecerd la cuantia total a la que debe ajustarse
el presupuesto de la licitacidn, en base a los datos previstos y conocidos en ese momento.

e El control econdmico de la promocion se realizara en cada una de las fases de trabajo y se ajustara la
promocion a los limites de costes establecidos al inicio de cada fase. El equipo facultativo debera
poner en conocimiento de VISESA cualquier problema que pueda suponer la inviabilidad econdmica
de la propuesta y/o promocidn, a fin de tomar las medidas necesarias que, en su caso, pudieran
implicar modificaciones puntuales de la propuesta, o incluso, la suspensién de la promocidn.

e Los trabajos facultativos se realizaran siguiendo la metodologia BIM, con el alcance fijado en el
capitulo “VII Criterios BIM en la Contratacidn” del presente pliego y el kit de arquitectura adjuntado
en la licitacion.

e Los trabajos facultativos se desarrollaran mediante sistemas de gestion de la calidad y se dejara
constancia de los controles realizadas en documentos que podran ser requeridos por VISESA.

e Se incluirdn controles de calidad de materiales y elementos de obra de acuerdo con los minimos
fijados por VISESA y por la propia normativa. El valor estimado para los ensayos serd del 1% del
presupuesto de obra.

e El alcance de los trabajos de Direccidon e Inspeccidon incluira el total de las labores de inicio,
seguimiento, finalizacién y certificacidn de las obras precisas y definidas en proyecto, tanto técnicas,
como econdmicas y de seguimiento de plazos, con la elaboracién de la documentacion modificada e
informes de seguimiento que sean precisos. Incluira, igualmente, un informe sobre las ofertas
recibidas en las fases de licitacion de obra y respecto a la adjudicacion de esta al contratista general.

e En cuanto a la Gestidon de RCDs toda la sistematica se articulara de acuerdo con todos los criterios
mas exigentes establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccidén y demolicidn y el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el
que se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccién y demolicidn.

e |gualmente seran de observacion las disposiciones normativas de cada tipo de residuo y de su traslado
y transporte: Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado y el Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto
183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilizacion de los servicios electrénicos en los
procedimientos administrativos medioambientales, asi como la creacion y regulacion del registro de
actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

e Enlos casos de que la promocion genere residuos en un solar que haya albergado o que conlleve la
demolicién de un edificio que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo
de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente, el Estudio de Gestién de Residuos
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debera acomodarse a las determinaciones del art. 4.1.b del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccidn y demolicion. En igual medida,
el Informe Final de Gestidn de residuos debera acompafiarse del anexo IX indicado en el art. 23.8 del
Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
prevencion y correccion de la contaminacion del suelo.

o A efectos de visualizacién en todos los documentos vinculados a la gestion de residuos se utilizara la
aplicacién “EEH AURREZTEN: herramienta de apoyo a la redaccion y revision de EGRs, PGRs e IFGs”,
si bien los % indicados en el Decreto 112/2012 no seran vinculantes, debiéndose, en todo caso
calcular y justificar los que realmente correspondan a cada una de las promociones, mediante
referencias acreditadas de generacién de residuos.

e Enla supervision técnica e informe favorable del Plan de Gestidn de Residuos se utilizard el “Manual
para la redaccién e implantacion de Plan de Gestidon de Residuos de Construccién y Demolicion.
Buenas practicas” de IHOBE para su contraste en cuanto a estructura y contenidos, siendo obligacién
de la direccion facultativa la emision del informe correspondiente para su aceptacion por parte de
VISESA. La labor de direccién facultativa supondra el control inicial y periédico de la documentacion
correspondiente a la gestion de residuos de construccion y demolicion generados, por tanto, se
comprobaran los contratos de tratamiento (CT), notas previas de traslado (NPT), Documentos de
Identificacion de Residuos (DIR), Documentos de Identificacion de Residuos Sin Notificacion Previa de
Traslado (DIRSNP) y el resto de documentos precisos para realizar las declaraciones juradas
necesarias por parte de la Direccién Facultativa.

e Enlaredaccidén del Informe Final de Gestidn de Residuos por parte de la Direccion la Facultativa, con
cardcter minimo y sin perjuicio de las condiciones especiales que se recojan en el Anexo Il de este
pliego, se estard a lo dispuesto en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicidén. Adicionalmente se verificara que
la documentacion acreditativa de la correcta gestion de residuos de construccién y demolicidn
cumple con las determinaciones del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado (Reglamento de traslados de residuos) y el
Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por
el que se regula la utilizacion de los servicios electrénicos en los procedimientos administrativos
medioambientales, asi como la creacién y regulacion del registro de actividades con incidencia
medioambiental de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, (INGURUNET), asi como otras
disposiciones normativas (caso de los residuos reutilizados o valorizados in situ).

e Enlaelaboracion del Andlisis de Ciclo de Vida (ACV) se seguirdn los principios generales, requisitos y
directrices establecidos en las normas UNE-EN-ISO 14.040 y UNE-EN-ISO 14.044.

La herramienta informatica para el célculo y la base de datos en la que se base, deberan seguir las
rutinas de calculo establecidas por la norma UNE-EN 15978 y garantizar, al menos, un nivel de
Exhaustividad IV del apartado “A3) Indicadores” (segtin Cuadro 1: “Los criterios de Level(s) utilizados
para listar software de ACV y bases de datos”).
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e ElIFG recopilard toda la documentacién acreditativa necesaria (DIR, DISNP, Declaraciones Juradas y
otras documentaciones justificativas) y se confeccionara de acuerdo con el Decreto 112/2012 y su
Anexo I, verificando que se cumplen sus determinaciones, asi como el objetivo de valorizacién
indicado en el Apartado VIII.01 de este pliego.

Cuadro 1: Los criterios de Level(s) utilizados para listar software de ACV y bases de datos

Parametro [ Herramientas informaticas J Bases de datos
A. Exhaustividad
:el)l: 10084 | 1 Especifica de la construccién 1) Especifica de la construccién
construceion 1) Ambito de aplicacion mas amplio It) Ambito de aplicacion mas amplio

e Posibilidad de realizar una evaluacion de los
siguientes modulos de la norma EN 15978

A0: efase previs 8 I construccidns * Posibilidad de realizar una evaluacion de los

siguientes modulos de la norma EN 15804
Al-A3: «fase de productos (extraccion y A1-A3: efase de productos (extraccion y

transformacion de materiales, transporte, transformacién de materiales, transporte
fabricacion) fabricacion)

A4-AS: «fase del proceso de construccidns

: A4-AS: «fase del proceso de construccidn»
(transporte a la obra e instalacion) (transporte a la o:fa e instalacion)
B1-85: «fase de uso - tejido del edificios 81-85: «fase de uso - tejido del edificion (uso o
(uso :;wbr," "‘:::'"m"'“' aplicacion, mantenimiento, reparacion,
reparacion, sustitucion, sustitucion, reacondicionamiento)

s +
;ﬁ?iﬁ:’;e usoo,fu miento del 86-87: «fase de uso - funcionamiento del

A2) Limites del edificios {consumo de agua: :yienerp'a mlc;on; ::m;no de agua y energia durante el

sistemay durante el funcionamiento)

alcance B8: actividades de los usuarios

B3: actividades de los usuarios
C1-C4: «fase de fin de vida Gtil»
(deconstruccion y demolicion, transporte,

C1-C4: «fase de fin de vida Util» (deconstruccién
y demolicidn, transporte, tratamiento de
residuos para su reutilizacion, valorizacion o

tratamiento de residuos para su iminacié
reutilizacién, valorizacién o reciclaje, PGB SN .
eliminacion) D: wBeneficios y cargas fuera de los limites del
sisteman
D: «Beneficlos y cargas fuera de los limites
it Adicional: Notificacién independiente (S/N]
Adicional: Notificacién independiente [S/N] * Informacion de los escenarios de fin de vida (si
Y procede)

* Bases de datos utilizadas

Paises cublerto
e Informacion y modelizacion del escenario de * X s

fin de vida (si procede) * Lenguas disponibles

e Lenguas disponibles
f) Plena cobertura de los indicadores 1} Plena cobertura de los indicadores establecidos
establecidos en la norma EN 15978:2011 en la norma EN 15804:2012+A2:2019

A3} Indicadores ) Plena cobertura de los indicadores i) Plena cobertura de los indicadores establecidos
establecidos en la norma EN 15978:2011 en la norma EN 15804:2012+A1:2013
1) Plena cobertura de los indicadores 1) Plena cobertura de los indicadores establecidos
establecidos en la norma EN 15978:2011 en la norma EN 15804:2012+A1:2013
V) Cobertura parcial de los indicadores V) Cobertura parcial de los indicadores establecidos
establecidos en |2 norma EN 15978:2011 ademas | en la norma EN 15804:2012+A1:2013 ademas de las
de las emisiones de GEI (especificar qué emsiones de GEI (especificar qué indicadores)
mdicadores) V) Solo emisiones de GEI
V) Solo emisiones de GEI

Adicional: Cobertura del CCV
Adicional: Cobertura del CCV

Se analizardn las descripciones y las reglas correspondientes, al menos, a las siguientes etapas y
médulos (Cuadro 2):

- Etapa de Producto: Al Suministro de materias primas; A2 Transporte; A3 Fabricacion.
- Etapa de Proceso de Construccidon: A4 Transporte; A5 Proceso de Construccion Instalacién.

- Etapa de Fin de Vida: C1 Deconstruccién demolicion; C2 Transporte; C3 Tratamiento de
residuos; C4 Vertido.
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Cuadro 2: Resumen de las descripciones y las reglas para las fases y los mddulos del ciclo de vida

Fase del ciclo Médulos Descripcion y reglas
de vida

El limite de los médulos Al a A3 cubre los procesos «de la cuna a la tumba» de los
Al-3 materiales y servicios utilizados en la construccién; las reglas para determinar sus

Fase de impactos y aspectos se definen en la norma EN 15804.
produccién

La fase del proceso de construccién abarca los procesos desde la puerta de la fabrica de

A4-5 , e ap Giine
los diferentes productos de construccion hasta la finalizacién practica de la obra.

La fase de uso cubre el periodo desde la finalizacién practica de la obra hasta el
momento en que el edificio se deconstruye o demuele. Los limites del sistema
incluyen:

- el uso de productos de construccién y servicios para proteger, conservar,
B1-5 moderar o controlar el edificio;

- escenarios de mantenimiento, por ejemplo, la limpieza, el funcionamiento y la
sustitucién de maquinaria;

Fase de uso - impactos y aspectos del sistema técnico integrado en el edificio y el

mobiliario, los equipos y los accesorios relacionados con el edificio.

El limite debe incluir el consumo de energia de los sistemas técnicos integrados en el

B6 s h ’ —
edificio durante el funcionamiento de este ultimo.

El limite debe incluir toda el agua consumida y su tratamiento (antes y después del uso)
B7 durante el funcionamiento normal del edificio (salvo durante el mantenimiento, la
reparacioén, la sustitucién y el reacondicionamiento).

La fase de fin de vida Gtil de un edificio comienza cuando este se desmantela y no se
prevé ningun otro uso adicional. En este momento, la demolicién o deconstruccién del

Fase de fin de .
Cc1-4 edificio puede considerarse como un proceso de multiples salidas que ofrece una

vida atil ” B e
fuente de materiales, productos y elementos del edificio que se eliminarén,
recuperaran, reciclardn o reutilizaran®.
Banificon Los componentes para reutilizacion y los materiales para reciclaje y valorizacion
y energética se consideran como posibles recursos para uso en el futuro. El médulo D
cargas fuera de = X A -
D cuantifica las cargas o los beneficios ambientales netos derivados de la reutilizacién, el
los limites del S & ;
i reciclaje y la valorizacion energética resultantes de los flujos netos de materiales y de la

energia exportada que sale de los limites del sistema.

e Del Andlisis de Ciclo de Vida se extraerdn los siguientes datos:

- Kgde CO2 equivalentes del potencial de calentamiento global, GWP generados en las fases
Al a AS.

- Consumo de energia primaria no renovable (MJ) valor calorifico neto, del indicador de uso
de recursos energia primaria no renovable utilizados como materia prima, generados en las
fases Al a AS.

- Consumo de agua (m3) de uso neto de agua corriente utilizada, generados en las fases Al a
A5.

- Produccién de residuos (Kg) residuos peligrosos vertidos en las fases C1 a C4.

- Material reciclable (kg) materiales para reciclaje, en las fases C1 a C4.

e El Anilisis de Ciclo de Vida se evaluara en dos hitos durante la redaccion del proyecto, (Proyecto de
ejecucién rev0 y revl). La evaluacion, incluird propuestas de mejora para poder valorar su inclusion
en el desarrollo del proyecto y ejecucion de obra.

e El proyecto incluird el calculo del porcentaje de subproductos, materias primas secundarias,
materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacién para la reutilizacidn, sobre el total
de la obra segun la metodologia desarrollada por Ihobe en la “Guia para el uso de materiales
reciclados en la construccion” y herramienta de célculo anexalO (Calculadora de materiales
reciclados). El proyecto debe garantizar un porcentaje del 40% de subproductos, materias primas
secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparacion para la reutilizacién
sobre el total de la obra en peso, dando respuesta a lo exigido en Instruccién 1/2023, de 7 de marzo
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de 2023, sobre la incorporacion de cldusulas ambientales en la compra y contratacion de la
administracion general, institucional y demds entidades integrantes del sector publico de la
comunidad auténoma de Euskadi.

e En la redaccién del Libro del Edificio, con caracter minimo, se estara a lo dispuesto en el Decreto
250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda y en el Decreto 112/2012,
de 26 de junio, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

e El conjunto de materiales seleccionados en este proceso sera, al menos, los necesarios para la
ejecucion de: Estructura completa del edificio y cimentaciones; evolvente del edificio; particiones
interiores, acabados y revestimientos; las instalaciones incluyendo, al menos, los materiales de las
conducciones correspondientes a los sistemas de ventilacién desde los colectores de impulsion y
extraccion, los conductos del sistema de saneamiento de aguas residuales y pluviales hasta la
acometida.

19



B visesa

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA Y REDACCION DE PROYECTO DE
EDIFICACION Y DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS PROMOCIONES A-49 Y A-50.

V.- CONDICIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES TERMICAS Y BMS

e Las Condiciones Especificas para el desarrollo de los trabajos relativos a las unidades de obra de las
Instalaciones Térmicas, de ACS y de Calefaccidon que se recogen en el presente apartado, se
desarrollaran sin perjuicio de lo recogido en la normativa que resulte de obligado cumplimiento.

e En fase de Ejecucidn, antes del inicio de los trabajos de las Instalaciones (incluso renovables y BMS)
se realizard una reunion de coordinacién para el correcto desarrollo de dichas unidades de obra;
asistiran los/las responsables del Equipo Facultativo, de la Empresa Constructora (incluso subcontrata
y en su caso, mantenedor) y los/las responsables técnicos de VISESA, o aquellos en quienes delegue.
El objeto de la reunion sera la valoracion de posibles mejoras que favorezcan la optimizacién de la
instalacion proyectada, teniendo en cuenta su ejecucidon y el mantenimiento futuro.

e VISESA, o el organismo de control en el que delegue, podra revisar la instalacion proyectada para su
optimizacién en cuanto a ejecucién y mantenimiento futuro; en ese caso, dara traslado de sus
conclusiones al equipo facultativo para su incorporacién en el proyecto o en las obras a ejecutar.

e La persona responsable de las instalaciones del equipo facultativo tomara parte en la puesta en
marcha y aportard, explicara y/o corregird lo que proceda. Dicha puesta en marcha se realizara con
cardcter previo a la constitucién de la Comunidad de Propietarias y la contratacion del mantenimiento
de la instalacion. Ademas, se realizard un control de rendimientos y consumos en fase de garantia.

e La promocion debe verificar el DECRETO 254/2020, sobre Sostenibilidad Energética de la C.A.E., lo
cual supone, entre otras cuestiones, que las edificaciones seran de baja demanda en calefaccion y
obtendran una Certificacién Energética — A — (tanto en demanda, como en emisiones y consumos),
para lo que, desde VISESA, se propone lo siguiente (propuesta general que deberd contrastarse y
desarrollarse adecuadamente por el Equipo Facultativo, técnica y econémicamente):

- Incremento de aislamiento térmico y reduccién del tamafio de huecos y ventanas al minimo
normativo (posibilitando carpinterias estandar, con doble vidrio y persianas de cinta).

- Sellado de juntas de obra y adecuado control de las infiltraciones al aire en todo el interior de
cada una de las viviendas, verificando una tasa inferior a 2°0 renovaciones / hora en cada
vivienda (medicion por test de puerta-ventilador a 50 Pa (n50) segiin UNE EN 13829).

- Ventilacién Mecanica Controlada de doble flujo en las viviendas, con montantes y con
recuperadores de calor comunitarios (en cubierta).

- Aporte Fotovoltaico en la mayor superficie posible, que permita la reduccidn de los costes de
consumo por compensacién en autoconsumo.

e Las instalaciones térmicas (calefaccién y ACS) seran del tipo “Todo Eléctrico” y contaran con los
siguientes equipos:

- Calefaccién: radiadores eléctricos, de sencillo control y preferentemente sin wifi.

- ACS: termo-acumulador sencillo (de forma excepcional y previa justificacién para verificar la
certificacion energética -A- e imposibilidad por otros medios, se podra sustituir por aerotermia
individual, con equipos compactos individuales con toma directa de aire a exterior).

- Paneles fotovoltaicos en la mayor superficie posible, que permita justificar la certificacion
energética -A- sin recurrir a la aerotermia en ACS.

- 5 0 mas circuitos eléctricos por vivienda, incluyendo equipo racionalizador de potencia/
discriminador de circuitos, que permita a la persona usuaria de la vivienda contratar la menor
potencia posible y nunca mas de 5 kW. Las previsiones en cuanto al nivel de prioridad son:

o prioridad 12, para Alumbrado.

o prioridad 22, para frigorifico y tomas de enchufe en resto vivienda.
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o prioridad 32, para Cocina + Horno.

o prioridad 42, para Lavadora, Termo y otros electrodomésticos de cocina.

o prioridad 52, para Calefaccidén y otros usos.

e Se debera prever espacio para un Centro de Transformacidn Eléctrica, para el posible uso particular
de la futura Comunidad de Propietarias y que responda a uno, o ambos, requisitos:

- incremento de potencia eléctrica en funcion del tamafio de la promocion e incluso de la
previsién de un CT de la compafiia suministradora en el entorno.

- posibilitar que el suministro eléctrico al conjunto del edificio sea en media o alta potencia.

e Se incluira sistema BMS con el objetivo de mejorar y reducir el consumo energético de los edificios,
maximizar la eficiencia del consumo de la energia y el agua, suministrar energia limpia y renovable,
asi como mantener las condiciones de comodidad de las personas usuarias y reducir los costes del
mantenimiento de la instalacién.

El sistema debera ser un sistema distribuido, ampliable y abierto el cual abarcara todas y cada una de
las diferentes partes de las instalaciones de las promociones.

El sistema incluira los conceptos definidos en detalle en el anexo especifico a este pliego.
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VII.- CRITERIOS BIM EN LA CONTRATACION

VII.01. REQUISITOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION (EIR)

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

Este capitulo fija las bases y la metodologia BIM que se debera emplear en el desarrollo del contrato, junto
con los requerimientos minimos que se van a exigir en el desarrollo del proyecto y obra.

Los proyectos basicos y de ejecucidn, asi como el final de obra (“as built”) deberan presentarse de acuerdo
con las pautas establecidas en este capitulo.

El modelo BIM se modelara antes del inicio del proyecto de ejecucidén. Una vez que se adjudique el trabajo,
se facilitara una plantilla desarrollada, que tendra que utilizar el equipo adjudicatario.

La metodologia BIM no es un fin en si mismo, sino un conjunto de procesos definidos basados en
herramientas informaticas y la relacion entre agentes que favorece un dptimo desarrollo de los trabajos.
El uso apropiado de la metodologia BIM en las distintas fases del proyecto u obra incide en los siguientes
aspectos:

Mejorar la comprension del global del proyecto.

e Garantizar la coherencia documental.

e Facilitar la coordinacidn entre distintas disciplinas.

e Pronta resolucidn de incidencias detectadas.

e Seguimiento eficaz de las distintas tareas a desarrollar.

e  Mayor automatizacion y fiabilidad en los procesos productivos.

Estos criterios generales no es una relacion exclusiva ni excluyente, y se concretardn en el apartado de los
Usos BIM requeridos que se desarrollaran en puntos posteriores del EIR — Requisitos de intercambio de
Informacion.

2. CRITERIOS GENERALES

Se entiende como el modelo BIM al conjunto de archivos con informacién geométrica parametrizada y
organizada que permite la extraccion de informacidn de sus elementos. Es la base de la interoperabilidad
que favorece la automatizacion entre softwares. Esta informacién debera estar ordenada y nombrada
siguiendo los estandares que se definan en este documento, que marque VISESA, o en su defecto aquellos
que el sector AEC establezca como cominmente aceptados para tipo de proyecto en la fase establecida.

Del modelo BIM se derivaran la base de los datos contenidos en los distintos entregables. En caso de
discrepancia o contradiccién, los valores contenidos en el modelo BIM prevalecerdn sobre los entregables
graficos o de texto que de él deberian derivarse. Debe interpretarse como modelo BIM, a un Unico archivo,
o avarios de ellos que en su conjunto forman el global de la actuacion; es decir, puede entenderse modelo
BIM como modelos BIM.

En el proceso de madurez y adopcion de la metodologia BIM, hay que tender a minimizar el uso de
herramientas y software CAD. Es por lo que este tipo de archivos tendran un uso muy limitado, y siempre
bajo la autorizacion expresa de VISESA. Se deberd traspasar el contenido grafico de los archivos CAD a
elementos nativos propios del modelador BIM.

El EIR — Requisitos de intercambio de Informacién pretende clarificar la informaciéon detallada a entregar
en cada momento, su contenido, su periodicidad y el formato y ubicacidn en el que se entrega.

Este documento no sustituye ni enmienda ninguno de los requisitos, procedimientos, entregables u otros
documentos establecidos por VISESA para el desarrollo general del proyecto. Este documento si establece
el marco de trabajo y requisitos de entrega especificos y derivados de trabajar bajo metodologia BIM. Este
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documento tiene cardcter contractual para todos los agentes que deban trabajar bajo la metodologia BIM
en el presente proyecto.

El equipo adjudicatario presentara a modo de respuesta a este documento su propuesta de Pre-BEP, o
Plan de Ejecucidén BIM precontractual. En ese Pre-BEP se respetaran en todo caso los requisitos aqui
definidos. En el Pre-BEP se propondran propuestas concretas para los puntos que el EIR solicite detalle
0 no vengan concretados. Asi mismo, se podrdn presentar propuestas alternativas a soluciones que en el
EIR se establezcan como puntos ya definidos. Se entiende por propuestas alternativas el uso de otro
software de autoria o plataformas distintas al definido hasta la fecha, asi como modificaciones en los
procesos productivos para obtener entregables contractuales siempre y cuando se respeten los usos BIM
requeridos por VISESA. Se ampliara el detalle de los documentos siempre que sea necesario para eliminar
dudas y confusiones en los procesos de trabajo y de intercambio de informacion a realizar.

El Pre-BEP podra limitarse a aceptar los requisitos, herramientas, y configuraciones generales presentadas
en el EIR. No obstante, se valorard positivamente el que sea un documento genuino, claro, concreto y
conciso, y adaptado a las particularidades del proyecto objeto. El presentar procesos concretos y
detallados como parte del Pre-BEP o como documentos anejos que demuestre buenas practicas y
procesos optimizados sera también interpretado como solvencia y capacidad técnica.

El Pre-BEP deberda evolucionar y cuajar en un BEP — Plan de Ejecucién BIM definitivo. EI BEP podra ser
matizado y modificado las veces que sea necesarias durante cualquier fase del proceso de disefio y
constructivo para adaptarse a las caracteristicas y necesidades de cada momento.

El BEP debera ser consensuado entre todos los agentes intervinientes. No obstante, en caso de no
acuerdo, prevalecera el criterio de VISESA.

El presente documento tiene por objeto fijar las necesidades para la redaccion del proyecto BIM. No
obstante, cuando aqui se hable de proyecto, debe entenderse en su sentido mas amplio, es decir, tanto
si nos hallamos en una fase de disefio (anteproyecto, proyecto basico, o proyecto de ejecucion), como en
fase de obra o incluso en la fase de operacidon del activo. Al hablar de proyecto no hay que entender sdélo
como su fase de disefio.

El desarrollar un proyecto basado en la metodologia BIM debe interiorizarse, y no limitarse a la entrega
de modelos al final de la actuacidon mientras se ha desarrollado el proceso productivo basandose en
herramientas CAD o metodologias tradicionales. Todos los requisitos y flujos de trabajo que aqui se
indican pretenden obligar a todos los agentes a adoptar estos procesos de trabajo mas eficaces.

Uno de los principales conceptos que definen un proyecto BIM es el CDE o Entrono Comun de datos. Sus
requisitos se detallan en puntos siguientes, pero debe entenderse este CDE como una Unica plataforma,
0 como la combinacién de varias, en las que cada una de ellas aporta la funcionalidad necesaria para que,
en el global, el CDE cumpla con todas las necesidades del proyecto. Las necesidades y opciones disponibles
para cada caso y en funcién de los agentes que intervengan serdn factores decisivos para que sea una
Unica plataforma o varias combinadas.

Todo este documento tiene como inspiracion y fundamento la EN-ISO 19650 sobre la estandarizacion de
los procesos de desarrollo y la gestion de la informacién. Se toma como referencia esta norma no de
manera rigida, si no que se adapta a las caracteristicas del proyecto y de los agentes intervinientes.

Es voluntad de VISESA en la practica de desarrollo de proyectos basados en la metodologia BIM el uso y
fomento de estandares abiertos. Es por eso que siempre que los procesos dptimos asi lo permitan, basara
sus labores de supervision y control en formatos de archivos con extensiones como .ifc, bcf, bc3, y .ds
entre otros. No obstante, todavia el uso de software de autoria y/o software propietario es necesario, y
sus archivos con extensiones nativas seran entregables requeridos segun se indique.

Es fundamental en la metodologia BIM la interoperabilidad entres softwares. En una industria tecnoldgica
las mejoras y actualizaciones de los distintos programas es constante, y generalmente los procesos
productivos 6ptimos se basan en versiones actuales de esos programas. Es por lo que es fundamental
observar en el apartado del software no solo los programas a utilizar, si no sus caracteristicas como el
idioma o la versién.
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Serd responsabilidad de cada agente en funcidn del rol a desempefiar el disponer del software, pero
también del hardware, que necesite en la presente actuacidn. Dadas los distintos requisitos de
rendimiento de los equipos informaticos en funciéon de cada software, no es objeto del presente
documento el listar caracteristicas minimas de hardware. Cada agente debera proveerse de los recursos
materiales que precise, no siendo argumento aceptable el no disponer del equipo apropiado para no
cumplir con los requisitos contractuales que se le requieran.

VII.02. OIR. REQUISITOS DE INFORMACION DE LA EMPRESA

En los proyectos objeto de licitacion pretende satisfacer los Usos BIM requeridos. Estos Usos BIM seran el
resultado de extraer ordenadamente la informacion necesaria de los modelos del proyecto. De estos
modelos deberd poder generarse informacién asociada que permita la interoperabilidad entre los
distintos softwares que intervengan en el desarrollo de los trabajos.

1. USOS BIM

Se entiende como modelo BIM aquel archivo informatico que dispone de geometria parametrizada y
organizada que permite la extraccién de informacion de sus elementos. Cuando hablamos del modelo
BIM podemos hablar de un tnico archivo o, como simplificacién, de una federacion de varios. Entendemos
federacion de modelos a la relacion o vinculacion ordenada entre archivos en la que cada uno aporta sus
correspondientes datos, creando asi el global del proyecto.

Los distintos modelos que componen el proyecto deberan contener la informacién necesaria para
satisfacer los usos BIM requeridos. Esta informacion debera estar ordenada y nombrada siguiendo los
estandares que se definan en este documento, que marque VISESA, o en su defecto aquellos que el sector
AECO establezca como comunmente aceptados para la tipologia de proyecto en la fase establecida.

Mas alla de los Usos BIM relacionados, y como criterio general, la informacién contenida en los modelos
BIM serd la referencia de la documentacion del proyecto. Esta vinculacion entre modelos BIM vy
documentacion generada deberd permitir la actualizacién de datos. Esta actualizacidon de datos deberd
tender a la automatizacién siempre que la relacién entre esfuerzo dedicado, beneficio obtenido, y
madurez global del sector se considere aceptable. La falta de madurez BIM de cualquiera de los agentes
intervinientes no serd motivo suficiente para no satisfacer cualquiera de los usos requeridos, debiendo en
ese caso invertir los esfuerzos necesarios para satisfacer las obligaciones adquiridas.

2. USOS BIM REQUERIDOS ASOCIADOS A OBJETIVOS CONCRETOS:

Los usos BIM requeridos son los siguientes:

USOS BIM

Calidad del disefio
Coherencia documental en entregables. Obtencion de valores de memorias, calculos, y planos 2D
a partir del modelo(-s) 3D. Los datos del modelo prevaleceran sobre otros entregables en caso de
descoordinacion.
Coordinacién entre disciplinas.
Deteccion de interferencias temprana entre elementos constructivos.

Calidad del modelo
Modelo BIM como base del trabajo a partir del proyecto de calificacion.
El modelo debe ser la base del proyecto de ejecucidn. Sera la base actualizada de toda toma de
decisiones.

CDE
Gestion de incidencias y comunicaciones trazables: Basadas o no en los modelos.
Seguimiento de las tareas pendientes en un entorno centralizado y trazable.

Mediciones del presupuesto
Generacion del presupuesto basado en los modelos. Minimo el 70 % del importe se vinculara a los
elementos del modelo.

Visualizacidn del disefio
Visualizacidn tridimensional de disefio para facilitar su comprensién.
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VII.03. REQUISITOS DE INFORMACION DEL PROYECTO (PIR)

Requisitos de informacidn del proyecto o actuacion para la fase de redaccion y construccion del proyecto.

En fase de disefio y construccidn, al modelo de informacion del proyecto se le denomina PIM (Modelo de
Informacioén del Proyecto).

En este apartado se definiran las necesidades formales y de contenido de los distintos archivos que deben
desarrollar la actuacion. Las necesidades aqui descritas pueden ser transversales y abarcar cada una de
las fases de la actuacion, desde su concepcidn preliminar, pasando por su disefio detallado y construccion,
y hasta su puesta en uso y la gestion de su mantenimiento.

1. AGENTES
Agentes intervinientes en los trabajos:
CODIGO  AGENTE FUNCION
VIS VISESA Promotor
DAR DESPACHO ARQUITECTURA Redaccion del proyecto
CSS Coordinacién de seguridad y salud Coord SyS
OCT Nombre OCT oCT
ALO ALOKABIDE Gestor del activo terminado
222 * Cada agente segun necesidades N/A

2. ENTORNO COMUN DE DATOS (CDE)

Se entiendo como Entorno Comun de Datos la plataforma comunicativa entre agentes establecida
aquellas herramientas informaticas que ayudan en las siguientes funciones principales:

e Repositorio de archivos y documentacion.
e  Gestion de usuarios. Control de acceso y permisos de visualizacion, edicidn y/o descarga.
e Control de versiones de archivo y recuperacidn de versiones anteriores.

e  Gestidn de estados de archivos - Estados WIP / COMP / PUBL / ARCH. Mediante estructura
de carpetas o metadatos.

e Visor del modelo. Online o mediante aplicacidn de escritorio.
e  Gestor de comunicaciones, de incidencias, o de 6rdenes de cambio del proyecto.
El CDE pretende potenciar la seguridad en:

e Acceso a los archivos y documentacion del proyecto. Ordenada por estados, propiedades o
clasificaciones que faciliten su localizacién.

e Acceso a los archivos y documentacién del proyecto en funcion de los permisos y funciones
de cada agente.

e Acceso multiplataforma a los archivos y documentacién en la nube.

e Ultimas versiones de documentos validada. Evitar tomar como referencia versiones de
archivo superadas u obsoletas.

e Trazabilidad en las comunicaciones.
e Seguimiento de tareas pendientes de resolucion.
e Calendarizacién de entregas y reuniones

e Segun el caso y la naturaleza del CDE definido, servir como plataforma de reuniones online.
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El CDE para este proyecto es el siguiente:

SOFTWARE DEL CDE Y FUNCIONALIDADES

Microsoft Teams
Reuniones online.

Autodesk
Definicién de CDE - Concretar si plataforma unica o combinacion de varias.
Estructura de carpetas.
Gestion de comunicaciones entre agentes - Del desarrollo del proyecto u obra, o de coordinacién
"efimera" (programar reuniones, etc..)
Gestidn de estados de archivos - Estados WIP / COMP / PUBL / ARCH. Mediante estructura de
carpetas o metadatos.
Gestion de incidencias.
Gestidn de usuarios - Individuales y/o grupos de usuarios.
Historial de versiones de archivo - Control de versiones y posibilidad de recuperacion de
anteriores.
Permisos de acceso - Acceso / visualizacion / edicidon (nuevo, modificar, borrar) / descarga.
Visor de modelos - Online o mediante aplicacién de escritorio.

Con objeto de profundizar en los beneficios de la metodologia BIM, y en pro de la trazabilidad de
comunicaciones, versiones vigentes de archivos y facil localizacién de estos cualquier comunicacién o
entrega de documentacion deberad realizarse dentro del CDE establecido.

SOFTWARE Y FORMATOS DE ARCHIVO

El software habitualmente utilizado por VISESA o interviniente en fases anteriores del proyecto es el que
se lista a continuacion. El software propietario que aparece puede ser objeto de revisidon o de propuesta
de cambio en cualquier momento. Esta modificacién debera aceptarse de manera consensuada y, en
ultima instancia, a criterio de VISESA.

SOFTWARE VERSION EXTENSIONES FACILITADO
ARCHIVO SALIDA POR
Microsoft Teams N/A (plataforma web) N/A VIS
Autodesk N/A (plataforma web) N/A VIS
Autodesk Revit 2025 en espafiol .rvt, .ifc, .nwc, .pdf 722
Autodesk Civil 3D 2025 .dwg, .ifc, .pdf 727
Exportador a IFC de cada disefiador | IFC 4 (Reference View) .ifc 727
Presto / Presto IFC 2024.01 Presto, bc3, .pdf 722
Autodesk Navisworks Manage 2024 .nwg, .nwf, .nwd 722

NOTA: zzz se refiere a que sera provisto por cada agente segln sus necesidades u obligaciones.

Cualquier otro software no relacionado en este punto podra ser utilizado por cada agente de manera
interna en su operativa. No obstante, los entregables deberan generarse mediante las herramientas arriba
mencionadas.

Funcién del software para satisfacer los usos BIM requeridos:

FUNCION DE CADA SW
Autodesk
Asignacion de tareas.
Comunicaciones generales entre agentes.
Deteccion de interferencias en los modelos.
Generacion de listados de mediciones de los modelos.
Gestion de incidencias del proyecto basadas en los modelos.
Gestion de incidencias del proyecto no basadas en los modelos.
Repositorio de informacién / archivos / documentacidn.
Microsoft Teams
Calendario.
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Plataforma de reuniones de seguimiento no presencial.
Autodesk Revit

Desarrollo y actualizacién del proyecto.
Autodesk Navisworks Manager

Deteccion de interferencias en los modelos.
Presto / Presto IFC

Mediciones para presupuesto y certificaciones.
Exportador a IFC de cada diseilador

Seguimiento y validacion de modelos.
Microsoft Project

Planificacion del proyecto.

3. CONFIGURACION DE ARCHIVOS DEL MODELO

En el BEP se establecera las particularidades de configuracion de los distintos modelos. Habra que definir.

e Coordenadas de los archivos. La geolocalizacion del proyecto debera ser clara para poderla
compartir en los distintos modelos de geometria.

e Unidades del proyecto. Deberan definirse unidades, redondeos y configuraciones visuales
para cada parametro de magnitud que intervenga en el proyecto.

4. NOMENCLATURAS

La adecuada gestion de nomenclaturas de archivos y de propiedades o agrupacion de propiedades es
fundamental en el fomento de la interoperabilidad entre softwares.

En el BEP VISESA definird la adecuada nomenclatura de:
e Archivos.
e Niveles de los modelos.
e  Parametros a exportar en Pset propio del archivo IFC.

Opcionalmente podran definirse también una estricta nomenclatura para agrupaciones o conjuntos de
elementos en funcién de determinadas propiedades o flujos de produccion.

5. TAXONOMIA DE MODELOS

Para poder visualizar modelos, editarlos y obtener entregables es fundamental saber la estructura de las
relaciones entre ellos. Como estan referenciados, qué modelos se vinculan con qué otros y el tipo de
vinculo resulta critico para la gestion BIM.

En el BEP se presentard una detallada organizacion de archivos de modelo para federarlos
apropiadamente.

En funcidn del responsable de cada parte del proyecto, de cada modelo, de la disciplina que aplique, o del
peso informatico del archivo, podra ser necesario tener mas o menos archivos de modelo federados.

El tamafio maximo del archivo de modelos nativo se fija en 200 Mb. Pesos de archivo superiores obligaran
a dividir el modelo para un rendimiento y gestidn eficaz por parte de los equipos informaticos.

6. LOIN. NIVEL DE INFORMACION NECESARIA DEL MODELO

Definimos como LOIN el Nivel de Informacién Necesaria tanto grafica como paramétrica de los elementos
que componen cada modelo.

a) El detalle gréfico y la informacion contenida en los modelos sera responsabilidad del agente
que desarrolle o mantenga cada uno de ellos. VISESA revisara su contenido para aceptar los
distintos entregables periddicos, parciales y/o finales. Los modelos podran ser rechazados
por los siguientes motivos:
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El equipo adjudicatario podra detallar la informaciéon que contendra cada elemento o conjunto de
elementos de los modelos que él deba generar.

El BEP contendra los criterios de modelado. Definirdn, entre otros aspectos, qué elementos hay que
modelar y como, asi como los que deberd emitirse su modelado por su irrelevancia o la posibilidad de
extraccion de datos indirectamente.

VISESA, asi como otros agentes del proyecto en funcién de sus obligaciones, validaran segun el calendario
de entregas los distintos archivos en su Software de revisidn e incidencias del proyecto. Esta revision se
basard en:

e Revisidon automatizada basada en creacion de reglas.

e Se diferenciara visualmente los elementos de modelo que cumplen criterios de aceptacion
de los que no.

e Se detectaran interferencias entre elementos del modelo, generando ordenes de cambio de
las que no cumplan las tolerancias admisibles definidas.

e Generar listados de las mediciones que, relacionadas con los precios unitarios evitara salirse
de los limites presupuestarios marcados.

Estas reglas de revision seran publicas y compartidas con los distintos agentes para poder realizar sus
autoevaluaciones de contenido y de calidad previas a la entrega formal establecida, teniendo asi de
antemano los criterios de aceptacion o rechazo.

Se fomentara el uso del estandar IDS — Especificaciones de Entrega de Informacion para estas validaciones
de adecuacion paramétrica.

7. RESPONSABILIDADES Y CALENDARIO DE ENTREGAS/REUNIONES

En lafilosofia de la metodologia BIM esta el disponer de datos de calidad en etapas iniciales de la actuacion
para anticiparse a la toma de decisiones, ahorrando tiempo y costes. De ahi se deriva que las revisiones
de los entregables puedan realizarse durante el desarrollo de estos, sin necesidad de esperar hasta etapas
finales de generacion de entregables. Pueden producirse revisiones evolutivas que anticipen tomas de
decisiones u ordenes de cambio.

Para hacer eso posible hay que definir un calendario de entregas. Estas entregas se iran revisando
periddicamente, y estas revisiones se irdn comentando con el software de incidencias definido, asi como
en reuniones establecidas.

8. REQUISITOS DE INFORMACION DEL ACTIVO (AIR)

Requisitos de informacion del activo para la fase de operacion y mantenimiento.

En fase de operacidn y mantenimiento, al modelo de informacidn del proyecto se le denomina AIM
(Modelo de Informacién del Activo).

En este apartado se definiran las necesidades formales y de contenido del AIM, que deben resultar de la
adaptacion de PIM resultante de la fase de construccion.

VISESA definird las caracteristicas del AIR para que los distintos agentes adapten satisfactoriamente sus
entregas finales. En todo caso se pretendera:

e Localizar cada elemento en el conjunto del proyecto.
e Contener datos validados necesarios para la fase de operacidon y mantenimiento.

e Limpieza o eliminacién de parametros y detalle graficos no pertinentes mas alla de la fase
de disefio y construccion.

e  Facilitar el inventario de equipamiento para su gestién durante su vida util.
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VIIl.- OBJETIVOS GENERALES DE LAS PROMOCIONES

Es objetivo principal dar una respuesta adecuada a las necesidades de vivienda protegida, con una
promocion que se ajuste a dichas necesidades y al entorno normativo, fisico, legal y econémico en que se
emplaza, haciendo especial incidencia en los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, asi como en
los de mantenimiento y vida util futura de sus viviendas, edificaciones y urbanizacion.

Asi mismo, se debe tener en consideracién que el objeto de la promocidn es la construccién de vivienda
protegida de promocién publica (por VISESA), lo cual hace que resulte prioritaria la relacion entre los
costes y las prestaciones, tanto en la ejecucidn de las viviendas como en el uso futuro. Por ello se dard
preferencia a unidades de obra que, verificando el cumplimiento de la normativa, ademas de las ventajas
de ejecucién, consigan minimizar y simplificar el mantenimiento durante la vida util del edificio,
permitiendo facil registro, atencién y, en su caso, reposicion.

De manera particular y en este mismo sentido, los trabajos facultativos deberdn dar adecuada respuesta
a los objetivos y condiciones particulares que se recogen en el presente pliego y en todo su alcance
(costes, plazos, calidades, etc.), tanto en el cumplimiento pormenorizado, como en el conjunto de la
actuacion.

Es objetivo de la promocidn optimizar el aprovechamiento urbanistico asignado a la parcela, y conseguir
dicho objetivo minimizando las unidades complementarias y de servicios (anejos, elementos comunes,
etc.) frente a las principales (vivienda). Tales objetivos deberan ser contrastados y tenidos en
consideracién por la adjudicataria, en cada una de las distintas fases de los trabajos, al objeto de verificar
su cumplimiento y, en su caso, estudiar y proponer posibles ajustes y mejoras. En cuanto al cobmputo de
la edificabilidad, éste se realizara conforme a lo que establezca al respecto la normativa vigente; en tal
sentido, serd responsabilidad del equipo facultativo la adecuada verificacion de los criterios de computo
de edificabilidad, que permitan el mds correcto ajuste y optimizacion de las propuestas.

Las distintas unidades de obra a proyectar y ejecutar en obra tendran en especial consideracion las
cuestiones relativas al ruido, siendo objetivo de la promocién la adecuada calidad acustica en el interior
de las viviendas, para lo cual se verificard el cumplimiento del DB-HR, el DECRETO 213/2012, de
contaminacion acustica de la C.A.P.V. y de cuantas normativas sean aplicables en tal sentido. A mayores
del cumplimiento legal y normativo, se estudiara de manera particular la ubicacién de los distintos equipos
e instalaciones (ascensores, especialmente), asi como los sistemas de ventilacién y la totalidad de los
posibles puentes acusticos.

VIII.01. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Es objetivo ineludible de la promocién la sostenibilidad medioambiental de la misma, lo que debera ser
considerado desde la propuesta inicial del correspondiente proyecto, teniendo en consideracién, al
menos, las siguientes cuestiones:

e En materia de energia:

o Se considerara el confort térmico en el interior de las viviendas, tanto en invierno como en
verano, favoreciendo el uso de sistemas pasivos para alcanzarlo (compacidad, ventilacidn
natural, adecuada dimension y forma de los huecos, elementos de sombreamiento, etc.).

o En la construccion de la edificacion y sus viviendas se mejorara el aislamiento y la
estanqueidad al aire (al objeto de no superar en viviendas 2°0 renovacidn/hora).

o Las instalaciones térmicas propuestas deberdn tener en cuenta lo previsto al efecto y
previamente en el presente pliego (todo eléctrico con apoyo fotovoltaico).

o Los paneles fotovoltaicos se dispondran en cubierta.
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e En materia de residuos de construccion y demolicion:

o Enconcordancia con el principio de no ocasionar perjuicio significativo (DNSH), el Estudio de
Gestion de Residuos incluira un objetivo maximo de generacion del 5% del LER-170904 y un
objetivo de valorizacion minimo del 85% respecto al total de la previsidon de residuos
realizada en dicho estudio (en ambos objetivos excluidos los residuos peligrosos y las tierras
y rocas naturales no contaminadas, LER 17.05.04).

e En materia de circularidad de materiales:

o Debe tenerse en consideracién lo previsto en la 1ISO 20887 relativa a los estandares sobre
edificios sostenibles, al objeto de poder optimizar, en la medida de lo posible, la forma en
que se usan los edificios, asi como a reutilizar y reciclar sus componentes de manera efectiva
cuando finalmente acabe su vida util, considerando la sostenibilidad en edificios en cuanto
al posible desmontaje y adaptabilidad y ayudando, por una parte a extender la vida del
edificio a través de una adaptabilidad efectiva que lo hace adecuado para otro uso, y por
otra a optimizar sus recursos al final de su vida util mediante el desmontaje, la reutilizacion,
el reciclaje y la eliminacidn de sus diversos materiales.

o Debe tenerse en consideracion las cuestiones relativas al principio DNSH e incorporarse en
la redaccidn de proyecto y en la direccidn facultativa de las obras el analisis del Disefio para
Desmontaje y Adaptabilidad en la promocidn de viviendas de alquiler social (fichas adjuntas
al presente pliego correspondientes a circularidad y DNSH).
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IX.- CONDICIONES Y OBJETIVOS PARTICULARES DE LOS LOTES

IX.01. LOTE 1. CONDICIONES PARTICULARES (A-49) 70 VPOa en parcela RCP-17,
Sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-Gasteiz

1. ANTECEDENTES, DESCRIPCION DEL AMBITO Y PLANEAMIENTO

1. Los trabajos facultativos a desarrollar corresponden a la promocion de 70 Viviendas de
Proteccidn Oficial, de Régimen General, destinadas al Alquiler Publico, en la parcela RCP-17,
del Sector n® 12, ”Arkaiate”, de Salburua, en Vitoria-Gasteiz.

2. Ladireccién de la parcela es Jorge Fernandez Ibarra n°® 3 (aprox.) (enlace al emplazamiento:
https://maps.app.goo.gl/DtvMKYNDrzkkG4m37

3. La parcela RCP-17 se situa al Sur del sector 12 (Arkaiate), frente a la superficie de espacios
libresy de equipamiento municipal, y frente a la promocién de Visesa recientemente finalizada
en la parcela RCP-14+15

4. Lapromocion se desarrolla en aplicacién del Convenio de Colaboracién suscrito en febrero de
2024 entre el Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la sociedad urbanistica municipal Ensanche 21
Zabalgunea, S.A.

5. El planeamiento vigente es el correspondiente a la 82 Modificacion (y anteriores, en lo que
proceda) del Plan Parcial del sector S-12, Arkaiate, si bien los aprovechamientos y principales
condiciones urbanisticas quedaron establecidos en la 72 Modificacidén, que recoge los
siguientes pardmetros:

EDIFICABILIDAD SOBRE RASANTE i N°®
PARCELA | SUPERFICIE EDIFICABILIDAD | \i~ypaiipaD | ALTURA MAXIMA MAXIMO

0 2 N
N ) TERCIARIO | RESIDENCIAL | APARCAMIENTOS | TOTAL | BAJORASANTE EDIFICACION | \iviENDAS

RCP-17 1.859,00 820,00 5.804,00 - 6.624,00 3.160,00 VPO B+6 77

6. Finalmente, cabe sefialar que Vitoria-Gasteiz esta desarrollando su nuevo PGOU, que ya
cuenta con Aprobacién Inicial y en el que la parcela RCP-17, en la que se desarrollara la
presente promocién, se encuentra calificada como Suelo Urbano No Consolidado, dentro de
la Unidad de Ejecucién A-16, cuyas obras de urbanizacién tienen por objeto adecuar la previa
delambito ya ejecutada en el entorno de esta parcela, alos cambios resultantes de la mentada
72 Modificacién del Plan Parcial

7. Laparcelacuentacon urbanizacion previa suficiente, requiere de dos sétanos, no tiene suelos
alterados, no esta dentro de las zonas de inundabilidad y tiene unas afecciones (linea
ferroviaria, especialmente) que deben ser tenidas en consideracion y que se recogen en
documentacion anexa

8. Visesa contratara, al margen de este expte., el correspondiente estudio geotécnico, si bieny
con caracter previo se conocen datos de la parcela RCP-15, que permiten considerar lo
siguiente:

a. topografia sensiblemente horizontal (urbanizacion a cota 521 - 522)
b. nivelfreatico previsto a cota 518

c. lacimentacién puede ser directa y/o mediante pozos
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CONCURSO, LA CONTRATACION Y LA PROMOCION

1. lapromocion debera dar la mejor respuesta posible a los objetivos particulares que se recogen
en el presente pliego, juntamente con el adecuado cumplimiento normativo que posibilite la
tramitaciony obtencion de cuantas licencias y autorizaciones sean precisas para su desarrollo

2. es objetivo ineludible de esta promocion obtener su correspondiente Calificacion Provisional
de VPO en el afio 2025, para lo cual, la adjudicataria deberd organizar y programar sus trabajos,
contrastando adecuadamente el proyecto y adelantando plazos de entrega y de subsanacion,
en su casoy si asi fuera preciso a tal fin.

3. debe tenerse en consideracion, en todo momento, que la promocién prevista lo es de
viviendas protegidas, de régimen general y promocion publica, destinadas al alquiler social, lo
que debe ser tenido en consideracion en la fase de proyecto y en su construccion, previendo,
especialmente, unidades constructivas adecuadas a tal fin y de sencillo mantenimiento y
reposicion, en cada caso.

4. es objetivo desarrollar la promocién conforme a las actuales determinaciones del
planeamiento vigente, sin modificacion de ningun tipo, ni estudio de detalle alguno, lo que
debe ser tenido en consideracion por las licitadoras al objeto de ajustar sus propuestas al mas
estricto cumplimiento de las condiciones actuales

5. resulta obligado el cumplimiento del Decreto 80/2022, de 28 de junio, de regulacién de las
condiciones minimas de Habitabilidad y normas de disefio de las viviendas y alojamientos
dotacionales en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

6. se tendran en consideracion las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en cuanto a
Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente pliego y que tienen por
objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologias, dichos
criterios tienen caracter subsidiario respecto a las determinaciones establecidas
normativamente y respecto a los requerimientos particulares del presente pliego.

7. ellicitador podra aprovechar los documentos previos existentes, que se aportan como anexo
de la presente convocatoria y que, en su caso, podran ser adoptados a su Unica
responsabilidad.

3. OBIJETIVOS DE IMPLANTACION DEL EDIFICIO Y URBANIZACION

1. la edificacion propuesta y su urbanizacion debe integrarse adecuadamente en su entorno y
dara cumplimiento a lo previsto en el planeamiento y urbanizacidn del ambito

2. laedificacion sera lo mas compacta posible, respondiendo adecuadamente a los objetivos de
promocién y a la correspondiente normativa que resulte de aplicacién, con sistemas
constructivos econémicos y de facil uso, mantenimiento y reposicién, en su caso.

3. ladisposicion de accesos y espacios exteriores debera tener en consideracion la seguridad y
elurbanismo de género y el resto de las normas técnicas que resulten de aplicacion

4. OBIJETIVOS DEL PROGRAMA DE LA PROMOCION
1. Los objetivos de la presente promocion son los que se recogen seguidamente:
a. Programa general de la Promocién:
¢ 70 viviendas de Proteccion Oficial, de Régimen General, para Alquiler

¢ 70 plazas de aparcamiento para automdviles (no se prevén plazas de
aparcamiento excedentarias), en planta bajay sétano,

e espacios para bicicletas (1°5 ud. / 1 viv.) y para sillas con ruedas (2 ud. / 10 viv.)
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* no se dispondran trasteros

¢ los Locales se dispondran hasta completar la ocupacién en planta baja y
agrupados en el menor nimero de unidades posible

+ las Superficies Utiles Totales previstas son las siguientes

e deViviendas:  4.256 m°u. (sup. util media de 61 m®u./ud.)
e de Garajes: 1.960 m°u. (sup. util media de 28 m®u./ud.)
e delocal: 700 m?u.

b. Programa de Viviendas:

* El programa de viviendas cumplird los condicionantes de planeamiento y
normativa especifica, asi como el resto de objetivos de la presente convocatoria,
con el siguiente reparto previsto por tipologias:

e 3viviendas destinadas a personas con movilidad reducida
e 2viviendas de 4 dormitorios
e 9viviendas de 3 dormitorios
e 28viviendas de 2 dormitorios
e 28viviendas de 1 dormitorio
c. Sétanosy Garajes:

* En sdtano sdlo se dispondran plazas de aparcamiento y de bicicletas, en su caso,
y las instalaciones, equipos y accesos (que en todo caso seran los minimos
precisos por norma), pero no se incluiran trasteros.

* Se dispondra un solo garaje, en dos plantas de sétano

* La ocupacion de sétano y baja sera la menor posible, evitando, en lo que sea
posible, la ocupacion fuera de la proyeccidn sobre rasante del edificio

e La altura de los so6tanos (y la profundidad total de excavacidén) sera la menor
posible, una vez verificadas las dimensiones minimas de uso, mas estructuras,
instalaciones y holguras minimas necesarias

e para el acceso peatonal al garaje se dispondran el minimo n° de escaleras
requeridas por la normativa vigente en materia de evacuacién y los Unicos
ascensores que se dispondran son los propios que dan servicio a las viviendas

d. Elementos Comunes:

* Portales, Escaleras y Ascensores se dispondran en el menor nimeroy en la menor
superficie posible, optimizando su buen uso y funcionamiento, y teniendo en
consideracion las adecuadas condiciones de seguridad y de urbanismo de género

* Locales de basuras, bicicletas e instalaciones seguiin normativa técnica generaly
municipal, en la menor dimensidny n° posible, verificando los requerimientos del
Decreto de Habitabilidad en la CAPV.

e Local para limpieza, con punto de luz, toma de agua y vertedero (que podra ser
Unico para el conjunto de la promocion)

 El menor nimero de buzones de RSU para la recogida neumatica de basuras,
abiertos directamente a la calle, a la menor distancia posible de los respectivos
portales (inferior a 30 m.) y cuya conexion a la red municipal se realizara en los
puntos de acometida previstos en la urbanizacion general del sector (en principio
se prevé en testero E)
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* Local para un futuro centro de transformacion privativo, que permita, en su caso,
responder al incremento de potencia a contratar y a un posible suministro en
media tension

e local para materiales y uso de Alokabide (superficie mayor de 10 m2)
e. Organizacion General:
 Se prevé un Unico edificio sobre rasante, con tres escaleras y dos o tres portales

* se deberd respetar la urbanizacion general existente y se prevera la reposicion de
esta en todo el perimetro de la parcela y en un fondo minimo de un metro.

f. Viviendas:
* No se prevén viviendas en planta baja

e Lasviviendas seran en una sola planta, y nunca en duplex, y su acceso sera desde
elementos comunes de la edificacion y no desde el exterior

* Las viviendas de dos dormitorios tendran un solo bafio completo (en ningin caso
bafio + aseo).

e Las cocinas podran estar y seran preferentemente, integradas en la estancia de
Salén-Comedor.

* la lavadora se ubicara, preferentemente, en una estancia especifica (lavadero)
cercana al aseo y las habitaciones. Si no fuera posible, la lavadora podra
integrarse en el aseo. Como excepcidn, se integrara en el tendedero cuando se
garantice la proteccion de la lavadora frente a las inclemencias meteorolégicas
sin interferir en el tendido de la ropa, en este caso, ird alojada en el interior de un
armario. Como ultimo recurso, se podra colocar en la cocina o cocina-comedor,
cuando se garantice que no se producen interferencias de la ropa limpia con el
cocinado y en este caso, ird alojada en un armario para minimizar el ruido.

* Todas las viviendas tendran adecuada ventilacion y asoleo.
* Se reduciran al minimo posible el n° de distintos tipos de vivienda.
* Se primaran los espacios funcionales y su adecuada interrelacion.

* En cada vivienda se incluirdn terrazas y tendederos que verifiquen el Decreto de
Habitabilidad de la CAPV (en superficie ajustada al requisito normativo).

2. En el presente concurso se prevén 70 viviendas y aparcamientos vinculados y no se valora
especialmente el incremento del nimero de viviendas por encima de esa cantidad; en todo
caso, dicho incremento es posible, siempre que no se supere el maximo establecido en
planeamiento (max. 77 viviendas), que suponga una mejor respuesta a otro u otros objetivos
de la convocatoria y siempre que se verifique la correspondencia entre el n° de viviendas y el
n° de plazas de aparcamiento (una por vivienda)

3. Es objetivo agotar el aprovechamiento residencial (computado conforme a la normativa
vigente) y obtener el maximo posible de superficie util de viviendas.

4. Sedeberanverificar, tanto las determinaciones establecidas por el Decreto 80/2022 por el que
se regulan las condiciones minimas de Habitabilidad de las Viviendas y Alojamientos
Dotacionales, como el resto de planeamiento y normas que resulten vigentes y aplicables a la
promocién, y entre ellas las correspondientes a la Gltima actualizacion de CTE.

5. Con relacién al planeamiento municipal, se deberan verificar, tanto las determinaciones
establecidas por el referido D.80/22, como las correspondientes del PGOU de Vitoria-Gasteiz
(la mas restrictiva / exigente en cada caso), teniendo en consideracion los documentos en
tramite del nuevo PGOU (cuanta con Aprobacidn Inicial), asi como el resto de planeamiento y
normas que resulten vigentes y aplicables a la promocion, y entre ellas las correspondientes
al acuifero, a las servidumbres ferroviarias y al impacto acustico.
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5. OBJETIVOS PARTICULARES DE CALIDAD ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIVA

1. En todos los casos se prevera desde disefio la suficiente holgura dimensional y/o de
prestaciones por encima de los requisitos de cumplimiento normativo minimo

2. Los espacios comunes se minimizaran y se disefiaran teniendo en consideracién
funcionalidad, mantenimiento y seguridad (incluso urbanismo de género).

3. Se primaran las soluciones que faciliten el mantenimiento y gestidn futura de la promocioén. A
tal efecto, se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

a. Los elementos mas sensibles de las instalaciones deberan ser de facil reposicién y
acceso desde elementos comunes.

b. Las cubiertas deberan ser facilmente accesibles desde elementos de comunes.

4. Enlasviviendas se verificara, en todo caso, ademas de lo indicado previamente y sin perjuicio
de otros posibles requisitos normativos, lo siguiente:

a. Las viviendas de tres dormitorios dispondran obligatoriamente de iluminacién y
ventilacién cruzada o de esquina; ademas y en el mismo sentido, al menos un 50% del
total de viviendas tendran doble orientacién (cruzada o en esquina), siendo preferible
que las viviendas de Unica orientacién sean las de menor superficie

b. Todas las viviendas dispondran de espacios exteriores que deberan verificar de forma
ajustada la normativa vigente, en tal sentido, la terraza no sera superior a los 5 m2. de
superficie y el tendedero no sera superior a 2 m2.

c. Lostendederos se dispondran con suelo y con una proteccion de vistas que no reduzca
las condiciones de iluminacién de las dependencias que se situan tras ellos.

5. Se deberan estudiar adecuadamente los distintos elementos que componen las envolventes
de la edificacidn, teniendo en todo momento en consideracidn la evitacion de patologias y los
requisitos econdmicos de ejecucién y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las
practicas de buena construccion, especialmente para la adecuada estanqueidad, siendo
facultad de VISESA revisar y proponer, en el ambito de sus competencias, posibles mejoras.

6. Con relacién a las fachadas de las edificaciones, el equipo facultativo debera estudiar
adecuadamente las mismas, desde las oportunidades que brindan la normativa y la posible
ordenacion (buscando la mayor compacidad posible), teniendo en todo momento en
consideracion los requisitos econdémicos de ejecucion y de mantenimiento, las obligaciones
normativas y las practicas de buena construccion, especialmente en cuanto a la adecuada
respuesta térmica, acustica y de estanqueidad, siendo facultad de VISESA aprobar las
propuestas correspondientes.

7. En la construccién de los S6tanos y con relacion a las afecciones al acuifero del area de
Salburua, se debe tener en consideracidn, al menos, lo siguiente:

a. elvaso de contencion serd lo mas estanco posible

b. en el entorno del edificio se incluiran elementos filtrantes (pozos, lechos o balsas
filtrantes...) a los que se conectaran las bajantes pluviales del edificio.

c. se dispondra de camara sanitaria en el trasdds interior de los muros perimetrales de
sotano que verificara las siguientes condiciones:

i. elcierre de la cdmara sera de chapa galvanizada atornillada.

ii. incluird canaleta de recogida de aguas de filtracidn, que recorrera la totalidad del
perimetro del muro exterior y serd de anchura suficiente (mayor de 11 cm.)
conectada a lared de desague del edificio.

iii. la camara y la canaleta seran facilmente registrables para limpieza y
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mantenimiento, para lo cual la chapa de trasdosado se levantara una altura minima
de 20 cm. sobre la cota de la canaleta.

d. sedispondra solera sobreelevada y minimamente ventilada sobre la losa de subpresion,
en su caso, con pendientes y recogida de aguas de infiltracion

e. se dispondran juntas estancas en todos los encuentros de muros, de losas y entre unos
y otras.

8. Enlaconstruccion de las Fachadas se verificaran las siguientes condiciones:
a. Se cumpliran las condiciones de aislamiento al ruido precisas en cada caso.

b. Se mejoraran las condiciones de estanqueidad al aire que permitan verificar un maximo
de 2°0 renovaciones / hora para el conjunto de la vivienda (en todas y cada una de las
viviendas), medidas segun test puerta-ventilador a 50 Pay UNE EN 13829, para lo cual se
sellaran con material adecuado la totalidad de paramentos y juntas interiores.

c. La fachada incluird una hoja pesada y serd, preferiblemente, del tipo invertido (con
aislamiento exterior continuo) y con minima, pero suficiente, ventilacién de la cdmara,
con cierre / revestimiento al exterior que sea de facil montaje y reposicion. EL material de
acabado verificara los requisitos municipales que, en su caso, puedan establecerse.

d. Elaislamiento serdignifugoy se dispondran barreras cortafuegos en la cadmara

e. Se deberan estudiar adecuadamente y de manera especial, todos y cada uno de los
encuentros, teniendo en todo momento en consideracion la evitacion de patologias y los
requisitos econémicos de ejecucién y de mantenimiento, las obligaciones normativas y
las practicas de buena construccién, especialmente en cuanto a la adecuada
estanqueidad

9. Los huecos de iluminacion en las viviendas verificaran las siguientes condiciones:

a. Elnumeroyeltamano de los huecos sera el menor preciso por normativa parala correcta
iluminacién y ventilacion de la dependencia a la que sirve, verificando lo previsto al
efecto en el Decreto de Habitabilidad

b. Preferentemente los huecos seran horizontales y no verticales, al objeto de reducir
costesy el exceso de exposicion solar

c. seevitara eluso de balconerasy sélo se dispondra una ud. por vivienda (salida a terraza-
tendedero desde SCK)

d. Las hojas de carpinteria seran batientes (y no oscilantes), con ancho de entre 60y 80 cm.

e. Incluiran persiana, de ancho inferior a 1°50 m., de aluminio con aislamiento, capialzado
tipo block, aislado y registrable y recogida mediante cinta.

10.respecto a la instalacion térmica, de ACS y fotovoltaica cabe sefalar lo siguiente:

a. las instalaciones seran “todo eléctrico”, con calefaccidn por radiadores y ACS por
termos individuales de 75 L. (viv. 1 dorm.), 100 L. (2 dorm.) 0 150 L. (3-4 dorm.)

b. los paneles se dispondran en cubierta con la mayor captacidn fotovoltaica posible

c. es objetivo verificar el objetivo de certificacion energética -A-, sin necesidad de disponer
bomba de calor; en el caso de que la produccién fotovoltaica no sea suficiente para
verificar el % minimo de energia renovable, se dispondran aerotermos individuales en las
viviendas de 3y 4 dormitorios.

d. igualmente es objetivo la reduccion de la futura factura de los usuarios por autoconsumo

e. lainstalacion sera prevista para el posible autoconsumo comunitario, y/o individual y/o
vertido de la energia captada a la red (mediante compensacion)

f. la justificacién y legalizacion de la instalacion térmica sera realizada por el equipo
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facultativo de forma prestacional, conforme a los requerimientos de Industria, y la
tramitacion de los expedientes sera realizada en coordinaciéon con los técnicos de
Visesa.

11.conrelacion al ruido, se deberarealizar el adecuado estudio acustico y tener en consideracion
las previsiones del planeamiento, la normativa vigente y las adecuadas condiciones de calidad
aclstica en cada una de las dependencias de toda vivienda, y en tal sentido, se deberan tener
en consideracion, al menos, las siguientes cuestiones:

a. Evitar, en la medida de lo posible, la colindancia entre usos diferentes (noche / dia) de
distintas viviendas, y de ascensores y escaleras con dormitorios, disponiendo, en todo
caso, espesores suficientes (especialmente en colindancias) y aislamientos adecuados.

b. Evitar transmisiones por puentes acusticos, mediante juntas adecuadas.

c. Reducirtamafio de huecos y mejorar el aislamiento de estos (verificando, en todo caso,
la normativa aplicable y el resto de las condiciones particulares).

d. Aislar adecuadamente elementos de ruido: maquinas, puertas de garaje, etc.

e. Prestar especial atencién a las ventanas, y asimismo a las cajas de persianas, ya que
constituyen el elemento mas débil en las mismas.

12.Debera tenerse en consideracion la seriacion y modulacién de las distintas unidades
proyectuales y constructivas, en orden a la economia y posible industrializacidn.

6. OBIJETIVOS PARTICULARES DE SOSTENIBILIDAD

1. Es objetivo ineludible de la promocidn la sostenibilidad medioambiental de la misma, lo que
debera ser considerado desde la propuesta inicial del correspondiente proyecto, teniendo en
consideracion, al menos, las siguientes cuestiones:

a. Se considerara el confort térmico en el interior de las viviendas, tanto en invierno como en
verano, favoreciendo el uso de sistemas pasivos para alcanzarlo (compacidad, ventilacién
natural, adecuada dimensién y forma de los huecos, elementos de sombreamiento, etc.)

b. En la construccion de la edificacién y sus viviendas se mejorara el aislamiento y la
estanqueidad al aire (al objeto de no superar en viviendas 2“0 renovacion/hora)

c. Las instalaciones térmicas propuestas deberan tener en cuenta lo previsto al efecto y
previamente en el presente pliego (todo eléctrico con apoyo fotovoltaico)

d. Los paneles fotovoltaicos se dispondran en cubierta en la mayor superficie posible.

2. debe tenerse en consideracion lo previsto en la ISO 20887 relativa a los estandares sobre
edificios sostenibles, al objeto de poder optimizar, en la medida de lo posible, la forma en que
se usan los edificios, asi como a reutilizar y reciclar sus componentes de manera efectiva
cuando finalmente acabe su vida util, considerando la sostenibilidad en edificios en cuanto al
posible desmontaje y adaptabilidad y ayudando, por una parte a extender la vida del edificio a
través de una adaptabilidad efectiva que lo hace adecuado para otro uso, y por otra a optimizar
sus recursos al final de su vida util mediante el desmontaje, la reutilizacion, el reciclaje y la
eliminacion de sus diversos materiales

3. debe tenerse en consideracidn las cuestiones relativas al principio DNSH e incorporarse en la
redaccién de proyecto y en la direccion facultativa de las obras el analisis del Disefio para
Desmontaje y Adaptabilidad en la promocién de viviendas de alquiler social (fichas adjuntas
al presente pliego correspondientes a circularidad y DNSH)

7. PRESUPUESTO Y COSTES MAXIMOS DE LA PROMOCION
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Los costes maximos de la promocion son los fijados en el documento anexo (criterios de costesy
presupuestos), salvo en lo que expresamente se indica a continuacion:
e Coste Maximo de Promocion

El conjunto de la promocidn, en sus costes globales y sumados la totalidad de unidades
de obra (edificacion de 162 viviendas, con anejos y urbanizacién vinculada), se ajustara
adecuadamente a fin de no superar el importe maximo 14,4 m.m. eu. (Total en P.E.M.).

e Costes Maximos de Construccion

El coste de construccidon de las obras se ajustara al total resultante de aplicar a las
superficies construidas de las distintas unidades edificatorias los precios unitarios
maximos que se fijan seguidamente (en Presupuesto de Ejecucién Material):

EDIFICACION:
e ViviendasyElem.Comunes: 800 eu./m?t
e  Garajes en Sétano 500 eu. / m*t
URBANIZACION:
e Zonas Duras: 200 eu. / m’t

e Costes Maximos de las Unidades de Obra de Edificacion (ver anexo correspondiente)

8. CALENDARIO Y PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
feb.25-sep.25  Concursoy contratacién equipo facultativo.
sep.25-nov.25  Elaboracidny entrega del Proyecto Basico
dic.25-febh.26 Revision, informes y correccidn de la documentacion.
dic.25-feb.26 Solicitud de Calificacién Provisional y de Licencia de Obras
jun.26 Calificacion Provisional de VPO
mar.26-jun.26  Elaboraciony entrega del Proyecto de Ejecucion, rev.00
jun.26-ago.26  Revision, informesy correccion de la documentacion.
sep.26-oct.26  Elaboraciény entrega del Proyecto de Ejecucién, rev.01

nov.26 Licitacion de las obras de edificacién y urbanizacién vinculada
9. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Documentos Especificos de la Promocion que conforman la presente convocatoria:

- Planeamiento (documentacion diversa (no exhaustiva) de P.P. y PGOU)
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IX.02. LOTE 2. CONDICIONES PARTICULARES (A-50) 64 VPOa en parcela RCP-20,
Sector 12, Arkaiate, Salburua, Vitoria-Gasteiz.

1. ANTECEDENTES, DESCRIPCION DEL AMBITO Y PLANEAMIENTO

1. Los trabajos facultativos a desarrollar corresponden a la promocion de 64 Viviendas de
Proteccidn Oficial, de Régimen General, destinadas al Alquiler Publico, en la parcela RCP-20,
del Sector n® 12, "Arkaiate”, de Salburua, en Vitoria-Gasteiz.

2. La direccién de la parcela es avda. Capital de Euskadi n® 31-33 (aprox.) (enlace al
emplazamiento: https://maps.app.goo.gl/37a2zukpevcNx3tt6

3. Laparcela se situa al Sur-Este del sector 12 (Arkaiate), entre la parcela RCP-16y la superficie
de espacios libres y de equipamiento municipal, préxima al rio Santo Tomas y cercana a la
promocion de Visesa recientemente finalizada en la parcela RCP-14+15

4. Lapromocion se desarrolla en aplicaciéon del Convenio de Colaboracién suscrito en febrero de
2024 entre el Departamento de Planificacion Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la sociedad urbanistica municipal Ensanche 21
Zabalgunea, S.A.

5. El planeamiento vigente es el correspondiente a la 82 Modificacién (y anteriores, en lo que
proceda) del Plan Parcial del sector S-12, Arkaiate, si bien los aprovechamientos y principales
condiciones urbanisticas quedaron establecidos en la 72 Modificacién, que recoge los
siguientes pardmetros:

PARCELA [SUPERFICIE EBIFICABILIDAD SOBAE RASANTE EDIFICABILIDAD o | ALTURA MAXIMA | N° MAXIMO
N (m2) | TERCIARIO | RESIDENCIAL | APARCAMIENTOS | TOTAL |BAJORASANTE EDIFICAGION | VIVIENDAS
RCP-20 1219,00 750.00 4.840,00 | 5590,00 243800 vPo  |Bi5 64

6. Finalmente, cabe sefalar que Vitoria-Gasteiz esta desarrollando su nuevo PGOU, que ya
cuenta con Aprobacién Inicial y en el que la parcela RCP-20, en la que se desarrollara la
presente promocion, se encuentra calificada como Suelo Urbano No Consolidado, dentro de
la Unidad de Ejecucion A-16, cuyas obras de urbanizacién tienen por objeto adecuar la previa
delambito ya ejecutada en el entorno de esta parcela, alos cambios resultantes de la mentada
72 Modificacién del Plan Parcial

7. La parcela cuenta con urbanizacidn previa suficiente, requiere de dos s6tanos (que en parte
puede entenderse excavados por la sobreelevacidon de la urbanizacién), no tiene suelos
alterados, no esta dentro de las zonas de inundabilidad y tiene unas afecciones (acuifero y
linea ferroviaria, especialmente) que deben ser tenidas en consideracién y que se recogen en
documentacion anexa

8. Visesa contratara, al margen de este expte., el correspondiente estudio geotécnico, si bieny
con caracter previo se conocen datos de la parcela RCP-15, que permiten considerar lo
siguiente:

a. topografia sensiblemente horizontal (urbanizacion a cota 522 "22-522 "67, con terreno
natural previo a cota 519)

b. nivel fredtico previsto a cota 519

c. lacimentacidn puede ser directa y/o mediante pozos

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CONCURSO, LA CONTRATACION Y LA PROMOCION

8. lapromocidn debera darla mejor respuesta posible a los objetivos particulares que se recogen
en el presente pliego, juntamente con el adecuado cumplimiento normativo que posibilite la
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tramitaciony obtencion de cuantas licencias y autorizaciones sean precisas para su desarrollo

9. es objetivo ineludible de esta promocion obtener su correspondiente Calificacion Provisional
de VPO en elafno 2025, paralo cual, la adjudicataria debera organizary programar sus trabajos,
contrastando adecuadamente el proyecto y adelantando plazos de entregay de subsanacion,
en su casoy si asi fuera preciso a tal fin.

10.debe tenerse en consideracién, en todo momento, que la promocién prevista lo es de
viviendas protegidas, de régimen generaly promocién publica, destinadas al alquiler social, lo
que debe ser tenido en consideracidn en la fase de proyecto y en su construccion, previendo,
especialmente, unidades constructivas adecuadas a tal fin y de sencillo mantenimiento y
reposicion, en cada caso.

11.es objetivo desarrollar la promocion conforme a las actuales determinaciones del
planeamiento vigente, sin modificacion de ningun tipo, ni estudio de detalle alguno, lo que
debe ser tenido en consideracion por las licitadoras al objeto de ajustar sus propuestas al mas
estricto cumplimiento de las condiciones actuales

12.resulta obligado el cumplimiento del Decreto 80/2022, de 28 de junio, de regulacién de las
condiciones minimas de Habitabilidad y normas de disefio de las viviendas y alojamientos
dotacionales en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

13. se tendran en consideracion las cuestiones recogidas como Criterios de VISESA en cuanto a
Producto, Proyecto y Obra, que se incluyen como anexo al presente pliego y que tienen por
objetivo facilitar el mantenimiento de los edificios y reducir el riesgo de patologias, dichos
criterios tienen cardcter subsidiario respecto a las determinaciones establecidas
normativamente y respecto a los requerimientos particulares del presente pliego.

14. el licitador podra aprovechar los documentos previos existentes, que se aportan como anexo
de la presente convocatoria y que, en su caso, podran ser adoptados a su Unica
responsabilidad.

3. OBIJETIVOS DE IMPLANTACION DEL EDIFICIO Y URBANIZACION

1. la edificacion propuesta y su urbanizacion debe integrarse adecuadamente en su entorno y
dara cumplimiento a lo previsto en el planeamiento y urbanizacién del ambito

2. laedificacién sera lo mas compacta posible, respondiendo adecuadamente a los objetivos de
promocion y a la correspondiente normativa que resulte de aplicacién, con sistemas
constructivos econémicos y de facil uso, mantenimiento y reposicion, en su caso.

3. ladisposicién de accesos y espacios exteriores debera tener en consideracion la seguridad y
elurbanismo de géneroy el resto de las normas técnicas que resulten de aplicacion

4. OBIJETIVOS DEL PROGRAMA DE LA PROMOCION
1. Los objetivos de la presente promocidn son los que se recogen seguidamente:
g. Programa general de la Promocion:
* 64 viviendas de Proteccion Oficial, de Régimen General, para Alquiler

* 64 plazas de aparcamiento para automdviles (no se prevén plazas de
aparcamiento excedentarias), en planta bajay sétano,

e espacios para bicicletas (15 ud. / 1 viv.) y para sillas con ruedas (2 ud. / 10 viv.)
* no se dispondran trasteros

e los Locales se dispondran hasta completar la ocupacién en planta baja y
agrupados en el menor nimero de unidades posible
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+ las Superficies Utiles Totales previstas son las siguientes :

e deViviendas: 3.810 m2u. (sup. util media de 60 m2u./ud.)
e de Garajes: 1.920 m2u. (sup. atil media de 30 m2u./ud.)
e delocal: 500 m2c.

h. Programa de Viviendas:

e El programa de viviendas cumplird los condicionantes de planeamiento y
normativa especifica, asi como el resto de objetivos de la presente convocatoria,
con el siguiente reparto previsto por tipologias :

e 3viviendas destinadas a personas con movilidad reducida
e 2viviendas de 4 dormitorios
e 15viviendas de 3 dormitorios
e 24viviendas de 2 dormitorios
e 20viviendas de 1 dormitorio
i. Sotanosy Garajes:

* En sétano solo se dispondran plazas de aparcamiento y de bicicletas, en su caso,
y las instalaciones, equipos y accesos (que en todo caso seran los minimos
precisos por norma), pero no se incluirdn trasteros.

* Se dispondra un solo garaje, en dos plantas de sétano

* La ocupacion de sétano y baja serad la menor posible, evitando, en lo que sea
posible, la ocupacion fuera de la proyeccién sobre rasante del edificio

* La altura de los s6tanos (y la profundidad total de excavacion) sera la menor
posible, una vez verificadas las dimensiones minimas de uso, mas estructuras,
instalaciones y holguras minimas necesarias

e para el acceso peatonal al garaje se dispondran el minimo n° de escaleras
requeridas por la normativa vigente en materia de evacuacion (se prevé una tnica
escalera peatonal a/desde s6tanos) y los Unicos ascensores que se dispondran
son los propios que dan servicio a las viviendas

j. Elementos Comunes:

* Portales, Escaleras y Ascensores se dispondran en el menor nimeroy en la menor
superficie posible, optimizando su buen uso y funcionamiento, y teniendo en
consideracion las adecuadas condiciones de seguridad y de urbanismo de género

Locales de basuras, bicicletas e instalaciones segin normativa técnica general 'y
municipal, en la menor dimensidn y n° posible, verificando los requerimientos del
Decreto de Habitabilidad en la CAPV.

Local para limpieza, con punto de luz, toma de agua y vertedero (que podra ser
Unico para el conjunto de la promocion)

Un Unico punto de buzones de RSU para la recogida neumatica de basuras,
abiertos directamente a la calle, a la menor distancia posible de los respectivos
portales (inferior a 30 m.) y cuya conexion a la red municipal se realizara en los
puntos de acometida previstos en la urbanizacién general del sector (en principio
se preveé en esquina SW)

Local para un futuro centro de transformacion privativo, que permita, en su caso,
responder al incremento de potencia a contratar y a un posible suministro en
media tension
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¢ local para materiales y uso de Alokabide (superficie mayor de 10 m2)
k. Organizacion General:
* Se prevé un Unico edificio sobre rasante, con tres escaleras y dos o tres portales

* se debera respetar la urbanizacidn general existente y se prevera la reposicion de
esta en todo el perimetro de la parcelay en un fondo minimo de un metro.

. Viviendas:
* No se prevén viviendas en planta baja

e Lasviviendas seran en una sola planta, y nunca en duplex, y su acceso sera desde
elementos comunes de la edificacion y no desde el exterior

* Lasviviendas de dos dormitorios tendran un solo bafio completo (en ninglin caso
bafio + aseo).

e Las cocinas podran estar y seran preferentemente, integradas en la estancia de
Salén-Comedor.

* la lavadora se ubicard, preferentemente, en una estancia especifica (lavadero)
cercana al aseo y las habitaciones. Si no fuera posible, la lavadora podra
integrarse en el aseo. Como excepcidn, se integrara en el tendedero cuando se
garantice la proteccion de la lavadora frente a las inclemencias meteorolégicas
sin interferir en el tendido de la ropa, en este caso, ird alojada en el interior de un
armario. Como ultimo recurso, se podra colocar en la cocina o cocina-comedor,
cuando se garantice que no se producen interferencias de la ropa limpia con el
cocinado y en este caso, ird alojada en un armario para minimizar el ruido.

* Todas las viviendas tendran adecuada ventilacién y asoleo.
* Se reduciran al minimo posible el n° de distintos tipos de vivienda.
* Se primaran los espacios funcionales y su adecuada interrelacion.

* En cada vivienda se incluiran terrazas y tendederos que verifiquen el Decreto de
Habitabilidad de la CAPV (en superficie ajustada al requisito normativo).

2. En el presente concurso se prevén 64 viviendas y aparcamientos vinculados y no se valora el
incremento del nimero de viviendas por encima de esa cantidad (prevista como maximo en
planeamiento)

3. Es objetivo agotar el aprovechamiento residencial (computado conforme a la normativa
vigente) y obtener el maximo posible de superficie Util de viviendas.

4. Sedeberanverificar, tanto las determinaciones establecidas por el Decreto 80/2022 por el que
se regulan las condiciones minimas de Habitabilidad de las Viviendas y Alojamientos
Dotacionales, como el resto de planeamiento y normas que resulten vigentes y aplicables a la
promocion, y entre ellas las correspondientes a la ultima actualizacion de CTE.

5. Con relacién al planeamiento municipal, se deberan verificar, tanto las determinaciones
establecidas por el referido D.80/22, como las correspondientes del PGOU de Vitoria-Gasteiz
(la mas restrictiva / exigente en cada caso), teniendo en consideracién los documentos en
tramite del nuevo PGOU (cuanta con Aprobacidn Inicial), asi como el resto de planeamiento y
normas que resulten vigentes y aplicables a la promocion, y entre ellas las correspondientes
al acuifero, a las servidumbres ferroviarias y al impacto acustico.

5. OBJETIVOS PARTICULARES DE CALIDAD ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIVA

1. En todos los casos se prevera desde disefio la suficiente holgura dimensional y/o de
prestaciones por encima de los requisitos de cumplimiento normativo minimo
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2. Los espacios comunes se minimizaran y se disefiaran teniendo en consideracion
funcionalidad, mantenimiento y seguridad (incluso urbanismo de género).

3. Se primaran las soluciones que faciliten el mantenimiento y gestion futura de la promocion. A
tal efecto, se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

a. Los elementos mas sensibles de las instalaciones deberan ser de facil reposicién y
acceso desde elementos comunes.

b. Las cubiertas deberan ser facilmente accesibles desde elementos de comunes.

4. Enlasviviendas se verificara, en todo caso, ademas de lo indicado previamente y sin perjuicio
de otros posibles requisitos normativos, lo siguiente:

a. Las viviendas de tres dormitorios dispondran obligatoriamente de iluminacion y
ventilacién cruzada o de esquina; ademas y en el mismo sentido, al menos un 50% del
total de viviendas tendran doble orientacién (cruzada o en esquina), siendo preferible
que las viviendas de Unica orientacién sean las de menor superficie

b. Todas las viviendas dispondran de espacios exteriores que deberan verificar de forma
ajustada la normativa vigente, en tal sentido, la terraza no sera superior a los 5 m2. de
superficie y el tendedero no sera superior a 2 m2.

c. Los tendederos se dispondran con suelo y con una proteccidn de vistas que no reduzca
las condiciones de iluminacion de las dependencias que se sitlan tras ellos.

5. Se deberan estudiar adecuadamente los distintos elementos que componen las envolventes
de la edificacion, teniendo en todo momento en consideracién la evitacion de patologias y los
requisitos econdémicos de ejecucion y de mantenimiento, las obligaciones normativas y las
practicas de buena construccién, especialmente para la adecuada estanqueidad, siendo
facultad de VISESA revisar y proponer, en el &ambito de sus competencias, posibles mejoras.

6. Con relacion a las fachadas de las edificaciones, el equipo facultativo debera estudiar
adecuadamente las mismas, desde las oportunidades que brindan la normativa y la posible
ordenacion (buscando la mayor compacidad posible), teniendo en todo momento en
consideracion los requisitos econdémicos de ejecucion y de mantenimiento, las obligaciones
normativas y las practicas de buena construccién, especialmente en cuanto a la adecuada
respuesta térmica, acustica y de estanqueidad, siendo facultad de VISESA aprobar las
propuestas correspondientes.

7. En la construccién de los Sotanos y con relacién a las afecciones al acuifero del area de
Salburua, se debe tener en consideracidn, al menos, lo siguiente:

a. elvaso de contencién sera lo mas estanco posible

b. en el entorno del edificio se incluiran elementos filtrantes (pozos, lechos o balsas
filtrantes...) a los que se conectaran las bajantes pluviales del edificio.

c. se dispondra de camara sanitaria en el trasdds interior de los muros perimetrales de
sotano que verificara las siguientes condiciones:

i. elcierre de lacamara sera de chapa galvanizada atornillada.

ii. incluira canaleta de recogida de aguas de filtracién, que recorrera la totalidad del
perimetro del muro exterior y sera de anchura suficiente (mayor de 11 cm.)
conectada a la red de desague del edificio.

ii. la camara y la canaleta seran facilmente registrables para limpieza y
mantenimiento, para lo cual la chapa de trasdosado se levantara una altura minima
de 20 cm. sobre la cota de la canaleta.

d. sedispondra solera sobreelevada y minimamente ventilada sobre la losa de subpresion,
en su caso, con pendientes y recogida de aguas de infiltracién

e. se dispondran juntas estancas en todos los encuentros de muros, de losas y entre unos
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y otras.
8. Enlaconstruccion de las Fachadas se verificaran las siguientes condiciones:
a. Se cumpliran las condiciones de aislamiento al ruido precisas en cada caso.

b. Se mejoraran las condiciones de estanqueidad al aire que permitan verificar un maximo
de 20 renovaciones / hora para el conjunto de la vivienda (en todas y cada una de las
viviendas), medidas segun test puerta-ventilador a 50 Pay UNE EN 13829, para lo cual se
sellaran con material adecuado la totalidad de paramentos y juntas interiores.

c. La fachada incluira una hoja pesada y sera, preferiblemente, del tipo invertido (con
aislamiento exterior continuo) y con minima, pero suficiente, ventilacién de la camara,
con cierre / revestimiento al exterior que sea de facil montaje y reposicién. El material de
acabado verificara los requisitos municipales que, en su caso, puedan establecerse.

d. Elaislamiento serdignifugoy se dispondran barreras cortafuegos en la cdmara

e. Se deberan estudiar adecuadamente y de manera especial, todos y cada uno de los
encuentros, teniendo en todo momento en consideracidn la evitacion de patologias y los
requisitos econémicos de ejecucidn y de mantenimiento, las obligaciones normativas y
las practicas de buena construccion, especialmente en cuanto a la adecuada
estanqueidad

9. Los huecos de iluminacion en las viviendas verificaran las siguientes condiciones:

a. Elnumeroyeltamano de los huecos serd el menor preciso por normativa parala correcta
iluminacion y ventilacion de la dependencia a la que sirve, verificando lo previsto al
efecto en el Decreto de Habitabilidad

b. Preferentemente los huecos seran horizontales y no verticales, al objeto de reducir
costesy el exceso de exposicion solar

c. seevitaraeluso de balconeras y s6lo se dispondra una ud. por vivienda (salida a terraza-
tendedero desde SCK)

d. Las hojas de carpinteria seran batientes (y no oscilantes), con ancho de entre 60y 80 cm.

e. Incluirdn persiana, de ancho inferior a 1 "50 m., de aluminio con aislamiento, capialzado
tipo block, aislado y registrable y recogida mediante cinta.

10.respecto a la instalacion térmica, de ACS y fotovoltaica cabe sefialar lo siguiente:

a. las instalaciones seran “todo eléctrico”, con calefaccién por radiadores y ACS por
termos individuales de 75 L. (viv. de 1 dorm.), 100 L. (viv. de 2dorm.) 0 150 L. (viv. 3 dorm.)

b. los paneles se dispondran en cubierta con la mayor captacidn fotovoltaica posible

c. es objetivo verificar el objetivo de certificacion energética -A-, sin necesidad de disponer
bomba de calor; en el caso de que la produccién fotovoltaica no sea suficiente para
verificar el % minimo de energia renovable, se dispondran aerotermos individuales en las
viviendas de 3 dormitorios

d. igualmente es objetivo la reduccion de la futura factura de los usuarios por autoconsumo

e. lainstalacion sera prevista para el posible autoconsumo comunitario, y/o individual y/o
vertido de la energia captada a la red (mediante compensacion)

f. la justificacién y legalizacion de la instalacién térmica sera realizada por el equipo
facultativo de forma prestacional, conforme a los requerimientos de Industria, y la
tramitacion de los expedientes sera realizada en coordinacidn con los técnicos de Visesa

11. conrelacion al ruido, se debera realizar el adecuado estudio acustico y tener en consideracion
las previsiones del planeamiento, la normativa vigente y las adecuadas condiciones de calidad
acustica en cada una de las dependencias de toda vivienda, y en tal sentido, se deberan tener
en consideracion, al menos, las siguientes cuestiones:

44



B visesa

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA Y REDACCION DE PROYECTO DE
EDIFICACION Y DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS PROMOCIONES A-49 Y A-50.

a. Evitar, en la medida de lo posible, la colindancia entre usos diferentes (noche / dia) de
distintas viviendas, y de ascensores y escaleras con dormitorios, disponiendo, en todo
caso, espesores suficientes (especialmente en colindancias) y aislamientos adecuados.

b. Evitar transmisiones por puentes acusticos, mediante juntas adecuadas.

c. Reducir tamafio de huecos y mejorar el aislamiento de estos (verificando, en todo caso,
la normativa aplicable y el resto de las condiciones particulares).

d. Aislar adecuadamente elementos de ruido: maquinas, puertas de garaje, etc.

e. Prestar especial atencion a las ventanas, y asimismo a las cajas de persianas, ya que
constituyen el elemento mas débil en las mismas.

12.Debera tenerse en consideracion la seriacion y modulaciéon de las distintas unidades
proyectuales y constructivas, en orden a la economiay posible industrializacidn.

6. OBIJETIVOS PARTICULARES DE SOSTENIBILIDAD

1. Es objetivo ineludible de la promocién la sostenibilidad medioambiental de la misma, lo que
debera ser considerado desde la propuesta inicial del correspondiente proyecto, teniendo en
consideracion, al menos, las siguientes cuestiones:

a. Se considerara el confort térmico en el interior de las viviendas, tanto en invierno como en
verano, favoreciendo el uso de sistemas pasivos para alcanzarlo (compacidad, ventilacién
natural, adecuada dimensiény forma de los huecos, elementos de sombreamiento, etc.)

b. En la construccion de la edificacidon y sus viviendas se mejorara el aislamiento y la
estanqueidad al aire (al objeto de no superar en viviendas 2 "0 renovacion/hora)

c. Las instalaciones térmicas propuestas deberan tener en cuenta lo previsto al efecto y
previamente en el presente pliego (todo eléctrico con apoyo fotovoltaico)

d. Los paneles fotovoltaicos se dispondran en cubierta en la mayor superficie posible.

2. debe tenerse en consideracion lo previsto en la ISO 20887 relativa a los estandares sobre
edificios sostenibles, al objeto de poder optimizar, en la medida de lo posible, la forma en que
se usan los edificios, asi como a reutilizar y reciclar sus componentes de manera efectiva
cuando finalmente acabe su vida util, considerando la sostenibilidad en edificios en cuanto al
posible desmontaje y adaptabilidad y ayudando, por una parte a extender la vida del edificio a
través de una adaptabilidad efectiva que lo hace adecuado para otro uso, y por otra a optimizar
sus recursos al final de su vida util mediante el desmontaje, la reutilizacion, el reciclaje y la
eliminacion de sus diversos materiales

3. debe tenerse en consideracidn las cuestiones relativas al principio DNSH e incorporarse en la
redaccién de proyecto y en la direccion facultativa de las obras el analisis del Disefio para
Desmontaje y Adaptabilidad en la promocion de viviendas de alquiler social (fichas adjuntas
al presente pliego correspondientes a circularidad y DNSH)

7. PRESUPUESTO Y COSTES MAXIMOS DE LA PROMOCION

Los costes maximos de la promocion son los fijados en el documento anexo (criterios de costesy
presupuestos), salvo en lo que expresamente se indica a continuacion:

e (Coste Maximo de Promocién

El conjunto de la promocion, en sus costes globales y sumados la totalidad de unidades
de obra (edificacion de 64 viviendas, con anejos y urbanizacion vinculada), se ajustara
adecuadamente a fin de no superar el importe maximo 7,76 m.m. eu. (Totalen P.E.M.).

e Costes Maximos de Construccion
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El coste de construccidon de las obras se ajustara al total resultante de aplicar a las
superficies construidas de las distintas unidades edificatorias los precios unitarios
maximos que se fijan seguidamente (en Presupuesto de Ejecucion Material):

EDIFICACION:
e ViviendasyElem.Comunes: 800 eu./ m’t
e  Garajes en Sotano 500 eu. / m’t
URBANIZACION:
e Zonas Duras: 200 eu./ m’t

e Costes Maximos de las Unidades de Obra de Edificacidn (ver anexo correspondiente)

8. CALENDARIO Y PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
feb.25-sep.25  Concursoy contratacién equipo facultativo.
sep.25-nov.25 Elaboraciény entrega del Proyecto Basico
dic.25-feb.26 Revisidn, informes y correccién de la documentacion.
dic.25-feb.26 Solicitud de Calificacion Provisional y de Licencia de Obras
jun.26 Calificacion Provisional de VPO
mar.26-jun.26  Elaboraciony entrega del Proyecto de Ejecucion, rev.00
jun.26 -ago.26  Revisidn, informes y correccion de la documentacion.
sep.26-oct.26  Elaboraciény entrega del Proyecto de Ejecucion, rev.01

nov.26 Licitacién de las obras de edificacion y urbanizacién vinculada

9. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Documentos Especificos de la Promocion que conforman la presente convocatoria:
- Planeamiento (documentacion diversa (no exhaustiva) de P.P. y PGOU)

- Esquemas de estudio de la promocién (2024-01 _ estudio previo)
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